CHECKLISTE zur Auftragsbearbeitung eines Dampfbads

WAS IST BEI DER PLANUNG EINES DAMPFBADES ZU BEACHTEN?

1. Ist der FuBboden geflieBt und wasserdicht

verfugt?

2. Die Bodenentwasserung (2% Gefalle) muss
mittig im Dampfbad geplant werden,
Bodenablauf iiber Abflussrohr HT 50 mm o.

3. Die Abluftmdglichkeit nach auBen bzw. die
Zentralliiftung ist so anzubringen, dass Abluft
steigend nach auBen verlauft. Bei Acryl-Dampf-
badern darf die Abluft NICHT an einen elektri-
schen Ventilator angeschlossen werden.

4. Erforderlich ist ein 400 V Drehstromanschluss.

5. Bei erhéhter Wasserharte (ab 4° dH) sowie
grundsétzlich bei gewerblichem Betrieb ist eine
Wasserenthartungsanlage dem Dampfgenerator
vorzuschalten, sowie tagliche Wassertank-
spiilung vorzunehmen. Andernfalls enffallt der

Garantieanspruch!

6. Das Uberdruckventil muss immer freibleben.

So berechnen Sie die Leistung
Ihres Dampfhad-Generator

Die Formel zur Berechnung der
Leistung in der nebenstehenden Grafik
helfen Ihnen dabei, abgestimmt auf
die GroBe Ihrer Dampfbad-Kabine die
korrekte Leistung fiir hren Dampfbad-
Generator zu ermitteln.

7. Ein Kaltwasseranschluss mit 1/2“ Anschluss
muss vorhanden sein. Ebenso ein 3/4“ An-
schluss fiir das Reinigungssystem.

8. Dampfdiisen — Anschluss 1/2“ oder 22 mm
(Gewinde).

9. Der Wasserdruck, der am Dampfgenerator
ankommt, sollte mindestens 2 bar betragen und
5 bar nicht iiberschreiten.

10. Die Montage einer Acryl-Dampfkabine erfolgt
immer von auBen. Mindestens 60 cm Wand-
abstand an allen Seiten muss vorhanden sein.

11. Der Verkauf einer Acryl-Dampfkabine erfolgt
nur inklusive Montage, da sonst keine Gewahr-
leistung auf Undichtigkeit gegeben wird.

12. Dampfleitung sollte min. 3 m und max. 8 m
nicht unter- bzw. iiberschreiten!

Weitere Einzelheiten sollten vor der
Auftragserteilung geklart werden.

Raumvolumen
inm?

Liiftung (K1) Innenraum- Leistung in kW
Material (K2)

Raumvolumen (m?) x K1 x K2 = erforderliche Leistung (kW)

Konstanten
Beliifteter Raum:
Unbeliifteter Raum:

K1=0,75 Acryl-Dampfbad: K2 =1,00

K1 =0,52 Wandverkleidung Fliesen o. Hartschaum: K2 = 1,25
Wandverkleidung Fliesen auf Beton K2 =1,50
Massive Wand aus Beton oder Fliesen ~ K2=2,0




