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Sicherheit in 
allen Formen

Ihr Alkorplan 2000
®

Fachverleger:

... ALKOR DRAKA HANDEL is seit Jahren 

Fördermitglied im                 und

dem größten Kunststoff-Kalandrierer Europas, befindet

sich Alkor Draka im Abdichtungssektor europaweit an der

Spitze. Diese Position resultiert aus der Beherrschung von

Spitzentechnologie, innovertiven Anstrengungen auf dem

Sektor der Forschung und Entwicklung, sowie aus profes-

sionellem Abdichtungs-Know-how. Aufgrund dieser Eigen-

schaften ist es Alkor

Draka möglich, die größ-

te, auf dem Markt erhält-

liche Auswahl an Kunst-

stoffabdichtungsbahnen

anzubieten. Alkor Draka

bietet für jede Abdich-

tung die geeignete

Abdichtungsbahn.Ob ein

Schwimmbad, ein Trink-

wasserreservoir oder ein

Dach, für jedes -Bauwerk

Abdichtung auf hohem

Niveau. Ergreifen Sie die

Gelegenheit Ihre Bauwerke mit Know-how und Niveau zu

schützen. Wir bieten Ihnen die "Rundum"-Sicherheit von

Alkor Draka.

Seit ihrer Entstehung vor mehr als 130 Jahren hat es die

Solvay Gruppe geschafft, ihren Gründungsprinzipien treu

zu bleiben. Sie war dabei so erfolgreich, daß sogar heute

noch mehr als 30000

"Anhänger des Fort-

schritts" die gleichen

Werte verteidigen: die

Faszination der Wissen-

schaft, den Glauben an

den Fortschritt ganz im

Dienste der Menschheit,

den Geist der Forschung

und den Sinn für Innova-

tionen. Die Solvay Grup-

pe ist seit jeher vom Fort-

schritt aus Überzeugung

geprägt, so wie es sich

der Gründer Ernest Solvay gewünscht hatte. Diese Über-

zeugung ist es, die die Bereiche der Chemie, der Pharma-

zeutik, der Kunststoffherstellung und -verarbeitung so

erfolgreich gemacht hat. Als Teil der Solvay Gruppe,
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Alkorplan 2000®

Sicherheit und Vergnügen

in der schönsten Form

Sichere Durchführung, dank den Know-how intensiv
geschulter Handwerker und Fachleute.

Nach 10.000 Stunden Ausstellung in dem ”Xenotest”,
übereinstimmend mit 10 Jahre U.V.-Strahlung.

Garantierte absolute Abdichtung aufgrund
Warmgasverschweißung, Einwandfreie Optik
durch Verwendung von Nahtversiegelung.

Lieben Sie die Momente im Kreise Ihrer Familie?

Diese besonderen Augenblicke sollten durch

nichts getrübt werden. Darum sollte das Thema

Sicherheit einen besonderen Stellenwert einneh-

men. 

Da Ihr Schwimmbad ein Ort des Vergnügens und

des Zusammenseins ist, sollte es besonders unter

dem Zeichen des Schutzes stehen. 

Aus diesem Grund wurde die Abdichtungsbahn

Alkorplan 2000® entwickelt. Dank ihrer

besonderen Kunststoff-Formel, der einzigartigen

Acrylveredelung und der Gewebeverstärkung

vereint Alkorplan 2000® Schutz und Flexibilität,

Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit

an alle Formen. 

Wenn Sie viele schöne und glückliche Momente in

Ihrem Schwimmbad erleben wollen, schließen Sie

alle Risiken aus. Qualität muß bei Ihren

Schwimmbadplänen absolute Priorität haben.

Tauchen Sie ein in die Produktreihe Alkorplan 2000®.

Die Umgebung eines Schwimmbades ist anspruchsvoll. Um an

Ihrem Schwimmbad viel Freude zu haben, ist es von großer

Bedeutung, ein ausgewogenes Zusammenwirken von Wasser,

Sonne, Luft und Erde zu erreichen. 

"Ein Schwimmbad soll nicht nur schön sein, sondern auch

lange schön bleiben". Mit der Verwirklichung dieses Prinzips

hat sich Alkorplan 2000® einen herrausragenden Ruf

hinsichtlich der Spitzenqualität seiner Produkte erworben. 

Um höchsten ästhetischen und qualitativen Anforderungen zu

entsprechen, konzentriert sich Alkorplan 2000® auf 

Formschönheit und Langlebigkeit.

Die tatsächlichen Qualitäten von Alkorplan 2000® sind schon

auf den ersten Blick bemerkenswert.

Die Qualität der Abdichtung Ihres Schwimmbades ist aus-

schlaggebend für die Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit.

Es handelt sich also um eine wichtige Entscheidung, die

mit Bedacht und hohem Anspruch getroffen werden muß.

In dieser Hinsicht ist Alkorplan 2000® die qualitativ

hochwertigste und wirtschaftlichste Lösung. 

Alkorplan 2000® rentiert sich mehrmals: zunächst kurzfristig

bei der Konstruktion und Realisierung Ihres Schwimmbades

und langfristig bei Nutzung und Haltbarkeit.

Die Beschaffenheit der Alkorplan 2000® erleichtert die

Planung und Ausführung Ihres Schwimmbades. Dadurch

ermöglicht Alkorplan 2000® eine wirtschaftliche Lösung

Ihrer Schwimmbadträume.

Dank der Abdichtungsbahn Alkorplan 2000® können die

schönsten Schwimmbäder Ihrer kühnsten Träume realisiert

werden. Die Anpassungsfähigkeit der Alkorplan 2000® setzt

Ihnen keine Grenzen, alle Formen und Arten sind möglich.

Ob bei Innen- oder Außenschwimmbädern, im privaten oder

öffentlichen Bereich, bei Neubau oder Renovierung , mit

Alkorplan 2000® können die Bäder erfolgreich ausgekleidet

werden. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn die

Alkorplan 2000® ist in einer breiten Farbpalette erhältlich,

damit Sie sich Ihren Schwimmbadtraum erfüllen können.

Doch Alkorplan 2000® verspricht Ihnen ein langfristig

wasserdichtes und pflegeleichtes Schwimmbad. Die besondere

Ausrüstung des Kunststoffes und die einzigartige Acrylveredelte

Oberfläche ermöglicht es der robusten, 1,50 mm dicken

gewebeverstärkten Alkorplan 2000®, den Einflüssen von Wetter,

Zeit und Abnützung zu trotzen. Zusätzlich zu der 

unkomplizierten Instandhaltung ist Alkorplan 2000®

außergewöhnlich schmutzabweisend. Egal ob es sich um 

sonnenbedingte (UV Strahlen) oder wasserbedingte Flecken

(Umweltverschmutzungen, Sonnenschutzmittel, Pflegemittel)

handelt, oder ob die Verschmutzung durch Erde 

(Mikroorganismen im Untergrund) hervorgerufen wurde.

Kurz und gut, Alkorplan 2000® wurde entwickelt, damit Ihr 

Vergnügen nicht ins Wasser fällt.

Aufgrund der Tatsache, daß Alkorplan 2000® natürlich wasser-

dicht ist und sich auf jedem Untergrund (Beton, Kacheln,

Metall oder Holz) verlegen läßt, entfallen kostenaufwendige

Dichtungs-, Maurer-, und Fundamentierungsarbeiten. Da sich

Alkorplan 2000® jeder Beckenform anpaßt ist sie auch die idea-

le Lösung für Renovierungsarbeiten. Bei der Verlegung

der Alkorplan 2000® ist das Know-how erfahrener Fachleute

ausschlaggebend, die Ihnen in kürzester Zeit Ihren

Schwimmbadtraum erfüllen. Das geringe Gewicht und

die sichere Handhabung der Alkorplan 2000® erleichtert

Transport und Verarbeitung.

Zeit hat so gut wie keinen Einfluß auf die Alkorplan 2000®,

deren besondere Formel und Veredelung eine Barriere gegen

Abnutzungserscheinungen darstellt und die Reinigung

erleichtert. Aufwendige und mühsame Wartungsarbeiten

entfallen dank Alkorplan 2000®. Mit Alkorplan 2000® entschei-

den Sie sich für Sicherheit und Zufriedenheit in allen Formen.

Wie der Plan für Ihr Schwimmbad auch aussieht, 

Sie sollten sich für die "Rumdum-Sicherheit" von 

Alkorplan 2000® mit der 10-Jahresgarantie für die

Abdichtungsfunktion entscheiden.

Alkorplan 2000®Herkömmliche
Abdichtung

Herkömmliche
Abdichtung ohne Lack

Alkorplan 2000®

mit Schutzlack

Adria-
blau

Türkis

Sand

Weiß

Byzance

Mosaik

Frise
Florentine

Hellblau

Sorgenfreiheit dank
Alkorplan 2000®

Alkorplan 2000®
,

Quelle des Vergnügens

Die ALKORPLAN 2000®-Schwimmbeckenbahnen zeigen beim
”Stearix Rot”-Test mit äußerst aggressivem und eindringlichem
Farbstoff, einen äußerst hohen Widerstand.
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• Lösemittelempfindlich : chlorhaltig Lösemittel (Trichloräthylen, Perchloräthylen,
Tetrahydrofuran (THF), Keton, z.B. Aceton, Athylacetat und Abnützungserschei-
nungen führenden Säuberungsmittel.

• beständig gegenüber handelsüblichen Mitteln der Wasserpflege, die vom Hersteller
als PVC weich-verträglich gekennzeichnet sind (Richtlinien des Herstellers beachten)

• nicht beständig gegen Bitumen und Öl, sowie Polystyrol- Hartschaumplatten und
Lösemitteln (z.B. Quellschweißmittel)

• Säure und Base-empfindlich
• cadmiumfrei

Die Alkorplan 2000 ® besteht aus zwei homogenen Bahnen, die zusammen mit
einem hochreißfesten Polyester - Gewebe stoffschlüssig im Kalanderverfahren mit-
einander verbunden werden.

A. Die obere Schicht besteht aus eine PVC Bahn mit folgenden Bestandteilen :
• Ein kaum flüchtiger Weichmacher
• Ein guter Wärmestabilisator
• Ein guter Schutz gegen UV-Strahlung und eine Auswahl von Pigmenten mit sehr

guten Farbbeständigkeit

B. Dank den neuesten Erkenntnisse wurden bei der unteren Schicht, ebenfalls aus
PVC, neue technologische Verbesserungen erreicht. Die untere Schicht besteht aus :
• Der gleichen wenig flüchtiger Weichmacher wie die obere Schicht
• Ein sehr guter Wärmestabilisator
• Und insbesondere ein kräftiges Fungizid gegen Mikroorganismen

C. Mit der einzigartigen Acryl-Beschichtung an der Oberfläche wurde bei der Alkor-
plan 2000® ein guten Schutz gegen UV-Strahlung erreicht, in Verbindung mit einer
erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen die üblichen, bei der Benutzung des
Schwimmbeckens auftretenden Verschmutzungen : z.B. durch Ablagerung von Kalk,
Sonnenöl, organischer Stoffen, Mikroorganismen etc. Die Schwimmbadpflege wurde
dadurch vereinfacht.

Auskleidung von Schwimmbecken jeglicher Art.

Alkorplan 2000®

Schwimmbecken-abdichtung

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Type : 35216 - 35217

Einsatzgebiet 

Entsprechend der Verlegeanleitung für Alkorplan 2000 ® - Schwimmbeckenausklei-
dungen, ACHTUNG : diese Bahn nicht mit Quellschweißmittel oder lösungsmittel-
haltigem Reiniger in Verbindung bringen. Auch nicht mit Alkorreiniger. Die Heiß-
luftverschweißung erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Verarbeitung
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In geschützten Räumen liegend. Der Lagerboden muß so beschaffen sein, daß die
Bahnen nicht beschädigt werden.

Lagerung

Die Qualität der Alkorplan® Membranen hängt vor allem ab von der Wartung und
Plege des Schwimmbeckens : Temperatur, pH, Desinfektion, Wasserpflegemittel,...
Für optimale Ergebnisse, beachten Sie unsere Pflegehinweise und die Gebrauchsan-
weisungen der Lieferanten von Wasserpflegemittel.
Nur mit einem Gemenge von Äthanol/Wasser (1/1) oder Seifenwasser reinigen.
Verwenden Sie keine zu Abnützungserscheinungen führenden Säuberungsmittel.
Vor dem Reinigen, das Produkt auf einem Muster testen.

Pflege

Type 35216

Hellblau (50001)
Adriablau (52341)
Türkis (60865)
Weiß (90057)
Sand (91669)
Grau (PL891)
Schwarz (99036)

Type 35217

Bysance (41161)
Mosaic (63604)
Frise Florentine (00006)

Farben und Dekor

In Rollen auf Pappkernen.

Type Dicke Bahnenbreite  Rollenlänge Gewicht/m2 Rollengewicht
(mm) (m) (m) (kg) (kg)

35216 1,5 1,65 25 ± 1,8 ± 75
35216 1,5 2,05 25 ± 1,8 ± 95
35217 1,5 1,65 25 ± 1,8 ± 75

Lieferform
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AlkorDraka

Type 35216 - 35217 Normen Einheit Nominale Werte

Dicke DIN 53353 mm 1,5

Dichte DIN 53479 g/cm3 1,2

Höchstzugkraft DIN 53354 N/50 mm 1250

Höchstzugkraftdehnung DIN 53354 % 18
Weiterreißfestigkeit DIN 53363 N 280
Kältebeständigkeit DIN 53361 °C -25

Maßänderung DIN 53377 % -0,2
(6 Std 80°C)

Trennkraft DIN 53357 N/50 mm 160

Lichtbeständigkeit* DIN 53389 Blau Schale 7
Grau Schale 4

Physikalische Eigenschaften

* nach 5.000 Stunden in XENOTEST (Cyclus 17’/3’-45 +/- 5°C) 

MAN fiches techn ALD  23/03/2001  16:16  Page 2



• beständig gegenüber handelsüblichen Mitteln der Wasserpflege, die vom Hersteller
als PVC weich-verträglich gekennzeichnet sind (Richtlinien des Herstellers beachten)

• nicht beständig gegen Bitumen und Öl, sowie Polystyrol- Hartschaumplatten und
Lösemitteln (z.B. Quellschweißmittel)

• cadmiumfrei

Die Alkorplan® 81116 besteht aus zwei homogenen Bahnen, die zusammen mit
einem hochreißfesten Polyester - Gewebe stoffschlüssig im Kalanderverfahren mit-
einander verbunden werden.

A. Die obere Schicht besteht aus eine PVC Bahn mit folgenden Bestandteilen:
• Ein kaum flüchtiger Weichmacher
• Ein guter Wärmestabilisator
• Ein guter Schutz gegen UV-Strahlung und eine Auswahl von Pigmenten mit sehr

guten Farbbeständigkeit

B. Dank den neuesten Erkenntnisse wurden bei der unteren Schicht, ebenfalls aus
PVC, neue technologische Verbesserungen erreicht. Die untere Schicht besteht aus:
• Der gleichen wenig flüchtiger Weichmacher wie die obere Schicht
• Ein sehr guter Wärmestabilisator
• Und insbesondere ein kräftiges Fungizid gegen Mikroorganismen

C. Die Alkorplan 2000® Membranen 81116 sind an der Oberfläche mit einer rutsch-
sicherer Prägung, der höchsten Klassifizierung C entsprechend, ausgerüstet.

Auskleidung von Beckenstufen und sonstigen rutschgefährdeten Bereichen.

Eigenschaften

Entsprechend der Verlegeanleitung für Alkorplan 2000® - Membranen.Verarbeitung

Die Qualität der Alkorplan® Membranen hängt vor allem ab von der Wartung und
Plege des Schwimmbeckens : Temperatur, pH, Desinfektion, Wasserpflegemittel,...
Für optimale Ergebnisse, beachten Sie unsere Pflegehinweise und die Gebrauchsan-
weisungen der Lieferanten von Wasserpflegemittel.

Pflege

Produktbeschreibung

Einsatzgebiet 

Alkorplan 2000®

Schwimmbecken-abdichtung

mit Rutschhemmender Prägung

Type : 81116

Hellblau (50001)
Adriablau (52341)
Türkis (60865)
Schwarz (99036)

Weiß (90057)
Sand (91669)
Grau (PL891)

Farben und Dekor
Type 81116
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In geschützten Räumen liegend. Der Lagerboden muß so beschaffen sein, daß die
Bahnen nicht beschädigt werden.

Lagerung

In Rollen auf Pappkernen.

Type Dicke Bahnenbreite  Rollenlänge Gewicht/m2 Rollengewicht 
(mm) (m) (m) (kg) (kg)

81116 1,5 1,65 20 ± 1,8 ± 60

Lieferform
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AlkorDraka

Type 81116 Normen Einheit Nominale Werte

Dicke DIN 53353 mm 1,5

Dichte DIN 53479 g/cm3 1,2

Höchstzugkraft DIN 53354 N/50 mm 1250

Höchstzugkraftdehnung DIN 53354 % 18
Weiterreißfestigkeit DIN 53363 N 280
Kältebeständigkeit DIN 53361 °C -25

Maßänderung DIN 53377 % -0,2
(6 Std 80°C)

Trennkraft DIN 53357 N/50 mm 160

Lichtbeständigkeit* DIN 53389 Blau Schale 7
Grau Schale 4

Physikalische Eigenschaften

* nach 5.000 Stunden in XENOTEST (Cyclus 17’/3’-45 +/- 5°C) 
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In trockenen Räumen.

Sendzimir verzinktes Stahlblech, Dicke 0,63 mm mit 0,8 mm dicker aufkaschierter
Alkorplan®-Bahn, Rückseite mit Schutzlack.

Schwimm- und Wasserbecken Alkorplan®-Bahnen für Anschlüsse und Treppen. Bei
Verarbeitung von Alkorplan® Bahnen ist Alkorplan® Verbundblech zu verwenden.

Alkorplan®

Verbundblech

Lagerung

Siehe “Verlegeanleitung” der Alkorplan® BahnenVerarbeitung

Produktbeschreibung

Dauerhafte Haftung zwischen Stahlblech und Alkorplan® Bahn.Eigenschaften

Type : 81170

Einsatzgebiet 

Type Dicke Breite Länge Farbe Gewicht pro Gewicht pro qm
(mm) (m) (m) Tafel (kg) (kg/m2)

81170 1,4 1,0 2,0 Adriablau ± 10,8 ± 5,4
grau

Lieferform
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AlkorDraka
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Verwendung als Schutzlage zwischen der Alkorplan®.
Schwimmbadfolie und Beckenunterkonstruktion

Alkorplus®

Schutzlage

Lose Verlegung sowie Verklebung mit Alkorplus 81043 auf die oben erwähnten
Untergründe, ist möglich.

Verlegung

Type : 81006

Einsatzgebiet 

Weißes, thermisch gebundenes Polyestervlies mit antibakterieller Dauerwirkung.
Diolen Bactekiller  ist die neue Faser, die den gesundheitsfeindlichen Untergrund-
kämpfern den Kampf angesagt hat. Durch eine zukunftsweisene Entwicklung wird
ein Wirkstoff, auf Basis von Zeolith mit Anlagerung eines antibakteriellen Metall-
Ions, in die Polyfaser dauerhaft eingesponnen. Bei der Herstellung der Faserprodukte
kommen keinerlei toxischen Chemikalien zum Einsatz, deshalb ist das Vlies für
Menschen unbedenklich.

Produktbeschreibung

• Beständig gegen Beton, Metalle und Kunststoffe
• Beständig gegen Salze und verdünnte Säuren und Alkalien
• Beständig gegen die meisten organischen nicht-aromatischen Lösungsmittel
• Beständig gegen Feuchtigkeit und Bakterien
• Verrottungsfest
• Verformbar 
• Schraubfest

Physikalische Eigenschaften

A
lk

o
rp

lu
s®

  i
st

 e
in

 e
in

ge
tr

ag
en

es
 W

ar
en

ze
ic

h
en

. Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 v
o

rb
eh

al
te

n
. -

 S
25

12
D

X
09

00
 -

 I
n

o
u

ï D
es

ig
n

AlkorDraka

Rohstoff: Polyester (PES)

Flächengewicht (nach DIN 53854): 300 g/m2

Dicke (nach DIN 53854): 3 mm

Rollenbreite: 200 cm

Rollenlänge: 50 lm

Farbe: Weiß

Höchstzugkraft (nach DIN 53857): längs: 375 N/5cm - quer: 385 N/5cm

Höchstzugkraftdehnung: längs: 20% - quer: 40%

Technische Daten
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Ca. 10g. per lfm.

Absicherung der Schweißnahtkante, T-Stöße und Ecken von Alkorplan® Schwimm-
beckenbahnen.

Alkorplan®

Nahtversiegelung

Verbrauch

Type : 81029 - 81032 - 81034  
81035 - 81037 - 81039 - 81054 - 81055

Einsatzgebiet 

Lösung von Polyvinylchlorid PVC in Tetrahydrofuran THF.Produktbeschreibung

• Zähflüssig
• Schnell verdunstend
• Leicht brennbar (niedriger Entzündungspunkt)
• Flammpunkt: -17°C

Eigenschaften

Wie für Gefahrenklasse B, feuergefährlich, vorgeschriebenLagerung

Siehe Verlegeanleitung: “Absicherung mit Nahtversiegelung”
Arbeitsschutz: Wird in Räumen mit Alkorplan® Nahtversiegelung gearbeitet, so ist
für eine wirksame Be- und Entlüftung zu sorgen. Rauchen und offenes Feuer verbo-
ten! Bei Übelkeit sofort für frische Luft sorgen! Die üblichen Vorschriften für feuer-
gefährliche Stoffe sind zu beachten.

Verarbeitung

Gebindegrößen : 1 L Dose.

Type Farbe Farbnummer

81029 grau PL891
81032 hellblau 50001
81034 türkis 60865
81035 weiß 90057
81037 transparant 00001
81039 adriablau 52341
81054 sand 91669
81055 schwarz 99036

Lieferform
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AlkorDraka

MAN fiches techn ALD  23/03/2001  16:17  Page 8




