Qualitdtsprodukte fir das moderne Schwimmbad
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MTH Qualitiitsprodukte filr das moderne Schwimmbad

Funktionsschema

1. Der Filter (1) - sorgt fiir sauberes Schwimp—
badwasser -

2. Die Umwalzpumpe (2) - saugt das Wasser
vom Schwimmbecken an und pumpt es
durch den Filter (1), die Sclaranlage von A
nach B und zum Schwimmbecken zurick,

3. Die automatische Solarsteuerung (3) -
steuert die Solaranlage.

4. Der Solarfuhler (4) (Sonnenfuhler) - sagt der
Solarsteuerung cb genlgend Sonnenener-
gie vorhanden ist, um die Wassertemperatur
im Becken zu steigern.

5. Der Wasserflhler (5) — sagt der Solarsteue
rung ob das Schwimmbadwasser geheizt
werden muB,

6. Das Motorumsteuerventil (8) - wird von der
Solarsteuerung geschaltet, wenn die Solar-
anlage in Betrieb ist, versperrt es den
direkten Wasserweg zum Schwimmbecken,

7. Handabsperrventil (7) - trennt die Solar
zulaufleitung von dem Filterkreislauf.

#:SLEEE E&::EP;TES TREEEAN, 8. Handabsperrventil (8) - trennt die Sclarrlick
SCHw\;Eln ?33352 ni N0 laufleitung von dem Filterkreislauf,
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MTH Sunny Flex Solarsystem

Technische Daten

Leergewicht:

Kollektorgewicht mit Wasser gefiillt:
Innendurchmesser der Solarrdhrchen:
DurchfluBmenge:

normal pro m?

maximal pro m?

Druckverlust bei 0,25 m*/h DurchfluBmenge und 5 m Solarlénge

(erh&ht sich mit der Lange)

Betriebsdruck

Maximalleistung

Kollektortemperatur = Umgebungstemperatur:
Leerlauftemperatur:

Vorbereitung zur Montage der Solaranlage
Uberprifen Sie die GroBe der Dachflache. Die
Solaranlage sollte aus optischen Grinden die
fur die Montage gewéhlte Dachflache weitge-
hend vollflachig abdecken. So wird eine einheit-

lich schwarze Flache erreicht. Bei einem einseh-

baren Schragdach werden daher die Sichtstrei-
fen verwendet.

Das Verteilerrohr (meist links) sollte am linken
Dachrand in ein Ziegeltal (falls vorhanden) ver-
legt werden. An dem rechten Dachrand muB
noch ausreichend Platz fiir das Ricklaufrohr
(siehe Zeichnung Nr. 2) vorhanden sein. Die

gezeigte Anordnung ergibt einen absolut gleich-

maBigen WasserdurchfluB. Dies ist Vorausset-
zung fur einen maximalen Wirkungsgrad.

Fertigen Sie vor der Montage eine kleine Zeich-
nung, wie die Solaranlage montiert wird und die
Verrohrung installiert werden soll.

Bei Ziegeldachern sollte jede Solarbahn

(30 cm) auf einer Ziegelreihe verlaufen.

Soll die Solaranlage mit Hilfe des Klebemastik

befestigt werden, sind folgende Punkte zu

berlicksichtigen:

1. Die Dachflaiche muB absolut trocken und
sauber sein (alte Ziegel evtl. abbirsten). Bei
einem Blechdach ist die Oberflache zu lber-
priifen und gegebenenfalls vorher zu sau-
bern und evtl. mit einem neuen Anstrich zu
versehen.

2. Die Umgebungstemperatur darf nicht weni-
ger als + 5° C betragen.

Schutz der Solarinstallation

vor dem Einfrieren (Frostgefahr)

Wird die Solaranlage auf einem Schragdach
(geman der Zeichnung Nr. 2) mit dem Bellif-
tungsventil montiert, lauft das Rohrsystem und
das Verteiler- bzw. Sammelrohr, wenn die
Umwalzpumpe abschaltet, automatisch leer. Ist
die Solaranlage dagegen auf einem Flachdach
montiert (ohne Beluftungsventil), oder die Rohr-
installation kann aufgrund der Rohrfihrung nicht
leerlaufen, muB vor Eintritt der Frostperiode das
System entleert werden. Dies geschieht in der
Regel am einfachsten dadurch, daB die beiden
diagonal angeordneten Endkappen entfernt
werden.

Die Solarbahnen bestehen aus elastischem
Kautschuk und sind 100 % frostsicher, d.h. das
Restwasser in den einzelnen Solarrdhrchen
stellt fiir die Solarbahnen keine Gefahrdung dar.

ca. 4 kg/m?
ca. 7 kg/m?
ca. 5 mm

0,25 m¥h
0,50 m#/h
1000 mm WS

2.0 bar

850 W/m? (Sonneneinstrahlung 1 kW/m2)

T e

M e der Solaranla
mit lltlnmulﬁ ”

Man beginnt bei einem schragen Dach am
besten mit der obersten Bahn (die einzelnen
Bahnen werden in aufgerolitem Zustand mit
ankonfektionierten Verteiler- und Sammelrohr
geliefert, nur bei rechtwinkligen Solaranlagen).
Der Klebemastik wird bei geweliten Ziegeln auf
dem Ziegelberg aufgetragen (siehe Bild 3). Der
Klebemastik sollte im Abstand von ca. 30 cm
bzw. 2 Ziegelbreiten aufgetragen werden. (Die
Mastikbreite ca. 1,5 cm, Lange ca. 30 cm, Breite
der einzelnen Solarbahn) Bild 3.1.

Die Solarbahn wird dann nach rechts ausgerolit
und in den Klebemastik eingedriickt. Bei starker
Dachschrage die Solarbahn nach dem Verkle-
ben beobachten, und gegebenenfalls den Ver-
lauf der Bahn korrigieren. Bevor die nachste
Bahn auf das Dach aufgeklebt wird, muB das
Verteilerrohrstick der zweiten Bahn mit dem
Verteilerrohrstiick der ersten Bahn verklebt wer-
den. Beide Teile (Muffe am 1. Verteilerrohr und
Rohr am 2. Verteilerrohr) mit Kleber einstreichen
und sofort ganz zusammenschieben. Achtung!
Einige Sekunden festhalten. Die weiteren Bah-
nen werden sinngemat montiert.

Falls die Sichtstreifen verwendet werden, diese
nach dem Verkleben einer Bahn ebenfalls mit
Hilfe von Klebemastik aufkleben.

Montage der Solaranlage mit Klebemastik

bei einem Winkel bis max. 30°

von der Senkrechten abweichend

In diesem Fall werden die einzelnen Bahnen mit

UbermaB und nur roh zugeschnitten geliefert,

Die einzelnen Verteiler- und Sammelrohre wer-

den dann bauseits ankonfektioniert.

Die Arbeitsweise geschieht wie in dem Kapitel

Zuvaor., y
—

Hinweis:

Der oben erwahnte Winkel von 30° kann aus

verlegetechnischen Grinden nicht Uberschrit-

ten werden.

Montage der Solaranlage

auf einem Flachdach mit oder

ohne Kiesschittung

Die Solaranlage wird wie auf dem Bild Nr. 4
gezeigt auf Betonplatten mit dem Klebemastik
aufgeklebt. Die Arbeiten werden sinngeman wie
im Kapitel zuvor, durchgefuihrt.

Montage der Endkappen

Siehe Bild 2a. Die jeweilige Endkappe wird wie
auf dem Funktionsschema gezeigt (Bild 1) am
oberen Verteilerrohr bzw. am diagonal gegen-
uberliegendem Sammelrohr montiert. Die Befe-
stigung erfolgt mit Hilfe einer Edelstahlschelle.

b 4
Montage des Beliftungsventils
Siehe Bild 2b. Das Beluftungsventil wird wie auf
der Funktionszeichnung (Bild 1) gezeigt, am
hochsten Punkt des Sammelrohres montiert.



MTH Sunny Flex Solarsystem

Installation der automatischen Steverung
Di~ Elektroarbeiten dirfen nur von einem kon-
z\__onierten Elektrofachmann unter Einhaltung
der VDE-Vorschriften 0100 und den oGrtlichen
Bestimmungen seitens des Elektrizitatswerkes
durchgefuhrt werden.

Die Solarsteuerung (Bild Nr. & - Standard Bild
Nr. 6) solite in der Nahe des Filters montiert
werden. Es empfiehlt sich, den Steuerstrom fir
die Solarsteuerung (220 V, 50 Hz) Eingangs-
spannung von der Filtersteuerung fur die Filter-
pumpe abzunehmen. In diesem Falle ist
gewahrleistet, daB die Solarsteuerung nur mit
Strom versorgt wird und arbeitet, wenn die Fil-
terpumpe lauft. Wenn anstelle eines Motorum-
steuerventils eine zusatzliche Pumpe zur Unter-
stitzung der Filterpumpe geschaltet wird, ist ein
solcher ElektroanschluB unbedingt erforderlich.

Einbav des Umsteuerventils

1. Handumsteuerventil

Das Handumsteuerventil d = 50 oder d = 63
wi ' 7emadB der Zeichnung Funktionsschema
ei_-baut. Es empfiehlt sich jedoch grundsatz-
lich, die Verwendung einer Solarsteuerung mit
praziser Temperatur-Differenzmessung und ein
Motorumsteuerventil, denn nur so kann die
Solaranlage voll genutzt werden. Begriindung:
Es ist in unseren Breitengraden bei vielen Wet-
tersituationen ohne Temperaturdifferenzmes-
sung nicht moglich zu beurteilen, ob die Solar-
anlage in der gegebenen Situation eine Was-
sertemperaturerhohung ermaglicht oder sogar
evtl, kihlt.

2. Matorumsteuerventil

Das Motorumsteuerventil (Bild 7) d = 50 oder
d = 63 wird genau wie das Handumsteuerventil
(siehe Bild 1) eingebaut. Ist bereits das Hand-
umsteuerventil vorhanden, muB lediglich durch
Losen der beiden Verschraubungen am Hand-
umsteuerventil der Ventilkérper des Handum-
steuerventils entfernt werden und dafir der
Ventilkorper mit aufgebautem Motorumsteuer-
ventil eingebracht werden. Der Stellmotor des
Ur ‘euerventils wird dann gemal des
AlhealuBplanes angeschlossen,

Elektrischer AnschluB der

elektronischen Solarsteverung

Hinweis: Bei der angefiihrten Pumpe bei dem
ElektroanschluB (Bild 8) handelt es sich nicht um
die Filterpumpe sondern um eine reine Umwalz-
pumpe zur Bedienung der Solaranlage. In die-
sem Fall wird kein Motorumsteuerventil beno-
tigt.

Montage der Fishler

Solarfuhler

Der Sclarfiihler wird am besten auf der Solaran-
lage durch Aufkieben montiert. (Siehe Bild Nr. 9)

Wassertemperaturflhler

Der Wassertemperaturfihler muB vor dem
Abgang zu der Solaranlage in die Rohrleitung
eingebaut werden (siehe Funktionsschema).
Bohren Sie in die Rohrleitung nach dem Filter
ein Loch mit 8 mm @ und stecken Sie den Fiih-
ler in dieses Loch (O-Ring-Dichtung nach unten
zeigend). Offnen Sie den Spannring und flhren
Sie das Kabelende durch das Loch im Spann-
ring. Legen Sie den Spannring um das Rohr.
Stecken Sie das freie Ende des Ringes in das
Schneckengetriebe des Spannringes und
schrauben Sie den Funhler fest.

Der Spannring soll so angezogen werden, daB
der O-Ring auf das Rohr gepreBt wird. Ein zu
starkes Anziehen ist zu vermeiden (Bild Nr. 10).

Elektrische Verdrahtung

Die Steuerstromkabel des Solarfuhlers und des
Wasserfuhlers konnen mit den Rohrieitungen
gemeinsam verlegt werden, z.B. unter Putz in
einem Leerrohr. Die Klemmen sind gemaR des
AnschluBschemas (Siehe AnschluBplan,

Bild Nr. 8) anzuschlieBen.

Die Stromversorgung (220 V) ist wie unter dem
Kapitel Installation der automatischen Steue
rung beschrieben, vorzunehmen und an die ent-
sprechenden Klemmen im Steuergerat anzu-
schlieBen.

Die Steuerstromspannung des Motorumsteuer
ventils betragt aus Sicherheitsgriinden 24 V
(Wechselstrom). Der entsprechende Sicher
heitstransformator ist in der Solarsteuerung ein-
gebaut. An das Solarsteuergeral kann eine
Umwalzpumpe (nichl die Filterpumpe) als Alter-
native zum Motorumsteuerventil mit einer Lei-
stung von max. 800 - 1000 Watt Leistungsaulf-
nahme (Wechselstrom) direkt angeschlossen
werden. Der elektrische AnschiuB der Pumpe ist
gemaB Bild Nr. 8 vorzunehmen. Schrauben Sie
nach der Elektroinstallation den Deckel auf den
AnschluBteil des Solarsteuergerites.

Funktionsschema und Beschreibung

der Solarregelung

1. Schalterstellung auf 1

2. Funktionsschalter auf Automatik
(nicht bei Standard)

Wenn der Solarfuhler eine um ca. 3° C hohere
Temperatur als der Wasserfuhler meldet,
schlieBt das Motorumsteuerventil die Ricklauf-
leitung. So wird der normale Wasserweg zum
Schwimmbecken versperrt. Das Wasser.wird
jetzt so lange durch die Solaranlage gepumpt,
bis die eingestellte Solltemperatur (nicht bei
Standard) erreicht ist. Oder aber durch Absinken
der AuBentemperatur wira die Temperaturdiffe-
renz zwischen Solar- und Wasserfuhler kleiner
als 3° C. In diesem Fall offnet die Solarsteue-
rung das Motorumsteuerventil und das
Schwimmbeckenwasser flieBt im direkten Weg
zum Schwimmbecken.

Hinweise fiir Solarsteverung (nicht Standard)
Ist die eingestelite Solltemperatur erreicht, off-
net das Motorumsteuerventil die Rucklaufiei-
tung bzw. die Umwalzpumpe wird abgeschaltet.
Betriebslampe .Solitemperatur erreicht * leuch-
tet.

Sinkt die Umgebungstemperatur ca. 3° C unter
die Wassertemperatur, und die Wassertempera-
tur ist ca. 1° C hoher als die eingestelite Soll-
temperatur, wird das Wasser 50 lange durch die
Solaranlage gepumpt und abgekiihlt, bis die
eingestellte Solltemperatur erreicht ist. Betrniebs-
lampe ,Kuhlen" leuchtet.

Anmerkung:

Bei einer AuBentemperatur von ca. + 5° C
leuchtet die Betriebslampe ,Frostgefahr” (siehe
Kapitel ,Schutz der Solaranlage vor dem Einfrie
ren").

Wasserseitige Installation

Die Solaranlage wird mit handelsublichen PVC-
Rohren angeschlossen. Die Rohre und Form
stucke werden mit PVC-Spezialkleber (z.B. Tan
git) verklebt. Diese Matenalien gehoren nicht
zum Lieferumfang.

Um den Druckverlust niedrig zu halten, soll der
AnschluB der Kollektoren in der Rohrdimension
durchgefuhrt werden, in der auch die gesamte
Schwimmbadverrohrung durchgefihrt wurde.

Hinweis:

Kunststoffrohr mit 50 mm AuBendurchmesser
bis max. 10 m*/h Filterleistung und 50 m
gesamte Rohrlange verwenden. Bei groBeren
Pumpenleistungen als 10 m¥/h und langeren
Rohrleitungen als 50 m (Saug- und Drucklei
tung) Kunststoffrohr mit 63 mm AuBendurch
messer verweriden.

Der Wasserzulauf und Wasserablauf sollte
gemaB Bild Nr. 2 erfolgen.

Ist es notwendig, langere Rohrleitungen auf
dem Dach zu verlegen, so sollten diese hefe
stigt werden. Dies kann gemaB Bild Nr. 1 und 9
erfolgen.

Ist die Verrohrung so ausgefihrt, daB ein selb-
standiges Leerlaufen der Solaranlage nicht
gewahrleistet ist, so ist nach Beendigung der
Badesaison die Anlage manuell zu entleeren
bzw. eine entsprechende Entleervorrichtung am
tiefsten Punkt einzubauen.

Um den Solarkreislauf absperren zu kénnen und
um evtl. den WasserdurchfluB zu regeln, ist in
die Solarzu- und ableitung ein Handabsperrven-
til einzubauen.

Wird ein gesonderter Wasserkreislauf fiir eine
Zusatzliche Umwalzpumpe geschaffen, so muB
auf jeden Fall eine selbstansaugende Umwaélz-
pumpe eingesetzt werden.





