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Beadfilter Ø 600 mm 
 
- - Technische Änderungen behalten wir uns vor 
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BEHNCKE-Bead(Teich)filter 
 
Beadfilter, sind ein Idealsystem für Teiche und für die Fischzucht. Ein Beadfilter sorgt für eine 
perfekte mechanische und biologische Reinigung des Teichwassers und kann darum einen 
vollständigen Mehrkammerfilter ersetzen. Es muss dann jedoch ein Vorfilter für groben Schmutz 
vorgesehen werden. 
 
 
 
Grundsätzliches zur Montage: 
 
Achtung: 
Filter darf nur oberhalb des Wasserspiegels eingebaut werden! 
 
Der im Werk vormontierte Filterbehälter soll frostsicher im Freien oder in einem Raum aufgestellt 
werden. Zu beachten ist, dass der Filterbehälter von allen Seiten gut zugänglich ist. Es muss 
gewährleistet sein, dass der max. Arbeitsdruck des Filterkessels von 2,0 bar und max. 30°C 
Betriebstemperatur nicht überschritten wird. Zwischen Filterbehälter und Trinkwasserleitungsnetz 
darf keine direkte Verbindung bestehen. Im Aufstellraum muss ein ausreichend dimensionierter 
Bodenablauf vorhanden sein, um bei eventuellen Undichtigkeiten einen Wasserschaden zu 
vermeiden. 
 
Das 6-Wege-Ventil ist bauseits abzustützen! 
 
 
Filtermaterialmengen und Daten zum Einsatz / Größen: 
 
 

 
Behälter 
ø mm  

 
Artikel-Nr. 

 
Fischteich 

Inhalt 

 
Durchfluss 
min./max. 

 
Fischbesatz 

kg/max. 

 
Futter  

pro Tag 

 
Volumen Beads 
  ltr.                 kg 

 
400 

 
210 400 

 
12 m³ 

 
3-  6 m³/h 

 
  32 

 
  325 g 

 
  40 

 
  25 

 
500 

 
210 500 

 
20 m³ 

 
5-10 m³/h 

 
  54 

 
  540 g 

 
  65 

 
  40 

 
600 

 
210 600 

 
35 m³ 

 
7-15 m³/h 

 
  95 

 
  950 g 

 
  96 

 
  60 

 
750 

 
210 750 

 
60 m³ 

 
14-24 m³/h 

 
165 

 
1650 g 

 
192 

 
115 

 
900 

 
210 900 

 
90 m³ 

 
17-30 m³/h 

 
250 

 
2650 g 

 
290 

 
170 
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Schaltfolge mit Rückspülventil: 
 

 
Achtung:  
 
Das Rückspülventil darf nur bei ausgeschalteter Pumpe betätigt werden, bei Änderung der 
Stellung des Ventils muss der Hebel immer komplett nach unten gedrückt werden. 
 
 
Hinweis: 
 
Es wird empfohlen, eine entsprechende Vorfilterung vorzusehen, damit sich die Schlitze der 
Düsenfinger zum Beispiel durch Fadenalgen, nicht zusetzen. Die Umwälzpumpe mit Siebkorb ist in 
der Regel bereits ausreichend. 
 
 
Wartung: 
 
Der Filter muss regelmäßig gespült werden, um den angesammelten Schmutz im Filter fachgerecht 
abzuführen. Im Sommer reichen in der Regel Spülintervalle von ein- bis zweimal wöchentlich, je nach 
Belastung des Wassers oder nach Fischbesatz. Außerhalb der Füttersaison einmal in 1 bis 2 Wochen. 
Häufiger spülen schadet jedoch nicht. Im Gegenteil, es werden hierdurch die Schmutzteilchen 
intensiver abgeführt, statt sie im Filter abzubauen. Gleichzeitig erhalten die Bakterien zusätzlichen 
Sauerstoff. Durch regelmäßiges Spülen bilden sich weniger Nitrate und Phosphate. Diese Stoffe sind 
Nahrungsquellen für Algen. Mit einer fachgerechten Beadfilter-Spülung erfolgt ein Schmutzaustrag von 
über 90%. 
 
 
Außerbetriebsetzung in der Winterzeit: 
 
Um den Filterbehälter und wasserführende Bauteile vor Frost zu schützen, müssen diese während der 
Frostperiode vom Wasser entleert werden. Um den Behälter zu entleeren muss die Entleerung geöffnet 
werden. 
 
 

 

Rückspülung des Beadfilters: 1 bis2 mal wöchentlich (abhängig von Belastung) 
 

Wichtig: In die Saugleitung ist vor dem 6-Wege-Ventil (Rückspülventil) unbedingt bauseits 
ein Rückschlagventil oder ein Kugelhahn einzubauen. 
 

1. Das Rückspülventil auf „Rückspülen“ stellen, den Kugelhahn in der Saugleitung öffnen und den 
Kugelhahn vor dem Kompressor schließen und die Filterpumpe 1-2 min. anstellen. 

 

2. Pumpe ausschalten. Wasser absenken. Das Rückspülventil auf „Nachspülen“ stellen, den 
Kugelhahn in der Saugleitung schließen, den Kugelhahn vor dem Kompressor öffnen und den  
Kompressor ca. 10 bis 30 Sek. einschalten (Luftspülung). 

 

3. Das Rückspülventil auf „Rückspülen“ stellen, den Kugelhahn öffnen und die Filterpumpe 1-2 Min. 
anstellen. 

 

4. Pumpe ausstellen. Das Rückspülventil auf „Nachspülen“  stellen und die Pumpe ca. 20-30 Sek. 
einschalten. 

 

5. Pumpe ausstellen. Das Rückspülventil auf „Filtern“  stellen und die Pumpe einschalten. 
 

       Das ganze Verfahren kostet Sie nur wenige Minuten Arbeit und verbraucht nur sehr wenig Wasser! 
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Stückliste für Behälter Ø 400/ 500/ 600: 
 
    

Pos. Stück Artikel/Bezeichnung Artikel-Nr. 

    

1.0 1 Bead-Filterbehälter komplett d 400 393 400 00 
 1 Bead-Filterbehälter komplett d 500 393 500 00 
 1 Bead-Filterbehälter komplett d 600 393 600 00 
1.1 1 Manometer 0-2,5 bar, R  1/8“ 200 100 06 
1.1.1 1 Mannloch Deckel d 300 mm 807 000 45 
1.1.2 1 O-Ring 218 x 8 mm EPDM 75 Shore 433 218 08 
1.2 12 Düsenrohr für Beadfilter d 400 200 080 25 
 12 Düsenrohr für Beadfilter d 500 + d 600 200 145 25 
1.2.1 2 Verteilerkopf Typ MSS6 d400, d500, d600 200 008 06 
1.3 1 Entleerungsdüse komplett Kst.u.V4A-Behälter 807 000 42 
1.4 2 Überwurfmutter aus ABS für Verschraubung 2“ 392 500 10 
1.5 1 Einlegeteil aus ABS  d 63 392 500 18 
1.5.1 1 Einlegeteil aus ABS  d 63 m. AG 2“ 392 500 28 
1.6 2 Behälterverschraubungsteil ABS R 1 1/2“ d 50  392 500 15 
1.7 2 Profildichtung DN 40 d 50 mit AG 1 1/2“ 807 001 36 
2.0 1 Rückspülventil 2“ Ausf. 51/3 GK II 392 310 22 
3.0 4 PVC-Rohr d 50 x 3,7 mm hart PN 16  601 511 95 
3.1 2 Winkel 90 Gr. d 63 mit Klebemuffe 609 010 63 
3.2 2 Muffe f. Klebemuffe m. IG  63 x 2“ 

nur bei d 400 / 500 / 600 
609 053 63 

4.0 8 Sechskantschrauben M8x25 ISO 4017 (Deckel) 113 352 50 
4.1 9 Scheibe A2 DIN 9021 d 8,4 113 413 14 
5.0 1 Behälterfuß d 400 RAL 9017 schwarz 705 400 15 
 1 Behälterfuß d 500 RAL 9017 schwarz 705 500 15 
 1 Behälterfuß d 600 RAL 9017 schwarz 705 600 15 
6.0 1 Genesis Gebläse 0,9 kW / 230 V 391 900 00 
6.1 1 Sockel für Blower  210 602 
6.2 1 Schlauch 38mm für Bead Filter 211 000 
6.3 2 Schlauchschelle 30-45 mm Edelstahl 391 005 05 
6.4 1 Kugelhahn d 50 609 605 50 
    
    

 
 

Änderungen vorbehalten! 
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Stückliste für Behälter Ø 750 /  900: 
 
    

Pos. Stück Artikel/Bezeichnung Artikel-Nr. 

    

1.0 1 Bead-Filterbehälter komplett d 750 393 750 00 
 1 Bead-Filterbehälter komplett d 900 393 900 00 
1.1 1 Manometer 0-2,5 bar, R  1/8“ 200 100 06 
1.1.1 1 Mannloch Deckel d 300 mm 807 000 45 
1.1.2 1 O-Ring 218 x 8 mm EPDM 75 Shore 433 218 08 
1.2 16 Düsenrohr für Beadfilter d 750 200 210 25 
 16 Düsenrohr für Beadfilter d 900 200 275 25 
1.2.1 2 Verteilerkopf Typ MSS8 200 008 08 
1.3 1 Entleerungsdüse komplett Kst.u.V4A-Behälter 807 000 42 
1.4 2 Überwurfmutter aus ABS für Verschraubung 2“ 392 500 10 
1.5 1 Einlegeteil aus ABS d 63 392 500 18 
1.5.1 1 Einlegeteil aus ABS d 63 m. AG 2“ 392 500 28 
1.6 2 Behälterverschraubungsteil ABS R 2“ d 63  392 500 17 
1.7 2 Profildichtung DN 50 d 63 807 001 38 
2.0 1 Rückspülventil 2“ Ausf. 51/3 GK II 392 310 22 
3.0 4 PVC-Rohr d 63 x 4,7 mm hart PN 16 HL=5000 601 511 96 
3.1 2 Winkel 90 Gr. d 63 mit Klebemuffe 609 010 63 
3.2 2 Muffe f. Klebemuffe m. IG  63 x 2“ 

 
609 053 63 

4.0 8 Sechskantschrauben M8x25 ISO 4017 (Deckel) 113 352 50 
4.1 9 Scheibe A2 DIN 9021 d 8,4 113 413 14 
6.0 1 Genesis Gebläse 0,9 kW / 230 V 391 900 00 
6.1 1 Sockel für Blower  210 602 
6.2 1 Schlauch 38mm für Bead Filter 211 000 
6.3 2 Schlauchschelle 30-45 mm Edelstahl 391 005 05 
6.4 1 Kugelhahn d 50 609 605 50 
    
    
    

    
    
    

 
 

Änderungen vorbehalten! 
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Explosionszeichnung Beadfilter Ø 600 mm 
 

 
 
 
 
 

 




