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Volt Artikel Filter- Becken- Gesamt- Auszugslänge Gewicht UV-Leistung Rohr- Behälter Art.-Nr.
leistung inhalt höhe der UV-Lampe ca. kg Aufn. Abg. anschluss Ø

230 V UV-matic A 20 10 m3/h 50 m3 780 mm 580 mm 4,0 65 W   20 W 11/2” 125 mm 131 200
230 V UV-matic A 25 15 m3/h 75 m3 920 mm 770 mm 4,5 80 W   25 W 11/2” 125 mm 131 250
230 V UV-matic A 35 25 m3/h 125 m3 1030 mm 870 mm 6,0 120 W   35 W 2” 155 mm 131 350
230 V UV-matic A 48 40 m3/h 200 m3 1150 mm 980 mm 9,0 180 W   48 W 21/2” 190 mm 131 480

Ersatz UV Röhre mit Tauchrohr komplett

für Artikel Länge UV-Tauchrohr mm Art.-Nr.

UV-matic A 20 625 132 900
UV-matic A 25 825 132 910
UV-matic A 35 915 132 920
UV-matic A 48 1025 132 930

UV-matic B (AISI 316)
Siehe Text wie oben, ohne UV-Monitor und Sensor nur mit Betriebsstundenzähler und Ein/Aus Schalter
UV-Röhre und Tauchrohr getrennt

UV-matic C (AISI 316)
Siehe Text wie oben, ohne UV-Monitor und Sensor ohne Betriebsstundenzähler nur mit Ein/Aus Schalter
UV-Röhre und Tauchrohr getrennt

Lebensdauer der UV-Lampe 8000 - 10000 Stunden

Betriebsdruck max. 2,5 bar

Temperaturbereich 10-35° C

Volt Artikel Filter- Becken- Gesamt- Auszugslänge Gewicht UV-Leistung Rohr- Behälter Art.-Nr.
leistung inhalt höhe der UV-Lampe ca. kg Aufn. Abg. anschluss Ø

230 V UV-matic B 25 5-15 m3/h 20-75 m3 1000 mm 800 mm 12,5 80 W   27 W 11/2” 114 mm 134 080
230 V UV-matic B 35 15-25 m3/h 75-125 m3 1000 mm 800 mm 15,5 120 W   35 W 2” 139 mm 134 120

230 V UV-matic C 25 5-15 m3/h 20-75 m3 1000 mm 800 mm 8,5 80 W   27 W 11/2” 114 mm 135 080

Made in Germany

by BEHNCKE
®

UV-matic A (AISI 316)
Die physikalische UV-Desinfektion hält Ihr Schwimmbecken und Ihren Whirlpool weitgehend von umweltbela-
stenden Chemikalien frei, da sie nur noch eine minimale Depotdesinfektion benötigt.

Die UV-C-Lampen emittieren kurzwellige ultraviolette Strahlung (253,7 nm), die Bakterien, Viren und andere
Organismen neutralisiert und ihre Vermehrung unterbindet. Dies funktioniert sogar, wenn die Organismen
gegen andere Desinfektionsmethoden resistent geworden sind.

UV-Lampenüberwachung UV-Monitor und Sensor

Lebensdauer der UV-Lampe 8000 - 10000 Stunden

Betriebsdruck max. 2,5 bar

Temperaturbereich 10-35° C

UV-Entkeimung
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Behandlung von Süßwasser-
und salzhaltigem, korro-
sivem Wasser

Aus Polyethylen (HD) zur Behandlung von salzhaltigem,
korrisivem Wasser mit kontinuierlicher Überwachung
und Erfassung der UV-Strahlung in Abhängigkeit der
UV-Transmisson (Wasserqualität), der Quarzschutz-
rohrablagerung der Strahleremission.

PRINZIP
Die Sonne sendet ein für das Auge nicht wahrnehmbares
Licht aus: die ultravioletten Strahlen. Dieses natürliche
Phänomen wird in den Bestrahlungskammern, der ver-
schiedenen BEHNCKE/ABOX® - Produktreihen künstlich
wiederhergestellt, an Hand von hochleistungsstarken
High-Tech-Lampen, die die UV-C Strahlen erzeugen.

Bei 254 Nanometern,der optimalen Wellenlänge zur
Zerstörung von Mikroorganismen (Viren, Bakterien,
Algen, Hefepilzen, Schimmel usw.) dringen die UV-C-
Strahlen ins Zentrum der DNS und beeinträchtigen
den Stoffwechsel der Zellen bis zu deren endgültigen
Zerstörung. Dadurch werden die Keime (einschließlich
Legionella und Cryptosporidium) inaktiviert und 
können sich nicht vermehren.

WIRKSAME DOSIERUNG
Die Dimensionierung der verschiedenen BEHNCKE/-
ABOX®-UB-Kammern hängt von der Pumpenleistung
ab, denn die ideale Dosis (ausgedrückt in Millijoule
pro Quadratzentimeter/mJ/cm2) zur 99,9 %igen
Zerstörung aller Mikroorganismen (Bakterien,Viren,
schwebende Algen usw.) ist von dem Zusammenspiel
der Aussetzungsdauer in der Bestrahlungskammer
und der Lampenintensität abhängig.

BEHNCKE/ABOX® UV-Anlagenserie für salzhaltigem Wasser PE (Polyethylen)

Diese UV-Anlagenserie ist eine Komplettanlage mit Schaltkasten, Betriebsstundenzähler und Ein/Aus Schalter, UV-Röhre und Tauchrohr getrennt.

Artikel Q max m3/h Anschluss Reaktor Maße Strahlerleistung Nennleistung Strahlungsfluss Art.-Nr.
T 96% 250 J/m2 L x D in mm in W in W 253,7 nm

ABOX® PE 16 3,00 R 1” 550 x 50 1 x 16 25 Watt 4,8 125 00 16
ABOX® PE 25 5,20 R 1” 650 x 90 1 x 25 40 Watt 8,6 125 00 25
ABOX® PE 64 10,00 R 11/2” 1100 x 125 1 x 64 75 Watt 25 125 00 64
ABOX® PE 80 15,00 R 2” 1100 x 125 1 x 80 80 Watt 27 125 00 80
ABOX® PE 120 25,00 R 2” 1100 x 125 1 x 120 135 Watt 35 125 01 20
ABOX® PE 200 40,00 R 3” 1300 x 140 1 x 200 210 Watt 60 125 02 00

BEHNCKE/ABOX® UV-Anlagenserie für Süsswasser AISI 316 L

ABOX® S 25 5,20 R 1” 600 x 88 1 x 25 40 Watt 8,6 126 00 25
ABOX® S 80 15,00 R 2” 1100 x 114 1 x 80 80 Watt 27 126 00 80
ABOX® S 120 25,00 R 2” 1100 x 114 1 x 120 135 Watt 35 126 01 20
ABOX® S 200 40,00 R 3” 1200 x 139 1 x 200 210 Watt 60 126 02 00

BEHNCKE/ABOX® UV-Anlagenserie für salzhaltigem Wasser PE (Polyethylen)

Diese UV-Anlagenserie ist eine Komplettanlage mit Schaltkasten, UV-Monitor, 3 Leuchtdioden, Fotosensor, UV-Röhre und Tauchrohr getrennt.

ABOX® PE 64 10,00 R 11/2” 1100 x 125 1 x 64 75 W 25 127 00 64
ABOX® PE 80 15,00 R 2” 1100 x 125 1 x 80 80 W 27 127 00 80
ABOX® PE 120 25,00 R 2” 1100 x 125 1 x 120 135 W 35 127 01 20
ABOX® PE 200 40,00 R 3” 1300 x 140 1 x 200 210 W 60 127 02 00
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BEHNCKE ABOX-UV-Kombinationssystem

Zur Entfernung von Chemikalien, Geruchs- und anderen organischen Inhaltsstoffen 
aus Trink- und Brauchwasser

Besondere Vorteile der ABOX® WAS

Das Komplettsystem ABOX® WAS entfernt Chlor, Gerüche, Chemikalien und organische Stoffe. Zudem werden unge-
löste Teilchen wie Sand und Rost entfernt. Die UV-Desinfektion sorgt für mikrobiologisch unbedenkliches Wasser. Es
werden Bakterien, Viren und Hefen wirkungsvoll abgetötet.

Mikrobiologisch einwandfreies Wasser erreicht ABOX® WAS z.B. in:

• Eigenwasserversorgungen in Haus, Hof und Hütten
• Mobile Wasseraufbereitungen auch in 12 / 24 Volt-Ausführung
• Wasseraufbereitungsstationen auf Schiffen, Jachten und Schifferbooten
• Endstellenentkeimung jeglicher Art
• Brauchwasseranlagen

Artikel ø max. UV- Filter 1 Filter 2 Art.-Nr.
Strahler

ABOX®-WAS 500 500 l/h 11 Watt Aktivkohle 10” Wickel Kerze 10” 129 00 01
ABOX®-WAS 1000 1200 l/h 16 Watt Aktivkohle 20” Wickel Kerze 20” 129 00 02

Bezeichnung Q max Anschluss UV- Nennleistung Reaktor Maße Art.-Nr. Art.-Nr.
l/h Strahler L x B ohne Überwachung mit Überwachung

ABOX® S 4 150 R 1/2” 4 Watt 15 Watt 310 x 110 mm 129 00 04 130 00 04
ABOX® S 6 225 R 1/2” 6 Watt 15 Watt 390 x 120 mm 129 00 06 130 00 06
ABOX® S 8 350 R 1/2” 8 Watt 15 Watt 480 x 120 mm 129 00 08 130 00 08
ABOX® S 11 500 R 1/2” 11 Watt 20 Watt 390 x 120 mm 129 00 11 130 00 11
ABOX® S 16 800 R 1/2” 16 Watt 25 Watt 480 x 120 mm 129 00 16 130 00 16

ABOX® S 25 2,00 R 3/4” 25 Watt 35 Watt 600 x 160 mm 129 00 25 130 00 25
ABOX® S 36 3,00 R 1” 36 Watt 50 Watt 1000 x 160 mm 129 00 36 130 00 36
ABOX® S 64 4,00 R 1” 60 Watt 75 Watt 1000 x 160 mm 129 00 64 130 00 64
ABOX® S 80 5,00 R 1” 80 Watt 95 Watt 1000 x 160 mm 129 00 80 130 00 80
ABOX® S 120 6,90 R 11/4” 120 Watt 135 Watt 1000 x 210 mm 129 01 20 130 01 20
ABOX® S 200 14,50 R 2” 200 Watt 210 Watt 1200 x 210 mm 129 02 00 130 02 00
ABOX® S 300 18,00 R 21/2” 280 Watt 300 Watt 1600 x 210 mm 129 03 00 130 03 00
ABOX® S 180 20,00 DN 80 64 Watt 210 Watt 1000 x 368 mm 129 01 80 130 01 80
ABOX® S 240 25,00 DN 80 80 Watt 280 Watt 1000 x 368 mm 129 02 40 130 02 40
ABOX® S 360 30,00 DN 80 120 Watt 400 Watt 1000 x 368 mm 129 03 60 130 03 60
ABOX® S 480 45,00 DN 100 120 Watt 520 Watt 1000 x 368 mm 129 04 80 130 04 80
ABOX® S 600 75,00 DN 150 120 Watt 640 Watt 1000 x 470 mm 129 06 00 130 06 00
ABOX® S 840 115,00 DN 200 120 Watt 880 Watt 1000 x 470 mm 129 08 40 130 08 40
ABOX® S 960 145,00 DN 200 120 Watt 1.000 Watt 1000 x 475 mm 129 09 60 130 09 60
ABOX® S 1.600 180,00 DN 250 200 Watt 1.600 Watt 1250 x 555 mm 129 16 00 130 16 00

Standardisierte und modifizierte Systeme zur UV-Desinfektion vonTrink-, Prozess- und Brauchwasser

Vorteile
• Sekundenschnelles Abtöten von Bakterien, Viren und Hefen
• Hohe Desinfektionleistung
• Keine Zugabe von Chemikalien, dadurch keine Bildung von unerwünschten Nebenprodukten
• Einfache Bedienung und Wartung

Anwendungen
• Trinkwasseraufbereitungsstation
• Prozesswässer der Getränke-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie
• Brunnen-, Regen- und Grauwasseranlagen
• Brauchwasser, Kühlwasser- und Produktionswasseranlagen
• Landwirtschaft und Fischzucht
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BEHNCKE-ABOX® UV-Technologie 
zur Chloraminreduzierung
Die neuen MS Mitteldrucksysteme für Desinfektion öffentlicher Schwimmbäder:
Abbau von Chloraminen oder Ozon

• UV-Mitteldruckstrahler mit optimiertem Wellen-Spektrum, für den Monochloramin-, Dichchloramin- und
Trichloraminabbau

• Edelstahlreaktor mit projektspezifischer Strömungsoptimierung Einbaulage horizontal

• UV-Reaktor modifizierbar mit automatischem Wischersystem und anpassungsfähige Reaktorgeometrie 
an die vorliegende Wasserbeschaffenheit

• Modularer Aufbau der ABOX® MS-Reaktoren von 2 bis 10 kW Lampenleistung

• Auswahl von modifizierbaren UV-Mitteldrucklampen hinsichtlich der Dosierungen und damit der spektralen
Eigenschaften

Die Anlagen bestehen für den einzelnen und modularen Aufbau aus:

• Edelstahlreaktor mit projektspezifischer Strömungsoptimierung Einbaulage horizontal,
Werkstoff Edelstahl 1.4571/1.4404

• Strahlerschutzrohr aus Spezial-Quarz mit höchster Transmission
• Zentrisch angeordneter UV-Mitteldruckstrahler mit speziellen Emissionsspektren
• UV-Intensitätsüberwachung im UV-C Bereich, Anzeige und Signalausgang
• Temperaturüberwachung im UV-Reaktor
• Separater Schaltschrank

Optional: SPS zur Schaltung externer Funktionen

Übersicht der Grundtypen ABOX® MS

Bezeichnung Qmax m3/h Anschluss Reaktor Maße L x B UV-
600 J/m2, 98%/cm Standard Mit Wischersystem Strahler

ABOX® MS 2 42 DN 65/80 600 x 300 1.200 x 300 2 kW
ABOX® MS 3 131 DN 150 750 x 380 1.300 x 380 3 kW
ABOX® MS 5 247 DN 200 850 x 400 1.400 x 400 5 kW
ABOX® MS 8 481 DN 250… 1.100 x 480 1.500 x 480 8 kW
ABOX® MS 10 742 DN 250… 1.300 x 480 1.700 x 480 10 kW

Artikel Standard Art.-Nr. Komfort Art.-Nr. Mit Art.-Nr.
Wischer

ABOX® MS 2 x 122 00 02 x 123 00 02 x 124 00 02
ABOX® MS 3 x 122 00 03 x 123 00 03 x 124 00 03
ABOX® MS 5 x 122 00 05 x 123 00 05 x 124 00 05
ABOX® MS 8 x 122 00 08 x 123 00 08 x 124 00 08
ABOX® MS 10 x 122 00 10 x 123 00 10 x 124 00 10

Übersicht der Ausstattungsvarianten des Schaltschranks in Option

Grundausstattung Komfortausstattung Mit Wischersystem
Beinhaltet: Beinhaltet: Beinhaltet:
Schaltschrank mit Schaltschrank mit Schaltschrank mit
UV-Intensitätsanzeige, UV-Intensitätsanzeige, UV-Intensitätsanzeige,
EVG mit Softstart/dimmbar, EVG mit Softstart/dimmbar, EVG mit Softstart/dimmbar,
Temperaturüberwachung, Temperatur PT 100 Anzeige, Temperatur PT 100 Anzeige,
Meldeausgang Meldeausgang, Durchflussregelung Meldeausgang, Durchflussregelung
Fernsteuereingang „dose pacing“, „dose pacing“, Temperaturabhängiges

Temperaturabhängiges Ein/Aus Ein/Aus schalten, Dimmung des UV-Strahlers,
schalten, Dimmung des UV-Strahlers Automatisches Wischersystem
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ABOX® C
UV-DESINFEKTIONSANLAGEN

Zertifiziert nach ÖNORM M 5873-1:2001

Vorteile:
■ Biodosimetrisch getestet und zertifiziert 

nach ÖNORM M 5873-1:2001

■ Zertifiziert nach neuestem Stand der Technik

■ ÖVGW zertifizierte UV-Sensoren, zur sicheren
Überwachung der Desinfektionsleistung

■ Schnelle und wirksame Abtötung von Bakterien,
Viren, Hefen und Parasiten

■ Lebensmittelrechtlich zugelassen nach LMG

Anwendungen:
■ Trinkwasser

Private Haushalte und kommunale 
Anwendungen

■ Prozesswasser
Prozesswasser für die Industrie, Getränke 
und Lebensmittelindustrie

■ Trinkwasserstationen
Private- und Eigenwasserversorgungen 
(private Haushalte, Hotels, Restaurants)

Grundtypen ABOX C

Maße UV-Geräteserie ABOX® C

Bezeichnung A B C Anschluss

ABOX® C 60 630 190 90 R 3/4”
ABOX® C 200 1.200 210 115 R 2”
ABOX® C 600 1.250 370 210 DN 80
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UV -Technologie
weitere BEHNCKE - ABOX® Systeme auf Anfrage:

ABOX® S Standardsysteme Standardisierte UV-Anlagen, wahlweise mit- und ohne 
Überwachungssysteme, von 0,1 - 180 m3/h

ABOX® C * Zertifizierte Systeme Nach ÖNORM M 5873-1, bzw. DVGW-Arbeitsblatt
W 294 - zertifizierte UV-Anlagen

ABOX® GL Zugelassen nach UV-Desinfektionsanlagen mit Zulassung nach
Germanischen Lioyd Germanischen Lioyd, von 0,8 - 14,5 m3/h

ABOX® TOC Systeme zur TOC- Spezielle UV-Systeme für den
Reduzierung Reinstwasserbereich

ABOX® M Tauchrohr- und Raumluft- UV-Module zur Nutzung in Wasserbehältern,
Module Luftkanälen und zur Oberflächendesinfektion

ABOX® TF Dünnschichtsysteme, UV-Dünnschichtanlagen für Wasser mit niedrigen
Gartenbausysteme Transmissionen, z. B. für Gärtnereiwasser,

Kühlschmierstoffe u. a.

ABOX® GP Systeme zur UV-Anlagen mit oxidativer Emission zum Abbau
Abluftbehandlung oder Eliminierung von organischen Schad-

Geruchsstoffen

ABOX® P Photooxidationssysteme Vakuum-UV-Anlagen zum Abbau von organischen
Belastungen in Grund-, Betriebs- und Abwässern

ABOX® WAS Kompakteinheit- UV-Kombinationssysteme zur Entfernung von
Doppelfilter - UV Chemikalien, Geruchs- und anderen organischen

Inhaltsstoffen aus Trink- und Brauchwasser

ABOX® MS UV-Mitteldruckreaktor auf Anfrage lieferbar.
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