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Alle BEHNCKE ®-Filteranlagen

sind geprüft.
geprüfte
Sicherheit

TUV
PRODUCT SERVICE

-Hochschicht Filterbehälter
Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung, mit großen
Serviceöffnungen oben und seitlich Ø 220 mm, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit
Schlauchanschluss 1/2”, Manometer, manueller Entlüftung und Rückspülventilsatz.
Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°.

Größe x  Höhe Ventil max. Gewicht Filterfläche Art.-Nr.
Ø x mm kg ca. m2

500 x 1400 11/2“ 28 0,20 391 500 03
600 x  1460 2“ 52 0,28 391 600 03
800 x  1525 2“ 68 0,50 391 800 03
800 x  1525 21/2“ 69 0,50 391 800 04

Auf Anfrage auch ozonbeständig erhältlich

-Hochschicht Filteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestelt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit großen Serviceöffnungen oben und seitlich, mit eingebautem Düsenkreuz,
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer und manueller Entlüftung, Rückspülventil, komplett
verrohrt mit Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf
einer geräuschdämpfenden Kunststoffpalette montiert.
Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 13 50 1400 42 835 x 835 BADU 90/13 0,75 400 391 500 13
600 x 15 75 1460 65 835 x 835 BADU 90/15 1,00 400 391 600 14
800 x 25 120 1525 85 – BADU 90/25 1,65 400 391 800 15
500 x 13 50 1400 42 835 x 835 BADU 90/13 0,75 230 391 500 23
600 x 15 75 1460 65 835 x 835 BADU 90/15 1,10 230 391 600 24

-Hochschicht Heizfilteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit großen Serviceöffnungen oben und seitlich, mit eingebautem Düsenkreuz,
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer, manueller Entlüftung, Rückspülventil mit angebau-
tem Wärmetauscher, QWT 100-40 kW (35.000 Kcal bei ∆T 90/70° C). Heizungsumwälzpumpe,
Rückschlagventil, komplett verrohrt mit selbstansaugender Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen
und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf einer geräuschdämpfenden Kunststoffpalette, Filtersteuerung
mit Zeitschaltuhr, Betriebsschalter (Uhr/Aus/Hand), elektronischem Temperaturregler (mit Schütz und
Schutzschalter bei 400 V), komplett verdrahtet. (Bei Ø 800:Wärmetauscher-Set lose)
Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 13 50 1400 50 835 x 835 BADU 90/13 0,75 400 391 500 33
600 x 15 75 1460 72 835 x 835 BADU 90/15 1,00 400 708 600 34
800 x 25 100 1525 92 835 x 835 BADU 40/25 1,05 400 708 800 35
500 x 13 50 1400 50 835 x 835 BADU 90/13 0,75 230 708 500 43
600 x 15 75 1460 72 835 x 835 BADU 90/15 1,10 230 708 600 44

Schauglas 150 x 50 mm 391 500 99
21/2“ Rückspülventilsatz für Ø 800 708 800 26

erforderliches Filtermaterial für Filterbehälter 
für Ø Körnung Hydro. N ges. Art.-Nr.

0,4-0,8 0,7-1,2
500 150 kg 75 kg – 225 kg 390 114 00
600 225 kg 100 kg – 325 kg als Sandfilter 390 114 01
800 350 kg 150 kg – 500 kg 390 114 02
500 100 kg 50 kg 36 kg 186 kg 390 114 05
600 125 kg 50 kg 72 kg 247 kg als Mehrschichtfilter 390 114 03
800 225 kg 100 kg 108 kg 433 kg 390 114 04



Alle BEHNCKE ®-Filteranlagen

sind geprüft.
geprüfte
Sicherheit

TUV
PRODUCT SERVICE

-Filterbehälter
Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung, mit großer
Serviceöffnung oben Ø 220 mm, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 1/2“,
Manometer, manuelle Entlüftung und mit Rückspülventilsatz.

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Größe x  Höhe Ventil max. Gewicht Filterfläche Art.-Nr.
Ø x mm kg ca. m2

500   x 900 11/2“ 21 0,20 708 500 03
600   x  1000 11/2“ 27 0,28 708 600 03
800   x  1140 2“ 45 0,80 708 800 03

Auf Anfrage auch ozonbeständig erhältlich

-Filteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer mit
manueller Entlüftung, Rückspülventil, komplett verrohrt mit Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen
und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf einer geräuschdämpfenden Kunststoffpalette montiert.

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 10 60 970 42 835 x 835 BADU 90/11 0,66 400 708 500 13
600 x 13 90 1050 46 835 x 835 BADU 90/13 0,75 400 708 600 14
800 x 25 100 1140 66 – BADU 40/25 1,65 400 708 800 15
500 x 10 60 970 42 835 x 835 Bettar 12 WE 0,65 230 708 500 23
600 x 13 90 1050 48 835 x 835 Bettar 14 WE 0,97 230 708 600 24
800 x 25 100 1140 66 – BADU 40/25 1,75 230 708 800 25

-Heizfilteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer,
manueller Entlüftung, Rückspülventil mit angebautem Wärmetauscher, QWT 100-40 kW (35.000 Kcal
bei ∆T 90/70° C). Heizungsumwälzpumpe, Rückschlagventil, komplett verrohrt mit selbstansaugender
Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf einer geräusch-
dämpfenden Kunststoffpalette, Filtersteuerung mit Zeitschaltuhr, Betriebsschalter (Uhr/Aus/Hand),
elektronischem Temperaturregler (mit Schütz und Schutzschalter bei 400 V), komplett verdrahtet. (Bei
Ø 800: Wärmetauscher-Set lose)

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 10 60 970 66 835 x 835 BADU 90/11 0,66 400 708 500 33
600 x 13 90 1050 70 835 x 835 BADU 90/13 0,95 400 708 600 34
800 x 25 100 1140 66 – BADU 40/25 1,65 400 708 800 35
500 x 10 60 970 66 835 x 835 Bettar 12 WE 0,65 230 708 500 43
600 x 13 90 1050 72 835 x 835 Bettar 14 WE 0,97 230 708 600 44
800 x 25 100 1140 66 – BADU 40/25 1,75 230 708 800 45

erforderliches Filtermaterial für Filterbehälter 
für Ø Körnung Hydro. N ges. Art.-Nr.

0,4-0,8 0,7-1,2
500 50 kg 25 kg – 75 kg 390 115 33
600 75 kg 50 kg – 125 kg 390 115 34
800 225 kg 100 kg – 325 kg 390 115 35



Alle BEHNCKE ®-Filteranlagen

sind geprüft.
geprüfte
Sicherheit

TUV
PRODUCT SERVICE

BÜHNE-Filterbehälter
Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung,
mit großer Serviceöffnung oben und seitlich Ø 220 mm, mit eingebautem Düsenkreuz,
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 1/2“, Manometer, manuelle Entlüftung und mit Rückspülventilsatz.

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Größe x  Höhe Ventil max. Gewicht Filterfläche Art.-Nr.
Ø x mm kg ca. m2

500 x 1250 11/2“ 40 0,20 709 500 03
600 x 1140 11/2“ 45 0,28 709 600 03

Auf Anfrage auch ozonbeständig erhältlich

BÜHNE-Filteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer mit
manueller Entlüftung, Rückspülventil, komplett verrohrt mit Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen
und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf einer geräuschdämpfenden Kunststoffpalette montiert.

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 10 50 1250 45 835 x 835 BADU 90/11 0,66 400 709 500 13
600 x 13 75 1140 50 835 x 835 BADU 90/13 0,75 400 709 600 14
500 x 10 50 1250 45 835 x 835 Bettar 12 0,65 230 709 800 23
600 x 13 75 1140 50 835 x 835 Bettar 14 0,97 230 709 600 24

BÜHNE-Heizfilteranlage
komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren
Versiegelung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer,
manueller Entlüftung, Rückspülventil mit angebautem Wärmetauscher, QWT 100-40 kW (35.000 Kcal
bei ∆T 90/70° C). Heizungsumwälzpumpe, Rückschlagventil, komplett verrohrt mit selbstansaugender
Filterpumpe aus Kunststoff mit GS-Zeichen und großem Fasernfänger, Filterpumpe auf einer geräusch-
dämpfenden Kunststoffpalette, Filtersteuerung mit Zeitschaltuhr, Betriebsschalter (Uhr/Aus/Hand),
elektronischem Temperaturregler (mit Schütz und Schutzschalter bei 400 V), komplett verdrahtet.

Betriebsdruck: max. 2,5 bar. Betriebstemperatur: max. 40°

Behälter  Beckeninh. Höhe GewichtPalette     Pumpen- Leistungsauf- Volt Art.-Nr.
Ø x m3/h m3 mm ca. kg ca. (L x B) mm Typ nahme kW (P1)
500 x 10 50 1250 65 835 x 835 BADU 90/11 0,66 400 709 500 33
600 x 13 75 1040 70 835 x 835 BADU 90/13 0,75 400 709 600 34
500 x 10 50 1250 65 835 x 835 Bettar 12 0,65 230 709 500 43
600 x 13 75 1040 70 835 x 835 Bettar 14 0,97 230 709 600 44

erforderliches Filtermaterial für Filterbehälter 
für Ø Körnung Hydro. N ges. Art.-Nr.

0,4-0,8 0,7-1,2
500 100 kg 50 kg – 150 kg 390 115 36
600 175 kg 75 kg – 250 kg 390 115 37
Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderausstattungen: Unsere Filteranlagen werden von uns mit einer Kunststoffpumpe Speck ab Werk geliefert.
Selbstverständlich können wir Ihnen auch gegen Mehrpreis andere Pumpen, z. B. Rotguß, automatische Rückspülventile,
Solar- und Elektrowärmetauscher liefern.
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