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SCHWIMMBAD-UBERDACHUNGEN

Sicherheitshinweise

1. Badebetrieb

Wir empfehlen, grundsétzlich vor dem Schwimmen unter der geschlossenen
Uberdachung fiir eine Durchltftung zu sorgen (z.B. Turen 6ffnen oder mittlere Ele-
mente aufschieben). Beim Verschieben der Elemente ist darauf zu achten, dass
niemand auf oder in den Bodenschienen steht (Gefahr von FuBverletzungen).

2. Grundsicherung der Uberdachung

Folgende Grundsicherungen an der Uberdachung sind vorzunehmen, wenn:

a) die Schwimmbadanlage ohne Aufsicht durch erwachsene Personen ist,

b) Starkwinde aufkommen oder vorhergesagt wurden,

c) die Badesaison beendet wird (z.B. Winterbetrieb).

In allen Fallen muss zur Sicherheit die Uberdachung komplett geschlossen wer-
den. Weiterhin sind alle Edelstahlsticks (Verschiebesicherungen der Elemente
und sonstige Sicherungen z.B. fur die Stirnseiten) zu arretieren, die Turen abzu-
schlieBen sowie die Schlussel fur Kinder/Unbefugte unerreichbar aufzubewahren.

3. Winterbetrieb

Zum Ende der Saison ist zu kontrollieren, dass die Grundsicherung der Uberda-
chung ordnungsgemaf vorgenommen wurde.

Die Uberdachungen weisen bis zu einer Breite von 6,00 m (ATLANTIS 8,00 m)
eine Flachenbelastbarkeit von 75 kg/m2 auf. Daher ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass bei einer hoheren Belastung, durch starken Schneefall und/oder schon
bei geringeren Schneebelastungen bei gréBeren Uberdachungsbreiten die Bela-
stung durch Entfernung/Abfegen des Schnees verringert wird.

Bei eigener Abwesenheit vom Grundstlck sind vorher geeignete Personen damit
zu beauftragen.

Zur Aufnahme hoherer Schneelasten kénnten auch Schneelastenstitzen mit
Langstrager mittig in Langsrichtung gestellt werden. Weiterhin kénnten Schnee-
lasten auch bei einer Uberdachungsinnentemperatur von mindestens 12°C sehr
schonend und effektiv durch Abtauen (mittels verschiedener Heizmdglichkeiten)
verringert werden.

4. Behandlung und Reinigung

Fiir die Reinigung der Uberdachung ist ausschlieBlich klares Wasser und gegebe-
nenfalls ein weicher Schwamm/BUrste mit einem milden, flissigen Reiniger (z.B.
Geschirrspulmittel) zu verwenden. Andere Reinigungsmittel sowie Hochdruckrei-
niger sind nicht geeignet und kénnen Beschadigungen verursachen.

Die Oberflachen der Polycarbonat-Platten sind flr eine lange Lebensdauer ober-
flachenvergitet (coextrudiert), daher sind Kratzer und sonstige Beschadigungen
zu vermeiden.

Bitten Sie auch alle anderen Benutzer lhrer Schwimmbadanlage, diese Sicher-
heitshinweise zu befolgen.



