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► weltweite Händlersuche
► Schwimmbadassistent
► Beckenvolumenberechner
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► Produktinformationen
► Presseinformationen
► aktuelle Meldungen
► Termine
► Referenzen
► Jobs
► Social Media
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www.niedrig-energie-pool.de
► Aus „alt“ einen Niedrig-Energie-Pool machen
► Ein Innenpool als Niedrig-Energie-Pool
► Ein Außenpool als Niedrig-Energie-Pool
► Energie sparende öffentliche Pools
► Überwachung ihres Niedrig-Energie-Pools
► Social Media
► 21-Punkte Animation

www.poolsforhotels.com
► Maßgeschneiderte Lösungen
► Führende Technologie - niedrigste Betriebskosten
► Das High-Tech Gehirn macht den Unterschied
► Minimaler Ressourcenbedarf und Integration 

regenerativer Energien
► Wasserqualität als Wettbewerbsvorteil
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► Referenzen
► Blog
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der wirtschaftlichste und modernste Weg der Schwimmbadsteuerung

Unschlagbare Vorteile:

+ Steuerung der kompletten Schwimmbadtechnik

+ Geringere Kosten des Betriebs

+ Hohe Energieeffizienz

+ Ressourcenschonend

+ Mehr Komfort

+ Einfach in der Bedienung

+ Einfach in der Installation

+ Geringer Platzbedarf

+ Top-Wasserqualität

+ Optimale Hygieneverhältnisse

+ Erweiterbar

+ Hohe Systemsicherheit

Sie haben die Wahl:

Frei planbar, 
individuell für Sie 
programmiert, auf 
Ihre persönlichen 
Anforderungen 
zugeschnitten.

Fertig konfiguriert 
und programmiert, 
Sie stellen aus 
einer Vielzahl 
von Optionen 
Ihr persönliches 
System zusammen.

dinotecNET+ ready 0.1dinotec Pool- und Spa-Managementsysteme 0.1
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Spart bis zu 75 %  
der monatlichen Betriebskosten!

Der erste Niedrig-Energie-Pool



P O O L  M A N A G E M E N T

Lassen Sie sich durch Ihren zuständigen dinotec Gebietsverkaufsleiter die Chancen des Systemverkaufs 
aufzeigen. Er informiert Sie gerne über die Geheimnisse und Tricks, die im neuen Niedrig-Energie-Pool stecken. Er 

berechnet mit Ihnen die Einsparpotentiale und erstellt Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.niedrig-energie-pool.de

Das High-Tech-Gehirn  
machts möglich:

1 Automatisches Rückspülmanagement (nur 
für Becken mit Überlaufrinne)

2 Kontinuierlich optimale Wasserqualität

3 Automatischer dinotec ECO-Modus

4 Wasserqualitätssicherungsprogramm, 
Energie- und 
Wasserpflegemittelsparprogramm

5 Integration regenerativer Energiequellen

6 Optimales Raumklima (für Hallenbäder mit 
Überlaufrinne)

7 Spezial dinotec-Niedrig-Energie-
Messwasserpumpe

8 Bedarfsabhängiges Flocken verbessert 
die Wasserqualität und spart 
Wasserpflegemittel durch optimierte 
Filtergeschwindigkeit (30 m/h).

9 Spezial Niedrig-Energie-Umwälzpumpe

10 Speziell ausgelegter und dimensionierter 
Filterbehälter optimiert die Filterwirkung

11 Natürlich aktiviertes Filtermaterial

12 Geringerer Energieverbrauch durch 
spezielle Filterventile

13 Senkung des Rückspülwasserbedarfs um 
bis zu 50 %. Spart Energie- und Wasser.

14 Wärmedämmende HydroDeck Abdeckung. 
Reduziert den Energieverbrauch um bis zu 
80%

15 Becken mit guten Dämmwerten bzw. 
zusätzlicher Dämmung

16 Ideale Auslegung der Beckenhydraulik 
vermeidet unnötige Energiespitzen.

17 Optimierte Örtliche- und Höhenausrichtung 
des Schwallwasserbehälters spart Energie.

18 Optimal dimensionierter 
Schwallwasserbehälter schützt vor 
Wasserverlust.

19 Richtige Rinnengeometrie und 
-dimensionierung reduzieren den Energie- 
und Wasserverlust sowie störende 
Fließgeräusche.

20 LED-Beleuchtung spart bis zu 90 % Energie.

21 Ausreichend dimensionierter 
Niedertemperatur-Wärmetauscher senkt die 
Wärmverluste und damit die Energiekosten.



+ die  
passende  
Filteranlage  
für  
Ihren  
Pool = Watercom

Üsiehe  
Seite 13

Mehr als Mess-, Regel- und Dosiertechnik!
Schwimmbadsteuerung perfekt abgestimmt und fertig 
konfiguriert.
dinotecNET+ ready erfüllt alle Anforderungen an die moderne 
Schwimmbadsteuerung:

► Beste Wasserqualität
► Ein „mitdenkendes“ System
► Komplett ausgestattet
► Hoher Bedienkomfort

► Bedarfsgerechter Einsatz an Wasserpflegemitteln
► Erweiterbar auf zukünftige Anforderungen
► Flexibilität
► Individualität
► Sparsamer Umgang mit Ressourcen

„ready“ bedeutet, dass Sie eine fertig abgestimmte Anlage für die Steuerung 
Ihres Schwimmbads erhalten. Aufwändige Systemzusammenstellungen 
entfallen. Dabei haben Sie  
maximalen Spielraum zur Individualisierung. Sogar die Wahl der 
Wasserpflege, ob mit Poolcare oder Chlor lässt das System offen, lediglich 
die passenden Mess-Sets müssen angeschlossen sein. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, das System durch zusätzliche Optionen weiter zu 
individualisieren.

Alle Modelle sind mit einem farbigen 5,7“ Touchscreen  
ausgestattet. Logische Menüstrukturen ermöglichen  
intuitives Bedienen. Alle Prozesse und Parameter sind anschaulich dargestellt.

Die Dosierung erfolgt exakt geregelt über Schlauch- 
dosierpumpen mit verschleißfreiem Schrittmotor.

Die Wahl der Plazierung des TouchPanels im Technikraum oder der 
Schwimmhalle überlassen wir Ihnen.

Beste Wasserqualität,  
Messen und Regeln  
sämtlicher Hygieneparameter.

Freie Wahl der Wasserpflege: 
Chlorfrei (Poolcare) oder Chlor.

Bedarfsgerechter 
Einsatz an  
Wasserpflegemitteln.

Filtersteuerung für Filter mit einer  
Filterpumpe von 230/400 V bis 4 kW mit  
integrierter Zeitschaltuhr für Filterlaufzeiten.

Schlauchdosierpumpen,  
busgesteuert, mit  
verschleißfreiem Schrittmotor.

Schlauchdosierpumpen mit integrierter  
Kanister-Füllstandsmessung (in cm). 
Warnmeldung über Systembus.

Sparsamer  
Umgang mit  
Ressourcen.

Erweiterbar  
auf zukünftige  
Anforderungen.

Heizung: Messung der  
Beckentemperatur und Regelung der  
Heizungsumwälzpumpe/3-Wege-Ventil.

Party-Modus, die Wasseraufbereitung läuft  
auch außerhalb der eingestellten Betriebszeiten  
und garantiert optimale Wasserqualität.

Urlaubsmodus: Energiesparbetrieb.  
Aktivierung und autom. Rückkehr zum  
Normalbetrieb über Kalenderfunktion.

Solar-Temperaturregelung zur  
Erwärmung des Beckenwassers  
über Solarabsorbersysteme.

Solar-Temperaturregelung zur  
nächtlichen Kühlung des Beckenwassers  
über Solarabsorbersysteme.

Grafische Darstellung,  
Informationen auf einen Blick erfassbar, 
intuitives Bedienen.

Dosierzeitüberwachung  
zur Vermeidung  
unkontrollierter Dosierung.

Speicherung  
sämtlicher Messdaten  
über 1 Jahr.

Anbindung an PC, Router, Drucker;  
direkte Datenübertragung  
auch per DSL.

Und  
mehr 
…
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dinotecNET+ ready mit Touchpanel
dinotecNET+ ready Touchpanel

Cl / pH auf Platte integriert 2599-101-91 F 8.639,40 7.260,00
Poolcare / pH auf Platte integriert 2599-103-91 F 8.651,30 7.270,00
Rx / pH auf Platte integriert 2599-105-91 F 7.514,85 6.315,00
Poolcare (zeitgesteuert) / pH auf Platte integriert 2599-107-91 F 7.389,90 6.210,00

Lieferumfang: Mess- und Dosiertechnik sowie komplette Regeltechnik (integriertes 
Touchpanel) auf Platte montiert

dinotecNET+ ready für externes Touchpanel
dinotecNET+ ready Touchpanel

Cl / pH extern, nicht inclusive 2599-102-91 F 7.122,15 5.985,00
Poolcare / pH extern, nicht inclusive 2599-104-91 F 7.134,05 5.995,00
Rx / pH extern, nicht inclusive 2599-106-91 F 5.991,65 5.035,00
Poolcare (zeitgesteuert) / pH extern, nicht inclusive 2599-108-91 F 5.866,70 4.930,00

Lieferumfang: Mess- und Dosiertechnik sowie Regeltechnikvorbereitung (für 
externes Touchpanel) auf Platte montiert

externe Touchpanel und passende Gehäuse
5,7“
Fertigbauteil

Touch Panel 5,7“ zum Einbau in das Wandeinbaugehäuse zur freien Platzierung z.B. 
in der Schwimmhalle als Fernbedieneinheit. Die Anbindung an dinotecNET+ ready 
erfolgt über den dinotec-Systembus. Zu Servicezwecken wird ein Ethernetkabel in das 
Systemgehäuse zurückgeführt.
Lieferumfang:
•	 Touch Panel 5,7“ im Einbaurahmen mit Edelstahlblende
•	 Modularkabel
•	 Teilbare Verschraubung für das Systemgehäuse 2510-124-90 F 2.124,15 1.785,00

5,7“
Einbauteil

Wandeinbaugehäuse für den TouchPanel 5,7“ zum Unterputzeinbau.
Lieferumfang:
•	 Wandeinbaugehäuse aus PVC für Touch Panel 5,7“
•	 Ethernetkabel 20m
•	 Buskabel 20m
•	 Kabelstecker für Buskabel 2510-125-90 F 480,76 404,00

oder
10,4“
Fertigbauteil

Touch Panel 10,4“ zum Einbau in das Wandeinbaugehäuse zur freien Platzierung z.B. 
in der Schwimmhalle als Fernbedieneinheit. Die Anbindung an dinotecNET+ ready 
erfolgt über den dinotec-Systembus. Zu Servicezwecken wird ein Ethernetkabel in das 
Systemgehäuse zurückgeführt
Lieferumfang:
•	 Touch Panel 10,4“ im Einbaurahmen mit Edelstahlblende
•	 Modularkabel
•	 Teilbare Verschraubung für das Systemgehäuse 2510-102-90 E 4.111,45 3.455,00

10,4“
Einbauteil

Wandeinbaugehäuse für den TouchPanel 10,4“ zum Unterputzeinbau.
Lieferumfang:
•	 Wandeinbaugehäuse aus PVC für Touch Panel 10,4“
•	 Ethernetkabel 20m
•	 Buskabel 20m
•	 Kabelstecker für Buskabel 2510-104-90 F 481,95 405,00

Motorsteuerung
Motorsteuerung 
über MC40

Motorsteuerung mit integriertem Motorschutzschalter, Motorstromüberwachung, 
Trennschalter und Handbedienebene zum Anschluss von 230/400V Pumpen bis 4kW. 
Der MC40 ist erforderlich für alle Pumpen die ohne FU betrieben werden – auch für die 
ECO-Touch-Pumpe 2530-010-00 E 785,40 660,00

Steuermodul für 
ECO-Touch-Pumpe

Freie Auswahl zur Ansteuerung der drei Frequenzen für die jeweiligen Betriebszustände 
(Filtern, Rückspülen und ECO-Betrieb). Je Pumpe ist ein Steuermodul erforderlich. 2530-205-96 F 251,09 211,00

FU 0,75kW Frequenzumformer zur Ansteuerung von FU-geeigneten Filterpumpen 2530-410-00 E Preis auf Anfrage
FU 1,5kW Motorsteuerung über FU 1,50kW inkl. Kaltleiter für Pumpen Badu 90 und 3m 

geschirmtes Kabel 2530-411-00 E Preis auf Anfrage
FU- Steuermodul Steuermodul zur Ansteuerung frequenzgeregelter Pumpen - für zwei Kreisläufe 2520-030-00 E 196,35 165,00

Optionen:
Modulbausteine für den Wandaufbau (Verbindung mit separatem Buskabel)

Schwallwasser-
behältersteuerung 
LevelControl 2

Steuerung und Überwachung der Schwallwasserniveaus mittels hydrostatischer Messung. 
Parametrierbare Schaltpunkte für Trockenlaufschutz, Frischwassernachspeisung 
und Zwangseinschaltung über den TouchPanel. Ansteuerung des Magnetventils zur 
Frischwassernachspeisung 24V / 230V.
Im Gerät integrierte Ist-Wert-Anzeige und Handbedienebene.
Einfache Verkabelung, da die Spannungsversorgung über den dinotec-Systembus erfolgt.
Lieferumfang:
•	 LevelControl 2
•	 Tauchgewicht und 10m Schlauchleitung 2530-040-00 E 1.069,81 899,00

Automatische 
Filterrückspülung 
1½“ und 2“

Automatische Filterrückspülung mit beleuchtetem Display für 1 ½“ und 2“ 6-Wege Ventile. 
Integrierte Handbedienebene. Einfache Verkabelung, da die Spannungsversorgung über 
den dinotec-Systembus erfolgt.
Lieferumfang:
•	 Combitrol Impuls Bus 2530-050-00 E 1.475,60 1.240,00

Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h 7

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.
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Automatische 
Filterrückspülung 3“

Automatische Filterrückspülung mit beleuchtetem Display für 3“ 6-Wege Ventile. 
Integrierte Handbedienebene. Einfache Verkabelung, da die Spannungsversorgung über 
den dinotec-Systembus erfolgt.
Lieferumfang:
•	 Combitrol Impuls Bus 2530-051-00 E 1.932,56 1.624,00

Dosierung pH-Heben dinodos START LEVEL BUS Dosierpumpe (45-11.000ml/h) zur Dosierung von pH-Heber 
mit kontinuierlicher Kanisterfüllstandsmessung.
Einstellung von Einstellbare Grenzdrehzahl, Dosierzeitüberwachung und 
Einschaltverzögerung sowie der Füllstandsgrenzwerte (Max.-Niveau, Warn-, Alarmwerte) 
über den TouchScreen. 
Einfache Verkabelung der Dosierpumpe, da die Spannungsversorgung über den dinotec-
Systembus erfolgt.
Lieferumfang:
•	 dinodos START LEVEL BUS Dosierpumpe (45-11.000ml/h)
•	 Dosierzubehör: CLM-Sauglanze, Impfventil und 5m Dosierleitung 0220-290-90 E 1.011,50 850,00

Dosierung Flockung dinodos START LEVEL BUS Dosierpumpe (0-1200ml/h) zur optimalen Flockungs-
Dosierung und kontinuierlicher Kanisterfüllstandsmessung.
Einstellung von Umwälzmenge und Dosierrate sowie der Füllstandsgrenzwerte (Max.-
Niveau, Warn-, Alarmwerte) über den TouchScreen. 
Einfache Verkabelung der Dosierpumpe, da die Spannungsversorgung über den dinotec-
Systembus erfolgt.
Lieferumfang:
•	 dinodos START LEVEL BUS Dosierpumpe (0-1200ml/h)
•	 Dosierzubehör: CLM-Sauglanze, Impfventil und 5m Dosierleitung 0220-291-90 E 1.011,50 850,00

Dosierung POOL-IZEI siehe Dosierung Flockung 0220-292-90 E 1.011,50 850,00
din-o-zon Steuerung Leistungsstarke Steuereinheit zur Schaltung der dinozon-Anlage. Gerät mit integrierter 

Strom- und Spannungsmessung und –überwachung, Schukosteckdose zum Anschluss 
des Verbrauchers sowie einer Handbedienebene. Steuerung über den dinotec-Systembus.
Lieferumfang:
•	 Device Control DC20 230V bis 2kW 2530-030-00 E 553,35 465,00

Attraktionssteuerung Attraktionssteuerung von einer Attraktionspumpe je Kreislauf; Schaltung wahlweise 
über Touch Panel oder Pneumatiktaster. Aufnahme des Pneumatiktasters mit interner 
pneumatisch/elektrischer Signalumwandlung; Einstellung der Laufzeiten bequem über 
TouchPanel; Integrierte Handbedienebene, Trennschalter EIN/AUS und eingebauter 
Motor-Schutzschalter. Anschluss und Steuerung über den dinotec-Systembus.
Lieferumfang:
•	 Motor Control 230/400V bis 4kW 2530-010-00 E 785,40 660,00

Lichtsteuerung Steuerung der Unterwasserbeleuchtung von 2 separat schaltbaren Scheinwerferarten 
(z.B. Treppenbeleuchtung und seitliche Scheinwerfer) sowie zusätzlich von bis 
zu 3 unabhängigen Außenbeleuchtungen. Das Steuermodul ist in einem externen 
Wandaufbaugehäuse integriert. Anschluss und Steuerung erfolgt über den dinotec-
Systembus. Die Schaltleistung beträgt maximal 600W pro Schaltkontakt.
Lieferumfang:
•	 Wandaufbaugehäuse mit „Erweiterungsmodul Licht“ 2530-205-94 F 555,73 467,00

Bei den Optionen muß immer ein separates Buskabel mitbestellt 
werden, da diese Module nicht im Systemgehäuse untergebracht sind.

Modulbausteine zum Einbau ins Systemgehäuse (inkl. Verbindungskabel)

Erweiterungsmodul 
BASIC

Erweiterungsmodul zur Schaltung der Messwasserpumpe, des Rinnenreinigungsventils 
und des Motorventils als Rückschlagklappe, zum Öffen/Schließen des Rollladens, 
Alarmrelaisausgang.
dinotec-System-Modul zum Einbau ins Systemgehäuse. Die Verbindung erfolgt über 
Modularkabel. 2530-205-91 F 251,09 211,00

Erweiterungsmodul 
ECO

Erweiterungsmodul zur Schaltung des Ventils für die Aktivierung des Ruhebetriebs / 
Rückspülung aus dem Becken sowie zum Betrieb von Schwimmbecken und Whirlpool über 
einen Filterkreislauf.
dinotec-System-Modul zum Einbau ins Systemgehäuse. Die Verbindung erfolgt über 
Modularkabel. 2530-205-92 F 251,09 211,00

Erweiterungsmodul 
Licht

Steuerung der Unterwasserbeleuchtung von 2 separat schaltbaren Scheinwerferarten 
(z.B. Treppenbeleuchtung und seitliche Scheinwerfer) sowie zusätzlich von bis 
zu 3 unabhängigen Außenbeleuchtungen. Das Steuermodul ist in einem externen 
Wandaufbaugehäuse integriert. Anschluss und Steuerung erfolgt über den dinotec-
Systembus. Die Schaltleistung beträgt maximal 600W pro Schaltkontakt
dinotec-System-Modul zum Einbau ins Systemgehäuse. Die Verbindung erfolgt über 
Modularkabel. 2530-205-93 F 251,09 211,00

Alle Erweiterungsmodule werden mit Modularkabel zum Anschluss an 
den dinotec-Systembus geliefert.

Systembezogene Optionen:
Zweiter Touchscreen, 
farbig 10,4“
Einbauteil

Wandeinbaugehäuse für den TouchPanel 10,4“ zum Unterputzeinbau.
Lieferumfang:
•	 Wandeinbaugehäuse aus PVC 
•	 Ethernetkabel 20m
•	 Buskabel 20m
•	 Kabelstecker für Buskabel 2510-106-90 F 332,01 279,00

Zweiter Touchscreen, 
farbig 10,4“
Fertigbauteil

Touch Panel 10,4“ zum Einbau in das Wandeinbaugehäuse zur freien Platzierung z.B. in 
der Schwimmhalle als Fernbedieneinheit. Die Anbindung an dinotecNET+ ready erfolgt 
über Ethernet
Lieferumfang:
•	 Touch Panel 10,4“ mit Edelstahlblende
•	 Teilbare Verschraubung für das Systemgehäuse 2510-107-90 F 4.438,70 3.730,00

8 Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.
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Für mehrmaligen Gebrauch bitte diesen Bestellschein als Kopiervorlage benutzen

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
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D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
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E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Kunden-Nr.: Absender: (Firmenstempel) Lieferanschrift:
(falls von Bestelladresse abweichend)

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
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de
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Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.comKommision: Liefertermin: Telefon und Ansprechpartner für 

Rückfragen:
(bitte den gewünschten Liefertermin angeben)

Wir bestellen zu dinotec Liefer- und Zahlungsbedingungen
Hinweise: •	 Für jedes Feldgerät (dinodos START LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, MotorControl, etc.) wird ein Buskabel zum 

Anschluss an das Bussystem benötigt. Denken Sie auch an die Auswahl des Dosierzubehörs.
•	 Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste Entfernung zum nächsten Anschluss an das Bussystem gewählt.  

Achtung: Die Entfernung zum Anschlusspunkt entspricht nicht zwangsweise der Verlegestrecke.
•	 Alle Preise in € / exkl. MwSt.

(Datum / Name) (Unterschrift)

Systemartikelnummer: (von dinotec auszufüllen)

dinotecNET+ ready mit Touchpanel Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-101-91 dinotecNET+ ready 2014 (Cl, Rx, pH) F 7.260,00
2599-103-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare, pH) F 7.270,00
2599-105-91 dinotecNET+ ready 2014 (Rx, pH) F 6.315,00
2599-107-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare zeitgesteuert, pH) F 6.210,00

dinotecNET+ ready und externen Touchpanels / Gehäuse Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-102-91 dinotecNET+ ready 2014 (Cl, Rx, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel F 5.985,00
2599-104-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel F 5.995,00
2599-106-91 dinotecNET+ ready 2014 (Rx, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel F 5.035,00
2599-108-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare zeitgesteuert, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel F 4.930,00
externe Touchpanel und passende Gehäuse
2510-124-90 Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil F 1.785,00
2510-125-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 404,00
2510-102-90 Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil E 3.455,00
2510-104-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 405,00

Alle Systemsteuerungen sind mit Messzelle, Fasernfänger und dinotec START LEVEL BUS Dosierpumpen für Des. und pH-Dosierung auf Platte montiert. Lieferung 
inkl. Mess- und Dosierzubehör; Erweiterung für 2. Kreislauf ohne Touch Panel .

dinotecNET+ ready Systemsteuerung für ein 2. Becken Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

2599-109-91 dinotecNET+ ready 2014 (Cl, Rx, pH) - 2. Kreislauf, ohne Touch Panel F 5.675,00
2599-110-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare, pH) - 2. Kreislauf, ohne Touch Panel F 5.635,00
2599-111-91 dinotecNET+ ready 2014 (Rx, pH) - 2. Kreislauf, ohne Touch Panel F 4.725,00
2599-112-91 dinotecNET+ ready 2014 (Poolcare zeitgesteuert, pH) - 2 .Kreislauf, ohne Touch Panel F 4.620,00

Alle Systemsteuerungen sind mit Messzelle, Fasernfänger und dinotec START LEVEL BUS Dosierpumpen für Des. und pH-Dosierung auf Platte montiert. Lieferung 
inkl. Mess- und Dosierzubehör; Erweiterung für 2. Kreislauf ohne TouchPanel.

Motorsteuerung Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-010-00 Motorsteuerung über MC40 ohne Buskabel (alle Pumpen ohne FU) E 660,00 660,00
2530-205-96 Steuermodul für ECO-Touch-Pumpe mit drei digitalen Ausgängen für Filtern, Rückspülen und ECO-Betrieb für 

einen Kreislauf - zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-410-00 Motorsteuerung über FU 0,75kW für FU-geeignete Pumpen

E
Preis auf 
Anfrage

Preis auf 
Anfrage

2530-411-00 Motorsteuerung über FU 1,50kW für FU-geeignete Pumpen
E

Preis auf 
Anfrage

Preis auf 
Anfrage

2520-030-91 Steuermodul zur Ansteuerung frequenzgeregelter Pumpen - für zwei Kreisläufe E 168,00 168,00

Bestellschein für dinotecNET+ ready

#



Optionen Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

Modulbausteine für den Wandaufbau (Verbindung mit separatem Buskabel)
2530-040-00 Schwallwassersteuerung mit hydrostatischem Niveausensor und Steuerung der Frischwassernachspeisung E 899,00 899,00
2530-050-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 1½ bis 2" Ventile E 1.240,00 1.240,00
2530-051-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 3" Ventile E 1.624,00 1.624,00
0220-290-90 pH-Heben mit dinotec START LEVEL BUS, 45-11000ml, Schlauchanschluss 4/6mm E 850,00 850,00
0220-291-90 Flockungsdosierung mit dinotec START LEVEL BUS, 0-1200ml, Schlauchanschluss 4/6mm E 850,00 850,00
0220-292-90 POOL-IZEI-Dosierung mit dinotec START LEVEL BUS, 0-1200ml, Schlauchanschluss 4/6mm E 850,00 850,00
2530-030-00 din-o-zon Steuereinheit E 465,00 465,00
2530-010-00 Attraktionssteuerung 230/400V zur Ansteuerung einer Attraktionspumpe, mit Aufnahme und Umwandlung 

pneumatisches Eingangssignal, Filterzeiteneinstellung über Touch Panel E 660,00 660,00
2530-205-94 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, in externem Wandaufbaugehäuse F 467,00 467,00

Alle Modulbausteine für den Wandaufbau ohne Buskabel (Auswahl siehe unten).
dinotec START LEVEL BUS - Pumpen inkl. Dosierzubehör (Sauglanze, Impfventil, Dosierleitung)

Modulbausteine zum Einbau ins Systemgehäuse (inkl. Verbindungskabel)
2530-205-91 Erweiterungsmodul Messwasserpumpe, Rinnenreinigung, Rolladensteuerung, Motorventil als 

Rückschlagklappe, Alarmrelais, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-92 Erweiterungsmodul - Nachtabsenkung/Rückspülung aus dem Becken, Filtersteuerung mit Umschaltbetrieb SB-

WP, Alarmrelais, Skimmersteuerung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-93 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00

Systembezogene Optionen Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-230-00 EPM70 - external power modul im Wandaufbaugehäuse, beim Anschluss von mehr als 4 dinotec START 

LEVEL BUS Pumpen F 584,00
2530-235-00 EPM70 mit Repeater im Wandaufbaugehäuse, bei Bus-Leitungslängen größer 50m F 887,00
2510-106-90 OP 104 - Einbauteile für Touchscreen 10,4" F 279,00
2510-107-90 OP 104 - Fertigbauteil mit Touchscreen 10,4" F 3.730,00
0710-140-90 VPN-Box dinotecNET+ für Fernwartung über UMTS, ohne SIM-Karte E 407,00
2570-002-00 Email-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Einstellmöglichkeiten für Betriebs-, Warn- und 

Alarmmeldungen A
Preis auf 
Anfrage

2590-019-00 EIB/KNX-Modul zur Übertragung und Aufnahme vordefinierter Werte im dinotecNET+ ready E 908,00
2520-140-00 SET - Gateway; Schnittstelle zur bustechnischen Anbindung an Lüftungsgeräte der Fa. SET - Schmidt-

Energie-Technik (zum Einbau ins Systemgehäuse) E 818,00

Zubehör Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2550-005-00 Buskabel 0,5m F 27,50
2550-010-00 Buskabel 1m F 29,00
2550-020-00 Buskabel 2m F 31,50
2550-030-00 Buskabel 3m F 34,50
2550-050-00 Buskabel 5m F 39,50
2550-100-00 Buskabel 10m F 53,50
2550-201-00 Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten Buskabel E 26,00
2550-202-00 T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte Buskabel E 34,00
2550-300-00 Buskabel Meterware, Preis pro Meter F 2,70
3058-194-00 Stecker M12x1, 4-polig F 20,50

(zur internen Abwicklung: Buskabel sind kein Bestandteil der Systemtechnik und separat auf der Auftragsbestätigung aufzuführen)

Gesamtsumme

zzgl. MwST.

Bestellschein für dinotecNET+ ready

#



Für mehrmaligen Gebrauch bitte diesen Bestellschein als Kopiervorlage benutzen

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Kunden-Nr.: Absender: (Firmenstempel) Lieferanschrift:
(falls von Bestelladresse abweichend)

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com
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 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
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E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.comKommision: Liefertermin: Telefon und Ansprechpartner für 

Rückfragen:
(bitte den gewünschten Liefertermin angeben)

Wir bestellen zu dinotec Liefer- und Zahlungsbedingungen
Hinweise: •	 Für jedes Feldgerät (dinodos START LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, MotorControl, etc.) wird ein Buskabel zum 

Anschluss an das Bussystem benötigt. Denken Sie auch an die Auswahl des Dosierzubehörs.
•	 Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste Entfernung zum nächsten Anschluss an das Bussystem gewählt.  

Achtung: Die Entfernung zum Anschlusspunkt entspricht nicht zwangsweise der Verlegestrecke.
•	 Alle Preise in € / exkl. MwSt.

(Datum / Name) (Unterschrift)

Systemartikelnummer: (von dinotec auszufüllen)

dinotecNET+ ready mit Touchpanel Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-860-90 dinotecNET+ ready SLIMLINE (Rx, pH) F 4.995,00
2599-862-90 dinotecNET+ ready SLIMLINE (Poolcare zeitgesteuert, pH) F 4.925,00

dinotecNET+ ready und externen Touchpanels / Gehäuse Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-861-90 dinotecNET+ ready SLIMLINE (Rx, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel F 4.090,00
2599-863-90 dinotecNET+ ready SLIMLINE (Poolcare zeitgesteuert, pH), Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch 

Panel F 4.010,00
externe Touchpanel und passende Gehäuse
2510-124-90 Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil F 1.785,00
2510-125-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 404,00
2510-102-90 Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil E 3.455,00
2510-104-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 405,00

Alle Systemsteuerungen sind mit Messzelle, Fasernfänger und dinotec START LEVEL BUS Dosierpumpen für Des. und pH-Dosierung auf Platte montiert. Lieferung 
inkl. Mess- und Dosierzubehör; Erweiterung für 2. Kreislauf ohne Touch Panel .

dinotecNET+ ready Systemsteuerung für ein 2. Becken Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-861-91 dinotecNET+ SLIMLINE (Rx, pH) - 2. Kreislauf, ohne Touch Panel F 4.090,00
2599-863-91 dinotecNET+ SLIMLINE (Poolcare zeitgesteuert, pH) - 2 .Kreislauf, ohne Touch Panel F 4.010,00

Alle Systemsteuerungen sind mit Messzelle, Fasernfänger und dinotec START LEVEL BUS Dosierpumpen für Des. und pH-Dosierung auf Platte montiert. Lieferung 
inkl. Mess- und Dosierzubehör; Erweiterung für 2. Kreislauf ohne TouchPanel.

Die Variante für Einsteiger
Bestellschein für dinotecNET+ ready SLIMLINE

#



Optionen Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

Modulbausteine für den Wandaufbau (Verbindung mit separatem Buskabel)
2530-040-00 Schwallwassersteuerung mit hydrostatischem Niveausensor und Steuerung der Frischwassernachspeisung E 899,00 899,00
2530-050-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 1½ bis 2" Ventile E 1.240,00 1.240,00
2530-051-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 3" Ventile E 1.624,00 1.624,00
2530-030-00 din-o-zon Steuereinheit E 465,00 465,00

2530-010-00 Attraktionssteuerung 230/400V zur Ansteuerung einer Attraktionspumpe, mit Aufnahme und Umwandlung 
pneumatisches Eingangssignal, Filterzeiteneinstellung über Touch Panel E 660,00 660,00

2530-205-94 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, in externem Wandaufbaugehäuse F 467,00 467,00
Alle Modulbausteine für den Wandaufbau ohne Buskabel (Auswahl siehe unten).
dinotec START LEVEL BUS - Pumpen inkl. Dosierzubehör (Sauglanze, Impfventil, Dosierleitung)

Modulbausteine zum Einbau ins Systemgehäuse (inkl. Verbindungskabel)
2530-205-91 Erweiterungsmodul Messwasserpumpe, Rinnenreinigung, Rolladensteuerung, Motorventil als 

Rückschlagklappe, Alarmrelais, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-92 Erweiterungsmodul - Nachtabsenkung/Rückspülung aus dem Becken, Filtersteuerung mit Umschaltbetrieb SB-

WP, Alarmrelais, Skimmersteuerung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-93 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-96 Steuermodul für ECO-Touch-Pumpe mit drei digitalen Ausgängen für Filtern, Rückspülen und ECO-Betrieb für 

einen Kreislauf - zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00

Systembezogene Optionen Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2510-106-90 OP 104 - Einbauteile für Touchscreen 10,4" F 279,00
2510-107-90 OP 104 - Fertigbauteil mit Touchscreen 10,4" F 3.730,00
0710-140-90 VPN-Box dinotecNET+ für Fernwartung über UMTS, ohne SIM-Karte E 407,00
2570-002-00 Email-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Einstellmöglichkeiten für Betriebs-, Warn- und 

Alarmmeldungen A
Preis auf 
Anfrage

2590-019-00 EIB/KNX-Modul zur Übertragung und Aufnahme vordefinierter Werte im dinotecNET+ ready E 908,00
2520-140-00 SET - Gateway; Schnittstelle zur bustechnischen Anbindung an Lüftungsgeräte der Fa. SET - Schmidt-

Energie-Technik (zum Einbau ins Systemgehäuse) E 818,00

Zubehör Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2550-005-00 Buskabel 0,5m F 27,50
2550-010-00 Buskabel 1m F 29,00
2550-020-00 Buskabel 2m F 31,50
2550-030-00 Buskabel 3m F 34,50
2550-050-00 Buskabel 5m F 39,50
2550-100-00 Buskabel 10m F 53,50
2550-201-00 Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten Buskabel E 26,00
2550-202-00 T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte Buskabel E 34,00
2550-300-00 Buskabel Meterware, Preis pro Meter F 2,70
3058-194-00 Stecker M12x1, 4-polig F 20,50

(zur internen Abwicklung: Buskabel sind kein Bestandteil der Systemtechnik und separat auf der Auftragsbestätigung aufzuführen)

Gesamtsumme

zzgl. MwST.

Die Variante für Einsteiger
Bestellschein für dinotecNET+ ready SLIMLINE

#



Watercom
Pool- und Spa-Management Kompaktsystem

dinotec NET+ ready Watercom bedeutet, dass 
Sie eine fertig abgestimmte Schwimmbad-
Wasseraufbereitungsanlage für Ihr Schwimmbad 
oder Whirlpool erhalten. Aufwändige 
Systemzusammenstellungen entfallen, alle Komponenten 
haben wir für Sie optimal abgestimmt und neueste 
Technologien sind eingeflossen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, das System durch zusätzliche Optionen 
individuell an Ihren besonderen Bedarf anzupassen. 
dinotec NET+ ready Watercom ist mit einem farbigen 5,7“ 
Touchscreen ausgestattet.
Logische Menüstrukturen ermöglichen intuitives 
Bedienen. Alle Prozesse und Parameter sind anschaulich 
dargestellt. Die Dosierung erfolgt exakt geregelt über 
Schlauchdosierpumpen mit verschleißfreiem Schrittmotor.

dinotecNET+ ready Watercom mit Filteranlage 
SENATOR S erfüllt alle Anforderungen an die moderne 
Schwimmbadwasseraufbereitung.

Ausstattung:
► Filterbehälter SENATOR S
► Filterpumpe Speck, wahlweise 230 V oder 400 V
► Rückspülautomat BESGO (Stangenventil)
► dinotecNET+ ready, wahlweise mit TouchPanel an der 

Watercom Anlage oder als externes TouchPanel in der 
Schwimmhalle

► Messstrecke mit allen erforderlichen Elektroden und 
Faserfilter

► Dosierstationen für Desinfektion, pH - Korrektur und 
Flockung

► MotorControl MC 40 für 230 V / 400 V (Ansteuerung der 
Filterpumpe)

► Watercom Montageeinheit
► Anlage werkseitig vormontiert und geprüft

Sie haben Wahlfreiheit - Desinfektion mit Chlor oder 
Poolcare Chlorfrei.
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Für mehrmaligen Gebrauch bitte diesen Bestellschein als Kopiervorlage benutzen

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Kunden-Nr.: Absender: (Firmenstempel) Lieferanschrift:
(falls von Bestelladresse abweichend)

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
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 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.comKommision: Liefertermin: Telefon und Ansprechpartner für 

Rückfragen:
(bitte den gewünschten Liefertermin angeben)

Wir bestellen zu dinotec Liefer- und Zahlungsbedingungen
Hinweise: •	 Für jedes Feldgerät (Messstrecke, dinodos START LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, MotorControl, etc.) wird ein 

Buskabel zum Anschluss an das Bussystem benötigt. Denken Sie auch an die Auswahl des Dosierzubehörs.
•	 Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste Entfernung zum nächsten Anschluss an das Bussystem gewählt.  

Achtung: Die Entfernung zum Anschlusspunkt entspricht nicht zwangsweise der Verlegestrecke.
•	 Alle Preise in € / exkl. MwSt.

(Datum / Name) (Unterschrift)

Systemartikelnummer: (von dinotec auszufüllen)

Watercom-System dinotecNET+ ready mit Touch Panel Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-828-94 Watercom 610 mit dinotecNET+ ready 2014, mit Touch Panel 5,7" im Systemgehäuse, ohne Messtechnik, 

Motorsteuerung und Filterpumpe F 7.910,00
2599-830-91 Watercom 765 mit dinotecNET+ ready 2014, mit Touch Panel 5,7“ im Systemgehäuse, ohne Messtechnik, 

Motorsteuerung und Filterpumpe F 8.795,00
2599-832-91 Watercom 910 mit dinotecNET+ ready 2014, mit Touch Panel 5,7" im Systemgehäuse, ohne Messtechnik, 

Motorsteuerung und Filterpumpe F 9.020,00

Watercom-System dinotecNET+ ready und externen Touch Panels / Gehäuse Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-829-91 Watercom 610 mit dinotecNET+ ready 2014, Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, 

Messtechnik und Filterpumpe F 6.550,00
2599-831-91 Watercom 765 mit dinotecNET+ ready 2014, Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, 

Messtechnik und Filterpumpe F 7.435,00
2599-833-91 Watercom 910 mit dinotecNET+ ready 2014, Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, 

Messtechnik und Filterpumpe F 7.660,00

Externe Touch Panels 5,7“ / 10,4“ und passende Gehäuse zur Platzierung in der Schwimmhalle
2510-124-90 Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil F 1.785,00
2510-125-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 404,00
2510-102-90 Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil E 3.455,00
2510-104-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 405,00

Watercom-System dinotecNET+ ready für 2. Kreislauf Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-829-91 Watercom 610 mit dinotecNET+ ready 2014 für 2. Kreislauf, ohne Messtechnik und Filterpumpe F 6.550,00
2599-831-91 Watercom 765 mit dinotecNET+ ready 2014 für 2. Kreislauf, ohne Messtechnik und Filterpumpe F 7.435,00
2599-833-91 Watercom 910 mit dinotecNET+ ready 2014 für 2. Kreislauf, ohne Messtechnik und Filterpumpe F 7.660,00

Desinfektionvariante (Messtechnik) Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-250-91 Messtechnik Cl / Rx / pH mit „universal fm“ 5/3 und Zubehör F 1.725,00 1.725,00
2530-251-91 Messtechnik Poolcare / pH mit „universal fm“ 5/3 und Zubehör F 1.735,00 1.735,00
2530-252-91 Messtechnik Rx / pH mit Durchflussarmatur und Zubehör F 914,00 914,00
2530-253-91 Messtechnik Poolcare (zeitgesteuert) / pH mit Durchflussarmatur und Zubehör F 787,00 787,00

!
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Motorsteuerung Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-010-00 Motorsteuerung über MC40 ohne Buskabel (alle Pumpen ohne FU) E 660,00 660,00
2530-205-96 Steuermodul für ECO-Touch-Pumpe mit drei digitalen Ausgängen für Filtern, Rückspülen und ECO-Betrieb für 

einen Kreislauf - zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-410-00 Motorsteuerung über FU 0,75kW für FU-geeignete Pumpen

E
Preis auf 
Anfrage

Preis auf 
Anfrage

2530-411-00 Motorsteuerung über FU 1,50kW für FU-geeignete Pumpen
E

Preis auf 
Anfrage

Preis auf 
Anfrage

2520-030-91 Steuermodul zur Ansteuerung frequenzgeregelter Pumpen - für zwei Kreisläufe E 168,00 168,00

Filterpumpen für Watercom Anlagen Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
0980-426-01 BADU 90/13 230 V für Senator S 610 G 628,00 628,00
0980-426-50 BADU 90/13 400 V für Senator S 610 G 592,00 592,00
0980-429-01 BADU 90/20 230 V für Senator S 765 G 722,00 722,00
0980-430-00 BADU 90/20 400 V für Senator S 765 G 626,00 626,00
0980-561-00 BADU 90/30 230 V für Senator S 910 G 1.058,00 1.058,00
0980-561-01 BADU 90/30 400 V für Senator S 910 G 984,00 984,00
0980-571-00 BADU ECO VS G 1.073,00 1.073,00
0980-564-01 BADU ECO Touch PRO G 883,00 883,00

Filterbehälter Senator S (ohne Filtermaterial), Stangenventil zur automat. Rückspülung, Messtrecke + Messzubehör, Dosiertechnik für Desinfektion, pH + 
Flockung, Motorcontrol 230/400V, Montageeinheit. Alle Anlagen sind fertig vormontiert und geprüft.
Anmerkung: Für den Einsatz aller Pumpen muß bauseitig die richtige Auslegung geprüft werden.

Optionen: Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

Modulbausteine für den Wandaufbau (Verbindung mit separatem Buskabel)
2530-040-00 Schwallwassersteuerung mit hydrostatischem Niveausensor und Steuerung der Frischwassernachspeisung E 899,00 899,00
0220-290-90 pH-Heben mit dinodos START LEVEL BUS, 45-11000ml, Schlauchanschluss 4/6mm E 850,00 850,00
0220-292-90 POOL-IZEI-Dosierung mit dinodos START LEVEL BUS, 0-1200ml, Schlauchanschluss 4/6mm E 850,00 850,00
2530-030-00 din o zon - Steuereinheit E 465,00 465,00
2530-010-00 Attraktionssteuerung 230/400V zur Ansteuerung einer Attraktionspumpe, mit Aufnahme und Umwandlung 

pneumatisches Eingangssignal, Filterzeiteneinstellung über Touch Panel E 660,00 660,00
2530-205-94 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, in externem Wandaufbaugehäuse F 467,00 467,00

Alle Modulbausteine für den Wandaufbau ohne Buskabel (Auswahl siehe unten). 
dinodos START LEVEL BUS - Pumpen inkl. Dosierzubehör (Sauglanze, Impfventil, Dosierleitung)

Modulbausteine zum Einbau ins Systemgehäuse (inkl. Verbindungskabel)
2530-205-91 Erweiterungsmodul Messwasserpumpe, Rinnenreinigung, Rolladensteuerung, Motorventil als 

Rückschlagklappe, Alarmrelais, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-92 Erweiterungsmodul - Nachtabsenkung/Rückspülung aus dem Becken, Filtersteuerung mit Umschaltbetrieb SB-

WP, Skimmersteuerung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-93 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00

Systembezogene Optionen Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-230-00 EPM70 - external power modul im Wandaufbaugehäuse, beim Anschluss von mehr als 4 dinotec START 

LEVEL BUS Pumpen F 584,00
2530-235-00 EPM70 mit Repeater im Wandaufbaugehäuse, bei Bus-Leitungslängen größer 50m F 887,00
2510-106-90 OP 104 - Einbauteile für Touchscreen 10,4" F 279,00
2510-107-90 OP 104 - Fertigbauteil mit Touchscreen 10,4" F 3.730,00
0710-140-90 VPN-Box dinotecNET+ für Fernwartung über UMTS, ohne SIM-Karte E 407,00
2570-002-00 Email-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Einstellmöglichkeiten für Betriebs-, Warn- und 

Alarmmeldungen A
Preis auf 
Anfrage

2590-019-00 EIB/KNX-Modul zur Übertragung und Aufnahme vordefinierter Werte im dinotecNET+ ready E 908,00
2520-140-00 SET - Gateway; Schnittstelle zur bustechnischen Anbindung an Lüftungsgeräte der Fa. SET - Schmidt-

Energie-Technik (zum Einbau ins Systemgehäuse) E 818,00

Zubehör Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2550-005-00 Buskabel 0,5m F 27,50
2550-010-00 Buskabel 1m F 29,00
2550-020-00 Buskabel 2m F 31,50
2550-030-00 Buskabel 3m F 34,50
2550-050-00 Buskabel 5m F 39,50
2550-100-00 Buskabel 10m F 53,50
2550-201-00 Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten Buskabel E 26,00
2550-202-00 T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte Buskabel E 34,00
2550-300-00 Buskabel Meterware, Preis pro Meter F 2,70
3058-194-00 Stecker M12x1, 4-polig F 20,50

(zur internen Abwicklung: Buskabel sind kein Bestandteil der Systemtechnik und separat auf der Auftragsbestätigung aufzuführen)

Gesamtsumme

zzgl. MwST.

diese Positionen gehören 
zur Mindestausstattung einer 

Watercom-Anlage und müssen 
bearbeitet werden

!

!

!
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Conservatorium Hotel Akasha
Niederlande

Privatbad
Deutschland

Privatbad
Spanien
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Watercom SLIMLINE
Pool- und Spa-Management Kompaktsystem

dinotec NET+ ready Watercom SLIMLINE 
bedeutet, dass Sie eine fertig abgestimmte 
Schwimmbad-Wasseraufbereitungsanlage für Ihr 
Schwimmbad oder Whirlpool erhalten. Aufwändige 
Systemzusammenstellungen entfallen, alle Komponenten 
haben wir für Sie optimal abgestimmt und neueste 
Technologien sind eingeflossen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, das System durch zusätzliche Optionen 
individuell an Ihren besonderen Bedarf anzupassen. 
dinotec NET+ ready Watercom SLIMLINE ist mit einem 
farbigen 5,7“ Touchscreen ausgestattet.
Logische Menüstrukturen ermöglichen intuitives 
Bedienen. Alle Prozesse und Parameter sind anschaulich 
dargestellt. Die Dosierung erfolgt exakt geregelt über 
Schlauchdosierpumpen mit verschleißfreiem Schrittmotor.

dinotecNET+ ready Watercom SLIMLINE mit 
Filteranlage ProFil S erfüllt alle Anforderungen an 
die moderne Schwimmbadwasseraufbereitung. Die 
Watercom SLIMLINE ist speziell abgestimmt für 
Schwimmbecken bis ca. 80 m³ Wasserinhalt

Ausstattung:
► Filterbehälter ProFil S 610
► Filterpumpe Speck, wahlweise 230 V oder 400 V
► mit 6 Wege Zentralventil manuell
► dinotecNET+ ready, wahlweise mit TouchPanel an der 

Watercom SLIMLINE Anlage oder als externes TouchPanel 
in der Schwimmhalle

► Messstrecke mit allen erforderlichen Elektroden und 
Faserfilter

► Dosierstationen für Desinfektion, pH - Korrektur
► Filtersteuerung mit Zeitprogramm
► Temperaturregelung (auf Wunsch auch Solar)
► MotorControl MC 40 für 230 V / 400 V (Ansteuerung der 

Filterpumpe)
► Watercom SLIMLINE Montageeinheit
► Anlage werkseitig vormontiert und geprüft

Sie haben Wahlfreiheit - Desinfektion mit Chlor oder 
Poolcare Chlorfrei.
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Für mehrmaligen Gebrauch bitte diesen Bestellschein als Kopiervorlage benutzen

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Kunden-Nr.: Absender: (Firmenstempel) Lieferanschrift:
(falls von Bestelladresse abweichend)

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.comKommision: Liefertermin: Telefon und Ansprechpartner für 

Rückfragen:
(bitte den gewünschten Liefertermin angeben)

Wir bestellen zu dinotec Liefer- und Zahlungsbedingungen
Hinweise: •	 Für jedes Feldgerät (Messstrecke, dinodos START LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, MotorControl etc.) wird ein 

Buskabel zum Anschluss an das Bussystem benötigt.
•	 Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste Entfernung zum nächsten Anschluss an das Bussystem gewählt. Achtung: 

Die Entfernung zum Anschlusspunkt entspricht nicht zwangsweise der Verlegestrecke.
•	 Alle Preise in € / exkl. MwSt.

(Datum / Name) (Unterschrift)

Systemartikelnummer: (von dinotec auszufüllen)

Watercom SLIMLINE - System dinotecNET+ ready mit Touch Panel Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-850-90 Watercom 500 S dinotecNET+ SLIMLINE, mit Touch Panel 5,7“ im Systemgehäuse, inkl.

•	 Profil 500 S
•	 Messtechnik Rx, pH
•	 Dosiertechnik dinodos easy für Desinfektion und pH
•	 6-Wege-Ventil manuell F 5.519,00

2599-851-90 Watercom 500 S dinotecNET+ SLIMLINE, mit Touch Panel 5,7“ im Systemgehäuse, Ausstattung wie vor, 
jedoch mit Messtechnik Poolcare (zeitgest.), pH. F 5.449,00

2599-852-90 Watercom 600 S dinotecNET+ SLIMLINE, mit Touch Panel 5,7“ im Systemgehäuse, inkl.
•	 Profil 600 S
•	 Messtechnik Rx, pH
•	 Dosiertechnik dinodos easy für Desinfektion und pH
•	 6-Wege-Ventil manuell F 5.740,00

2599-853-90 Watercom 600 S dinotecNET+ SLIMLINE, mit Touch Panel 5,7“ im Systemgehäuse, Ausstattung wie vor, 
jedoch mit Messtechnik Poolcare (zeitgest.), pH F 5.670,00

Watercom SLIMLINE - System dinotecNET+ ready und externen Touch Panels / Gehäuse Becken 1 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-854-90 Watercom 500 S mit dinotecNET+ SLIMLINE-Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, Rx, pH mit 

Zubehör F 4.790,00
2599-855-90 Watercom 500 S mit dinotecNET+ SLIMLINE-Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, mit 

Messtechnik Poolcare (zeitgest.), pH, mit Zubehör F 4.680,00
2599-856-90 Watercom 600 S mit dinotecNET+ SLIMLINE-Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, Rx, pH mit 

Zubehör F 5.011,00
2599-857-90 Watercom 600 S mit dinotecNET+ SLIMLINE-Aufbau für externe Bedieneinheit, ohne Touch Panel, mit 

Messtechnik Poolcare (zeitgest.), pH, mit Zubehör F 4.891,00

Externe Touch Panels 5,7“ / 10,4“ und passende Gehäuse zur Platzierung in der Schwimmhalle
2510-124-90 Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil F 1.785,00
2510-125-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 5,7" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 404,00
2510-102-90 Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master), für Wandeinbaugehäuse - Fertigbauteil E 3.455,00
2510-104-90 Einbaugehäuse für Touch Panel 10,4" als externe Bedieneinheit (Master) mit Zubehör F 405,00

Watercom SLIMLINE - System dinotecNET+ ready für 2. Kreislauf Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2599-854-91 Watercom 500 S dinotecNET+ SLIMLINE, ohne OP57, Ausstattung wie vor, Rx, pH F 4.790,00
2599-855-91 Watercom 500 S dinotecNET+ SLIMLINE, ohne OP57, Ausstattung wie vor, Poolcare (zeitgest.), pH F 5.160,00
2599-856-91 Watercom 600 S dinotecNET+ SLIMLINE, ohne OP57, Ausstattung wie vor, Rx, pH F 5.990,00
2599-857-91 Watercom 600 S dinotecNET+ SLIMLINE, ohne OP57, Ausstattung wie vor, Poolcare (zeitgest.), pH F 5.880,00

!
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Filterpumpen für Watercom Anlagen Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
0980-461-01 BADU Bettar12 230 V für ProFil 500 H 487,00 487,00
0980-426-01 BADU 90/13 230 V für ProFil 610 G 628,00 628,00
0980-426-50 BADU 90/13 400 V für ProFil 610 G 592,00 592,00
0980-571-00 BADU ECO VS G 1.073,00 1.073,00
0980-564-01 BADU ECO Touch PRO G 883,00 883,00

Filterbehälter ProFil  (ohne Filtermaterial), 6-Wege-Ventil zur manuellen Rückspülung, Messtrecke + Messzubehör, Dosiertechnik für Desinfektion + pH, 
Motorcontrol 230/400V, Montageeinheit. Alle Anlagen sind fertig vormontiert und geprüft. 
Anmerkung: Für den Einsatz aller Pumpen muß bauseitig die richtige Auslegung geprüft werden.

Optionen: Becken 1 Becken 2 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

Modulbausteine für den Wandaufbau (Verbindung mit separatem Buskabel)
2530-040-00 Schwallwassersteuerung mit hydrostatischem Niveausensor und Steuerung der Frischwassernachspeisung E 899,00 899,00
2530-050-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 1 1/2 bis 2“ Ventile E 1.240,00 1.240,00
2530-051-00 Automatische Filterrückspülung für einen Kreislauf mit Combitrol Impuls für 3“ Ventile E 1.624,00 1.624,00
2530-030-00 din o zon - Steuereinheit E 465,00 465,00
2530-010-00 Attraktionssteuerung 230/400V zur Ansteuerung einer Attraktionspumpe, mit Aufnahme und Umwandlung 

pneumatisches Eingangssignal, Filterzeiteneinstellung über Touch Panel E 660,00 660,00
Alle Modulbausteine für den Wandaufbau ohne Buskabel (Auswahl siehe unten). 
dinodos START LEVEL BUS - Pumpen inkl. Dosierzubehör (Sauglanze, Impfventil, Dosierleitung)

Modulbausteine zum Einbau ins Systemgehäuse (inkl. Verbindungskabel)
2530-205-91 Erweiterungsmodul Messwasserpumpe, Rinnenreinigung, Rolladensteuerung, Motorventil als 

Rückschlagklappe, Alarmrelais, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-92 Erweiterungsmodul - Nachtabsenkung/Rückspülung aus dem Becken, Filtersteuerung mit Umschaltbetrieb SB-

WP, Skimmersteuerung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-93 Erweiterungsmodul Unterwasserscheinwerfer, sonstige Beleuchtung, zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00
2530-205-96 Steuermodul für ECO-Touch-Pumpe mit drei digitalen Ausgängen für Filtern, Rückspülen und ECO-Betrieb für 

einen Kreislauf - zum Einbau ins Systemgehäuse F 211,00 211,00

Systembezogene Optionen Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2510-106-90 OP 104 - Einbauteile für Touchscreen 10,4" F 279,00
2510-107-90 OP 104 - Fertigbauteil mit Touchscreen 10,4" F 3.730,00
0710-140-90 VPN-Box dinotecNET+ für Fernwartung über UMTS, ohne SIM-Karte E 407,00
2570-002-00 Email-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Einstellmöglichkeiten für Betriebs-, Warn- und 

Alarmmeldungen A
Preis auf 
Anfrage

2590-019-00 EIB/KNX-Modul zur Übertragung und Aufnahme vordefinierter Werte im dinotecNET+ ready E 908,00
2520-140-00 SET - Gateway; Schnittstelle zur bustechnischen Anbindung an Lüftungsgeräte der Fa. SET - Schmidt-

Energie-Technik (zum Einbau ins Systemgehäuse) E 818,00

Zubehör Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2550-005-00 Buskabel 0,5m F 27,50
2550-010-00 Buskabel 1m F 29,00
2550-020-00 Buskabel 2m F 31,50
2550-030-00 Buskabel 3m F 34,50
2550-050-00 Buskabel 5m F 39,50
2550-100-00 Buskabel 10m F 53,50
2550-201-00 Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten Buskabel E 26,00
2550-202-00 T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte Buskabel E 34,00
2550-300-00 Buskabel Meterware, Preis pro Meter F 2,70
3058-194-00 Stecker M12x1, 4-polig F 20,50

(zur internen Abwicklung: Buskabel sind kein Bestandteil der Systemtechnik und separat auf der Auftragsbestätigung aufzuführen)

Gesamtsumme

zzgl. MwST.

diese Positionen gehören 
zur Mindestausstattung einer 

Watercom-Anlage und müssen 
bearbeitet werden

!
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Schwimmer Whirlpool

Cl 0.42 mg/l

pH 7.18 pH

Rx 825 mV

T 28 °C

Cl 0.40 mg/l

pH 7.20 pH

Rx 820 mV

T 32 °C

Messtechnik

Systemsteuerung

Dosiertechnik

Optionen

Zubehör

Systembezogene 
Optionen

Zubehör
Für jedes Feldgerät (Messtrecke, dinodos START 
LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, 
MotorControl, etc.) wird ein Buskabel zum 
Anschluss an das Bussystem benötigt.
Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste 
Entfernung zum nächsten Anschluss an das 
Bussystem gewählt.
Achtung: Die Entfernung zum 
Anschlusspunkt entspricht nicht 
zwangsweise der Verlegestrecke.

Mess-, Regel- 
und  
Dosiertechnik 
auf Basis  
modernster 
Bustechnologie

Becken1
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Warmbecken > Sollwerte

Sollwerte MeldelisteWarmbecken TrendOptionenÜbersicht

Temperatur FlockungChlor pH-Wert

Füllstand RedoxPOOL-IZEI

Zurück

3

4

2

3

4

2

1

Dosiertechnik

Optionen

Messtechnik

Dosiertechnik

Optionen

Messtechnik

konfigurieren 
Sie Ihre Anlage 

von Punkt zu 
Punkt

d i n o t e c  B u s s y s t e m

Preise für die dinodos 
START LEVEL BUS 
Schlauchdosierpumpe 
verstehen sich ohne 
Dosierzubehör. Bei 
einer Dosierung 
mit Membran- oder 
Schlaudosierpumpen 
bzw. einer 
Chlorgasdosierung 
nutzen Sie bitte 
die Preise unserer 
aktuellen Preisliste.

Becken Becken2 3

Dosierung
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Für mehrmaligen Gebrauch bitte diesen Bestellschein als Kopiervorlage benutzen

 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

de
 dinotec GmbH • Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik • Spessartstr. 7 • D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0 • Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com

Telefax: +49(0)6109-6011-90

 dinotec GmbH
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 dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
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Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.comKommision: Liefertermin: Telefon und Ansprechpartner für 

Rückfragen:
(bitte den gewünschten Liefertermin angeben)

Wir bestellen zu dinotec Liefer- und Zahlungsbedingungen
Hinweise: •	 Für jedes Feldgerät (Messtrecke, dinodos START LEVEL BUS Pumpe, EPM, Device Control, MotorControl, etc.) wird ein 

Buskabel zum Anschluss an das Bussystem benötigt.
•	 Zur Auswahl des Buskabels wird die kürzeste Entfernung zum nächsten Anschluss an das Bussystem gewählt.  

Achtung: Die Entfernung zum Anschlusspunkt entspricht nicht zwangsweise der Verlegestrecke.  
Achtung: Bei Leitungslängen größer 50m muß ein EPM70 mit Repeater eingesetzt werden.

•	 Alle Preise in € / exkl. MwSt.

(Datum / Name) (Unterschrift)

Systemartikelnummer: (von dinotec auszufüllen)

AquaTouch+ Systemsteuerung Becken 1 Becken 2 Becken 3 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-200-00 Aqua Touch+, Systemsteuerung mit Modulen für ein Becken;  

mit RS485-Schnittstelle zur Anbindung an dinowin F 2.385,00
2530-200-50 Aqua Touch+, Systemsteuerung mit Modulen für ein Becken;  

nicht geeignet für die Anbindung an dinowin F 2.285,00
2530-204-90 Aqua Touch+, Erweiterung Systemsteuerung von 1 auf 2 Becken F 452,00
2530-205-90 Aqua Touch+, Erweiterung Systemsteuerung von 2 auf 3 Becken F 452,00

AquaTouch+ Messtechnik Becken 1 Becken 2 Becken 3 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-223-91 Messstrecke Cl, pH, Rx, T mit „universal fm“ 5/3 und Messmodul PMM7 auf Platte 

montiert mit Messzubehör F 3.570,00 3.570,00 3.570,00
2530-224-91 Messstrecke Cl / Poolcare, pH, T mit „universal fm“ 4/2 und Messmodul PMM7 auf 

Platte montiert mit Messzubehör F 3.225,00 3.225,00 3.225,00
2530-226-91 Messstrecke CL / Ozon, Chlordioxid / Poolcare, pH, T mit „universal fm“ 4/2 und 

Messmodul PMM7 auf Platte montiert mit Messzubehör
für den Einsatz bei Ozonmessung und/oder salzhaltigem Wasser F 3.817,00 3.817,00 3.817,00

0991-357-90 Temperaturfühler PT 1000 mit Verschraubung für „universal fm“ E 38,50 38,50 38,50
2530-211-91 Messstrecke Cl, pH, Rx, T mit P404 und Messmodul PMM7 auf Platte montiert mit 

Messzubehör F 3.945,00 3.945,00 3.945,00
2530-210-91 Messstrecke Cl, pH, Rx, T mit P304 und Messmodul auf Platte montiert mit 

Messzubehör F 3.450,00 3.450,00 3.450,00
2530-212-91 Messstrecke Cl, pH, T mit P204 und Messmodul auf Platte montiert mit Messzubehör F 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2530-213-91 Messstrecke Poolcare, pH, T mit P204 und Messmodul auf Platte montiert F 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2530-216-01 Messmodul Cl, pH, Rx im Wandaufbaugehäuse mit Messkabel für Cl, Rx, pH F 1.725,00 1.725,00 1.725,00
2530-215-90 Gesamtchlor-Messstrecke für AquaTouch+ zur Anbindung an das Messeingangsmodul 

AIM4 F 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0150-010-90 Sensor C 200 zur induktiven Leitfähigkeitsmessung zum Einbau in einen Bypass; inkl. 

Anschluss-T-Stück DN32 und Messkabel - zur Anbindung an das Messeingangsmodul 
AIM4 F 1.210,00 1.210,00 1.210,00

2530-222-90 Messeingangsmodul AIM4 für Gesamtchlor, Umwälzung und Leitfähigkeit F 280,00 280,00 280,00

Dosiertechnik Becken 1 Becken 2 Becken 3 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt

Desinfektion
0220-280-90 dinodos START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpe 45-11000ml/h, inkl. 

Füllstandsmessung E 662,00 662,00 662,00
Die Ansteuerung von Membran- oder Schlauchdosierpumpe bis 14l/h über potentialfreie Ausgangsrelais ist in der Systemsteuerung integriert 

2530-030-00 Device Control zur Ansteuerung von leistungsstarken Dosierpumpen 230V/2kW (z.B. 
H221/H226) E 465,00 465,00 465,00
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2530-010-00 Motor Control zur Ansteuerung von leistungsstarken Dosierpumpen 400V/4kW (z.B. 
H221/H226) E 660,00 660,00 660,00
Chlorgasdosierregler - die Ansteuerung der Chlorgasregler über potentialfreie Ausgangsrelais ist in der Systemsteuerung integriert

pH-Senken
0220-280-90 dinodos START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpe 45-11000ml/h, inkl. 

Füllstandsmessung E 662,00 662,00 662,00
Die Ansteuerung von Membran- oder Schlauchdosierpumpe bis 14l/h über potentialfreie Ausgangsrelais ist in der Systemsteuerung integriert 

2530-030-00 Device Control zur Ansteuerung von leistungsstarken Dosierpumpen 230V/2kW (z.B. 
H221/H226) E 465,00 465,00 465,00

pH-Heben
0220-280-90 dinodos START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpe 45-11000ml/h, inkl. 

Füllstandsmessung E 662,00 662,00 662,00
Die Ansteuerung von Membran- oder Schlauchdosierpumpe bis 14l/h über potentialfreie Ausgangsrelais ist in der Systemsteuerung integriert 

2530-030-00 Device Control zur Ansteuerung von leistungsstarken Dosierpumpen 230V/2kW (z.B. 
H221/H226) E 465,00 465,00 465,00

Flockung
0220-283-90 dinodos START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpe 0-1200ml/h, inkl. 

Füllstandsmessung E 662,00 662,00 662,00
POOL-IZEI
0220-283-90 dinodos START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpe 0-1200ml/h, inkl. 

Füllstandsmessung E 662,00 662,00 662,00

Sole
2530-030-00 Device Control zur Ansteuerung von leistungsstarken Dosierpumpen 230V/2kW (z.B. 

H221/H226) E 465,00 465,00 465,00

Ansteuerung der Dosierpumpen für Desinfektion, pH-Senken und pH-Heben über Analogsignale
2530-221-90 Analogausgänge für die Ansteuerung der Dosierpumpen für AquaTouch+ für ein Becken 

zum Einbau ins Systemgehäuse F 162,00 162,00 162,00
Auswahl der Chlorgasdosierregler, der Membrandosierpumpen DDE, H221 und H226 und des gesamten Dosierzubehörs siehe Preisliste

Optionen Becken 1 Becken 2 Becken 3 Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2510-070-00 Kanisterfüllstandsmessung für 2 Messungen (Chlor, pH-Senken) für AquaTouch+, inkl. 

Wandaufbaugehäuse für 2 Module F 705,00 705,00 705,00
2510-071-90 Erweiterung Kanisterfüllstandsmessung (pH-heben, Flockung) zum Einbau in 

vorhandenes Wandaufbaugehäuse F 418,00 418,00 418,00
2530-221-90 Modul mit 4 Analogausgängen für Hygieneparameter für AquaTouch+ für ein Becken 

zum Einbau in vorhandenes Systemgehäuse F 162,00 162,00 162,00

Zubehör Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2550-005-00 Buskabel 0,5m F 27,50
2550-010-00 Buskabel 1m F 29,00
2550-020-00 Buskabel 2m F 31,50
2550-030-00 Buskabel 3m F 34,50
2550-050-00 Buskabel 5m F 39,50
2550-100-00 Buskabel 10m F 53,50
2550-201-00 Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten Buskabel E 26,00
2550-202-00 T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte Buskabel E 34,00
2550-300-00 Buskabel Meterware, Preis pro Meter F 2,70
3058-194-00 Stecker M12x1, 4-polig F 20,50

(zur internen Abwicklung: Buskabel sind kein Bestandteil der Systemtechnik und separat auf der Auftragsbestätigung aufzuführen)

Systembezogene Optionen Gesamt
Art. Nr. Bezeichnung Anz. VK-Einzel VK-Gesamt
2530-230-00 EPM70 - external power modul im Wandaufbaugehäuse, beim Anschluss von mehr als 

4 dinotec START LEVEL BUS Pumpen F 584,00
2530-235-00 EPM70 mit Repeater im Wandaufbaugehäuse, bei Bus-Leitungslängen größer 50m F 887,00
2530-206-90 Modul - DIN-Ausgangs-Kontakte für 3 Becken F 249,00
2530-203-90 Modul - Heizungssteuerung über potentialfreie Kontakte für 3 Becken F 249,00
2510-134-00 Systemgehäuse zum Einbau von bis zu sieben zusätzlicher Module mit Busanschluß an 

den AquaTouch+ F 199,00
2530-461-90 Netzwerkdrucker zum Ausdruck der Hygieneparameter E 335,00
0710-140-90 VPN-Box dinotecNET+ für Fernwartung über UMTS, ohne SIM-Karte E 407,00
0710-147-90 Richtantenne (Aussenmontage) für VPN-Box dinotecNET+ / UMTS E 124,00
0710-140-91 VPN-Box dinotecNET+ für sichere DSL-Verbindung E 256,00
2570-002-00 Email-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Einstellmöglichkeiten für 

Betriebs-, Warn- und Alarmmeldungen A
Preis auf 
Anfrage

2570-004-90 Anbindung an dinowin (nur möglich mit OP57-F geeignet für dinowin-Anbindung); inkl. 
Kabelsatz und projektspezifischer Anpassung von dinowin D 120,00

2510-221-20 Anschlusskabel RS485 für dinowin Anbindung E 17,80

Gesamtsumme

zzgl. MwST.
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AquaTouch+ COMPACT

AER
AquaTouch+ COMPACT Mess- und Regelsysteme
Der AquaTouch+ COMPACT gehört zur neuesten Generation der 
Mess-, Regel und Dosieranlagen. Das auf Basis moderner Bustechnologie 
entwickelte Gerät vereint Funktionalität, zuverlässige, modernste 
Mess-, Regel- und Dosiertechnologie, intuitive Bedienung und einfache 
Überwachung in einem System. 
Der AquaTouch+ COMPACT kommt überall dort zum Einsatz wo der 
Wasserqualität eine besondere Bedeutung zukommt. Er misst und regelt 
freies Chlor, pH und Redox-Spannung optional auch Poolcare und die 
Temperatur. Der AquaTouch+ COMPACT ist eine Mess- und Regeltechnik 
zur Steuerung von einem Becken. 
Eingänge:
•	 Freies Chlor/Poolcare mit AER, Redoxwert, pH-Wert, Temperatur
•	 Messwasserüberwachung / Durchflusskompensation der Freien Chlormessung
•	 Kanisterfüllstandsmessung, Pumpendrehzahl

Ausgangsrelais:
•	 Desinfektion, pH Senken, pH Heben und Flockung über dinotecBUS
•	 email – Benachrichtigung und Fernwartung bei DSL-Anbindung

Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Einschaltverzögerungsautomatik
•	 Impulsfrequenz-, Impulslängenregelung proportional, umschaltbar auf ON/OFF 

Regelung
•	 Automatische Dosierpumpenabschaltung bei Dauerdosierung
•	 Messzelle „universal fm“ mit Durchflussmessung und Fasernfilter 
•	 2 dinodos START LEVEL BUS Dosierpumpen für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 POT-Zusatzmodul für freie Chlormessung mit AER
•	 P20-Protokoll zur Anbindung an dinowin, P24-Protokoll zur Anbindung an 

Siemens S7

Komplett aufgebaut auf Wandmontageplatte mit Designabdeckung.

AER
AquaTouch+ COMPACT Cl/pH/Rx

Systemsteuerung für ein Becken Inkl. Mess- und Dosierzubehör.

mit:
•	 2 Saugleitungen starr , 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Komplettanlage mit dinowin Schnittstelle 2700-203-90 F 8.121,75 6.825,00
Komplettanlage ohne dinowin Schnittstelle 2700-203-91 F 8.002,75 6.725,00

AER
AquaTouch+ COMPACT Cl/pH

Systemsteuerung für ein Becken Inkl. Mess- und Dosierzubehör. Anbindung 
an dinowin nicht möglich.
mit:
•	 2 Saugleitungen starr , 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 2700-204-90 F 7.580,30 6.370,00

AquaTouch+ COMPACT Poolcare (Aktivsauerstoff) /pH

Systemsteuerung für ein Becken Inkl. Mess- und Dosierzubehör. Anbindung 
an dinowin nicht möglich.
mit:
•	 2 Saugleitungen starr , 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 2700-205-90 F 7.592,20 6.380,00

keine Anbindung an dinowin möglich
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Zusatzoptionen (lose Mitlieferung; einstellen der Busadressen vor Ort 
erforderlich):

pH-Heben mit dinodos START LEVEL BUS 
Schlauchdosierpumpe 45-11000ml/h, inkl. 
Füllstandsmessung mit Dosierzubehör (CLM-
Sauglanze, Impfventil, 5m Dosierleitung) 0220-290-90 E 1.011,50 850,00
Flockung mit dinodos START LEVEL BUS 
Schlauchdosierpumpe 0-1200ml/h, inkl. 
Füllstandsmessung mit Dosierzubehör (CLM-
Sauglanze, Impfventil, 5m Dosierleitung) 0220-291-90 E 1.011,50 850,00
Analogausgangsmodul zur Ausgabe der 
4 Parameter Desinfektion, pH, Redox und 
Temperatur über Analogausgängen 0/4-20mA 
(zum Einbau ins Systemgehäuse) 2530-221-90 F 192,78 162,00
Temperaturfühler PT 1000 0181-108-00 F 94,61 79,50
Buskabel 0,5m 2550-005-00 F 32,73 27,50
Buskabel 1m 2550-010-00 F 34,51 29,00
Buskabel 2m 2550-020-00 F 37,49 31,50
Buskabel 3m 2550-030-00 F 41,06 34,50
Buskabel 5m 2550-050-00 F 47,01 39,50
Buskabel 10m 2550-100-00 F 63,67 53,50
Kupplung zur Verbindung von vorkonfektionierten 
Buskabel 2550-201-00 E 30,94 26,00
T-Stück als Abzweig für vorkonfektionierte 
Buskabel 2550-202-00 E 40,46 34,00
Buskabel Meterware, Preis pro Meter 2550-300-00 F 3,21 2,70
Stecker M12x1, 4-polig 3058-194-00 F 24,40 20,50

Erläuterungen Pictogramme
geprüfte Qualität mit chlorfreier 

Wasserpflege
H O²  ²

automatische Elektrodenreinigung AER

Die Filterpumpe an dieser Anlage 
ist TÜV geprüft

Die Filterpumpe an dieser 
Anlage entspricht der „geprüften 

Sicherheit“

Lieferbar ab: 
(siehe Pictogramm)

07-2015

Garantie nach Jahren oder 
Betriebsstunden (siehe 

Pictogramm)

2 years

1500 h

Garantie nach Jahren mit der 
Option auf Garantieverlängerung 

(siehe Pictogramm)

3+
Years

Garantie nach Jahren (siehe 
Pictogramm)

5
Years

Liefergebinde (siehe Pictogramm) 3l

Gerät ist ausgelegt für eine Fläche 
von (siehe Pictogramm)

 500 m²
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Pool Control XXL Touch - Mehrkanal Mess-, Regel- und Dosiersystem
Ein System, zahlreiche Anwendungsgebiete: Überall dort, wo verschiedene Parameter in Flüssigkeiten gemessen, angezeigt, 
geregelt und manipulationssicher registriert werden sollen, ist dieses innovative Konzept von CHEMOFORM TECHNIK in seinem 
Element.

Die Besonderheiten im Überblick: 
•	 Bis zu zehn Parameter gleichzeitig messen, anzeigen, regeln und registrieren.
•	 Mit SPS-Funktionalität.
•	 Kompatibel mit diversen Steuerungen/SPS, Schnittstellen für übergeordnete Anwendungen:
•	 Profibus DP (z.B. für Siemens S7) / Modbus RTU / Modbus TCP / LAN
•	 Konfiguration und Bedienung ausschließlich über Touchscreen.
•	 Über 30 Bedienersprachen möglich, dadurch weltweit einsetzbar.
•	 Zu jedem gemessenen Parameter kann der Anwender selbst Alarm- und Grenzwerte vorgeben.
•	 In der Registrierfunktion werden alle Parameter, sowie auch Ereignisse und Alarme manipulationssicher abgelegt. Die maximale Aufzeichnungszeit 

beträgt bis zu sechs Monate. Alle registrierten Daten können per LAN oder USB-Stick ausgelesen und über eine Auswertungssoftware verarbeitet 
werden.

•	 Eingebunden im Hausnetzwerk kann über die LAN-Schnittstelle eine Web-Visualisierung auf dem PC, Fernwartung per VPN-Router oder der Versand 
von Alarm-E-Mails erfolgen.

Pool Control XXL Touch

Pool Control XXL Touch (Pool-/Whirlpool-Version)
Steuerung von bis zu zwei Pools / Whirlpools gleichzeitig.
Messen und Regeln von:
•	 Temperatur
•	 pH-Wert (temperaturkompensiert)
•	 Redoxspannung (temperaturkompensiert)
•	 Freies Chlor / Gesamtchlor (temperaturkompensiert)
•	 Chlordioxid / Brom / Ozon / Wasserstoffperoxid (temperaturkompensiert)
•	 Leitwert (temperaturkompensiert)
•	 Füllstand Schwallwasserbehälter / Becken (temperaturkompensiert)
•	 Durchfluss des Messwassers
•	 Umwälzleistung (in Abhängigkeit anderer Hygieneparameter)
•	 Ansteuerung der Filterrückspülung nach Zeit oder Differenzdruck
Ansteuern von:
•	 Desinfektion, pH Senken, pH Heben und Flockung über dinotecBUS
•	 email – Benachrichtigung und Fernwartung bei DSL-Anbindung

IP 67

Pool Control XXL, Grundmodul Touch
Universeller Mehrkanalregler Pool Control XXL auf Montageplatte 
montiert, inkl. Messkammer, Vorfilter, Durchflusszähler, Regulierventil, 
Anschlusskabel 230 Volt ohne Sensoren
Grundmodul 0170-001-00 G 3.980,00 3.344,54

Modul pH messen, regeln PC XXL PH
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln des pH-Wertes inkl. 
pH-Elektrode, Anschlusskabel, Analyseneingangskarte, Pufferlösung pH7 
und pH9
Messmodul 0170-101-00 G 329,00 276,47

Modul Redox messen, regeln PC XXL RX
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln des Redox-Wertes in mV inkl. 
Redoxelektrode Anschlusskabel, Analyseneingangskarte, Pufferlösung 
468mV
Messmodul 0170-102-00 G 330,00 277,31

Modul freies Chlor messen, regeln PC XXL CLAN
Erweiterungsmodul zum Messen und Regel von freiem Chlor für 
anorganische Chlorprodukte ohne Isocyanursäure bis 2ppm inkl. 
Chlormesszelle und Anschlusskabel. Messprinzip Membranbedecktes, 
amperometrisch arbeitendes potentiostatisches 3-Elektrodensystem 
mit integrierter Elektronik Anorganische Chlorverbindungen: NaOCl 
(=Chlorbleichlauge), Ca(OCl)2, Chlorgas, elektrolytisch erzeugtes Chlor 
max. Systemdruck 0,5 bar.
Messmodul 0170-103-00 G 1.420,00 1.193,28

Modul freies organisches Chlor messen, regeln PC XXL CLORG
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von freiem Chlor für 
organische Chlorprodukte mit Isocyanursäure bis 10ppm. Messprinzip 
Membranbedecktes, amperometrisch arbeitendes potentiostatisches 
3-Elektrodensystem mit integrierter Elektronik. Anorganische 
Chlorverbindungen: NaOCl (=Chlorbleichlauge), Ca(OCl)2, Chlorgas, 
elektrolytisch erzeugtes Chlor und organische Chlorverbindungen 
auf Isocyanursäurebasis (getestet bis 500mg/L Isocyanursäure) max. 
Systemdruck 0,5 bar.
Messmodul 0170-104-00 G 1.420,00 1.193,28
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Modul Wasserstoffperoxid messen, regeln PC XXL H2O2
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Wasserstoffperoxid 
bis 200ppm Messprinzip Membranbedecktes, amperometrisches 
2-Elektrodensystem für Wasserstoffperoxid max. Systemdruck 0,5 bar.
Messmodul 0170-105-00 G 1.708,00 1.435,29

PC XXL T Ethernet-LAN-E-Mail-WEB Server
LAN Ethernetschnittstelle für den Anschluss von Fernwartungtools, Setup, 
E-Mailversand, WEB-Visualisierung und Prozessschnittstelle Modbus TCP
Modul 0170-106-00 G 214,00 179,83

Modul Frequenzausgang für 2 Membranpumpen (PC XXT-Frequenz)
Erweiterungsmodul Frequenzausgang zum Anschluss von max. 2 
Membrandosierpumpen mit Frequenzeingang
Modul 0170-107-00 G 75,01 63,03

Mathematik und Logikmodul Soft SPS Freischaltung
Lizenz für Soft SPS zum Anschalten und Verknüpfen von Prozessdaten mit 
Analytikdaten
Lizenz 0170-108-00 G 219,00 184,03

PC XXL T Registrierfunktion im Gerät
Lizenz für manipulationssichere Schreiber und Registrierfunktion von bis zu 
8 Messwerten.
Lizenz 0170-109-00 G 357,00 300,00

Modul Filterdruck messen, regeln PC XXFilter 4 bar 1/4“
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Filter- oder 
Rohrleitungsdruck bis 4 bar Anschluss 1/4“ inkl. Druckmessumformer und 
Anschlussstecker ohne Kabel und Aktor.
Modul 0170-110-00 G 591,00 496,64

Modul Füllstand messen, regeln PC XXFüll 2,5 m 1/2“
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Füllständen in 
Schwallwasserbehälter zum Einbau in beruhigte Rohrstrecken bis 2,5 m 
Füllhöhe inkl. Relaisausgang Druckmessumformer und Anschlussstecker 
ohne Kabel und Magnetventil.
Modul 0170-111-00 G 695,00 584,03

Modul Temperatur messen, regeln PC XXTempBIN
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Temperaturen ohne 
Sensoren inkl. Schaltrelais 230V/3A
Modul 0170-112-00 G 77,00 64,71

Modul Temperatur messen, regeln PC XXTempANA
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Temperaturen ohne 
Sensoren inkl. analoger Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA.
Modul 0170-113-00 G 131,99 110,92

Modul Durchfluss messen, regeln PC XXTDurchflANA
Erweiterungsmodul zum Messen und Regeln von Durchflüssen in 
Umwälzkreisläufen von DN 50 bis DN 250 inkl. magnetisch-induktiver 
Durchflusstransmitter und analoger geregelter Ausgang 0-10 V oder 
4-20 mA zur Ansteuerung eines Frequenzumrichters und/oder einer 
Flockungsdosierpumpe zum Einsparen von Pumpenenergie und 
Chemikalien. Ohne Durchflussfitting
Modul 0170-114-00 G 1.667,00 1.400,84

Durchflussfitting für MID (Magnetisch Induktiver Durchflußmesser) 
DN 50
Durchflussfitting für MID (Magnetisch Induktiver Durchflußmesser) inkl. 
Anbohrschelle DN 50
Fitting 0170-201-00 G 173,00 145,38
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PC DYNAMICS

H O²  ²
PC DYNAMICS chlorfrei
Komplettanlage mit Designabdeckung
Mikroprozessor gesteuertes Mess-, Regel-, und Dosiersystem für 
Desinfektion mit Poolcare Aktivsauerstoff zeitgesteuert oder Poolcare 
Messung und pH. Die Anzeige erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes, 
großformatiges Grafikdisplay mit komfortabler Klartextmenüführung. Die pH 
Kalibrierung kann wahlweise als Einpunkt- oder als Zweipunktkalibrierung 
durchgeführt werden.
Das Gerät verfügt über passwortgeschützte Bedienung.
Betriebs- Warn- und Alarmmeldungen werden im Display im Klartext 
angezeigt
Eingänge:
•	 Desinfektion, pH-Wert, Temperatur
•	 Messwasserüberwachung, Durchflusskompensation der Poolcaremessung
•	 Kanister-Leermeldung
•	 Dosierstopp / Strömungswächter als externes Eingangssignal

Ausgangsrelais:
•	 Desinfektion
•	 pH Senken
•	 pH Heben, umschaltbar auf Flockung
•	 Sammelalarm

Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Einschaltverzögerungsautomatik
•	 Messwasserüberwachung
•	 Impulsfrequenz-, Impulslängenregelung proportional, umschaltbar auf ON/OFF 

Regelung
•	 Automatische Dosierpumpenabschaltung bei Dauerdosierung
•	 Modbus RS485, P20-Protokoll zur Anbindung an dinowin
•	 Optional: Analogausgangsmodul, Temperaturfühler PT1000

Komplett aufgebaut auf Wandmontageplatte mit Designabdeckung.

H O²  ²

PC DYNAMICS Poolcare Aktivsauerstoff zeitgesteuert /pH mit dinodos 
EASY
mit:
•	 Durchflussarmatur mit Messwasserüberwachung und Fasernfilter
•	 2 Dosierpumpen dinodos EASY für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, flexibel, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-220-90 F 2.856,00 2.400,00

H O²  ²

AER

PC DYNAMICS Poolcare Aktivsauerstoff gemessen und geregelt/pH 
mit dinodos EASY
mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für Poolcare Aktivsauerstoffmessung
•	 2 Dosierpumpen dinodos EASY für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, flexibel, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Poolcare- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-240-90 F 4.727,87 3.973,00

H O²  ²

AER

PC DYNAMICS Poolcare Aktivsauerstoff gemessen und geregelt/pH 
mit dinodos START
mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für Poolcare Aktivsauerstoffmessung
•	 2 Dosierpumpen dinodos START für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Poolcare- und pH-Elektrode, Eichlösungen, etc)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-260-90 F 5.875,03 4.937,00

H O²  ²

AER

PC DYNAMICS Poolcare Aktivsauerstoff gemessen und geregelt/pH 
mit „dinodos digital economy“
mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für Poolcare Aktivsauerstoffmessung
•	 2 Membrandosierpumpen „dinodos digital economy“ für Desinfektion und 

pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Poolcare- und pH-Elektrode, Eichlösungen, etc)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-265-90 F 6.227,27 5.233,00
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PC DYNAMICS

PC DYNAMICS Chlor/Redox
Komplettanlage mit Designabdeckung
Mikroprozessor gesteuertes Mess-, Regel-, und Dosiersystem 
für Desinfektion (Redoxspannung) und pH. Mit der Zusatzplatine 
„potentiostatisches Messmodul“ kann das Gerät direkt freies Chlor messen.
Die Anzeige erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes, großformatiges 
Grafikdisplay mit komfortabler Klartextmenüführung. Die pH Kalibrierung 
kann wahlweise als Einpunkt- oder als Zweipunktkalibrierung durchgeführt 
werden.
Das Gerät verfügt über passwortgeschützte Bedienung.
Betriebs- Warn- und Alarmmeldungen werden im Display im Klartext 
angezeigt
Eingänge:
•	 Freies Chlor mit AER (Zusatzplatine) oder Redoxmessung, pH-Wert, Temperatur
•	 Messwasserüberwachung, Durchflusskompensation der Freien Chlormessung
•	 Kanister-Leermeldung
•	 Dosierstopp / Strömungswächter als externes Eingangssignal
Ausgangsrelais:
•	 Desinfektion
•	 pH Senken
•	 pH Heben, umschaltbar auf Flockung
•	 Sammelalarm
Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Einschaltverzögerungsautomatik
•	 Impulsfrequenz-, Impulslängenregelung proportional, umschaltbar auf ON/OFF 

Regelung
•	 Automatische Dosierpumpenabschaltung bei Dauerdosierung
•	 Modbus RS485, P20-Protokoll zur Anbindung an dinowin
•	 Optional: Analogausgangsmodul, Temperaturfühler PT1000
Komplett aufgebaut auf Wandmontageplatte mit Designabdeckung.

PC DYNAMICS RX/pH mit dinodos EASY

mit:
•	 Durchflussarmatur und Fasernfilter
•	 2 Dosierpumpen dinodos EASY für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, flexibel, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Redox- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-210-90 F 2.980,95 2.505,00

AER
PC DYNAMICS freies Chlor /pH mit dinodos EASY

mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für freie Chlormessung
•	 2 Dosierpumpen dinodos EASY für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, flexibel, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-245-90 F 4.727,87 3.973,00

AER
PC DYNAMICS freies Chlor /pH mit dinodos START

mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für freie Chlormessung
•	 2 Dosierpumpen dinodos START für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-250-90 F 5.875,03 4.937,00

AER
PC DYNAMICS freies Chlor /pH mit „dinodos digital economy“

mit:
•	 Messzelle „universal fm“ mit Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für freie Chlormessung
•	 2 Dosierpumpen dinodos DDE für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-255-90 F 6.227,27 5.233,00

PC DYNAMICS RX/pH für Brom-Komplettanlage mit dinodos EASY

mit:
•	 Durchflussarmatur und Fasernfilter
•	 1 Dosierpumpe dinodos EASY für pH-Korrektur
•	 1 Saugleitunge, flexibel, 1 Impfventile
•	 1 Bromschleuse mit Magnetventil
•	 Mess- und Dosierzubehör (Redox- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-015-90 F 4.581,50 3.850,00
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PC DYNAMICS

AER
PC DYNAMICS professional
Komplettanlage mit Designabdeckung
Mikroprozessor gesteuertes Mess-, Regel-, und Dosiersystem für freies 
Chlor, Redox und pH. Die Anzeige erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes, 
großformatiges Grafikdisplay mit komfortabler Klartextmenüführung. Die pH 
Kalibrierung kann wahlweise als Einpunkt- oder als Zweipunktkalibrierung 
durchgeführt werden
Das Gerät verfügt über passwortgeschützte Bedienung.
Betriebs- Warn- und Alarmmeldungen werden im Display im Klartext 
angezeigt
Eingänge:
•	 Freies Chlor mit AER (Zusatzplatine), Redoxwert, pH-Wert, Temperatur
•	 Messwasserüberwachung, Durchflusskompensation der Freien Chlormessung
•	 Kanister-Leermeldung, Rückmeldepoti vom Chlorgasregler
•	 Dosierstopp / Strömungswächter als externes Eingangssignal

Ausgangsrelais:
•	 Desinfektion, Chlorgasregler AUF
•	 pH Senken, Chlorgasregler ZU
•	 pH Heben, umschaltbar auf Flockung oder pH-Senken
•	 Sammelalarm

Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Einschaltverzögerungsautomatik
•	 Impulsfrequenz-, Impulslängenregelung proportional, umschaltbar auf ON/OFF 

Regelung
•	 Automatische Dosierpumpenabschaltung bei Dauerdosierung
•	 Messzelle „universal fm“ mit Durchflussmessung und Fasernfilter 
•	 POT-Zusatzmodul für freie Chlormessung mit AER
•	 Modbus RS485, P20-Protokoll zur Anbindung an dinowin
•	 Optional: Analogausgangsmodul, Temperaturfühler PT1000
Komplett aufgebaut auf Wandmontageplatte mit Designabdeckung.

AER
PC DYNAMICS professional
Messstrecke mit Designabdeckung

Gesamtpreis Messstrecke 0133-290-90 F 4.485,11 3.769,00

AER
PC DYNAMICS professional mit dinodos EASY
Komplettanlage mit Designabdeckung
mit:
•	 2 Dosierpumpen dinodos EASY für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, flexibel, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-270-90 F 5.000,38 4.202,00

AER
PC DYNAMICS professional mit dinodos START
Komplettanlage mit Designabdeckung
mit:
•	 2 Dosierpumpen dinodos START für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-280-90 F 6.493,83 5.457,00

AER
PC DYNAMICS professional mit „dinodos digital economy“
Komplettanlage mit Designabdeckung
mit:
•	 2 Dosierpumpen „dinodos digital economy“ für Desinfektion und pH-Korrektur
•	 2 Saugleitungen, starr inkl. Leermeldung, 2 Impfventile
•	 Mess- und Dosierzubehör (Chlor-, Rx- und pH-Elektrode, Eichlösungen, u.a.)

Gesamtpreis Komplettanlage 0133-285-90 F 6.846,07 5.753,00

Optionales Zubehör für alle PC DYNAMICS Anlagen
Analogausgangsmodul mit 4 Analogausgängen 
0/4-20mA 0133-103-00 E 279,65 235,00

PT1000, Kabellänge 1,2m, mit 
Durchgangsverschraubung zum Einbau in die 
Messzelle „universal fm“ 0122-043-90 E 45,82 38,50
PT1000, Kabellänge 3,0m, mit 
Edelstahltauchrohr ½“AG, zum Einbau in die 
Rohrleitung für Durchflussarmatur 0110-011-90 F 86,87 73,00
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PC DYNAMICS

H O²  ²
PC DYNAMICS Mess- und Regelgerät
Mikroprozessor gesteuertes Mess- und Regelgerät für Desinfektion 
und pH. Die Desinfektion ist umschaltbar von Chlor (über Redox) auf 
Poolcare Aktivsauerstoff (zeitgesteuert). Die Anzeige erfolgt über ein 
hintergrundbeleuchtetes, großformatiges Grafikdisplay mit komfortabler 
Klartextmenüführung. Die pH Kalibrierung kann wahlweise als Einpunkt- 
oder als Zweipunktkalibrierung durchgeführt werden
Über das potentiostatische Messmodul (Zusatzplatine) kann das System mit 
freier Chlormessung bzw. Poolcare Aktivsauerstoff Messung ausgerüstet 
werden. Das Gerät verfügt über passwortgeschützte Bedienung.
Betriebs- Warn- und Alarmmeldungen werden im Display im Klartext 
angezeigt
Eingänge:
•	 Messwasserüberwachung
•	 Leermeldung
•	 pH-Wert
•	 Desinfektion 
•	 Temperatur
•	 Dosierstopp als externes Eingangssignal

Ausgangsrelais:
•	 Desinfektion
•	 pH Senken
•	 pH Heben, umschaltbar auf Flockung
•	 Sammelalarm

Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Einschaltverzögerungsautomatik
•	 Messwasserüberwachung
•	 Impulslängenregelung proportional, umschaltbar auf ON/OFF Regelung
•	 Automatische Dosierpumpenabschaltung bei Dauerdosierung
•	 Dosierüberwachung

Gesamtpreis Mess- und Regelgerät 0133-101-00 F 1.160,25 975,00

PC DYNAMICS Mess- und Regelgerät mit 
potentiostatischer Messplatine für die zusätzliche 
Messung von freiem Chlor, Poolcare und Ozon 0133-105-00 F 2.783,41 2.339,00

Einzelmessregelgeräte auf Basis PC DYNAMICS

geprüfte Qualität mit chlorfreier 
Wasserpflege H O²  ²

automatische Elektrodenreinigung AER

Lieferbar ab: 
(siehe Pictogramm)

07-2015
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pH control PLUS  
Komplettanlage

pH control PLUS
Mikroprozessorgesteuerte Kompakt- Mess-, Regel- und 
Filtersteuerungstechnik mit Mess- und Dosiersystem zur Korrektur des pH- 
Wertes im Schwimmbad und Whirlpool (wahlweise pH-Senken / pH-Heben) 
sowie einer zusätzlichen Filter- und Heizungssteuerung.
Mit Schlauchdosierpumpen dinodos easy, max. Druck 1,5 bar, 
Leckageerkennung, Alarmanzeige, Sicherheits-Abschaltfunktion sowie 
Pumpenschlauchgarnitur , Saugleitung, Dosierventil und Dosierleitung. 
Komplett mit Durchlaufarmatur, Messwasserüberwachung, pH-Elektrode 
und Anschlusszubehör.
Integrierte Filtersteuerung mit Filterzeitschaltuhr sowie Messung 
und Regelung der Beckentemperatur über eine Heizungs- oder 
Solarabsorberanlage.
Die Kompaktanlage ist werkseitig geprüft und anschlussfertig auf
Wandmontageplatte vormontiert inkl. Anschluss-Set.
Eingänge:
•	 pH-Messeingang
•	 Messeingang für PT1000 zur Messung der Beckenwassertemperatur
•	 Messeingang für PT1000 zur Messung der Temperatur am Solarabsorber
•	 Strömungssensor (Filterung aktiv)
•	 Leckageerkennung Technikraum

Ausgangsrelais:
•	 Zur Regelung der pH-Dosierpumpe
•	 Zur Regelung der Heizungsumwälzpumpe oder eines 3-Wege-Ventil für die 

Solarabsorberanlage
•	 Zur Ansteuerung einer Filterpumpe 230V bis 1kW
Externen Komponenten wie Temperaturfühler, Strömungswächter und die 
Leckageerkennung gehören nicht zum Lieferumfang.

0160-106-90 F 1.627,92 1.368,00

Ersatzteile dinodos TOP für diese Anlage:

Pumpenschlauchgarnitur 0204-025-00 E 51,77 43,50
Rotor 0204-026-00 E 51,17 43,00
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Messzelle „universal fm“
Zur Aufnahme von 3 Elektroden (Chlor/Chlordioxid/H2O2/Ozon, 
Redox und pH).
Kompaktmesszelle aus PP. Das komplette Messsystem ist in eine druckfeste
Durchflussarmatur integriert. Die für die Messung notwendige 
Gegenelektrode ist bereits montiert und gehört zum Lieferumfang. 
Die Sensoren sind strömungsoptimiert günstig in einer gemeinsamen 
Messkammer eingebaut. Diesen ist abschraubbar und besonders leicht zu 
reinigen.
Das lichtundurchlässige Messzellendesign verhindert eine Algenbildung in 
der Messkammer.
Automatische Elektrodenreinigung der Desinfektionsmittel – Elektrode AER 
nach dem Impuls-Prinzip. 
•	 Messwasserdurchfluss: 40l/h – 120l/h
•	 Automatische Durchflussbegrenzung auf 120l/h
•	 Erfassung des tatsächlichen Durchflusses zur Messwertkompensation
•	 Messwasserüberwachung
•	 Druckfest bis 0,5bar bei 20°C
•	 Potentiostatisches Messprinzip mit einem membranlosen Messsystem
•	 Integrierter Probenahmehahn

Messzelle „universal fm 5/3“ mit VA-Gegenelektrode
Zur Aufnahme von drei Messelektroden
•	 POT-Elektrode für Cl2 / ClO3 / O3 / Poolcare
•	 pH-Elektrode
•	 Redox-Elektrode
•	 und einem Temperaturfühler PT1000

0122-042-01 F 1.080,52 908,00
Messzelle „universal fm 4/2“ mit VA-Gegenelektrode
Zur Aufnahme von zwei Messelektroden
•	 POT-Elektrode für Cl2 / ClO3 / O3 / Poolcare
•	 pH-Elektrode oder Redox-Elektrode
•	 und einem Temperaturfühler PT1000

0122-044-01 F 673,54 566,00

Durchflussarmatur
aus Plexiglas inkl. Wandhalter aus Kunststoff mit Messwasser Zu- und 
Ablauf, Anschluss 8/6 mm, kombiniert mit Durchflussüberwachungsmodul 
für 1 Elektrode

0131-009-00 F 379,61 319,00
Durchflussarmatur

aus Plexiglas inkl. Wandhalter aus Kunststoff mit Messwasser Zu- und 
Ablauf, Anschluss 8/6 mm, kombiniert mit Durchflussüberwachungsmodul 
für 2 Elektroden

0111-010-00 F 404,60 340,00

Strömungswächter

zur automatischen Mess- und Dosiergeräte-
Abschaltung bei Durchflussunterbrechung 0181-312-00 F 236,81 199,00
T-Stück 50 mm x 1“ für Strömungswächter 0181-320-00 F 13,09 11,00
T-Stück 63 mm x 1“ für Strömungswächter 0181-321-00 F 17,85 15,00
Strömungswächter ohne T-Stück für 
Rohrleitungen d75 bis d160 0181-312-01 F 260,61 219,00

Faserfilter PVC
Faserfilter mit transparentem Vorfiltergehäuse und reinigbarer Filterpatrone 
0,25mm; Anschluss 1/4“ innen; max 8 bar; 50°C, schwarz

0101-190-00 E 142,80 120,00
Siebrohr
Filtereinsatz für Faserfilter 0101-190-00 0101-195-00 E 15,23 12,80
O-Ring
O-Ring RIF 33x3 für Faserfilter 0101-190-00 0101-196-00 E 4,28 3,60
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Faserfilter PVC
PVC transparent, Anschluss 8/6 mm mit Wandbefestigung

0101-120-00 E 139,23 117,00
Siebrohr
0,5 mm für Faserfilter 0101-120-00 0101-121-00 E 10,00 8,40

pH-Elektrode
für alle dinotec-Geräte

0161-101-01 I 117,22 98,50
pH-Elektrode
mit integriertem KCL-Vorrat, nachfüllbar

0161-010-01 F 283,22 238,00

Rx-Elektrode ohne Ableitsystem
verschleissfrei – für Poolcontrol 1000/S/AVANT

0111-103-00 I 166,60 140,00

Rx-Elektrode mit Ableitsystem
für Poolcontrol 1500, Rx 1000, dsc ECO Redox

0111-102-01 I 166,60 140,00

Chlor/Ozon/Chlordioxid und Poolcare Elektrode
potentiostatisch für Poolcare-Anlagen geregelt
Als Poolcare Elektrode NUR für PC DYNAMICS 2013 und PMM7

0121-104-05 I 240,38 202,00

Poolcare-Elektrode
potentiostatisch für Poolcare-Anlagen geregelt
Als Poolcare Elektrode NICHT für PC DYNAMICS 2013 und PMM7

0131-105-01 I 240,38 202,00

Messelektrode für Gesamtchlor
inkl. Anschlusskabel, Ersatz-Membran-Kappe, Ersatz-Elektrolydgel

0121-131-00 F 2.165,80 1.820,00

Messkabel
für pH und Redox komplett mit Stecker 0181-109-00 F 69,62 58,50
für Chlor, Ozon und Poolcare komplett mit 
Stecker und Referenzkabel 0181-109-05 F 73,19 61,50
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Temperaturfühler PT 100
mit Edelstahl-Einschraubteil ¼“
für Temperaturanzeige dsc 2000 / dsc COMPACT 2000 / dsc DIALOG 3000, 
PROFI und PROGRESS

0181-107-00 F 92,82 78,00
Temperaturfühler PT 1000
mit Edelstahl-Einschraubteil ¼“
für dsc STATION / dsc SCL / PC DYNAMICS / dinotecNET+ 
Managementsysteme / AquaTouch+

0181-108-00 F 94,61 79,50
Temperaturfühler PT 1000
mit Durchgangsverschraubung, Kabellänge 1,2m, Ø 5mm, 
für Messzelle „universal fm“

0122-043-90 E 45,82 38,50

Messwasserentnahme
für die Druckleitung inkl. Tauchrohr
Absperrhahn R ½“ AG mit Schlauchanschluss 8/6 mm

0181-110-00 F 69,62 58,50

Messwasserleitung
PE 8/6 mm, per Meter

0181-125-00 F 3,09 2,60

Eichlösung

pH 7.0 - Inhalt 50 ml 0101-140-00 F 11,66 9,80
pH 4.0 - Inhalt 50 ml 0101-139-00 F 11,66 9,80
475 mV (Redox) - Inhalt 50 ml 0100-347-00 F 11,66 9,80

Kugelhahn R ¼“ A/l

für Messwasserentnahme /  
Rückführung aus PVC 0181-178-01 F 17,26 14,50

chemikalienbeständig aus PVC,  
Dichtung FPM 1320-050-00 D 19,64 16,50

Anschlussnippel
für Kugelhahn R ¼“ AG, für Messwasser

gerade, mit Schlauchanschluss 8/6 mm 0101-158-00 F 4,05 3,40
Winkel, mit Schlauchanschluss 8/6 mm 0181-179-00 F 8,45 7,10
gerade, mit Schlauchanschluss 10 mm 1320-155-00 F 4,76 4,00
T-Stück, mit Schlauchanschluss 8/6 mm 0181-190-00 F 8,33 7,00
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Spezial-Flüssig-Reiniger für Elektroden

0181-184-01 F 11,42 9,60

Spezial-Reinigungspaste
für den Edelmetall-Ring der Elektroden

0181-185-00 F 11,42 9,60

Wandhalterung
aus Plexiglas für 3 verschiedene Prüfflüssigkeiten

0181-144-00 F 28,56 24,00

Gerätetester pH-T1 mit digitaler Anzeige
Prüf- und Messgerät für die Messeingänge pH und mV sowie Hochohmigkeit 
von dinotec Mess- und Regelanlagen, sowie zum Testen von ph-, Chlor-, 
Poolcare- und Redox-Elektroden mit Kabelsatz.

pH - T1 0110-211-00 D 703,29 591,00
Prüfmodul Chlor 0100-211-00 D 50,58 42,50
Prüfmodul Poolcare 0100-211-01 D 50,58 42,50
Adapter für pH-T BNC Stecker mit  
pH-Elektroden-Buchse gewinkelt 0100-213-00 D 119,00 100,00
Kabelsatz pH
Adapter und COAX-D-2-1,5 0100-214-00 D 202,30 170,00

Messwasserpumpe - selbstansaugend
Kunststoffgehäuse mit Faserfilter Modell 1
Förderleistung: 4 m3/h bei 6 m Wassersäule
Leistungsaufnahme: 0,35 kW
Netzspannung: 230 V, 50 Hz 0280-021-00 E 536,69 451,00
Messwasserpumpe - selbstansaugend
solebeständig für 3 % Sole 0280-005-00 E 746,13 627,00
Druckregulierungssatz
für Messwasserpumpen 0280-025-90 E 80,33 67,50

Messwasserrückführungsanlage MRA71
Tauchpumpe mit Rückschlagventil, max 10 m³/h bei 9mWs
inkl. Polyethylen-Behälter 75 l
Netzspannung: 230 V, 50 Hz

0280-023-00 E 719,95 605,00
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Easyfloc 12
Programmierbare Flockungsmittel-Dosieranlagen für alle 
Leistungsbereiche. Die Dosierung der richtigen Menge 
Flockungsmittel ist von einer Reihe von Faktoren wie Dosiermenge, 
Umwälzleistung und Belastung des Bades abhängig.

Fachleute behaupten:
„In nur 10% aller Bäder wird die Flockung richtig gehandhabt.”

Die Dosierung geringer Mengen Flockungsmittel bei kleineren 
Umwälzleistungen erweist sich in der Praxis als problematisch.
Bei Kanisterwechsel ist die Wiederinbetriebnahme oft ein 
Geduldspiel. Übliche Dosierpumpen lassen geringere Dosierungen 
zum Teil überhaupt nicht zu. In vielen Fällen treten z.B. Störungen 
der Dosierung durch ausgasende Luft im Dosiermedium auf.

Easyfloc 12 kennt alle diese Probleme nicht!

Easyfloc 12 Dosiersysteme

Easyfloc 12
Programmierbare Flockmittelautomatik für einen Filterkreislauf
Das System deckt die Umwälzleistungen von 10 bis 800 m³/h (bei maximaler 
Dosierleistung von 1,5ml/m³) ab. Die Einstellung der Anlage erfolgt 
komfortabel menügeführt über ein Display
Die Easyfloc 12 wird als Komplettanlage vormontiert auf der 
Wandmontageplatte mit Sauggarnitur incl. Schwimmerschalter zur 
Leermeldung, Impfventil, und Anschlusszubehör geliefert.
Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz
max. Druck: 1,5 bar
Dosierleistung: 0,1 - 1,5 ml/m³ Umwälzleistung

0260-588-90 E 1.047,20 880,00

Ersatzteile dinodos TOP für diese Anlage:

Pumpenschlauchgarnitur 0204-021-00 E 51,77 43,50
Rotor 0204-026-00 E 51,17 43,00
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dinodos EASY

Schlauchdosierpumpe dinodos EASY
dinodos EASY zur Dosierung von flüssigen Chemikalien für die 
Schwimmbadwasseraufbereitung. Förderleistung bis 4,5 l/h bei 1,5 
bar Gegendruck, Mikrocontroller gesteuerte Drehzahlregelung (GCL-
Technologie), 230 V, Getriebemotor, inkl. Pumpenschlauchgarnitur.

0220-270-00 E 255,85 215,00

Ersatzteile dinodos EASY:

Pumpenschlauchgarnitur 0204-022-00 E 51,77 43,50
Rotor 0204-026-00 E 51,17 43,00

dinodos START

Schlauchdosierpumpe dinodos START
Mikroprozessorgesteuerte Schlauchdosierpumpe zur automatischen 
Zugabe von flüssigen Medien jeglicher Art, auch kleinster Mengen. Mit 
Schrittmotor und stufenloser digitaler Drehzahlregelung. Dauerbetrieb 
bei anliegender Netzspannung 230 V. Einschaltung über Tastendruck, 
Schaltkontakt (ON/OFF), Strom (0 (4)-20 mA, linear auf- oder absteigend)- 
und Frequenzansteuerung.
Die Pumpe hat eine breit gespreizte Förderleistung von 45-11000 ml/h bei 
einem maximalen Gegendruck von 1,5 bar. Die Förderleistung ist über die 
Ansteuerung oder zwei Potentiometer an der Pumpe stufenlos einstellbar.
Mit integriertem Dosierpumpenschlauch (d 8mm) und Schlauchanschluss 
(4/6 mm).

Kanister-Leermeldeingang und Störungsausgang sind vorhanden, ein 
Schlauchbruch wird automatisch erkannt. Die Pumpe ist dauerbetriebsfest 
und mit einer thermischen Schutzüberwachung ausgerüstet.
Sie ist per Tastendruck leicht zu entlüften und kann auf Tastendruck eine 
Minute lang mit 100% dosieren.
Die Betriebszustände werden über Leuchtdioden signalisiert.

0220-282-00 E 653,31 549,00

Ersatzteile dinodos START:

Pumpenschlauchgarnitur 0204-023-00 E 51,77 43,50
Rotor 0204-026-00 E 51,17 43,00

dinodos START LEVEL BUS

Schlauchdosierpumpe dinodos START LEVEL BUS
Mikroprozessorgesteuerte Schlauchdosierpumpe zur automatischen Zugabe 
von flüssigen Medien auch in kleinster Menge. Der Motor wird mit 24 V DC 
direkt aus dem dinotec BUS betrieben. Die Ansteuerung erfolgt direkt über 
die BUS Leitung.
Über die breit gespreizte Förderleistung von 0-1200 ml/h bzw. 45-11000 ml/h 
ist eine optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck möglich.
In der dinodos START LEVEL BUS ist eine kontinuierliche 
Füllstandsmessung im Kanister integriert, die Weiterleitung des Füllstandes 
erfolgt über den dinotec BUS an ein dinotec NET+ oder einen AquaTouch+ 
zur weiteren Auswertung.
Störmeldungen werden auf der Pumpe angezeigt und zusätzlich über den 
dinotec BUS übertragen.

dinodos START LEVEL BUS / 0-1200 ml/h 0220-283-90 E 787,78 662,00
dinodos START LEVEL BUS / 45-11000 ml/h 0220-280-90 E 787,78 662,00

Ersatzteile dinodos START LEVEL BUS:

Pumpenschlauchgarnitur 0-1200 ml/h 0204-021-00 E 51,77 43,50
Pumpenschlauchgarnitur 45-11000 ml/h 0204-023-00 E 51,77 43,50
Rotor 0204-026-00 E 51,17 43,00
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„dinodos digital economy“ DDE
Die „dinodos digital economy“ ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit 
drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik 
für einen Dosierbereich von 0,06 bis 6,0l/h bzw. 0,015 – 15l/h. „dinodos 
digital economy“ - Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer 
mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit. Durch 
den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche 
Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich. Die flexible 
Montageplatte erlaubt eine Wand- und Bodenmontage ohne zusätzliches 
Montagezubehör. Die Einstellung der Druckhubgeschwindigkeit (analog 
Dosiermenge) oder ml/Impuls erfolgt über ein Drehrad an der Vorderseite 
von 0,01% bis 100% der max. Leistung der Dosierpumpe.
Der Dosierkopf besteht aus:
•	 Robuste und langlebige Voll-PTFE Membran
•	 Doppelventile für ein Höchstmaß an Dosiergenauigkeit
•	 Entlüftungsspindel für einfache Inbetriebnahme oder Entlüftung

Betriebsarten:
•	 Manuelle Dosierung (Einstellung 0,01%-100%)
•	 Mengenproportionale Dosierung über Impulseingang

Weitere Ausstattungsmerkmale:
•	 Entlüftungstaste (100%) für Entlüftung oder Inbetriebnahme
•	 Umschalttaste Manuell/Impulseingang
•	 Status LED für Manuell oder Impulsbetrieb
•	 Mechanische Sperre des Einstellrad gegen unbefugte Bedienung

Ein-/Ausgänge:
•	 Eingang für Impulseingang und Ext. Start/Stopp
•	 Eingang für einstufige Niveauüberwachung

Modell

Dosierkopf 
aus PVC/FKM/
Keramik
(standard)

Dosierkopf aus 
PVDF/FKM/
Keramik
(Elektrolysean-
lagen)

Pumpenleistung 
(l/h)

maximaler 
Betriebsdruck 
(bar)

DDE - dinodos digital 
economy 6-10 x - 0,006 - 6,0 10 0210-828-00 D 539,07 453,00
DDE - dinodos digital 
economy 15-4 x - 0,015 - 15,0 4 0210-829-00 D 703,29 591,00
DDE - dinodos digital 
economy 6-10 - x 0,006 - 6,0 10 0210-828-01 D 703,29 591,00
DDE - dinodos digital 
economy 15-4 - x 0,015 - 15,0 4 0210-829-01 D 790,16 664,00

dinotec Proportionaldosiergerät
Mit Impfstelle 0284-021-00, Saugleitung, Fußventil, Filter inkl. Behälter-
Leermeldung.
208-3.0, 230 V, 50 Hz

mit Wasserzähler 5 m³/h. (R 3/4“) 0210-800-05 E 1.407,77 1.183,00
mit Wasserzähler 10 m³/h (R 1“) 0210-801-05 E 1.626,73 1.367,00
mit Wasserzähler 20 m³/h (R 1 ½“) 0210-802-05 E 2.269,33 1.907,00

Impfventil
R ¼“ mit Schlauchanschluss 6/4 mm
für Proportionaldosiergerät mit Tauchrohr 10 mm

0284-021-00 E 55,34 46,50
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Membran-Dosierpumpe dinodos H 221 / H226
Robuste Membran-Dosierpumpe dinodos H 221 / H 226 mit manueller 
Hubverstellung 10-100%, mit Dosierkopf und Ventilen aus PVC / Viton, 
Membrane PTFE inkl. Standardanschlüsse, verschiedene Leistungsstufen.
Die Pumpen sind auch für MZE-Elektrolysechlor geeignet.
Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
Schutzart: IP 65

Modell Leistung l/h max. Druck bar
Hubzahl max. 
p. min Anschluss DN

H221-16 16 10 120 8 0210-787-01 E 1.255,45 1.055,00
H221-27 27 10 120 8 0210-777-01 E 1.253,07 1.053,00
H221-35 35 10 120 8 0210-778-01 E 1.332,80 1.120,00
H221-50 50 10 120 8 0210-782-01 E 1.483,93 1.247,00
H221-75 75 4 120 20 0210-786-01 E 1.692,18 1.422,00
H221-115 115 3 120 20 0210-779-01 E 1.868,30 1.570,00
H226-132 132 10 120 20 0210-850-01 E 2.842,91 2.389,00
H226-160 160 5 120 20 0210-852-01 E 3.295,11 2.769,00
H226-210 210 5 120 20 0210-854-01 E 3.013,08 2.532,00

Zubehör

Wandkonsole für Dosierpumpen Serie H226 Material PP 0284-107-00 E 207,06 174,00
Pulsationsdämpfer Ein-/Ausgang; 2 x DN 8; 8,5 bar; PVC klar 0280-087-00 E 166,60 140,00
Pulsationsdämpfer Ein-/Ausgang; 2 x DN 20 / d 25; 3 bar; PVC klar 0280-087-05 E 358,19 301,00
Druckhalteventil; DN 4/8; PVC; Wandmontage; Anschluss 6/4 und 12/6mm 0280-082-00 E 161,84 136,00
Druckhalteventil; DN 20; PVC; Wandmontage; Anschluss 12/20mm 0280-084-00 E 412,93 347,00
Überströmventil; DN 4/8; PVC; Wandmontage; Anschluss 6/4 und 12/6mm 0280-089-00 E 190,40 160,00
Überströmventil; DN 20; PVC; Rohreinbau; einstellbarer Öffnungsdruck 0280-088-00 E 412,93 347,00
Impfventil DN 4/8; PVC; Kombianschluss mit Rückschlagventil 0204-126-00 E 91,87 77,20
Impfventil DN 20; PVC; mit Rückschlagventil, federbelastet 0280-094-00 E 155,89 131,00
Dosierleitung, 13/20 mm; DN 20; PVC klar, gewebeverstärkt 1320-100-00 D 6,78 5,70
Dosierleitung, 19/27 mm; DN 20; PVC klar, gewebeverstärkt 1320-101-00 D 8,09 6,80
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Dosierbehälter
Natur-transparent aus LLDPE (Typ: FD-C) mit Schraubdeckel und 
EPDM-Dichtung, Literskala, Entleerungsanschluss R 3/4“ eingeformte 
Gewindemuffe, nicht aufgebohrt

Inhalt (l) Behälter Ø (mm) Höhe (mm)

75 460 600 0100-356-00 E 272,51 229,00
100 460 760 0100-357-00 E 302,26 254,00
200 600 880 0100-358-00 E 471,24 396,00
300 670 1030 0100-359-00 E 647,36 544,00
500 790 1170 0100-360-00 E 961,52 808,00
1000 1100 1240 0100-361-00 E 1.279,25 1.075,00

Zubehör

Handrührwerk PVC für Behälter; 70 - 100 l 0100-365-00 E 183,26 154,00
Montage für Handrührwerk 0100-366-00 E 34,51 29,00
PE-Montageplatte für Elektrorührwerk 0100-367-00 E 183,26 154,00
PE-Montageplatte für Dosierpumpe 0100-368-00 E 152,32 128,00
PVC-Verschlussstopfen 3/4“ inkl. Viton-Dichtung 0100-369-00 E 18,45 15,50
Rührwerk elektr. für Dosierbehälter 200-400 l; 0,25 kW 0280-220-00 D 1.332,80 1.120,00
Rührwerk elektr. für Dosierbehälter 500 l; 0,37 kW 0280-222-00 D 1.511,30 1.270,00
Rührwerk elektr. für Dosierbehälter 1000 l; 0,75 kW 0280-224-00 D 2.112,25 1.775,00
Leermeldung (PVC) für Behälter 70-1000 l; höhenverstellbar 0280-061-00 D 170,17 143,00

alle elektr. Rührwerke (400V) sind aus Edelstahl (1.4571).
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Impfventil PVC
mit Tauchrohr 30 mm, R ¼“
Schlauchanschluss 6/4 mm

0284-025-00 E 45,82 38,50

Impfventil PVC
mit Tauchrohr 85 mm, R ¼“
Schlauchanschluss 6/4 mm

0284-026-00 E 48,20 40,50
Ventilschlauch für Impfventil, Länge 500 mm

0284-050-00 E 21,90 18,40

Impfventil PVC
mit Schlauchventil AG R ½“, reinigbar mit Kugelhahn, max. Eintauchtiefe 110 
mm

Schlauchanschluss 6/4 mm, DN 4 0284-029-00 E 197,54 166,00
Impflanze DN 4 (Ersatzlanze) 0200-100-00 E 44,03 37,00
Schlauchanschluss 12/6 mm, DN 8 0280-102-00 E 222,53 187,00
Impflanze DN 8 (Ersatzlanze) 0200-101-00 E 47,60 40,00
O-Ring für Impflanze DN 4 / DN 8 (Ersatz) 0200-102-00 E 1,43 1,20

Impfventil PVC
mit Kombianschluss R ½“, 60 mm Tauchtiefe, Anschluss DN 4, DN 8, Rohr 
12 x 1,4 mm.

0204-126-00 E 91,87 77,20

Impfventil PVC
R ¼“ mit Schlauchanschluss 6/4 mm
offen, mit Kugelhahn

0284-022-00 E 52,36 44,00

Impfventil PVC
offen mit Tauchrohr, DN 4 / R ¼“, mit Kugelhahn
für Easyfloc - Flockungssysteme

0284-023-00 E 54,74 46,00

Reduzierstück
R ½“ – R ¼“ für Impfventil PVC (Art.- Nr. 0284-026-00)

0284-027-00 E 10,83 9,10

Dosierleitung PE
für dinodos Pumpe 6/4 mm, PE STANDARD für pH Heben / Senken und 
Flockung, per Meter

0284-040-00 E 1,90 1,60

Dosierleitung PTFE
für dinodos Pumpe, PTFE für extreme Belastung, für Chlor, dinofresh und 
Poolcare, per Meter
6/4 mm, per Meter 0284-040-01 E 9,40 7,90
8/6 mm, per Meter 0284-039-00 E 10,23 8,60

Dosierleitung PVC
für dinodos Pumpe 14 Liter PVC 12/6 mm DN 8 mit Gewebeeinlage, per 
Meter

0284-140-00 E 6,43 5,40
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Saugleitung flexibel
für Schlauchdosierpumpen
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61 für Kanister
•	 ohne Schwimmerschalter, Kugelrückschlagventil und Stecker
•	 Schlauch 6/4mm, DN4, Schlauchlänge 1,5m

0284-098-00 E 31,54 26,50

Saugleitung flexibel
für Dosierpumpen HL, HFL, F, HF, easy, Concept, START
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61 für Kanister
•	 Kugelrückschlagventil und Schwimmerschalter mit 2-poligem Stecker
•	 Schlauch 6/4mm, DN4, Schlauchlänge 1,5m

0284-103-00 E 133,28 112,00

Saugleitung flexibel
für Schlauchdosierpumpen
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61 für Kanister
•	 mit Schwimmerschalter, ohne Kugelrückschlagventil
•	 Schlauch 6/4mm, DN4, Schlauchlänge 1,5m

mit Leermeldekabel ohne Stecker 0284-096-00 E 119,00 100,00
mit Leermeldekabel und mit Stecker 0284-097-00 E 124,95 105,00

Sauglanze starr
•	 höhenverstellbar, für 20/30l-Kannister
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61
•	 Kugelrückschlagventil und Schwimmerschalter mit 2-poligem Stecker
•	 Schlauchlänge 1,5m

für HL, HFL, F, HF, dinodos easy, Concept, 
START < 11l/h
Schlauchanschluß DN4, 6/4mm 0284-104-00 E 160,65 135,00
für HF, H221 >11l/h bis 50l/h
Schlauchanschluß DN8, 12/6mm 0284-104-01 E 232,05 195,00

Sauglanze starr
•	 höhenverstellbar, für 20/30l-Kannister
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61
•	 Kugelrückschlagventil und Schwimmerschalter mit M12 - Stecker
•	 Schlauchlänge 1,5m

für DDE / DDC / DDA < 7,5l/h
Schlauchanschluß DN4, 6/4mm 0284-104-90 E 172,55 145,00
für DDE / DDC / DDA > 7,5l/h bis 50l/h
Schlauchanschluß DN8, 12/6mm 0284-104-91 E 183,26 154,00

Sauglanze für kontinuierlicher Niveaumessung (CLM) starr
•	 höhenverstellbar, für 20/30l-Kannister
•	 mit Deckelverschraubung MÜ 61
•	 für dinodos START LEVEL BUS und Schlauchpumpen bis 11 l/h in 

Verbindung mit der Kanisterfüllstandsmessung
•	 Schlauchlänge 1,5m

für dinodos START LEVEL BUS und 
Schlauchdosierpumpen mit CLM-Funktion
Schlauchanschluß DN4, 6/4mm 0284-109-00 E 167,79 141,00
mit Kugelrückschlagventil, für 
Membrandosierpumpen bis 7,5l/h, mit CLM-
Funktion
Schlauchanschluß DN4, 6/4mm 0284-109-01 E 171,36 144,00
mit Kugelrückschlagventil, für 
Membrandosierpumpen > 7,5l/h bis 50l/h, mit 
CLM-Funktion
Schlauchanschluß DN8, 12/6mm 0284-109-03 E 209,44 176,00
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Druckhalteventil
PVC, DN 4 / DN 8, einstellbar mit PTFE-Membrane, einzusetzen wenn kein 
Gegendruck vorhanden ist, mit Schlauchanschluss 6/4 mm und 12/6 mm
Ausführung: Schlauchmontage mit Wandbefestigung

0280-082-00 E 161,84 136,00

Überströmventil
PVC, DN 4 / DN 8, Öffnungsdruck einstellbar mit PTFE-Membrane, mit 
Schlauchanschluss 6/4 mm und 12/6 mm
Ausführung: Schlauchmontage mit Wandbefestigung

0280-089-00 E 190,40 160,00

Membrane

für Druckhalte- oder Überströmventil DN 4/8 0200-044-00 E 35,22 29,60

Übergangsverschraubung
für Druckhalteventil PVC, DN 4 / DN 8, Art.-Nr. 0280-082-00 zum Einsatz 
direkt auf dem Pumpenkopf. (Pumpenkopfmontage)
bis Pumpe MEGA 6.0 l/h

0284-108-02 E 60,10 50,50

Übergangsverschraubung

3/8“ innen auf Schlauchanschluss 6/12 mm 0204-179-02 E 29,51 24,80

Frequenzkabel mit Buchse
für dinodos HL, MEGA und DDE (Kontakteingang)
z.B. Frequenzsignal vom Mess- und Regelgerät
Länge = 1,5 m

Buchse gerade 0204-115-00 E 44,03 37,00
Buchse gewinkelt 3054-225-00 E 37,01 31,10

Rückmeldekabel mit Stecker
für dinodos HL, MEGA und DDE (Kontaktausgang)
z.B. Fernübertragung der Leermeldung
Länge = 2,0 m

0204-116-00 E 46,53 39,10
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dinotec Servodos Chlorgas- und Sicherheitstechnik
Vakuum von der Flasche bis zum Injektor

1 Vakuumregler DCG
2 Kompaktdosiergerät Servodos STEPTRONIC
3 Sicherheitsabblasleitung
4 Druckerhöhungspumpe
5 PVC - Injektor mit Sicherheitsrückschlagventil
6 Impfstelle Chlorgaslösung mit Absperrventil
7 Chlorgasvakuumleitung
8 Dosiersignalleitung vom Mess- und Regelgerät
9 Gaswarngerät dsc ECO Gas
10 CL2 - Gassensor
11 Magnetventil - Berieselungsanlage mit manueller 

Bedienung
12 Warnleuchte
13 Alarmhorn
14 Absorptionsgefäß
15 Vakuumabsperrhahn
16 Vakuumsicherheitsventil
17 Strömungswächter

Vakuumregler DCG 4004

Vakuumregler mit Manometer zur Flaschen- oder Sammelleitungsmontage 
für Teil- und Voll-Vakuumanlagen.
Für manuelle Chlorgasdosierung bis hin zur automatischen Regelung mit 
Stellantrieb einsetzbar.
Leistung max. 4000 g Chlor/h
ohne Durchsatzbegrenzung 0310-014-00 D 1.535,10 1.290,00
mit Durchsatzbegrenzung 0310-014-90 D 1.374,45 1.155,00

Vakuum-Sicherheitsventil 543
zum Verhindern des Druckaufbaus in der Vakuumleitung zum Injektor
Anschlüsse PE-Schlauch 8x11 für Chlorgasanlage

0330-192-00 D 1.118,60 940,00

Vakuumregler DCG 10

Vakuumregler zur Flaschen- oder Sammelleitungsmontage für Teil- und Voll-
Vakuumanlagen.
Für manuelle Chlorgasdosierung bis hin zur automatischen Regelung mit 
Stellantrieb einsetzbar.
Leistung max. 10000 g Chlor/h
mit Manometer (flüssigkeitsfest) 0310-003-00 D 3.082,10 2.590,00

Umschalteinrichtung DCG-U
Automatische Umschalteinrichtung für 2 Flaschenbatterien in Voll- oder 
Teilvakuumanlagen. Die Umschalter arbeiten ohne Hilfsenergie.

DCG - U4
bis 4000 g Chor/h für Schlauch 8/11 0330-070-00 D 1.731,45 1.455,00
DCG - U10
4000-10000 g Chlor/h für Schlauch 10/14 0330-080-00 D 1.151,92 968,00
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Sammelleitung (PVC)
für Vollvakuumanlagen
Basissatz für 2 Flaschen 0310-038-00 D 264,18 222,00
Erweiterungssatz für je 1 Flasche 0310-045-00 D 113,05 95,00

Wandhalterung für Vakuumregler

incl. Schrauben und Dübel

0310-215-00 D 72,00 60,50

Absorptionsgefäß

Absorptionsgefäß für Chlorgasanlagen
gefüllt mit 4,7 l Aktivkohle 0310-040-00 D 397,46 334,00

Halteschelle feuerverzinkt
für je 1 Chlorgasflasche 0340-025-00 D 55,34 46,50
Halte- und Montagehilfe (Müpro-Schiene)
für Chlorgasflaschenhalteschelle 0300-010-00 D 30,94 26,00

Dosiersystem Servodos DCG - H
Manuelle Chlorgasdosierventile zum Einbau zwischen Injektor und 
Vakuumregler.
Durch die integrierte Hinterdruckregelung wird für ein gleichbleibendes 
Vakuum und einen konstanten Volumenstrom gesorgt.
Wandmontageplatte (0320-000-00) erforderlich.

Dosierbereich Cl2/h man. Einstellung Cl2/h

2 - 40 g 2 - 40 g 0320-001-05 D 786,59 661,00
5 - 100 g 5 - 100 g 0320-002-05 D 786,59 661,00
10 - 250 g 10 - 250 g 0320-003-05 D 786,59 661,00
25 - 500 g 25 - 500 g 0320-004-05 D 786,59 661,00
50 - 1000 g 50 - 1000 g 0320-005-05 D 786,59 661,00
100 - 2000 g 100 - 2000 g 0320-006-05 D 786,59 661,00
150 - 3000 g 150 - 3000 g 0320-007-05 D 1.291,15 1.085,00
400 - 4000 g 400 - 4000 g 0320-008-05 D 1.314,95 1.105,00

Dosiersystem Servodos ERGO
Servodos Chlorgasdosiereinheit mit elektrischem Stellantrieb  
(230V / 50 Hz) zum Anschluss an einen 3-Punkt-Regler,  
mit Rückmeldepotentiometer. Anschluss für PE-Leitung 8/11 mm.

Dosierbereich Cl2/h

2 - 40 g 0320-370-92 D 2.326,45 1.955,00
5 - 100 g 0320-371-92 D 2.326,45 1.955,00
10 - 250 g 0320-372-92 D 2.326,45 1.955,00
25 - 500 g 0320-373-92 D 2.326,45 1.955,00
50 - 1000 g 0320-374-92 D 2.326,45 1.955,00
100 - 2000 g 0320-375-92 D 2.326,45 1.955,00
150 - 3000 g 0320-376-92 D 2.409,75 2.025,00
400 - 4000 g 0320-377-92 D 2.409,75 2.025,00
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Dosiersystem Servodos
Servodos Chlorgasdosiereinheit mit elektrischem Stellantrieb (230V/50Hz) 
mit einem Dosierbereich bis 10,0 kg Chlor pro Stunde.

Dosierbereich Cl2/h

0,3 - 6 kg 0320-378-00 D 2.808,40 2.360,00
0,4 - 8 kg 0320-379-00 D 2.808,40 2.360,00
0,5 - 10 kg 0320-380-00 D 2.808,40 2.360,00

Steuereinheit Servodos STEPTRONIC - nur Mikroprozessoreinheit
230V / 50Hz

0320-022-00 D 625,94 526,00

Injektoren
für Chlorgasleitungen und PVC- Rohr Treibwasserleitungen

Modell
Dosierbereich 
Cl2/h

max. Treibwas-
serleitung

max. Chlorgas-
leitung

DCG 06 bis 500 g DN 20 / d 25 8/11 PE-Leitung 0330-101-00 D 592,62 498,00
DCG 06 bis 1000 g DN 20 / d 25 8/11 PE-Leitung 0330-102-00 D 592,62 498,00
DCG 06 bis 2000 g DN 20 / d 25 8/11 PE-Leitung 0330-103-00 D 592,62 498,00
DCG 06 bis 4000 g DN 20 / d 25 8/11 PE-Leitung 0330-104-00 D 592,62 498,00
DCG 10 bis 10000 g DN 25 / d 32 - 0330-098-00 D 1.909,95 1.605,00

2. Rückschlagventil für Injektoren
Erweiterung, Montage direkt am Injektor oder in der Vakuumleitung 
(abhängig von der Ausführung)
Der Einbau muss immer senkrecht erfolgen.

für Modell Montage

DCG 06 Montage am Injektor 0330-097-00 D 128,52 108,00
DCG 06 Montage in der Vakuumleitung 8/11mm 0330-099-00 D 128,52 108,00
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Druckerhöhungsanlage (Treibwasser) ohne Injektor
mit Druckregler, Pumpe, Schmutzfänger, federbelastetes Rückschlagventil, 
Entnahme, Impfventil

Dosierbereich 
Cl2/h Anschluss

bis 2000 g 1“ / d 25 0330-220-91 D 1.588,65 1.335,00
bis 4000 g 1 ¼“ / d 32 0330-222-91 D 1.654,10 1.390,00
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Chlorgas Verbindungsteile
Anschlussteile
für flexible PE-Chlor-Gasleitung 8/11 mm

PVC-Klebenippel d 12 mm 1330-060-00 D 26,18 22,00
PVC-Klebenippel d 16 mm 1330-075-00 D 26,18 22,00
PVC-Klebenippel d 20 mm 1330-080-00 D 26,18 22,00
mit Aussengewinde R ¼“ 1330-065-00 D 26,18 22,00
T-Stück aus PVC (Vakuumbereich) 1320-165-00 D 39,27 33,00
Kugelhahn DN 10 / d 16 1330-070-00 D 107,70 90,50
Kugelhahnhalterung PVC DN 10 / d 16 1320-085-00 D 42,84 36,00
Schlauchverbinder 1320-120-00 D 22,61 19,00
Kugelhahn PVC R ¼“ 1320-050-00 D 19,64 16,50

Anschlussteile
für flexible PE-Chlor-Gasleitung 10/14 mm

PVC-Klebenippel d 16 mm 1330-090-00 D 26,18 22,00
PVC-Klebenippel d 20 mm 1330-095-00 D 26,18 22,00
mit Aussengewinde R ½“ 1330-085-00 D 26,18 22,00
T-Stück aus PVC (Vakuumbereich) 1330-100-00 D 61,29 51,50
Kugelhahn DN 15 / d 20 1320-075-00 D 108,29 91,00
Kugelhahnhalterung PVC DN 15 / d 20 1320-080-00 D 69,62 58,50
Schlauchverbinder 1330-106-00 D 24,99 21,00

Schlauchverbinder 8/11 - 10/14 mm 1330-105-00 D 40,46 34,00

PE-Chlor-Gasleitung 8/11 mm 1320-105-00 D 2,98 2,50
PE-Chlor-Gasleitung 10/14 mm 1330-130-00 D 6,55 5,50

Marmorkiesreaktor
bestehend aus:
Druckreaktor aus GFK 280l (Betriebsdruck max 2,5 bar) Farbe gelb (RAL 
1021), Plexiglas - Sichtdeckel oben (Füllöffnung) mit Gewindeanschluss R 
3/4“ Innengewinde für automatische Be- und Entlüfter.
Plexiglas Sichtdeckel im Unterteil des Behälters, Differenzdruck 
Überströmventil 1¼“, Anschlussnippel PVC mit Aussengewinde ¼“ und 
Schlauchanschluss 8/6 mm, 5 m PE Schlauchleitung 8/6 mm.
Inhalt: ca. 174 l
Erstbefüllung: 250 kg Marmorkies

0350-110-92 E 2.337,16 1.964,00

Marmorkies

Körnung 4-6 mm
Calciumcarbonat Juraperle
25 kg Sack

1 kg 0350-200-00 E 3,57 3,00
Preis pro Sack 89,25 75,00
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VoDes BlueWave - ON-SITE-ELEKTROLYSE
Die modernen VoDes BlueWave Systeme von dinotec erzeugen vor Ort aus Salz, 
Wasser und Strom frisches, hochaktives Desinfektionsmittel für die Pflege Ihres 
Schwimmbadwassers oder zur Desinfektion von Trinkwasser.
Das Pflegemittel wird stets direkt und bedarfsgerecht dem Wasserkreislauf zugeführt.
Intelligente Funktionalität und formschönes, ergonomisches Design sind die Attribute 
der VoDes BlueWave. Das an der Wand montierte Rohrzellen-Elektrolysesystem stellt 
hochaktive Natriumhypochlorit-Lösung vor Ort auf Vorrat her (On-Site).Die Abdeckung ist mit 
einem Steckverschluss angebracht und wird zu Servicezwecken mit einfachen Handgriffen 
abgenommen und wieder aufgesetzt.Das verwendete Material ist prozesskompatibel und 
leicht zu reinigen.
Der dazugehörige autarke, zeitgesteuerte Enthärter ist in den Salzlösebehälter 
integriert. Sowohl Salzlösebehälter wie auch der Produktvorratstank sind im 
Preis enthalten und werden separat zur VoDes BlueWave und an die örtlichen 
Gegebenheiten orientiert aufgestellt.
Bei Trinkwasseranwendungen wird auf Wunsch ein extra großer Vorratstank eingesetzt.

Technische Daten VoDes 30 VoDes 60 VoDes 90 VoDes 
150

VoDes 
200

Chlorproduktion bis zu g/h 30 60 90 150 200

Ø | Max. Tagesleistung g/Tag, ca. 660 | 720 1320 | 1440 1980 | 2160 3300 | 3600 4400 | 4800

Chlorkonzentration g/l, ca. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6

Wasserverbrauch l/h, ca. 6 12 18 30 40

Salzverbrauch g/h, ca. 108 216 324 540 720

Energiebedarf kWh Betrieb 0,135 0,27 0,405 0,700 0,900

Durchflussüberwachung ja ja ja ja ja

Rückstauüberwachung der Wasser-
stoffleitung

ja ja ja ja ja

Nachfüllüberwachung im Enthärter ja ja ja ja ja

Betriebsart autonom autonom autonom autonom autonom

Enthärtungsanlage integriert integriert integriert integriert integriert

Produkttank ja ja ja ja ja

Aufstellbedingungen
Ca. Platzbedarf H x B x T (mm)

1212 x 772 
x 195

H x B x T (mm)
1212 x 772 

x 195

H x B x T (mm)
1212 x 772 

x 195

H x B x T (mm)
1212 x 772 

x 195

H x B x T (mm)
1212 x 772 

x 195

Min. / max. Raumtemperatur 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C

Be-/Entlüftung des Aufstellraumes erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich

Betriebswasser Eintrittstemperatur max. 25 °C max. 25 °C max. 25 °C max. 25 °C max. 25 °C

Geschlossene Wasserstoffableitung 
nach außen (nicht im Lieferumfang)

ja, stetig 
steigend

ja, stetig 
steigend

ja, stetig 
steigend

ja, stetig 
steigend

ja, stetig 
steigend

Besondere Lagermaßnahmen keine keine keine keine keine

Umgang mit Gefahrstoffen nein nein nein nein nein

Separater Betriebsraum nein nein nein nein nein

Modell Produktionsleistung ca.

VoDes BlueWave 30 30 g Cl2/h 0551-600-92 E 8.745,31 7.349,00
VoDes BlueWave 60 60 g Cl2/h 0551-601-92 E 11.270,49 9.471,00
VoDes BlueWave 90 90 g Cl2/h 0551-602-92 E 13.692,14 11.506,00
VoDes BlueWave 150 150 g Cl2/h 0551-604-90 E 14.940,45 12.555,00
VoDes BlueWave 200 200 g Cl2/h 0551-603-91 E 18.105,85 15.215,00
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Mit Wasser und Kochsalz für niedrige Betriebskosten
Betriebskosten in Schwimmbädern sind deutlich zu senken mit den bewährten Vor – Ort - 
Desinfektionsanlagen von dinotec.

Transport und Lagerung von hochgiftigen Gefahrstoffen, wie Chlorgas oder sonstiger Chlorpräparate sind überflüssig. Auch 
der manuelle Umgang mit der gefährlichen Substanz ist damit überholt. Außerdem wird eine deutliche Verbesserung der 
Desinfektionswirkung gegenüber vorgefertigten Chlorpräparaten sichergestellt.

Geschützte Lagerräume sind nicht mehr 
notwendig. Neben dem Abbau von  
Gefahrguttransporten zum Einsatzort wird 
überdies Aktivchlor zu Preisen erzeugt, 
die weit unter denen für die Beschaffung 
handelsüblicher Desinfektionsmittel auf 
Chlorbasis liegen.

Die besonders wirtschaftlichen 
Membranzellen-Elektrolyse-Anlagen bieten 
wir in einem Leistungsbereich von 250 – 
5.000 g/Cl/h an. 

Die robusten VoDes- und VoDes Sea-
Systeme gibt es in unterschiedlichen 
Baugrößen. Fragen Sie uns nach der 
Lösung für Ihre Anforderung. Besonders 
hervorzuheben ist, dass das VoDes System 
künstliche Sole benötigt während das VoDes 
Sea System mit Natursole oder Meerwasser 
betrieben wird.

Anlagen der 
Baureihe KMZE, 
MZE und VoDes 
im Leistungs-
bereich von 100 
bis 10.000 g 
Chlor/h bieten 
wir Ihnen pro-
jektbezogen an. 
Bitte setzen Sie 
sich in diesem 
Fall mit unseren 
Innenendienst-
mitarbeitern 
oder direkt mit 
unseren Projekt-
fachleuten in 
Verbindung.

Auf die Membranzellen-Elektrolysesysteme der neuen Baureihe mit 
Marathontechnologie bietet dinotec ab sofort bis zu 5 Jahre* Garantie, 
gemäß den dinotec Garantiebestimmungen. Fordern Sie weitere 
Informationen an.

dinosolit Spezialsalz in Tablettenform
Hochreines Salz für einen störungsfreien Betriebsablauf der 
Schwimmbadwasser-Aufbereitung mittels Elektrolyse-Anlagen von dinotec.
25 kg-Sack nach DIN 19604, Preis per kg

Liefergebinde
25 kg I 23,80 20,00

Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1000-450-20 I 0,95 0,80
Größere Mengen ab 1 to, Preis auf Anfrage.
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Elektrolyse mit Marathon-Technologie

Mit  
smarter Technik  
zu geringen Betriebskosten

NEU

* In Verbindung mit einem Wartungsvertrag / gem. dinotec Garantiebestimmungen 

Die Zukunft hat begonnen! 

Die dinotec GmbH schlägt ein neues Kapitel in der Elektrolysetechnik auf. 
Durch die zum Patent angemeldete Marathon-Technologie werden die 

Membranzellen-Systeme noch effizienter und erzielen überdies erheblich 
längere Standzeiten der Zellenpakete.

Die neue Technik kann man auch mit „kontinuierlicher Selbstoptimierung“ 
umschreiben. Dank der integrierten dinotecNET+ Steuerungstechnik werden 
die wichtigsten Anlagen-Betriebsparameter erfasst und geregelt. Die Anlage 

wird damit dauerhaft im optimalen Betriebspunkt gefahren.
„Der Vergleich mit einem Auto erklärt das Prinzip ganz gut: Herkömmliche 

Elektrolysetechnik ist wie ein PKW den man kalt startet, danach auf Vollgas 
fährt und den Wagen dann wieder ausstellt bis zur nächsten Fahrt. Was das 

für die Lebensdauer und Betriebskosten heißt kann sich jeder ausmalen. 
Anders ist das mit der Marathon-Technologie, hier fahren wir immer am 

optimalen Betriebspunkt, d.h. mit reduzierter Anlagenleistung. Vollgas wenn 
es sein muss und schonend wenn es möglich ist“ so der Entwicklungsleiter 

bei dinotec.

Im Ergebnis bedeutet dies einen bis zu 15% geringeren Energieverbrauch 
da nicht nur der Elektrolysestrom reduziert wird sondern zeitgleich auch die 

Elektrolysespannung abnimmt und die An- und Abfahrvorgänge reduziert 
werden. 

Die Produktkonzentration bleibt während der gesamten Betriebszeit konstant 
und die zur Produktverdünnung führenden An- und Abfahrzyklen sind 

minimiert. Überdies verlängert sich die Lebensdauer der Elektrolysezellen 
aufgrund der gleichbleibenden und niedrigeren mittleren Anlagentemperatur.

„Membranzellen-Systeme sind bereits heute sehr effizient, mit der neuen Technik sind diese Systeme wesentlich interessanter 
geworden. Eine echte Alternative überall dort wo Wasser desinfiziert werden muss“ so der Produktmanager für Anlagentechnik. 

In Verbindung mit einem Wartungsvertrag gewährt dinotec 5 Jahre Garantie auf die Anlagen. Eine Nachrüstung in bestehende 
Anlagen, welche mit der intelligenten dinotecNET+ Steuerungstechnologie ausgestattet sind, ist ebenfalls möglich.
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zum Becken

Warnleuchte

Alarmhupe

Ozongassensor

Kühlwasser

KanalKanal

optoZON

patentiertes Verfahren

din-o-zon Kompakt-Ozon-Anlage K2
Die neue Generation der erfolgreichen Systemanlage. Additive Desinfektion 
und Reduktion des Chlorbedarfs für die optimale Wasseraufbereitung für 
Schwimmbad und Whirlpool. NEUÜberzeugende Vorteile:
Geringeres Gewicht (über 20kg), effizienterer Wirkungsgrad, Wasser/
Aktivkohletrenner schützt Aktivkohle vor Nässe, wartungsfreier Injektor, 
Aktivkohlebehälter abnehmbar, Anlage ist für den Transport zerlegbar, 
geräuschärmer, sparsamer, Made in Germany ...

Lieferumfang/Technische Daten Modell din-o-zon K2
Versorgungsspannung: 220-240 V/50Hz, 0,8 kW
Ozonleistung: 2 g/h
Stromaufnahme: 3,2 A (max.)
Motorleistung: 0,3 kW
Abmessungen: 1100 x 480 x 410 (HxBxT in mm)
Umwälzvolumen: ca. 4 m3/h
Gewicht: ca. 33 kg
für Beckenvolumen: ≤ 150 m³

Komplettanlage in Kompaktbauweise. Vormontiert auf Konsole 
mit Ozongenerator, Druckerhöhungspumpe, Injektor mit 
Verrohrungseinheit, Reaktionsbehälter, Entlüfterarmatur, 
Ozonabscheider, Ozon-Aktivkohle-Absorber, Zuluftanzeige mit 
Regeldrehknopf und Zubehörset.

0610-331-00 E 9.042,81 7.599,00

dinotec Ozon

System-Technik optoZON PC DYNAMICS

potentiostatische Messung der 
Ozon-Konzentration im Wasser.Selektiv proportional geregelte Teilstromozonung 

spart erhebliche Kosten.

optoZON - eine echte Alternative zur 
systematischen Badewasseraufbereitung, sowie 
dauerhaften Sicherstellung und Einhaltung der 
Hygienehilfsparameter ohne zusätzliche adsorptiv 
wirkende Aufbereitungsstufe.

Die neuartige Verfahrenskombination:
Flockung - Filtration - optoZON - Chlorung - 
pH-Korrektur

Fordern Sie bei Bedarf detaillierte Unterlagen an.
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dinUV
Desinfektion und Abbau von gebundenem Chlor im Schwimmbad und Whirlpool. Mit einer 
dinUV - Desinfektionsanlage lässt sich der Einsatz von Chemikalien im Schwimmbad oder 
Whirlpool spürbar reduzieren. Durch die zusätzliche Desinfektionskraft der dinUV-Anlage wird 
im Becken eine geringere Depotwirkung des ausgewählten Desinfektionsmittels (Chlor, Poolcare 
usw.) benötigt. Außerdem wird durch den Einsatz der Anlage unerwünschter Schwimmbad-
Chlorgeruch (Chloramine) abgebaut.

Ultraviolettes Licht (UV.C) mit einer Wellenlänge von 254 nm tötet, bzw. inaktiviert 
gesundheitsschädigende Mikroorganismen im Schwimmbad und Whirlpool, wie z.B. Bakterien, 
Viren, Algen, Pilze usw., ohne negative Nebenreaktionen.

dinUV - PREVENT
Hochwertiger Edelstahl-Zylinder aus poliertem V4A (1.4571), außen 
perlgestrahlt, 2 x 2“ AG - Anschluss, Entleerung ½“ IG, ausgelegt für 
Betriebsdruck max. 2,5 bar. Lebensdauer der UV-Röhren ca. 7000 bis 8000 
Stunden. Steuerung mit Betriebsanzeige und Laufzeitkontrolle.

Modell  
dinUV -  
PREVENT

für Bec-
kenvolu-
men (m³):

Versor-
gungsspan-
nung:

Anzahl 
der UV-
Röhren

UV-
Leistung 
Aufnahme 
/ Abgabe 
(W):

Bypass
wasser
menge 
(m³/h):

Höhe 
(mm):

Auszugs-
länge der 
UV-Röhre 
(mm):

75 50 - 75 230V / 50 Hz 1 80 / 25 5 1000 890 0670-002-00 F 2.058,70 1.730,00
100 80 - 125 230V / 50 Hz 1 120 / 35 7 1100 890 0670-004-00 F 2.998,80 2.520,00
200 150 - 200 230V / 50 Hz 2 240 / 70 13 1100 890 0670-006-00 F 3.683,05 3.095,00
300 PROFI 250 - 300 230V / 50 Hz 3 360 / 105 19 1150 890 0670-008-00 F 5.194,35 4.365,00

07-2015 dinUV - CLEAR mit Long-Life Technology!
Die neue Generation der bewährten dinotec dinUV Systeme überzeugt durch 
eindeutige Vorteile:
•	 16.000 h (!) Lebensdauer der UV-Röhre durch Long-Life Technology
•	 Sanftanlauf schont den UV-Brenner
•	 Speziell für die dinUV CLEAR entwickeltes elektronisches Vorschaltgerät
•	 Geringer Stromverbrauch (nur 0,9 A/h)
•	 Konstante UV-Leistung während der Betriebszeit
•	 Anzeige des Betriebszustandes
•	 Ausführung der dinUV CLEAR zur Wandmontage oder optional mit Standfuß
•	 Flexible Montage des EVGs am Edelstahlrohr oder zur Wandmontage

NEU

UV Strahler im Edelstahl Gehäuse mit vormontiertem Tauchrohr, 
Steuereinheit mit Anschlussleitung, UV-Röhre (separat verpackt), 2x 
Schlauchstück 50x70mm mit Schlauchklemme.

Modell  
dinUV -  
CLEAR

für Bec-
kenvolu-
men (m³):

Versor-
gungsspan-
nung:

Anzahl 
der UV-
Röhren

UV-
Leistung 
Aufnahme 
/ Abgabe 
(W):

Bypass
wasser
menge 
(m³/h):

Maße 
(ØxH) in 
mm:

Auszugs-
länge der 
UV-Röhre 
(mm):

75 50 - 75 230V / 50 Hz 1 80 / 25 5 60 x 930 890 0670-003-00 F 2.058,70 1.730,00
100 80 - 125 230V / 50 Hz 1 120 / 35 7 60 x 930 890 0670-005-00 F 2.998,80 2.520,00
200 150 - 200 230V / 50 Hz 2 240 / 70 13 100 x 930 890 0670-007-00 F 3.909,15 3.285,00

Standfuß aus PVC 11/2“

dinUV - CLEAR 75/100/200 0670-011-00 E 102,34 86,00
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Chlorgas-Warn-System
Komplettanlage
Chorgaswarngerät dsc ECO Gas in Mikroprozessorausführung zum 
Wandaufbau. Im Gerät können 2 potentiostatische Chlormess-Sensoren zur 
getrennten Überwachung von 2 Räumen angeschlossen werden.

bestehend aus:
dsc ECO
Sensorhalter
Sensor potentiostatisch
Alarmhupe
Warnblinkanlage
Bedienungsanleitung

0410-100-90 D 2.903,60 2.440,00

dsc ECO Gas

dsc ECO Gas
Mikroprozessorgesteuertes Mess- und Regelgerät für Gaskonzentration 
in der Raumluft, ausgelegt als selbstoptimierender Regler mit 
alphanumerischer LCD-Anzeige und beleuchtetem Display.
Kompaktbauweise im Spritzwasser geschützten Gehäuse, übersichtliche 
Folientastatur und Mehrsprachigkeit.
Gerät geeignet zum Anschluss von wahlweise 2 potentiostatischen 
Sensoren für Chlorgas oder Ozon. Chlorgas 0-20 ppm, Ozon 0,0 - 20 ppm. 
Regelausgang als potentialfreies Relais.
Schnittstelle RS 485
Werkseinstellung Chlor, Umstellung auf Ozon vor Ort.

Netzspannung: 230 V/AC +/- 15 %, 50/60 Hz

0410-001-00 D 1.921,85 1.615,00

Sensor potentiostatisch für Chlor 0 - 20 ppm 0410-050-30 D 459,34 386,00

Sensor potentiostatisch für Ozon 0 - 1 ppm 0410-012-00 D 672,35 565,00

Sensor potentiostatisch für Chlordioxid 0 - 20 
ppm 0410-013-00 D 449,82 378,00

Sensorhalter mit 10 m Kabel für dsc Gas-
Sensoren 0410-011-00 D 291,55 245,00

Kabelverlängerung für Gas-Sensoren
Aufpreis für jeden weiteren Meter, die 
maximale Länge beträgt 50m.
(Gesamtlänge bei der Bestellung angeben!) 0410-051-00 D 6,55 5,50

Sensorscheibe Chlorgas amperometrisch
für Gascontrol amperometrisch und Elektrolyseanlagen

0410-025-00 D 204,68 172,00
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dinotec Zubehör für Chlorgas- und Sicherheitstechnik

Berieselungsanlage für 1 Düse, kpl. mit allen 
Armaturen, verläng. Spindel 0430-010-00 D 702,10 590,00

Erweiterungssatz Berieselungsanlage für je 1 
Düse 0430-011-00 D 104,72 88,00

Alarmhupe (innen) 230V/IP55 0430-021-00 D 166,60 140,00

Alarmhupe (außen) 230V/IP65 0430-022-00 D 104,72 88,00

Warnlampe rot (innen) 230V/IP55 0430-023-00 D 44,63 37,50

Warnschilder (Satz) für Chlorgas nach GÜV 8.15 0300-600-90 D 132,09 111,00

Türschalter (Abschaltung Berieselung) 0420-060-00 D 142,80 120,00

Wandkasten für Berieselungsanlagen mit 
Schloss und Einschlagscheibe 0420-070-00 D 80,92 68,00

Atemschutzmaske kpl. mit Schraubfilter 
(Chlorgas/Ozon) 0300-401-00 D 470,05 395,00

Schutzkleidung kpl. für Chlorgasraum 0420-000-90 D 849,66 714,00

Ersatzschraubfilter Chlorgas, EC201 Typ B2 0420-003-00 D 73,19 61,50

Schutzhandschuhe Größe 10 0420-010-00 D 31,54 26,50

Schutzschürze aus Gummi 0420-011-00 D 58,31 49,00

Sicherheitsstiefel 0420-012-00 D 108,29 91,00

Schutzbrille 0300-430-00 D 122,57 103,00

Rippen-Heizkörper 230V/1000W/IP67 
inkl. Thermostat 0430-012-00 D 415,31 349,00

Thermostat für Rippen-Heizkörper 0430-013-00 D 151,13 127,00

Notfallset für Cl2-Flasche 65 kg 0340-030-00 D 662,83 557,00

USV - 230V AC, 20W/4h 0450-010-90 D 655,69 551,00

Ersatzakku für USV 0450-018-00 D 297,50 250,00

Schaltschrank für USV, AE Kompakt, 
300 x 300 x 210 mm 0450-012-00 D 151,13 127,00

Ammoniak-Testlösung (50ml) 0310-070-00 D 22,02 18,50

Strömungswächter zum Einbau in die Zuleitung 
der Berieselungsanlage 0430-015-00 D 842,52 708,00

USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Wir liefern alle weiteren notwendigen Chlorgas-Komponenten und 
Zubehörartikel für diesen Bereich. Chlorgasanlagen bieten wir Ihnen 
projektbezogen an. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unseren 
Aussendienstmitarbeitern oder direkt mit unseren Projektfachleuten in 
Verbindung.
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Photometer

Photolyser 300
Mikroprozessorgesteuertes, netzunabhängiges Digitalphotometer für die 
Wasseranalytik im Bade- und Trinkwasserbereich.
Messbare Parameter: Brom, freies Chlor, Gesamtchlor, dinofresh, 
Gesamthärte, Ozon, pH, Cyanursäure und Säurekapazität KS 4.3
Serienausstattung im Bereitschaftskoffer:
Messgerät Photolyser 300, 3 Messküvetten mit Verschlussstopfen, 
Reagenzien zur Bestimmung von freiem Chlor, Gesamtchlor, Ozon, 
dinofresh, pH, Gesamthärte, Cyanursäure Säurekapazität sowie 9 Volt 
Batterie

0810-470-90 E 537,88 452,00

Photolyser 400
Mikroprozessorgesteuertes, netzunabhängiges Digitalphotometer für die 
Wasseranalytik im Bade- und Trinkwasserbereich - speicherfähig
Messbare Parameter: Aluminium, Ammonium, Brom,  
dinofresh, freies Chlor, Gesamtchlor, Cyanursäure, Eisen, Gesamthärte, 
Kupfer, Mangan, Nitrat, pH, Phosphat, Chlorid, Säurekapazität KS 4.3, 
Poolcare und Ozon.
Serienausstattung im Bereitschaftskoffer:
Messgerät Photolyser 400, 3 Messküvetten mit Verschlussstopfen, Rührstab, 
Reagenzien zur Bestimmung von freiem Chlor, Gesamtchlor, Brom, Ozon, 
pH, dinofresh sowie 4 Stück Batterien (Mignon)

0820-460-90 E 821,10 690,00

Stecker Netzgerät
Netzgerät für Photolyser 300/400

0810-129-00 E 23,21 19,50

Zubehör / Ersatzteile für Photolyser

Küvetten rund für Photolyser 300/400 0800-218-00 E 10,00 8,40
Stopfen für Glasküvetten rund 0800-220-00 E 3,33 2,80
Lichtschutztubus für Photolyser 300 0800-221-00 E 23,21 19,50
Lichtschutztubus für Photolyser 400 0800-222-00 E 23,21 19,50

elektronische Analysegeräte

pH Meter SD 50
pH Meter SD 50
Messung nach DIN 19643
Die intuitive Scroll-Funktionalität und das beleuchtete Display ermöglichen 
eine einfache Messung und die gleichzeitige Anzeige von Ergebnis, 
Temperatur, Datum und Uhrzeit sowie anderen Messparametern. Der 
Speicher für 25 Datensätze, jeweils mit Datum und Zeitstempel, ermöglicht 
die einfache Aufzeichnung der wichtigsten Parameter. Um eine lange 
Lebensdauer und Funktionalität dieses Gerätes sicher zu stellen, wurde es 
mit auswechselbaren Elektroden ausgestattet.

•	 0-14 pH, 0-60°C
•	 automatische Temperaturkompensation

Lieferumfang:
•	 Gerät in stabiler Kunststoffbox mit Aufhängemöglichkeit
•	 2 Batterien
•	 Umhängeband
•	 Bedienungsanleitung SD 50 pH
•	 zusätzlich: pH 4, 7, 10 Puffertabletten (je 1 Streifen mit 10 Tabletten)

0810-101-00 E 218,96 184,00

Zubehör / Ersatzteile für pH Meter SD 50

pH-Elektrode 0161-102-00 I 135,66 114,00
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Reagenzien für Photolyser

Nachfüllreagenzien
Nachfüllreagenzien für alle Messparameter der Photolyser

Reagenz
ca. Anzahl der 
Analysen

Reagenz A für Chlor (DPD) 60 1410-102-00 E 10,23 8,60
Reagenz B für Chlor (DPD) 60 1410-103-00 E 10,23 8,60
Reagenz C für Chlor (DPD) 60 1410-104-00 E 10,23 8,60
Reagenz für pH 140 1410-105-00 E 17,85 15,00
Reagenz für Ammonium 100 1410-106-00 E 57,72 48,50
Reagenz für Eisen (für Photolyser ab BJ 2002) 60 1410-108-02 E 86,87 73,00
Reagenz für Nitrat 80 1410-110-00 E 79,14 66,50
Reagenz für Aluminium 50 1410-120-00 E 57,72 48,50
Reagenz für Kupfer 100 1410-114-00 E 30,35 25,50
Reagenz für Ozon / Reagenz D 60 1410-123-00 E 29,75 25,00
Reagenz für Gesamthärte 30 1410-306-00 E 29,16 24,50
Reagenz für Mangan 50 1410-117-00 E 57,72 48,50
Reagenz für Cyanursäure 100 1410-111-00 E 41,65 35,00
Reagenz für Chlorid 20 1410-107-00 E 116,03 97,50
Reagenz für Phosphat 30 1410-115-00 E 26,78 22,50
Reagenz für Eisen (für Photolyser bis BJ 2001) 60 1410-108-00 E 73,19 61,50
Reagenz für Poolcare OXA 70 1410-113-02 E 39,87 33,50
Reagenz für Carbonathärte / Säurekapazität KS 4,3 70 1410-121-00 E 41,06 34,50

Reagenzien für elektronische Analysegeräte

Nachfüllreagenzien
Nachfüllreagenzien für das pH-Meter SD 50

Reagenz

Puffertabletten pH 4 0101-143-00 F 28,80 24,20
Puffertabletten pH 7 0101-144-00 F 28,80 24,20
Puffertabletten pH 10 0101-145-00 F 28,80 24,20
Pufferlösung pH 4 - (1l) 0101-146-00 F 60,45 50,80
Pufferlösung pH 7 - (1l) 0101-147-00 F 60,45 50,80
Pufferlösung pH 10 - (1l) 0101-148-00 F 60,45 50,80
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Hand-Testgeräte

Easytest Chlor Chlor
50 Teststreifen (Schnelltest) zur einfachen Messung und Kontrolle 
von pH-Wert (Messbereich: 6,0 - 9,0) und freien Chlor-Konzentration 
(Messbereich: 0 - 20 mg/l) in Wasserproben.

Einheit VPE

1 10 48h 1420-013-00 I 10,71 9,00

dinotec Pooltester DPD1 Chlor
Testgerät mit 2 x 30 Tabletten zur einfachen Messung und Kontrolle 
von pH-Wert (Messbereich: 6,8 - 8,2), Chlor- und Brom-Konzentration 
(Messbereich: 0,1 - 6,0 mg/l) in Wasserproben.

Einheit VPE

1 12 48h 1420-025-00 I 15,47 13,00

dinotec Pooltester DPD4 Chlorfrei
Testgerät mit 2 x 30 Tabletten zur einfachen Messung und Kontrolle von 
pH-Wert (Messbereich: 6,8 – 8,2) und Aktivsauerstoff-Konzentration 
(Messbereich: 1,0 – 15 mg/l) in Wasserproben. Geeignet zur 
Konzentrationsmessung von dinofresh.

Einheit VPE

1 10 48h 1420-026-00 I 15,47 13,00

NOVA CRYSTAL - Test Kit Chlorfrei
Reagenziensatz zur einfachen Messung und Kontrolle von pH-Wert und 
Produktkonzentration von NOVA CRYSTAL Alpha und NOVA CRYSTAL 
Omega in Wasserproben. Bestehend aus 30 Tabletten zur pH-, 20 Tabletten 
zur Alpha- und 30 Tabletten zur Omega-Bestimmung.

Einheit VPE

1 1 48h 1050-410-00 E 127,33 107,00

dinotec Test Set Poolcare OXA Chlorfrei
Testgerät zur titrimetrischen Messung und sicheren Kontrolle der 
Aktivsauerstoff-Konzentration (Messbereich: 0 – 30 mg/l) in Wasserproben. 
Geeignet zur Konzentrationsmessung von Poolcare OXA liquid und Poolcare 
OXA SUPER liquid.

Einheit VPE

1 1 48h 1420-006-00 I 63,07 53,00

Easytest AKTIV Chlorfrei
50 Teststreifen (Schnelltest) zur einfachen Messung und sicheren 
Kontrolle von pH-Wert (Messbereich: 6,8 – 8,2) und Aktivsauerstoff-
Konzentration (Messbereich: 3 - 50) in Wasserproben. Geeignet zur 
Konzentrationsmessung von Poolcare OXA liquid und Poolcare OXA SUPER 
liquid.
Einheit VPE

1 40 48h 1420-014-01 I 14,28 12,00

Messbesteck Elektrolyse
Testbesteck Aktivchlor und Gesamthärte im Koffer

Einheit VPE

1 1 48h 0500-555-00 E 229,67 193,00

Messbesteck Gesamthärte

Einheit VPE

1 1 48h 1410-155-00 E 41,29 34,70
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Hand-Testgeräte

Easytest Chlor + Chlorfrei
Schnelltest zur einfachen Messung und Kontrolle von Carbonathärte (1 
Tropfen entspricht 1°KH) und Gesamthärte (1 Tropfen entspricht 1°dH) in 
Wasserproben.

Carbonathärte 1420-022-00 I 13,09 11,00
Gesamthärte 1420-023-00 I 13,09 11,00

Titrationsmessbesteck Chlor + Chlorfrei
Messbesteck zur Bestimmung und sicheren Kontrolle der Carbonathärte 
bzw. des m-Wertes (Säurekapazität bis pH 4,3; KS4,3) in Wasserproben. 
Messbereich: 0 - 20 °dH bzw. 0 - 7 mmol/l.

1420-007-00 E 37,49 31,50

Nachfüllpacks für Testgeräte

Pooltester
Ersatzreagenzien (2 x 30 Tabletten)

Chlor/Brom/pH 1420-030-00 I 9,04 7,60
dinofresh/pH 1420-031-00 I 9,04 7,60

Handtestgeräte (RAPID) und 
Photometer

Ersatzreagenzien (50 x 10 Tabletten)

DPD 1 RAPID 1420-040-00 I 51,77 43,50
DPD 1 Photometer 1420-041-00 I 51,77 43,50
DPD 3 RAPID 1420-042-00 I 51,77 43,50
DPD 3 Photometer 1420-043-00 I 51,77 43,50
DPD 4 RAPID 1420-044-00 I 51,77 43,50
DPD 4 Photometer 1420-045-00 I 51,77 43,50
pH RAPID 1420-050-00 I 51,77 43,50
pH Photometer 1420-051-00 I 51,77 43,50

Poolcare Test-Set
Ersatzreagenzien

Reagenz A 1420-930-00 E 17,85 15,00
Reagenz B 1420-931-00 E 17,85 15,00
Reagenz C 1420-932-00 E 17,26 14,50

Carbonathärte Test-Set
Ersatzreagenzien

Carbonat (Titrationslösung) 1420-935-00 E 16,66 14,00
Carbonat (Indikator rot) 1420-936-00 E 11,07 9,30

NOVA CRYSTAL Test-Kit
Ersatzreagenzien

Testflüssigkeit OMEGA 1420-910-00 E 18,68 15,70
Tabletten OMEGA 1420-911-00 E 7,97 6,70
Tabletten ALPHA 1420-914-00 E 9,04 7,60
Tabletten pH 1420-017-00 E 1,90 1,60
Tabletten Dechlor 1420-913-00 E 9,04 7,60
Bürste für Test-Kit 1430-917-00 E 1,90 1,60
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5
Years

Filterserie ProFil S
dinotec Filterserie ProFil S mit Filterbehälter aus hochwertigem, 
glasfaserverstärktem Polyester mit Füll-/ Wartungsöffung DN 290, Deckel 
d = 413 mm, inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, 
Behälterentleerung, Druckmanometer, Innenverrohrung aus 
korrosionsbeständigen Kunststoffen, mit Filterstern.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
Wählen Sie zu dem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

•	 6 Wege-Zentral-Ventil
•	 Pumpenverrohrung
•	 selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS
•	 Filterpalette

Lieferung als Bausatz.
Filterpumpe TÜV/GS geprüft.

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

für Becken 
(m³)

max. Volu-
menstrom 
(m³/h) Füllöffnung

Deckel Ø 
(mm)

500 630 50 12 DN 290 413 0920-007-01 I 816,34 686,00
610 735 80 15 DN 290 413 0920-008-01 I 980,56 824,00

2 Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter Größe („) Verrohrungsmaterial incl.

500/610 1 ½ ja 0990-670-01 I 142,80 120,00

3 Ergänzen Sie die dazu passende Pumpenverrohrung

Filterbehälter
Größe in mm 
(DN / Ø)

500/610 40 / 50 0990-455-00 E 51,77 43,50

4 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

500 Magic 11 230 12 7 0,69 ja 0980-483-01 H 418,88 352,00
500 Bettar 12 230 12 7 0,69 ja 0980-461-01 H 579,53 487,00
500 Badu 90/11 230 12 7 0,69 ja 0980-424-01 G 724,71 609,00
500 Badu 90/11 400 12 7 0,66 - 0980-425-00 G 661,64 556,00
610 Bettar 14 230 15 7 0,97 ja 0980-462-01 H 636,65 535,00
610 Badu 90/13 230 15 7 0,85 ja 0980-426-01 G 747,32 628,00
610 Badu 90/13 400 15 7 0,75 - 0980-426-50 G 704,48 592,00

5 Und hier die dazu passende Filterpalette

Filterbehälter Größe (BxTxH) (mm)

500/610 440 x 780 x 50 0907-040-00 I 57,72 48,50

Wir liefern dieses Produkt mit der 
angezeigten Garantie

2
Years

Die Anlagen oder Anlagenteile 
sind TÜV geprüft

Die Anlagen oder Anlagenteile 
verfügen über das Siegel „geprüfte 

Sicherheit“
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5
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Filterserie Senator S
dinotec Filterserie Senator S mit Filterbehälter aus hochwertigem, 
glasfaserverstärktem Polyester mit Füll- und seitlicher Wartungsöffnung, 
automatischer und manueller Behälterentlüftung, Behälterentleerung, 
Druckmanometer, Innenverrohrung aus korrosionsbeständigem Kunststoff 
und mit Filterstern.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
Wählen Sie zu dem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

•	 6 Wege-Zentral-Ventil
•	 selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

Lieferung als Bausatz.
Filterpumpe TÜV/GS geprüft.

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

für Becken 
(m³)

max. Volu-
menstrom 
(m³/h) Füllöffnung

Wartungsöff-
nung

610 1080 80 15 DN 210 DN 177 0920-260-02 I 1.350,65 1.135,00
765 1150 100 20 DN 210 DN 177 0920-266-01 I 1.927,80 1.620,00
910 1150 150 32 DN 210 DN 177 0920-272-01 I 2.207,45 1.855,00

2 Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter Größe („) Verrohrungsmaterial incl.

610 1 ½ ja 0990-670-01 I 142,80 120,00
765/910 2 ja 0990-672-01 I 189,21 159,00

3 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

610 Bettar 14 230 15 7 0,97 ja 0980-462-01 H 636,65 535,00
610 Badu 90/13 230 15 7 0,85 ja 0980-426-01 G 747,32 628,00
610 Badu 90/13 400 15 7 0,75 - 0980-426-50 G 704,48 592,00
765 Badu 90/20 230 20 7 1,4 ja 0980-429-01 G 859,18 722,00
765 Badu 90/20 400 20 7 1,32 - 0980-430-00 G 744,94 626,00
910 Badu 90/30 230 32 7 2,0 ja 0980-561-00 G 1.259,02 1.058,00
910 Badu 90/30 400 32 7 1,9 - 0980-561-01 G 1.170,96 984,00

63Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.

Filteranlagen / Behälter 8.1



5
Years

Filterserie Comfort XL - Filterstern
dinotec Filterserie Comfort XL mit Filterbehälter aus hochwertigem, 
glasfaserverstärktem Polyester, inkl. automatischer und manueller 
Behälterentlüftung, Behälterentleerung, Druckmanometer, Innenverrohrung 
aus korrosionsbeständigen Kunststoffen, mit Filterstern.
Ab Version 1400: mit seitlicher Revisionsöffnung.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
Wählen Sie zu dem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

•	 6 Wege-Zentral-Ventil
•	 selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

Lieferung als Bausatz.
Filterpumpe TÜV/GS geprüft.

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Typ Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

für Becken 
(m³)

max. Volu-
menstrom 
(m³/h) Füllöffnung

Revisions-
öffnung

765 765 760 90 20 DN 210 - 0920-177-02 I 1.404,20 1.180,00
910 920 940 160 32 DN 210 - 0920-178-02 I 1.499,40 1.260,00
1080 1050 1550 230 46 DN 430 DN 177 0920-179-01 I 3.825,85 3.215,00
1250 1230 1600 325 65 DN 430 DN 300 0920-180-01 I 5.914,30 4.970,00
1400 1380 1800 385 77 DN 430 DN 300 0920-181-01 I 6.503,35 5.465,00
1600 1590 1900 550 110 DN 500 DN 430 0920-063-01 I 12.483,10 10.490,00
1800 1780 2000 700 140 DN 500 DN 430 0920-064-01 I 18.784,15 15.785,00

2 Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter Größe („) Verrohrungsmaterial incl.

765/910 2 ja 0990-672-01 I 189,21 159,00
1080/1250 3 - 0990-652-00 I 942,48 792,00

3 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

765 Badu 90/20 230 20 7 1,4 ja 0980-429-01 G 859,18 722,00
765 Badu 90/20 400 20 7 1,32 - 0980-430-00 G 744,94 626,00
910 Badu 90/30 230 32 7 2,0 ja 0980-561-00 G 1.259,02 1.058,00
910 Badu 90/30 400 32 7 1,9 - 0980-561-01 G 1.170,96 984,00
1080 Resort 45 400 46 10 3,3 - 0980-587-00 G 1.696,94 1.426,00
1250 Resort 70 400 65 10 3,8 - 0980-591-00 G 1.970,64 1.656,00
1400 Resort 80 400 80 10 4,8 - 0980-592-00 G 2.353,82 1.978,00
1600/1800 Resort 110 400 110 10 6,4 - 0980-593-00 G 2.663,22 2.238,00
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Filterbehälter Comfort XL 
„Einsatzbeispiel mit 

Frontverrohrung”

5
Years

Filterserie Comfort XL - Düsenboden
dinotec Filterserie Comfort XL mit Düsenboden. Filterbehälter aus 
hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester, inkl. manueller 
Behälterentlüftung, Behälterentleerung, Innenverrohrung aus 
korrosionsbeständigen Kunststoffen, mit Düsenboden.
Ab Version 1400: mit seitlicher Revisionsöffnung.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
Wählen Sie zu dem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

•	 6 Wege-Zentral-Ventil oder Frontsteuereinheit
•	 selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

Bei Behälterdurchmesser ab 1400 mm ist eine Fronsteuereinheit mit 
5 Klappen zu verwenden.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Typ Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

für Becken 
(m³)

max. Volu-
menstrom 
(m³/h) Füllöffnung

Revisions-
öffnung

1250 1230 1600 325 65 DN 430 - 1947-100-01 I 7.639,80 6.420,00
1400 1380 1800 385 77 DN 500 DN 150 1947-102-02 I 8.454,95 7.105,00
1600 1590 1900 550 110 DN 500 DN 150 1947-104-02 I 15.065,40 12.660,00
1800 1780 2000 700 140 DN 500 DN 150 1947-106-01 I 21.634,20 18.180,00

2 Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil und die Frontsteuereinheiten 
manuell

Filterbehälter Größe („) Verrohrungsmaterial incl.

1250 3 - 0990-652-00 I 942,48 792,00

3 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

1280 Resort 70 400 65 10 3,8 - 0980-591-00 G 1.970,64 1.656,00
1400 Resort 80 400 80 10 4,8 - 0980-592-00 G 2.353,82 1.978,00
1600/1800 Resort 110 400 110 10 6,4 - 0980-593-00 G 2.663,22 2.238,00
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5
Years

Filterserie de Luxe
dinotec Filterserie de Luxe mit Filterbehälter aus hochwertigem, 
glasfaserverstärktem Polyester mit Füll- und zusätzlicher seitlicher 
Wartungsöffung, automatischer und manueller Behälterentlüftung, 
Behälterentleerung, Druckmanometer, Innenverrohrung aus 
korrosionsbeständigen Kunststoffen, mit Filterstern.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
Wählen Sie zu dem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

•	 6 Wege-Zentral-Ventil oder Frontsteuereinheit
•	 selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS
Der zylindrische Behältermantel ist mit einem durchgehenden Spezial-
Sichtfenster ausgestattet (DBGM pend.) Somit Einsicht über Filtermaterial 
möglich.
Lieferung als Bausatz.
Filterpumpe TÜV/GS geprüft.

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

für Becken 
(m³)

max. Volu-
menstrom 
(m³/h) Füllöffnung

Wartungsöff-
nung

Revisions-
öffnung

610 1500 80 15 DN 210 DN 210 - 0920-162-01 I 1.814,75 1.525,00
765 1500 100 20 DN 210 DN 210 - 0920-163-01 I 2.261,00 1.900,00
910 1920 160 32 DN 210 DN 430 - 0920-164-01 I 3.236,80 2.720,00
1080 1920 230 46 DN 430 DN 430 - 0920-172-00 I 7.223,30 6.070,00
1250 2000 325 65 DN 430 DN 430 - 0920-173-00 I 8.437,10 7.090,00
1450 2200 385 77 DN 500 DN 500 DN 177 0920-174-00 I 11.739,35 9.865,00
1800 2200 700 144 DN 500 DN 500 DN 177 0920-185-00 I 23.484,65 19.735,00

2 Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter Größe („) Verrohrungsmaterial incl.

610/765/910 2 ja 0990-672-01 I 189,21 159,00
1080/1250 3 - 0990-652-00 I 942,48 792,00

Bei Behälterdurchmesser ab 1400 mm ist eine Frontsteuereinheit mit 
5 Klappen zu verwenden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

3 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

610 Badu 90/13 230 15 7 0,85 ja 0980-426-01 G 747,32 628,00
610 Badu 90/13 400 15 7 0,75 - 0980-426-50 G 704,48 592,00
765 Badu 90/20 230 20 7 1,4 ja 0980-429-01 G 859,18 722,00
765 Badu 90/20 400 20 7 1,32 - 0980-430-00 G 744,94 626,00
910 Badu 90/30 230 32 7 2,0 ja 0980-561-00 G 1.259,02 1.058,00
910 Badu 90/30 400 32 7 1,9 - 0980-561-01 G 1.170,96 984,00
1080 Resort 45 400 46 10 3,3 - 0980-587-00 G 1.696,94 1.426,00
1250 Resort 70 400 65 10 3,8 - 0980-591-00 G 1.970,64 1.656,00
1450 Resort 80 400 80 10 4,8 - 0980-592-00 G 2.353,82 1.978,00
1800 Resort 110 400 110 10 6,4 - 0980-593-00 G 2.663,22 2.238,00
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Behälterboden mit 
Luftpolsterdüsen 

5
Years

dinotec Filterbehälter FiberDOME
dinotec Gross-Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) nach DIN 19605 
und 19643 hergestellt in präziser Kreuz-Wickel-Technologie mit innerer Polyester- oder 
Vinyl-Vollauskleidung, langzeitgetempert.
Die Produktion der Behälter erfolgt nach dem AD-Merkblatt N 1 und verfügt über KSW/KTW 
- Prüfzeugnis. Die Serie FiberDOME rundet das dinotec -Behälterprogramm ab.
Derzeit werden Filterbehälter bis zu einem Ø von 3400 mm produziert. Die Behälter sind 
auch in geteilter Ausführung lieferbar - Endmontage durch Fachpersonal vor Ort.
Sonderanfertigungen, Sonderhöhen und Behälteranschlüsse können den örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden.

Die Filterbehälter werden in 2 verschiedenen Ausführungen geliefert.
FiberDOME und FiberDOME EUROPE

Filterbehälter 
FiberDOME STANDARD

5
Years

Filterbehälter FiberDOME
Filterbehälter FiberDOME nach DIN 19605 und 19643 für den Einsatz im 
öffentlichen Bereich.
Die Behälter sind in der Grundausstattung ausgelegt für eine Schütthöhe 
von 1200 mm (1500 mm) und haben eine zylindrische Mantelhöhe von 1700 
mm (2000 mm).
Geschlossene, zylindrische Bauart, vollkommen homogener Gesamtaufbau 
ausschließlich aus GFK auf GFK-Ständerfüssen. Luftpolsterdüsen werkseitig 
montiert mit Flanschstutzen für Rohwasser, Reinwasser, Behälterentlüftung, 
sowie Spülluft / Entleerung und Blockflansch für Sichtfenster.
Weitere Standardausstattung:

Füllöffnung: 1
Mannloch (Wartungsöffnung): 1
Revisionsöffnung: 1
Sichtfenster: 1

Prüfdruck: 3,25 bar / 2,60 bar
Betriebsüberdruck: 2,50 bar / 2,00 bar
Temperaturbeständigkeit: bis 40°C

Filterbehälter 
FiberDOME EUROPE

5
Years

Filterbehälter FiberDOME EUROPE
Filterbehälter FiberDOME EUROPE gleichwertig DIN 19643 nach 
Werksnorm, FiberDOME entsprechend DIN 19643 für den Einsatz im 
öffentlichen Bereich.
Die Behälter sind in der Grundausstattung ausgelegt für eine Schütthöhe 
von 1200 mm (1500 mm) und haben eine zylindrische Mantelhöhe von 1700 
mm (2000 mm).
Geschlossene, zylindrische Bauart, vollkommen homogener Gesamtaufbau 
ausschließlich aus GFK auf GFK-Sockelring. Luftpolsterdüsen werkseitig 
montiert mit Flanschstutzen für Rohwasser, Reinwasser, Behälterentlüftung, 
sowie Spülluft / Entleerung.
Weitere Standardausstattung:

Füllöffnung: 1
Revisionsöffnung: 1

Prüfdruck: 3,25 bar / 2,60 bar
Betriebsüberdruck: 2,50 bar / 2,00 bar
Temperaturbeständigkeit: bis 40°C

Wir bieten Ihnen auf Anfrage projektbezogen Filterbehälter an. Um die Angebote 
korrekt für Sie auszuarbeiten, benötigen wir von Ihnen eine exakte Planungsunterlage 
als Vorgabe zum jeweiligen Objekt, möglichst mit Zeichnungen und Hinweisen, 
z. B. über zusätzliche Wasserattraktionen. Wenden Sie sich an unseren für Sie 
zuständigen Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Projektfachleute in 
Maintal.

Sonderanfertigung: Abmessung / Betriebsdruck (bis 5 bar) / Service- 
und Wartungsöffnungen / Ozonbeständig / Beleuchtung / Farbe / usw.
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Filterbehälter Public mit Ventil 
und Prüftafel

5
Years

Filterserie Public mit Düsenboden
Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester, 
hergestellt im modernen Laminatverfahren, mit Düsenboden, Füll- und 
Reinigungsöffnung, Innenverrohrung aus absolut korrosionsbeständigen 
Kunststoffen mit Einlauftrichter nach Werksnormen, Entleerung und 
manueller Entlüftung.

Stellen Sie ihren Bausatz selbst zusammen:
6-Wege-Zentral-Ventil (manuell) bei den Behältergrößen 610, 765, 910, 
1080, Frontsteuereinheit (Schaltfeld) mit 5 Zwischenbauklappen (manuell) 
bei den Behältergrößen 1080 und 1800 mm, sowie selbstansaugende 
Filterpumpe mit großem Vorfilter.

Rückspülventil ohne Verrohrungsmaterial. 
Frontsteuereinheiten liefern wir in losen Teilen (nicht verklebt).

Die Pumpenverrohrung (zwischen Pumpe und Filterverrohrung) ist im 
Lieferumfang nicht enthalten.

Produziert nach Druckgeräterichtlinie 97/23EG und AD-Merkblatt N1 mit 
KSW/KTW-Prüfzeugnis.

Im Lieferumfang ist ein Sichtfenster aus Plexiglas „innenbündig“ 
enthalten.

Abmessungen Sichtfenster: 245 x 55 mm (H/B)
Versorgungsspannung: 400 V

1 Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)
Behälterhö-
he (mm)

Anzahl Filter-
düsen

max. Volu-
menstrom 
30m/50m Füllöffnung

Wartungsöff-
nung

Revisions-
öffnung

610 2100 24 8,7/14 DN 210 DN 210 - 1941-002-00 G 4.635,05 3.895,00
765 2200 40 13,8/23 DN 210 DN 210 - 1941-004-00 G 6.039,25 5.075,00
910 2325 54 19,5/32,5 DN 210 DN 430 - 1941-006-00 G 7.145,95 6.005,00
1080 2430 60 27,6/46 DN 430 DN 430 - 1941-008-00 G 7.889,70 6.630,00
1250 2430 84 36,9/60 DN 430 DN 430 - 1941-010-00 G 10.680,25 8.975,00
1450 2710 108 46,2/80 DN 500 DN 500 DN 150 1941-014-00 G 12.245,10 10.290,00
1800 2850 189 76,2/130 DN 500 DN 500 DN 150 1941-022-00 G 24.698,45 20.755,00

2 Ergänzen Sie die dazu passende Be- und Entlüftungsarmatur

Be- und Entlüftungsarmatur für Filterbehälter
Be- und Entlüftungsarmatur für Filterbehälter aus V4A ¾“ IG und ½“ AG mit 
großem Belüfter d 32, manuelle Handentlüftung d 20 zum Anschluss an die 
Prüftafel.

Filterbehälter incl.

610/765/910 Behälterdeckel und Prallteller aus stabilem PVC 0984-304-00 F 1.023,40 860,00
1080/1250/1400/1850 PVC - Verschraubung 0984-306-00 F 997,22 838,00

3 Rückspülventil

Filterbehälter Größe („)

610/765/910/1080 3 0990-652-00 I 942,48 792,00
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4 Rückspülbypass

Rückspül-Bypass zur staufreien Rückspülung bei Filterbehältern mit 
6-Wege-Zentral-Ventil, einschließlich Zwischenbauklappen EBRO mit 
Rastgriff. Teile lose, unverklebt. 

Filterbehälter Nennweite (DN) Rohrdurchmesser (mm)

910 80 90 1974-075-90 C 341,53 287,00
1080/1250 110 110 1974-076-90 C 418,88 352,00

5 Frontsteuereinheit

Frontsteuereinheit (Schaltfeld) mit 5 Zwischenbauklappen EBRO 
mit Rastgriff manuell, einschließlich Flansche, Bundbuchsen, 
Verschraubungsmaterial, Winkel, T-Stücke sowie Rohre abgelängt, nicht 
verklebt.
Für die Stellungen: Filtern / Rückspülen / Nachspülen / Kanal / Geschlossen.
Frontsteuereinheit pneumatisch oder elektrisch angetrieben auf 
Anfrage

Filterbehälter Nennweite (DN) Rohrdurchmesser (mm)

910 100 / 80 110 / 90 1971-061-00 E 2.147,95 1.805,00
1080 125 / 100 140 / 110 1971-062-00 E 2.433,55 2.045,00
1250 125 / 125 140 / 140 1971-063-00 E 2.814,35 2.365,00
1450 150 / 125 160 / 140 1971-064-00 E 3.296,30 2.770,00
1800 200 / 150 225 / 160 1971-065-00 E 4.539,85 3.815,00

6 Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Filterbehälter Modell
Spannung 
(V)

Pumpenlei-
stung (m³/h) bei m/Ws

Leistungs-
aufnahme 
(kW)

Kabel und 
Stecker

610 Badu 90/15 400 15 10 1 - 0980-428-00 G 730,66 614,00
765 Badu 90/25 400 22,5 10 1,65 - 0980-560-01 G 1.066,24 896,00
910 Resort 30 400 32,5 10 1,9 - 0980-585-00 G 1.489,88 1.252,00
1080 Resort 60 400 50 10 3,3 - 0980-590-00 G 1.781,43 1.497,00
1250 Resort 70 400 65 10 3,8 - 0980-591-00 G 1.970,64 1.656,00
1450 Resort 80 400 80 10 4,8 - 0980-592-00 G 2.353,82 1.978,00
1800 Resort 110 400 110 10 6,4 - 0980-593-00 G 2.663,22 2.238,00

7 Zubehör

Sichtfenster (Schauglas)
zusätzliches Sichtfenster aus Plexiglas „innenbündig“

Abmessungen Sichtfenster: 345 x 55 mm (H/B)

1974-022-00 G 993,65 835,00

Prüftafel
Prüftafel mit Entnahmehähnen für Roh- und Reinwasser.
Mit 2 Manometern sowie Abstellfläche für Probeentnahme.
auf Kunststoff-Platte, einschließlich Verrohrungsteile zum Anschluss an den 
Filterbehälter

1974-100-00 G 824,67 693,00
Manometer (Ersatz) 0987-017-00 E 49,74 41,80
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Spezial-Behälterbeleuchtung
Mit Taster, Leuchtenkörper, Leuchtenkopf aus Edelstahl, Klappscharnier und 
3 m Anschlusskabel.

24V/50W 1974-040-00 G 483,14 406,00

Trafo für Spezial-Behälterbeleuchtung

Einphasen-Transformator primär 230V +/- 5%, 50-60 Hz  
Sekundär 24V

60 VA (für eine Leuchte) 1974-045-00 G 483,14 406,00

125 VA (für zwei Leuchten) 1974-046-00 G 553,35 465,00

Filtermaterialien
Quarzsand
0,40 - 0,80 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

Sack 25 kg 0930-281-00 I 32,73 27,50

Quarzkies
2,00 - 3,15 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

Sack 25 kg 0930-282-00 I 32,73 27,50

Quarzkies
3,15 - 5,60 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

Sack 25 kg 0930-283-00 I 32,73 27,50

Hydro-Anthrasit H
0,80 - 1,60 mm
nach DIN 2000 / EN 12904

Sack 25 kg/ 50 Liter 0930-280-50 I 164,22 138,00
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Befüllungstabelle für Filteranlagen
Filter: unten Filter: oben

Filter / Modell

SF / MF *

Quarzkies
3,15 - 5,60 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

 

Quarzkies
2,00 - 3,15 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

 

Quarzsand
0,40 - 0,80 mm
nach DIN 19623 / EN 12904

 

Hydro-Anthrasit H
0,80 - 1,60 mm
nach DIN 2000 / EN 12904

 

0930-283-00 0930-282-00 0930-281-00 0930-280-50

kg Sack kg Sack kg Sack kg Sack

Germania 400 SF 25 1

Germania 500 SF 100 4

Germania 610 SF 175 7

Split 400 SF 50 2

Split 500 SF 75 3

Split 600 SF 125 5

ProFil 500 / ProFil S 500 SF 100 4

ProFil 610 / ProFil S 610 SF 175 7

Comfort 500 SF 100 4

Comfort 610 SF 175 7

Comfort XL 765 SF 300 12

Comfort XL 910 SF 500 20

Comfort XL 1080 SF 1125 45

Comfort XL 1250 SF 1650 66

Comfort XL 1400 SF 2250 90

Comfort XL 1600 SF 3000 120

Comfort XL 1800 SF 4000 160

Senator S 500 SF 150 6

Senator S 610 SF 25 1 25 1 200 8

Senator S 765 SF 25 1 25 1 325 13

Senator S 910 SF 50 2 50 2 450 18

de Luxe / Royal 610 SF 50 2 50 2 300 12

de Luxe / Royal 610 MF 50 2 50 2 200 8 25 1

de Luxe / Royal 765 SF 100 4 100 4 350 14

de Luxe / Royal 765 MF 100 4 100 4 250 10 50 2

de Luxe / Royal 910 SF 125 5 125 5 850 34

de Luxe / Royal 910 MF 125 5 125 5 700 28 50 2

de Luxe / Royal 1080 SF 175 7 175 7 1175 47

de Luxe / Royal 1080 MF 175 7 175 7 975 39 75 3

de Luxe / Royal 1250 SF 225 9 225 9 1775 71

de Luxe / Royal 1250 MF 225 9 225 9 1500 60 100 4

de Luxe / Royal 1450 SF 275 11 275 11 2225 89

de Luxe / Royal 1450 MF 275 11 275 11 1875 75 125 5

de Luxe / Royal 1850 SF 450 18 450 18 3650 146

de Luxe / Royal 1850 MF 450 18 450 18 3075 123 175 7

Public 610 MF 50 2 75 3 150 6 75 3

Public 765 MF 75 3 100 4 250 10 150 6

Public 910 MF 100 4 150 6 350 14 200 8

Public 1080 MF 150 6 200 8 475 19 275 11

Public 1250 MF 175 7 275 11 650 26 350 15

Public 1450 MF 225 9 350 14 800 32 450 18

Public 1800 MF 375 15 575 23 1325 53 750 30

SF = Filterfüllung mit Quarzkies, Quarzsand nach DIN 19623 / EN 12904
MF = Filterfüllung mit Quarzkies, Quarzsand und Hydro-Anthrasit N nach DIN 2000 / EN 12904
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Zwischenbauklappen EBRO 
Zwischenbauklappen für Frontsteuereinheit in manueller, elektrischer und pneumatischer 
Ausführung Typ Z011-AS (Z011-A, ab DN 350) für chloriertes Badewasser. Aus Aluminium 
blau lackiert mit Hypalonmanschette, Differenzdruck 3 bar, Steuerdruck 6 bar für Flansch 
nach DIN EN 1092 PN 10, ohne Anschlussflansche und Verschraubungsmaterial.
Mehrpreise für Meer- und ozonwasserbeständige Ausführung auf Anfrage.

Zwischenbauklappe mit Handbedienung Größe (DN)

manuell, mit Rastgriff 50 1971-100-00 E 193,97 163,00
manuell, mit Rastgriff 65 1971-101-00 E 199,92 168,00
manuell, mit Rastgriff 80 1971-102-00 E 210,63 177,00
manuell, mit Rastgriff 100 1971-103-00 E 224,91 189,00
manuell, mit Rastgriff 125 1971-104-00 E 253,47 213,00
manuell, mit Rastgriff 150 1971-105-00 E 348,67 293,00
manuell, mit Rastgriff 200 1971-106-00 E 441,49 371,00
manuell, mit stufenloser Feineinstellung 250 1971-107-00 E 729,47 613,00
manuell, mit stufenloser Feineinstellung 300 1971-108-00 E 881,79 741,00
manuell, mit stufenloser Feineinstellung 350 1971-109-00 E 2.118,20 1.780,00

Zwischenbauklappe mit elektrischen Stellantrieb Größe (DN)

230 V/50 Hz Typ E 65 50 1971-110-00 E 1.225,70 1.030,00
230 V/50 Hz Typ E 65 65 1971-111-00 E 1.225,70 1.030,00
230 V/50 Hz Typ E 65 80 1971-112-00 E 1.237,60 1.040,00
230 V/50 Hz Typ E 65 100 1971-113-00 E 1.255,45 1.055,00
230 V/50 Hz Typ E 65 125 1971-114-00 E 1.279,25 1.075,00
230 V/50 Hz Typ E 65 150 1971-115-00 E 1.386,35 1.165,00
230 V/50 Hz Typ E 110 200 1971-116-00 E 2.243,15 1.885,00
230 V/50 Hz Typ E 110 250 1971-117-00 E 2.522,80 2.120,00
230 V/50 Hz Typ E 110 300 1971-118-00 E 2.683,45 2.255,00

Zwischenbauklappe mit pneumatischem Stellantrieb Größe (DN)

doppelwirkend EB 4 50 1971-120-00 E 593,81 499,00
doppelwirkend EB 4 65 1971-121-00 E 596,19 501,00
doppelwirkend EB 5 80 1971-122-00 E 608,09 511,00
doppelwirkend EB 5 100 1971-123-00 E 608,09 511,00
doppelwirkend EB 5 125 1971-124-00 E 735,42 618,00
doppelwirkend EB 6 150 1971-125-00 E 831,81 699,00
doppelwirkend EB 6 200 1971-126-00 E 927,01 779,00
doppelwirkend EB 8 250 1971-127-00 E 1.392,30 1.170,00
doppelwirkend EB 8 300 1971-128-00 E 1.541,05 1.295,00
doppelwirkend EB 10 350 1971-129-00 E 3.028,55 2.545,00

Zwischenbauklappe mit pneumatischem Stellantrieb Größe (DN)

federschließend EB 5 / FS 50 1971-130-00 E 815,15 685,00
federschließend EB 5 / FS 65 1971-131-00 E 825,86 694,00
federschließend EB 5 / FS 80 1971-132-00 E 835,38 702,00
federschließend EB 6 / FS 100 1971-133-00 E 887,74 746,00
federschließend EB 6 / FS 125 1971-134-00 E 913,92 768,00
federschließend EB 6 / FS 150 1971-135-00 E 1.009,12 848,00
federschließend EB 10 / FS 200 1971-136-00 E 1.392,30 1.170,00
federschließend EB 10 / FS 250 1971-137-00 E 1.677,90 1.410,00
federschließend EB 10 / FS 300 1971-138-00 E 2.397,85 2.015,00
federschließend EB 12 / FS 350 1971-139-00 E 4.242,35 3.565,00
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Zubehör für pneumatische Stellantriebe einfach und doppelt wirkend

2 Wege Magnetventil zur pneumatischen 
Ansteuerung der Schwenkantriebe 2590-001-00 E 90,44 76,00

Staubschutzkappe G ¼“ AG für Magnetventil 2580-013-00 E 3,81 3,20

Anschlusskabel mit angespritzem 
Geräteschutzstecker 24 V für Magnetventil 2590-010-00 E 14,88 12,50

Schaltkasten für automatischen Schwenkantrieb, 
IP 65 mit 2 Mikroschalter und Klemmleiste. Nicht 
notwendig bei Ansteuerung über dinotecNET+ 1971-055-00 C 168,98 142,00
Mehrpreise für Meer- und ozonwasserbeständige Ausführung auf 
Anfrage.

Kompressor-Anlage zur pneumatischen Klappensteuerung mit 
Druckluftbehälter

Kompressor, Höchstdruck 10 bar, Volumenstrom 
(Ansaugleistung) 125 l/min, 0,75 kW, 
Druckluftbehälter 18 l 1971-175-00 C 1.933,75 1.625,00
Kompressor komplett mit Schallschutzhaube, 
Höchstdruck 10 bar, Volumenstrom 
(Ansaugleistung) 125 l/min, 0,75 kW, 
Druckluftbehälter 50 l 1971-176-00 C 2.921,45 2.455,00

elastische Lagerung einschließlich 
Hochdruckschlauch 1971-177-00 C 159,46 134,00

Manometer für DT - KDT3.80 1971-240-00 C 93,42 78,50
Manometer für KDT 3.100 bis KDT 3.140 1971-241-00 C 41,65 35,00
Manometer für DTLF 250 - 360 1971-242-00 C 41,65 35,00
Manometer für DTLF 500 1971-243-00 C 189,21 159,00

73Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.

Zubehör Filtertechnik 8.3





Entlüftung verdeckt

Mannloch Ø 
400 mm

Sicherheitsüberlauf

Sauganschluss 
Pumpe

Einlauf von der Rinne 
/ Tankverbindung Entleerung

Sicher-
heitsüber-
lauf

Saugan-
schluss 
Pumpe

Zusatzbehälter ZusatzbehälterÜberlaufbehälter

Entleerung Entleerung Entleerung

von der Rinne

Ausgleich- und Schwallwasserbehälter

Ausgleichs- und Schwallwasserbehälter zur Niveauregulierung bei 
Schwimmbecken mit Überflutungsrinne. Behälter aus Polyethylen 
(Farbe: natur) mit Wartungsöffnung und Stahlbandagen (Ringanker) 
zur Stabilisierung. Die Flanschanschlüsse am Behälter werden 
nach Ihren Angaben individuell von uns vorgenommen. Preise für 
die Flanschanschlüsse siehe unten. Bei mehreren Behältern wird 
ein Behälter als Steuerbehälter, die anderen als Zusatzbehälter zur 
Schwallwasseraufnahme eingesetzt.

Ausstattung:

Zulauf: DN 125
Sicherheitsüberlauf: DN 125
Saugleitung: DN 80
Behälterentleerung: DN 50

Behälter Nennvo-
lumen (l) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)

Gewicht leer ca. 
(kg) Mannloch

1500 1500 730 1660 100 inkl. 1971-200-10 G 3.516,45 2.955,00
2000 2000 730 1660 125 inkl. 1971-201-10 G 3.819,90 3.210,00
2500 2140 870 1660 150 inkl. 1971-202-10 G 4.498,20 3.780,00
3000 2390 850 1980 175 inkl. 1971-203-10 G 5.259,80 4.420,00
5000 2390 1350 1980 255 inkl. 1971-204-10 G 7.336,35 6.165,00

Batteriezusatztanks

Ausstattung:

Behälterverbindung: DN 125
Behälterentleerung: DN 50

Behälter Nennvo-
lumen (l) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)

Gewicht leer ca. 
(kg) Mannloch

1500 1500 730 1660 100 inkl. 1971-200-20 G 2.647,75 2.225,00
2000 2000 730 1660 125 inkl. 1971-201-20 G 2.951,20 2.480,00
2500 2140 870 1660 150 inkl. 1971-202-20 G 3.629,50 3.050,00
3000 2390 850 1980 175 inkl. 1971-203-20 G 4.391,10 3.690,00
5000 2390 1350 1980 255 inkl. 1971-204-20 G 6.467,65 5.435,00
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Angaben in kW = Leistungsaufnahme
Pumpen 230V mit Kabel und Stecker

Badu Picco

Umwälzpumpe selbstansaugend

Picco 5 230V / 50 Hz 0,39 kW 0980-478-01 H 347,48 292,00

Badu Magic

Umwälzpumpe selbstansaugend

Magic 6 230V / 50 Hz 0,45 kW 0980-481-01 H 379,61 319,00
Magic 8 230V / 50 Hz 0,60 kW 0980-482-01 H 408,17 343,00
Magic 11 230V / 50 Hz 0,69 kW 0980-483-01 H 418,88 352,00

Bettar
Umwälzpumpe selbstansaugend

Bettar 8 230V / 50 Hz 0,58 kW 0980-460-01 H 518,84 436,00
Bettar 12 230V / 50 Hz 0,69 kW 0980-461-01 H 579,53 487,00
Bettar 14 230V / 50 Hz 0,79 kW 0980-462-01 H 636,65 535,00

Badu 90
Umwälzpumpe selbstansaugend

Badu 90/7 W 230V / 50 Hz 0,50 kW 0980-422-01 G 679,49 571,00
Badu 90/7 D 230V/400V / 50 Hz 0,44 kW 0980-423-00 G 623,56 524,00
Badu 90/11 W 230V / 50 Hz 0,69 kW 0980-424-01 G 724,71 609,00
Badu 90/11 D 230V/400V / 50 Hz 0,66 kW 0980-425-00 G 661,64 556,00
Badu 90/13 W 230V / 50 Hz 0,85 kW 0980-426-01 G 747,32 628,00
Badu 90/13 D 230V/400V / 50 Hz 0,75 kW 0980-426-50 G 704,48 592,00
Badu 90/15 W 230V / 50 Hz 1,10 kW 0980-427-01 G 805,63 677,00
Badu 90/15 D 230V/400V / 50 Hz 1,00 kW 0980-428-00 G 730,66 614,00
Badu 90/20 W 230V / 50 Hz 1,40 kW 0980-429-01 G 859,18 722,00
Badu 90/20 D 230V/400V / 50 Hz 1,32 kW 0980-430-00 G 744,94 626,00
Badu 90/25 230V / 50 Hz 1,85 kW 0980-560-00 G 1.154,30 970,00
Badu 90/25 400V / 50 Hz 1,65 kW 0980-560-01 G 1.066,24 896,00
Badu 90/30 230V / 50 Hz 2,00 kW 0980-561-00 G 1.259,02 1.058,00
Badu 90/30 400V / 50 Hz 1,90 kW 0980-561-01 G 1.170,96 984,00
Badu 90/40 230V / 50 Hz 2,90 kW 0980-562-00 G 1.477,98 1.242,00
Badu 90/40 400V / 50 Hz 2,70 kW 0980-562-01 G 1.362,55 1.145,00
Badu 90/48 230V / 50 Hz 3,45 kW 0980-563-00 G 1.915,90 1.610,00
Badu 90/48 400V / 50 Hz 3,30 kW 0980-563-01 G 1.507,73 1.267,00

Badu EcoTouch Pro
Umwälzpumpe selbstansaugend
Durch eine Schnittstelle ist eine externe Ansteuerung über Zeitschaltuhr 
oder Gebäudeleittechnik möglich. Die Einstellung der Drehzahl erfolgt über 
ein Bedienfeld.
Drehzahlen: 2000 / 2500 / 2850 (U/min)
Badu EcoTouch Pro 230V / 50 Hz 0,98 kW 0980-564-01 G 1.050,77 883,00

Badu 90 Eco VS
Umwälzpumpe selbstansaugend
Diese Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU 90 
mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket 
in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple 
Menüführung sorgen für einfachste Handhabung der Leistungselektronik.

230V / 50 Hz 1,10 kW 0980-571-00 G 1.276,87 1.073,00
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Badu 90/40 Eco MV-E
Umwälzpumpe selbstansaugend
In dieser Pumpe vereinen sich das bewährte Kunststoff-Gehäuse der BADU 
90/40, ein hocheffizienter Permanentmagnetmotor der Wirkungsklasse 
IE3 und eine innovative Motorsteuerung. Zur Leistungsanpassung an die 
verschiedenen Betriebszustände kann hier die Motordrehzahl schrittweise 
abgestimmt werden.

230V / 50 Hz 2,20 kW 0980-568-00 G 1.920,66 1.614,00

Badu Resort
Umwälzpumpe selbstansaugend
Badu Resort 30 230V/400V / 50 Hz 1,90 kW 0980-585-00 G 1.489,88 1.252,00
Badu Resort 40 230V/400V / 50 Hz 2,70 kW 0980-586-00 G 1.654,10 1.390,00
Badu Resort 45 230V/400V / 50 Hz 3,30 kW 0980-587-00 G 1.696,94 1.426,00
Badu Resort 50 230V/400V / 50 Hz 3,80 kW 0980-588-00 G 1.873,06 1.574,00
Badu Resort 55 230V/400V / 50 Hz 4,80 kW 0980-589-00 G 2.310,98 1.942,00
Badu Resort 60 230V/400V / 50 Hz 3,30 kW 0980-590-00 G 1.781,43 1.497,00
Badu Resort 70 230V/400V / 50 Hz 3,80 kW 0980-591-00 G 1.970,64 1.656,00
Badu Resort 80 230V/400V / 50 Hz 4,80 kW 0980-592-00 G 2.353,82 1.978,00
Badu Resort 110 230V/400V / 50 Hz 6,40 kW 0980-593-00 G 2.663,22 2.238,00

Durchflussmengen-Messeinrichtung (Staurandmesser) aus PVC

DN Messbereich m³ / h

50 2 - 25 0990-355-00 F 1.143,59 961,00
65 6 - 30 0990-353-00 F 1.157,87 973,00
80 13 - 65 0990-356-00 F 1.167,39 981,00
100 20 - 100 0990-356-02 F 1.207,85 1.015,00
125 24 - 120 0990-356-01 F 1.303,05 1.095,00
150 32 - 160 0990-357-00 F 1.433,95 1.205,00
200 80 - 400 0990-358-00 F 1.683,85 1.415,00

Badewasser-Wärmetauscher 
HWT

Badewasser-Wärmetauscher HWT
Wärmetauscher aus Edelstahl (V4A), elektropoliert zur Erwärmung des 
Badewassers durch Anschluss an ein zentrales Heiz-System.
Betriebsdruck: heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar 
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur 
elektronischen Temperaturmessung.
Interne, eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des 
Badewassers.

Modell
Leistung in kW
Heizungs-Vorlauf

Pumpenleistung 
(m³/h) Druckverlust (bar) Anschluss (NW/Zoll)

90°C 60°C Heizung
Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser

HWT 35 42 24 2 10 0,18 0,1 ¾" 50 / 1½" 0970-674-00 G 477,19 401,00
HWT 65 76 43 3 12 0,15 0,22 1“ 50 / 1½“ 0970-675-00 G 809,20 680,00
HWT 93 105 60 5 15 0,4 0,22 1“ 60 / 2“ 0970-676-00 G 1.184,05 995,00
HWT 122 140 80 2x3 20 0,25 0,6 1“ 60 / 2“ 0970-677-00 G 1.648,15 1.385,00
HWT 182 209 119 2x5 25 0,3 1,0 1“ 60 / 2“ 0970-678-00 G 1.963,50 1.650,00

Badewasser-Wärmetauscher 
NWT

Badewasser-Wärmetauscher NWT
Niedertemperatur-Wärmetauscher aus Edelstahl (V4A), elektropoliert 
zur Erwärmung des Badewassers durch Anschluss an ein 
Niedertemperaturheizungssystem.
Betriebsdruck: heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar 
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur 
elektronischen Temperaturmessung.
Interne, eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des 
Badewassers.

Modell Leistung in kW
Pumpenleistung 
(m³/h) Druckverlust (bar) Anschluss (NW/Zoll)

40-50°C Heizung
Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser

NWT 18 20 2 10 0,10 0,13 1" 50 / 1½" 0970-679-00 G 809,20 680,00
NWT 35 40 2,2 10 0,20 0,30 1“ 50 / 1½“ 0970-680-00 G 1.439,90 1.210,00
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Badewasser-Wärmetauscher 
TWT

Badewasser-Wärmetauscher TWT
Wärmetauscher aus TITAN, Silber lackiert, zur Erwärmung des 
Badewassers durch Anschluss an ein zentrales Heiz-System.
Betriebsdruck: heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur 
elektronischen Temperaturmessung.  
Interne, eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des 
Badewassers.

Modell
Leistung in kW
Heizungs-Vorlauf

Pumpenleistung 
(m³/h) Druckverlust (bar) Anschluss (NW/Zoll)

90°C 60°C Heizung
Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser

TWT 35 42 24 3 12 0,2 0,10 ¾" 1 ½" 0970-681-00 F 1.135,26 954,00
TWT 65 76 43 4 15 0,2 0,18 1“ 1 ½“ 0970-682-00 F 1.439,90 1.210,00
TWT 93 105 60 6 18 0,4 0,22 1“ 2“ 0970-683-00 F 2.225,30 1.870,00

Badewasser-Wärmetauscher 
SHWT

Badewasser-Wärmetauscher SHWT
Solarheizungs-Wärmetauscher aus Edelstahl (V4A), elektropoliert zur 
Erwärmung des Badewassers durch Anschluss an ein Solarheizungssystem.
Betriebsdruck: heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur 
elektronischen Temperaturmessung.
Interne, eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des 
Badewassers.

Modell
Leistung in kW
Heizungs-Vorlauf

Pumpenleistung 
(m³/h) Druckverlust (bar) Anschluss (NW/Zoll)

90°C 40°C Heizung
Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser Heizung

Bade-
wasser

SHWT 9 42 10 2x2 10 0,18 0,10 ¾" 50 / 1½" 0970-684-00 G 978,18 822,00
SHWT 18 42 18 2x2 10 0,22 0,18 1“ 50 / 1½“ 0970-685-00 G 1.237,60 1.040,00

Zubehörteile Wärmetauscher

Wärmetauscher-Gummischlauchmontagesatz für Anschluss
NW 50 0970-687-00 G 22,02 18,50
NW 60 0970-688-00 G 32,13 27,00

Zubehörteile Wärmetauscher

1 Paar Kunststoffschellen für Wärmetauscher
d 125 zur Wandbefestigung, für HWT 35 / 65, 
NWT 18, TWT 35 / 65, SHWT 9 / 18 0970-689-00 G 34,51 29,00
d 160 zur Wandbefestigung, für HWT 93 / 122 / 
182, NWT 35 0970-690-00 G 47,01 39,50
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Combitrol INDEX

Combitrol INDEX
Multifunktions-Filtersteuerung Combitrol INDEX mit LCD-Leuchtdisplay in 
modernster Mikroprozessortechnik im Wandaufbaugehäuse.
Ausgestattet mit Filterbetrieb Hand/Automatik, Filterzeitenprogramm, 
Heizungssteuerung und Temperaturanzeigen sowie Serviceanzeigen für 
Betriebs-Stunden Filter und Heizung und Sprachauswahl.
Schutzart: IP 65
Versorgungsspannung: 230 V / 50Hz
Abmessungen: 120 x 120 x 90 mm

0960-224-00 F 511,70 430,00

Combitrol BASIC

Combitrol BASIC
Multifunktions-Filtersteuerung Combitrol BASIC mit LCD-Leuchtdisplay in 
modernster Mikroprozessortechnik im Wandaufbaugehäuse.
Ausgestattet mit Filterbetrieb Hand/Automatik, Filterzeitenprogramm, 
Heizungssteuerung, Temperaturanzeige, Intervall-Anzeige, 
Rückspülintervallanzeige, Betriebsstundenzähler Filterpumpe und Heizung, 
Filterpumpe-Nachlauf inkl. Fehlermeldung, Durchflusskontrolle sowie 
Anschluss Dosiertechnik.
Schutzart: IP 65
Versorgungsspannung: 230 V / 50Hz
Abmessungen: 240 x 160 x 90 mm

0960-226-00 F 762,79 641,00

Combitrol LEVEL

Combitrol LEVEL

Multifunktions-Filter- und Niveausteuerung Combitrol LEVEL 
mit LCD-Leuchtdisplay in modernster Mikroprozessortechnik im 
Wandaufbaugehäuse.
Ausgestattet wie Combitrol BASIC.
Zusätzlich mit integrierter Auffangbehältersteuerung mittels 
Ultraschallsensor für die Wasserstandskontrolle Schwallwasserbehälter, 
Magnetventil AUF/ZU, Trockenlaufschutz, Überlaufsicherung.
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 240 x 160 x 90 mm

Versorgungsspannung: 230 V / 50Hz 0960-240-90 F 1.765,96 1.484,00

Zusätzlich mit elektronischer Nenn-Strom-Abgleichung der Filterpumpe

Versorgungsspannung: 400 V / 50Hz 0960-242-90 F 1.880,20 1.580,00

Level Control SOLO 

Level Control SOLO 
Der Level Control SOLO ist ein eigenständiges Gerät zur hydrostatischen 
Niveaumessung, Anzeige und Regelung eines Flüssigkeitspegels in offenen 
Behältern. Der Messwert wird auf einer Anzeige visualisiert und es können 
verschiedene Auswertemöglichkeiten realisiert werden. Zentimetergenau, 
kontinuierliche Füllstandsmessung mit Signalweitergabe. Keine 
Sondennivellierung notwendig, einfachste Installation. 
Er darf keinesfalls direkt in ein Schwimmbecken eingebaut werden. 
Die Schaltschwellen, bei denen bestimmte Aktionen oder Alarme 
ausgelöst werden, sind über Parameter am Display einstellbar.
Anwendungsbeispiele:
Schwallwasserbehälter, Lagertanks, Hebeanlagen, Spülwasserbehälter etc.
Grundfunktionen:
Trockenlaufschutz, Filterpumpe EIN / AUS, Nachspeisung, Überlaufalarm
Schutzart: IP 65
Versorgungsspannung: 110 / 230 V, 50/60Hz oder 24 V DC
Schaltkontakte: 1x 230 V / 6 A

1x 24 V / 0,5 A
Messbereich: 0 - 350 cm
Messschlauch: 4/6 mm / max. 20 m lang
Auflösung: 1 cm

0960-300-90 F 960,33 807,00
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Tauchrohr für Combitrol
aus Edelstahl ø 6 mm ½”AG, PG 9 0986-151-90 E 46,17 38,80

„Wasser“ Temperaturfühler für Combitrol-Geräte
für Combitrol „Wasser“ KTY
Kabel grau bis BJ 06/01 0991-351-00 E 58,91 49,50
für Combitrol „Wasser“ PT 1000
Kabel schwarz ab BJ 06/01 0991-352-00 E 58,91 49,50

„Solar“ Temperaturfühler für Combitrol-Geräte
für Combitrol „SOLAR“ zPT 1000
Kabel schwarz 20 m, 5 - 105° C 0991-356-00 E 87,47 73,50

Ultraschall-Sensor

für alle Combitrol LEVEL

inkl. 5 Meter Anschlusskabel 0991-350-00 F 1.013,88 852,00
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Combitrol SLIMATIC 
Filter- und Rückspülautomatik

Combitrol SLIMATIC
Multifunktions-Filter und Rückspülsteuerung - patentiert.
Kompakte Filtersteuerung und Rückspülautomatik zur direkten Montage auf 
dem 6-Wege-Zentralventil der Filteranlage.
Eignet sich besonders zum Nachrüsten einer bereits bestehenden Anlage.
Der Stellantrieb mit integrierter Filter- und Rückspülsteuerung wird 
ganz einfach gegen den Handbedienungshebel auf dem 6-Wege-Ventil 
ausgetauscht.
Ausstattung:
Großes Leuchtdisplay mit alphanumerischer Anzeige. Filterbetrieb Hand/
Automatik, Filterzeitenprogramm, Heizungssteuerung, Temperaturanzeige, 
Rückspülzeitenprogrammierung, Betriebsstundenzähler Filterpumpe 
und Heizung, Filterpumpen-Nachlauf, Alarmmeldung, Anschluss 
Durchflusskontrolle und Anschluss Dosiertechnik.
Der Adapterkopf liegt im Gehäuse.
Das 6-Wege-Ventil gehört nicht zum Lieferumfang

Ab der Geräteserie BJ März 2007 ist in allen Combitrol SLIMATIC die 
Funktion SOLAR integriert.
Mit dem Anschluss des Temperaturfühler SOLAR wird über die Menüführung 
der Combitrol SLIMATIC die Funktion SOLAR-Steuerung aktiviert.
Wahlmöglichkeit SOLAR oder PWW - Heizung.

für Ventildimension 1 ½“ und 2“
Fabrikate: Praher 0960-261-00 F 2.225,30 1.870,00
für Ventildimension 3“
Fabrikate: Praher 0960-264-00 F 2.737,00 2.300,00

In Kombination mit der Level Control SOLO ist die Combitrol 
SLIMATIC ideal für Becken mit Überlaufrinne geeignet.

Combitrol BACKWASH 
mit Combitrol IMPULS

Combitrol BACKWASH mit Rückspülsteuerung IMPULS
Multifunktions-Filter, Niveau und Rückspülsteuerung - patentiert.
Mikroprozessorgesteuerte kombinierte Filter- und Niveau- 
steuerung mit Rückspülautomatik zur direkten Montage auf dem 6-Wege-
Zentralventil der Filteranlage.
Der Stellantrieb mit beleuchtetem Display wird ganz einfach gegen den 
Handbedienungshebel auf dem 6-Wege-Ventil ausgetauscht.

Ausstattung:

Beide Gerätekomponenten mit Leuchtdisplay mit alphanumerischer Anzeige. 
Filterbetrieb Hand/Automatik, Filterzeitenprogramm, Heizungssteuerung, 
Temperaturanzeige, Rückspülzeitenprogrammierung, Betriebsstundenzähler 
Filterpumpe und Heizung, Filterpumpen-Nachlauf, Alarm-Meldung, 
Anschluss Durchflusskontrolle und Anschluss Dosiertechnik komplett mit 
Ultraschallsensor für die Niveauregulierung.
Der Adapterkopf liegt im Gehäuse.

für Ventildimension 1 ½“ und 2“
Fabrikate: Praher
mit Niveausteuerung: 0960-266-90 F 3.712,80 3.120,00
ohne Niveausteuerung: 0960-265-90 F 2.820,30 2.370,00

Mehrpreis für Zusatzschaltkasten 400 V oder 
für die Ansteuerung von 2 Pumpen (30/50 m/h 
Filtern / Rückspülen) 0960-276-00 F 1.142,40 960,00
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5-Wege-Ventil

Rückspülautomaten - 5-Wege-Ventil
Rückspülatomaten von Besgo aus PVC-U mit hydraulischem Abtrieb für 
Wasser oder Luft.
Diese Rückspülautomaten zeichnen sich durch höchste Betriebssicherheit 
und durch ein Umschalten - ohne Abschalten aus. Durch verstellbare 
Anschlussstutzen passen sie an jeden Filter. Sie unterliegen einem geringen 
Druckverlust.
Die Innenteile der Rückspülautomaten bestehen aus V4A und die 
Dichtungen sind ozonbeständig (Viton/PTFE). Zur weiteren Ausstattung 
gehören ein Magnetventil mit einer Handnotbetätigung, sowie außen 
klebbaren Klebenippeln in den Größen DN 40 - DN 100.

Modell Achsmaß Behäl-
teranschluss 
(mm))

passend für folgende dinotec-Produkte

ProFil S Senator S Comfort XL de Luxe Public

DN 40/d 50 mm 125 500, 610 610 0960-165-00 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 130 0960-165-01 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 140 0960-165-02 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 145 0960-165-03 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 152 0960-165-04 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 190 0960-165-05 G 784,21 659,00
DN 40/d 50 mm 230 0960-165-06 G 784,21 659,00

DN 50/d 63 mm 190 765, 910 765,910
610, 765, 
910 0960-166-00 G 890,12 748,00

DN 50/d 63 mm 140 0960-166-01 G 890,12 748,00
DN 50/d 63 mm 152 0960-166-02 G 890,12 748,00
DN 50/d 63 mm 170 0960-166-03 G 890,12 748,00
DN 50/d 63 mm 230 0960-166-04 G 890,12 748,00
DN 50/d 63 mm 270 0960-166-05 G 890,12 748,00
DN 65/d 75 mm 250 * 0960-167-00 G 1.314,95 1.105,00

DN 80/d 90 mm 300 * 1080, 1250 1080 610, 765 0960-163-00 G 2.064,65 1.735,00

DN 100/d 110 mm 360 * 1400 1400 910 0960-162-00 G 3.082,10 2.590,00

DN 125/d 140 mm 450 * 1600 1080, 1250 0960-164-00 G 4.777,85 4.015,00

* Wandmontage

Beim Filterbehälter Comfort XL mit Düsenboden müssen die 
Behälteranschlüsse an das Besgo Ventil angepasst werden.

Automatische Mehrwegeventile
Automatische Mehr-Wege-Ventile für alternative Anwendungen

Modell Anzahl der Wege Einsatzbereiche

DN 40/d 50 mm 4 0960-168-00 G 823,48 692,00

DN 40/d 50 mm 3 3-Wege-Ventile u.a. für Klar- und Nach-
spülung, sowie die Rinnenabschaltung

0960-169-00 G 650,93 547,00
DN 50/d 63 mm 3 0960-170-00 G 784,21 659,00
DN 65/d 75 mm 3 0960-171-00 G 1.062,67 893,00
DN 80/d 90 mm 3 0960-172-00 G 1.689,80 1.420,00
DN 100/d 110 mm 3 0960-173-00 G 2.493,05 2.095,00
DN 125/d 140 mm 3 0960-174-00 G 3.706,85 3.115,00

DN 40/d 50 mm 2 2-Wege-Ventile z. B. für Rinnenreinigung 0960-175-00 G 650,93 547,00
DN 50/d 63 mm 2 0960-176-00 G 756,84 636,00

Installationseinheit für Steuerdruck Wasser
Installationskit 3/8“ zum Steuern des Wasserdrucks, bestehend aus einem 
Manometer 0-10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter und einem Absperrhahn

0960-178-00 G 159,46 134,00
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Kompressoren
Flüsterkompressor für den Betrieb von Besgo-Ventilen
Kompressor Sil-Air 30D
Dieser Kompressor ist ölfrei und benötigt eine Spannungsversorgung von 
230 V. Er arbeitet bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar, hat 
einem Tankinhalt von 4 l
geräuscharmer Betrieb mit 40 dB A

1971-171-00 G 880,60 740,00

Zubehör für Kompressor
Luftanschlusssets für Kompressor, bestehend aus Kugelventil, 
Anschlussnippel, Verteilung und 10 m PE-Druckschlauch
Anschlussset 1 für 1 Besgo-Ventil 0960-189-00 G 32,13 27,00
Anschlussset 2 für 2 Besgo-Ventile 0960-190-00 G 47,60 40,00
Anschlussset 3 für 3 Besgo-Ventile 0960-191-00 G 63,67 53,50
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Sichern, Sparen, Schützen!
dinotec Schwimmbadabdeckungen eignen sich für alle erdenklichen Poolvarianten. 
Egal ob Skimmer oder Überlaufinne, ob der Pool gemauert, mit Folie ausgekleidet 
ist oder aus GFK o.ä. besteht.

Die modernen dinotec Schwimmbadabdeckungen sparen Betriebskosten und sind 
grundsätzlich auch nachträglich installierbar.

Ein komplettes Programm:
•	 Rollabdeckungen Überflur mit formschönen Konsolen, zweckmäßig und elegant, auf Wunsch 

auch fahrbar
•	 Rollabdeckungen Überflur mit Sitzbank
•	 Ideal für die Nachrüstung: Alle Überflurabdeckungen sind auf Wunsch auch mit Solarantrieb 

erhältlich.
•	 Rollabdeckungen Unterflur mit und ohne Verkleidung der Rollladenwelle
•	 Die Unterflurabdeckungen werden wahlweise mit einem außenliegenden Motor oder einem 

wasserdichten Rohrmotor (vorzugsweise bei der Nachrüstung) geliefert
•	 Sicherheitsabdeckungen, die auf dem Beckenrand aufliegen

Vollautomatisch? Aber natürlich. Auf Wunsch gibt es die Schwimmbadabdeckung 
mit Fernbedienung und sie wird intelligent in das Pool- und Spa 
Managementsystem dinotecNET+ eingebunden - natürlich unter Einhaltung der 
gültigen Sicherheitsbestimmungen.

Das dinotec Lamellensystem entspricht der anspruchsvollen französischen 
Norm NFP 90-308 für Abdeckungen. Zusätzliche Befestigungen sorgen für 
Kindersicherheit.

Durch das patentierte Endkappensystem ist die Montage und Demontage der 
Lamellen besonders einfach.

Gerne berät Sie Ihr zuständiger dinotec Gebietsverkaufsleiter oder unsere Projektabteilung.  
Fragen Sie uns! Gerne erstellen wir Ihr persönliches Angebot.
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Gegenstrom-Schwimmanlagen 
dinotec Jet

Einbau-Gegenstrom-Schwimmanlage dinotec Jet 
Einsatzgebiet:
Zum Wandeinbau in alle Schwimmbeckenausführungen, als Attraktion, 
zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, Unterwassermassage (nach 
ärztlichem Rat), Schwimmen ohne zu wenden (auch in kleinen Becken 
möglich).

dinotec Jet smart
Vormontagesatz 2270-000-00 F 348,67 293,00
dinotec Jet smart
Fertigmontagesatz 400 V / 2,2 kW 2270-000-01 F 1.924,23 1.617,00
dinotec Jet smart
Fertigmontagesatz 230 V / 1,6 kW 2270-000-02 F 1.924,23 1.617,00
Kugelhahn-Kit 2270-010-00 F 130,90 110,00

dinotec Jet vogue
Vormontagesatz 2270-002-00 F 348,67 293,00
dinotec Jet vogue
Fertigmontagesatz 400 V / 2,6 kW 2270-002-01 F 3.227,28 2.712,00
dinotec Jet vogue
Fertigmontagesatz 230 V / 2,2 kW 2270-002-02 F 3.348,66 2.814,00
Kugelhahn-Kit 2270-010-00 F 130,90 110,00

dinotec Jet wave
Vormontagesatz 2270-002-00 F 348,67 293,00
dinotec Jet wave
Fertigmontagesatz 400 V / 2,6 kW 2270-024-00 F 2.491,86 2.094,00
dinotec Jet wave
Fertigmontagesatz 230 V / 2,2 kW 2270-025-00 F 2.491,86 2.094,00
Kugelhahn-Kit 2270-010-00 F 130,90 110,00

dinotec Jet Primavera
Vormontagesatz 2270-050-00 F 612,85 515,00
dinotec Jet Primavera
Fertigmontagesatz 400 V / 3,0 kW 2270-051-00 F 3.498,60 2.940,00

Neben den aufgeführten Gegenstrom-Schwimmanlagen führen wir weitere 
Gegenstrom-Schwimmanlagen führender Hersteller in unserem Sortiment. Bitte 
sprechen Sie uns mit Ihren Wünschen an, dann erstellen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot.
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Komponenten / Zubehör für Einbau-Gegenstrom-Schwimmanlagen 

dinotec Wand-/Bodendüse

40 mm 2270-015-00 G 523,60 440,00
28 mm 2270-016-00 G 510,51 429,00

dinotec Wanddüse

5 Düsen a 19 mm 2270-017-00 G 510,51 429,00

dinotec Ansauggehäuse

5 Düsen a 19 mm 2270-029-00 F 490,28 412,00

Einbaurahmen für Wand-/Bodendüse
2270-028-00 F 207,06 174,00

Massageschlauch

für 40 mm Düsen 2270-012-00 F 93,53 78,60

mit pulsierender Massagedüse
für 40 mm Düsen 2270-013-00 F 223,72 188,00

Pulsator

für 40 mm Düsen 2270-030-00 F 177,31 149,00

Punktmassagedüse

für 40 mm Düsen 2270-031-00 F 30,23 25,40

Edelstahl-Haltegriff

für dinotec Jet classic und dinotec Jet smart
25 x 250 mm 2270-032-00 F 117,10 98,40
für dinotec Jet super-sport
35 x 500 mm 2270-033-00 F 154,70 130,00

Pumpenkonsole

für dinotec Jet smart, vogue und Primavera 2270-034-00 F 305,83 257,00
für dinotec Jet smart 2270-035-00 F 291,55 245,00

Neben den aufgeführten Massagedüsen führen wir weitere Massageanlagen und 
-düsen führender Hersteller in unserem Sortiment. Bitte sprechen Sie uns mit Ihren 
Wünschen an, dann erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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LED Unterwasserscheinwerfer aus Rotguss für Fliesen- und 
Folienbecken
Für eine gute Ausleuchtung im Schwimmbecken wird eine Lichtleistung von 
ca. 300 - 500 Lumen (lm) pro m² Beckenfläche benötigt. Um eine möglichst 
gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz der 
Power LED 2.0 mit einem Abstrahlwinkel von 120°, den z.B. die Power LED 
9-fach und 15-fach besitzen. Aus technischen Gründen ist die Lichtausbeute 
bei RGB Scheinwerfer um ca. 30% geringer als bei den LED Tageslicht weiß.

Einbaunische aus Rotguss für Scheinwerfer  
POWER LED 2.0 und Scheinwerfer 300 W mit 
einem Blendendurchmesser von 270 mm 2280-029-00 G 213,01 179,00
Flanschringsatz 2280-030-00 G 67,59 56,80
Einbaunische aus Rotguss für Scheinwerfer mit 
Blende 146 mm, z. B. POWER LED 9-fach 2280-036-00 E 141,61 119,00
Flanschringsatz 2280-037-00 E 36,53 30,70
Einbaunische aus Rotguss für Scheinwerfer 
POWER LED 3 fach und Halogen Spots mit 
einem Blendendurchmesser von 110 mm 2280-040-00 G 135,66 114,00
Flanschringsatz 2280-041-00 G 31,65 26,60
Verteilerdose Rotguss mit Blende aus Edelstahl 
V4A 2280-051-00 G 135,66 114,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 21 fach 
mit RGB Farbwechsel, 5 m Kabel, Blende aus 
Edelstahl V4A 270 mm, 6965 lm 2280-221-00 E 1.266,16 1.064,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 21 fach 
weiß, 5 m Kabel, Blende aus Edelstahl V4A 
270 mm, 9950 lm 2280-220-00 E 1.095,99 921,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 15-fach 
mit RGB Farbwechsel, 5 m Kabel, Blende aus 
Edelstahl V4A 270 mm, 4970 lm 2280-223-00 E 785,40 660,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 15-fach 
weiß, 5 m Kabel, Blende aus Edelstahl V4A 
270 mm, 7100 lm 2280-222-00 E 689,01 579,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 9-fach 
mit RGB Farbwechsel, 5 m Kabel, Blende aus 
Edelstahl V4A 146 mm, 2975 lm 2280-261-00 E 633,08 532,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 9-fach 
Tageslicht weiß, 5 m Kabel, Blende aus Edelstahl 
V4A 146 mm, 4250 lm 2280-260-00 E 572,39 481,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz Spot 3 
fach mit RGB Farbwechsel, Blende aus Edelstahl 
V4A 110 mm, 882 lm 2280-226-00 E 324,87 273,00
POWER LED 2.0 Scheinwerfereinsatz 3 fach 
weiß, Blende aus Edelstahl V4A 110 mm, 1260 lm 2280-227-00 E 324,87 273,00

Zubehör für POWER LED Scheinwerfer

Dimmer mit Farbwechsel Funktion. Drehen 
zum Dimmen, Drücken zum Einschalten 
und Farbwechsel. Passend für die gängigen 
Schalterserien (Licht) führender Hersteller. 2280-216-00 E 241,57 203,00
Vorschaltgerät für POWER LED 2.0
2 x 30er, 2 x 21er, 4 x 15er, 6 x 9er oder 8 x 3er 2280-068-00 E 828,24 696,00
Netzgerät für POWER LED 2.0
2 x 30er, 2 x 21er, 4 x 15er, 6 x 9er oder 8 x 3er 2280-224-00 E 486,71 409,00
Funkempfängermodul mit Antenne 2280-033-00 E 245,14 206,00
Funkfernbedienung 2280-034-00 E 296,31 249,00
DMX Einsteckmodul für Vorschaltgerät 2280-044-00 E 259,42 218,00

Alle POWER LED Scheinwerfer sind auch mit eckiger Blende lieferbar, bitte sprechen 
Sie uns an.
Neben den aufgeführten Scheinwerfern führen wir weitere Scheinwerfer führender 
Hersteller in unserem Sortiment. Bitte sprechen Sie uns mit Ihren Wünschen an, 
dann erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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Attraktionen mit Luft betrieben

Einbausatz für Luftsprudelsitz lang (482 mm), 
einfach mit PVC Reduktion 2280-100-00 E 217,77 183,00
Einbausatz für Luftsprudelsitz lang (482 mm), 
2-fach mit PVC Reduktion 2280-101-00 E 455,77 383,00
Anschlusssatz für Luftsprudelsitz einfach 
lang komplett mit Abdeckblech (500 mm) aus 
Edelstahl V4A mit Gebläse 0,50 KW 230 V 2280-102-00 E 1.024,59 861,00
Anschlusssatz für Luftsprudelsitz 2-fach lang 
komplett mit Abdeckblech (500 mm) aus 
Edelstahl V4A mit Gebläse 0,50 KW 230 V 2280-103-00 E 1.462,51 1.229,00

PN Schalter mit 5 m PN Schlauch, Einbautopf 
und Flanschring 2280-503-00 G 258,23 217,00
Flanschsatz für PN Schalter 2280-009-00 G 221,34 186,00
Einbausatz für 1 Luftliege aus Edelstahl V4A 
komplett mit Flanschen, Blechen, Schrauben und 
Dichtungen 2280-105-00 E 4.679,08 3.932,00
Anschlusssatz für 1 Luftliege für Folienbecken 
Seitenkanalverdichter 1,1 KW, 400V 2280-106-00 E 1.322,09 1.111,00
Motor Control zum Anschluss des PN Schalters 2530-010-00 E 785,40 660,00

Boden Luftsprudelanlage Einbausatz Abgang  
G 2 IG mit Einbautopf für PN Schalter 2280-003-00 G 498,61 419,00
Boden Luftsprudelanlage Fertigbausatz 
für Fliesen- und Folienbecken komplett mit 
Seitenkanalverdichter, 1,1 KW, 230 V, PN 
Schaltung, PN Schalter und Abdeckplatte aus 
Edelstahl V4A 2280-107-00 G 3.290,35 2.765,00
Boden Luftsprudelanlage Einbausatz Abgang 
G 11/2 IG mit Einbautopf für PN Schalter 
Einbautopf für Unterwasserscheinwerfer 50 W 2280-108-00 G 643,79 541,00
Boden Luftsprudelanlage Fertigbausatz 
für Fliesen- und Folienbecken komplett 
mit Seitenkanalverdichter, 1,1 KW, 
230 V, PN Schaltung, PN Schalter und 
Abdeckplatte aus Edelstahl V4A incl, Halogen 
Unterwasserscheinwerfer 50 W, Transformator 2280-109-00 G 3.850,84 3.236,00
Flanschringsatz zweiteilig für Folienbecken 2280-004-00 G 199,92 168,00

Neben den aufgeführten Luftattraktionen führen wir weitere Luftattraktionen 
führender Hersteller in unserem Sortiment. Bitte sprechen Sie uns mit Ihren 
Wünschen an, dann erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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Schwallduschen

Einbausatz für alle Schwallduschen, Schwaller 
und Wasserkanonen für Fliesen- Folienbecken 2280-110-00 E 564,06 474,00
Schwalldusche Rondo Fertigbausatz 
komplett mit Rotgusspumpe 2,6 KW 400 V, 
Auslaufbreite 630mm, Höhe über Boden 810mm 2280-111-00 E 7.957,53 6.687,00
Schwalldusche Rondo Midi Fertigbausatz 
komplett mit Rotgusspumpe 2,6 KW 400 V, 
Auslaufbreite 500mm, Höhe über Boden 630mm 2280-112-00 E 6.116,60 5.140,00
Schwalldusche Wave Fertigbausatz 
komplett mit Rotgusspumpe 2,6 KW 400V, 
Auslaufbreite 583mm, Höhe über Boden 798mm 2280-253-00 E 4.378,01 3.679,00
Motor Control zum Anschluss des PN Schalters 2530-010-00 E 785,40 660,00
PN Schalter mit 5 m PN Schlauch, Einbautopf 
und Flanschring 2280-503-00 G 258,23 217,00
Flanschsatz für PN Schalter 2280-009-00 G 221,34 186,00

Ansauggehäuse DN 65 komplett mit Ansaugsieb 
Ø200 mm haarfangsicher 2280-026-00 G 358,19 301,00
Flanschsatz für Ansauggehäuse DN 65 2280-027-00 G 38,44 32,30
Ansauggehäuse DN 80 komplett mit Ansaugsieb 
Ø300 mm haarfangsicher 2280-120-00 G 980,56 824,00
Flanschsatz für Ansauggehäuse DN 80 2280-121-00 G 87,11 73,20

Neben den aufgeführten Schwallduschen führen wir weitere Schwallduschen 
führender Hersteller in unserem Sortiment. Bitte sprechen Sie uns mit Ihren 
Wünschen an, dann erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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Oberflächenabsauger und Wasserstandsregler für Fliesen- und 
Folienbecken
Einbauteile aus Rotguss mit Blende aus Edelstahl V4A

Oberflächenabsauger 240 mm 
Anschlussgewinde G2 IG Einbautiefe 240 mm 
Höhe 402 mm, Breite 300 mm 2280-015-00 G 892,50 750,00
Flanschsatz zweiteilig für Folienbecken 
komplett mit Dichtung und Schrauben, incl. 
Edelstahlblende V4A 2280-016-00 G 140,42 118,00
Flanschsatz zweiteilig komplett mit Dichtung und 
Schrauben für Verlängerung mit 350 mm breiter 
Saugöffnung, incl. Edelstahlblende V4A 2280-131-00 G 165,41 139,00
Blende aus Edelstahl V4A für Fliesenbecken 2280-132-00 G 107,81 90,60
Blende aus Edelstahl V4A mit 350 mm breiter 
Saugöffnung für Fliesenbecken 2280-133-00 G 261,80 220,00
Verlängerung 300 mm 2280-017-00 G 571,20 480,00
Verlängerung 100 mm 2280-017-01 G 285,60 240,00
Verlängerung 100 mm mit breiter Saugöffnung 
350 mm 2280-130-00 G 327,25 275,00
Mechanischer Wasserstandsregler mit Deckel 
aus Edelstahl V4A zum direkten Anbau an den 
Oberflächenabsauger 2280-019-00 G 349,86 294,00
Doppelfliesenrahmen für OAS mit Einbautiefe 
240 mm 2280-018-00 G 161,84 136,00

Bodenabläufe
Einbauteile aus Rotguss mit Blende aus Edelstahl V4A

Bodenablauf G2 mit rechtwinkligem Abgang und 
Antiwirbeldeckel Ø 168 mm aus Edelstahl V4A 2280-022-00 G 160,65 135,00
Bodenablauf G2 mit senkrechtem Abgang und 
Antiwirbeldeckel Ø 168 mm aus Edelstahl V4A 2280-022-01 G 130,90 110,00
Flanschringsatz für Bodenablauf mit G2 
Anschluss komplett mit Dichtung und Schrauben 2280-023-00 G 47,48 39,90

Einlaufdüsen mit Folienflansch
Einbauteile aus Rotguss mit Blende aus Edelstahl V4A

Einlaufdüse G 11/2 AG L 40 mm mit Blende und 
Kugel Ø 18mm aus Edelstahl V4A 2280-021-00 G 113,29 95,20
Einlaufdüse G 2 AG L 40 mm mit Blende und 
Kugel Ø 18mm aus Edelstahl V4A 2280-021-01 G 129,71 109,00

Wanddurchführung L 240 mm 
G2 IG (Zulauf) x G2 IG für Folien- und 
Fliesenbecken 2280-045-00 G 128,52 108,00
Wanddurchführung L 240 mm 
G2 IG (Zulauf) x G11/2 IG für Folien- und 
Fliesenbecken 2280-053-00 G 113,88 95,70
Wanddurchführung L 300 mm 
G2 IG (Zulauf) x G2 IG für Folien- und 
Fliesenbecken 2280-054-00 G 135,66 114,00
Wanddurchführung L 300 mm 
G2 IG (Zulauf) x G11/2 IG für Folien- und 
Fliesenbecken 2280-055-00 G 135,66 114,00

Bodeneinlaufdüse G 11/2 AG mengenregulierbar 
und verschließbar mit Deckel aus Edelstahl V4A 2280-001-00 G 122,57 103,00
Bodeneinlaufdüse G 2 AG mengenregulierbar 
und verschließbar mit Deckel aus Edelstahl V4A 2280-000-00 G 138,04 116,00
Flanschringsatz für Bodeneinlaufdüse 2280-002-00 G 46,89 39,40
Übergangsstück aus PVC für Bodendüse d99/G2 2280-150-00 G 34,15 28,70
Übergangsstück aus PVC für Bodendüse d99/
G1 1/2 2280-151-00 G 34,15 28,70
Reduktion aus PVC für Bodendüse d 99/ d63 2280-152-00 G 34,15 28,70
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betrifft: Endverbleibserklärung Chemie
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Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
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E-Mail:  mail@dinotec.de
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Informations- und Aufzeichnungspflichten gemäß Chemikalienverbotsverordnung §3 und 
generelle Endverbleibserklärung (Gültigkeit 12 Monate)

Wir garantieren und gewährleisten, dass wir alle von Ihnen gelieferten Produkte

•	 nicht mit der Absicht beziehen, Substanzen herzustellen oder abzugeben, die als Suchtstoffe und/oder psychotrope 
Stoffe zum Einsatz kommen können.

•	 nicht im human- oder veterinärpharmazeutischen Bereich, im Landwirtschafts-, Lebensmittel- bzw. Kosmetikbereich 
verwenden werden, ausgenommen der Einsatz als Roh-, Hilfs-, oder Betriebsstoff und/oder als Forschungs- und 
Analysereagenz

•	 nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen
•	 nicht als Sprengstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischer Satz oder zu deren Herstellung verwenden werden
•	 für Lieferungen an Länder außerhalb der EU oder OECD verpflichten wir uns, die anzuwendenden 

Außenhandelsbestimmungen im vollen Umfang zu beachten.

Wir bestätigen hiermit, dass wir

 als Handelsgewerbebetreibender für das Inverkehrbringen von Produkten, die nach der Gefahrstoffverordnung mit 
den Gefahrstoffsymbolen T (giftig) oder T+ (sehr giftig) zu kennzeichnen sind, im Besitz einer Erlaubnis der zuständigen 
Behörde gemäß §2 Abs.1 ChemVerbotsV sind.
ODER

 als Handelsgewerbebetreibender das Inverkehrbringen oben genannter Produkte der zuständigen Behörde gemäß §2 
Abs. 6 ChemVerbotsV angezeigt haben.

 als Handelsgewerbebetreibender Produkte, die nach der Gefahrstoffverordnung mit den Gefahrstoffsymbolen 
T (giftig) oder T+ (sehr giftig) oder O (brandfördernd) oder F+ (hochentzündlich) oder mit den R-Sätzen R 40, R 62, R 
63 oder R 68 zu kennzeichnen sind, nur durch eine Person, die die Voraussetzungen nach §2 Abs. 2 ChemVerbotsV 
erfüllt, an private Endverbraucher abgeben. Dies gilt auch für Wasserstoffperoxidlösungen mit einem Massengehalt von 
mehr als 12%. Wir lassen uns bestätigen, dass diese die Produkte nur in erlaubter Weise verwenden. Bei Produkten, 
die gemäß der Verordnung EU/1272/2008 (CLP-Verordnung) gekennzeichnet sind, ist hierbei zu berücksichtigen, wie 
die Kennzeichnung gemäß der Stoffrichtlinie 67/548/EWG bzw. der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG hätte erfolgen 
müssen. Diese Information kann den Sicherheitsdatenblättern in Kapitel 2.1 entnommen werden.
ODER

 als Handelsgewerbebetreibender alle oben genannten Produkte nur an Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender 
oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- und Lehranstalten abgeben.
Wir verpflichten uns von unseren Kunden eine gleichlautente Erklärung einzuholen, diese sorgfältig zu verwahren und 
auf Verlangen vorzulegen. Der Aufbewahrungszeitraum beträgt 5 Jahre.

 als gewerblicher Endanwender die von Ihnen gelieferten Produkte nur in erlaubter Weise verwenden.
Über die Gefahren im Umgang mit den Produkten und die Anwendung wurde ich ausreichend informiert.

Verwendungszweck: 

Kundennummer: Datum: Name in Blockbuchstaben, Unterschrift Firmenstempel
Handelsregisterauszug bzw. Gewerbeschein ist 
beizulegen, (Ausnahme: Öffentliche Einrichtungen und 
Institutionen):

#
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Symbolerklärung für den Bereich Wasserpflege

Darreichungsform:

Tabletten

Granulat

flüssiges Präparat

Dosiermethode:

Hand

Reinigungsgerät

Mess-, Regel- und Dosiertechnik

Kissen

Streifen / Kartuschen

Desinfektion pH - Korrektur

Flockung optimierende Wasserpflege

Reinigungsmittel

Egal, ob Ihre Kunden zur stetig wachsenden Zahl der 
Anwender gehören, die Ihr Wasser hautfreundlich, sanft 
und wirkungsvoll mit Poolcare (Aktivsauerstoff ) pflegen 
oder die bewährte Pflege mit langzeitstabilisiertem Chlor 
bevorzugen - egal, ob sie von Hand oder automatisch 
dosieren, Klein- oder Großgebinde bevorzugen - im 
dinotec Sortiment finden Sie ab Seite 92 das passende 
Angebot.

Der richtig eingestellte pH-Wert ist die unbedingte 
Grundlage für wirkungsvolle und wirtschaftliche 
Wasserpflege. Die dinotec Wirkstoffe zum pH Heben 
oder pH Senken sind seit Jahren bewährt. Mehr 
Informationen ab Seite 96.

Wichtig! Ohne Flockung ist jeder Filter nur ein großes 
Sieb. Herkömmliche Flockmittel wirken aber nur in 
einem engen pH-Spektrum und steigern dadurch die 
Betriebskosten. dinotec Flockmittel reduzieren den 
Flockmittelbedarf um ca. 70% und wirken zuverlässig 
im pH Spektrum zwischen pH 6,0 und pH 8,0 – Ihre 
Kunden werden es Ihnen danken. Lesen Sie mehr auf 
der Seite 98.

Ab der Seite 102 finden Sie alles was Sie benötigen, um 
die Wasserqualität Ihrer Kunden zu perfektionieren. Egal 
ob Sie die laufenden Betriebskosten senken, wichtige 
Hygieneparameter optimieren, ein Problem beseitigen 
oder einfach nur die Wasserqualität insgesamt 
stabilisieren möchten.

Fliesen, Kunststoff, Metall, Fettablagerung, bakterielle 
Verschmutzung, Korrosion im Beckenbereich, 
Nassbereich, Stiefelgänge, Rolladenabdeckung, 
maschinelle Reinigung, Wischreinigung usw. die 
Anwendungen und Aufgabenstellungen sind vielzählig. 
Profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen 
Erfahrungen und einem praxisbewährten Sortiment ab 
der Seite 100. 

Das passende Pflegeprodukt für Ihre Anwendung finden Sie schnell und einfach in der dinotec Broschüre 
„Wasserpflege, Wasseranalyse + Reinigungsmittel“. Dazu gibt es umfangreiche Informationen und 
praxisorientierte Tipps und Tricks.
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Wasserpflegemittel / Schwimmbadhygiene ÜBERSICHT 11

Wir liefern unsere 
Wasserpflegemittelprodukte für den 
schweizer und den polnischen Markt 
direkt aus den Lägern des Landes.

Schnell und unkompliziert!

Bitte fragen Sie uns an.



dinochlorine

25l

Flüssiges, anorganisches Chlorprodukt mit ca. 13% aktivem 
Chlorgehalt zur Bade- und Trinkwasserentkeimung nach DIN 19643 und 
Trinkwasserverordnung 2001. Langzeit- und härtestabilisiert.

Liefergebinde
28 kg I 89,96 75,60

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-150-20 I 3,21 2,70

dinotechlor 90 Tab 20

1kg

Rückstandsfrei lösliche, organische Tabletten (20g) mit ca. 90% aktivem 
Chlorgehalt zur kontinuierlichen Schwimmbadwasserdesinfektion. Geeignet 
für jede Wasserhärte und zur Dauerbehandlung.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-130-00 I 19,04 16,00

dinotechlor 90 Tab 200

1kg

5kg

10kg

Rückstandsfrei lösliche, organische Großtabletten (200g) mit ca. 90% 
aktivem Chlorgehalt zur kontinuierlichen Schwimmbadwasserdesinfektion. 
Geeignet für jede Wasserhärte und zur Dauerbehandlung.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-141-00 I 17,85 15,00
5 kg 2 72h 1010-156-00 I 85,09 71,50
10 kg 1 72h 1010-158-00 I 157,08 132,00

dinotechlor 75

1kg

5kg

10kg

Anorganisches Chlorgranulat mit ca. 65% aktivem Chlorgehalt zur 
Schwimmbadwasserdesinfektion nach DIN 19643. Geeignet zur 
Stoß- oder Dauerbehandlung. Härtet das Wasser auf; nur einzusetzen, 
wenn das Füllwasser eine Härte von max. 10°dH aufweist. Keine 
Cyanursäureproblematik!

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-171-00 I 17,26 14,50
5 kg 2 72h 1010-175-00 I 63,07 53,00
10 kg 1 72h 1010-176-00 I 116,03 97,50

dinotechlor 75 Tab 20

1kg

5kg

Anorganische Chlortabletten (20g) mit ca. 65% aktivem Chlorgehalt 
zur Schwimmbadwasserdesinfektion nach DIN 19643. Geeignet zur 
Stoß- oder Dauerchlorung. Härtet das Wasser auf; nur einzusetzen, 
wenn das Füllwasser eine Härte von max. 10°dH aufweist. Keine 
Cyanursäureproblematik!

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-179-00 I 22,61 19,00
5 kg 2 72h 1010-185-00 I 79,14 66,50
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Desinfektion mit Chlor 11.1



NOVA POWER „Aktiv“

1kg

5kg

Extrem schnell wirkendes anorganisches Desinfektionsmittel mit hoher 
Oxidationskraft zur Desinfektion von Schwimmbadwasser.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-112-00 I 25,59 21,50
3.6 kg 2 72h 1010-113-00 I 80,92 68,00

dinochlorine Granulat

1kg

3kg

5kg

10kg

Schnell und rückstandsfrei lösliches, organisches Chlorgranulat mit ca. 56% 
aktivem Chlorgehalt zur Desinfektion des Schwimmbadwassers. Geeignet 
zur Stoß- und Dauerbehandlung; ideal zur Schnellchlorung.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-100-00 I 17,26 14,50
3 kg 2 72h 1010-102-00 I 49,98 42,00
5 kg 2 72h 1010-105-00 I 82,11 69,00
10 kg 1 72h 1060-100-00 I 151,13 127,00

dinochlorine Tab 20

1kg

5kg

Schnell und rückstandsfrei lösliche, organische Chlortabletten (20g) mit 
ca. 56% aktivem Chlorgehalt zur Desinfektion des Schwimmbadwassers. 
Geeignet zur Stoß- und Dauerbehandlung; ideal zur Schnellchlorung.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-120-00 I 17,85 15,00
5 kg 2 72h 1010-125-00 I 85,09 71,50

Kombipräparate

dinotechlor 90 Multi TAB Desinfektion + Flockung + Algizid + pH-Stabil

1kg

5kg

Langsam und rückstandsfrei lösliche, organische Chlortabletten mit ca. 
90% aktivem Chlorgehalt zur Desinfektion, Algenprophylaxe, Flockung und 
pH-Stabilität von Schwimmbadwasser. Geeignet zur Dauerbehandlung.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-128-00 I 19,04 16,00
5 kg 2 72h 1010-129-00 I 85,68 72,00
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Poolcare OXA

25l

Flüssiges, chlorfreies Desinfektionsmittel auf Basis einer ca. 34%igen 
Wasserstoffperoxid-Lösung (Aktivsauerstoff) zur Schwimmbadwasserpflege 
und Algenprophylaxe.

Liefergebinde
25 kg I 157,68 132,50

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-152-20 I 6,31 5,30

Poolcare OXA SUPER

25l

Konzentriertes, flüssiges, chlorfreies Desinfektionsmittel auf Basis 
einer ca. 49%igen Wasserstoffperoxid-Lösung (Aktivsauerstoff) zur 
Schwimmbadwasserpflege und Algenprophylaxe.

Liefergebinde
28 kg I 196,59 165,20

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-153-20 I 7,02 5,90

Desinfektionsoptimierung - Chlorfrei

Poolcare Conditioner

3l

Flüssiges Produkt zur Erhöhung der Desinfektions-/Oxidationswirkung und 
Verstärkung der Algenprophylaxe chlorfreier Desinfektionsprodukte im 
Schwimmbadwasser. Optimiert die Wirkung von Poolcare OXA liquid und 
Poolcare OXA SUPER liquid.

Liefergebinde VPE
3 l 2 72h 1060-137-00 I 95,20 80,00

dinofresh Granulat

1kg

5kg

Schnell und rückstandsfrei lösliches, chlorfreies Granulat zur Desinfektion 
des Schwimmbadwassers mit Aktivsauerstoff.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-498-00 I 24,40 20,50
5 kg 2 72h 1010-500-00 I 90,44 76,00

dinofresh Twin TAB

1kg

5kg

Chlorfreies Zweikomponentensystem 2 in1 zur Schwimmbadwasser-
Desinfektion, auf Basis von Aktivsauerstoff mit Algenprophylaxe.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-555-00 I 29,16 24,50
5 kg 2 72h 1010-557-00 I 133,28 112,00
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Kombipräparate

dinobromin

5kg

Langsam und rückstandsfrei lösliche Bromtabletten (20g) zur Desinfektion 
des Schwimmbadwassers. Geeignet zur Dauerbehandlung.

Liefergebinde VPE

5 kg 2 72h 1010-162-00 I 118,41 99,50

NOVA CRYSTAL

Flüssiges Langzeit-Wasserpflege-System zur Desinfektion 
des Schwimmbadwassers in Außen- und Hallenbecken. 
Zweikomponentensystem bestehend aus NOVA CRYSTAL Alpha und 
NOVA CRYSTAL Omega. Schützt zuverlässig und zeitsparend vor 
Algen und Bakterien.

NOVA CRYSTAL Alpha

2l

5l

Flüssige Basispflege, die gleichzeitig als Überwinterungsmittel eingesetzt 
werden kann.

Liefergebinde VPE
2.5 l 2 72h 1050-452-00 I 124,95 105,00
5.7 l 2 72h 1050-451-00 I 243,95 205,00

NOVA CRYSTAL Omega

2l

5l

Flüssiges Produkt zur Aktivierung der Basispflege.

Liefergebinde VPE
2.5 l 2 72h 1050-462-00 I 106,86 89,80
5.7 l 2 72h 1050-461-00 I 189,21 159,00

NOVA CRYSTAL Promotion-Set

1l

2l

Promotion-Sets bestehend aus NOVA CRYSTAL Alpha und NOVA 
CRYSTAL Omega. Geeignet für Beckengrößen mit einen Wasserinhalt von 
20-25 m³ (Set 20) und ca. 50 m³ (Set 45).

Liefergebinde VPE
2x 1,0 l Alpha/
Omega 1 72h 1050-401-00 I 98,77 83,00
2x 2,5 l Alpha/
Omega 1 72h 1050-402-00 I 208,25 175,00
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dinominus

25l

Flüssiges, mineralsaures Produkt zur Senkung des pH-Wertes im 
Schwimmbadwasser nach DIN 19643. 
Enthält keine Salzsäure!

Liefergebinde
28 kg I 93,30 78,40

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-155-20 I 3,33 2,80

dinominus Granulat

1kg

5kg

15kg

Schnell und rückstandsfrei lösliches Säuregranulat zur Senkung des 
pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

Liefergebinde VPE
1.5 kg 6 72h 1010-370-00 I 10,59 8,90
5 kg 2 72h 1010-377-00 I 21,42 18,00
15 kg 1 72h 1010-378-00 I 58,31 49,00

dinoplus

25l

Flüssiges, alkalisches Produkt zur Erhöhung des pH-Wertes im 
Schwimmbadwasser nach DIN 19643.

Neu: höhere Produktkonzentration

Liefergebinde
25 kg I 124,95 105,00

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-160-21 I 5,00 4,20

dinoplus Granulat

1kg

5kg

Schnell und rückstandsfrei lösliches, alkalisches Granulat zur Erhöhung des 
pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

Liefergebinde VPE
1 kg 6 72h 1010-380-00 I 9,64 8,10
5 kg 2 72h 1010-385-00 I 26,18 22,00
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So wichtig ist der richtige pH-Wert
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Der pH -Wert zeigt an, wie sauer oder 
alkalisch das Wasser ist. Der pH-Wert 
steigt, z.B. durch Erwärmung, 
Entweichung von Kohlensäure (in 
jedem Wasser vorhanden) oder 
durch Wasserbewegung, wie etwa 
Badende, Wind, Gegenstromanlage 
etc. Reduziert wird der pH-Wert 
durch Pflegeprodukte mit sauren 
Eigenschaften.
Ein zu hoher (d.h. alkalischer) oder 
zu niedriger (d.h. saurer) pH-Wert 
beeinflusst die Wirksamkeit Ihres 
Wasserpflegemittels erheblich. Bei 
einem richtig eingestellten pH-Wert 
erreichen Sie mit dem geringsten 
Einsatz an Pflegemittel die maximale 
Desinfektionswirkung.

Spardose pH-Wert
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dinofloc ULTRA

1l

25l

Flüssiges Flockungsmittel auf Polyaluminiumchlorid-Basis (PAC) mit 
einem Aluminiumgehalt von 2% für den Einsatz im Schwimmbad. Vom 
Hygieneinstitut Gelsenkirchen gemäß DIN 19643 geprüft und empfohlen.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1010-302-00 I 10,83 9,10
23 kg I 62,95 52,90

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-165-20 I 2,74 2,30

dinofloc AKTIV

25l

Flüssiges, konzentriertes Flockungsmittel auf Polyaluminiumchlorid-Basis 
(PAC) mit einem Aluminiumgehalt von 6% für den Einsatz im Schwimmbad. 
Vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen gemäß DIN 19643 geprüft und 
empfohlen.

Liefergebinde
23 kg I 98,53 82,80

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-166-20 I 4,28 3,60

dinofloc SuperFloc-Kartuschen
Portioniertes Flockungsmittel (Kartuschen mit ca. 125 g Inhalt) auf 
Aluminiumsulfat-Basis, geeignet zur Dauerflockung im privaten 
Schwimmbad. Klares Wasser durch portionierte Dauerflockung.

Liefergebinde VPE
3 St/Packung 14 72h 1010-304-01 I 15,23 12,80
8 St/Packung 12 72h 1010-305-01 I 34,03 28,60

NOVA Clear

60ml

1l

Flüssiges Flockungsmittel auf Chitosan-Basis. 100%iges Naturprodukt. 
Geeignet für den Einsatz im Schwimmbad, Whirlpool, Aquarium und 
Gartenteich.

Liefergebinde VPE
60 ml Sachets 20 72h 1040-828-01 I 7,02 5,90
1 l 6 72h 1040-825-00 I 48,79 41,00
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dinolgin

1l

3l

5l

25l

Nichtschäumendes, flüssiges und pH-neutrales hoch konzentriertes Algizid. 
Wirkt gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen, speziell Grünalgen.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1010-391-00 I 13,69 11,50
3 l 2 72h 1010-392-00 I 39,27 33,00
5 l 2 72h 1010-393-00 I 61,88 52,00
23 kg I 216,22 181,70

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-170-20 I 9,40 7,90

dinocid

25l

Nichtschäumendes, flüssiges Algizid.

Liefergebinde
23 kg I 342,13 287,50

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-171-20 I 14,88 12,50

dinocid spezial

1l

25l

Nichtschäumendes, flüssiges und pH-neutrales Algizid. Wirkt gegen 
besonders hartnäckige Algenstämmen, z.B. Kieselalgen. Besonders 
wirksam in Kombination mit Aktivsauerstoffpräparaten.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1010-365-01 I 26,18 22,00
25 kg I 386,75 325,00

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-172-20 I 15,47 13,00
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Flächenreinigung

dinoclean S Superkonzentrat

0,5l

10kg

Saurer, flüssiger Reiniger für die Unterhaltsreinigung im Bereich des 
Beckenumgangs, Dusche und im gesamten Nassbereich. Entfernt 
kalkhaltige Verschmutzungen auf allen säurebeständigen Oberflächen. Ideal 
für Fliesen, Fenster, Edelstahl und verchromte Oberflächen.
Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1080-275-02 I 11,78 9,90
10 kg I 108,29 91,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Sauer 1 kg 72h 1080-276-21 I 10,83 9,10

dinoclean S RAPID

10kg

Saurer, flüssiger Reiniger für die Unterhaltsreinigung im Bereich des 
Beckenumgangs, Dusche und im gesamten Nassbereich. Entfernt 
kalkhaltige Verschmutzungen auf allen säurebeständigen Oberflächen. Ideal 
für Edelstahl und verchromte Oberflächen.
Liefergebinde
10 kg I 60,69 51,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Sauer 1 kg 72h 1080-272-22 I 6,07 5,10

dinosolv FORTE

10kg

Stark saurer, flüssiger Reiniger für die Grundreinigung vom Schwimmbad. 
Entfernt Schmutzränder und kalkhaltige Verschmutzungen auf allen 
säurebeständigen Oberflächen. Ideal für Fliesen und Metalle.

Liefergebinde
10 kg I 59,50 50,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Sauer 1 kg 72h 1060-273-21 I 5,95 5,00

dinoclean N 180

0,5l

10kg

Neutraler, flüssiger Universalreiniger mit Citrusduft für alle 
Reinigungsaufgaben. Entfernt stark fetthaltige Verschmutzungen. Ideal für 
geflieste und lackierte Oberflächen, Metall und Glas.
Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1080-284-02 I 4,28 3,60
10 kg I 60,69 51,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Neutral 1 kg 72h 1080-285-21 I 6,07 5,10

dinoclean A 2080

0,5l

10kg

Stark alkalisches, flüssiges Reinigerkonzentrat für den Nass- und 
Trockenbereich vom Schwimmbad. Entfernt hartnäckige, fetthaltige 
Verschmutzungen. Ideal für Fliesen und Kunststoffe, nicht geeignet für 
lackierte Oberflächen und Leichtmetalle.
Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1080-283-02 I 4,88 4,10
10 kg I 66,64 56,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Alkalisch 1 kg 72h 1080-282-21 I 6,66 5,60

dinoclean A RAPID

10kg

Alkalischer, flüssiger Universalreiniger für den Nass- und Trockenbereich 
vom Schwimmbad. Entfernt fetthaltige Verschmutzungen. Ideal für Fliesen, 
Kunststein- und PVC-Böden.

Liefergebinde
10 kg I 70,21 59,00
kg-Preis für 
Liefergebinde

Alkalisch 1 kg 72h 1080-281-21 I 7,02 5,90
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dinoclean AD

1l

Dickflüssiges alkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von 
organischen Verschmutzungen wie Fett, Öl und Ruß

Liefergebinde VPE
Alkalisch 1 l 6 72h 1080-301-00 I 14,16 11,90

dinoclean INOX

1l

Reinigt Edelstahl, Chromarmaturen im Schwimmbad, entfernt Flugrost und 
andere mineralische Verschmutzungen

Liefergebinde VPE
Sauer 1 l 1 72h 1080-302-00 I 21,06 17,70

Flächendesinfektion

dinofect Aldehydfrei

10kg

Alkalisches, flüssiges und hochaktives Reinigungs- und 
Breitbanddesinfektionsmittel mit Fichtennadelduft für alle Bereiche von 
Schwimmbad und Sauna. Wirkt bakterizid, fungizid und algizid.
Liefergebinde
10 kg I 142,80 120,00

kg-Preis für 
Liefergebinde

Alkalisch 1 kg 72h 1080-252-21 I 14,28 12,00

Reinigung von Rollabdeckungen

Cover Cleaner MARKANT

1l

Saurer Spezialreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen auf der 
Schwimmbadabdeckung. Material- und umweltschonend. Ideal für alle 
nichtrostenden Materialien.

Liefergebinde VPE
Sauer 1 l 6 72h 1040-750-01 I 33,32 28,00

Filterreinigung

Filter-Cleaner RAPID

1l

5l

Saurer Filterreiniger für alle im Schwimmbad gängigen Filtermaterialien. 
Entfernt Kalk, organische und fetthaltige Verschmutzungen. Ideal für Sand-, 
Kartuschen- und Kieselgurfilter.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1040-816-02 I 27,97 23,50

Sauer 5 l 2 72h 1040-816-31 I 119,00 100,00
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Desinfektionsoptimierung

POOL-IZEI Additiv

1l

10kg

25l

Konzentriertes, flüssiges Additiv auf Basis des „Tetrachlorodecaoxid-
Komplexes“ zur verbesserten Desinfektion und Beseitigung von Biofilmen 
im Schwimmbad. Einzusetzen in gechlortem Schwimmbadwasser und 
zur Entfernung von Verkeimungen und Biofilmen im Filtermaterial. Starke 
Reduzierung der Chlornebenreaktionsprodukte.
Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1015-010-00 I 30,94 26,00
10 kg 1 72h 1015-013-00 G 151,13 127,00
25 kg 1 72h 1015-015-00 G 332,01 279,00

Carbonathärtestabilisierung

pH-stabil

3kg

25l

Schnell und rückstandsfrei lösliches Granulat zur Erhöhung der 
Säurekapazität (Carbonathärte) im Schwimmbadwasser. 

Liefergebinde VPE
3 kg 2 72h 1010-308-00 I 29,16 24,50
25 kg 1 72h 1010-309-00 I 83,30 70,00

Gesamthärtestabilisierung

Kalk EX

1l

Flüssiger Härtestabilisator für Schwimmbeckenwasser bei Einsatz von sehr 
hartem Wasser. Minimiert Kalkausfällungen im Beckenwasser, Filter und 
Wärmetauscher bis zu einer Gesamthärte im Wasser von ca. 30 - 40°dH (6,3 
- 7,1 mmol/l).

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1010-110-00 I 14,88 12,50

Metall-Entfernung

Metal EX

1l

Flüssiger Komplexbildner zur Entfernung von Metallen wie Eisen, Kupfer, 
Silber, Calcium und anderer Metalle aus dem Schwimmbadwasser.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1040-740-01 I 33,92 28,50

Überwinterung

dinoplex / Winter FIT

1l

25l

Flüssiger Dispergator zum Schutz gefüllter Schwimmbäder während 
der Winterpause (Überwintersschutz). Verhindert Kalkausfällungen und 
Algenwachstum, Schmutzablagerungen lassen sich einfacher bei der 
Frühjahrsreinigung entfernen.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1010-351-01 I 17,85 15,00
25 kg I 327,25 275,00

kg-Preis für 
Liefergebinde
1 kg 72h 1060-115-22 I 13,09 11,00
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Wasserqualität

Schaum-Ex NOVA

1l

Flüssiger Entschäumer zur Beseitigung von Schaum im Whirlpool- und 
Badewasser. Biologisch abbaubar.

Liefergebinde VPE
1 l 6 72h 1040-818-01 I 18,80 15,80

Wasserpflege Zubehör

Warnschild
Gefahrenhinweis-Schild gelb
Aufschrift:
Behälter und Geräte nicht wechselseitig benutzen, Behälterinhalt 
nicht vermischen! Chlorlösung + Säure ergibt hochgiftiges Chlorgas – 
Lebensgefahr –
Abmessungen: 300 x 500 mm

72h 0181-165-00 E 84,49 71,00

Sicherheits-Auffangwanne mit Tragegriff

Abmessungen: 48 x 48 x 37 cm
Aufnahmevolumen: 60 l
Gebindegröße: 35/40 kg

72h 0104-201-00 I 49,39 41,50
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AquaCat SWIFT EFS

Commander-Box  
AquaCat SWIFT EFS

  80 m²

2
Years

Reinigungsroboter AquaCat SWIFT EFS
Vollautomatischer Reinigungsroboter im Kunststoffgehäuse, 
betriebsfertig. Universelles Bodenreinigungsgerät, geeignet für alle 
Schwimmbeckenformen und -oberflächen bis zu einer Bodenfläche von 
80m².
Mit Easy-Filter-Service (EFS), Filter nach oben herausnehmbar - für leichtes 
Entleeren und Reinigen. Filter wiederverwendbar, Filterfeinheit 90 Mikron. 
Höhenverstellbare Ansaugöffnungen, Bürsten aus PVC. Inklusive 
Schwimmkabel und Netzteil.

Saugleistung: ca. 16 m³/h

Versorgungsspannung: 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W

für Becken bis: 80 m²

Sicherheitsspannung (im Becken): 24 V DC

Schwimmkabellänge: 17 m

Programmlaufzeit: 150 Minuten

Maximale Tauchtiefe: 4 m

Minimale Wassertiefe: 40 cm

Wassertemperatur: 13 - 35 ºC

Easy-Filter-Service (EFS) x

Motorschutzfunktion: x

Automatische Abschaltung des Gerätes nach ca. einer Minute außerhalb des Wassers.

Nur Bodenreinigung: x

EASY-Swivel System: x

Das Easy-Swivel System erleichtert das Entwirren des Schwimmkabels, falls es einmal 
erforderlich sein sollte.

Funkfernsteuerung: -

Caddy: optional

Schutzklasse Reiniger: III

Schutzklasse Netzteil: I

Schutzart Reiniger: IP X8

Schutzart Netzteil: IP 54

1510-598-03 E 980,56 824,00

Transport Caddy
Transport Caddy für den bequemen Transport des AquaCat SWIFT EFS 

1610-975-00 E 164,22 138,00
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AquaCat SMART EASY EFS

Commander-Box  
AquaCat SMART EASY EFS

AquaCat SMART RC EFS

Commander-Box  
AquaCat SMART RC EFS

 100 m²

2
Years

Reinigungsroboter AquaCat SMART EASY / SMART RC EFS
Vollautomatischer Reinigungsroboter im Kunststoffgehäuse, 
betriebsfertig. Universelles Reinigungsgerät für Boden, Wände und alle 
Schwimmbeckenformen und -oberflächen bis zu einer Fläche von 100m².
Mit Easy-Filter-Service (EFS), Filter nach oben herausnehmbar - für leichtes 
Entleeren und Reinigen. Filter wiederverwendbar, Filterfeinheit 90 Mikron. 
Höhenverstellbare Ansaugöffnungen, Spezial-Kunstoff-Bürsten (Magic-
Klett-Brush). Inklusive Schwimmkabel, Netzteil und Caddy.

SMART EASY SMART RC

Saugleistung: ca. 16 m³/h ca. 16 m³/h

Versorgungsspannung: 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W 180 W

für Becken bis: 100 m² 100 m²

auf Beckengröße einstellbar: - x

Sicherheitsspannung (im Becken): 24 V DC 24 V DC

Schwimmkabellänge: 18 m 18 m

Programmlaufzeit: 180 Minuten 60/90/120 Minuten

Timer-Funktion (Zeitschaltuhr) - x

Maximale Tauchtiefe: 4 m 4 m

Minimale Wassertiefe: 40 cm 40 cm

Wassertemperatur: 13 - 35 ºC 13 - 35 ºC

Easy-Filter-Service (EFS) x x

Motorschutzfunktion: x x

Automatische Abschaltung des Gerätes nach ca. einer Minute außerhalb des Wassers.

Boden- und Wandreinigung: x x

einstellbare Wandreinigung: - x

nur Bodenreinigung: - x

Elektronisches Swivel System: - x

Kabelverdrehschutz

Funkfernsteuerung: - x

Anzeige: “Filter überprüfen“ - x

Parameter am Netzteil einstellbar und 
ablesbar:

- x

Caddy: x x

Schutzklasse Reiniger: III III

Schutzklasse Netzteil: I I

Schutzart Reiniger: IP X8 IP X8

Schutzart Netzteil: IP 54 IP 54

SMART EASY EFS 1510-672-01 E 1.511,30 1.270,00
SMART RC EFS 1510-673-01 E 2.028,95 1.705,00

105Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.

Schwimmbadreinigungsgeräte 12.1



AquaCat SUPER EFS

Netzteil  
AquaCat SUPER EFS

AquaCat Handy

 200 m²

400 RZ
3 years

Reinigungsroboter AquaCat SUPER EFS
Vollautomatischer Reinigungsroboter im Kunststoffgehäuse, 
betriebsfertig. Universelles Reinigungsgerät für Boden, Wände und alle 
Schwimmbeckenformen und -oberflächen bis zu einer Fläche von 200m². 

Inklusive Funkfernsteuerung zur gezielten Steuerung des Reinigers.

Mit Easy-Filter-Service (EFS), Filter nach oben herausnehmbar - für leichtes 
Entleeren und Reinigen. Filter wiederverwendbar, Filterfeinheit 90 Mikron. 
Höhenverstellbare Ansaugöffnungen, Spezial-Kunstoff-Bürsten (Magic-
Klett-Brush). Inklusive Schwimmkabel, Netzteil und Caddy.

Der AquaCat SUPER EFS wird serienmäßig mit einem zusätzlichen 
Grobfilter für starke Veschmutzungen, speziell im Freibadbereich, und dem 
Standardfilter ausgeliefert.

Saugleistung: ca. 16 m³/h

Versorgungsspannung: 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W

für Becken bis: 200 m²

Automatische Hinderniserkennung: AN / AUS

Sicherheitsspannung (im Becken): 24 V DC

Schwimmkabellänge: 23 m

Programmlaufzeit: 90/120/150 Minuten

Timer-Funktion (Zeitschaltuhr) x

Maximale Tauchtiefe: 4 m

Minimale Wassertiefe: 40 cm

Wassertemperatur: 13 - 35 ºC

Easy-Filter-Service (EFS) x

Motorschutzfunktion: x

Automatische Abschaltung des Gerätes nach ca. einer Minute außerhalb des Wassers.

Nur Bodenreinigung: x

Boden- und Wandreinigung: x

einstellbare Wandreinigung: x

einstellbare Beckenform: x

Elektronisches Swivel System: x

Kabelverdrehschutz

Funkfernsteuerung: x

Anzeige: “Filter überprüfen“ x

Parameter am Netzteil einstellbar und 
ablesbar: x

Caddy: x

Schutzklasse Reiniger: III

Schutzklasse Netzteil: I

Schutzart Reiniger: IP X8

Schutzart Netzteil: IP 54

1510-671-01 E 2.475,20 2.080,00

Gerät ist ausgelegt für eine Fläche 
von (siehe Pictogramm)

 200 m²

Garantie nach Jahren oder 
maximaler Reinigungszyklen 

(siehe Pictogramm)
400 RZ
3 years
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AquaCat PRO

AquaCat MAX

 500 m²

1250 m²

2 years

1500 h

Reinigungsroboter AquaCat PRO / AquaCat MAX
Der AquaCat PRO ist für öffentliche und private Pools mit einer Beckengröße 
bis zu 500m², der AquaCat MAX für öffentliche Pools mit einer Beckenlänge 
bis zu 50m (bzw. 1.250m² ), perfekt geeignet. Beide reinigen vollautomatisch 
die Bodenflächen aller Beckenformen. Die kraftvolle Reinigungsleistung 
beseitigt selbst starke Verunreinigungen. 

Sogar größere Objekte, die in öffentlichen Becken häufiger vorkommen, 
stoppen den robusten AquaCat nicht.

Im Lieferumfang beider AquaCat Reiniger sind jeweils Schwimmkabel, 
Commander-Box, Transportwagen und eine Funkfernsteuerung enthalten.

AquaCat PRO AquaCat MAX

Saugleistung: ca. 22 m³/h ca. 40 m³/h

Versorgungsspannung: 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W 380 W

für Becken bis: 500 m² 1250 m²

Beckenlänge einstellbar: 15m / 20m / 25m 25m / 35m / 50m

Beckenauskleidung einstellbar: Beton, Kunststoff, raue 
oder glatte Fliesen

Beton, Kunststoff, raue 
oder glatte Fliesen

Reinigungsgrad einstellbar: leicht / normal / spezial leicht / normal / spezial

Sicherheitsspannung (im Becken): 24 V DC 24 V DC

Schwimmkabellänge: 30 m 45 m

Programmlaufzeit: 3/5/7 Stunden 3/5/7/9 Stunden

Verzögerungszeit einstellbar: 2 oder 3 Stunden 2/3/4 oder 5 Stunden

Laufgeschwindigkeit (Boden): ca. 17m/min ca. 18m/min

Filterfeinheit: 15 - 125 micron 15 - 125 micron

Maximale Tauchtiefe: 4 m 4 m

Wassertemperatur: 10 - 35 ºC 10 - 35 ºC

Motorschutzfunktion: ja ja

Automatische Abschaltung des Gerätes nach ca. einer Minute außerhalb des Wassers.

Gewicht des Gerätes: ca. 13 kg ca. 22 kg

Gesamtgewicht (inkl. Schwimmkabel und 
Transportwagen):

ca. 30 kg ca. 39 kg

Schutzklasse: IP 68 (Roboter)
IP 67 (Commander 
Box)

IP 68 (Roboter)
IP 67 (Commander 
Box)

Abmessungen (Gerät mit Transportwagen): 85 x 58 x 100 cm 
(LxBxH)

85 x 85 x 100 cm 
(LxBxH)

Funkfernsteuerung: ja ja

Anzeige: “Filtersack voll“ ja ja

Informationsmodus (Anzeige von 
Informationen):

letzte Reinigungszeit
Gesamtbetriebszeit
Identifikationsnummer 
der Fernbedienung
Fehlercodes

letzte Reinigungszeit
Gesamtbetriebszeit
Identifikationsnummer 
der Fernbedienung
Fehlercodes

AquaCat PRO 1530-860-00 E 5.735,80 4.820,00
AquaCat MAX 1530-850-00 E 10.751,65 9.035,00

Gerät ist ausgelegt für eine Fläche 
von (siehe Pictogramm)

 500 m²

Garantie nach Jahren oder 
Betriebsstunden (siehe 

Pictogramm)

2 years

1500 h
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Filterkartusche für alle AquaCat-Reiniger mit EFS
für alle AquaCat - Schwimmbadreinigungsgeräte mit Easy-Filter-Service 
(EFS). Der Filter ist wieder verwendbar. Pro Gerät werden 2 Kartuschen 
benötigt.
Preis pro Stück
Standard Kartusche 90 µ 1611-154-00 E 49,98 42,00
Feinfilter Kartusche 50 µ 1611-185-00 E 99,96 84,00
Kartusche für grobe Verschmutzung 1611-186-00 E 99,96 84,00

Einmal-Filtersäcke für Ihren AquaCat
recyclebar, für max. 3-4 Reinigungszyklen
Kein Reinigungsaufwand wie bei herkömmlichen Filtern.
Einfach, preiswert, ökologisch und sauber!
Preis pro Packung (5 Stck./Packung) ohne Montage
Mindestabnahme: 1 VPE (10 Packungen)
Nicht geeignet für Reiniger mit Easy-Filter-Service (EFS)

Modell

Anzahl 
pro 
Gerät

Filter-
feinheit 
Micron

Viking
3000
4000
Vario

5000
Square alpha

SWIFT
SMART
SUPER PRO MAX

Einmal-Filtersack 1 135 - - x - - 1610-907-00 E 35,70 30,00
Einmal-Filtersack 2 135 - - - - x 1610-907-00 E 35,70 30,00

Filtersack
aus robustem Polyester-Filtergewebe für AquaCat - 
Schwimmbadreinigungsgeräte
ohne Montage
Preis pro Stück

Nicht geeignet für Reiniger mit Easy-Filter-Service (EFS)

Modell

Anzahl 
pro 
Gerät

Filter-
feinheit 
Micron

Viking
3000
4000
Vario

5000
Square alpha

SWIFT
SMART
SUPER PRO MAX

MONO-Universalfiltersack 1 80 x - - - - - 1610-096-01 E 58,91 49,50
MONO-Feinfiltersack 1 15 x - - - - - 1610-096-00 E 79,73 67,00
MONO-Universalfiltersack 1 80 - x - - - - 1630-097-00 E 87,47 73,50
Universalfiltersack 1 20 - - x - - - 1610-630-00 E 65,45 55,00
Universalfiltersack 1 15 - - - x - - 1610-850-00 E 61,88 52,00
Universalfiltersack 1 15 - - - - x - 1610-982-00 E 73,78 62,00
Universalfiltersack 2 15 - - - - - x 1610-850-00 E 61,88 52,00

Bürsten
für AquaCat - Schwimmbadreinigungsgeräte
Weich-PVC-Bürsten, Schaumstoff-Noppen-Bürsten und PVA (Magic-Klett-
Brush)
ohne Montage
Preis pro Stück

Modell

Anzahl 
pro 
Gerät

Viking
3000
4000
Vario

5000
Square alpha SWIFT SMART SUPER PRO MAX

Schaumstoff-Noppen-Bürste 2 x - - - - - - - 1610-021-00 E 23,80 20,00
Schaumstoff-Noppen-Bürste 2 - x - - - - - - 1630-021-20 E 43,44 36,50
Schaumstoff-Noppen-Bürste 8 - - x - - - - - 1610-633-00 E 7,85 6,60
Weich-PVC-Bürste 2 x - - - - - - - 1610-036-00 E 42,84 36,00
Weich-PVC-Bürste 2 - - - x - - - - 1610-851-00 E 35,70 30,00
PVA - Magic-Klett-Brush 2 x - - - - - - - 1610-021-05 E 96,39 81,00
PVA - Magic-Klett-Brush 2 - - - - x - - - 1610-935-00 E 54,15 45,50
PVA - Magic-Klett-Brush 4 - - - - - x - - 1610-967-00 E 27,37 23,00
PVA - Magic-Klett-Brush 4 - - - - - - x - 1610-981-00 E 42,25 35,50
PVA - Magic-Klett-Brush 4 - - - - - - - x 1610-986-00 E 60,69 51,00
Extra-Clip für Schaumstoff-Noppen-Bürsten (1610-021-00) 1610-139-00 E 0,83 0,70
Fixierstift für AquaCat - Weich-PVC-Bürste (1610-851-00) 1610-884-00 E 8,21 6,90
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Antriebe / Antriebseinheiten
für AquaCat - Schwimmbadreinigungsgeräte
ohne Montage
Preis pro Stück

Modell

Viking
3000
4000
5000 Vario alpha SWIFT SMART SUPER

PRO
MAX

Raupenband blau 2x 2x - - - - - 1610-015-00 E 25,59 21,50
Raupenband grau - - - 2x 2x 2x - 1610-877-00 E 32,73 27,50
Antriebsriemen 2x 2x - - - - - 1610-014-00 E 10,83 9,10
Antriebsriemen - - - 2x 2x 4x - 1610-876-00 E 15,47 13,00
Antriebsraupenband - - - - - - 2x 1610-980-00 E 151,13 127,00
Seitenteilkassette - - 2x - - - - 1610-632-00 E 124,95 105,00

Propeller

für AquaCat

SWIFT / SMART / SUPER / PRO / MAX 1610-880-00 E 25,59 21,50

Filterträger
komplett (ohne Filtersack)
Preis pro Stück

Nicht geeignet für Reiniger mit Easy-Filter-Service (EFS)

Modell Anzahl pro Gerät

SWIFT / SMART / SUPER 1 1610-929-00 E 151,13 127,00
PRO 1 1610-983-00 E 198,73 167,00
MAX 2 1610-929-00 E 151,13 127,00

Einlassklappen für Filterträger

Preis pro Stück

Modell Anzahl pro Gerät

SWIFT / SMART / SUPER 2 1610-893-00 E 7,85 6,60
PRO 2 1610-984-00 E 11,90 10,00
MAX 4 1610-893-00 E 7,85 6,60

Handy - remote control

für AquaCat
SUPER / SMART RC 1610-968-00 E 215,39 181,00
PRO / MAX 1611-128-00 E 260,61 219,00
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Dosiertechnik
Pumpenschlauchgarnituren

dinodos Schlauchpumpen (Einbaupumpen und ROTO)
Pumpenschlauchgarnituren inkl. Schlauchanschluss 6/4 mm, 
vorkonfektioniert

Schlauchanschluss: 6/4 mm

für Rotortyp

Leistung (l/h)
Schlauch / 
Außen Ø (mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

Schlauchlänge 
(mm)

1,25 4 bis 04/00 3 12 87 0204-090-00 E 31,54 26,50
1,25 4 ab 05/00 3 16 87 0204-081-00 E 31,54 26,50
1,5 7 bis 04/00 3 12 107 0204-100-00 E 31,54 26,50
1,5 7 ab 05/00 3 16 107* 0204-094-00 E 31,54 26,50
1,5 7 ab 05/00 3 16 115** 0204-094-01 E 31,54 26,50
3,0 4,5 ab 04/05 2 18 143 0204-084-00 E 36,89 31,00
8,5 6 ab 04/05 2 18 143 0204-087-00 E 36,89 31,00

* Bitte Schlauchlänge abmessen
** Bitte Schlauchlänge abmessen
(für PC domo und PC logo)

Easyfloc Dosiergeräte
Pumpenschlauchgarnituren inkl. Schlauchanschluss 6/4 mm für 
Easyfloc-Dosiergeräte (MONO, STAFETTE, DUPLEX), vorkonfektioniert

Schlauchanschluss: 6/4 mm

für Rotortyp

Leistung (l/h)
Schlauch / 
Außen Ø (mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

Schlauchlänge 
(mm)

1,2 4 bis 04/05 6 16 87 0204-081-00 E 31,54 26,50
3,0 4,5 bis 02/08 2 18 143 0204-084-00 E 36,89 31,00

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / Easyfloc 12
Pumpenschlauchgarnituren inkl. Schlauchanschluss 6/4 mm sowie 
Halterung, vorkonfektioniert

Schlauchanschluss: 6/4 mm

für Pumpentyp

Leistung (l/h)
Schlauch / 
Außen Ø (mm)

EASY
TOP CONCEPT

START
START LEVEL 
BUS Easyfloc 12

0,2 4,0 nein ja nein nein 0204-020-00 E 51,77 43,50
1 / 1,2 4,8 nein ja ja ja 0204-021-00 E 51,77 43,50
3 5,6 ja nein nein nein 0204-025-00 E 51,77 43,50
4,5 6,4 ja ja nein nein 0204-022-00 E 51,77 43,50
9 / 11 8,0 nein ja ja nein 0204-023-00 E 51,77 43,50
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Rotoren

dinodos Schlauchpumpen
Rollen-Rotoren mit VA-Achse

Leistung (l/h)
Motorachse Ø 
(mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

1,5 6 bis 04/00 3 12 0204-095-00 B 36,89 31,00
1,5 6 bis 03/05 3 16 0204-097-00 B 36,89 31,00

Easyfloc Dosiergeräte
Rollen-Rotoren mit VA-Achse

Leistung (l/h)
Motorachse Ø 
(mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

1,2 6 bis 03/05 6 16 0204-085-00 B 39,27 33,00

dinodos ROTO
Rollen-Rotoren mit Gegendrucklager und Feder

Leistung (l/h)
Motorachse Ø 
(mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

3,0 5 bis 02/08 2 18 0204-104-00 E 100,56 84,50
8,5 6,35 bis 02/08 2 18 0204-103-00 E 100,56 84,50

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / dinodos START LEVEL BUS / Easyfloc 12
Rollen-Rotoren mit Gegendrucklager und Feder

Leistung (l/h)
Motorachse Ø 
(mm) Baujahr Rollenanzahl

Rotorhöhe 
(mm)

8,5 8 ab 03/08 2 21 0204-026-00 E 51,17 43,00

Abdeckung (rund)
für die Rotoren der Schlauchpumpen aus den Modelreihen
dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START

0204-027-00 E 2,50 2,10

Abdeckhaube (transparent)
für die Rotoren der Schlauchpumpen aus den Modelreihen
dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START

0204-028-00 E 15,47 13,00
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Dosiermembranen Perbunan/PTFE für Pumpen dinodos

Modell:
H, HL, HFL, F 0,2 l/h 0204-170-00 D 35,82 30,10
H, HL, HFL, F 0,8 – 3,0 l/h 0204-195-00 D 41,53 34,90
H, HL, HFL, F 5,0 - 6,0 l/h 0204-196-00 D 41,53 34,90
H, HL, HFL, F HM, HF, 14,0 l/h 0204-197-00 D 49,03 41,20
MEGA, HM, HF, 0,3 l/h 0204-170-01 D 35,82 30,10
MEGA, HM, HF, 1,0 - 3,0 l/h 0204-195-01 D 41,53 34,90
MEGA, HM, HF, 5,0 - 6,0 l/h 0204-196-01 D 41,53 34,90
DDE 6-10 0204-450-00 D 66,64 56,00
DDE 15-4 0204-451-00 D 80,21 67,40

Membrane für Überström- und Druckhalteventile 0200-044-00 E 35,22 29,60

S-D-Ventile für Pumpen dinodos / dinodos MEGA inkl. O-Ringe

für dinodos Dosierpumpen
DN 4 0204-174-05 D 22,61 19,00

für dinodos H, HL, HFL, F und dinodos MEGA HM, HF, 14,0 l/h
DN 8 0204-174-01 D 41,53 34,90

für DDE 6-10
Ausführung PVC 0204-440-00 D 74,26 62,40
Ausführung PVDF 0204-441-00 D 197,54 166,00

für DDE 15-4
Ausführung PVC 0204-442-00 D 74,26 62,40
Ausführung PVDF 0204-443-00 D 197,54 166,00

Entlüftungsschraube
für Pumpen dinodos / dinodos MEGA / DDE inkl. O-Ring

H, HL, HFL, F, HM und HF 0204-178-90 D 13,09 11,00
DDE (PVC/EPDM) 0204-520-00 D 11,31 9,50
DDE (PVDF/FKM) 0204-521-00 D 12,61 10,60

Schlauchanschluss
für dinodos H, HL, HFL, F und dinodos MEGA HM, H und DDE

0,2-6,0 l/h / DN 4 0204-179-00 D 6,19 5,20
14,0 l/h / DN 8 0204-179-01 D 10,71 9,00
DDE 6-10 0204-179-00 D 6,19 5,20
DDE 15-4 0204-179-01 D 10,71 9,00

Dosierköpfe für Pumpen dinodos

Modell:
HM, HF, 0,3 l/h 0200-057-01 D 83,06 69,80
HM, HF, 1,0 - 3,0 l/h 0204-113-01 D 44,03 37,00
HM, HF 5,0 - 6,0 l/h 0200-022-01 D 45,93 38,60
H, HL, HFL, F, HM, HF, 14,0 l/h 0204-111-00 D 214,20 180,00
DDE 6-10 (Ausführung PVC) 0204-420-00 D 243,95 205,00
DDE 6-10 (Ausführung PVDF) 0204-421-00 D 424,83 357,00
DDE 15-4 (Ausführung PVC) 0204-422-00 D 283,22 238,00
DDE 15-4 (Ausführung PVDF) 0204-423-00 D 462,91 389,00
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Umbausätze für Dosierpumpen
Für die unten aufgeführten Dosierpumpen der Baureihe H, HL, HFL und 
F gibt es keine Dosierköpfe mehr. Es ist ein Umbau auf den Typ MEGA 
notwendig.
Die Ersatzteil-Sets beinhalten:
1 Dosierkopf, 2 SD-Ventile (Viton/Glas), 2 Unterlegscheiben, 
1 Stützscheibe, 1 Nutring, 1 O-Ring für Zwischenflansch, 
4 Dosierkopfschrauben, 4 Unterlegscheiben, 1 Entlüftungsschraube 
mit O-Ring, 1 Übergangszwischenflansch, 1 Entlüftungsschlauch und 
1 Dosiermembrane.

Modell:
H, HL, HFL, F 0,2 l/h 0200-057-05 D 268,94 226,00
H, HL, HFL, F 0,8 – 3,0 l/h 0204-181-05 D 238,00 200,00
H, HL, HFL, F 5,0 – 6,0 l/h 0200-022-05 D 230,86 194,00

Ersatzteilset
für Pumpen dinodos MEGA HM / HF
bestehend aus:
1 Membrane, 2 S/D-Ventile, 8 Schrauben, 1 Pumpensitz, 1 Dichtung für 
Dosierkopf

Modell:
HM, HF 0,3 l/h 0204-300-00 D 102,58 86,20
HM, HF 1,0 - 3,0 l/h 0204-302-00 D 81,16 68,20
HM, HF 5,0 - 6,0 l/h 0204-304-00 D 81,16 68,20
HM, HF 14,0 l/h 0204-112-00 D 106,86 89,80
HM, HF, HFE 14,0 - 20,0 l/h 0204-306-00 D 63,55 53,40

Ersatzteilset
für Pumpen dinodos MS / MSL / MP / H/ HL / HFL / F
bestehend aus:
1 Membrane, 2 S/D-Ventile, 1 Entlüftungsschraube mit O-Ring, 
4 Schrauben, 1 Pumpensitz, 1 Dichtung für Pumpenkopf.

Modell:
0,2 l/h 0204-188-00 D 81,16 68,20
0,8-3,0 l/h 0204-189-00 D 81,16 68,20
5,0-6,0 l/h 0204-190-00 D 81,16 68,20
HL / MH / HF 14 l/h 0204-112-00 D 106,86 89,80

Wartungskits
für Pumpen DDE
bestehend aus:
1 Membrane, 2 S/D-Ventile, 8 Schrauben, 1 Pumpensitz, 1 Dichtung für 
Dosierkopf

Modell:
DDE 6-10 (Ausführung PVC) 0204-403-00 D 119,00 100,00
DDE 6-10 (Ausführung PVDF) 0204-408-00 D 151,13 127,00
DDE 15-4 (Ausführung PVC) 0204-400-00 D 234,43 197,00
DDE 15-4 (Ausführung PVDF) 0204-401-00 D 282,03 237,00

Messtechnik
KCL-Lösung
3 mol/l
zum Nachfüllen des Bezugselektrolyts, sowie zum Aufbewahren von 
Elektroden

250 ml 0101-138-01 E 17,26 14,50
1000 ml 0101-138-00 E 27,37 23,00
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Reedkontakt-Schwimmer
für dinotec Kompaktmesszellen

INLINE-System Chlor (Rot) 0101-013-00 E 38,08 32,00
Poolcare-System (Gelb) 0101-014-00 E 38,08 32,00

Einschraubelektrode Rx
für Mess- und Regelsystem Poolcontrol LOGO

0101-108-00 E 117,22 98,50

VA-Tauchrohr / Gegenelektrode
für potentiostatische Mess-Systeme
für Kompaktmesszellen P104 / P204 / P304 / P404 / P704 / PP204
aus Edelstahl V4A (1.4571)

0101-105-00 E 139,23 117,00

Sicherungsstift
für das Feinfiltersystem von Kompaktmesszellen

0101-020-00 E 13,09 11,00

Schlüssel
für das Tauchrohr an Messzellen ab BJ 01/05

0101-021-00 E 14,88 12,50

Feinfilter-Vlies
für das Feinfiltersystem von dinotec Kompaktmesszellen Ausführung P

5er-Pack 0101-025-00 E 8,57 7,20

Ersatzteile
für 6-Farben-Schreiber

Schreiberrollen 0700-110-00 E 21,42 18,00
Farbbänder 0700-111-00 E 36,89 31,00

Filtertechnik
Ersatzteile
für Filterserie Comfort, Senator, de Luxe, ProFil

Deckel für Füllöffnung
für Comfort, Senator, de Luxe
schwarzes Nylon
DN 210, Deckel Ø 290mm

Gewinde ¼“ 0907-005-00 E 82,71 69,50
Gewinde ½“ 0907-006-00 E 84,49 71,00

Deckel für Wartungsöffnung
für Senator, de Luxe

schwarzes Nylon
DN 210, Deckel Ø 290mm

0907-004-00 E 82,11 69,00

114 Bestellware Lagerware 48h Versand innerhalb 48 h

unverbindliche Preisempfehlung

Alle Preise in € Art.-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt.

Ersatzteile Filtertechnik 13.2



O-Ring
für Comfort, Senator, de Luxe
für Deckel und seitliche Wartungsöffnung

d = 7 mm x 234 mm 0907-009-00 E 35,11 29,50

Manometerhalter
aus Nylon mit Entlüftung

Anschluss R ¼“ AG 0907-014-00 E 25,59 21,50
Anschluss R ½“ AG 0907-015-00 E 25,59 21,50

Manometer

Anschluss hinten R ¼“ AG 0907-149-00 E 17,26 14,50

Behälterentleerung

für Comfort, Senator, de Luxe, ProFil
Typ EH bis Ø 610 mm 0907-050-00 E 22,02 18,50

für Comfort, Senator, de Luxe
Typ ED ab Ø 765 mm 0907-050-01 E 22,02 18,50

Ersatzteile
für Filterserie ProFil

Deckel für Füllöffnung ProFil
d = 360 mm 0907-202-00 E 47,60 40,00
O-Ring für Füllöffnung ProFil
d = 360 mm x 7 mm 0907-204-00 E 36,30 30,50

Spannring VA für ProFil-Füllöffnung 0907-200-00 E 142,80 120,00

Ersatzteile
für Filterserie ProFil S 500 und 610

Deckel für Füll/Wartungsöffnung ProFil S
d = 413 mm, DN290 0907-201-00 E 102,34 86,00
O-Ring für Füll/Wartungsöffnung ProFil S
d = 333 mm x 7 mm 0907-203-00 E 20,83 17,50

Entleerung für ProFil „S“ 0907-199-00 E 70,21 59,00

6-Wege-Zentral-Ventil
Handbedienung

1½“ - Gewinde R 1½“ IG 0990-650-00 I 128,52 108,00
2“ - Gewinde R 2“ IG 0990-651-00 I 166,60 140,00
3“ - Gewinde R 3“ IG 0990-652-00 I 942,48 792,00
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6-Wege-Zentral-Ventil
Handbedienung

für Filteranlage Germania 400 TM
Praher TM 12 (Serie 1999/2000) 0907-233-01 E 110,08 92,50
Midas TM (ab Serie 2001) 0907-234-00 E 110,08 92,50

Ersatzteile
für Filteranlage Germania 400

Filterarme 110 mm, Satz = 8 Stück 0907-239-00 E 47,01 39,50
Sammelrohr für Filterarme 0907-244-00 E 30,35 25,50
Spannschelle für Ventil 0907-248-01 E 16,07 13,50
Manometer ¼“ Anschluss seitlich 0907-252-00 E 23,21 19,50
Kesselentleerung kpl. 0907-272-00 E 19,04 16,00

Ersatzteile
für Filteranlage Germania NOVA 400
ab BJ 2005

Filter-Sieb-Boden 0907-091-00 E 23,21 19,50
Abtrennplatte Reinwasserkammer 0907-093-00 E 32,73 27,50
Mehrwege-Ventil mit Deckel 0907-094-00 E 171,36 144,00
Spannring für Deckel 0907-095-00 E 47,60 40,00
O-Ring für Filterbehälter / Deckel 0907-098-00 E 16,66 14,00
Schraubdeckel mit Dichtung 0907-096-00 E 11,31 9,50
Manometer 1/8“ Anschluss axial 0907-099-00 E 15,47 13,00
Schlauch schwarz NW 38, 50 cm 0907-101-00 E 14,28 12,00

Ozontechnik
Entlüfter
für din-o-zon Anlage
Automatischer Entlüfter mit Schwimmersteuerung aus Edelstahl/Kunststoff 
für din-o-zon Anlage
Anschluss ¾“ Eingang
Ausgangszapfen ½“ AG
bis SN: 706 1000 199909 0984-301-00 F 912,73 767,00
ab SN: 706 1000 199910 0610-354-00 F 621,18 522,00
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Aktivkohle
für din-o-zon Anlage
Nachfüllpackung für Aktivkohlefilter zur Restozonvernichtung.
Inhalt ca. 2,5 kg

1000-457-90 E 88,06 74,00

Dichtsatz für Injektor 500 - 4000 g
für din-o-zon Anlage
bestehend aus:
Sitz für Injektor, Kolben, O-Ringen und Membranfeder

0330-143-90 D 107,70 90,50

Membrane für Injektor inkl. Kolben (Baugruppe)
für din-o-zon Anlage

0330-140-00 D 261,80 220,00

Service-Set für Verbindung Injektor / Generator
für din-o-zon Anlage
bestehend aus:
Schlauch PTFE 8/6 mm sowie Übergangsverschraubung

0600-060-90 D 42,25 35,50

Service-Set Schlauchverbindung
ozonbeständig 6/8mm
mit Durchgang und VA-Verschraubung 1/8“

0600-061-00 D 49,39 41,50

Reparaturen im/am Ozongenerator dürfen aus Sicherheitsgründen nur 
werkseitig durchgeführt werden.

Druckerhöhungspumpe
für din-o-zon Anlage
Typ VGX 7/7 WE liegend
(bis ca. 08/2005)

0281-198-00 D 669,97 563,00

Druckerhöhungspumpe
für din-o-zon Anlage
Modell VARIO V2, Typ IN-VB 2-60, 230 V, 0,55 kW, stehend
(ab ca. 09/2005)

0281-191-00 D 806,82 678,00

Injektor 4000 g/h
für din-o-zon Anlage
Modell Typ 545-14
bis SN: 706 1000 199909 0330-104-00 D 592,62 498,00
ab SN: 706 1000 199910 0610-353-00 D 167,79 141,00

Rückschlagventil für Injektor
für din-o-zon Anlage
Modell VARIO V2
(ab ca. 09/2005) 0690-348-00 D 165,41 139,00
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Restozonvernichter mit Siphon  
für din-o-zon Anlage (VARIO)
ohne Aktivkohle
(ab ca. 08/2005)

0660-020-00 D 471,24 396,00

Wartungskit
für din-o-zon K2
Wartungskit für die jährliche Wartung der dinozon Anlage K2 mit Aktivkohle 
Nachfüllbeutel, Rückschlagventil für Injektor T50 Dichtungsset (Viton)

0610-332-00 E 312,97 263,00

UV-Technik
Ersatz UV-Röhre dinUV - PREVENT
UV-Röhre 80W 0670-050-00 E 176,12 148,00
UV-Röhre 115W 0670-052-00 E 365,33 307,00

Ersatz Spezial-Quarzglas für UV-Röhre mit 
O-Ring 0670-060-00 E 135,66 114,00

Ersatzteile dinUV - CLEAR
UV-Röhre 80W 0670-132-00 E 292,74 246,00
UV-Röhre 120W 0670-133-00 E 545,02 458,00
Tauchrohr aus Spezial Schutzglas incl. O-Ring 0670-134-00 D 161,84 136,00
O-Ring 24,5 x 4,5 0670-135-00 D 2,14 1,80
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Lieferung: ab Werk, ausschließlich Verpackung
zu Lasten und Risiko des Käufers

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Aussergewöhnliche 
und nicht vorhersehbare Preissteigerungen von Rohstoffen berechtigen uns jederzeit 
zur Anpassung unserer Verkaufspreise im gleichen Verhältnis wie diese Erhöhung. Im 
übrigen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
(Stand April 2006)

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine 
Haftung übernommen. Nachdruck von Texten und Textauszügen, Zeichnungen und 
Abbildungen ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung möglich.

Rücknahmen können grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache und im 
neuwertigen, verkaufsfähigen Zustand, gegen eine Bearbeitungspauschale von 10 % 
des Warenwertes erfolgen.

Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen.

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Zahlung: sofort rein netto ohne Abzug

Bei einem Bestellwert von unter 100,00 € netto 
berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 15,00 
€.

Lagerware. Versand innerhalb 5 Arbeitstage

48h Lagerware. Versand innerhalb 48 h (Arbeitstage)

Bestellware. Lieferzeit auf Anfrage.

Gültig für Deutschland – ausgenommen Inseln
dinotec wählt den Frachtführer aus.
Lieferung: ab Werk, ausschließlich Verpackung, zu Lasten und Risiko des Käufers.
(Wir liefern grundsätzlich frei Haus und stellen Ihnen die Fracht in Rechnung)
Ab einem Bestellwert von EUR 3.500,- € netto liefern wir frei Haus, ausgenommen: Filterbehälter/-anlagen FiberDOME/Public, Elektrolyseanlagen und Filtersand
Lieferzeit: nach Vereinbarung

Lieferung durch Paketdienst: Porto / Verpackung:
Paket bis 25 kg EUR 8,--/Paket

Ausnahmen:

!
Lieferadresse für Retouren/Reparaturen:

!
Schwimmbadreiniger: EUR 20,--/Paket dinotec GmbH

Mess- und Regelanlagen: EUR 12,50/Paket Wassertechnologie & Schwimmbadtechnik

Rückholaufträge durch den Paketdienst und Reparaturen: EUR 20,--/Paket Spessartstrasse 7

D-3477 Maintal

Lieferung durch Spedition – Warenwert unter EUR 3.500,- €
Mindestfracht pro Sendung: EUR 25,- Öffnungszeiten für Selbstabholer:
Zusätzlich: Mo - Do: 09.00 - 15.00 Uhr

bis 300 kg EUR 0,25/kg Fr: 09.00 - 13.00 Uhr

301 kg - 1000 kg EUR 0,20/kg Spätere Abholzeiten sind auf Anfrage möglich.
1001 kg - 3000 kg EUR 0,15/kg

Preise für Express-Sendungen bitte anfragen

Alle Preise für HydroDeck Schwimmbad-Rollabdeckungen und SafeDeck Sicherheitsabdeckungen beinhalten NICHT die Verpackung, den Transport und die Montage. Die Kosten hierfür 
werden enstprechend dem Lieferumfang von uns kalkuliert und separat abgerechnet.

Transportschäden/Fehlmengen.
Bitte prüfen Sie gleich bei Wareneingang die Ware auf Vollständigkeit der Pakete und Beschädigungen. Falls einer dieser Mängel vorliegt, müssen Sie sich den Mangel vom Frachtführer auf 
den Frachtpapieren bestätigen lassen.

Verdeckte Transportschäden oder Fehlmengen müssen von Ihnen innerhalb  
von 2 Tagen angemeldet werden. Spätere Reklamationen können nicht mehr  
geltend gemacht werden. Die Ersatzlieferung erfolgt gegen Berechnung.

Elektro-Altgeräte-Register: WEEE-Reg.-Nr. DE 26076258

Rückgabe von Produkten: Wir weisen darauf hin, dass individuell gefertigte Produkte und Anlagentechnik nicht zurück gegeben werden kann.
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Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der dinotec GmbH



1. Vertragsabschluss / Allgemeines / Geltungsbereich 
1. Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Verkaufs-, Liefer- und 

Zahlungsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung 
an den Kunden vorbehaltlos ausführen. Bei Bauleistungen gelten ergänzend die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB Teil B). Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder 
Leistungen gelten unsere Bedingungen als angenommen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, dies gilt auch für Preise und Leistungen in Prospekten, 
Anzeigen, Preislisten, usw. Diese sind - genau wie Muster, Abbildungen, Angaben über Maße, Gewichte, Farben und 
sonstige Leistungsdaten – nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vermerkt ist. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt dienen oder die aufgrund vorhersehbarer technischer Schwierigkeiten erforderlich werden, 
bleiben jederzeit vorbehalten. 

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

4. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Angebot / Angebotsunterlagen
1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

3. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot sofern sich aus der Bestellung oder 
den sonstigen Vereinbarungen nicht anderes ergibt. Wir sind berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 24 
Kalenderwochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Erfolgt die Annahme nach Ablauf der Frist und sieht sich 
der Käufer deshalb nicht mehr  an sein Angebot gebunden, so hat er uns dies unverzüglich  schriftlich mitzuteilen, 
ansonsten gilt der Vertrag als geschlossen.

4. Die Annahme kann entweder schriftlich ( z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Käufer erklärt werden 

3. Preise / Zahlungsbedingungen
1. Preise und Nebenkosten verstehen sich, sofern nicht abweichend schriftlich bestätigt, in EURO ab Werk oder Lager 

in der am Liefertag gültigen Höhe, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Beim 
Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten 
Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben  trägt der Käufer. 
Transport- und alle sonstigen Verpackungen  nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, 
sie werden Eigentum des Käufers, ausgenommen  sind Paletten. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
5. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 8 Tagen ab 

Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs. 
Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für 
offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch 8 Prozentpunkte (ist der Kunde Verbraucher 5 Prozentpunkte) über 
dem jeweiligen Basiszinssatz, zzgl. Umsatzsteuer zu berechnen. Die Zinsen sind sofort fällig. Wir sind berechtigt eine 
angemessene Anzahlung zu verlangen.

6. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, zu bestimmen, auf welche Forderungen die 
Zahlung angerechnet wird, und zwar in bar unmittelbar an uns oder durch spesenfreie Überweisung auf unsere 
Bankkonten. Überweisungen gelten erst am Tag des Eingangs der Gutschrift als erfolgt. Bei Auslandsaufträgen erfolgt 
Zahlung gegen Vorauskasse ohne Abzug in bar. Schecks werden ausschließlich zahlungshalber mit allen Vorbehalten 
und in jedem Fall nur aufgrund besonderer Vereinbarungen entgegen genommen. 

7. Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommt, insbesondere ein Scheck oder Wechsel nicht 
eingelöst wird, bzw. seine Zahlungen einstellt, oder wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit in Frage 
stellen, sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen gegen den Kunden fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks 
oder Wechsel hereingenommen haben. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen sowie nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurück zu treten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

8. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche gerichtlich festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. In diesem Umfang ist auch ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen. 

4. Lieferung / Lieferzeit
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpfl ichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpfl ichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspfl ichten, sind wir berechtigt, 

den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

4. Wir sind zu Teillieferungen sowie zur entsprechenden Berechnung jederzeit berechtigt. Jede Lieferung, auch solche 
aus laufenden Abschlüssen, gilt als besonderes Geschäft und ist ohne Einfl uss auf andere. Erfolgt die Abnahme 
abgeschlossener Mengen nicht nach Vereinbarung, so sind wir berechtigt, nicht rechtzeitig abgenommene oder 
abgerufene Mengen nach Stellung einer Nachfrist von sieben Tagen, innerhalb der vom Kunden Verfügung auf 
sofortige Lieferung zu erteilen ist, nach unserer Wahl für Rechnung und Gefahr des Kunden auf Werkslager oder an 
anderer Stelle einzulagern, von der Lieferung zurück zu treten oder Lieferung abzulehnen und gleichzeitig 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Nichteinhaltung von Lieferfristen berechtigt den Kunden weder 
zur Aufhebung des Vertrages noch zur Beanspruchung eines Schadensersatzes. Verzugsstrafen können nur im Falle 
vorheriger Vereinbarung bis zur bedungenen Höhe geltend gemacht werden. Ist der nachzuweisende Schaden 
geringer als die vereinbarte Verzugsstrafe, so kann nur der wirkliche Schaden geltend gemacht werden. 

5. Ereignisse höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Unterbrechung der Schifffahrt, Arbeitseinstellung, Aussperrungen, 
verspätete oder nicht ausreichende Transportkapazität, Ein- oder Ausfuhrverbote, Mobilmachung, Krieg, Ausbleiben 
oder unzureichende Zuführung von Rohstoffen und ähnliche Umstände entbinden uns von der Einhaltung vereinbarter 
Lieferfristen, von der Zahlung etwa vorgesehener Verzugsstrafen und berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, 
auch zum teilweisen ohne dass dem Kunden Schadenersatzansprüche zustehen. Bei teilweisem oder vollständigem 
Wegfall unserer Bezugsquellen für Roh- und Hilfsstoffe sind wir nicht verpfl ichtet, uns bei fremden Vorlieferanten zu 
überhöhten Bedingungen einzudecken. In diesem Fall sind wir berechtigt, die verfügbaren begrenzten Warenmengen 
unter Berücksichtigung eines etwaigen Eigenbedarfs unter unseren Kunden zu verteilen. 

6. Falls der Kunde seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommt, sind wir berechtigt, vorbehaltlich weitergehender 
Ansprüche, jegliche Weiterbelieferung einzustellen. Über Mengen, mit deren Abruf oder Abnahme der Kunde im Laufe 
oder am Ende der Vertragsdauer in Rückstand ist, können wir ohne Gewährung einer Nachfrist anderweitig verfügen. 

7. Sofern der Kunde sich im Annahmeverzug befi ndet, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne 
von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
als Folge eines von uns zu vertretenen Lieferverzuges der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein 
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenen 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenen vorsätzlichen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

10. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretene Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspfl icht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5. Versand / Gefahrübergang / Verpackungskosten
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“, bzw. Lager vereinbart. Die 

Versendung erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Ohne andere schriftliche Weisung erfolgt Versand nach bestem 
Wissen ohne Verbindlichkeit für billigste Verfrachtung, rechtzeitiges Eintreffen der Sendung oder ähnliche Umstände. 

2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben 
worden ist, oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich 
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

3. Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 

6. Mängelhaftung / Beanstandungen
1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich vorgesehenen Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Transportschäden oder Fehlmengen sind sofort bei 
Abnahme der Ware beim Transportführer zu deklarieren. Erfolgt dies nicht bei Warenübergabe, besteht später kein 
Anspruch. 

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Mängel, die bei sorgfältiger 
Prüfung erkennbar sind, müssen innerhalb von drei Arbeitstagen schriftlich angezeigt werden, ansonsten gilt die Ware 
in Bezug auf diese Mängel als abgenommen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können, 
sind uns unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen, spätestens jedoch drei Monate nach Erhalt der Ware. 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die 

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung trifft, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspfl icht verletzen; in 
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
natürliche Abnutzungen und Schäden, die durch falsche oder mangelhafte Montage und Bedienung, 
Überbeanspruchung, ungeeignete Betriebs- oder Einbauverhältnisse, chemische oder elektrochemische oder 
elektrische Einfl üsse entstehen. Die Sachmängelhaftung erlischt, wenn ohne unsere Zustimmung Reparaturen vom 
Besteller selbst oder durch von ihm beauftragte Handwerker vorgenommen werden. Gebrauchsanweisung und 
technische Beratung werden nach bestem Wissen aufgrund von Erfahrungen und Versuchen gegeben, eine Haftung 
des Verkäufers kann hieraus nicht hergeleitet werden. 

8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
9. Zur Mängelbeseitigung sind wir so lange nicht verpfl ichtet, wie der Kunde sich mit seinen unbestrittenen vertraglichen 

Zahlungsverpfl ichtungen in Verzug befi ndet. 
10. Warenrücksendungen müssen vorher von uns bestätigt sein. 

7. Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 4 und 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche 
aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pfl ichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

2. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der 
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

8. Eigentumsvorbehaltssicherung
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen (auch Saldoforderungen) aus der 

Geschäftsverbindung vor. Soweit wir mit dem Kunden Zahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck- / Wechsel-
verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch 
den Kunden und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware 
heraus zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden  – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

2. Der Kunde ist verpfl ichtet, die Kaufsache pfl eglich zu behandeln; insbesondere ist er verpfl ichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf die Ware weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet werden. 
Der Kunde verpfl ichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sorgfältig zu verwahren, gegen Feuer- und 
Diebstahlgefahr zu versichern und uns das Bestehen einer solchen Versicherung auf Verlangen nachzuweisen. Ein 
etwa bestehender Anspruch gegen die Versicherung gilt als an uns abgetreten. 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache in ordentlichem Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura - Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpfl ichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpfl ichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura - Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Factura-Endbetrag, einschließlich 
Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung 
in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Eigentum oder Miteigentum für uns. 

8. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung 
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

9. Wir verpfl ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei zu geben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der frei 
zu gebenden Sicherheiten obliegt uns. 

9. Erfüllungsort / Gerichtsstand
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist als Gerichtsstand Frankfurt am Main vereinbart. Wir sind  berechtigt, den Kunden 

auch an dem für seinen Firmen- oder Wohnsitz zuständigen Gericht zu verklagen. 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

10. Rücksendungen
1. Bei jeder Rücksendung von Waren - unabhängig davon ob diese auf einem gesetzlichen Anspruch des Käufers beruht 

oder nicht - muss uns die Ursprungsrechnung und der Ursprungslieferschein übergeben und die Menge, die 
Artikelnummer, Seriennummer und der Rückgabegrund angegeben werden. 

2. Jede Warenrücksendung muss vorher schriftlich durch uns bestätigt sein. 
3. In Einzelfällen akzeptieren wir die Rücksendung mangelfreier Ware auch ohne Vorliegen eines gesetzlichen 

Anspruchs des Käufers, also aus Kulanz. Für derartige Fälle gelten die nachstehenden Regelungen, die gesetzliche 
Rechte des Käufers nicht einschränken: Rücksendungen, die nicht auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, sind 
nur dann gestattet, wenn es sich um Lagerware (Lagerware ist Ware, die in unserer Preisliste mit einem „Häuschen“ 
gekennzeichnet ist, dazu gehören keine Sonderanfertigungen und keine Produkte außerhalb unseres 
Standardlieferprogramms) handelt, die Ware originalverpackt und in fabrikneuem Zustand ist, nach Herstellungsdatum 
nicht älter als 1 Jahr ist und nicht unter einem Nettowarenwert von € 50,00 liegt. 

4. In dem Fall einer durch uns genehmigten Rücksendung trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung. 
5. Ferner bringen wir dem Käufer 10% des Warenwertes, mindestens aber 75 € bei der Rücksendung in Abzug. Zu 

erstatten sind ferner etwaige weitere Kosten, z. B. für beschädigte Verpackung. 
6. Unter den vorgenannten Voraussetzungen kann nur Ware zurückgenommen werden, die direkt von uns, der dinotec 

GmbH, gekauft und an den Kunden geliefert wurde. Wurde die Ware bei einem Zwischenhändler gekauft, so muss 
sich der Kunde mit diesem direkt in Verbindung setzen.

Stand: Februar 2014
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Hotel Alpen Adria Kärnten
Österreich

Hotel Hyatt Jekaterinburg
Russland

Privatbad
Deutschland
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Mitglied im Bundesverband 
Schwimmbad & Wellness e.V.

Mitglied in der Bundesvereini-
gung der Firmen im Gas- und 
Wasserfach e.V.

Vertragslieferant BFST A.G.

Mitglied in der Österreichischer 
Verband der Schwimmbad- und 
Saunaindustrie

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 12/2014

Einfach bestes Wasser genießen!

di
no

/R
H

-2
,2

-1
41

2-
de


	dinotec im World Wide Web
	dinotec Pool- und Spa-Managementsysteme
	Der erste Niedrig-Energie-Pool
	dinotecNET+ ready
	Bestellschein für dinotecNET+ ready
	Bestellschein für dinotecNET+ ready SLIMLINE
	dinotecNET+ ready WATERCOM
	Bestellschein für dinotecNET+ ready WATERCOM
	Referenzen
	dinotecNET+ ready WATERCOM SLIMLINE
	Bestellschein für dinotecNET+ ready WATERCOM SLIMLINE
	AquaTouch+
	Bestellschein für AquaTouch+
	AquaTouch COMPACT
	Pool Control XXL Touch
	Mess- und Regeltechnik PC DYNAMICS
	Mess- und Regeltechnik - Einzelgeräte
	Mess- und Regeltechnik pH
	Messtechnik / Zubehör
	Mess- und Regeltechnik / Zubehör
	Referenzen
	Flockungsmittel - Dosiersysteme
	Dosiertechnik / Schlauchdosierpumen
	Dosiertechnik / Membranpumpen
	Dosiertechnik / Zubehör
	Chlorgastechnik
	Chlorgastechnik / Zubehör
	Rohrzellen-Elektrolysetechnik
	Rohr- und Membranzellen-Elektrolysetechnik
	Elektrolyse mit Marathon-Technologie
	Ozontechnik
	UV-Technik
	Sicherheitstechnik
	Analysetechnik
	Analysetechnik / Zubehör
	Filteranlagen / Behälter
	Filteranlagen / Behälter (FiberDOME)
	Filtermaterial
	Befüllungstabelle
	Zubehör Filtertechnik
	Schwallwasserbehälter
	Filterpumpen
	Filterpumpen, Wärmetauscher und Zubehör
	Wärmetauscher und Zubehör
	Filtersteuerung und Zubehör
	Schwimmbadabdeckungen
	Gegenstrom-Schwimmanlagen
	Massagedüsen und Zubehör
	Unterwasserbeleuchtung
	Attraktionen mit Luft betrieben
	Schwallduschen
	Beckeneinbauteile und Zubehör
	Endverbleibserklärung (Kopiervorlage)
	Wasserpflegemittel / Schwimmbadhygiene ÜBERSICHT
	Desinfektion mit Chlor
	Desinfektion chlorfrei
	pH-Korrektur
	Wichtig zu wissen
	Flockung
	Algizide
	Reinigungsmittel
	optimierende Wasserpflege
	Schwimmbadreinigungsgeräte
	Zubehör für Schwimmbadreinigungsgeräte
	Ersatzteile Mess-, Regel- und Dosiertechnik
	Ersatzteile Filtertechnik
	Ersatzteile din-o-zon
	Referenzen
	Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der dinotec GmbH
	Bestellschein für den dinotec-Fachhändler
	Referenzen

