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Wir sind für Sie da ... 

1905 legte Firmengründer Johann Elsässer den
Grundstein zu seiner Fabrik für ELIGA-Dauer-
brandöfen und Herde. Die ersten ELIGA-Ofen-
konstruktionen waren richtungsweisend für die
gesamte Ofenindustrie. 1968 übernahm Rainer
Hahn die Geschäftsführung und spezialisierte
die Firma ELSÄSSER auf ein breites Sortiment
von Saunaöfen, Saunazubehör, Dampfbad-
und Sonnenstudio-Artikeln. 
Seit 2004 leitet sein Sohn Markus Hahn als 
Geschäftsführer das Unternehmen. ELSÄSSER
produziert jetzt neben ELIGA-Saunaöfen und
Farblichtsystemen der Marke GALINA auch
ELIGA-LED-Farbleuchten, Sauna-Messgeräte
sowie Türbeschläge und -verschlüsse für Glas-
und Holztüren. Unsere Kunden sind Hersteller,
Fachhändler und Spezialfirmen der Sauna- und
Wellnessbranche sowie Glastürenhersteller
und -fachhändler weltweit.
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*83001 Klimamesser 120 mm, bestehend 
aus Thermo- und Hygrometer (Bimetall-
Messgerät), Gehäuse aus hitzebeständigem, 
weißem Makrolon, Skala weiß, Saunamess-
bereich farbig ausgelegt, Messwerk nach-
stellbar, Tiefe 25 mm, Gew. ca. 140 g
*83121 Thermometer 120 mm, dto.
*83221 Hygrometer 120 mm, dto.

*83013 Klimamesser 83001 in rundem Holz-
rahmen 155 mm, Tiefe 32 mm, Gew. 280 g
*83125 Thermometer 83121 in rundem Holz-
rahmen 155 mm, dto.
*83225 Hygrometer 83221 in rundem Holz-
rahmen 155 mm, dto.

*83005 Klimamesser Sauna/Vital/Infrarot
120 mm, bestehend aus Thermo- und 
Hygrometer (Bimetall-Messgerät), Gehäuse 
aus hitzebeständigem, weißem Makrolon, 
Skala weiß, Messbereiche farbig ausgelegt, 
Messwerk nachstellbar, Tiefe 25 mm, Gew. 
ca. 140 g

*83007 Klimamesser Art.-Nr. 83005 in 
rundem Holzrahmen 155 mm, Tiefe 32 mm, 
Gew. ca. 280 g

*83100 Thermometer Stabform aus Holz 
natur, Messbereich: 0-110 °C, Maße BxHxT 
ca. 60x230x10 mm, Gew. ca. 70 g

*83034 Sauna-Messstation bestehend aus 
Thermometer Art.-Nr. 83121 und Hygrometer 
Art.-Nr. 83221 im Holzrahmen, Maße: BxHxT 
ca. 295x155x32 mm, Gew. ca. 700 g

*8301 Klimamesser 135 mm, bestehend aus Thermo- 
und Hygrometer, Präzisionsinstrument, Gehäuse schwarz
aus hitzebeständigem Makrolon, Abdeckring verchromt,
Skala silberfarben, Saunamessbereich farbig ausgelegt,
Messwerk nachstellbar, Tiefe 32 mm, Gew. ca. 220 g
*8316 Thermometer 135 mm, dto.
*8326 Hygrometer 135 mm, dto.

*83018 Klimamesser Art.-Nr. 8301 in 4-eckigem
Holzrahmen 170 mm, Tiefe 35 mm, Gew. ca. 460 g
*83016 Klimamesser Art.-Nr. 8301 in rundem 
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 310 g
*83015 Klimamesser Art.-Nr. 8301 in 8-eckigem
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 340 g

*83155 Thermometer Art.-Nr. 8316 in 4-eckigem
Holzrahmen 170 mm, Tiefe 35 mm, Gew. ca. 460 g
*83153 Thermometer Art.-Nr. 8316 in rundem
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 310 g
*83136 Thermometer Art.-Nr. 8316 in 8-eckigem
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 340 g

*83255 Hygrometer Art.-Nr. 8326 in 4-eckigem
Holzrahmen 170 mm, Tiefe 35 mm, Gew. ca. 460 g
*83253 Hygrometer Art.-Nr. 8326 in rundem 
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 310 g
*83236 Hygrometer Art.-Nr. 8326 in 8-eckigem
Holzrahmen, dto., Gew. ca. 340 g

8303 Sauna-Messstation bestehend aus Thermometer 
Art.-Nr. 8316 und Hygrometer Art.-Nr. 8326 im Holz-
rahmen, Maße: BxHxT 340x170x40 mm, Gew. ca. 870 g

83040 Klimamesser mit Anschraubrand 150 mm, 
bestehend aus Thermo- und Hygrometer, Präzisions-
gerät, Gehäuse komplett verchromt, Skala silber mit 
farbig ausgelegtem Saunamessbereich, Messwerk 
nachstellbar, Tiefe 25 mm, Gew. ca. 440 g

83086 Klimamesser 160 mm, bestehend aus Thermo-
und Hygrometer, Präzisionsinstrument, Gehäuse und
Abdeckring weiß aus hitzebeständigem Makrolon, 
Skala weiß mit farbig ausgelegtem Saunamessbereich,
Messwerk nachstellbar, Tiefe 30 mm, Gew. ca. 360 g

* in Sichtverpackung mit Eurolasche lieferbar
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mit Qualität und Design
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83580 Messstation Mod. „Climachron“ digitale Aus -
führung mit einstellbarer Uhrzeit, Präzisions-Thermo- und 
-Hygrometer, mit beleuchtetem, gut lesbaren Display,
geeignet bis 110 °C Saunakabinentemperatur, maximale
Luftfeuchtigkeit 70 % r. H. (nicht kondensierend), mikro-
prozessorgesteuert, für Wandmontage, 230 V/50 Hz,
Maße: BxHxT 280x135x47 mm, Gew. ca. 1,32 kg
83590 Messstation “Climachron“ wie Art.-Nr. 83580
zusätzlich mit Kurzzeitmesser 15 Min.
83595 Messstation “Climachron“ wie Art.-Nr. 83580 
mit zusätzlicher Kurzzeit-Sonderprogrammierung 
5-60 Min. nach Kundenwunsch

8203 Doppel-Thermometer 160 mm, Spezialinstrument 
für Sauna und Vitalbad mit 2 getrennten Anzeigefeldern,
Gehäuse und Abdeckring weiß aus hitzebeständigem
Makrolon, Skala weiß mit farbig ausgelegten Badeberei -
chen, Messwerk nachstellbar, Tiefe 30 mm, Gew. 380 g
8204 Hygrometer 160 mm, für Sauna, Vital- und
Dampfbad, dto., Gew. ca. 360 g

33003 Glaszylinder für Sanduhren Farbe grün, 15 Min.
Laufzeit Toleranz +/- 2 Minuten, für die Eigenproduktion 
von Sanduhren, Maße: Ø ca. 22 mm, Länge ca. 270 mm, 
Gew. ca. 80 g
33005 dto., Sandfarbe weiß
33014 dto., Sandfarbe rot
33021 dto., Sandfarbe rot, 20 Min. Laufzeit
33031 dto., Sandfarbe rot, 30 Min. Laufzeit
33008 dto., Sandfarbe blau

*833470 Sanduhr, Glaszylinder mit rotem Sand, 
15 Min. Laufzeit Toleranz +/- 2 Minuten, Drehgestell 
aus Holz natur, (Geschmacksmusterschutz), Maße: 
BxHxT 50x275x25 mm, Gew. ca. 230 g

*833020 Sanduhr, Glaszylinder mit grünem Sand, 
15 Min. Laufzeit Toleranz +/- 2 Minuten, Drehgestell 
aus Holz natur, (Geschmacksmusterschutz), Maße: 
BxHxT 55x320x25 mm, Gew. ca. 320 g
*833030 Sanduhr dto., mit blauem Sand
*833040 Sanduhr dto., mit weißem Sand
*833050 Sanduhr dto., mit rotem Sand

*833330 Sanduhr, Glaszylinder mit rotem Sand, 15 Min.
Laufzeit Toleranz +/- 2 Minuten, Drehgestell aus Holz 
natur mit Bügel über dem Glaszylinder, Kanten und 
Ecken formschön gerundet, (Geschmacksmusterschutz),
Maße: BxHxT 60x320x35 mm, Gew. ca. 380 g
*833340 Sanduhr dto., mit weißem Sand
*833350 Sanduhr dto., mit blauem Sand
*833360 Sanduhr dto., mit grünem Sand

*83350 Sanduhr 20 Min. Laufzeit Toleranz +/- 2 Min.,
Glaszylinder mit rotem Sand, für Vitalbäder und Infrarot -
kabi nen, Drehgestell aus Holz natur, (Geschmacksmuster -
schutz), Maße: BxHxT 55x320x25 mm, Gew. ca. 320 g
*83360 Sanduhr 30 Min. Laufzeit, dto.

*83552 Sauna-Kurzzeitmesser von 1-15 Min. einstellbar,
gibt Klingelzeichen nach Ablauf der eingestellten Zeit, 
temperaturbeständig bis 120 °C, wartungsfrei, Gehäuse 
aus Holz natur, Maße: BxHxT 100x130x30 mm, Gew. 410 g

8338 Sauna-Uhr elektrisch mit Spezial-Synchron-
Uhrwerk 230 V/50 Hz, für Dauertemperatur bis 120 °C
geeignet, wartungsfrei, Holzgehäuse rund Maße: 
BxT 210x50 mm, Gew. ca. 830 g
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83751 Aufgusseimer Lärchenholz natur, 
ca. 5 ltr. Inhalt, mit Kunststoff-Einsatz Art.-Nr. 
83735, für die gewerbliche Sauna, Made 
in Germany, Dauben einzeln verzapft, mit 
2 Bandeisenreifen aus Edelstahl, Maße 
oben: BxH 250x200 mm (mit Handgriff 
300 mm), Gew. ca. 1,5 kg
8375 Aufgusseimer Art.-Nr. 83751 ohne 
Kunststoff-Einsatz Art.-Nr. 83735

83781 Aufgusseimer gedrechselte Ausfüh-
rung aus Holz natur, formschön, ca. 5 ltr. 
Inhalt, mit Kunststoff-Einsatz Art.-Nr. 83735, 
nur für die private Sauna geeignet, Maße 
oben: BxH 240x195 mm (mit Handgriff 
300 mm), Gew. ca. 1,0 kg

83710 Aufgusseimer Mod. Standard aus 
Nadelholz natur, ca. 5 ltr. Inhalt, mit Kunst-
stoff-Einsatz Art.-Nr. 83735, mit 2 feuerver-
zinkten Bandeisenreifen, für die private 
Sauna, Maße oben: BxH 250x200 mm 
(mit Handgriff 300 mm), Gew. ca. 1,3 kg
83742 Aufgusseimer Art.-Nr. 83710 ohne
Kunststoff-Einsatz Art.-Nr. 83735

83735 Kunststoff-Einsatz aus Weich-Polyethylen, zum
Schutz des Holzes gegen Wasseraufnahme und Auf -
quellen, hierdurch ist keine ständige Wasserbefüllung
notwendig, festsitzend und doch herausnehmbar; ver-
trägt Dauertemperaturen von +80 °C, geeignet für
Aufgusseimer Art.-Nr. 83751, 8375, 83781, 83710, 83742.
Maße: BxH 230x160 mm, Gew. ca. 150 g

8377 Set Aufgusseimer ca. 5 ltr. und Schöpfkelle aus 
klarsichtigem Polycarbonat, exklusive Ausführung mit
Holzgriffen aus thermobehandeltem Espenholz, hoch-
wertige Verarbeitung, dauerhaft hitzebeständig bis 
80 °C, Maße Aufgusseimer oben: BxH ca. 235x180 mm
(mit Handgriff 320 mm), Maße Schöpfkelle: Länge ca. 
35 cm, Muldeninhalt ca. 150 ml, Gesamtgew. ca. 850 g

8376 Aufgusseimer ca. 2 ltr. Inhalt, aus Nadelholz
natur, inkl. Kunststoff-Einsatz, mit 2 Holzringen, nur 
für die private Sauna geeignet, Maße oben: BxH 
190x160 mm (mit Handgriff 240 mm), Gew. ca. 580 g

83791 Aufgusseimer aus Kupfer, ca. 4 ltr. Inhalt, Griff
aus Holz natur, Maße oben: BxH 225x155 mm (mit
Handgriff 320 mm), Gew. ca. 700 g

83668 Schöpfkelle aus Kupfer ca. 44 cm Länge mit 
stabilem Griff aus Holz natur, Muldeninhalt ca. 240 ml,
Gew. ca. 155 g
*8365 Schöpfkelle aus Edelstahl ca. 40 cm Länge mit
stabilem Griff aus Holz natur, für den langjährigen
Gebrauch, Muldeninhalt ca. 150 ml, Gew. ca. 135 g
*83652 Wandhalter für Schöpfkellen Art.-Nr. 8365 
und 83668, aus Holz natur, formschönes Design, 
Maße: BxT 120x30 mm, Gew. ca. 140 g

83610 Schöpfkelle 50 cm Länge aus Holz natur, 
handgeschnitzt, mit Hängeschlaufe, Muldeninhalt 
ca. 150 ml, Gew. ca. 160 g
*8360 Schöpfkelle 40 cm Länge, dto., Gew. ca. 130 g
*83661 Schöpfkelle mit Ausgießer 40 cm Länge aus
Holz natur, handgeschnitzt, mit gerundetem Griff und
Hängeschlaufe, Muldeninhalt ca. 150 ml, Gew. ca. 135 g
*8363 Schöpfkelle gewinkelt 40 cm Länge aus Holz 
natur, handgeschnitzt, mit Hängeschlaufe, Muldeninhalt
ca. 150 ml, Gew. ca. 100 g
*8362 Schöpfkelle gewinkelt 30 cm Länge, dto.

83640 Schöpfkelle ca. 80 cm Länge aus Holz natur,
handgeschnitzt, für die gewerbliche Aufgusszeremonie
oder zur Schaufensterdekoration, passend zu Aufguss -
wanne Art.-Nr. 8380, Mulde LxB ca. 230x150 mm,
Muldeninhalt ca. 900 ml, Gew. ca. 840 g
8380 Aufgusswanne aus Lärchenholz natur, max. ca. 
17 ltr. Inhalt, mit Kunststoffeinsatz aus Weich-Polyethylen
Art.-Nr. 83820, mit Tragekette und 2 Bandeisenreifen aus
Edelstahl, hochwertiges Deutsches Qualitätserzeugnis,
Maße oben: BxH 400x200 mm (mit Handgriff 300 mm),
Gew. ca. 4,15 kg

*   in Sichtverpackung mit Eurolasche lieferbar
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83670 Zubehör-Set “Standard” 6-teilig im Trage-
karton, bestehend aus 1 Klimamesser Art.-Nr. 83001, 
1 Sanduhr Art.-Nr. 833470, 1 Schöpfkelle Art.-Nr. 8360, 
1 Aufgusseimer Art.-Nr. 83742, 1 Kunststoff-Einsatz 
Art.-Nr. 83735 und 1 Baderegeltafel Art.-Nr. 83404. 
Maße: BxHxT 300x330x290 mm, Gew. ca. 2,0 kg
83681 Zubehör-Set “Premium” 6-teilig im Tragekarton,
bestehend aus 1 Klimamesser im Holzrahmen Art.-Nr.
83013, 1 Sanduhr Art.-Nr. 833050, 1 Schöpfkelle Art.-Nr.
8360, 1 formschöner Aufgusseimer Art.-Nr. 83781, 
1 Aufgusskonzentrat Eukalyptus 100 ml Art.-Nr. 84310 
und 1 Baderegeltafel Art.-Nr. 83404. Maße: BxHxT
300x330x290 mm, Gew. ca. 2,5 kg
83685 Zubehör-Set „All-in“ 9-teilig im Tragekarton, 
bestehend aus 1 Klimamesser in Holzrahmen Art.-Nr. 
83013, 1 Sanduhr Art.-Nr. 833330, 1 Schöpfkelle 30 cm 
Art.-Nr. 8362, 1 Aufgusseimer 2 ltr. Art.-Nr. 8376, 
1 Aufguss-Wandbord mit 4x100 ml Aufgusskonzentrat 
Citrus, Wintertraum, Eukalyptus, Minze Art.-Nr. 84990, 
1 Baderegeltafel für Sauna Art.-Nr. 83404, 1 Honigcreme
Lavendel 150 g Art.-Nr. 840003, 1 Menthol-Kristalle 60 ml
Art.-Nr. 840005 und 1 Handbuch „Alles über Saunabaden“
Art.-Nr. 8800 (alternativ mit Art.-Nr. 8801 Englisch oder 
Art.-Nr. 8802 Französisch lieferbar). Maße: BxHxT
300x330x290 mm, Gew. ca. 2,5 kg
83675 Zubehör-Set nach Kundenwunsch - der Inhalt 
wird individuell für Sie zusammengestellt

89051 Verkaufsständer für Sauna-Zubehör, Wandregal
für SB-Artikel, Rückwand mit Rundlochung in jura-weiß, 
mit 2 Fachböden 47 cm tief, 11 Einzelhaken ca. 20 cm 
lang, inkl. schräger Blende und Werbeaufkleber Art.-Nr.
8816, Maße: BxHxT 100x220x47 cm, Gew. ca. 65 kg; 
andere Ausführungen u. Anbauteile auf Anfrage lieferbar
89060 Verkaufsständer mit Sauna-Zubehör komplett,
Art.-Nr. 89051 inkl. Verkaufsware: 3 Sauna-Zubehör-Sets
Art.-Nr. 83670, 1 Infrarot-Zubehör-Set Art.-Nr. 83695, 2 Pa -
kete Aufgusssteine á 10 kg Art.-Nr. 83500, 3 Kopf stützen
Art.-Nr. 8565, 3 Rückenlehnen Art.-Nr. 85680, 3 Aroma-/
Aufgusstöpfe für Sauna Art.-Nr. 84988, 3 Auf gusseimer
Art.-Nr. 83710, 5 Schöpfkellen Art.-Nr. 8360, 3 Aufguss-
Wandboards mit 4x100 ml Art.-Nr. 84990, 3 Aufgusssteine
Art.-Nr. 8352, 5 Klimamesser Art.-Nr. 83001, 5 Sanduhren
Art.-Nr. 833050, 5 Broschüren deutsch Art.-Nr. 8800, 
3 Massagebürsten Art.-Nr. 86003, Gew. ca. 114 kg
8816 Werbeaufkleber "Sauna-Zubehör" zur Regal -
werbung und Schaufensterdekoration, auf Selbstklebe-
folie gedruckt, 4-farbig, Größe: 990x200 mm, Gew. 55 g

*86520 Sauna-Kilt für Damen, Farbe weiß, aus 
Walk-Frottee, mit aufgesetzter Tasche, Bundweite ca. 
60-120 cm mit Gummizug und Klettverschluss, Länge 
ca. 85 cm, Gewicht ca. 600 g
*86510 Sauna-Kilt für Herren, wie Art.-Nr. 86520, 
jedoch Länge ca. 60 cm, Gewicht ca. 380 g (ohne Abb.)

*8255 Sitztuch für Sauna, Infrarotkabine, Dampf- und 
Schwimmbad geeignet, Material: Oberseite Baumwolle,
Rückseite PVC/Polyester beschichtet; Rand gesäumt, 
Tuch besonders hygienisch, da wasser- und feuchtig-
keitsundurchlässig, waschbar bis 95 °C, Farbe weiß, 
Maße: BxH 50x40 cm, Gew. ca. 90 g
8649 Liegetuch, dto., Maße: BxH 180x75 cm, Gew. 700 g

8347 Rindenscheibe “Keinen Schweiß auf´s Holz”, aus
Holz natur, mit Aufhängeschlaufe, Maße: BxHxT ca.
490x200x20 mm, Gew. ca. 700 g
8346 Schild “Keinen Schweiß auf´s Holz”, aus Schicht- 
holz, mit vorgebohrten Schraub löchern, Maße: BxHxT
340x190x10 mm, Gew. ca. 400 g
8799 Rindenscheibe und Holzbrett mit Text und Motiv
nach Kundenwunsch eingebrannt, siehe Seite 19
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84010-84970 Sauna-Aufgusskonzentrate Inhalt 20/100/250/500/1000 ml in PET-Flaschen und 
Gebinden 5/25 ltr., hergestellt mit natürlichen ätherischen Ölen, Dosierungsempfehlung ca. 5 ml 
auf 1 ltr. Wasser.

1 2 3 4 5 6 o. Abb.

Gebindegrößen: *20 ml *100 ml *250 ml 500 ml 1000 ml 5 ltr. 25 ltr.
Gewicht ca.: 25 g 115 g 270 g 540 g 1,1 kg 5,3 kg 25,5 kg
Saunadüfte Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Tanne 84200 84010 84020 84030 84040 84050 84070
Fichte 84201 84119 84120 84130 84140 84150 84170
Latsche 84202 84210 84220 84230 84240 84250 84270
Eukalyptus 84203 84310 84320 84330 84340 84350 84370
Birke 84205 84510 84520 84530 84540 84550 84570
Citrus 84206 84610 84620 84630 84640 84650 84670
Minze 84216 84900 84910 84920 84925 84928 84927
Orange 84207 84710 84720 84730 84740 84750 84770
Finn-Spezial 84217 84092 84820 84830 84840 84850 84870
(Orange, Eukalyptus, Minze)
Lavendel 84208 84810 84812 84813 84814 84815 84817
Melisse 84209 84091 84072 84073 84074 84075 84077
Grüner Apfel 84213 84051 84052 84053 84054 84055 84057
Kokos-Vanille 84218 84094 84042 84043 84044 84045 84047
Wintertraum 84222 84096 84062 84063 84064 84065 84067
(Zimt, Orange, Anis, Nelke)
Lemongras 84221 84095 84076 84930 84940 84950 84970
Tutti-Frutti 84223 84081 84082 84083 84084 84085 84087
(Orange, Kirsche, Citrus)
Alpenkräuter 84224 84097 84098 84123 84124 84125 84127
Grapefruit 84225 84131 84132 84133 84134 84135 84137
Sonstige Düfte und Gebindegrößen auf Anfrage 84015
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Ein duftender Aufguss...  

84009 Aufguss-Wandbord aus Holz natur mit 18 Fläsch -
chen à 20 ml in den Duftnoten Tanne, Fichte, Latsche, 
Eukalyptus, Lemongras, Birke, Citrus, Minze, Orange,
Lavendel, Melisse, Tutti-Frutti, Alpenkräuter, Grüner Apfel,
Finn-Spezial, Grapefruit, Kokos-Vanille, Wintertraum. 
Maße: BxHxT 180x315x40 mm, Gew. ca. 1,35 kg

84019 Aufguss-Set mit 18 Fläschchen à 20 ml, Duftnoten -
serie Art.-Nr. 84200-84225, Nachkaufsatz passend für 
Art.-Nr. 84009, Maße: BxHxT 187x120x150 mm, Gew. ca.
1,08 kg

*84002 Aufguss-Wandbord aus Holz natur mit 
6 Fläschchen à 20 ml in den Duftnoten Finn-Spezial, 
Latsche, Eukalyptus, Minze, Citrus, Tanne. Maße: BxHxT
180x115x40 mm, Gew. ca. 460 g
*84006 Aufguss-Wandbord mit 6 Fläschchen à 20 ml,
Duftnoten nach Kundenwunsch, dto.

*84990 Aufguss-Wandbord aus Holz natur mit 4 Fla-
schen à 100 ml in den Duftnoten Citrus, Wintertraum,
Eukalyptus, Minze. Maße: BxHxT 210x150x60 mm, 
Gew. ca. 730 g
*84996 Aufguss-Wandbord mit 4 Flaschen à 100 ml,
Duftnoten nach Kundenwunsch, dto.

*840005 Menthol-Kristalle (Laevomen tholum) 60 ml 
(ca. 35 g), 100 % naturrein, wird durch Ausfrieren von 
Minzöl gewonnen, bot. Ursprung China; wenige 
Menthol-Kristalle mit der Schöpfkelle direkt auf die 
heißen Saunasteine legen oder dem Aufgusswasser 
beigeben für einen sehr intensiven, langanhaltenden 
Duft, der Haut und Atemwege angenehm erfrischt und
kühlt; größere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar

83500 Aufgusssteine für Saunaöfen aus Olivin-Diabas, 
bis zu faustgroße Körnung, besonders haltbar und
widerstands fähig, Waschen vor Benutzung ist not wendig;
Empfehlung: größere Steine nach unten, kleinere oben 
auflegen, je nach Nutzung mindestens 1 x pro Jahr Steine
kontrollieren und verwitterte Steine erstetzen; im Versand -
karton Gew. ca. 10 kg, Maße: BxHxT 250x210x140 mm

*82601 Raumsprühduft Eukalyptus 250 ml, hergestellt 
aus natürlichen ätherischen Ölen zur Beduftung von
Trocken- und Soft-Saunen (z. B. für Personen, die keinen
Aufguss wünschen), Infrarotkabinen, Dampfbädern sowie
Aufenthaltsräumen, sparsam im Verbrauch - für intensive
Duftentfaltung ist 1 Sprühstoß per m³ Raumgröße ausrei-
chend, Sprühflasche aus Kunststoff, Gew. ca. 300 g
*82602 Raumsprühduft dto., Minze
*82603 Raumsprühduft dto., Lemongras
*82604 Raumsprühduft dto., Lavendel/Melisse

11

NEU
NEU

S. 8-9.qxp:S. 8-9.qxp  29.09.2010  10:38 Uhr  Seite 1



9

28

29

20

1615

30

18

 

*  in Sichtverpackung mit Eurolasche lieferbar

84988 Aroma-/Aufgusstopf mit stufenlos einstellbarem
Tropfventil für die Sauna, zur Montage direkt über dem
Saunaofen. Durch die konstante Zuführung von Wasser
(falls gewünscht mit Duft) auf die heißen Aufgusssteine
entsteht ein angenehmes Saunaklima bei konstant 
erhöhter Luftfeuchtigkeit. Gefäß aus rötlicher, gemaserter
Keramik, innen farblos lasiert, Lieferung inkl. Decken-
haken und 1 m Aufhängekette aus Edelstahl, Inhalt max.
ca. 400 ml, Maße Keramiktopf: Ø 110 mm, Höhe 84 mm,
Gew. ca. 400 g

*8352 Spezial-Aufgussstein aus naturgeformtem 
Gestein, mit Bohrung zur Aufnahme von ca. 60-120 ml
Wasser (falls gewünscht mit Duft), zwischen die Aufguss -
steine legen und mit Wasser übergießen - erzeugt durch
verzögertes Verdampfen einen kleinen Folgeaufguss,
Maße: HxB ca. 100x80 mm, Gew. ca. 1,3 kg

*8354 Dampf- und Aufgussstein mit 4 Wassertrichtern 
zur Aufnahme von ca. 60 ml Wasser (falls gewünscht mit
Duft), zwischen die Aufgusssteine legen und mit Wasser
übergießen, für einen milden, ausgeglichenen Aufguss,
finnischer Saponit, Größe: LxBxH ca. 80x80x60 mm, 
Gew. ca. 1 kg

8987 Sauna-Aufgussautomatik, Menge von Aufguss -
konzentrat und Wasser sowie Häufigkeit des Aufgusses
individuell einstellbar, erster Aufguss ca. 30 Min. nach
Anschalten des Gerätes möglich. Das steckerfertige 
Gerät zur Wandmontage besteht aus Steuerung, 
Ansaugschlauch und Rohr Ø 15x18 cm aus Edelstahl 
(zur Montage über dem Saunaofen) sowie kompletter
Einbaugruppe inkl. elektrischem Magnetventil für 
bauseits vorhandene Wasserzuführung. Anschlüsse: 
Elektr. 230 V/50 Hz, Wasserzulauf 1/2“, Aufgussleitung
3/8“, Maße: BxHxT 410x440x170 mm, Gew. ca. 3 kg

84982 Aufguss-Zeittafel zur Besucherinformation aus
Schichtholz, mit manuell einstellbaren Zeigern für Uhrzeit
und drehbarer Scheibe mit 28 Duftnoten, Maße: BxHxT
350x450x20 mm, Gew. ca. 1,3 kg

84985 Schild “Aufgüsse nur vom Personal” aus
Schichtholz, mit vorgebohrten Schraublöchern, Maße:
BxHxT 340x190x10 mm, Gew. ca. 400 g
8799 Rindenscheibe und Holzbrett mit Text und Motiv
nach Kundenwunsch eingebrannt, siehe Seite 19

84983 Türschild “Aufguss - Bitte nicht eintreten!” aus 
Polystyrol mit Aufhängeschnur zum Anhängen an den 
Türgriff (Geschmacksmusterschutz), einsetzbar bis max. 
70 °C, Maße: LxBxH 300x300x0,5 mm

*840003 Honigcreme Lavendel 150 g pflegt, peelt und
beruhigt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit durch
naturreinen Sommerblütenhonig, Propolis und Bienen -
wachs, mit wildem Lavendel und süßer Orange für einen
schönen Geruch, ohne Konservierungsstoffe; in Sauna
oder Dampfbad auf die nasse Haut auftragen und ein -
wirken lassen, danach unter der Dusche abwaschen; 
dichte Konsistenz, somit kein Tropfen auf die Saunabänke,
größere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar
*840004 Honigcreme finnisch 150 g mit dem natür-
lichen Duft nach Honig, sonst wie Art.-Nr. 840003

*840001 Dusch- und Saunasalz, natürliches, hochwer -
tiges Thermalsolesalz aus Deutschland, in der Sauna/
Dusche in die feuchte Haut einmassieren, pflegt die Haut
und fördert die Durchblutung und Schweißbildung, in
handlicher, anwenderfreundlicher PET-Flasche, Inhalt 100 g
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das entspannt richtig!

*840002 Dusch- und Saunasalz mit Menthol nach japan. Art erzeugt kühlenden Effekt in der Sauna, dto.

*84974 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 100 ml für Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad u. Solarium,
wirkt intensiv gegen Pilze, Algen und alle Hospitalismuskeime. Bei Mischverhältnis 1:10 nur 1 Min. Einwirk zeit,
chem. Bestandteile bei 100 g Lösung: ca. 10 g quaternäre Ammoniumverbindungen, DGHM-gelistet, Gew. 115 g
*84976 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 500 ml dto., Gew. ca. 550 g
84957 Sprühflasche aus PE-Kunststoff für Art.-Nr. 84974 und 84976 Desinfektions- und Reinigungskon -
zentrat, Anwendung: 100 ml Konzentrat in die Sprühflasche eingießen und mit kaltem Wasser auffüllen,
Mischverhältnis 1:10, Inhalt ca. 1000 ml, Gew. ca. 140 g 

84978 Auslaufhahn für Kanister 5/25 ltr. mit Anschlussgewinde 1 3/4“ - für kontrollierte Abfüllungen in
kleinere Gebinde, Gew. ca. 45 g
84969 Abfüllpumpe für Kanister 5/25 ltr. mit Anschlussgewinde 1 3/4“, dto., Gew. ca. 65 g
84961 Öffner für Kanister 5/25 ltr., zum einfachen Öffnen von Kanistern mit Schraubverschlüssen, Maße:
LxHxB 174x16x77 mm, Gew. ca. 40 g
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8524 Blendschirm groß, Spanstreifen auf Platte aus
Schichtholz befestigt, geeignet für Leuchte Art.-Nr. 8522 
oder Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, Maße: BxHxT
280x300x185 mm, Gew. ca. 730 g
85243 Leuchten-Set groß, Blendschirm Art.-Nr. 8524 
und Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, Gew. ca. 770 g
8523 Blendschirm klein, dto., geeignet für Leuchten-
fassung Art.-Nr. 8521, Maße: BxHxT 190x230x140 mm, 
Gew. ca. 390 g
85250 Leuchten-Set klein, Blendschirm Art.-Nr. 8523 
und Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, Gew. ca. 440 g
8527 Blendschirm länglich, dto., geeignet für Leuchte 
Art.-Nr. 8522 oder Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, 
Maße: BxHxT 230x300x155 mm, Gew. ca. 700 g
8528 Blendschirm für Eckmontage, dto., geeignet für
Leuchte Art.-Nr. 8522 oder Leuchtenfassung Art.-Nr. 
8521, Maße BxHxT 230x310x230 mm, Gew. ca. 1,1 kg
85283 Eckleuchten-Set, Blendschirm Art.-Nr. 8528 und
Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, Gew. ca. 1,1 kg

85290 Blendschirm für Wandmontage Mod. „Kompakt“ 
aus stabilem Schichtholz, hochwertige Ausführung, wird 
verdeckt angeschraubt, für den gewerblichen Einsatz 
bestens geeignet, passend für Leuchte Art.-Nr. 8522 
oder Leuchtenfassung Art.-Nr. 8521, Maße: BxHxT
345x240x180 mm, Gew. ca. 800 g
85295 Blendschirm für Eckmontage Mod. „Kompakt“, 
sonst wie Art.-Nr. 85290, Maße: BxHxT 310x240x230 mm

8522 Leuchte mit mattierter Glaskuppel und Keramik-
Schraubsockel, für Glühbirnen E 27 bis max. 40 W, 
Spannung 230 V/50 Hz, IP 54-geschützt, max. zulässige
Umgebungstemp. 125 °C, VDE-geprüft, geeignet für
Blendschirme Art.-Nr. 8524, 8527, 8528, 85290, 85295,
Maße: BxH 110x135 mm, Gew. ca. 580 g

8521 Leuchtenfassung weiß mit Metallreflektor, für
Birnenlampen mit Sockel E 14 bis max. 25 W, Spannung 
230 V/50 Hz, VDE-geprüft; Material ist temperaturbe- 
ständig bis +145 °C, geeignet für private Saunakabinen, 
nicht für den gewerblichen Einsatz, mit schraub losen
Doppelklemmen (die Zugentlastung für Silikon-Anschluss-
kabel ist bei Bedarf bauseits vorzunehmen), passend für
Blendschirme Art.-Nr. 8523, 8524, 8527, 8528, 85290,
85295, Maße: LxBxH 110x40x30 mm, Gew. ca. 45 g

71050 ELIGA-LED-Leuchte einfarbig weiß, geeignet bis 
105 °C Kabinentemperatur, Leuchtenkörper wird bis auf 
die Deckblende Höhe 4 mm in die Wand oder Decke 
eingelassen, Leistung ca. 4 W (ca. 5-fache Helligkeit im
Vergleich zur Glühbirne), durch langlebige LED-Technik 
entfällt der Aufwand für die regelmäßige Kontrolle und 
den Tausch der Glühbirne und des Blendschirmes, Ge-
häuse Aluminium eloxiert, Maße: Ø 100 mm x Höhe 
53,5 mm, durch die blendfreie Ausführung kann der
Blendschirm entfallen oder klein und formschön gestaltet 
werden, inkl. Silikon-An schlussleitung 2 x 0,5 mm², 
Länge: 1 m, und LED-Konverter 230 V/50 Hz, Ausgang: 
350 mA, Maße: LxBxH 112x50x28 mm, Gew. ca. 340 g,
andere Lichtfarben auf Anfrage lieferbar

85850 Silikonkabel 3 x 0,75 mm2, hitzebeständig bis 
180 °C, für Lichtleitungen, Farbe rot, Gew. 70 g/m
85860 Silikonkabel 2 x 0,75 mm2, dto., Gew. 60 g/m

85680 Rückenlehne 2-seitig ergonomisch geformt, 
Stellwinkel individuell veränderbar, durch Korkstopper 
rutschfest - die optimale Rückenstütze für entspanntes 
und bequemes Sitzen, gefertigt aus Holz natur, Maße:
Seitenwange Stärke: 15 mm, Rundstäbe Ø 20 mm, 
Größe: BxH ca. 415x505 mm, Gew. ca. 1,1 kg
85686 Rückenlehne wie Art.-Nr. 85680, mit abziehba -
rem, weißen Frotteebezug außen, innen PVC/Polyester-
beschichtet, damit feuchtigkeitsundurchlässig und Bezug 
bis 95 °C waschbar

85641 Kopf- oder Fußstütze aus Holz natur, formschön 
und stabil, mit hitzefestem Leim verklebt, Maße: BxTxH
390x360x110 mm, Gew. ca. 1,35 kg
8565 Kopf- oder Fußstütze aus Holz natur, stabil durch 
von der Unterseite versenkt eingeschossene Metallstifte,
Maße: BxTxH 400x310x85 mm, Gew. ca. 1,1 kg
85661 Kopf- oder Fußstütze aus Holz natur, Höhe von 
70-270 mm mit Holzstab stufenlos verstellbar, Maße: 
BxT 400x370 mm, Gew. ca. 1,7 kg
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8657 Saunakissen für entspannte Kopfablage, Bezug 
außen Frotteestoff weiß mit Klettverschluss, innen PVC/
Polyester-beschichtet, damit feuchtigkeitsundurchlässig 
und Bezug bis 95 °C waschbar, Kissenfüllung mit Schaum -
stoffflocken, Maße: BxH 400x350 mm, Gew. ca. 600 g
8658 Sauna-Nackenkissen, dto., Maße: BxH 300x200 mm,
Gew. ca. 230 g

85690 Verstell-Beschlag zur Höhenverstellung von 
Kopfstützen, Saunabänken, Ruheliegen usw., stabile 
Ausführung aus messing-zaponiertem Metall, Aufstell-
höhe max. 300 mm, 18 Rasterungen, leichte Montage, 
Grundlänge 210 mm, Grundhöhe 37 mm, Gew. 350 g

85673 ELIGA-Federelement zum Einbau in Sauna-, Ruhe-
und Gesundheitsliegen sowie in Kopf-, Rücken- und Fuß -
stützen, für komfortables Liegen und Sitzen durch perfekte
Anpassung an die individuelle Körper- und Kopfform.
Geschlossenes Kompaktgehäuse aus Kunststoff, max.
Federdruck ca. 80 N (= ca. 8,0 kg), Feder aus Edelstahl,
Ausgangsfederdruck kundenseitig einstellbar, Temperatur -
beständigkeit -20 °C bis +130 °C, zum Europa-Patent 
angemeldet, Maße: HxB 105x20 mm, Montage platte 
50x20 mm, Gew. 35 g, 10-Stück-Paket
85677 ELIGA-Federelement zum Einbau in Sitzmöbel mit
verstärktem Federdruck ca. 110 N (= ca. 11,0 kg), sonst wie
Art.-Nr. 85673, 10-Stück-Paket

85960 Lautsprecher goldfarben für Sauna bis max. 
120 °C und rel. Luftfeuchtigkeit 100 %, meerwasserbe-
ständig, Belastbarkeit max. 20 Watt, für Stereoqualität 
2 Lautsprecher einsetzen, 4 Ohm, Montageausschnitt: 
Ø ca. 100 mm; Deckblende: Ø 135 mm, Tiefe 46 mm, 
Gew. ca. 340 g - passendes Verbindungskabel mit
Steckschuhen auf Anfrage lieferbar
85967 Lautsprecher weiß für Dampfbad, Infrarotkabine
und Sauna bis max. 70 °C sonst wie Art.-Nr. 85960

8574 Lüftungsgitter aus Holz natur mit Lüftungsschlitzen 
für ca. 40 cm2 Luftdurchlass, Einbaumaße: BxHxT ca. 
115x105x9 mm, Außenmaße: BxHxT ca. 140x127x17 mm, 
Gew. ca. 140 g
85732 Lüftungsgitter aus Holz natur, für Saunabe- und 
-entlüftung, mit Lüftungsschlitzen für ca. 100 cm2 Luftdurch-
lass, Längs- und Stirnkanten gefalzt und abgerundet,
Einbaumaße: BxHxT ca. 295x103x9 mm, Außenmaße: 
BxHxT ca. 316x127x17 mm, Gew. ca. 210 g

85701 Lüftungsschieber verstellbar, aus Holz natur, für
Saunabe- und -entlüftung, äußerster Lüftungsquerschnitt
165x70 mm, Maße: BxH 390x130 mm, Gew. ca. 230 g

85711 Lüftungsventil mit Holzabdeckung natur, für Sauna-
be- und -entlüftung, Lufteinlass einstellbar mit Rändel -
schraube Länge 38 mm, von oben einfach anschraub-
barer Befestigungsrahmen aus farbbeschichtetem Metall,
Innenmaß 98 mm, Außenmaß 125 mm, Gew. ca. 215 g
85903 Lüftungsventilator IP55-geschützt, für gewerb-
liche Saunen bis ca. 16 m³ Raumgröße, Luftleistung: 
160 m³/h, mit Kugellager, für größere Kabinen sind 
weitere Ventilatoren parallel geschaltet einzubauen.
Zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +70 °C, 
230 V/50 Hz, 22 W, BxHxT 120x120x38 mm, Gew. ca. 
550 g - passendes Fingerschutzgitter und Stecker-
Anschlusskabel auf Anfrage lieferbar

8540 Aluminiumfolie 25 m-Rolle, durch den Einbau 
der Dampfsperre wird die Durchfeuchtung der Wand- 
und Deckenkonstruktion zuverlässig ausgeschlossen. 
Stärke 0,03 mm, Breite 1000 mm, Gew. ca. 2,4 kg
8542 Aluminiumfolie 100 m-Rolle, dto., Gew. ca. 8,3 kg

85452 Aluminium-Selbstklebeband 100 m, tempera-
turbeständig von -60 bis +140 °C, Brennstoffklassifizie-
rung A2, zur Verklebung von dampfsperrenden Alumi -
niumfolien, Haftkraft >10 N/25 mm, Stärke 0,025 mm,
Rollenbreite 50 mm, Gew. ca. 1,1 kg
85440 Aluminium-Selbstklebeband 50 m, temperatur-
beständig bis 80 °C, Brennstoffklassifizierung B1, zur
Verklebung von Aluminiumfolien, Haftkraft 16 N/25 mm, 
Stärke 0,03 mm, Rollenbreite 50 mm, Gew. ca. 400 g

8549 Bodenmatte aus angenehm weichem PVC für 
Sauna, Dusche und Dampfbad, rutschhemmend durch 
kleine Noppen und Wasserablaufsteg, einfaches und 
schnelles Zusammensetzen der einzelnen Bodenmatten 
zu jeder Größe durch Druckhakensystem, leicht zu 
schneiden, aufrollbar zur Reinigung, antibakteriell und 
pilzabweisend, Einsatzbereich -35 bis +70 °C, Farbe 
dunkelbraun, Maße: BxHxT 200x200x9 mm, Gew. 165 g
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar

85480 Bodenmatte im Rollenformat aus weichem und 
fußfreundlichem PE für Sauna, Dusche, Dampfbad und
Schwimmbad, komplette Rolle mit 16 lfm, jede gewünsch-
te Teillänge ist ohne Aufpreis lieferbar, einzelne Elemente 
mit ca. 10 cm sind zu jeder Länge ohne Schneiden zu -
sammensetzbar, Breite 58 cm - mit Verbindungsstücken 
Art.-Nr. 85485 erweiterbar für große Flächen, rutschhem-
mend durch kleine Noppen, aufrollbar zur Reinigung, 
guter Wasserablauf, antibakteriell, Einsatzbereich -35 °C 
bis +70 °C, Stärke 9 mm, Gew. ca. 2,2 kg/m², Farbe beige
85481 dto., dunkelblau
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar
85485 Verbindungsstücke zur Verbreiterung der Boden -
mattenrollen Art.-Nr. 85480/81, ca. 2 Stk. je 10 cm not-
wendig, aus milchigem Kunststoff, Gew. ca. 1 g/Stk., 
10-Stück-Paket

8551 Bodenmatte aus angenehm weichem PVC für 
Sauna, Dusche und Dampfbad, rutschhemmend mit
Wasserablaufsteg, durch Zapfensystem zu jeder Größe
zusammensetzbar, leicht zu schneiden, pilzabweisend,
Einsatzbereich bis 70 °C, frostsicher - für gewerbliche 
Saunen bestens geeignet - Farbe blau, Maße: BxHxT
800x400x10 mm, Gew. ca. 1,35 kg
8552 dto., beige
8554 dto., braun
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar

8530 Salzsteine ca. 20x9,7x5 cm mit glatter Oberfläche 
und seitlicher Nut zur unsichtbaren, einfachen u. schnellen
Montage ohne Verklebung (Gebrauchsmuster schutz); 
Höhe einheitlich 9,7 cm für lückenfreien Anschluss - ideal 
zur Hinterleuchtung, inkl. komplettem Befestigungs mate-
rial mit Aluschienen und durchsichtigen PC-Streifen für 
1 m² (50 Salzsteine), Gew. ca. 120 kg/m², einsetzbar bis 
120 °C und 40 % rel. Feuchte, Herkunftsland Pakistan. 
Salz reichert die Luft mit negativen Ionen und wertvollen
Mineralien an und erzeugt ein staub-, schadstoff- und 
allergenarmes Mikroklima. Es unterstützt das Wohlbefin-
den und steigert die körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit. Zur Verstärkung des Salzeffektes kann ein 
Automat zum Versprühen von Solelösung eingesetzt wer-
den - Produktinformationen bei Interesse bitte anfordern
85301 Salzsteine dto., andere Formate, Eck- und
Wandanschlusssteine, Naturober flächen oder ohne 
seitliche Nut - auf Anfrage lieferbar
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Hochwertige Ausstattung für Ihre Sauna...
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ELIGA-Türbänder für Glastüren
ELIGA-Türbänder mit Verstellexcenter sind/haben
Höhen-/Seitenverstellung 2,25 - 4,5 mm
aus korrosionsfreiem Zink-Druckguss
Drehbolzen aus Edelstahl
wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager
Öffnungswinkel 180°

Die Tragkraft lt. Tabelle verdoppelt sich beim Einsatz von
zwei Türbändern. Bei Verwendung eines dritten Türban-
des steigt die Tragkraft um weitere 25 %. Die Werte bezie-
hen sich auf Türen mit einer normalen Breite bis 100 cm.
Auf Wunsch können wir Oberflächenbeschichtungen in
allen Farbtönen lt. RAL-Farbkarte bzw. in gold oder ähnlich
fertigen. Serienmäßig liefern wir alle Türbänder für Glas -
scheiben Stärke 8 mm aus. Andere Glasscheibenstärken
(6/10 mm) bitte unbedingt angeben - hier liefern wir auf
Ihre Bestellung angepasste Anbauteile mit.

1

2

3

4

5

6

7

10  A

10  B

10  C

10  D

Art.-Nr.

85146
85147
85148
85149

85150

85152
85157
85158
85162

85165
85167
85168

85179
85180
85181
85183

85187
85188

85189

85191
85192
85193
85194

85196
85198
85199

852034
852035

852040
852041
852044
852045

852054
852055

852060
852061
852064
852065

Ausführung

Zungenform
für private und

gewerbliche Anlagen

Zungenform
für private und

gewerbliche Anlagen

Modern Art
für private Anlagen

Winkelform
Qualitätserzeugnis

für private und
gewerbliche Anlagen

Langform
für private Anlagen

Langform
für private Anlagen

Zungenform
für private und

gewerbliche Anlagen

Modern Art
für private Anlagen

Winkelform
Qualitätserzeugnis

für private und
gewerbliche Anlagen

Langform
für private Anlagen

Türfalz-Befestigung

2 Einbohr-Gewindestifte
M8x40 

DIN links/rechts

Anschraubband im Türfalz
DIN links/rechts

2 Einbohr-Gewindestifte
M8x40 

DIN links/rechts

mit Anschraubband
85x15 mm 

DIN links/rechts

2 Einbohr-Gewindestifte
M8x40 

DIN links/rechts

Anschraubband im Türfalz
DIN links/rechts

Einschlag-Gewindestift
35 mm, DIN links/rechts

2 Einbohr-Gewindestifte
M8x40 

DIN links/rechts

mit Anschraubband
85x15 mm 

DIN links/rechts

DIN links
DIN rechts

DIN links
DIN rechts
DIN links
DIN rechts

DIN links
DIN rechts

DIN links
DIN rechts
DIN links
DIN rechts

Oberfläche

braun
hochglanz-chrom

matt-chrom
weiß

matt-chrom

braun
hochglanz-chrom

matt-chrom
weiß

braun
hochglanz-chrom

matt-chrom

matt-chrom
braun
weiß

hochglanz-chrom

matt-chrom 
braun

hochglanz-chrom

braun
weiß

hochglanz-chrom
matt-chrom

braun
hochglanz-chrom

matt-chrom

matt-chrom
matt-chrom

braun
braun

matt-chrom
matt-chrom

matt-chrom
matt-chrom

braun
braun

matt-chrom
matt-chrom

Bemerkungen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

bündig mit
Türrahmen

bündig mit
Türrahmen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

bündig mit
Türrahmen

für innenliegende
Türen

für innenliegende
Türen

Bohrungen 20 mm

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

1 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

1 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

1 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

2 Stück
(Maßblatt auf Anforderung)

Tragkraft

25 kg/Stück

25 kg/Stück

20 kg/Stück
Glasscheiben -

stärke max. 8 mm
und Türenbreite

max. 70 cm

25 kg/Stück

25 kg/Stück
Glastürenbreite

max. 85 cm

25 kg/Stück
Glastürenbreite

max. 85 cm

25 kg/Stück

20 kg/Stück
Glasscheiben -

stärke max. 8 mm
und Türenbreite

max. 70 cm

25 kg/Stück

25 kg/Stück
Glastürenbreite

max. 85 cm

Maße mm BxH

130x77

130x125
23/20*

70x65

70x85

95x75

130x105
20/17*

130x64

130x58

130x85

130x125
23/20*

70x105
20/17*

95x125
23/20*

130x105
20/17*

Selbstschließende ELIGA-Top-Türbänder für Glastüren mit Anschraubband im Türfalz

* Falztiefe bei Anschraubband
eingefräst/aufgesetzt
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SELBSTSCHLIEßENDE 
ELIGA-TOP-TÜRBÄNDER
sind Spitzenprodukte unseres Hauses mit Patent-
schutz. Sie vereinen sämtliche Vorteile unserer 
ELIGA-Türbänder in sich und sind/haben außerdem:

selbstschließend im Öffnungsbereich 0° - ca. 140°

feststehend im Bereich von ca. 140° - 180°

Wärme und Energie sparend - keine unverschlossene 
Türe mehr durch unachtsame Benutzer

Türblatt kann bodenbündig eingebaut werden, beim 
Öffnen wird das Türblatt leicht nach oben geführt

formschönes Design durch Befestigung im Türfalz

Hilfsmittel
Diese Hilfsmittel erleichtern Ihnen die exakte Montage 
unserer Türbänder:
35073 Spezial-Schlüssel zur Höhen- und Seitenver-
stellung der Verstellexcenter, geeignet für alle ELIGA-
Glas-Türbänder
36009 Bohrschablone geeignet für Türbänder 
Art.-Nr. 85146-85149
36010 dto. für Türband Art.-Nr. 85176
36011 dto. für Türbänder Art.-Nr. 85171-85172
36012 dto. für Türbänder Art.-Nr. 85152-85162
36013 dto. für Türbänder Art.-Nr. 85179-85183
36014 dto. für Türband Art.-Nr. 85189
36015 dto. für Türbänder Art.-Nr. 85191-85194
36016 Fixierhilfe für Türbänder Art.-Nr. 85152-85168
36017 Einbohr-/Einschlag-Vorrichtung, geeignet für 
sämtliche Einbohr- oder Einschlag-Gewindestifte

Türbänder für Holztüren
85171 Türband Einbohrstifte braun für Holztüren, 
2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm für den Türfalz, 
1 Einbohr-Gewindestift M8x50 mm für das Türblatt, mit
Befestigungsstift aus Edelstahl, fixiert in wartungsfreiem
Kunststoff-Gleitlager, 2 Abdeckkappen, geeignet zur
Vorfertigung von Türrahmen mit wahlweiser Bestückung
von Holz- oder Glastürflügeln, Öffnungswinkel 180°,
Gesamthöhe 60 mm, Tragkraft 20 kg, Gew. ca. 120 g
85172 dto., weiß

85176 Türband Anschraubband braun für Holztüren, 
mit Anschraub-Rahmenteil aus Zink-Druckguss Maße:
85x15 mm mit 3 Befestigungsbohrungen, dto.

852090 Selbstschließendes Türband DIN links matt-
chrom für Holz-Türrahmen und Holz- oder Kunststoff-
Türblätter, bestehend aus einem Anschraubband Länge
125 mm zum Anschrauben im Falz des Türrahmens 
sowie einem Drehband mit 2 Einbohr-Gewindestiften
M7x50 mm zur Befestigung im Türblatt, fertig vormon-
tiert, Tragkraft 25 kg/Stück, Gew. ca. 300 g
852091 Selbstschließendes Türband DIN rechts, dto.

Befestigungstechnik für Glasscheiben
85030 Schutzhülsen für Glasscheiben 8-10 mm Stärke 
zur oberflächenbündigen Schraubverbindung mit Senk -
kopf-Schrauben M8, Maße: oben 19 mm Ø, unten 
11,5 mm Ø, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 6 g
85032 Punkthaltesysteme für Glasscheiben bestehend
aus Schutzhülsen Art.-Nr. 85030 mit Senkkopf-Schrauben
M8x20 mm aus Edelstahl und Abdeckkappen wahlweise 
in braun, weiß oder silbergrau für eine oberflächenbün -
dige Schraubverbindung durch die Glasscheibe in ein
Gewinde, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 100 g
85036 Punkthaltesysteme Art.-Nr. 85032 mit Gewinde-
buchsen M8x18 mm aus Stahl verzinkt, für eine oberflä-
chenbündige Schraubverbindung durch die Glasscheibe
mit dem Holzrahmen, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 145 g

Türdichtung
8505 Türdichtungsprofil für Falzhöhe 14,5 mm, 
Nutbreite 5,5 mm, Kopfbreite 9,5 mm, aus bis 120 °C 
hitzebeständigem TPE-Kunststoff, Farbe beige, geeignet 
für Sauna und Dampfbad sowie Glas- und Holztüren, 
witterungs- und ozonbeständig, bei größeren Mengen
werden Rollen mit 25 m geliefert, Gew. ca. 80 g/m
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Gewicht ca.

540 g

700 g

280 g

285 g

520 g

500 g

420 g

400 g

410 g

720 g

420 g

700 g

540 g

Beipack lose

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
je 2 Abdeckkappen groß und klein
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
2 Abdeckkappen groß
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

1 Verstellexcenter
1 Befest.-Schraube M8x20 Edelst.
1 Abdeckkappe groß und 2 klein
1 Schutzhülse für Glasbohrung

1 Verstellexcenter und 2 Schutzhülsen
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
je 2 Abdeckkappen groß und klein
1 Schraube z. Sicherung d. Drehbolzens

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
2 Abdeckkappen groß
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
je 2 Abdeckkappen groß und klein
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
2 Abdeckkappen groß
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

1 Verstellexcenter
1 Befest.-Schraube M8x20 Edelst.
1 Abdeckkappe groß
1 Schutzhülse für Glasbohrung

1 Verstellexcenter
2 Befest.-Schrauben M8x20 Edelst.
2 Abdeckkappen groß
2 Schutzhülsen für Glasbohrungen

B

C

A

B

C
BD

A

selbstschließend

Eine Höhen-/Seitenverstellung von 2,25-4,5 mm ist
je nach Einbaulage des Verstellexcenters möglich.

Anwendungsbeispiele für Verstellexcenter

14

NEU

selbstschließend
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85090 Rollenschnäpper 30 N (3 kg Federschließkraft) 
mit höhenverstellbarer Schließrolle (beim Einbau ist die
Höhe der Rolle zur Glasscheibe so einzustellen, dass die
Türe sich leicht öffnen und schließen lässt), Gehäuse und
Rolle aus glasfaserverstärktem Polyamid - geeignet für
Dauertemperaturen von 120 °C, alle anderen Teile aus
nicht rostendem Edelstahl, für Glastüren/Fenster 2 Stk. 
notwendig, Einbohrloch Ø 16 mm, Einbohrtiefe 30 mm,
Anschraubplatte Maße: ca. BxHxT 35x16x2 mm, Gew. 
ca. 10 g
85095 Rollenschnäpper 60 N (6 kg Federschließkraft), 
für Glastüren/Fenster 1 Stk. ausreichend, dto.
85096 Rollenschnäpper 90 N (9 kg Federschließkraft), 
für Glastüren/Fenster 1 Stk. ausreichend, dto.

85097 Rollenschnäpper 30 N mit Schließfalle, 
bestehend aus Art.-Nr. 85090 und Schließfalle aus 
Zink-Druckguss BxHxT 45x20x8 mm, für Holztüren/
Fenster 2 Stk. notwendig, Gew. ca. 30 g
85098 Rollenschnäpper 60 N mit Schließfalle, 
bestehend aus Art.-Nr. 85095 und Schließfalle, dto., 
für Holztüren/Fenster 2 Stk. notwendig
85099 Rollenschnäpper 90 N mit Schließfalle, 
bestehend aus Art.-Nr. 85096 und Schließfalle, dto., 
für Holztüren 1 Stk. notwendig

85021 Rollverschluss aus Buchenholz mit höhenverstell-
barem Rollenschnäpper Art.-Nr. 85096, Federschließkraft
90 N (9 kg), optisch sehr ansprechende und stabile
Ausführung, passend zu Türgriff Art.-Nr. 85101, Maße:
BxHxT 85x59x44 mm, Gew. ca. 60 g

85004 Rollverschluss braun aus Zink-Druckguss, Feder
und Befestigungsstift aus Edelstahl, Federschließkraft ca.
130-150 N (13-15 kg), Schließfallenhöhe 35 mm, Maße:
BxHxT ca. 85x59x40 mm, Gew. ca. 260 g
85006 Rollverschluss, dto., weiß
85013 Rollverschluss, dto., hochglanzverchromt
85016 Rollverschluss, dto., matt-chrom

85062 Türmagnet 15 mm im Sechskantgehäuse, Haft -
kraft 95 N (9,5 kg), mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm
zum einfachen Verstellen der Haftkraft, Gesamthöhe 
28 mm; mit vernickeltem Haftblech rund Ø 24x1,5 mm, 
mit Bohrung zur Montage in Türgriffen, Gew. ca. 16 g
8507 Türmagnet 22 mm, Haftkraft 160 N (16 kg), dto.;
inkl. Haftblech rund Ø 24x1,5 mm, dto., Gew. ca. 30 g

8506 Türmagnet 15 mm im Sechskantgehäuse, Haftkraft
95 N (9,5 kg), mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm zum
einfachen Verstellen der Haftkraft, Gesamthöhe 28 mm;
mit vernickeltem U-Haftblech für Glasscheiben 8 mm
Stärke (einfache Montage - nur auf Glasscheibe klem-
men), Maße U-Blech: HxB ca. 35x27 mm, Gew. ca. 28 g
85061 Türmagnet 15 mm, Haftkraft 95 N (9,5 kg), dto.; 
mit U-Haftblech für Glasscheiben 6 mm Stärke, dto., 
Gew. ca. 28 g
8508 Türmagnet 22 mm, Haftkraft 160 N (16 kg), dto.; 
mit U-Haftblech für Glas scheiben 8 mm Stärke, dto., 
Gew. ca. 42 g
85085 Türmagnet 22 mm, Haftkraft 160 N (16 kg), dto.; 
mit U-Haftblech für Glas scheiben 6 mm Stärke, dto., 
Gew. ca. 42 g

85060 Türmagnet 15 mm im Sechskantgehäuse, Haft -
kraft 95 N (9,5 kg), mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm
zum einfachen Verstellen der Haftkraft, Gesamthöhe 
28 mm; mit rundem Haftblech Ø 20 x 2 mm verzinkt -
geeignet zum Aufkleben auf Türen, Gew. ca. 16 g

85064 Türmagnet 15 mm im Sechskantgehäuse, Haft -
kraft 95 N (9,5 kg), mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm
zum einfachen Verstellen der Haftkraft, Gesamthöhe 
28 mm; inkl. rechteckigem, verzinktem Haftblech mit 
2 Bohrungen zur Montage in Holztüren/Fenster, Maße
Haftblech: HxBxT 50x15x1 mm, Gew. ca. 22 g

85040 Gewindemuffe für Magnete 95 und 160 N
Haftkraft, zum Einstellen der individuell gewünschten
Haftkraft des Magneten per Hand, ein angedrehter
Führungsansatz erleichtert das zentrische Einschrauben 
in Türknäufe und -griffe, aus Stahl verzinkt, Innenge-
winde M6, Länge 18 mm, Gew. 5 g, 10-Stück-Paket

Hochwertige, langlebige Türverschlüsse   
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und -griffe in großer Auswahl ...   
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85135 Türgriff für Außenseite, aus Holz natur, mit ein -
gebautem Türmagnet Art.-Nr. 8507 mit Haftkraft 160 N 
(16 kg) und Gewindemuffe Art.-Nr. 85040 zur Einstellung 
der Haftkraft per Hand, inkl. Haftblech Ø 24x1,5 mm;
Bohrlochabstand 190 mm Toleranz +/- 1 mm, mit 2 Holz-
Abdeckknöpfen, Maße: LxBxH ca. 285x35x52 mm, 
Gew. ca. 310 g
85136 Türgriff für Innen- und Außenseite, aus Holz 
natur, passend zu Art.-Nr. 85135/85101, Maße: LxBxH 
ca. 240x35x52 mm, Gew. ca. 240 g 
85142 Türgriff-Set für Glastürenstärke 6 - 10 mm, beste-
hend aus Türgriff Art.-Nr. 85135 und Art.-Nr. 85136 sowie
Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 (Garnitur = 2 Stk.) 
zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 600 g

8514 Türgriff für Innen- und Außenseite, aus Holz natur,
Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, mit 2 Holz-
Abdeckknöpfen, Maße: LxBxH ca. 270x35x54 mm, Gew.
ca. 130 g
85144 Türgriff-Set für Glastürenstärke 6 - 10 mm, 
bestehend aus 2 Türgriffen Art.-Nr. 8514 sowie Gewin -
de stan gen-Set Art.-Nr. 85121 (Garnitur = 2 Stk.) zum
Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 300 g

85101 Türgriff für Außenseite, aus Buchenholz natur,
Winkelseite als Druckpunkt zu Rollverschlüssen Art.-Nr.
85004-85021, Bohrlochabstand 190 mm Toleranz 
+/- 1 mm, mit 2 Holz-Abdeckknöpfen, Maße: LxBxH 
ca. 270x35x52 mm, Gew. ca. 180 g
85136 Türgriff für Innen- und Außenseite, aus Holz 
natur, passend zu Art.-Nr. 85135/85101, Maße: LxBxH 
ca. 240x35x52 mm, Gew. ca. 240 g 
85143 Türgriff-Set für Glastüren Stärke 6 - 10 mm, 
passend zu Rollverschlüssen Art.-Nr. 85004-85021, 
bestehend aus Türgriff Art.-Nr. 85101 und 85136 sowie
Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 (Garnitur = 2 Stk.) 
zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 380 g

85121 Gewindestangen für Glastüren M6x30 mm
(Garnitur = 2 Stück), mit Hutmuttern vernickelt, zum 
Verschrauben durch die Türe, für Türgriffe Art.-Nr. 
85101, 85135, 85136 und 8514, Gew. ca. 20 g
85120 Gewindestangen für Holztüren M6x155 mm, 
dto., Gew. ca. 50 g

85130 Türgriff für Außenseite, aus hochglanz-poliertem
Edelstahl, Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, 
mit M6-Gewinde, Maße: LxBxH ca. 300x19x64 mm, 
Gew. ca. 175 g
85131 Türgriff für Innen- und Außenseite, aus Holz 
natur, passend zu Art.-Nr. 85130, Schraublöcher vor -
gebohrt, mit 2 Holz-Abdeckknöpfen, Gew. ca. 85 g
851410 Türgriff-Set für Glastüren Stärke 6 - 10 mm, 
bestehend aus Türgriff Edelstahl Art.-Nr. 85130 und 
Türgriff Holz Art.-Nr. 85131 sowie 2 Edelstahl schrauben 
zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 290 g

85202 Türknauf-Set für Glastüren Stärke 6 - 10 mm, be -
stehend aus 2 Türknäufen Holz natur, mit einge schraub-
ten Metall-Gewindemuffen und Metall-Gewinde stange
M6x30 mm (Gewindestangen für Holztüren auf Anfrage
lieferbar), Maße: BxH ca. 55x65 mm, Gew. ca. 135 g

85103 Türknauf-Set für Glastüren Stärke 6 - 10 mm, 
Außenseite Türknauf aus gefrostetem Glas mit Edelstahl -
basis, Innenseite Türknauf aus Holz natur mit einge-
schraubter Metall-Gewindemuffe, inkl. Gewindestange 
M6x30 mm, Maße Glastürknauf: BxH ca. 50x65 mm, 
Maße Holztürknauf: BxH ca. 55x60 mm, Gew. ca. 350 g

85104 Türknauf-Set für Glastüren Stärke 6 - 10 mm,
Türknauf Innen- und Außenseite aus gefrostetem Glas 
mit Edelstahlbasis, max. Einsatztemperatur 60 °C, inkl.
Gewindestange M6x30 mm aus Edelstahl, Maße 
Glastürknauf: BxH ca. 50x65 mm, Gew. ca. 560 g
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Die Abkühlung genießen... 
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87038 Schwalldusche mit Haltebügel, Decken- oder
Wandmontage möglich, Eimer aus robustem Lärchenholz 
in Deutschland gefertigt, innen wasserundurch lässig
beschichtet, außen farblos lasiert, Zugkette 700 mm lang
mit benutzerfreundlichem Kipphebel, sämtliche Ketten 
und Beschläge aus Edelstahl, Schnell kupplung 1/2“ für
Wasserzulauf mittels Druckschlauch, Wasser standshöhe
von 4,5 bis 7,5 l mit Schwimmerventil einstellbar, Maße
Eimer: BxH ca. 305x270 mm, Wandhalter mit 6 vorge -
bohrten Schraublöchern, inkl. Querstange und Befesti -
gungsmaterial aus Edelstahl, Maße Wandhalter BxHxT
350x100x35 mm, Gew. ca. 6,2 kg
87033 Schwalldusche mit Tragarm aus Edelstahl zur
Wandbefestigung, inkl. 2 Gliederketten 35 cm lang, 
Maße Tragarm: Anschraubplatte BxHxT 200x200x6 mm,
Gesamtlänge Aufhängerohr 660 mm, Ø 30 mm, Gew. 
ca. 6,7 kg, sonst wie Art.-Nr. 87038
87030 Schwalldusche mit Kette aus Edelstahl zum
Aufhängen an einen Deckenhaken, Gew. ca. 3,9 kg, 
sonst wie Art.-Nr. 87038

87000 Schwallbrause 1/2“, macht den Wasserguss 
zum Abkühlgenuss, Material Messing verchromt, inkl.
Wandrosette und Kugelgelenk, Wasserbedarf ca. 
75 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck), Maße außen: BxHxT 
ca. 88x75x155 mm, Gew. ca. 640 g
87010 Schwallbrause 3/4“, dto., Wasserbedarf ca. 
75 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck), Maße außen: BxHxT 
ca. 88x75x155 mm, Gew. ca. 680 g
87020 Schwallbrause 1“, dto., Wasserbedarf ca. 
145 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck), Maße außen: BxHxT
142x90x200 mm, Gew. ca. 1,7 kg

87095 Handschwallbrause 1/2“, mit weißem Schlauch 
1,5 m aus hochwertigem Material, Überwurfmutter 3/4“,
inkl. Vollmetall-Wandhalter, Breite Schwallauslass: ca. 
80 mm, Gew. ca. 1,0 kg

870810 Kneipp-Schlauch 1/2“, für einen weichen und 
vollen Wasserstrahl; lebensmittelechter, doppelwandiger,
weißer Schlauch Länge 1,5 m mit verchromter Überwurf-
mutter 1/2“ und Metallauslaufhülse zum Einhängen in 
den mitgelieferten Wandhalter, Gew. ca. 500 g.
Der Kneippguss beginnt rechts am Fuß an der Körper-
rückseite und wird bis zum Rumpf rückseitig durchge-
führt, anschließend wird der Wasserguss an der Bein-
vorderseite wieder abwärts geführt; dann gleicher 
Ablauf bei linkem Fuß, rechtem und linkem Arm, 
Körper, Hals, dann evtl. Gesicht.
870830 Kneipp-Schlauch und Überwurfmutter 3/4“,
sonst wie Art.-Nr. 870810, Gew. ca. 1,2 kg

870900 Punktstrahl-Schlauch und Überwurfmutter 1/2“
mit verchromter Wasserauslass-Düse als Punktstrahl, 
inkl. Wandhalter, Gew. 640 g, sonst wie Art.-Nr. 870810
87099 Kneipp-/Punktstrahl-Schläuche - andere
Schlauchlängen/-farben, Überwurfmuttern und Düsen 
auf Anfrage lieferbar

87040 Druckbrause aus verchromtem Kunststoff mit
Schnellschlussventil, durch unterschiedliches Drücken des
Handhebels ist jede gewünschte Wasserstrahlstärke ein-
stellbar, weißer Schlauch Länge 1,5 m mit verchromter
Überwurfmutter 1/2” und Wandhalter, Gew. ca. 890 g

870720 Wandanschlusswinkel 1/2x1/2“, gefertigt aus
Messing glanzverchromt, hochwertige Ausführung mit
Rückflussverhinderer, passend zu Art.-Nr. 87040, 870810
und 870900, wird keine eigensichere Absperr-Armatur
verwendet, dann ist bauseits zusätzlich ein Rohrbelüfter
einzu bauen, Maße: Ø 54 mm, Höhe 32 mm, Gew. ca. 
150 g (ohne Abb.)
87073 Wandanschlusswinkel 3/4x3/4“, dto., passend 
zu Art.-Nr. 870830 und 87095, Maße: Ø 50 mm, Höhe 
55 mm, Gew. ca. 700 g

87230 Fußbecken rund weiß, gefertigt aus hochwerti-
ger Sanitär keramik (aus anderem Material auf Anfrage 
lieferbar), für den gewerblichen Einsatz geeignet, zum
Einbau oder zum freien Aufstellen, warme Fußbäder vor
und zwischen den Saunagängen gehören zum gesund-
heitlich empfohlenem Saunabade ablauf, inkl. Ablaufan -
schluss 1 1/2“x70 mm mit Überlaufrohr verchromt, 
max. Wasserstandshöhe 115 mm, Innenmaße: BxH ca.
365x175 mm, Außenmaße: BxH ca. 405x230 mm, Maß -
abweichungen +/- 3 mm sind möglich, Gew. ca. 16,4 kg
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mit Qualitätsprodukten von ELSÄSSER
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87160 Fußbecken eckig weiß, Innenmaße: BxH ca. 
330x175 mm, Außenmaße: BxH ca. 370x230 mm,
Maßabweichungen +/- 3 mm sind möglich, Gew. ca. 
15,3 kg, sonst wie Art.-Nr. 87230

87167 Fußbecken eckig weiß, mit oben überstehender
Wandverstärkung, Mod. Standard aus Sanitärkeramik, 
für den privaten Bedarf, zum Einbau oder zum freien
Aufstellen, Brand-Pigmente an der Glasuroberfläche und
Formabweichungen sind in geringem Umfang durch 
das Fertigungsverfahren bedingt, inkl. Ablaufanschluss 
1 1/2“x70 mm mit Überlaufrohr verchromt, max. Wasser -
standshöhe 115 mm, Innenmaße: BxH ca. 325x170 mm,
Außenmaße: BxH ca. 385x225 mm, Maßabweichungen
+/- 5 mm sind möglich, Gew. ca. 9,5 kg

83810 Fußwanne aus Lärchenholz natur, ca. 17 l Inhalt,
hochwertiges Deutsches Qualitätserzeugnis, Holzdauben
einzeln verzapft, mit 2 Bandeisenreifen aus Edelstahl, 
Maße oben: BxH 400x200 mm (mit Handgriff 300 mm),
Gew. ca. 3,3 kg
83815 Fußwanne aus Nadelholz natur mit Kunststoff-
Einsatz Art.-Nr. 83820, ca. 17 l Inhalt, für den privaten
Einsatz, mit 2 Bandeisenreifen, Maße oben: BxH 
400x200 mm (mit Handgriff 300 mm), Gew. ca. 2,8 kg

83820 Kunststoff-Einsatz für Fußwannen Art.-Nr.
8380/83810/83815 aus Weich-Polyethylen, festsitzend 
und doch herausnehmbar, Maße oben: BxH 
370x160 mm, Gew. ca. 400 g

87140 Doppelfußbecken mit Außenmantel und Stand -
füßen, aus GFK-Kunststoff weiß (andere RAL-Farbtöne 
auf Anfrage lieferbar), Ablaufanschluss 1 1/2”, inkl. Über-
laufrohre, Becken-Innenmaße: BxLxH 295x380x390 mm,
Außenmaße: BxLxH 800x500x530 mm, Gew. ca. 16 kg 
87145 Doppelfußbecken als Einbaumodell ohne 
Außenwand-Verkleidung und Standfüße, sonst Ausfüh-
rung und Maße wie Art.-Nr. 87140, Außenhöhe 390 mm, 
Gew. ca. 6,5 kg

89611 Tauchbecken aus Kambalaholz natur mit 
Kunststoff-Einsatz und Abdeckung, sauber geschliffen, 
mit doppelter Nut und Feder, ca. 480 l Wasserinhalt, 
wasserfest verleimt, abgebunden mit 3 verzinkten, nach-
spannbaren Bandeisenreifen, mit Innentrittstufe, Außen -
treppe sowie Überlauf-Standrohr 1 1/4”, Maße: LxBxH
115x75x100 cm, Gew. ca. 70 kg
89621 Tauchbecken aus Lärchenholz, außen natur, 
innen farblose Beschichtung, sonst wie Art.-Nr. 89611

8216 Tauchbecken-/Schwimmbad-Thermometer aus
rostfreiem Edelstahl, mit Weichschaum-Schwimmkörper
und Befestigungsleine, Messbereich: -10 bis +50 °C, 
Maße Ring: 110 mm Ø, Länge 140 mm, Gew. ca. 180 g

86003 Saunabürste aus Holz mit Naturborsten, eine
Hautmassage fördert die Durchblutung und das Allge-
meinbefinden, abnehmbarer Griff ca. 45 cm lang, Bürste
mit Handschlaufe, Maße: LxB ca. 120x75 mm, Gew. ca. 
170 g
8603 Saunabürste aus Holz natur mit Aufdruck “Sauna”,
mit Naturborsten, Maße: LxB ca. 280x60 mm, Gew. ca. 
120 g
86011 Saunabürsten-Set bestehend aus 2 Bürsten 
Art.-Nr. 8603 und Hängeleiste Art.-Nr. 87596 aus Holz
natur mit 2 Bildmotiven und Abdeckknöpfen für die
Schraublöcher, BxHxT ca. 160x300x45 mm, Gew. 300 g

8690 Peeling-Handschuh cremefarben, regt den Kreis-
lauf an, für schöne, straffe Haut und gegen Cellulite, mit
elastischen Bürstenschlingen und Aufhängehaken,
Material: 50 % Polyester, 50 % Polyäthylen, waschbar 
bis 60 °C, Maße: BxH ca. 120x220 mm, Gew. ca. 30 g

8610/8612 Bade-Sandalen für Damen weiß, aus
Weich-PVC, antibakteriell und fußpilzabweisend
Art.-Nr. Größe Gew. ca.
8610 36/37 360 g
8612 40/41 420 g
8613-8616 Bade-Sandalen für Herren weiß, aus
Weich-PVC, antibakteriell und fußpilzabweisend
Art.-Nr. Größe Gew. ca.
8613 39/40 470 g
8614 41/42 500 g
8616 45/46 540 g
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83404 Baderegeltafel international in Bildsprache für
Sauna, DIN A4, Polystyrol, wasser-, dampf- und abrieb-
fest, 2-farbig illustriert (Urheber rechts schutz), Firmenein -
druck möglich, Maße: BxH 290x210 mm, Gew. ca. 35 g
83406 Baderegeltafel für die Sauna, Art.-Nr. 83404 mit
Rahmen aus Massivholz natur Art.-Nr. 83493
83493 Rahmen aus Massivholz natur, passend zu 
Art.-Nr. 83404, 83400, 83420, 83430, 83450, 83451,
83452, Rahmenbreite 35 mm, Maße: BxH 350x270 mm,
Gew. ca. 220 g

83400 Baderegeltafel in deutscher Sprache für Sauna,
DIN A4, Polystyrol, (Urheberrechtsschutz), sonst wie 
Art.-Nr. 83404
83420 Baderegeltafel in englischer Sprache
”Rules of sauna bathing”, DIN A4, laminiert, dto.
83430 Baderegeltafel in französischer Sprache
“Réglementation pour le sauna”, DIN A4, laminiert, dto.
83450 Baderegeltafel in italienischer Sprache
“Regole Sauna”, DIN A4, laminiert, dto.
83451 Baderegeltafel in spanischer Sprache
“Reglas para el baño de sauna”, DIN A4, Polystyrol, dto.
83452 Baderegeltafel in niederländischer Sprache
“Sauna-Voorschriften”, DIN A4, laminiert, dto.
8341 Baderegeltafel für Sauna, DIN A2 für den gewerb-
lichen Einsatz, Polystyrol, wasser-, dampf- und abriebfest, 
2-farbig illustriert (Urheberrechtsschutz), Firmeneindruck
möglich, Maße: BxH 580x420 mm, Gew. ca. 120 g

83408 Baderegeltafel für Sauna und Vitalbad inter -
national in Bildsprache, laminiert, 4-farbig illustriert mit 
12 lustigen Bildmotiven “Engel & Teufel” (Urheberrechts -
schutz), Maße: BxH ca. 217x302 mm, Gew. ca. 35 g
83490 Baderegeltafel für Sauna und Vitalbad interna -
tional in Bildsprache, auf formschöne Schichtholzplatte
kaschiert, dto., (Urheberrechtsschutz), Maße: BxHxT
210x320x20 mm, Gew. ca. 230 g

8598 Halter für Gehhilfen, direkt neben die Eingangs-
türe des Sauna- oder Dampfbadraumes anschrauben,
einfache und sichere Fixierung der Gehhilfen durch
beweglichen Aufnahmegummi, auch geeignet zum
Aufhängen von anderen Geräten, z. B. Besen, mit Stil 
Ø 20-30 mm, Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, 
Maße: BxH 74x47 mm, Gew. ca. 30 g

8779 Brillenhalter aus Holz natur mit Bildmotiv, zur
Wandmontage, Maße: BxHxT ca. 90x160x80 mm, 
Gew. ca. 90 g

87601 Kleiderhaken mit 4 Aufhängern aus Holz natur,
stabile Ausführung mit Holzabdeckknöpfen für die
Schraublöcher, Maße: BxHxT ca. 430x60x65 mm, 
Gew. ca. 220 g
87611 Kleiderhaken mit 3 Aufhängern, sonst wie Art.-Nr.
87601, Maße: BxHxT ca. 310x60x65 mm, Gew. ca. 150 g
87596 Hängeleiste mit 2 Aufhängern aus Holz natur, 
mit 2 Bildmotiven und Holzabdeckknöpfen für die
Schraublöcher, Maße: BxHxT ca. 160x56x45 mm, 
Gew. ca. 100 g

87772 Wandregal aus Holz natur, Maße: 
BxHxT ca. 210x150x60 mm, Gew. ca. 150 g
87774 Wandregal mit 3 Fächern, dto., Maße: 
BxHxT ca. 180x315x40 mm, Gew. ca. 260 g
87777 Wandregal aus Holz natur, Maße: BxHxT 
ca. 180x115x40 mm, Gew. ca. 140 g

82020 Klimamesser 120 mm, bestehend aus Thermo-
und Hygrometer (Bimetall-Messgerät), für Aufenthalts -
räume, Schwimmbäder und Infrarotkabinen, Gehäuse 
und Skala weiß, Messwerke nachstellbar, Tiefe 25 mm,
Gew. ca. 140 g
82050 Klimamesser Art.-Nr. 82020 in rundem Holz-
rahmen 155 mm, Tiefe 32 mm, Gew. ca. 280 g

8800 Broschüre deutsch "Alles über Saunabaden" 
enthält alles Wissenswerte zum Saunabaden, von 
Dr. med. Fritzsche und W. Fritzsche; DIN A5, Gew. 65 g
8801 Broschüre englisch "Everything about Sauna-
Bathing", DIN A5, Gew. 65 g
8802 Broschüre französisch "Tout sur le Bain de Sauna",
DIN A5, Gew. 65 g

Tolle Ideen zur Vorraumausstattung...  
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praktisch, nützlich, witzig
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8768-689 Schilder 8-eckige Ausführung, aus Holz 
natur inkl. Eindruck - Motive siehe Tabelle, Maße: 
BxHxT ca. 240x110x20 mm, Gew. ca. 280 g
87675-79 Schilder ovale Ausführung, aus Holz 
natur inkl. Eindruck - Motive siehe Tabelle, Maße: 
BxHxT ca. 180x100x10 mm, Gew. ca. 100 g
8791-97 Schilder Rindenscheibe inkl. Eindruck - Motive
siehe Tabelle, Maße: BxHxT ca. 250x120x12 mm, Gew. 
ca. 200 g
8799 Schilder mit Motiv nach Kundenwunsch von 
Hand eingebrannt, Rindenscheibe natur BxHxT ca.
420x160x20 mm oder ca. 250x110x12 mm oder Vollholz -
brett BxHxT ca. 310x210x15 mm ohne Auf hänger, Text in 
Schriftart Arial (andere Schriftarten auf Anfrage lieferbar)

87690 Schriftzug "Sauna" rot aus bis 90 °C hitze- und
feuchtigkeitsbeständiger Folie zum Verkleben direkt auf 
die Glastüre, BxH 30x10 cm
87691 Schriftzug "90°C", dto., BxH 15x10 cm
87692 Schriftzug nach Kundenwunsch

8910 Münzautomat mit hellem und übersichtlichem
Display über Münzanzahl und Restzeit, einstellbar von 
1-320 Min., Münzvorwahl 1-4 Münzen oder Wertmarken
(bei Bestellung bitte angeben) und Falschgeldrückgabe, 
mit Zylinder schloss, Stahlblechgehäuse silber, Elektronik 
im Inneren spritzwassergeschützt, Made in Germany, 
230 V/50 Hz, Maße: BxHxT 160x260x110 mm, Gew. 
ca. 3,5 kg
8911 Münzautomaten andere Ausführungen auf 
Anfrage lieferbar
8913 Wertmarken 100-Stück-Paket, passend zu Münz -
automat Art.-Nr. 8910, Spezialanfertigung aus Messing 
zur Sicherung gegen Missbrauch der Münzautomaten,
Maße: Ø 25 mm, Stärke: 2 mm, Gew. ca. 700 g

87800 Hocker eckig aus Holz natur, hochwertige 
Qualität, Füße bei Lieferung nicht montiert, Maße: 
BxHxT ca. 40x43x28 cm, Gew. ca. 2,5 kg

87101 Fußdesinfektionsgerät Inhalt max. 7,5 l, für die
umfassende Fußhygiene in öffentlichen Bädern, durch
Fußtritt zu bedienen, mit Füllstandsanzeige und Wand -
befestigungskonsole, aus korrosionsfestem Material, 
robust und wartungsfrei, nur für Sprühmittel auf
Alkoholbasis Art.-Nr. 87111 geeignet, Maße: BxHxT
220x390x400 mm, Gew. ca. 7,7 kg
87111 Fußpilz-Desinfektionsmittel Eligazid, 5 l-Kanister,
Wirkstoff Ethanol 80 % (V/V), vergällt mit Butan-2-on, für
Fußdesinfektionsgerät Art.-Nr. 87101, Gew. ca. 5,1 kg

85480 Bodenmatte im Rollenformat aus weichem und 
fußfreundlichem PE für Sauna, Dusche, Dampfbad und
Schwimmbad, komplette Rolle mit 16 lfm, jede gewünsch-
te Teillänge ist ohne Aufpreis lieferbar, einzelne Elemente 
mit ca. 10 cm sind zu jeder Länge ohne Schneiden zu -
sammensetzbar, Breite 58 cm - mit Verbindungsstücken 
Art.-Nr. 85485 erweiterbar für große Flächen, rutschhem-
mend durch kleine Noppen, aufrollbar zur Reinigung, 
guter Wasserablauf, antibakteriell, Einsatzbereich -35 °C 
bis +70 °C, Stärke 9 mm, Gew. 2,2 kg/m², Farbe beige
85481 dto., dunkelblau
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar
85485 Verbindungsstücke zur Verbreiterung der Boden -
mattenrollen Art.-Nr. 85480/81, ca. 2 Stk. je 10 cm not-
wendig, aus milchigem Kunststoff, Gew. ca. 1 g/Stk., 
10-Stück-Paket

8551 Bodenmatte aus angenehm weichem PVC für 
Sauna, Dusche und Dampfbad, rutschhemmend mit
Wasserablaufsteg, durch Zapfensystem zu jeder Größe
zusammensetzbar, leicht zu schneiden, pilzabweisend,
Einsatzbereich bis 70 °C, frostsicher - für gewerbliche 
Saunen bestens geeignet - Farbe blau, Maße: BxHxT
800x400x10 mm, Gew. ca. 1,35 kg
8552 dto., beige
8554 dto., braun
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar

8549 Bodenmatte aus angenehm weichem PVC für 
Sauna, Dusche und Dampfbad, rutschhemmend durch 
kleine Noppen und Wasserablaufsteg, einfaches und 
schnelles Zusammensetzen der einzelnen Bodenmatten 
zu jeder Größe durch Druckhakensystem, leicht zu 
schneiden, aufrollbar zur Reinigung, antibakteriell und 
pilzabweisend, Einsatzbereich -35 bis +70 °C, Farbe 
dunkelbraun, Maße: BxHxT 200x200x9 mm, Gew. 165 g
8559 andere Farben auf Anfrage lieferbar

NEU
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Art.-Nr. Modell Heizleistung Saunagröße Maße Füllmenge Steine Gewicht Stromanschluss
KW cbm BxHxT kg ohne Steine - kg

81100 Eligatherm 6,0 6 - 8 400x610x360 mm 15 11 400 V/3N~/50 Hz
81110 Eligatherm 7,5 7 - 9 400x610x360 mm 15 11 400 V/3N~/50 Hz
81135 Eligatherm 9,0 9 - 13 470x610x360 mm 15 14 400 V/3N~/50 Hz
81140 Eligatherm 12,0 12 - 18 620x690x430 mm 20 24 400 V/3N~/50 Hz
81150 Eligatherm 15,0 15 - 23 620x690x430 mm 20 24 400 V/3N~/50 Hz
81160 Eligatherm 18,0 20 - 28 770x690x430 mm 25 32 400 V/3N~/50 Hz
81170 Eligatherm 24,0 28 - 38 960x690x430 mm 30 36 400 V/3N~/50 Hz
81180 Eligatherm größere Geräte auf Anfrage

82412 SO mit Verdampfer 4,5 4 - 6 450x630x360 mm 12 20 400 V/3N~/50 Hz
82422 SO mit Verdampfer 6,0 6 - 8 450x630x360 mm 12 20 400 V/3N~/50 Hz
82432 SO mit Verdampfer 7,5 7 - 9 450x630x360 mm 12 20 400 V/3N~/50 Hz
82442 SO mit Verdampfer 9,0 9 - 12 450x630x360 mm 12 20 400 V/3N~/50 Hz

81400 Narvi MES 3,0 3 - 4 430x580x295 mm 30 12 230 V/50 Hz
81406 Narvi MES 4,5 4 - 6 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81416 Narvi MES 6,0 6 - 8 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81426 Narvi MES 8,0 8 - 11 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81436 Narvi MES 9,0 9 - 13 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81501 Narvi OS 3,0 3 - 4 430x580x295 mm 30 12 230 V/50 Hz
81506 Narvi OS 4,5 4 - 6 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81516 Narvi OS 6,0 6 - 8 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81526 Narvi OS 8,0 8 - 11 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz
81536 Narvi OS 9,0 9 - 13 430x580x295 mm 30 12 400 V/3N~/50 Hz

81315 Primus 6,0 6 - 8 420x710x360 mm 15 16 400 V/3N~/50 Hz
81325 Primus 7,5 7 - 9 420x710x360 mm 15 16 400 V/3N~/50 Hz
81335 Primus 9,0 9 - 12 420x710x360 mm 15 16 400 V/3N~/50 Hz

81600 Hinterwand/Unterbank-
Elektro-SO 6,0 6 - 8 1120x870x200 mm 15 35 400 V/3N~/50 Hz

81616 Hinterwand/Unterbank-
Elektro-SO 8,0 8 - 11 1120x870x200 mm 15 35 400 V/3N~/50 Hz

81620 Hinterwand/Unterbank-
Elektro-SO 9,0 9 - 13 1120x870x200 mm 15 35 400 V/3N~/50 Hz

81630 Hinterwand/Unterbank-
Elektro-SO 12,0 12 - 18 1120x870x200 mm 15 35 400 V/3N~/50 Hz

Bei allen Saunaöfen sind keine Aufgusssteine im Lieferumfang enthalten. Die Saunaöfen dürfen allerdings nur mit ausreichender Steinmenge in Betrieb genommen werden! 
Bitte bestellen Sie bei Bedarf zusätzlich die Saunasteine Art.-Nr. 83500 in ausreichender Menge!
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Eigenschaften

- für gewerbliche und private Sauna
- Standgerät
- Innen-/Außenmantel und Steinbehälter 

aus Edelstahl
- Made in Germany
- langlebige Heizstäbe mit 1,5-2,5 KW/Stk. 

je nach Heizleistung

- für gewerbliche und private Sauna
- Wandhängegerät
- Innenmantel und Verdampferbehälter 5 l 

aus Edelstahl
- Made in Germany
- langlebige Heizstäbe mit 1,5 kW/Stk.
- inkl. Kräuterauflage, Aromabecher, 

Wassermangelmeldung und Kugelhahn-
ventil für Wasserablauf

- für die private Sauna
- Wandhängegerät
- Außenmantel rot beschichtet, 

Innenmantel und Sockel aluminiert
- original finnischer Saunaofen
- Narvi MES: integrierte Steuerung rechts-/ 

linksseitig montierbar mit einstellbarer 
Vorwahluhr 1 - 8 Stunden und Heizzeit 
1 - 4 Stunden

- Narvi OS: ohne integrierte Steuerung

- für gewerbliche und private Sauna
- Stand- oder Wandhängegerät
- mit korrosionsfestem Außenmantel und 

Steinbehälter aus Edelstahl
- Made in Germany
- langlebige Heizstäbe mit 1,5 kW/Stk.
- Anschlusskasten rückseitig

- für gewerbliche und private Sauna
- Standgerät
- Innen- und Außenmantel aus Edelstahl

mit Tropfwanne
- Made in Germany
- langlebige Heizstäbe mit 1,5 kW/Stk.
- Steinbehälter über die komplette Ofen-

breite mit Luftschacht-Schutzgitter und 
Aufgusstrichter mit 1 m Silikonschlauch

- inkl. 6 m Silikon-Anschlusskabel 5x1,5 mm²

NEU
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Heiße Elektro-Saunaöfen in hochwertiger Qualität ...
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85870 Silikonkabel 3x1,5 mm² für Saunaöfen bis 3 KW
85800 Silikonkabel 5x1,5 mm² für Saunaöfen bis 6 KW
85810 Silikonkabel 5x2,5 mm² für Saunaöfen bis 9 KW
85820 Silikonkabel 5x4,0 mm² für Saunaöfen bis 15 KW
85830 Silikonkabel 5x6,0 mm² für Saunaöfen bis 18 KW
85880 Zwillingslitze 2x0,5 mm² für die Verbindung von
Temperatur-/Feuchtigkeitsfühler und Überhitzungsschutz
zum Steuergerät, Farbe rot
85882 Zwillingslitze 2x0,75 mm², Farbe weiß, dto.

83500 Aufgusssteine für Saunaöfen aus Olivin-Diabas, 
bis zu faustgroße Körnung, besonders haltbar und 
widerstandsfähig, Waschen vor Benutzung ist notwendig;
Empfehlung: größere Steine nach unten, kleinere oben 
auflegen, je nach Nutzung mindestens 1 x pro Jahr 
Steine kontrollieren und verwitterte Steine erstetzen; 
im Versand karton Gew. ca. 10 kg, Maße: BxHxT 
250x210x140 mm

8352 Spezial-Aufgussstein aus naturgeformtem 
Gestein, mit Bohrung zur Aufnahme von ca. 60-120 ml
Wasser (falls gewünscht mit Duft), zwischen die Aufguss -
steine legen und mit Wasser übergießen - erzeugt durch
verzögertes Verdampfen einen kleinen Folgeaufguss,
Maße: HxB ca. 100x80 mm, Gew. ca. 1,3 kg

8354 Dampf- und Aufgussstein mit 4 Wassertrichtern 
zur Aufnahme von ca. 60 ml Wasser (falls gewünscht mit
Duft), zwischen die Aufgusssteine legen und mit Wasser
übergießen, für einen milden, ausgeglichenen Aufguss,
finnischer Saponit, Größe: LxBxH ca. 80x80x60 mm, 
Gew. ca. 1 kg

84988 Aroma-/Aufgusstopf mit stufenlos einstellbarem
Tropfventil für die Sauna, zur Montage direkt über dem
Saunaofen. Durch die konstante Zuführung von Wasser
(falls gewünscht mit Duft) auf die heißen Aufgusssteine 
entsteht ein angenehmes Saunaklima bei konstant 
erhöhter Luftfeuchtigkeit. Gefäß aus rötlicher, gemaserter
Keramik, innen farblos lasiert, Lieferung inkl. Decken-
haken und 1 m Aufhängekette aus Edelstahl, Inhalt max.
ca. 400 ml, Maße Keramiktopf: Ø 110 mm, Höhe 84 mm,
Gew. ca. 400 g

82801-86 Duftkräuter zur Inhalation in Vital-, Kräuter- 
und Dampfbädern geeignet, z. B. für Saunaöfen mit 
Verdampfer Art.-Nr. 82412-82442, Karton mit 20 dampf-
durchlässigen Einzelbeuteln, Füllung ca. 10-15 g je Beutel 
mit getrocknetem, natürlichem Pflanzenmaterial, reine
Kräuterwirkstoffe in lebensmittelgeprüfter Qualität, 
Maße: BxHxT 187x120x150 mm, Gew. ca. 400 g
82801 Eukalyptus 82806 Lemongras
82811 Minze 82821 Rosmarin
82831 Melisse 82841 Kamille
82851 Kräuter gemischt - je 4 Beutel Eukalyptus,
Lemongras, Minze, Melisse, Kamille
8286 Sonstige Kräuter - auf Anfrage lieferbar

8576 Warnschild aus Schichtholz, 2-farbig bedruckt in
deutscher Sprache, lt. VDE-Vorschrift für Saunen, vorge-
bohrte Schraublöcher, Montage über dem Saunaofen 
an der Kabinenwand, Maße: BxHxT 340x190x10 mm, 
Gew. ca. 400 g

85751 Warnschild Aluminium in deutscher Sprache,
“Achtung Brandgefahr”, 2-farbig bedruckt lt. VDE-Vor-
schrift für Saunen, Montage über dem Saunaofen an 
der Kabinenwand, Maße BxH 100x50 mm, Gew. 7 g
8577 Warnschild Aluminium in englischer Sprache, 
”Fire Warning”, einfarbig, dto.
8578 Warnschild Aluminium in französischer Sprache,
“Attention au Feu”, einfarbig, dto.
8579 Warnschild Aluminium in italienischer Sprache,
“Attenzione Pericolo d’ Incendio”, einfarbig, dto.
85791 Warnschild Aluminium in spanischer Sprache,
“Atencion Peligro de Incendio”, einfarbig, dto.
85792 Warnschild Aluminium in niederländischer
Sprache, “Pas op brandgevaar!”, einfarbig, dto.
85799 Warnschild Aluminium in anderen Sprachen
auf Anfrage lieferbar
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81599 Elektro-Saunaöfen - andere Ausführungen, z. B. 
mit konstant auf mind. 150 °C beheizten Saunasteinen - ca. 
80 kg - zum Aufheizen der Kabine auf Saunatemperatur
innerhalb weniger Minuten; mit Frontseite aus Naturstein
oder mit echter Keramikverkleidung auf Anfrage lieferbar

81700 Elektronisches Steuergerät für Saunaöfen bis 9 kW,
Made in Germany, mit Drehschalter für Licht und Betrieb 
zur stufenlosen Temperaturwahl 30 - 120 °C und Kontroll -
leuchten für Betrieb und Heizphase, mit Temperaturfühler
und Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse mit 
Zwillingslitze 2x0,5 mm² Länge 3 m; durch steckbaren 
Jumper mit oder ohne Betriebszeitbegrenzer 6/12-Std. 
verwendbar, Anschluss mit Leistungszusatzgerät Art.-Nr.
8178/8179 für Heizgeräte ab 10 KW möglich, Farbe weiß,
Maße: BxHxT 212x237x70 mm, Gew. ca. 1,5 kg
81710 Elektronisches Steuergerät mit 12-Std.-Vorwahluhr,
sonst wie Art.-Nr. 81700, Gew. ca. 1,7 kg 
81720 Elektronische Steuergeräte Sonderausführungen
z. B. mit Bedientaste für Lüfter, Farblichtgerät usw. auf
Anfrage lieferbar

8175 Elektronisches Steuergerät für Saunaöfen mit
Verdampfer Art.-Nr. 82412-82442, Made in Germany, mit
Drehschalter und Kontrollleuchten für Licht, Ventilator und
Betrieb; Badeform 1: normaler Saunabetrieb stufenlos ein-
stellbar 80 - 110 °C; Badeform 2: stufenlos einstellbar 
40 - 60 °C, gleichzeitig wird eine separate Verdampfer -
schale mit max. 3 kW Heizleistung in Betrieb genommen
(geeignete Zusatzverdampfer bieten wir gerne auf Anfrage
an), automatische Nachlauftrocknung und Wassermangel -
meldung, 12-Std.-Vorwahluhr, mit Temperaturfühler und
Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse mit Zwillings-
litze 2x0,5 mm² Länge 3 m, durch steckbaren Jumper mit
oder ohne Betriebszeitbegrenzer 6/12 Std. verwendbar,
Anschluss mit Leistungszusatzgerät Art.-Nr. 8178/8179 für
Heizgeräte ab 10 KW möglich, Farbe weiß, Maße: BxHxT
212x237x70 mm, Gew. ca. 1,7 kg
8178 Schaltlasterweiterung bis 18 KW für Elektro-Sauna-
öfen (mit elektronischen Steuergeräten Art.-Nr. 81700, 
81710, 81720 und 8175 verwendbar), Made in Germany,
Farbe weiß, Maße: BxHxT 212x237x70 mm, Gew. 1,5 kg
8179 Schaltlasterweiterung bis 30 KW, dto., Maße: 
BxHxT ca. 250x160x120 mm, Gew. ca. 5,4 kg

8165 Abdeckschutz, schaltet alle Elektro-Saunaöfen bei
Druckbelastung ab, erfüllt die Forderungen der DIN EN
60335-2-53 für gewerbliche Saunen, zur Wandbefestigung
direkt über dem Saunaofen, BxT 326x322 mm, andere
Abdeckmaße auf Anfrage lieferbar, Gew. ca. 1,42 kg

12
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Bei gemauerten Wänden ist ein Zwischenraum von 50 mm
zwischen Saunaofen und Wand ausreichend. Der Schutz
muss mind. 300 mm über den Saunaofen hinausragen. 
Bei einem Abstand von mind. 120 cm ab Oberkante Sauna -
ofen bis zur Decke ist kein Schutz, bei einem Abstand von
90-120 cm ist ein leichter Schutz (z. B. feuerfeste Platte mit 
7 mm Stärke und ein Zwischenraum zur Hinterlüftung mit 
30 mm) erforderlich. Der Einbau des holzbeheizten
Saunaofens in eine Nische ist nicht zugelassen.

Die Luftzirkulation in der Saunakabine muss ausreichend
sein. Eine Frischluftzufuhr ist möglichst nahe dem Ofen in
Fußbodennähe vorzusehen. Die Abluft sollte ebenfalls in
Fußbodennähe abgeführt werden, jedoch möglichst 
diagonal gegenüber dem Saunaofen. 

Der Saunaofen darf nicht ohne Steinfüllung betrieben wer-
den. Es sind faustgroße Aufgusssteine, z. B. Art.-Nr. 83500,
zu verwenden. Die Steine müssen hierbei locker aufeinan-
der geschichtet werden, da sonst die Erwärmung der
Saunakabine verzögert wird.

Das beste Heizergebnis wird erzielt, wenn kleingehackte
trockene Hölzer verwendet werden. Man beginnt mit 
wenigen und kleineren Holzstücken, sobald diese richtig 

brennen, wird gröberes Holz nachgeschoben. Die beste
Voraussetzung für einen guten Zug ist ein ausreichend
weiter und langer Rauchgasabzug. Die Zugstärke kann
mittels Öffnen und Schließen des Aschebehälters regu-
liert werden. Wenn der Zug schwach ist, entweicht ein 
Teil der Verbrennungsenergie in Form von Gasen durch
den Kamin, was die Aufheizung des Saunaraumes 
verzögert. Der Aschenkasten ist regelmäßig zu leeren, 
um eine einwandfreie Verbrennung des Heizmaterials 
zu gewährleisten. Der Wirkungsgrad wird positiv beein-
flusst und die Lebenszeit des Ofens verlängert.

Die Oberfläche des Saunaofens darf nur gereinigt 
werden, wenn der Saunaofen kalt ist. Mindestens 
einmal jährlich sind die Aufgusssteine zu kontrollieren 
und ver witterte Steine zu entfernen. Der Saunaofen ist
hierbei komplett zu überprüfen, ob Schweißnähte und
Stahlblech intakt sind, und die Rauchgasabzüge sind 
zu reinigen.

Vor dem Kauf eines holzbeheizten Saunaofens empfeh-
len wir, sich mit dem zuständigen Schornsteinfeger 
wegen den örtlich zu beachtenden Aufstellvorschriften 
in Verbindung zu setzen.

Technische Daten
Art.-Nr. 80110 80090 80125 80105
Modell IMPERIAL NARVI SAUNAMEISTER JUMBO

Heizleistung KW 18 22 22 35
für Saunaräume bis max. cbm 6 - 14 10 - 22 10 - 22 20 - 40
Breite mm 420 500 470 540
Tiefe mm 480 570 520 680
Höhe mm 750 850 1000 970
Lage des Rauchgasabzuges oben oder oben oder oben oder oben

Rückseite Rückseite Rückseite
Durchmesser Rauchgasabzug mm 120 120 120 150
Abstand Rohranschluss
von Boden bis Unterkante
Rohrstutzen mm 570 620 780 -
Gewicht ohne Steine kg 45 70 100 145
Füllmenge Aufgusssteine kg 30 55 100 50
Außenmantel Stahlblech Stahlblech Stahlblech Stahlblech
Fülltüre Breite mm 200 200 220 270
Fülltüre Höhe mm 170 170 190 270
Füllraum Tiefe mm 395 395 410 540

Wissenswertes - verstellbare Standfüße vorne Schamotteauskleidung großer Feuerungsraum
Speichergerät und Fülltüre

Bei allen Geräten: - Sichtfenster aus hitzebeständigem Glas
- Ofentüren-Anschlag links oder rechtsseitig montierbar
- gusseisener Rost

80149 Für alle Modelle ist eine Holzzuführung vom Vorraum aus möglich.

Bei allen Saunaöfen sind keine Aufgusssteine im Lieferumfang enthalten. Die Saunaöfen dürfen allerdings nur mit ausreichender Steinmenge in Betrieb
genommen werden! Bitte bestellen Sie bei Bedarf zusätzlich die Saunasteine Art.-Nr. 83500 in ausreichender Menge!

Natürliches Heizen mit Holz ... mit dem Original aus Finnland
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IMPERIAL, NARVI, SAUNAMEISTER und JUMBO sind original
finnische Heizgeräte, die für die Beheizung mit Holz 
konstruiert wurden. Sie sorgen für eine angenehme, gleich-
mäßige und kontinuierliche Erwärmung des Saunaraumes.
Ein großer Feuerungsraum mit wirkungsvoller Luftzirkulation
führt zu einer raschen Aufheizung der Sauna sowie der
Aufgusssteine. Die hohe Heizleistung garantiert einen 
echten und ausgiebigen Saunagenuss. Die Holzzuführung
erfolgt standardmäßig vom Saunaraum aus, auf Wunsch
können wir alle Saunaöfen auch mit der Holzzuführung 
vom Vorraum aus anbieten. 

Die Saunaöfen müssen auf einer waagerechten Fläche 
aufgestellt werden. Es ist ein feuersicherer Untergrund zu
schaffen, z. B. ein gemauerter Sockel oder eine Betonplatte.
Keinesfalls dürfen die Saunaöfen auf Holz- oder Kunststoff-
böden stehen! Das Heizgerät ist mit einem Abgasrohr an
den Kamin anzuschließen. Falls der Saunaofen mehrere
Anschlussstutzen für das Abgasrohr besitzt, ist der nicht
benötigte durch den mitgelieferten Deckel zu verschließen.

Zu brennbaren Bauteilen wie Saunakabinenwände, Bänke
usw. ohne Schutz ist ein Abstand von mind. 500 mm einzu-
halten, mit Schutz (z. B. 7 mm feuerfeste Platte und 30 mm
Zwischenraum) verringert sich der Abstand auf mind. 250 mm.

5
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80149 Holzbeheizter Saunaofen - andere Ausführungen
wie z. B. mit 200 oder 340 kg Aufgusssteinen im Metall -
rahmen oder mit integriertem Warmwassererhitzer auf
Anfrage lieferbar

8015 Warmwasserbehälter 30 ltr. Inhalt aus Edelstahl, 
zur Montage links- oder rechtsseitig an Abgasrohre bis
125 mm Ø, große Wassereinfüllöffnung 195 mm Ø, mit
Wasserablauf 1/2” und Absperrventil, Maße: BxHxT
410x380x230 mm, Gew. ca. 5,4 kg

83500 Aufgusssteine für Saunaöfen aus Olivin-Diabas, 
bis zu faustgroße Körnung, besonders haltbar und 
widerstands fähig, Waschen vor Benutzung ist notwendig;
Empfehlung: größere Steine nach unten, kleinere oben 
auflegen, je nach Nutzung mindestens 1 x pro Jahr 
Steine kontrollieren und verwitterte Steine erstetzen; 
im Versand karton Gew. ca. 10 kg, Maße: BxHxT 
250x210x140 mm

8352 Spezial-Aufgussstein aus naturgeformtem 
Gestein, mit Bohrung zur Aufnahme von ca. 60-120 ml
Wasser (falls gewünscht mit Duft), zwischen die Aufguss -
steine legen und mit Wasser übergießen - erzeugt durch
verzögertes Verdampfen einen kleinen Folgeaufguss,
Maße: HxB ca. 100x80 mm, Gew. ca. 1,3 kg

8354 Dampf- und Aufgussstein mit 4 Wassertrichtern 
zur Aufnahme von ca. 60 ml Wasser (falls gewünscht mit
Duft), zwischen die Aufgusssteine legen und mit Wasser
übergießen, für einen milden, ausgeglichenen Aufguss,
finnischer Saponit, Größe: LxBxH ca. 80x80x60 mm, 
Gew. ca. 1 kg

80320 Durchgangsfutter für Saunaöfen Art.-Nr. 80090,
80110 und 80125, passend zu Abgasrohr 120 mm Ø, aus
Edelstahl, für Saunawand bzw. -decke einsetzbar, mit 
hitzebeständiger Isolierung, Einbaumaße: 530x530 mm,
Deckblendenmaße: 600x600 mm, verstellbar für
Wandstärken von 50-100 mm, Gew. ca. 8 kg
80331 Durchgangsfutter für Saunaofen Art.-Nr. 80105,
passend zu Abgasrohr 160 mm Ø, Einbaumaße: 
570x570 mm, Deckblendenmaße: 640x640 mm, 
Gew. ca. 9 kg, sonst wie Art.-Nr. 80320

84988 Aroma-/Aufgusstopf mit stufenlos einstellbarem
Tropfventil für die Sauna, zur Montage direkt über dem
Saunaofen. Durch die konstante Zuführung von Wasser
(falls gewünscht mit Duft) auf die heißen Aufgusssteine
entsteht ein angenehmes Saunaklima bei konstant 
erhöhter Luftfeuchtigkeit. Gefäß aus rötlicher, gemaserter
Keramik, innen farblos lasiert, Lieferung inkl. Decken-
haken und 1 m Aufhängekette aus Edelstahl, Inhalt max.
ca. 400 ml, Maße Keramiktopf: Ø 110 mm, Höhe 84 mm,
Gew. ca. 400 g

8576 Warnschild aus Schichtholz, 2-farbig bedruckt in
deutscher Sprache, lt. VDE-Vorschrift für Saunen, vorge-
bohrte Schraublöcher, Montage über dem Saunaofen 
an der Kabinenwand, Maße: BxHxT 340x190x10 mm, 
Gew. ca. 400 g

85751 Warnschild Aluminium in deutscher Sprache,
“Achtung Brandgefahr”, 2-farbig bedruckt lt. VDE-
Vorschrift für Saunen, Montage über dem Saunaofen an
der Kabinenwand, Maße BxH 100x50 mm, Gew. 7 g
8577 Warnschild Aluminium in englischer Sprache, 
”Fire Warning”, einfarbig, dto.
8578 Warnschild Aluminium in französischer Sprache,
“Attention au Feu”, einfarbig, dto.
8579 Warnschild Aluminium in italienischer Sprache,
“Attenzione Pericolo d’ Incendio”, einfarbig, dto.
85791 Warnschild Aluminium in spanischer Sprache,
“Atencion Peligro de Incendio”, einfarbig, dto.
85792 Warnschild Aluminium in niederländischer
Sprache, “Pas op brandgevaar!”, einfarbig, dto.
85799 Warnschild Aluminium in anderen Sprachen
auf Anfrage lieferbar
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Allgemeines

ELIGA-Sauna-Gasheizgeräte sind das Resultat langer,
intensiver Forschung auf dem Gebiet der Wärme- und
Belüftungstechnik. Sie erreichen in einer gut isolierten
Sauna hiermit Temperaturen von 80 - 100 °C nach ca. 
90 Minuten. Die Heizgeräte zeichnen sich durch eine
durchdachte Konstruktion, einfache Montage, eine lange
Lebensdauer sowie äußerst geringe Betriebskosten
aus. Beachten Sie hierzu auch den untenstehenden
exem plarischen Betriebskostenvergleich Gas-/Elektro-
Sauna heizgerät. Durch ein renommiertes, unabhängiges 
Institut wurde ein Wirkungsgrad unserer Gasheizgeräte
von über 90 % nachgewiesen. 

Das Gasheizgerät saugt Luft im Bodenbereich an, diese
strömt an den Heizrohren vorbei und steigt als erhitzte
Luft nach oben. Die sich langsam abkühlende Luft sinkt
wieder nach unten und wird erneut vom Heizgerät 
angesaugt (Konvektionswärme/Luftumwälzung). Die
Vorteile dieser Beheizungsart liegen in der kurzen
Aufheizzeit und in dem raschen, jederzeit möglichen
Temperaturwechsel.

ELIGA-Sauna-Gasheizgeräte sind für Erd- und Flüssiggas
geeignet (andere Gasarten bitte anfragen). Bei Ausliefe -
rung sind grundsätzlich Erdgas-Düsen eingebaut. Falls
Düsen für andere Gasarten benötigt werden - bitte dies
unbedingt auf der Bestellung vermerken! Die Heizgeräte
können von einem örtlichen Gas- und Wasserinstallateur/
Heizungsbauer eingebaut werden. Auf Wunsch können
wir auch den Anschluss, die Inbetriebnahme und eine
zugelassene Abgasführung für die Heizgeräte sowie
einen Wartungs vertrag anbieten.

ELIGA-Sauna-Gasheizgeräte sind Einbaugeräte und 
müssen bauseits in der Saunakabine mit einer Verklei -
dung aus feuerbeständigem und wärmedämmendem
Material umgeben werden. Sie dürfen nicht auf Holz-
und Kunststoffböden stehen (in diesem Fall ist eine 
feuersichere Unterlage zu schaffen). Zu brennbaren
Holzteilen ist ein Abstand von mindestens 300 mm 
einzuhalten. Flamm- und Abgasrohr werden durch die
Kabinenwand in einen Vorraum geführt, somit befinden
sich sämtliche Bedienungsteile (Brenner, Ventilator) 
außerhalb der Sauna. Der Abgasrohrstutzen des
Ventilators wird mit handelsüblichen Ofenrohren an 
den Kamin angeschlossen. Eine Rücksprache mit dem
zuständigen Brand schutzamt oder Schornsteinfeger -
meister ist erforderlich.

ELIGA-Sauna-Gasheizgeräte...  
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ör Technische Daten

Art.-Nr. 80740** 8072** 80820**
Typ EGG 75 K EGG 125 K EGG 400 T

Nennwärmeleistung KW 10,0 12,4 15,0 - 40,0
Nennwärmebelastung KW 11,4 13,7 16,8 - 42,0

Saunaraumgröße bei Dauerheizung:
günstige Raumlage und gute
Isolierung bis max. m³ 10 20 80
weniger günstige Raum-
lage und Isolierung bis max. m³ 6 12 48
ungünstige Raumlage
und Isolierung bis max. m³ 4 8 32

Saunaraumgröße bei Zeitheizung mit regelmäßiger Unterbrechung des Heizbetriebes bis zu 8 Stunden:
günstige Raumlage und gute
Isolierung bis max. m³ 7 14 56
weniger günstige Raum-
lage und Isolierung bis max. m³ 5 10 40
ungünstige Raumlage
und Isolierung bis max. m³ - 6 28

Breite mm 360* 360* 645*
Tiefe mm 640* 640* 645*
Höhe mm 1020 1020 1020
Gewicht (ohne Steine) ca. kg 63 63 83
Füllmenge Aufgusssteine ca. kg 20 20 120
elektrische Daten V/Hz ohne Stromanschluss 230/50
Gasanschluss 1/2" 1/2" 1/2"
Abgasrohr Ø mm 100 100 100

Bemerkungen:

* Die Maße verstehen sich als Außenmaße der Geräte. Für die Errechnung des Platzbedarfes in der Saunakabine inkl. der 
benötigten Abstände zu Verkleidungen bitte unsere Einbauanleitung anfordern.

** Aufgusssteine sind nicht im Saunaofenpreis enthalten.

Betriebskostenvergleich Gas-/Elektro-Saunaheizgerät
Berechnungsbeispiel für Heizgerät Art.-Nr. 80820 mit 40 KW-Heizleistung

Energieart Erdgas Strom
Nennwärmebelastung 42 KW 40 KW
Aufheizzeit 1,5 h 1 h
Saunabetrieb pro Tag 13 h 13 h
Laufzeit pro Jahr 360 Tage 360 Tage
Energie für Aufheizung 1,5 h*360*42 KW = 22.680 KWh 1 h*360*40 KW = 14.400 KWh
Energie für Betrieb mit 60 % Volllast 13 h*360*42 KW*0,6 = 117.936 KWh 13 h*360*40 KW*0,6 = 112.320 KWh
Strombedarf Ventilator (70 W) 365 KWh -
Gesamt-Energiebedarf 140.981 KWh 126.720 KWh
Netto-Preis pro KWh 0,050 € 0,1567 €
Gesamt-Energiekosten netto 7.049,05 € 19.857,02 €

Betriebskostenersparnis netto bei Gas gegenüber Stromeinsatz pro Jahr: 12.807,97 €

Die für unseren Betriebskostenvergleich als Beispiel zugrunde gelegten Strom- bzw. Gaspreise sind aktuelle Nettopreise zzgl.
Mehrwertsteuer für den Raum Augsburg. Erfragen Sie Ihre gültigen Energie-Einkaufspreise bei Ihrem Lieferanten, da es große
regionale Preisunterschiede gibt.

Wegen der vielfältigen Ausführungsformen von Sauna-Kabinen ist es nicht möglich, über die Höhe der Anschaffungskosten
eines Sauna-Gasheizgerätes inkl. Einbau eine verbindliche Aussage zu treffen. Generell gilt jedoch, dass die höheren
Investitionskosten für Sauna-Gasheizgeräte bei gewerblicher Nutzung über die deutlich niedrigeren Betriebskosten bei der
Energieart Gas gegenüber Strom mehr als ausgeglichen werden. Die Vorteile der preiswerten Energieart Gas zu Strom treten
bei längeren Betriebszeiten der Saunaanlage immer stärker in den Vordergrund. Eventuell sind auch Zuschüsse zu den
Investitionskosten von Ihrem Gasversorgungsunternehmen möglich. Fragen Sie hierzu direkt bei diesem nach.

Berechnen Sie doch einfach Ihre individuelle Kostenersparnis bei Einsatz eines Gas-Saunaofens anstatt eines Elektro-Sauna -
ofens, indem Sie Ihre tatsächlichen Werte wie Ofenleistung, Laufzeit und Verbrauchskosten, wie in unserem Beispiel vorgege-
ben, eintragen!

1 21/2

3

- abnehmbarer Steinbehälter aus Edelstahl für ca. 
20 kg Aufgusssteine, voll emaillierte Brennkammer

- Made in Germany
- CE-/DVGW-geprüft (DIN DVGW-Reg.-Nr. 

0085AR0379)
- Abzeichen Blauer Engel für wirtschaftlichen und 

schadstoffarmen Betrieb
- geräuscharmer, atmosphärischer Gasbrenner mit

hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Zündung mittels Magnetschalter von Hand
- Temperaturregelung durch Kapillarrohr-Thermostat
- Frischluftzuführung für die Sauna aus dem 

Aufstellraum des Gasofens möglich
- Abgasanschlussstutzen oben, Abgasrohr kann 

in jede gewünschte Richtung weitergeführt werden

- Fassungsvolumen ca. 120 kg Aufguss- 
steine für das Verdampfen von mehreren
Litern Aufguss in kurzer Zeit

- Made in Germany
- gefertigt aus temperaturbeständigem 

Edelstahl und Schwarzstahl
- Heizrohre als sternförmiger Kranz zur 

schnellen Wärme abgabe
- geräuscharmer, atmosphärischer 

Gasbrenner mit Saugzugventilator
- Temperaturregelung mit elektronischen 

Steuergeräten Art.-Nr. 81771 oder 81777
- Frischluftzuführung für die Sauna aus 

dem Freien oder einem Nebenraum 
erforderlich

Referenzen

“Von Anfang an haben wir die kompetente Beratung
durch die Firma Elsässer bei der Planung unserer neuen
ca. 50 m³ Sauna in Anspruch genommen. Wir veran -
stalten jetzt stündlich einen Aufguss mit ca. 3 Litern und
sind mit dem neuen Gasofenmodell EGG 400 T hierbei
sehr zufrieden.” 
Herr Grimpe, Revierpark Wischlingen, Dortmund

“Seit mehreren Jahren betreibe ich meine Saunaräume
mit Gasheizgeräten der Firma Elsässer. Diese funktionie-
ren problemlos und sparen mir erhebliche Betriebs -
kosten. Auch besonders angenehm ist die Zusammen -
arbeit mit der Firma in punkto Freundlichkeit und 
kompetente Beratungen.” 
Herr Stadler, Geschäftsführer der Happy Fitness
Gesellschaft mbH, Innsbruck

“... Der Vorteil der Elektroheizung liegt vor allem in der
Installationsphase, der Vorteil einer Gasheizung bei den
laufenden Energiekosten. Da die Energiekosten eine
erhebliche Verhandelbarkeit mit den Lieferanten impli -
zieren, ist bei der Entscheidung für Elektro oder Gas die
jeweilige Situation vor Ort maßgeblich. Ist ein Gasan -
schluss in der Nähe sollte diese Energieform mit in die
Kalkulation einbezogen werden. ...” 
aus dem Abschlussbericht des Fraunhofer-Instituts für
Holzforschung zur Qualitätssicherung gewerblich 
genutzter Sauna- und Warmlufträume in Zusammen -
arbeit mit dem Deutschen Sauna-Bund e. V.

1
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80300 Durchgangsfutter für ELIGA-Sauna-Gasheizgeräte
Typ EGG 75 und 125 K Art.-Nr. 80740/8072, passend zu
Abgasrohr 100 mm Ø, für Saunawand bzw. -decke ein-
setzbar, aus Edelstahl mit hitzebeständiger Isolierung,
Einbaumaße: BxH 530x530 mm, Deckenblendenmaße:
600x600 mm, verstellbar für Wandstärken von 
50 - 100 mm, Gew. ca. 8 kg

81771 Elektronisches Steuergerät für Sauna-Gasheizgerät
EGG 400 T Art.-Nr. 80820 mit Drehschalter für Licht und
Betrieb zur stufenlosen Temperaturwahl 30 - 120 °C, 
12-Std.-Vorwahluhr und Kontrollleuchte für Betrieb und
Heizphase, mit Temperaturfühler und Überhitzungsschutz
im Kunststoffgehäuse mit Zwillingslitze 2 x 0,5 mm²
Länge 3 m, durch steckbaren Jumper mit oder ohne
Betriebszeitbegrenzer 6/12 Std. verwendbar. 230 V/50 Hz,
Farbe weiß, Maße: BxHxT 212x237x70 mm, Gew. 1,7 kg
81777 Elektronisches Steuergerät für Sauna-Gasheiz -
gerät Art.-Nr. 80820 mit zusätzlichem Verdampfer (ge -
eignete Zusatzverdampfer bieten wir gerne auf Anfrage
an), mit Dreh schalter und Kontrollleuchten für Licht,
Ventilator und Betrieb; Badeform 1: normaler Saunabe -
trieb stufenlos einstellbar 80 - 110 °C; Badeform 2: 
stufenlos einstellbar 40 - 60 °C, gleichzeitig wird eine
separate Verdampfer schale mit max. 3 kW Heizleistung
in Betrieb genommen; automatische Nachlauftrocknung
und Wassermangel meldung, sonst wie Art.-Nr. 81771

83500 Aufgusssteine für Saunaöfen aus Olivin-Diabas, 
bis zu faustgroße Körnung, besonders haltbar und
widerstands fähig, Waschen vor Benutzung ist not wendig;
Empfehlung: größere Steine nach unten, kleinere oben 
auflegen, je nach Nutzung mindestens 1 x pro Jahr Steine
kontrollieren und verwitterte Steine erstetzen; im Versand -
karton Gew. ca. 10 kg, Maße: BxHxT 250x210x140 mm

8576 Warnschild aus Schichtholz, 2-farbig bedruckt in
deutscher Sprache, lt. VDE-Vorschrift für Saunen, vorge-
bohrte Schraublöcher, Montage über dem Saunaofen 
an der Kabinenwand, Maße: BxHxT 340x190x10 mm, 
Gew. ca. 400 g

85751 Warnschild Aluminium in deutscher Sprache,
“Achtung Brandgefahr”, 2-farbig bedruckt lt. VDE-
Vorschrift für Saunen, Montage über dem Saunaofen an
der Kabinenwand, Maße BxH 100x50 mm, Gew. 7 g
8577 Warnschild Aluminium in englischer Sprache, 
”Fire Warning”, einfarbig, dto.
8578 Warnschild Aluminium in französischer Sprache,
“Attention au Feu”, einfarbig, dto.
8579 Warnschild Aluminium in italienischer Sprache,
“Attenzione Pericolo d’ Incendio”, einfarbig, dto.
85791 Warnschild Aluminium in spanischer Sprache,
“Atencion Peligro de Incendio”, einfarbig, dto.
85792 Warnschild Aluminium in niederländischer
Sprache, “Pas op brandgevaar!”, einfarbig, dto.
85799 Warnschild Aluminium in anderen Sprachen
auf Anfrage lieferbar
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Allgemeines

Farben werden seit vielen Jahrhunderten therapeutische
Wirkungen zugesprochen!
Die blendfreien ELIGA-LED-Farbleuchten schaffen auf un -
vergleichliche Weise sanfte, beruhigende Lichtstim mun-
gen und Lichteffekte. Zwölf brillante Farben verschönern
die dunkle Jahreszeit. Mit der Funk-Fernbedie nung oder
dem hitzebeständigen Drucktaster können Sie einen 
stufenlosen Farbdurchlauf aller Regenbogenfarben mit
sanften, nicht wahrnehmbaren Farbüber gängen in ver-
schiedenen Geschwindigkeiten oder Ihre Lieblingsfarbe 
im Dauerbetrieb einstellen. Andere Farbzusammenstel -
lungen sind möglich (siehe “Sonderkonstruktionen”). 
Alle Komponenten sind durch ein zugelassenes, 
neutrales Prüfinstitut nach den geltenden CE-Richtlinien
geprüft. ELIGA-LED-Farbleuchten erhielten 2005 als 
innovatives Produkt die Auszeichnung “Golden Wave” 
des Fachschriften-Verlages (Herausgeber der Zeitschrift
„Schwimmbad und Sauna“). 

Vorteile der LEDs

LEDs (Licht emittierende Diode) besitzen eine sehr 
lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
(herkömmliche Glühlampen etwa 1.000 Stunden). Es 
sind deshalb keine Wartungsarbeiten notwendig.
LEDs strahlen einen Großteil der eingesetzten Energie 
als Licht ab; die Wärmeentwicklung ist relativ gering 
(herkömmliche Glühlampen strahlen ca. 95 % der Energie
als Wärme ab). Somit können bei vergleichbarer Hellig-
keit ca. 65 % an Energie und Kosten eingespart werden.
LEDs erzeugen ein reines und brillantes Licht mit einer 
definierten Wellenlänge (= Farbe). Es gibt bei LEDs 
keinen UV-Strahlungsanteil.

Wesentliche Eigenschaften unserer
ELIGA-LED-Farbleuchten

Große Leuchtkraft durch Verwendung von Marken-LEDs 
mit hoher Lichtleistung bei geringen Energiekosten
12 brillante Lichtfarben (weiß, gelb, rot, grün, blau, 
orange, hellgrün, eisblau, hellblau, rosa, pink, flieder),
wobei die Einzel-LEDs durch die lichtstreuende 
Abdeckung nicht sichtbar sind
Kontinuierlicher Farbdurchlauf unendlich vieler Lichtfarben
mit nicht wahrnehmbaren Farbübergängen ist möglich
Farbdurchlauf und Einzelfarben dimmbar mit der Funk-
Fernbedienung
3 Jahre garantierte Temperaturbeständigkeit auch 
im gewerblichen Bereich bis +110 °C (Sauna-LED) 
bzw. +70 °C (Infrarot-LED)
Langjährige Lebensdauer, da LEDs und Leuchtenkon-
struktion auf die speziellen Anforderungen in Sauna-/
Infrarotkabinen (auch gewerblich) abgestimmt sind
Anordnung der Steuerelektronik außerhalb der Sauna,
dadurch keine Ausfallgefahr durch Überhitzung
Bedienung mehrerer Leuchten mit einer Funk-Fernbedie-
nung ist möglich
Bei der Bedienung mit der Funk-Fernbedienung ist kein
Sichtkontakt zur Leuchte notwendig
Bedienung mit dem hitzefestem Drucktaster ist auch 
innerhalb der Sauna-/Infrarotkabine möglich
Schöne Kombinationen mit GALINA-Sternenhimmel 
(siehe Seite 28/29) sind möglich
Entwicklung und Fertigung in Deutschland

Montage/Anschluss

Die ELIGA-LED-Farbleuchten können jederzeit an der 
Saunawand bzw. -decke nachgerüstet werden. Die 
ELIGA-LED-Farbleuchte wird per Kabel (Länge: 100 cm,
andere Längen auf Anfrage) mit dem Steuermodul 
(Maße: LxBxH 137x97x46 mm, max. zulässige Umge-
bungs temperatur 40 °C) verbunden, wobei das Steuer-
modul außerhalb der Sauna-/Infrarotkabine befestigt 
wird. Der Anschluss an das 230 V/50 Hz-Elektronetz 
oder an die Saunasteuerung erfolgt mit dem im Liefer-
umfang enthaltenen Steckernetzteil (Kabellänge: 180 cm).

1

7

2 3

5

mit 

Referenz 
“Seit 2005 erfreuen sich 

unsere Saunagäste an den
leuchtkräftigen Farben der 
LED-Farbleuchten der Firma 
Elsässer. Diese sind jetzt seit
über 20.000 Stunden ohne
Wartung und Reparatur im

Dauereinsatz.”
Herr Weizenegger, 

Aquaria Oberstaufen

Entwicklung und Fertigung 
in Deutschland

6
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Für Dampfbäder
71016 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich inkl. Funk-
Fernbedienung Art.-Nr. 71020, Steuermodul und 24 V-
Steckernetzteil. Diese Leuchte ist eine wasser- und 
feuchtigkeitsbeständige Spezialausführung mit einer
Tempe raturbeständigkeit bis 100 °C, im Dampfbad 
sowie im Außenbereich und für Schwimmbäder einsetz-
bar, für Eck-, Wand- oder Deckenmontage geeignet - für
Dampf bäder wird die Deckenmontage wegen konden-
sierenden heißen Wassertropfen nicht empfohlen, mit
Abdeckkup pel aus Kunststoff und Bodenplatte aus
Aluminium, Leistung ca. 15 Watt, Maße Leuchte: LxB
260x260 mm, Höhe 110 mm, Gesamt-Gew. ca. 1,3 kg
71009 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich Einzelfarbe 
oder stufenloser Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 oder 
6 Min. wird nach Kundenwunsch programmiert, durch
Nachkauf der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 nachträglich
aufrüstbar, sonst wie Art.-Nr. 71016, Gew. ca. 1,1 kg

Für Ruhe- und Vorräume
71010 ELIGA-LED-Farbleuchte rund mit Abdeckkuppel
aus matt-satiniertem Glas und Montageplatte aus 
weiß beschichtetem Stahlblech, geeignet bis 70 °C Um -
ge bungstemperatur, für Wand- oder Deckenmonta ge,
inkl. Funk-Fernbedienung Art.-Nr. 71020, Steuermodul
und 12 V-Steckernetzteil, bestehend aus insgesamt 
180 Einzel-LED 0,1 Watt mit breitem Ausstrahlwinkel,
Maße Leuchte: Ø 350 mm, Höhe 160 mm, Gesamt-Gew.
ca. 2,6 kg
71012 ELIGA-LED-Farbleuchte rund Einzelfarbe oder 
stufenloser Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 Minuten 
wird nach Kundenwunsch programmiert, durch Nach-
kauf der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 nachträglich 
aufrüstbar, sonst wie Art.-Nr. 71010, Gew. ca. 2,4 kg

Bedienelemente
71020 ELIGA-Funk-Fernbedienung geeignet für ELIGA-
LED-Farbleuchten Art.-Nr. 71009-71018 und ELIGA-LED-
Farblichtprojektor Art.-Nr. 70060. Neben den 12 Einzelfar -
ben kann ein stufenloser Farbdurchlauf mit einem Zeit -
zyklus von 1/2/4 oder 6 Min. - alles auch dimmbar - 
eingestellt werden (andere Zeitzyklen sind auf Anfrage
möglich). Die Fernbedienung ist bedienerfreundlich mit
einfacher Menüführung im LC-Display. Die Standard-
Sprachprogrammierung ist in Deutsch und Englisch 
(weitere Sprachen sind auf Anfrage möglich). Mit einer
ELIGA Funk-Fernbedienung kann eine beliebige Anzahl
von ELIGA-LED-Farbleuchten oder ELIGA-LED-Farblicht -
projektoren gemeinsam gesteuert werden (alle haben
hierbei die gleiche Lichtfarbe bzw. Farbdurchlauf). Da 
das Funksignal z. B. Mauern durchdringt, ist keine Sicht -
verbindung zur Leuchte notwendig (Reichweite je nach
Gebäude-Bau weise bis zu 30 m). 
Die ELIGA-Funk-Fern bedienung ist batteriebetrieben 
(2 x Mignon 1,5 V (AA/LR6) sind im Lieferumfang ent -
halten). Die maximal zulässige Umge bungstemperatur
beträgt 40 °C. Das Gerät darf nicht innerhalb der Sauna-/
Infrarotkabine montiert bzw. benutzt werden. Die ELIGA-
Funk-Fernbedienung ist CE-geprüft (Patent beantragt).
Maße: BxHxT 94x200x40 mm, Gew. ca. 240 g
71021 Wandhalter für Fernbedienung Art.-Nr. 71020, 
zum Anschrauben an die Wand, Fernbedienung rastet 
in seitliche Klemmbacken ein, aus grau-weißem Kunst -
stoff (RAL 9002), Maße: BxHxT 85x75x55 mm, Gew. ca.
35 g (ohne Abb.)

71025 Drucktaster zum Einstellen der 12 Einzelfarben 
oder des stufenlosen Farbdurchlaufes mit Zeitzyklen von 
1 oder 2 Min. und mit Ein-/Ausschaltfunktion der LED-
Farbleuchte. Temperaturbeständig bis +110 °C, daher für
die Montage inner- und außerhalb der Sauna-/Infrarot -
kabine geeignet, steckerfertig zum Anschluss an das
Steuer modul mit 5 m Anschlusskabel, Maße: 
70x70x15 mm, Gew. ca. 145 g

Sonderkonstruktionen/Bauteile
71099 Sonderkonstruktionen/Bauteile nach Kunden-
wunsch, unsere technische Abteilung entwickelt und 
fertigt LED-Farbleuchten nach Kundenwunsch mit speziel-
len Farbmischungen, Zeitintervallen und Abdeckun gen, 
z. B. mit formschönen Glasabdeckungen, zur Brunnen -
beleuchtung oder als Kugelleuchte zum Hinstellen oder
Aufhängen. Des Weiteren bieten wir auch Bauteile wie
Platinen und Steuermodule für Ihre eigene Leuchten -
produktion, z. B. zur Hinterbank-, Edelstein- und Salz -
steinbeleuchtung an.
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Für Saunakabinen
71015 ELIGA-LED-Farbleuchte rund inkl. Funk-Fernbedie-
nung Art.-Nr. 71020, Steuermodul und 24 V-Steckernetzteil,
geeignet bis 110 °C Saunakabinen-Temperatur, für Wand-
oder Deckenmontage, Ausleuchtung ca. 4 m²/Leuchte,
Leistung ca. 15 Watt, max. zulässige relative Feuchte 70 %
nicht kondensierend, mit Abdeckkuppel aus hitzebeständi-
gem Kunststoff, Maße Leuchte: Ø 320 mm, Höhe 100 mm,
Gesamt-Gew. ca. 1,4 kg
71030 ELIGA-LED-Farbleuchte rund mit hitzebeständigem
Drucktaster Art.-Nr. 71025, sonst wie Art.-Nr. 71015, Gew. 
ca. 1,3 kg
71014 ELIGA-LED-Farbleuchte rund Einzelfarbe oder 
stufenloser Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 oder 6 Min.
wird nach Kundenwunsch programmiert, durch Nachkauf
der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 oder des hitzebeständigen
Drucktasters Art.-Nr. 71025 nachträglich aufrüstbar, sonst 
wie Art.-Nr. 71015, Gew. ca. 1,1 kg

71040 Holzring für ELIGA-LED-Farbleuchten rund Art.-Nr.
71014/71015/71030, aus Schichtholz zum Anschrauben, 
mit 3 Holz-Abdeckknöpfen, Maße: Ø außen 350 mm, 
Ø innen 300 mm, Tiefe 15 mm, Gew. ca. 180 g

71017 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich inkl. Funk-Fern-
bedienung Art.-Nr. 71020, Steuermodul und 24 V-Stecker-
netzteil, geeignet bis 110 °C Saunakabinen-Temperatur, 
für Eck-, Wand- oder Deckenmontage, Ausleuchtung ca. 
4 m²/Leuchte, Leistung ca. 15 Watt, max. zulässige relative
Feuchte 70 % nicht kondensierend, mit Abdeckkuppel aus
hitzebeständigem Kunststoff, Maße Leuchte: LxB 
260x260 mm, Höhe 110 mm, Gesamt-Gew. ca. 1,3 kg 
71031 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich mit hitzebeständi-
gem Drucktaster Art.-Nr. 71025, sonst wie Art.-Nr. 71017,
Gew. ca. 1,2 kg
71013 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich Einzelfarbe oder 
stufenloser Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 oder 6 Min.
wird nach Kundenwunsch programmiert, durch Nachkauf
der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 oder des hitzebeständi-
gen Drucktasters Art.-Nr. 71025 nachträglich aufrüstbar,
sonst wie Art.-Nr. 71017, Gew. ca. 1,1 kg

71018 ELIGA-LED-Farbleuchte Einbaumodell inkl. Funk-
Fernbedienung Art.-Nr. 71020, Steuermodul und 24 V-
Steckernetzteil, geeignet bis 110 °C Saunakabinen-Tem-
pe ratur, für Wand- oder Deckeneinbau, Ausleuchtung 
ca. 4 m²/Leuchte, Leistung ca. 15 Watt, mit Rahmen aus
Schichtholz, Abdeckplatte aus hitzebeständigem Kunststoff,
max. zulässige relative Feuchte 70 % nicht kondensierend,
Außenmaße: 310x310x85 mm, Maße Leuchtfläche: 
230x230 mm, Rahmenhöhe: 15 mm, Gew. ca. 2,3 kg
71032 ELIGA-LED-Farbleuchte Einbaumodell mit hitze -
beständigem Drucktaster Art.-Nr. 71025, sonst wie 
Art.-Nr. 71018, Gew. ca. 2,2 kg
71011 ELIGA-LED-Farbleuchte Einbaumodell Einzelfarbe 
oder stufenloser Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 oder 
6 Min. wird nach Kundenwunsch programmiert, durch
Nachkauf der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 oder des 
hitzebeständigen Drucktasters Art.-Nr. 71025 nachträglich
aufrüstbar, sonst wie Art.-Nr. 71018, Gew. ca. 2,1 kg

Für Infrarotkabinen
71035 ELIGA-LED-Farbleuchte Einbaumodell mit hitze-
beständigem Drucktaster Art.-Nr. 71025, Steuermodul 
und 24 V-Steckernetzteil, geeignet bis 70 °C Kabinen-
Temperatur, für Wand- oder Deckeneinbau, Ausleuchtung 
ca. 1,5-2 m²/Leuchte, Leistung ca. 6 Watt, mit Rahmen aus
Schichtholz, Abdeckplatte aus hitzebeständigem Kunst-
stoff, max. zulässige relative Feuchte 70 % nicht kondensie-
rend, Außenmaße: 310x310x85 mm, Maße Leuchtfläche: 
230x230 mm, Rahmenhöhe: 15 mm, Gew. ca. 2,2 kg

mit LED-Technik
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GALINA ist ein Sternenhimmel-Beleuchtungssystem, bei
dem anschlussfertige und zugeschnittene (konfektionier-
te) Kabelbündel aus Glasfaser oder Kunststoff oder 
massive hitzebeständige Kunststoff-Lichtleiterkabel zum
bauseitigem Zuschneiden verwendet werden können. 
Für ein hochwertiges Design können verschiedene End -
hülsen als optischer Abschluss in dem zu beleuchtenden
Raum aus Holz, Metall oder geschliffenem Kristall einge-
setzt werden. 

Die gesamte elektrische Beleuchtungseinheit ist in einem
LED-Lichtprojektor zusammengefasst, der außerhalb der
Sauna-, Infrarot oder Dampfbadkabine angebracht ist. 
An diesem werden die Lichtleiterkabel angeschlossen. 

Mit der Funk-Fernbedienung Art.-Nr. 71020 oder dem 
hitzebeständigen Drucktaster Art.-Nr. 71025 kann ein 
stufenloser Farbdurchlauf aller Regenbogen farben mit
sanften, nicht wahrnehmbaren Farbübergängen in ver-
schiedenen Geschwindigkeiten oder die Lieblingsfarbe 
im Dauerbetrieb eingestellt werden. 

Das im Projektor erzeugte Licht wird in die Lichtleiterka-
bel eingespeist und an der gewünschten Stelle wieder
abgestrahlt. Die Trennung von Lichtquelle und Lichtaus-
tritt ergibt vielfältige gestalterische Möglichkeiten bei der
Beleuchtung von Sauna- und Infrarotkabinen, Dampf- 
und Schwimm bädern, Whirlpools, Empfangs- und
Ruheräumen. 

Von der Anordnung als Sternenhimmel, Hinterbank-
oder Edelsteinbeleuchtung bis hin zu einer rein funktio -
nalen Beleuchtung kann jeder Kundenwunsch individuell
realisiert werden. Für jede Anwendung kann die optimale
Kombination aus Lichtleiterkabel, Projektor und Endhülse
gefunden werden. Auch eine Nachrüstung in bestehen-
den Kabinen ist jederzeit möglich. In der Kabinendecke
oder -wand werden Bohrungen für die Lichtleiterkabel 
und Endhülsen (falls gewünscht) angebracht. Anschlie -
ßend werden die Lichtleiterkabel verlegt und an den
Projektor angeschlossen. 

Senden Sie uns Ihre Kabinenpläne - wir beraten Sie 
gerne mit unserem Wissen aus langjähriger Erfahrung.

Wesentliche Eigenschaften unseres
ELIGA-LED-Farblichtprojektors
12 brillante Lichtfarben (weiß, gelb, rot, grün, blau, 
orange, hellgrün, eisblau, hellblau, rosa, pink, flieder)
Kontinuierlicher Farbdurchlauf unendlich vieler Lichtfarben
mit nicht wahrnehmbaren Farbübergängen ist möglich
Alle Einzelfasern leuchten einheitlich in der gleichen Farbe
Absolut geräuschloser Betrieb, da keine Ventilatoren 
oder Motoren eingebaut sind
Keine Wartungsarbeiten notwendig, da LEDs eine
Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden haben
(herkömmliche Glühlampe etwa 1.000 Betriebsstunden)
Geringe Größe, mit Anschraubmöglichkeit für beliebige
Anschlussrichtungen der Lichtleiterkabel
Kurze Lichtleiterkabel, da der Projektor an einem 
zentralen unzugänglichen Ort platziert werden kann
Gute Leuchtkraft bei geringer Leistung (ca. 6 W)
Bei der Bedienung mit der Funk-Fernbedienung ist kein
Sichtkontakt zum Lichtprojektor notwendig
Farbdurchlauf und Einzelfarben sind mit der Funk-
Fernbedienung dimmbar
Bedienung mehrerer LED-Lichtprojektoren ist mit einer 
Funk-Fernbedienung möglich
Schöne Kombinationen mit ELIGA-LED-Farbleuchten 
(siehe Seite 26/27) sind möglich
Bedienung mit dem hitzefestem Drucktaster ist auch 
innerhalb der Sauna-/Infrarotkabine möglich
Entwicklung und Fertigung in Deutschland
3 Jahre Garantie auch beim gewerblichen Einsatz
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Lichtleiterkabel aus massivem Kunststoff

Besondere Eigenschaften:

Aus dauerhaft haltbarem und bis mind. 120 °C tempe -
raturbeständigem Spezial-Kunststoff
Das Zuschneiden der einzelnen Kabellängen ist vor Ort
mit einem scharfen Messer möglich, ein Polieren der
Schnittflächen ist nicht notwendig
Der Lichtverlust beträgt ca. 2-3 % je m

70235 Lichtleiterkabel EL 6 mit lichtundurchlässigem
schwarzem Schutzmantel, empfohlene Ausleuchtung: 
1-2 Lichtpunkte pro m2 Raumfläche, Ø ca. 9,5 mm, 
Gew. ca. 100 g/m
7020 Lichtleiterkabel EL 10 mit lichtundurchlässigem
schwarzem Schutzmantel, empfohlene Ausleuchtung: 
1-2 Lichtpunkte pro 3 m2 Raumfläche, Ø ca. 13 mm, 
Gew. ca. 125 g/m
7024 Lichtleiterkabel EL 18 mit lichtundurchlässigem
schwarzem Schutzmantel, empfohlene Ausleuchtung: 
1-2 Lichtpunkte pro 5 m2 Raumfläche, Ø ca. 26 mm, 
Gew. ca. 670 g/m

Endhülsen und Befestigungsbuchsen für 
Lichtleiterkabel aus massivem Kunststoff

70450 Endhülse Kristallglas für EL 6 und EL 10, dekora-
tiver Lichtpunkt für Sternabbildung an der Decke, vergol-
dete Fassung mit 2 Haltefedern für die einfache Montage,
Gesamthöhe 45 mm, Außendurchmesser 24 mm
(Bohrung Ø 26 mm erforderlich), Deckblende Ø 30 mm,
Gewicht ca. 42 g
70346 Endhülse für EL 6 aus Holz, Gesamthöhe 22 mm,
Außendurchmesser 20 mm, Ø-Deckblende 30 mm, 
Gew. ca. 4 g
7034 Endhülse für EL 10 aus Holz, Gesamthöhe 22 mm,
Außendurchmesser 20 mm, Ø-Deckblende 30 mm, 
Gew. ca. 4 g
7030 Endhülse für EL 10 aus Messing, Gesamthöhe 
22 mm, Außendurchmesser Gewinde M 20, Ø-Deck -
blende 30 mm, Gew. ca. 30 g
7031 Befestigungsbuchse für EL 10 aus Messing, 
Lichtleiterkabel Art.-Nr. 7020 kann hiermit gegen das
Herausziehen fixiert werden, Gesamthöhe 22 mm,
Außendurchmesser Gewinde M 20, Gew. ca. 25 g
7050 Kabelverschraubung wasserdicht, für Dampf -
bäder, Schwimmbäder und Whirlpool, passend für
Lichtleiterkabel EL 18 Art.-Nr. 7024, mit Befestigungshülse,
Material Kunststoff weiß, mit Dichtungsringen inkl. 
durchsichtiger und abschraubbarer Kunststofflinse mit
Gegenverschraubung, Gewinde-Ø: 60 mm, Gewinde -
länge: 30 mm, Maße: BxH 86x45 mm, Gew. ca. 125 g
7051 Kabelverschraubung für Lichtleiterkabel EL 10 
Art.-Nr. 7020, sonst wie Art.-Nr. 7050

Komplett-Sets bestehend aus
Farblichtprojektor und Lichleiterkabel

70095 Komplett-Set mit 40 Lichtpunkten für Sauna -
kabinen bis 4,0 m², bestehend aus: ELIGA-LED-Farblicht -
projektor mit hitzebeständigem Drucktaster Art.-Nr. 
70061 und konfektioniertem Kabelbündel (Glasfaser 
Ø 1,5 mm mit Außenmantel, 20 Kabel à 2,0 m Länge 
und 20 Kabel à 1,4 m Länge)

70090 Komplett-Set mit 9 Lichtpunkten für Sauna -
kabinen bis 4,0 m², bestehend aus: ELIGA-LED-Farblicht -
projektor mit hitzebeständigem Drucktaster Art.-Nr.
70061, 15 m Lichtleiterkabel aus massivem Kunststoff 
EL 6 Art.-Nr. 70235, 3 Stück Endhülse Kristallglas Art.-Nr.
70450 und 6 Stück Endhülse aus Holz Art.-Nr. 70346

70098 Komplett-Set mit 30 Lichtpunkten für Infrarot -
kabinen bis 1,5 m², bestehend aus: ELIGA-LED-Farblicht -
projektor mit hitzebeständigem Drucktaster Art.-Nr. 70061
und konfektioniertem Kabelbündel (Kunststofffaser Ø 
1,0 mm ohne Außen mantel, 30 Kabel à 1,0 m Länge)

G
AL

IN
A-

St
er

ne
nh

im
m

el
 m

it 
EL

IG
A-

LE
D-

Fa
rb

lic
ht

pr
oj

ek
to

r

n

n

n

8 A

B

C

9

10

11

12

13

Lichtleiterkabel und Endhülsen

Konfektionierte Kabelbündel aus Glasfaser oder
Kunststoff

Besondere Eigenschaften:

Einzelfasern mit unterschiedlichen Längen und Durch -
messern können individuell zu einem konfektionierten
Kabelbündel zusammengestellt werden
Die Kabelbündel werden poliert und mit einem stecker-
fertigen Anschluss stück für den Lichtprojektor geliefert
Die Montage ist hierdurch schnell und einfach

Verfügbare Kabelbündel:

7010 Glasfaser-Kabelbündel mit Außenmantel, 
temperaturbeständig bis 120 °C (verfügbare Kabel-Ø 
1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,4 / 3,3 / 4,3 / 5,0 / 6,0 mm)

7011 Kunststofffaser-Kabelbündel mit Außenmantel, 
temperaturbeständig bis 85 °C (verfügbare Kabel-Ø 
1,0 / 1,5 / 2,3 / 3,3 / 4,0 / 5,1 / 6,0 / 8,0 mm)

7012 Kunststofffaser-Kabelbündel ohne Außenmantel,
temperaturbeständig bis 85 °C (Monofaser), ohne Abb. 
(verfügbare Kabel-Ø 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm)

Endhülsen für konfektionierte Kabelbündel

7029 Endhülse Kristallglas, dekorativer Lichtpunkt für
Sternab bildung an der Decke, für konfektionierte Glas- 
oder Kunststofffaserkabel mit Außenmantel bis Ø 2,4 mm,
Gehäuse vergoldet oder verchromt lieferbar, Außen-Ø: 
15 mm, Einbau-Ø: 10 mm

7029 Endhülse Kugellinse, Lichtpunkt wirkt durch leichten
Lupeneffekt etwas größer, für konfektionierte Glas- oder
Kunststofffaserkabel mit Außenmantel bis Ø 2,4 mm,
Gehäuse vergoldet oder verchromt lieferbar, Außen-Ø: 
15 mm, Einbau-Ø: 10 mm

7029 Endhülse Lichtpunkt, für konfektionierte Glas- oder
Kunststofffaserkabel mit Außenmantel bis Ø 2,4 mm,
Gehäuse vergoldet oder verchromt lieferbar, Außen-Ø: 
15 mm, Einbau-Ø: 10 mm

Endhülsen für konfektionierte Glas- oder Kunststofffaser-
kabel mit Außenmantel ab Ø 2,4 mm auf Anfrage 
lieferbar

Wegen der vielfältigen Möglichkeiten bitten wir Sie, 
die Preise für Ihr individuelles Sternenhimmelsystem 
mit konfektionierten Kabelbündeln und Endhülsen bei
Interesse bei uns anzufragen.
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ELIGA-LED-Farblichtprojektoren

70060 ELIGA-LED-Farblichtprojektor Einzelfarbe oder 
stufenloser Farbdurchlauf mit Zeit zyklus 1/2/4 oder 6 Min.
wird nach Kundenwunsch programmiert. Durch Nachkauf
der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 oder des hitzebeständi-
gen Drucktasters Art.-Nr. 71025 nachträglich aufrüstbar,
Leistung: 6 W, Maße Projektor: LxBxH 68x100x70 mm, max.
zulässige Umge bungstemperatur 40 °C, inkl. Steuermodul
und 24 V-Steckernetzteil, Gesamt-Gewicht ca. 780 g

70061 ELIGA-LED-Farblichtprojektor mit hitzebeständigem
Drucktaster Art.-Nr. 71025 zur Einstellung der 12 Einzelfarben
oder des stufenlosen Farbdurchlaufes mit Zeitzyklus 1 oder
2 Min. und Ein/Ausschaltfunktion, sonst wie Art.-Nr. 70060

70062 ELIGA-LED-Farblichtprojektor mit Funk-Fernbedie-
nung Art.-Nr. 71020, für die direkte Anwahl der 12 Einzel-
farben oder des stufenlosen Farbdurchlaufes mit Zeitzyklus
1/2/4 oder 6 Minuten, sonst wie Art.-Nr. 70060

Bedienelemente

71020 ELIGA-Funk-Fernbedienung geeignet für ELIGA-LED-
Farblichtprojektor Art.-Nr. 70060 und ELIGA-LED-Farbleuch -
ten Art.-Nr. 71009-71018. Neben den 12 Einzelfarben kann
ein stufenloser Farbdurchlauf mit einem Zeit zyklus von
1/2/4 oder 6 Min. - alles auch dimmbar - eingestellt wer-
den (andere Zeitzyklen sind auf Anfrage möglich). Die
Fernbedienung ist bedienerfreundlich mit einfacher Menü -
führung im LC-Display. Die Standard-Sprachprogrammie -
rung ist in Deutsch und Englisch (weitere Sprachen sind auf
Anfrage möglich). Mit einer ELIGA-Funk-Fernbedienung
kann eine beliebige Anzahl von ELIGA-LED-Farblichtprojek -
toren oder ELIGA-LED-Farbleuchten gemeinsam gesteuert
werden (alle haben hierbei die gleiche Lichtfarbe bzw.
Farbdurchlauf). Da das Funksignal z. B. Mauern durch-
dringt, ist keine Sicht verbindung zur Leuchte notwendig
(Reichweite je nach Gebäude-Bauweise bis zu 30 m). 
Die ELIGA-Funk-Fern bedienung ist batteriebetrieben 
(2 x Mignon 1,5 V (AA/LR6) sind im Lieferumfang enthalten).
Die maximal zulässige Umge bungstemperatur beträgt 
40 °C. Das Gerät darf nicht innerhalb der Sauna-/Infrarot -
kabine montiert bzw. benutzt werden. Die ELIGA-Funk-
Fernbedienung ist CE-geprüft (Patent beantragt). Maße:
BxHxT 94x200x40 mm, Gew. ca. 240 g
71021 Wandhalter für Fernbedienung Art.-Nr. 71020, zum
Anschrauben an die Wand, Fernbedienung rastet in seitliche
Klemmbacken ein, aus grau-weißem Kunststoff (RAL 9002),
Maße: BxHxT 85x75x55 mm, Gew. ca. 35 g (ohne Abb.)

71025 Drucktaster zum Einstellen der 12 Einzelfarben oder
des stufenlosen Farbdurchlaufes mit Zeitzyklen von 1 oder 
2 Min. und mit Ein-/Ausschaltfunktion des LED-Projektors.
Temperaturbeständig bis +110 °C, daher für die Montage
inner- und außerhalb der Sauna-/Infrarot kabine geeignet,
steckerfertig zum Anschluss an das Steuer modul mit 5 m
Anschlusskabel, Maße: 70x70x15 mm, Gew. ca. 145 g
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85680 Rückenlehne 2-seitig ergonomisch geformt, 
Stellwinkel individuell veränderbar, durch Korkstopper 
rutschfest - die optimale Rückenstütze für entspanntes 
und bequemes Sitzen, gefertigt aus Holz natur, Maße:
Seitenwange Stärke: 15 mm, Rundstäbe Ø 20 mm, 
Größe: BxH ca. 415x505 mm, Gew. ca. 1,1 kg
85686 Rückenlehne wie Art.-Nr. 85680, mit abziehba -
rem, weißen Frotteebezug außen, innen PVC/Polyester-
beschichtet, damit feuchtigkeitsundurchlässig und 
Bezug bis 95 °C waschbar

84989 Aromatopf zur Beduftung von Infrarotkabinen, 
mit beiliegendem Deckenhaken und 1 m Aufhängekette
aus Edelstahl zum Aufhängen vor den Infrarotstrahler 
an die Decke, Gefäß aus rötlicher, gemaserter Keramik,
innen farblos lasiert, Inhalt max. 300 ml, Maße Keramik -
topf: Ø 100 mm, Höhe 80 mm, Gew. ca. 300 g

83350 Sanduhr 20 Min. Laufzeit Toleranz +/- 2 Min.,
Glaszylinder mit rotem Sand, für Infrarot kabi nen und
Vitalbäder, Drehgestell aus Holz natur, (Geschmacksmus -
ter schutz), Maße: BxHxT 55x320x25 mm, Gew. ca. 320 g
83360 Sanduhr 30 Min. Laufzeit, dto.

82080 Thermometer für Infrarotkabinen 120 mm, 
Gehäuse aus weißem Makrolon, Skala weiß, Messbe-
reich farbig ausgelegt, Messwerk nachstellbar, Tiefe 
25 mm, Gew. ca. 140 g
82086 Thermometer Art.-Nr. 82080 in rundem Holz -
rahmen 155 mm, Tiefe 32 mm, Gew. ca. 280 g

82020 Klimamesser 120 mm, bestehend aus Thermo-
und Hygrometer (Bimetall-Messgerät), für Infrarotkabinen,
Schwimmbäder und Aufenthaltsräume, Gehäuse und
Skala weiß, Messwerke nachstellbar, Tiefe 25 mm, Gew.
ca. 140 g
82050 Klimamesser Art.-Nr. 82020 in rundem Holz-
rahmen 155 mm, Tiefe 32 mm, Gew. ca. 280 g

82307 Baderegeltafel international in Bildsprache für
Infrarotkabinen, laminiert, 2-farbig illustriert, wasser-,
dampf- und abriebfest, (Urheberrechtsschutz), Firmen -
eindruck möglich, Maße: BxH ca. 302x217 mm, Gew. 
ca. 35 g
82300 Baderegeltafel in deutscher Sprache für
Infrarotkabinen, Hart-PVC, dto., Maße: BxH 210x290 mm,
Gew. ca. 35 g

83695 Zubehör-Set für Infrarotkabinen bestehend 
aus 1 Thermometer Art.-Nr. 82080, 1 Sanduhr Art.-Nr.
83360, 1 Baderegeltafel Art.-Nr. 82307 und 1 Aromatopf
Art.-Nr. 84989 im Karton verpackt, Maße: BxHxT
300x330x290 mm, Gew. ca. 1,4 kg
83699 Zubehör-Set für Infrarotkabinen - Inhalt nach
Kundenwunsch

82601 Raumsprühduft Eukalyptus 250 ml, hergestellt 
aus natürlichen ätherischen Ölen zur Beduftung von
Infrarotkabinen, Trocken- und Soft-Saunen (z. B. für
Personen, die keinen Aufguss wünschen), Dampfbädern
sowie Aufenthaltsräumen, sparsam im Verbrauch - für
intensive Duftentfaltung ist 1 Sprühstoß per m³ Raum-
größe ausreichend, Sprühflasche aus Kunststoff, Gew. 
ca. 300 g
82602 Raumsprühduft dto., Minze
82603 Raumsprühduft dto., Lemongras
82604 Raumsprühduft dto., Lavendel/Melisse

8255 Sitztuch für Infrarotkabine, Sauna, Dampf- und
Schwimmbad geeignet, Material: Oberseite Baumwolle,
Rückseite PVC/Polyester beschichtet; Rand gesäumt, 
Tuch besonders hygienisch, da wasser- und feuchtig-
keitsundurchlässig, waschbar bis 95 °C, Farbe weiß, 
Maße: BxH 50x40 cm, Gew. ca. 90 g
8649 Liegetuch, dto., Maße: BxH 180x75 cm, Gew. 700 g
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85960 Lautsprecher goldfarben für Sauna bis max. 120 °C und rel. Luftfeuchtigkeit 
100 %, meerwasserbeständig, Belastbarkeit max. 20 Watt, für Stereoqualität 2 Laut-
sprecher einsetzen, 4 Ohm, Montageausschnitt: Ø ca. 100 mm; Deckblende: Ø 135 mm,
Tiefe 46 mm, Gew. ca. 340 g - passendes Verbindungskabel mit Steckschuhen auf 
Anfrage lieferbar
85967 Lautsprecher weiß für Infrarotkabine, Dampfbad und Sauna bis max. 70 °C
sonst wie Art.-Nr. 85960

81761 Steuergerät mit digitalem Display für Infrarotstrahler, Made in Germany,
Einbaugerät, für thermostatische Regelung im Temperaturbereich 30 - 70 °C, Regel -
genauigkeit +/- 2 %, mit Raumtemperaturfühler (Temperaturfühler für Heizfolien Art.-Nr.
81801-81814 gegen Aufpreis lieferbar), Ein-/Aus-Schalter, Lichtschalter, Temperatureinstel-
lung und Temperaturanzeige, Zeiteinstellung 1 - 99 Min. und Zeitanzeige, mit Signal bei 
Zeitablauf sowie zusätzlichem Schalter für Sonderfunktionen (z. B. Anschluss Farblicht,
Duftzerstäuber etc.) Anschluss 230 V/50 Hz, Gesamt-Schaltleistung: 3,6 KW, max.
Einsatztemperatur 50 °C, Einbaumaße: BxHxT 192x152x57 mm, Gew. ca. 760 g

81759 Steuergerät für Infrarotstrahler, Made in Germany, Einbaugerät, für thermosta-
tische Regelung im Temperaturbereich 0 - 80 °C, Regelgenauigkeit +/- 2 %, Ein-/Aus-
Schalter, Temperatur-Drehknopf, Sitzungszeit-Drehknopf 0 - 60 Min., Lichtschalter sowie
zusätzlichem Schalter für Sonderfunktionen (z. B. Anschluss für Farblicht), Anschluss 
230 V/50 Hz, Gesamt-Schaltleistung: 3,6 kW, max. Einsatztemperatur 50 °C, Einbaumaße:
BxHxT 192x152x57 mm, Gew. ca. 400 g

81900 Infrarotstrahler zur Wandmontage für Infrarotkabinen, bestehend aus einem 
350 Watt U-Rohr-Metall-Heizstab mit Magnesium-Oxyd-Füllung, integriert in einem 
verzinkten Einbaugehäuse mit Hochglanz-Aluminium-Reflektor mit beflocktem Abdeck-
gitter als Berührungs- und Verbrennungsschutz; Anschluss 230 V/50 Hz, Montage mittels
Anschraubwinkel senkrecht oder waagerecht möglich. Achtung: bei Selbsteinbau sind 
die örtlich geltenden Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten. Bei Kabinen -
fertigung ist eine CE-Prüfung der kompletten Anlage vorzunehmen. Steckerfertige
Verbindungskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf siehe Art.-Nr. 81930.
Ausschnittmaße: BxH 760x200 mm, Einbautiefe 50 mm, Maße Deckblende: BxH 
800x240 mm, Gew. ca. 2,8 kg
81910 Infrarotstrahler zur Eckmontage 350 Watt für Infrarotkabinen, sonst wie Art.-Nr.
81900, Maße Deckblende: BxH ca. 800x160 mm, Einbautiefe 80 mm (ohne Abb.)
81920 Infrarotstrahler andere Heizleistungen, Längen, Vollspektrum- oder
Keramikstrahler für Infrarotkabinen auf Anfrage lieferbar
81930 Verbindungskabel für Art.-Nr. 81900-81920 und zu Steuergeräten Art.-Nr. 81759 
und 81761, für einfache, steckerfertige Montage - weitere Informationen auf Anfrage

81801-81804 Heizfolien für Infrarotkabinen mit Infrarot C-Strahlung, Made in Germany, 
einseitig selbstklebend, montagefertig konfektioniert, inkl. Sicherheits-Temperaturwächter
mit einer max. Grenztemperatur von 130 °C, einschließlich Silikonkabel 2x0,75 mm² 1,2 m
lang, geeignet für Dauertemperaturen bis 80 °C, Heizfolie besteht aus einem nichtmetal -
lischen Heizleiter, der zwischen 2 hochwertigen PET-Kunststoff-Folien eingebettet ist,
Anschluss 230 V/50 Hz. Einbauvorschriften, lieferbare Abmessungen und Gewicht auf
Anfrage

81811-81814 Heizelemente für Infrarotkabinen, bei diesem Artikel sind die Heizfolien 
Art.-Nr. 81801-81804 auf vollverzinktem und farbig beschichtetem Stahlblech, Stärke 2 mm,
montiert. Farbtöne, Einbauvorschriften, lieferbare Abmessungen auf Anfrage

81820 Fuß-Wärmematte 70 Watt, Farbe grau, verhindert kalte Füße in Infrarotkabinen,
gleichmäßige Wärmeverteilung durch homogenen Flächenheizleiter, Maße: LxBxH ca.
420x650x3 mm, mit 230 V-Stromanschlussleitung ca. 1,80 m lang mit Euro-Stecker, aus 
pflegeleichtem, wasserdichtem, abwaschbarem und abriebfestem Kunststoff, Made in
Germany, Gew. ca. 1,2 kg

84974 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 100 ml für Infrarotkabine, Solarium,
Sauna und Dampfbad, wirkt intensiv gegen Pilze, Algen und alle Hospitalismuskeime. 
Bei Mischverhältnis 1:10 nur 1 Min. Einwirk zeit, chem. Bestandteile bei 100 g Lösung: ca. 
10 g quaternäre Ammoniumverbindungen, DGHM-gelistet, Gew. ca. 115 g
84976 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 500 ml dto., Gew. ca. 550 g
84957 Sprühflasche aus PE-Kunststoff für Art.-Nr. 84974 und 84976 Desinfektions- und
Reinigungs konzentrat, Anwendung: 100 ml Konzentrat in die Sprühflasche eingießen 
und mit kaltem Wasser auffüllen, Mischverhältnis 1:10, Inhalt ca. 1000 ml, Gew. ca. 140 g 

Für Solarium

87884 Schutzbrille für die Augen aus UV-strahlenundurchlässigem und undurchsich-
tigem Polypropylen, stabiles, gut sitzendes und preiswertes Modell für gewerbliche
Bräunungsanlagen bestens geeignet, Maße: BxH 110x30 mm, Gew. 4 g/Stück,
Verpackungseinheit mit je 4 Stück in gelb, blau und grün, jede Schutzbrille ist einzeln 
in einer Folie verpackt
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82700-797 Dampfbad-Düfte für ein erfrischendes 
und belebendes Dampfbad, hergestellt aus natürlichen
ätherischen Ölen, die vollständig verdampfen, hohe
Konzentration, deshalb sparsam im Verbrauch, wasser -
lösliche Emulsion ohne Alkoholzusatz, lieferbar sind 
folgende Düfte und Gebindegrößen:

o. Abb.

Gebindegrößen: 1 ltr. 5 ltr. 25 ltr.
Gew. ca.: 1,1 kg 5,5 kg 26 kg
Düfte Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Eukalyptus 82700 82701 82702
Citrus/Orange 82710 82711 82712 
Heublume 82723 82724 82725
Fichte 82730 82731 82732
Latsche 82740 82741 82742
Minze 82750 82751 82752
Lemongras 82763 82764 82765
Eukaminze 82773 82774 82775
Lavendel/Melisse 82780 82781 82782
Kokos-Vanille 82793 82794 82795
Sonstige Düfte und Gebindegrößen auf Anfrage 82797

84978 Auslaufhahn für Kanister 5/25 ltr. mit Anschluss -
gewinde 1 3/4“ - für kontrollierte Abfüllungen in kleinere
Gebinde, Gew. ca. 45 g
84969 Abfüllpumpe für Kanister 5/25 ltr. mit Anschluss -
gewinde 1 3/4“, dto., Gew. ca. 65 g
84961 Öffner für Kanister 5/25 ltr., zum einfachen 
Öffnen von Kanistern mit Schraubverschlüssen, Maße:
LxHxB ca. 174x16x77 mm, Gew. ca. 40 g

8988 Duftdosierung automatisch mit Steuerung, ge -
eignet für Dampferzeuger aller Fabrikate, Zeitintervalle 
für Duftzuführung stufenlos von 0-10 Min. mit Drehknopf
am Gehäuse einstellbar, durch steckbaren Jumper kann
die Dosier menge auf 3, 12 oder 24 ml je Duftzuführung
eingestellt werden, steckerfertiges Gerät zur Wandmon -
tage, inkl. Saugschlauch 1,5 m, Dosierleitung PTFE 3 m,
Dosierventil aus Edelstahl, welches ein Zurückdrücken 
des Dampfes vermeidet, Anschluss: 230 V/50 Hz. 
Maße: BxHxT 80x195x140 mm, Gew. ca. 1 kg
8989 Duftdosierung automatisch ohne Steuerung, 
passend für Dampferzeuger Art.-Nr. 89801-89831 oder
andere Dampferzeuger mit integrierter Steuerung der
Duftzuführung, Maße: BxHxT 60x135x85 mm, Gew. ca. 
0,6 kg, sonst wie Art.-Nr. 8988 (ohne Abb.)

89801 Dampferzeuger 5 kg/h Dampfleistung, Leistungs -
aufnahme 3,75 kW/230 V, Elektroden-Dampferzeuger für
normales Leitungswasser (Leitfähigkeit 125-1250 µS/cm,
Härte 8-22° dH) bis 8 bar Wasserdruck, mit eingebauter
digitaler Steuerung (Steuerung kann beim Kauf eines
Telefonkabels - nicht im Lieferumfang enthalten - auch
getrennt vom Dampferzeuger angebracht werden), Be -
nutzerführung in deutsch, englisch, französisch, spanisch
und italienisch wählbar (andere Sprachen auf Anfrage
möglich), inkl. Temperaturfühler mit 6 m Anschlusskabel,
Dampfaustrittsdüse und Pumpenabschlämmsystem;
Dampf-, Ablauf- und Kondensatschlauch sind nicht im
Lieferumfang enthalten - Preis auf Anfrage oder bauseits
zu beschaffen; mit Wegwerf-Dampfzylinder (reinigbare
Dampfzylinder auf Anfrage lieferbar), max. Umgebungs -
temperatur 40 °C, max. Feuchte 90 %, Maße: BxHxT
370x620x270 mm, Gew. ca. 13,5 kg
89811 Dampferzeuger 8 kg/h Dampfleistung,
Leistungsaufnahme 6,0 kW/400 V, dto., Maße: BxHxT
370x620x270 mm, Gew. ca. 13,5 kg
89821 Dampferzeuger 15 kg/h Dampfleistung, 
Leistungsaufnahme 11,25 kW/400 V, dto., Maße: BxHxT
365x710x265 mm, Gew. ca. 17 kg
89831 Dampferzeuger 25 kg/h Dampfleistung, 
Leistungsaufnahme 18,75 kW/400 V, dto., Maße: BxHxT
555x890x360 mm, Gew. ca. 34 kg
8984 Dampferzeuger - sonstige Dampfleistungen und
Ausführungen, z. B. mit reinigbaren Dampfzylindern, auf
Anfrage lieferbar

82601 Raumsprühduft Eukalyptus 250 ml, hergestellt aus
natürlichen ätherischen Ölen zur Beduftung von Dampf -
bädern, Trocken- und Soft-Saunen (z. B. für Perso nen, 
die keinen Aufguss wünschen), Infrarotkabinen sowie
Aufenthaltsräumen, sparsam im Verbrauch - für intensive
Duftentfaltung ist 1 Sprühstoß per m³ Raumgröße ausrei-
chend, Sprühflasche aus Kunststoff, Gew. ca. 300 g
82602 Raumsprühduft dto., Minze
82603 Raumsprühduft dto., Lemongras
82604 Raumsprühduft dto., Lavendel/Melisse
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82230 Leuchte für Dampfbad und Sauna geeignet, IP55-geschützt, max.
zulässige Umgebungstemperatur 125 °C, mit mattierter Glaskuppel und
Keramiksockel mit Fassung E 14 für max. 40 W, Spannung 230 V/50 Hz,
Maße: BxHxT 75x170x90 mm, Gew. ca. 770 g

71016 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich inkl. Funk-Fernbedienung
Art.-Nr. 71020, Steuermodul und 24 V-Steckernetzteil, 12 leuchtkräftige
Einzelfarben oder ein stufenloser Farbdurchlauf mit einem Zeitzyklus von
1/2/4 oder 6 Min. können eingestellt werden, wasser- und feuchtigkeits -
beständige Spezialausführung mit einer Temperaturbeständigkeit bis 
100 °C, wegen herabfallenden heißen Wassertropfen nur zur Wand- 
oder Eckmontage empfohlen, mit Abdeck kuppel aus Kunststoff und 
Bodenplatte aus Aluminium, Leistung ca. 15 Watt. Maße Leuchte: LxB
260x260 mm, Höhe 110 mm, Gesamt-Gew. ca. 1,3 kg - weitere Informa -
tionen siehe Seite 26/27
71009 ELIGA-LED-Farbleuchte länglich Einzelfarbe oder stufenloser
Farbdurchlauf mit Zeitzyklus 1/2/4 oder 6 Min. wird nach Kundenwunsch
programmiert, durch Nachkauf der Fernbedienung Art.-Nr. 71020 
nachträglich aufrüstbar, sonst wie Art.-Nr. 71016, Gew. ca. 1,1 kg

85967 Lautsprecher weiß für Dampfbad, Infrarotkabine und Sauna bis
max. 70 °C und rel. Luftfeuchtigkeit 100 %, meerwasserbeständig, Belast -
barkeit max. 20 Watt, für Stereoqualität 2 Lautsprecher einsetzen, 4 Ohm,
Montageausschnitt: Ø ca. 100 mm; Deckblende: Ø 135 mm, Tiefe 46 mm,
Gew. ca. 340 g

870810 Schlauch 1/2“, für einen vollen Wasserstrahl zur Bankreinigung,
hochwertiger, weißer Schlauch Länge 1,5 m mit verchromter Überwurf-
mutter R 1/2“ und Metallauslaufhülse zum Einhängen in den mitgeliefer-
ten Wandhalter, Gew. ca. 500 g
870830 Schlauch und Überwurfmutter 3/4“, dto., Gew. ca. 1,2 kg
87099 Schläuche - andere Schlauchlängen/-farben auf Anfrage lieferbar

82350 Wanduhr Ø 305 mm, wasserdicht für Dampfbad, Schwimmbad,
Dusche und Nassraum geeignet, Einsatzbereich bis max. 50 °C, Kunst -
stoffgehäuse - Oberseite silber, Unterseite weiß, mit Quarz-Batterie-Uhr-
werk (1 Mignon-Batterie 1,5 V AA/LR6 erforderlich - nicht im Lieferumfang
enthalten), CE-geprüft, Tiefe ca. 55 mm, Gew. ca. 835 g
8236 Wanduhr mit Funk-Uhrwerk Ø 210 mm, wasserdicht für Dampf-
bad, Schwimmbad, Dusche und Nassraum geeignet, Einsatzbereich bis
max. 50 °C, wegen Funksignal nur für Länder mit Mitteleuropäischer Zeit
(MEZ) bis zu einem Entfernungsradius von ca. 1.500 km um Frankfurt/Main
einsetzbar, hellbeiges Kunststoffgehäuse, mit Quarz-Batterie-Uhrwerk 
(1 Mignon-Batterie 1,5 V AA/LR6 erforderlich - nicht im Lieferumfang 
enthalten), CE-geprüft, Tiefe ca. 55 mm, Gew. ca. 465 g

82211 Thermometer aus Edelstahl mit Anschraubrand, absolut wasser-
dicht, deshalb im Dampfbadraum gut ablesbar, da Glas nicht beschlägt,
Skala weiß Ø 120 mm - Dampfbadebereich farbig ausgelegt, Maße: BxT 
150x35 mm, Gew. ca. 320 g

82251 Sanduhr 15 Min. Laufzeit Toleranz +/- 2 Min., Glaszylinder mit 
rotem Sand, Drehgestell aus weißem PVC, für max. Temperatur von 70 °C
geeignet, Geschmacksmusterschutz, Maße: BxHxT 50x275x20 mm, Gew.
ca. 290 g

82909 Baderegeltafel international in Bildsprache für Dampfbad, 
wasser-, dampf- und abriebfest laminiert, 2-farbig illustriert (Urheber -
rechtsschutz), Maße: BxH ca. 302x217 mm, Gew. ca. 35 g
82900 Baderegeltafel in deutscher Sprache, dto.
82905 Baderegeltafel in niederländischer Sprache “Badregelement 
voor het stoombad”, dto.
82907 Baderegeltafel in italienischer Sprache “Regole per bagno di 
vapore”, dto.
82901 Baderegeltafel in englischer Sprache “Rules of Steam Bathing”, 
aus wasser-, dampf- und abriebfestem Polystyrol, 2-farbig illustriert
(Urheberrechtsschutz), Maße: BxH 200x400 mm, Gew. ca. 35 g
82903 Baderegeltafel in spanischer Sprache “Reglas para el baño 
turco”, dto.

8255 Sitztuch für Dampfbad, Schwimmbad, Sauna und Infrarotkabine
geeignet, Material: Oberseite Baumwolle, Rückseite PVC/Polyester 
beschichtet; Rand gesäumt, Tuch besonders hygienisch, da wasser- 
und feuchtigkeitsundurchlässig, waschbar bis 95 °C, Farbe weiß, 
Maße: BxH 50x40 cm, Gew. ca. 90 g
8649 Liegetuch, dto., Maße: BxH 180x75 cm, Gew. ca. 700 g

84974 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 100 ml für Dampfbad,
Sauna, Infrarotkabine und Solarium, wirkt intensiv gegen Pilze, Algen 
und alle Hospitalismuskeime. Bei Mischverhältnis 1:10 nur 1 Min. Einwirk-
zeit, chem. Bestandteile bei 100 g Lösung: ca. 10 g quaternäre Ammo -
niumverbindungen, DGHM-gelistet, Gew. ca. 115 g
84976 Desinfektions- und Reinigungskonzentrat 500 ml dto., Gew. ca.
550 g
84957 Sprühflasche aus PE-Kunststoff für Art.-Nr. 84974 und 84976
Desinfektions- und Reinigungskon zentrat, Anwendung: 100 ml Konzentrat 
in die Sprühflasche eingießen und mit kaltem Wasser auffüllen,
Mischverhältnis 1:10, Inhalt ca. 1000 ml, Gew. ca. 140 g 
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I. Allgemeines
1. Geltungsbereich: Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote
und Verträge. Sie gelten bei laufenden Geschäftsbeziehungen mit Kaufleuten auch für künftige
Verträge, gleich in welcher Form diese zustande kommen. Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Käufers finden keine Anerkennung, auch wenn diese uns zugesandt werden und wir
ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.
2. Angebot: Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit
freibleibend. Maße, Gewichte, Abbildungen und grafische Darstellungen in Katalogen, Pros -
pekten, Preislisten und sonstigen Drucksachen sowie in Sonderangeboten sind annähernd.
Abweichungen sind zulässig, soweit sie nicht den handelsüblichen Umfang überschreiten.
Kleine Abweichungen in Format, Farbe, Material und Ausführung usw. sind manchmal 
unvermeidbar. Offenkundige Rechenfehler oder Irrtümer in der Preisangabe bzw. Waren -
bezeichnung dürfen wir nachträglich richtig stellen.
3. Gewerbliche Schutzrechte, Werkzeuge, Geheimhaltung: Für von uns bereitgestellte
Formen, Muster, Abbildungen, technische Unterlagen, Kostenvoranschläge oder Angebote
behalten wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor. Der
Kunde darf sie nur in der vereinbarten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände darf er ohne
unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst produzieren oder produzieren lassen. Sofern wir
Erzeugnisse nach vom Kunden überlassenen Zeichnungen, Modellen und Mustern liefern, 
haftet er uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte und
sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden, und ersetzt uns alle aus solchen Rechtsver -
letzungen resultierenden Schäden. Sämtliches nicht offenkundiges Wissen aus der Geschäfts -
verbindung mit unserem Unternehmen hat der Kunde Dritten gegenüber geheim zu halten.
4. Datenschutz: Die notwendigen Daten der Geschäftsverbindung werden, soweit dies im
Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist, in unserer EDV gespeichert.
5. Lieferungen ins Ausland: Für erklärungsbedürftige Artikel legen wir Bedienungsanleitungen in
deutscher, meistens auch in englischer und teilweise in anderen Sprachen bei. Weiterverkäufer
außerhalb der deutschsprachigen Länder müssen für den Vertrieb erklärungs bedürftiger Produkte
selbständig eine Bedienungsanleitung in der gültigen Landessprache beilegen, falls diese von
uns nicht mitgeliefert wird! Unsere Produkte werden in Deutschland in Verkehr gebracht und
nach deutschen Vorschriften hergestellt. Falls Sie Produkte mit hiervon abweichenden, länder-
spezifischen Vorschriften benötigen, teilen Sie uns dies bitte vor Auftragserteilung mit.
6. Elektronikschrott: Die von uns in Deutschland in Verkehr gebrachten Elektronikgeräte sind
bei der Stiftung EAR registriert. Die Entsorgungsgebühren werden von uns entrichtet. Falls eine
Registrierung und Gebührenzahlung außerhalb Deutschlands auf Grund der EU-Richtlinie/
WEEE-Directive notwendig ist, ist hierfür der Importeur verantwortlich.

II. Auftragsannahme
1. Vertragsabschluss: Der Vertrag kommt mit unserer Auftragsannahme mündlich, telefonisch,
schriftlich, per Fax oder per E-Mail zustande. Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden
erfolgt eine schriftliche Auftragsbestätigung. Ist der Auftragserteilung unser Angebot vorausge-
gangen, so kommt der Vertrag durch Erteilung des Auftrages zustande, ohne dass es unserer-
seits einer nochmaligen schriftlichen Auftragsbestätigung bedarf.
2. Preise: Sämtliche Preise verstehen sich in lt. Vertrag ausgewiesener Währung, freibleibend
ab unserem Lager oder Werkslager, ohne Verpackung und Versicherung, zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Wir sind berechtigt, die am Tage der Lieferung gültigen Preise in
Rechnung zu stellen. Dies gilt insbesondere für Lieferungen, die erst vier Monate oder später
nach Vertragsabschluss durchgeführt werden sollen.
3. Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen können Mehr- oder Minderlieferungen bis
zu 10 % nicht beanstandet werden. Eine Rücknahme der Ware ist ausgeschlossen.

III. Lieferung - Lieferzeit - Warenannahme
1. Lieferung: Die Lieferungen erfolgen innerhalb Deutschlands unfrei, bei Export gemäß 
Incoterms in der jeweils neuesten Fassung ex works. Sofern nichts anderes vereinbart ist, 
übernehmen wir die Organisation/Abwicklung des Transportes. Die anfallenden Kosten für
Transport, Transportversicherung und Verpackung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
Die Gefahr geht mit der Verladung oder - wenn Abholung vereinbart wurde - mit Mitteilung der 
Versandbereitschaft auf den Käufer über. Wir haften weder für Verlust noch für Beschädigung
auf dem Transportweg, unabhängig davon, wer im Einzelfall die Transportkosten bezahlt.
Versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt,
diese auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk
geliefert zu berechnen. Dies gilt auch, falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich ist
oder der Käufer aus eigenem Verschulden die Ware nicht rechtzeitig abnimmt.
2. Lieferfristen: Wir bemühen uns, die vereinbarten Lieferfristen einzuhalten. Fixtermine bedürfen
unserer schriftlichen Bestätigung. Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferzeit setzt die
Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
Bei Überschreitung der Lieferfrist ist der Käufer verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu
setzen. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. Ein Rücktrittsrecht
wegen Lieferverzug oder Unmöglichkeit der Lieferung steht dem Käufer erst nach Ende der
Nachfrist zu. Dies gilt jedoch nur für noch nicht gelieferte Ware, es sei denn, für den Käufer
besteht bei teilweiser Erfüllung des Vertrages nachweislich keine Verwendungsmöglichkeit.
Ersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzug oder -unmöglichkeit sind - soweit gesetzlich
zulässig - ausgeschlossen.
Unvorhergesehene Ereignisse wie Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen,
behördliche Verfügungen, Änderungen der Währungsverhältnisse, Krieg, Arbeitskämpfe und
sonstige Fälle höherer Gewalt befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer
Auswirkungen von unserer Lieferverpflichtung. Ereignisse dieser Art berechtigen uns auch, vom
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
3. Versand: Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt nach bestem Ermessen.
4. Transportversicherung: Wir versichern generell alle Sendungen gegen Verlust und Beschä -
digung während des Transportes und berechnen hierfür eine Gebühr in Höhe von 1 % des
Warenwertes. Auf Abschluss der Transportversicherung verzichten wir nur auf ausdrückliche
Anweisung des Käufers.
5. Transportschäden: Von außen erkennbare Schäden müssen vor Abnahme der Ware durch 
einen entsprechenden Vermerk des Transportunternehmens auf dem Zustellbeleg vermerkt
und bestätigt werden. Ohne diese Bestätigung können keine Entschädigungsansprüche gel-
tend gemacht werden. Ferner sind wir als Absender der Sendung sofort zu benachrichtigen.
Äußerlich nicht erkennbare Transportschäden können später nicht mehr geltend gemacht wer-
den. Die Warensendung ist vor der Annahmebestätigung auf Vollständigkeit der Paketstücke
zu prüfen, Differenzen sind sich sofort vom Transportunternehmen quittieren zu lassen.
6. Annahmeverzug: Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, für den uns entstehenden Schaden Ersatz ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben
vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

Liefer- und Zahlungsbedingungen
IV. Gewährleistung und Mängelrüge
1. Gewährleistungsrechte: Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß
nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so
sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
14 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
2. Verjährung: Mängelansprüche verjähren 12 Monate nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten Ware bei unserem Besteller.
3. Mängelansprüche: Keine Mängelansprüche bestehen bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbar -
keit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahr -
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,
ungeeignetem Verwendungszweck oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen,
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachge-
mäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
4. Nachbesserung/Ersatzware: Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden
wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen
Frist zu geben.
5. Regressansprüche: Ansprüche des Bestellers auf Erstattung von erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen
Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Regressansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit er mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Regressanspruches des Bestellers gegen uns gilt ferner 
Punkt IV.3 entsprechend.
6. Vertragsrücktritt/Minderung: Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet
etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder den Preis mindern. Ersatz
für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen.
7. Gewährleistung: Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der 
Übernahme einer Gewähr für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüber -
gangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei
Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunab-
hängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des Bestellers aus-
schließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Weitergehende oder andere als die hier in Abschnitt IV geregelten Ansprüche des Bestellers 
gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen.

V. Vertrags-Rücktritt und Rücksendung
Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. Bei für uns kosten-
pflichtigen Warenrücksendungen ist die kostengünstigste Versandart zu wählen, insbeson dere
müssen die Frachtkosen in einem vernünftigen Verhältnis zum Warenwert stehen. Tritt ein
Käufer unberechtigt vom Vertrag zurück, steht uns ein Schadensersatzanspruch in Höhe von
15 % zu. Wir haben das Recht, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.
Dem Käufer bleibt das Recht nachzuweisen, dass gar kein oder aber nur ein geringerer
Schaden entstanden ist. Bei Sonderanfertigungen ist eine Rücknahme der Ware ausgeschlossen.

VI. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar in der lt. Rechnung ausgewiesenen Währung. Sofern in 
Angebot oder Rechnung keine abweichende Vereinbarung über Zahlungsziel und
Zahlungsweise getroffen wurde, sind unsere Rechnungen per Nachnahme mit 2 % Skonto
zahlbar. Warenlieferungen gegen Rechnung sind innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder inner-
halb 30 Tagen rein netto zu bezahlen. Bei Vorauszahlung und bei Bankeinzug sofort nach
Rechnungserstellung gewähren wir 3 % Skonto. Zahlungsverpflichtungen gelten erst dann als
erfüllt, wenn wir über den Gegenwert unserer Forderung endgültig verfügen können. Skonto
wird nur bei einem Warenwert von über 50,- € gewährt, wenn alle sonstigen fälligen
Rechnungen bezahlt sind. Bei Überschreiten des Zahlungszieles berechnen wir Verzugszinsen
in Höhe von 1 % pro Monat. Wechselspesen und fremde Spesen, insbesondere ausländische
Bankspesen, sind vom Käufer zu tragen.

VII. Eigentumsvorbehalt
1. Vorbehaltsware: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch
künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Der Käufer
kann über die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen
Geschäftsbetriebes verfügen. Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware allein oder
zusammen mit nicht uns gehörender Ware veräußert, tritt der Käufer schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit
allen Nebenrechten an uns ab. Soweit laufende Geschäftsbeziehungen zwischen uns und
dem Käufer bestehen, gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die jeweilige Saldo -
forderung aus den vorangegangenen Geschäftsabschlüssen. Zur Sicherungsübereignung
oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet,
uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Dritte auf die Vorbehaltsware zugreifen.
2. Herausgabe: Wir sind berechtigt, die Herausgabe von Vorbehaltsware zu verlangen. Ein
Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nicht geltend machen und er erteilt schon heute den
von uns mit der Abholung beauftragten Personen die Erlaubnis zum Betreten seines Geländes,
auf dem sich die Vorbehaltsware befindet, und erklärt auch, dass die Ware nicht zur
Aufrechterhaltung seines Berufes oder Gewerbebetriebes dient.

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit
Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch -
land. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Als Gerichtsstand für Voll -
kaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zur Zeit der
Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt unser Firmensitz oder ein von uns zu bestimmender Ort.
Bei Teilunwirksamkeit unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen behalten die übrigen Vertrags -
bedingungen ihre Gültigkeit.

Stand: 10/2010
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Produkte von A - Z
A

Abdeckschutz für Saunaofen
Abluftschieber
Aluminiumfolien
Aluminium-Selbstklebebänder
Aromatopf für Infrarotkabine
Aroma-/Aufgusstopf für Sauna
Aufgussautomatik für Sauna
Aufgusseimer
Aufgusskellen
Aufgusskonzentrate
Aufguss-Schilder
Aufgusssteine
Aufgusstopf
Aufguss-Zeittafel
Aushangtafeln

B

Baderegeltafeln für Dampfbäder
Baderegeltafeln für Infrarotkabinen
Baderegeltafeln für Saunen
Bade-Schuhe
Bankfederung
Beleuchtung
Beschläge
Blendschirme
Bodenmatten
Brillenhalter
Broschüren
Bücher 
Bürsten

D

Dampf- und Aufgusssteine
Dampfbad-Duftkonzentrate
Dampfbad-Leuchten
Dampfbad-Messinstrumente
Dampfbad-Zubehör
Dampferzeuger
Dampfsperre
Desinfektionsgerät
Desinfektionsmittel
Diabas-Steine
Dichtung für Türen
Dosier- und Abfüllpumpen
Duftkonzentrate für Dampfbad
Duftkonzentrate für Sauna
Duftkräuter
Durchgangsfutter
Dusch- und Saunasalz
Duscheimer/-brausen

E

Eimer für Aufguss
Eimerschwalldusche
Elektrokabel
Elektronische Steuergeräte
Elektro-Saunaöfen

F

Farblicht-Geräte
Federelemente für Liegen
Feuchtigkeitsmesser
Fußbecken
Fußdesinfektionsgerät
Fußmatten
Fußpilz-Desinfektionsmittel
Fußstützen
Fußwannen

G

Galina-Farblicht
Gas-Saunaöfen
Gehhilfen-Halter
Glastürbänder
Glastürgriffe
Glastürverschlüsse
Glaszylinder für Sanduhren
Griffe

H

Halter für Gehhilfen
Handtuchhalter
Hautpflegeprodukte
Heizfolien
Hinweisschilder
Hocker
Holzblendschirme
Holzkübel
Holz-Saunaöfen
Honigcreme
Hygrometer

I

Informationsschilder
Infrarotkabinen-Dufttopf
Infrarotkabinen-Messgeräte
Infrarotkabinen-Strahler
Infrarotkabinen-Zubehör
Innenleuchten

K

Kabel
Kanisteröffner
Kellen
Keramik-Fußbecken
Kilt
Kissen
Kleiderhaken
Klimamesser
Kneippartikel
Kopfstützen
Kräuterpackungen
Kübel für Aufguss
Kübeldusche
Kunststoffeinsatz für Aufgusseimer
Kunststoffeinsatz für Fußwannen
Kunststoffbodenmatten
Kurzzeitmesser

L

Lautsprecher
LED-Farbleuchten
Lendenschurz
Leuchten für Dampfbad
Leuchten für Sauna
Lichtsysteme
Liegen-Federung
Literatur
Löylykellen
Lüftungsgitter/-schieber/-ventil
Lüftungsventilator

M

Magnete
Massageartikel
Matten
Menthol-Kristalle
Messgeräte für Infrarotkabine
Messgeräte für Sauna
Münzautomaten

N

Nackenkissen

O

Öfen elektrisch
Öfen für Gas
Öfen für Holz
Öffner für Kanister

P

Punkthaltesysteme für Glas

R

Raumsprühdüfte
Raum-Thermometer
Regale
Reinigungskonzentrate
Rollenschnäpper
Rollverschlüsse
Rückenlehnen

S

Salz für Peeling
Salzsteine
Sandalen
Sanduhren
Sarong
Sauna-Aufgussautomatik
Sauna-Aufgusskonzentrate
Saunafibel
Saunakissen
Saunaleuchten
Saunaliteratur
Sauna-Messgeräte
Saunaöfen elektrisch
Saunaöfen Gas
Saunaöfen Holz
Saunasteine
Sauna-Uhr
SB-Regal

S

Schaltlasterweiterung
Schilder
Schließfallen
Schöpfkellen
Schutzbrillen für Solarium
Schwallbrausen/-duschen/-eimer
Schwimmbad-Thermometer
Schwimmbad-Uhren
Silikondichtung
Silikonkabel
Sitztücher
Solarium
Sole-Zerstäubergerät
Steine
Sternenhimmel-Projektor
Steuergeräte für Infrarotkabinen
Steuergeräte für Saunaöfen

T

Tauchbecken
Textilien
Thermometer
Türbänder
Türdichtung
Türgriffe
Türschilder
Türverschlüsse

U

Uhren für Dampfbad/Schwimmbad
Uhren für Sauna

V

Ventilator
Verdampfer-Saunaofen
Verdampfersteine
Verkaufsständer
Verschlüsse
Verstellbeschlag für Liegen
Verstell-Excenter
Vollstrahlschläuche

W

Wand-Durchgangsfutter
Wandregale
Wandanschlusswinkel
Wärmekabinen-Messgeräte
Wärmekabinen-Zubehör
Wärmestrahler
Warmwasserbehälter
Warnschilder
Wasser-Armaturen
Wasserbehälter
Wertmarken

Z

Zeittafel für Aufguss
Zubehör für Infrarotkabine
Zubehör für Dampfbad
Zubehör-Sets für Sauna
Zuluft-Schieber/-Abdeckung
Zwillingslitzen

21
11
11
11

30
9
9
6
6
8
9
8
9
9

18, 30, 33

33
30
18
17
11

10, 26/27, 28/29
12/13

10
11
18
18
18
17

8/9
32
33
33

32/33
32
11
19
9
8

13
9

32
8

21
23, 25

9
16

6
16

10, 21
21

20/21

26/27, 28/29
11

4/5
16/17

19
11
19
10

16/17

28/29
24/25

18
12/13

15
14
5

15

18
18
9

31
7, 9, 19, 21

19
10
6

22/23
9

4/5

7, 9, 19, 21
30
30
31

30/31
10, 33

10, 21
9
6

16/17
7
11
18

4/5
16
10
21
6

16
6

17
11
5

11
26/27

7
32/33

10, 26/27, 28/29
26/27, 28/29

11
18
6
11
11

14
17
11
8

30
4/5

19

11

20/21
24/25
22/23

9

13

8
18

7, 18
9

14
14
10

9
11
17
5
7
9
8

18
11

10, 26/27, 28/29
18

4/5
20/21
24/25
22/23

8
5
7

21
7, 9, 19, 21

14
6

31
16
17
33
13

10, 21
7

31
11
8

28/29
31
21

17
7

4/5
12/13

13
15

7, 9, 19, 21
14

33
5

11
20

8/9
7

14
11

12/13
16

23, 25
18
16
30

30/31
31
23
21
16
23
19

9
30/31
32/33

7
11
21
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ELSÄSSER GmbH
Alpenstraße 48
86159 Augsburg / Germany
Tel.   +49 (0)821 25797 - 0 
Fax  +49 (0)821 25797- 40 oder -44
info@elsaesser.de
www.eliga. com

Geschäftszeiten: 
Mo-Do  8.00 - 12.00  und  13.00 - 16.30 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00  und  13.00 - 15.00 Uhr

Von der Autobahn A8, Ausfahrt Augsburg-West, auf B17
Richtung Landsberg, Ausfahrt “Eichleitner Straße”, links in
Eichleitner Straße, dann siehe Plan.
Mit der Straßenbahn Linie 2 oder 3, Haltestelle ”Rotes Tor”.

So finden Sie zu uns:
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