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Skinfresh 24/17

MADE IN GERMANY

UV / Collagen Gerät

• offenes Design durch gelochte Verkleidungsteile

• hohe Laufruhe durch spezielle Gerätekonzeption

• ergonomischer Bestrahlungstunnel

• Bestückung mit 2-Meter-Lampen

• Acrylglas-Sicherheitsscheibe

• leichte Montage

• steckerfertiger Anschluss an 230 V

• einfache Wartung 

• 24 UV - Lampen

• 17 Collagen - Lampen

• Alternativ UV - oder Collagenbestrahlung

• 30-Minuten-Digitaltimer, individuell einstellbar 

Gerätetyp 24/17

Gerätefarbe Weiss

UV-Lampen Oberteil 14x100 W

Collagen-Lampen Oberteil 11x100 W

UV-Lampen Unterteil 10x100 W

Collagenlampen Unterteil 6x100 W

Lampenlänge Oberteil 2 m

Lampenlänge Unterteil 2 m

Leistung ca. 2650 W

Anschluss AC 230 V

Anschlusskabel 1,5 mm2

Absicherung 1x16 A

Besonnungsfl äche 187 x 72 cm

Mindestabluftmenge ca. 80 m3/h

Zeitsteuerung Zeitschaltuhr integriert

Maße LxTxH 216 x 89 x 93 cm

Gewicht ca. ca. 150 kg

Gerätelänge:  216 , alle Maße in cm 
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