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EINFACH MAL ABSCHALTEN.

In wohliger Warme baden. Den Kérper in sanften Krauter-
dampf hillen und den Geist mit milden Aromen verwoh-
nen. Abwechslungsreiches Saunieren ist kein kurzlebiger
Trend, sondern Teil einer Lebensphilosophie, die Men-
schen hilft, gesund und ausgeglichen zu bleiben.

INDIVIDUELLE WUNSCHE ERFULLEN.

EOS konzipiert seine Saunatechnik schon seit Jahrzehnten
ganzim Hinblick auf die individuellen Wiinsche von Saun-
afreunden. Ob klassisch-finnische Sauna, Themensauna,
Krauter- oder Softdampfbad: Wir wissen, welche Bediirf-
nisse die moderne Sauna erfiillen muss. Kein Wunder also,
dass wir in Deutschland sowohl im gewerblichen als auch
im privaten Bereich die Nummer eins sind, wenn es um
verlassliche und innovative Saunatechnik geht.

VERTRAUEN SIE UNSERER KOMPETENZ.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alles rund um die
aktuellen EOS Saunadfen und EOQS Verdampfersysteme,
Wissenswertes zu unseren gewerblichen Saunadfen, den
EOS Steuergeriten sowie einen Uberblick tiber unser
Sauna-Zubehor. Anhand der technischen Daten auf den

folgenden Seiten kdnnen Sie schnell die passenden Ge-
rate flr Ihre Sauna ermitteln. Realisieren Sie Ihre Traume.
Ganz einfach - mit EOS.

. INNOVATIV
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ECHNIK UND
DE QUALITAT
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EOS

INHALT

Ubersicht finnische Saunaéfen
Ubersicht Saunaéfen mit Ver-
dampfer und Zubehor
Ubersicht Saunasteuergerite
Finnische Saunaofen
Saunaofen mit Verdampfer und
Zubehor

Muhlensauna
Saunasteuergerate ECON
Saunasteuergerate EMOTEC’
Saunasteuergerate EMOTOUCH

Leistungsschaltgerate

S-Guard und Saunasicherheit

Erweiterungsmodule
Dampfgeneratoren und Dampf-

technik

Dampfbadtiiren

Infrarot-Technik
Kaltetechnik
SunSky / InfraSky
Dosiertechnik
Sauna-Zubehor

Wichtige Hinweise

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY



.. UBERSICHT DER FINNISCHEN SAUNAOFEN EDS
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M3 Mini Filius / Filius Control Thermat Thermo-Tec (S) 43FN Euro Cubo
Seite 12-13> Seite 12-13> Seite 18-19> Seite 14-15> Seite 16-17 > Seite 14-15> Seite 20-21 > Seite 20-21 >
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Cubo+ Finnrock P1 Euro-Max Germanius Saunadome I 46.U und 46.U Compact
Seite 20-21 > Seite 22-23> Seite 20-21 > Seite 24-25> Seite 24-25> Seite 22-23 > Seite 30-31>
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34G Goliath 34.GlI Invisio Midi Invisio Mini Invisio XL
Seite 26-27 > Seite 26-27 > Seite 28-29> Seite 28-29> Seite 28-29>
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:: UBERSICHT DER BI-0 SAUNAOFEN

Bi-O Mini Bi-O Filius Bi-O Thermat Bi-O Tec
Seite 34-35> Seite 34-35> Seite 36-37> Seite 36-37>

Bi-O Max Bi-O Germanius Bi-O Mat U
Seite 38-39> Seite 40-41 > Seite 42-43 >
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Bi-O Cubo
Seite 38-39>

Bi-O Star
Seite 42-43 >

Muhlensauna
Seite 46 >




.. UBERSICHT DER SAUNASTEUERGERATE

Econ D1 Econ H1 Econ D2 Econ H2
Finnisch Bi-O Finnisch Bi-O
Seite 54 > Seite 54> Seite 56 > Seite 56 >

Emotec D
Finnisch
Seite 62 >

Finnisch / Bi-O
Seite 62 >

EmoTouch I+

Econ D3 Econ H3
Finnisch Bi-O
Seite 58 > Seite 58 >

EOS

Econ D4 Econ H4
Finnisch Bi-O
Seite 60 > Seite 60 >

Emotec H
Bi-O
Seite 62 >

EmoTouch I+ Steam
Fir Dampfbader
Seite 62 >




WARUM EIN EOS SAUNAOFEN

 Know-how des fihrenden Premium-Herstellers :: Langlebige Konstruktion, sorgfaltig ausgewahl-
Europas. te Materialien.

: Die groBte Leistungspalette von 3 bis 36 kW. . Laufende Priifungen und Tests fiir die bestmog-
i Vielseitige Designauswahl in viele Preislagen. liche Sicherheit.
i Durchdachte Konstruktion bis ins Detail. i ,Made in Germany” Qualitat.
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Mini Wandofen

- Kompakter Wandofen fiir kleine Saunakabinen bis ca. 5 m’.
:: Flache, platzsparende Konstruktion - nur 20 cm Bautiefe.

;> AuBenmantel aus Chromstahl.

:» 3,0 kW Leistung, einphasiger Netzanschluss 230V 1N.

:: 8 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten

\ .

M3 Wandofen

:» Eingebaute Steuerung fiir schnelle, unkomplizierte Bedienung.
:» Temperaturregelbereich 40 - 110 °C.

:: Ideal fiir Saunakabinen bis ca. 5 m’.

;= Sehr flache Bauweise - nur 20 cm Bautiefe.

:: Dreimantel-Konstruktion aus Edelstahl, robust und langlebig.
.- 3,0 kW Leistung, einphasiger Netzanschluss 230V 1N.

:» 8kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

: FINNISCHE SAUNAOFEN

Ob eisiger Wintertag oder laue Sommernacht - ein Bad in der Sauna ist immer entspannend.
Mit einem Ofen von EOS lasst es sich in einer rustikalen Massivholzsauna ebenso bequem ge-
nielBen wie in einer modern gestalteten Elementsauna.

Schon das Basic Programm bietet Ihnen eine Auswahl an finnischen oder Verdampferéfen, wel-
che je nach Leistungsvariante als Stand- oder Wandofen zur Verfiigung stehen.

EOS Saunadfen zeichnen sich aus durch eine durchdachte Konstruktion, hochwertige Materia-
lien und Qualitat bis ins letzte Detail.

Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Ofen sorgt fiir eine optimale Luftzirkulation in der
Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima. Nattirlich werden alle Saunadfen bei EOS
inklusive spezieller Olivin Diabas Saunasteine geliefert.

Modell Artikel-Nr. | AuBenmafle (HxBxT) | Leistung
MINI 94.5650 500 x 300 x 200 mm 3,0 kW
M3 94.1921 600 x 300 x 200 mm 3,0 kW




: FINNISCHE SAUNAOFEN

| llim I |

QUALITAT IN DETAIL

Wir verwenden fiir unsere Saunaofen eine besonders hochwertige Pulverbeschichtung in an-
thrazit perleffekt. Dle wird in einem aufwendigen Verfahren auf die Oberflache aufgetragen
und anschlieBend unter Einwirkung von sehr hohen Temperaturen eingebrannt. Es entsteht
eine schone, leicht schimmernde Oberflache.

Sie ist deutlich kratzfester im Vergleich zum Nasslack und verleiht dem Saunaofen die zeitlos
elegante, attraktive Erscheinung.

]
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- | Thermat Wandofen

= Wandofen fiir private Saunakabinen von 5 bis ca. 14 m’,
:: Mit elegantem Oberteil aus Aludruckguss.

:» Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
i 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten

Modell Artikel-Nr. | AuBenmafle (HxBxT) Leistung

Thermat 94.5479 4,5 kW

94.5480 6,0 kW
580 x 375 x 380 mm
94.5481 7,5 kW

94,5482 9,0 KW _ 43FN Standofen

94.2234 6,0 kW - . 2 Standofen fiir private Saunakabinen von 6 bis ca. 14 m’,
- LR ;- Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
; i Robuste, langlebige Konstruktion. Oberteil aus Edelstahl.
94.2236 9,0 kW ’ = — ;2 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

94.2235 710 x420 x 360 mm 7,5 kw




Thermo-Tec Wandofen

;= Wandofen fiir private Saunakabinen von 5 bis ca. 14 m’.

i Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium-Druckguss mit
Halterung fiir den optionalen Krautertopf bzw. Aromawanne.

i Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
i 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Thermo-Tec S Standofen

:: Standofen fiir private Sauna auf Basis des Thermo-Tec.

. Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium-Druckguss mit
Halterung fiir den optionalen Krautertopf bzw. Aromawanne.

i Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
i 18 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehér fiir Thermo-Tec Ofen
finden Sie auf der Seite 45.

: FINNISCHE SAUNAOFEN

LUFTKONVEKTION

Das wichtigste fiir die optimale Funktion einer Saunaanlage ist die gute, stabile Luftkonvektion.

Die Luftkonvektion sorgt fiir eine schnelle Warmeverteilung und somit fiir eine schnelle Auf-
heizzeit. Sie sorgt auch fiir einen konstanten Luftaustausch und fiir die nétige Kiihlung des
Saunaofens.

EOS Saunadfen sind so konzipiert, dass sie die bestmogliche Luftkonvektion begiinstigen und
fordern. Die Heizelemente sind entweder komplett vom Steinkorb getrennt oder haben nur
an den Spitzen Kontakt mit den Steinen. Zusatzlich sind extra gro3e Luftkanale an den Seiten
vorgesehen.

Dadurch wird ein konstanter, stabiler Luftdurchlass ermdglicht. Die Heizelemente werden we-
niger belastet und halten so deutlich langer. Auch die Lebenszeit des gesamten Ofens wird so
positiv beeinflusst.

Dabei haben EOS Saunadfen eine fiir ihre AuBengroBe optimal ausbalansierte Steinmenge, die
auf einer Seite genug Raum fir die Durchliiftung bietet und auf der anderen Seite kraftige Auf-
glisse ermdoglicht.

Artikel-Nr. AuBBenmalfle (HxBxT) Leistung

Thermo-Tec

600 x 375 x 360 mm
Thermo-Tec S

780 x 375 x 360 mm

94.5686



: FINNISCHE SAUNAOFEN

Modell MaBe (HxBxT) Leistung

Filius

570 x 400 x 240 mm
Filius Control

570 x 400 x 240 mm

94.6040

Filius Wandofen

:» Saunaheizgerat fiir kompakte Saunaanlagen.
: Fiir den finnischen Betrieb.

:» Sehr platzsparende Bauform - nur 24 cm Tiefe, direkte Montage
an die Saunawand.

:: Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebiirstetem Edel-
stahl, AuBenmantel mit kratzfester anthrazit perleffekt Pulver-
beschichtung.

Filius Control Wandofen

:: Kompakter Wandofen mit eingebauter Steuerung (Tempera-
turregelung und Heizzeit).

i Steuereinheit oben fiir mehr Komfort und Sicherheit.
;- Sehrflach — nur 240 mm Tiefe, direkte Montage an die Wand.

:: Temperaturfiihler direkt im Ofen integriert, keine separate Ka-
belverlegung.

i Steuereinheit links und rechts wechselbar.
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: FINNISCHE SAUNAOFEN

Euro Wand-/Standofen

= Hochwertiger Saunaofen fiir Saunen von 7 bis ca. 18 m’.
:» Fiir private und gewerbliche Nutzung.

;> Kann mit optionalen Fiien auch als Standofen verwendet
werden.

:» Kompakte und platzsparende Bauweise - 35 cm Bautiefe.
:» Komplett aus Edelstahl, hochwertige Dreimanteltechnik.
:: AuBenmantel Edelstahl, massive Graugussabdeckung.

i 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Modell | Art.-Nr. | MafBe (HxBxT) Leistung

EURO 90.7686 7,5 kW

Cubo / Cubo Plus Standofen

e . Eleganter Saunaofen fiir Saunen von 7 bis ca. 18 m’.
- ; e 8
s : Fiir private und gewerbliche Nutzung.

:: Kompakte AuBenmaRe und flache Riickseite - optimal zur Aufstel-
lung vor Glasflachen. Nur ca. 40 x 39 cm.

: Steinkorb komplett von den Heizstaben getrennt - verbesserte
| Luftkonvektion, keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstabe.
Robuste, langlebige Konstruktion.

:: Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
:: Oberteil aus gebiirstetem Edelstahl.

i ﬂ :: Optionale Riickwandabdeckung in anthrazit perleffekt.

90.7687 9,0 kW
610 x460 x 350 mm
94,5185 10,5 kW

94.8076 12,0 kW

StandftiBe Hohe inkl. FliBe 760 mm

90.7110

Cubo 94.5073

94.5074 750 x400 x 385 mm | 9,0 kW

94.5075 12,0 kW \

i Cubo - 25 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten. _' r______ Cubo+ 94.5974 7,5 kw
2 Cubo+ mit extra groRem Steinkorb mit ca. 40 kg Volumen. Steine ! o1 g0k}
im Lieferumfang enthalten. I ' 250 x 400 x 385 min. |—
P1 Standofen 105 an
|, N
:: Standofen fiir gewerbliche Saunakabinen von 10 bis ca. 25 m’. 94.5977 12,0 kw b
2 Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl. Ruckwa'l'ldabdeckung fiir Cubo und n TN W |
2 AuBenmantel Edelstahl blank poliert. Cubo+ Ofen ] 1 —
:: Optimierte Luftkonvektion fiir schnelle Aufheizzeit. Optionales Zubehdr fiir Cubo und Cubo Plus ' 908775 '\ 720 GICREUEEEE. TNZ:0 kW
* Flache Bauweise - nur 380 mm Bautiefe. Saunaofen, zur Abdeckung der Riickseite bei 0577 15,0 KW
Aufstellung z. B. vor Glasflachen.

:» 30 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.




: FINNISCHE SAUNAOFEN
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Relinghalterung Saunadome
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Modell Art.-Nr. | MaRBe (HxBxT) Leistung

X
W

N

S
N

\

Finnrock 94.3931 7,5 kW

P
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94.3932 760 x413 x 385 mm 9,0 kW
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94.3933 12,0 kW

Dekorlickwand | 94.5566 fiir Finnrock Ofen

P .

Saunadome 94.5603 9,0 kW

94.5604 12,0 kW
1000 x 400 x 400 mm

94.5605 15,0 kW

94.5606 18,0 kW

v _ 4 4

EOS

Finnrock Standofen

:» Hochwertiger Designer Standofen fiir private und gewerbliche Sauna-

kabinen von 7 bis ca. 18 m’.

. Einzigartiges Design dank dem halboffenem Steinkorb mit Gitter an

der Frontseite. Sehr kompakt - nur 40 x 39,5 cm GroRe.

:» Optionale Riickwandabdeckung in anthrazit perleffekt.
:» Extra groBBer Steinkorb mit 40 kg Volumen - fiir kraftige Aufgisse und

hohe Energiereserven.

. Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
:» Saunasteine ohne direkten Kontakt mit den Heizstaben fiir optimale

Luftkonvektion und vereinfachte Wartung.

:» 40 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Saunadome Il Standofen

:» Premium Saunaofen im einzigartigen ,Tower” Design fiir private und

gewerbliche Saunakabinen 10 bis ca. 30 m’.

;2 100 kg Steinkorb - ideal fiir besonders kraftige, intensive Aufgiisse und

langanhaltende, gleichmaRige Warme.

;> An allen Seiten offener Steinkorb ermdglicht auch seitliche Aufgiisse.
: ldeal fiir zentrale Platzierung, alle Seiten sehen gleich aus.
:» Hohe Sicherheit - dank den besonders geformten Gitterlamellen blei-

ben die Steine immer sicher im Steinkorb.

:: Sehr hohe Warmespeichervermdgen fiir kréftige, intensive Aufgiisse.
;> 100 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Halterungen fiir Schutzreling

Mit optionalen Halterungen konnen Sie eine Reling im eigenem
Design direkt am Saunaofen befestigen.

23
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Euro-Max Standofen

i Standofen der Premium Klasse fir private und gewerbliche

Saunakabinen von 9 bis ca. 25 m’.

i 60 kg Steinkorb mit groBen seitlichen Luftéffnungen sorgen fiir

schnelle Aufheizzeit und kraftige Aufgiisse.

:: Besonders robuste, langlebig Konstruktion. Komplett aus Edel-
stahl.

. Elegant geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss mit Hal-

terungen fiir optionales Zubehor.

i Steinkorb komplett iiber den Heizstaben - keine Steinentnah-

me beim Wechsel der Heizstébe.

i 60 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Aromawanne
und Krduter-
topf als Zube-
hér optional
erhdiltlich

Germanius Standofen

i Luxus Standofen fiir private und gewerbliche Saunakabinen

von 10 bis ca. 30 m’.

= Frontseite aus gebogenem Quarzglas mit optischem Kamin-Ef-

fekt dank der natiirlichen Ausleuchtung durch gliihende Heiz-
stabe

i Obere Abdeckung aus massivem, gebiirstetem Edelstahl.
i Design Seitenteile aus Aluminium in anthrazit perleffekt Pul-

verbeschichtung.

i Attraktives Zubehor wie z.B. Krduterschalte (optional).
i 60 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

: FINNISCHE SAUNAOFEN

"‘. J l [y

Der exklusive Germanius Saunaofen wird zum Blickfang und Attraktion in jeder Saunaka-

bine. Er vereint das einzigartige Design mit der innovativen Konstruktion - ein Kraft-Paket

der Luxus Klasse mit einmaligen Features fiir hdchste Anspriiche.

Die Frontseite besteht aus einer elegant geschwungenen Quarzglasscheibe (Rauchglas),

die seitlich in die massiven, stilvollen Alu-Profile gefasst ist und oben mit einer robusten,

geblrsteten Edelstahlplatte perfekt komplettiert wird. Die im Betrieb gliihenden Heizsta-

be beleuchten die sonst undurchsichtige Glasscheibe durch ein unsichtbares Fenster im

Innenmantel und sorgen fiir einen einmaligen Kaminofen-Effekt.

Modell

MafBe (HxBxT)

Leistung

Euro-Max 94.2320

94.2321

94.3882

900 x 500 x 500 mm

9,0 kW
12,0 kW

15,0 kW

Germanius 94.3931

94.3932

94.3933

918 x 618 x 510 mm

12,0 kW
15,0 kW

18,0 kW
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 FINNISCHE SAUNAOFEN
?ff

Modell ~-Nr. | Mafe (HxBxT) Leistung

34GTyp 1
950 x 750 x 530 mm
34GTyp 2

950 x 1000 x 530 mm 34.G StandOfen

94.8592 ! T y - GroBe 1: 15,0 - 21,0 kW (30 kg Steine)

- GroBe 2: 24,0 - 36,0 kW (45 kg Steine)
Goliath 94.4805 s \ e 2 Gewerblicher Saunaofen fiir groBe Saunakabinen bis ca. 75 m’.

: i e :» Fiir sehr intensive, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.
- 825 x 960 x 470 mm — - — ;> Sehr robuste, stabile und langlebige Konstruktion, komplett aus Edel-
94.4807 . s —_

] stahl. AuBenmantel Edelstahl blank poliert.
94.4808 y i _—— . | = :» Optionaler Aufsatzrahmen fiir zusatzliche 30 kg Steine.

Goliath Standofen

P fen t 7T | SR -:_' = _: " A AN i F =2 Designer Saunaofen fiir groBe Saunakabinen bis ca. 75 m”’.
30 kg Steine fiir 34.G Ofen. £ - L . . Fiir sehr intensive, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

o Bk 8 - = -~ : 3 g ;> Sehrrobuste, stabile, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
@ v . ' ' " : ) : :: Optionale Halterung fiir Befestigung einer Schutzreling direkt am Ofen.

. Y Halterungen fiir Schutzreling A :» Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt,

Aufsatzrahmen fiir zusatzlich i
B Sl g obere Abdeckung aus gebiirstetem Edelstahl.

3Q kg Steihe und Abschaltwippe X =" . Mit optionalen Halterungen konnen Sie eine Reling in
mit Befestigung direkt am Ofen S ~eigenem Design direkt am Goliath Ofen befestigen.

:: Extra groBer Steinkorb mit ca. 75 kg Volumen. Saunasteine im Liefer-
umfang enthalten.



: FINNISCHE SAUNAOFEN

Mit der INVISIO Baureihe stellt EOS eine einzigartige Serie
von unsichtbar montierten Unterbankofen vor.

Die Invisio Saunadfen werden nahezu unsichtbar unter
den Saunaliegen untergebracht und durch eine zusatzliche
Wand mit nur 10 cm Abstand zur Saunawand abgetrennt.

Dank dieser einzigartigen Konstruktion bieten diese Ofen
eine sehr hohe Sicherheit - ein direkter Kontakt mit dem
Ofen ist nicht moglich, und sparen im Vergleich zur den
klassischen Standofen wertvollen Platz. So passt in vielen
Fallen eine zusatzliche Liege in die Kabine und die Sauna
wirkt geraumiger.

Invisio XL Unterbankofen

i Unterbankofen fiir die private und gewerbliche Sauna.

i Sehr platzsparend, nur 10 cm Abstand zur Trennwand dank ein-
zigartiger Unterbankkonstruktion.

. Integrierte Aufqussrinne Giber die gesamte Ofenbreite fiir
gleichmaBige und intensive Aufgiisse.

i 75 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Trotz der versteckten Installation ist der klassische Ausguss
natiirlich weiterhin méglich. Alle Inviso Ofen werden mit
einem Aufgusstrichter und Silikonschlauch geliefert. Das
Aufgusswasser wird Uber ein Spezialgitter Giber die gesam-
te Ofenbreite verteilt, was fir schnelle und gleichmaBige

Verdampfung sorgt.
Modell Art.-Nr. | MaB3e (HxBxT) Leistung
Invisio XL 94.5522 | 800x 1160x 580 mm | 9,0 kW

Invisio XL anthrazit | 94.5816 800 x 1160 x 580 mm | 9,0 kW

Invisio Midi 94.5786 6,0 kW

Invisio Midi Unterbankofen

i Unterbankofen, platzsparende Bautiefe - nur 38 cm

94.5787 650 x 1160 x 380 mm | 9,0 kW

- : 94.5788 12,0 kW
i 20 kg Steine im Lieferumfang enthalten. e _
Montagebeispiel Invisio XL Montagebeispiel Invisio Midi i\ Midi Anthrazit cnagls Sy
o |
S £ 945814 | 650x1160x380mm | 9,0 kW
o
7@\ Temperaturfiihler 2 945815 12.0 kW
3 Sicherheitsgitter = Z
~_Trennwand g 2 = Invisio Mini 94.5708 6,0 kW
7§ 10— § o
. o
.60 Aufgusstrichter £ 5 955709 | 650x660x380mm | 9,0 kW
z = 7 3 N[ min. 1cm
= e ! £ 95.5710 12,0 kW
s :
== g _7 Al SNE Mini Anthrazit 94.5810 6,0 kW
o o . . b k f 1 jz 5 % C Xo- ATISTININY
Invisio Mini Unterbankofen M - g i : 945811 | 650x660x380mm | 9,0 kW
.. . . J L Invisio Midi/Mini
2 Extra kompakte Ausfiihrung fiir Saunaanlagen bis 8 m* ; - 94.5812 12,0 kW

i 15 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

28



: FINNISCHE SAUNAOFEN

UNSICHTBARE MONTAGE - PLATZSPAREND UND SICHER

Saunadfen der 46.U Serie bieten lhnen gleich zwei wichtige Vorteile - sie werden unsichtbar hinter einer
Trennwand montiert, die nur 22 cmm Wandabstand hat und somit wertvollen Platz in der Saunakabine spart.
So wird lhnen mehr Platz fiir Saunaliegen zur Verfligung stehen. Wie auf dem Beispielfoto auf dieser Seite.
Mit nur 20 cm Bautiefe sind die 46.U Ofen die flachsten auf dem Markt.

Gleichzeitig bietet lhnen diese Konstruktion eine besonders hohe Sicherheit - kein Risiko der Beriihrung
des Saunaofens, da dieser unsichtbar montiert ist. Das entlang der Oberkante der Trennwand (iber dem
Ofen installiertes Sicherheitsgitter verhindert effektiv, dass Gegenstande unbeabsichtigt auf den Ofen he-
runterfallen kdnnen.

Selbstverstandlich brauchen Sie dabei auf den traditionellen Aufguss nicht zu verzichten. Im Lieferumgang - =
ist der Aufgusstrichter mit dem dazugehorigen Schlauch bereits enthalten. Das Aufgusswasser wird dank _ ’ : . 46.U H | nte rwa ndofen
einer speziellen Rinne Uber die gesamte Breite verteilt. : 3
. : :» Saunaofen fiir unsichtbare Montage hinter einer Trennwand.
ﬁ i Auch fiir intensive gewerbliche Nutzung geeignet.
H :» Nur 20 cm tief - spart wertvollen Platz in lhrer Sauna.
:» Sehrrobuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
:» Hohe Sicherheit dank unsichtbarer Installation.
e e R i e ey ;- Aufgussrinne iiber die gesamte Ofenbreite fiir optimale Was-

de unbeabsichtigt auf den Ofen fallen. serverteilung bei einem Aufguss
Der Ofen wird unsichtbar hinter einer i Inkl. Zubehor: Aufqusstrichter, Silikonschlauch, Aufsatzrohr, Si-

Trennwand montiert. Somit = cherheitsgitter, 6 m Anschlusskabel.

ist kein direkter Kon- > : : e s N ;1 Saunasteine im Lieferumfang enthalten
takt mit dem
Ofen moglich.

Montagebeispiel 46.U Saunaofen

Mit nur 22 cm Platzbedarf sparen Sie

/ wertvollen Platz in der Saunakabine

i
L]
Dank dem mitgelieferten Aufgus-
strichter sind jederzeit Aufglisse
moglich, das Wasser wird durch
die Aufgussrinne Uber die gesam-
te Breite verteilt.

e

Modell Art.-Nr. Mafe (HxBxT) Leistung

46.U 94.4887 6,0 kW

94.4888 7,5 kW

870x1120x200mm == = —— = = 46.U CompaCt

94.4889 9,0 kW

:» Standofen fiir die private und gewerbliche Sauna.

- - - . . :: Sehrflach, nur 20 cm Einbautiefe.

46.U Compact | 94.4250 870x920x 200 mm | 7,5 kW = — = = e o : ;2 Inkl. Sicherheitsgitter, Aufqusstrichter und Anschlusskabel.
: ' :: Kompaktes Modell mit nur 920 mm Breite.

90.8608 12,0 kW







: BI-O SAUNAOFEN

BI-O SAUNAOFEN - SAUNAKLIMA NACH IHREM WUNSCH

Heute klassisch-finnische Sauna, morgen gemiitliches Warmluftbad und libermorgen ein
anregendes Krauterdampfbad. Mit einem EOS Verdampfersystem ldsst sich die Sauna ganz
einfach in ein abwechslungsreiches Feuchte-Warmluftbad oder eine luxuriése Beauty-Oa-
se verwandeln. Bei EOS Saunadfen mit integriertem Verdampfer tritt der Dampf neben den
Saunasteinen aus. So verteilt er sich optimal in der Kabine. Ole und Essenzen finden in der
mitgelieferten Verdampferschale Platz, die das Saunabad zu einem aromatisch duftenden Er-
lebnis fiir die Sinne machen.

Alle EOS Bi-O Saunadfen verfligen liber eine Wassermangelerkennung und Trockengehschutz.

Bi-O Mini Wandofen

= Kombi-Wandofen fiir die Kleinsauna, 230V 1N Anschluss.
i Sehr kompakte und platzsparende Bauform.

i Dank dem eingebauten Verdampfer ermdglicht dieser Ofen flexible
Klimaformen, wie das Feuchte-Warmluftbad, Krauterdampfbad oder
Warmluftbad.

i Verdampferleistung 0,75 kW.
i Lieferbar mit AuBenmantel in Edelstahl oder in anthrazit perleffekt

i |

L4

LRl

Modell MaBe (HxBxT) Leistung

Bi-O Mini Edelstahl 94.2444A 660 x300x 215 mm
Bi-O Mini Anthrazit | 94.6027 660 x300x 215 mm

Bi-O Filius Wandofen

:: Kompakter Wandofen mit extra flacher Bauform
i Nur 24 cm Bautiefe, direkte Montage an die Saunawand.
:: Modernes, geradliniges Design. Robuste, langlebige Konstruktion.

= Krauterschale zur Aufnahme von Kriutern, dtherischen Olen und Es-
senzen.

i Verdampfer 1,5 kW, links und rechts montierbar

Bi-O Filius 94.5144A
94.5145A 575 x 470 x 240 mm

94.5146




. BI-O SAUNAOFEN
R ey

Modell Art.-Nr. | MaB3e (HxBxT) Leistung

Bi-O Thermat 94.5484 6,0 kW
94.5485 760x 450x380 mm | 7,5 kW
94.5486 9,0 kW

Bi-O Tec Anthrazit 94.2605A 6,0 kW

94.2606A 600 x 450 x 380 mm 7,5 kW

94.2607A 9,0 kW

Bi-O Thermat Wandofen

. Preiswerter Saunaofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.

:: Modernes Design dank Alu-Druckquss Abdeckung und Pulver-
beschichtung in anthrazit perleffekt.

. Verdampfer 1,5 kW mit ca. 5 | Volumen, manuelle Befiillung.
:» 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

Bi-O Tec Edelstahl 94.2608A 6,0 kW

94.2609A 600 x 450 x 380 mm 7,5 kW

94.2610A 9,0 kW

— &
- I~y 20
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Bi-O Tec Wandofen

= I

. Hochwertiger Saunaofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.
:: Elegant geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung.

;> Innenmantel Edelstahl, Exterieur in anthrazit perleffekt oder in
Edelstahl blank poliert.

: Krauterschale zur Aufnahme von Kriutern, therischen Olen
und Essenzen direkt am Verdampfer Ausgang.

:: Verdampfer 1,5- 2 kW mit ca. 5| Volumen, manuelle Befiillung.
:» Optionales Zubehor: Krautertopf, Aromawanne, usw. (Seite 45)
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Bi-O Cubo Standofen

:: Modernes, geradliniges Design. Abdeckung aus gebiirste-

tem Edelstahl, AuBenmantel in anthrazit perleffekt.

i Standmodell, fiir private und gewerbliche Nutzung.
i Flache Riickwand mit versenktem Anschlusskasten - opti-

mal fiir die Aufstellung vor Glasflachen.

i Innovative Konstruktion - Verdampfer unter dem Ofen, da-

durch sehr kompakte Bauform, nur 40 x 39,5 cm.

:: Kraftiger 2 kW Verdampfer, ca. 7 | Wassertank.
- Mit Krduterschale fiir Krauter und Essenzen.
:: Manuelle Nachfiillung, automatische Wasserversorgung

mit dem optionalen FWAQ1 Compact Gerat maglich.

i 25 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Bi-O Max Standofen

i Hochwertiger Saunaofen der Premium-Klasse mit eingebau-

tem Verdampfer.

i Optimal geeignet fiir den gewerblichen Einsatz.
i Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus

Alu-Druckquss, anthrazit perleffekt Pulverbeschichtung.

:: Bewahrte Konstruktion - robust, langlebig und enorm zuver-

lassig. Komplett aus hochwertigem Edelstahl.

i Extra grolSer Steinkorb mit ca. 60 kg Steinen fiir kraftige Auf-

glisse. Steine im Lieferumfang enthalten.

i Steinkorb direkt Giber den Heizstaben - dadurch optimale

Luftkonvektion und hohe Wartungsfreundlichkeit.

i Optimiertes Verhaltnis von Strahlungs- und Konvektions-

warme durch die groBe Steinmenge und extra grofe seitli-
che Luftkandle.

i Kréftiger 2 kW Verdampfer, manuelle Nachfiillung, automa-

tische Wasserversorgung optional maglich.

i Krdutertopf mit Designaufhangung und Aromawanne/

Krautertopf mit Authangung als innovatives Zubehor opti-
onal erhaltlich (Seite 45).

- BI-O SAUNAOFEN
B |

Modell Art.-Nr. | MaB3e (HxBxT) Leistung
. BROCubo 945922 7,5 kW /
//F 94.5923 9,0 kW
900 x 400 x 395 mm
94.5924 10,5 kW
94.5925 12,0 kW
' Bi-O Max 94.2317 9,0 kW
r
94.2318 900 x 500 X 500 mm | 12,0 kW
94.3922 15,0 kW

—




» BI-O SAUNAOFEN

Bi-O Germanius Standofen

:» Designer Saunaofen der Luxus-Klasse mit eingebautem Ver-
dampfer.

:» Gewolbte Quarzglasscheibe (Rauchglas) mit massiven Alumi-
nium Seitenprofilen bestimmen das einzigartige Design dieses
Ofens.

:» Stimmungsvoller optischer Kamin-Effekt dank unsichtbarem
Fenster im inneren Mantel.
. Robuste, sehr stabile und langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
:» Abdeckung oben aus gebiirstetem Edelstahl.
:» Extra groRer Steinkorb mit bis zu 60 kg Steine, ohne Kontakt mit
den Heizstaben.
MaBe (HxBxT) Leistung  [RCEETINREEIRNTOE i Sl T ot =2 Sehr starke Luftkonvektion dank extra groRen Luftkanélen fiir
T s o : % schnelle Aufheizzeit und effektive Warmeverteilung.
Bi-O Germanius P b oy - S e ' ;2 Kréftiger 2 kW Verdampfer mit automatischer Wassernachfiil-
94.3927 i = ; y - lung (permanenter Wasseranschluss notwendig).
918 x 618 x 510 mm B e = L = & _ :» Krdutertopf mit Designaufhangung und Aromawanne/Krau-
i : e _1_ : tertopf mit Aufhangung als innovatives Zubehér optional er-

haltlich (Seite 45)
‘ 94.3929 l
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: BI-O SAUNAOFEN

Modell Art.-Nr. | Maf3e (HxBxT) Leistung

Bi-O Star 94.2587 15,0 kW

94.2588 950 x 750 x 530 mm 18,0 kW

94.2589 21,0 kW

94.4079 24,0 kW
950 x 1000 x 530 mm

Bi-O Star Standofen : 943037 200w

Bi-O Mat U 94.4891 7,5 kW

:» Kombi-Standofen mit Verdampfer fiir intensive gewerbliche Nutzung. Basiert
auf der bewdhrten Konstruktion des 34.G Models. 04.4892 1000 x 1120 x 200 mm 9,0 KW

;- Sehr robuste, verwindungssteife Konstruktion aus Edelstahl. Steine ohne Kon-
takt mit den Heizstaben.

: Seitlich eingebauter 2 kW Verdampfer, ab 21 kW - 2 x 2 kW Verdampfer (links
und rechts) mit je 5 | Wassertank. Manuelle Befiillung (automatische Befiillung
optional maglich).

;> Steinvolumen kann mit einem Aufsatzrahmen um 30 kg vergroBert werden.

94.1127 12,0 kW

Bi-O Mat U Hinterwandofen

:» Kombi-Hinterwandofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.
:» Fiir private und gewerbliche Nutzung.

:» Besonders flach — nur 200 mm Einbautiefe.

;> Robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl

:» Verdampfer 1,5 kW (bei 12 kW Modell - 2 kW), manuelle Befiillung (automati-
sche Befiillung optional maglich).

:» Mit unfangreichem Zubehor: Sicherheitsgitter, Aufgusstricher mit Silikon-
schlauch, vormontiertes Anschlusskabel.




: ZUBEHOR FUR SAUNAOFEN

Modell

Art.-Nr.

Aromawanne mit Aufhdhung

94.4884

Krautertopf mit Aufhdhung

94.4885

Krautertopf“Wave”

94.4221

Aufsteckschale (Thermotec, Thermat, Filius) | 94.5682

Aufsteckschale (Euro Saunaofen) 94.5720

ne in diinne Sch

I

hneic

Wasser gefiillte Aromawanne icg

len J{
- By

EOS

Aromawanne mit Aufhangung

i GroBe Verdunstungsflache.

i Aus hochwertigem sandbestrahlten Edelstahl

i Mit Aufhangung, sofort einsatzbereit

i Sehr einfache und schnelle Montage

:: Fiir Saunadfen: Thermo-Tec (S), Bi-0 Tec, Euro-Mayx, Bi-0 Max, Germanius.

Krautertopf mit Aufhangung

i1 GroBe Schale, ideal fiir Krduter, Essenzen und Duftstoffe, auch fiir Salzkristalle
i Aus hochwertigem Edelstahl, ca. 0,6 | Volumen.

i Mit Aufhangung, sofort einsatzbereit

i Sehr einfache und schnelle Montage

= Fiir Saunadfen: Thermo-Tec (S), Bi-0 Tec, Euro-Mayx, Bi-0 Max

i Alternativ auch als ,Multicup” Modell mit Wandbefesti-
gung erhaltlich. Mit und ohne Krdutersieb

Krautertopf“Wave”

i Elegante geschwungene Aufhdngung aus hochwertigem Edelstahl mit gro-
Bem Krautertopf. Sehr einfache Montage.

i Erweitert die Bademdglichkeiten - der Krdutertopf kann z.B. fiir Duftstoffe,
Krauter, Salz verwendet werden.

:: Passend fiir die Saunadfen Germanius, Bi-O Germanius, sowie fiir Euro-Max,
Bi-0 Max, Bi-0 Tec, Thermo-Tec, Thermo-Tec S Saunadfen.

Aufsteckschale

= Innovative Losung, um Saunadfen mit einer Verdampferschale nachzuriisten.
= Praktische Schale fiir z.B. Saunaduftstoffe, Kriuteressenzen, therische Ole.
i Zum Aufstecken auf den Ofen.

i Komplett aus hochwertigem Edelstahl

i Passt universal fiir diverse Saunadfen.
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: ZUBEHOR FUR BI-O OFEN

Modell

Art.-Nr.

Restwasserauffangwanne

94.5425

FWA 01 Compact

94.4845

FWA 03 Compact

94.6071

Zusatzverdampfer

94.4742

Restwasserauffangwanne

i Kunststoff-Auffangwanne mit integriertem Griff.
: Fiir EOS Bi-0 Saunadfen mit Verdampfer.
:> Zum Auffangen von Restwasser aus dem Verdampfer.

FWA 01/FWA 03
Festwasseranschluss

. Fiir die automatische Befiillung des Verdampfers aus dem Wasserlei-
tungsnetz.

i Besonders praktisch bei gewerblicher Nutzung.

i EInfache Montage entweder am Saunaofen oder an der Saunawand.
2 Inkl. Flexschlauch und 1/2”-Gewinde-Anschluss.

. Funktioniert mechanisch, kein Elektroanschluss notwendig.

Zusatzverdampfer

.. Sehr platzsparende, flache Konstruktion. Integrierte Krauterschale am
Dampfaustritt. Sehr einfache Wandmontage.

. Kraftvolle Dampfquelle - 2 kW Leistung, 5 | Wassertank.

.- Auch fiir vorhandene Saunaanlagen nachriistbar.

:» Manuelle Befiillung iiber Dampfaustritt.

i Akustische Wassermangelmeldung und Trockengehschutz.
: Einphasiger Anschluss 230V 1N AC.







- SAUNAOFEN THEMENSAUNA EQOS

MUHLENSAUNA

Der Miihlensauna-Ofen sorgt fiir Abwechslung und,Action”in
Ihrer Saunaanlage. Das einzigartige Miihlenrad wird hier mit
dem exklusiven 34.GM Saunaofen kombiniert, der mit seiner
Frontpartie aus massivem Granit das besondere Design per-
fekt erganzt.

Das Miihlenrad dreht sich im Betrieb langsam gegen den Uhr-
zeigersinn und wird damit schon zum Blickfang in jeder Sauna.

Nach dem automatischen Signal dreht sich das Rad in die Ge-
genrichtung, so dass die Schaufeln das Wasser direkt auf die
Kaskade liber dem Ofen bringen und fiir eine Serie von effekt-
vollen, kraftigen Aufglissen sorgen.

Das groB3e Steinvolumen sorgt fiir eine besonders gleichma-
Bige Strahlungswarme und grof3es Warmespeichervermdgen.

Design Tipp: In Kombination mit den passenden Farblichteffek-
ten kdnnen Sie den Aufguss zum einer spektakuldaren Zeremo-
nie und einem einmaligen Erlebnis fir die Badegdste machen.

e —

i S
SR

Modell Art.-Nr. | MaBe (HxBxT) Leistung .
Set Muhlensauna + 34.GM
Saunaofen 34.GM 94.3076 18,0 kW :
By oder Goliath Saunaofen
g 27,04 i High-End Saunaofen-Set fiir Themen-Saunen der Luxus-Klasse,
94.5149 30,0 kW - fiir Kabinen ab ca. 25 m* GroRe.
930 x 1000 x 530 mm.+— Sy < - - ;2 Mit drehendem Miihlrad fiir den innovativen Eventaufquss in
EplE 60 finnischer Sauna in vorgewahlten Intervallen.
Al :: Das Miihlrad wird mit dem komplett vormontierten Antrieb
Saunaofen GOLIATH 94.6223 18,0 kW und Steuerelektronik geliefert.
904624 24,0 kW :: Programmierbare Zeitintervalle, z.B. alle 30 Minuten.
825x960x470mm :» Mit automatischer Wassernachfiillung iiber das eingebaute
94.6225 30,0 kw Festwasseranschlussgerat (permanenter Wasseranschluss er-
T " forderlich)
i e i 34.GM Saunaofen mit Frontplatte aus massivem Granit. Kom-
Miihirad + Steuerung |  94.3077 plett aus Edelstahl, 30 - 45 kg Steine, oder

Beispiel: Miihlensauna mit Goliath Saunaofen :» GOLIATH Saunaofen in anthrazit perleffekt, 75 kg Saunasteine.
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EOS

ECON D1

. Elektronisches Steuergerat fiir die Finnische (trockene) Sauna.

i Preisgiinstiges Einstiegsmodell mit allen wichtigen Funktionen.
= Modernes, flaches Gehause, nur 60 mm Bautiefe.

i Beleuchtete, kontrastreiche LCD-Anzeige mit Meniifiihrung in 12 Sprachen. \
. Temperaturregelung 40 °C- 115 °C. \
i Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. 1A
i Schalter fiir Licht, Tastensperre, , Life-Guard“-Funktion. i
= Fiir Saunadfen bis 9 kW (Schaltleistung 9 kW, nicht erweiterbar) )

ECON H1

i Elektronisches Steuergerat wie ECON D1 jedoch fiir Finnische Sauna
und Sauna mit Feuchtebetrieb.

i Temperaturregelung:
- im finnischen Saunabetrieb 40 °C- 115 °C
- im Feuchtebetrieb 30 °C- 70 °C.

. Feuchteregelung zeitproportional, einstellbar in 10 Stufen.

i Mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Liifterfunktion zum Trock-
nen der Saunakabine.

:: Fiir Bi-0 Saunadfen bis 9 kW (Schaltleistung 9 kW, nicht erweiterbar)

54

. SAUNASTEUERGERATE

ECON ist eine sehr vielseitige Serie von Steuergeraten, die sich durch ein-
en grofBen Funktionsumfang und ein modernes, zeitlos wirkendes Design
auszeichnet.

ECON Steuergerate sind in verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich, von
sehr preiswerten Einstiegsmodellen bis hin zu den Topmodellen mit vielen
innovativen Zusatzfunktionen. Alle ECON Steuergerate sind mit einem mod-
ernen LCD Matrixdisplay ausgestattet und haben eine komfortable mehr-
sprachige Menifiihrung. Sie konnen direkt an die Wandflache aufgehangt
oder auch teilversenkt montiert werden, um das Design noch schlanker und
eleganter erscheinen zu lassen.

Dank modernen elektronischen Schaltbauteilen sind die ECON Gerate im
Betrieb sehr gerauscharm.

Auch in Punkto Zuverlassigkeit und Sicherheit setzt ECON Serie Mal3stabe
auf dem Markt. Alle Gerate entsprechen den neuesten Normen und sind auf

Sicherheit gepriift.

Modell Art.-Nr. MafBe (HxBxT)
emip—
ECON D1 94.6136 220 x 250 x 60 mm
ECON H1 94.6137 220 x 250 X 60 mm
P
i
= . : |
< | ] .
——




.. SAUNASTEUERGERATE

Econ D2 und Econ H2 gehdren dank optimalem Funktionsumgang, hohem Bedienkomfort und her-
vorragendem Preis-/Leistungsverhaltnis zu den beliebtesten Steuergeraten am Markt.

Alle Funktionen und Einstellungen sind auf einem grof3en mehrzeiligen LCD Display auf einen Blick T -
sichtbar. Wenn Sie einen Paramater einstellen, bleiben die anderen stets im Blick. Und dank der Men- £
fuhrung in 12 Sprachen sit die Bedienung kompfortabel und einfach. Bei Stromausfall bleiben alle
Einstellungen mindestens 24 Stunden erhalten.

Mit einer Tastensperre lassen sich Econ D2/H2 Gerate gegen unerwiinschten Zugriff schiitzen. Mit 3 OF ECON D2
nur 60 mm Bautiefe sind die Econ Steuergerate sehr flach. Sie lassen sich auerdem in die Sauna- ¢ b=
wand teilversenken und wirken dadurch noch schlanker und eleganter. y - -+ Elektronisches Steuergerit fir Finnische (trockene) Sauna

] v M =2 Geeignet auch fiir gewerbliche Nutzung.
' :» Extra groBes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter
auf einen Blick. Meniifiihrung in 12 Sprachen.

:» Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.

i Schalter fiir Licht, , Life Guard” Funktion.

. Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.

: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerat erweiterbar.

ECON H2

. Elektronisches Steuergerdt wie ECON D2 jedoch fiir Finnische
Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

. Digitale Temperaturregelung:
40 °C- 115 °C(im finnischen Modus)
30°C-70°C(im Feuchtebetrieb).

Modell Art-Nr. | MaBe (HxBxT) 2 Feuchteregelung zeitproportional, in 10 Stufen regelbar.
:: Geeignet auch fiir gewerbliche Nutzung.

:» Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.

ECON H2 94.6139 | 220x250x 60 mm :: Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.

:» Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerdt erweiterbar.

ECON D2 94.6138 220 x 250 x 60 mm
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.. SAUNASTEUERGERATE

ECON D3

i Elektronisches Steuergerat fiir Finnische (trockene) Sauna.
= ldeal fiir gewerbliche Nutzung.

i GroBes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf ei-
nen Blick. Mit Hintergrundbeleuchtung und Meniifihrung in
12 Sprachen.

i Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.

i Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h oder unendlich.
i Anschluss von Bankfiihler optional maglich.

i Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerdt erweiterbar.

ECON H3

i Elektronisches Steuergerat wie ECON D3 jedoch fiir Finnische
Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

i Elektronische Temperaturregelung:
40 °C- 115 °C(im finnischen Modus) S "
30°C-70 °C(im Feuchtebetrieb). . = Modell MaBe (HxBxT)

i Feuchteregelung zeitproportional oder nach relativer Luft- e - -
feuchte mit dem optionalen Feuchtefiihler (Typ F2). B 2 RO 2N E TR

i Nachrocknungsprogramm nach Feuchtebetrieb. ECON H3 94.6141 220 x 250 x 60 mm
i Anschluss fiir Liifter (Nachtrockung). Bankfiihler optional.
i Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerdt erweiterbar.




- SAUNASTEUERGERATE EQOS

ECON D4 / H4 - FUR GEHOBENE ANSPRUCHE:

Die Econ D4 / H4 Gerate sind ideal fiir private und gewerbliche Nutzer, die ein modernes Gerat benéti-

gen, welches fortschrittliche Funktionen der gehobenen Klasse mit einem besonders giinstigen Preis-/

Leistungsverhaltnis vereint.

So verfligen diese Gerate liber einen dimmbaren Lichtausgang mit automatischer Erkennung der

induktiven bzw. kapazitiven Last. Uber optionales Fernstartmodul lisst sich lhre Sauna auch aus einer

groB3en Entfernung ein-/ausschalten. Mit dem ,Ferienhaus Modus” lasst sich zudem der Zugriff nur auf - —— R

ECON D4

= Alle Funktionen wie Econ D3, zusatzlich mit;

. Fernschaltung mit dem optionalen Fernstartmodul, Vorberei-
tung fir Fernsteuerung.
:» Dimmbares Kabinenlicht, 10-stufig.

A — - ;> Automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Las-
. F2 Feuchteflihler: Ermoglicht prazise Feuchteregelung nach relativer Luftfeuchte. Kompatibel mit _ " ten (manuelle Einstellung maglich)

ECON H3/H4.

wenige Basisfunktionen einschranken.

OPTIONALES ZUBEHOR:

. Fernstart Bus-Modul: Mit diesem Modul l&sst sich die Sauna aus einer Entfernung bis zu 100 m per
Knopfdruck ein-/ausschalten. Passt auch zu den Geraten der Emotec / EmoTouch Il Serie.

:: Bankfihler: Ermoglicht optimierte Temperaturregelung bei gréBeren Saunaanlagen bzw. bei kompli-
zierten Layouts. Kompatibel mit ECON D3/H3, D4/H4.

:» Ausgang fiir Kabinenliifter, regelbar (3 Stufen).

. Ferienhaus Modus (Einschrankung des Zugriffes nur auf we-
sentliche Funktionen).

:» Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerat erweiterbar.

B N - [ — —
ECON H4
= Wie ECON H3, zusatzlich mit:
;> Mit Ausgang fiir optionale Fernschaltung (Fernstartmodul -
Modell Art.-Nr. Mafe (HxBxT) siehe Sonderzubehor).
] :» Mit dimmbaren Kabinenlicht (10-stufig, automatische Erken-
ECON D4 94.5842 220 x 250 X 60 mm

nung von induktiven und kapazitiven Lasten).
i Mit Ausgang fiir Kabinenliifter.
:» Mit Ferienhaus Modus (eingeschrankter Zugriff).
i Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerdt erweiterbar.

220 x 250 x 60 mm

ECON H4 94.5843
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SAUNASTEUERGERATE

anthrazit/silber

weil3/silber
OPTIONALE MODULE:

= Web App Modul: Ermdéglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung tber ein Smartphone/Tablet via
[ Internetverbindung.

> Farblichtmodul: Steuerung von nahezu jedem LED-Farblichtsystem tiber lhre Saunasteuerung.

2 Sound Modul: Musik in lhrer Sauna. Mit Stereo Verstarker und Bedienung direkt tiber das Bedienteil

EMOTEC D Sa un aSteuerg e rat | des Steuergerates. Musik Streaming tber Bluetooth, USB, SD-Karte usw.

. Elektronisches Steuergerat der Premium-Klasse fiir anspruchsvolle private und Fiir mehr Infos siehe Seite 70.
gewerbliche Saunaanlagen. Fiir Finnische Sauna.

i Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil (kann auf bis zu 100 m Entfernung
montiert werden). Aufputz- und Unterputmontage.

i Bedienteil in anthrazit / silber oder weil3 / silber Design erhaltlich.
. TFT-Farbdisplay mit Meniifiihrung in 18 Sprachen.
= Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.

i Umfangreiche Funktionen, wie Wochtentimer mit Energiemanagement, Kinder-
sperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr.

: Zusatzliche Funktionen durch optionale Module nachriistbar.

anthrazit/silber

weil3/silber

Modell Art-Nr. | MaB3e (HxBxT)
EMOTECH Saunasteuergerat
; e e Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm
: \éVlglgmotech jedoch zusatzlich mit Feuchteregelung - passend fiir alle EOS . EMOTEC D Anthrazit/Silber | 94.5559 Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
i-0 Saunadfen. :
i Feuchteregelung - zeitproportional (ermdglicht konstante Dampfproduktion) " _ EMOTEC D Weif/Silber A Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm
bzw. mit optionalem Feuchtefiihler nach relativer Luftfeuchte (exakte Feuchte- Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm

) 'e_ge'“”,‘?’ nE,Kh rel Luftfeuchte): . o EMOTEC H Anthrazit/Siloer | 94.5560 g onteln 27 ISR

: Mit zusdtzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, einstellbare Nach- Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
heiztemperatur, einstellbare Liifternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Y.
Smart-Heat-Funktion und vieles mehr. EMOTEC H Weif/Silber 94.6054

i Set-up Menii, Pin-Code geschiitzer Service-Bereich, zahlreiche innovative Son-
derfunktionen.

Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm
Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm




SAUNASTEUERGERATE

EMOTOUCH I+

Das Steuergerat der absoluten Spitzenklasse. Es besticht unter anderem durch seine innovative Bedie-
nung lber die patentierte grafische Bedieneroberfliche und das brillante, hochaufldsende kapazitive

Touchscreen Farbdisplay. Die Bedienung Ihrer Sauna ist so komfortabel wie mit keinem anderen Steu-

ergerat. Und der Funktionsumfang lasst dabei kaum noch ein Wunsch offen.

OPTIONALE MODULE:

. Web App Modul: Ermdglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung tber ein Smartphone/Tablet via
Internetverbindung.

I Farblichtmodul: Steuerung von nahezu jedem LED-Farblichtsystem Uber lhre Saunasteuerung.

I Sound Modul: Musik in Ihrer Sauna. Mit Stereo Verstarker und Bedienung direkt tiber das Bedienteil
des Steuergeréates. Musik Streaming (iber Bluetooth, USB, SD-Karte usw.

Mehr Infos siehe Seite 70.

Modell Art.-Nr. | MafBe (HxBxT)

EMOTOUCH I+ Sauna Titanium | 94.5561

EMOTOUCH Il+ Sauna Weil3 94.6008 Bedienteil: 142 x 210 x 42 mm

Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm

EMOTOUCH lI+ Sauna Schwarz 94,5803

EMOTOUCH I+ Steam Titanium | 94.5951

EOS

EMOTOUCH I+ Sauna

. Fiir die trockene (Finnische) Sauna und fiir Sauna mit Feuchte-
betrieb.

: Fiir private und gewerbliche Nutzung.

:» Mit groBem kapazitivem 7“ Touchscreen Display mit patentier-
ter grafischer Benutzeroberflache.

. Das Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung vom Leis-
tungsteil montiert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang.

.- Neuartiger digitaler Temperaturfiihler. Bankfiihler und Feuch-
tefiihler optional mdglich.

:» Meniifiihrung in 22 Sprachen.

:» 8 Profile zur Speicherung von individuellen Einstellungen. Pin-
Code geschiitzter Service Bereich mit erweitertem Setup.

:» Umfangreiche Einstellungen und Komfortfunktionen.
.+ Software Updates Giber SD-Karte maglich.

i+ Zusatzliche Funktionen durch optionale Module mdglich (Farb-
licht, Sound, Fernbedienung).

:» Bedienteil in drei Designs erhaltlich (titanium, schwarz, weif3).

EMOTOUCH I+ Steam

: Wie Emotouch II+ Sauna, jedoch fiir Dampfbadkabinen.

. Auf die Dampfbadkabine abgestimmtes grafisches Interface.

: Digitale Temperaturregelung 30 °C- 50 °C.

:: Temperaturfiihler im speziellen Edelstahlgehduse mit 5 m Ver-
bindungsleitung im Lieferumfang enthalten.

:: Bedienteil ebenfalls in drei Designs erhaltlich (titanium,
schwarz, weif3).

NEU - steuern Sie eine Sauna und ein Dampfbad mit nur einem Bedienteil

Mit dem neuen Zusatzmodul,LSG Steam” kann eine Sauna und ein separates Dampfbad mit nur
einem Bedienteil unabhangig voneinander gesteuert werden. Mit einer einfachen Wischbewegung
nach rechts bzw. nach links wechselt man zwischen Sauna Interface und Dampfbad Interface. Nach
dem Anschluss wird das Modul automatisch erkannt, keine manuelle Einrichtung nétig. Dabei
kdnnen fur jede Kabine eigene Zusatzmodule angeschlossen werden - wie z.B. das Farblichtmodul
oder das Sound Modul.
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EQOS - LEISTUNGSSCHALTGERATE

= EMOTECLSG 09 R

. Leistungsschaltgerat mit 9 kW Schaltleistung zur Erweiterung
der Schaltleistung des Saunasteuergerates.

:: Kompaktes, flaches Gehduse zur Wandmontage. Anschliisse
auf der Riickseite.

i In Kombination mit Steuergeraten mit 9 kW Schaltleistung er-
gibt sich 18 kW Gesamtleistung.

:: Sehr gerduscharm im Betrieb dank modernster Schaltbauteile.

LSG18/18H

:» Profi Leistungsschaltgerdt zur Erweiterung der Schaltlast.

== In Kombination mit Steuergeraten mit 9 kW Schaltleistung er-
gibt sich 27 kW Gesamtleistung.

i1 LSG18: Schaltleistung 18 kW fragg,

:» LSG 18 H: Schaltleistung 18 kW mit zusatzlichem 4 kW Ausgang o . R I~ 3 . T a
fiir Verdampfer 4 kW. Fiir Bi-0 Saunadfen. > B P e R e o A finy

;= Anschliisse von allen vier Seiten maglich. o Er 3 5 - ' "ll

2 Mit eingebautem Sicherungskasten. . ‘.C" e < _:.','J % ;'f.-i.. - _... "'l

E% % 1T
LSG 36 / 36 H y e £ Modell Art.-Nr. Schaltleistung | MaBe (HxBxT) '

. Profi Leistungsschaltgerdt zur Erweiterung der Schaltlast. S 'h-l; EMOTECLSGO9R | 94.4998 9,0 KW 240 x 230 X 70 mm
;= In Kombination mit Steuergeraten mit 9 KW Schaltleistung er- ' - et - .
gibt sich 45 kW Gesamtleistung.

i 1SG 36: Schaltleistung 2 x 18 kW.

i LSG 36 H: Schaltleistung 2 x 18 kW, plus 4 kW Ausgang fiir den
Verdampfer. Optimal fiir gewerbliche Bi-0 Saunadfen.

:: Mit eingebautem Sicherungskasten.

LSG 18 94.5730 18,0 kW 270 x 300 x 100 mm

LSG18H 94.5731 18,0 + 4,0 kW 270 x 300 x 100 mm

LSG 36 94.4392 36,0 kW 450 x 300 x 145 mm

Hinweis: LSG 18 / 36 Gerate bendtigen Sicherungseinsat- . > i,
ze von Neozed D02 Typ. Sicherungseinsatze sind im Liefe- . . e LSG 36 H 94.4230 36,0 + 4,0 kW 450 x 300 x 145 mm
rumgang NICHT enthalten! . .

TS
v 4
R
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SAUNASICHERHEIT

Nt |

WARUM S-GUARD?

Sowohl bei gewerblich genutzten, als auch privaten Saunen ist es mittlerweile weit verbreitet, dass Saunao-
fen per Fernstart eingeschaltet werden. Doch was passiert, wenn der Saunaofen aus der Ferne angeschaltet
wird und ein vergessener Gegenstand noch auf dem Ofen liegt? Wie vermeidet man mdoglichst effizient be-
stehende Brandgefahren?

Mit diesen Fragen haben wir uns intensiv beschaftigt und prasentieren — den S-Guard, eine innovative Sicher-
heitselektronik, bestehend aus Anschlusseinheit und zwei Temperaturfiihlern. Der S-Guard funktioniert sehr
verlasslich und erkennt bereits in der Aufheizphase mogliche Brandgefahren.

FUNKTIONSWEISE UND AUSSTATTUNG

Die patentierte S-Guard-Losung wird auBBerhalb der Sauna,
z. B. im Technikraum, angebracht und elektronisch mit den
beiden Temperaturfiihlern in der Kabine verbunden. Bereits
bei der Erstinbetriebnahme, der Sauna, speichert der S-Guard
die Temperatur im Aufheizbetrieb als Referenzkurve ab. Dabei
werden die beiden Temperaturfiihler PT1000 direkt Gber dem
Saunaofen platziert. Wird der Ofen spater dann per Fernstart
eingeschaltet, wird die Aufheizkurve mit der gespeicherten Re-
ferenzkurve kontinuierlich verglichen. Weichen die Werte beider
Kurven selbst geringfiigig von einander ab, weil ein Gegenstand
wie z.B. ein Handtuch auf dem Ofen liegt, wird der Saunaofen
innerhalb von wenigen Sekunden automatisch abgeschaltet.
So wird verhindert, dass ein Brand entsteht.

Der innovative S-Guard ist das erste Tool seiner Art auf dem
Markt und kommt fiir alle Saunagaste wie gerufen. Nicht nur
fur gewerbliche Sauna-Anlagen sondern auch bei privaten
Saunen mit Fernschaltung bzw. automatischer Einschaltung
ist eine derartige Sicherheitstechnik zwingend erforderlich und
erh6ht zudem die Brandsicherheit enorm. Der neue S-Guard
ermoglicht eine Sicherheit und Zuverlassigkeit der Extraklasse.

S-Guard verfligt Gber eine Statusanzeige mit drei LEDs, die
Spannungsversorgung betragt 230V AC.

s

Modell ‘ Art.-Nr. Hinweis: In der Planungsphase Info tiber die Kom-

patibilitat und mogliche Probleme bei EOS abfra-
S-Guard -0 / gen! Wir beraten Sie gern!

S-Guard System

:» Saunaofen-Sicherheitsiiberwachung zur Vermeidung von

Saunabréanden.

i Sicherheitstechnisches Einmessverfahren zur individuellen Be-

stimmung der Temperaturkurve Ihrer Saunakabine.

:» Nach erfolgter Installation wird das Temperaturverhalten in

der Aufheizphase eingemessen und die Kabine individuell ka-
libriert.

:» Wenn jetzt der Saunaofen z.B. durch ein Handtuch abgedeckt

wird, so verandert sich das Aufheizverhalten signifikant und die
Sicherheitseinrichtung schaltet den Ofen noch in der Aufheiz-
phase ab.

:: Kompatible Saunadfen (Stand Oktober 2015):

Thermo-Tec
Bi-0Tec

Euro

P1

Euro-Mayx, Bi-0 Max
Germanius, Bi-0 Germanius
34G

Goliath 34G2
Herkules Serie
Corona Serie
Mythos Serie.
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Abdeckschutz

= Sicherheitsschutz fiir Saunadfen.

:: Einfache Montage, nachriistbar in bestehenden Saunen.

:: Hohe Zuverlassigkeit und Sicherheit.

i In5GroBen fiir alle EOS Saunadfen erhaltlich.
i Gepriifte Sicherheitslosung - entspricht den aktuellen Sicherheits-

normen (EN 60335-2-53).

Not-Aus Taster

i Spezial Not-Aus Taster fiir Saunaanlagen.

i Mit 2 gertrennten Schaltkreisen (1 x geschlossen, 1 x offen).
:: Extralanges Gehduse fiir bequeme Installation.

i Durch zwei Schaltkreise konnen beim Bestatigen zwei Aktionen aus-
gelost werden ( z. B. Saunaofen aus und Warnmeldung).

=2 Sichtbare Frontseite - IP65 Schutzklasse

i Lieferbar auch im Set mit einer eleganten Abdeckung aus Holz.

.» SAUNASICHERHEIT

Das EOS Abdeckschutz System stellt eine zuverlassige, sichere und dabei einfach einzusetzende Sicherheitslésung
dar, die in allen Saunaanlagen mit Fernsteuerung bzw. automatischer Einschaltung jedweder Art vorgeschrieben ist.
Das System wird direkt (iber dem Ofen an die Saunawand montiert. Bei freistehenden Ofen ist bei verschiedenen

Modellen auch eine Montage direkt am Ofen moglich.

Die Uber dem Ofen montierte Abschaltwippe reagiert sogar auf die kleinste Druckbelastung. Wird z.B. ein Gegen-
stand wie ein Handtuch auf den Ofen gelegt, wird der Heizvorgang sofort unterbrochen bzw. fangt nicht an. Wird
der Gegenstand entfernt, kehrt die Wippe in die normale Position und der Betrieb wird fortgesetzt.

Damit verhindert das System, dass der Saunaofen im unsicheren Zustand eingeschaltet wird. Das Risiko eines Saun-
abrandes wird effektiv und zuverldssig minimiert.

In Verbindung mit einem EOS Saunaofen und Steuergerat stellt der Abdeckschutz eine normgerechte und gepriifte
Sicherheitslosung dar.

Typ 1#944421

HBT 140 x 328 x 328 mm
Typ 3 #944425

HBT 140 x 728 x 322 mm

Typ 4 #944724
HBT 140 x 328 x 482 mm

Typ 5 #944725
HBT 140 x 728 x 482 mm

Typ 6 #945624
HBT 140 x 328 x 222 mm

i

Modell Art.-Nr. Mafe (HxBxT)

Abdeckschutz Typ 1 94.4421 140 x 328 x 322 mm

Abdeckschutz Typ 3 94.4425 140 x 728 x 322 mm

Abdeckschutz Typ 4 94.4724 140 x 328 x 482 mm

Abdeckschutz Typ 5 94.4725 140 x 728 x 482 mm

Abdeckschutz Typ 6 94.5624 140 x 328 x 222 mm




- MODULE SAUNASTEUERUNGEN EQOS

SBM-FL75/150
Farblicht Modul

: Mit dem Farblicht Modul kdnnen Sie iiber lhre Saunasteuerung nahezu jedes
LED-Farblichtsystem (z.B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern.

:: KeinTrafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.
:» Fiir spannungsbasierte (0 - 24 V) und strombasierte (0 - 3000 mA) LEDs.
;. Vier Farbkanale (RGB + weiR), individuell einstellbar.

ROkl el :: Lieferbar in 75 W und 150 W Version. Fiir Emotec / EmoTouch Steuergerate.
Bis zu 8 Nutzer konnen mit einem Modul verbunden werden, bzw. von einem Mobil- . . . . o . "
;- Nicht kompatibel mit RGB LED-Strips mit einem gemeinsamen ,+".

DAS INNOVATIVE WEB APP MODUL

Mit dem SBM-WCI-01 Modul kann die Sauna tber ein Smartphone oder ein Tablet von tberall auf der Welt fernge-
steuert werden. So kdnnen Sie Ihre Sauna von untwegs oder direkt von der Couch ohne aufstehen zu miissen ganz
bequem steuern. Auch eine schnelle Uberpriifung des Betriebzustandes oder der aktuellen Temperatur ist somit

gerat konnen Sie auf bis 8 Saunen zugreifen. Das kostenlose EOS Sauna Control App
erkennt automatisch das Modell der Saunasteuerung und passt das Display Interface
entsprechend ab.

SBM-S / SBM-SB Soundmodul

:» Das Soundmodul erlaubt lhnen in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese iiber
die Saunasteuerung zu steuern. Fiir Emotec / EmoTouch |1+ Steuergerate.

:: Das Modul verfiigt tiber den Stereo Verstarker 2 x 15 W und einen integrierten MP3
Player und einen NF 3,5 mm Klinkeneingang.

:» Optionale USB Docking Station zur Montage z.B. an der Saunawand.

:: Die Musikdateien konnen iiber eine SD-Karte, USB bzw. Bluetooth (nur SB Version) i o
eingespeist werden. Auch ein Direktstreaming iiber Klingeeingang ist moglich. L US8 Docking Station
(] 1

/
N

SBM-WCI-01 Web App Modul

:: SBM-WC(I-01 Modul ermdglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung iiber ein
Smartphone /Tablet von iiberall auf der Welt (Internet Verbindung ist erforder-
lich). Kompatibel mit Emotec / EmoTouch |1+ Steuergeraten.

:» Kostenlose EOS Sauna Control App (fiir Android / Apple), automatische Erken-
nung der angeschlossenen Saunasteuerung.

;> Von einem Mobilgerdt konnen bis zu 8 Saunen gesteuert werden, bzw. bis zu 8
Modell Art-Nr. | MaBe (HxBxT) P Kostenlose EOS Sauna Nutzer konnen parallel eine Sauna steuern
> © Control App
SBM-FL75 Modul
Rt Lt 94.5996 | 270x 195 x 100 mm .
SBM-FL150 Modul g Al
Farblicht mit 150w | 946007 | 270X300x100mm ey -- Fernstartmodul
SBM-5 Modul Sound (0 19550100 mm f i .' 22 Mit dem Fernstartmodul konnen Sie Ihre Sauna aus einer groBen Entfernung ein-/
: i ausschalten.
Pl Modglmit 945921 | 270x 195 x 100 mm ' o : ,
Bluetooth . Dieintegrierte LED-Leuchte zeigt den aktuellen Status (Stand-by, Betrieb, Fehler).
SBM-WCI-01 Modul os i Schnelle, einfache Montage. Anschluss mit einem 6P6C RJ12 Kabel.
jacicen ;2 Mit eleganter Abdeckung aus hochwertigem Walnuss Holz.

:: Kompatibel mit Steuergeraten: EmoTouch Il4, Emotec D/H, Econ D4/H4.
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.. FARBLICHT

EMOLUX 3S

i LED-Farblichtsystem der neuen Generation fiir Saunaanlagen.

. Hitzebestandig dank Einbaurahmen aus Abachi-Holz mit Hitze-
schutzschild aus Glas.

i GleichmaRBige, homogene Ausleuchtung.

i Sehr hohe Leuchtstarke mit kraftigen, intensiven Farben.

i Dimmbar (spannungsbasierte LEDs).

=2 Drei primare Farben (RGB), Mischfarben mit sanften Ubergéngen.

i Zur Steuerung empfehlen wir das Farblichtmodul SBM-FL75 in Ver-
bindung mit einem Steuergerat der Emotec / EmoTouch I+ Serie.

LED Lichtstreifen

i LED Lichtstreifen mit 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch kann sehr
einfach verlangert werden.

i Dank Befestigungslacher sehr einfach an jeder Oberflache zu mon-

teren. _ . o o Modell MaBe (HxBxT)
2 Als RGB-Farblicht und als reines Weisslicht (warmweiss) lieferbar.

i Sehr kraftige, leuchtstarke Farbwiedergabe. EMOLUX 35S 315x615x80 mm
i Drei Primdrfarben (RGB), Mischfarben. -
. . LED Streifen warmweil | 94.6081 495x 15x5mm
:: Dimmbar (24V, spannungsbasierte LEDs).

i Verschiedene Verbindungsleitungen optional erhaltlich. LED Streifen RGB 94.6079 495x15x5mm

:: Steuerung z.B. iiber das Farblichtmodul SBM-FL75/150.
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EOS

SteamTec | Classic

i Vollautomatischer Dampfgenerator fiir Dampfbadkabinen.
. ldeal fiir den gewerblichen Einsatz.
- Mitintegrierter automatischer Selbstreinigung (entkalken & spiilen).

i Verdampfertank komplett aus Edelstahl. Montiert auf robustem Alu-
rahmen. Heizstabe konnen fiir Servicezwecke komplett herausgenom-
men werden.

= Inklusive 5 | Behalter fiir Entkalker mit Niveausonde (Entkalker im Lie-
ferumfang nicht enthalten).

i Leuchtdioden fiir Betriebszustande.
i Entkalkungsintervalle einstellbar (10, 20, 30 Std.)
i Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerat - z.B. Emotouch Il+ Steam.

:: Kompaktes Wandgerat, MaBBe HBT 60 x 32 x 33 cm (4,5 - 9 kW), bzw. 65
Xx39x38cm (12-15kW)

SteamTec | Premium

: VoIIautomatischgr Dampfgenerator fiir Dampfbgdkabinen. Bewdhrte Modell Leistung = Art-Nr. | Dampfleistung el
Konstruktion basierend auf dem Steamtec | Classic Modell. & F
i Mit digitaler Steuerung - flaches kompaktes Bedienteil mit Edelstahlb- SteamTec | Classic 4,5 kW 94.4367 6 kg/Std.
lende und LED Display. Wasserdicht, kann auch direkt im Dampfbad
eingebaut werden. 7 m Verbindungsleitung inklusive. SteamTec | Classic 6,0 kW 94.4368 8 kg/std.
i Eingebautes Duftdosiersystem. SteamTec | Classic 9,0 kW 94.4369 12 kg/Std.
i Eingebaute Steuerung fiir RGB-Typ LED Spots.
;- Automatische Selbstreinigung (entkalken & spiilen) - reduziert der feamTec| Clazly Ae (IR 95y,
Aufwand fiir Wartung und Service erheblich. Steamfec | Classic 15,0 kW 944557 | 20kg/Std.
i Umfangreiche Komfortunktionen: Uhrzeit, Duftstoffdosierung, Farb-
licht Regelung, Kabinenbeleuchtung, Ausgang fiir Zuluft- und Abluft- SteamTec | Classic 18,0 kW 94.4558 24 kg/Std.
ventilator, sowie zwei freie Ausgange (230V 2 A).
. Kompaktes Wandgerat, Geratemale wie Steamtec | Classic. SteamTec | Premium 4,5 kW 94.4370 6 kg/Std.
:: Komplettset mit Zubehor: ST 7 AT m
. o t i S : td.
Dampfgenerator inkl. Bedienteil mit 7 m Kabel, S \
Dampfdiise 1 1/4 Zoll mit Verbindungsstiick @35 mm zum Loten, SteamTec | Premium 9,0 kW 94.4372 12 kg/Std.
Tem.;.)eraturflljlhler mit Mont.agelset und 7 m Kabel, SteamTec | Premium 12,0 kW 94.4559 16 kg/Std.
Behalter 5 I fiir Entkalker mit Nieveausonde,
SteamTec | Premium 18,0 kW 94.4561 24 kg/Std.
wiE




:: DAMPFGENERATOREN

STEAMTEC Il - DIE EINZIGARTIGE KONSTRUKTION

Der neue Steamtec Il verfiigt Giber eine vollig neuartige, innovative Konstruk-
tion mit integrierter Selbstentkalkung. Das Highlight ist der revolutionare
Aufbau des Wassertanks mit den extern platzierten Heizstaben, die wie eine
Schlange rund um den Tank gewickelt sind. Sie haben somit keinen direkten

SteamTec Il Basic

EOS

i Hochleistungsdampfgenerator der Premium Klasse fiir Dampfbader.
= Fiir anspruchsvolle gewerbliche oder private Nutzung.

i Neue, einzigartige Konstruktion - Heizstabe ohne direkten Kontakt zum
Wasser. Dadurch hohe Lebensdauer und Servicefreundlichkeit.

- Wassertank komplett aus Edelstahl. Vollautomatischer Betrieb.

Kontakt zu Wasser - die typischen Probleme, wie z.B. eine durch Kalk und . ) ) )
. Variable Schaltleistung - kann in 3 kW Stufen vor Ort eingestellt werden.

:: Status LED fiir Betriebszustande. Einstellbare Reinigungsintervalle.

i Integrierte automatische Selbstreinigung (entkalken & spiilen). Vorrats-
behalter fiir Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.

:: Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerat - EmoTouch 114 Steam, Econ S.
- MaRe HBT 67 x 46 x 35 cm.

aggressive Substanzen verursachte Risskorrosion, werden effektiv vermieden.

Das serienmafig eingebaute Reinigungssystem mit Entkalkung und Spilung
halt die innere Flache des Wassertanks sauber und reduziert den Aufwand fiir
Wartung und Pflege erheblich.

Die komplette Konstruktion wurde auf eine intensive gewerbliche Nutzung
ausgelegt und setzt Mastabe in Puncto Zuverlassigkeit und Robustheit.

Steamtec Il wartet mit zahlreichen Raffinessen und innovativen Features
auf, die die Installation und Betrieb erheblich vereinfachen. So kann der
Dampfausgang wortlich im Handumdrehen um 180° gedreht werden wenn
die Dampfleitung nach oben flihren soll. Die Leistung kann per Knopfdruck
direkt wahrend der Montage in 3 kW Schritten angepasst werden, z.B. von
18 kW auf 15 kW oder 12 kW.

SteamTec Il Classic

:: Dampfgenerator basierend auf der Steamtec Il Classic Konstruktion.
;- Ideal fiir anspruchsvolle gewerbliche und private Kunden.
:» Basis-Konstruktion wie Steamtec Il Classic.

i Mitintegrierter Steuerung - flaches, kompaktes Bedienteil im Emotec
Design kann direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung
montiert werden.

:» Umfangreiche Funktionen und Einstellungen. Innovative Bedienung
mit dem Drehdruckschalter - einfach und komfortabel.

: Integriertes Duftdosiersystem mit hochwertiger Schlauchpumpe.

.. ‘;j.  Extern angebrachte Heizstdbe sindum | Robuste, langlebige Konstruktion - Ver- = uil s
bindungen und Fittinge sind aus Kupfer | ng Y oo _'L‘j ™1
und Messing gefertigt.

| den Wassertank gewickelt und haben
&"’E keinen Kontakt zu Wasser.

SteamTec Il Premium

:: Dampfgenerator basierend auf der Steamtec Il Classic Konstruktion.

i Optimal fiir besonders anspruchsvolle Kunden mit sehr hohen Anforde-
rungen an Funktionsumfang, Qualitat und Zuverlassigkeit.

i Wie Steamtec Il Classic, jedoch

i Mit Steuerung im EmoTouch Design - das Touch Screen Bedienteil kann
direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden.

i Umfangreiche Funktionen und Einstellungen. Die einzigartige grafische
Bedieneroberflache, komplett auf Dampfbad abgestimmt.

:= Die Firmware ldsst sich tiber SD-Karte aktualisieren und individualisieren.
i Integriertes Duftdosiersystem fiir 2 Diifte.

Modell Leistung Art.-Nr. | Dampfleistung

SteamTec Il Basic 6,0/9,0 kW 94.5955 8/ 12 kg/Std.

SteamTec Il Basic 12,0/15,0/18 kW | 94.5958 16 /20 / 24 kg/Std.

SteamTec Il Classic 6,0/9,0 kW 94.5960 8/12kg/Std.

SteamTec Il Classic 12,0/15,0/18 kW | 94.5963 16 /20 / 24 kg/Std.

SteamTec Il Premium | 6,0/9,0 kW 94.5965 8/12 kg/Std.

SteamTec Il Premium 12,0/15,0/18 kW | 94.5968 16 /20/ 24 kg/Std.




:» DAMPFTECHNIK

NEU - zwei Kabinen, ein Bedienteil!

Mit dem innovativen Zusatzmodul,LSG Steam” kann eine Sauna und ein separates Dampfbad mit nur
einem Bedienteil unabhangig voneinander gesteuert werden. Mit einer einfachen Wischbewegung
nach rechts bzw. nach links wechselt man zwischen dem Sauna und Dampfbad Interface.

Nach dem Anschluss wird das Modul automatisch erkannt, keine manuelle Einrichtung nétig. Dabei
konnen fiir jede Kabine eigene Zusatzmodule anschlie3en - wie z.B. das Farblichtmodul oder das
Sound Modul.

- -]
EmoTouch Il+ Steam

i Elektronisches Steuergerat der Luxus Klasse mit Touchscreen Bedienteil
fiir private und gewerbliche Dampfbader.

i Auf eine Dampfbadkabine abgestimmte grafische Bedieneroberflache
und Funktionsumfang.

i Digitale Temperaturregelung 30 °C- 50 °C.

i Temperaturfiihler im Edelstahlgehduse mit 5 m Verbindungsleitung im
Lieferumfang enthalten.

:: Bedienteil in drei Designs erhaltlich (titanium, schwarz, weiB3).

i Funktionsumfang wie EmoTouch I+ Sauna (ausgenommen Fernsteue-
rung tiber Web App Modul).

Modell

EMOTOUCH I+ Steam Titanium 94,5951

LSG Steam

. Mit LSG Steam Erweiterungsmodul konnen Sie eine Sauna und ein se-
parates Dampfbad Giber nur ein Bedienteil steuern.

i Automatische Erkennung und Konfiguration.
i Temperaturfiihler fir Dampfbader im Lieferumfang enthalten.
i Schaltleistung 9 kW (kann erweitert werden).

EMOTOUCH II+ Steam weil3 94.6217

EMOTOUCH I+ Steam schwarz 94.6216

LSG Steam 94,5950
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Modell Art.-Nr.

Dampfdiise 2001.4403

Temperaturfiihler NTC1000 2001.4405

Temperaturfiihler Sensorbus 612400

Zuluftgeblase

(mit Riickschlagventil) 200TrsSt

Abluftgeblase 2001.4402

Tellerventil fur Abluftgeblase 2001.4404

Tellerventil Edelstahl 2001.5210
Halogen Downlight (weiss) 94.4897
RGB LED Downlight 94.4896
Warnschild “Heisser Dampf” 94.5769

Spezial Entkalker 5 | 2001.4604

Y

] '_'j’": |

EOS

Dampfdiise

i Aus hochwertigem, hitzebestandigem Kunststoff.

= Mit Aufnahme fiir Duftkonzentrate.
Ftihler Sensor
Bus

Temperaturfiihler Steamtec

:: Temperaturfiihler NTC1000 fiir Steamtec .

:: Temperaturfihler (Sensor Bus Typ)- fiir Emotouch I+ Steam,

LSG Steam Steuergerate.
NTC1000

Zuluftgeblase (mit Riickschlagventil)

i Zuluftventilator DN 100 (80 W T50), mit externem 5-Stufen Drehzahlregler.
i Mit Riickschlagventil

Abluftgeblase/ Tellerventil

:» Abluftventilator DN 100 (12,5 - 15W) 230V 50 Hz, fiir Dampfbader
: Tellerventil fiir Abluftgebldse.

Halogen Downlight

Licht/ RGB Lichttechnik

(N s :» Halogen Downlight: Einbau-Downlight, IP65, mit 35 W MR16/6x5,3 12 V
' Leuchtmittel. Komplett mit weiem Einbaurahmen.

:: RGB-Typ LED Farblicht Downlight: Einbau Downlight, IP65, mit RGB Typ LED-
Leuchtmittel, 4 W / 350 mA, 6 polig. Farben: rot, griin, blau. Komplett mit
Einbaurahmen.

Entkalker
f i Spezial-Entkalker fiir Steamtec Dampfgeneratoren.
y i Auf Ameisen Saure Basis, Fertiglosung fiir das Steamtec Entkalungssystem.

. j 0 5 Kanister.
A
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Dampfbadtiiren

i Hochwertige Dampfbadtiir der Premium Klasse.
- Rahmen aus Aluminium, Klarglassscheibe aus 8 mm Sicherheitsglas,

zuverldssiger Magnetverschluss iiber die gesamte Glashohe, Umlau-
fende Dichtung.

i Zwei Designs - Aluminium eloxiert und Aluminium mit anthrazit per-

leffekt Pulverbeschichtung.

i Glasscheibe optional auch bronziert und weil satiniert erhaltlich.
i Mit innovativer Tiirschwelle, dank dem speziellen Profil bleibt die Tiir

rollstuhlgerecht, gleichzeitig wird das Heraustreten von Wasserkon-
densat aus der Kabine behindert.

i Mit stabilen Designer Bandern aus massivem Aluminium

. Designer Tiirgriff (auf Wunsch auch ohne Griff lieferbar).

i AlleTiiren sind serienmdRBig mit 3 Tiirbdndern ausgestattet.

:: Tiiren unter 1900 mm Hohe kdnnen auf Wunsch auch mit 2 Bandern

geliefert werden.

i Die Rahmenstarke betragt 57,5 mm ohne Tiirbander bzw. 73 mm mit

Tiirbandern.

Modell

Art.-Nr.

. DAMPFBADTUREN

Hochste Prazision und Passgenauigkeit in Verbin-
dung der Rahmenteile.

Der Magnetverschluss entlang der gesamten
Glashohe halt den Tirblatt sicher und zuverlassig.
Umlaufende Dichtung, die bei Bedarf schnell aus-

getauscht werden kann.

Hochwertige, elegante Turbander. Gefrast aus

massivem Aluminium. Sehr stabil und langlebig.

Passend zum Rahmen in Aluminium elexiert oder in

anthrazit perleffekt Pulverbeschichtung.

Innovative Turschwelle, lasst Wasser im inneren
und bleibt gleichzeitig dank dem niedrigen Profil
rollstuhlgerecht.

Die Schwelle kann bei Bedarf vor Ort problemlos

abmontiert werden.

Designer Turgriff aus Metall in geradliniger Optik
passt optimal zum modernen Design. Der Tirgriff
wird in der gleichen Ausfiihrung wie auch der

Rahmen geliefert.

Die Dampfbadtir kann auf Wunsch auch ohne
Turgriff geliefert werden.

-

MaBe auB3en, H x B, mm DurchgangsmafB3 H x B, mm

Modell 1

94.6193

1844,5 x 789 mm

1800 x 700 mm

Modell 2

94.6194

1944,5 x 889 mm

1900 x 800 mm

Modell 3

94.6182

1900 x 700 mm

1855x 611 mm

Modell 4

94.6183

2000 x 800 mm

1955x 711 mm

Modell 5

94.6184

2100 x 800 mm

2055x 711 mm

Modell 6

94.6185

2100 x 900 mm

2055 x 811 mm

Modell 7

94.6186

2200 x 900 mm

2155x 811 mm

Modell 8

94.6187

2094,5 x 989 mm

2050 x 900 mm
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.- INFRAROTSTRAHLER

B L e R T S|

il bt il IRS 3 Keramik

IRS 35/IRS 50 RHK

= IR-Warmestrahler fiir IR-Warmekabine. IR-C Bereich.
i Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Magnesiumoxyd Fiillung).
.- Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

|
E”' _ : IR-Warmestrahler fiir IR-Warmekabine. [R-C Bereich.
: lh' i | i Mit 300 W Keramikemitter, langwelliger IR-C Bereich.
ﬁ“l } .- Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.
| E::E ;ﬂ'.lﬁ' M - —_— — - =
[I'J!"J: J|“|| l”|1 L] =
ﬂ Lo —

Modell Art.-Nr. Mafe (HxBxT)

—_— IRS 4 RHK

— : IR-Warmestrahler fiir IR-Warmekabine. IR-C Bereich.

| - B e "y :: 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Fiillung)-
i - - S 879_)( _1 SRSl . :: Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

IRS 3 Keramik 94.1878 530x 185 x 75 mm

IRS 50 RHK ‘944306 870x185x65mm
T davor- 94.2862 530 x 185 x 65 mm
montiertem Stecker

2 RHKmitDRige- | o 951> Mez0x13%x65Rm
legtem Stecker

Vitae 350 W 94.2865 870 x 185 x 65 mm
Vitae 500 W 94.2576 870 x 185 x 65 mm

Vitae 750 W 94.2577 870x 185 x 65 mm

e —— —— -

—— x —_—
e ——

;> Quarzglasstrahler fiir R-Warmekabine.
;> Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C Bereiche. Komplette Leis-
tungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

;> Mit Hochleistungs VITAE Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw.
750 W.

;- Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.
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Infrarot-Heizfolien

i Infrarot-Heizfolie fiir die Sauna und Infrarotkabine.

i Verschiedene Leistungen: 90 /275 /350/450 /550 / 650 W.

= Verschiedene MaRe, von 600 x 300 mm bis 1700 x 800 mm.

i Unsichtbare Installation hinter der Holzoberflache.

i Arbeitstemperatur ca. 110°C.

i Automatische Temperaturregelung mit Begrenzung bei 1120°C.
i Mit Anschlussleitung.

Eckabdeckung

i Eckverblendung fiir Infrarot-Strahler. Mit Schutzbeflockung, schwarz.
:: Praktische Abdeckung bei IR-Strahler Montage in Ecken.
i Passt zu allen EOS IR-Strahler.

Dimmereinheit

i Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahler.
i Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahler.

i Schnelle, einfache Anpassung der Warmeintensitat direkt in
der Kabine.

i Biszu 1000 W Belastung.

InfraSteam
Zusatzverdampfer

.. Kompakter Zusatzverdampfer fiir IR-Kabinen.
i Mit Krduterschale. Einfache Handhabung - manuelle Befiillung.

= 750 W/ 230V, steckerfertig mit 3 m Netzschnur.

i Mit eingebauter Steuerung. Sehr flache, platzsparende Konstruktion.

.- INFRAROT TECHNIK

il

1 Modell Art.-Nr.

Mafe (HxBxT)

1 ; Folie: 1700 x 800 mm
‘ RGP0 W Fied Heizflache: 1620 x 720 mm |
; Folie: 1450 x 800 m " o, - T
i i Heizflache: 1370 x 720 mm_ .
L-:——-— .______'_ n
; Folie: 1600x600 mm ~ &0
IRRoligae [ Heizflache: 1520 x 520 mm

{ IR-Folie 350 W 94.3745

Folie: 1250 x 600 mm
Heizflache: 1170 x 520 mm

IR-Folie 275 W 94.3835

Folie: 1600 x 400 mm
Heizflache: 1520 x 320 mm

IR-Folie 90 W 94.3891

Folie: 600 x 300 mm
Heizflache: 520 x 220 mm

Eckverblendung 94.4566

Dimmereinheit 94.4954

80 x 80 x 55 mm

IR Steckmodul ftir 4
Emitter

94.4960

IR Steckmodul fuir 6-9

Emitter 94.4960

InfraSteam

atzverdampfer B i10A

S
S




. STEUERGERATE FUR INFRARQOT

‘Modell

gMaBe gl)(BxT)lEIH

Infratec Classic
ohne Kabelsatz

94.4388

140 x 195 x 50 mm

Infratec Classic mit
vormontierten Anschlusskabel

94.4334

\
140x 195 x50 m
L

ECON I1

94.5768

220 x 250 x 60 mm

Infratec Premium

94.5255

o
Bedienteil: 130 x 118 x 24 mm |
Leistungsteil: 240 x 230 x 70 mm

InfraTouch | AF

94.4672

Bedienteil: 130 x 100 x 20 mm
Leistungsteil: 240 x 230 x 70

EOS

Infratec Classic

i Elektronisches Steuergerat fiir IR-Warmekabinen.

i Mit alphanumerischen LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Stormeldungen).
i Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.

i Heizzeit von 1 bis 99 min. Lichtschalter fiir Kabinenbeleuchtung.

i Wandeinbaugerat. Erhdltlich mit einem komplett vormontiertem Kabelsatz
oder alternativ ohne Verbindungsleitungen.

 3.500W Leistung, 230V 1N AC Anschluss.

ECON I1

: Infrarot-Steuergerat fiir IR-Warmekabinen. Optimal fiir groBe gewerbliche Kabi-
nen - 9 kW Schaltleistung (400V 3N AC Anschluss).

;> Mit mehrzeiligem alphanumerischem, beleuchtetem LCD-Display (Uhrzeit, Funkti-
onen, Temperatur, Restlaufzeit). Meniifiihrung in 12 Sprachen.

:: Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
: Tastensperre, Lichtschalter, Heizzeit bis 6 Std. minutengenau einstellbar.

Infratec Premium

i Elektronisches Steuergerat fiir IR-Warmekabinen.
i Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.

:: Mit alphanumerischen, beleuchteten LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen,
Temperatur, Restlaufzeit). Mehrsprachige Meniifiihrung.

i Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.

. Drei separat regelbare Zonen (Riicken und Front - dimmbar, FuBzone -
schaltbar). Lichtschalter.

i Optionaler Folienfiihler fiir Heizfolien.
 3.500 W Leistung, 230V 1N AC Anschluss.

InfraTouch | AF Infrarot + Sauna

;- Hochwertiges Infrarot- und Saunasteuergerdt der Premium-Klasse mit kompaktem
Touchscreen Bedienteil und separatem Leistungsteil.

:2 2-in-1- steuert separate Infrarot- und Saunatechnik in einer Kabine.

;> Kompaktes Bedienteil mit Alu-Rahmen zur Einbaumontage.

:: Komfortable Bedienung dank einzigartiger grafischer Bedienoberflache.

: Fiir Saunadfen mit eingebautem Verdampfer (Bi-0 Typ) geeignet.

: Fiirklassische IR-Strahler und IR-Heizfolien (anpassbare grafische Darstellung).
;> Mit optionaler Steuerung fiir Farblichtsysteme

;> Innovativer Vorheizmodus im IR-Betrieb. Umfangreiche Komfortfunktionen.

:2 3.500 W Leistung (erweiterbar), 230 V TN AC Anschluss.
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E-Cool Flockeneisspender

i Vollautomatischer Flockeneisspender der Luxus Klasse.

- Kompaktes Standgerat, komplett vormontiert, keine zeit- und kos-
tenintensive Montage erforderlich, ,plug & play” Ausfiihrung.

i Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Fiillstandsensor in
der Auffangschale. Sehr gerduscharm.

i (@a. 15 FLockeneis pro Stunde (bis zu 200 kg Eis in 24 Stunden).

i Elegantes Designer Gehduse in anthrazit perleffekt, Seitenteile aus
gebiirstetem Edelstahl.

2 230V IN AC Anschluss.

E-Cool Wall Flockeneisspender

i Vollautomatischer Flockeneisspender als Einbauversion zur unsichtbaren Mon-
tage.

i Ermdglicht Montage iiber der Eisschale (Eisauswurf unten) bzw. neben der Eis-
schale (Eisauswurf seitlich).

i Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Fiillstandsensor. Sehr gerdu-
scharm.

= Biszu 120 kg Eis pro Tag.

i Gehduse in anthrazit perleffekt, Anschliisse riickseitig (Wasser Zulauf Eispro-

duktion, Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kiihlung, Netzan-
schluss).

. KALTETECHNIK

Modell

Art.-Nr.

Mafe (HxBxT)

E-Cool

94.5829

1300 x 650 x 800 mm

E-Cool Wall mit
Bodenauswurf

94.6096

560 x 530 x 525 mm

E-Cool mit seitlichem
Auswurf

94.6087

560 x 530 x 525 mm




- INFRAROT-/ BRAUNUNGSTECHNIK

InfraSky 3000 IR-System

:» Designer IR-Warmegerat der Luxus Klasse zur Deckenmontage.
:: Geeignet fiir private und gewerbliche Nutzung.
: Ideal z.B. fiir Ruhezonen als Deckengerat fiir Ruheliegen.

:: Dank der komfortablen Montage an der Decke bietet der InfraSky
viel Raum zur freien Entfaltung und zur puren Entspannung.

:» Der groBziigige Gerdteabstand vermittelt dem Kunden ein Gefiihl
von Offenheit und Freiheit.

:» 6 x Hochleistungs-IR-Strahler Vitae 500 Watt.
. Elegantes, formschones Design und hochwertige Verarbeitung.
. Steuergerat (z. B. Skytec InfraSky) erforderlich.

Modell
Infrasky 3000 IR RAL 9022 Perlhellgrau 94.4307
Infrasky 3000 IR RAL 9011 Schwarz 94.4315
Sunsky 400/ Sunsky 800
Sunsky 400 RAL 9022 Perlhellgrau 95.3853
i ] : Designer Deckensolarium der Luxus Klasse.
T Y00 B 20T chvarz o3¢ '35 oy ' F : ::Der Sonnenhimmel fiir den Privatbereich und die professionelle,
' A r stark frequentierte Wellnesslandschaft.
TR0 BRR01 RVl i : ' 4 =2 Der groRziigige Besonnungsabstand vermittelt dem Kunden ein

Gefiihl von Offenheit und Freiheit.

:» Dank speziellen Filter konnen lange Braunungszeiten erreicht wer-
den, dadurch eine schonende, sanfte Braune und tiefe Entspan-

Sunsky 800 RAL 9022 Perlhellgrau 95.3812

Sunsky 800 RAL 9011 Schwarz 95.4381 A “ U nung kombiniert werden.
. . : :» 4 x 400 W Hochdruckbrenner (Sunsky 400) oder 4 x 800 W Hoch-
Sunsky 800 RAL 9016 Weif 95.5585 Lo . AN, R AL druckbrenner (Sunsky 800).

:: Externes Steuergerat (z.B. Suntec) erforderlich.

99




«
EQOS - DUFT- UND AUFGUSSAUTOMATIK

Aroma-Tecll

i Sauna Aufgussautomatik der neuesten Generation fiir den vollautomatischen Aufguss auf
den Saunaofen.

. Erhaltlich fiir Dosierung von 1 Duft, 2 Diiften oder 3 Diiften.
i Mit Steuereinheit, Dosierpumpe(n) und Behalter fiir Duftstoffe.
i 3,2"Touchscreen Display fiir moderne, komfortable Bedienung.

. Steuerung iiber die interne Steuerung oder einen Taster mdglich. Zyklus, Menge und Inten-
sitdt einstellbar. Wochenprogramm, passwortgeschiitzter Zugriff, Logbuch, usw.

i Automatische Aufqussverzogerung im Aufheizbetrieb.
i Komplett vormontiert auf einer robusten Metallplatte zur Wandmontage.

Duft-Tec Solo

G

e

E .-.... Pr—
s

. Duftstoff-Dosiergerat mit eingebauter Steuereinheit.
i Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen mit Intensitatsregelung.

. Die Dosierleistung wird iiber die ,Pausenzeit” zwischen den Dosierungen mit einem Poti
am Gehduse eingestellt.

:: Die Dosierzeit wird im inneren des Gehduses eingestellt.
:: Betrieb nur bei eingeschaltetem Dampfgenerator.

Duft-Tec Quattro W

i Dosiergerat zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten fiir
Dampfbader. Komplett vormontiert auf einer PE-Platte.

i Fiir 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgange.

i Mit 4 hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschlduchen 3,2 x

1,6 V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m), mit
Steuerung UNPL fiir Pausen- und Dosierzeit.

Modell Art.-Nr. Mafe (HxBxT)

Aroma-Tec Il

1 Duftstoff 94.6242 440x410x 170 mm

Aroma-Tec |l

2 Duftstoffe 94.6243 650 x 500 x 170 mm

Duft-Tec Quattro T

;2 Dosiergerdt zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten fiir _ )
Dampfbader. Mit 4 separaten Dosierausgangen. o A, | Duft-Tec Solo 945261 120 X 80 X 90 mm

;> Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung fiir 4 Dosierpumpen mit 6 Pro- j ?
grammen (8 - 20 Minuten), 6 Dosiermengen je Duft (0 - 4 ml / DosierstoR),
5 Status-LED.

:» Mit4 Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschlauchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauch-
halter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m).

:» Optionaler 4-fach Taster mit bzw. ohne Beleuchtung erforderlich (Seite 103).

Aroma-Tec |l

3 Duftstoffe 94.6244 750 x 560 x 170 mm

Duft-Tec Quattro W 94.5262 500 x 600 x 170 mm

Duft-Tec Quattro T 94.5263 500 x 600 x 170 mm
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: SOLEERSTELLUNG, ZUBEHOR

Zubehor Duft-Tec / Aroma-Tec

:: Duft-Tec Dosier-Set DD Dosierventil VA 3/8” - 4x1, 3m Dosierschlauch PTFE 4x1.
:: Duft-Tec Dosier-Ventil Dosierventil VA 3/8” - 4x1.Konsole fiir Kanister bis 101.
;> Dampfeintritt LD V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschliissen fiir Zuluft und

Modell Art.-Nr.

Duft-Tec Dosier-Set DD 945267 Dampf.
: Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte fiir Duft-Tec Quattro .
gRitlec RO entil i . Tasterplatte 4er (mit Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte fiir Duft-Tec QuattroT.

Konsole fiir Kanister bis 10l 94.5269 . Unterputzgehause fiir 4er Tasterplatte.

:: Wanddurchfiihrung fiir Aroma-Tec Systeme.

Dampfeintritt LD 94.5270 ;= Ofenbrause fiir Aroma-Tec Systeme.

Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) fiir Duft-Tec Quattro T,

inkl. 5m Kabel 94.5271

Tasterplatte 4er (mit Beleuchtung) fiir Duft-Tec Quattro T,

inkl. 5m Kabel 94.5109

Unterputzgehause fiir 4er Tasterplatte 94.5272

Wanddurchfiihrung fiir Aromatec Systeme, Edelstahl 94.5192

Sol-Tec Il SL

Ofenbrause fiir Aromatec Systeme, Edelstahl 94.9191 ) o ) ) ) ) )
:» Dosierstation fiir die Zerstaubung von Soleldsung fiir trockene Raume wie

Saunakabinen und Salzgrotten.

:» Moderne Steuerung mit 3,2" Touchscreen Display, zahlreiche Komfortfunk-
tionen wie Wochentimer und Passwortschutz.

;> Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosiermenge,
separater Membrankolbenkompressor, Desinfektionsset.

;- Konsole fiir 51 Solebehalter, 2-Stoff-Spriihdiise aus Edelstahl mit Abdeck-
blende und Wanddurchfiihrung.

;> Komplett vormontiertes System, inkl. Metalplatte zur Wandmontage.
;> Optional - Soleldsung in 11 oder 5 | Politainer Verpackungen.

Sol-TecV3

. Dosierstation fiir die Zerstaubung von Soleldsung fiir Dampfkabinen. FoS
i Dosierleistung bis 100 ml/min im Dauerbetrieb.
:» Mit hochwertiger Membranpumpe. Komplett vormontiertes System.

;> Moderne Steuerung mit 3,2 Touchscreen Display, zahlreiche Komfortfunktionen wie
Wochentimer und Passwortschutz.

;- Vernebelungsdiise aus Edelstahl, Steuergehduse, 1 Stck. Nebeldiise mit Blende und
Wanddurchfiihrung, 5 m Dosierleitung PTFE 4x1.

= Desinfektionsset, Konsole fiir 5 | Solebehalter.
:» Optional - Solelosung in 11oder 5 | Politainer Verpackungen.

Sol-Tec Il SL 94.6245

Sol-Tec V3 94.6246

Solelésung fir Sol-Tec 6x1! (Karton)

94.5273
je 6 Sttick Politainer Sole (ca. 5%) a 11, inkl. Desinfektionstabs

Solelésung fir Sol-Tec 6x5I (Karton)

94.5274
je 6 Sttick Politainer Sole (ca. 5%) a 5l, inkl. Desinfektionstabs
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Modell Art.-Nr.

Multicup 94.2534

Set Multicup mit Krautersieb 94.5494

Sauna Aufgussblume 94.5240

Spezial Salzkleber 1 kg Packung, fiir Salzziegel 94.5510

Salzkristalle, 1 kg Einheit z. B. fiir Multicup 94.2630

Salzfliese, MaBBe 200 x 100 x 25 mm, 20er Set 94.5433

Salzfliese Maf3e 200 x 200 x 25 mm, 20er Set 94.5430

Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, 1 Seite natur (gebrochen). 94.5432

Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, alle Seiten glatt. 94.5426

Wandpanel Himalaya Salz 94.5578

Saunamantel Grof3e S 94.4360

Saunamantel Gro3e M 94.4361

Saunamantel Grof3e L 94.4362

Saunamantel Grof3e XL 94.4363

Saunamantel Grof3e XXL 94.4364

Saunabadetuch 94.4359

EOS

:» Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelosten
Krdutern, usw. Durchmesser 16 cm, Fiillmenge ca. 0,6 Liter.

i Aus hochwertigem Edelstahl, mit Aufhangung und Wandbefestigung.
: Lieferung inklusive ca. 1kg Original Himalaya-Salzkristallen.
:> Auch als Set inkl. Krdutersieb erhaltlich.

% i .'-r‘..:- -I-!:r-.l-“ M u Itlc u p
. ” .". ;> Multicup bringt noch mehr Natur und Spaf in Ihre Sauna.

Sauna Aufgussblume

i Sauna,Aufgussblume” mit stufenlos einstellbarem Tropfventil,zur direkten
Montage iiber dem Saunaofen.

:: Komplett-Set mit Keramiktopf, Aufhangung und Kleinteile.

Himalaya-Salzkristalle

:» Himalayasalz fiir Gesundheit, Schonheit, Vitalitat und Lebensfreude.
:: Esstammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit.
i 1kg Packung, z.B. fiir Multicup.

Nm;:—wﬂ o

Himalaya-Salzziegel und Fliesen

.+ Ziegel aus Original Himalaya Salz. In zwei Ausfiihrungen - alle Seiten glatt
geschnitten bzw. mit der Frontseite ,natur” (gebrochen). 20 x 10 x 5 cm.

= Auch als, Salzfliesen” erhaltlich - 20 x 20 x 2,5 cm oder 20 x 10 x 2,5 cm.
;= ZurVerklebung empfehlen wir EQS Salzkleber.

Wandpanel Himalaya Salz

= Salzsteinmodul im Holzrahmen 1080 x 285 x 40 mm.
:: Gefiillt mit Himalaya Salzziegelsteinen, 50 mm Starke.
i ZurWandmontage auf tragfahigen Wandflachen.

Saunamantel/ Saunabadetuch ,

:: Saunamantel mit Tasche und Giirtel. \ A
i Inhochwertiger Qualitat aus reiner Baumwolle. E L, (A
;> Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weil3. Waschbar bei 60°C.

:: Saunabadetuch: Premium Qualitat aus reiner Baumwolle. y y 7 4

;> Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weil3.
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Saunaleuchte

i Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205 x 270 mm, blend-
frei inkl. spritzwassergeschiitzter, hitzebestandiger (T 150 °C)

= Mit Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss mit
Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.

: Alternativ auch als Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und Leucht-
mittel lieferbar.

Thermometer/ Hygrometer

:» Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, @ 100 mm.
- Messbereich 0- 120 °C.

;> Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, @ 100 mm.
o Messbereich 0 - 100% relative Luftfeuchte.

i ,Made in Germany” Qualitdt

Klimamesser

;> Sauna-Klimamesser @ 100 mm oder @ 160 mm.
:: Kombiniertes Thermo- und Hygrometer.

;- Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

:: ,Made in Germany” Qualitat

Modell Art.-Nr.

Saunaleuchte 94.2877

Ovalleuchte ohne Spanschirm+Leuchtmittel 94.3749

Baderegeltafel Variante 1 94.4652

Klimamessstation

;> Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in stilvol-
ler Glasfassung mit Holzrahmen.

= Messbereich 0-120°C/0- 100 % rel. Luftfeuchte.

:> Male 180 x 245 mm. Durchmesser Einzelgerate
100 mm.

:» ,Made in Germany” Qualitat

Baderegeltafel Variante 2 90.875200

Sauna Thermometer 90.9859

Sauna Hygrometer 90.9858

= R

Sauna-Klimamesser @ 100 mm 90.5523

Sauna-Klimamesser @ 160 mm 90.6084

Sa N d u h r £ Klimamessstation 944118

= Sauna-Sanduhr aus Holz. Sanduhr 90.5518
= laufzeit ca. 15 Minuten.

‘ _ .._,
e inAdde S A

ey A S A
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Modell

Art.-Nr.

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100D

946023

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100L

94.6024

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100DL

94.6025

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100LD

94.6026

EOS Excellent Sanduhr Typ 15D

94.6019

EOS Excellent Sanduhr Typ 15L

94.6020

EOS Excellent Sanduhr Typ 15DL

94.6021

EOS Excellent Sanduhr Typ 15LD

94.6022

EOS

EOS Excellent Klimamess-Station

i Exklusive Klimamess-Station.

;> Runde Messinstrumente, gefasst in anthrazit perleffekt Metalplatte mit Rah-
men aus edlem Nussbaum, Ahorn oder Kombinationen von Nussbaum / Ahorn.

:> @ 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0 - 120 °C bzw. 0 -
100% rel, Luftfeuchte. Male 180 x 245 mm.

:» Erhdltlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombinationen
von Nussbaum und Ahorn:

EOS Excellent Sanduhr

:» Exklusive Sanduhr fiir Sauna im stilvollen, kubistischen Design. Mit

:» In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefrast.
:» Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Postion dank integ-

:» Erhaltlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombina-

Typ 100D - Nussbaum komplett

Typ 100L - Ahorn komplett

Typ 100 DL - Nussbaum rechts/links, Ahorn oben/unten
Typ 100 LD - Ahorn rechts/links, Nussbaum oben/unten

kontrastreicher Sandfiillung.

riertem Magnethalter. "
tionen von Nussbaum und Ahorn: 1
Typ 15D - Nusshaum komplett ¢
Typ 15L - Ahorn komplett

Typ 15 DL - Nussbaum vorn, Ahorn hinten

Typ 15 LD - Ahorn vorn, Nusshaum hinten

i
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Sauna SetNlund NI

i Set N |, 6-teilig: bestehend aus Aufgusskiibel 5 |, PVC Kiibeleinsatz,
Schopfkelle, Sanduhr, Klimamesser @ 100 mm und Baderegeltafel.

i SetNII, 5-teilig: Bestehend aus Aufqusskiibel, Kiibeleinsatz, Schopfkel-
le, Sanduhr, Klimamesser @ 100 mm.

Sauna Set Edelstahl

:» Aufgusseimer 4,5 | Edelstahl mit Holzgriff, Schopfkelle Edelstahl mit Holzgriff.

Schwalldusche

i Schwalldusche mit Festwasseranschluss, Wassermenge 4,5 - 7,5 |
mit Schwimmerventil einstellbar.

i Typ 1 mit Haltebiigel, zur Wand- / Deckenbefestigung

i Typ 2 mit Tragarm zur Wandbefestigung

i Typ 3 mit Kettenaufhangung an einem Deckenhaken

i Typ 4 aus Edelstahl mit Haltebiigel, zur Wand- / Deckenbefestigung

Rickenlehne
ergonomisch

i Ergonomische Riickenlehne aus Pappelholz.
:: MaRe HBT 520 x 400 x 70 mm

Sauna Dampf- und Aufgussstein

i Dampf- und Aufqussstein mit 4 Wassertrichtern, Wasserinhalt ca. 60 ml, zwi-
schen die Saunasteine legen, fiir einen milden, ausgeglichenen Aufquss.

Liiftungsventilator

2 Liiftungsventilator, optimal fiir Saunaanlagen bis 16 m* IP55 Schutzklasse,
Umwalzleistung: 160 com/h, kugellagergelagert.

i FiirgroBere Kabinen sind weitere Ventilatoren parallel geschaltet in die Ab-
luftanlage It. Saunabau-Richtlinien einzubauen.

i Zulassige Umgebungstemp.: -10 bis +70 °C.

112
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EN
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Eine Schwalldusche sorgt fiir
eine echte Abkiihlung nach
dem Saunagang.

Modell Art.-Nr.

Saunaleuchte 94,2877

Ovalleuchte ohne Spanschirm+Leuchtmittel 94.3749

Baderegeltafel Variante 1 94.4652

Baderegeltafel Variante 2 90.875200

Sauna Thermometer 90.9859

Sauna Hygrometer 90.9858

Sauna-Klimamesser @ 100 mm 90.5523

Sauna-Klimamesser @ 160 mm 90.6084

Klimamessstation 94.4118

Sanduhr

90.5518
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Turband Modern Art

: Glastiir-Tirbander-Modern Art, mit Anschraubband im Tiirfalz fiir private
Anlagen, Bemerkungen: biindig mit Ttirrahmen, Bohrungen 1x 20 mm,

;. Tragkraft: 20 kg/Stiick
. Falztiefe bei Anschraubband: eingefrast 20 mm/aufgesetzt 17 mm.

Turband Zungenform

\ : Tiirband in Zungenform fiir private und gewerbliche Anlagen.

L :» Befestigung im Falz: 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 DIN links/rechts fiir
\H innenliegende Tiiren, Bohrungen 2x 20 mm (MaBblatt auf Anforderung).

: Tragkraft: 30 kg/Stiick

Turband selbstschlieBend Zungenform

:» SelbstschlieBende Glastiir-Tirbander - Zungenform, mit Anschraubband im Tiirfalz
fiirinnenliegende Tiiren fiir private und gewerbliche Anlagen.
:» Bohrungen 2 x 20 mm, Tragkraft: 30 kg/Stick.

: Falztiefe bei Anschraubband: eingefrast 23 mm/ aufgesetzt 20 mm, 1 Schutzhiilse fiir
Glasbohrung, Farbe Matt Chrom.

Tlrband fur Glastliren

Modell Art.-Nr.

[ i : Tiirband fiir 6 - 8mm Glastiiren aus Aluminium/Zink Legierung.
Tirknauf Set Sauna 94.5772 1 Tragkraft: 28 kg/Stick.
Tirband Modern Art Braun 94.5251 \
Turband Modern Art Chrom Glanz 94.5252 DO p pe I _Tu rba N d fu r G | a Stu ren
Tirband Zungenform 94.5253 : Tiirband fiir 6 - 8 mm Glastiiren, Offnungswinkel 180° aus Aluminium/

Zink Legierung.

Tiirband selbstschlieBend Zungenform DIN links 94.5249 ; ;2 Tragkraft: 28 kg/Stiick.

Turknauf Set Sauna

: Tiirknauf-Set fiir Saunaglastiiren 6 - 10 mm.

Turband selbstschlieBend Zungenform DIN rechts 94.5250

Turband fiir 6-8 mm Glastiren 94.4345 ;> AuBenseite Tiirknauf aus ge-
Turgriff Premium frostetem Glas.
Doppel-Tiirband fiir 6-8 mm Glastiiren 94,5937 :» Innenseite Tiirknauf aus Holz
natur.

Z :» Premium Tiirgriffgarnitur fiir die Saunakabine.
Tairgriff Premium ' 94.5320 2 Ideale Kombination aus Holz und Edelstahl.
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Saunatir Premium ] Haftblech/ Tiirmagnet

i Ganzglastiir, 8 mm Sicherheitsglas, inkl. Tirbander, :» U-Haftblech fiir Glastiiren mit 6 mm und 8 mm.
Dichtung, Tiirgriff aus Edelstahl und Buche, Tiirmagnet. : Tirmagnet 95 N und 150 N.
i Farbe klar. MaBe Glasblatt B x H 625 x 1844 mm
:: MalRe Holzrahmen B x H715 x 1934 mm 1 i ]
N JL | J -j Modell Art.-Nr.

I o— . Rollenschnapper fiir Glastiiren mit 60 N 94.5771
| ' . U-Haftblech fur Glastiir 6 mm 94.4120

U-Haftblech flr Glastir 8 mm 94.4126
Saunatur BaSiC . Tdrmagnet 95 N 944124
——
:» Ganzglastiir, 6 mm Sicherheitsglas, inkl. Tirban- Tiirmagnet 150 N 94.4125
der, Dichtung, Tiirknopf, Tirmagnet. .

= Farbe klar oder bronze. ROI IenSCh napper Saunatur Basic Farbe klar 944119
I t: MaBe Glasblatt B xH 625 x 1844 mm == Fiir Glastiiren : Saunatiir Basic Farbe bronze 94.4127

:» MaBe Holzrahmen B x H 715 x 1934 mm '

= Mit ca. 60 N Kraft, hohenverstellbare SchlieBrolle

. .. Saunatur Premium 94.4128
:» Geeignet fiir Dauertemperatur von ca. 120°C.

2 Sehr zuverldssig und langlebig. > 3 { Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5 mm? 94.3737

Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm? 94.2440

94.2872

Silikon-Anschlusskabel

:» Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebestandiger Silikonummantelung.
: Ideal zum Anschluss der Saunatechnik.

.+ Verschiedene Typen und Ausfiihrung - z.B. Fiir Saunadfen, Fiihler, Beleuch-
tung, usw.

.- Auf Anfrage auch in groBeren Langen lieferbar.

Silikon-Anschlusskabel 5 x 2,5 mm? 94.2437

94.2871

Silikon-Anschlusskabel 5 x 4 mm? 94.2870

Silikon-Anschlusskabel 5 x 6 mm? 94.2869

Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm? rot 94.2866

Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm? weil3 94.2867
Sa un a-StEI ne Silikon-Kabel 3 x 0,5 mm? rot 94.2868

i Spezielle Olivin-Diabas-Saunasteine. Sauna-Steine 15 kg 94.4149
:: Kornung ca. 50 - 80 mm.
= Ideal fiir EOS Saunadfen.

Sauna-Steine 20 kg 94.1879

Sauna-Steine 25 kg 90.8573




.- WICHTIGE HINWEISE

SAUNASTEUERGERATE - FUNKTIONSUBERSICHT

EMOTEC D
EMOTEC H
EmoTouch I+
InfraTouch
Econ D1

Econ H1

Econ D2
Econ H2
Econ D3
Econ H3
Econ D4
Econ H4
EMOTEC" L 09
LSG 18
LSG18H

LSG 36
LSG36 H

AuBenmalBe HBT in mm

Bedienteil:
127 x130x 25
Lastteil:

270 x 300 x 100

Bedienteil:

141 x 201
130x 100 x 20

220 x 250 x 60

240x230x70

270 x 300 x 100

450 x 300 x 142

H BB BENENENEMENHBNNMNE N -ecktonische Temperaturerfassung

Il B B B Heizbeginn einstellbar 0-24 h

Heizzeit maximal in h

6/12/e0
6/12/c0
6/12/c0
6/12/c0
6
6
6/12
6/12
6/12/c0
6/12/c0
6/12/c0
6/12/e0

Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C
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Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C

30-70

30-70

30-70

30-70

30-70

30-70

30-70

LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)

I B Farbiges TFT-Display

Farbiges Touchscreen Display

I B B B Sstufenschaltung for Lifterbetrieb

I B B B Lifterschaltung

= £
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H H B

H H B
|
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| |

H H B

|

H B N

Leistungsschaltgerat mit Schaltleistung 9 kW

Leistungsschaltgerat mit Schaltleistung 18 kW

I B B B Sschaltlasterweiterung mit LSG
HEER Farblicht optional nachriistbar

H B EEHBEHBEHEHBERHEHBE B B Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)

Leistungsschaltgerat: wie LSG 18, jedoch mit Ausgang fiir Verdampfer bis 4 kW

Leistungsschaltgerat mit Schaltleistung 36 kW

Leistungsschaltgerat: wie LSG 36, jedoch mit Ausgang fiir Verdampfer bis 4 kW

ERFORDERLICHE HEIZLEISTUNG UND ANSCHLUSSWERTE
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Heiz- KabinengréRBe in m? (Grundlage Fertigung nach RAL fiir Kabinen in Geb&uden)

leis-
tung
in kW
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0

36,0

3-5

4-6 6-8

7-10 9-14

14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75
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max. Schaltleistung in kW

© ©

3

36
36

Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm?

Anschluss an
400V 3N AC

5x 2,5

5x4°

5x6°

5x10?

mind. 5 x 10°

Anschluss an
230V AC

3x1,52

Absicherung

A

1x16

3x16

3x25

3x35

3x50

3x63

r

o T

' 43 KIELRY

B

I




EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany

Tel. +49 (0)2775 82-0
Fax +49 (0)2775 82-431

E-Mail: info@eos-sauna.de
Internet: www.eos-sauna.de
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