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Einbausatz Wasserpilz
Wall kit water mushrooms
Piéce a sceller pour champignons cascade

Einbausatz fiir Wasserpilz Einbausatz fur Wasserpilz Einbausatz fir Wasserpilz
Typ 1000 Typ 1500/ Typ 1800 Typ 2300
Art.-Nr. 8736550 Art.-Nr. 8737550 Art.-Nr. 8739550
Pos. Stck. Bezeichnung Art-Nr. | Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr. | Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr.
1 1 Einbaugehause 1 1 Einbaugehause 1 1 Einbaugehaduse
Druckseite 8736850 Druckseite 8737850 Druckseite 8739850
2 1 Wandeinbaugehause 2 2 Wandeinbaugehduse 2 2 Wandeinbaugehause
Saugseite 8641050 Saugseite 8641050 Saugseite 8641050

Der Einbausatz besteht aus Einbaugehause Druckseite ( Boden ) und Wandeinbaugehause Saugseite ( bei Typ 1500,
1800 und 2300 - 2 x Wandeinbaugehduse ) mit Schalungshilfen und Potentialanschiuss.
Das Wandeinbaugehause wird mit Hilfe einer Bohrschablone und 2 Schrauben an der Schalung angebracht.

Das Einbaugehiduse Druckseite ist an einer Schalungshilfe { Holzbrett 400 x 400 mm ) angeschraubt. An der Schalungs-
hilfe befinden sich 4 Gewindestangen ( V4A ) mit Kontermuttern, mit deren Hilfe man das Einbaugehduse mittels einer
Wasserwaage ausrichten kann. Um nach dem Ausrichten ein verrutschen oder Kippen zu verhindern, werden die Gewin-
destangen anschliessend mit der Schalung verbunden. Nach dem Ausschalen werden die Gewindestangen auf Boden-

hohe abgeschliffen.

Wall kit water mushroom Wall kit water mushroom Wall kit water mushroom
type 1000 type 1500 / type 1800 type 2300
art.-no. 8736550 art.-no. 8737550 art.-no. 8739550
Item.Quan.Description Art.-No. | ltem.Quan.Description Art.-No. | ltem.Quan.Description Art.-No.

1 1 build in case 1 1  build in case 1 1 build in case

pressure side 8736850 pressure side 8737850 pressure side 8739850
2 1 build in case for wall 2 2 build in case for wall 2 2 build in case for wall

suction side 8641050 suction side 8641050 suction side 8641050

The wall pack consists out of build in case pressure side ( floor ) and build in case { type 1500, 1800 and 2300 - twice )
for wall suction side with all necessary equipment for installation and the possibility for earthing connection. The build in
case for wall will be fixed with a drill template and two screws. The pressure side is fixed on a plank ( 400 x 400 mm ).
There are four threaded rods attached with lock nuts in order to adjust the pressure side with a spirit level. To avoid
slipping or tilting the threaded rods will be connected with the steel netting. After put in the pressure side, the threaded
rods need to be grinded until the height of the floor.

Piece a sceller Piece a sceller Piece a sceller
champignons cascade champignons cascade champignons cascade
type 1000 type 1500 / type 1800 type 2300
art.-no. 8736550 art.-no. 8737550 art.-no. 8739550
ltem.Quan.Description art.-no. | ltem.Quan.Description art.-no. | Item.Quan.Description art.-no.
1 1 piece a sceller 1 1 piece a sceller 1 1 piece a sceller
pression 8736850 pression 8737850 pression 8739850
2 1 piece a sceller 2 2 piece a sceller 2 2 piece a sceller
mural aspiration 8641050 mural aspiration 8641050 mural aspiration 8641050

niveau de sol fini.

Le kit de piéces a sceller ce composent d' une piéce de sol ( pression ) et d' une piece murale ( aspiration ), ( pour

les models 1500, 1800 et 2300 - 2 piéces murales ) avec touts les éléments pour pose au coffrage et une possibilité
de branchement au circuit équipotentiel. La piéce murale vas a I' aide d' un gabarit et 2 vis étre fixées sur le coffrage.
La piéce a sceller de sol ( pression ) seras fixé sur une plaque de bois ( 400 x 400 mm ) aide a coffrage.

Sur cet aide ce trouve 4 tiges filetées INOX qui permette, avec un niveau de positionner correctement et de fixer avant
bétonnage votre ensemble au ferraillage. Aprés avoir retiré le coffrage les tiges filetées sont a couper et a ajusté au
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Einbauhinweise

Installation instructions
Schémas d'installation

ACHTUNG :

Einbauteile die im Beton sitzen, dirfen keinen direkten Kontakt mit der Armierung haben !
PVC-Teile die im Beton sitzen, vor dem Einbau besanden ( bauseits ) !
Samtliche Bronze-Einbauteile sind an einem Potentialausgleich (Potentiairingleitung) anzuklemmen !

ACHTUNG :

Bei Wasserattraktionen kann wahrend |angerer Stillstandzeiten das stagnierende Wasser im Rohrsystem verkei-
men und dadurch das Beckenwasser hygienisch belasten. Um dieser Verkeimungsgefahr entgegenzuwirken und
die hygienische Anforderung der DIN zu erflllen, wird empfohlen, einen Teilstrom des Reinwassers Uber einen
geregelten Bypass zur Zwangsdurchstromung in das Rohrsystem der Wasserattraktionen zu fihren.

Eine weitere Moglichkeit zur Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte ist ebenfalls Uber eine Zwanglaufschaltung
gegeben.

ACHTUNG :
Bei der Installation mit einem PN-Taster den PN-Schiauch iber den Wasserspiegel fGhren.
Der pneumatische Schaltkasten ist in einem trockenen Raum zu installieren.

ATTENTION :

Build-in parts in the concrete may not have direct contact to the reinforcing !
PVC-parts in the concrete must be sanded before installion !

All bronze mounting parts must be crossbonded and earthed in an approved manner !

ATTENTION :

With water attractions the stagnation water in the tubing system can germinate and load thus the basin water
unhygienic during longer downtimes. In order to counteract germinating danger and to fulfil the hygienic request
of the DIN standard, it is recommended to lead a part of the pure water flow over a regulated bypass. This is
done for the purpose of creating a forced current into the tubing system of the water attractions. A further
possibility to keep the necessary limit values is likewise given with a controlled movement circuit.

ATTENTION :
PN-hose must be installed above the water level. The pneumatic switchbox must be installed in a dry place.

ATTENTION :

Les pieces a sceller ne doivent pas avoir de contact avec le ferraillage béton dans le coffrage !
Les parties PVC doivent étre sablé avant la pose !

Toutes les piéces & sceller en bronze sont a relier au circuit équipontentiel !

ATTENTION :

Avec les attractions aquatique, la possibilité de contamination d'eau stagnante dans les tuyauteries lors d'un arréf
prolonger, peu provoquer une contamination bacteriel residuel dans le volume du bassin lors de la remise en ser-
vice. Afin de remedier a cet effet et de respecter les normes d'hygiéne, nous recommandons d'installer sur le cir-
cuit primaire une vanne de derivation pouvant servir de purge vers circuit eau usée, ou d'installer une commande
periodique de mise en marche.

ATTENTION :
Le tuyau de commande pneumatique et tuyau d'air surpressé doivent étre installé au dessus du niveau d'eau.
Le coffret de commande électro-pneumatique est a installer dans un local sec.

Nous nous réservons le droit de modifier
les dimensions et les constructions.

Nous nous réservons le droit de modifier
les dimensions et les constructions.

The manufacturer reserves the right to
change specification without notice.

The manufacturer reserves the right to

Technische Anderungen vorbehalten. NG ; :
change specification without notice.

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 02/2011 Art. Nr.: 522238 Stand 02/2011 Art. Nr.: 522238
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Einbausatz Wasserpilz

Wall kit water mushrooms
Piéce a sceller pour champignons cascade

Gewindestange M 12 x 250 mm lang ( Stuckz. 4 )
Threaded rods M12 x 250 mm ( 4 pieces )
Tiges filité M12 x 250 mm de longueur ( 4 piéces )

r Einbausatz Druckseite
Wall kit pressure side
Piece a sceller de pression

——

Holzplatte
Plank

\ o400

Plague de bois }

160

Wandeinbaugehause Saugseite
Build in case, suction side
Piece a sceller aspiration
Art.-Nr. 8641050

Tk 125
@108
G2 1/2
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Anschlusssatz Wasserpilz
Fitting kit water mushroom

Einbauhinweise / Installation instructions / Schémas d'installation

Fliesenaufbau Schalung
Tile installation Formwork
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Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 02/2011

The manufacturer reserves the right to
change specification without notice.

Nous nous réservons le droit de modifier
les dimensions et les constructions.

Art. Nr.: 522238

Kit de raccordement du champignon cascade

Anschlusssatz Art.-Nr. 8736020
Wasserpilz Typ 1000
Pumpenleistung :

2,6 kW DS,230 / 400V

Anschlusssatz Art.-Nr. 8737020
Wasserpilz Typ 1500
Pumpenleistung :

4,0 kW DS, 400V

Anschlusssatz Art.-Nr. 8738020
Wasserpilz Typ 1800
Pumpenleistung :

4,0 kW DS, 400V

Anschlusssatz Art.-Nr. 8739020
Wasserpilz Typ 2300
Pumpenleistung :
5,5kW DS, 400V

Anschiusssatz bestehend aus :

aus Rotguss.

Wasserpilz und Ansaugsieb aus V4A. Ausserdem alle Anschlusselemente, einschliesslich PVC - Kugelhahnen und Pumpe

Fittings art.-no. 8736020
Mushroom type 1000

Fittings art.-no. 8737020
Mushroom type 1500

Rating : 2,6 kW DS, 230 /400 V

Rating : 4,0 kW DS, 400 V

Fittings art.-no. 8738020
Mushroom type 1800
Rating : 4,0 kW DS, 400 V

Fittings art.-no. 8739020
Mushroom type 2300
Rating : 5,5 kW DS 400 V

Fittings comprising:

Water mushroom and suction plate made of V4A. All connecting parts including ball valve made of PVC and pump made of bronze.

Kit de connection

Art.-no. 8736020

Champignon type 1000
Puissance: 2,6 kW Tri, 230/400V

Kit de connection

Art.-no. 8737020
Champignon type 1500
Puissance : 4,0 kW Tri, 400 V

Kit de connection
Art.-no. 8738020
Champignon type 1800

Puissance : 4,0 kW Tri, 400 V

Kit de connection

Art.-no. 8739020
Champignon type 2300
Puissance : 5,5 kW Tri, 400 V

Ensemble complémentaire comp

en bronze.

osé:

Champignon cascade et crépine INOX. Y compris tous les éléments de raccordement, vanne a boulle en PVC ainsi la pompe

Stand 02/2011

Art. Nr.: 522238
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Einbaubeispiel Wasserpilz Typ 1000

FitStarO)
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101
2 1

Einbausatz Art.-Nr. 8736550 ( Typ 1000 )

Pos. Stck. Bezeichnung
Einbaugehause Druckseite
Einbaugehduse Saugseite G2V

Art.-Nr.
8736850
8641050

Anschlusssatz Art.-Nr. 8736020 ( Typ 1000 )

Pumpenschacht

Mindestmalie L= 80 cm, B= 80 cm

Hohe unter dem Wasserspiegel= 50 cm
Es ist unbedingt eine Be- und Entliiftung,
sowie eine Entwéasserung vorzusehen.

Einbaubeispiel Wasserpilz
Typ 1500 / 1800 und 2300

O

Pumpenschacht
Mindestmale L= 150 cm, B= 100 cm.
Héhe unter dem Wasserspiegel= 90 cm.
Es ist unbedingt eine Be- und Entllftung,
sowie eine Entwasserung vorzusehen.

Anschlusssatz Art.-Nr. 8737020 ( Typ 1500 )

Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr.

3 2 Verbindungselement G 2% ¢75 DN65 7006650
4 2 Kugelventil 230 DN80 mit 562306
5 2 Schlauchtille NW 90 8736250101
Einbausatz Art.-Nr. 8737550 ( Typ 1500 und Typ 1800 ) 6 1 T-Stick 90 PN 16 mit 510112
. 2  Reduktion 90-75 510125
Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr. 7 4  Schlauchschelle $100 / 20Skz 500518
1 1  Einbaugeh&use Druckseite 8737850 8 1 Hochdruckschlauch NW 90 L = 1m 510503

2 2 Einbaugehause Saugseite G2% 8641050 9 2 Saug- und Druckstutzen mit
Klebemuffe 290 / DN 80 7005250
- 10 1 RG-Pumpe 4,0 kW, DS 7731050
Einbausatz Art.-Nr. 8739550 ( Typ 2300 ) 11 2 Ansaugsieb kpl. g 200 mm 8671520
Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr. 121 Wasserpilz Typ 1500 8737920
1 1 Einbaugehause Druckseite 8739850 13 1 mitAnschlussstick kpl. 8731350

2 2 Einb hé S ite G2 8641050
inbaugehduse Saugseite G27% ° Anschlusssatz Art.-Nr. 8738020 ( Typ 1800 )

wie Anschlusssatz Art.-Nr. 8737020 bis auf Pos.12
Stck. 1 Wasserpilz Typ 1800 Art.-Nr. 8738920

Anschlusssatz Art.-Nr. 8739020 ( Typ 2300)

wie Anschlusssatz Art.-Nr. 8737020 bis auf Pos.10 und 12
Pos. 10 Stck. 1 RG-Pumpe 5,5 kW, DS Art.-Nr. 7741050
Pos. 12 Stck. 1 Wasserpilz Typ 2300 Art.-Nr. 8739920

PVC-Verrohrung ist bauseits zu erstellen
( kein Lieferumfang ).

Zusatzteile gehdren nicht zum Lieferumfang
und sind gesondert anzufordern.

Technische Anderungen vorbehalten.

Pos. Stck. Bezeichnung Art.-Nr.
3 1 Verbindungselement G 2% 975 DN65 7006650 PVC-Verrohrung ist bauseits zu erstellen
4 2 Kugelventil 975 DN65 mit ( kein Lieferumfang )
Schlauchtiille NW 75 8731150 ’
‘g : ig;f;;ﬁitﬂgﬁ? E&Z;ZE’SL =1m g:gggg Zusat:zteile gehoren nicht zum Lieferumfang
7 1  Pumpensaugstutzen NW 75 7164550 und sind gesondert anzufordern.
8 1 Pumpendruckstutzen NW 75 7158750
9 1 RG-Pumpe 2,6 kW, DS 7754550
10 1 Ansaugsieb kpl. 2 200 mm 8671520
11 1 Wasserpilz Typ 1000 mit 8736920
12 1 Anschlussstick kpl. 8731350 Technische Anderungen vorbehaiten.
Stand 02/2011 Art. Nr: 522238

Stand 02/2011 Art. Nr.: 522238
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Water mushroom type 1000

FitStarO)

a brand of Hugo Lahme GmbH

Wall kit art.-no. 8736550 ( type 1000 )

Installation example water mushrooms

type 1500 / 1800 und 2300

-

Pump shaft
Minimum L= 150 cm, B= 100 cm

Height below water-level= 90 cm

It is absolutely essential to provide ventilation
as well as drainage in the pump shaft.

Wall kit art.-no. 8737550 ( type 1500 and 1800 )

item. Quan. Description Art.-No.
1 1 build in case pressure side 8737850
2 2 build in case for wall G 2% suction side 8641050

Wall kit art.-no. 8739550 ( type 2300 )

ltem. Quan. Description Art.-No.
1 1 build in case pressure side 8739850
2 2 build in case for wall G 2/% suction side 8641050

Fittings art.-no. 8737020 ( type 1500 )

item. Quan. Description Art.-No.
3 2 connection element G 2% 875 DN65 7006650
4 2 ball valve 90 DN80 with 562306
5 2 hose nozzle NWS0 compl. 8736250101
6 1 T-piece 290 with 510112
2 reduction 90-75 510125
7 4 hose clip S 100 / 20Skz 500518
8 1 hose NW 90 L = 1m 510503
9 2 suction and pressure socket with
solvent socket 290 / DN 80 7005250
10 1 RG-pump 4,0 kW, DS 7731050
ik 2 suction sieve compl. @ 200 mm 8671520
12 1 water mushroom type 1500 with 8737920
13 1 connection piece compl. 8731350

Iitem. Quan. Description Art.-No.
1 1 build in case pressure side 8736850 Pgr.np shaft
2 1 buildin case for wall G 2% Minimum L= 80 cm, B= 80 cm
suction side 8641050 Height below water-level= 50 cm
it is absolutely essential to provide ventilation
Fittings art.-no. 8736020 ( type 1000 ) as well as drainage in the pump shaft.
Item. Quan. Description Art.-No.
3 1 connection element G 22 75 DN65 7006650
4 2 ball valve @75 DN65 with . .
hose nozzle compl, 8731150 PVC-piping must be provided by customer
5 4  hose clip GBS 82/25 575150 (not part of delivery ).
6 1 hose NW 75 L =1m 510502 . .
7 1 suction socket NW 75 7164550 Accessories are not part of the standard unit
8 1 pressure socket NW 75 7158750 and must be ordered separately.
9 1 RG-pump 2,6 kW 7754550
10 1 suction sieve compl. 2 200 mm 8671520
11 water mushroom type 1000 8736920 The manufacturer reserves the right to change
12 1 with connection piece compl. 8731350 specification without notice.
Stand 02/2011

Art. Nr.: 522238

PVC-piping must be provided by customer
(not part of delivery ).

Accessories are not part of the standard unit
and must be ordered separately.

The manufacturer reserves the right to change
specification without notice.

Fittings art.-no. 8738020 ( type 1800 )
as fittings art.-no. 8737020 but pos. 12

ltem Quan. Description Art.-no.
12 1 water mushroom type 1800 8738920

Fittings art.-no. 8739020 ( type 2300 )
as fittings art.-no. 8737020 but pos. 10 and 12

Iltem Quan. Description Art.-no.
10 1 RG-pump 5,5kWw, DS 7741050
12 1 water mushroom type 2300 8739920

Stand 02/2011

Art. Nr.: 522238




FitStarO) FitStarO)

a brand of Hugo Lahme GmbH a brand of Hugo Lahme GmbH

Exemple de montage champignon cascade Exemple de montage champignon cascade
type 1000 type 1500 / 1800 et 2300

O

-

Caisson de pompe
Minimum L= 150 cm, B= 100 cm

Hauteur au dessous du niveau d'eau= 90 cm.
Il faut absolument prévoir une ventilation et
aération ainsi qu'un drainage.

Kit de connection art.-no. 8737020 { type 1500 )

ltem. Quan. Description Art.-No.
3 2 raccord G 2% 975 DN65 7006650
4 2 PVC-vanne a boule 290 DN75 avec 562306
5 2 embout NW 90 compl. 8736250101
6 1 té 290 PN 16 avec 510112
Piece a sceller art.-no. 8737550 ( type 1500 et 1800 ) 2 réduction 90-75 510125
Piece a sceller art.-no. 8736550 ( type 1000 ) ltem. Quan. Descriotion Art-No 7 4 collierS100/20Skz 500518
- Caisson de pompe : : P NI 8 1 tuyauNWOOL=1m 510503
Item. Quan. Description Art.-No. Minimurn L= 80 cm. B= 80 om 1 1 piéce a sceller cote pression 8737850 9 2 cote daspiration / de pression
1 1 piéce a sceller cote pression 8736850 Hauteur au dessou; du niveau d'eau= 50 cm 2 2 piéce a sceller G 2% cote aspiration 8641050 290 / DN 80 7005250
2 1 Ppiéce asceller G 2% cOte aspiration 8641050 1l faut absolument prévoir une ventilation et . 10 1 pompe en bronze 4,0 kW, DS 7731050
aération ainsi qu'un drainage. Piéce a sceller art.-no. 8739550 ( type 2300 ) 12 crépine o 200 mm avec vis 8671520
Kit de connection art.-no. 8736020 ( type 1000 ) — 121 champignon cascade type 1500 8737920
e ltem. Quan. Description Art.-No. 13 1 avec manchon de raccordement compl. 8731350
ltem. Quan. Description Art.-No. ‘ , , . 1 1 piece a sceller cote pression 8739850
3 1 raccord G 2% 975 DN65 7006650 Tuyauterie en PVC, a éffectuér par le client 2 2 piéce asceller G 21 cte aspiration 8641050 Kit de connection art.-no. 8738020 ( type 1800 )
4 2 Pvg-v?nne alboule 975 DN6S avec 8731150 ( ne fait pas partie de la livraison ). comme art.-no. 8737020 mais pos. 12
embout compl. . . 5 . A—rf
5 4 collier GBS 82/25 575150 Tuyauterie en PVC, a éffectuér par le client Item Q;}an. Description Art.-no.
6 1 tuyauNW75L=1m 510502 Les piéces supplémentaires ne font pas partie ( ne fait pas partie de la livraison ). 12 champignon cascade type 1800 8738920
7 1 cote d'aspiration NW 75 7164550 - 5 Anaré . . . ] - : a
A pl‘:ession W 7a e de I'ensemble et sont a commandées separéme Les pieces supplémentaires ne font pas partie Kit de connection art. no. 8739020 ( type 2300 )
9 1 pompe en bronze 2,6 kW 7754550 de I'ensemble et sont a commandées séparément. comme art.-no. 8737020 mais pos. 10 et 12
10 1 crépine @ 200 mm avec vis 8671520 . : . . _ ftem Quan. Description Art.-no.
11 1 champignon cascade type 1000 8736920 NS MEUE EeEnEns 1 a6 moaliar Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions 10 1 pompe en bronze 5,5 kW, DS 7741050
12 1 avec manchon de raccordement compl. 8731350 P et les constructions. 12 1  champignon cascade type 2300 8739920
Stand 02/2011 Art. Nr: 522238 Stand 02/2011 Art. Nr: 522238
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Einbaubeispiel Fliesenbecken
Installation example tile pool
Exemple d'installation bassin carrelé

Q/—_\_,._ Wasserpilz

5 Water mushroom

o ] Champignon cascade

[=)] |

w .

3 t Anschlussstiick
m| & / Connection piece
xlQ \\——‘ Manchon de raccordement
=S

s
"4_}'\ \ .
N Einbausatz Druckseite

Wall kit pressure side
Piéce a sceller de pression

PVC-Rohr 90 NW 80 und Bogen bauseits.
PVC-pipe and PVC-elbow must be provided by customer.
Tuyau en PVC et équerre en PVC, a éffectuér par le client.

Technische Anderungen vorbehalten. The manufagt_ure_r reserves the right to Nous_ nous réservons le droit d_e modifier
change specification without notice. les dimensions et les constructions.
Stand 02/2011 Art. Nr.: 522238
12
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Zubehor fiir Wasserpilz
Accessories for water mushroom
Accessoires pour champignon cascade

Pos. Bezeichnung Art.-Nr.||[{tem. Description Art.-No.||ltem. Description Art.-No.

1 PN-Schaiter, Fliesenbecken 7010120 1 Pneumatic switch for tile pools 7010120 1 Bouton de commande pneumatique
pour bassin carrelé 7010120
2 PN-Schalter, Folienbecken 7010220 || 2 Pneumatic switch for liner pools 7010220
2 Bouton de commande pneumatique
3 PN-Schalter, Fertigbecken 8720000 || 3 Pneumatic switch pour bassin liner 7010220
for pre-fabricated pools 8720000
3 Bouton de commande pneumatique

pour bassin préfabriqué 8720000

(@) Einbautopf fir PN-Schalter Art.-Nr. 8710050. (5) PN-Schaltereinsatz Art.-Nr. 8712020.
Wall pack for PN-wiring art.-no. 8710050. PN-wiring art.-no. 8712020.

Piece a sceller, commande PN art.-no. 8710050. Bouton de commande PN art.-no. 8712020.

0
=
500 - h
| | ©
Ly injoofey T e
Nhfg—?&AAP 1 wlio 8 e =
G- RSB HR Y x| &
H —
70 -

101 \Potentialanschluss 6

Potential-connection
Equipotentiet

@ Flanschringsatz kompl. fiir Einbautopf PN-Schalter Art.-Nr. 8712550. @ Ftanschring kpl. mit Dichtung, Saugseite Art.-Nr. 8674250.
Flange kit compl. for build-in niche pneumatic switch art.-no. 8712550. Flange kit compl., suction side art.-no. 8674250.

Flasque et joint pour piéce a sceller commande pneumatique
art.-no. 8712550.

Flasque et joint aspiration art.-no. 8674250.

G140
?110
TK 9125
Technische Anderungen vorbehalten. The manufagt_ure_r reserves the right to Nous_ nous réservons le droit d_e modifier
change specification without notice. les dimensions et les constructions.
Stand 02/2011 Art. Nr.: 522238
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Zubehor fiir Wasserpilz
Accessories for water mushroom
Accessoires pour champignon cascade

Pumpen fiir FitStar®- Wasserpilz
Pumps for FitStar®- Water mushroom
Pompes pour FitStar®- Champignon cascade

Folienflansch kpl. mit Dichtung und Schrauben,
fur Wasserpilz Type 1000.
Art.-Nr. 8736650.

Pumpe Art.-Nr. 7754550 / 2,6 kW, DS.
Pumpe Art.-Nr. 7731050 / 4,0 kW, DS.
Pumpe Art.-Nr. 7741050/ 5,5 kW, DS.

Flange kit compl. with sea! and screws for liner pools,
Water mushroom type 1000.
Art.-no. 8736650.

240

Flasque compl. avec joint et vis pour bassin liner,
Champignon cascade type 1000.
Art.-no. 8736650.

Pump art.-no. 7754550 / 2,6 kW, three-phase current.
Pump art.-no. 7731050 / 4,0 kW, three-phase current.
Pump art.-no. 7741050 / 5,5 kW, three-phase current.

@ Folienflansch kpl. mit Dichtung und Schrauben,
fir Wasserpiiz Type 1500 und 1800.
Art.-Nr. 8737650.

Nage a contre courant et pompe de massage art.-no. 7754550 / 2,6 kW, triphase.
Nage a contre courant et pompe de massage art.-no. 7731050 / 4,0 kW, triphase.
Nage a contre courant et pompe de massage art.-no. 7741050 / 5,5 kW, triphase.

Flange kit compl. with seal and screws for liner pools,
Water mushroom type 1500 and 1800.

Technische Anderungen vorbehalten.
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[
Art.-no. 8737650. M~
)
Flasque compl!. avec joint et vis pour bassin liner,
Champignon cascade type 1500 et 1800.
Art.-no. 8737650.
30 —
Folienflansch kpl. mit Dichtung und Schrauben, :
fiir Wasserpilz Type 2300. + \\ 5
Art.-Nr. 8739650. = = ——lY,
— 20
Flange kit compl. with seal and screws for liner pools, v T \s\ A ]
Water mushroom type 2300. ‘o T \QW T
Art.-no. 8739650. = + <6 .
w0 g T W ~_ \
Flasque compl. avec joint et vis pour bassin liner, m = = T NN
Champignon cascade type 2300. 2 Uy e 10 T
Art.-no. 8739650. — -+
i +— : : : | : : 1 : : : : : o
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Pos.Bezeichnung Art.-Nr.| (ltem.Description Art.-No. ||item.Description Art.-No. . 3
1 PN - Schaltung 1 Pneumatic control : 1 Boitier de commande pneumatique : Fordermenge (m’/h)
flir 2,6 kW - Pumpe 7322060 for 2,6 kW pump 7322060 pour pompe 2,6 kW 7322060
( Wasserpilz Type 1000 ) ( Water mushroom type 1000 ) ( Champignon cascade type 1000 )
2 PN - Schaltung : 2 Pneumatic control : 2 Boitier de commande pneumatique :
flir 4,0 KW - Pumpe 7335050 for 4,0 kW pump 7335050 pour pompe 4,0 kW 7335050
{ Wasserpilz Type 1500/ 1800 ) ( Water mushroom type 1500 / 1800 ) ( Champignon cascade type 1500/ 1800 )
3 PN - Schaltung : 3 Pneumatic control : 3 Boitier de commande pneumatique :
fiir 5,0 kKW - Pumpe 7335550 for 5,0 kW pump 7322350 pour pompe 5,0 kW 7335550
( Wasserpilz Type 2300 ) ( Water mushroom type 2300 ) ( Champignon cascade type 2300 )

The manufacturer reserves the right to
change specification without notice.
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PN-Schaltung
PN wiring

Commande electro-pneumatique

Circuit diagram PN-wiring
Schéma de raccordement

Art.-Nr. 732 2060 1 L2 L3 N pg Rl Heizwiderstand

S1 DW 20

X1 AnschluBklemmen
X2 AnschluBlklemmen
K1 Schitz KO7M-10

25 Amp
16 Amp

Fi-Schalter 250,03 Amp KO Stromstofirelais

Fl-Schalter bauseits
Fl-switches by others place

Schaltbild PN-Schaltung 400V / 3~ 2,6 kW DS mit Heizwiderstand

—
-
',
FI-Switch E£1 Motorschutz BR7 5, 5-8, SA
Fi-Commutateurs ~

Fl-le commutateur ne fait pas
l'1|L2 L3N [PE X1 partie de la livraison
t
1§36 5
K1 S1
O
u I!._
O
P-E Wandler
[_ Transducer |
E1 = Transformateur | :15
20406 96
_J Al
PE [ KO]
O
!_._
i
1[2[37PE] &,
of v o

Achtung: Motorschutz einstellen

DW 20

— ]
— Anschluss PN - Schiauch

)
@
L° U

C

An der Regulierschraube des Druckwellenschalters kann
der Ansprechdruck eingestellt werden.

The pick-up pressure can be adjusted by the adjusting
screw at the pressure wave switch.

Il est possible d'ajuster la pression de commande avec
la vis d'ajustage de !'interrupteur electro-pneumatique.

Schaltbild PN-Schaltung 400V / 3 ~ 4,0kW
mit Heizwiderstand

Circuit diagram PN-wiring
Schéma de raccordement
Art.-Nr. 7335050

R1 Heizwiderstand
S1 w20
X1 Eingangsklemmleiste
L1 Lz L3 N PE X2 Ausgongsklemmleiste
K1 Sanftanlauf
KO Stromstofirelais
BA
—lw:pg E1 Motorschutz
Fi-Schalter 25/0,03Amp )
Switch
nterrwpteor-F X K R}

Fi-Schatter bauseits

Fl-switches by others place
Fl-te ne fait partie
du volume de livraison

P-E Wandler
Transducer
Transtormateur

Achtung: Motorschutz einstellen

Schaltbild PN-Schaltung 400V / 3 ~ 5,5kW
Sanftanlauf mit Heizwiderstand

Circuit diagram PN-wiring
Schéma de raccordement
Art.-Nr. 7335550

Rl Heizwiderstand
Dw 20

X1 Eingangsklemmleiste
1t L2 13 N PE X2 Ausgangsklenmleiste
K1  Sanfionlauf
KO StromstoBrelais
El  Motorschutz

25 Amp
B Amp

. Fl-Schatter bauseits
Fi-switches by others place
Fi-le commutateur ne fait partie
du volume de livraison

Fi-Schalter 25/0,03Amp
Switch
interruptev-Fi

Achtung: Motorschutz einstellen

Stand 02/2011
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Elektrischer Anschluss
Electrical installation
Raccordement electrique

FitStarO)

a brand of Hugo Lahme GmbH

F1 Schalter 30 mA muss bauseits gestellt werden.
Absicherung 3 x 10A trage.

Kabelzuleitung zur Schiitzschaltung und Motor

5 x 1,5 mm? bei Kabelidnge bis max. 5 m.

Bei langeren Kabelwegen sind die Kabelquer-
schnitte den entsprechenden Langen anzu-
passen.

ACHTUNG : PN-Schlauch und Verrohrung
liber den Wasserspiege! filhren.

Elektrischer Anschluss ( bauseits zu erstellen )
Fehlerstom Fi-Schalter nach IEC 364-7-702

( VDE 0100 Teil 702 und 430 ).

Dieses zusatzliche Schutzorgan, das fiir die Ag-
gregate bestimmt ist ( FI-Schutzorgan Nennfehi-
erstrom-30 mA ), muss in jedem Fall installiert
werden.

Einbau einer PN-Schaltung.

Die maximale Entfernung der PN-Schaltung vom
Schalter betragt 25 m. Es ist darauf zu achten,
dass der PN-Schlauch knickfrei verlegt wird.
Der PN-Schlauch muss unbedingt Giber den
Wasserspiege! geflihrt werden. Der pneuma-
tische Schaltkasten ist in einem trockenen
Raum zu installieren.

Zur Sicherung der Pumpe ist ein Motorschutz-
schalter in die Pneumatikschaltung eingebaut.
Dieser Motorschutz muss bauseitig eingestelit
werden. Eine Uberpriifung der Funktion ist un-
bedingt erforderlich. Die Luftdruckempfindlich-
keit der Pneumatikschaltung muss eingestellt
werden { Regulierschraube am Luftdruckschal-
ter ).

Eindrehen: Schaltung wird empfindlicher.
Herausdrehen: Schaltung wird unempfindlicher.

ACHTUNG : Samtliche Bronze-Einbauteile sind
an einem Schutzleiter ( Potentialringleitung )
anzuklemmen.

Die Vorschriften des VDE und des 6rtlichen EVU
( Elektrizitats-Versorgungs-Untermehmen ) sind
bej der Installation der Anlage unbedingt zu be-
achten.

Installation nur durch einen beim értlichen EVU
zugelassenen Elektro-Installateur ausfiihren
lassen nach VDE 0100 Teil 702 und 430.

Residual current Device 30 mA must be
provided by customers.

3 x 10 A fuse protection.

Cable link to the contactor-switch and motor
5 x 1,5 mm? at a cable-length up to max. 5 m.
In case of longer ways of cable, the cable-
diameter must be adapted top the appropri-
ated lengths.

ATTENTION : PN-hose and the pipe must
be installed above the water level.

Electrical Installation

The equipment must be protected by a 30 mA
residal current device mounted away from the
pool.

PN-circuit installation.

The maximum distance from the PN circuit to
the switch is 25 meters as standard.

If required, modifications can be made to ex-
tend this distance; please consult your distri-
butor.

It is important to install the PN-hose with no
sharp bends and above the water level.

The pneumatic switchbox must be installed
in a dry place.

A motor protection switch is provided in the
pneumatic circuit for the pumps. The switch
must be adjusted before use and its satis-
factory operation checked. Adjust the sensi-
tivity of the PN circuit for air pressure-screw
the adjuster in for greater sensitivity, out for
lesser sensitivity.

ATTENTION : All bronze mounting parts must
be cross-bonded and earthed in a approved
manner.

Electrical installation must be carried out by

a qualified electrician and in accordance

with IEE and local regulation current at the
time.

Disjoncteur de perte de courant 30 mA.
Prévoir une protection par fusible de

3x 10 A-T.

Le cable d' alimentation entre le relais

de protection et le moteur 5 x 1,5 mm?
longueur maxi de 5 m.

Suivant I' éloignement la section de cable
est & modifier.

ATTENTION : Le tuyau de commande
pneumatique et tuyau d'air surpressé
doivent étre installé au dessus du
niveau d'eau.

Raccordement électrique

Il est indispensable d' installé un protection
differentiel calibré a 30 mA. ( FI ) suivant
la norme IEC-364-7-702 Protection
supplémentaire pour champignon cascade.

Installation de la commande électro-
pneumatique.

La distance maximun entre le bouton de
commande et le coffret électro-pneuma-
tique ne doit par dépasser 25 m. |l est
important d'installer le tube de commande
pneumatique au- dessus du niveau d' eau
et sans le plier. Le coffret de commande
électro-pneumatique est a installer dans
un local sec.

Une protection thermique de pompe est
prévue dans le boitier de commande
électro-pneumatique celle ci est a régler
par 'installateur en function des données
de plague signalitique de moteur.

Un contrél de la commande pneumatique
est egalement conseiller un réglage de
sensibilité est prevue ( vis cruciforme

sur l'interrupteur pneumatique ).

Visser : Augmentation de sensibilité.
Dévisser : Diminution de sensibilité.

ATTENTION : Toutes les piéces en bronze
doivent étre relier au circuit équipotentiel
conforme aux prescriptions de la C 1500
EDF lors du montage. Le montage doit étre
exécuté par un électricien agée.

Technische Anderungen vorbehalten.

The manufacturer reserves the right to

change specification without notice.
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Einbau- und Bedienungsanleitung
fur FITSTAR - Wasserpilz.

1. STANDORT

Es wird empfohlen, das Pumpenaggregat des
Wasserpilzes so anzuordnen, dass die Verbin-
dung zwischen Pumpe und Armaturenteilen so
kurz wie moglich gehalten wird. Es ist auf jeden
Fall darauf zu achten, dass der Einbau des
Pumpenaggregates so vorgenommen wird,
dass die Achse der Saugleitung waagerecht
verlauft. Es ist moglich, dass der Standort des
Pumpenaggregates aus baulichen Griinden ver-
legt wird. Damit nicht zu grosse Stromungsver-
luste in der Saugleiung auftreten, empfehlen wir
eine Entfernung von max. 5 m nicht zu {iber-
schreiten, wobei darauf zu achten ist, dass bei
diesem Maxialbereich die Rohre knickfrei und
waagerecht verlegt werden. Bei grosseren Ent-
fernungen muss der Querschnitt der Saugleit-
ung entsprechend vergréssert werden.

Der Standort der Pumpe ist so zu wahlen, dass
eine Umgebungstemperatur von 40° Celsius
nicht Giberschritten wird. Da die Pumpe serien-
massig nicht selbstansaugend ist, ist sie unter-
halb des Wasserspiegels zu legen. Die Pumpe
und Absperrelemente missen jederzeit leicht
zuganglich sein. Eine Be- und Entliiftung sowie
Bodenablauf sind unbedingt im Pumpenschacht
vorzusehen.

2. INBETRIEBNAHME

Anlage nur bei gefilitem Becken in Betrieb
nehmen. Ein Trockenlaufen der Pumpe ist
unbedingt zu vermeiden.

1. Beide Schieber (falls vorhanden) 6ffnen

auf Dichtigkeitpriifen und Anlage einschalten.
2. Schlauchverbindungen im Betriebszustand
Uberpriifen. Durch Temperaturunterschiede
kann ein Nachziehen der Schlauchschellen
erforderlich werden.

3. UBERWINTERN DER FREIBECKEN
Pumpe muss unbedingt entleert werden. Beide
Schieber ( falls vorhanden ) zudrehen und Ent-
leerungsschraube am Pumpengehéuse 6ffnen.
4. STORUNGSSUCHE

1. Anlage bringt nicht genug Leistung :

2. Pumpe kann nicht eingeschaltet werden :
Luftdruckempfindlichkeit an der Regulierschrau-
be am Druckwellenschaiter in der Pneumatik-
schaltung muss eingestellt werden:
eindrehen=Schaltung wird empfindlicher,
herausdrehen=Schaltung wird unempfindlicher.
3. Motorschutzschalter schaltet ab :

Falsche Einstellung des Motorschutzschalters
Motornennstrom und ortliche Verhaitnisse
mussen mit der Einstellung des Motorschutz-
schalters ibereinstimmen. Pumpe Uberhitzt -
Motor abkihlen lassen und neu einschalten.
Phase ausgefalien - Sicherung Uberpriifen.

4. Fehlerstromschutzschalter schaltet ab :
Anlage muss unbedingt von einem Elektroin-
stallateur Uberprift werden.

Instaltation instructions
FITSTAR - Water mushroom.

1. LOCATION

Place the pump as close to the pool as possible.

Install the pump with the shaft in a horizontal

position. If, for constructional reasons, it is not

possible to place the pump in the ideal position,

it should be located not more than 5 metres

away, to prevent excessive flow reduction on

the suction side. Pipes must be laid horizontaily,

with no sharp bends. If the distance of the pump

from the pool has to exceed 5 metres, the pipe

diameter must be increased accordingly. Select

a location for the pump where the ambient tem-

perature does not exceed 40° C. Ensure that

the pump and valves are easily available at any

time. Provison of ventilation and drainage in the

pump well is mandatory.

2. COMMISSIONING

Ensure that the pool is full of water - the pump

must not run dry.

1. Open both valves and tum on the installation.

2. Check air injection.

3. Check the quantity-regulation.

4. Hose couplings have to be checked in work-

ing order. Because of temperature difference it

can appear that the hose band clip must be

tightened. ( Check the system for leaks by

throttling-down the controls as far as possible ).

3. OVERWINTER

With outdoor pool, we recommend that the gate

valves are shut, and the pump is drained, dis-

connected from the system and stored in a frost-

free environment. If this is not possible, it is man-

datory to drain the pump by closing both gate

valves and opening fully the drain screw on the

pump housing.

4. POSSIBLE PROBLEMS AND THEIR
CURE

1. Unit does not produce sufficient power:

Pump is turning in wrong direction. Water level

to low. Pump sucks in air. Gate valve not fully

open. Suction pipe leaks. Pump is clogged

( with leaves for instance ). If the problems still

persists, consult your installer.

2. Pump cannot be switched on, or switches on

and off too quickly:

Air pressure sensitivity must be adjusted by

using the D3P in the control box:

screw in = system becomes more sensitive,

screw out = system becomes less sensitive.

3. Motor protector switches off:

Motor protector not correctly adjusted. Pump

has overheated - allow motor to cool and

restart. One phase is dead - check fuses.

4. RCD switches off:

The equipment must be checked by an

electrician.

Mise en place et mode d'emploi
FITSTAR - Champignon cascade.

1. EMPLACEMENT

Il est conseillé de placer le groupe électro-
pompe de nage a contre courant de facon
a ce que le raccordement entre la pompe
et les piéces de plague de commande soit
aussj réduit que possible. Veiller a ce que
le groupe électropompe soit horizontal.
Celui ci peut étre dépiacer, mais afin d'
éviter des pertes de charge importantes
dans le conduit d'aspiration, il est con-
seiller de ne pas dépasser une distance
de 5 m. ll est indispensable de placer la
pompe dans un endroit ou la température
ambiante ne dépasse pas 40°. Le groupe
électropompe n'étant pas auto-amorcant,
il doit &tre installé en dessous du niveau
d'eau. La pompe et les vannes d'arrét
doivent étre facilement accessibles.

Dans le puits de pompe il est absolument
indispensable de prévoir un systéme de
ventilation et un drainage.

2. MISE EN SERVICE

Ne mettre en service l'installation que
lorsque le bassin est plein d'eau une mise
en marche de la pompe a sec est abso-
lument a eviter.

1. Ouvrir les deux vannes ( si présentes )
et la commande pneumatige.

2. Contréler I'addition d'air.

3. Contréler la rédukation de debit.

4. Contréler les raccord de tuyau en etat
de marche, par différence de température,
il est possible qu'un serrage des colliers
soit necessaire ( reduir le debit pour
contrdle d'etancheité )

3. HIVERNAGE DANS UN BASSIN
EN PLEIN AIR

La pompe doit étre vidanger fermer les
deux vannes (si présentes) et ouvrir la vis
sur le corps de pompe.

4. RECHERCHE DES PANNES

1. L'installation n'a pas le debit suffisant:
mauvais sens de rotation de la pompe. Le
niveau d'eau n'est pas assez haut. La
pompe aspire de l'air. Les vannes ne
sont pas ouvertes complétement.
Conduite d'aspiration non étanche.

La pompe est obstruée ( feuilles etc...).

Si il n'y a pas d'autre causes, contacter
notre service aprés ventes.

2. La pompe n'enclenche pas:

La sensibilité de [a commande electro-
pneumatige doit étre regler:

visser= augmentation de la sensibilité,
dévisser= diminution de sensibilité.

3. Le relais thermigue se declenche:
Mauvais réglage du thermique - La

puissance du moteur doit correspondre

au reglage ( plaque signalitique ).

Echauffement de pompe - laisser refroidir

le moteur et réanclencher.

Faute de phase - contréler les fusibles.

4. Déclenchement du dijoncteur differentiel:

L'installation doit étre absolument contréler

par un électricien.

Notizen Notes

FitStaroy

a brand of Hugo Lahme GmbH

Stand 02/2011

18

Art. Nr.: 522238

19








