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LED Technik

L	 LumiPlus steht für LED Technik in Premium Qualität. 	
LumiPlus ist eine Produktentwicklung von Philips Lighting und 
AstralPool.

L	 Die wesentlichen Details wie, eine Lebensdauer von bis 
zu 100.000 Betriebsstunden, max. 60 Watt, bis zu 1.215lm 
und eine Herstellergarantie auf die einzelnen LED von bis zu 5 
Jahren sprechen für den Einsatz der LED LumiPlus – in jedem 
Pool.

L	 Im Vergleich zu einer 12V/300W PAR56 beträgt die Strom-
ersparnis ca. 80%. Hinzu kommt die Kosteneinsparung durch 
die wesentlich längere Lebensdauer, das heißt das Ersatz-
leuchtmittel muss (bis zu 100mal) seltener getauscht werden. 

L	 Auf der Platine befindet sich ein Thermoschutz, wodurch 
das „Durchbrennen“ bei Betrieb ohne Wasser verhindert wird.

L	 Als PAR56 in weiß, blau oder als RGB (mehrfarbig) einfach 
in fast jedem UWS nachrüstbar. Kabel und Trafo (mind. 60W) 
der bisherigen Installation kann weiterhin verwendet werden.

L	 Bei Wechsel auf LumiPlus LED weiß oder blau, einfach die 
300W PAR56 durch eine neue LED PAR56 weiß oder blau er-
setzen. 
Tipp: Testen Sie Blau, denn jeder weiß, in azurblauem Wasser 
schwimmt man am liebsten – oder nicht?

L	 Sie können aber auch die alte 300W PAR56 gegen eine 
LumiPlus RGB (mehrfarbig) tauschen. Zum Farbwechsel 
benötigen Sie einen Taster (32458) oder ein Empfängermodul 
(27818). Bei Verwendung eines Empfänger-Moduls kann op-
tional die Fernbedienung (27817) verwendet werden. 

L	 Taster oder Empfänger-Modul werden einfach im Strom-
kreis hinter dem Trafo installiert.

L	 LumiPlus sind auch als Mini oder Micro LED erhältlich. 
Beide sind mit den PAR56 LED kombinierbar. Für den Einsatz 
der Mini- oder Micro LED werden je 4 Mini/Micro ein Steuerteil 
32640 benötigt. Ein zusätzlicher Trafo ist dann nicht mehr not-
wendig. 

L	 LumiPlus Mini können mit Hilfe des Standfußes 35716 
auch in Springbrunnen oder als Gartenbeleuchtung verwendet 
werden. 

L	 Unterschiede zwischen den LumiPlus High Power LED 
und anderen preiswerten LED (den sogenannten 5mm LED) 
liegen unter anderen in der längeren Lebensdauer (100.000h 
zu 60.000h) und einer wesentlich geringeren Herstellergaran-
tie. Der Hauptunterschied liegt in der Reduzierung des Licht-
stromes mit Zunahme der Leuchtdauer. Die weißen 5mm LED 
geben nach 6.000h nur noch 50% des Lichtes ab, während 
sich die Lichtabgabe der LumiPlus nur sehr gering reduziert.

L	 LumiPlus sind auch als DMX – Versionen lieferbar. Steuern 
Sie Ihre LED mittels Color Touch Monitor oder über einen Lap-
top und erzeugen Sie bis zu 16 Millionen Farbabstufungen an 
bis zu 340 UWS.

L	 Bei Verwendung der DMX LED und des DMX Pro Controllers 
können Lichtspiele mit Musikunterlegung automatisch oder 
manuell generiert werden. 

L	 Mit DMX Beleuchtung in Haus und Garten kombinierbar. 
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LED Technik

Installation mit Taster:

L	 Der Taster öffnet den 
	 Stromkreis,
L	 es können bis zu 12 Schein-	
	 werfer angeschlossen und 	
	 bedient werden.
L	 Steuerung für Farb- 
	 und Sequenzauswahl,
L	 für 7 Farben und 
	 7 Sequenzen.
L	 Der Taster wird in einer 	
	 wasserdichten Box inkl. 
	 Verbindungskabel geliefert.

Installation mit Empfänger-Modul und optionaler Fernsteuerung:

L	 Mit dem Empfänger-Modul sind bis zu 15 Scheinwerfer bedienbar. 
L	 An-, Ausschalten, Farbwechsel, Sequenzen, und Timer-Funktion.
L	 Mit der Fernsteuerung kann man außerdem ungewünschte Farben 
	 der verschiedenen Sequenzen abstellen.
L	 Es sind 2 Farben + 9 Sequenzen möglich.
L	 Reichweite der Fernbedienung ca. 50Meter im Freien
L	 Die Fernbedienung ist optional, jedoch nicht ohne Modul verwendbar. 

LumiPlus Anschluss – Möglichkeiten
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LumiPlus led - DMX system

AstralPool DMX System

Das AstralPool DMX-System kann zur Illumination von Schwimmbädern, Spa's, Springbrunnen und anderen 
großen Wasseroberflächen verwendet werden. Hierbei werden Unterwasserscheinwerfer einzeln oder in Grup-
pen eingesetzt und mittels Kontrollsystem über PC oder eines programmierbaren und unabhängigen Moduls 
angesteuert.
Das DMX System besteht aus dem Astral-DMX-Modul (USB-DMX-Interface) und einer intuitiven Software, 
wodurch der Benutzer einen Scheinwerfer oder eine aus mehreren UWS bestehende Gruppe komplett steuern 
kann. Der Benutzer kann aus über 16 Millionen Farbabstufungen den gewünschten Farbton auswählen. Das 
System ist die ideale Lösung für extravagante und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit spektakulären 
Ergebnissen.

Vorteile des Astral-DMX Systems:
• Sehr präzise und koordinierte Regelung der LEDs (Licht und Intensität).
• Es kann eine große Anzahl von LED-Scheinwerfern aufnehmen, die unabhängig voneinander oder in 
Kombination miteinander funktionieren.
• Äußerst vielseitig zur Erzeugung von Seguenzen (Farbspielen) einsetzbar.
• Keine zusätzliche Verkabelung bei Scheinwerfern mit PAR56 Leuchtmitteln erforderlich.

Die DMX Technik kann in neuen aber auch in bestehenden Installationen zum Einsatz kommen. Wird eine 
neue Installation geplant, werden die speziellen DMX Unterwasserscheinwerfer inklusive Einsatz und Nische 
verwendet. Zum Umrüsten einer bestehenden Installation auf DMX Technologie, wird die vorhandene PAR56 
durch eine DMX-LED PAR56 ausgetauscht und mit den notwendigen DMX Modulen verbunden. Die Kabel der 
UWS müssen nicht ausgetauscht werden.
Bei Kombination von DMX-LED PAR56 mit Mini-LED kommt das Netzgerät für DMX-Mini-LED 41106 in 
Verbindung mit den Mini- oder Micro-LED der LumiPlus-Serie zum Einsatz. Es sind keine speziellen Mini- oder 
Micro-LED für eine DMX Installation notwendig.

DMX-Controller	 • 41329 G	 	 	 	 419,00	 498,61
DMX-Pro-Controller	 • 41330 G	 	 	 	 1.335,00	 1.588,65
Netzgerät DMX-Mini-LED	 • 41106 B	 	 	 	 654,39	 778,72
Modulator DMX-LED	 • 41107 B	 	 	 	 514,46	 612,21
DMX-Kabel	 • 41646 B	 	 	 	 6,91	 8,22
DMX-Verstärker	 • 41645 B	 	 	 	 303,97	 361,73

OSF Color-Control - DMX Farblichtsteuerung

Exklusive Farblichtsteuerung für DMX Scheinwerfer. Bis zu 10 DMX-UWS können einzeln oder parallel ange-
steuert werden. Flaches Bedienfeld mit Touch-Screen Monitor. Als Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse.

Aufputz-Ausführung	 • O-3300800000 G	 	 	 	 1.549,00	 1.843,31
Unterputz-Ausführung	 • O-3300800001 G	 	 	 	 1.637,00	 1.948,03

UWS DMX-LED

Unterwasserscheinwerfer mit DMX-LED PAR56, RGB für Folien- oder Betonbecken. Komplett mit Einsatz, 
Nische (neues Verschlusssystem), Flanschsatz (bei Ausführung für Folienbecken) und Kabelschutzschlauch.

Für Folienbecken (Nische mit Inserts)
mit ABS-Blende	 • AP-41111-L B	 	 	 	 850,45	 1.012,04
mit Edelstahl-Blende	 • AP-41112-L B	 	 	 	 881,89	 1.049,45

Für Betonbecken
mit ABS-Blende	 • AP-41111-C B	 	 	 	 814,83	 969,65
mit Edelstahl-Blende	 • AP-41112-C B	 	 	 	 846,27	 1.007,06

PAR56 DMX-LED RGB	 • 41109 B	 	 	 	 767,54	 913,37
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 DMX System

(1) Astral-DMX Software
Astral-DMX-Control Software
 • Leicht programmierbare PC-Software. Einfache Installation, intuitive Software. Einfache Gestaltung von 
Beleuchtungskonzepten.

Astral-DMX-Pro-Control Software
• Komplexere Installation. Gestaltung von Beleuchtungskonzepten mit Musikunterlegung.

(2) Astral DMX-Contoller (41329)
• Programmierung erfolgt mittels PC-Software. Der PC muss zur Programmierung angeschlossen sein.
• Der Betrieb der DMX Controller ist ohne dauerhaften Anschluss eines PC möglich.
• Beinhaltet DMX-Control Software und USB-DMX-Interface.
• Ermöglicht die Steurung von bis zu 512 Kanälen (170 UWS DMX-LED RGB).

(2) Astral DMX-Pro-Controller (41330)
• Programmierung und Nutzung in Verbindung mit einem PC.
• Beinhaltet DMX-Pro-Control Software und USB-DMX-Pro Interface.
• Ermöglicht die Steuerung von bis zu 1.048 Kanälen (340 UWS DMX-LED RGB).
• Musikunterlegung möglich anhand von Software und Psychedelic-Modus.

(3) Netzgerät DMX-Mini-LED / 220V (41106)
• DMX-Version des Steuergerätes für Mini- und Micro-LEDs. Kein zusätzlicher Transformator notwendig.
• Das Netzgerät steuert max. 4 Mini- oder Micro-LEDs an. 

(4) Modulator DMX-LED / 12V (41107)
• DMX-Version des Empfänger-Moduls für PAR56-LEDs. Zusätzliche Transformatoren 12V 60W je LED sind 
notwendig.
• Der Modulator steuert max. 10 PAR56-LED RGB an.

(5) High-Power DMX-LED PAR56, RGB (41109)
• DMX-Version der LumiPlus PAR56 RGB 12V 60W. Anschluss ist identisch mit der PAR56 LumiPlus.
• Funktioniert nur in Verbindung mit der Astral DMX-LED-Technik.

(6) Mini-LED Serie
• Die Mini- und Micro LED der LumiPlus Serie können für die DMX Technik verwendet werden. 

lumiplus led - dmx system

    (1)
USB-Port

                (2)
DMX Controller 41329 oder 41330

DMX Kabel - Art.-Nr. 41646 (2m)

Maximaler Abstand ohne Verstärker (Art.-Nr. 41645) ca. 100m

 Weitere DMX Elemente 

(3) DMX Netzgerät Mini-LED
220V

DMX OUTDMX INDMX OUTDMX INDMX OUTDMX IN

220 V

12 VAC

(4) DMX 
Modulator

(4) DMX 
Modulator

12 VAC

(5) (5)

(6)

Transformator Transformator

220 V
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UWS LumiPlus mit LED PAR56

LumiPlus PAR56 umfasst die neue LED Technologie auf Basis des bekannten PAR56 Leuchtmittels. 
LumiPlus überzeugen durch eine sehr hohe Leuchtstärke, einen geringen Stromverbrauch (max. 60W) und 
einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden. 27 LED Luxeon je PAR56 12V. Alle UWS inklusive 
Einsatz, Nische (neues Verschlusssystem), Flanschsatz (für Folienbecken) und Kabelschutzschlauch.

UWS LumiPlus LED-PAR56 für Folienbecken mit ABS Blende:
weiß 	 AP-37167-L B	 	 	 	 608,39	 723,98
blau	 AP-40678-L B	 	 	 	 608,39	 723,98
mehrfarbig (RGB)	 AP-37159-L B	 	 	 	 608,39	 723,98

UWS LumiPlus LED-PAR56 für Beton mit ABS Blende:
weiß 	 AP-37167-C B	 	 	 	 575,51	 684,86
blau	 AP-40678-C B	 	 	 	 575,51	 684,86
mehrfarbig (RGB)	 AP-37159-C B	 	 	 	 575,51	 684,86

UWS LumiPlus LED-PAR56 für Folienbecken mit Edelstahl V2A (1.4301) Blende:
weiß 	 AP-37168-L B	 	 	 	 631,18	 751,11
mehrfarbig (RGB)	 AP-37160-L B	 	 	 	 631,18	 751,11

UWS LumiPlus LED-PAR56 für Betonbecken mit Edelstahl V2A (1.4301) Blende:
weiß 	 AP-37168-C B	 	 	 	 598,31	 711,99
mehrfarbig (RGB)	 AP-37160-C B	 	 	 	 598,31	 711,99

Nische für UWS LumiPlus mit LED PAR56

Für die LumiPlus kommen erstmals Nischen mit einem neuen Verschlusssystem zur Anwendung. Die Standard-
UWS 300W 12V können nicht mit den neuen Nischen verwendet werden. Aufgrund der neuen Konstruktion 
wird der Einsatz in Installationen mit Salzelektrolyse-Anlagen möglich.

Für Folienbecken, mit Inserts	 37176 E1	 	 1,21	 0,069	 76,79	 91,38
Für Folienbecken, ohne Inserts	 37177 E1	  	 1,21	 0,069	 54,82	 65,24
Für Betonbecken	 37175 E1	 	 0,93	 0,069	 24,56	 29,22

Kabelschutzschlauch	 28138 A 	 	 0,93	 0,069	 7,00	 8,33

Ersatzlampe LumiPlus LED PAR56

LumiPlus LED PAR56 überzeugen durch eine sehr hohe Leuchtstärke, einen geringen Stromverbrauch (max. 
60W) und einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden. 27 LED Luxeon je PAR56. Verwendbar für 
fast alle Scheinwerfer auf dem Markt mit einem konventionellen PAR56 Leuchtmittel. Die konventionelle 
PAR56  kann einfach durch eine LED-PAR56 ersetzt werden. Der Transformator und das Kabel müssen nicht 
gewechselt werden. Die LED PAR56 sind bis 0,4% salzwasserbeständig.

weiß	 35605 B	 	 0,7	 0,03	 531,85	 632,91
blau	 40677 B	 	 0,7	 0,03	 531,85	 632,91
mehrfarbig (RGB)	 35604 B	 	 0,7	 0,03	 531,85	 632,91
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UWS LumiPlus flache Ausführung

Scheinwerfer mit sehr hoher Leuchtstärke, geringem Stromverbrauch (max. 60W) und einer Lebensdauer von 
bis zu 100.000 Betriebsstunden. Wird ohne Nische installiert. ABS Blende. Mit 2,5m Kabel ausgestattet. 

Für Folienbecken:
weiß	  35955 B	 	 2,28	 0,047	 585,04	 696,20
mehrfarbig (RGB)	  27967 B	 	 2,28	 0,047	 585,04	 696,20

Für Betonbecken:
weiß	 35954 B	 	 2,28	 0,047	 566,06	 673,61
mehrfarbig (RGB)	  27819 B	 	 2,28	 0,047	 566,06	 673,61

LumiPlus Mini-LED

Scheinwerfer mit sehr hoher Leuchtstärke. 2 LEDs Luxeon mit 3W und 1 LED mit 1W. ABS Blende. 
Ausgestattet mit 2,5m Kabel (2x1,5mm2 für weiße und 4x1,5mm² für mehrfarbige Mini UWS). Stromverbrauch 
11W. Passendes Zubehör Art.-Nr.  32640 - Steuerteil für Mini LED inklusive Trafo für 4 Mini LumiPlus LED's.

 

Für Folienbecken: 
weiß, mit Nische	  35934 B	 	 	 	 307,73	 366,20
mehrfarbig, mit Nische	 32383 B	 	 	 	 307,73	 366,20

Für Betonbecken, PVC Wanddurchführung Ø63 (00329): 
weiß	 • 35931 B	 	 	 	 277,34	 330,04
mehrfarbig	 32380 B	 	 	 	 277,34	 330,04

Für Betonbecken:
weiß, mit Nische	 • 35933 B	 	 	 	 296,32	 352,62
mehrfarbig, mit Nische	 • 32382 B	 	 	 	 296,32	 352,62

Für Segmentbecken:
weiß, mit Nische	 • 35935 B	 	 	 	 315,33	 375,24
mehrfarbig, mit Nische	 • 34185 B	 	 	 	 315,33	 375,24

Für SPAs und PP-Becken:
weiß	 35932 B	 	 	 	 284,94	 339,08
mehrfarbig	 32381 B	 	 	 	 284,94	 339,08

Edelstahl Fuss für Mini UWS 

Der Fuss wird aus Edelstahl gefertigt und kann für alle Mini UWS ohne Nische verwendet werden. Mit diesem 
Fuss können Mini LED auch in Springbrunnen, Teichen und anderen Wasserbecken verwendet und an ver-
schiedenen Plätzen aufgestellt werden. Der Fuss sollte immer mit Kies aufgeschüttet werden.

	 • 35716 B	 	 0,3	 0,003	 64,93	 77,26
	

Tipp:
Fuss 35716 und Mini-LED auch als Beleuchtung im Garten verwendbar!
Mit den LED im Pool oder Spa kombinierbar.
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LumiPlus Micro-LED

Sehr hohe Leuchtstärke. Einfache Montage im Schwimmbad oder Spa. Stromverbrauch 11W. Passendes Zube-
hör Art.-Nr. 32640 - Steuerteil für Micro LED inklusive Trafo für 4 Micro LumiPlus LED's. 

Für Fertigschwimmbecken und SPAs:
weiß 	 40765 B  	 	 	 	 261,46	 311,13
mehrfarbig (RGB)  	 35275 B	 	 	 	 296,32	 352,62

Für Betonbecken (Einsatz in ein PVC-Rohr Stück D50 PN10 oder D63 mit Adapter 38818 für PN6 oder 
38819 für D63 PN10):
weiß 	 38814 B	 	 	 	 288,09	 342,82
mehrfarbig (RGB)	 38815 B	 	 	 	 288,09	 342,82

Adapter für Micro LED's

Adapter für Micro LED's zum Befestigen in Betonbecken.

PN6	 38818 B	 	 -	 -	 4,00	 4,76
PN10	 38819 B	 	 -	 -	 2,69	 3,20	

LumiPlus für Springbrunnen

LumiPlus LED mit Blende und Fuss aus Kunststoff. Der Strahler ist in alle Richtungen drehbar. Für Unter-
wasser-Montage. 

weiß 	 • 35451 B	 	 2,94	 0,022	 740,80	 881,55
mehrfarbig (RGB)	 • 35450 B	 	 2,94	 0,022	 740,80	 881,55

Tipp:
Verwenden Sie die LumiPlus LED für Springbrunnen in Kombination mit Mini-LED. 
Die Mini-LED können Sie mit Hilfe des Fusses 35716 am Boden oder im Umfeld
des Springbrunnen aufstellen.Mit Hilfe einer Fernbedienung 27817 (Modulator 
27818 notwendig) lassen sich die LED dann einfach bedienen.
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Taster

Der Taster ermöglicht den Farb- und Sequenzwechsel für bis zu 12 Scheinwerfern. Möglich sind 7 Farben und 
7 Sequenzen (Lichtspiele). Inklusive Verbindungskabel.

	 32458 B	 	 0,54	 0,002	 131,84	 156,89

Empfänger-Modul

Ermöglicht die Kontrolle von bis zu 15 Scheinwerfern. Funktionen: An- und Ausschalten, Farbwechsel, 
Sequenzen und Zeitschaltung. In Verbindung mit der Fernsteuerung 27817 kann man außerdem ungewünschte 
Farben der verschiedenen Sequenzen abstellen. Möglich sind 12 Farben und 9 Sequenzen (Lichtspiele).

 	  27818 F1	 	 0,45	 0,002	 287,37	 341,97 

Fernsteuerung

Der Einsatz der Fernsteuerung ist nur in Verbindung mit dem Empfänger-Modul 27818 möglich. Für mehrere 
Modulatoren gleichzeitig verwendbar.

 	  41988 F1	 	 0.20	 0,001	 199,00	 236,81

Steuergerät für Mini- und Micro UWS LumiPlus

Enthält die Steuerung und den Transformator für max. 4 Mini- oder Micro UWS LED. Wird das Steuerteil in 
Verbindung mit einem Empfänger-Modul (27818) verwendet, so ist auch der Betrieb über die Fernbedienung 
(27817) möglich.

 	 32640 F1	 	 0,35	 0,002	 334,75	 398,35

Transformatoren

Je LumiPlus - LED UWS ist ein Transformator mit 60W notwendig. Bei Verwendung eines Modulators 27818 
kann der Einsatz eines Transformators mit 3 Spannungsausgängen (12, 13 und 14V) notwendig werden. Bitte 
beachten Sie, dass zum störungsfreien Betrieb der LED`s die Mindestspannung am Leuchtmittel (11,5 Volt) 
nicht unterschritten werden darf. 

60Watt, 1 LED UWS 	 MC-ST60 F	 	 -	 -	 68,77	 81,84
120Watt, 2 LED UWS 	 MC-ST120 F	 	 -	 -	 118,33	 140,81
120Watt, 12-13-14V 2 LED 	 MC-ST120-3 F	 	 -	 -	 124,00	 147,56	

Unterwasser-Verbindungs - Kit für Elektro-Kabel

Kit für Unterwasser-Verbindungen von Elektro-Kabel. Absolut wasserdicht.

Für Kabel mit Ø 8 bis 12mm	 • 35661 B	 	 0,3	 0,002	 22,21	 26,43
Für Kabel mit Ø 13 bis 15mm	 • 32803 B	 	 0,3	 0,002	 25,33	 30,14
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		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für LED´s

neu

neu
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Standard UWS 300W 12V

Alle Standard UWS werden mit Einsatz inklusive PAR56 300W 12V Leuchtmittel, Nische (inklusive Flanschset 
und Gewindeinserts bei Folienbecken) und Kabelschutzschlauch jedoch ohne Transformator geliefert. 

Für Folienbecken:
Mit ABS Blende und ABS Flansch	 07667 C 	 	 3,25	 0,069	 210,00	 249,90
Mit ABS Blende und V4A Flansch	 07668 C	 	 3,45	 0,069	 259,39	 308,67
Mit V4A Blende und ABS Flansch	 • 07851 C	 	 3,62	 0,069	 194,00	 230,86

Für Betonbecken:
Mit ABS Blende und ABS Flansch	 07666 C	 	 3,15	 0,069	 160,00	 190,40
Mit V4A Blende und ABS Flansch	  07843 C 	 	 3,40	 0,069	 193,85	 230,68
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Nische für Standard UWS

Kunststoff-Nische zum Einbau in die Beckenwand. Anschlussmöglichkeit (M25) für Kabelschutzschlauch un-
ten oder auf der Rückseite. Nische für Standard UWS (07667, 07668, 07851, 07666, 07843). Die Nische 
wird ohne Kabelschutzschlauch geliefert. Nische für Folienbecken inkl. Flanschsatz und Gewindeinserts.

Für Folienbecken	 00364 C	 	 4,66	 0,068	 63,65	 75,74
Für Betonbecken	  00349 C	 	 4,66	 0,068	 63,65	 75,74

Edelstahlblende für Standard V4A Blende zum Nachrüsten

 

Für 07666, 07667, 07668	 4403010301 S	 	 -	 -	 61,29	 72,94
inkl. Befestigungsring und Schraubensatz 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

unterwasserscheinwerfer

Folienbecken                          Betonbecken
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UWS 300W 12V, verstellbar

Der UWS Einsatz ist um 15º in alle Richtungen verstellbar. Mit weißer ABS Blende. Inklusive PAR56 
300W,12V, Nische und Kabel. Schutzklasse IP68. Ohne Kabelschutzschlauch. 

Für Folienbecken	 • 33067 C	 	 3,70	 0,029	 218,25	 259,72
Für Betonbecken	 • 33033 C 	 	 3,70	 0,029	 165,79	 197,30
Für Segmentbecken	 • 33068 C	 	 3,70	 0,029	 218,25	 259,72

UWS für Segmentbecken  

Speziell für SkyPool's entwickelt, jedoch auch für alle anderen Segementbecken verwendbar. Einsatz mit 
300W/12V PAR56 und ABS Blende. Die Nische inklusive Flanschset muss separat bestellt werden. Die Nische 
bietet die Anschlussmöglichkeit M25 für Kabelschutzschlauch 28138 (nicht enthalten).  

UWS Einsatz für SkyPool	 • 31113 C	 	 2,22	 0,024	 171,72	 204,35
Nische für SkyPool UWS	 • 23671 C	 	 2,22	 0,024	 27,86	 33,15

neuneu

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

UNTERWASSERSCHEINWERFER 

Folienbecken                          Betonbecken
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Extra flacher UWS 

Extra flache UWS aus weißem Kunststoff. Eine Einbaunische ist nicht erforderlich. Lieferung inklusive 2,5m 
Kabel und 100W/12V Leuchtmittel. Ein Transformator gehört nicht zum Lieferumfang.

Für Folienbecken, Wandbefestigung:
Mit ABS Blende	 21627 C	 	 2,28	 0,009	 148,76	 177,03
Mit V4A Blende	 • 35667 C	 	 2,28	 0,009	 185,80	 221,10

Für Folienbecken, nachträgliche Installation:
Mit ABS Blende	 • 24765 C	 	 1,76	 0,011	 171,72	 204,35
Mit V4A Blende	 • 35668 C	 	 1,76	 0,011	 201,83	 240,18

Für Betonbecken:
Mit ABS Blende	  21626 C	 	 1,76	 0,011	 140,66	 167,38
Mit V4A Blende	 • 35666 C	 	 1,76	 0,011	 178,08	 211,92

UWS aus Edelstahl

UWS aus Edelstahl V4A (1.4571) komplett mit oder ohne Nische. Als Ø250mm und Ø295mm mit PAR56 
300W 12V sowie mit PAR56 LED RGB (mehrfarbig) als Ø250mm Ausführung lieferbar. Flanschsatz (00368) 
und Kabelschutzschlauch (28138) optional. Auf Anfrage können Ø250mm und Ø295mm UWS mit allen 
lieferbaren LED LumiPlus PAR56 ausgestattet werden.  

Edelstahl UWS 300W 12V inklusive Nische:
Blende Ø250mm 	   00358 B	 	 3,7	 0,02	 531,00	 631,89
Blende Ø295mm 	  • 00359 B	 	 3,9	 0,02	 531,00	 631,89

Edelstahl Einsatz ohne Nische:
Ø250mm mit PAR56 300W 12V	  07530 B	 	 2,7	 0,02	 271,00	 322,49
Ø250mm mit PAR56 LED RGB 	  07530-LED/C B	 	 2,7	 0,02	 810,00	 963,90
Ø250mm mit PAR56 LED weiß 	 07530-LED/W B	 	 2,7	 0,02	 810,00	 963,90
Ø295mm mit PAR56 300W 12V	 • 015123 B	 	 2,9	 0,02	 271,00	 322,49

Einbaunische	 07531 B	 	 1,0	 0,02	 199,00	 236,81
Flanschset für 07531	  00368 B	 	 0,6	 0,003	 93,50	 111,27

	 	 	 	 	 	

Ø 250mm Ø 295mm

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

UNTERWASSERSCHEINWERFER

              Folienbecken                     Betonbecken
21627,35667      24765,35668       21626, 35666
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Mini UWS aus Kunststoff mit Nische

Mini UWS aus Polyamid und ABS inkl. 2,5m Kabel mit Einbaunische zum Einbau in die Beckenwand. Der 
Einsatz wird mittels Bajonettverschluss an der Nische befestigt - keine Schrauben. Einfach zu demontieren. 
Leistung: 50W/12V Halogenleuchtmittel, 38° Lichtausfallwinkel und 95Lux Leuchtkraft auf 4m Entfernung 
mit einem Leuchtkreis von 2,5m. Es besteht die Möglichkeit Farblinsen außen an der Blende zu befestigen. 
Die Mini UWS werden ohne Transformator geliefert. 

Für Folien- und Fertigbecken:
Mit ABS Blende	  33711 C	 	 	 	 159,00	 189,21
Mit V4A Blende	 • 36649 C	 	 	 	 192,00	 228,48

Für Betonbecken:
Mit ABS Blende	 • 33710 C	 	 	 	 145,75	 173,44
Mit V4A Blende	 • 36648 C	 	 	 	 184,44	 219,48
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Mini UWS aus Kunststoff

Mini UWS aus Polyamid und ABS. Mini UWS mit Kontermutter für Folien-, Fertigbecken und Spa's oder für 
Betonbecken zur Montage in einer Wanddurchführung (15661). Es besteht die Möglichkeit Farblinsen außen 
an der Blende zu befestigen. Mini UWS werden ohne Transformator geliefert.

Für Folien- und Fertigbecken mit Kontermutter:
Mit ABS Blende	 33709 C	 	 	 	 132,87	 158,12
Mit V4A Blende	 • 36647 C	 	 	 	 151,23	 179,96

Für Betonbecken zur Montage in einer Wanddurchführung (15661):
Mit ABS Blende	 • 33708 C	 	 	 	 109,38	 130,16
Mit V4A Blende	 • 36646 C	 	 	 	 138,89	 165,28
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Wall conduit
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	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

MINI UNTERWASSERSCHEinwerfer

Folienbecken                                  Betonbecken

Folienbecken                          Betonbecken

Wanddurchführung
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Mini UWS aus Metall mit Nische

Mini UWS mit verchromtem Messing Gehäuse und ABS Teilen. Mit Einbaunische zum Einbau in die Becken-
wand inklusive 2,5m Kabel. Der Einsatz wird mittels Bajonettverschluss an der Nische befestigt - keine 
Schrauben. Einfach zu demontieren. Ausstattung: 50W/12V Halogenleuchtmittel. 38° Lichtausfallwinkel,  
95Lux Leuchtkraft auf 4m Entfernung und mit einem Leuchtkreis von 2,5m. Es besteht die Möglichkeit Farb-	
linsen außen an der Blende zu befestigen. UWS Mini werden ohne Transformator geliefert.

Für Folienbecken:
Mit ABS Blende	 • 33687 C	 	 	 	 194,00	 230,86
Mit V4A Blende	 • 36644 C	 	 	 	 235,37	 280,10

Für Betonbecken:
Mit ABS Blende	 • 33686 C	 	 	 	 193,35	 230,09
Mit V4A Blende	 • 36643 C	 	 	 	 225,70	 268,58
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 Mini UWS aus Metall - einfache Montage für Fertigbecken

Mini UWS für Fertigbecken mit extra kleinem Durchmesser (Ø 96mm). 2'' Außengewinde mit Kontermutter zur 
Befestigung am Becken. Verchromtes Gehäuse und Gewindemutter aus Messing. ABS Blende. 50W/12V Halo-
gen Leuchtmittel. Geliefert wird mit 2,5m Kabel. Ohne Nische, ohne Transformator. 

Mit ABS Blende	 • 33685 C	 	 	 	 169,60	 201,82
Mit V4A Blende	 • 36642 C	 	 	 	 194,50	 231,45

���

��

��

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

MINI UNTERWASSERSCHEinwerfer

Folienbecken                    Betonbecken
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MINI UNTERWASSERscheinwerfer

Mini UWS aus Metall - einfache Montage, für Betonbecken

Scheinwerfer mit verchromtem Messing Gehäuse und ABS Teilen. Ohne Schrauben, Bajonettsystem an der 
Blende und dem Gehäuse. Einfach zu demontieren. Ausstattung: 2,5m Kabel, 50W/12V Halogenleuchtmittel. 
38° Lichtausfallwinkel, 95Lux Leuchtkraft auf 4m Entfernung und mit einem Leuchtkreis von 2,5m. Die Mini 
UWS werden in einer Wanddurchführung (15661) eingebaut. Lieferung ohne Transformator. 

Mit ABS Blende	 • 33684 C	 	 	 	 145,19	 172,78
Mit V4A Blende	 • 36641 C	 	 	 	 169,93	 202,21

���
����

��

Wanddurchführung

 

Mini UWS, speziell für Segmentbecken

Speziell für Segmentbecken. Aufgrund der besonderen Befestigungsart, schützt es das Paneel vor eindringen-
dem Wasser. Erhältlich als Mini UWS aus Metall oder Kunststoff und jeweils mit ABS oder V4A Blende. 
Halogenlampe 50W, 12V. Inklusive 2,5 m Kabel..

Mini UWS aus ABS:
Mit ABS Blende	 • 34184 C	 	 	 	 153,78	 183,00
Mit V4A Blende	 • 36650 C	 	 	 	 185,85	 221,17

Mini UWS aus Metall:
Mit ABS Blende	 • 34183 C	 	 	 	 184,66	 219,74
Mit V4A Blende	 • 36645 C	 	 	 	 217,00	 258,23

Einhängescheinwerfer

230V Anschluss mit Kabel und Stecker inklusive 230/12V Transformator. Halogenlampe 75W, 12V. 
Sicherheitsstufe III IP68. Die Einhängescheinwerfer können einfach an der Beckenwand befestigt werden.	

Für Stahlwandbecken:
rund	 21579 F1	 	 	 	 117,00	 139,23
quadratisch	 21397 F1	 	 	 	 117,00	 139,23

Für Aufstellbecken mit Luftpolster-Ring:
rund	 • 38931 F1	 	 	 	 122,54	 145,82
quadratisch	 • 38930 F1	 	 	 	 123,00	 146,37

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

EINHÄNGESCHEINWERFER



220

Beleuchtung &
Wasserattraktionen

UWS für Springbrunnen

UWS aus Kunststoff. Der Strahler ist um 360° drehbar. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben direkt am 
Boden. Farbige Scheiben können mit einem einfachen Klick-System nachgerüstet werden.

Ohne Kabel:
PAR56, 300W, 12V	 • 08930 C	 	 2,00	 0,020	 123,56	 147,04
PAR38, 120W, 24V 	 • 08931 C	 	 2,00	 0,020	 148,67	 176,92

Mit 2,5m Kabel 2x6mm2

PAR56, 300W, 12V 	 • 22397 C	 	 2,25	 0,020	 170,80	 203,25
PAR38, 120W, 24V 	 • 23046 C	 	 2,25	 0,020	 189,88	 225,95

Mit PAR 56 Mit PAR 38

 Edelstahl Fuss für Mini UWS 

Der Fuss wird aus Edelstahl gefertigt und kann für alle Mini UWS ohne Nische verwendet werden. Mini UWS 
können mit dem Fuss in Springbrunnen, Teichen und anderen Wasserbecken verwendet und an verschiedenen 
Plätzen aufgestellt werden. Der Fuss sollte immer mit Kies aufgeschüttet werden.

	 • 35716 B	 	 0,3	 0,003	 59,93	 71,32
	

Transformatoren

Vergossene Sicherheitstransformatoren 230V, 50Hz, 11,5V.

50VA für 1 Mini-LED	  MC-ST50 F	 	 	 	 60,84	 72,40
60VA für 1 UWS 60W	 MC-ST60 F	 	 	 	 68,77	 81,84
100VA für 1 UWS 100W	 MC-ST100 F	 	 	 	 78,87	 93,85
120VA für 2 UWS 60W	  MC-ST120 F	 	 	 	 118,33	 140,81
120VA 2x60W 12-13-14V	  MC-ST120-3 F 	 	 	 	 124,00	 147,56
300VA für 1 UWS 300W	  MC-ST300 F	 	 	 	 165,00	 196,35
600VA für 2 UWS 300W	  MC-ST600 F	 	 	 	 231,53	 275,52
900VA für 3 UWS 300W	  MC-ST900 F	 	 	 	 356,50	 424,23
	 	 	 	 	 	

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neu

scheinwerfer für springbrunnen

neu

transformatoren
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 Farbscheiben für extra flachen UWS

Für UWS Extra flach (Art.-Nr. 21626, 21627, 35666, 35667 und 24765).

Transparent	 • 00373 C	 	 0,2	 0,002	 8,09	 9,63
Rot	 • 00374 C	 	 0,2	 0,002	 13,80	 16,42
Gelb	 • 00375 C	 	 0,2	 0,002	 13,80	 16,42
Grün	 • 00376 C	 	 0,2	 0,002	 13,80	 16,42
Blau	 • 00377 C	 	 0,2	 0,002	 10,98	 13,07

Farbscheiben für Standard UWS

Für Standard-UWS (Art.-Nr. 07667, 07668, 07851, 07666 und 07843).

Rot	 • 08560 C	 	 0,2	 0,002	 13,60	 16,18
Gelb	 • 08559 C	 	 0,2	 0,002	 13,60	 16,18
Grün	 • 08558 C	 	 0,2	 0,002	 13,60	 16,18
Blau	 • 08561 C	 	 0,2	 0,002	 13,60	 16,18

Farbscheiben für Springbrunnen-Scheinwerfer

Für Springbrunnen-Scheinwerfer (Art.-Nr. 08930, 08931, 22397 und 23046). 

Rot	 • 09414 C	 	 0,2	 0,002	 11,96	 14,23
Gelb	 • 09415 C	 	 0,2	 0,002	 11,96	 14,23
Grün	 • 09416 C	 	 0,2	 0,002	 11,96	 14,23
Blau	 • 09417 C	 	 0,2	 0,002	 11,96	 14,23

Farbscheiben für Mini-UWS . 

Für Mini-UWS ohne Nische (Art.-Nr. 33708 und 33709)
Rot	 • 18881 C	 	 0,2	 0,002	 5,71	 6,79
Gelb	 • 18882 C	 	 0,2	 0,002	 5,71	 6,79
Grün	 • 18883 C	 	 0,2	 0,002	 5,71	 6,79
Blau	 • 18884 C	 	 0,2	 0,002	 5,71	 6,79

Für Mini-UWS mit Nische (Art.-Nr. 33710 und 33711)
Rot	 • 20081 C	 	 0,2	 0,001	 5,71	 6,79
Gelb	 • 20082 C	 	 0,2	 0,001	 5,71	 6,79
Grün	 • 20084 C	 	 0,2	 0,001	 5,71	 6,79
Blau	 • 20083 C	 	 0,2	 0,001	 5,71	 6,79

Farbscheiben für Einhänge-UWS

Für Einhänge-Scheinwerfer( Art.-Nr. 21397, 21579, 38931 und 38931).

Rot	 • 21401 C	 	 0,2	 0,001	 7,34	 8,73
Gelb	 • 21400 C	 	 0,2	 0,001	 7,34	 8,73
Grün	 • 21399 C	 	 0,2	 0,001	 7,34	 8,73
Blau	 • 21398 C	 	 0,2	 0,001	 7,34	 8,73

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Farbscheiben
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Ersatzleuchtmittel PAR56 300W, 12V

Ersatzleuchtmittel für die meisten herkömmlichen 300W 12V UWS.

	  00370 B	 	 0,7	 0,003	 24,59	 29,26

Ersatzleuchtmittel 100W, 12V

Ersatzleuchtmittel für flache und extra flache Scheinwerfer.

	  00371 B	 	 0,2	 0,001	 3,63	 4,32

Ersatzleuchtmittel LED 2W, 2V (weiß)

240Lux 2W 2V. 18LED's. Sockel GU5.3, MR16. Abstrahlwinkel Spot 15°. Für Einsatz in Leuchten ohne 
Schutzglas geeignet. 50.000 Betriebsstunden.

	  LGE000162 B	 	 0,055	 0,001	 50,35	 59,92

Ersatzleuchtmittel 50W, 12V

	 • 00372 B	 	 0,055	 0,001	 6,97	 8,30

Ersatzleuchtmittel für Mini-UWS 50W, 12V

	 • 19334 B	 	 0,1	 0,001	 25,46	 30,30

Ersatzleuchtmittel PAR38 E-27 120W, 24V

Für Springbrunnen UWS.

	 • 09309 B	 	 0,1	 0,002	 43,66	 51,96

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Ersatzleuchtmittel

222

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
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Kabelanschlussdose aus Kunststoff

Aus weißem ABS, mit 3 Anschlüssen 3⁄4“ IG, mit Adapter auf PG16. 

	  15861 C	 12	 4,65	 0,030	 25,95	 30,89

Kabelanschlussdose aus Kunststoff mit Sicherheitsverschluss

Aus weißem ABS, mit 3 Anschlüssen 3⁄4“ IG, mit Adapter auf PG16. Der Deckel ist mit einem 
Sicherheitsverschluss ausgestattet, damit Kinder den Deckel nicht unbeabsichtigt öffnen. 

	  30825 C	 12	 4,65	 0,030	 26,00	 30,94

Kabelanschlussdose aus V2A

Aus V2A Edelstahl. 2 seitliche Anschlüsse M25 IG und 1 Anschluss 3⁄4“ IG im Boden.

	  00393 B	 1	 0,21	 0,002	 121,86	 145,01

Kabelschutzschlauch

Flexibler Kabelschutzschlauch (ca. 1m lang) zur Verbindung von UWS und Kabelanschlussdose. Gewinde 
3/4", M25.
  

	 28138 A	 -	 -	 -	 6,27	 7,46

Kabel HO7RN-F 

100m HO7RN-F 2x6mm² Kabel auf einer Rolle. Ideal für alle UWS mit PAR56, 300W, 12V Leuchtmittel 
geeignet. Erfüllt alle Standards der Lichtintensität und Spannung für alle Schwimmbecken. Dieses Kabel wird 
für die Standard sowie für Springbrunnen-Scheinwerfer empfohlen. Preis pro m. 

	  15264 F 	  10m	 187,5	 -	 16,13	 19,20

	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 €/m 	 €/m
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 €/m 	 €/m
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für Unterwasserscheinwerfer
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Dynamische Düse für Wasserkanäle

Hochglanzpolierte Einströmdüse aus Edelstahl. Speziell für die Strömungserzeugung in einem Wasserkanal. 
Die Strömungsstärke kann beliebig variiert werden.

	 • 34055 F	 	 	 	 2.510,34	 2.987,31
	 	 	 	 	 	

  

Massagedüsen

Das Set besteht aus drei Massagedüsen, die eine Kombination aus Wasser und Luft zur Massage erzeugen. 
Die Düsen werden in 30, 60 und 90cm Beckenhöhe installiert. Als Zubehör erhalten Sie optional einen hoch-
glanzpolierten Edelstahlhandlauf, welcher eine effektivere Benutzung der Düsen ermöglicht.
 

Set mit 3 Massagedüsen	 • 34049 F	 	 	 	 6.253,87	 7.442,10
Handlauf	 • 34050 F	 	 	 	 1.466,58	 1.745,23	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

   

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

massagedüsen

neu
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massagedüsen

Hydromassagejet

Die Hydromassagedüsen wurden speziell zum Einbau in Sitzbänke und Wasserkanäle entwickelt, wo ein inten-
siver lokaler Massagestrahl benötigt wird. Die Düse nutzt zur Massage das Venturi-Prinzip, welches hundert-
tausende kleine Luftblasen erzeugt, die für eine angenehme und intensive Massage sorgen.
Aus hochglanzpoliertem V4A Edelstahl (1.4571). Die Düsen sind auswechselbar.
 

Düsen komplett mit Betoneinbauteil
Massagedüse (9-strahlig)	 • 35753 F	 	 	 	 772,53 	 919,31
Massagedüse (mit Kugeleinsatz)	 • 35754 F	 	 	 	 748,26	 890,43

Komponenten als Einzelteile
Betoneinbauteil	 • 35372 F	 	 	 	 552,73	 657,75
9-strahlige Düse 	 • 35373 F	 	 	 	 219,83	 261,59
Düse mit Kugeleinsatz	 • 35374 F	 	 	 	 195,56	 232,72

       

    

Massageeinsätze für Beckenboden

Diese Einbauteile ermöglichen eine Massage vom Beckenboden her. Die Einsätze werden aus poliertem 
Edelstahl gefertigt. In verschiedenen Größen erhältlich.

Rund, Ø 300mm	 • 35078 F	 	 	 	 1.673,56	 1.991,54

Quadratisch:  
300 x 300mm	 • 35077 F	 	 	 	 1.221,38	 1.453,44
550 x 550mm	 • 35074 F	 	 	 	 1.515,47	 1.803,41
675 x 675mm	 • 35075 F	 	 	 	 1,640,03	 1.951,64
750 x 750mm	 • 35076 F	 	 	 	 1.761,30	 2.095,94

       

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu
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Wasserfall für Wandmontage

Wasserfall aus hochglanzpoliertem V4A (1.457). Das integrierte Filtersystem (außer 34034) garantiert einen 
gleichmäßigen Wasserfluss. Der Wasserfall ist in 600 und 3.000mm Breite erhältlich. 

Wasserfall ohne Filtersystem:
Breite 600mm, 3” Anschluss	 • 34034 F	 	 	 	 3.131,34	 3.726,29

Wasserfall mit Filtersystem:
Breite 600mm, 3” Anschluss	 • 34036 F 	 	 	 	 3.963,72	 4.716,82
Breite 3.000 mm, 250mm Flansch	 • 34035 F	 	 	 	 11.428,72	 13.600,18
	 	 	 	 	 	 	

       

Wasserfall

Aus Edelstahl V4A (1.4571).

Breite 300mm. 11/2” Anschluss	 • 05577 F	 	 6,9	 0,06	 600,52	 714,62
Breite 600mm. 2” Anschluss	 • 05578 F	 	 11,9	 0,09	 1.181,59	 1.406,09
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Attraktion Abdeck-
rosette

Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite
Pumpe

Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

05577 - - - 19987 20091 38770 19988 07669 07868
05578 - - - 19987 20091 38776 19989 17154 17155

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Wasserattraktionen
Bitte beachten Sie: 

Die Wasserattraktionen 
beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.



227

Beleuchtung &
Wasserattraktionen

Wasserattraktionen Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.

Wasserfall für Wandmontage, oval

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A (1.4571).  

Breite 300mm 	 • 34453 F	 	 	 	 796,08	 947,33
Breite 600mm	 • 34454 F	 	 	 	 924,84	 1.100,56

   

Schwalldusche

Schwalldusche aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A (1.4571). 

Breite 600mm, Höhe 882mm	 • 34032 F	 	 	 	 3.677,45	 4.376,17
Befestigungsplatte	 • 34033 F	 	 	 	 726,70	 864,78

   

Schwallrohr

Schwanenhals-Schwallrohr aus hochglanzpoliertem V4A (1.4571). Angenehmer Hochdruckstrahl für ein erhol-
sames Massagevergnügen. Optional - 4 auswechselbare Düsen.

Höhe 960mm	 • 34039 F	 	 	 	 1.217,34	 1.448,63
Befestigungsplatte	 • 34040 F	 	 	 	 449,54	 534,95
	 	 	 	 	 	
Standarddüse	 • 34041 F	 	 	 	 491,12	 584,44
Hochdruckdüse	 • 34042 F	 	 	 	 491,12	 584,44
Sprühdüse	 • 34043 F	 	 	 	 491,12	 584,44
Fächerdüse	 • 34044 F	 	 	 	 491,12	 584,44

   

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu
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Schwalldusche Kobra

Höhe: 1,2m. Breite 600mm. Aus V4A (1.4571).

Poliert	 • 19972 F	 	 23,2	 0,630	 1.916,67	 2.280,83
Weiß 	 • 19973 F 	 	 23,2	 0,630	 2.005,13	 2.386,10

Schwalldusche Boa

Höhe: 1,2m. Breite 300mm. Aus V4A (1.4571).

Poliert	 • 19974 F	 	 11,2	 0,278	 1.531,79	 1.822,83

Schwalldusche Deluxe

Höhe: 0,8m. Aus V4A (1.4571). 

Poliert	 • 19975 F	 	 60,0	 0,547	 3.100,00	 3.689,00

Schwalldusche Welle

Aus V4A (1.4571). Matt. 

Breite 600mm, Höhe 800mm	 • 20129 F	 	 34,1	 0,247	 2.387,12	 2.840,67
Breite 600mm, Höhe 1.000mm	 • 20130 F	 	 62,0	 0,547	 3.329,74	 3.962,39
Breite 1.000mm, Höhe 1.000mm	 • 20131 F	 	 106,5	 1,044	 4.948,97	 5.889,27

��
��

���

��
�

���

���

��
�

19972-19973 19974 19975 20129 20130 20131

Attraktion Abdeck-
rosette

Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite
Pumpe

Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter 
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

19972 19981 19983 15833 19987 20091 38780 19990 07537 07867
19973 19982 19983 15833 19987 20091 38780 19990 07537 07867
19974 19977 19983 15833 19987 20091 38776 19989 17154 17155
19975 – 19985 – 19987 20091 38780 19990 07537 07867
20129 – 19985 – 19987 20091 38780 19990 07537 07867
20130 – 19985 – 19987 20091 38780 19990 07537 07867
20131 – 20135 – 19987 20091 38780 19990 07537 07867

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

WasserattraktionenBitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen beinhalten 

nicht die Einbauteile, Pumpe, 
Steuereinheit und das Ansaugsystem.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen beinhalten 

nicht die Einbauteile, Pumpe, 
Steuereinheit und das Ansaugsystem.
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Schwalldusche Schwan 450

Aus Edelstahl V4A (1.4571).

Matt	 • 34387 F	 	 27,7	 0,356	 2.455,42	 2.921,95
Blau (RAL 5002) 	 • 34388 F	 	 27,7	 0,356	 2.610,34	 3.106,30
Orange (RAL 2003)	 • 34389 F	 	 27,7	 0,356	 2.610,34	 3.106,30
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Schwalldusche Schwan 1.000

Aus Edelstahl V4A (1.4571).

Matt	 • 34390 F	 	 38,2	 0,872	 4863,35	 5.787,38
Blau (RAL 5002) 	 • 34391 F	 	 38,2	 0,872	 5.072,48	 6.036,25
Orange (RAL 2003)	 • 34392 F	 	 38,2	 0,872	 5.072,48	 6.036,25

 Attraktion
Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite

Pumpe
Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

34387

19983 15833 19987 20091 

38776 19989 17154 1715534388
34389
34390

38780 19990 07537 0786734391
34392 

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

neuneu

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

wasserattraktionen Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen beinhalten 

nicht die Einbauteile, Pumpe, 
Steuereinheit und das Ansaugsystem.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen beinhalten 

nicht die Einbauteile, Pumpe, 
Steuereinheit und das Ansaugsystem.

229



Beleuchtung &
Wasserattraktionen

Glockendusche

Aus V4A (1.4571). Holm: Ø 63mm, Höhe: 1,20m.

	 • 19971 F	 	 9,2	 0,274	 1.538,90	 1.831,29

Wasserkanone Deluxe

Holm: Ø 63mm, Höhe 0,8m. 

Flach	 • 19970 F	 	 8,2	 0,211	 1.493,10	 1.776,79

Rund	 • 20132 F	 	 9,4	 0,209	 1.698,87	 2.021,66

6er Strahl	 • 20133 F	 	 8,6	 0,213	 1.698,87	 2.021,66
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Attraktion Abdeck-
rosette

Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite
Pumpe

Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter 
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

19968 19976 19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868
19969 19978 19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868
19970 – 19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868
19971 19977 19983 15833 19987 20091 38776 19989 17154 17155
20132 – 19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868
20133 – 19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868
20134 – – – 19987 20091 38780 19990 07537 07867  

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

		  Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel	 VPE	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Wasserattraktionen
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Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.
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Wasserattraktionen

Schwallrohr

Aus V4A (1.4571). Lieferumfang: Schwallrohr ohne Spritzdüse, Holm Ø 50mm, Höhe 1,2m.

	 • 19968 F	 	 7,2	 0,193	 1.056,41	 1.257,13

Spritzdüsen

Spritzdüse Nr. 1	 • 05572 F	 	 0,66	 0,003	 236,75	 281,74

Spritzdüse Nr. 2	 • 05573 F	 	 0,46	 0,003	 236,75	 281,74

Spritzdüse Nr. 3	 • 05574 F	 	 0,56	 0,003	 247,68	 294,74

Spritzdüse Nr. 4	 • 05575 F	 	 0,81	 0,003	 247,68	 294,74

Schwallrohr vertikal

Aus V4A (1.4571). Holm: Ø 84mm, Höhe: 1,5m. 

1 Rohr	 • 19969 F	 	 10,0	 0,080	 1.307,09	 1.555,44
3 Rohre	 • 20134 E	 	 37,0	 0,220	 4.319,71	 5.140,46

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.



232

Beleuchtung &
Wasserattraktionen

Sprühpilz Ø 250mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Holm Ø 104mm. Höhe 385mm. Wasserkegel: H ca. 1.500mm, Ø 5.000mm

Matt	 • 34378 F	 	 5,4	 0,34	 1.321,02	 1.572,01
Blau (RAL 5002) 	 • 34379 F	 	 5,4	 0,34	 1.276,70	 1.519,27
Orange (RAL 2003)	 • 34380 F	 	 5,4	 0,34	 1.276,70	 1.519,27

Sprühpilz Ø 400mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Holm Ø 129mm. Höhe 460mm. Wasserkegel: H ca. 1.700mm, Ø 6.600mm

Matt	 • 34381 F	 	 9,6	 0,124	 2.639,89	 3.141,47
Blau (RAL 5002) 	 • 34382 F	 	 9,6	 0,124	 2.632,49	 3.132,66
Orange (RAL 2003)	 • 34383 F	 	 9,6	 0,124	 2.632,49	 3.132,66

Sprühpilz Ø 670mm

Aus Edelstahl V4A (1.4175). Holm Ø 168mm. Höhe 600mm. Wasserkegel: H ca. 1.800mm, Ø 7.000mm

Matt	 • 34384 F	 	 24,5	 0,377	 5.156,49	 6.136,23
Blau (RAL 5002) 	 • 34385 F	 	 24,5	 0,377	 5.083,99	 6.049,95
Orange (RAL 2003)	 • 34386 F	 	 24,5	 0,377	 5.083,99	 6.049,95

Pipe Ø 50 mm

Pump  0.45 kW 400 V 3~

Suction
R. int. 21/2” W BSP

150

E

F

Ø 
28

5
~

50
0

Ø D

Ø C

B

A

Angaben in mm
Sprühpilz
(Art.-Nr.)

Druckseite Saugseite
Pumpe

Steuerung

Ø D
Wasserpilz A B Ø C E F Beton Folie Beton Folie Schalter

manuell
PN-Schalter

Beton Folie

250 385

270

104 5000 1500
34378

19983 15833 19987 20091 38770 19988 07669 07868

34379 
34380

400 460 129 6600 1700
34381
34382
34383

670 600 168 7000 1800
34384
34385
34386

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

wAsserattraktionenBitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.

neu
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�wasserattraktionen

Wasserglocke

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Höhe 2,3m, Holm Ø 129mm. Sprühöffnung Ø 285mm. 

	 • 19966 F	 	 24,8	 0,273	 1.629,76	 1.939,41
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Einbauteil Druckseite

O-Ring
Optional 
Abdeckrosette  (Art.-Nr. 19979)

 21/2" 

Pumpe 2,2kW 400V
34m3/h (bei 10 mWS)

Anschluss 21/2"

Rohr Ø 75

Attraktion Abdeck-
rosette

Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite
Pumpe

Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

19966 19979 19983 15833 19987 20091 38780 19990 07537 07867

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.

Wasserpilz

Aus V4A (1,4571). Pilz aus Polyester. Höhe 2,20m.

Ø 1.100mm	 • 22750 F	 	 30,0	 0,450	 864,41	 1.028,64
Ø 1.500mm	 • 22751 F	 	 85,0	 1,900	 987,92	 1.175,63
Ø 2.000mm	 • 22752 F	 	 110,0	 2,400	 2.566,44	 3.054,06
Ø 2.500mm	 • 22753 F	 	 130,0	 3,500	 3.729,93	 4.438,61
Holm Ø 129mm	 • 22754 F	 	 23,4	 0,274	 1.269,81	 1.511,08
Holm Ø 254mm	 • 22755 F	 	 55,8	 0,507	 2.170,21	 2.582,55
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197Einbauteil Druckseite

O-Ring Optional 
Abdeckrosette  (Art.-Nr. 19979) 

21/2" 

Pumpe 2,2 kW 400 V
34 m3/h (bei 10 mWS) 

Anschluss 21/2"

Rohr Ø 75

Wasserpilz
Ø

Wasserpilz
(Art.-Nr.)

Holm
(Art.-Nr.)

Abdeck-
rosette

Einbauteil Druckseite Einbauteil Saugseite
Pumpe

Steuerung

Beton Folie Beton Folie Schalter
manuell

PN-Schalter
Beton Folie

1.100 22750 22754 19979 19983 15833 19987 20091 38780 19990 07537 07867
1.500 22751 22755 19980 19984 19986 19987 20091 08003 19991 – –
2.000 22752 22755 19980 19984 19986 19987 20091 08003 19991 – –
2.500 22753 22755 19980 19984 19986 19987 20091 08004 19992 – –

		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Bitte beachten Sie: 
Die Wasserattraktionen 

beinhalten nicht die Einbauteile, 
Pumpe, Steuereinheit und das 

Ansaugsystem.
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zubehör für wasserattraktionen

Betoneinbauteil Saugseite für Betonbecken

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Komplett mit Antiwirbeldeckel Ø 285mm. Maximale empfohlene Durchfluss-
menge 13m3/h.

	 19987 F	 	 2,9	 0,018	 591,74	 704,17

Betoneinbauteil Saugseite für Folien- und Fertigbecken

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Komplett mit Antiwirbeldeckel Ø 285mm, Dichtungen und Schrauben. Maximale 
empfohlene Durchflussmenge 13m3/h.

	 • 20091 F	 	 2,9	 0,018	 740,38	 881,05

Betoneinbauteil Druckseite für Betonbecken

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Anschluss 2½“. 

Rechteckig 197x142mm	 19983 F	 	 2,1	 0,012	 533,17	 634,47
Rund Ø 254mm	 • 19984 F	 	 9,8	 0,113	 975,59	 1.160,95
600mm breit	 19985 F	 	 6,4	 0,039	 853,05	 1.015,13
1.000mm breit	 • 20135 F	 	 10,8	 0,076	 1.226,53	 1.459,58

Betoneinbauteil Druckseite für Folienbecken

Aus V4A (1.457 1), R 2½“, mit Flanschsatz, Dichtungen, Schrauben und Erdungsanschluss. 

Rechteckig 197x142mm	 • 15833 F	 	 2,5	 0,007	 1.019,31	 1.212,98
Rund Ø 254mm	 • 19986 F	 	 11,0	 0,400	 1.395,67	 1.660,58

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

15833

19986

15833

19986

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
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Abdeckrosette Ø 50mm

Aus  Edelstahl V4A (1.4571). Poliert. Für Schwallrohr.

	 • 19976 F	 	 1,0	 0,008	 398,85	 474,64

Abdeckrosette Ø 63mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Poliert.

	 • 19977 F	 	 1,0	 0,008	 398,85	 474,64

Abdeckrosette Ø 84mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Poliert.

	 • 19978 F 	 	 0,9	 0,006	 398,85	 474,64

Abdeckrosette Ø 129mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Poliert.

	 • 19979 F	 	 0,9	 0,005	 398,85	 474,64

Abdeckrosette Ø 254mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Poliert.

	 • 19980 F	 	 0.9	 0.006	 601,66	 715,97

Abdeckrosette 600mm

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Für Schwalldusche.

poliert	 • 19981 F	 	 1,22	 0,008	 412,13	 490,43
weiß	 • 19982 F	 	 1,28	 0,008	 412,13	 490,43
	  

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für wasserattraktionen
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Schaltkasten, manuell

Für das manuelle Einschalten einer Attraktion von der Außenseite des Pools.

0,45kW 400V	 • 19988 F	 	 0,7	 0,005	 259,62	 308,95
1,10kW 400V	 • 19989 F	 	 0,7	 0,005	 259,62	 308,95
2,20kW 400V	 • 19990 F	 	 0,7	 0,005	 259,62	 308,95
2,65kW 400V	 • 19991 F	 	 0,7	 0,005	 259,62	 308,95
3,30kW 400V	 • 19992 F	 	 0,7	 0,005	 259,62	 308,95

Schaltkasten Set, pneumatisch

Zum Einschalten einer Attraktion über den Pneumatikschalter vom Becken aus. Lieferumfang: Schaltkasten, 
Wanddurchführung, Pneumatikschalter aus Edelstahl V2A.

Für Betonbecken:
0,45kW 400V	 • 07669 F	 	 3,1	 0,02	 677,32	 806,02
1,10kW 400V	 • 17154 F	 	 3,1	 0,02	 1.023,57	 1.218,05
2,20kW 400V	 • 07537 F	 	 3,1	 0,02	 710,98	 846,07

Für Folienbecken:
0,45kW 400V	 • 07868 F	 	 3,2	 0,02	 705,17	 839,15
1,10kW 400V	 • 17155 F	 	 3,2	 0,02	 1.028,72	 1.224,18
2,20kW 400V 	 • 07867 F	 	 3,2	 0,02	 739,59	 880,11

Pneumatikschalter

Aus Edelstahl V2A, R 1½'' mit 5m PN-Schlauch zum Einbau in eine Wanddurchführung.

Für Folienbecken	 16333 F	 	 -	 0,02	 129,00	 153,51
Für Betonbecken	  16332 F	 	 -	 0,02	 149,00	 177,31

	

Pneumatische Steuerung 

Kompakte pneumatische Schaltung zum Ein- bzw. Ausschalten einer Pumpe mittels PN-Taster. PN-Taster und 
PN-Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.

für 230V Pumpe	  O-PN-220/3 	 	 	 	 305,00	 362,95
für 230V/400V Pumpe	  O-PN-400/230N 	 	 	 	 384,00	 456,96

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für wasserattraktionen
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PN-Taster V4A

Die Funktionsweise des PN-Tasters basiert auf dem piezoelektrischen Prinzip. Leichter Druck auf das piezo-
elektrische Element erzeugt die notwendige Spannung, um den elektrischen Schaltkreis zu aktivieren. Taster 
und Einbaugehäuse aus Edelstahl V4A (1.4571). Beständig gegen Wasser und Staub. Keine beweglichen 
Teile, minimale Wartung erforderlich. 

Einfacher Taster (ohne LED)	 • 35758 F	 	 	 	 415,30	 494,21
Taster mit 1 LED	 • 35759 F	 	 	 	 522,64	 621,94
Taster mit 2 LED	 • 35760 F	 	 	 	 533,09	 634,37

     

Achtung!
Standardausführung in Edelstahl.
Bei Bestellung in Farbe, geben Sie bitte unbedingt den Farbcode und die Farbe an. 

Timer für Wasserattraktionen

Timer für die zeitlich begrenzte Aktivierung von Wasserattraktionen. Der PN-Taster aktiviert die Relaisschaltung 
des Timer. Dabei können die Zeitabschnitte von 0 bis 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit 
abgelaufen ist, schaltet das Relaissystem automatisch aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und 
Ausschalten, ohne Timer-Funktion. In diesem Fall mus der Timer auf manuellen Arbeitsmodus geschaltet 
werden. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für eine LED-Anzeige am PN-Taster. 230V 50Hz, max. 12A. 
Dimensionen 52 x 90 x 80mm.
 

	 • 35761 F	 	 	 	 480,90	 572,27

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für wasserattraktionen

Farbcode für PN-Taster:	 	 05	                01	          02           03         04
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 Taifun Duo

Rotguss-Gegenstromanlage, für alle Beckenarten geeignet. Die Anlage besteht aus einem Rotguss-Rohbausatz 
komplett mit 2 PG-Schutzrohren für den PN-Schlauch und Luftschlauch, Druck und Saugseite je R 2" In-
nengewinde und Fertigbausatz bestehend aus:
Anschlussarmatur mit Luftregler und PN-Schalter aus Bronze mit V4A Blende. 2 Düsen sind richtungsverstell-
bar und mengenregulierbar. Die  Armatur hat einen Putzausgleich bis max. 50mm, stufenlos, alle Anschluss-
stücke einschließlich Schieber, Gegenstrom-Pumpe aus Rotguss, PN-Schaltkasten IP54 und 5m PN-
Schlauch.  

Anschlusssatz 2,6kW
V4A Armatur, rund	 • L-7640020 D	 	 	 	 3.054,00	 3.634,26
weiße Armatur, rund	 • L-7640090 D	 	 	 	 3.087,00	 3.673,53

Taifun Standard

Rotguss-Gegenstromanlage, für alle Beckenarten geeignet. Die Anlage besteht aus einem Rotguss-Rohbausatz 
komplett mit 2 PG Schutzrohren für den PN-Schlauch und Luftschlauch, Druck- und Saugseite je R 1½" In-
nengewinde und dem Fertigbausatz bestehend aus:
Anschlussarmatur mit Luftregler und PN-Schalter aus Bronze mit einer V4A Blende. Die Ansaugung ist haar-
fangsicher. Die Einstrahldüse Ø40mm ist richtungsverstellbar und mengenregulierbar. Die Armatur hat einen 
Putzausgleich bis max. 50mm, stufenlos, alle Anschlussstücke einschließlich 2 Schieber, Gegenstrom-Pumpe 
aus Bronze, PN-Schaltkasten IP54 und 5m PN-Schlauch. 

Anschlusssatz 2,6kW
V4A Armatur, rund	 • L-7620020 D	 	 	 	 2.507,00	 2.983,33
V4A Armatur, eckig	 • L-7630020 D 	 	 	 	 2.542,00	 3.024,98
weiße Armatur, rund	 • L-7620090 D	 	 	 	 2.753,00	 3.276,07

Taifun Kompakt

Anschlusssatz für alle Beckentypen zu Taifun Kompakt, bestehend aus: Anschlussarmatur, mit haaransaug-
sicherer Blende aus Edelstahl (V4A), Gegenschwimmpumpe in besonders kompakter Bauweise aus Rotguß mit 
einer Pumpenleistung von 2,6kW, Leistungsaufnahme 3,4kW, Ausführung Drehstrom 230/400V, 50Hz, Pneu-
matikschaltung mit Schutzart IP54 mit 5m Pneumatikschlauch, richtungsverstellbare Einstrahldüse, Pneuma-
tikschalter sowie Luftregulier- und Mengenverstellhebel, mit stufenlosem Putzausgleich bis 35mm und An-
schlussmöglichkeit für Potentialringleitung. Düsenleistung 63m³/h, Strömungsgeschwindigkeit 1,8m/s im 
Abstand von 2m vor der Düse.

Anschlusssatz, 2,6kW
V4A Armatur, rund	 • L-7624020 D	 	 	 	 2.397,00	 2.852,43
V4A Armatur, eckig	 • L-7634020 D	 	 	 	 2.433,00	 2.895,27
weiße Armatur, rund	 • L-7624090 D	 	 	 	 2.415,00	 2.873,85

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

gsa - Bronze
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 Einbausatz Rotguss

 

Taifun Duo:
Einbautiefe 240mm*	 • L-7613050 D	 	 	 	 608,00	 723,52

Taifun Standard: 
Einbautiefe 240mm*	 • L-7610050 D	 	 	 	 538,00	 640,22
Einbautiefe 165mm**	 • L-7614050 D	 	 	 	 508,00	 604,52
Einbautiefe 150mm***	 • L-7611550 D	 	 	 	 508,00	 604,52

Taifun Kompakt:
Einbautiefe 250mm*	 • L-7611050 D	 	 	 	 552,00	 656,88
Einbautiefe 130mm***	  • L-7611850 D	 	 	 	 522,00	 656,88

*      - für Beton-, Fliesen- und Folienbecken
**    - speziell für Polyester- und Fertigbecken, mit Stehbolzen und Konterflansch
***   - für Folien- und Fertigbecken

Flanschsatz Rotguss

Flanschsatz für Folienbecken 	  • L-7980050 D	 	 	 	 59,00	 70,21

Flanschsatz für Polyesterbecken
mit Stehbolzen und Konterflansch	 • L-7986050 D	 	 	 	 195,00	 232,05

Ersatzdichtung für Flansch	  • L-513015 D	 	 	 	 9,08	 10,81

Haltegriffe 

V4A, rund	 • L-7991020 D	 	 	 	 221,00	 262,99
V4A, eckig (1 Paar)	 • L-8090020 D	 	 	 	 221,00	 262,99
weiß, rund	 • L-7991090 D	 	 	 	 242,00	 287,98

Massageschlauch 

Massageschlauch	 • L-7551050 D	 	 	 	 59,00	 70,21

Massageschlauch mit Stopfen	 • L-7552050 D	 	 	 	 70,00	 83,30
(für Taifun Duo)

Massageschlauch, pulsierend	 • L-8551050 D	 	 	 	 345,00	 410,55

Pumpenkonsole

für 2,2 und 2,6kW Pumpen	 • L-7280050 D	 	 	 	 193,00	 229,67

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für taifun gsa

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

L-7610050

L-7613050

L-7980050

L-7991020

L-7551050
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 Junior Standard

Anschlusssatz für alle Beckentypen zu Junior-Standard, bestehend aus: Anschlussarmatur, mit haaransaug-
sicherer Blende aus Edelstahl (V4A), Gegenschwimmpumpe in besonders kompakter Bauweise aus Rotguß mit 
einer Pumpenleistung von 2,2kW oder 2,6kW, Ausführung Drehstrom 230/400V, 50Hz, Pneumatikschaltung 
mit Schutzart IP54 mit 5m Pneumatikschlauch, Pneumatikschalter sowie Luftregulier- und Mengenverstell-
hebel, mit stufenlosem Putzausgleich bis 35mm und Anschlussmöglichkeit für Potentialringleitung.

Anschlusssatz, 2,2kW
V4A Armatur,eckig	 • L-8060020 D 	 	 	 	 3.287,00	 3.911,53
weiße Armatur, eckig	 • L-8060090 D 	 	 	 	 2.313,00	 2.752,47

Anschlusssatz, 2,6kW
V4A Armatur,eckig	 • L-8063020 D 	 	 	 	 2.379,00	 2.831,01
weiße Armatur, eckig	 • L-8063090 D 	 	 	 	 2.442,00	 2.905,98

Junior Kompakt

Anschlusssatz für alle Beckentypen zu Junior-Kompakt, bestehend aus: Anschlussarmatur, mit haaransaug-
sicherer Blende aus Edelstahl (V4A), Gegenschwimmpumpe in besonders kompakter Bauweise aus Rotguß mit 
einer Pumpenleistung von 1,5kW 230V oder 2,2kW 230/400V, 50Hz, Pneumatikschaltung mit Schutzart IP54 
mit 5m Pneumatikschlauch, Pneumatikschalter sowie Luftregulier- und Mengenverstellhebel, mit stufenlosem 
Putzausgleich bis 35mm und Anschlussmöglichkeit für Potentialringleitung.

Anschlusssatz, 1,5kW
V4A Armatur,eckig	 • L-8161020 D	 	 	 	 2.252,00	 2.679,88

Anschlusssatz, 2,2kW
V4A Armatur,eckig	 • L-8160020 D	 	 	 	 2.076,00	 2.470,44
weiße Armatur, eckig	 • L-8160090 D	 	 	 	 2.129,00	 2.533,51

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

gsa - Bronze
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 Einbausatz Rotguss

 

Junior Standard: 
Einbautiefe 240mm*	 • L-8000050 D	 	 	 	 487,00	 579,53
Einbautiefe 155mm**	 • L-8001050 D	 	 	 	 487,00	 579,53

Junior Kompakt:
Einbautiefe 250mm*	 • L-8011050 D	 	 	 	 720,00	 856,80
Einbautiefe 130mm**	 • L-8012051 D	 	 	 	 720,00	 856,80

*     - für Beton-, Fliesen- und Folienbecken
**   - speziell für Polyester- und Fertigbecken, mit Stehbolzen und Konterflansch

Flanschsatz

Flanschsatz für Folienbecken 	 • L-8080050 D	 	 	 	 79,00	 94,01

Ersatzdichtung für Flansch	 • L-513016 D	 	 	 	 10,87	 12,94

Haltegriffe 

V4A, eckig (1 Paar)	 • L-8090020 D	 	 	 	 221,00	 262,99
weiß, eckig (1 Paar)	 • L-8099990 D	 	 	 	 242,00	 287,98

Massageschlauch 

Massageschlauch	 • L-7550050 D	 	 	 	 52,00	 61,88

Massageschlauch, pulsierend	 • L-8551050 D	 	 	 	 345,00	 410,55

Pumpenkonsole

für 2,2 und 2,6kW Pumpen	 • L-7280050 D	 	 	 	 193,00	 229,67

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

zubehör für Junior gsa

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

L-8000050

L-8001050

L-7550050

L-8099990
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 Astral Sprint GSA mit Edelstahl-Blende

Armatur rechteckig aus V4A (1.4571). Pumpe 1,5kW (Aufnahme 2,1kW) 230V oder 2,6kW (Aufnahme 3,3kW) 
400V. PN-Schaltung. Haltegriff muss gesondert bestellt werden.

Mit Pumpe 1,5kW:
ABS Blende	 • 20000570 B	 	 	 	 2.365,11	 2.814,48
V4A Blende	 • 20000568 B	 	 	 	 2.365,11	 2.814,48

Mit Pumpe 2,6kW:
ABS Blende	 • 20000569 B	 	 	 	 2.322,95	 2.764,31
V4A Blende	 • AP-20000454 B 	 	 	 	 2.349,00	 2.795,31

Astral Sprint GSA ABS-Blende 

Armatur rechteckig mit angeformtem Haltegriff aus Kunststoff. Pumpe 1,5kW (Aufnahme 2,1kW) 230V oder 
2,6kW (Aufnahme 3,3kW) 400V. PN-Schaltung. Kompakte oder getrennte Montage der Pumpe.

Mit Pumpe 1,5kW	 • 20000565 B	 	 	 	 2.304,50	 2.742,36
Mit Pumpe 2,6kW	 • AP-20000450 B 	 	 	 	 2.173,89	 2.586,93

 GSA Komplett-Kit

Alle GSA Komplett-Kits werden inklusive Pumpe, Düsenstock rechteckig weiß mit angeformten Haltegriffen, 
Betoneinbauteil aus Kunststoff, PN-Schaltkasten und der Verrohrung inklusive Kugelhähnen von Pumpe zu 
Düsenstock geliefert. Flansch für Montage in Folienbecken optional.

Mit Pumpe 1,5kW 230V	 • 28757 B	 	 	 	 2.711,12	 3.226,23
Mit Pumpe 2,0kW 230V	 • 28758 B	 	 	 	 2.796,14	 3.327,41
Mit Pumpe 2,2kW 230V	 • 28759 B	 	 	 	 2.935,50	 3.493,24

Mit Pumpe 1,5kW 400V	 • 31521 B	 	 	 	 3.469,02	 4.128,13
Mit Pumpe 2,0kW 400V	 • 31522 B	 	 	 	 3.502,23	 4.167,65
Mit Pumpe 3,3kW 400V	 • 32636 B	 	 	 	 3.531,02	 4.201,92

 

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

gsa für kompakte installation

gsa für getrennte installation
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GSA ECO

Einflut-Gegenstromanlage ECO. Im Lieferumfang sind enthalten: Düsenstock mit Kunststoffblende, Einbauteil, 
Pumpe und PN-Schaltkasten. Flanschsatz für Folienbecken optional erhältlich (Artikel-Nr. 11503).
 

Mit Pumpe 2,6kW  230V	 • 35375 B	 	 37,4	 0,26	 1.567,34	 1.865,13
Mit Pumpe 2,6kW  400V	  35376 B	 	 37,4	 0,26	 1.628,39	 1.937,79
Mit Pumpe 3,3kW  400V	  35377 B	 	 42,2	 0,26	 1.668,11	 1.985,05

Flanschsatz für Folienbecken	 11503 B	 	 -	 -	 65,50	 77,95

1

3

4

Düsenstock

Einbauteil

Pumpe

PN-Schaltkasten

2

1

2

3

2 3 4 5 6

Zubehör (nicht im ECO GSA Kit enthalten)

Position Menge Bezeichnung Art.-Nr.

1 1 PVC Kugelhahn Ø 63mm PN16 02458
2 2 PVC Winkel 90º Ø 63mm 01717
3 2 PVC Reduktion lang Ø 90-75x63mm 01993
4 1 PVC Winkel 90º Ø 75mm 01718
5 1 PVC Kugelhahn Ø 75mm 02459
6 1 PVC Reduktion lang Ø 110-90x75mm 01997
- - PVC-Rohr Ø 63mm PN-6 02692
- - PVC-Rohr Ø 75mm PN-6 02693

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

gegenstromanlage ECO
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Montage GSA mit horizontalem Anschluss der Pumpe

Bodenablauf (Kanal)

Abstand min. 100mm

Belüftung min. DN100

Abmessungen in mm
Min. notwendige Abmessungen: 1150 x 800 x 700mm

Die Elektrobox muss in einem trockenen
Raum installiert werden.

Montage-Zubehör (nicht im Kit enthalten)

Pos. Menge Bezeichnung Art.-Nr.

1 2 PVC Kugelhahn Ø 63mm 02458

2 2
PVC Übergangsmuffe 
63mm x 2" AG 02107

- - PVC-Rohr Ø 63mm PN16 02692

Montage GSA mit vertikalem Anschluss der Pumpe

Bodenablauf (Kanal)
Abstand min. 100mm

Belüftung min. DN100

Abmessungen in mm
Min. notwendige Abmessungen: 1200 x 1000 x 700mm

Die Elektrobox muss in einem trockenen 
Raum installiert werden. 

Montage-Zubehör (nicht im Kit enthalten)

Pos. Menge Denomination Code

1 1 PVC Kugelhahn Ø 63mm 02458

2 2 PVC Winkel 90° Ø 63mm 01717

3 2
PVC Reduktion lang
Ø 90-75x63mm 01993

4 1 PVC Winkel 90° Ø 75mm 01718

5 1 PVC Kugelhahn Ø 75mm 02459

6 1
PVC Reduktion 
Ø 110-90x75mm 01997

- - PVC Rohr Ø 63mm PN16 02692

- - PVC Rohr Ø 75mm PN16 02693

Montage gegenstromanlage
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2-Flutige gsagsa mit kunststoff-einbauteilgsa mit edelstahl-
einbauteil

Betonbecken Folien- und 
Fertigbecken

Folien- und 
Fertigbecken

V4A
 00243

V4A
 00243

Flanschsatz
00248

Kunststoff
11502

Flanschsatz 
11503

pumpen

V4A
 05555

V4A
 05555

Flanschsatz
05558

haltegriffe haltegriffe haltegriffe

05557

düsenstockdüsenstock düsenstock

einbauteil einbauteil

V4A
poliert
(eckig)

V4A
weiß

(eckig)

V4A
weiß

(rund)

V4A
poliert
(eckig)

V4A
weiß

(eckig)

V4A
weiß

(rund)

Mit Haltegriff
aus weißem
Kunststoff

00246 09447 07536

V4A
poliert
(eckig)

Kunstst.
weiß

(eckig)

Kunstst.
weiß

(rund)

11014 11015 11016 11013

00246 09447 07536

V4A
poliert
(eckig)

Kunstst.
weiß

(eckig)

Kunstst.
weiß

(rund)

11499 11501 11500

Betonbecken
Folien- und 
Fertigbecken

11508

Einbauteil

V4A, poliert

Kunststoff
weiß

(eckig)

Betonbecken

PN - schaltkasten

	3,3 kW    400V 	  	 11510

pumpen

     3,3 kW
   230/400V 

11509

Kunststoff
11502

1,5 kW    230V	 11505

2,2 kW    230V	 25415

2,6 kW    230/400V	 11504

PN - Schaltkasten

1,5 kW   230V		  11507
2,2 kW   230V 		  25456
2,2 kW   400V 		  32151	
2,6 kW 230/400V	  	 11506

V4A
poliert

(3/4 rund)

37214

1,5 kW   230V	 28566

2,2 kW   230V	 28568

2,2 kW   230/400V	 30774

V4A
poliert

(3/4 rund)

37214

Gegenstromanlagen - EinzelKomponenten
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Düsenstock mit Edelstahlblende, eckig

Inklusive Blende V4A (1.4571), Düse, Luftregler und Pneumatiktaster.

Für V4A-Betoneinbauteil (00243)	 11499 B	 	 4,7	 0,039	 656,83	 781,63
Für KS-Betoneinbauteil (11502)	 • 11014 B	 	 4,1	 0,039	 638,13	 759,37

Düsenstock mit Kunststoffblende, rund

Inklusive Kunststoffblende, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster.

Für V4A-Betoneinbauteil (00243)	 • 11500 B	 	 5,0	 0,045	 687,15	 817,70
Für KS-Betoneinbauteil (11502)	 • 11016 B	 	 4,4	 0,056	 651,86	 775,72

Düsenstock mit Kunststoffblende, eckig

Inklusive Kunststoffblende, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. 

Für V4A-Betoneinbauteil (00243)	 • 11501 B	 	 5,0	 0,045	 656,83	 781,63
Für KS-Betoneinbauteil (11502)	 • 11015 B	 	 3,9	 0,039	 623,10	 741,49

Düsenstock mit Kunststoffblende und Haltegriffen

Inklusive Kunststoffblende mit integrierten Haltegriffen, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster.
 

Für KS-Betoneinbauteil (11502)	 11013 B	 	 4,2	 0,039	 594,44	 707,39

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Düsenstock für 1-flutige GSA
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Haltegriff aus Edelstahl (weiß), eckig

Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11015 und 11501. Kann auch auf alle anderen Düsenstöcke (außer 
11013) montiert werden.

	 • 09447 B	 	 1,4	 0,013	 158,33	 188,41

Haltegriff aus Edelstahl (poliert), eckig

Haltegriff aus V4A (1.4571), speziell entwickelt für Düsenstöcke 11014 und 11499. Kann auch auf alle 
anderen Düsenstöcke (außer 11013) montiert werden. 

	 00246 B	 	 1,48	 0,01	 158,33	 188,41

Haltegriff aus Edelstahl (weiß), rund

Haltegriff aus V4A (1.4571), speziell entwickelt für Düsenstöcke 11016 und 11500. Kann auch auf alle 
anderen Düsenstöcke (außer 11013) montiert werden.

	 • 07536 B	 	 1,6	 0,02	 155,59	 185,15

Haltegriff aus Edelstahl (poliert), 3/4 rund 

Haltegriff aus V4A (1.4571), speziell entwickelt für ECO-GSA Anlagen (35375, 35376 und 35377). Kann 
auch auf alle anderen Düsenstöcke (außer 11013) montiert werden.

	 • 37214 B	 	 1,62	 0,018	 166,75	 198,43

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

neuneu

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Haltegriffe für 1-flutige GSA
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Betoneinbauteil aus Edelstahl

Aus Edelstahl V4A (1.4571). Einbautiefe 240mm. Kann für Beton- sowie für Folien- und Fertigbecken verwen-
det werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2x3m).

	 00243 B	 	 7,79	 0,04	 596,12	 709,38
	

Flanschsatz aus Edelstahl

Aus Edelstahl V2A (1.4301). Für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.

	  00248 B	 	 0,85	 0,002	 103,70	 123,40

Betoneinbauteil aus Kunststoff

Einbautiefe 240mm, kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklu-
sive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2x3m)

	 11502 B	 	 5,0	 0,036	 377,23	 448,90

Flanschsatz aus Kunststoff

Für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.

	  11503 B	 	 0,6	 0,003	 65,50	 77,95

Masageschlauch

Zum Aufstecken auf eine GSA Düse. Länge: 1,5m.

	 00247 B	 	 1,22	 0,01	 45,04	 53,60

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

einbauteil für 1-flutige GSA
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Pumpen für GSA, horizontale Montage

Gehäuse aus Kunststoff, doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Kann direkt an das Einbauteil 
angeflanscht oder verrohrt installiert werden. Anschlüsse 2'' frontseitig.

1,5kW   230V	 11505 B	 	 27,0	 0,098	 1.338,46	 1.592,76
2,2kW   230V	 • 25415 B	 	 29,0	 0,098	 1.849,07	 2.200,39
2,6kW   400V	 11504 B	 	 30,5	 0,098	 1.295,38	 1.541,50
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11505 474 
25415 475 
11504 516

Pumpen für GSA, vertikale Montage

Sepziell konstruierte GSA-Pumpe mit großem Volumenstrom und großen Saug- und Druckanschlüssen. Alle 
Bauteile mit Wasserkontakt in Edelstahl V4A (1.4571), für eine lange Lebensdauer. Saugseitig Flansch D110, 
Druckseitig Klebeanschluss D90. Ein ausreichender Wasserzufluss muss gewährleitstet sein. 

1,5kW   230V 	 • 28566 B	 	 21,0	 0,095	 986,95	 1.174,47
2,2kW   230V 	 • 28568 B	 	 22,6	 0,095	 2.138,64	 2.544,98
2,2kW   400V	 • 30774 B	 	 22,5	 0,095	 1.286,79	 1.531,28

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

H
 (

m
.c

.a
.)

0 10 20 30 40 50 60

Q (m3/h)

3 CV

2 CV

     

Artikel-Nr. A
28566 496
28568 538
30774 538

PN-Schaltkasten

Elektro-pneumatischer Schaltkasten zur Umwandlung des pneumatischen Signals zur Ansteuerung der 
Pumpe. 

1,5kW   230V	 11507 B	 	 1,2	 0,004	 448,72	 533,98
2,2kW   230V	 • 25456 B	 	 1,2	 0,004 	 574,36	 683,49
2,2kW   400V	 • 32151 B	 	 1,2	 0,004	 493,09	 586,77
2,6kW   400V	 11506 B	 	 1,2	 0,004	 448,72	 533,98

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

Pumpen für 1-flutige GSA
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Düsenstock mit Kunststoffblende, eckig

Inklusive Kunststoffblende mit 2 Düsen, Luftregler und Pneumatiktaster.

	 11508 B	 	 7,0	 0,065	 876,13	 1.042,59

Haltegriffe aus Edelstahl, poliert

Aus Edelstahl V4A (1.4571). 1 Paar.

	 • 05557 B	 	 1,9	 0,01	 92,08	 109,57

Betoneinbauteil aus Edelstahl

Aus V4A (1.4571). Einbautiefe 240mm. Kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwen-
det werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2x3m).

	 • 05555 B	 	 11,4	 0,06	 824,87	 981,60

Flanschsatz aus Edelstahl

Für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.

	  05558 B	 	 1,35	 0,01	 124,48	 148,13

Massageschlauch

Zum Aufstecken auf die Düse. Länge 1,5m.

	  00247 B	 	 0,7	 0,008	 45,04	 53,60

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

2-flutige gsa
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Pumpe für 2-flutige GSA, vertikale Montage

Gehäuse aus Kunsstoff. Doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Pumpe muss bauseitig verrohrt 
werden. Anschlüsse: Saugseite Ø 110mm, Druckseite Ø 90mm.

3,3kW 230/400V	 11509 B	 	 32,5	 0,098	 1.530,73	 1.821,57
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PN-Schaltkasten

Elektro-pneumatischer Schaltkasten zur Umwandlung des pneumatischen Signals zur Ansteuerung der 
Pumpe. 

3,3kW 400V  	  11510 B	 	 1,2	 0,004	 453,09	 539,18

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

2-flutige gsa



252

Beleuchtung &
Wasserattraktionen

 GSA Startblock, einflutig

Startblock-Gegenschwimmanlage zum nachträglichen Einbau für Becken ohne Überlaufrinne. Der Startblock 
ist in zwei Ausführungen lieferbar: 1,5kW (Aufnahme 2,0kW, 5,8A), 230V mit 30m³/h (bei 1bar) oder 2,6kW 
(Aufnahme 3,4kW, 9,7A), 400V mit 64m³/h (bei 1bar). Komplett mit PN-Schaltkasten..

Mit Pumpe 1,5kW 230V 30m³/h	  L-7806090 D	 	 	 	 3.625,36	 4.314,17
Mit Pumpe 2,6kW 400V 64m³/h	  L-7805090 D	 	 	 	 3.548,51	 4.222,72

GSA Startblock, 2-flutig

Startblock-Gegenschwimmanlage zum nachträglichen Einbau für Becken ohne Überlaufrinne. Mit 2 Düsen. 
Inklusive Pumpe 2,6kW 230/400V 50Hz. Leistungsaufnahme 3,4kW / 5,7A.

Mit Pumpe 2,6kW 400V	  L-7808090 D	 	 	 	 4.011,48	 4.773,66

Compact-GSA in V4A

Kompakte Gegenschwimmanlage zum nachträglichen Einbau in Becken aller Art. Befestigung am Beckenrand 
mit Hilfe von 4 Schrauben. Die Auflagefläche kann auf Anfrage verlängert werden. Gehäuse aus Edelstahl V4A 
(1.4571) in 2 Farben lieferbar: Edelstahl oder blau RAL 5002. Kunststoff-Düsenstock und Holz-Abdeckung. 

Farbe-Edelstahl:
Mit Pumpe 2,2kW 230V	 • 34374 B	 	 	 	 4.270,17	 5.081,50
Mit Pumpe 3,3kW 400V	 • 34376 B	 	 	 	 5.865,73	 6.980,22

Farbe-Blau RAL5002:
Mit Pumpe 2,2kW 230V	 • 34375 B 	 	 	 	 4.270,17	 5.081,50
Mit Pumpe 3,3kW 400V	 • 34377 B	 	 	 	 5.865,80	 6.980,31

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
	  	 Artikel	  	 Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.
		  Artikel		  Gewicht	 Volumen	 € 	 €
		N  r.	  	 kg	 m3 	 ohne MwSt.	  inkl. MwSt.

GSA nachträglicher einbau




