
LUX ELEMENTS – Das Erlebnis
Bodengleiche Duschtassen

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:33 Uhr  Seite 1

Burfeind
Schwimmbadbau24



2 www.luxelements.com

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:33 Uhr  Seite 2



3

LUX ELEMENTS – Das Erlebnis
Inhalt

Bodengleiche Duschtassen
Vorteile bodengleicher Duschen 5

Das Duscherlebnis mit bodengleichen Duschtassen 6

Günstige Materialeigenschaften und umweltfreundliche Produktion 7

Hartschaum-Trägermaterial für mehr Gestaltungsfreiheit 8

LUX ELEMENTS kann mehr …
Standardprodukte und Maßanfertigungen 11

Das System für die Punkt entwässerung 12

Das System für die Linienentwässerung 13

Designvarianten und Gefällestrecken 15

Das Ablaufsystem für die Punktentwässerung 16

Das Ablaufsystem für die Linienentwässerung 18

Zubehör für alle Ablaufvarianten 20

Übersicht Ablaufleistungen 21

Verarbeitung der LUX ELEMENTS Duschtassenelemente
Die Werkzeuge 22

Die Montage 23

Abdichtung des Duschbereichs 24

LUX ELEMENTS® Systemkomponenten – Abdichtungen 26

LUX ELEMENTS® Systemkomponenten – Klebstoffe 27

Tipps und Hinweise zur Verfliesung 28

Weiteres Zubehör 30

Kontaktdaten 31

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:34 Uhr  Seite 3



4 www.luxelements.com

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:34 Uhr  Seite 4



LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Vorteile bodengleicher Duschen

� Es gibt keine Stolperkante und damit sind sie bequem zugänglich für jung und alt.

� Bodengleiche Duschen sind modern und verleihen dem Bad mehr Attraktivität.

� Sie ermöglichen einen homogenen Bodenbelag und integrieren damit
den Dusch bereich in den Raum. So wirkt das Bad optisch größer.

� Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die einfache Reinigung und Pflege.

� In öffentlichen Sanitärbereichen, Freizeit- und Sportanlagen, Hotels oder
Kranken häusern entsprechen barrierefreie Duschtassen dem Standard oder sind
sogar vorgeschrieben. Die Duschtassen von LUX ELEMENTS ≥ 120 x 120 cm
und ≥ 150 x 150 cm sind nach den entsprechenden Normen zertifiziert.
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Register-Nr.
P1B036/05 und P1B037/05

Zeitgemäß, praktisch und schön – bodengleiche Duschen haben viele Vorteile

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:34 Uhr  Seite 5



Wer heute eine neue Dusche plant, denkt kaum noch über eine konventionelle
Duschtasse nach. Weder beim Neubau noch bei der Renovierung. 
Moderne und zeitgemäße Produkte werden mit Begriffen wie bodengleich,
schwellenlos und barrierefrei bezeichnet.

Wichtig ist es, bei der Auswahl einen kompetenten Hersteller zu finden, der
sich mit der Technik auskennt und sichere Produkte anbietet. 

LUX ELEMENTS kann bereits auf über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion bodengleicher Duschtassen zurückblicken. Unsere Produkte sind
das Ergebnis aus Praxiswissen und kontinuierlicher Forschung.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die bodengleichen Duschtassen aus 
der Produktgruppe LUX ELEMENTS®-TUB mit all ihren technischen Details vor. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung.

LUX ELEMENTS®-TUB – Das Duscherlebnis
mit bodengleichen Duschtassen

6 www.luxelements.com

Unbeeinflusst von der Form oder Technik ist das Erlebnis-Gefühl in einer 
bodengleichen Dusche ohne Stolperkante. Man fühlt sich einfach frei und sicher!
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Das Ausgangsmaterial für die bodengleichen Duschtassen von LUX ELEMENTS ist
LUX ELEMENTS®-FOAM, ein sehr hochwertiger blau eingefärbter, expandierter
Polystyrol-Hartschaum mit hoher Rohdichte, der in einem umweltfreundlichen
Verfahren ohne klimaschädigende Treibmittel hergestellt wird. Das feuchtigkeits-
resistente Material eignet sich ideal für den Einsatz in Bädern.

Der Hartschaum wird bei der Weiterverarbeitung zum Hartschaum-Trägerelement
beidseitig mit einer Spezialmörtelbeschichtung versehen. Zur Erhöhung der Festig -
keits  werte ist in der Mörtelbeschichtung zusätzlich ein Glasfasergewebe eingebettet.
Die Hartschaum-Träger Duschtassen erhalten abschließend auf der Ober seite eine
werkseitige Abdichtung.

Bodengleiche Duschtassen von LUX ELEMENTS gibt es bereits in der 4. Generation:

� ab 1987: erste, verfliesbare, bodengleiche Duschtassen
… aus Hartschaum-Trägermaterial

� ab 1992: Bodengleiche Duschtassen
… als Systembausatz unter dem Namen „Brausewanne“, später „TUB“

� ab 2002: LUX ELEMENTS®-TUB
… bodengleiche Duschtasse mit passendem
Unterbauelement für schnelle und sichere Montage

� ab 2008: Optimierung von TUB:
Geringere Aufbauhöhen. 
Neues Ablaufsystem mit Designrosten.

Günstige Materialeigenschaften
und umweltfreundliche Produktion
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Günstige Materialeigenschaften
für den Nass- und Feuchtbereich:

Umwelt-
freundlich

Geprüfte
Qualität

Druckstabil
und leicht

Schwer
entflammbar

Designvielfalt Wasserdicht Wärmeisolierend Kostensparend
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Hartschaum-Trägermaterial
für mehr Gestaltungsfreiheit und Sicherheit

Duschtassen aus Hartschaum-Trägermaterial bieten viele Vorteile gegenüber
Produkten aus anderen Materialien wie z. B. Acryl oder emailliertem Stahl.
Neben dem leichten Gewicht, welches Transport und Verarbeitung erleichtert
und der einfachen Bearbeitbarkeit liegen diese besonders in der
Gestaltungsfreiheit.

Da die Produkte abschließend verfliest werden, bietet sich eine Vielfalt an
Möglichkeiten. Die Auswahl der Keramik von Mosaik bis Naturstein, die
Farben und das Verlegemuster sorgen für ein individuelles Design, angepasst
an den Bodenbelag oder die weitere Badgestaltung.

Gleichzeitig kann Einfluss auf die Trittsicherheit genommen werden, indem
rutschhemmende Beläge gewählt werden. So wird das Duschen zu einem
sicheren Erlebnis!

Nie mehr Ausrutschen auf keramischen Belägen!

O
PI

O
C

O
LO

R

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:34 Uhr  Seite 8



9

Bodengleiche Duschen aus Hartschaum-Trägermaterial ermöglichen 
einen homogenen Bodenbelag – auch bei der Linienentwässerung.
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LUX ELEMENTS bietet in der Produktgruppe TUB eine große Auswahl an boden-
gleichen Duschtassen mit passendem Unterbauelement als Standardprodukt.
Hierzu zählen die Designvarianten Quadrat, Rechteck, Fünfeck und Viertelkreis 
mit unterschiedlichen Ablaufpositionen in diversen Größen.

� Maßanfertigungen – einfach und unkompliziert

� Standardprodukte – Designvielfalt und viele Größen

Ist das gewünschte Format oder die Größe nicht unter den Standardprodukten
fertigen wir individuelle Lösungen auf Maß. Ein vorbereitetes Formular erleichtert
die Bestellung. Hier müssen nur noch die erforderlichen Daten eingetragen oder
angekreuzt werden. Auch runde Formen sind möglich.

� Bodengleiche Duschtassen als Ersatz für Badewannen

Bei Badrenovierungen wird häufig eine alte Badewanne durch eine neue boden-
gleiche Dusche im XL-Format ersetzt. Da ist Passgenauigkeit gefragt, denn oft
befinden sich Badewannen in Nischen.
LUX ELEMENTS fertigt schnell und unkompliziert eine passende Duschtasse
mit Gefälle für die gewünschte Größe. Unsere Maßanfertigungen können bis zu
2,20 m! lang sein.

� Duschtassen auf Holzböden – als Sonderanfertigung

Die unterschiedlichen Designs 

der Duschtassen in Verbindung

mit der individuellen Verfliesung

machen jedes Endprodukt

zu einem Unikat. 

LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

LUX ELEMENTS kann mehr …

Auch hier bietet LUX ELEMENTS eine Lösung –
sprechen Sie uns an!
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Das System für die Punkt entwässerung
mit extrem flacher Höhe

Die bodengleichen Duschtassenelemente in verschiedenen Designvarianten
bestehen aus einem Hartschaum-Trägerelement mit werkseitiger Abdichtung,
Gefälle und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen. Rostdesign und die
Variante des Ablaufstutzens sind frei wählbar. Zu allen Duschtassenelementen
gibt es passende Unterbauelemente, die die schnelle und sichere Montage 
des Systems ermöglichen.

Die Duschtassen zur Punktentwässerung haben bei eingearbeitetem Gefälle
eine Höhe von 30/45 mm, das Unterbauelement ist 55 mm hoch. So ergibt
sich eine Gesamt-Aufbauhöhe von nur 100 mm – ideal auch für die Altbau -
sanierung. Bei der Montage des senkrechten Ablaufs kann auf das Unterbau -
element verzichtet werden. Die Aufbauhöhe beträgt dann nur 45 mm.

Rostvarianten
siehe Seite 16

Rostaufnahme
siehe Seite 16

Duschtassen-
element
siehe Seite 23

Ablaufstutzen
(senkrecht oder 
waagerecht)
siehe Seite 16, 21

Unterbau-
element
siehe Seite 23

Vier Grundformen,
jeweils mit zentralem
oder dezentralem
Ab lauf. Als Standard-
version in festen Größen
oder als Maßanfertigung
erhältlich.
Auch weitere Formen
z. B. runde Duschtassen
können nach Wunsch
gefertigt werden.

� Die Designvarianten

Beispiel: Einbau waagerechter Ablauf
mit Unterbau element, Maße in mm

Beispiel: Einbau senkrechter Ablauf
ohne Unterbau element, Maße in mm

� Die Aufbauhöhen
HINWEIS:
Für weitere Informationen
beachten Sie bitte unsere
Unterlagen.
Datenblätter, Prüfzeugnisse
und Ver arbeitungs -
anleitungen zum Download
auf www.luxelements.com

! 30 45

55

4530
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Beispiel: Einbau waagerechter Ablauf mit Unterbau element Beispiel: Einbau senkrechter Ablauf ohne Unterbau element
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Alle Maße in mm, ohne Kleberschichten und Fliesen. Weitere Daten – siehe technisches Daten blatt TUB-LINE. 
Für den Einbau beider Ablaufvarianten (senkrecht, waagerecht) mit Unterbauelement gelten die gleichen Einbau-
höhen. Bei der Montage des senkrechten Ablaufs kann auf das Unterbauelement verzichtet werden. 
Damit beträgt die Aufbauhöhe nur 55 (TUB-LINE ... S: 46) mm!

Das System für die Linienentwässerung
mit technischen Highlights

TUB-LINE sind bodengleiche Hartschaum-Duschtassenelemente mit ober -
seitiger Abdichtung zur Linienentwässerung, bei dem die Ablaufrinne
bereits werkseitig eingedichtet ist! Das eingearbeitete Gefälle verläuft
von den Außenkanten zur Rinne. Die Produkte werden als Set mit dem
passenden Unterbauelement angeboten. 

� Die Aufbauhöhen

· TUB-LINE Q 900:
900 x 900 x 45/55 mm

· TUB-LINE Q 900 S:
900 x 900 x 36/46 mm

· TUB-LINE R 1200/900:
1200 x 900 x 45/55 mm

· TUB-LINE R 1200/900 S:
1200 x 900 mm x 36/46 mm

Sonderanfertigungen 
sind auf Anfrage möglich.

Der Rahmen ist höhenverstellbar und kann so verschiedenen Belags-
stärken von Mosaik bis Naturstein angepasst werden (siehe Seite 29).

� Die Designvarianten, Abmessungen

55*45* 55*45*

60

* TUB-LINE ...  S : 
36 / 46

* TUB-LINE ...  S : 
36 / 46
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Bei allen Duschtassen zur Punktentwässerung ist das Gefälle eingearbeitet. Dieses
verläuft von 45 mm Höhe an den Außenkanten auf eine Höhe von 30 mm zum
Ablauf. Die Ausbildung von Gefällestrecken und Richtungen ist eine planerische
Leistung. Andere als die hier angegebenen Gefällestrecken sind als Sonderaus -
führung bis zu einer maximalen Dicke von 65 mm möglich.

� Punktentwässerung

Bei den Duschtassenmodellen zur Linienentwässerung verläuft das Gefälle von 55 mm
Höhe an den Außenkanten auf 45 mm zur Rinne (TUB-LINE ... S: 46/36 mm). 

� Formate und Gefällestrecken – Linienentwässerung 

LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Designvarianten
und Gefällestrecken …

15

� TUB-EQ, quadratisch, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der Ecke.
Standardabmessungen bis 1500 x 1500 mm, Maß -
an fertigungen bis 1600 x 1600 mm.

� TUB-EF, fünfeckig, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der Ecke.
Standardabmessung 900 x 900 mm, Maß anfertigungen
bis 1200 x 1200 mm.

� TUB-EK, Viertelkreisform, mit eingebautem und
eingedichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der
Ecke. Standardabmessung 900 x 900 mm, Maß an fer -
tigungen bis 1200 x 1200 mm.

� TUB-MQ, quadratisch, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der Mitte.
Standardabmessungen bis 1500 x 1500 mm, Maß -
anfertigungen bis 1600 x 1600 mm.

� TUB-MF, fünfeckig, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der Mitte.
Maßanfertigungen bis 1200 x 1200 mm.

� TUB-MK, Viertelkreisform, mit eingebautem und
ein  gedichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der
Mitte. Maßanfertigungen bis 1200 x 1200 mm.

� TUB-ER, rechteckig, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen dezentral.
Standardabmessungen bis 1600 x 900 mm, Maß -
anfertigungen bis 2200 x 2200 mm.

� TUB-MR, rechteckig, mit eingebautem und einge-
dichteten Bodenablauf-Aufnahmerahmen in der Mitte.
Standardabmessungen bis 1600 x 900 mm, Maß -
anfertigungen bis 2200 x 2200 mm.

� TUB-LINE R 1200/900 (S), rechteckig mit ein -
ge dichteter Ablaufrinne auf längerer Seite, Standard ab -
messung 1200 x 900 mm. Maß anfertigungen auf Anfrage.

� TUB-LINE Q 900 (S), quadratisch mit eingedich-
teter Ablaufrinne, Standardabmessung 900 x 900 mm.
Maß anfertigungen auf Anfrage.

Bei den zeitgemäßen Duschtassen 
im XL-Format ist ein gleichmäßiges 
Gefälle besonders von Vorteil.
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Das Ablaufsystem
für die Punktentwässerung

Das Standard-Ablaufsystem für die Punktentwässerung besteht aus einem
einfach zu montierenden Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht oder waage-
recht mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost 
aus Edelstahl. Universelle Höhenanpassung an die Belagsstärke möglich (siehe
Seite 28).

Geruchverschluß

Bodenablauf-Stutzen
DN50
senkrecht (TUB-BAS-S)
waagerecht (TUB-BAW-S)

Rostaufnahme
und Standardrost

� Designroste in drei Varianten – Luxus, der sich lohnt

Für eine besonders edle Gestaltung stehen drei Designroste zur Auswahl: ein 
klassisch geschlitzter Rost und ein Oval-Design aus gebürsteten Edelstahl sowie
ein Rost mit verfliesbarer Abdeckung.

� Mehr Sicherheit durch Verriegelungssystem

Alle Designroste verfügen über ein Verriegelungssystem. Im gewerblichen Bereich
ist dies häufig sogar gefordert.

Ein besonderer Vorteil besteht
in dem schnellen und einfachen
Öffnen und Schließen des Systems
durch den mitgelieferten Schlüssel.
Es müssen keine Schrauben
entfernt werden und
Kleinteile können nicht
in den Ablauf fallen.

HINWEIS:
Bei der Bestellung der Rost -
variante (Standard oder
Design) wird diese immer als
Set mit dem gewünschten
Ablaufstutzen (senkrecht oder
waagerecht), Geruchverschluss
und Rostaufnahme geliefert.
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Auch runde Duschtassen können von LUX ELEMENTS gefertigt werden. 
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Durch das Verschlusssystem wird auch der
Abdecksteg der Rinne fixiert. Um diese zu drehen
muss ebenfalls der Verschluss gelöst werden.

19

LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Das Ablaufsystem
für die Linienentwässerung

Bei der Duschtasse zur Linienentwässerung ist die Ablaufrinne bereits werkseitig in
der Duschtasse eingedichtet. Dies ist ein besonderer Vorteil für den Verarbeiter,
der für größtmög liche Sicherheit in Bezug auf die Abdichtung sorgt.
Die passenden Bodenablauf-Stutzen gibt es als senkrechte oder waagerechte
Ausführung, beide DN 50, mit Geruchverschluss.

� Eine Rinne – zwei Designs

� Einfache Reinigung und Verschlusssystem

TUB-LINE Duschtassenelemente sind dank der Revisionsöffnung einfach zu reinigen.
Mit dem mitgelieferten Schlüssel wird das Verschlusssystem gelöst und die Ab -
deckung kann heraus genommen werden. 

Das System bietet durch einen drehbaren Rinnen-Abdecksteg zwei Design -
möglichkeiten. Auf einer Seite befindet sich eine Edelstahl-gebürstete Fläche, 
die andere Seite kann passend zur gesamten Duschtasse verfliest werden. Durch
eine einfache Drehung zeigt die gewünschte Seite nach oben.
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Kompatibles Zubehör
für alle Ablaufvarianten

Für beide Ablaufsysteme, Punkt- und Linienentwässerung, gibt es nützliches
Zubehör. Die Komponenten sind frei untereinander kombinierbar und können
auch später in einen bereits installierten Ablauf nachgerüstet werden.

� Multistop als Schutz

� Haarsieb für sauberen Abfluss

Das praktische Haarsieb fängt Haare und Schmutz zuverlässig auf und 
ver hindert so Verstopfungen im Abflussrohr. Mit Hilfe von zwei Laschen kann es
leicht entnommen und gereinigt werden.

� Mehr Zubehör auf Anfrage

Über weiteres Zubehör, z. B. einen Adapter für den 
britischen oder Schweizer Markt, geben wir gerne
Auskunft. Beachten Sie auch die Artikel auf Seite 30.

HINWEIS:
Für weitere Informationen
beachten Sie bitte unsere
Unterlagen.
Datenblätter, Prüfzeugnisse
und Ver arbeitungs -
anlei tungen zum Download
auf www.luxelements.com

!
A

bb
. 

KE
SS

EL
A

bb
. 

KE
SS

EL

Zu empfehlen bei unregelmäßig genutzten Duschen, z. B. bei Wochenend -
häusern. Durch die dicht abschließende Klappe wird die Austrocknung des
Ablaufs und damit die Bildung unangenehmer Gerüche verhindert. Außerdem
schützt sie vor Ungeziefer und Rückstau von Schaum. Von oben kann das
Wasser ungehindert eintreten, da die Klappe sich schon bei wenig Wasser -
druck nach unten öffnet.

Der Multistop funktioniert ohne komplizierte Technik sondern einfach
nach dem Schwerkraftprinzip.
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Hohe Ablaufleistungen ermöglichen Dusch -
armaturen mit großen Durchflussmengen
Eine technische Stärke des Ablaufsystems in der Produktgruppe TUB ist die hohe
Ablaufleistung. Mit Werten von bis zu 1,7 l/Sekunde können auch Regen- oder
Schwallbrausen problemlos eingesetzt werden. Je nach Ausführung, Zubehör und
Ablaufrost kann die Leistung variieren:

21

LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Standardrost

1,70

1,50

1,70

1,60

1,70

1,45

1,70

1,50

1,40

1,20

1,40

1,30

1,60

1,40

1,50

1,30

1,20

1,20

1,20

1,20

ohne ZubehörDN 50,
senkrecht,
Ablauf-
leistung nach
DIN EN 1253
[l/s]

mit Haarsieb

mit Multistop

mit Multistop + Haarsieb

Designrost Schlitz Designrost Oval Designrost Fliese Linien-
entwässerung

Standardrost

1,00

0,85

1,10

1,00

1,00

0,85

1,20

1,00

0,80

0,75

0,90

0,75

1,00

0,80

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

ohne ZubehörDN 50,
waagerecht,
Ablauf-
leistung nach
DIN EN 1253
[l/s]

mit Haarsieb

mit Multistop

mit Multistop + Haarsieb

Designrost Schlitz Designrost Oval Designrost Fliese Linien-
entwässerung

� Übersicht Ablaufleistung – senkrechter Ablauf

Alle Werte für Punkt- und Linienentwässerung unter Berücksichtigung des Einsatzes
von Multistop und Haarsieb

� Übersicht Ablaufleistungen – waagerechter Ablauf

Alle Werte  für Punkt- und Linienentwässerung unter Berücksichtigung des Einsatzes
von Multistop und Haarsieb

HINWEIS: Bei der Bestellung der Rostvariante (Standard oder Design) wird diese immer als Set mit
dem gewünschten Ablaufstutzen (senkrecht oder waagerecht), Geruchverschluss und Rostaufnahme
geliefert.

OPIOCOLOR

OPIOCOLOR

!
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Verarbeitung der LUX ELEMENTS
Duschtassenelemente – die Werkzeuge

Die Hartschaum-Duschtassenelemente von LUX ELEMENTS lassen sich leicht
bearbeiten. Hierzu eignen sich einfache Werkzeuge, die in jedem Werk zeug -
koffer vorhanden sind.

Für Zuschnitte und Ausklinkungen
empfehlen wir:

� Winkelschleifer (Flex)
mit Diamantscheibe

� Fuchsschwanz
� Cuttermesser

22 www.luxelements.com

� Wasserwaage
� Zollstock
� Bleistift
� Schraubendreher
� Feile

zum Anfeilen der Rostaufnahme
nach der Höhenanpassung
(siehe Seite 28)

� Silikon
zum Versiegeln
von z. B. Anschlüssen 

� Kartuschenspritze
zum Ausdrücken
von Kleberkartuschen

� Kellenspachtel
� Glättspachtel
� Zahnspachtel

Beim Aufbringen von Klebern kommt
„klassisches Fliesenlegerwerkzeug“ zum Einsatz:

Weitere wichtige Hilfsmittel sind:

HINWEIS:
Für weitere Informationen
beachten Sie bitte unsere
Unterlagen.
Datenblätter, Prüfzeugnisse
und Ver arbeitungs -
anleitungen zum Download
auf www.luxelements.com

!
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Verarbeitung der LUX ELEMENTS
Duschtassenelemente – die Montage

Der Boden muss fest, tragfähig, sauber und schwingungsfrei sein! Das Unter bau -
element wird zunächst ausgerichtet und, nachdem der Rohrverlauf entsprechend
ausgeschnitten wurde, mittels Ansetzkleber-Batzen auf den Boden aufgeklebt, mit
Wasserwaage ausgerichtet und dann der Ablauf angeschlossen. Danach kann
sofort die Montage des Duschtassenelements erfolgen, ebenfalls mit Ansetzkleber.
Dann nur noch Ablauf anclipsen, die Übergänge ab dichten, fertig!

� Beispiel: waagerechter Ablauf mit Unterbauelement

Bei der Montage auf Mörtelbatzen kann ein unebener Untergrund 
ausgeglichen und das Duschtassenelement exakt waagerecht aus -
gerichtet werden. Der Abstand der Mörtelbatzen sollte ca. 20 cm 
be tragen. LUX ELEMENTS bietet alle Komponenten zur Ver arbeitung
der Duschtassen als KITs an (s. Seite 26/27).

� Beispiel: Höhenausgleich
durch Verlegung auf Kleberbatzen

1 2 3 4 5

� Einfaches Click-System
erleichtert Montage des Ablaufs

Nachdem Unterbauelement und Duschtassenelement montiert 
wurden, wird der Ablaufstutzen ganz einfach in den Aufnahme -
rahmen eingeclipst und ist dicht.

� Größere Duschtassen (≥ 1,60 m) in Segmenten
Duschtassenformate über 
1,60 m werden in zwei
Segmenten geliefert – das
erleichtert sowohl Transport
als auch Montage. 

- click -

- click -

- click - - click -

21 3

HINWEIS: Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Unterlagen. Daten blätter,
Prüfzeugnisse und Ver arbeitungs anleitungen zum Download auf www.luxelements.com!
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Abdichtung des Duschbereichs

LUX ELEMENTS
GmbH & Co. KG

P-AB/20802/05.1-2008

Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Platten belägen
unter Einsatz von LUX ELEMENTS®®-TUB als Abdichtungssystem gemäß
Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.10 Beanspruchungsklasse A2

Bitte beachten Sie auch die Zulassungen für unsere Produkte

gemäß nationaler Richtlinien. Diese werden permanent erweitert.

Den aktuellen Stand aller Dokumente für Ihr Land können Sie

unter "Downloads" auf www.luxelements.com einsehen oder Sie

sprechen uns an.
24 www.luxelements.com

Grundsätzliches Aufbauprinzip eines
Duschbereichs mit LUX ELEMENTS:

1 TUB – Bodenaufbau mit bodengleicher Duschtasse,
werkseitig abgedichtet 

2 ELEMENT-EL – Wandaufbau auf Mauerwerk, Beton
oder Putz, Holz- oder Metallständerwerk oder auch
freistehend mit wasserfester Bauplatte. Weitere
Anforderungen bzgl. Abdichtungen sind gemäß
nationaler Richtlinien zu berücksichtigen (siehe:
Abdichtungsarten S. 25).

Für das Produkt LUX ELEMENTS®-TUB wurde mit 
Wirkung zum 19.02.2008 von dem Institut für 
textile Bau- und Umwelt technik (tBU) das Prüf-
zeugnis Nr. P-AB/20802/05.1-2008 erteilt. 

Es muss keine weitere Abdichtung auf die Duschtasse aufgebracht werden!
Alle Duschtassen haben eine werkseitige Abdichtung sowie einen eingebauten
und eingedichteten Aufnahmerahmen für den Bodenablauf bzw. eine ein-
ge dichtete Ablaufrinne. Dies bedeutet, dass der Ablauf nicht mehr separat 
eingedichtet werden muss.

LUX ELEMENTS bietet alle Komponenten für den kompletten Duschbereich:
angefangen von der Duschtasse über den Wandaufbau bis hin zu allen erfor-
derlichen Dichtmaterialien für die Übergänge. So bildet alles ein abgestimmtes
und geprüftes System. 

Die Vorteile für den Verarbeiter sind: 
� Große Sicherheit

� Keine Unterschreitung der Mindestschichtstärke

� Konstruktion und Abdichtung in einem

2

1 !

� Alles aus einer Hand

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:38 Uhr  Seite 24



1

2

5

8

7

3

4 5

25

Flüssige Abdichtungen
zum Einsatz kommen folgende Produkte:

1 TUB -– bodengleiche Duschtasse
2 ELEMENT-EL – wasserfeste Bauplatte
3 ARM-100 SK – Armierungsgewebe für Stöße
4 COL-AK – Ansetzkleber zum Abspachteln der 

armierten Stöße
5 DRY-DB – Dichtband für Übergänge
6 DRY-ASK – Abdichtspachtel zum Eindichten der

Dichtbänder
7 DRY-DBIE – Dichtband als Formteil „Innenecke“
8 DRY-ASK – Abdichtspachtel, vollflächig

Bahnenförmige Abdichtungen
zum Einsatz kommen folgende Produkte:

1 TUB -– bodengleiche Duschtasse
2 COL-FLEX – mineralischer Kleber zur Verklebung der

Dichtfolie
3 DRY-DF – Dichtfolie
4 DRY-ASK – Abdichtspachtel zum Verkleben und

Eindichten der Dichtfolie sowie der Dichtbänder
5 DRY-DB – Dichtband für Übergänge
6 DRY-DBIE – Dichtband als Formteil „Innenecke“

Plattenförmige Abdichtungen
zum Einsatz kommen folgende Produkte:

1 TUB -– bodengleiche Duschtasse 
2 ELEMENT-EL VK – plattenförmige Verbund abdichtung
3 DRY-ASK – Abdichtspachtel zum Eindichten der

Dichtbänder 
4 DRY-DBV – Dichtband für Übergänge
5 DRY-DBVIE – Dichtband als Formteil „Innenecke“

Dieser Wandaufbau ist gleichzeitig stark 
dampfbremsend (sd-Wert ca. 85 m)

C

B

A

2

1

4

Man unterscheidet heute drei verschiedene Arten von Verbundabdichtungen:

3

1

4

5 6

5 4

3

4
6

2
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HINWEIS:
Für weitere Informationen
beachten Sie bitte unsere
Unterlagen.
Datenblätter, Prüfzeugnisse
und Ver arbeitungs -
anleitungen zum Download
auf www.luxelements.com

!

Für die Abdichtung des Duschbereichs wird eine große Auswahl an
Produkten aus der Produktgruppe LUX ELEMENTS®-DRY angeboten. 
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LUX ELEMENTS ®-TUB

LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE – 
Innenecken ausbilden

LUX ELEMENTS®-DRY-DBVIE – Innenecke
… mit zusätzlich dampfbremsenden Eigenschaften

LUX ELEMENTS®-DRY-DBAE – 
Außenecken ausbilden

LUX ELEMENTS®-DRY-DBVAE – Außenecke
… mit zusätzlich dampfbremsenden Eigenschaften

LUX ELEMENTS®-DRY-DB – 
Dichtband in Wand-/Bodenanschlüsse einarbeiten
Extrem dünnes, reißfestes Spezial-Vlies zum Abdichten.
Eignet sich für alle Anschluss-Abdichtungen, die in Ver -
bindung mit DRY-ASK oder DRY-DF auftreten.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBV – Dichtband
… mit zusätzlich dampfbremsenden Eigenschaften

LUX ELEMENTS®-DRY sind Dichtbänder,
-folien und -spachtel zum Herstellen
wasserdichter Untergründe.

Anwendungsbereiche:
� Wand-/Bodenanschlüsse
� Innenecken
� Außenecken
� Rohrdurchführungen
� Bodenabläufe

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM – 
Dehnzohnenmanschette
Auf PVC Basis. Vier unterschiedliche Größen, die es durch
eine Dehnzone in der Mitte ermöglichen, verschiedene
Rohraußendurchmesser abzudichten. Montage in Ver bin -
dung mit DRY-ASK.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM – 
Rohrdurchführungen eindichten
Wandmanschette zum Eindichten von Rohrdurch füh -
rungen.

LUX ELEMENTS® Systemkomponenten – Abdichtungen
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Die Produktgruppe LUX ELEMENTS®-COL enthält Mörtel und Klebstoffe für die
Verarbeitung von Hartschaum-Trägerelementen. 
Diese Produkte eignen sich für die Verarbeitung der Duschtassen:

LUX ELEMENTS ®-TUB

LUX ELEMENTS®-COL-MD – Montagekleber
Ein 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff. COL-MD
ist geeignet für die Ver  klebung und Abdichtung der
LUX ELEMENTS® Hart schaum- Trägerelemente in Stoß- oder
Anschluss bereichen, bei denen die Verwendung der DRY-
Produkte nicht möglich ist.
COL-MD haftet auch ohne Primer auf zahllosen Unter     -
gründen, auch bei Wasserbelastung. COL-MD ist fest-
elastisch, er eignet sich sehr gut für spannungsaus-
gleichende Klebungen und bei dynamischen Be lastungen.

LUX ELEMENTS®-COL-AK – Ansetzkleber
Ein fertig vorgemischter Trockenmörtel für das Ansetzen
und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Träger  -
ele  men ten. COL-AK ist: standfest, schnellabbindend,
frostsicher, wasserfest.

LUX ELEMENTS®-COL-FLEX – Fliesenkleber
COL-FLEX wird insbesondere eingesetzt für die Verlegung auf
LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen oder Unter -
gründen, bei denen Spann ungen nicht auszuschliessen 
sind. COL-FLEX erfüllt die C2TE-S1 Anforderungen nach 
DIN EN 12004 und DIN EN 12002 und ist chromatarm
gemäß EU-RL 2003/53/EG

Die LUX ELEMENTS® Systemkomponenten – Klebstoffe
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Länge TUB
a in mm

Einsatzbereiche TUB-KIT UNI, TUB-KIT UNI GK und TUB-KIT UNI GG

900

1000

1000

1200

1400

1500

2000

Länge TUB
b in mm

900

800

1000

1200

1400

1500

1000

Ohne Unterbauelement,
vollflächig

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GK

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI GG

TUB-KIT UNI GG

Ohne Unterbauelement,
auf 15 mm Batzen

Mit Unterbauelement,
vollflächig

Mit Unterbauelement,
auf 15 mm Batzen

� Montage-KITs für alle Modelle

� Übersichtstabelle Montage-KITs

Inhalt:
- 5,0 kg COL-AK
- 3,5 kg DRY-ASK
- 10 lfdm DRY-DB
- 2x DRY-DBIE

Inhalt:
- 15  kg COL-AK
- 3,5 kg DRY-ASK
- 10 lfdm DRY-DB
- 2x DRY-DBIE

Inhalt:
- 25 kg COL-AK
- 3,5 kg DRY-ASK
- 10 lfdm DRY-DB
- 2x DRY-DBIE

Für die Montage der Duschtassen werden drei Montage-KITs angeboten, in
denen alle erforderlichen Verarbeitungsmaterialien enthalten sind. Um das 
richtige KIT zu ermitteln, ist sowohl die Größe der Duschtasse als auch die
Verarbeitungsmethode ausschlaggebend. Hierbei wird zwischen vollflächiger
Verklebung oder Verklebung auf Batzen unterschieden.

TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

Tipps und Hinweise zur Verfliesung

Bei geringfügiger bis mäßiger Beanspruchung (haushaltsübliche Barfuß -
nutzung) kann Mosaik ≥ 20 x 20 mm als Belag verwendet werden. 

Sollte eine höhere Beanspruchung vorliegen, z. B. durch Rollstuhlnutzung, so
wird eine Mindestfliesengröße von 50 x 50 x 6 mm empfohlen. Auf eine aus -
reichende Bruchfestigkeit der Fliesen ist zu achten. Die Belastung des Dusch -
tassenelements darf 0,1 N/mm2 nicht über  schreiten.

Generell empfehlen wir bei einer Verlegung von Belagsmaterialien von
≤ 50 x 50 mm eine Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharz.

� Mögliche Oberbelagsdicken – Punktentwässerung

� Optimale Höhenanpassung an Belagsstärke
Die Höhenanpassung
des Ablaufrostes an die
Be lagsstärke ist mit 
dem Abl aufsystem von 
LUX ELEMENTS sehr 
einfach: Die Rostauf -
nahme kann auf die 
entsprechende Höhe
gekürzt werden.

Die Höhe des Fliesenbelags variiert je nach Ablauf -
system bzw. verwendetem Rost:

Standardrost

Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber)
… für den Duschboden mindestens 5 mm

HINWEIS:
Für weitere Informationen
beachten Sie bitte unsere
Unterlagen.
Datenblätter, Prüfzeugnisse
und Ver arbeitungs -
anleitungen zum Download
auf www.luxelements.com

!

Designrost ‘Schlitz’

Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber)
… für den Duschboden mindestens 5 mm

Designrost ‘Oval’

Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber)
… für den Duschboden mindestens 5 mm 

Designrost ‘Fliese’

Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber) für 
… den Duschboden mindestens 14 mm
… die befliesbare Abdeckung = 11 mm
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Tipps zur Verfliesung der TUB-LINE

Bei der Verfliesung der TUB-LINE muss nicht das werkseitig vorgegebene Gefälle
nachgebildet werden. Einfacher ist die Verfliesung gemäß dieses Schemas.
Kleine Zwischenräume werden durch Kleberschichten ausgeglichen.

� Optimale Höhenanpassung an Belagsstärke
Rahmen/Steg vor der Verfliesung zur optimalen
Anpassung an die Belagsstärke um 10 mm
höhenverstellbar.

TUB-LINE Q 900 und TUB-LINE R 1200/900
Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber) für

… den Duschboden: mindestens 5 mm, maximal 15 mm
… die befliesbare Abdeckung aus Kunststoff = 20 mm
… die befliesbare Rinnenabdeckung aus Edelstahl = 12 mm

TUB-LINE Q 900 S und TUB-LINE R 1200/900 S
Dicke des Oberbelages (Fliese + Kleber) für

… den Duschboden: mindestens 14 mm, maximal 24 mm
… die befliesbare Abdeckung aus Kunststoff = 20 mm
… die befliesbare Rinnenabdeckung aus Edelstahl = 12 mm

Weitere Beispiele zur Verfliesung der
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE finden Sie unter:
www.luxelements.com/tub-line.php

10 mm

� Mögliche Oberbelagsdicken – Linienentwässerung

Für den Zuschnitt der Fliesen empfehlen wir z. B. eine Nass-Schneidemaschine.
Damit ist selbst das exakte Zuschneiden großformatiger Fliesen kein Problem.

� Fliesenzuschnitt einfach und exakt!

= Verfliesungsbeispiel für großformartige Fliesen
= werkseitige Gefälleausbildung

TUB-LINE Q TUB-LINE R
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LUX ELEMENTS ®-TUB
Bodengleiche Duschtassen

� Trittschallschutz für bodengleiche Duschtassen 

Duschtassenelemente von 
LUX ELEMENTS können optional 
beheizt werden. Wir empfehlen 
hierzu z. B. Elektro-Dünnbett -
heizmatten (Wellnessheizmatte
THERMO BODEN Comfort WELL-
NESS) der Firma AEG Haustechnik
(www.aeg-haustechnik.de bzw.
www.thermoboden.de).

� Beheizung von
LUX ELEMENTS Duschtassen

z. B. Trennwände und Bausätze für Designduschen.

Fordern Sie unser Programm an – wir informieren Sie gerne. Nutzen Sie
dazu das Faxbestellformular auf der Rückseite oder das Kontakt formular auf
www.luxelements.com

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Produkten von LUX ELEMENTS!

In der Produktgruppe LUX ELEMENTS®-TUB gibt 
es noch weitere Produkte rund ums Duschen …!

LUX ELEMENTS®-
TUB-TSM

LUX ELEMENTS®-
COL-AK

Zur Steigerung des Wohlfühlbefindens und Vermeidung von Lärm -
be lästigung durch Wassergeräusche – z. B. in Mehr familien häusern,
Pflegeheimen oder Hotels – empfiehlt sich ein Trittschallschutz.
LUX ELEMENTS bietet mit der Trittschallmatte TUB-TSM die passende
Lösung. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN 4109/A1 und ist
geprüft nach SIA 181.
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Internet
www.luxelements.com

Anschrift
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

LUX ELEMENTS – Kontaktdaten
Kontaktieren Sie uns. Gerne nennen wir Ihnen einen
Händler in Ihrer Nähe. Eine Übersicht internationaler
Bezugsmöglichkeiten haben wir für Sie auf unserer
home page zusammengestellt.

Telefon
+49 (0) 2171/72 12 - 0
Telefax
+49 (0) 2171/72 12 - 40
E-Mail
info@luxelements.de

LE TUB-Broschu?re - D:Themenbroschüre  30.01.2009  9:40 Uhr  Seite 31



A U S F Ü L L E N  &  FA X E N  A N

+49 (0) 21 71 / 72 12 10

Interessiert an unseren Produkten?
Fordern Sie weitere Unterlagen an!

� PREISLISTE ��  __ Stück / ��  als PDF

� BERATUNG

FIRMA:

ANSPRECHPARTNER:

STRASSE:

PLZ / ORT:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

BRANCHE ��  Architekt ��  Fliesenhandel ��  Verlegebetrieb ��  Baustoffhandel
��  Sanitär ��  Badgestalter ��  Installateur ��  Sonstiges

Faxbestellbogen – Bestellen Sie weitere Informationen:
(Bitte Stückzahl eintragen und gewünschte Sprache ankreuzen!)

D F NL GB

� PROGRAMM ��  __ Stück / ��  als PDF D F NL GB DK S

� DIE BASIS – Arbeiten mit
Hartschaum-Trägerelementen ��  __ Stück / ��  als PDF

D F NL GB DK S

N FIN E POR RUS

� DAS ERLEBNIS –
Bodengleiche Duschtassen ��  __ Stück / ��  als PDF

��  Ja, ich bin an einer Beratung interessiert, bitte rufen Sie mich an.

� FLYER ��  __ Stück / ��  als PDF D

TUB · D-1/2009
technische Änderungen vorbehalten

��  ELEMENT-EL VK – plattenförmige Verbundabdichtung ��  TUB-LINE – Linienentwässerung ��  DRY – Dichtspachtel, Dichtfolien und -bänder

� KOMPLETT-ORDNER ___ Stück D F NL GB

D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI -31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

D F NL GB
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