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Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfiltig, bevor Sie Ihren DOLPHIN 2X2 Poolreinigungs-Roboter
benutzen.

1) Sicherheit

1.1) Positionierung des Trado

Der Caddy und der Trafo [1 Seite-35] sollten in einer Art und Weise positioniert werden, dass der DOLPHIN alle
Ecken des Pools erreichen kann und in einem Abstand von mindestens 3 Meter vom Rand des Beckens entfernt
ist. Fiir beste Leistungen des DOLPHIN Swivel-Kabels [2 Seite-35], lassen Sie tiberschiissige Kabelreste aufgerollt
am Poolrand auRerhalb des Pools liegen [Abb. A].

1.2) Elektrische Anforderungen:

Das Gerét ist ab Werk fir einen Netzanschluss von 100 V, 115V oder 230 V ausgestattet. Die Spannung sollte
vor dem AnschlieRen tberpriift werden. Die Stromzufuhr zum Trafo muss durch einen RCD Fehlstrom-Schutzschalter
fir 30 mA Nennfehlerstrom abgesichert sein.

Benutzen Sie nur den originalen DOLPHIN Trafo.

Warnung! STEIGEN SIE NICHT IN DAS BECKEN, WAHREND DER DOLPHIN IN BETRIEB IST.
2) DOLPHIN Aufbau

2.1) Caddy-Montage
Folgen Sie der Montageanleitung und dem in der Caddy-Verpackung beigeftigtem Diagramm.
Vorsicht: Unangemessene Benutzung kann zu Verletzungen fiihren oder den Caddy beschadigen.

2.2) Griff

Der DOLPHIN besitzt einen einstellbaren Griff [3 Seite-35], der in den seitlichen Schlitzen am Gehause des
DOLPHIN sitzt.

Dieser Griff muss in einer, zur Oberseite des Gehduses diagonalen Position eingerastet werden, damit optimale
Reinigungsergebnisse gewahrleistet sind. Driicken Sie jeweils jeden Griff-Verschluss [4 Seite-35] nach unten,
um den Arm des Griffs in eine diagonale Position zu bringen [Abhb. BI.

2.3) Fernbedienungs-Einheit

Legen Sie zwei beigefiigte 1,5V AAA Batterien entsprechend der auf der Innenseite des Batteriefachs dargestellten
Position ein.

Die Fernbedienung ist lediglich spritzwassergeschiitzt. Diese Fernbedienung ist mit einem digitalen Bildschirm,
weichen Tasten und einem Joystick fiir den manuellen Betrieb ausgestattet.

3) Betrieb

3.1) Die Stromversorgung
Auf der Vorderseite der Stromversorgung befinden sich Leuchten, die anzeigen, ob der DOLPHIN in Betrieb ist
und ob der Filterbeutel geleert oder ausgewaschen werden sollte.

Leuchtet auf: wenn der Trafo eingeschaltet wird.
Wird wéhrend des anfanglichen Selbsttests blinken.
Wird am Ende des Betriebs automatisch ausgehen.

Anzeige: Bleibt wahrend normalem Betrieb ausgeschaltet.
Leuchtet auf und blinkt, wenn der Filterbeutel voll ist und gereinigt werden muss.

E Bleibt leuchten, wenn der Filterbeutel verstopft ist und ausgewaschen werden muss.

Reset — Wird bendtigt, um die Filterbeutel-Anzeige zuriickzusetzen, falls diese nach dem Saubern oder
Auswaschen des Filterbeutels weiterhin leuchtet

Anmerkung: Falls das Trafokabel beschadigt ist, muss es mit einem besonderen Kabel oder einem Montagekit,
vom Hersteller erhaltlich, ersetzt werden.

Vorsicht: Wahrend des Betriebs sollte der Trafo im Schatten stehen und gut geschiitzt von Spritzwasser (vom
Pool oder von Sprinklern) aufgestellt sein.

3.2) Inbetriebnahme des DOLPHIN:

e Schlieen Sie das Kabel an den Trafo an.

e Spulen Sie das Kabel in geniigender Lénge ab, damit der ganze Pool bequem erreicht werden kann.

e Setzen Sie den DOLPHIN in das Becken [Abh. C].

e Bewegen Sie den DOLPHIN behutsam hin und her, damit die sich im Gerét befindliche Luft entweichen kann,
bis der DOLPHIN langsam auf den Boden des Beckens sinkt.

e Schliefen Sie den Trafo an eine geerdete Steckdose an und schalten Sie diesen ein.

e Falls der DOLPHIN bei einem Strandeingangsbecken das Wasser verldsst, wird er automatisch umdrehen, um
zurlick ins Wasser zu gelangen.

e Optimale Wassertemperatur ftir den DOLPHIN ist 12°C — 32°C.

e Maximale Tauchtiefe des DOLPHINs ist 5 Meter.

Warnung! Betreiben Sie den DOLPHIN nicht auBerhalb des Wassers. Dies kann zu einer erheblichen
Beschédigung der Dichtungen des Pumpenmotors und somit zum Erldschen der Garantie fiihren.
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4) Reinigungs-Modi

Das DOLPHIN 2X2 Modell bietet zwei Betriebsarten — automatisch oder mit Fernbedienung.
Der DOLPHIN arbeitet so lange automatisch, bis Sie mit der Fernbedienung zum Fernbedienungs-Modus wechseln.

4.1) Fernbedienungs-Modus

Im Fernbedienungs-Modus kénnen Sie den DOLPHIN mandvrieren, um bestimmte Bereiche im Becken einer
besonderen Behandlung zu unterziehen.

Bewegen Sie den Joystick in die Richtung, die der DOLPHIN reinigen soll.

Anmerkung: Falls der Joystick fiir Ianger als 2 Minuten nicht bertihrt wird, wird die Fernbedienung sich abschalten
und der DOLPHIN wird in den automatischen Reinigungs-Modus zurtickfallen.

Die Fernbedienung wird ebenfalls dazu benétigt, um die Parameter und/oder Reinigungsprogramme zu verandern.
Diese Parameter werden durch die Fernbedienung zum DOLPHIN iibermittelt, wahrend dieser im Becken arbeitet.

4.2) Automatischer Reinigungs-Modus

Im automatischen Reinigungs-Modus berechnet der DOLPHIN selbst den Reinigungsweg.

Das Ablaufdiagramm in 5.3 stellt die ab Werk eingestellten Parameter und Reinigungsprogramme dar. Diese
kénnen mittels der Fernbedienung entsprechend Ihrer Praferenzen angepasst werden.

Einmal eingestellt, bleiben die Parameter im Speicher des DOLPHIN erhalten, bis sie verdndert werden.

5) Fernbedienung

” Diese Knépfe dienen dazu, um zwischen den Menis und Optionen
“ hin und her zu schalten.

51 ENTER/SEND - Dieser Knopf dient dazu, die Fernbedienung
Iy ; einzuschalten, ein bendtigtes Meni auszuwahlen, zu senden oder
/ 4 Meni einen Parameter oder ein Programm einzustellen.

/% Auswahl

. EXIT/BACK - Dieser Knopf dient dazu, ein Menii zu verlassen

7 4 . oder einen Schritt zuriickzugehen.

WOVSUCK % Dieser Knopf dient ebenfalls zum Ausschalten der Fernbedienung.
L ' Driicken Sie Exit einige Male, bis die Fernbedienung
g | abgeschaltet ist.
o e

~
ENTER/SEND/SET  EXIT/BACK Batteriedeckel e

5.1) Beschreibung und Gebrauch der Meniis und Reinigungsprogramme

e REGULAR — Reinigungsprogramm fiir Boden und Wéande.

e ULTRAclean — Langsamere Bewegung fiir eine besonders griindliche Reinigung. Fiir beste Resultate vergessen
Sie bitte nicht den Griff, wie in Abb. B gezeigt, zu positionieren.

Anmerkung: Falls Sie den Modus ULTRAclean wahlen, wird der DOLPHIN nach Vollendung des Reinigungszyklus
automatisch auf den Vorgabemodus Regular umschalten.

ULTRAclean kann nur vom Regular Reinigungs-Modus aus ausgewahlt werden.

e CLIMBING — Diese Option steuert die Frequenz des Befahrens der Wande, beispielsweise mit welcher
Haufigkeit der DOLPHIN die Wénde befahren soll. Der Vorgabemodus des Herstellers ist Non-Climbing
(ohne Wandreinigung).

e CYCLE-TIME — Wahlen Sie die am besten passende Dauer eines Arbeitszyklus aus.

e POOL-LENGTH - Stellen Sie die Lange des Beckens ein.

5.2) Austausch der Batterien

Falls die Anzeige "Low Battery" auf dem Display der Fernbedienung erscheint:

e Offnen Sie die Batterieabdeckung.

e Nehmen Sie die verbrauchten Batterien aus der Fernbedienung.

e Setzen Sie zwei 1,5V AAA-Batterien wie auf der Innenseite des Batteriegehdauses gezeigt, in die
Fernbedienung ein.

e Schlieen Sie die Batterieabdeckung.

Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie lhre Fernbedienung fiir langer als 6 Monate nicht benutzen.



5.3) Ablaufdiagramm der Fernbedienung MAYTRONICS 2x2
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Anmerkung: Falls die Fernbedienung nicht benutzt wird, schaltet der DOLPHIN in den Modus AUTOMATISCHE REINIGUNG unter
Verwendung der zuletzt eingegebenen Parameter.
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6) Automatische Abschaltung

Der DOLPHIN wird sich automatisch abschalten, wenn das Ende eines Arbeitszyklus erreicht ist. Sollte ein weiterer
Arbeitszyklus notwendig sein, sollten Sie die Stromversorgung fiir mindestens 30 Sekunden abschalten und
danach wieder starten.

Der DOLPHIN ist mit einem modernen, computergesteuerten Selbstschutz-Diagnosemechanismus ausgestattet.
Dieser bewirkt das automatische Abschalten, sobald ein Problem auftritt. Ein Funktionsprotokoll des DOLPHIN
istim Speicher des Gerats gespeichert. Lediglich ein autorisierter DOLPHIN Service Center kann auf dieses
Protokoll zugreifen.

Vorsicht: Spannungsschwankungen und Unterbrechungen der Stromzufuhr kénnen dazu fiihren, dass der DOLPHIN
erneut startet.

SCHALTEN SIE DIE STROMZUFUHR UNBEDINGT AB, BEVOR SIE DEN DOLPHIN AUS DEM WASSER
ENTNEHMEN.

6.1) Entnehmen des DOLPHIN aus dem Becken

Nach Beendigung des Arbeitszyklus SCHALTEN Sie den Trafo AUS.

e Ziehen Sie den DOLPHIN aus dem Wasser durch vorsichtiges Ziehen am Kabel.

e Sobald der DOLPHIN die Wasseroberfldche erreicht, ergreifen Sie den Griff und heben Sie den DOLPHIN nur
mit dem Griff aus dem Wasser — NIEMALS mit dem Kabel [Abb. D].

e Nachdem Sie vorsichtig das Kabel eingeholt und aufgewickelt haben, hdngen Sie dieses auf die Kabelaufhéngung
am Caddy.

e Solange der DOLPHIN sich auerhalb des Wassers befindet, sollte er auf seinem Caddy an einem trockenen,
schattigen Platz bei einer Temperatur zwischen 5°C — 45°C gelagert werden [Abb. E].

6.2) Wartung

e Drehen Sie den DOLPHIN auf den Kopf, 6ffnen Sie die beiden Schnappverschliisse [5 Seite-35] an den
Bodenabdeckungen [6 Seite-35] [Abb. F] und entfernen Sie die Bodenabdeckungen [Abb. G].

e Entfernen Sie die beiden Filterbeutel [7 Seite-35] von den Bodenabdeckungen und drehen Sie die Filterbeutel
von rechts auf links. Spiilen Sie beide Filterbeutel griindlich mit einem Gartenschlauch aus [Abb. H]. Die Beutel
kénnen in der Maschine mit einem normalen Synthetik-Programm gewaschen werden.

e Sdubern Sie die Bodenabdeckungen, die Einlassklappen, die Federn und die Unterseiten der Schnappverschliisse.
e Setzen Sie die Filterbeutel mit der weichen Oberflache an der Innenseite wieder hinein. Der Aufkleber sollte
sich an der AuRenseite in zentraler Position entlang der Langsseite der Bodenabdeckung befinden [Abb. I].

e Bringen Sie die Klips der Filterbeutel [8 Seite-35] [Abb. I] wieder an.

e Bringen Sie die Bodenabdeckungen auf dem Gehause an und verriegeln Sie diese in korrekter Stellung.
Anmerkung: Die Bodenabdeckungen passen genau auf das DOLPHIN Geh&use. Falls Sie irgend welche Probleme
dabei haben, dann sind wahrscheinlich die Filterbeutel falsch eingesetzt.

e Wichtig: Stecken Sie das Kabel des dfteren aus dem Trafo aus. Legen Sie das Kabel aus und wickeln Sie es
ab, um Verwicklungen zu entfernen.

7) Periodisches Entfernen von Ablagerungen
auf den beweglichen Teilen (Ketten, Rdader,
Impeller)

Warnung! STECKEN SIE DAS STROMKABEL AUS, BEVOR SIE DIE IMPELLER-DUSE ENTFERNEN
[9 Seite-35].

e Der Impeller kann durch Drehen und Abnehmen der Impeller-Diise geséubert werden [Abb. J].

e Entfernen Sie die Ablagerungen oder Haare, die den Impeller verstopft haben [10 Seite-35].

Der Impeller kann mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers losgeschraubt werden.

e Entfernen Sie die Ablagerungen, die sich zwischen den Ketten [11 Seite-35] und den Radern [12 Seite-35]
angesammelt haben.

4 \

Abb

Aufkleber
e
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8) Hilfreiche Tipps

e Sdubern Sie die Filterbeutel immer, wenn Sie den DOLPHIN aus dem Becken nehmen. (Ein schmutziger Filterbeutel
kann eintrocknen und dadurch unbrauchbar werden.)

e Vergewissern Sie sich des korrekten PH-Werts des Poolwassers [optimal ist 7,0 — 7,2].

e Ein Filterbeutel fiir das Einsammeln grober Verschmutzungen ist wahlweise erhaltlicher.

e Schalten Sie immer den Trafo aus, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie diesen wieder auf "ON", um einen
neuen Reinigungszyklus zu starten.

e \Wechseln Sie abgenutzte Biirsten [13 Seite-35], um beste Reinigungsresultate zu gewahrleisten.

e Wunder- und kombinierte Biirsten sind fiir Becken mit sehr glatter Oberfldche erhaltlich.

e \Wunder- und kombinierte Biirsten sollten sorgfaltig ausgewaschen und wahrend ihrer ganzen Lebensdauer
feucht gehalten werden.

e Wunder- und kombinierte Biirsten sollten auch dann feucht gehalten werden, wenn sie fir einen langeren
Zeitraum gelagert werden.

9) Allgemeine Spezifikationen

Berechnete Geschwindigkeit am Boden 900 méStd.

Berechnete Scan-Rate 700 m“/Std.

Ansaugvolumen (automatisch) 36000 I/Std.

Gewicht (ohne Kabel) 19kg

Trafo

Eingangsspannung 100/115/230/250 V Wechselstrom
Ausgangsspannung 30 V Gleichstrom

Nominale Leistung 240 Watt

Maximale Lufttemperatur bei Betrieb betragt 45°C

Die Installation des Gerats muss in Ubereinstimmung mit den értlichen Landesvorschriften genehmigt werden.
Diese Spezifikationen kénnen je nach Schwimmbeckenart und elektrischer Konfiguration variieren.

Obwohl der DOLPHIN in einer Vielfalt von Schwimmbecken getestet wurde, kann MAYTRONICS nicht die
Verantwortung tibernehmen, dass der DOLPHIN fiir jedes Schwimmbecken geeignet ist.

Anmerkung: Die versiegelte Motoreinheit und der DOLPHIN-Trafo enthalten keine Teile, die vom Benutzer
gewartet werden konnen. Ein Offnen dieser Einheiten setzt automatisch ihre Garantie auf3er Kraft.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu éndern.
US-Patent Nr. 4168557. S.A. Patent NR. 76/7474. AUST. Patent Nr. 509698.

CE/ETL genehmigt.
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DOLPHIN montage

3 - Griff

10 - Impeller

11 - Kette
12 - Rader
13 - Biirste

Kabel

2 - Swivel

Filterbeutelgestell

4 - Griff-Verschluss

8 - Schwarze
Filterbeutel Klips

7 - Filterbeutel

6 - Bodenabhdeckung Montage & Support.

5 - Schnappverschluss





