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Allgemeines

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fur den SUNSET-POOL Typ BALI aus dem Hause MERANUS entschieden.
Damit haben Sie ein hochwertiges Qualitatsprodukt erworben, an dem Sie sich, bei sorgfaltigem
Aufbau und Betrieb, viele Jahre erfreuen werden.

Wir haben uns bemduht, diese Anleitung genau und versténdlich zu gestalten. Alle fachmé&nni-
schen Ratschlage und Verfahren sind das Ergebnis langjahriger Erfahrungen.

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Schwimmbadfachhéndler,
der lhnen gern mit Rat und Tat zur Seite steht.

In jedem Fall ist es wichtig, sich vor Baubeginn einen genauen Zeit- und Materialplan zu erstel-
len. Eventuelle Fremdleistungen wie Bodenaushub oder Betonarbeiten missen z. B. zum richti-
gen Zeitpunkt bestellt werden.

Beckenkonstruktion:

Das Sunset-Pool Becken Typ BALI wird aus Polystyrol-Systembausteinen auf einer bauseits
vorbereiteten Bodenplatte aus bewehrtem Beton aufgebaut.

Die Systembausteine werden nach dem Einbringen einer Baustahlbewehrung mit Beton gefuillt.

FUr die Beton- und Bewehrungsarbeiten lassen Sie sich am besten von einem Baufachmann
bzw. Ihrem Schwimmbadfachhéndler beraten. Die technische Ausflihrung der Beton- und
Bewehrungsarbeiten basiert auf der Grundlage einer priffahigen Statik.

Mit den Systembausteinen Standard / Classic 25 (Statik des Dipl. Ing. Univ. S. Breinbauer) sowie
mit den Systembausteinen Premium 30 und 40 (Statik des Ingenieurburos M. Appelt) kénnen
freistehende Beckenwéande bis 2 m Beckentiefe realisiert werden.

Die Statik erhalten Sie auf Anfrage bei der Meranus GmbH bzw. unter www.meranus.de.

Die dichtende Funktion Gbernimmt eine blaue Schwimmbadfolie 0,8 mm, die in ein umlaufend am
oberen Beckenrand aufzubringendes Klemmprofil eingehangt wird.
Wahlweise kann das Becken auch mit einer 1,5 mm gewebeverstéarkten Folie ausgekleidet werden.

Zur Beachtung:

Die DIN 57100 bzw. VDE 0100 (Teil 702) verlangen flir Schwimmbecken u. a. einen Potenzial-
ausgleich. Bitte lassen Sie sich zu Fragen, die die Elektroinstallation betreffen, grundsétzlich von
Ihrem &rtlichen Elektrofachmann beraten.

Die Wasserdichtheit von Balibecken wird durch eine Folie — Innenhtille aus PVC — mit einer Was-
serdichtheitsklasse 1 nach DIN EN 16582 gewahrleistet.

Grundsétzlich gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsfristen.

Im folgenden Text verwendete Abkiirzungen

Li = LangeninnenmaB des Beckens

Bi = BreiteninnenmaB des Beckens

D1 = Diagonale 1

D2 = Diagonale 2

E Eckpunkte

Ep = Eckpunkte innerhalb der Systembauwéande




MERANUS Aufbauempfehlung und Gebrauchsanleitung MERANUS Sunset Pool Schwimmbecken

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitstechnische Anweisungen

Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfaltig vor Nutzung des Schwimmbades und fragen Sie,
wenn etwas unverstandlich ist. Halten Sie sich an die Empfehlungen. Sie dienen lhrer Sicherheit
und der Sicherheit Ihrer Poolnutzer. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgféltig auf, damit
Sie es zu einem spéteren Zeitpunkt nochmal nutzen kénnen.

Eines vorweg: Im Folgenden werden - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - typische Risiken der
Poolnutzung beschrieben.

Nicht erfasst sind sémtliche Gefahrdungen in jedem denkbaren Einzelfall. Daher: Lassen Sie bei
allen Aktivitaten am und im Pool Ihren gesunden Menschenverstand walten.

Sicherheit von Nichtschwimmern:

Stellen Sie jederzeit sicher, dass Nichtschwimmer und Nutzer, die nur geringe Schwimmfahig-
keiten haben — insbesondere kleine Kinder — von einer Person beaufsichtigt werden, die im Not-
fall retten und Hilfe holen kann.

Um Missverstandnisse in der Kommunikation zu vermeiden: Bestimmen Sie eine zur Hilfe befa-
higte Person, die das Becken bei Nutzung standig tberwacht.

Nichtschwimmer und Personen mit geringen Schwimmfahigkeiten sollten bei Nutzung des Pools
personliche Schutzausristung tragen.

Bitte entfernen Sie Spielsachen aus dem Pool und der Poolndhe, wenn das Schwimmbecken
nicht benutzt oder tberwacht wird. So verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherer Zugang zum Pool:

Wenn |hre Zugangseinrichtung (Leiter) nicht hochgezogen oder —geklappt werden kann, und um
zu verhindern, dass sich Kinder unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen und er-
trinken, empfehlen wir Ihnen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Sicherheitsvorrichtung
zu sichern.

Sicherheitsvorrichtungen:

Sicherheitsvorrichtungen kénnen nicht nur den unerwarteten Zugang von Kindern zum Pool
vermeiden und damit das Ertrinken verhindern. Sie schitzen auch generell vor unberechtigtem
Zugang zum Schwimmbecken. Daher empfehlen wir lhnen, nicht auf Sicherheitszubehdr zu
verzichten. Das kann je nach individuellen Gegebenheiten beispielsweise ein Zaun, eine Abdek-
kungen mit speziellem Unfallschutz, eine Uberdachung oder eine Alarmanlage sein. Gerne infor-
mieren wir Sie Uber zusatzliche Schutzangebote fiir Ihren Pool.

Darlber hinaus empfehlen wir Ihnen, die Tiren und Fenster Ihres Hauses sowie den Grund-
stlickszugang zu sichern, um unberechtigten Zugang zum Schwimmbecken zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Schutzzubehor kann einen Pool sicherer machen, ersetzt aber niemals die
dauerhafte Beaufsichtigung von Kindern durch einen Erwachsenen, der im Notfall helfen kann.

Sicherheitsausriistung:
Wir empfehlen Ihnen, Rettungsausriistung (zum Beispiel einen Rettungsring) in der Ndhe des
Schwimmbeckens aufzubewahren.

Stellen Sie sicher, dass ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern in der
Néhe des Schwimmbeckens sind, so dass im Notfall schnell Hilfe geholt werden kann.
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Sichere Nutzung des Schwimmbeckens:
Ermuntern Sie alle Poolnutzer — insbesondere Kinder — schwimmen zu lernen.

Erlernen Sie Erste-Hilfe-MaBnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und frischen Sie das
Erlernte regelmaBig auf. Das kann im Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.

Erklaren Sie allen Beckennutzern — einschlieBlich Kindern - vor Nutzung des Pools, was in einem
Notfall zu tun ist.

Springen Sie niemals in flaches Wasser. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode flh-
ren.

Nutzen Sie das Becken nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten ste-
hen, die die Féhigkeit zur sicheren Poolnutzung beeintréachtigen kénnen.

Sofern lhr Pool mit einer Abdeckung ausgestattet ist: Stellen Sie vor Nutzung des Schwimm-
beckens sicher, dass die Abdeckung vollstandig aufgefahren ist bzw. vollstdndig von der Was-
seroberflache entfernt ist.

Um die Poolnutzer vor durch Wasser verbreitete Krankheiten zu schitzen, ist darauf zu achten,
dass das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Ziehen Sie hierzu
die Richtlinien und Angaben zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung zu Rate.

Bewahren Sie Chemikalien und Wasserpflegemittel (zum Beispiel Produkte flir die Wasseraufbe-
reitung, Reinigung oder Desinfektion) auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Abnehmbare Leitern mussen auf einer waagerechten Flache aufgestellt werden.

Bringen Sie die folgenden Sicherheitszeichen an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 Me-
tern in der Nahe des Schwimmbeckens an:

2. Vor dem Aufbau

Die Aufbauanleitung bitte sorgféltig lesen und fir ein spateres Nachschlagen aufbewahren!

Der Aufbau und der Betrieb des Schwimmbeckens missen nach den Anforderungen der
Européischen Schwimmbadnorm DIN EN 16582 erfolgen!

Fur die Bauausfiihrung sowie fir Installationen sind jegliche Anforderungen aus den jeweiligen
Regelwerken sowie die ortlichen, baurechtlichen Bestimmungen zu beachten!
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2.1 Abmessungen Bali-Systembaustein-Rechteckbecken

BeckengroBe Wasserflache in m?2 Wasserinhalt in m?
LxBxT bei max. Beckentiefe 1,50 m
3,00x 5,00x1,50m 15,0 22,5
3,00x 6,00x1,50m 18,0 27,0
3,50x 7,00x1,50m 24,5 36,75
4,00x 6,00 x1,50m 24,0 36,0
4,00 x 8,00 x 1,50 m 32,0 48,0
4,00 x 9,00 x 1,50 m 36,0 54,0
5,00 x 10,00 x 1,50 m 50,0 75,0

Weitere BeckengréfRen auf Anfrage!

Bevor Sie mit den Vorbereitungen fur die Montage des Schwimmbeckens beginnen, sollten Sie einen geeigneten
Standort auswahlen.

Platzieren Sie Ihr Schwimmbad so, dass es moglichst an einer windgeschititzten, sonnigen Stelle steht.

Beachten Sie dabei auch, dass Laubbdume und andere Pflanzen in unmittelbarer Nahe des Beckens den Schmutz-
eintrag vergréBern und einen erhéhten Reinigungs- und Chemikalienbedarf zur Folge haben. Diese sollten daher nicht
in Hauptwindrichtung zu Ihrem Becken stehen.

Bei Hanglagen sind bauseitige Besonderheiten zu beachten. So missen evtl. hangseitige Stiitzmauern vorgesehen
und Schichtenwasser beriicksichtigt werden. Lassen Sie sich vorab von einem Bauplaner beraten!

Achten Sie auf einen mdglichst kurzen Abstand zwischen Becken und Filteranlage. Die Filteranlage sollte in einem
frostfreien Raum stehen oder ist bei Frostgefahr, wie die gesamte Schwimmbadverrohrung, zu entleeren.

Balibecken kénnen abweichend vom Standardangebot als Rechteck-, Ovalform- bzw. Freiformbecken im Rastermali
von 25 cm in beliebiger GroBe errichtet werden (Zeichnung 1).

Werkseitig gefertigte Einhdngefolien sind fir Rund-, Rechteck-, Oval- und Halbovalbecken lieferbar. Alle Beckenformen
sind mit Polyester-Treppenanlagen aus dem Meranus-Lieferprogramm kombinierbar.

Denken Sie daran, eine spater gewlinschte Schwimmbadabdeckung in Ihre Planung einzubeziehen.

Ihre individuellen Wiinsche zur Ausstattung des Beckens mit einer Treppe oder Leiter, mit Wasserattraktionen
(wie z. B. einer Gegenstromanlage), Haltestangen usw. sollten Sie ebenfalls bedenken, um die entsprechenden bau-
seitigen Vorbereitungen treffen zu kénnen.

0.25m 0.25m
b  ténge ——=i § | b llage ——a|

‘f 9.25m

Rachteck Breite Holbrund

|

| Gergde —=i

mit Treppe
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Der Erdaushub fir das Becken ist bei der sich ergebenden Tiefe Avshub-Linie
(Unterschicht aus Kies oder Schotter und Betonsohle und Becken- { Sehwimmbecken innen l
tiefe unter Bodenniveau) mindestens mit einem Zuschlag von A 50
1,30 m zur Beckenlénge und 1,00 m zur Breite des Beckens auszu- ' o T
flhren (Zeichnung 2). | % Bi
| D2 -'

Beispiel: Becken 4 x 8 m — Aushub 5,00 x 9,30 m. -~ I {

50

Beachten Sie fUr die Tiefbauarbeiten die gultigen DIN-Normen und “’1 65 }"—‘* Li —*'I 65 [‘—
Unfallverhltungsvorschriften.

Sofern das Becken parallel zu einer bestimmten Geraden (z.B. Haus- w
flucht, Mauer oder Zaun) verlaufen soll, legen Sie zuerst parallel die

Eckpunkte der AuBenmarkierung fest.

Unverzichtbar bleibt dann bei allen nachfolgenden Arbeitsschrit- @

ten fur den Aufbau eines Rechteckbeckens das Kontrollieren der
Diagonalen (D1, D2) zwischen den Eckpunkten von Baugrube,
Betonsohle und Schwimmbecken-Innenseite. Nur wenn deren
Léngen gleich sind, ist gewéhrleistet, dass das Becken tatsachlich
rechtwinklig wird.

Die erdreichberlihrten Beckenwande sind mit einer Bauwerksabdich-
tung zu versehen.
Das Becken sollte mit durchlassigem Material (Kies, Schotter)
hinterflllt werden.

Bei evtl. zeitweise vorhandenem Sicker- oder Schichtenwasser muss
eine angemessen dimensionierte Wasserableitung (Drainage)

i Schwimmbecken innen #
umlaufend um das Becken sichergestellt werden. .

A

i

Sie kénnen sich fur den Aufbau des Beckens einige Hilfsmittel
zurechtlegen, mit denen Sie sich die Arbeiten erleichtern.

Konstruieren Sie sich dazu einen rechten Winkel, indem Sie aus Holz
od. A. ein Dreieck mit dem Seitenlangenverhaltnis 3 : 4 : 5 oder
a2 + b2 = ¢? (s. Skizze 3) bauen.

Ebenso hilfreich ist eine Schlauchwasserwaage, die Ihnen ein teures Nivelliergerat ersetzt. Die Funktion Ubernimmt
bereits ein mit Wasser geflllter transparenter PVCSchlauch. Der Wasserstand in den nach oben gehaltenen Enden
zeigt Innen stets die exakt waagerechte Linie an (s. Skizze 4).

2.4 Bodenplatte %

Schalkante der Bodenplatie

Bitte lassen Sie sich flir die Beton- und Bewehrungsarbeiten von Bensgiube /m
einem Fachbetrieb beraten. Die Bodenplatte wird bauseits auf einem ; “"‘f I
El‘
Ec—

entsprechend vorbereiteten Untergrund (Kies, Schotter, Schlacke
od. A\ erstellt. Die MaBe werden durch die Schwimmbecken-Innen-
maBe (Bi und Li) bestimmt (s. Skizze 5). Sie muss mindestens 50 cm
in L&nge und Breite groBer sein als die BeckeninnenmaBe.

o
e

Vergessen Sie nicht, bei Bedarf den Bodenablauf fur das Schwimm-
becken zusammen mit den Rohrleitungen einzubetonieren.

Achten Sie dabei darauf, dass der Folienklemmflansch mit der Ober-
kante der Bodenplatte Ubereinstimmt.

—e] P
45 45

AbschlieBend ist die Betonsohle ganz glatt und absolut waagerecht abzuziehen.
Zur Aufnahme des Seitendrucks muss die Bewehrung der Beckenwand z. B. Uber eine vorab einzubringende

Anschlussbewehrung zwingend mit der Bodenplatte verbunden werden.Nach ca. 3 Tagen ist die Betonplatte
soweit abgebunden, dass Sie mit dem Errichten der Wande beginnen kdnnen.
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3. Montage der Wande
3.1 Erforderliches Werkzeug

Als Werkzeug sind ein Fuchsschwanz, ein langes Messer, eine Maurerkelle, ein Glattbrett, eine Maurerschnur und
Arbeitshandschuhe erforderlich. Zusatzlich die vorbereiteten Hilfsmittel sowie diverse Pflécke, Bindedraht, Bretter
und Kanthélzer. Mit einem handelsiiblichen PUR-Montageschaum kdnnen Sie bei Bedarf das Polystyrol-Material mit-
einander und mit den Einbauteilen verkleben.

3.2 Montagevorbereitungen

Legen Sie eine groBere Anzahl der Bausteine im inneren Bereich der Betonsohle bereit.Der Betonstahl fur die Be-
wehrung der Beckenwéande wird vorbereitet und ebenfalls auf der Betonplatte gelagert. Legen Sie die Pflocke, Schal-
bretter, Kanthdélzer und 2,5 mm starken Bindedraht fir den Einbau der Einbauteile und zum spateren Ausrichten der
Wénde bereit.

3.3 Montage der Bausteine

Zeichnen Sie die InnenmaBe des Beckens auf und messen an-

schlieBend die Diagonale D1 und D2. w
Eckpunkt { Ep |

Wenn die Diagonalen gleich lang sind, hat das Schwimmbecken Baugrube Bodenplatte.

die notwendigenvier rechten Winkel in den jeweiligen Ecken. Be- /

achten Sie auch, dass das Becken zu den entsprechenden Fluch- ¥ l

ten (Hauswand usw.) ausgerichtet ist. [r‘ -"T—

Beginnen Sie den Aufbau der Wand mit 2 Polystyrol-Steinen an Eckpunk! | Ep ) Bi

einem Eckpunkt (Ep) (Skizze 6).

4

Die Bausteine werden mit den Stegen (Feder) nach unten und —{—
den Schlitzen (Nut) nach oben auf die Betonplatte gesetzt. Bei __4_] 1 U I“'_

der ersten Schicht mussen die Stege (Federn) der Bausteine l ! ] _

vorab abgeschnitten werden. 45

Die BALI-Systembausteine werden nebeneinander gelegt und bei Bedarf in der Stegmitte bei 25, 50 oder 75 cm aus-
einandergeschnitten.

An den Eckbausteinen sind die mitgelieferten Endschuber einzusetzen, damit der Beton nicht ausflieBen kann.

Die Bewehrung der Beckenwénde ist nach den statischen Erfordernissen der Baustelle, entsprechend den Vor-
gaben eines Baufachmannes, beim Errichten der Wande zwischen den Schalungssteinen einzubringen. An den Ecken
kénnen die seitlichen Wandteile der Eckbausteine so ausgeschnitten werden, dass der Baustahl problemlos um die
Ecke verlegt werden kann.

Fur die Beckenkonstruktion ist ein Bewehrungsplan mit Statik auf Anfrage erhéltlich.

Bauen Sie jede Lage der BALI-Bausteine um jeweils 25 cm versetzt (ibereinander auf.
Nach der zweiten oder dritten Reihe sollten Sie die Wande ausrichten und nochmals die Innen-Diagonalen D1 und
D2 messen. Sind diese gleich lang, wird lhr Pool tatséchlich rechtwinklig. Danach kdnnen Sie die Wande fertig auf-

bauen.

Wenn eine vorgefertigte Innenhiille eingebracht werden soll, missen Sie die fertige H6he der Wande beachten.
Als Toleranzwert gilt ein MaB von maximal =1 cm zur tatséchlichen Tiefe des Foliensackes.
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3.4 Die Montage der Einbauteile

Sie sollten vor dem Aufbau des BALI-Pools einen Plan fur die Lage der %9, R TRITIE,
Einbauteile wie Oberflachenabsauger, Einlaufdiisen, Gegenstromanlage
usw. erstellen. Aus stromungstechnischen Gruinden wird der Skimmer
mdglichst den Einlaufdisen gegenuberliegend, nicht direkt in einer Ecke, ;‘Dﬁ L 12
sondern mindestens 50 cm davon entfernt, eingebaut (Skizze 7). Hauptwindrichtung

1/4

X
)<
P
X

XX XX %

1/2
Die Skimmeréffnung bauen Sie so ein, dass die Mitte der Ansaugéffnung 537 1/2
in Hohe des geplanten Wasserspiegels liegt. s 14
Der endgtiltigeWasserspiegel sollte etwa 15 cm unterhalb der tatsachli- XX X I TIITITE
chen Beckenhdhe sein. D Einlaufduse

Skizze 7

@ Bodenablauf
Die Ausschnitte fur die Einbauteile konnen Sie wahrend des Aufbaues I Oberflachenreiniger
entweder in der gewtinschten Hohe vornehmen, bevor Sie die néchste
Lage aufstecken oder erst dann, wenn die Wénde aus allen BALI-System-
bausteinen zusammengesteckt sind.

Wir empfehlen, den Mittelpunkt des Einbauteils in die senkrechte Linie der Steinstege zu legen, damit spéter der
Beton in den Hohlkammern frei nach unten flieBen kann.

Die Haltekraft evtl. herausgeschnittener Stege wird durch zwei auBenliegende Latten, die mit Bindedraht, der durch den
Baustein hindurchgestochen wird, verbunden werden, wiederhergestellt.

Die Einbauteile setzen Sie dann so ein, dass der Folienklemmflansch mit demVlies in einer Ebene liegt und die Folie
ohne Falten an den Einbauteilen mit dem Klemmflansch befestigt werden kann.

Die Nische fur den Scheinwerfer wird in die Wand so eingesetzt, dass der Flansch an der Wand biindig aufliegt. Das
Leerrohr fir das Anschlusskabel dichten Sie mit Teflonband ein und flihren es aus dem Stein direkt nach auBen oder
im Stein nach oben.

Halten Sie die Einbauteile an die Wand und zeichnen Sie sie auf.

Mit einem Messer werden die angezeichneten Offnungen aus den Polystyrolsteinen herausgeschnitten, die Einbau-
teile eingesetzt und mit der Wasserwaage ausgerichtet.

Damit die Gehduse wéahrend des Betonierens nicht aus der Wand gedriickt werden und der Baustein durch den her-

ausgeschnittenen Steg nicht geschwéacht wird, werden die Gehause ggf. mit zwei Brettern oder Holzlatten und
Bindedraht in der schon zuvor beschriebenen Weise fixiert.

3.5 Die Aussparung des Skimmers

Zuletzt schneiden Sie die Aussparung fiir den Skimmer aus. Die Skimmeraussparung wird wie bei allen Einbauteilen
angezeichnet und mit dem Messer ausgeschnitten.

Die Skimmer&ffnung kann auch zwischen zwei Stegen eingeschnitten werden, sofern der Skimmer erst nach dem Be-

tonieren endgliltig eingesetzt wird. Legen Sie den Skimmer nach dem Ausschneiden zur Seite und setzen Sie ihn nach
dem Betonieren mit der Maurerkelle in die vorgesehene Offnung ein.

3.6 Sonderzubehor

Wenn Sie besondere Zubehorteile einbauen wollen, z.B. Gegenstromanlage, Haltestangen oder Unterflurschwimm-
badabdeckung, so ist zu beachten:

Sie kdnnen jedes Zubehorteil problemlos einbauen, wenn Sie eine Betonfldche an der Innenseite der Poolmauer zur
stabilen Befestigung des Teils schaffen.

Schneiden Sie einfach eine entsprechend groBe Stelle aus dem Polystyrol-Systembaustein innen aus.

Die 6ffnung verschlieBen Sie wieder mit Hilfe von zwei Brettern auf Vorder- und Ruckseite der Wand, die Sie mit dem
Bindedraht gegenseitig sichern.

So ist gewahrleistet, dass der Beton bis zu dem Brett flieBt und die fiir die Befestigung erforderliche Flache bildet.
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4. Die Betonbefiillung der Bausteine mit der Betonpumpe

Bei der Fulllung der BALI-Systembausteine kdnnen Sie sich flir mehrere Varianten entscheiden.

Sinnvoll ist es die Beflllung mittels einer Betonpumpe mit oder ohne Kragarm vorzunehmen.

4.1 Betonpumpe mit Kragarm

An der Betonpumpe sollte am Ende ein auf 60 mm reduzierter Schlauch angeschlossen sein, damit der Beton-Durch-
fluss nicht zu groB wird. AuBerdem muss die Menge regulierbar sein und jederzeit gestoppt werden kdnnen.

Der Betonschlauch muss bei einem freien Fall des Betons am Ende eine Fallbremse mit einem Ausgang von maximal
100 mm haben (s. Skizze 8).

FlieBt der Beton aus der Betonpumpe im Druckschlauch eine kurze Strecke waagerecht, so kann auf eine Fallbremse

verzichtet werden. Ein reduzierter Schlauchdurchmesser von 60 mm ist in diesem Fall zur sicheren Handhabung an-
gebracht (s. Skizze 9).

_Fallbremse
% / Betonschlauch ohne Fallbremse

Bremswirkung durch Biegung
und waogerechtem Betonfluss

- 100 mm
Trp A N Tym B 60 mm
' YP

4.2 Betonpumpe ohne Kragarm

Ohne Kragarm, ohne Fallbremse und ohne richtige Vorbereitung ist das Betonieren miihevoll. Der mit Beton gefillte
Schlauch ist sehr schwer. Das sollten Sie bei allen Arbeitsgangen beriicksichtigen. Planen Sie eine zweite Person zur
Ablbésung ein und vergewissern Sie sich stets, dass der Schlauch nirgendwo mit seinem hohen Eigengewicht direkt
auf den Steinen zu liegen kommt.

Achten Sie darauf, dass der Betonschlauch mit einem Brett

Uber die Mauer gefiihrt wird und dass im Schwimmbecken

eine ca 60 cm hohe stabile Auftrittsfliche angebracht ist (s. i@ 3
Skizze 10). r
/

Wir empfehlen lhnen fur das Betonieren mindestens 3 Per-
sonen a ca. 2 Stunden einzuplanen.

4.3 Betoneigenschaften
Der verwendete Beton soll wie folgt beschaffen sein:

C 25/ 30 - Estrichbeton, Regelkonsistenz (nicht zu wéassrig und nicht zu trocken) - Feuchte vor Ort evtl. nach-
regulieren. Der verwendete Beton muss als Brei problemlos in den Kammern nach unten flieBen kdnnen.

Ein chemischer Betonverfliissiger darf nicht eingesetzt werden.



MERANUS Aufbauempfehlung und Gebrauchsanleitung MERANUS Sunset Pool Schwimmbecken

4.4 Einfullung

Bei der Einfiillung des Betons mit einer Betonpumpe ist unbedingt folgendes zu beachten:

Der Druck aus der Betonpumpe (bis 100 bar) darf nicht unmittelbar in die Steine hineingeleitet werden.

Er muss Uber eine Fallboremse oder Uber eine waagrechte Strecke abgefangen werden.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass der schwere Betonschlauch der Betonpumpe nicht ohne Auflage Uber
die BALI-Systembaustein-Wand gezogen wird.

Der Beton aus einer Fallbremse sollte zuerst auf die als Dach ausgebildeten Mittelstege fallen und dann in den
Hohlkammern nach unten flieBen.

Ein Nachstopfen ist nicht erforderlich. Ein Rittler darf nicht eingesetzt werden.

Der unerfahrene Anwender sollte in 2 oder 3 umlaufenden, waagerechten Schichten den Beton in die
Polystyrolsteine einfullen.

Der gelibte Fachmann kann von der Ecke aus beginnend, in einem Durchgang die Mauer bis oben mit Beton
fllen.

Mit einem Stab (Betonstahl) kénnen Sie kontrollieren, ob der Beton nach unten geflossen ist und die Hohl-
kammern restlos gefullt hat.

Bitte nicht uibermaBig stopfen.

Bruchstlicke und Einbauteile kdnnen Sie mit PUR-Montageschaum oder Haftkleber (speziell fiir Polystyrol)
kleben. Bitte die Abbindezeit beachten: PUR-Montageschaum 1-2 Stunden - Haftkleber ca. 20 Stunden.

Wir empfehlen die Einbauteile wie Skimmer, Diisen, Lampen usw. unter oder in die Stege einzubauen, so dass
Beton ungehindert in den Hohlkammern nach unten flieBen kann. Der Skimmer kann auch nach dem Betonie-
ren mit einer Maurerkelle eingesetzt werden.

Die Hohlrdume werden bis zur Oberkante der Systembausteine mit Beton gefillt. Im Bereich des Skimmers
kénnen Sie zwei kurze Baustéhle einlegen. Sie bilden mit den in der obersten Lage der Mauer liegenden zwei
waagerechten Eisenstaben einen umlaufenden Ringanker.

Nach dem Beflillen der Wande und dem Einsetzen des Skimmers glatten Sie die Pool-Wéande oben mit einem
Glattbrett.

4.5 Ausrichten der Wande

Solange der Beton noch nicht abgebunden ist kdnnen die Wande nachgerichtet werden (ca. 1 Stunde nach dem Ein-
flllen). Dazu mussen die Polystyrolstein-Wéande entlang einer Schnur ausgerichtet werden. Dies erfolgt, indem man
vorsichtig gegen die Wand drlickt und diese mit Kanthdlzern und Brettern gegebenenfalls abstitzt, bis der Beton ab-
gebunden und erhartet ist.

Die Mauer ist sehr einfach mit zwei Brettern, einem Bindedraht und einem Pflock gegen das Erdreich zu fixieren. Die
fixierende Stiitzkonstruktion bleibt stehen, bis der Beton abgebunden und erhértet ist.

Der Rohbau ist nun fertig. In ein paar Tagen diirfen Sie weiterarbeiten.
Beachten Sie, dass der Beton seine endgiiltige Festigkeit erst nach ca. 28 Tagen erreicht!

5. Nacharbeiten

Wahrend der Beton in den Wéanden aushartet, konnen Sie Nebenarbeiten ausfiihren.

Mit PUR-Schaum kénnen vorhandene Lécher, Fugen, Risse und unsaubere Ausschnitte im Bereich der Einbauteile
ausgeflllt werden. Fugen, Risse und Unebenheiten sind kein Grund zur Materialreklamation, sondern unter reguléren,
baupraktischen Bedingungen véllig normal. Sie lassen sich mit PUR-Schaum restlos schlieBen. Mit einem Messer
schneiden Sie den ausgehérteten PUR-Schaum wandbiindig ab.

Fur die Verrohrung lhres Beckens empfehlen wir Ihnen PVC-Rohr mit Klebefittings oder PVC-Flexrohr mit Spezial-
verbindern.

11
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Verkleidung der Beckenwande

5.1 Anbringen des Hartvlieses bzw. der Innenhartschale an den Beckenwanden

5.1.1 Verkleidung der Beckenwande mit Hartvlies (600 g, thermisch hoch verfestigt)

In der Standardversion des Balibeckens werden die Beckenwande mit einem speziellen Hartvlies (600 g, thermisch
och verfestigt) verkleidet. Das Hartvlies gléttet kleine Risse und Unebenheiten, Giberdeckt die Fugen der Steine und wirkt
als Schutz gegen Druckstellen. Das Hartvlies wird mit dem mitgelieferten Spezialkleber (Sprihkleber, mit polystyrol-
vertraglichem L6sungsmittel) auf die Beckenwande geklebt.

5.1.2 Verkleidung der Beckenwande mit GFK-Innenhartschale und Schwimmbadhvlies|

Die Beckenwande mechanisch hoch beanspruchter Becken kénnen mit einer optional erhéltlichen Innenhartschale
aus GFK verkleidet werden. Die Innenhartschale wird mit dem polystyrolvertréglichen Spezialkleber auf die Wande
geklebt. Zwischen GFK-Innenhartschale und der spéater einzubringenden Schwimmbadfolie muss als chemische Trenn
age in jedem Fall ein handelstibliches, chemisch bestidndiges Schwimmbad-Unterlegvlies (400 g) verlegt wer-
den. Das Schwimmbadvlies wird ebenfalls mit dem Sprihkleber auf der Innenhartschale verklebt.

Verkleidung des Beckenbodens

Auf dem Beton des Beckenbodens wird ausschlieBlich Schwimmbad-Unterlegvlies (400 g) verwendet. Das Vlies wird
auf StoB verlegt und mit dem Spezialkleber punktuell gegen Verrutschen gesichert.

Verwenden Sie keine Teppichbdden oder sonstige, Ihrer Meinung nach weichen Unterlagen. Zwischen der Folie
und den von lhnen gewahlten Unterlegmaterialien kann es zu chemischen Reaktionen kommen, die die
Lebensdauer der Folie reduzieren oder Farbveranderungen hervorrufen.

Das Vlies dabei unbedingt glatt streichen, damit keine Falten bleiben. Diese wéren spéter bei dem vorhandenen Was-
serdruck durch die Auskleidung sichtbar.

An den Einbauteilen Skimmer, Einlaufdisen, Scheinwerfer usw. wird das Vlies ausgeschnitten.
Die Dichtungen fur Klemmflansche der Einbauteile kdnnen dann auf die Dichtflachen der Einbauteile passgenau auf-
geklebt werden.

5.2 Anbringen von Folienklemmleisten

Das Einh&ngen eines fertig konfektionierten Foliensackes erfolgt
mittels Folien-Einhdngeprofilen. Flir Rechteckbecken kommen ge-
rade Klemmleisten und spezielle Eckstticke zur Anwendung. Die Ra-
dien gerundeter Beckenwande werden mit werkseitig geschlitzten
Einh&ngeprofilen versehen, die der jeweiligen Rundung angepasst
werden koénnen. Die Einhangeprofile werden mit der planen Seite
auf die Schwimmbadwand gelegt, so dass sie mit dem Vlies oder
der Hartschale innen biindig abschlieBen.

Zur Befestigung der Profile am Betonkern sind handelstbliche
Schrauben und Dubel (Schlagdiibel) zu verwenden.

Achten Sie darauf, dass Sie mit den Schrauben nicht zu nahe an
den Bausteinrand gelangen. (Skizze 11).

Achten Sie bei dem Verlegen der Klemmleisten bei Rechteckbecken
darauf, dass Sie die Eckprofile zuerst befestigen. Zwischen den
Eckprofilen werden anschlieBend die geraden Einhangeprofile ein-
gepasst.
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6. Einbringen der Schwimmbadauskleidung

Wenn alle Arbeiten beendet sind, kann die Schwimmbadauskleidung eingebracht werden. Dazu bieten sich zwei
Alternativen an:

Die erste ist das Einhdngen einer vorgefertigten Innenhille in die dafiir befestigte Klemmschiene.

Die zweite und bei Sonderformen einzige Mdglichkeit zur Auskleidung ist das Verlegen einer gewebeverstarkten
Schwimmbadfolie (z.B. Alkorplan).

6.1 Schwimmbecken-Einhdngefolie

Legen Sie den Foliensack in die Mitte des Beckens und rollen bzw.
falten Sie Ihn auseinander. m

Die Schwimmbadinnenhiille sollte bei einer AuBentemperatur
von mindestens 18 °C und max. 25 °C sowie nicht bei starker
Sonneneinstrahlung eingehé@ngt werden.

Bei niedrigeren Temperaturen wird die Folie steif, erreicht nicht lhr |

NennmaB und lasst sich nur schwer verlegen. Bei zu groBer = >
Warme kann sie sich verziehen. Am besten warten Sie die Nach- V7 S S
mittagsstunden ab. 7 S . S ’
/s 7 s 7

Die vier Ecken sind am oberen Folienrand mit Pfeilen gekenn- / Y . P ’ P Y ’
zeichnet. Achten Sie darauf, dass die SchweiBndhte genau in den S S0
Boden-/Wandecken liegen. e P 7 v v s
Schieben Sie die Biese in das Einhangeprofil ein. S

Va 7 7 Ve Ve
Die Beckenfolie sollte Uberall gut aufliegen und keine Falten auf- y S, . y ’ y g
weisen. Hartnéckige Falten kénnen noch barfuB im Becken ent- Unterlagsviies /
zerrt werden, nachdem ca. 2 cm hoch Wasser eingelassen wurde. Schwimmbadfolie

Doch vorher empfiehlt es sich, die Folie mit einem Algicid einzu-
spruihen — dies beugt der Algenbildung wirkungsvoll vor.

Nach dem genauen Ausrichten und Glétten der Folie wird der Bodenablauf angeflanscht, in dem Sie zuerst die
Schraublécher markieren und den Klemmflansch aufschrauben und anschlieBend die Folie mit einem scharfen Mes-
ser ausschneiden.Die Ubrigen Einbauteile diirfen erst angeflanscht werden, wenn weiter Wasser eingefullt wurde
(siehe unten).

Kleine Wellenbildungen in der Schwimmbadfolie sind nicht ganz auszuschlieBen, beeintrédchtigen aber nicht die
Dichtigkeit und Haltbarkeit.

6.2 Auskleidung mit gewebeverstarkter Folie

Bei Sonderformen und Treppen aus Polystyrol-Bausteinen kann nur eine gewebeverstéarkte Folie vom Rand einge-
schweiBt werden. Diese Folie wird vor Ort angepasst und verlegt. Fur eine Auskleidung mit gewebeverstérkter Folie
sollte eine Fachfirma beauftragt werden.

6.3 Befestigung der Dichtflansche

Lassen Sie jetzt etwas Wasser einflieBen. Durch den Wasserdruck wird die Kunststoffauskleidung in die Ecken ge-
drickt und die Auskleidung spannt sich.

Sobald maximal 40 cm Wasserhohe erreicht sind, kénnen Sie die Dichtflansche der Einbauteile aufschrauben.

Markieren Sie an der Auskleidung zunachst mit einem Filzstift alle Schraubenlécher. Setzen Sie dann die Klemmflan-
sche auf und schrauben Sie die Flansche fest. Mit einem scharfen Messer schneiden Sie anschlieBend die Auslauf-
und Einlauféffnungen frei. Soweit Abdeckrahmen fiir die Schrauben vorhanden sind, driicken Sie diese dann auf die
angeschraubten Flansche.

13



14

MERANUS Aufbauempfehlung und Gebrauchsanleitung MERANUS Sunset Pool Schwimmbecken

7. Einflllen des Wassers

Dabei missen unbedingt der Wasserdruck und die Betoneigenschaften berlcksichtigt werden.

Das Schwimmbeckenwasser darf erst vollstandig eingefiillt werden, wenn der Beton mindestes 28 Tage aus-
gehartet ist. In jedem Falle sind jedoch die Angaben des Betonlieferanten bindend.

Es ist darauf zu achten, daB keine spitzen Steine an die BeckenauBenwand gelangen.Wir empfehlen daher einen Au-
Benschutz z. B. in Form einer PE-Noppenfolie. Diese schutzt gegen Feuchtigkeit, Wihim&use und &hnliches Ungeziefer
und spitze Steine beim Verfillen. Fur die Hinterflillung der Beckenwéande sind grundsatzlich durchlédssige Materialien
(Kies, Sand) mit einer Kérnung bis 4 mm zu verwenden.

Fir Abdeckung der Beckenwénde wird ein attraktives Sortiment von Beckenrandsteinen und Anschlussfliesen ange-
boten. Informationen darlber erhalten Sie bei Inrem Meranus-Schwimmbadfachhandler.

8. Noch Fragen?

Fur alle noch offenen Fragen, z.B. zu weiterem Zubehdr, Sonderausfihrungen, speziellen Einbauteilen wie zum Beispiel
Abdeckungen steht lhnen |hr Fachhandler gerne zur Verfigung.

Einen ungetribten BadespaB, auch durch das Einhalten dieser Aufbauanleitung, wiinscht lhnen

das MERANUS-Team

Technische Anderungen vorbehalten.
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Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

® Schwimmbecken aus Polypropylen
® Polyesterschwimmbecken

® Beckenrandsteine

® Acryl-Whirlpools

® Kunststoff-Filter

® Edelstahl-Filter

@ Filtersteuerungen

® Pumpen

® Warmetauscher

® Solar-Absorber

® Entfeuchter

® Abdeckungen

® Wasserpflege

® Bodenreiniger

® Mess- und Regeltechnik

® Wellnessprodukte

® PVC-Fittings

® Einbauteile aus Kunststoff, Edelstahl und Bronze
® Gegenschwimmanlagen

® Wasserattraktionen

® Leitern und Treppen

® Duschen

@ Haltestangen

® Zubehor fur kommunale Bader

Fragen Sie Ihren Fachhandler gezielt nach MERANUS-Produkten.
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