Schwimmbadbau24
lll. Zusammenbau des Grundrahmens der 5-Eck Sauna:
Grundrahmen auslegen unter Berlicksichtigung der Position des Ofens (Abb. 1).

Beginnen Sie mit der in der Abb. 1 mit B gekennzeichneten Ecke.

Die einzelnen Grundrahmen sind an den Enden unterschiedlich lang ausgeschnitten. Beim Auslegen

ist darauf zu achten, dass bei jedem Grundrahmen die lAnger ausgeschnittene Seite (ca. 5,8 cm) von
oben sichtbar ist.

Nun ist darauf zu achten, dass der kurze Ausschnitt auf den Langeren gelegt wird.

Abb. 2 Ofen links neben TUr Abb. 3 Ecke links neben Tur
Aufbau siehe B in Abb. 1,
Ecke oben rechts

Tipp: Grundrahmen mit einem Tropfen Leim pro Ecke versehen.

Danach oberen Grundrahmen vorbohren (mit 4 mm Bohrer, Abb. 4) bzw. im Bereich der Tur
zusammenstecken und verschrauben (insgesamt 8 Schrauben 3,5 x 25) (Abb. 5 u. 6).

Abb. 4 (vorbohren) Abb.5 (verschrauben) | Abb. 6 (verschrauben)

Unebenheiten im Fulboden auf jeden Fall durch Unterlegen von Holzstreifen (Holzkeilen)
ausgleichen. Rahmen muf? waagerecht und rechtwinkelig liegen. Ungenauigkeiten im
Grundrahmen werden durch das Gewicht der Wandelemente ausgeglichen.


Burfeind
Schwimmbadbau24


IV. Montage der Wandelemente:

Wichtig: Die glatten Seiten der Elemente bilden stets die Eckverbindungen. Die Seite der Elemente
mit dem 6 mm Vorsprung zeigen stets zur Mitte der jeweiligen Wand. Das Abluftelement so
montieren, dass die Offnung sich im unteren Drittel und diagonal zum Ofen befindet.

Mit der Montage der Wandelemente beginnen Sie in der Ecke, die von der baulichen Beschaffenheit
Ihres Raumes am schlechtesten zuganglich ist! (meist Abluftelement in Abb.1)

Das erste Element auf den Grundrahmen aufsetzen (Abb. 7), das nachste Element ebenfalls mit der
glatten Seite gegen das erste Element stolien (Abb.8) und mit Bohrschablone vorbohren 5 mm. (Abb.
9).

Abb.7 Element auf Grundrahmen Abb. 8 Element gegen Abb. 9 Vorbohren mit
glatte Seite zur Ecke Element stolten Bohrschablone

Bohren Sie mit der Bohrschablone sowohl unten als auch oben vor. Dabei muss die Bohrschablone
oben bindig mit dem Element abschlielen. Die beiden mittleren Bohrungen verteilen Sie in der Héhe
gleichmafig und bohren wiederum mit der Schablone vor.

Beide Elemente prifen, ob sie bis zum Anschlag auf dem Grundrahmen aufsitzen.
Danach die beiden Elemente fest mit jeweils 4 Schrauben 5 x 100 pro Ecke verschrauben. Die

Schrauben missen mit dem Profilbrett bindig versenkt sein. (Abb. 10) Danach Abdeckkappen auf die
5x 100 Schrauben aufdriicken.

Abb.10 Vers'chra'uben der Elemente



Nun das Eckbrett (01 078 192 0010) aufstecken (Abb. 11) und mit 4 Stick Messingschrauben 3,5 x
35 nach Vorbohren befestigen.

Abb. 11

(Tipp: Bei engen raumlichen Verhaltnissen und schlechter Zuganglichkeit die vorher beschriebenen
beiden Elemente vorab verschrauben. Die verbundenen beiden Elemente dann vorsichtig auf den

Grundrahmen heben. Grundrahmen darf nicht verschoben werden und die Elementverbindung muss
dem Aufbauschema des Grundrahmens entsprechen.)

Nach Montage der ersten Ecke Federleisten in die Nut schieben bzw. stecken(Abb. 12).

Danach ein weiteres Wandelement auf den Grundrahmen setzen und gleichzeitig Element bis zum
Anschlag gegen bereits stehendes Element stollen (Abb. 13). Die beiden Elemente missen immer
mit dem beschriebenen Vorsprung von 6 mm aneinander stoRen.

Abb. 12 Feder eingesteckt Abb. 13 Element anstoflen
6 mm Vorsprung sichtbar

Die Ubrigen Elemente wie beschrieben montieren bis auf die Elemente rechts neben der Tur (vgl.
Abb. 1)



Das Zuluftelement mit dem Kabelkanal wird mit dem Eckpfosten durch die vorgebohrten Lécher
verschraubt ( je 4 Schrauben 5 x 100)(Abb.14).

Abb.1i'4"Eckpfosten auf Zuluftelement geschraubt (Ansicht von oben)
V. Montage der Tiir:

Die Tur kann wahlweise durch Drehen als rechts oder links Anschlag verwendet werden.
Ausnahme: Rundbogentur

Beim Einsetzen der Tir wird der Sturz (03 616 035 0010) als Fillstick verwendet. Ublicher Weise
kommt ein Sturz unter die Tlr (Abb. 15) und ein Sturz Uber die TUr. Sie kdnnen aber auch beide
Stlrze unter die Tur bzw. Uber der TUr verwenden.

Turrahmen seitlich mit Senkkopfschrauben am Eckpfosten, den Sie bereits mit dem Zuluftelement
verbunden haben, verschrauben (Abb.16 u. Abb. 16 a).

Auf jeden Fall im Tarrahmen vorbohren. Profilholztliren werden mit je 3 Schrauben 4 x 60 pro Seite,
Glastlren mit je 3 Schrauben 4,5 x 70 im Rahmen plus Kappen festgeschraubt.

|

Abb.15 Abb.16 Abb. 16 a
Der obere Sturz wird mit zwei Schrauben 4x50 von oben im Tlrrahmen befestigt.

Nun das Element rechts neben der Tur (Abb.1) wie bereits beschrieben mit dem Eckpfosten
verschrauben. AnschlieRend Eckpfosten mit dem verbundenen Element in die Nut der TUr schieben
und TUrrahmen verschrauben. Zum Abschlul® die Seite rechts neben der Tlr wie beschrieben fertig
stellen.



Haufigster Fehler: Die Wandelemente sperren auseinander.
Alle Wandelemente nochmals auf den richtigen Sitz prufen und ggfs. Grundrahmen durch Unterlegen
von Keilen korrigieren. (siehe Abschnitt 111)

Befestigung der Tiirgriffe:

Bei Ganzglastiren wird zuerst der dullere grole Turgriff in die vorhandenen Lécher gesteckt.
Danach inneren Griff mit eingesteckten Schrauben 6 x 90 durch das Glas in die Lécher des aulzeren
Turgriffs arretieren (Abb. 17), dann von innen festschrauben und mit Kappen versehen.

Abb. 17 GG Griff verschrauben

Danach den Rollverschiut so montieren, dass die Rolle am Turgriffkeil unter Spannung steht. Bohren
Sie vor Verschraubung des Rollverschlusses diesen in den Lochern leicht an (Abb.18). Sodann
Rollverschluss festschrauben mit 5x 40 Linsenkopfschrauben. Ein Nachspannen oder Lockern ist
noch durch die Langldécher im Rollverschlul® moglich.

‘ 4 :
Abb. 18 Rolle unter Spannung leicht anbohren

Bei Profilh_olztijren sollte der Abstand zwischen Boden und Mitte Turgriff ca. 1,00 bis 1,05 m
betragen. Aueren Turgriff mit Keilgrund mit TUrauRenkante blndig setzen und verschrauben (2

Schrauben 5x100 + Kappen) (Abb. 19). Der Rollverschluss wird genauso wie bei der Ganzglastur
beschrieben montiert.

Abb. 19 AuRerer Turgriff biindig mit TirauBenkante



Den inneren Turgriff in gleicher Héhe wie den duleren Griff festschrauben (5x 60). Hierbei muss der
Griff mit seinem Versprung Uber die innere Glasleiste gesetzt werden (Abb.20).

Abb. 20 innerer Griff gegen Glasleiste gesetzt links

Sollte die Tur trotz fehlerfreier Montage nicht richtig schlielRen, kénnen sie durch herein- bzw.
herausschrauben der TUrbander im Turblatt bzw. Tlarrahmen notwendige Korrekturen durchflhren.

VI: Montage des Daches
Legen Sie fest, in welcher Hoéhe Sie das Dach montieren wollen. Sie kdnnen eine Innenraumhdhe von
max. 1,92 m festlegen. Entsprechend |hrer Wahl zeichnen Sie im Innenraum der Sauna an allen flnf

Wanden die gewlinschte Héhe an.

Beginnen Sie mit der Auflageleiste, die Gber der TUr und flr die kurzen Schenkel befestigt werden
missen.

Dachauflageleisten auf gewlinschte Lédnge zuschneiden. So kdnnen Sie selbst entscheiden, ob die
Dachauflageleisten stumpf oder auf Gehrung geschnitten werden sollen.

Oberkante der Dachauflageleisten auf gewilinschte Héhe anlegen und so vorbohren, dass die
Schrauben der Dachauflageleiste beim Verschrauben immer etwa mittig eines Profilbrettes
verschraubt (Schrauben 4x50) werden. Dichtungsbénder in den Falzen der Dachauflageleisten
auflegen und leicht eindricken (Abb.21). Diese Arbeit erfordert etwas Geschick. Die Dichtungsbénder
nicht lang ziehen.

Abb. 21 Dachauflageleiste mit Dichtband



Tipp: Jetzt schon das Silikonkabel fur die Saunaleuchte zwischen Dachauflageleiste und Vertiefung
der Wandelemente einziehen.

Kabel einéléogen Abb.§1 a
Jetzt Dacher auflegen. Die Dacher an den StofRstellen anheben und Federn ,nach kiirzen, innen in

die Nut einlegen (Abb.22). Dacher ablassen und dabei in die gegeniberliegende Nut einflihren (Abb.
23). Die einzelnen Dachelemente zur Mitte hin zusammenschieben.

Abb. 22 Dacher mit Feder angehoben Abb. 23 Dacher abgelassen

Abschlielend Dacher mit Dachauflageleisten nach vorbohren verschrauben (4 x 50). Hierzu
mdglichst nah neben den Schrauben, die die Dachauflageleisten mit den WWé&nden verbinden und
moglichst mittig in die Profilbretter des Dachelements schrauben (Abb. 24).

Abb. 24 Dachauflageleiste mit Dach verschrauben nach Vorbohren



VII: Montage der Liegen:

Nachfolgende Montage der Liegen wird werkseitig empfohlen. Individuelle Verdanderungen in der
Montagehdhe der Liegen sind jedoch mdéglich:

Tipp: Haben Sie die Liegen fertig montiert, so kdnnen Sie durch zusatzliches Verschrauben der
Liegen mit den Saunawanden die Stabilitat der Sauna und Liegen erhdhen.

Der Abstand von Unterkante Decke bis zur Oberkante obere Liegeauflageleiste sollte ca. 1,11 m
betragen (Abb.25). Liegeauflageleiste so vorbohren, dass die Schrauben méglichst mittig im
Profilbrett sitzen. Verwenden Sie mindestens 4 Schrauben 4 x 50 flr die kurzen Liegeauflageleisten.
Oberkante der kurzen Liegeauflageleisten an Markierung anlegen und am Wandelement nach
Vorbohren verschrauben.

Abb. 25 kurze obere Liegeauflageleiste verschraubt

Der Abstand von der Oberkante der oberen kurzen Liegeauflageleiste bis zur Oberkante der langeren
unteren Liegeauflageleiste betrégt 43 cm. Die untere Liegeauflageleiste wie die obere — jedoch mit 6
Schrauben 4 x 50 mit Wandelement nach Vorbohren verschrauben (Abb.26).

Abb. 26 lange untere Liegeauflageleiste verschraubt

Die Liegen kdnnen jetzt aufgelegt werden. Die untere Liege |asst sich so Uber die langen
Liegeauflageleisten nach vorne verschieben.

Gehdren zum Lieferumfang mehr als zwei Liegen wird die Liegeauflageleiste flr die 3. Liege (oben)
und flr die 4. Liege (unten) mit dem Wandelement, wie bereits beschrieben, verschraubt. Der Dibel
an der oberen Liegeauflageleiste muss dann abgeschnitten werden.

Zusatzliche Liege auf zusatzliche Liegeauflageleiste legen. Stold der 3. (oberen) Liege mit der bereits
montierten Liege verschrauben.



Wichtig: Schrauben Sie (5 Schrauben 4 x 50) immer von der zusatzlichen Liege in die vorhandene
Liege und versetzten Sie die Schrauben auf verschiedene Abstédnde (Abb. 27 u. 28).

Abb. 27 Versetzte Schrauben Abb. 28 Zusatzliche Liege verschraubt
der zusatzlichen Liege

Eine vorhandene 4. (untere) Liege montieren Sie genauso. Die unteren Liegen lassen sich dann nicht
mehr verschieben.

Gehdoren Zwischenbankverkleidungen zum Lieferumfang, diese zwischen 1. und 2. Liege bzw. 3. und
4. Liege schieben und von hinten mit der oberen Liege verschrauben (6 Stlck 4 x 50).

Gehohren Rickenlehnen zum Lieferumfang, diese ca. 27 cm Uber oberer Liege mit 3 Schrauben 3,5
X 35 festschrauben.

Den Abluftschieber von innen auf die Abluftéffnung schrauben (4 Messingschrauben 3,5 x 35). Die
Schiebedffnung muss dabei deckungsgleich mit der Elementdffnung sein (Abb.29).

Abb. 29 Abluftschieber festést:ﬁraubt



Das Zuluftgitter aus Abachi verschrauben Sie von auten mit 4 Messingschrauben 3 x 20 mit dem
Wandelement (Abb. 30)

Abb. 30 Zuluftgitter festgeschraubt

VIII: Hinweise zur Elektroinstallation:

Zur Verkabelung Ihrer Saunatechnik kénnen Sie die vorbereiteten Leerrohre im Zuluftelement nutzen.
Die Leerrohre enden jeweils an der Oberseite des Elementes bzw. im Zuluftschacht. Auerdem
kdnnen Sie genau mittig in der Vertikalen des Elementes an jeder Stelle Bohrungen anbringen um
Kabel in die Leerrohre einziehen.

Wichtiger Hinweis:

Die elektrische Installation ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften von einem fiir
diese Arbeiten zugelassenem Fachmann auszufiihren !!!

IX: Montage der Blenden:

Die 3-teilige Blende ist fir die Saunafront und die beiden daran anschlielenden Seiten vorgesehen
und verkleidet den oberen Bereich der Sauna.

Legen Sie zuerst die Montagehdhe der Blende fest und markieren diese an den \Wénden.

Die beiden eingeségten Blendteile werden zuerst an den Saunaseitenwénden verschraubt.
(3,5 x 35 Messingschrauben). Dabei sollten die eingesagten Enden der Blende jeweils 12 mm an der
Frontseite (berstehen (Abb.31).

Abb. 31 rechte Seitenblende mit 12 mm Uberstand verschraubt



Im Anschluf? die linke Seitenblende montieren.

Jetzt das genaue Mal zwischen den Seitenblenden ermitteln und die Frontblende entsprechend
millimetergenau zuschneiden. Frontblende anschrauben (Messingschrauben 3,5 x 35) (Abb. 32).

Abb. 32 Blende verschraubt nach Anpassen

Anderungen, die der Weiterentwicklung unseres Produktes dienen, behalten wir uns vor!
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