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 - WATERFRIEND 

   
Dosierpumpe mit 
Drehzahlregelung 

      
 - Durchlaufarmatur 
mit Farbwechsel 

 

    
Durchflussmesser 

mit Mengenerfassung 

 
Auffangwannen mit Sauglanzen 

Die von uns entwickelte Dosieranlage „WATERFRIEND exclusiv“ beinhaltet 
die neusten Erkenntnisse der modernen Regeltechnik. Mehrere, sich 
gegenseitig überwachende Mikroprozessoren kontrollieren die Wasserqualität 
und realisieren die hochwertigen pH und Redox-Regelungen. Die 
Dosieranlage einschließlich Steuerung, Messzellen, Durchflussarmatur, 
Schmutzfilter und Dosierpumpen befindet sich in einem Kunststoffgehäuse für 
Wandmontage. 
Die Serienausstattung beinhaltet eine RS-485 Schnittstelle zum Anschluss an 
das  Bussystem und an unsere Pool-Control-TOUCH Steuerungen. In 
dieser Konstellation ist die Ferndiagnose der Dosieranlage „WATERFRIEND
exclusiv“ mittels Computernetzwerk, Internet, Handy und W-Lan möglich.  
 

Die hochwertigen und leistungsstarken Dosierpumpen werden durch dreh-
zahlgeregelte Schrittmotoren angetrieben. Die Fördermenge ist somit in 
einem Bereich von 0 bis 10 Liter pro Stunde realisierbar. Diese intelligente 
Drehzahlregelung ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten und die 
Anpassung an unterschiedliche Beckengrößen, Wassertemperaturen und 
Benutzungsprofile der Schwimmbadanlagen. 

 

 

Die hochwertigen Elektroden besitzen einen Anschluss-Stecker mit 
integriertem Transmitter. Die Anschlussleitungen bestehen aus robustem 
Spiralkabel und erleichtern die Servicearbeiten.  

Die  - Durchlaufarmatur mit mehrfarbigen RGB-Leuchtdioden zeigt den 
Wartungsintervall der einzelnen Elektroden an. Die Leuchtdioden dienen 
ebenfalls als Indikator bei der Kalibrierung. 

Der Temperatursensor in der Durchlaufarmatur ermittelt die Temperatur des 
Messwassers und ermöglicht einen automatischen Temperaturabgleich der 
Regelung. 
 
 

Ein digitaler Durchflussmesser ermittelt die Menge des durch die Durchlauf-
armatur fließenden Wassers und ermöglicht der Mess,- und Regelanlage die 
exakte Dosierung.  
Der Vorfilter beinhaltet ein großflächiges Filtersieb aus Edelstahl. 
Das große, grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine gut 
lesbare, mehrzeilige Klartextanzeige. Die integrierte Sprachumschaltung 
beinhaltet mehrere Landessprachen. Eine übersichtliche Menüführung 
ermöglicht die einfache Bedienbarkeit und Kalibrierung dieser hochwertigen 
Dosieranlage.  
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Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei Sauglanzen, zwei Auffang-
wannen mit Sauglanzenhalterungen, drei Pufferlösungen, Messbecher, 
zwei Impfventile, zwei Messwasserentnahmehähne, Schläuche, 
Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
Änderungen vorbehalten! 2/1
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Exklusive Farblichtsteuerung für -Scheinwerfer

Flaches
Bedienfeld

mit
Touch-Screen

Monitor
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10 DMX-Scheinwerfer können einzeln
oder parallel angesteuert werden

Das Bedienfeld
ist auch in dem

bewährten
Unterputz-Gehäuse

mit elegantem
Chromrahmen

von osfo
lieferbar

DMX
Unterwasser-Scheinwerfer
(verschiedene Hersteller)



 Colour-control

Diese Colour-control-TOUCH steuert LED-Farblichtscheinwerfer mit DMX-
Technologie. Der Touch-Screen-Monitor ist in Aufputz- und Unterputzausführung
lieferbar und wird in der Schwimmhalle installiert. Eine leichte Berührung des
Monitors mit einem Finger genügt um die Scheinwerfer zu schalten, eine
Farbe zu wählen oder einen Farbwechsel herbeizuführen. Neben den drei
vorhandenen Farbwechselprogrammen kann auch ein individueller Farbwechsel
hinterlegt werden. Weiterhin ist eine Dimmerfunktion für die angeschlossenen
Scheinwerfer integriert. Mit einer „  - Colour-control-TOUCH“ können bis zu
10 Ausgangskanäle individuell angesteuert werden.

Im Parallelbetrieb ist die Anzahl der anzusteuernden Scheinwerfer praktisch
unbegrenzt. Unter Ausnutzung der dreikanaligen DMX-Datenübertragung
generiert die Steuerung „  - Colour-control-TOUCH“ mit 24 bit Auflösung mehr
als 16 Millionen Farben im true Colour Verfahren. Mit dieser Steuerung können
nicht nur Unterwasserscheinwerfer, sondern auch andere DMX-Farblichtquellen
in der Schwimmhalle gesteuert werden.

Das Bedienteil im Aufputz-Gehäuse ist in einem formschönen Designer-
Gehäuse mit einer Bauhöhe von nur 23 mm untergebracht. Die
Unterputzvariante wird mit Einbaugehäuse, Fliesenrahmen und verchromtem
Abdeckrahmen ausgestattet. Das Bedienteil wird mittels einer 4-adrigen
Verbindungsleitung mit der Steuerung verbunden. Über den farbigen Touch-
Screen-Monitor können alle Funktionen der Farblicht-Steuerung gesteuert
werden. Der Monitor ist einfach zu bedienen und leicht zu verstehen.

Das zum Lieferumfang gehörende Steuergerät wird im Technikraum installiert
und liefert das DMX-Signal für die Ansteuerung der Scheinwerfer. Das von der
Colour-control-TOUCH generierte Signal entspricht DMX-512 und der DIN
56930-2. Somit können alle normgerechten DMX-Scheinwerfer mit Colour-
control-TOUCH gesteuert werden.

Das Steuergerät dieser Colour-control-TOUCH kann mit Hilfe des 
Bussystems auch mit unsere Schwimmbad-Steuerung Pool-Control-TOUCH
verbunden werden. Die Bedienung der Farblichtsteuerung erfolgt dann an dem
Monitor des Colour-control-TOUCH.

Weiterhin ermöglicht das  Bussystem die Steuerung unseres Licht-Panels
mit dieser Colour-control-TOUCH.

Artikel- Nr.:

Colour-control-TOUCH mit Aufputz-Monitor 310.000.0631

Colour-control-TOUCH mit Unterputz-Monitor 310.000.0362

 Made in Germany



Dampfgenerator für Dampfbadkabinen

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan SILVER-STEAM-Standard

Netz
3/N/

400/230V 50Hz
Abluft-

ventilator
Zuluft-

ventilator

Duftstoff-
dosierung

230V

L1 L2 L3 N U3 N U2 N U7 N

Tempera-
turfühler

10 11

1
M M

1 Licht

U6 N

12V
60VA

Fern-
schalter

63 N

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten SILVER-STEAM-Standard

Nennspannung

Leistung wahlweise

Schutzart

Gehäusemaß

3/N/PE/ 400V/50Hz

35mm (außen)

IP 40

ca. 580 x 435 x 240

Temperaturbereich +30°C bis +50°C
3kW / 4,5kW / 6kW / 9kW

Dampfausgang 

Schaltdifferenz
Temperaturfühler

ca. 0,2K

Halbleiter

Wassereinspeisung

Abfluß

"

 ø 32mm (außen)

Licht 12V 60VA
Abluftventilator

Zuluftventilator
230V
230V

Einfüllstutzen für Entkalker ½ "

 ø
¾ Gewinde

Änderungen vorbehalten! 08/07                                                      Mitglied im

Made by 

SILVER-STEAM-STANDARD
Dieser vollautomatische Dampfge-
nerator erzeugt Wasserdampf für
Dampfbadkabinen.

Durch die zeitgemäße Konstruk-
tion wird ein störungsfreier Dau-
erbetrieb mit konstanter Dampf-
produktion bei minimalem War-
tungsaufwand erreicht. Die exakte

 - Temperaturregelung über-
nimmt eigenständig die automati-
sche Leistungsanpassung (Teil-
lastregelung) der Heizung. Der
hochwertige elektronische Niveau-
regler überwacht permanent den
Wasserstand im Dampfbehälter
und füllt bei Bedarf selbständig
Wasser nach. Zusätzliche Sicher-
heitseinrichtungen, wie Trocken-
laufschutz (Wassermangelsiche-
rung) und Sicherheits-temperatur-
begrenzer, kontrollieren den Be-
trieb des Dampfgenerators.
Der Dampfbehälter besteht aus
Edelstahl. Die Dampferzeugung
erfolgt durch elektrische Direktbe-
heizung. Da sich die drei Rohr-
heizkörper direkt im Wasser befin-
den, ist der Wirkungsgrad sehr
hoch und somit entsteht kein nen-
nenswerter Energieverlust. Die
Sicherheits-Rohrheizkörper (mit
STB) zeichnen sich weiterhin
durch eine optimale elektrische
Isolierung aus, damit eine sichere
Trennung zwischen elektrischem
Strom und Wasser gewährleistet
ist.
Die neue Mikroprozessorsteuerung
befindet sich in einem kompakten
Kunststoffgehäuse mit Steckeran-
schluss. In Abhängigleit von der
Wasserhärte und den Betriebs-
stunden weist der Generator mit
einem kurzen akustischen Signal
auf einen eventuell erforderlichen
manuellen Entkalkungsvorgang
hin.
Ein automatisches Spülpro-
gramm steuert in Zusammerarbeit
mit dem Mikroprozessor und der
Entleerungspumpe nach jeder
Benutzung die Reinigung des
Dampfbehälters. Dadurch werden
eine längere Lebensdauer und
hohe Zuverlässigkeit der hoch-
wertigen Anlage sichergestellt.
Der Dampfgenerator ist  ge-
prüft und entspricht somit den
heutigen EU-Vorschriften.
Bitte Rückseite beachten.



Rückspül-
Steuerung

Backwash
Control

Coffret
de Rétrolavage

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan Euromatik-2000
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Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten Euromatik-2000

Nennspannung wahlweise:
3/N/PE 400/230V/50Hz

8A AC3 400V
Schaltleistung  Licht

3A 230V

Schaltleistung  Filterpumpe

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

320 x 281 x 168

Schaltdifferenz 0,2K

Stellantrieb für 6-Wege-Ventil 24V

1/N/PE 230V/50Hz

Schaltleistung  Heizung

3A 230V

12VNiveau-Sensoren

Anschlussmöglichkeit für Pool-Control-Touch

EUROMATIK-2000
Neue Multifunktionssteuerung
in Mikroprozessortechnik für
Schwimmbäder.

Die EUROMATIK-2000 beinhaltet
eine vollständige Filtersteue-
rung mit integrierter Rückspül-
steuerung für 6-Wege-Ventile.
Außerdem ist auch eine Auf-
fangbehältersteuerung integ-
riert.

Der Netzanschluss ist wahl-
weise 1- oder 3-phasig möglich.

Der Frontdeckel ist mit einer Foli-
entastatur und einer großen Digi-
talanzeige mit 13mm Ziffernhöhe
ausgestattet. Die Digitalanzeige
zeigt kontinuierlich die Wasser-
temperatur, die Uhrzeit oder die
Position des Rückspülventils an.
Außerdem werden Störmeldungen
im Display sichtbar.

Eine weitere Besonderheit ist
die Anschlußmöglichkeit eines
externen Bedienteils . Es wird
mittels einer 4 adrigen Leitung, die
maximal 50 m lang sein darf, mit
der EUROMATIK-2000 verbunden.
Dieses externe Bedienteil ist als
Wandaufbau - oder als Wand-
einbaugerät lieferbar. Es bietet
ebenfalls eine Digitalanzeige, in
der Wassertemperatur, Uhrzeit,
die Position des Rückspülventils
und eventuell auftretende Störun-
gen angezeigt werden. Eine Viel-
zahl der für den Betrieb der
Anlage erforderlichen Einstel-
lungen können ebenfalls an
diesem externen Bedienteil
vorgenommen werden.

Die Dauer für das Rückspülen und
das Klarspülen können ebenso
wie die Rückspülzeit mit Hilfe der
Folientastatur programmiert wer-
den. Der EUROMATIK- Stellan-
trieb 24V ist identisch mit dem
bewährten Stellantrieb der
EUROMATIK-380/220. Auf Grund
der Schnellbefestigung kann er mit
wenigen Handgriffen auf dem
Ventil montiert werden.
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Die integrierte Niveauregelung ist für Schwimmbäder mit Überlaufrinne und für Skimmer-Anlagen konzipiert. Bei
Überflutungsbecken werden 5 Hängeelektroden in dem Auffangbehälter platziert und direkt an die Steuerung angeschlossen.
Bei Skimmeranlagen wird der bewährte  Mini-Schwimmerschalter im Skimmer montiert und an der EUROMATIK-2000
angeklemmt. Das Magnetventil kann direkt mit der EUROMATIK-2000 verbunden werden.

Ein elektronischer Motorschutz für die Filterpumpe mit einem Einstellbereich von 0 bis 8 A und ein anschließbarer
Wicklungsschutzkontakt sorgen für einen optimalen Schutz der Pumpe. Diese Steuerung kann an einem 400V Stromnetz mit
einer 400V Filterpumpe oder an einem 230V Stromnetz mit einer 230V Filterpumpe betrieben werden.

Die Temperaturregelung wird ebenfalls vom Mikroprozessor realisiert und bietet einen Einstellbereich von 0 bis 40°C. Für die
Ansteuerung der Heizung stehen sowohl ein 230V, als auch ein potentialfreier Ausgang zur Verfügung. Der 230V Ausgang
kann zur Ansteuerung einer Umwälzpumpe, eines Magnetventils oder eines Schützes verwendet werden. Der potentialfreie
Ausgang eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, einen Heizkessel (Zentralheizung) oder eine Wärmepumpe zu starten.

Die EUROMATIK-2000 ist serienmäßig mit  Betriebsstundenzählern  für Filterpumpe, Heizung, Solarheizung und
Ereigniszähler für Rückspülen sowie mit mehreren Störmeldungszähler ausgestattet.

Für Fernschalter stehen zwei Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Klemmen können auch mit der
Schwimmbadabdeckung verbunden werden. Das Auffahren der Abdeckung würde dann automatisch die Filteranlage
einschalten.

Ein Serienmäßig vorhandener potentialfreier Relaisausgang kann für Sammelstörmeldung  verwendet werden.

Für Dosiertechnik stehen potentialfreie Anschlussklemmen  und ein 230V Ausgang zur Verfügung.

Außerdem kann ein Strömungskontrollschalter mit der Steuerung verbunden werden.

Außerdem bietet diese moderne Rückspülsteuerung ein e Steckverbindung für den Anschluß des  Service-Termi-
nals . Mit diesem fortschrittlichen Service-Terminal für den Kundendienst können sowohl alle Zähler ausgelesen, als auch die
unterschiedlichen Betriebszustände überprüft und benötigte Parameter programmiert werden. Diese Einrichtung ist beim
deutschen Patentamt geschützt.

Die Rückspülsteuerung bietet ebenfalls eine Nachlaufzeit der Filterpumpe , die bei Bedarf aktiviert, und deren Laufzeit indivi-
duell eingestellt werden kann.

Die Steuerung befindet sich in einem grauen Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel. Dieser Deckel ist mit Scharnieren
versehen.

Die Summe der Stromaufnahme aller angeschlossenen Geräte beträgt maximal 15A!

Fernbedienteil
(unter Putz)

Service-Terminal

Geschützt beim deutschen Patentamt.

Änderungen vorbehalten! 07/07
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Rückspülsteuerungen für 6-Wege-Ventile

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan EUROTRONIK-10

N3 4 75 U2 U3 N 10 11

Netz 
1/N/PE
230V 
50Hz

Rückspül-
pumpe
230V

Druck-
schalter

12V

Motorventil
Bodenablauf

230V

2N

Pool-Control

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten EUROTRONIK-10

Nennspannung 
1,1kW AC3 230V

Stellantrieb Bodenablauf
12V

Schaltleistung  Rückspülpumpe

Statischer Wasserdruck
Gehäusemaß

max. 0,3 bar
245 x 140 x 95

1/N/PE 230V/50Hz

Druckschalter
230V

Schutzart IP 54

EUROTRONIK-10
Die EUROTRONIK-10 ist eine
hochwertige Rückspülsteuerung in
Mikroprozessortechnik mit Folien-
tastatur und LCD-Display mit
Klartextanzeige.
Die patentierte Schnellbefestigung
ermöglicht die Montage der Rück-
spülsteuerung mit wenigen Hand-
griffen auf einem 6-Wege-Ventil.
Verschiedene 1 1/2“ und 2“
Ventile der namhaften europäi-
schen Hersteller können mit der
EUROTRONIK-10 automatisiert
werden.
Der Rück- und Klarspülvorgang
kann durch die integrierten Schalt-
uhr oder durch Betätigung der
entsprechenden Taste eingeleitet
werden. Darüber hinaus kann die
Steuerung mit einem Druck-
schalter verbunden werden. Bei
Überschreitung des eingestellten
Druckes leitet dieser den Spülvor-
gang ein.
Eine Betätigung der entsprechen-
den Taste genügt, um das Ventil in
die Position „geschlossen“ zu
fahren. Diese Ventilstellung
erleichtert das Reinigen des Vor-
filters.
Durch den Anschluss eines Motor-
kugelhahns kann das Wasser
während des Rückspülens direkt
aus dem Bodenablauf entnommen
werden.
Eine Rückspülpumpe oder ein
Gebläse zur Erhöhung des Spül-
volumens kann ebenfalls von der
EUROTRONIK angesteuert wer-
den.
Die EUROTRONIK-10 eignet sich
für den Anschluss an alle  -
Steuerungen der Serie „POOL-
Control“ und „Whirlpool-Control“

EUROTRONIK-20
Diese Rückspülsteuerung mit
integrierter Filtersteuerung bietet 2
zusätzliche Tasten und eine Lauf-
zeitsteuerung für die Filter-
pumpe. Mittels der integrierten
Schaltuhr oder dem entsprechen-
den Taster der Folientastatur kann
eine 230V Filterpumpe (max.
1,1kW) ein- und ausgeschaltet
werden.

Änderungen vorbehalten! 08/07                                                           Mitglied im
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Multifunktions-Schwimmbadsteuerung

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan MULTI-EUROMATIK
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Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten MULTI-EUROMATIK

Nennspannung wahlweise:
3/N/PE 400/230V/50Hz

8A AC3 400V
Schaltleistung  Licht

3A 230V

Schaltleistung  Filterpumpe

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

320 x 281 x 168

Schaltdifferenz (Temperaturregelung) 0,2K

Stellantrieb für 6-Wege-Ventil 24V

1/N/PE 230V/50Hz

Schaltleistung  Heizung

3A 230V

12VNiveau-Sensoren

Anschluss für Pool-Control-Touch RS-485

Die MULTI-EUROMATIK beinhal-
tet eine Filtersteuerung mit integ-
rierter Rückspülsteuerung für
Stangenventile und Solarregelung.
Außerdem ist eine Niveauregelung
für Schwimmbäder mit Über-
laufrinne und für Skimmerbecken
integriert.

Der Netzanschluss ist wahlweise
1- oder 3-phasig möglich.

Ein elektronischer Motorschutz für
die Filterpumpe mit einem Ein-
stellbereich von 0 bis 8 A und ein
anschließbarer Wicklungsschutz-
kontakt sorgen für einen optimalen
Schutz der Pumpe.

Der Frontdeckel ist mit einer Foli-
entastatur und einem großen
Display mit 13mm Ziffernhöhe
ausgestattet. Die Digitalanzeige
zeigt kontinuierlich die Wasser-
temperatur, die Uhrzeit oder den
Schaltzustand der Rückspülventile
an. Außerdem werden Störmel-
dungen im Display sichtbar.

Eine weitere Besonderheit ist die
Anschlußmöglichkeit eines exter-
nen Bedienfeldes. Es wird mittels
einer 4 adrigen Leitung, die maxi-
mal 50 m lang sein darf, mit der
EUROMATIK verbunden. Dieses
externe Bedienfeld ist als Wand-
aufbau - oder als Wandeinbau-
gerät lieferbar.

Die Temperatur des Schwimm-
badwassers kann  zwischen 0°C
und 40°C gewählt werden. Durch
den Anschluss unseres Solar-
Temperaturfühlers wird automa-
tisch die Solarregelung aktiviert.
Für die Ansteuerung der Heizung
stehen sowohl ein 230V, als auch
ein potentialfreier Ausgang zur
Verfügung.

Betriebs- und Störmeldungszähler,
Diagnosestecker, Nachlauf der
Filterpumpe, Sammelstörmeldung,
Anschluss eines Strömungskon-
trollschalters und die Schnittstelle
zum Pool-Control-Touch gehören
zur Serienausstattung.

Änderungen vorbehalten! 08/07
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Elektronische Niveauregelung für 3 Hängeelektroden
Electronic water level control for 3 sensors

                                           Elektrodensatz 3-fach

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan Niveauregler NR-3

Netz
mains

230V 50Hz

L1 N U1 N

Magnetventil

2 31

230V / 900W
solenoid valve

max.
min.
Masse

Niveausensor-System

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten Niveauregler NR-3

Nennspannung 

Schaltleistung  
230V  900W

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

100 x 100 x 67

Elektrodenspannung
12V

1/N/PE 230V/50Hz
nominal voltage

switching capacity 

housing size

sensor voltage

ingress protection

Änderungen vorbehalten! 10/07                                                 Mitglied im
Subject to modifications! 10/07                                                  Member off

Niveau-Regelung NR-3
Diese komfortable  - Mikro-
prozessorsteuerung ist als Was-
serstandsregler oder als Alarm-
melder verwendbar.

Das Steuergerät ist für den
Anschluss von drei Niveausen-
soren ausgelegt. Wenn das Steu-
ergerät als Wasserstandsregelung
Verwendung findet, wird der Was-
serstand zwischen den Elektroden
MIN und MAX ausgeregelt. Der
Schaltabstand zwischen dem Ein-
und Ausschalten kann frei gewählt
werden.
Bei Verwendung als Alarmmelder
kann ein akustischer Signalton-
geber oder eine optische Stör-
meldung direkt mit dem Steuer-
gerät verbunden werden.
Zum Anschluss an das Steuer-
gerät eignen sich unsere Edel-
stahl-Hängeelektroden. Des weite-
ren bietet sich der Einsatz unseres
dreifach- Fühlersystems für
Skimmereinbau an. Bei diesem
Fühlersystem sind die einzelnen
Fühler auf einer Schiene befestigt
und können in der Höhe verstellt
werden.

This convenient  microproc-
essor control system can be used
as water level regulator or alarm
system.

The controller is designed for the
connection of three level sensors.
When the controller is being used
as a water level regulator, the
water level is regulated by MIN
and MAX electrodes. The switch-
ing duration between switching on
and off can be freely selected.
When being used as an alarm
system, an acoustic signal emitter
or an optical error message can be
connected directly with the
controller.
Our stainless steel hanging elec-
trodes are suitable for connecting
to the controller. In addition, our
triple sensor system for skimmer
use is also suitable. This sensor
system allows sensors to be indi-
vidually set for height.

          osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

Postfachanschrift:
Postfach 1405
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Elektronische Niveauregelung für Schwimmbäder mit Überlaufrinne
Electronic water level control for swimming pools with overflow channels

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan NR-12-TRS-2
U1 N

Magnetventil

230V / 900W

Netz
mains

230V 50Hz

L1 N L1 N 11 12 13 14 4 5 6 7 8

Zw. ein
max.
min.
TRS
Masse

Störmeldung
potentialfrei

16 1817

solenoiv valve fault
message

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten NR-12-TRS-2
Nennspannung 

Schaltleistung  Magnetventil 
900W 230V

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

220 x 220 x 100

Elektrodenspannung
12V

1/N/PE 230V/50Hz

Schaltleistung  Störmeldung 10A  (potentialfrei)

nominal voltage

switching capacity solenoid valve

switching capacity fault message

housing size

sensor voltage

ingress protection

Änderungen vorbehalten! 10/07                                                 Mitglied im
Subject to modifications! 10/07                                                  Member off

     osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

NR-12-TRS-2
Mikroprozessorbasierte Niveaure-
gelung für Überlaufsammelbehälter
mit zusätzlichem Trockenlauf-
schutz und Zwangseinschaltung
der Filterpumpe.
Dieses Niveauregelung eignet
sich besonders für den Einsatz
in Schwimmbad- und Whirl-
poolanlagern mit Überlaufrinne.
Zur Ermittlung des Wasserstandes
werden 5 Edelstahl-Elektroden in
den Auffangbehälter gehängt und
mit der Steuerung verbunden.

Bei Schwimmbädern im Außenbe-
reich, in denen große Regenmen-
gen den Wasserspiegel erheblich
anheben, kann diese  - Auf-
fangbehältersteuerung die Rück-
spülung einer EUROTRONIK-10
starten und somit die Wasser-
menge reduzieren.
Weiterhin bietet diese  Niveaure-
gelung einen Überlaufschutz mit
Störmeldung und je eine aktivier-
bare Zeitbegrenzung für den Tro-
ckenlaufschutz und die Zwangs-
einschaltung.

Microprocessor-based level regu-
lation for overflow collectors with
additional dry-run protection and
forced filter pump switch-on.
This level regulation is especially
suitable for use in swimming pool
and whirlpool equipment with
overflow channels. 5 stainless
steel electrodes are hung in the
collection tank and connected to
the control system to determine
water level.
In the case of outdoor swimming
pools, in which heavy rain can
raise the water level considerably,
this  control system can start
the EUROTRONIK-10 return rinse
cycle and therefore reduce order
quantities.
In addition, this level regulation
system provides over-run protec-
tion with error message and an
activatable time limit for dry-run
protection and forced switch-on for
each cycle.

Postfachanschrift:
Postfach 1405
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp

Telefon (05772) 9704-0
Telefax (05772) 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de



Schwimmbad-Steuerung Pool-Control

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan POOL-CONTROL-30
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Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten POOL-CONTROL-30

Nennspannung 

1,0kW AC3
Schaltleistung  Heizung 230V 400W AC3
Schaltleistung  Pumpe

Schutzart
Gehäusemaß

IP 40
220 x 220 x 100

Temperaturbereich 0°C bis +40°C
Schaltdifferenz 0,2K

Schaltleistung Dosiertechnik 4A  AC3

1/N/PE 230V/50Hz

Temperaturfühler NTC

Schaltleistung  Heizung potentialfrei 4A  AC3

Änderungen vorbehalten! 02/06                                                 Mitglied im

POOL-CONTROL-30
Neue komfortable  - Mikropro-
zessorsteuerung für ein modernes
Schwimmbad mit 230V Filter-
pumpe.
An dem digitalen Display können
sowohl die Wassertemperatur als
auch die Uhrzeit abgelesen wer-
den.
Durch Betätigung der Informa-
tionstaste „i“ werden Temperatur-
fühlerwerte, Betriebsstundenzäh-
ler, Landessprache und weitere
Anlageninformationen im Display
angezeigt. Eine Rückspülsteue-
rung für zwei Stangenventile
(Rückspülen und Klarspülen) und
eine Frostschutzfunktion für Frei-
bäder sind serienmäßig integriert.
Die Frostschutzfunktion ist bei
Bedarf einschaltbar.
Der Regelbereich der Temperatur-
regelung erstreckt sich über den
Bereich von 0°C bis 40°C. Durch
den Anschluss eines Solar-Tem-
peraturfühlers wird automatisch
die Solarregelung aktiviert. Die
Steuerung ist serienmäßig mit
Betriebsstundenzählern für Filter-
pumpe, Heizung und Solarhei-
zung, sowie mit einem Rückspül-
zähler ausgestattet und erleichtert
somit ein anlagenspezifisches
Energiemanagement.
Zur Ansteuerung der Heizung
steht außer dem 230V Schaltaus-
gang zusätzlich ein potentialfreier
Relaisausgang zur Verfügung. Mit
diesem Kontakt kann eine Zent-
ralheizung angesteuert werden.
Ein potentialfreier Relaisausgang
für Dosiertechnik ist ebenfalls
vorhanden.
Der integrierte Diagnosestecker
auf der Platine ermöglicht den
Anschluss eines  - Service-
Terminals.
Zum Schutz der Heizung kann der
serienmäßig vorhandene Nach-
lauf der Filterpumpe aktiviert
werden.
Außerdem sind Anschlussmög-
lichkeiten für unsere Auffang-
behältersteuerung NR-12-TRS-2
und für die Rückspülsteuerung
EUROTRONIK-10 vorhanden.
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Schwimmbad-Steuerung mit Solarregelung

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan POOL-CONTROL-250
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Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten POOL-CONTROL-250

Nennspannung 

3,0kW AC3
Schaltleistung  Heizung 230V 2A 230V
Schaltleistung  Pumpe

Schutzart
Gehäusemaß

IP 40

220 x 220 x 100
Temperaturbereich 0°C bis +40°C

Schaltdifferenz (Temperaturregelung) 0,2K

Schaltleistung Dosiertechnik 8A  (230V)

3/N/PE 400/230V/50Hz

Temperaturfühler NTC

Schaltleistung  Heizung potentialfrei 8A  (230V)

Änderungen vorbehalten! 08/07                                                 Mitglied im

POOL-CONTROL-250
Neue komfortable Mikroprozes-
sorsteuerung für ein modernes
Schwimmbad. Der Netzanschluss
ist wahlweise mit 400V und 230V
möglich.
In dem Display können sowohl die
Wassertemperatur als auch die
Uhrzeit abgelesen werden.
Durch Betätigung der Informa-
tionstaste „i“ werden Temperatur-
fühlerwerte, Betriebsstundenzäh-
ler, Landessprache und weitere
Anlageninformationen im Display
angezeigt. Eine Rückspülsteue-
rung für zwei Stangenventile
(Rückspülen und Klarspülen) und
eine Frostschutzfunktion für Frei-
bäder sind serienmäßig integriert.
Die Frostschutzfunktion ist bei
Bedarf einschaltbar.

Die Temperatur des Schwimm-
badwassers kann  zwischen 0°C
und 40°C gewählt werden. Durch
den Anschluss unseres Solar-
Temperaturfühlers wird automa-
tisch die Solarregelung aktiviert.
Der elektronische Motorschutz für
die Filterpumpe hat einen Ein-
stellbereich von 0 bis 8A und wird
mit der Info-Taste justiert. Die
Steuerung ist serienmäßig mit
Betriebsstundenzählern für Filter-
pumpe, Heizung und Solarhei-
zung, sowie mit einem Rückspül-
zähler ausgestattet. Dadurch ist
eine genaue Kontrolle des Ener-
gieverbrauchs möglich.
Zur Ansteuerung der Heizung
steht außer dem 230V Schaltaus-
gang zusätzlich ein potentialfreier
Relaisausgang zur Verfügung. Mit
diesem Kontakt kann eine Zent-
ralheizung angesteuert werden.
Ein potentialfreier Relaisausgang
für Dosiertechnik ist ebenfalls
vorhanden.
Der integrierte Diagnosestecker
ermöglicht den Anschluss eines

 - Service-Terminals.
Zum Schutz der Heizung kann der
serienmäßig vorhandene Nach-
lauf der Filterpumpe aktiviert
werden.
Anschlussklemmen für die 
Auffangbehältersteuerung NR-12-
TRS-2 und für die Rückspülsteue-
rung EUROTRONIK-10 sind vor-
handen.
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Klimaanlage

RS-485

4 Attraktionen

Exklusive Filtersteuerung

Externes

Bedienfeld
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Steuerung
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“Euromatik“

Touch-Screen

Monitor
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S
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8
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-Bus

Herget
SET
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Schwimmbad-
Abdeckung

und
3 Attraktionen

Colour-control

Farblichtsteuerung
für
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Dosiertechnik

Prominent
Bayrol

Wallace & Tiernan
Dr. Kuntze

Jesco

WATER FRIEND
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POOL-Control-TOUCH-1
steuert die komplette Schwimm-
badtechnik mit einem Touch-
Screen-Monitor. Dieser Monitor
wird in der Schwimmhalle instal-
liert.

Die wichtigsten Daten der Filter-
anlage, Heizung, Dosiertechnik,
Farblicht, Klimaanlage sowie
Betriebsmeldungen werden im
Monitor angezeigt. Geräte von
verschiedenen Herstellern kön-
nen angeschlossen werden.

Die Einstellungen von Betriebpa-
rametern sind ebenfalls am
Touch-Screen-Monitor möglich.
Außerdem stehen 4 Ausgänge
zum Schalten zur Verfügung:
Attraktionen, Beleuchtung und
Schwimmbadabdeckung.



4
-a

d
ri
g

Schwimmbadsteuerung

Touch-Screen Monitor

mit Webserver

Computernetzwerk

Internet
Funk-Fernbedienung

Handy

“Euromatik“

-Zentrale

R
S

-4
8
5 -Bus

Klimaanlage 4 Attraktionen

SET
Herget
Enkho

Schwimmbad-
Abdeckung

und
3 Attraktionen

RS-485

Colour-control

Farblichtsteuerung
für

DMX-Scheinwerfer
NEU

12“

Dosiertechnik

Prominent
Bayrol

Wallace & Tiernan
Dr. Kuntze

Jesco

WATER FRIEND
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   osf Hansjürgen Meier,  Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Post-box 1405
D-32328 Espelkamp
Germany

Address:
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp

Phone +49 (0) 5772 9704-0
Fax + 49 (0) 5772 5730

e-mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

Besonderheiten
Die Steuerung „Pool-Control-TOUCH-2“ beinhaltet eine komplette Schwimmbad-Steuerung mit
Filterlaufzeitsteuerung, Motorschutz, Temperaturregelung, Solar-Differenztemperaturregelung,
Rückspülsteuerung für 6-Wege-Ventil oder Stangenventile und Niveauregelung für
Schwimmbäder mit Überlaufrinne oder Skimmer.

Der farbige Touch-Screen-Monitor ist für Einbau in Frontblenden geeignet. Für Wandeinbau
führen wir geeignete Unterputzgehäuse im Lieferprogramm.

Da das Betriebssystem Windows und ein Web-Server bereits vorhanden sind, kann das Gerät
mit einem Computer verbunden, oder in ein Computernetzwerk eingebunden werden. In
dieser Konstellation ist der Zugriff auf die Steuerung über das Internet möglich. Hierfür wird
kein spezielles Programm benötigt, sondern ein Browser, z.B. Internet Explorer oder Mozilla
Firefox, ermöglichen die Fernwartung. Außerdem kann die osf-Steuerung dann auch mit
einem internetfähigem Handy oder mittels W-Lan kontrolliert werden.

Die Touch-Zentrale beinhaltet die RS-485 Schnittstelle für
die Kopplung mit externen Geräten, zum Beispiel Dosieran-
lagen und Klimaanlagen. Im Display des Touch-Screen-Moni-
tors werden dann die von den externen Geräten gelieferten
Daten angezeigt. Weiterhin können Sollwerte eingestellt und
verändert werden. Das Einstellen der Sollwerte kann in der
Touch-Zentrale individuell freigegeben oder gesperrt werden. Die
Steuerung einer RGB-Farblichtanlage mit DMX-Technologie ist
mittels dieser Schnittstelle ebenfalls möglich.

Touch-Screen
Monitor 10,4“

Wandeinbau-
gehäuse
lieferbar



Produktinformation
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Pneumatic
Control

Pneumatische
Steuerung

Commande
pneumatique

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan PN-220/PN-220-N

Netz
1/N/
230V 50Hz

L1 N U1 N

Pumpe/Gebläse
230V

max. 1,1A

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten PN-220(-N) (-3KW)

Nennspannung

Schaltleistung  PN-220-3KW
Schutzart
Gehäusemaß

1/N/PE/ 230V/50Hz
1,1KW

IP 54
170x100x66

Leistungsaufnahme ca.2VA

3,0KW
Schaltleistung  PN-220

Änderungen vorbehalten! 05/11                                                                 Mitglied im:

Pneumatische Steuerung
zum Schalten eines 230V
Verbrauchers.

PN-220
Art Nr.: 3020000000

Durch Betätigung eines Druck-
wellengebers (Pneumatik-Taster)
wird ein elektrischer Verbraucher
ein,- bzw. bei der nächsten
Betätigung des Gebers wieder
ausgeschaltet. Die Übertragung
des Schaltimpulses vom
Pneumatik-Taster zum Steuer-
gerät erfolgt durch Luftdruck.

Bei Verwendung von PN-
Schlauch und - PN-Taster
darf die maximale Schlauchlänge
30m betragen. Die Empfindlich-
keit des Druckwellenschalters ist
für verschiedene Schlauchlängen
im Steuergerät einstellbar. Der
Pneumatik-Taster gehört nicht
zum Lieferumfang.

Die Steuerung ist zum Schalten
von verschiedenen 230V
Elektrogeräten, z.B. Pumpen,
Gebläse und Beleuchtungs-
anlagen geeignet.

PN-220-N
Art Nr.: 3020100000
Die Steuerung PN-220-N bein-
haltet eine integrierte Laufzeit-
begrenzung. Bei Verwendung
dieser Steuerung wird die Pumpe
spätestens nach Ablauf der in-
tern einstellbaren Laufzeit
(2,5...15 Minuten) automatisch
wieder ausgeschaltet. Dieses
Gerät eignet sich besonders für
gewerbliche Anlagen.

PN-220-3KW
Art Nr.: 3020900000
Die Steuerung PN-220-3KW
bietet die Möglichkeit, einen
größeren 230V Verbraucher mit
einer Leistungsaufnahme von
max 3KW direkt zu schalten. Mit
diesem Gerät können auch
Whirlpool-Pumpen mit hohem
Anlaufstrom geschaltet werden.



Schwimmbad
Steuerung

Pool
Control

Commande
pour piscines

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten POOL-Display

Nennspannung 

Schutzart 

Gehäusemaß  Dreifach-Anzeige

1/N/PE/ 230V/50Hz

IP 65

280 x 138 x 63

Temperatur und Feuchtigkeit Sensor inklusiv

Gehäusemaß Zweifach-Anzeige 185 x 138 x 63

Messeingänge pH / CL2 / Redox 0-20 mA

Ziffernhöhe 20 mm

Bei Bestellung bitte die Messbereiche der Dosiertec hnik angeben.
z.B. CL 2 0-2mg/L, pH 2-12 und Redox 0-1000

Änderungen vorbehalten.  02/04                                                   Mitglied im

Fernanzeigen mit 20mm Zif-
fernhöhe in Aufputzputz-Aus-
führung.
Diese Geräteserie umfasst zur Zeit
11 unterschiedliche Fernanzeigen
mit hohem Sicherheits- und Qua-
litätsstandard.

Jedes Exemplar dieser exklusiven
Produktfamilie eignet sich vorzüg-
lich für die Unterputz-Montage in
einer Schwimmhalle, im Büro des
Bademeisters oder in der Rezep-
tion eines Hotels.

Bei den Anzeigen für Temperatur
und Feuchtigkeit gehört der jewei-
lige Sensor zum Lieferumfang. Die
Werte für die Wasserhygiene
werden vom Schreiberausgang
der Dosiertechnik (0-20mA) abge-
griffen.

Es stehen folgende Anzeige-
kombinationen zur Verfügung:

T-F-T
Für Wassertemperatur, relative
Luftfeuchtigkeit und Lufttempera-
tur. (Mit Fühlersysteme)

pH-CL 2-R
Für pH, Chlor und Redox.

TW-CL2
Für Wassertemperatur und Chlor.

TW-R
Für Wassertemperatur und Redox.

TL-CL 2
Für Lufttemperatur und Chlor.

TL-R
Für Lufttemperatur und Redox.

TL-TW
Für Luft- und Wassertemperatur.

TL-F
Für Lufttemperatur und relative
Luftfeuchtigkeit.

TW-F
Für Wassertemperatur und rela-
tive Luftfeuchtigkeit.

pH-CL 2
Für pH und Chlor.

pH-R
Für pH und Redox.

Pool-Display 3-fach
        (Aufputz)

Pool-Display 2-fach
        (Aufputz)

Zweifach Fernanzeige

Dreifach Fernanzeige
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Schwimmbad
Steuerung

Pool
Control

Commande
pour piscines

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten POOL-Display

Nennspannung 

Schutzart 

Gehäusemaß  Dreifach-Anzeige

1/N/PE/ 230V/50Hz

IP 65

280 x 138 x 63

Temperatur und Feuchtigkeit Sensor inklusiv

Frontblende Dreifach-Anzeige

Gehäusemaß Zweifach-Anzeige 185 x 138 x 63

Frontblende Zweifach-Anzeige

Messeingänge pH / CL2 / Redox 0-20 mA

355 x 190

259 x 190

Ziffernhöhe 20 mm

Bei Bestellung bitte die Messbereiche der Dosiertec hnik angeben.
z.B. CL 2 0-2mg/L, pH 2-12 und Redox 0-1000

Änderungen vorbehalten.  02/04                                                     Mitglied im

Fernanzeigen in Unterputz-
ausführung mit Edelstahl-
Frontblende (V4A).
Diese Geräteserie umfasst zur Zeit
11 unterschiedliche Fernanzeigen
mit hohem Sicherheits- und Qua-
litätsstandard.

Jedes Exemplar dieser exklusiven
Produktfamilie eignet sich vorzüg-
lich für die Unterputz-Montage in
einer Schwimmhalle, im Büro des
Bademeisters oder in der Rezep-
tion eines Hotels.

Bei den Anzeigen für Temperatur
und Feuchtigkeit gehört der jewei-
lige Sensor zum Lieferumfang. Die
Werte für die Wasserhygiene
werden vom Schreiberausgang
der Dosiertechnik (0-20mA) abge-
griffen.

Es stehen folgende Anzeige-
kombinationen zur Verfügung:

T-F-T
Für Wassertemperatur, relative
Luftfeuchtigkeit und Lufttempera-
tur. (Mit Fühlersysteme)

pH-CL 2-R
Für pH, Chlor und Redox.

TW-CL2
Für Wassertemperatur und Chlor.

TW-R
Für Wassertemperatur und Redox.

TL-CL 2
Für Lufttemperatur und Chlor.

TL-R
Für Lufttemperatur und Redox.

TL-TW
Für Luft- und Wassertemperatur.

TL-F
Für Lufttemperatur und relative
Luftfeuchtigkeit.

TW-F
Für Wassertemperatur und rela-
tive Luftfeuchtigkeit.

pH-CL 2
Für pH und Chlor.

pH-R
Für pH und Redox.

Pool-Display 3-fach
      (Unterputz)

Pool-Display 2-fach
      (Unterputz)

Zweifach Fernanzeige

Dreifach Fernanzeige
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Temp.
Sensor
Wasser
water.

Filterpumpe
filterpump

230V
max. 1kW

Solar
Stellantrieb

actuating drive
230V

max. 2A

au
f

zu

Temp.
Sensor
Solar

Dosiertechnik
potentialfrei

chemical control
potential free

max. 4A

21 22 L1 N N U1 N U3
3

Netz
mains
1/N/PE

230V 50Hz

U4 15 16 17 18

Solar-Differenz
solar-difference

Produktinformation
Product information

Nennspannung

Solar-Stellantrieb / Pumpe
Schutzart

1,0 kW AC3

IP 40
max. 2 A

Filterpumpe

Fühlerelemente NTC

1/N/PE/ 230V/50Hz

Temperaturbereich +10°C bis +40°C

Länge Fühlerleitung Wasser

Länge Fühlerleitung Solar

Schaltdifferenz

5 m

20 m

0,2 K

Gehäusemaße 220 x 220 x 100

Änderungen vorbehalten.                                                        Mitglied im
Reserved for changes.                                                             Member of

POOL-Master 230-Solar
Schwimmbad-Steuerung in Mikropro-
zessortechnik mit integrierter Solar-
Differenzregelung für eine 230V
Wechselstrom-Filterpumpe.
Die analoge Synchronschaltuhr ge-
währleistet einen zeitgesteuerten Filter-
betrieb. Kontroll-Leuchten zeigen den
Betrieb von Filterpumpe und Heizung
an.
Die Solar-Differenztemperaturregelung
ist für Absorberanlagen ausgelegt und
regelt die Wassertemperatur des
Schwimmbades. Mit einem Drehknopf
im Frontdeckel kann die Wassertempe-
ratur gewählt, und die Heizung ausge-
schaltet werden. Ein Wasser-
Temperaturfühler mit 5m Leitung und
ein Solar-Temperaturfühler mit 20m
Leitung gehören zum Lieferumfang.
Die Steuerung eignet sich für den An-
schluss eines 230V Stellantriebes oder
einer 230V Zirkulationspumpe.
Mit der Schalterkombination kann die
Filteranlage auf Dauerbetrieb, Automa-
tikbetrieb (Uhr) oder ausgeschaltet wer-
den.
Das Steuergerät verfügt über einen
Klarsichtdeckel und potentialfreie An-
schlussklemmen für Dosiertechnik.

POOL-Master 230-Solar
Swimming pool control in microproc-
essor technique with an integrated
solar difference regulation for a 230V
single phase filter pump.
The analogous synchronous timer en-
sures a time controlled filtering. Pilot
lamps announce the operation of filter
pump and heating.
The solar difference temperature regu-
lation is interpreted for absorber facili-
ties and regulates the water tempera-
ture of the swimming pool. With a knob
in the front cover the water temperature
can be chosen and the heating can be
turned off. A water temperature sensor
with 5 m cable and a solar temperature
sensor with 20 m cable are part of the
extent of supply.
The control is suitable for the connection
of 230V actuating drive or circulation
pump.
With the switch combination the filter
unit can be switched to continuous op-
eration, automatic mode (timer) or be
turned off.
The control box has a clear cover and
potential-free terminals for chemical
control.

Anschlussplan                   POOL-Master 230-Solar

Technische Daten           POOL-Master 230-Solar

osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Postanschrift: Hausanschrift
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Temp.
Sensor
Wasser
water.

Filterpumpe
filterpump

230V
max. 1kW

Solar
Stellantrieb

actuating drive
230V

max. 2A

au
f

zu

Temp.
Sensor
Solar

Dosiertechnik
potentialfrei

chemical control
potential free

max. 4A

21 22 L1 N N U1 N U3
3

Netz
mains
1/N/PE

230V 50Hz

U4 15 16 17 18

Solar-Differenz
solar-difference

Produktinformation
Product information

Nennspannung

Solar-Stellantrieb / Pumpe
Schutzart

1,0 kW AC3

IP 40
max. 2 A

Filterpumpe

Fühlerelemente NTC

1/N/PE/ 230V/50Hz

Temperaturbereich +10°C bis +40°C

Länge Fühlerleitung Wasser

Länge Fühlerleitung Solar

Schaltdifferenz

5 m

20 m

0,2 K

Gehäusemaße 220 x 220 x 100

Änderungen vorbehalten.                                                        Mitglied im
Reserved for changes.                                                             Member of

POOL-Master 230-Solar
Schwimmbad-Steuerung in Mikropro-
zessortechnik mit integrierter Solar-
Differenzregelung für eine 230V
Wechselstrom-Filterpumpe.
Die analoge Synchronschaltuhr ge-
währleistet einen zeitgesteuerten Filter-
betrieb. Kontroll-Leuchten zeigen den
Betrieb von Filterpumpe und Heizung
an.
Die Solar-Differenztemperaturregelung
ist für Absorberanlagen ausgelegt und
regelt die Wassertemperatur des
Schwimmbades. Mit einem Drehknopf
im Frontdeckel kann die Wassertempe-
ratur gewählt, und die Heizung ausge-
schaltet werden. Ein Wasser-
Temperaturfühler mit 5m Leitung und
ein Solar-Temperaturfühler mit 20m
Leitung gehören zum Lieferumfang.
Die Steuerung eignet sich für den An-
schluss eines 230V Stellantriebes oder
einer 230V Zirkulationspumpe.
Mit der Schalterkombination kann die
Filteranlage auf Dauerbetrieb, Automa-
tikbetrieb (Uhr) oder ausgeschaltet wer-
den.
Das Steuergerät verfügt über einen
Klarsichtdeckel und potentialfreie An-
schlussklemmen für Dosiertechnik.

POOL-Master 230-Solar
Swimming pool control in microproc-
essor technique with an integrated
solar difference regulation for a 230V
single phase filter pump.
The analogous synchronous timer en-
sures a time controlled filtering. Pilot
lamps announce the operation of filter
pump and heating.
The solar difference temperature regu-
lation is interpreted for absorber facili-
ties and regulates the water tempera-
ture of the swimming pool. With a knob
in the front cover the water temperature
can be chosen and the heating can be
turned off. A water temperature sensor
with 5 m cable and a solar temperature
sensor with 20 m cable are part of the
extent of supply.
The control is suitable for the connection
of 230V actuating drive or circulation
pump.
With the switch combination the filter
unit can be switched to continuous op-
eration, automatic mode (timer) or be
turned off.
The control box has a clear cover and
potential-free terminals for chemical
control.

Anschlussplan                   POOL-Master 230-Solar

Technische Daten           POOL-Master 230-Solar
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Temperaturregelung für Schwimmbäder und Whirlpools
Temperature control for swimming pools and whirlpools

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan PTR-045-digital

Netz

230V 50Hz

L1 N U1 N

Heizung
heating

Temperaturfühler

21

230V 2,2kW
mains probe

12V

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten PTR-045-digital

Nennspannung 

Schaltleistung  
1,1kW (AC3)

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

168 x 100 x 85

1/N/PE 230V/50Hz
nominal voltage

switching capacity 

housing size

ingress protection
Schaltdifferenz

ca. 0,5k
hysteresis
Fühlerelement

NTC
probe type

Änderungen vorbehalten! 10/07                                                 Mitglied im
Subject to modifications! 10/07                                                  Member off

osf Hansjürgen Meier,  Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

PTR-045-digital
Elektronische  -Temperatur-
regelung für Schwimmbäder.

Diese elektronische Temperatur-
regelung mit Mikroprozessor wurde
speziell für den Einsatz in
Schwimmbädern und Whirlpools
konzipiert. In dem LCD-Display
wird außer der Wassertemperatur
auch der Betriebszustand der Hei-
zung angezeigt. Beim Drehen des
Drehknopfs für die Temperaturwahl
erscheint in Display die Solltempe-
ratur. Einige Sekunden später
schaltet sich automatisch wieder
die Standardanzeige mit der Was-
sertemperatur ein.

Der PTR-045-digital hat einen
Temperaturregelbereich von 0°C
bis 45°C und ist deshalb auch als
Frostschutzthermostat einsetzbar.
In der Schalterstellung AUS wird
die Heizung ausgeschaltet. Die Lei-
tungslänge dieses Fühlers beträgt
1,5m.

PTR-045 digital
Electronic  temperature
regulation for swimming pools.

This electronic temperature
regulation system with
microprocessor was specially
designed for use in swimming
pools and whirlpools. The LCD
screen displays heater operating
status in addition to water
temperature. The display can also
show the target temperature if the
temperature selection knob is
turned. The standard display with
water temperature switches on
automatically a few seconds later.

The PTR-045-digital has a
temperature regulation range of
between 0°C and 45°C and is
therefore suitable for use as a frost
protection thermostat. The heating
system is switched off when the
switch is set to OFF. The sensor
cable length is 1.5 m.

Postfachanschrift:
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Hausanschrift:
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Service terminal Service terminal Service terminal

                    Art. Nr.: 3010000900

Änderungen vorbehalten! 03/04  Made by 

Diagnosegerät für verschiedene
 -Steuergeräte .

Diagnosegerät mit Klartextanzeige
für Kundendienst und Montage.
Das  - Service-Terminal ist das
einzige Servicegerät, das für
Wartungsarbeiten an Schwimm-
badsteuerungen, wie beispiels-
weise Filtersteuerungen, Solar-
Steuerungen, pneumatische Steue-
rungen, Rückspülsteuerungen
u.s.w. verwendet werden kann.

Es ist patentrechtlich geschützt
und kann nur bei , oder bei
unseren autorisierten Auslands-
vertretungen bzw. Stützpunkt-
händlern bezogen werden.

Eine Vielzahl der von  produ-
zierten Steuergeräte besitzt auf der
Leiterplatte einen Diagnosestecker.
An diese Steckverbindung wird das
Service-Terminal angeschlossen.

Mit Hilfe des Diagnosegerätes
können Wartungsarbeiten zeitspa-
rend und effizient durchgeführt
werden. Die Funktion des Service-
Terminals ist abhängig von der
Steuerung, an welcher es benutzt
wird. Es können zum Beispiel
Betriebsstundenzähler für Pumpe,
Heizung, Solarheizung, Ereignis-
zähler für Rückspülen, oder Feh-
lermeldungszähler ausgelesen
werden. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, Betriebszustände
abzufragen, Temperaturfühlerwerte
abzurufen, Parameter zu
programmieren, und vieles mehr.

Das Service-Terminal ist 
geprüft  und entspricht den heuti-
gen EU-Vorschriften.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektroni k GmbH & Co KG
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Produktinformation
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Solar-temperature
control

Solar-
Differenzregler

Thermorégulateur
solaire

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan Solar-Differenzregler

Netz
1/N/
230V 50Hz

L1 N U2 N

Stellantrieb/Pumpe
230V

Wasserfühler

max. 4A

43U1 21

Solarfühler

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten Solar-Differenzregler
Nennspannung
Schaltleistung

Gehäusemaße

1/N/PE/ 230V/50Hz

140 x 130 x 90
Schutzart IP 40

4A AC 3

Fühlerelemente NTC
Länge der Fühlerleitung (Wasser) 5 m

Temperaturbereich 10 bis 40°C
Schaltdifferenz ca. 0,5K

Länge der Fühlerleitung (Solar) 20 m

Änderungen vorbehalten! 04/11                                                                 Mitglied im:

Solar-11
Art. Nr.: 3182600040

Elektronische Solarregelung
für Schwimmbäder.

Diese elektronische Solar-Tem-
peraturregelung wurde speziell
für den Einsatz in Schwimm-
badanlagen konzipiert, die
mittels Solarabsorber beheizt
werden.

In dem 2-zeiligen LCD-Display
werden die Wasser- und Kol-
lektortemperatur gleichzeitig
angezeigt. Bei der Tempera-
tureinstellung wird die Soll-
Temperatur ebenfalls in Dis-
play angezeigt.

Die Steuerung wird serienmä-
ßig mit einem Wasser-Tempe-
raturfühler (5 Meter Leitung)
und einem schwarz eloxierten
Solar-Temperaturfühler (20
Meter Leitung) ausgerüstet.

Die Schwimmbadwassertempe-
ratur kann in einem Bereich von
10°C bis 40°C gewählt werden.

Der Betrieb der Solarheizung
wird durch eine Kontroll-
Leuchte im Frontdeckel ange-
zeigt. Die Heizung kann mit
einem Drehschalter ausge-
schaltet werden. Die Steuerung
eignet sich für den Anschluss
eines 230V  - Stellantriebes
und einer 230V Zirkulations-
pumpe.

Solar-1
Art. Nr.: 3182600012

Diese Steuerung entspricht der
„Solar-11“. Sie besitzt allerdings
kein Display.

Wasserfühler

Solarfühler



Solar-Stellantrieb
mit Kugelhahn

Solar actuating drives
with ball valves

Servomoteurs
à robinets solaire

      Art. Nr.: 3095502031

N

control

50Hz
230V/N/PE

Anschlußplan 2-Wege-Stellantrieb

26

au
f

zu

4 5

au
f

zu

feedback
230V/3A

Technische Daten Stellantrieb

Nennspannung
Leistungsaufnahme
Endlagenschalter
Schaltleistung der Endlagenschalter
Schutzart
Betriebsdruck
Medium
Stellzeit
Nennweite

1/N/PE/230V/50Hz
ca. 3,5VA
230V
3A 250V
IP 54
max. 2 bar
sauberes Wasser
45 sek/90°
63mm

Reduzierungen 63/50mm

Ansteuerung Rückmeldung

ch
ut

ch
ut

op
en

op
en

Änderungen vorbehalten! 04/11  

Solar-Stellantrieb (230V) mit
2-Wege Kugelhahn für
Solaranlagen .

Der elektrische Antrieb befindet
sich in einem kompakten, spritz-
wasserdichten Kunststoffgehäuse
und ist direkt auf dem Kugelhahn
befestigt.

Die jeweilige Ventilstellung kann
von außen abgelesen werden.

Das Einsatzgebiet umfasst Solar-
anlagen mit einem Betriebsdruck
von maximal 2 bar.

Diese Stellantriebe eignen sich für
den Anschluss an alle -Solar-
steuerungen, Solar-Filtersteuerun-
gen, Rückspülsteuerungen mit
Solarteil und dergleichen.

Die Kugelhähne weisen eine
Nennweite von 63 mm auf.
Reduzierstücke 63/50mm werden
serienmäßig mitgeliefert.

Die Stellantriebe besitzen 230V
Endlagenschalter für Rückmeldung

Auf Wunsch ist der Stellantrieb mit
einer 24V Antriebseinheit lieferbar.

Actuating drives (230V) with
2-way ball valve for solar
heating.

The electric engine is erected in a
water proof plastic box.

The valve position is indicated
outside.

The unit is for application in a solar
heating with maximal pressure of
2 bar.

The electrical connections are
suited for all  solarheating-
controls, solar swimmingpool-
controls and backwash-controls
with solar temperature control.

The ball valves has a diameter of
63mm. Reduction pieces are
standard equipment.

The switch for feedback works with
230V.

The actuating drives can be deliver
for 230V or 24 V.

mit 2-Wege-Kugelhahn
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Actuating drive 
Backwash

Stellantrieb 
Rückspülen

Servomoteur 
Rétrolavage

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan Stellantrieb potentialfrei

24V 50Hz

1 2 5 6

Endlagenschalter
24V Motor

max. 1A

984 7

rechts linksN

3

M

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten EUROMATIK Stellantrieb

Nennspannung
Leistungsaufnahme

Gehäusemaße

1/N  24V/50Hz

220mm x 110mm x 115mm
Schutzart IP 54

ca. 5W

Statischer Wasserdruck
Wassersäule über dem Ventil max. 3 m
Länge der Anschlussleitung (option) 3 m

max. 0,3 bar

Befestigungsart Schnellbefestigung

Änderungen vorbehalten! 05/11                                                                Mitglied im: 

Stellantrieb 
EUROMATIK (24V) 
Art. Nr.: 310.550.0161 

Elektrischer Stellantrieb 
für 6-Wege-Ventile. 

Dieser elektrische Stellantrieb 
ermöglicht die automatische 
Rückspülung einer Filteranlage 
mit Mehrwegventil.  

Er besitzt eine patentrechtlich 
geschützte Schnellbefestigung 
die es ermöglicht, den 
Stellantrieb mittels weniger 
Handgriffe auf einem Ventil zu 
montieren ohne es zu öffnen. 
Für die Montage des Stellan-
triebs auf dem Ventils muss 
lediglich der Handbetätigungs-
hebel entfernt werden. 

Der  - Stellantrieb eignet 
sich für die Montage auf vielen 
Ventilfabrikaten in den Größen 
1 1/2“ und 2“, top mount und 
side mount. Das Ventil gehört 
nicht zum Lieferumfang. 

Für den elektrischen Anschluss  
ist eine 6-polige Steckverbin-
dung integriert. Eine entspre-
chende Anschlussleitung mit 
Stecker als Gegenstück kann 
bei  bezogen werden.  
Art. Nr.: 202.160.0420 

Stellantrieb EUROMATIK
potentialfrei
Art. Nr.: 309.480.0024 

Dieser Stellantrieb beinhaltet 
potentialfreie Endlagenschalter 
und ist deshalb besonders für 
die Ansteuerung durch eine 
SPS geeignet. Der Anschluss 
erfolgt mit Anschlussklemmen, 
ohne Steckverbindung.

Actuating drive 
Backwash

Stellantrieb 
Rückspülen

Servomoteur 
Rétrolavage

Technische Daten PN-220 (N)Anschlussplan Stellantrieb potentialfrei

24V 50Hz

1 2 5 6

Endlagenschalter
24V Motor

max. 1A

984 7

rechts linksN

3

M

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten EUROMATIK Stellantrieb

Nennspannung
Leistungsaufnahme

Gehäusemaße

1/N  24V/50Hz

220mm x 110mm x 115mm
Schutzart IP 54

ca. 5W

Statischer Wasserdruck
Wassersäule über dem Ventil max. 3 m
Länge der Anschlussleitung (option) 3 m

max. 0,3 bar

Befestigungsart Schnellbefestigung

Änderungen vorbehalten! 05/11                                                                Mitglied im: 

Stellantrieb 
EUROMATIK (24V) 
Art. Nr.: 310.550.0161 

Elektrischer Stellantrieb 
für 6-Wege-Ventile. 

Dieser elektrische Stellantrieb 
ermöglicht die automatische 
Rückspülung einer Filteranlage 
mit Mehrwegventil.  

Er besitzt eine patentrechtlich 
geschützte Schnellbefestigung 
die es ermöglicht, den 
Stellantrieb mittels weniger 
Handgriffe auf einem Ventil zu 
montieren ohne es zu öffnen. 
Für die Montage des Stellan-
triebs auf dem Ventils muss 
lediglich der Handbetätigungs-
hebel entfernt werden. 

Der  - Stellantrieb eignet 
sich für die Montage auf vielen 
Ventilfabrikaten in den Größen 
1 1/2“ und 2“, top mount und 
side mount. Das Ventil gehört 
nicht zum Lieferumfang. 

Für den elektrischen Anschluss  
ist eine 6-polige Steckverbin-
dung integriert. Eine entspre-
chende Anschlussleitung mit 
Stecker als Gegenstück kann 
bei  bezogen werden.  
Art. Nr.: 202.160.0420 

Stellantrieb EUROMATIK
potentialfrei
Art. Nr.: 309.480.0024 

Dieser Stellantrieb beinhaltet 
potentialfreie Endlagenschalter 
und ist deshalb besonders für 
die Ansteuerung durch eine 
SPS geeignet. Der Anschluss 
erfolgt mit Anschlussklemmen, 
ohne Steckverbindung.

Produktinformation

osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

Postfachanschrift:
Postfach 14 05
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

Telefon (0 57 72) 97 04-0
Telefax (0 57 72) 57 30



Whirlpool
Steuerung

Whirlpool
Control

Coffret
de Whirlpool

Technische Daten PN-220 (N)Anschlußplan Whirlpool-control

Se
n
so

r-
A

rm
a

tu
r

N
r.
 3

1
 d

ig
ita

l

Te
m

p
.-

F
ü
h
le

r

S
TB

H
e

iz
u
n
g

H
e

iz
u
n
g

 2
3

0
V

p
o

te
n

tia
lfr

e
i

D
o

si
e

rt
e

c
h
n
ik

p
o

te
n
ti
a

lfr
e

i

Fi
lte

rp
u

m
p

e
 

G
e

b
lä

se
 2

3
0

V

Li
c

h
t 
2

3
0

V

R
ü
c

ks
p

ü
ls

te
u

e
r.

Fern-
schalter

N
R
-1

2
-T

R
S
-2

W
S
K

M
ü

n
zz

e
it-

zä
h

le
r

M
a

ss
a

g
e

-
p

u
m

p
e

4
0

0
V

Netz

3/N/PE
400V

M

E
U

R
O

TR
O

N
IK

N
iv

e
a

u
re

g
e

lu
n

g

Technische Daten PN-220 (N)Technische Daten Whirlpool-control

Nennspannung wahlweise:
3/N/PE 400/230V/50Hz

3,0kW AC3 400V

Schaltleistung  Filterpumpe

1A 230V

Schaltleistung  Massagepumpe

Schutzart

Gehäusemaß

IP 40

320 x 281 x 168

Schaltdifferenz 0,2K

Computerschnittstelle V.24

1/N/PE 230V/50Hz

Schaltleistung  Heizung

4A 230V

4A 230VSchaltleistung  Gebläse

whirlpool-control
Neue komfortable  - Mikro-
prozessorsteuerung für einen
modernen Whirlpool. Der Netz-
anschluss ist wahlweise 1- oder
3-phasig möglich.

Der Frontdeckel ist mit einer
Folientastatur und einer großen
Digitalanzeige mit 13mm Zif-
fernhöhe ausgestattet.  Die Digi-
talanzeige zeigt kontinuierlich die
Wassertemperatur und die Uhrzeit
an. Außerdem werden Störmel-
dungen im Display angezeigt.

Mit einer Sensor-Armatur  Nr. 31
(Art. Nr.:3190000591), welche im
Wannenrand eingebaut wird, kön-
nen das Gebläse, die Massage-
pumpe und der Unterwasser-
scheinwerfer geschaltet werden.

Für das Gebläse und die Massa-
gepumpe ist serienmäßig jeweils
eine Laufzeitbegrenzung  vorhan-
den. Diese kann individuell akti-
viert und deaktiviert werden. Bei
aktivierter Laufzeitbegrenzung
schalten sich die Geräte automa-
tisch nach Ablauf der eingestellten
Zeit aus.

Eine weitere Besonderheit ist
die Anschlußmöglichkeit eines
externen Bedienteils . Es wird
mittels einer 4 adrigen Leitung, die
maximal 50 m lang sein darf, mit
der Whirlpoolsteuerung verbun-
den. Dieses externe Bedienteil ist
als Wandaufbau - oder als Wand-
einbaugerät lieferbar. Es bietet
ebenfalls eine Digitalanzeige, in
der Wassertemperatur, Uhrzeit
und eventuell auftretende Störun-
gen angezeigt werden. Alle für
den Betrieb der Anlage erfor-
derlichen Einstellungen können
ebenfalls an diesem externen
Bedienteil vorgenommen
werden.

Ein elektronischer Motorschutz
für die Massagepumpe mit einem
Einstellbereich von 0 bis 8 A und
ein anschließbarer Wick-
lungsschutzkontakt sorgen für
einen optimalen Schutz der
Pumpe.
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Diese Steuerung kann an einem 400V Stromnetz mit einer 400V Massagepumpe oder an einem 230V Stromnetz mit einer
230V Massagepumpe betrieben werden.

Die Temperaturregelung wird ebenfalls vom Mikroprozessor realisiert und bietet einen Einstellbereich von 0 bis 40°C. Außer-
dem bietet diese komfortable Steuerung eine Nachtabs enkung , die erheblich zur Energieeinsparung beiträgt. Für die
Ansteuerung der Heizung stehen sowohl ein 230V, als auch ein potentialfreier Ausgang zur Verfügung. Der 230V Ausgang
kann zur Ansteuerung einer Umwälzpumpe, eines Magnetventils oder eines Schützes verwendet werden. Der potentialfreie
Ausgang eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, einen Heizkessel (Zentralheizung) oder eine Wärmepumpe zu starten.

Die Whirlpool-control ist serienmäßig mit  Betriebsstundenzählern  für Filterpumpe, Massagepumpe, Gebläse, Heizung und
Ereigniszähler für Rückspülen sowie mit mehreren Störmeldungszähler ausgestattet. Der Ereigniszähler zählt alle
Rückspülvorgänge, die von der Rückspülsteuerung EURO TRONIK durchgeführt werden.

Außerdem sind Anschlussmöglichkeiten für die  - Rückspülsteuerung EUROTRONIK-10, die VDE geprüfte Auffangbehäl-
tersteuerung NR-12-TRS-2, Fernschalter für die Filterpumpe und Sicherheitstemperaturbegrenzer vorhanden.

Für Dosiertechnik stehen potentialfreie Anschlussklemmen  zur Verfügung.

Ein Serienmäßig vorhandener potentialfreier Relaisausgang kann für Sammelstörmeldung  verwendet werden.

Eine weitere Anschlußmöglichkeit ermöglicht den Ansc hluß eines Münzzeitzählers.  Bei Verwendung eines solchen
Gerätes werden beim Einwurf einer Münze sowohl die Massagepumpe, als auch Gebläse und Licht eingeschaltet. Nach
Ablauf der eingestellten Zeit schaltet die Steuerung die angeschlossenen Geräte automatisch aus.

Außerdem bietet diese moderne Whirlpoolsteuerung ei ne Steckverbindung für den Anschluß des  Service-Termi-
nals . Mit diesem fortschrittlichen Service-Terminal für den Kundendienst können sowohl alle Zähler ausgelesen, als auch die
unterschiedlichen Betriebszustände überprüft und benötigte Parameter programmiert werden. Diese Einrichtung ist beim
deutschen Patentamt geschützt.

Die serienmäßig vorhandene V.24 Schnittstelle ermöglicht den Anschluß an einen Computer.

Die Whirlpoolsteuerung bietet ebenfalls eine Nachlaufzeit der Filterpumpe , die bei Bedarf aktiviert, und deren Laufzeit
individuell eingestellt werden kann. Der Einstellregler befindet sich auf der Grundplatine.

Die Steuerung befindet sich in einem grauen Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel. Dieser Deckel ist mit Scharnieren
versehen.

Die Summe der Stromaufnahme aller angeschlossenen Geräte beträgt maximal 15A

Fernbedienteil
(unter Putz)

Service-Terminal Sensor-Armatur
Nr.: 31 digital

spritzwasserdicht

Geschützt beim deutschen Patentamt.

Änderungen vorbehalten! 1/01 Mitglied im
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