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Wellness und Entspannung

Entspannung genießen in einem

PICHLER

Luxus-Whirlpool



Die Firma Pichler Kunststofftechnik wurde im Jahre 
1969 gegründet.
Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststoff-
verarbeitung verfügen wir über ein gut fundiertes
Fachwissen.

Seit über 20 Jahren werden
computergesteuerte Maschinen
für Modellbau und Produktion
eingesetzt um höchste Pass-
genauigkeit und Präzision
für unsere Produkte
sicherzustellen.

2011 ging unser 
SANIA 1550 de luxe 
mit neuem „Outfit“ in Serie.
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Pichler
Kunststofftechnik GmbH

SANIA 1550 de Luxe

1) integrierte automatische Mess- u. Regeltechnik 

2) autom. Wasserzuspeisung

3) Intervall-Massage

4) PICHLER QC-Filtersystem

5) hochwertige, langlebige, 4 kW-Elektroheizung

6) Alu Trägerkonstruktion (30 Jahre Garantie)

7) integrierte, beleuchtete Einstiegstreppe

8) SMD Beleuchtung, niedriger Energieverbrauch

9) Außen-Isolierung mit optimaler Energienutzung

    SANIA 750/950/1550 
     Highlights:
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Gesundheit und Wellness im eigenen Zuhause

Wellness - ein fester Begriff für unseren Wunsch nach körperlichem und geistigem 

Wohlbefinden. Täglich sind wir immer mehr beruflichem und privatem Streß ausgesetzt.

Der Alltag verlangt uns alles ab. Wie gut ist es da, wenn man abends nach Hause kommt

und sich alleine, oder mit der Familie die Zeit zum Entspannen nimmt.

Schwerelos tauchen Sie in das wohlig-warme Wasser und vergessen plötzlich alles um

sich herum, wenn die pulsierende Kraft der Unterwasserdüsen Ihren Körper von Kopf

bis Fuß so richtig durchmassiert.

Bei einer regelmäßigen Benutzung des Whirlpools werden Sie - je nach Intensität - eine

rasche Linderung bei folgenden Beschwerden erfahren: Rückenschmerzen, Muskel- 

und Gelenkschmerzen, Muskelverspannungen, Bandscheibenbeschwerden, Ischias, 

Neuralgien, Rheuma, Arthrose, Kreislaufstörungen, Nervosität, Schlaflosigkeit und Streß.

- Stabilisierung und Stärkung des Kreislaufsystems sowie des Gesamtorganismus

- Förderung der Durchblutung der Organe und des Gehirns

- Steigerung der Leistungs- und Lebenskraft

- Erneuerung der Spannkraft und Vitalität

- Vorbeugung gegen vorzeitige Alterserscheinungen

- Straffung des Bindegewebes

- Linderung bei Altersbeschwerden

- erholsamer Schlaf

- Anregung des Stoffwechsels

Ansatz des Hinterkopfes Kopfnicker
Deltamuskeln

Trizeps

breiter
Rücken-
muskel

großer
Gesäßmuskel

zweiköpfiger
Schenkelmuskel

Achillessehne

großer Oberschenkel-
anzieher

Rücken

Lendenwirbel

Gesäß

Kreuzbein

Oberschenkel hinten

Kniekehle

Wade

Achillessehne

Ferse
Sohle

Mittelhandknochen

Unterarm
hinten

SchulterblattGebiet zwischen den 
Schulterblättern

Oberarm hinten

Oberschenkelknochen
oberes Ende

Zwillings-
wadenmuskel



Die Firma Pichler Kunststofftechnik wurde im Jahre 
1969 gegründet.
Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststoff-
verarbeitung verfügt die Firma über ein fundiertes
fachliches Wissen.

Seit über 20 Jahren werden
computergesteuerte Maschinen
für Modellbau und Produktion
eingesetzt um höchste Pass-
genauigkeit und Präzision
für unsere Teile sicherzustellen.

2010 wurde unser neuer
SANIA 1550 de luxe fertig-
gestellt.

Pichler
Kunststofftechnik GmbH

SANIA 1550 de Luxe

1) integrierte automatische Mess- u. Regeltechnik 

für PH und Chlordosierung

2) Neuartiges Filtersystem

3) hochwertige 4 kW-Elektroheizung

4) Alu-Trägerkonstruktion

5) integrierte Einstiegstreppe

6) elektronisch gesteuerte Mischventile

7) Isoliersystem für optimale Energienutzung

    -SANIA 1550 de Luxe-

      Highlights:
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Intervall
MASSAGE
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SANIA 1550 de luxe
Kompakt-Whirlpool

SANIA 1550 de luxe

SANIA Abdeckungsheber   Schritt 1

SANIA Abdeckungsheber   Schritt 2

SANIA Abdeckungsheber   Schritt 3

Holzoptik grau Best. Nr. H592 Holzoptik mahagoni Best. Nr. H593

Holzoptik Einsatz, Farbe mahagoni
oder grau, UV-stabil, Material: XPS
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Weltweit erster     Kompakt-Whirlpool mit integrierter

                               elektronisch gesteuerter Dosieranlage

                               für PH- und Redox Regulierung

Weltweit erster     Kompakt-Whirlpool mit integrierter

                               automatischer Wasser-Zuspeisung

                               und Wasserstandsregulierung

Weltweit erster     Kompakt-Whirlpool mit 4 elektronisch

                               gesteuerten Mischventilen bei stufenloser

                               Regulierung der Massagedüsen

Whirlpools „made in Germany“

Endmontage SANIA 1550
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SANIA 1550 de luxe
Kompakt Pool

Akkupressurmassage
für den unteren
Rückenbereich

12 Akkupressurdüsen
für Nacken, Schulter
und Rücken

Hauptbedienpanel mit großem
LCD-Display, mehrsprachiges
Menü, mehrfarbige
Hintergrundbeleuchtung

Unterwasserbeleuchtung
mit Farbtherapie

rutschfeste Einstiegsstufen
mit mehrfarbigen LED´s
(Sania 1550 de luxe)

Haltereling 
beleuchtet

Aroma Therapie
Behälter

starke 
Turbo-Düsen

Abstellfläche
für Flaschen und
Gläser

PICHLER 
QC-Filter-System

Perfekte 2-Stufen Stütze
für größere und kleinere
Personen

4 Elektronische
Mischventile
(stufenlos einstellbar, 
 mit Intervall-Funktion)

Automatische Dosieranlage 
integriertes System (Sania 1550)

3 Ansauggitter
(versenkt)

8 Akkupressurdüsen

Schale Material
Senosan ®
Co-Extrusions-
material

weiches Kopfpolster

starke Turbo-Düse

Luftdüsen, Duftaustritt 
der Aroma Therapie

Zyklon-Rotationsdüsen
Rotation oder gerader Strahl
(einstellbar)

Regler für Luftbeimischung
(stufenlos einstellbar)

mehrfarbige
Außenbeleuchtung
37 LED‘s 

Vorteile im Überblick:

- Alu Trägerkonstruktion (30 Jahre Garantie)
- stabiler, Kunststoffboden ABS
- Heizung, 4kW (2x2kW)
- Wannenmaterial aus 11,0 mm ABS/PMMA
- versenkte Ansauggitter, mehr Platz im Fußraum
- beleuchtete Haltereling für den sicheren Einstieg
- Spezial Filtersystem, Einweg-Filter
  (Material für beste Hygiene und klarem Wasser)
- rutschfeste Einstiegsstufe, beleuchtet
- elektronisch gesteuerte Mischventile
  (mit Intervall-Funktion)
- Aluminium Abdeckungsheber integriert
- geräuscharme Jet-Pumpen
- deutsch/englischsprachiges Menü
 

sehr bequeme Massageliege

eingeformter Haltegriff

SANIA 1550 de luxe (Kompaktmodell)



Model SANIA 1550 de luxe

Artikel # Kompakt Whirlpool

Pichler SANIA 1550 de luxe 7566 ✔

Größe, Außenmaße          ✔ 257 x225 x 88 cm

Netto Gewicht (kg)          ✔ 320

Wasservolumen (Liter)          ✔ 1.200

Pumpe 2-stufig 0,25kW / 1,1kW          ✔ 260/580 ltr./min.

Pumpe 1-stufig 1,1 kW          ✔ 2 Stck. je 580 ltr./min.

Gebläse 0,4 kW          ✔ 1

Elektrische Heizung 2x2kW          ✔ 4 kW

Elektrischer Anschluss (V) Auswahl          ✔ 230V / 400V

max. Anschlusswert          ✔ ca. 7,7 kW

Elektronische Mischventile          ✔ 4

Aroma Therapie Behälter          ✔ 1

Luftdüsen          ✔ 9

Akkupressur-Düsen          ✔ 39

Zyklon Düsen (Rotation)          ✔ 4

Turbo-Düsen          ✔ 3

Farbtherapie Modul LED SMD‘s H979 ✔

Ozon Generator DEL 9W (3g/24h) F172 ✔

QC-Filter-System (Pichler)          ✔ 1

Dosieranlage PH/CL integriert F082 ✔

Automatische Wasserstandregulier. F582 ✔

Massageliege          ✔ 1

Massagesitze          ✔ 4

Kopfpolster grau          ✔ 3

Aussenverkleidung ABS/PMMA          ✔ weiß oder silberblaumetallic

Holzdesign Einleger grau H592 ✔

Holzdesign Einleger mahagoni H593 ✔

Einstiegsreling mit Leuchtkugeln H601 ✔

Aussenabdeckung (8 cm stark) J644 ✔

Abdeckungsheber H459 ✔

Rutschfeste Einstiegstreppe          ✔ 1

Außenbeleuchtung LED`s (RGB) H603 37 LED‘s (farbig)
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Gestaltungsvorschlag

SANIA 1500 ( Einbaumodell mit externer Technik )
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Individuelle Anpassung und perfekte Farbabstimmung bei PICHLER Isolierabdeckungen.

Für den Innen- und Außenbereich.

Isolier-Abdeckungen

Abdeckung: grau/mahagoni 
SANIA 750-950                     Best. Nr. J645
SANIA 1550                          Best. Nr. J643

Abdeckung: grau/anthrazit
SANIA 750-950                     Best. Nr. J646
SANIA 1550                          Best. Nr. J644
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SANIA 1550 Abdeckungsheber Best. Nr. H459

Abdeckung 3-teilig
weiß                 
grau/anthrazit   SANIA 700-900         Best. Nr. J675
grau/mahagoni SANIA 700-900         Best. Nr. J676

SANIA 700-900         Best. Nr. E152  
Abdeckung 3-teilig
weiß       
grau/anthrazit   SANIA 1500         Best. Nr. J677
grau/mahagoni SANIA 1500         Best. Nr. J678

SANIA 1500         Best. Nr. E129  



Technik

Die PICHLER Whirlpoolsteuerung
230V oder 400V .

Anschlussmöglichkeit von:
3 Pumpen
1 Filterpumpe
1 Ozongerät
1 Gebläse
1 Heizung 2x2 kW
1 Dosieranlage
1 Externe Tastatur (mit Timerfunktion)
1 Automatische Wasserzuspeisung
1 Externer Wärmetauscher

- einfaches Bedienelement
- 3 Funktions- u. 3 Programmiertasten
- mehrfarbige LED Hintergrundbeleuchtung
- großes LCD Display
- genaue Wasserstand-Sensoren
- Service Informationen
- mehrsprachige Anzeige
- automatische Lichtabschaltung
  (verlängert die Lebensdauer der LED‘s)

Elektronische Mischventile und deren Vorteile

SANIA Whirlpools haben standardmäßig elektronische Mischventile
und programmierbare automatische Spülungen.
Diese Automatik hat den Vorteil, dass chloriertes Wasser zuverlässig
durch alle Düsen und Schläuche mehrmals am Tag gespült wird.
Somit ist eine perfekte Wasserentkeimung gewährleistet.
Außerdem kann durch kurzes Drücken beider Tasten an jedem 
Sitzplatz eine Intervallmassage aktiviert werden.

( Die Intervallmassage ist in 15 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen einstellbar. )

Typ: WPS A3

Option: 
Tastatur für den gewerblichen Bereich mit 3 Funktions-Tasten.
(Zeitsteuerung über das PICHLER WPS-A3 Bedienpult möglich)

PICHLER WPS-A3 Bedienpult

Externe Tastatur Best. Nr.: J649
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Vorteile im Überblick:

- Alu Trägerkonstruktion (30 Jahre Garantie)
- stabiler, einteiliger, wasserdichter Kunststoffboden ABS
- Heizung, 4kW (2x2kW)
- Wannenmaterial aus 11,0 mm ABS/PMMA
- versenkte Ansauggitter, mehr Platz im Fußraum
- beleuchtete Haltereling für den sicheren Einstieg
- Spezial Filtersystem, Einweg-Filter
  (Material für beste Hygiene und klarem Wasser)
- Elektrische Mischventile
  (mit Intervall-Funktion)
- geräuscharme Jet-Pumpen
- deutsch/englischsprachiges Menü

 

Akkupressurmassage
für den unteren
Rückenbereich

12 Akkupressurdüsen
für Nacken, Schulter
und Rücken

Hauptbedienpanel mit großem
LCD-Display, mehrsprachiges
Menü und mehrfarbiger  Hintergrund-
Beleuchtung

Unterwasserbeleuchtung
mit Farbtherapie

Haltereling 
beleuchtet

Aroma Therapie
Behälter

starke 
Turbo-Düsen

Abstellfläche
für Flaschen und
Gläser

PICHLER 
QC-Filter-System

Perfekte 2-Stufen Stütze
für größere und kleinere
Personen

4 Elektronische
Mischventile
(stufenlos einstellbar, 
 mit Intervall-Funktion)

3 Ansauggitter
(versenkt)

8 Akkupressurdüsen

Schale Material
Senosan ®
Co-Extrusions-
material

weiches Kopfpolster

starke Turbo-Düse

Luftdüsen, Duftaustritt 
der Aroma Therapie

Zyklon-Rotationsdüsen
Rotation oder gerader Strahl
(einstellbar)

Regler für Luftbeimischung
(stufenlos einstellbar)

sehr bequeme Massageliege

Stabiler Trägerrahmen

aus Aluminiumprofilen

Wasserdichte Kunststoff-

Bodenwanne im Innenbereich

bei externer Technik

eingeformter Haltegriff

SANIA 1500
Einbau Pool



Modell SANIA 1500

Artikel # Einbau Whirlpool

Pichler SANIA 1500 de luxe 7554 1

Größe          ✔ 230 x 200 x 88 cm

Netto Gewicht (kg)          ✔ 150

Wasservolumen (Liter)          ✔ 1.200

Pumpe 2-stufig 0,25kW / 1,1kW          ✔ 260/580 ltr./min.

Pumpe 1-stufig 1,1 kW          ✔ 2 Stck. je 580 ltr./min.

Gebläse 0,4 kW          ✔ 1

Elektrische Heizung 2x2kW          ✔ 4 kW

Elektrischer Anschluss (V) Auswahl          ✔ 230V / 400V

max. Anschlusswert          ✔ ca. 7,7 kW

Elektronische Mischventile          ✔ 4

Aroma Therapie Behälter          ✔ 1

Luftdüsen          ✔ 9

Akkupressur-Düsen          ✔ 39

Zyklon Düsen (Rotation)          ✔ 4

Turbo-Düsen          ✔ 3

Farbtherapie Modul LED SMD‘s H979 ✔

Ozon Generator DEL 9W (3g/24h) F172 ✔

QC-Filter-System (Pichler)          ✔ 1

Dosieranlage PH/CL integriert F082 ✔

Automatischer Wasserstandregulier. F582 ✔

Massageliege          ✔ 1

Massagesitze          ✔ 4

Kopfpolster grau          ✔ 3

Einstiegsreling mit Leuchtkugeln H601 ✔

Abdeckung für Innen oder Außen          ✔ 1

Wasserdichte Bodenwanne 1-teilig 1566 ✔

Technikpaket, extern 1060x800x650 ✔
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So richtig zum Wohlfühlen...

SANIA 1500 ( Einbaumodell ) 23
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Wellness pur !

SANIA 1500 ( Einbaumodell )



Elegantes Design

In Technik und 
Wassermanagement
der gesamten Whirlpool-
branche um Jahre voraus

Seite 5

Intelligente Isolierung aus speziellem Hartschaum.
Abwärme von den Motoren wird direkt von der
Whirlpoolwanne aufgenommen und für die
Temperatur des Badewassers effizient genutzt.

Option: 
Integrierter Wärmetauscher

Wärmetauscher Best. Nr.: F630
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- Service Türe verschließbar
- Innenraum beleuchtet

NEU: Intervallmassage

Pichler Whirlpools

Auf Alu-Trägerkonstruktion 30 Jahre Garantie !



Optimale Massage

Jedes Einbaumodell wird bei PICHLER mit einem externen Technikpaket geliefert, 

d.h. die komplette Technik wird (z.B. in einen Nebenraum) ausgelagert.

So kann der Einbau des Whirlpools frei gestaltet werden.

In SANIA Whirlpools finden Sie aus-

schließlich hochwertige Ozon und

chlorbeständige Massagedüsen in sinn-

voller Anordnung. 

Die Technik erlaubt den Einsatz von
leistungsstarken, geräuscharmen
Pumpenmotoren. 
Weiterhin sind alle SANIA Whirlpools
serienmäßig mit einem integrierten
4 kw Elektro-Wärmetauscher
ausgestattet.
Dies garantiert kurze Nachheizzeiten.

Technikpaket

Technikpaket extern Best. Nr. J019 / J718

27

Maße: L/B/H  1060x800x650m

Eine Sandfilteranlage ist dann
empfehlenswert, wenn der Pool 
mehrmals am Tag und von vielen 
Personen genutzt wird. Auf diese Weise wird
der Schmutz im Wasser sehr schnell 
gebunden und aus dem Wasser gefiltert.

Das System bietet auch im Privatbereich ein 
Höchstmaß an Hygiene und ein kristallklares
Wasser selbst bei starker Wasserbelastung.
Die Installation kann optional bei Kauf eines
Pichler Whirlpools vorbereitet werden.

Die Filtereinstellungen, Filterzeiten usw.
werden von der  Steuerung Typ: WPS A3
(s.Seite: 17) übernommen.

 

Sandfilter Set Best.Nr. J662

Schutzgehäuse für externes 
Technikpaket
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SANIA 700/900/750/950

SANIA 950 (Kompaktmodel)

SANIA 900 (Einbaumodel)

ABS/PMMA Kunststoff, UV-stabil
Erhältlich in silber und weiß

abschließbare Service-Türe, mit
integrierter Wasseraufbereitungsanlage

Abb. S
ANIA

 950 

Sicherer Einstieg

Farbe nach Wahl:

Farbwahl

Bei allen Kompaktmodellen kann die
Außenverkleidung nach Wunsch in 
jeder beliebigen Farbe gegen Aufpreis
lackiert werden.



Bedienteil mit großem
LCD-Display

SMD
Farb-Modul

Aroma Therapie Behälter
3 Düfte erhältlich:

- Apfel
- Kiwi Frucht

- Ozean 

31

Poolabdeckung
Farbe: grau

Relingbeleuchtung
in 7 verschiedenen 
Farben einstellbar !

Einstellung der Massagestärke
und aktivieren der Intervallmassage

Bedienteil WPS A3
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Vorteile im Überblick:

- Alu Trägerkonstruktion (30 Jahre Garantie)
- stabiler, Kunststoffboden ABS
- Heizung, 4kW (2x2kW)
- Wannenmaterial aus 11,0 mm ABS/PMMA
- Ansauggitter, Sicherheit durch Sog-Entlastung 
  bei Körperkontakt
- beleuchtete Haltereling für den sicheren Einstieg
- Spezial Filtersystem, QC-Einweg-Filtersystem
  (Material für beste Hygiene und klarem Wasser)
- rutschfeste Einstiegsstufe, beleuchtet
- Elektrische Mischventile
  (mit Intervall-Funktion)
- geräuscharme Jet-Pumpen
- deutsch/englischsprachiges Menü
 SANIA 950 (Kompaktmodell)

Akkupressurmassage
für den unteren
Rückenbereich

8 Akkupressurdüsen
für Nacken, Schulter
und Rücken

Hauptbedienpanel mit großem
LCD-Display, mehrsprachiges
Menü, mit mehrfarbiger
Hintergrundbeleuchtung

Unterwasserbeleuchtung
mit Lichttherapie

Aroma Therapie Behälter
(bei SANIA 750 nicht
 enthalten)

PICHLER 
QC-Filter-System

Perfekte 2-Stufen Stütze
für größere und kleinere
Personen

Elektronische
Mischventile
(stufenlos einstellbar, 
 mit Intervall-Funktion)

Automatische Dosieranlage 
integriertes System

Ansauggitter

Düse für Fußreflexzone
(bei SANIA 750 nicht
 enthalten)

Schale Material
Senosan ®
Co-Extrusions-
material

weiches Kopfpolster

starke
Turbo-Düse

Luftdüsen, Duftaustritt 
der Aroma Therapie
(bei SANIA 750 nicht enthalten)

2 Zyklon-Rotationsdüsen
Rotation oder gerader Strahl
(bei SANIA 750 nicht enthalten)

Regler für Luftbeimischung
(stufenlos einstellbar)

sehr bequeme Massageliege

eingeformter Haltegriff

starke
Turbo-Düse
(bei SANIA 750 nicht enthalten)

SANIA 750 / 950
Kompakt Pool

rutschfeste Einstiegsstufe
mit mehrfarbigen LED´s
(Sania 750-950 de luxe)



33

Modell SANIA 750 SANIA 950

Artikel # Kompakt Whirlpool Artikel # Kompakt Whirlpool

Pichler SANIA 750 / 950 7555   ✔ 7557   ✔

Größe Außenmaße          ✔ 202 x 164 x 74 cm          ✔ 202 x 164 x 74 cm

Netto Gewicht (kg)          ✔ 200          ✔ 220

Wasservolumen (Liter)          ✔ 700 liter          ✔ 700 liter

Pumpe 2-stufig 0,25kW / 1,1 kW          ✔ 260/580 ltr./min.          ✔ 260/580 ltr./min.

Pumpe 1-stufig 1,1 kW          - -          ✔ 1 Stck. 580 ltr./min.

Gebläse 0,4 kW          - -          ✔ 1

Elektrische Heizung 2x2kW          ✔ 4kW          ✔ 4kW

Elektrischer Anschluss (V) Auswahl          ✔ 230V / 400V          ✔ 230V / 400V

max. Anschlusswert          ✔ ca. 5,1 kW          ✔ ca. 6,6 kW

Elektronische Mischventile          ✔ 1          ✔ 3

Aroma Therapie Behälter          - -          ✔ 1

Luftdüsen          - -          ✔ 8

Akkupressur-Düsen          ✔ 22          ✔ 20

Zyklon Düsen (Rotation)          - -          ✔ 2

Turbo-Düsen          - -          ✔ 3

Farbtherapie Modul LED SMD‘s H979 ✔  H979 ✔

Ozon Generator DEL 9W (3g/24h) F172 ✔ F172 ✔

QC-Filter-System (Pichler)          ✔ 1          ✔ 1

Dosieranlage PH/CL integriert F081 ✔ F081 ✔

Automatische/Wasserstandregulierung F582 ✔ F582 ✔

Massageliege          ✔ 1          ✔ 1

Massageplätze          ✔ 1          ✔ 1

Kopfpolster grau          ✔ 2          ✔ 2

Aussenverkleidung ABS/PMMA          ✔ weiß oder silberblau          ✔ weiß oder silberblau

Einstiegsreling mit Leuchtkugeln H601 ✔ H601 ✔

Aussenabdeckung (8 cm stark) J646 ✔ J646 ✔

Abdeckungsheber H430 ✔ H430 ✔

Rutschfeste Einstiegsstufe          ✔ 1          ✔ 1

Außenbeleuchtung LED‘s (RGB) J717 9 LED‘s  (farbig) J717 9 LED‘s  (farbig)
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Mitten in der Natur und ...

SANIA 950 ( Kompaktmodell )
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Vorteile im Überblick:

- Alu Trägerkonstruktion (30 Jahre Garantie)
- stabiler, Kunststoffboden ABS
- Heizung, 4kW (2x2kW)
- Wannenmaterial aus 11,0 mm ABS/PMMA
- Ansauggitter, Sicherheit durch Sog-Entlastung 
  bei Körperkontakt
- beleuchtete Haltereling für den sicheren Einstieg
- Spezial Filtersystem, Einweg-Filter
  (Material für beste Hygiene und klarem Wasser)
- Elektrische Mischventile
  (mit Intervall-Funktion)
- geräuscharme Jet-Pumpen
- deutsch/englischsprachiges Menü
 

Akkupressurmassage
für den unteren
Rückenbereich

Akkupressurdüsen
für Nacken, Schulter
und Rücken

Hauptbedienpanel mit großem
LCD-Display, mehrsprachiges
Menü mit mehrfarbiger Hintergrund-
Beleuchtung

Unterwasserbeleuchtung
mit Lichttherapie

Aroma Therapie Behälter
(bei SANIA 700 nicht
 enthalten)

PICHLER 
QC-Filter-System

Perfekte 2-Stufen Stütze
für größere und kleinere
Personen

Elektronische
Mischventile
(stufenlos einstellbar, 
 mit Intervall-Funktion)
(SANIA 700 nur 1 Bedienteil)

Ansauggitter

Düse für Fußreflexzone
(bei SANIA 700 nicht
 enthalten)

Schale Material
Senosan ®
Co-Extrusions-
material

weiches Kopfpolster

starke
Turbo-Düse

Luftdüsen, Duftaustritt 
der Aroma Therapie
(bei SANIA 700 nicht enthalten)

2 Zyklon-Rotationsdüsen
Rotation oder gerader Strahl
(bei SANIA 700 nicht enthalten)

Regler für Luftbeimischung
(stufenlos einstellbar)

sehr bequeme Massageliege

eingeformter Haltegriff

starke
Turbo-Düse
(bei SANIA 700 nicht enthalten)

Stabiler Trägerrahmen

aus Aluminiumprofilen

Wasserdichte Kunststoff-

Bodenwanne im Innenbereich

bei externer Technik

SANIA 700 / 900
Einbau Pool
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Modell SANIA 700 SANIA 900

Artikel # Einbau Whirlpool Artikel # Einbau Whirlpool

Pichler SANIA 700 / 900 7555 1 7557 1

Größe Außenmaße          ✔ 196 x 158 x 74 cm          ✔ 196 x 158 x 74 cm

Netto Gewicht (kg)          ✔ 120          ✔ 135

Wasservolumen (Liter)          ✔ 700 liter          ✔ 700 liter

Pumpe 2-stufig 0,25kW / 1,1 kW          ✔ 260/580 ltr./min.          ✔ 260/580 ltr./min.

Pumpe 1-stufig 1,1 kW          - -          ✔ 1 Stck. 580 ltr./min.

Gebläse 0,4 kW          - -          ✔ 1

Elektrische Heizung 2x2kW          ✔ 4kW          ✔ 4kW

Elektrischer Anschluss (V) Auswahl          ✔ 230V / 400V          ✔ 230V / 400V

max. Anschlusswert          ✔ ca. 5,1 kW          ✔ ca. 6,6 kW

Elektronische Mischventile          ✔ 1          ✔ 3

Aroma Therapie Behälter          - -          ✔ 1

Luftdüsen          - -          ✔ 8

Akkupressur-Düsen          ✔ 22          ✔ 20

Zyklon Düsen (Rotation)          - -          ✔ 2

Turbo-Düsen          - -          ✔ 3

Farbtherapie Modul LED SMD‘s H979 ✔  H979 ✔

Ozon Generator DEL 9W (3g/24h) F172 ✔ F172 ✔

QC-Filter-System (Pichler)          ✔ 1          ✔ 1

Dosieranlage PH/CL extern F083 ✔ F083 ✔

Automatischer Wasserstandregulier. F582 ✔ F582 ✔

Massageliege          ✔ 1          ✔ 1

Massagesitze          ✔ 1          ✔ 1

Kopfpolster grau          ✔ 2          ✔ 2

Einstiegsreling mit Leuchtkugeln H602 ✔ H602 ✔

Abdeckung für Innen oder Außen ✔ 1 ✔ 1

Wasserdichte Bodenwanne 1-teilig ✔ ✔ ✔ ✔

Technikpaket, extern ✔ 1060x800x650mm ✔ ✔
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Produktion bei PICHLER

ABS/PMMA  11.0 mm Material Ausgangsstärke

Durch die Verstärkung der Wanne mit speziell
geformten Versteifungsschalen wird eine
Gesamtmaterialstärke an den Randzonen von
bis zu 16.00 mm erreicht.

Tiefgezogene Whirlpoolschale bei der millimetergenauen Nachbearbeitung an der 5-achsigen
CNC-gesteuerten Fräsmaschine
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Unsere Produktionslinie verfügt über computergesteurte Fertigungsmaschinen
wie z.B. eine Vakuum-Formmaschine. Hier werden ca. 95% aller Kunststoffteile
präzise verformt und danach an der Portal-Fräsmaschine weiter bearbeitet.

Mit unseren computergesteuerten Maschinen
werden alle Teile paßgenau gefertigt.
 

Whirlpoolwannen Vacuum-verformt
u. paßgenau CNC gefräst

Montage- und Testprotokolle sichern
die hohe Qualität unserer Whirlpools.
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Wasseraufbereitungssystem

PH- (flüssig)
PH-Regulierung

Duochlorin (flüssig)
Desinfektionsmittel

Steuerung

Ozongerät
Ozon hat eine kurze Halbwertzeit. Das bedeutet,
daß Ozon (O³) innerhalb von Sekunden
zerfällt und bei starker Wasserbelastung nicht
mehr ausreichend sicher funktioniert.
Aus diesem Grund ist Chlor ein unverzichtbarer
Hauptbestandteil einer guten und keimfreien
Wasserqualität.
Ozon wird als Ergänzung zur Desinfektion und
Oxidation von gebundenem Chlor eingesetzt.

Dosieranlage Best. Nr. F285/F286
integriert im SANIA 750/950

Ozongerät Best. Nr. F172

Abb. Kompakte Beistellanlage für den Betrieb an externen

Whirlpoolanlagen im freien oder im Haus. (einfache Montage !)

Dosieranlage Redox/PH wärmeisoliert Best. Nr. F288

Anlage für Wandmontage WPD-A3

Automatische Wasserzuspeisung  Best. Nr. J582

PH-Sonde

Redox-Sonde

2 Magnetventile

Wasserüberlauf  Best. Nr. C278
(bei Sania 1500/1550)

Dosieranlage Best. Nr. F082
integriert im SANIA 1550 de luxe

Kundenfoto: Dosieranlage Thermopaket
Typ:WPD-A3 am Pool (nachgerüstet)

Ausführung erhältlich als:

- PH und Redox Anlage
- PH und freies Chlor
- PH, freies Chlor und Salzgehalt-Anzeige

Diese Anlage können Sie extern bei allen
Whirlpool und Schwimmbadanlagen
verwenden.
Die Anlage muss Witterungsgeschützt
montiert werden.



41



Whirlpools mit Überlaufrinne

( mit bewährter PICHLER-Technik nach DIN 19643  )

42
Macchi Hotel              in Chatel, France
Model: Dream D=2,5 m

iiii
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Whirlpools mit Überlaufrinne

( mit bewährter PICHLER-Technik nach DIN 19643  )
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Steinbach Hotel               in Ruhpolding
Model: Tragon 2,4m

iiii



Type: Dream 2.2 m rund

Type: Dream 2.5 m rund

Type: Dream 2.8 m rund

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Dream 2,2 m.
Sitze:   4-5

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

2 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

24 Wasserdüsen
10 Luftsprudeldüsen

Maße d/h d=2,18 mtr. h=0,99 mtr.

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Dream 2,5 m.
Sitze:   4-5

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

2 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

24 Wasserdüsen
10 Luftsprudeldüsen

Maße d/h d=2,49 mtr. h=0,98 mtr.

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Dream 2,8 m
Sitze:   4-6

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

3 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

36 Wasserdüsen
16 Luftsprudeldüsen

Maße d/h d=2,77 mtr. h=0,96 mtr.
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Whirlpools für den öffentlichen Bereich
Alle Modelle mit Überlaufrinne (nach DIN 19643)
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Type: Tragon 2,7m

Type: Tragon 2,4 m

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Dream 3.0 mtr.
Sitze:   6-8

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

3 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

36 Wasserdüsen
16 Luftsprudeldüsen

Maße d/h d=3,0mtr. h=1,07mtr.

Type: Dream 3.0 m rund

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Tragon 2,4 m
Sitze:   4-5

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

2 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

24 Wasserdüsen
12 Luftsprudeldüsen

Maße b/h b=2,41 x 2,41 mtr. h=1,07mtr.

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Tragon 2,7 m
Sitze:   5-6

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

3 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

36 Wasserdüsen
12 Luftsprudeldüsen

Maße b/h b=2,70 x 2,70 mtr. h=1,07mtr.

Whirlpools für den öffentlichen Bereich
Alle Modelle mit Überlaufrinne (nach DIN 19643)



Whirlpools für den öffentlichen Bereich
Alle Modelle mit Überlaufrinne (nach DIN 19643)

Type: Quanty 3,6 m

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Quanty 3,6 m
Sitze:   7-10

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

Elektrische
Ausstattung: 

-
-
-

-

3 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau 
beleuchteten Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, 
bzw. Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

36 Wasserdüsen
16 Luftsprudeldüsen

Maße l/b/h l=3,57 x b=2,69 mtr. h=1,03mtr.

48
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Type: Tragon 2,7m

Einbaumodell mit 
Überlaufrinne:

Model: Tragon 2,7 m
Sitze:   5-6

Erhältliche Farben: blau marmoriert, weiß,

ElektrischeAusstattung: -
-
-

-

3 Pumpen
1 Gebläse
elektr. Steuerung mit 3 blau beleuchteten
Tasten
Dosieranlage mit freier Chlor, bzw. 
Redox-, u. pH-Messung.

Düsen Ausstattung: -
-

16 Wasserdüsen
12 Luftsprudeldüsen

Maße b/h b=2,70 x 2,70 mtr. h=1,07mtr.

Whirlpools für den öffentlichen Bereich
Alle Modelle mit Überlaufrinne (nach DIN 19643)

Flexible Überlaufrinne (steckbar)



Whirlpools mit Überlaufrinne - Modellübersicht

Modelle Anzahl 
der Sitze

Maße
 in mm

Wasserinhalt
in Liter

Anzahl 
der Jetpumpen

Dream 2,2 m 4-5 Ø 2180x990 1720 2

Dream 2,5 m 4-5 Ø 2490x980 1850 2

Dream 2,8 m 4-6 Ø 2770x960 1710 3

Dream 3,0 m 6-8 Ø 3000x1070 2720 3

Tragon 2,4 m 4-5 2410x2410x1030 1770 2

Tragon 2,7 m 5-6 2700x2700x1010 1990 3

Quanty 3,6 m 7-10 3570x2690x1030 3200 3

50
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Warmsprudelbecken
zur Unterwasser-Druckstrahlmassage

Die Wirkungsweise 

Bewegung im ruhenden Wasser verursacht, wegen der hohen Dichte des Wassers, 

Strömungen, Luftblasen und Wirbel. Die dem Wasser sozusagen weitergegebenen 

Bewegungen verteilen sich nicht gleichförmig, sondern unspezifisch bis wellenförmig. 

Sie wirken durch das Gewicht des Wassers wie eine aktive Massage. Dieser Effekt wird

in Whirlpools und Sprudelbädern genutzt. Medizinisch wird er als Massage mittels 

Unterwasserdruckstrahlen eingesetzt. Diese Art der Massage richtet sich auf bestimmte 

Körperregionen wie Haut und Bindegewebe. Vor allem aber wird die Muskulatur nicht nur 

wegen der besseren Durchblutung infolge des Temperaturreizes, sondern auch durch die 

Massagewirkung des Wassers gestärkt und trainiert. Beides fördert den Stoffaustausch im 

Gewebe und die Elastizität der Blutgefäße, die sich dem ständigen Wechsel von Temperatur 

und Wasserdruck anpassen müssen. Durch die Unterwasserdruckstrahl-Massage können 

somit die klassischen Elemente der Handmassage wie Streichungen, Knetungen und 

Reibungen ersetzt werden.

Die Nutzung 
Das von uns entwickelte Warmsprudelbecken, wird zur Unterwasserdruckstrahl-Massage 

eingesetzt. Es ist ein kontinuierlich mit Wasser durchströmtes Wasserbecken, in den für den 

Aufenthalt von Menschen (gleichzeitig oder in zeitlicher Reihenfolge) vorgesehenen Teilen 

warmes Wasser durch Eintragen von Luft sprudelt. Die Wassertemperatur beträgt in der 

Regel 35 °C, kann aber dem Wunsch des Benutzers angepasst werden. 

Im Warmsprudelbecken sind die Sitzplätze eindeutig erkennbar angeordnet. Für jeden der 

Plätze ist ein Wasservolumen von 0,40 m³ vorgesehen. 

Da davon ausgegangen werden kann, dass Warmsprudelbecken auch von Personen mit 

erhöhtem Infektionsrisiko benutzt werden (Immunsupprimierte nach Transplantationen 

jedweder Art, Kleinkinder, alte Menschen, etc.) wurde zur Minimierung des Infektionsrisikos 

neben der Aufbereitung des Wassers mit Chlor eine Ozonstufe integriert.

Außerdem wurde dafür gesorgt, dass insbesondere auch die luftführenden Leitungen einer

regelmäßigen Desinfektion unterzogen werden. 

Bei automatisch geregelter Wasseraufbereitung werden mindestens 6-mal pro Tag 

alle wasserführenden Leitungen, während einer Dauer von 15 Sekunden, mit 

chlorhaltigem Wasser gespült. 

Wasser Ausgleichsbehälter

wasserdichte, beleuchtete, externe Druckschalter
können an einer beliebigen Stelle zur Steuerung
von Pumpe, Gebläse und Licht angebracht werden.
Funktionen, wie z.B. Laufzeit können im Haupt-
display (WPS A3, s.Seite 17) konfiguriert werden. 

Sandfilteranlage
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