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Aquadeck — zum Schutz formvollendeter Pools
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Aquadeck — der beste
Schutz den es gibt

e Sicherheit garantiert
Eine Aquadeck-Abdeckung stellt wie auch alle anderen DELTA-
Abdeckungen die beste Losung flir den Schutz vor unbeabsichtigten
Stlirzen ins Wasser dar.

Aquadeck erfllt alle Aspekte der franzdsischen Norm NF P 90-308
— damit Sie Ihren Pool sorgenfrei einfach genieBen kdnnen.
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Procopi... und Ihre Traume werden wahr

ist eine exklusiv von Procopi
entwickelte  Software, die es Ihnen ermdglicht,
Folienauskleidung, Einbauteile und automatische
Abdeckung auf Sie ganz personlich zuzuschneiden.

So haben Sie alle Werkzeuge, um Ihren Traum-Pool zu
kreieren...

Aquadeck ist in 4 unterschiedlichen Modellversionen
verfiigbar - fiir jede Poolkonfiguration:
manuell, netz-, batterie- und solarbetrieben.

Lesen Sie weiter und entdecken Sie
die optimale Losung fiir Ihren Pool!
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Garantie

Delta-Reihe

Manuelle Version

Eine groBBe Farbauswabhl fir

Ihre Lamellenabdeckung Manue"er Betrieb

® Aquadeck bietet 4 Lamellenfarben.
Wahlen Sie die Ihre! . . .
Schnell, einfach zu installieren und sehr

wirtschaftlich.
Keine Verdrahtungsarbeiten erforderlich.

vV
%
Die Abdeckung wird einfach mithilfe
VA o /

eines abnehmbaren Kurbelrads mit
Untersetzungsgetriebe manuell auf- und
abgerollt.

WeiB,  Beige, Grau, Heliblau

Sicherheitsbefestigungen Delta Lock

® Fine groBe Farbauswahl fir Ihre
Sicherheitsbefestigungen Delta Lock.

8 verflgbare Farben fUr Delta | s

Lock: — [
Hellblau, Dunkelblau, Weif, oo,

Tiirkis, Beige, Grau, Anthrazit, | 408 48 /

Schwarz. delstahl- Py uy,

Befestigungen

Maximale Abmessungen
(inkl. Treppe)
509mx12m

5,09 m

Die Abdeckungen Delta
kébnnen an Pools mit
gerader, rdmischer und
sogar freiférmiger Treppe
angepasst werden. Es sind
zwei Endbearbeitungsarten
verfiighar: gestuft und fein. Gestufte Feine

Endbearbeitung Endbearbeitung
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Batteriebetriebene Version
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Eine groBBe Farbauswabhl fiir
Ihre Lamellenabdeckung

® Aquadeck bietet 4 Lamellenfarben.
Wahlen Sie die Ihre!
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WeiB,  Beige, Grau,  Hellblau

Sicherheitsbefestigungen Delta Lock

® Fine groBe Farbauswahl fir Ihre
Sicherheitsbefestigungen Delta Lock.
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8 verfligbare Farben fiir Delta
Lock:

Hellblau, Dunkelblau, Weil,
Tiirkis, Beige, Grau, Anthrazit,

Schwarz.
Befestigungen

Die Abdeckungen Delta
kénnen an Pools mit
gerader, romischer und
sogar freiférmiger Treppe
angepasst werden. Es sind
zwei Endbearbeitungsarten
verflighar:  gestuft und Gestufte Feine

fein. Endbearbeitung Endbearbeitung

Motorisierter

Batteriebetrieb
Innovativ, einfach zu installieren und sehr
praktisch.

Keine Verkabelungs- und keine elektrischen

Anschlussarbeiten erforderlich.

Die Installation erfolgt ohne Maurerarbeiten

und stellt somit keine Gefahr fir bestehende
Strukturen dar.

Ideal fiir einen Einsatz bei bereits
bestehenden Pools

e Herausragende Betriebsautonomie
(30 Auf-/Abrollzyklen mit einer vollen Batterie)

e Aufrollen der Abdeckung in weniger als 2 Minuten
(Pool 10 x 5 m)

e Inklusive wasserdichtem Ladegerat
o Mit akustischem Batterie-Alarm

e Drucktastensteuerung der Abdeckung

Maximale Abmessungen
(inkl. Treppe)
6,09 mx14 m

6,09 m
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Delta-Reihe

Netzbetriebene Version
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Eine groBe Farbauswabhl fiir
Ihre Lamellenabdeckung

Motorisierter Netzbetrieb

° Aq_uhaldeck_ dbietﬁt . 4 Lamellenfarben. Schlicht und verlasslich, mit Steuergerat fir die
UAlIED e el e Installation in einem Technikraum.

i Ideal fiir einen Einsatz bei Pools in
7 Bau
WeiB3, Beige, Grau, Hellblau
Sicherheitsbefestigungen Delta Lock
® Fine groBe Farbauswahl fiir Ihre ¢ Netzbetrieben bei 230V

pleiemeltsherestigungeniDeliallocs o Aufrollen der Abdeckung in weniger als 2 Minuten

(Pool 10 x 5 m)

o Drucktastensteuerung der Abdeckung

8 verfligbare Farben fiir Delta
Lock:
Hellblau, Dunkelblau, Weil,
Tiirkis, Beige, Grau, Anthrazit,
Schwarz. i
Be‘igungen
Maximale Abmessungen
(inkl. Treppe)
6,09 mx 14 m

6,09 m

Die Abdeckungen Delta
kébnnen an Pools mit
gerader, rdmischer und
sogar freiférmiger Treppe
angepasst werden. Es sind
zwei Endbearbeitungsarten
verfiigbar: gestuft und fein. Gestufte Feine

Endbearbeitung Endbearbeitung




Eine groBe Farbauswahl fiir
Ihre Lamellenabdeckung

Motorisierter Solarbetrieb

® Aquadeck bietet 4 Lamellenfarben.

Wahlen Sie die Ihre! : : . . :
Einfach zu installieren, wirtschaftlich und sehr

umweltfreundlich. Ausgestattet mit einem
Solarakku, der sich durch Sonnenenergie aufladt.

Mit einem aufgeladenen Akku sind 30 Auf-/
y V. . / Abrollzyklen méglich.

ety Bege, @R, Reibky Eine autonome Ldsung, im Einklang
\ mit natiirlichen Entwicklungen

® FEine groBe Farbauswahl fiir Ihre
Sicherheitsbefestigungen Delta Lock. e Aufrollen der Abdeckung in weniger als 2 Minuten
(Pool 10 x 5 m)

e Drucktastensteuerung der Abdeckung

8 verfiigbare Farben fiir Delta | s
Lock: —

Hellblau, Dunkelblau,
WeiB, Tiirkis, Beige, Grau, /
Anthrazit, Schwarz. Edelstahl-

Befestigungen
Maximale Abmessungen
(inkl. Treppe)

6,09 m x 14 m

6,09 m

@® Die Abdeckungen Delta
kénnen an Pools mit
gerader, romischer und ; ;
sogar freiférmiger Treppe o)
angepasst werden. Es sind ((
zwei Endbearbeitungsarten PR jCDPI
verfiighar: gestuft und Gestufte Feine
fein. Endbearbeitung Endbearbeitung
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Wartung einfach gemacht

Die Abdeckungen Delta erfordern
aufgrund ihrer Konzeption nur wenige
InstandhaltungsmaBnahmen. Was die

Uberwinterung angeht - hier macht Ihnen Delta
das Leben noch leichter: der Motorblock (bei
motorisierten Modellen) ist sehr leichtgewichtig
und lasst sich ohne Werkzeuge innerhalb von
Sekunden entnehmen.

Delta bietet einen optimalen Schutz - im
Sommer wie im Winter.

Rechtlicher Hinweis: E_i

Alle Abdeckungen DELTA erflllen die franzdsische
Norm NF P 90-308 (Mai 2004 - Sicherung von Pools),
wenn alle Komponenten der Abdeckung bei Procopi
bestellt wurden.

Sicherheitsabdeckungen sollen den Zugang
zum Schwimmbecken fir Kinder unter 5 Jahren
verhindern.

Eine Abdeckung ist jedoch kein Ersatz fiur den
gesunden Menschenverstand oder die Verantwortung
eines Einzelnen. Die Wachsamkeit von Eltern und/
oder verantwortlichen Erwachsenen ist und bleibt der
Schlisselfaktor fir die Sicherheit kleiner Kinder.

2 SJAHRE PATENTIERTES
ERFAHRUNG

s SYSTEM

e UltraschallgeschweiBte Endkappen - garantiert
wasserdicht.

e Formvollendet bis ins letzte Detail: Endkappen in der
Farbe der Lamellen.

o Die Abdeckungen Aquadeck bestehen aus qualitativ
hochwertigem PVC, sodass trotz der diinnen
Luftkammerwdnde eine ausgezeichnete Festigkeit

. erreicht wird.

Einzigartiges Lamellenkonzept
Das beste Luftvolumen/Lamellendurchmesser-
Verhadltnis auf dem gesamten Markt

Einige der Hauptvorteile von Aquadeck-
Abdeckungen sind das Ergebnis des einzigartigen
Lamellenkonzepts: eine moglichst groBe Menge Luft,
umfangen durch mdéglichst wenig Kunststoff.

Die wichtigsten Vorteile:

- Das Luftvolumen/Lamellendurchmesser-Verhaltnis
sorgt im Vergleich zu Abdeckungen mit dickeren
Lamellen fiir ein deutlich besseres Auftriebsverhalten.
So wird beim Einsatz der Abdeckung weniger Wasser
verdrangt.

- Die Lamellen sind auBerdem absolut leckdicht -
es kann kein Wasser in die Luftkammern gelangen.
Die in der Luftkammer enthaltene Luft ist statisch
und trocken und sorgt fur eine optimale thermische
Isolation.

- Aufgrund seiner ausgezeichneten Auftriebskraft
kann die Lamellenabdeckung miihelos das Gewicht
eines erwachsenen Mannes tragen.

Unverbindliches Dokument. Technische Daten dienen lediglich Informationszwecken und diirfen ohne vorherige Ankiindigung verandert werden. Alle Rechte vorbehalten. Aus Riicksicht auf die Umwelt bitte ordnungsgemaB entsorgen. Erstellt von talky&walky - talkywalky.com (10/2008e).

—— Aquadeck " —

————

PR(BCDPI

Pool & Spa Equipment
———

——



Burfeind
Schwimmbadbau24




