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Ergänzende Unterlagen über
• ISOSET-Quick-System
• Freibad-Wärmepumpen

fordern Sie bitte direkt bei SET an
oder über Ihren SET-Fachhändler:

Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Kompetenz aus einer Hand

Beratung
Planung

Material- und
Produktbestimmung

Material- und 
Produktbereitstellung

Termingerechte
Lieferung

Ausführung
Einbau

Fertige
Schwimmhalle

3Isolierung

2Luftführung

1Entfeuchtung

Premium-Edition

Bereits vor Baubeginn berät SET:  
1. Bei der Entfeuchtung
2. Bei der Luftführung
3. Bei der Isolierung mit Dampfsperre

Im Gespräch mit Ihnen und mittels 
moderner Computertechnik wird das
benötigte Gerät bestimmt und die 
Mengen von Luftführungs- und Isolier-
materialien genauestens berechnet.

Durch eigene  Fertigung und Lager-
haltung ist SET in der Lage, alle Pro-
dukte für Entfeuchtung, Luftführung
und Isolierung in kürzester Zeit be-
reitzustellen.

Aus der Produkt- und Material-
bereitstellung ergibt sich auto-
matisch eine flexible und garantiert
termingerechte Lieferfähigkeit.

Auch für den Einbau von Entfeuch-
tungsanlagen mit Kanalsystem und
für die Ausführung der Isolierung ist
Ihr SET-Fachhändler der richtige
Partner.

Das Ende dieser lückenlosen Kette
ist zugleich der Anfang für Ihre 
Fitness und Entspannung: An der
fertigen Schwimmhalle werden Sie
viele Jahre lang sorglose ungetrübte
Freude haben.
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe 
„3011” und „5022“ in Truhenbauweise 
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  BBaassiissmmooddeellll  ffüürr  ddiiee
pprriivvaattee  SScchhwwiimmmmhhaallllee..

DDiiee  SSuummmmee  vvoonn  hhoocchh--

wweerrttiiggeenn  MMaatteerriiaalliieenn  uunndd

„„MMaaddee  iinn  GGeerrmmaannyy””  ssiinndd  

eeiinn  nniieeddrriiggeerr  GGeerrääuusscchh--

ppeeggeell  uunndd  eeiinnee  hhoohhee

WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt..  

EEffffeekkttiivveerr  SScchhuuttzz  vvoorr  

tteeuurreenn  FFeeuucchhtteesscchhääddeenn  

ggeeppaaaarrtt  mmiitt  ooppttiimmaalleemm

WWäärrmmeerrüücckkggeewwiinnnn  ssppaarrtt

zzuussäättzzlliicchhee  HHeeiizzkkoosstteenn..

Die Basisserie von SET

erfüllt grundlegende 

Anforderungen an ein 

Entfeuchtungsgerät in

einer Schwimmhalle.

Hohe Leistung, ein

geringer Schallpegel und

ein effektiver Wärme-

rückgewinn bei geringem 

Energieverbrauch; 

verpackt in einem hoch-

wertigen Gehäuse aus

Aluminium (eloxiert) 

und Acryl.

Diese Serie ist wahlweise 

als Standausführung „S”

oder als Wandgerät „W” 

mit integrierter Wand-

aufhängung lieferbar.

Technische Daten SET 3011 SET 5022

Entfeuchtungsleistung kg/24h 36 50

Entfeuchtungsleistung kg/h 1,5 2,1

Luftleistung (max.) m3/h 400 470

Wärmerückgewinn an Luft kW 1,65 2,2

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N

Leistungsaufnahme kW 0,63 0,78

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,69 0,84

Absicherung A (träge) 10 1 10 1

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 2,6 3,4

Einsatzbereich min. – max. °C /% r. F. +20/60% – +35/50% +20/60% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 980 x 275 x 655 1140 x 275 x 655

zzgl. höhenverstellbare Standfüße mm 40 40

1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20 A träge)

Die technischen Daten beziehen sich auf:

Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %

Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C

Standardlieferumfang:

Ausführung „S” zur Bodenaufstellung mit 4 Höhenverstellern.
Ausführung „W” zur Wandaufhängung mit integrierter Wandbefestigung.
Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und 
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul „WPM”

Abtauautomatik „AT”

Beschreibung:

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil. 

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Für den Betrieb in Räumen unter +20°C / 60% r.F.

32
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „TC“
in Truhenbauweise
mit Wärmerückgewinnung

DDiiee  ZZeeiittlloossee  vvoonn  SSEETT::
DDuurrcchh  eeddllee  MMaatteerriiaalliieenn

iisstt  SSttiill  kkeeiinnee  FFrraaggee  
ddeess  PPrreeiisseess..

DDiiee  eeiinnffaacchhssttee  LLöössuunngg  

ffüürr  ddiiee  WWäärrmmeerrüücckk--

ggeewwiinnnnuunngg  sstteelllltt  eeiinn  

SSEETT--TTrruuhheennggeerräätt  ddaarr..

EEss  lläässsstt  ssiicchh  oohhnnee

bbaauulliicchhee  VVeerräännddeerruunnggeenn  

iinn  jjeeddee  SScchhwwiimmmmhhaallllee  

iinntteeggrriieerreenn..  

DDaannkk  ddeerr  eeiinnzziiggaarrttiiggeenn

GGeehhääuusseekkoonnssttrruukkttiioonn  

mmiitt  eeiinneerr  zzeeiittllooss  

eelleeggaanntteenn  VVeerrkklleeiidduunngg  

bbiieetteett  eeiinn  SSEETT--TTrruuhheenn--

ggeerräätt  vviieellee  VVoorrtteeiillee::  

GGeerriinnggee  GGeerrääuusscchh--

eemmiissssiioonneenn,,  aannsspprreecchheennddeess  

DDeessiiggnn,,  eeiinnffaacchhee  PPfflleeggee..

Technische Daten TC 11 TC 22 TC 33 TC 44 TC 55

geeignet für Beckengröße bis m2 bis 15 16 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60

Entfeuchtungleistung kg/h 1,5 – 2,0 2,1 – 3,0 3,2 – 4,9 4,1 – 6,0 5,2 – 7,5

Luftleistung (max.) m3/h 400 470 800 1000 1100

Wärmerückgewinn an Luft kW 1,65 2,2 3,5 4,4 5,5

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,63* 0,78* 1,35* 1,64 2,0

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,69 0,84 1,44 2,3 2,9

Absicherung A (träge) 10 1 10 1 16 1 A 20 2, 3 20 2, 3

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 2,6 3,4 6,7 8,0 8,4

Elektro-Heizregister kW 1,5 1 1,5 1 3,0 1A 3,0 2 oder 4,5 3 3,0 2 oder 4,5 3

Einsatzbereich4 min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 980 x 275 x 655 1140 x 275 x 655 1400 x 310 x 750 1600 x 360 x 770 1600 x 360 x 770

zzgl. höhenverstellbare Standfüße mm 40 40 40 40 40
1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20A träge) Die technischen Daten beziehen sich auf:
1A bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 25A träge) Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %
2 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 16A träge) Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C
3 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 20A träge)
4 mit Abtauautomatik +8 bis 35°C

Die Truhengeräte der Serie

TC verbinden die techni-

schen Vorzüge eines sehr

guten Entfeuchtungsgerätes

mit anspruchsvollem

Design und einem attrak-

tiven Preis.

Das Gehäuse aus eloxier-

tem Aluminium besticht 

in jedem Schwimmbad,

hochwertige Bauteile

garantieren beste Leistun-

gen. Die hervorragende

Schalldämmung geht

einher mit den elegant

integrierten Ansaug- 

und Ausblasöffnungen.

Höhenverstellbare Alu-

miniumfüße sorgen 

für einen sicheren Stand. 

Die eingebaute moderne

Steuerelektronik ein-

schließlich des zum 

Lieferumfang gehörenden 

externen Raumreglers

gewährleistet den spar-

samen und optimalen

Betrieb.

Standardlieferumfang:

Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

Beschreibung:

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8 – 35 °C / Erforderlich bei großen
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

54

Bis zu 30% weniger 

Energieverbrauch 

bei gleicher Leistung

*
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Technische Daten 1501 EW 2501 EW 3501 EW

geeignet für Beckengröße bis m2 bis 15 16 – 30 30 – 40

Entfeuchtungleistung kg/h 1,5 – 2,0 2,1 – 3,0 3,2 – 4,9

Luftleistung (max.) m3/h 400 470 800

Wärmerückgewinn an Luft kW 1,65 2,2 3,5

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,63 0,78 1,35

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,69 0,84 1,44

Absicherung A (träge) 10 10 1 16 1 A

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 2,6 3,4 6,7

Elektro-Heizregister kW 1,5 1 1,5 1 3,0 1A

Einsatzbereich 2 min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 980 x 275 x 645 1140 x 275 x 645 1400 x 310 x 740
1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20A träge) Die technischen Daten beziehen sich auf:
1A bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 25A träge) Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %
2 mit Abtauautomatik +8 bis 35°C Beckenwassertemperatur: 27° – 28° C

Die Geräteserie „EW“ 

vereint ausgefeilte Technik

mit zeitloser Optik, zudem

besticht der besonders leise

Gerätelauf.

Die integrierte Wandhalte-

rung garantiert die ebenso

einfache wie sichere Be-

festigung der Truhe an

jeder tragfähigen Wand.

Dezenter und platz-

sparender geht es nicht!

76

Standardlieferumfang:

Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

Beschreibung:

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8 – 35 °C / Erforderlich bei großen
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

Entfeuchtungsgeräte Baureihe „EW“
in Truhenbauweise zur Wandmontage 
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  FFuußßlloossee  vvoonn  SSEETT::
DDiiee  WWaannddllöössuunngg  
mmiitt  uunnssiicchhttbbaarreerr

BBeeffeessttiigguunngg..

EEiinn  mmooddeerrnneess  uunndd  

aauussggeerreeiifftteess  IInnnneennlleebbeenn  

vveerrppaacckktt  iinn  eeiinneemm

hhoocchhwweerrttiiggeenn

AAlluummiinniiuummggeehhääuussee  ––

ssoo  sstteelllleenn  ssiicchh  ddiiee  

GGeerräättee  ddeerr  „„EEWW““--SSeerriiee  ddaarr..  

AAuussggeessttaatttteett  mmiitt  vviieelleenn

ooppttiioonnaalleenn  FFuunnkkttiioonneenn  

eennttsspprreecchheenn  ssiiee  aalllleenn  

ggeesstteelllltteenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  

eeiinneerr  mmooddeerrnneenn  

SScchhwwiimmmmhhaallllee..

Bis zu 30% weniger 

Energieverbrauch 

bei gleicher Leistung
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Technische Daten 2501 E 3501 E 4501 E 5501 E

geeignet für Beckengröße bis m2 16 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60

Entfeuchtungleistung kg/h 2,1 – 3,0 3,2 – 4,9 4,1 – 6,0 5,2 – 7,5

Luftleistung (max.) m3/h 470 800 1000 1100

Wärmerückgewinn an Luft kW 2,2 3,5 4,4 5,5

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,78* 1,35* 1,64 2,0

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,84 1,44 2,3 2,9

Absicherung A (träge) 10 1 16 1 A 20 2, 3 20 2, 3

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 3,4 6,7 8,0 8,4

Elektro-Heizregister kW 1,5 1 3,0 1A 3,0 2 oder 4,5 3 3,0 2 oder 4,5 3

Einsatzbereich4  min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 1140 x 275 x 655 1400 x 310 x 750 1600 x 360 x 770 1600 x 360 x 770

zzgl. höhenverstellbare Standfüße mm 24 24 24 24
1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20A träge) Die technischen Daten beziehen sich auf:
1A bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 25A träge) Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %
2 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 16A träge) Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C
3 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 20A träge)
4 mit Abtauautomatik +8 bis 35°C

Auffallend und unverwech-

selbar – die Baureihe „E“.

Klare Linien, klare Formen,

Entfeuchtung par excellan-

ce in einem Gehäuse aus

Aluminium. 

Die moderne Steuerelek-

tronik und der vertikal 

einstellbare Luftaustritt

sorgen für bestes Klima 

in der Schwimmhalle.

Standardlieferumfang:

Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

Beschreibung:

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8 – 35 °C / Erforderlich bei großen
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

98

Entfeuchtungsgeräte Baureihe „E“
in Truhenbauweise 
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  KKllaassssiisscchhee  
vvoonn  SSEETT::  

EEiinn  BBlliicckkffaanngg  
mmiitt  CChhaarraakktteerr..

FFüürr  aallllee,,  ddiiee  ssiicchh  

eeiinn  SSttüücckk  ppeerrssöönnlliicchheenn  

LLuuxxuuss  ggöönnnneenn  mmööcchhtteenn..

DDiieessee  MMooddeellllrreeiihhee  

sstteehhtt  ffüürr  wweeiitt  mmeehhrr  

aallss  aattttrraakkttiivvee  OOppttiikk..  

EEbbeennssoo  wwiicchhttiigg  iisstt  

ddiiee  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt..  

EErrssttkkllaassssiigg  vveerraarrbbeeiitteett  

mmiitt  vviieellsseeiittiiggeenn  

tteecchhnniisscchheenn  FFeeaattuurreess  

uunndd  aauussggeerreeiifftteemm  

IInnnneennlleebbeenn  bbiieetteenn  

ddiiee  GGeerräättee  ddeerr  „„EE““--

RReeiihhee  ddiiee  ppeerrffeekkttee  

LLöössuunngg  ffüürr  ddiiee    

SScchhwwiimmmmhhaallllee..

Bis zu 30% weniger 

Energieverbrauch 

bei gleicher Leistung

*
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „T“
in Truhenbauweise, 
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  EEffffiizziieenntteessttee  
vvoonn  SSEETT::

SSttaarrkk  iinn  LLeeiissttuunngg  
uunndd  DDeessiiggnn..

DDiiee  nneeuueenn  SSEETT--TTrruuhheenn--

ggeerräättee  ddeerr  BBaauurreeiihhee  „„TT““

zzuurr  SScchhwwiimmmmhhaalllleenn--

eennttffeeuucchhttuunngg  vveerrkköörrppeerrnn  

ddeenn  „„SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt““..  

MMiitt  eeiinneerr  FFoorrmm,,  ddiiee  ddeerr  

FFuunnkkttiioonn  eeiinn  nneeuueess  

GGeessiicchhtt  vveerrlleeiihhtt,,  

mmiitt  eeiinneerr  TTeecchhnniikk,,  ddiiee  

iihhrreerr  ZZeeiitt  vvoorraauuss  iisstt  uunndd  

mmiitt  eeiinneerr  QQuuaalliittäätt,,  

ddiiee  MMaaßßssttääbbee  sseettzztt..

FFaasstt  sscchhoonn  zzuu  sscchhöönn,,  

uumm  eeiinnffaacchh  nnuurr  ddeenn  

ZZwweecckk  zzuu  eerrffüülllleenn..

1110

Diese Geräteserie vereint 

innovatives Design mit 

modernster Technik von 

SET. Der Einsatz hochwer-

tigster Materialien wie 

seewasserbeständigem

Aluminium und Acryl

bewirkt die Langlebigkeit

und Zuverlässigkeit des

Gerätes. 

Die gut in das anspruchs-

volle Design integrierte 

Ansaug- und Ausblas-

öffnungen lassen sich

verstellen, so dass sich 

die Luftstromrichtung

gezielt ausrichten lässt.

Technische Daten 2701 T / T-MC 3701 T / T-MC 4701 T / T-MC 5701 T / T-MC

geeignet für Beckengröße bis m2 20 – 32 30 – 42 40 – 52 50 – 62

Entfeuchtungleistung kg/h 2,3 – 3,5 3,6 – 5,0 4,4 – 6,5 5,5 – 8,0

Luftleistung (max.) m3/h 550 850 1100 1150

Wärmerückgewinn an Luft kW 2,3 3,7 4,5 5,6

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,7 1,25 1,49 1,88

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,78 1,4 1,72 2,11

Absicherung A (träge) 10 1 16 1 A 3 x 10 2, 3 3 x 10 2, 3

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 5,8 9,8 12,0 12,3

Elektro-Heizregister kW 1,5 1 3,0 1A 3,0 2 oder 4,5 3 3,0 2 oder 4,5 3

Einsatzbereich 4 min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 1295 x 400 x 838 1553 x 400 x 938 1753 x 418 x 958 1753 x 418 x 958
1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20A träge) Die technischen Daten beziehen sich auf:
1A bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 25A träge) Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %
2 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 16A träge) Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C
3 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 20A träge)
4 mit Abtauautomatik +8 bis 35°C

Standardlieferumfang:

Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Beckenwasser-
Wärmetauscher

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul

MC 2001

Beschreibung:

Zur Abgabe des Wärmerückgewinns an das
Beckenwasser.

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Regelung mit Mikrocontroller MC 2001 mit zahlreichen
zusätzlichen Features.

OPTION MC 2001

Die neue Generation: 

weniger Energieaufwand

höhere Entfeuchtungsleistung!
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „H“
in Hinterwandbauweise
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  VVeerrbboorrggeennee
vvoonn  SSEETT::

RRoobbuusstt  uunndd
lleeiissttuunnggssffäähhiigg..

DDiiee  HHiinntteerrwwaannddggeerräättee  

ssiinndd  zzuurr  AAuuffsstteelllluunngg  iinn  

eeiinneemm  aann  ddeerr  SScchhwwiimmmm--

hhaallllee  aannggrreennzzeennddeenn,,  

ffrroossttffrreeiieemm  NNeebbeennrraauumm

kkoonnssttrruuiieerrtt  wwoorrddeenn..

IInn  ddeerr  SScchhwwiimmmmhhaallllee  

ssiinndd  lleeddiigglliicchh  eeiinn  

vveerrsstteellllbbaarreess  AAnnssaauugg--  

uunndd  eeiinn  AAuussbbllaassggiitttteerr  

ssiicchhttbbaarr..  

13

Es gibt viele Möglich-

keiten, für ein gutes 

Klima im Schwimmbad 

zu sorgen. Die elegante 

Art ist es, das SET-

Hinterwandgerät im

Nebenraum aufzustellen.

Damit auch in kleineren

Hallen kein wertvoller

Platz verloren geht, 

haben die Hinterwand-

geräte die Feuchte und

Wärme von „Nebenan“ 

voll im Griff.

Durch das optional

erhältliche Kanalzubehör

lässt sich unter gering-

möglichstem Aufwand 

die Schwimmhalle mit 

dem Gerät verbinden.

12

Technische Daten 2501 H / H-MC 3501 H / H-MC 4501 H / H-MC 5501 H / H-MC

geeignet für Beckengröße bis m2 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60

Entfeuchtungleistung kg/h 2,1 – 3,0 3,2 – 4,9 4,1 – 6,0 5,2 – 7,5

Luftleistung (max.) m3/h 550 900 1100 1200

Wärmerückgewinn an Luft kW 2,2 3,5 4,4 5,5

Nennspannung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,78* 1,35* 1,64 2,0

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtanschlusswert kW 0,9 1,44 2,3 2,9

Absicherung A (träge) 10 1 16 2 20 2, 3 20 2, 3

PWW Heizregister (80 / 60°C) kW 4,2 7,5 8,8 9,2

Elektro-Heizregister kW 1,5 1 3,0 1A 3,0 2 oder 4,5 3 3,0 2 oder 4,5 3

Einsatzbereich 4 min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 1150 x 295 x 665 1390 x 328 x 746 1595 x 377 x 790 1595 x 377 x 790 

1 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 20A träge) Die technischen Daten beziehen sich auf:
1A bei E-Heizung 1 x Einspeisung (1 x 25A träge) Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %
2 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 16A träge) Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C
3 bei E-Heizung 1 x Einspeisung (3 x 20A träge)
4 mit Abtauautomatik +8 bis 38°C

Standardlieferumfang:

Steuerelektronik / Raumregelgerät (extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und
Wartungsanleitung.

Zubehör:

Beckenwasser-
Wärmetauscher

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Whirlpool-Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

MC 2001

Beschreibung:

Zur Abgabe des Wärmerückgewinns an das
Beckenwasser.

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8 – 35 °C / Erforderlich bei großen
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

Regelung mit Mikrocontroller MC 2001 mit zahlreichen
zusätzlichen Features.

OPTION MC 2001

Bis zu 30% weniger 

Energieverbrauch 

bei gleicher Leistung

*
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „U-EC“
in Kanalbauweise zum Umluftbetrieb
mit Wärmerückgewinnung

DDaass  FFlleexxiibbllee  
vvoonn  SSEETT::

MMaaßßggeesscchhnneeiiddeerrtt  
ffüürr  jjeeddee  LLaaggee..

DDiiee  SSEETT--KKaannaallggeerräättee  ddeerr

BBaauurreeiihhee  „„UU““  zzeeiiggeenn  ssiicchh

iimmmmeerr  vvoonn  iihhrreerr  bbeesstteenn  

SSeeiittee::  MMooddeerrnnssttee  

TTeecchhnniikk,,  eeiinnee  eelleekkttrroo--

nniisscchhee  ooddeerr  ddiiggiittaallee  

RReeggeelluunngg  uunndd  VVeennttiillaattoorr--

tteecchhnniikk  mmiitt  ääuußßeerrsstt  

ssppaarrssaammeenn  EECC--MMoottoorreenn  

eerrmmöögglliicchheenn  ddiiee  ooppttiimmaallee

AAnnppaassssuunngg  aann  jjeeddee  

EEiinnbbaauussiittuuaattiioonn..  

DDaass  uummffaannggrreeiicchhee  

ZZuubbeehhöörr  zzuurr  iinnddiivviidduueelllleenn

AAnnppaassssuunngg  aann  ddiiee  

SScchhwwiimmmmhhaallllee  lläässsstt  

kkeeiinnee  WWüünnsscchhee  ooffffeenn..

15

Ein besonderer Vorteil 

der SET-Kanalgeräte 

liegt in der Möglichkeit,

Anlagen des hauseigenen

DUCTSET-Systems mit

allem Zubehör zu ver-

sehen. Durch das Anschlie-

ßen von Schalldämpfer,

Bodenausblasschienen 

und Gitter wird eine 

nahezu geräuschlose 

Laufweise erreicht.

Hochwertige Materialien

wie robuste Kunststoffe, 

hochlegiertes Aluminium 

(Al Mg3), Kupfer und 

Edelstahl sichern die 

hohe Langzeitqualität. 

Die wahlweise elektro-

nische oder digitale 

Steuerung übernimmt 

präzise das Energie-

management in 

der Schwimmhalle.

14

Technische Daten 2601 U 3601 U-EC/U-MC-EC 4601 U-EC/U-MC-EC 6601 U-EC/U-MC-EC 8601 U-EC/U-MC-EC

geeignet für Beckengröße bis m2 30 30 – 40 40 – 50 50 – 70 70 – 100

Luft-Nennleistung (min. – max.) m3/h 500 (400 – 600) 1000 (800 – 1200) 1200 (1000 – 1500) 1400 (1000 – 1600) 2500 (2000 – 2800)

Außenluftanteil max % 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Entfeuchtung (Umluft 30°C /60% r.F.) kg/h 2,4 3,3 4,1 6,1 8,2

Externer Druckverlust max. Pa 110 180 200 220 250

Ventilator-Leistungsaufnahme i.M. kW 0,16 0,13 0,26 0,29 0,59

Wärmerückgewinn nur Luft (Umluft) kW 2,63 3,6 4,8 7,1 9,0

Wärmerückgewinn Wasser (min. - max.) kW 0,6 – 2,1 1,2 – 3,12 1,4 – 3,84 2,25 – 6,0 2,7 – 7,2

PWW Heizregister (80/60°C) kW 4,0 10,0 11,2 12,25 15,8

Einspeisung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Vorsicherung (träge) A 16 16 3 x 10 3 x 16 3 x 16

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,84* 1,35* 1,54 1,94 2,23

Einsatzbereich min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 1100 x 525 x 550 1425 x 740 x 640 1425 x 740 x 640 1425 x 740 x 640 2140 x 790 x 740 2-teilig

Standardlieferumfang:

Ventilatoren mit stromsparendem EC-Motor, Steuerelektronik / Raumregelgerät
(extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und Wartungsanleitung.

Zubehör:

Betriebs- und Störmelder-
einheit „BSE”

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW“ /
Elektro-Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Wärmetauscher „WRG”

Whirlpool Steuerungs-
Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

MC 2001

Beschreibung:

Modul mit LED-Anzeige im Display auf der
Geräteoberseite. Zeigt folgende Betriebszustände
(bzw. Störungen) an: Spannung / Heizung / Entfeuch-
ten / Niederdruck / Hochdruck / Motorschutz.

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für 
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Beckenwassererwärmung (kälteseitig geregelt). 

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8 – 35 °C / erforderlich bei großen
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

Regelung mit Mikrocontroller MC 2001 mit zahlreichen
zusätzlichen Features.

OPTION MC 2001

Die technischen Daten beziehen sich auf: Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %, Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C

Bis zu 30% weniger 

Energieverbrauch 

bei gleicher Leistung

*
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „02 U-EC“
in Kanalbauweise zum Umluftbetrieb
mit 2-stufiger Wärmerückgewinnung

DDaass  SSppaarrssaammee  
vvoonn  SSEETT::  

MMaaxxiimmaallee  WWäärrmmee--
rrüücckkggeewwiinnnnuunngg

VVoonn  iihhrreerr  öökkoollooggiisscchheenn

SSeeiittee  zzeeiiggeenn  ssiicchh  ddiiee  

SSEETT--KKaannaallggeerräättee  

ddeerr  BBaauurreeiihhee  „„0022  UU““..  

IInnnnoovvaattiioonn  aauuff  nneeuueesstteemm  

SSttaanndd  ––  kkoommbbiinniieerrtt  mmiitt

mmooddeerrnnsstteerr  eelleekkttrroonniisscchheerr  

ooddeerr  ddiiggiittaalleerr  RReeggeelluunngg  

ssoowwiiee  VVeennttiillaattoorrtteecchhnniikk  mmiitt

ssppaarrssaammeenn  EECC--MMoottoorreenn  ––

ssiicchheerrtt  eeiinn  DDrriitttteell  EEnneerrggiiee--

eeiinnssppaarruunngg  bbeeii  bbiisshheerriiggeerr

EEnnttffeeuucchhttuunnggsslleeiissttuunngg..

ZZuurr  iinnddiivviidduueelllleenn  AAnnppaassssuunngg  

aann  IIhhrree  SScchhwwiimmmmhhaallllee  

sstteehhtt  eeiinn  uummffaannggrreeiicchheess

ZZuubbeehhöörr  bbeerreeiitt,,  uumm  

nnaahheezzuu  jjeeddeerr  

AAnnffoorrddeerruunngg  

zzuu  eennttsspprreecchheenn..

Die wahlweise elektronische

oder digitale Steuerung

übernimmt vollständig das

Energie-Management in

der Schwimmhalle. 

Der bei gleicher Entfeuch-

tungsleistung um ein

Drittel reduzierte Energie-

verbrauch sowie die nahe-

zu geräuschlose Laufweise

der Entfeuchtungsanlage

am Kanalsystem schont

ökologische Ressourcen

und bietet einen hohen

Komfort. 

Der besondere Vorteil

eines SET-Kanalgerätes:

Die Option, Anlagen mit

dem hauseigenen DUCTSET-

Systems einschließlich Zu-

behör zu versehen.

Hochwertige Materialien,

etwa seewasserbeständiges

Aluminium, Kunststoff und

der optional erhältliche

Beckenwasserwärmetauscher

aus Edelstahl oder Titan 

gehen einher mit hoher

Fertigungsqualität. SET-

Qualität „Made in Germany”

sorgt auch hier für Wert-

beständigkeit und lange

Lebensdauer.

Technische Daten 3602 U-EC/U-MC-EC 4602 U-EC/U-MC-EC 6602 U-EC/U-MC-EC 8602 U-EC/U-MC-EC

geeignet für Beckengröße bis m2 30 – 50 40 – 60 50 – 75 70 – 100

Luft-Nennleistung (min. – max.) m3/h 1000 (800 – 1200) 1200 (1000 – 1500) 1400 (1000 – 1600) 2500 (2000 – 2800)

Außenluftanteil max % 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Entfeuchtung (Umluft 30°C/60% r.F.) kg/h 3,6 4,7 6,4 9,6

Externer Druckverlust max. Pa 220 200 200 180

Ventilator-Leistungsaufnahme i.M. kW 0,3 0,3 0,3 0,4

Wärmerückgewinn nur Luft (Umluft) kW 3,7 4,9 5,9 9,3

Wärmerückgewinn Wasser (min. - max.) kW 1,2 – 2,8 1,2 – 3,84 1,3 – 4,7 2,7 – 6,8

PWW Heizregister (80/60°C) kW 10,0 11,2 12,2 15,8

Einspeisung AC 230 V 1 N AC 230 V 1 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Vorsicherung (träge) A 10 16 3 x 16 3 x 16

Kompressorleistungsaufnahme kW 0,84 1,35 1,54 1,94

Einsatzbereich min. - max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe* mm 1880 x 740 x 1100 1880 x 740 x 1100 1880 x 740 x 1100 2400 x 790 x 1225 2-teilig

Größte Transporteinheit   L x B x H mm 1880 x 740 x 640 1880 x 740 x 640 1880 x 740 x 640 1660 x 790 x 740

Standardlieferumfang:

Ventilatoren mit stromsparendem EC-Motor, Steuerelektronik / Raumregelgerät
(extern) / Anschlusspläne / Betriebs- und Wartungsanleitung.

Zubehör:

Betriebs- und Störmelder-
einheit „BSE”

Pumpenwarmwasser-
Heizregister „PWW”/
„PWW-NT“/ Elektro-
Heizregister „E“

Fortluftregelung „FL“

Außenluftanschluss „AL”

Wärmetauscher „WRG”

Whirlpool Steuerungs-
Modul

Modulierende Bypass-
Nachführung einschl. 
Abtauautomatik

MC 2001

Beschreibung:

Modul mit LED-Anzeige im Display auf der
Geräteoberseite. Zeigt folgende Betriebszustände
(bzw. Störungen) an: Spannung / Heizung / Entfeuch-
ten / Niederdruck / Hochdruck / Motorschutz.

Zusätzliche Wärmetauscher zur Beheizung der
Schwimmhalle bzw. zur Erhöhung der statischen
Grundheizung, kpl. mit Regelung und eingebautem
Ventil.

Modul mit Betriebswahlschalter (Normalstellung 
„Automatik“). Vermeidet Geruchs- und Kondensat-
bildung in benachbarten Räumen / Vermeidet
Übertemperatur in der Schwimmhalle / Sorgt für 
erforderliche Frischluftzufuhr.

Mauerkasten mit Filter und Wetterschutzgitter. 
Nur erforderlich in Verbindung mit „FL“, sofern über
die Nebenräume keine Luft nachströmt.

Zur Beckenwassererwärmung (kälteseitig geregelt),
optional Titan.

Zur Erweiterung der Standard- und Fortluftregelung
im Whirlpool-Betrieb.

Einsatzbereich 8-35 °C / erforderlich bei großen 
Temperaturunterschieden in der Schwimmhalle.

Regelung mit Mikrocontroller MC 2001 mit zahlreichen
zusätzlichen Features.

Die technischen Daten beziehen sich auf: Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60-80%, Beckenwassertemperatur 27-28°C.

* zerlegbar auf größte Transporteinheit

Blick auf
Kreuzstrom-
wärmetauscher

1716

Bis zu 30% geringerer

Verbrauch gegenüber

U-EC
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „01AF-MC-EC“
in Kanalbauweise zum Außenluft-Fortluftbetrieb
mit Wärmerückgewinnung

19

Die SET-Kanalgeräte der

Baureihe „AF“ dienen

höchsten Ansprüchen 

bei gleichzeitiger Wirt-

schaftlichkeit.

Durchdachte Technik ohne

Komfortverluste garantiert

Badespaß bei bestem Klima.

18

Technische Daten 3601 AF-MC-EC 4601 AF-MC-EC 6601 AF-MC-EC 8601 AF-MC-EC 3601 AF 2800-MC-EC 4601 AF 2800-MC-EC 6601 AF 2800-MC-EC

geeignet für Beckengröße bis m2 40 – 50 40 – 60 50 – 75 70 – 100 40 – 50 40 – 60 50 – 75

Luft-Nennleistung (min. – max.) m3/h 1000 (800 – 1200) 1200 (1000 – 1500) 1400 (1000 – 1600) 2500 (2000 – 2600) 2800 (2000 – 3000) 2800 (2000 – 3000) 2800 (2000 – 3000)

Außenluftanteil max % 100 100 100 100 100 100 100

Entfeuchtung (Umluft 30°C /60% r.F.) kg/h 3,3 4,1 6,1 8,2 3,3 4,1 6,1

Entfeuchtung (Außenluft 1 / 2 / 3) kg/h 8,6 / 12,9 / 17 10,5 / 15,5 / 20 12 / 18,1 / 23 21 / 32 / 43 22 / 38 / 50 22 / 38 / 50 22 / 38 / 50

Zuluft externer Druckverlust max. Pa 240 240 240 240 240 240 240

Abluft externer Druckverlust max. Pa 260 260 260 240 240 240 240

Ventilator-Leistungsaufnahme i.M. kW 2 x 0,13 2 x 0,26 2 x 0,29 2 x 0,58 2 x 0,58 2 x 0,58 2 x 0,58

Wärmerückgewinn nur Luft (Umluft) kW 3,9 4,8 7,1 9,0 3,9 4,8 7,1

Wärmerückgewinn Wasser (min. - max.) kW 1,2 – 3,12 1,4 – 3,84 2,25 – 6,0 2,7 – 7,2 1,2 – 3,12 1,4 – 3,84 2,25 – 6

PWW Lufterhitzerleistung (80/60°C) kW 10,0 11,2 12,25 20,0 20,2 20,2 20,2

Einspeisung AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Vorsicherung (träge) A 3 x 10 3 x 10 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 20 3 x 20

Kompressorleistungsaufnahme kW 1,6 1,54* 1,94* 2,2* 1,6 1,54* 1,94*

Einsatzbereich min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 2240 x 740 x 640 2240 x 740 x 640 2240 x 740 x 640 2880 x 790 x 740 2880 x 790 x 740 2880 x 790 x 740 2880 x 790 x 740 

Größte Transporteinheit mm 1100 x 740 x 640 1100 x 740 x 640 1100 x 740 x 640 1400 x 790 x 740 1400 x 790 x 740 1400 x 790 x 740 1400 x 790 x 740

Standardlieferumfang:

Ventilatoren mit stromsparendem EC-Motor, Temperatur- und Feuchtefühler /
Dämpfungsunterlagen / Schalt- und Regeleinheit mit Mikrocontroller MC 2001 /
Pumpenwarmwasserheizregister (PWW) mit stetig regelndem Ventil / Anschluss-
pläne / Betriebs- und Wartungsanleitung.

Zubehör:

Wärmetauscher „WRG”

MC 2001 Echtzeituhr

MC 2001 Fernbedienung

MC 2001 Fernsteuer-
modul

Feuchteschiebung

Temperaturschiebung

Beschreibung:

Zur Beckenwassererwärmung.

Zur Festlegung der Bade- und Ruhezeiten.

Als zusätzliche Möglichkeit zur Regelung und 
Überwachung z. B. von der Schwimmhalle aus.

Regelungserweiterung zur Fernsteuerung des Ent-
feuchtungsgerätes mit einem Zentralsteuergerät.
Das Fernsteuermodul enthält Schnittstellen RS 485
und RS 232 zur Kommunikation.

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
feuchte in Abhängigkeit der Außentemperatur. 

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
temperatur in Abhängigkeit der Beckenwassertem-
peratur.

MIT MC 2001

Die technischen Daten beziehen sich auf: Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %, Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C

DDaass  KKoommffoorrttaabbllee  
vvoonn  SSEETT::

FFüürr  ddiiee  ooppttiimmaallee
LLuuffttqquuaalliittäätt..

MMiitt  hhööcchhsstteerr  EEffffiizziieennzz  

dduurrcchh  ääuußßeerrsstt  ssppaarrssaammee  

EECC--VVeennttiillaattoorreenn  uunndd  

vvoollllee  NNuuttzzuunngg  ddeerr  EEnneerrggiiee

ddeerr  FFoorrttlluufftt  ssoorrggeenn  

ddiiee  GGeerräättee  ddeerr  „„AAFF““  RReeiihhee  

ffüürr  ddeenn  ggaannzz  bbeessoonnddeerreenn

KKoommffoorrtt..  

DDeerr  WWäärrmmeerrüücckkggeewwiinnnn  

üübbeerr  ddaass  WWäärrmmeeppuummppeenn--

ssyysstteemm  wwiirrdd  ddeerr

SScchhwwiimmmmhhaalllleennlluufftt  uunndd

ooppttiioonnaall  aann  ddaass  BBeecckkeenn--

wwaasssseerr  zzuurrüücckkggeeffüühhrrtt..  

DDaass  kkoommpplleettttee  EEnneerrggiiee--

mmaannaaggeemmeenntt  üübbeerrnniimmmmtt  

hhiieerr  ddeerr  MMiikkrrooccoonnttrroolllleerr  

MMCC  22000011..

20% weniger Antriebs-

leistung = 20% weniger

Energieverbrauch!

*
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Entfeuchtungsgeräte Baureihe „02 AF-MC-EC“
in Kanalbauweise zum Außenluft-Fortluftbetrieb
mit 2-stufiger Wärmerückgewinnung 

DDaass  AAnnsspprruucchhssvvoollllssttee
vvoonn  SSEETT::

FFüürr  ddeenn  mmaaxxiimmaalleenn
KKoommffoorrtt  bbeeii  

mmaaxxiimmaalleerr  WWäärrmmee--
rrüücckkggeewwiinnnnuunngg..  

ÖÖkkoollooggiisscchhee  uunndd  öökkoo--

nnoommiisscchhee  AAnnsspprrüücchhee  

wweerrddeenn  iinn  ddeenn  SSEETT--

KKaannaallggeerräätteenn  ddeerr  RReeiihhee  

„„0022  AAFF““  mmiitt  mmeehhrrssttuuffiiggeerr  

WWäärrmmeerrüücckkggeewwiinnnnuunngg  

vveerreeiinntt..  SSeehhrr  lleeiissttuunnggssssttaarrkk,,

pprrääzziissee  ggeerreeggeelltt,,

rreessssoouurrcceennsscchhoonneenndd  

uunndd  ffüürr  ddaass  jjeewweeiilliiggee  

OObbjjeekktt  mmaaßßggeesscchhnneeiiddeerrtt,,  

llaasssseenn  ssiiee  kkeeiinnee  

WWüünnsscchhee  ooffffeenn..

21

Äußerst sparsame EC-

Ventilatoren und maximaler

Wärmerückgewinn sichern

die Effizienz und schonen

Energieressourcen.

Ideal für Hotelbäder oder

außergewöhnlich komforta-

ble Privatbäder. 

Die Geräte der Baureihe

„02 AF“ mit mehrstufiger

Wärmerückgewinnung sind

konzipiert für maximalen

Komfort bei geringem Ener-

giebedarf.

20

Technische Daten 3602 AF-MC-EC 4602 AF-MC-EC 6602 AF-MC-EC 3602 AF 3200-MC-EC 4602 AF 3200-MC-EC 6602 AF 3200-MC-EC 8602 AF 3200-MC-EC

geeignet für Beckengröße bis m2 40 – 50 40 – 60 50 – 75 40 – 50 40 – 60 50 – 75 70 - 100

Luft-Nennleistung (min. – max.) m3/h 1200 (1000 – 1500) 1400 (1000 – 1500) 1600 (1000 x 1600) 3200 (2800 – 3300) 3200 (2800 – 3300) 3200 (2800 – 3300) 3200 (2800 – 3300)

Außenluftanteil max. % 100 100 100 100 100 100 100

Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.) kg/h 3,6 4,7 6,4 3,6 4,7 6,4 9,6

Entfeuchtung (Außenluft 1 / 2 / 3) kg/h 10,3 / 15,5 / 20,4 12,2 / 18,1 / 23,3 13,7 / 20,6 / 26,3 26,9 / 41 / 55 26,9 / 41 / 55 26,9 / 41 / 55 26,9 / 41 / 55

Zuluft externer Druckverlust max. Pa 220 200 180 240 240 240 240

Abluft externer Druckverlust max. Pa 270 250 230 260 260 260 260

Ventilator-Leistungsaufnahme i.M. kW 2 x 0,28 2 x 0,29 2 x 0,29 2 x 0,62 2 x 0,62 2 x 0,62 2 x 0,62

Wärmerückgewinn nur Luft (Umluft) kW 3,7 4,9 6,4 3,7 4,9 6,4 9,3

Wärmerückgewinn Wasser (min. – max.) kW 1,1 – 3,0 1,5 – 3,9 1,9 – 5,1 1,1 – 3,0 1,5 – 3,9 1,9 – 5,1 2,8 – 7,4

Rückwärmezahl (8°C / 80% – 28°C / 60%) 61 61 60 69 69 69 69

PWW Lufterhitzerleistung (80 / 60°C) kW 11,2 12,2 12,75 24,0 24,0 24,0 24,0

Einspeisung AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Vorsicherung (träge) A 3 x 10 3 x 16 3 x 16 3 x 10 3 x 16 3 x 16 3 x 20

Verdichter Leistungsaufnahme I.M. kW 1,26 1,65 1,54 1,26 1,65 1,54 1,94

Einsatzbereich min. – max. °C /% r. F. +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50% +16/95% – +35/50%

Länge x Breite x Höhe mm 2640 x 740 x 1236 2640 x 740 x 1236 2640 x 740 x 1236 2845 x 790 x 1436 2845 x 790 x 1436 2845 x 790 x 1436 2845 x 790 x 1436

Größte Transporteinheit mm 1500 x 740 x 1236 1500 x 740 x 1236 1500 x 740 x 1236 1700 x 790 x 1436 1700 x 790 x 1436 1700 x 790 x 1436 1700 x 790 x 1436

MIT MC 2001

Standardlieferumfang:

Ventilatoren mit stromsparendem EC-Motor, Temperatur- und Feuchtefühler /
Dämpfungsunterlagen / Schalt- und Regeleinheit mit Mikrocontroller MC 2001 /
Pumpenwarmwasserheizregister (PWW) mit stetig regelndem Ventil / Anschluss-
pläne / Betriebs- und Wartungsanleitung.

Zubehör:

Wärmetauscher „WRG”

MC 2001 Echtzeituhr

MC 2001 Fernbedienung

MC 2001 Fernsteuer-
modul

Sommerbypass

Filterverlustgeber

Feuchteschiebung

Temperaturschiebung

Beschreibung:

Zur Beckenwassererwärmung.

Zur Festlegung der Bade- und Ruhezeiten.

Als zusätzliche Möglichkeit zur Regelung und 
Überwachung z. B. von der Schwimmhalle aus.

Regelungserweiterung zur Fernsteuerung des Ent-
feuchtungsgerätes mit einem Zentralsteuergerät.
Das Fernsteuermodul enthält Schnittstellen RS 485
und RS 232 zur Kommunikation.

Zur Umgehung des Rekuperators bei hohen
Außentemperaturen.

Zur Anzeige des erforderlichen Filterwechsels.

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
feuchte in Abhängigkeit der Außentemperatur. 

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
temperatur in Abhängigkeit der Beckenwassertem-
peratur.

Die technischen Daten beziehen sich auf: Hallentemperatur +30°C / Luftfeuchtigkeit 60 – 80 %, Beckenwassertemperatur 27 – 28 °C

Bis zu 30% geringerer

Verbrauch gegenüber

01 AF

Wärmetauscher
zertifiziert nach

Eurovent
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Lüftungsgeräte Baureihe „RLG-MC-EC“
durch Kreuzstrom-Wärmetauscher
mit Wärmerückgewinnung 

DDaass  RReekkuuppeerraattiivvee
vvoonn  SSEETT::

DDiiee  SSEETT--LLüüffttuunnggss--

ggeerräättee  „„RRLLGG--MMCC--EECC””  

mmiitt  ooppttiimmaalleerr  WWäärrmmee--

rrüücckkggeewwiinnnnuunngg  

sscchhaaffffeenn  BBeehhaagglliicchhkkeeiitt  

iimm  SScchhwwiimmmmbbaadd,,  

iinn  WWeellllnneessss--,,  SSaauunnaa--  

ooddeerr  SSppoorrttrrääuummeenn    

ssoowwiiee  iinn  DDuusscchh--  ooddeerr  

UUmmkklleeiiddeerrääuummeenn..

23

Wärmerückgewinn.

Energiesparende EC-

Motoren schonen die 

Umwelt und minimieren

die Betriebskosten. 

Eine intelligente Regelung

sorgt für angenehmes Klima

bei höchster Effizienz.

Die Lüftungsgeräte „RLG-

MC EC“ sind ausgestattet

mit einem großzügig 

dimensionierten High 

Performance Rekuperator

für ein Höchstmaß an 

22

Technische Daten RLG 1200-MC-EC RLG 1800-MC-EC RLG 2400-MC-EC RLG 3000-MC-EC RLG 4500-MC-EC RLG 6000-MC-EC

geeignet für Wasseroberfläche bis ca. m2 30 – 40 40 – 50 50 – 65 70 – 80 90 – 100 120 – 140

Luft-Nennleistung (min. – max.) m3/h 1200 (1000 – 1500) 1800 (1500 – 2000) 2400 (2200 – 2500) 3000 (2800 – 3200) 4500 6000

Außenluftanteil max % 100 100 100 100 100 100

Entfeuchtung (gem. VDI 2089) kg/h 9,5 12,7 15,9 20,3 28,6 38,2

Zuluft externer Druckverlust max. Pa 180 200 280 280 350 350

Abluft externer Druckverlust max. Pa 180 200 280 280 400 400

Ventilator-Leistungsaufnahme i.M. kW 2 x 0,26 2 x 0,51 2 x 0,51 2 x 0,54 2 x 1,26 2 x 1,68

Rückwärmezahl (8°C/80%–28°C/60%) % 67 70 71 71 71 71

PWW Lufterhitzerleistung (80/60°C) kW 11 16 20 22 28 35

Einspeisung AC 230 V 1 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N AC 400 V 3 N

Vorsicherung (träge) A 1 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Länge x Breite x Höhe mm 2140 x 740 x 1236 2170 x 790 x 1436 2275 x 790 x 1436 2410 x 790 x 1436 2965 x 985 x 1970 2995 x 1185 x 1970

Größte Transporteinheit mm 1400 x 740 x 1236 1430 x 790 x 1436 1535 x 790 x 1436 1670 x 790 x 1436 1980 x 985 x 1970 2015 x 1185 x 1970

MIT MC 2001

Standardlieferumfang:

Ventilatoren mit stromsparendem EC-Motor, Temperatur- und Feuchtefühler /
Dämpfungsunterlagen / Schalt- und Regeleinheit mit Mikrocontroller MC 2001 /
Pumpenwarmwasserheizregister (PWW) mit stetig regelndem Ventil / Anschluss-
pläne / Betriebs- und Wartungsanleitung.

Zubehör:

MC 2001 Echtzeituhr

MC 2001 Fernbedienung

MC 2001 Fernsteuer-
modul

Sommerbypass

Filterverlustgeber

Feuchteschiebung

Temperaturschiebung

Beschreibung:

Zur Festlegung der Bade- und Ruhezeiten.

Als zusätzliche Möglichkeit zur Regelung und 
Überwachung z. B. von der Schwimmhalle aus.

Regelungserweiterung zur Fernsteuerung des Ent-
feuchtungsgerätes mit einem Zentralsteuergerät.
Das Fernsteuermodul enthält Schnittstellen RS 485
und RS 232 zur Kommunikation.

Zur Umgehung des Rekuperators bei hohen
Außentemperaturen.

Zur Anzeige des erforderlichen Filterwechsels.

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
feuchte in Abhängigkeit der Außentemperatur. 

Regelungserweiterung zur „Schiebung” der Raum-
temperatur in Abhängigkeit der Beckenwassertem-
peratur.

Wärmetauscher
zertifiziert nach

Eurovent
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Luftführungssystem 
DUCTSET

DDUUCCTTSSEETT  vvoonn  SSEETT  ––
ddeerr  uullttiimmaattiivvee  WWeegg  

ddeerr  LLuuffttffüühhrruunngg::

JJeeddee  ggrrooßßee  ooddeerr  

kklleeiinnee  SScchhwwiimmmmhhaallllee  

llääßßtt  ssiicchh  mmiitt  ddeemm  

DDUUCCTTSSEETT--SSyysstteemm  

sscchhnneellll  rreeaalliissiieerreenn  ––  

mmiitt  aalllleenn  VVoorrtteeiilleenn,,  

ddiiee  eeiinn  eexxttrraalleeiicchhtteess,,

vviieellsseeiittiiggeess  uunndd  

uummwweellttffrreeuunnddlliicchheess  

SSyysstteemm  bbiieetteett..  

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

S30-2/
S30-3

S24-2

S20-2

S16-2
S15-1
S12-1
S10-1
S08-1

Luftmenge (m3/h)

Länge der Schlitzschiene (m)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3

6

5 4

7

8

Technische Daten
DUCTSET-Luftkanal-
system:

* PUR Hartschaum mit 
beidseitiger Aluminium-
Beschichtung 
(Stärke 0,08 mm)

* wassergeschäumt
CFC/HCFC frei
(umweltfreundlich)

* Materialstärke ~20 mm

* Schaumdichte 
46-50 kg/m3

* Wärmeleitgruppe 
WLG 025 
(� = 0,024W/mK)

* Brandklasse B2

DUCTSET-Luft-
kanalsystem

DUCTSET-Boden-
ausblasschiene
symmetrisch*

DUCTSET-Boden-
ausblasschiene
asymmetrisch*

DUCTSET-Walzen-
auslaß 1-schlitzig

DUCTSET-Walzen-
auslaß 2-schlitzig

DUCTSET-Schall-
dämpfer

DUCTSET-Wetter-
schutzgitter

DUCTSET-Abluft-
gitter

DUCTSET-Alu-
flexrohr

DUCTSET-Außen-
luftanschlußkasten

DUCTSET-Teller-
ventil

DUCTSET-Spezial-
werkzeug

* Auslegung siehe Diagramm
oben rechts

1

2

3

6

5

4

7

8

9

10

11

12

®

Das an jede Schwimmhalle 

adaptierbare isolierte

DUCTSET-Luftführungssystem

gewährleistet die optimale 

Anbindung des Entfeuchtungs-

gerätes an die Schwimmhalle.

Die extraleichten Luftkanäle

lassen sich problemlos

transportieren, montieren 

und bieten Spitzenleistungen 

bei der Energieersparnis, 

Hygiene und Sicherheit.

2524

1

9

10

11
12

2

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft

DUCTSET  Glaswolle Polyäthylen-Platte  Blech 

Verringerung der Wärmeverluste gegenüber Blech

100

80

60

40

20

0
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Isolierungssystem
ISOSET-Quick

IISSOOSSEETT  vvoonn  SSEETT  ––  
kkeeiinnee  GGrreennzzeenn  

ffüürr  ddiiee  GGeessttaallttuunngg  
IIhhrreerr  SScchhwwiimmmmhhaallllee::

OObb  WWaannddvveerrkklleeiidduunngg,,  

rruussttiikkaalleerr  ooddeerr  

ffeeiinneerr  PPuuttzz  uunndd  

ssooggaarr  zzeeiittggeemmääßßee  

WWaannddmmaalleerreeii  ––  

ddaass  IISSOOSSEETT--SSyysstteemm  

bbiieetteett  ffüürr  jjeeddeenn  

GGeesscchhmmaacckk  eeiinnee  

eerrpprroobbttee,,  ssiicchheerree  uunndd  

wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee

LLöössuunngg..

2726

Die ISOSET-Platten werden

verlegefertig geliefert, d.h.

die Alu-Dampfsperre ist

bereits kaschiert und die

Epoxischutzbeschichtung

aufgebracht. Das Platten-

maß wurde so ausgelegt,

dass möglichst wenig

Fugen anfallen.

Mit speziell abgestimmtem

Zubehör (Plattenkleber,

Isolierdübel, Kontakt-

kleber, Grobkornband,

etc.) geht das Verlegen

äußerst leicht von der

Hand.

Ergänzende Unterlagen 

fordern Sie bitte direkt 

bei SET an.

3

6

5 4

7
8

9

10

12
13

1

2

Ein Isolierungs-System macht
nur Sinn, wenn für alle
Eventualitäten vorgesorgt ist.
Beim ISOSET-System gibt es
keine „Lücken“:

ISOSET-Platten WLG 035
in Verlegegrößen bis
120 x 250 cm und
Plattenstärken von 30 bis
120 mm (u. mehr)

ISOSET-Dispersionskleber

ISOSET-Glasfasergewebe

ISOSET-Ausgleichs-
Spachtelmasse

ISOSET-Plattenkleber

ISOSET-Isolierdübel
(in versch. Ausführungen,
z.B. für Beton und
Hohllochziegel)

ISOSET-Klappdübel für
Hohlkonstruktionen

ISOSET-Schraubdübel für
Holzkonstruktionen

ISOSET-Quick-Edgeseal,
selbstklebend zur Eck-
und Kantenabdichtung

ISOSET-Quick-Flatseal,
selbstklebend zur Stoß-
fugenabdichtung

ISOSET-Quick-Pads,
selbstklebend zur Abdich-
tung der Dübel

ISOSET-Haftgrund

ISOSET-Putze sowie ISO-
SET-Malgrund und andere
Gestaltungskomponenten.

1

2

3

6

5

4

7

8

9

10

11

12

Auch für diesen „letzten

Schritt“ hat das ISOSET-

System die passenden

Komponenten parat:

Ausschließlich hochelas-

tische, langzeitbewährte,

organische Putze, die

verschiedenste Ober-

flächen zulassen und somit

der Flächengestaltung völ-

lig freien Raum lassen.

Folgende Putze gehören

zum Standardsortiment.

Weitere Strukturen stehen

auf besonderen Wunsch

zur Verfügung...

Craturo
Kratzputz mit feiner Körnung für
„lebendige“ Oberflächen

Rucallo
Reibeputz mit feiner Körnung für
ruhigere Oberflächen

Alluro
Modellierputz, unterschiedliche 
Korngrößen, sehr ruhige Oberfläche

Chagallo
Malgrund für glatte Flächen, z.B.
zur Anbringung von Wandmalerei

Alluro-F
feinstkörniger Oberputz,
Korn < 0,1 mm 

10 11

13
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Ergänzende Unterlagen über
• ISOSET-Quick-System
• Freibad-Wärmepumpen

fordern Sie bitte direkt bei SET an
oder über Ihren SET-Fachhändler:

Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Kompetenz aus einer Hand

Beratung
Planung

Material- und
Produktbestimmung

Material- und 
Produktbereitstellung

Termingerechte
Lieferung

Ausführung
Einbau

Fertige
Schwimmhalle

3Isolierung

2Luftführung

1Entfeuchtung

Premium-Edition

Bereits vor Baubeginn berät SET:  
1. Bei der Entfeuchtung
2. Bei der Luftführung
3. Bei der Isolierung mit Dampfsperre

Im Gespräch mit Ihnen und mittels 
moderner Computertechnik wird das
benötigte Gerät bestimmt und die 
Mengen von Luftführungs- und Isolier-
materialien genauestens berechnet.

Durch eigene  Fertigung und Lager-
haltung ist SET in der Lage, alle Pro-
dukte für Entfeuchtung, Luftführung
und Isolierung in kürzester Zeit be-
reitzustellen.

Aus der Produkt- und Material-
bereitstellung ergibt sich auto-
matisch eine flexible und garantiert
termingerechte Lieferfähigkeit.

Auch für den Einbau von Entfeuch-
tungsanlagen mit Kanalsystem und
für die Ausführung der Isolierung ist
Ihr SET-Fachhändler der richtige
Partner.

Das Ende dieser lückenlosen Kette
ist zugleich der Anfang für Ihre 
Fitness und Entspannung: An der
fertigen Schwimmhalle werden Sie
viele Jahre lang sorglose ungetrübte
Freude haben.
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