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Der Bau eines neuen Beckens

Bitte montieren Sie keine Teile, die entlang des Verlaufs der Abdeckung
(Seitenwande) befestigt werden mussen. Positionieren Sie die Skimmer immer
hinter der Abdeckung. Falls Sie die Skimmer seitlich anbringen mussen, verwenden
Sie Skimmer mit geringem Aufmald und teilen Sie Hydra Systeme die Werte der
Uberschreitung mit, damit die Langen der Lamellen passend berechnet werden
kdnnen.
Planen Sie die Ecken des Beckens ohne Rundung auf der Seite der Abdeckung,
um den Spalt zwischen Abdeckung und Beckenrand so klein wie méglich zu halten.
L4 Eine Trennwand zwischen der
Abdeckung und dem Becken
ist zwingend erforderlich
(Norm GS P 90-308). Falls
die Trennwand eine gemauerte
Wand zwischen der Abdeckung

Ty
und dem Becken ist, sind die
erforderlichen Mindestmalie
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Empfohlene Abmessungen bei gemauerter Trennwand
Abdeckung bis 16 Meter (Blatt 27000/01)

Lange der | Rollen-durch- | Empf. Behalterbreite, Grabentiefe | Position des |Beschlagtyp
Abdeckung messer (L2) (L1) Beschlags (L3)
gm 500 mm 700 mm 950 mm 350 mm =
10m 550 mm 700 mm 1.000 mm 350 mm :
12m 590 mm 700 mm 1.050 mm 350 mm :
14 m 635 mm 900 mm 1.050 mm 450 mm =
16m 675 mm 900 mm 1.150 mm 450 mm w

Fur eine Mauer mit einer Dicke von 250 mm betrdgt die Lange des Lauforettesld = L2 + 168
Fur eine Mauer mit einer Dicke von 200 mm betragt die Lange des Laufbrettes L4 = |2 + 118
Fur eine Lange der Abdeckung von mehr als 16 m : siehe Blatt 27000,/02

Ein Uberlauf ist so auszulegen, dass der Wasserstand tber der Auflageplatte der
Beschlage maximal 130 mm betrégt (oberhalb der Mauer). Auierdem muss
verhindert werden, dass die Abdeckung bei einem erheblich hoheren Wasserstand
sich mit dem Auflagerbalken des Laufbrettes verkeilt.
Es ist ein automatisches Anheben auf die Hohe des Wasserstandes vorzusehen,
um die standige Schwimmfahigkett der Abdeckung zu garantieren und vor allem, um
zu verhindern, dass die Solarlamellen den Kontakt zum Wasser verlieren, was die

Lamellen irreparabel beschédigen wirde.

Die beiden Wande des Schwimmbeckens mussen genau parallel zueinander sein,
vor allem auf Hohe der Wasserlinie [Abweichung weniger als 9 mm, wenn mdglich)
und rechtwinklig zur Achse der Abdeckung in einer Tiefe von 0,6 m.
Vermeiden Sie Treppenausschnitte mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m, wenn die
Brette dieses Ausschnittes unter 2/3 der Breite des Treppeneingangs liegt.

Es wird davon abgeraten, die Lamellen mit Solarsensoren in Bereichen starker

Hitze und mit viel Sonneneinstrahlung zu positionieren. Bel unzureichender

Beobachtung kénnen die Temperaturen leicht dber 30°C steigen und somit die
Abdeckung beschadigen und die Qualitét des Wassers im Becken beeintréchtigen.



Falls eine Trennwand von Hydra Systeme
x verwendet wird, ist ein flacher Boden
T unter der Abdeckung vorzusehen.
i Die Abmessungen L1 und L4 werden In
, Abhé&ngigkeit der Abmessungen des
X Schwimmbeckens bestimmt. Das Einhalten
. von L1 ermdglicht mit
;" Standardabmessungen der PVC-Wand von
< Hydra das Einhalten der Norm (siehe Blatt
4 2/7000/03).
. Empfohlene Abmessungen
CEOET W BT bei der PVC-Wand von Hydra
" (Blatt 27000,/04)
Lange der |Rollendurch| Radius |Lange des | Tiefedes  Position desicy tanbroite|  Posifion
Abdeckung | messer | der Ecken {Lgtkus Bﬂ(ﬁf ! Besc{{tz L4) gUCE L5)
in_m Nmm | inmm | mmm | _inmm_ N MM | _inmm_| _inmm _
6 bis 13,50 | 450 bis 615 |spitzer Winkel| 700  {1.020 bis 1.120, 379 790 |auf dem Beschiag
13,51 bis 16| 635 bis 675 | spitzer Winkel| 800 |1.020 bis 1.120| 479 835 | aufdem Beschlag
6 bis 13,50| 450 bis 615 150 800 [1.020 bis 1.120, 479 890 | auf dem Beschiag
13,51 bis 16| 635 bis 675 150 900 [1.020 bis 1.120| 429 935 698

Vermeiden Sie Formen, fiir die kurze Lamellenlangen notwendig sind, wenn sie
nicht von einer Treppe oder einer Stufe gestitzt werden. Die Form des Beckens
Ist auch entscheidend, um das Risiko des Einsinkens zu vermeiden und
entscheidend fiir die Bestimmung der Anzahl der nétigen Befestigungen.
Fir eine solide Befestigung ist an der Stelle der Befestigung mit Winkeln (an den
Randsteinen) gentigend Beton vorzusehen, denn wenn die Abdeckung voll
eingefahren ist, muss sie entgegen allem Anschein aufgrund ihrer
Schwimmféhigkeit einen groflen Druck nach oben aushalten (das Luftvolumen der
Lamellen sammelt sich auf der Wickelrolle).
Falls das Becken 6 m oder breiter ist, sieht Hydra Systeme vor, den Balken des
Laufbrettes mit einem oder mehreren Stitzwinkelen zu versehen, um ein
Durchbiegen zu vermeiden.
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Das Verlegen der Randplatten muss in einigen Punkten angepasst werden, um die
Asthetik des Beckens nicht zu zerstéren. Sehen sie die Randplatten neben der
Abdeckung 30 mm zurlickgesetzt vor, damit das Laufbrett aufliegen kann (Achtung: nur,
wenn die Mauer das Laufbrett tragen kann, eine Mauer komplett aus Beton z.B.).
Lassen Sie die beiden flir die Befestigung der Winkel vorgesehenen Randplatten

zunachst weg; diese werden spéater angebracht.

Eine Befestigung der Randplatten mit einer Mérteldicke von mindestens 10 mm ist zu
bevorzugen, um die Winkelhalterung in ihrem ganzen Umfang ansetzen zu kénnen. Ist
dies nicht gegeben, miissen Sie unterhalb der beiden entsprechenden Randplatten
vorsichtig einen Schlitz einarbeiten, um die Winkelhalterungen anzubringen.

Besonderheiten bel bereits

vorhandenen Schwimmbecken

Falls sich einzumauernde Teile entlang des Verlaufs der Abdeckung befinden
(Seitenwande), geben Sie Hydra Systeme bitte die Werte der Uberschreitung an, damit

die Lé&nge der Lamellen richtig berechnet werden kann.

Die Randplatten miissen angepasst werden, damit die Asthetik des Beckens nicht

zerstort wird. Es gibt daftir drel Moglichkeiten :

1 - Entfernen und Verlegen der Randplatten entlang der Abdeckung (siehe das

Verlegen von Randplatten bel einem Becken, das neu
gebaut wird). Falls die Randplatten jedoch nicht mit einer
Mértelschicht von mindestens 10 mm befestigt sind,
missen Sie die Unterseite der Randplatten an der Stelle
der Befestigungswinkel einkerben.

2 - Abschneiten der Randplatten

Dies geschieht aus dem gleichen Grund wie bei 1, doch
das Ergebnis ist in diesem Fall &sthetisch nicht so
ansprechend. Achtung, bei diesem Vorgang ist viel
Vorsicht und der Einsatz eines Winkelschleifers nétig.
Vergessen Sie nicht, dass dabeil Metallteilchen ins Becken
gelangen kénnen (Eisenflecken auf der Verkleidung), wenn
Sie mit Hilfe eines herkémmlichen Winkelschleifers
arbeiten,

Schitzen Sie in diesem Fall die Oberfléche des Beckens
und arbeiten Sie lieber mit einem Diamant-Schleifer.

3 - Stiitzwinkel fir Laufbrett
Dank dieses Winkels ist es mdglich, nichts anderes als die
Randplatten auf Héhe der beiden Befestigungen der

Abdeckung auf dem Ausgleichstein zu befestigen. Der
Winkel erméglicht es, das Laufbrett an den vorhandenen
Randplatten auszurichten - ganz ohne viel Arbeit. Dennoch

missen Sie eine gute Befestigung in der \Wand

)

_

sicherstellen (z.B. gemauerte Wand). Hydra Systeme bietet hierfar Winkel in zwel
verschiedenen Abmessungen an (90x20 oder 80x80 mm). Die Wahl des Winkels wird

abhéngig davon getroffen, wie weit die Randplatten tber das Becken hinausragen (1).

Falls die Ecken des Beckens auf der Langsseite der Abdeckung rund sind, und falls Sie
sich fur die Verwendung eines Winkels zur Abstiitzung des Laufbrettes entschieden
haben, gibt es auch einen Spezialwinkel, der an der Rundung angebracht wird, um das

Laufbrett in der Ecke zu stiitzen [10]).



Vorberertung des Stromanschlusses

¢ Fihren Sie das Stromkabel in einen Isolierschlauch ein und fihren Sie es

bis auf die Hohe der Befestigung der Beschlage (Motorkabel + Kabel der
Endlage). Geben Sie ca. 50 cm zu.

e Schlielfen Sie das Stromkabel nicht an die Hauptschalttafel an, bevor Sie
die Abdeckung endgtiltig verlegen.

¢ Schliellen Sie die Kabel in einem wasserdichten Anschlusskasten an, der
sich am Rande des Beckens befindet (an der Wand montiert, nicht im
Lieferumfang enthalten)

* Die "Motorseite” des Mechanismus wird durch die Position auf der Seite
gegentber der Abdeckung an der Stirnseite des Beckens bestimmt.

rechter
Motor

linker
Motor

Installationsplan des Steuergerates
bei Endlage

Schlusselkasten [ l
In der Ndhe des Beckens O Stpﬂmﬁﬂiu?ggﬁ,%ﬁtggﬁgﬂ

3 Kabel 1,5mm? [(Schlisselkasten)

3 Kabel 1,5mm? [Sensaor)
2 Kabel 4mm® [Maotor)
] 2 Kabel 1,5mm#
otor Erdungskabel Haus celV
T
BELEGUNG | ANZAHL BUERSCHNITT HINWEISE
Motor e 4 mm?® Falls die Lange unter 10 m ist : 2,5 mm? zulassig
Sensor 3 1,9 mm?
Schltsselkasten 3 1,9 mm? Gelbes/grunes Kabel nur for Erdungskabel
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Vorbereitung der

Beschlage und
der Balkenschuhe

Vorbereitung der Beschlage

* In der Motorverpackung finden Sie zwel werkvormontierte Beschléage :
Motorbeschlag (5A) und Lagerbeschlag (21A). Bestimmen Sie die Motorseite
(rechts oder links, siehe hierzu auch der Abschnitt “Vorbereitung des
Stromanschlusses’), um das Entriegelungskontrollsystem “SCD" (Position 1) sowie
den Anschlusskasten (Position 2) mit dem Motorbeschlag und dem Winkel zu
montieren (1).

— 'i__:'._'
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moteur coté gauche

* Das SCD muss motorseitig montiert werden. Die werkseitige Vormontage sieht
eine Montage des Motors auf der rechten Seite vor. Um die Seite zu &ndern
genigt es, den Beschlag des SCD auf der anderen Seite zu montieren.

* Bringen Sie am Ende des Motorbeschlags, auf der Seite der Trennwand, das SCD
an und befestigen Sie es mit Hilfe der Schraube CHC M8 x 20 (Position 1).

* Befestigen Sie den Winkel (1) und den Lagerbeschlag (21A) mit der Schraube
CHC M8 x 20.

* Falls das Becken eine Wand von Hydra Systeme hat, befestigen Sie die
Halterungen der Trennwand (30) auf den Beschlégen (5A) und (21A) mit den
beiden Schrauben der Muffe sowie mit der Schraube, die fiir die Beschléage
vorgesehen ist (TFHC M8 x 20 + Mutter).

Vorbereitung der Balkenschuhe

FUR DIE MONTAGE GIBT ES ZWEI MOGLICHKEITEN :

* Becken mit Trennwand von Hydra Systeme, Wandverstarkung in “U"Form
Sie verfigen tber einen Motorkarton mit 2 Winkeln (29).
Drehen Sie die Schraube TFHC M8 x 30 in das oberste Loch des Schuhs und
stecken Sie dieselbe Schraube auch in das Loch der Wandverstérkung und
verschrauben Sie sie mit dem Winkel, wobel der Schuh wie angegeben nach unten
zeigt (Position 3).
Drehen Sie die zweite Schraube TFHC M8 x 30 direkt danach
In die Wandverstérkung, ohne dass sie blockiert.
Wiederhalen Sie diesen Vorgang auf jeder Seite des Beckens. 1 N
* Becken mit gemauerter Trennwand.
Sie verfiigen Uber einen Motorkarton mit zwei
Balkenschuhen (6) und Winkeln (29). Befestigen Sie
sie mit den Schrauben TFHC M8 x 30, die sich an den
Winkeln befinden, durch die obersten Lécher der Schuhe.




Montage und

Befestigung der Achse
an den Beschlagen

Motorseite

* Entfernen Sie die vier werkseitig am Motor vormontierten Schrauben
TFHC M8 x 30. Stecken Sie den Motor (16) in die Achse (19),
schrauben Sie dann die vier Schrauben mit einem
Innensechskantschliissel [(Schlusselweite 5) und mit einem
Schraubenschlissel der Grole 13 per Hand wieder an (Achten Sie auf
das Andrehmoment, falls Sie einen Elektroschrauber verwenden).

Lagerseite

* Stecken Sie die Achse (19) in die Muffe (28) des Beschlags.

Vergewissern Sie sich, dass der Haltering (20) richtig sitzt, bevor Sie die
Achse einstecken.

ACHTUNG : Achten Sie wahrend der Positionierung des Mechanismus
am Becken darauf, dass sich die Montageeinheit nicht verschiebt.

21A




Positionierung der Balkenschuhe

Im Becken

Es gibt zwei Maglichkeiten fiir die Positionierung :

¢ Nehmen Sie sich ein Laufbrett (4) (hinter oder tUber dem Balken, aus PVC
oder IPE).

* Positionieren Sie es so, dass es gestiitzt auf dem hinteren Ausgleichstein des
Beckens aufliegt, mindestens 30 mm [Position 3).

* L assen Sie 5 mm Spiel zwischen der Randplatte und dem Laufbrett. Geben
Sle am anderen Ende des Laufbrettes noch 20 mm zu, um die Achse des

ersten Loches des Halterungswinkels fir den Balken zu positionieren.
* \Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Beckens.

* Driicken Sie den Balkenschuh oder die \WWandverstérkung in U-Form gegen die
Beckenwand und markieren Sie die Befestigungslécher, um ein ungewolltes
Verrutschen wahrend des Bohrens zu vermeiden. Bohren Sie die vier Lécher
mit einem Bohrer der Gréle 12.

* Saubern Sie die Lécher sorgfaltig und fihren Sie dann die Dibel ein.
Schrauben Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschliissel
(Schltisselweite 5] fest.

WICHTIG : Falls das Profil der Verkleidung dennoch tiber den

Ausgleichsstein des Beckens hinausragt, verfligen Sie tber Unterlagen
(22) (in der Motorverpackung mitgeliefert), um das Spiel auszugleichen.

1. Becken mit gemauerter Trennwand.

—h-r | |- .
2 mm fartoat 20 mm /Dt
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Stellen Sie sicher, dass sich der Boden des Schuhs senkrecht zur VWand des
Beckens befindet.

206
206

AN\

2. Becken mit Trennwand von Hydra Systeme, Wandverstarkung in U-Form

— -} -

5 mm o 20 mm

30 mm

/” i

Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung der beiden Schuhe senkrecht zum
Becken ist.

Renovierung eines Beckens

Falls ein Becken renoviert wird, und falls Sie die Randplatten nicht abschneiden
oder entfernen mochten, kdnnen Sie an der hinteren \Wand einen Winkel* [9) in
gewiinschter Héhe anbringen.

Vorher missen Sie prifen, ob die Mauer ein solides Befestigungssystem auf
Dauer tragen kann.

Fir den Fall, dass das Becken runde Ecken
hat, sind zwel Spezialwinkel (10) im
Lieferumfang enthalten, die an beiden
Enden des Beckens befestigt werden [
kénnen, um das Laufbrett zu tragen.
Befestigen Sie diese Winkel niemals, bevor ey O
Sie geprift haben, ob die Montageeinheit
korrekt ausgerichtet ist und waagerecht
liegt (der Balken fir das Laufbrett, die
Randplatten und das Laufbrett).

*Rubrik Einzelteile im Katalog

Mechanismus bel mehr als 6 m

Wenn das Becken eine Breite von 6 m tberschreitet, muss ein Stiitzwinkel hinten
am Becken befestigt werden (dieser Stiitzwinkel verhindert das Durchbiegen des
Trégers).

Positionieren Sie den Stitzwinkel [8) auf halber Breite des Beckens.

Driicken Sie den Stltzwinkel gegen die Beckenwand und markieren Sie die
Befestigungslécher, um ein ungewolltes Verrutschen wéhrend des Bohrens zu
vermeiden. Bohren Sie die vier Lécher mit einem Bohrer der Gréle 12.
Saubern sie die Locher sorgféltig und fihren Sie dann die Diibel ein. Schrauben
Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschliissel (Schlisselweite 3] fest.

WICHTIG : Entfernen Sie die beiden Schrauben CHC M8 x 20 mit Hilfe des

Innensechskantschlissels (Schliisselweite 6) und entfernen Sie den
Stiitzwinkel, um den Mechanismus zu montieren. Oder befestigen Sie den
Stitzwinkel nach der Montage des Mechanismus.




Positionierung

des Mechanismus
Im Becken

Becken mit gemauerter Wand (A) oder mit Wandverstarkung in “"U"-Form (B)
Fassen Sie zu zweit die gesamte Montageeinheit auf Héhe der Winkel,
heben Sie die Einheit, dricken Sie sie dabei leicht zusammen, um ein
Verrutschen der Achse auf der Seite des Lagers zu verhindern.

* Setzen Sie den Mechanismus langsam ab, bis er das Wasser berihrt,
warten Sie einige Minuten, bis sich die Achse mit Wasser gefillt hat.
Die Montageeinheit sinkt langsam nach unten, bis sie die Winkel am
Ausgleichsstein des Beckens berihrt. Stitzen Sie den Mechanismus
gleichméBig, um ein schrédges Hinabsinken zu vermeiden.

¢ Zentrieren Sie die Achse des Mechanismus im Graben gemall den
Montagehinweisen, legen Sie einen Keil unter die Winkel, falls nétig.

* Dricken Sie die Beschlage (5a und 21A) gegen die Beckenwand und
markieren Sie die Befestigungslécher der Winkel, um ein ungewolltes
Verrutschen wéhrend des Bohrens zu verhindern. Bohren Sie die vier
Locher mit einem Bohrer der Grofle 12.

® Saubern Sie die Lécher sorgféltig und fihren Sie dann die Dabel ein.
Schrauben Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschlissel
(Schliisselweite 5] fest.

WICHTIG : Falls das Profil der Verkleidung dennoch uber den
Ausgleichsstein des Beckens hinausragt, verfiigen Sie tber Unterlagen
(22] (in der Motorverpackung mitgeliefert), um das Spiel auszugleichen.




Arretierung des

Feststellrings

* Bringen Sie die Beschlage ordnungsgemall und bundig auf Hohe der
Aufrollachse an den Beckenwanden an.

* | 5sen Sie den auf der Antriebswelle sitzenden Stellring (20) auf der

Seite des Lagers mit Hilfe eines Innensechskantschlissels und verbinden
Sie thn mit der Muffe (28).

* Ziehen Sie den Stellring fest an.




Aufstellen der
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Trennwand, Wandverstarkung in “U”-Form

Wenn Schritt Nr. 1 (Vorbereitung der Balkenschuhe) nicht durchgefiihrt wurde,

* Fiihren Sie die Schraube TFHC M8x30 in das héchstgelegene Loch des
Schuhs, fihren Sie dieselbe Schraube durch das Loch der \Wandverstéarkung
und verschrauben Sie sie mit dem Winkel, wobei der Schuh wie angegeben
nach unten weist (Position 1).

* Setzen Sie zweite Schraube TFHC MB8x30 direkt auf der Wandverstérkung
an, ohne sie festzuziehen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf jeder Seite des Schwimmbeckens.

* Legen Sie die Schraube zur Verstarkung der Trennwand CHC M8x70
[Position 3) in Reichweite bereit, bevor Sie mit dem Absenken der \Wand
beginnen.

* Setzen Sie die Trennwand in die ,U"-Tréger (Position 2) ein und stabilisieren
Sie sie mit der verstarkenden Aluminiumleiste.

Lassen Sie die Wand langsam durch das Eindringen des Wassers in die
Lamellen sinken.

Wahrend sich die Wand absenkt, setzen Sie schnell die Schrauben in die
dafiir vorgesehenen Lécher auf der Oberseite des Profils (mit dem
Schraubenkopf in Richtung Becken Position 3), sodass sie auf den Profil der
Aluminiumverstarkung aufliegt. Ziehen Sie die Schrauben fest und klammern
Sie die Verschlusskappen an.

* Lgsen Sie dann die Schraube TFHC M8 x 30, die Sie vorher festgezogen
haben, lassen Sie den Balkenschuh in die endgliltige Position schwenken
(horizontal Position 4) und stellen Sie sicher, dass die WWandverstéarkung in
"U"-Form senkrecht bleibt. Setzen Sie die Schraube wieder auf den Schuh
arretieren Sie die beiden Schrauben.

ACHTUNG : Wir empfehlen lhnen, wahrend des Einsatzes der Trennwand
Keile am Beckenende aufzustellen, um die Verkleidung vor jedem maglichen

bsenken
er Wanc

gl [ [ B0 [ LAl [ [H[ I
!

Beachten Sie unbedingt,
dass die Unterseitekante

der Trennwand die Folie
nicht berthrt !
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Verlegen des Balkens

und der Gegengewichte

* Fixieren Sie falls nétig den Stiitzwinkel (siehe : Mechanismus tber 6 m).
* Bringen Sie den Balken auf dem hinteren Beckenrand an (auf dem
Ablagebereich).

* In der Motorverpackung wird ein Satz mit funf

Gegengewichtsgurten und einem ab Werk
ausgestatteten und eingestellten Erfassungsgurt

mitgeliefert.

Beginnen Sie mit der Montage der Gurte mit den
Gegengewichten. Fihren Sie die Schlaufe in den
Gurt und danach den Gurt in das Gegengewicht,
den Gurt in Metallscheibe, wieder in das
Gegengewicht und in die Schlaufe (stellen Sie das
geringstmagliche Gegengewicht ein).

\ Balken ;
= = 3
Winkel

000 goo
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Verlegen des Balkens

und der Gegengewichte
(Fortsetzung)

¢ Fihren Sie den Erfassungsgurt ein Verkleidung des =
und richten Sie ihn gegentber dem ARSI
Erfassungsmarke auf den ersten 72m
Lamellen aus. Fahren Sie das A
Kabel des Sensors unter der &W
Verkleidung des PVC-Balkens Kabelfihring

entlang bis zum Anschlusskasten Erfassungskabel
(klemmmen Sie es an). auf dem Gurt

* Setzen Sie danach alle Gegengewichte ein und richten Sie die Gewichte in
einem gleichen Abstand zueinander aus.
Achtung : positionieren Sie immer mindestens
zwel Gegengewichte auf dem Einfahrbereich
der kurzen Lamellen (zum Beispiel im
Treppenbereich).

Y
e @ g T —
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Erfassungsmarke

¢ Setzen Sie den Balken (3) zu zweit auf die Schuhe [B). Passen Sie dabel
auf lhre Hande auf.
Achten Sie darauf, dass das Kabel des Erfassungsgurtes nicht
eingeklemmt wird.
Zentrieren Sie den Balken, indem Sie das Spiel auf beide Enden verteilen.

WICHTIG : Senken Sie die Gegengewichte senkrecht zu ihren Positionen in
der Spurrinne des Balkens in das Wasser. (Stellen Sie das geringstmogliche
Gegengewicht ein und achten Sie darauf, dass kein Kontakt zum
Beckenboden besteht, wenn die Abdeckung vollstandig geschlossen ist).



Elektrischer Anschluss

Das elektrische Steuergerat "Hydra Systeme” :

* ermdglicht die Versorgung des elektrischen Motors mit einer
Schutzkleinspannung ;

* ermdglicht die Steuerung der Endlagen.

Das Steuergerét ist mit einer Uberstromschutzvorrichtung fiir 24 V-
Stromkreise ausgestattet.

Es besitzt einen AN- und AUS-Schalter, der von auBBen zugénglich ist.

Hinwels : Die Installation des Steuergerats darf nur von einem qualifizierten
Elektriker gem&l den einschldgigen Normen ausgefiihrt werden
(franzésische Norm GS C 15 100). Die Versorgung des "Hydra Systeme’-
Steuergerates mit 230 V Strom muss durch einen 30 mA-
Fehlerstromschutzschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) abgesichert
werden.

WICHTIGER HINWEIS: Die Schlisselsteuerung muss so positioniert
werden, dass die Person, die die Schlusselsteuerung betatigt, immer

das Becken beobachten kann (franzosische Norm GS P S0-308).

Die Position sollte so gewéahlt werden, dass das gesamte Becken
eingesehen werden kann und dass die Person, die die Schliisselsteuerung
betatigt, nah genug am Becken steht, um den gesamten Ausfahr- und
Einfahrprozess gut beobachten zu kénnen.

Der Wasserstand des Beckens muss in Ubereinstimmung mit unseren
Montagehinweisen gewéhlt werden (etwa 130 mm).

HINWEIS : Achten Sie am Beckenrand, im wasserdichten
Anschlusskasten, darauf, dass die Stopfbuchsen gut befestigt und die
Drahte und Klemmen vor Korrosion geschutzt sind.
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Im Anschlusskasten

* \lerlegen Sie das SCD-Kabel, das Kabel des Gurt-Sensors sowie das
Motorkabel bis zum Anschlusskasten (Position 2).

* |[n der Tasche des SCD befindet sich ein kleiner Steg, der am
Motorbeschlag angebracht werden muss ; verwenden Sie dafir die
mitgelieferten Befestigungsschrauben [CHC M8x20). Sie kénnen nun das
SCD-Kabel und das Kabel des Gurt-Sensors anklemmmen (C).

Hefestigungssteg

! Motorbeschlag RECHTS
fur elektrische Kabel

Motorbeschlag LINKS
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e SchlieBen Sie die Stromzufiihrungen des
Steuergerats an der anderen Seite des e
Anschlusskastens an (Position 1). = [
* SchlieBen Sie den Draht des SCD-Sensors - [
im wasserdichten Anschlusskasten mit Hilfe | === 17
einer Klemme (62) parallel zum Draht des e
Gurt-Sensors an; halten Sie sich dabei an e | :
die Farbgebung der Drahte. impans i
e SchlieBen Sie die Drahte + und - des T e
Motors mit Hilfe einer zweiten Klemme -
(102] an. ey i
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Im Steuergerat

* \erbinden Sie den Schaltkasten mit der Schliisselsteuerung.
Motor : Klemmen 4 und 5
Sensor : Klemmen 6-7-8

Schlisselsteuerung : Klemmen 9-10-11
Stromversorgung : Phase - Nullleiter - Erde

* Dricken Sie im Steuergerét gleichzeitig DEL und 4 :

Dreht sich die Rolle so, dass die Abdeckung einfahrt, ist der Motor
korrekt angeschlossen.

Dreht sich die Rolle so, dass die Abdeckung ausfahrt, missen Sie die
beiden Motordrahte 4 und 5 vertauschen.

* Drehen Sie den Schlissel in Richtung Offnen”
Dreht sich die Rolle so, dass die Abdeckung einfahrt, ist die
Schlisselsteuerung korrekt angeschlossen.
Dreht sich die Rolle so, dass die Abdeckung ausfahrt, missen Sie die
beiden Dréhte in der Schlusselsteuerung an den Klemmmen 9 und 10
vertauschen
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Montage der

Lamellen

* Die Lamellen werden in Packungen & B
Stick geliefert, die nacheinander
eingefadelt werden mussen.

* Zur Vereinfachung der Montage empfiehlt
es sich, zu zweit zu arbeiten. Legen Sie die
Lamellen immer so ein, dass die
Federseite in Richtung der Wickelrolle
zeigt.

* Beginnen Sie auf der Antriebsseite mit
dem Paket, an dessen Lamellen

Halterungen zur Befestigung an der
Wickelrolle vorgesehen sind.

* Fahren Sie die Nutseite der Lamellen, die
sich bereits im Wasser befindet, wieder
ein.

* Driicken Sie den unteren Tell mit Hilfe
eines Schraubendrehers leicht
auseinander, indem sie diesen an den
Endkappen ansetzen.

* Nutzen Sie den Schraubendreher als
Einfadelhilfe fiir die ersten Zentimeter und
setzen Sie die Lamellen in einem Winkel
von etbwa B0° ein [befeuchten Sie die
Lamellen und Endkappen, damit diese
leichter gleiten). Wiederholen Sie dies fur
den gesamten Einfadelvorgang.

* \Wiederholen Sie dies Paket fur Paket, bis
das Becken bis zu einer Lange von etwa
3/4 mit Lamellen bedeckt Ist.

* Die Montage der Lamellen (Lamellen mit
Halterungen, Treppe) wird iIm nachsten
Schritt Elektrischer Anschluss”
vervollstédndigt.

* Nehmen Sie nun die Anschliisse und
Betriebseinstellungen fir die Abdeckung
vor. Sie bestimmen dadurch, wie viele
Lamellen noch eingesetzt werden missen.

ACHTUNG : Wenn Sie die Lamellen aus ihrer speziell gefertigten
Verpackung entnehmen, achten Sie - inshesondere, wenn es sich um
Solarlamellen handelt - darauf, dass Sie diese niemals langer als eine
Minute aufierhalb des Wassers der Sonne aussetzen. Setzen Sie auch
niemals mehrere Ubereinander gestapelte Lamellen der direkten Sonnen
aus [auch nicht, wenn sich diese auf dem Wasser befinden).



Einstellungen, Tests

und Erstinbetriebnahme

¢ Klemmen Sie die Halterungen der ersten Lamellen an der Einfahrrolle
fest.

* Dricken Sie im Steuergerat gleichzeitig DEL und 4
Auf dem Display wird “Offnen” angezeigt.
Die Abdeckung wird eingefahren.

* \Warten Sie, bis sich die Lamellen auf der Wickelrolle um einige
Umdrehungen aufgerollt haben. Lassen Sie den Knopf los; die
Abdeckung stoppt.

* Drehen Sie an der Schlusselsteuerung den Schliussel in Richtung
"SchlielBen” und halten Sie thn in dieser Position (Kontakt bleibt
bestehen) ; die Abdeckung schlieit sich Gber dem Becken.
Warten Sie, bis die Abdeckung automatisch stoppt.

¢ Fadeln Sie nun die noch fehlenden Lamellen ein, bis das Becken
vollstandig abgedeckt ist, einschlieilich der gekrimmten Lamellen
und der Befestigungen.

* Drehen Sie an der Schlisselsteuerung den Schlussel in Richtung
“Offnen” und lassen Sie ihn wieder los.
Die Abdeckung fahrt ein und stoppt automatisch, wenn die
Erfassungsmarke am Gurt-Sensor angekommen ist.

* Uberpriifen Sie, dass sowohl das “Ausfahren” als auch das
"Einfahren” einwandfrei funktioniert.
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Verandern der Halteposition der Abdeckung
beim “Offnen”

* Falls es erforderlich ist, die Halteposition der Abdeckung fir den
Einfahrvorgang zu verédndern, entfernen Sie einfach die Erfassungsmarke
und tauschen Sie diese gegen die in der Motorverpackung mitgelieferte
zusétzliche Marke aus. Setzen Sie diese Marke an die gewiinschte Stelle.

Sollte es lhnen nicht gelingen, die Abdeckung richtig einzustellen,
wenden Sie sich bitte unter +33 (0)2 43 16 13 15 an den
Kundenservice von Hydra Systéme.

Funktionstest des SCD

* Schliefen Sie die Abdeckung, bis diese automatisch abschaltet.

Sind die Halterungen der Lamellen montiert, so klemmen Sie diese
nicht fest !

* Offnen Sie die Abdeckung. Driicken Sie die Abdeckung nach 5 Sekunden
senkrecht ins Wasser, bis diese den Erfassungshebel berihrt
(Position 3). Der Motor muss stoppen.
Der Motor stoppt : Das System ist korrekt eingestellt.
Der Motor stoppt nicht : Uberpriifen Sie die Anschlisse (siehe
Abschnitt “Elektrischer Anschluss”).

1 Abdeckung

- Erfassungshebel

Verwendung

* Mit dem Entriegelungskontrollsystem von Hydra Systeme (patentiertes
oystem) lasst sich schnell erkennen, wenn die Spannung der Abdeckung
durch fehlende Entriegelung der Sicherheitshalterungen zunimmt. Spricht
der Sensor an, wird der Motor umgehend gestoppt, wodurch die
Abdeckung vor jedweder Besch&digung geschitzt wird.

* | 8st das System aus, fahren Sie die Abdeckung einmal vollstéandig aus.
Losen Sie die Halterungen der Lamellen und fahren Sie die Abdeckung
des Beckens vollstéandig ein.



Befestigung der Haltesysteme SchwimmbadbauZ

am Ende des Beckens

Die Haltevorrichtungen der Lamellen sind Teil der Auflagen, Seitliche Befestigung
die erfullt werden miissen, damit die Abdeckung der ) | |
franzosischen Norm GS P 90-308 gerecht wird. s SO e e

die Beckenwand und zeichnen
Die Anzahl und Position der Halterungen wurde in Ubereinstimmung mit Sie die Befestigungslacher an,
den besonderen Anforderungen |hres Beckens im Werk bestimmt. um sicherzustellen, dass es

wahrend der Bohrungen nicht
Die Bohrungen der ersten Lamelle wurden ausgefiihrt und Sie sollten die zu einer versehentlichen
Haltevorrichtungen in der Mitte des jeweiligen Loches platzieren. Verschiebung kommt. Bohren
® Sind die Lécher in den Lamellen nicht korrekt positioniert (z. B. : e R

12 mm-Bohrer.

Vorhandensein eines Skimmers, etc.) steht Ihnen ein Reparaturset fur

die Abdeckung zur Verfligung; es befindet sich in einem der * Saubern Sie die Bohrlécher und

Lamellenrohre. bringen Sie anschliefiend die ,/J
. L . Dubel ein. Ziehen Sie die zwei ;

Ziehen Sie die Kappen der Haltevorrichtungen ab. Schrauben (CHC MBxB5) mit

Wahlen Sie die passende Montageart : Wandbefestigung fir die einem Innensechskantschlissel

Befestigung unter Randplatten oder seitliche Befestigung bei einer (Schlisselweite B) an.

Henovierung.

Die Haltevorrichtung wird in einem Abstand von etwa 300 mm zu den
Enden der Lamellen angebracht. Der Abstand zwischen beiden
Haltevorrichtungen betragt héchstens 2,9 m.

Wandbefestigung

L1 kleiner als oder gleich 3,5 m : 2 Halterungen

e Verbinden Sie den Winkel und die L1 gréBer als 3,5 m und kleiner als 6,4 m : 3 Halterungen

Halterung mit den zwei Schrauben L1 gr'l':_'nlﬁer als 6,4 uncl_ kleiner als 9,3 m : 4 Halterungen
[CHC MBx30) mit Hilfe eines L2 kleiner als oder gleich 3,5 m : 1 Halterung

Innensechskantschliissels L2 gréBer als 3,5 m und kleiner als 6,4 m : 2 Halterungen

mit einem 12 mm-Bohrer,

¢ Saubern Sie die Bohrlécher und
bringen Sie anschliefend die
Dibel ein. Ziehen Sie die
Schrauben mit einem
Innensechskantschliissel
(Schlisselweite 5) an.

(Schliisselweite B) in den oberen .
Léchern der Halterungen.
* Dricken Sie den Winkel gegen die : - L1 ?1 L1
Beckenwand und zeichnen Sie die ‘ y
Befestigungslécher an, um
sicherzustellen, dass es wahrend
der Bohrungen nicht zu einer |
versehentlichen Verschiebung
kommmt. Bohren Sie zwel Locher
L1

L2 L2
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Montage Uberpriifung
vor Arbeitsbeginn

Bitte tGberpriufen Sie folgende Punkte, bevor Sie mir dem
Verlegen der versenkten Abdeckung beginnen.

Vergleichen Sie den Inhalt des Sets mit dem
Versandverzeichnis, das der Lieferung beiliegt.

Hydra Systeme tbernimmt keine Haftung fir Materialveriuste,
die nach der Annahme der Lieferung durch den Kunden
auftreten.

Ist die Stromversorgung auf der richtigen Seite des Beckens
angebracht ?

st ein Bodenablauf vorhanden, falls es eine Trennwand gibt

st der Uberlauf richtig montiert ? (unbedingt erforderlich]

st die automatische Anhebung auf Wasserhohe korrekt
installiert ?

Vorhandensein einer soliden Verankerung, (Beton) an den
Befestigungsstellen der Beschlage und der
Lamellenbefestigung am Ende der Abdeckung.

Korrekte Verlegung der Randplatten (siehe hierzu die
Montagehinweise).

Kontrollieren Sie den Lauf der Lamellen iiber die gesamte
Lange des Beckens.

Nehmen Sie sich einen Satz von 6 Lamellen und schieben Sie
diese an der Oberflache des Beckens einmal vor und zurtck,
um sicherzustellen, dass die Abdeckung reibungslos lauft,
sobald sie endgultig installiert ist.

Werkzeug, das Sie unbedingt bendtigen :

- elektrische Bohrmaschine und Betonbohrer, Grifie 12

- Innensechskantschltissel (Schliisselweite 5 und 6)

- Eine (isolierte) Elektrikerausristung fur die elektrischen
Anschltsse [Schraubendreher, Beillzange).

- Schraubenschlissel Grofe 13.
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