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Schließen Sie Ihre Augen 
und genießen Sie
Treten Sie ein. Öffnen Sie sich für dieses besondere Erlebnis. Fühlen Sie, wie Körper und Geist zur Ruhe 
kommen. Wie sich die Muskeln entspannen. Die Gedanken fließen frei, Träume werden Wirklichkeit. In der 
Wärme kommt die Wahrheit an den Tag, die Seele öffnet sich. Wir sorgen für den ultimativen Hochgenuss, 
der die Tür zu Ihrem Inneren öffnet. Dieses ist unser Versprechen. Design und Qualität sind unsere großen 
Leidenschaften. Unsere skandinavischen Designer setzen neue Maßstäbe bei der Gestaltung ästhetisch 
ansprechender Saunabäder. Seit seiner Gründung durch Sven-Olof Janson in den 50er Jahren hat unser 
Unternehmen zahlreiche bahnbrechende Innovationen für Sauna und Dampfbad entwickelt. Auch dem 
kleinsten Detail widmen wir uns mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Das spüren Sie sofort, wenn Sie in die
Sauna eintreten und einfach nur noch genießen.
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Erleben Sie eine sanftere Wärme auf 
Ihre eigene Art
Wir nennen es Soft Sauna, die neue, weiche Art des Genießens. 

Es ist eine Lebenseinstellung und ein kleines technisches Wunderwerk, das auf wenigen Quadratmetern in Ihrem Haus Platz findet.  

Laden Sie Ihre Freunde oder Ihre Familie ein, wählen Sie ein Bad mit wunderbaren ätherischen Ölen, lassen Sie sich von der Wärme und dem 

mild temperierten Dampf umfangen und genießen Sie gemeinsam dieses besondere Erlebnis. Die Soft Sauna wird Ihren Alltag verändern.



75°-110° 45°-65° 35°-45°
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100 % Luftfeuchtigkeit40-65 % Luftfeuchtigkeit20-30 % Luftfeuchtigkeit

DAMPFBADSOFT SAUNATRADITIONELLE SAUNA

Welche Temperatur lieben Sie?

Die Soft Sauna erweitert das traditionelle Saunaerlebnis. Einige lieben ein heißes, trockenes und kurzes Saunabad, 

andere ziehen einen längeren Aufenthalt bei milder Wärme und weichem Wasserdampf angereichert mit Ölen vor. 

In der Tabelle finden Sie alle Wahlmöglichkeiten und Temperaturen.

Erleben Sie eine sanftere Wärme auf Ihre eigene Art.

Unsere Saunaöfen sind das Herz der Sauna, und Sie bestimmen selbst, auf welche Art Sie dieses besondere 

Erlebnis genießen möchten. Sie wählen entweder den mild temperierten Wasserdampf oder die traditionel-

le, angenehme und trockene Wärme, ja nach Ihrem Befinden. Unsere neuen kombinierten Saunaöfen mit 

Wassertank und Dampfgenerator lassen keine Wünsche offen. 

Entspannende Stunden in der Sauna.

Auf weniger als 1,3 m². Sie können den milden Dampf ebenso genießen wie die traditionelle, trockene 

Sauna. Wählen Sie einfach eine Saunakabine und einen Saunaofen nach Ihren persönlichen Vorlieben. 

Besser kann man nicht entspannen.

Erleben Sie die Tylö Soft Sauna unter 
www.tylo.com.
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Entdecken Sie unsere Produkte auf Ihrem iPhone oder iPad! 
Die Tylö Apps werden im Herbst 2011 eingeführt.

Heidi Rovén - Spa-Expertin, freie Jour-
nalistin, die viel über Gesundheit und 

Schönheit schreibt, hat einen Blogg 
unter www.spabanken.com.

Sie war zum ersten Mal im Alter von 
einem Jahr in der Sauna und ist seit-

dem ein eingeschworener Sauna-Fan.

Wärme.Es ist ein ganz besonderes Gefühl von 

warmen Wasserdämpfen umfangen zu werden.

Insbesondere, wenn einem die Dämpfe die 

Atemwege befreien. Wenn sich die Muskeln 

langsam entspannen. Ein Saunabad ist einfach 

phantastisch! Es hat auch etwas mit dem Le-

bensstil zu tun.

Genuss und Entspannung sind eine wichtige 

Investition in die eigene Gesundheit. Wenn der 

Körper warm wird, entspannen wir uns wesentlich 

leichter. Der Stress löst sich, die Probleme werden klarer und scheinen nicht länger 

unüberwindbar. Durch die Wärme öffnen sich auch die Poren unserer Haut. Wenn 

wir schwitzen, entschlacken wir unseren Körper. Wir reinigen uns von innen und 

von außen.

Man muss nicht bei 90 Grad Hitze saunieren, damit all dies geschieht. Wer nicht 

gern in die traditionelle Sauna geht, weil ihm die starke Hitze auf der Haut brennt, 

wird sich freuen, dass Tylö mit der Soft Sauna eine sanftere Alternative entwickelt 

hat. Die Temperatur in einer Soft Sauna ist niedriger und die Luftfeuchtigkeit höher. 

Man empfindet die Wärme daher weniger intensiv. Dies erleichtert die Atmung 

und man kann den Aufenthalt länger genießen. Auf Wunsch auch mit natürlichen 

Duftessenzen, um dem Saunabad eine zusätzliche Dimension zu verleihen.  

Wärme. Es ist ganz einfach. Sie können in Ihrem Haus ganz einfach auf nur weni-

gen Quadratmetern eine Sauna installieren, in der Sie genussvolle Stunden verbrin-

gen. Sie wählen selbst, bei welcher Temperatur Sie saunen möchten, ob trocken 

oder mit Dampf, mit oder ohne Duftessenzen.  Und je nach Lust und Laune 

können Sie ganz individuell variieren. Mit einem Kombiofen haben Sie völlig freie 

Wahlmöglichkeiten. Ist das nicht angenehm? Haben wir sie neugierig gemacht? 

Herzlich willkommen in der phantastischen Saunawelt!  

Ein Saunabad 
ist ein Genuss!
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IMPRESSION SAUNA I1915/C UND TYLÖ DAMPFSÄULE TX202 G.

Alle unsere Saunakabinen finden 
Sie unter
www.tylo.com/saunarooms
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Saunakabinen 

Eine Sauna von Tylö ist eine Investition in mehr Wohlbefinden. Sie bekommen einen Ort der totalen Entspannung. Die Planung einer 

Sauna ist ganz einfach und meistens ist ausreichend Platz vorhanden. Wir produzieren Saunen als fertigen Bausatz in vielen Ausfüh-

rungen, kleinere Modelle für das Badezimmer zu Hause und große exklusive für Hotels oder Wellnessanlagen. Die Inneneinrichtung 

und die Ausrüstung können Sie frei wählen. Sonderwünsche, die nicht in unserem Standardsortiment enthalten sind, werden von 

unseren kompetenten Handwerkern nach Ihren Maßen gefertigt.
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www.tylo.com/impressionix210

ix210

Tylö Sauna ix210(s)

Die Tylö Sauna ix210 ist in zwei Bereiche unterteilt, einem  Bereich für 
Dusche/Dampfbad und einem für Sauna/Dampfsauna.

Die Außenverkleidung ist in drei verschiedenen Ausführungen 
lieferbar: weiß, schwarz oder wenge, einem verschleißfesten braunen 
Holzfurnier.  Die Türen und Wandelemente lassen sich auf verschie-
dene Weise kombinieren und an die unterschiedlichsten Grundrisse 
und Anforderungen anpassen. 

Bodenrost ix210 Thermo-Esche
(Art. 9607 4765)

Hocker weiß i66
(Art. 9607 4750)

Hocker weiß i44
(Art. 9607 4752)
Breite: 44 cm

ix210 weiß ix210 schwarz ix210 wengé

Eine komplette Spa-Anlage auf minimaler Grundfl äche.

Genießen Sie die Wärme und fühlen Sie, wie Körper und Geist sich regenerieren. Das weiche Holz und die 
angenehmen Oberfl ächen vermitteln wohlige Gefühle. Die Tylö Sauna ix210 hat eine geniale Konstruktion 
auf nur 2,8 m² Grundfl äche mit traditioneller Sauna, sanfterer Dampfsauna, entspannendem Dampfbad und 
Dusche. Auf wenig Platz können Sie jetzt auch zu Hause herrlich entspannende und wohltuende Sauna- 
und Dampfbäder genießen. Für diese Spa-Revolution gibt es Platz in fast jedem Badezimmer! Wir nennen 
sie Tylö Impression, denn sie wird einen nachhaltigen Eindruck bei Ihnen erzeugen. 
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Saunakabinen

Tylö Impression Sauna und Dampfdusche.

Tylö Impression besteht aus einem einzigartigen Profilsystem, das sich durch verschiedene Wandaufbauten und Verkleidungen an 

unterschiedlichste Anforderungen anpassen lässt. Die Tylö Sauna ix210 hat zwei Bereiche, einen für die Sauna und einen für die 

Dusche bzw. Dampfdusche. Die Außenmaße betragen 2125 x 1325 x 2100 mm. Im Saunabereich gibt es zwei Bänke aus Thermo-

esche, die Platz bieten für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die lackierten Aluminiumprofile des Rahmens sind mustergeschützt und Teil eines einzigartigen, flexiblen Systems. Bei der Montage 

werden die Profile einfach ohne Schrauben zusammengedrückt.  Das klare Design ist attraktiv und außerdem leicht zu reinigen.

Bei der Impression Cross Over + Steam haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Badeformen. Die Dusche und die Sauna 

selbst gehören zur Standardausstattung (ix210). Als Sonderausstattung kann die Dusche zu einer Dampfdusche aufgerüstet 

werden (ix210s). Der Saunaofen wird immer separat bestellt. Hier können Sie zwischen einem traditionellen Saunaofen Oder einem 

Kombiofen mit Dampffunktion wählen.

Saunaofen.

Zur Wahl stehen Compact 2/4 für Trockensauna und 

klassische Sauna sowie Combi 4 RC, der außerdem eine 

Dampfsaunafunktion hat.

Ein flexibles System.

Wände und Glaselemente lassen sich auf unterschiedliche 

Weise kombinieren und an Ihren individuellen  Grundriss anpas-

sen. Auch die Einrichtung können Sie frei platzieren, nur der 

Saunaofen hat seinen festen Platz.

Der Duschbereich besteht aus Aluminium, Glas und hochglänzendem Acryl, kann 
100 % Luftfeuchtigkeit vertragen und daher als Dampfdusche genutzt werden. 
Über eine Schiebetür gelangen Sie in die Sauna.

Die Banklatten bestehen aus dunklem, wärmebehandeltem EEschenholz 
mit langer Haltbarkeit, unempfindlich gegen Wärme und Feuchtigkeit. Die 
Wände sind mit attraktivem, hellem und astfreiem Espenholz höchster 
Qualität verkleidet.
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Impression Saunakabine

Lieferumfang Impression: wärmeisolierte Wand- und 
Deckensektionen, Saunatür, Einrichtung in wärmebehan-
deltem Eschenholz (dunkel), Rückenlehne, LED-Beleuch-
tung, Hygrometer/Thermometer, Bodenrahmen aus 
Aluminium, Jalousie, Eck- und Deckenleisten, Zu- und 
Abluft, Montagematerial.

Eine kleine Sauna fürs Badezimmer.

Tylös neue Saunaserie Impression benötigt nur eine minimale Grundfläche von 1,3 m2 und kann eine traditio-

nelle Trockensauna und eine mildere Dampfsauna umfassen. Dieses ist eine Sparevolution für das Badezimmer.

In der Saunakabine befinden sich zwei Bänke mit unterschiedlichen Höhen. Die lackierten Aluminiumprofile 

des Rahmens sind mustergeschützt und Teil eines einzigartigen, flexiblen Systems. Bei der Montage werden 

die Profile einfach ohne Schrauben zusammengesteckt. Das klare Design und die abnehmbare Jalousie sind 

attraktiv und außerdem leicht zu reinigen.

www.tylo.com/impressionsauna

Tylö Sauna i1515/cTylö Sauna i1313

impression
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Erlesene Holzarten - eine Sauna erfordert das richtige Holz. Tylö
verarbeitet ausschließlich naturbelassene, hochwertige Hölzer.

Gediegene Konstruktion – Tylö-Saunakabinen sind für die
Klimaextreme in einer Sauna gebaut.

Wirkungsvolle Wärmedämmung mit Mineralwolle in Wand-
und Deckensektionen.

Präzise Passform für Ihre Gegebenheiten.

Verglaste Wandsektionen  lassen die Sauna größer erscheinen und 
ermöglichen den Kontakt mit der Umgebung.

Gehärtetes Sicherheitsglas  in allen Glasflächen gewährleistet
höchste Sicherheit.

Perfekte Lüftung  mit Zu- und Abluft, die nach dem Tylö-Prinzip
angeordnet sind. So folgt die Wärmeverteilung den Naturgesetzen, 
und es entstehen unterschiedliche Temperaturzonen in der Sauna.

Breite, bequeme Saunaliegen aus massivem Holz, stabil konstruiert, 
mit einer samtweichen Oberfläche.

Gewölbte Rückenlehnen erhöhen den Sitzkomfort und sind wohltuend 
für den Rücken.

Elegante Zwischenbankverkleidungen decken die Räume zwischen 
den Saunaliegen ab.

Stimmungsvolle Beleuchtung hinter den Rückenlehnen oder
den Lampenschirmen.

Vorbereitete Elektroinstallation, Leerrohre in der Wandsektion für
den Anschluss des Saunaofens.

Die besten Saunatüren- Tylö bietet eine große Temperaturunterschie-
de zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig bleiben.

 

Wir bauen - Sie genießen.

Der Kauf einer Tylö Saunakabine ist nicht nur die leichteste und schnellste Art, sich 

seine Saunaträume zu verwirklichen, sondern auch die klügste und beste Entschei-

dung, an der Sie werden viele Jahre daran Freude haben. 

Saunaofen.

Zur Wahl stehen ein Tylö Saunaofen Combi Compact 4 RC für eine 

vollendete Dampfsaunalösung, mit der man selbstverständlich auch 

traditionell saunabaden kann, oder ein Compact 2/4 für eine einfache 

funktionelle Lösung.

Exklusive Kombinationsinstrumente.

Alle Impression Saunakabinen werden mit einem exklusiven Hygrometer/

Thermometer mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert. Eine perfekte 

Form und Funktion und eine stimmungsvolle Beleuchtung.

Eine pfiffige Kleinigkeit.

Unsere schwedischen Designer haben sich selbst übertroffen und eine Sauna mit 

praktischer Funktion und stilvollem Design für anspruchsvolle Genießer entworfen. 

Darüber hinaus besticht die Sauna Impression durch ihre kleinen Abmessungen. 

Hier sehen Sie als Beispiel die Tylö Sauna i1515/c. Weitere Grundrisse finden Sie 

auf Seite 27.

Saunakabinen

5 JAHRE MATERIALGARANTIE
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SAUNA IMPRESSION MIT TYLÖS DUSCHABTRENNUNG.



17

NEU

DUSCHABTRENNUNG W 
MIT ALUMINUMPROFIL.

GEBOGENE DUSCHABTRENNUNG MIT 
MUSTER UND WEISSEM PROFIL.

GEBOGENE DUSCHABTREN-
NUNG MIT ALUMINUMPROFIL.

GERADE DUSCHABTRENNUNG 
MIT ALUMINUMPROFIL.

Profil

WEISSALUMINIUM

Glas

GEMUSTERTKLARGLAS

Saunakabinen

Stil und Funktion in Vollendung. 

Unsere Duschabtrennung aus Glas vereinen Stil und Funktion. Die großen Griffe verleihen der gesamten Konstruktion mit 

ihren in die Aluminiumprofile integrierten Magnetverschlüssen eine ausdrucksvolle Eleganz. Die Duschabtrennung sind mit 

geraden oder gebogenen Türsektionen erhältlich, die sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden können. 

Nach innen öffnen, wenn die Dusche nicht benutzt wird, steht die gesamte. Die Duschabtrennung sind in Klarglas oder ge-

mustertem Glas mit Aluminiumprofilen oder weißen Profilen lieferbar. Sie sind in den Maßen 80 x 80 cm und 90 x 90 cm er-

hältlich, die Höhe beträgt 2 m. Modelle finden Sie unter www.tylo.com und im Katalog Dampf & Dusche.
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Vision

Midi Vision

ROUND VISION

www.tylo.com/spacevision / www.tylo.com/roundvision / www.tylo.com/midivision

Die Glassektionen beeinflussen
das Raumgefühl.
 

Tylös Vision Saunakabinen können ins Bad und in andere 

Räume im Haus installiert werden. Alle Vision-Modelle von Tylö 

bestechen durch ihre ästhetisch ansprechende Inneneinrich-

tung mit großen Glasflächen und Wandpaneelen aus feinstem 

Espenholz sowie den hervorstehenden Dachkranz mit integ-

rierten Downlights. Die elegant gerundete Glastür lässt sich 

beliebig an der rechten oder linken Seite anbringen, was bei der 

Planung mehr Möglichkeiten und Wahlfreiheiten eröffnet. Die 

Tür hat einen stabilen Rahmen aus Erlenholz mit einem Griff und 

Magnetverschluss und besteht wie die übrigen Glaselemente 

aus gehärtetem Sicherheitsglas.

SPACE VISION

Vision Saunakabinen

Wärmegedämmte Wand- und Deckensektionen aus Espe, Inneneinrich-
tung aus schmalen Erlenholzlatten, Saunatür DGP oder DGR Erle, indirekte 
Beleuchtung hinter der Rückenlehne, Transformator, Montageplatte für 
Saunaofen, Bodenrahmen aus Aluminium, Eck- und Deckenleisten, Zu- und 
Abluft und Montagematerial.
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Saunakabinen

Innen erwartet Sie ein esonderes Design, Wände und Decken sind aus schmalem Erlenholz. Hinter den Rückenlehnen installierte Lichtleisten sorgen für 
angenehme Beleuchtung. Der einladende Innenraum wird von hinter den Rückenlehnen verborgenen Lichtarmaturen beleuchtet.  

Der Dachkranz ist formschön gestaltet und mit Downlights ausgestattet.

Handwerkliche Qualität in jedem Detail.

Die versenkten Downlights im Dachkranz geben ein angenehmes Licht an den Außenwänden, die aus Erlenholz hergestellt sind. 

Die Innenwände und die Decke aus unbehandeltem Espenholz stehen in attraktivem Kontrast zu der Einrichtung aus schmalen 

Erlenholzlatten. Die breiten, komfortablen Sitzbänke mit ihren formschönen Rückenlehnen und die indirekte Beleuchtung verstärken 

den positiven, einladenden Eindruck.

Die stabilen Türen und alle anderen Glasflächen bestehen aus rauchgetöntem, gehärtetem Sicherheitsglas. Das Türblatt ist in einem 

stabilen Rahmen aus Erlenholz eingefasst. Selbstverständlich kann die Tür rechts- Oder linksseitig angeschlagen werden.

Tylös Vision Saunakabinen gibt es in sieben verschiedenen Modellen, die alle auch spiegelverkehrt montiert werden können, siehe 

Grundrisse auf Seite 27. Dort ist auch angegeben, welche Saunaöfen für die unterschiedlichen Raumgrößen erforderlich sind.
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Weitere Informationen unter 
www.tylo.com/evolve

Eine Kombination von Holz und Glas.
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Willkommen in der wohltuenden Wärme der Sauna- ein Ort der Entspannung. In unseren neuen Evolve Saunamodellen herrscht 

eine besondere Atmosphäre. Die Inneneinrichtung besteht aus feinstem Espenholz und die Glasfront lässt den Raum heller und 

größer erscheinen. Wenn Sie ein traditionelles Saunabad bevorzugen, ist die Modellreihe für Sie geeignet. Die Saunakabinen gibt 

es in unterschiedlichen Formen und Größen, sie haben also eine große Wahlfreiheit. Mit unserem Beleuchtungssortiment, den Glas-

sektionen und den verschiedenen Zubehörteilen können Sie sehr persönliche Akzente setzen. Sie haben die Wahl, es ist Ihre ganz 

individuelle Sauna. 

NEU
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Evolve Saunakabine mit 
Glassektionen. (Zusatzaus-
stattung).

SAUNAKABINE EVOLVE MIT INNENEINRICHTUNG E28 IN ESPENHOLZ UND SOWIE SONDER-
AUSSTATTUNG LED-BELEUCHTUNG HINTER DEN RÜCKENLEHNEN UND GLASSEKTIONEN.

Evolve Sauna mit Eckeingang und 
niedrigen Bodenrahmen.

Evolve Sauna in der Standardaus-
führung mit hohem Bodenrahmen.

evolve

Ihre ganz individuelle Saunalösung.

Wie der Name schon sagt können Sie können die Evolve Sauna genau in der Ausführung Ihrer Wahl erhalten. Evolve gibt es 

in drei Varianten, die Standardausführung Evolve, Evolve Plus GF und Evolve Plus GC. 

Die Standardausführung Evolve ist die richtige Wahl, wenn Sie eine sehr gute Lösung zu einem guten Preis suchen. Die 

Paneele aus Fichten- oder Espenholz vermitteln ein traditionelles Saunagefühl in modernem Design. Die Kabine gibt es in 17 

verschiedenen Größen und kann selbstverständlich mit Glassektionen, Beleuchtungssystemen und Zubehör ergänzt werden.



23

Evolve Saunakabine: Wärmegedämmte Wand- und Deckensektionen aus 
Fichten- oder Espenholz, Inneneinrichtung aus hellem Espenholz, Sauna-
tür aus Klarglas oder rauchgetöntem Glas, Bodenrahmen aus Aluminium, 
Eck- und Deckenleisten, Zu- und Abluft und Montagematerial.

Saunakabinen

Wählen Sie einen Saunaofen nach Ihrem 
Geschmack.

Für die Sauna Evolve können Sie aus dem gesamten Sortiment 

an Tylö Saunaöfen den für Sie am besten geeigneten auswählen. 

Vom funktionellen Tylö Sport für die traditionelle Sauna bis hin 

zum fortschrittlichen Kombiofen Tylö Combi für die Dampfsauna 

bieten wir Ihnen eine große Auswahl.

Unabhängig vom Modell bietet jeder hochwertige Ofen alle 

Vorteile, die Tylö zu einem festen Begriff für Saunaliebhaber auf 

der ganzen Welt machen.

Die Sauna in neuem Design.

Gerade Paneele, keine Eckleisten und deutlich kleinere Abdeckleisten geben dieser Sauna ein zeitgemäßes, modernes Design. Das 

neue Design wird auch durch die verdeckte Nagelung unterstrichen. Weder innen noch außen sind Nägel sichtbar. Dank unserer 

neuen Montagetechnik verschmelzen im Innenraum die Paneele in einer geraden Linie von der Wand zur Decke. Evolve hat zwei 

Ebenen und eine Rückenlehne aus Espenholz, die Sitzbänke sind in einem neuen Design aus schmalen Latten gestaltet.

Der einfachste Weg zu einem schönen Saunabad. 

Der Kauf einer Tylö Sauna ist nicht nur die leichteste und schnellste Art, sich seine Saunaträume zu verwirklichen. 

Die Sauna kann schnell durch geschulte Monteure installiert werden – ohne viel Platz zu benötigen.

Ästhetik und Funktion in Einem.

Die Kabine hat eine klassische Form mit Paneelwänden aus Fichten- und Espenholz sowie einer Inneneinrichtung 

aus Espenholz. Sie können zwischen vielen attraktiven Lösungen wählen. Die Sauna ist die Sauna je nach gewähl-

tem Bodenrahmen in zwei unterschiedlichen Höhen, 2100 mm (Standard) oder 2010 mm, erhältlich. Der Boden-

rahmen aus Aluminium hat nicht nur eine praktische Funktion, er schützt die Saunawände gegen Feuchtigkeit und 

erleichtert die Reinigung. Auf Wunsch kann der Bodenrahmen auch lackiert oder gefliest werden, um ihn an die 

Gestaltung des Badezimmers anzupassen.

NEU
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evolve plus

EVOLVE PLUS GF, WEISSER HANDTUCHTROCKNER UND TYLÖS GEBOGENER DUSCHWAND MIT GEMUSTERTEM GLAS UND 
ALUMINIUMPROFIL.

Evolve Plus GCEvolve Plus GF

Größere Glasflächen erweitern den Raum.

Evolve Plus GF vermittelt mit seinen größeren Glassektionen ein exklusives Gefühl. Sie bleiben in Kontakt mit der Umgebung 

und erzielen eine Ganzheit mit dem Vorraum. Evolve Plus öffnet die Sauna und lässt die Grenzen zwischen Badezimmer und Sauna 

verschwinden. Evolve Plus GF gibt es in 11 Größen und hat in der Standardausführung die Tür DGL Plus ohne Schwelle.

Evolve Plus GC ist ab dem Frühjahr 2012 erhältlich. Dies ist das exklusivste Modell der Serie, das Badezimmer und Sauna auf ein-

zigartige Weise verbindet.  Hier bestehen die Vorderseite und eine Ecke aus Klarglas, kombiniert mit Paneelen aus feinstem Espenholz, 

die zusammen ein unübertroffen klares, attraktives und exklusives Ensemble bilden. Evolve Plus GC gibt es in 9 verschiedenen Größen 

mit der Tür DGL Plus ohne Schwelle. Und wie immer können Sie Ihre Sauna mit Beleuchtung, Zubehör und Sonderausstattungen ganz 

nach Ihren eigenen Wünschen gestalten und ergänzen.
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Saunakabinen

NEU



E1212

E1919/c

E1717

E1919

E2719

E1712

E2222

E1414

E2422

E1917

E2219

E1917/c

E1414/c

E1717/cE2217

E2419

E2219/c

26

Glassektion 9L/V & Glassektion 9H/V (Vent)
Glassektion 6L/V & Glassektion 6H/V (Vent) 

Glassektion 9L & Glassektion 9H
Glassektion 6L & Glassektion 6H

Integrate: H= Hoch (210 cm) L= Niedrig (201 cm)

Evolve.
Die Höhe außen beträgt bei allen Kabinen 2100 mm mit dem hohen Bodenrahmen (Standard) und 2010 mm mit dem niedrigen Bodenrahmen. 

Ihre Wahlfreiheit ist in unseren Plänen berücksichtigt.

Hier sehen Sie unsere montagefertigen Standard-Saunakabinen. Die Abbildungen zeigen unsere Standard-Saunaka-

binen die Einrichtung und wo der Saunaofen platziert werden kann. Alle Saunakabinen können auch spiegelverkehrt 

montiert werden. Außerdem ist gekennzeichnet, welche Wandsektionen gegen Glassektionen ausgetauscht werden 

können. Zur Verdeutlichung ist auch angegeben, welche Leistung der Saunaofen haben muss, um das Volumen der 

jeweiligen Saunakabine zu erwärmen. Entscheiden Sie, welche Saunakabine Ihnen am besten gefällt.
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Round Vision 150
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Round Vision 200
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Space Vision 150
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Space Vision 200
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Space Vision 250
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Midi Vision
(Äußere Deckenhöhe 2030 mm)

Impression Saunakabine
(2 Außenseiten für die Raumecke)

Tylö Sauna ix210: Mit Compact- 
oder Combi-Saunaofen in der 
Saunakabine und Dusche.

Tylö Sauna ix210s: Mit Compact- 
oder Combi-Saunaofen in der 
Saunakabine und Dampfdusche.

Tylö i1309 Tylö i1313 Tylö i1713 Tylö i1115/c

Tylö i1515/c Tylö i1915/c Tylö ix210
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E1717 PLUS GF

 E2222 PLUS GF

E2219 PLUS GF

E1917 PLUS GF

E1712 PLUS GF

E2422 PLUS GF

E2419 PLUS GF

E2217 PLUS GF 

 E1414 PLUS GF

 E2719 PLUS GF

E1919 PLUS GF

Evolve Plus GF
Die Höhe außen beträgt bei allen Kabinen 2100 mm mit dem 
hohen Bodenrahmen (Standard) und 2010 mm mit dem niedrigen 
Bodenrahmen.
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E2217 PLUS GC

 E2422 PLUS GC

E2419 PLUS GC

 E2222 PLUS GC

 E2219 PLUS GC

E1917 PLUS GC

E2719 PLUS GC

 E1919 PLUS GC

E1717 PLUS GC

Evolve Plus GC
Die Außenhöhe aller Saunakabinen beträgt 2100 mm.



30

TYLÖ INFRAROTKABINE  PRIME 1812.

AlleTylö Infrarotkabine finden Sie unter 
www.tylo.com/infra
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Infrarotkabinen
Breiten Sie Ihr Handtuch aus, setzten Sie sich in die Tylö Infrarotkabine und genießen Sie die wohltuende Wärme. Nehmen Sie sich 

die Zeit und hören Sie Musik über die integrierte Stereoanlage oder lesen Sie eine Zeitung und entspannen und genießen Sie. Eine 

Infrarotkabine von Tylö strahlt über die integrierten Infrarotpaneele wohltuende langwellige Infrarot-Wärmestrahlen ab. Sie sind auch 

mit einer Farbtherapie ausgestattet, die über das integrierte Kontrollgerät gesteuert wird. 
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Tylö‘s Infrarot-Kabine Prime sind mit zwei Farblichtspots ausgerüstet, die über das integrierte Bedienpaneel gesteuert wird. 
Wählen Sie je nach Stimmung eine geeignete Farbe oder lassen Sie das Licht automatisch zwischen den verschiedenen 

Farben wechseln. Außerdem sind alle Infrarot-Kabinen mit Halogenspotlights mit normalem Licht ausgestattet.

Behagliche Wärme im passenden Format.

Breiten Sie ein Handtuch aus und genießen Sie die wohltuende Wärme in der Tylö Infrarot-Kabine. Hören Sie Musik aus der inte-

grierten Stereoanlage oder lesen Sie Zeitung und entspannen Sie gleichzeitig. 

Durch die eingebauten Infrarot-Strahler verbreiten die Tylö Infrarot-Kabinen langwellige Infrarotwärme. Dies sind die gleichen 

Wärmestrahlen, die wir auch durch ein Sonnenbad erhalten. Das CarbonFlex™ Wärmesystem mit den großen Infrarot-Strahlern 

in den Bank-, Wand- und Bodensektionen garantiert ein gleichmäßige Wärmeverteilung. Außerdem basiert das CarbonFlex™ 

Wärmesystem auf einer bewährten Technik mit hoher Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.

 

Die Infrarot-Kabinen gibt es in sechs verschiedenen Modellen mit Platz für eine Person bis zu vier Personen. Vier Modelle haben 

einen Fronteingang und zwei einen Eckeinstieg. Die Tylö Infrarot-Kabinen können Sie ganz einfach selbst montieren, da die einzel-

nen Sektionen selbstschließende Metallverbindungen haben.

Tylö Infrarotkabine Prime
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Infrarotkabinen

Prime 1515/cPrime 1313/c

Prime 1815Prime 1812Prime 1211Prime 910

Einzigartigkeit macht den Unterschied.

•	 CarbonFlex™ Heizsystem. Große Infrarot-Strahler —

sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.  Sie befinden 

sich in den Bank-, Wand- und Bodensektionen.

•	 Skandinavisches	Design.	Elegantes skandinavisches 

Design in Kombination mit Wandelementen aus kanadischer 

Hemlock. Alle Infrarot-Kabinen sind außen weiß lasiert.

•	 Einfache	Montage.	Dank der selbstschließenden Me-

tallbefestigungen in den Wand- und Deckensektionen ist 

kein Werkzeug erforderlich. Wird einfach an eine 230 V~ 

Steckdose angeschlossen (kein Elektriker erforderlich).

•	 Große	Wahlfreiheit.	Die Tylö Infrarot-Kabine Prime ist in 

sechs unterschiedlichen Größen und Modellen erhältlich. 

Sowohl für kleine als auch große Räume geeignet. Modelle 

mit Front- und Eckeneingang.

Infrarot-Kabine Prime

Die Tylö Infrarot-Kabine Prime wird mit montagefertigen Wand- und Decken-
sektionen mit integrierten Infrarot-Strahlern, Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas, 
 digitaler Steuerung, AM/FM/CD/MP3 Stereoanlage, hitzebeständigen Lauts-
prechern in der Decke, CarbonFlex™ Infrarot-Strahlern in Boden und Decke, 
Halogenstrahlern innen und außen, Farblicht und Zeitungsständer (nicht Infrarot-
Kabinen Prime 910 und Prime 1313/c) geliefert.

Tylö‘s Infrarot-Kabinen sind komplett ausgerüstet und überzeugen durch 
viele durchdachte Details wie integrierten Zeitungsständer (nicht bei Prime 
910 und Prime 1313/c) und eine Stereoanlage für AM/FM/CD/MP3 inklusive 
Fernbedienung. Auf dem linken Foto sehen Sie die Keramikbodenplatten, die 
ebenfalls integrierte Infrarot-Strahler haben.
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Prime 1211

Prime 1812

Prime 910

Prime 1515/c

Prime 1815

Prime 1313/c

1750 W

2040 W

1500 W

22
00

 W

2130 W

1740 W

Große Auswahlmöglichkeit

Hier sehen Sie unsere montagefertigen Infrarot-Kabinen von oben mit ihren jeweiligen Maßen und der Inneneinrichtung. 

Die äußere Höhe aller Kabinen beträgt 1950 mm.



InfrarotkabinenSaunaöfen
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Unsere Saunaöfen fi nden Sie unter
www.tylo.com

TYLÖ KONTROLLGERÄT MIT TOUCH-CONTROL DER H-SERIE UND SAUNAOFEN COMBI. 
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Saunaöfen – das Herz der Sauna
Schließen Sie die Augen und hören Sie auf Ihr Inneres. Gießen Sie eine Kelle Wasser auf die heißen Steine und genießen  Sie 
den warmen Wasserdampf und die angenehme Wärme auf der Haut. Ein befreiendes Gefühl. Unsere klassischen Tylö-Saunaöfen 
ermöglichen das traditionelle Saunabaden oder das etwas mildere Dampfsaunen. Tylö hat im Laufe der Jahre einige bahnbrechende 
Innovationen entwickelt und die Saunakultur wesentlich verbessert. Unsere klassischen Öfen unterscheiden sich in mehreren 
entscheidenden Punkten von denen anderer Hersteller. Diese Unterschiede kommen in Design, Präzision und Qualität zum 
Ausdruck. Die klassische V-Front mit den stilreinen Linien und die wärmesteuernden Lamellen sorgen für eine sehr wirkungsvolle 
Warmluftverteilung. Genießen Sie und schöpfen Sie neue Kraft. 
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Tylö Saunaöfen.

Tylö hat im Laufe der Jahre zahlreiche bahnbrechende Innovationen geschaffen, die die Saunakultur in Bezug auf Funktion, Si-

cherheit und Wohlbefinden verbessert und weiterentwickelt haben. Die Tylö-Saunaöfen von heute gehören zum Besten, was der 

Saunamarkt zu bieten hat. Unsere klassischen Öfen unterscheiden sich in mehreren wichtigen Punkten von denen anderer Herstel-

ler. Diese Unterschiede kommen in Design, Präzision und Qualität zum Ausdruck. Aber am deutlichsten spüren Sie es, wenn Sie 

entspannt in Ihrer Tylö Sauna liegen und genießen.

Saunaofen mit dazugehörigem Kontrollgerät

Saunaofen für separates Kontrollgerät CC / H

Saunaofen für separates Kontrollgerät CC 

Compact 2/4
(Art. 6220 2000)
Ein Ofen für die kleinsten Saunakabinen mit einem 
Stein magazin für die Saunasteine Mini. Mit integriertem 
Kontroll gerät an der unteren Vorderseite. Mit Thermo-
stat und mechanischer Zeitschaltuhr, max. 3 Stunden 
Betriebszeit, 0–9 Std. Voreinstellung der Einschaltzeit. 
Umschaltbar für 2,2–4,5 kW für den Anschluss an 230 V 
1~ oder 400 V 2N~. Für Saunen von 1,5–4,5 m3.

MPE 6
(Art. 6320 2009) 
Inklusive elektronischem Kontrollgerät CC, das an der Seite 
des Saunaofens, innen an der Wand der Sauna (maximal 
einen Meter über dem Boden) oder außerhalb der Sauna 
in beliebiger Höhe montiert werden kann.  Das Kontrollge-
rät zeigt mit Leuchtdioden Zeit und Temperatur auf einer 
Skala von 1 bis 10. Max. 3 Stunden Betriebszeit, 0–10 Std. 
Voreinstellung der Einschaltzeit. Leistung 6,6 kW.

MPE 8
(Art. 6320 3009)
Dito, Leistung 8 kW. Für Saunen mit 6–12 m3.

SK 6
(Art. 6010 2009)
Wird mit thermostatgesteuertem Steuergerät Typ TS kom-
plettiert. Leistung 6,6 kW, für Saunen mit 4–8 m3. 

SK 8
(Art. 6010 3009)
Dito, Leistung 8 kW, für Saunen mit 6–12 m3.

SE 6
(Art. 6020 2019)
Wird mit separatem, elektronischem Steuergerät Typ CC 
oder H komplettiert. Leistung 6,6 kW, für Saunen mit 4–8 m3.

SE 8
(Art. 6020 3019) Dito, Leistung 8 kW, geeignet für Saunen 
mit 6–12 m3.

SO 6
(Art. 6205 3003)
Mit integriertem Kontrollgerät hinten an der Oberseite 
des Ofens. Mit Thermostat und Zeitschaltuhr, max. 3 
Stunden Betriebszeit, 0–9 Std. Voreinstellung der Ein-
schaltzeit. Wird an der Wand montiert. Leistung 6 kW. Für 
Saunen mit 4–8 m3.

SO 8
(Art. 6205 3013)
Dito, Leistung 8 kW, geeignet für Saunen mit 6–12 m3.

Sport 6
Mit integriertem Kontrollgerät an der unteren Vorder-
seite. Mit Thermostat und mechanischer Zeitschaltuhr, 
max. 3 Stunden Betriebszeit, 0–9 Std. Voreinstellung der 
Einschaltzeit. Leistung 6,6 kW. Für Saunen von 4–8 m3.

Sport 8
(Art. 6210 4009) 
Dito, Leistung 8 kW. Für Saunen mit 6–12 m3.

Klassischer Saunaofen mit integriertem Kontrollgerät  

www.tylo.com/compact

www.tylo.com/sport

www.tylo.com/sk

www.tylo.com/so

www.tylo.com/se

www.tylo.com/mpe
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Alle Combi-Saunaöfen von Tylö 
werden jetzt mit Touch-control-
Kontrollgerät sowie einer 
Flasche mit ätherischem Duftöl 
(Lavendel 10 ml) geliefert.

Combi 4
(Art.-Nr. 6230 5000, E-Nr. 93 00 402)
Saunaofen für klassisches, trockenes oder Dampfsaunen. 
Mit separatem, elektronischem Kontrollgerät, das innen an 
der Wand der Sauna (maximal 760 mm über dem Boden) 
oder außerhalb der Sauna in beliebiger Höhe montiert 
werden kann. Leistung 4 kW, 400 V 2N~. Für Saunen von 
1,2 bis 4 m3. Lieferung mit 2,5 m Kabel.

Combi 6
(Art.-Nr. 6230 5049, E-Nr. 93 00 407)
Wie Combi 4 h1, Leistung 6,6 kW. Für Saunen von 4 bis 8 m3. 

Combi 8
(Art.-Nr. 6230 5069, E-Nr. 93 00 409)
Wie Combi 6 h2, Leistung 8 kW. Für Saunen mit 6 bis 12 m3.

Combi Compact 3
(Art. 6230 4990)
Mit 230 V für kleine Saunakabinen
Leistung 3 kW 230-240V~ oder 400-415V 2N~

Saunaofen mit dazugehörigem Kontrollgerät. (ohne Saunasteine)

Dampfsauna für die private Nutzung.

Die Dampfsauna ist eine Variante der traditionellen Sauna, die wir Ihnen gern 

empfehlen möchten. Der Unterschied besteht in einer geringeren Temperatur 

und einer wesentlich höheren Luftfeuchtigkeit (bis zu 70 %). In der Praxis 

bedeutet dieses eine mildere und sanftere Form des Saunabadens. Um ein 

entspannendes Dampfsaunabad zu Hause genießen zu können, wählen Sie 

einen Tylö Combi-Saunaofen. Dieser Ofen bietet alle Alternativen - trocken, 

feucht oder Dampfsauna - und die Möglichkeit wohlriechender Aufgüsse mit 

verschiedenen Duftessenzen.

TYLÖ KONTROLLGERÄT MIT TOUCH-CONTROL DER H-SERIE UND SAUNAOFEN COMBI.

Saunaöfen

www.tylo.com/combi

Eine mildere Form des 
Saunabadens
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www.tylo.com/megaep100, www.tylo.com/megaeh150, www.tylo.com/megaez225

SDK 10
(Art. 6420 1009, E-Nr. 93 007 28)
Für die Kombination mit separatem Kontrollgerät Typ TS 
16, TS 30 oder CC bzw. H mit Relaisbox RB 30. Leistung 
10,7 kW. Für Saunen von 10–18 m3.

SD 16
(Art. 6420 3000, E-Nr. 93 007 29)
Für die Kombination mit separatem Kontrollgerät Typ TS 
30 oder CC bzw. H mit Relaisbox RB 30. Leistung 16 kW. 
Für Saunen mit 15–35 m3.

SD 20
(Art. 6420 4000, E-Nr. 93 007 30)
Dito, Leistung 20 kW. Wird mit separatem CC-Steuergerät 
bzw. H mit Relaisbox RB 60 kombiniert. Für Saunen mit 
22–43 m3.

www.tylo.com/sd

Saunaöfen für öffentliche Anlagen.

Tylö-Saunaöfen sind seit Jahrzehnten die selbstverständliche Wahl für öffentliche Saunen in Hotels, Fitnessclubs, Hallenbädern 

und Sportanlagen. Zum einen legen diese Anlagen großen Wert auf hohe Betriebssicherheit und niedrigen Energieverbrauch, 

zum anderen stellt der ständige Gebrauch dieser Öfen höchste Anforderungen an die Konstruktion und die Werkstoffe. 

Saunaöfen SD

Saunaöfen Mega Mega EP 100
(Art. 6405 0003, E.Nr. 93 007 03)
Für separates Kontrollgerät Typ TS 16, TS 30 oder CC 
bzw. H und Relaisbox RB 30. Wird auf dem Boden mon-
tiert. Leistung 10 kW. Für Saunen mit 10–17 m3.

Mega EH 150
(Art. 6405 0023, E.Nr. 93 007 04)
Für separates Kontrollgerät Typ TS 30 oder CC bzw. H 
und Relaisbox RB 30. Wird auf dem Boden montiert. 
Leistung 15 kW. Für Saunen mit 14–34 m3. 

Mega EZ 225
(Art. 6405 0053, E.Nr. 93 007 06)
Für separates Kontrollgerät Typ TS 30 oder CC bzw. H 
und Relaisbox RB 60. Wird auf dem Boden montiert. 
Leistung 22 kW. Für Saunen von 22–45 m3. 
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Kontrollgeräte

Elektronische Kontrollgeräte CC

Thermostatgesteuerte Kontrollgeräte TS

CC 10
Elektronisches Kontrollgerät für die Saunaöfen SE, SD 
oder Mega. Für die Wandmontage außerhalb der Sauna. 
3-10 Stunden Betriebszeit, 0–10 Std. Voreinstellung der 
Einschaltzeit, Lichttaster, Temperatursensor. Montage-
anleitung beachten. Maße: 100 x 150 mm, Tiefe 30 mm. 
IP 24. 
(Art. 7121 3000) Für die Außenmontage
(Art. 7101 3040) Für die versenkte Montage

CC 20 für Dampfsauna
Zeigt mit Leuchtdioden Zeiteinstellung, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit auf einer Skala von 1 bis 10 an. Max. 
3-10 Stunden Betriebszeit, 0–10 Std. Voreinstellung der 
Einschaltzeit. Maße: 100 x 150 mm, Tiefe 30 mm. IP 24.
(Art. 7121 3010) Für die Außenmontage
(Art. 7101 3035) Für die versenkte Montage

TS 30-03 
(Art. 7021 2010)
Thermostatgesteuertes Kontrollgerät für die Saunaöfen SDK 
10 und SD 16 bzw. Mega. Wird außen an der Saunakabine 
montiert (maximaler Abstand 1,8 m). Mit Zeitschaltuhr, max.
3 Stunden Betriebszeit, 0–9 Std. Voreinstellung der Einschalt-
zeit. Standard Kapillarrohrlänge 1,8 m. Maße: 195 x 255 mm, 
Tiefe 89 mm. (Einbaumaße : 167 x 227 x 49 mm). IP 24.

TS 30-012
(Art. 7021 2020)
Wie oben, mit 12 Std. Betriebszeit ohne Voreinstellung der 
Einschaltzeit.

TS 16-3
(Art. 7020 2000)
Kontrollgerät für SK 6 und SK 8 für die Wandmontage 
außerhalb der Sauna (maximaler Abstand 1,8 m). Robuste 
und betriebssichere Konstruktion mit Zeitschaltuhr, 0-9 Std.. 
Voreinstellung der Einschaltzeit und max. 3 Std. Betriebszeit, 
Thermostat und Anzeigeleuchte. Kapillarrohrlänge 1,8 m. 
Maße: 195 x 255 mm, Tiefe 89 mm. (Einbaumaße: 167 x 227 
x 49 mm). IP 24.

TS 16-3 B
(Art. 7020 2002) Dito, mit Stromtaster für die Saunabeleuchtung. 
Die TS-Modelle gibt es auch mit fünf Meter Kapillarrohrlänge.

CC 300
(Art. 7111 5150)
CC 300 ist umschaltbar zwischen 1 und 24 h und hat ein 
Display, das Temperatur, verbleibende Betriebszeit, Tag 
und Uhrzeit anzeigt. Außerdem hat das CC 300 einen 
Taster für die Beleuchtung. Menue. Speicher. Codesperre 
eine energiesparende Stand-by-Funktion. Das Kontrollge-
rät kann auch von externen Einheiten gesteuert werden. 
Maße: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm. IP 24.

CC 300T
(Art. 7111 5155)
Wie CC 300, jedoch mit der Funktion für die Steuerung 
der Luftfeuchtigkeit für Dampfsauna/Tylarium.

Relaisbox

Relaisbox RB 30
(Art. 7101 6006)
Wird in Kombination mit CC oder h Kontrollgerät für die 
Steuerung der Saunaöfen SD 10+16 oder Mega EP 100 
und EH 150 verwendet. Maße: 230 x 310 mm, Tiefe 75 mm.

Relaisbox RB 60
(Art. 7101 6007)
Dito für Saunaofen SD 20 oder Mega EZ 225.
Maße: 305 x 350 mm, Tiefe 125 mm. Zubehör

Externer Schalter
(Art. 9090 8040)
Für Ein-/Ausschalten der Sauna von einem anderen Ort 
als dem CC bzw. H Kontrollgerät.

Dekorrahmen
(Art. 9000 1050) Matt gebürstet
(Art. 9000 1051) Glänzend gebürstet
(Art. 9000 1052) Hochglanz
Dekorrahmen aus Aluminium für Kontrollgerät CC50 und 
CC300. Maße: 150 x 210 mm.

CC 50
(Art. 7121 4005)
Mit Display für Zeit und Temperatur, Beleuchtung 
und Codesperre. Kann für 1, 3, 12 und 24 Std. oder 
kontinuierlichen Betrieb programmiert werden, 0–10 Std. 
Voreinstellung der Einschaltzeit. Maße: 130 x 190 mm, 
Tiefe 27 mm. IP 24.

h1
(Art. 72001020)
Elektronisches Kontrollgerät, ausgerüstet mit ”Touch-
control”, das in der Betriebsposition Temperatur und Uhrzeit 
anzeigt und 24 Stunden im Voraus für den Start mit einer 
Betriebszeit von 0 - 23 Stunden programmiert werden 
kann. Auch die Innenbeleuchtung der Sauna kann über das 
Kontrollgerät gesteuert werden. Mit dem Tylö Kontrollgerät 
h1 können Sie auch die Maximaltemperatur einstellen, 
zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten, 12h- oder 
24h-Uhrzeitanzeige einstellen, verschiedene Sprachen 
wählen und weitere Einstellungen.

h1 kann die Tylö Kontrollgeräte CC10 sowie CC50 ersetzen. 
Maße: 140 x 80 mm, Tiefe 19 mm. Ergänzung mit Relaiskas-
ten RB bei Installation der Saunaöfen SD oder Mega.
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Mit Holz befeuerte Saunaöfen.

Eine mit Holz befeuerte Sauna verströmt eine ganz besondere Atmosphäre. Und da wir bei Tylö alle Formen des Saunabadens 

lieben, haben wir selbstverständlich auch holzbefeuerte Öfen im Sortiment. Unsere hoch wertigen Qualitätsöfen zeichnen sich durch 

eine einzigartige Konstruktion mit hoher Wärmespeicherung aus. Somit können Sie Ihr Saunabad eine lange Zeit genießen, im Feri-

enhaus oder auf Ihrem Grundstück. 
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Nach dem Zusammenschluss der beiden 
führenden Unternehmen Tylö und Helo ist die 
TyloHelo World Group das weltweit größte Un-
ternehmen für Saunen und Dampfsaunen mit 
den starken Marken Tylö, Helo, Kastor, Finnleo 
und Amerec. In unserem Sortiment finden Sie 

alle Produkte wie Elektroöfen, mit Holz beheiz-
te Saunaöfen, Saunakabinen, Dampfsaunen 
und Kabinen mit Infrarotwärme.  Von unserer 
koordinierten Produktentwicklung, Produktion 
und unserem gemeinsamen Marketing profitie-
ren unsere Kunden und unsere Unternehmen.

Saunaöfen

Unisolierter Teil
(1000 mm)

Rauchklappe*

Durchführungsstütze

Durchführungszylinder*

Regenschutz

Einfassung

Isolierter Teil
(2 x 1000 mm)

Saunaschornsteinsatz Ø 130
(Art.-Nr. 6505 3030)
Ebenso wie Schornstein Ø 100 jedoch mit Ø 
130 mm für unsere mit Holz beheizten Sauna-
öfen der Leistungsklasse 27 – 37 kW.

Isolierte Zwischenteile
130/1000 mm
(Art.-Nr. 6505 3031)
Isoliertes Zwischenteil 1000 mm. Ø 130 mm.

130/500 mm
(Art.-Nr. 6505 3032)
Isoliertes Zwischenteil 500 mm. Ø 130 mm.

Saunaschornsteinsatz Ø 100
(Art.-Nr. 6505 3020)
Leicht zu montierender Satz mit Ø 100 mm 
für unsere mit Holz befeuerten Saunaöfen. 
Der Satz besteht aus 1 m unisoliertem 
Rauchgasrohr, 2 x 1 m isoliertem Rauchgas-
rohr, Durchführungsstütze, Einfassung und 
Regenschutz.

Isolierte Zwischenteile
100/1000 mm
(Art.-Nr. 6505 3021)
Isoliertes Zwischenteil 1000 mm. Ø 100 mm.

100/500 mm
(Art.-Nr. 6505 3022)
Isoliertes Zwischenteil 500 mm. Ø 100 mm.

Rocher Wood
Mit großer Glastür und hohem Steinmagazin.

Rocher Wood L (18 kW, 8–18 m3)
(Art.-Nr. 6405 4260)

Karhu–V
Wie Karhu, jedoch mit Wassertank auf der 
rechten Seite.

Karhu 12V (12 kW, 5–10 m3)
(Art.-Nr. 64054211)
Karhu 20V (18 kW, 8–17 m3)
(Art.-Nr. 64054221)
Karhu 27V (20 kW, 17–24 m3)
(Art.-Nr. 64054231) 
Karhu 37V (30 kW, 25–34 m3)
(Art.-Nr. 64054241) 

www.tylo.com/woodfiredsaunastoves

Saga
Mit Glastür und großem Steinmagazin. 

Saga 20 (18 kW, 8–20 m3)
(Art.-Nr. 6405 4250)

Karhu
Mit großer Glastür. 

Karhu 12 (12 kW, 5–12 m3)
(Art.-Nr. 64054210)
Karhu 20 (20 kW, 8–20 m3)
(Art.-Nr. 64054220)
Karhu 27 (27 kW, 17–27 m3)
(Art.-Nr. 64054230) 
Karhu 37 (37 kW, 25–37 m3)
(Art.-Nr. 64054240)

Saunaschornsteine (in Deutschland nicht erhältlich)
Für unsere mit Holz befeuerten Saunaöfen bieten wir einen speziellen Schornsteinsatz, der aus einem leicht zu mon-

tierenden Modulsystem besteht. Der Modulschornstein erfüllt höchste Qualitätsanforderungen und wird vor allem 

für holzbefeuerte Saunaöfen ohne eigenen gemauerten Schornstein sowie bei Um- und Neubauten verwendet. Das 

Rauchgasrohr des Schornsteins besteht aus rostfreiem, säurebeständigem Stahl und hat eine hochwertige kerami-

sche Wärmeisolierung an der Außenseite.
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Wird an der Wand in 270 mm Höhe über dem Boden bis zur Unterkante 
des Saunaofens montiert (Compact und Combi 4 170 mm).

Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabstand 
zur Seitenwand 

in mm

Mindestde-
ckenhöhe in der 

Sauna in mm

Geeignetes 
Kontrollgerät

Gewicht 
ohne Steine 

(kg)

Stein-
menge

(kg)

Maße in mm (siehe obige Skizzen)

A B C D F

Combi 4 4 1,2-4,5 50 1900
H-Serie (im Lieferum-

fang enthalten) 12 7 400 310 375 245 225

Combi 6 6,6 4-8 110 1900
H-Serie (im Lieferum-

fang enthalten) 16 10 435 455 405 360 355

Combi 8 8 6-12 110 1900
H-Serie (im Lieferum-

fang enthalten) 18 12 505 455 405 360 355

Dampfsauna für den privaten Gebrauch

Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabstand 
zur Seitenwand 

in mm

Mindestde-
ckenhöhe in der 

Sauna in mm

Geeignetes 
Kontrollgerät 
und Relaisbox

Abstand des 
Ofens zum 

Boden in mm

Gewicht 
ohne Steine 

(kg)

Stein-
menge

(kg)

Maße in mm: 
Breite x Tiefe x 

Höhe

SO 6 6 4 - 8 50 1900 Integriert 200 11 30 420 x 390 x 480

SO 8 8 6 - 12 80 1900 Integriert 200 12 30 420 x 390 x 480

Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabstand 
zur Seitenwand 

in mm

Mindestde-
ckenhöhe in der 

Sauna in mm

Geeignetes 
Kontrollgerät

Gewicht 
ohne Steine 

(kg)

Stein-
menge

(kg)

Maße in mm (siehe obige Skizzen)

A B C D E F

Compact 2/4 2,2-4,5 1,2-4,5* 50 1900 Integriert 6 7 400 310 195 260 135 170

Sport 6 6,6 4 - 8 110 1900 Integriert 13 10 435 455 240 410 125 315

Sport 8 8 6 - 12 110 1900 Integriert 15 12 505 455 240 410 170 315

MPE 6,6 4 - 8 110 1900 CC enthalten 13 10 435 455 240 410 125 315

MPE 8 6 - 12 110 1900 Enthalten 15 12 505 455 240 410 170 315

SK 6 6,6 4 - 8 110 1900 TS 16 oder TS 30 13 10 435 455 240 410 125 315

SK 8 8 6 - 12 110 1900 TS 16 oder TS 30 15 12 505 455 240 410 170 315

SE 6 6,6 4 - 8 110 1900 CC/H 13 10 435 455 240 410 125 315

SE 8 8 6 - 12 110 1900 CC/H 15 12 505 455 240 410 170 315

* Max. 2,5m3 bei 2,2 kW.

Tylö Mega-Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Saunaöfen und Kontrollgeräte

Tylö Saunaöfen – technische Daten.

Wählen Sie immer die maximale Saunaofenleistung im Verhältnis 

zum Volumen der Sauna. Dieses ist besonders wichtig, wenn 

die Saunakabine aus Holz- und Glaswänden besteht. Je höher 

die gewählte Leistung im Verhältnis zum Raumvolumen, desto 

niedriger ist der Stromverbrauch. Beispiel: In einer Sauna mit 4 

m3 sind 6,6 kW Leistung eine bessere Wahl als 4,5 kW.

~
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Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabs-
tand zur 

Seitenwand 
in mm

Mindestde-
ckenhöhe in 
der Sauna in 

mm

Geeignetes Kon-
trollgerät

Gewicht 
ohne 
Steine 
(kg)

Stein-
menge

(kg)

Maße in mm (siehe Skizzen links)

A B C D E F

SDK 10 10,7 10 - 18 150 1900 TS 16, TS 30,
CC + RB 30 30 25 570 650 310 600 165 395

SD 16 16 15 - 35 150 2100 CC, H + RB 32 25 570 650 310 600 165 395

SD 20 20 22- 43 150 2100 CC, H + RB 32 25 570 650 310 600 165 395

Saunaöfen

Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabstand zur Seiten-
wand in mm

Rauch-
gasöffnungs-
durchmesser

Gewicht ohne 
Steine 
(kg)

Stein-
menge

(kg)

Maße in mm: Breite x 
Tiefe x Höhe

Vorn Seite Hinten

Karhu 12* 12 5 - 12 500 500 500 104 48 40 458 x 480 x 660

Karhu 20* 18 8 - 20 500 500 500 104 62 60 485 x 480 x 780

Karhu 27* 20 17 - 27 500 500 500 129 72 65 485 x 480 x 920

Karhu 37* 30 25 - 37 500 500 500 129 118 75 570 x 580 x 920

Saga 20 18 8 - 20 500 250 500 104 82 150 600 x 580 x 820

Rocher Wood L 18 8 - 18 1000 250 250 66 140 540 x 1230 x 540

* Karhu V ist wie Karhu, jedoch mit Wassertank auf der rechten Seite.

Modell Leistung
(kW)

Saunavolu-
men
(m3)

Mindestabstand 
zur Seitenwand 

in mm

Mindestde-
ckenhöhe in 
der Sauna in 

mm

Geeignetes 
Kontrollgerät und 

Relaisbox

Abstand des 
Ofens zum 

Boden 

Gewicht 
ohne Steine 

(kg)

Stein-
menge

(kg) 

Maße in mm: 
Breite x Tiefe x 

Höhe

EP 100 10 10 - 17 80 1900 CC, H + RB - 11 25 360 x 420 x 650

EH 150 15 14 - 34 100 2300 CC, H + RB - 25 45 480 x 540 x 780

EZ 225 22 22 - 45 100 2300 CC, H + RB - 27 55 560 x 550 x 900

Mit Holz befeuerte Saunaöfen

Mega Saunaöfen für öffentliche Anlagen

Klassische Saunaöfen SD für öffentliche Anlagen
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Weitere Informationen zu verschiedenen 
Einrichtungslösungen finden Sie unter
www.tylo.com
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Inneneinrichtung
Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Unsere exklusiven Produkte haben Tylö weltweit zu einem Begriff von Zuverlässigkeit und 

Qualität gemacht. Maximaler Genuss auf einer kleinen Fläche durch einfache, klare Linien und attraktives skandinavisches Design. 

Belohnen Sie sich selbst mit einer Sauna von Tylö. Sie benötigen nur wenige Quadratmeter. Wir bieten viele verschiedene Modelle 

in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Darüber hinaus fertigen unsere versierten Handwerker gern eine Sauna nach Ihren 

individuellen Maßen und Sonderwünschen an. Die Saunakabine kommt vormontiert, die Montage durch geschulte Monteure geht 

schnell und einfach. 
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Rückenlehnen
Bezeichnung

Maße
mm

Espe	Art.-Nr.
(senkrechte	
schmale	Latten)

Rückenlehne E28 190 x 905 9039 5000

Rückenlehne E28 190 x 1160 9039 5008

Rückenlehne E28 190 x 1415 9039 5010

Rückenlehne E28 190 x 1670 9039 5012

Rückenlehne E28 190 x 1925 9039 5014

Rückenlehne E28 190 x 2180 9039 5016

Rückenlehne E28 190 x 2435 9039 5018

Saunaliege
Bezeichnung

Maße
mm

Espe	Art.-Nr.
(senkrechte	
schmale
Latten)

Sitzbank E28 410 x 610 9023 4100

Sitzbank E28 410 x 865 9023 4102

Sitzbank E28 410 x 925 9023 4103

Sitzbank E28 410 x 1015 9023 4104

Sitzbank E28 410 x 1180 9023 4106

Sitzbank E28 410 x 1270 9023 4108

Sitzbank E28 410 x 1435 9023 4109

Sitzbank E28 410 x 1525 9023 4110

Sitzbank E28 410 x 1780 9023 4112

Sitzbank E28 410 x 2035 9023 4114

Sitzbank E28 600 x 1180 9023 4206

Sitzbank E28 600 x 1435 9023 4209

Sitzbank E28 600 x 1525 9023 4210

Sitzbank E28 600 x 1780 9023 4212

Sitzbank E28 600 x 2035 9023 4214

Sitzbank E28 600 x 2290 9023 4216

Sitzbank E28 600 x 2545 9023 4218

RÜCKENLEHNE EVOLVE
Fertige Rückenlehnen aus Espenholz, die gleichzeitig als Abschirmung der Beleuchtungs-
armatur dienen, die für eine angenehme indirekte Beleuchtung der Sauna sorgt.  Sie lassen 
sich auf die gewünschte Länge zuschneiden.

SAUNALIEGE EVOLVE
Montagefertige Saunaliegen aus massivem Espenholz.  Die Sitzbänke haben eine stabile
Konstruktion ohne sichtbare Schrauben. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden.

EVOLVE RÜCKENLEHNE AUS ESPENHOLZ

EVOLVE SAUNALIEGE AUS ESPENHOLZ

Inneneinrichtungen

Der Kauf Ihrer Saunaeinrichtung in separaten Teilen ist eine Zeit sparende Alternative bei Umbau oder 

Renovierung einer vorhandenen Sauna. Die Inneneinrichtung gibt es in verschiedenen Ausführungen 

mit breiten uund schmalen Latten in unterschiedlichen Holzarten. Alle sind in traditioneller Holzhand-

werkskunst in modernem Design gefertigt und lassen sich millimetergenau anpassen.
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Liege
Bezeichnung

Maße
mm

Espe Art.-Nr.
(senkrechte 
schmale Latten)

Espe SR Art.
(schmale Rippen)

Erle	Art.
(schmale Rippen)

Liege 75 755 x 480 9023 1200 9023 1400 9023 1300

Liege 107 S 1070 x 397 9023 1202 9023 1402 9023 1302

Liege 107 1070 x 480 9023 1203 9023 1403 9023 1303

Liege 127 1275 x 480 9023 1205 9023 1405 9023 1305

Liege 142 S 1420 x 397 9023 1207 9023 1407 9023 1307

Liege 142 1420 x 480 9023 1208 9023 1408 9023 1308

Liege 171 1710 x 480 9023 1210 9023 1410 9023 1310

Liege 181 1810 x 565 9023 1213 9023 1412 9023 1312

Liege 185 S 1850 x 480 9023 1218 9023 1414 9023 1314

Liege 185 1850 x 565 9023 1220 9023 1415 9023 1315

Liege 237 2370 x 565 9023 1230 9023 1420 9023 1320

Liege 280 2800 x 565 9023 1240 9023 1425 9023 1325

SAUNALIEGEN
Montagefertige Saunaliegen aus massivem Espen- und Erlenholz. Die Saunaliegen haben eine stabile 
Konstruktion mit verleimten Nuten und Federn ohne sichtbare Schrauben. Sie lassen sich auf die 
gewünschte Länge zuschneiden.

Armlehne
Bezeichnung

Maße
mm

Espe Art.-Nr.
(senkrechte 
schmale Latten)

Espe SR Art.-Nr.
(schmale Latten)

Erle	SR	Art.-Nr.
(schmale Latten)

Armlehne 510 x 750 9039 4200 9039 4204 9039 4202

Armlehne
Für 480 mm Sitzbank.
Fertige Armlehne, die eine gute Stütze und einen guten Abschluss bietet, wenn die Stirnseite nicht an 
einer Wand endet. Aus Erlen- und Espenholz nach Maß gefertigt.

Inneneinrichtung

Rücklehne
Bezeichnung

Maße
mm

Espe Art.-Nr.
(senkrechte 
schmale Latten)

Espe SR 
Art.-Nr.
(schmale Latten)

Erle	SR	Art.-Nr.
(schmale Latten)

Rückenlehne 99 990 x 270 9039 3000 9039 3200 9039 3100

Rückenlehne 119 1190 x 270 9039 3005 9039 3205 9039 3105

Rückenlehne 138 1380 x 270 9039 3010 9039 3210 9039 3110

Rückenlehne 174 1740 x 270 9039 3015 9039 3215 9039 3115

Rückenlehne 214 2140 x 270 9039 3020 9039 3220 9039 3120

Rückenlehne 226 2260 x 270 9039 3025 9039 3225 9039 3125

Rückenlehne 269 2690 x 270 9039 3035 9039 3235 9039 3135

RÜCKENLEHNEN
Die fertig montierten Rückenlehnen aus Espen- und Erlenholz haben einen bequemen Winkel und 
dienen gleichzeitig als Abschirmung für die Beleuchtungsarmatur, die für eine angenehme indirek-
te Beleuchtung in der Sauna sorgt.  Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Zwischenbank-
verkleidung
Bezeichnung

Maße
mm

Espe Art.-Nr.
(senkrechte 
schmale Latten)

Espe SR Art.-Nr.
(schmale Latten)

Erle	SR	Art.-Nr.
(schmale Latten)

Zwischenblende 75 755 x 320 9039 4060 9039 4300 9039 4100

Zwischenblende 107 1070 x 320 9039 4061 9039 4305 9039 4105

Zwischenblende 127 1275 x 320 9039 4062 9039 4310 9039 4110

Zwischenblende 142 1420 x 320 9039 4063 9039 4315 9039 4115

Zwischenblende 171 1710 x 320 9039 4064 9039 4320 9039 4120

Zwischenblende 181 1810 x 320 9039 4065 9039 4325 9039 4125

Zwischenblende 185 1850 x 320 9039 4066 9039 4330 9039 4130

Zwischenblende 237 2370 x 320 9039 4067 9039 4335 9039 4135

Zwischenblende 280 2800 x 320 9039 4068 9039 4340 9039 4140

Zwischenbankverkleidungen
Elegante Zwischenbankverkleidungen decken die Räume zwischen den Saunaliegen ab. Hergestellt 
aus feinstem Erlen- und Espenholz. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden.

EINRICHTUNG AUS ESPENHOLZ MIT BREITEN RIPPEN

EINRICHTUNG AUS ESPENHOLZ MIT SCHMALEN LATTEN
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Inneneinrichtung

Glaspartien aus gehärtetem Sicherheitsglas mit 
massiven Rahmen aus hellem, naturbelasse-
nem Espen- oder aus Erlenholz mit einer etwas 
dunkleren Farbnuance.

Glaspartie 95
Rauchgetöntes, gehärtetes Sicherheitsglas in 
massivem Holzrahmen. Höhe 1900 mm, Breite 
953 mm.
Espe (Art. 9512 6051)
Erle (Art.-Nr. 9103 5060)

Glaspartie 95 VENT
Dito, mit Zuluftöffnung und Ofenmontageplatte 
für die Montage des Saunaofens.
Espe (Art. 9512 6053) 
Erle (Art.-Nr. 9103 5050)

Glaspartie 52 
Rauchgetöntes, gehärtetes Sicherheitsglas mit 
massivem Holzrahmen. Höhe 1900 mm, Breite 
520 mm.
Espe (Art. 9512 6055)
Erle (Art.-Nr. 9103 5040)

Glaspartie 52 VENT 
Dito, mit Zuluftöffnung und Ofenmontageplatte 
für die Montage des Saunaofens.
Espe (Art. 9512 6057)
Erle (Art.-Nr. 9103 5030)

Dito, mit Zuluftöffnung und Wandplatte für die 
Montage des Saunaofens.

GLASPARTIE FICHTE 6L
(Art.-Nr. 9511 3820)
Maße: 1781 x 506 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 6L/v
(Art.-Nr. 9511 3825)
Maße: 1781 x 506 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 6H
(Art.-Nr. 9511 3830)
Maße: 1866 x 506 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 6H/v
(Art.-Nr. 95113835)
Maße: 1866 x 506 x 92 mm (HxBxT)

Glaspartie Evolve
Klares, gehärtetes, 8 mm starkes Sicherheitsglas in 
stabilem Holzrahmen. Typ H/v wird mit Ofenmonta-
geplatte und Zuluftöffnung im Glas geliefert.

GLASPARTIE FICHTE 9L
(Art.-Nr. 9511 3800)
Maße: 1781 x 762 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 9L/v
(Art.-Nr. 9511 3805)
Maße: 1781 x 762 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 9H
(Art.-Nr. 9511 3810)
Maße: 1866 x 762 x 92 mm (HxBxT)
GLASPARTIE FICHTE 9H/v
(Art.-Nr. 9511 3815)
Maße: 1866 x 762 x 92 mm (HxBxT)

www.tylo.com/glazedsections

Glaspartien

Al seiner der weltweit führenden Saunahersteller bietet Tylö Ihnen die Möglichkeit, Ihre Traumsauna nach eige-

nem Geschmack zu gestalten – auch wenn Sie eine Standardsauna kaufen. Mit unseren Ergänzungsprodukten 

aus eigener Fertigung können Sie das innere uns äußere Design Ihrer Sauna jederzeit verändern.

Eine Glaspartie beeinflusst Raumgefühl, Lichteinfall und Wohlbefinden in der Sauna, Sie bleiben in Kontakt mit 

der Umgebung und erzielen eine Ganzheit mit dem Vorraum. Da wir die Glaspartien in eigener Regie herstellen, 

erfüllen sie die höchsten Ansprüche an Wärmedämmung, Sicherheit und Verarbeitung.
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Saunatüren

Tylö bietet eine breite Auswahl an hochwertigen, speziell gefertigten Saunatüren, die trotz der großen Tem-

peraturunterschiede zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig bleiben. Alle Türen haben einen 

funktionssicheren Magnetverschluss und können rechts oder links montiert werden. 

Wünschen Sie eine Saunatür in anderen Maßen oder Materialien? Dann fordern Sie bitte ein Angebot an.

www.tylo.com
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Inneneinrichtung

*Behindertengerecht

Saunatüren DGL
Tylö DGL ist eine Serie exklusiver Saunatüren. Die 
gesamte DGL-Serie gibt es in folgenden Dezimetermaßen 
(das Maß für den Außenrahmen um 10 mm reduzie-
ren). Die DGL Saunatüren haben ein Türblatt aus 8 mm 
starkem, gehärtetem Sicherheitsglas und sind entweder 
rauchgetöntes oder in Klarglas erhältlich. Der solide Rah-
men aus Espenholz hat einen Magnetleistenverschluss. 
Die Tür selber ist mit stabilen, verchromten Scharnieren 
und Abdeckungen aus Edelstahl ausgestattet. 

Rauchgetöntes, 7 x 19  (Art.-Nr. 9103 1700)
Klarglas, 7 x 19  (Art.-Nr. 9103 1705)

Rauchgetöntes, 7 x 20   (Art.-Nr.  9103 1720)
Klarglas, 7 x 20   (Art.-Nr.  9103 1725)
 
Rauchgetöntes, 7 x 21   (Art.-Nr. 9103 1740)
Klarglas, 7 x 21   (Art.-Nr.  9103 1745)

Rauchgetöntes, 8 x 19   (Art.-Nr.  9103 1710)
Klarglas, 8 x 19   (Art.-Nr.  9103 1715)

Rauchgetöntes, 8 x 20   (Art.-Nr.  9103 1730)
Klarglas, 8 x 20   (Art.-Nr.  9103 1735)

Rauchgetöntes, 8 x 21   (Art.-Nr.  9103 1750)
Klarglas, 8 x 21   (Art.-Nr.  9103 1755)

Rauchgetöntes, 10 x 21*  (Art.-Nr.  9103 1770)
Klarglas, 10 x 21   (Art.-Nr.  9103 1775)

Saunatüren DGB
Tylö Saunatüren DGB sind unsere Standardtüren für die 
Evolveserie. Die gesamte DGB-Serie gibt es in folgenden 
Dezimetermaßen (das Maß für den Außenrahmen um 10 
mm reduzieren). Die DGB Saunatüren haben ein Türblatt 
aus 8 mm starkem, gehärtetem Sicherheitsglas und sind 
entweder rauchgetönt oder in Klarglas erhältlich. Der 
Standardrahmen (92 mm) besteht aus Fichtenholz und 
hat eine Silikondichtung. Der Türgriff ist aus Espenholz 
gefertigt und hat einen Magnetverschluss. 

Rauchgetöntes, 7 x 19  (Art.-Nr. 9103 1500)
Klarglas, 7 x 19   (Art.-Nr. 9103 1505)

Rauchgetöntes, 7 x 20  (Art.-Nr.  9103 1520)
Klarglas, 7 x 20   (Art.-Nr.  9103 1525

Rauchgetöntes, 7 x 21  (Art.-Nr.  9103 1540)
Klarglas, 7 x 21   (Art.-Nr.  9103 1545)

Rauchgetöntes, 8 x 19  (Art.-Nr.  9103 1510)
Klarglas, 8 x 19   (Art.-Nr.  9103 1515)

Rauchgetöntes, 8 x 20  (Art.-Nr.  9103 1530)
Klarglas, 8 x 20   (Art.-Nr.  9103 1535)

Rauchgetöntes, 8 x 21  (Art.-Nr.  9103 1550)
Klarglas, 8 x 21   (Art.-Nr.  9103 1555)
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Saunatür DW-190 Fichte
(Art.-Nr. 9103 0010)
Klassisches Modell mit großem Fenster aus rauchgetön-
tem, gehärtetem Sicherheitsglas. Innen und außen mit 
einem ansprechenden Fichtenpaneel verkleidet. Rahmen-
außenmaß 1850 x 710 x 68 mm, Durchgangsbreite
1738 x 598 mm. 

Saunatür DW-190 Espenholz
(Art.-Nr. 9103 0000)
Modell wie oben, mit Innen- und Rahmenaußenmaß aus 
hellem, astfreiem Espenholzpaneel. Rahmenaußenmaß 
1850 x 710 x 68 mm, Durchgangsbreite 1738 x 598 mm.

Saunatür DGR 190 Erle
(Art.-Nr. 91032035)
Eine Saunatür in sehr exklusiver Ausführung. Das Türblatt 
besteht aus gerundetem, rauchgetöntem und gehärtetem 
Sicherheitsglas. Der elegante Griff verläuft innen und 
außen über die gesamte Höhe der Tür, 1900 x 786 x 71 
mm, Eingangsöffnung 1788 x 618 mm.

Saunatür DGP 190 Erle
(Art.-Nr. 9103 2045)
Exklusive Saunatür aus rauchgetöntem, gehärtetem bron-
zefarbenem und gehärtetem Sicherheitsglas. Der Griff 
verläuft innen und außen über die gesamte Höhe der Tür. 
Türschließer mit Magnetleiste. Rahmenaußenmaß 1850 
(1900 mit 50 mm Passstück) x 710 x 68 mm, Durchgangs-
breite 1738 x 598 mm.

Saunatür DGP 190 Espe
(Art.-Nr. 9103 2050)
Wie oben, aber aus Espenholz hergestellt.

Saunatür DGM 101-210 Fichte
(Art.-Nr. 9103 1075)
Türblatt aus rauchgetöntem, gehärtetem Sicherheitsglas mit 
Türrahmen aus Fichtenholz. Stabile Scharniere aus Aluminium 
mit Abdeckungen aus Edelstahl. Mit Silikondichtungsleiste. 
Rollstuhlgerechte Ausführung ohne Schwelle (Schwelle als Zu-
behör erhältlich) und mit besonders breiter Eingangsöffnung. 
Mit Edelstahlschutzrahmen rund um das Türblatt. Rahmenau-
ßenmaß 2100 x 1012 x 68 mm, Eingangsöffnung 900 mm. 

Saunatür DGM-101-190 Fichte 
(Art.-Nr. 9103 1085)
Dito mit Rahmenaußenmaß 1900 x 1012 x 68 mm,
Eingangsöffnung 900 mm.
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Inneneinrichtung

Leistenpaket
(Art.-Nr. 91031575)
Das Leistenpaket enthält drei Leisten, 
12x43x2400mm, aus massivem und hellem Es-
penholz. Die Leisten eignen sich unter anderem 
als Türfutter, inner oder äußere Deckenleisten 
und vieles mehr.

Schwelle
Holzschwelle für die nachträgliche Montage. Passt für alle DGB- und 
DGL-Türen mit Türbreite 7 und 8. In Fichten- und Espe erhältlich. 
Maße: 30x92mm.

SCHWELLE DGB BREITE 7 FICHTE   (Art.-Nr. 91031560)
SCHWELLE DGL BREITE 7 ESPE    (Art.-Nr. 91031561)
SCHWELLE DGB BREITE 8 FICHTE    (Art.-Nr. 91031565)
SCHWELLE DGL BREITE 8 ESPE    (Art.-Nr. 91031566)

Saunatür DGM-63-190
Türblatt aus gehärtetem Sicherheitsglas mit Türrahmen aus Holz. 
Stabile Scharniere aus Aluminium mit Abdeckungen aus Edelstahl. 
Mit Silikondichtungsleiste. Türrahmenaußenmaß 1850 x 622 x 
68 mm, Durchgangsbreite 1738 x 510 mm.

Fichte, rauchgetöntes Glas  (Art.-Nr. 9103 1060)
Fichte, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1065)
Espenholz, rauchgetöntes  Glas  (Art.-Nr. 9103 1050)
Espenholz, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1055)

Saunatür DGM-72-190
Wie oben mit Rahmenaußenmaß 1850 x 710 x 68 mm,
Durchgangsbreite 1738 x 598 mm.

Fichte, rauchgetöntes  Glas   (Art.-Nr. 9103 1020)
Fichte, Klarglas   (Art.-Nr. 9103 1025)
Espenholz, rauchgetöntes  Glas  (Art.-Nr. 9103 1000)
Espenholz, Klarglas   (Art.-Nr. 9103 1014)
Erle, rauchgetöntes Glas   (Art.-Nr. 9103 1010)

Saunatür DGM-72-200
Wie oben mit Rahmenaußenmaß 2000x 710 x 68 mm,
Durchgangsbreite 1888 x 598 mm.

Fichte, rauchgetöntes Glas  (Art.-Nr. 9103 1030)
Fichte, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1035)
Espenholz, rauchgetöntes Glas (Art.-Nr. 9103 1037)
Espenholz, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1036)

Saunatür DGM-72-210
Wie oben mit Rahmenaußenmaß 2100x 710 x 68 mm,
Durchgangsbreite 1988 x 598 mm.

Fichte, rauchgetöntes Glas  (Art.-Nr. 9103 1040)
Fichte, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1045)
Espenholz, rauchgetöntes Glas (Art.-Nr. 9103 1047)
Espenholz, Klarglas  (Art.-Nr. 9103 1046)

Türschließer Holz 
(Art.-Nr. 9030 1000) 
Für sanftes Schließen Ihrer Holztür. Lässt sich mit dem 
automatischen Türschließer kombinieren.

Türschließer Glas
(Art.-Nr. 9030 1010) 
Für sanftes Schließen Ihrer Glastür. Lässt sich mit dem 
automatischen Türschließer kombinieren.

Automatischer Türschließer 
(Art.-Nr. 9030 1030)
Wird auf der Scharnierseite der Tür 
montiert. Schließt aus völlig geöffne-
ter Position. Für einfaches Schließen, 
lässt sich mit nachfolgendem hydrau-
lischem Türschließer kombinieren.
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ZUBEHÖR CLASSIC. HOLZSCHÖPFKELLE UND ZWEI VERSCHIEDENE HOLZKÜBEL IN KLASSISCHER AUSFÜHRUNG.

Weitere Informationen zu Tylö unter
www.tylo.com/forthesenses
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Zubehör
Genießen Sie die entspannende Wärme und gestalten Sie Ihre Sauna nach Ihrem individuellen Geschmack. Mit Tylö können Sie sehr 

persönliche Akzente setzen. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Sanduhren, Thermometern, Kübeln, Kellen, Handtuchhaken, 

Lampen und Kopfstützen, mit denen Sie Ihren Wellness-Bereich individuell gestalten können. Das Zubehör ist in verschiedenen 

hellen oder dunklen Holzarten passend zur Einrichtung erhältlich. Unsere skandinavischen Designer setzen neue Maßstäbe bei 

der Gestaltung von ästhetisch ansprechendem Zubehör für Ihre Sauna. Seit seiner Gründung durch Sven-Olof Jansson in den 50er 

Jahren hat unser Unternehmen zahlreiche bahnbrechende Innovationen entwickelt. Auch dem kleinsten Detail widmen wir uns mit 

Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Beim öffnen der Saunatür spüren Sie, dass die kleinen Details den großen Unterschied ausmachen.



58 ZUBEHÖR BLONDE. THERMOMETER UND SANDUHR AUS HELLEM HOLZ.

Saunazubehör

Es sind die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen. Daher bietet Ihnen Tylö ein liebevoll aus-

gewähltes Sortiment von praktischen Zubehörteilen. Hiermit können Sie Ihrer Sauna einen persönlichen 

Ausdruck verleihen. Das Angebot umfasst alle Stilrichtungen vom klassisch rustikalen bis zu moderns-

tem Design. Alle Zubehörteile aus hellem oder dunklem Holz sind optimal auf unsere Saunakabinen 

abgestimmt. Nutzen Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und setzen Sie persönliche Akzente!

Zu unserem Sortiment für kommerzielle Saunaanlagen zählt unter anderem eine einzigartige Schwall-

dusche, ein innovativer Duftessenzautomat und eine neue Serie aller wesentlichen Zubehörteile aus 

erlesenen Materialien.

Das neue Zubehörprogramm von Tylö besticht durch viele praktische Details, ansprechendes Design 

und edle Materialien.
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Zubehör

Hygrometer Blonde
(Art.-Nr. 9015 2035)

Hygro-/Thermometer Blonde
(Art.-Nr. 9015 2045)

Zubehör Blonde
Zubehörserie aus Aluminium mit geschmackvollen Details aus hellem Holz.

Sanduhr Blonde
(Art.-Nr. 9015 2050)

Thermometer Blonde
(Art.-Nr. 9015 2025)

Handtuchhalter Blonde
(Art.-Nr. 9015 2070)

Flüssigkeitsthermometer Blonde
(Art.-Nr. 9015 2060)

Zubehör Birke
Komplettes Zubehörsortiment mit Details aus Birkenholz und 
Edelstahl.

Sanduhr Birke
(Art.-Nr. 9015 2840)

Kübel 6l/Schöpfkelle Birke
(Art.-Nr. 9015 2870)

Geschenkverpackung Birke
(Art.-Nr. 9015 2880)

Hygro-/Thermometer Birke
(Art.-Nr. 9015 2810)

Thermometer Birke
(Art.-Nr. 9015 2820)

Hygrometer Birke
(Art.-Nr. 9015 2830)

Kübel Blonde
(Art.-Nr. 9015 2000)

Schöpfkelle Blonde
(Art.-Nr. 9015 2010)

Kübel Classic Ceder
(Art.-Nr. 9004 1013) 

Kübel Classic
(Art.-Nr. 9004 1010)

Schöpfkelle Classic
(Art.-Nr. 9012 1025)

Kübel 4l Birke
(Art.-Nr. 9015 2860) 

Schöpfkelle 400 mm Birke
(Art.-Nr. 9015 2850)

Zubehör Classic
Holzschöpfkelle und zwei verschiedene Holzkübel in klassischer 
Ausführung. Die Kübel haben einen praktischen Kunststoffeinsatz 
mit 4 Liter Fassungsvermögen. Griff aus Hanf. 
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Zubehör Spa

Zubehör Pro

Zubehör Collage SC

Collage SC
(Art.-Nr. 9007 1012)
Kombinationsinstrument mit Thermometer, Hygrometer und Sanduhr aus Holz.

Thermometer Dark
(Art.-Nr. 9015 2720)

Hygrometer Dark
(Art.-Nr. 9015 2730)

Hygro-/Thermometer Dark
(Art.-Nr. 9015 2740)

Sanduhr Dark
(Art.-Nr. 9015 2750)

Zubehör Dark
Zubehörserie aus Aluminium mit geschmackvollen Details aus dunklem Holz.

Handtuchhalter Dark
(Art.-Nr. 9015 2770)

Flüssigkeitsthermometer Dark
(Art.-Nr. 9015 2760)

Kübel Pro
(Art.-Nr. 9004 1005)
Kübel aus Edelstahl mit 8 Liter Fassungsvermögen.

Schöpfkelle Pro
(Art.-Nr. 9012 1020)
Schöpfkelle aus Edelstahl mit Holzgriff.

Hygro-/Thermometer Pro
(Art.-Nr. 9070 1030) 
Thermometer und Hygrometer aus Edelstahl mit Halterung 
zum Festschrauben an der Wand.

Kübel Spa
(Art.-Nr. 9004 1050)
Kübel aus Edelstahl mit Griff aus Bambus.
Fassungsvermögen 12 Liter.

Schöpfkelle Spa
(Art.-Nr. 9012 1050)
Schöpfkelle aus Edelstahl mit Griff aus Bambus.

Hygro-/Thermometer Spa
(Art.-Nr. 9007 1050) 
Kombinationsinstrument mit Thermometer und 
Hygrometer für die Wandmontage.

Kübel Dark
(Art.-Nr. 9015 2700)

Schöpfkelle Dark
(Art.-Nr. 9015 2710)
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Zubehör

Leistenpaket
(Art.-Nr. 91031575)
Das Leistenpaket enthält drei Leisten, 
12x43x2400mm, aus massivem und 
hellem Espenholz. Die Leisten eignen sich 
unter anderem als Türfutter, inner oder äußere 
Deckenleisten und so weiter.

Schwelle
Holzschwelle für die nachträgliche Montage. Passt für alle DGB- und 
DGL-Türen mit Türbreite 7 und 8. In Fichten- und Espenholz erhält-
lich. Maße: 30x92mm.

SCHWELLE DGB BREITE 7 FICHTE     (Art.-Nr. 91031560)
SCHWELLE DGL BREITE 7 ESPENHOLZ   (Art.-Nr. 91031561)
SCHWELLE DGB BREITE 8 FICHTE     (Art.-Nr. 91031565)
SCHWELLE DGL BREITE 8 ESPENHOLZ   (Art.-Nr. 91031566)

Aufguss-Spender
(Art.-Nr. 9034 1000)
Zubehör für den Aufguss. Wird an die Warm- oder Kaltwas-
serleitung angeschlossen. Besteht aus 7 m Schlauch, eine 
durch Messingösen verlaufende Hanfschnur, Wasserdüse, 
Ventilbox mit Hebel und Schnuröse sowie Rohranschlüssen.
Geschenkverpackung mit exklusiver Bronzeplakette.

Ofenschutzgitter 6–8 V
(Art.-Nr. 9000 1002)
Für die Wandmontage Öfen 6,6–8 kW.

Ofenschutzgitter 10–20 V
(Art.-Nr. 9000 1012)
Dito für Öfen 10,7–20 kW.

Ofenschutzgitter 6–8 H
(Art.-Nr. 9000 1003)
Für die Eckmontage Öfen 6,6–8 kW.

Ofenschutzgitter 10–20 H
(Art.-Nr. 9000 1013)
Dito für Öfen 10,7-20 kW.

Automatischer Türschließer
(Art.-Nr. 9030 1030)
Wird auf der Scharnierseite der Tür montiert. Schließt aus 
völlig geöffneter Position. Für einfaches Schließen, lässt sich 
mit nachfolgendem hydraulischem Türschließer kombinieren.

Türschließer Holz
(Art.-Nr. 9030 1000) Für das weiche Schließen Ihrer Holztür. 
Lässt sich mit obigem Türschließer kombinieren.

Türschließer Glas
(Art.-Nr. 9030 1010) Für das weiche Schließen von Glastü-
ren. Wird am besten mit dem obigen Türschließer kombiniert.

Lautsprecher A 
(Art.-Nr. 9080 2000)
Dampf- und hitzeunempfindliche Ausführung, für die ver-
senkte Montage unter den Sitzbänken in der Sauna. Leistung 
50 W. Einbaumaße Ø 117 mm, Tiefe 60 mm. Lieferung 
paarweise.

Lautsprecher B 
(Art.-Nr. 9080 3000)
Dito, 50 W für die Aufwandmontage. Maße: 230 x 145 mm, 
Tiefe 165 mm. Lieferung paarweise.

Saunasteine
(Art.-Nr. 9014 1000)
Natursteine aus schwarzem Diabas, unempfindlich gegen 
starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen. Ein Karton (ca. 14 
kg) reicht für Saunaöfen mit 6,6–8 kW, zwei Kartons für Öfen 
mit 10,7–20 kW.

Saunasteine Mini
(Art.-Nr. 9014 1005)
Wie oben, aber für die kleinen Saunaöfen Compact und 
Combi Compact. Ein Karton (ca. 7 kg) pro Ofen.

Saunasteine Olivin
(Art.-Nr. 9014 1040)
Für öffentliche Saunaanlagen und häufige Nutzung (nicht 
Compact und Combi Compact). Geringe Dichte, schnelle 
Erwärmung. Ein Karton mit 15 kg.

Saunasteine Holzöfen
(Art.-Nr. 9014 1007)
Größere Steine aus schwarzem Diabas speziell für mit Holz 
beheizte Saunaöfen. Die größeren Steine ergeben eine 
bessere Luftzirkulation und längere Wärmespeicherung. Ein 
Karton mit 20 kg.



62

Saunaleuchte 40 W 
(Art.-Nr. 9001 1000)
Wird an der Wand montiert. Weißer Sockel E14. IP 55. Max 40 W.
Durchmesser 90 mm, Höhe 170 mm.

Saunaleuchte 60 W 
(Art.-Nr. 9001 1004)
Dito. Max. 40 W. Durchmesser 205 mm, Höhe 105 mm. IP 24.

Halogenleuchte 
(Art.-Nr. 9001 1003)
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grau GU10, 35 W,
230 V, IP44. Durchmesser 100 mm, Höhe 115 mm.

Beleuchtung
Hochwertige Saunaleuchte in spritzwasserdichter Ausführung mit Glaskuppel und Porzellansockel.

Opus 100 H100 
(Art. 9001 1090)
Saunaleuchte. Wird an der Wand montiert. Grauer Sockel 
G9, 25 W, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durchmesser 100 
mm, Höhe 100 mm.

Opus 100 H125 
(Art. 9001 1091)
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer 
Sockel G9, 25 W, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durch-
messer 100 mm, Höhe 125 mm.

Opus 100 H175 
(Art. 9001 1092)
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer 
Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, mattes 
Opalglas. Durchmesser 100 mm, Höhe 175 mm.

Opus 100 H175 
(Art. 9001 1093)
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer 
Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, Klar-
glas. Durchmesser 100 mm, Höhe 175 mm. 

Opus 200 H135 
(Art. 9001 1094)
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer 
Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, mattes 
Opalglas. Durchmesser 200 mm, Höhe 135 mm.
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Zubehör

Saunabeleuchtung LED-Lichtleiste inkl. Transformator
Kann sowohl außen als auch innen in der Sauna montiert werden (nicht an der Decke). 
Warmes, weißes Licht.  
Spannung 12 V. IP 54.

Glasfaserbeleuchtung
Glasfaserbeleuchtung mit effektvoller Ausleuchtung in 
unterschiedlichen Umgebungen. Die Lichtquelle befindet sich 
in einem Projektor, der außen montiert wird. Die Länge der 
Glasfaserkabel bestimmt den maximalen Abstand zwischen 
dem Projektor und den Lichtpunkten.

Fibre Light Standard 
(Art.-Nr. 9001 1100)
42 W mit 6 Glasfaserlichtpunkten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m und 2 
x 3 m).

Fibre Light Public 
(Art.-Nr. 9001 1120)
42 W mit vergoldeten Armaturen und 8 Glasfaserlichtpunkten
(2 x 2,5 m, 3 x 3 m och 3 x 3,5 m).

Fibre Light Colour S 
(Art.-Nr. 9001 1125)
75 W mit 9 Glasfaserlichtpunkten (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 
m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) sowie mit rotierender Farbscheibe zur 
festen oder wechselnden Farbgebung.

Fibre Light Colour 
(Art.-Nr. 9001 1130)
75 W, dito mit 9 Glasfaserlichtpunkten x 2,5 m für größere 
Räume.

Downlight
(Art.-Nr. 9001 1082)
Effektvolle, nach unten gerichtete Punktbeleuchtung, anzubringen au-
ßen an der Saunakabine (nicht innen in der Sauna). Spannung 12 V/5 
W, wird über einen Transformator 12 V angeschlossen. Einbaumaß:
Durchmesser 60 mm. IP 44.
 

Downlight 
(Art.-Nr. 9001 1083)
Ditto wie oben. Spannung 12 V / 10 W, wird über einen Transformator 
12 V angeschlossen. Einbaumaß: 
Durchmesser 57 mm. IP 21.

Downlight 
(Art.-Nr. 9001 1085)
Ditto wie oben. Spannung 12 V, wird an Transformator 12 V ange-
schlossen. Einbaumaß: Durchmesser 74 mm. IP 21.

Downlight 
(Art.-Nr. 9001 1087)
Ditto wie oben. Spannung 12 V, wird an Transformator 12 V ange-
schlossen. Einbaumaß: Durchmesser 78 mm. IP 44.

LED Downlight 
(Art.-Nr. 9001 1089)
LED Downlight mit langer Lebensdauer für die Montage in 
der Decke der Sauna. Warmes, weißes Licht (3200 - 3500 K), 
Leistung 3 W. Höhe 30 mm, Durchmesser 60 mm. Zwei Stück 
im Karton inklusive Transformator. IP-Klasse 68.

Transformator 12 V/210 W
(Art.-Nr. 9090 1015)
200-240 V~/12 V max. 210 W. Zum Anschluss von 7 m 
langen Lichtschienen oder 42 Lampen mit 5 W (Downlight).

Transformator 12 V/60 W
(Art.-Nr. 9090 1020)
Wie oben, aber für maximal 60 W.

Saunabeleuchtung LED 1
(Art.-Nr. 9001 1022)
Länge 500 mm. 2,4 Watt. Trafo LED 12 
V DC 15 W. 

Saunabeleuchtung LED 2 
(Art.-Nr. 9001 1024)
Länge 870 mm. 4,1 Watt. Trafo LED 12 
V DC 15 W. 

Saunabeleuchtung LED 3 
(Art.-Nr. 9001 1026)
Länge zwei Stück 500 mm. 4,4 Watt. 
Trafo LED 12 V DC 15 W.

Saunabeleuchtung LED 4
(Art.-Nr. 9001 1028)
Länge drei Stück 500 mm. 7,2 Watt. 
Trafo LED 12 V DC 15 W. 

Lichtleiste 38 
(Art.-Nr. 9001 1190)
Länge 38 cm. Leistung 12 W.

Lichtleiste 50 
(Art.-Nr. 9001 1192)
Länge 50 cm. Leistung 15 W.

Lichtleiste 90 
(Art.-Nr. 9001 1194)
Länge 90 cm. Leistung 27 W.

Lichtleiste 190 
(Art.-Nr. 9001 1196)
Länge 190 cm. Leistung 57 W.

Montage hinter der Rückenlehne oder hinter den Lampenschirmen SR für eine an-
genehme, gedämpfte Innenbeleuchtung der Sauna. Kann auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten werden. Spannung 12 V, wird an Transformator 12 V angeschlossen. IP 65.

Lichtleisten
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Lampenschirm Espe-GL
(Art.-Nr. 9009 1003)
Eleganter Lampenschirm aus ausgewähltem Espenholz für 
Leuchte 40 W. Für die Eckmontage. 50 x 36 x 4 cm.

Lampenschirme
Dekorative Lampenschirme für die Saunaleuchten und Lichtleisten von Tylö.

Kopfstützen
Anatomisch geformte Kopfstützen aus Holz für entspannende Stunden in der Sauna. Es gibt feste und verstellbare Ausführungen.

Lampenschirm Espe-V 
(Art. Nr. 9009 1010)
Dekorativer Lampenschirm aus Espenholz, sorgt für ein 
angenehmes Licht in der Sauna. Für die Wandmontage. Passt 
zu Saunaleuchte 40 W. 50 x 28 x 15 cm.

Lampenschirm Espe-H 
(Art. Nr. 9009 1011)
Dito für Eckmontage. 50 x 34 x 8 cm.

Lampenschirm Erle-V SR 
(Art. Nr. 9009 1015)
Exklusiver Lampenschirm aus schmalen Espenholzlatten. 
Passend für die Wandmontage. Passen für Lichtleiste 
38. 54 x 24 x 6 cm.

Lampenschirm Erle-H SR
(Art. Nr. 9009 1016)
Dito für Eckmontage. 54 x 22 x 4 cm.

Lampenschirm Buche-H SR
(Art. Nr. 9009 1014)

Lampenschirm Buche-V SR
(Art. Nr. 9009 1013)

Lampenschirm 40/60 
(Art. Nr. 9009 1002)
Lampenschirm aus Kiefer, passend zu den Saunaleuchten 40 
W und 60 W. Für die Wandmontage. 25 x 25 x 14 cm. 

Kopfstütze Erle
(Art.-Nr. 9008 1016)
Kopfstützen mit schmalen Latten und fester Höhe.
37,5 x 27 x 8 cm. 

Kopfstütze Espe
(Art.-Nr. 9008 1014)
Dito, wie oben.

Kopfstütze/Rückenlehne Birke
(Art.-Nr. 9015 2800)
37 x 36 x 9 cm. 

Verstellbare Kopfstütze Espe
(Art.-Nr. 9008 1012)
Bequemes Modell, höhenverstellbar.
42,5 x 37,5 x 7 cm. 

Verstellbare Kopfstütze Espe
(Art.-Nr. 9008 1010)
Dito, wie oben.
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Zubehör

Ruben Sky LED 20
(Art.-Nr. 9001 1072)
20 Stück. Leistung 11,6 W.

Ruben Sky LED 30
(Art.-Nr. 9001 1074)
30 Stück. Leistung 17,4 W.

Ruben Sky LED 40
(Art.-Nr. 9001 1076)
20 Stück. Leistung 23,2 W.

Ruben Sky LED 60
(Art.-Nr. 9001 1078)
20 Stück. Leistung 34,8 W.

RUBEN LED SKY. STERNENHIMMEL FÜR IHRE SAUNA.

Ruben Sky LED
Leistung 11,6 W, 17,4 W, 23,2 W bzw. 34,8 W. Inklusive 
Kabelanschlüsse, 180 mm Montagehülsen und Elektronikteil. 
Lässt sich auch mit einer Nebenbeleuchtung synchronisie-
ren, wenn man beispielsweise die gleiche Beleuchtung hinter 
einer Rückenlehne haben möchte.

Sternenhimmel in der Sauna

Mit unserem LED-Sternenhimmel wird das Saunen zu einem ganz besonderen meditativen Erleb-

nis. Die Farbe ist wählbar und kann an den unterschiedlichen Situationen in der Sauna angepasst 

werden. Es gibt mehrere Größen der LED-Beleuchtung mit 20, 30, 40 oder 60 Kristallen sowie 

210 mm Anschlussleitung. Mit der Fernbedienung können Sie sieben installierte Programme 

wählen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein eigenes Programm mit unterschiedlichen Farben 

und bis zu 20 Minuten Länge zu programmieren.
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Zitrone 10 ml
(Art.-Nr. 9002 3020)

Nighttime 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3002)

Energy 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3004)

Refresh 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3006)

Harmony 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3008)

Sensual 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3000)

Ätherische Duftessenzen
100 % ätherische Öle. Einfach einige Tropfen in eine 
Schöpfkelle mit Wasser geben, über die heißen Steine 
gießen und schon verbreitet sich ein frischer Duft in 
der Sauna.

Eukalyptus 50 ml 
(Art.-Nr. 9002 3022)

Eukalyptus 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3010)

Pfefferminz 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3012)

Lavendel 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3014)

Apfelsine 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3016)

Grapefruit 10 ml 
(Art.-Nr. 9002 3018)

Zubehör

Kollektion von Duftessenzen
(Art.-Nr. 9002 3024)
Kollektion von fünf ausgewählten Duftessenzen ätherischer Öle in einer Geschenkverpa-
ckung.

Lavendel 25
(Art.-Nr. 9002 2033)

Zitrus 25
(Art.-Nr. 9002 2036)

Ätherische Duftessenzen
Natürliches Duftkonzentrat speziell für den Tylö Fresh Duftau-
tomaten für Sauna und Dampfbad. Plastikflasche 25 cl.

Eukalyptus 25
(Art.-Nr. 9002 2030)

Pfefferminz 25
(Art.-Nr. 9002 2031)

Kiefernnadel25
(Art.-Nr. 9002 2032)

Duftautomat Tylö Fresh
(Art.-Nr. 9090 8005)
Duftautomat für Sauna, Dampfbad und andere Räume, in 
denen angenehme Düfte gewünscht sind. Automatische 
und geräuschlose Funktion. Montageentfernung zwischen 
Duftautomat und Düse maximal 2 Meter. 
Tipp! An ein Kontrollgerät können bis zu vier Duftautomaten 
angeschlossen werden, um in einem Raum oder mehreren 
Räumen verschiedene Düfte variieren zu können. Maße 350 
x 200 mm.

CC Fresh
(Art. 9090 8009)
Elektronisches Kontrollgerät für die bequeme, automatische 
Steuerung des Tylö Fresh. Wird komplett mit Transformator 
geliefert. Kann in unbegrenztem Abstand vom Duftautomaten 
montiert werden. Maße: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm.

Tylö Fresh Basic
(Art.-Nr. 9090 8007)
Wie Tylö Fresh oben, aber mit Transformator und einfacher 
Ein-/Aus-Schaltung für die manuelle Regelung der Duf-
tintensität. Kann auch an die Beleuchtung oder Ähnliches 
angeschlossen werden. Für die private Nutzung.

Kiefernnadel-250 ml
(Art.-Nr. 9002 2017)

Pfefferminz-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0030)

Pfefferminz-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0035)

Pfefferminz-250 ml
(Art.-Nr. 9002 2022)

Menthol-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0040)

Menthol-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0045)

Menthol-250 ml
(Art.-Nr. 9002 2027)

Duftkonzentrat 
Wird mit Wasser verdünnt. Kunststoffflasche 250 ml.

Eukalyptus -250 ml
(Art.-Nr. 9002 0000)

Eukalyptus-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0005)

Eukalyptus-250 ml
(Art.-Nr. 9002 2007)

Zitrone-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0010)

Zitrone-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0015)

Zitrone-250 ml
(Art.-Nr. 9002 2012)

Kiefernnadel-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0020)

Kiefernnadel-250 ml
(Art.-Nr. 9002 0025)

Duftessenzen
Ätherische Öle sorgen für eine zusätzliche Dimension in Sauna und Dampfbad. Genießen Sie die herrlichen Düfte in Kombination mit 
wohltuender Wärme.
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Handtuchtrockner
Weiß (Art.-Nr. 9080 1035)

Schwarz (Art.-Nr. 9080 1040)
Unsere neuen Handtuchtrockner passen mit ihrem ästhetischen Design 

wie alle Produkte von Tylö perfekt in jedes moderne Badezimmer. Der 
Handtuchtrockner, in weiß oder schwarz lackiert, hat fünf Aufhänger. 

Größe: 1430 x 210 mm (H x B). Wandabstand: 110 mm. Leistung: 140 W

Duftstein
(Art.-Nr. 9002 9048)
Der Duftstein wird oben auf die Steine im Saunaofen gelegt. 
Mit Wasser und ätherischen Ölen füllen und ein aromatisches 
Saunabad genießen.

Peelinghandschuh für die Haut
(Art.-Nr. 9002 9044)
Mit Peeling-Effekt für Sauna und Dusche.

Peelingband
(Art.-Nr. 9002 9042)
Wie oben, für den Rücken.

Eimerschwalldusche
(Art.-Nr. 9002 9050)
10 Liter mit automatischer Wasserbefüllung für erfrischendes 
Abkühlen nach der Sauna. 

Weiteres Zubehör

Duftaufhänger
(Art.-Nr. 9002 9046)
Wird über die Steine des Saunaofens gehängt. Mit Wasser 
und ätherischen Ölen füllen und ein aromatisches Saunabad 
genießen.

Saunabürstenset
(Art.-Nr. 9002 9040)
Set mit zwei Bürsten inklusive Halterung für die Wandmonta-
ge in der Sauna.
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Zuluftgitter A Kunststoff 
(Art.-Nr. 9017 1000)
Wird an der Außenseite der Zu- und Abluft befestigt. 
Größe 10 x 22 cm (Einbaumaß 8 x 16 cm).

Zuluftgitter B 
aus Holz 14 x 22 cm.
Espe (Art. 9018 1040)
Erle (Art.-Nr. 9018 1038)

Zuluftgitter C 
Espe (Art. 9018 1032)
für ein Saunavolumen über 25 m3, Zuluftgitter 300 cm2. 
Größe 24,5 x 25,5 cm.

Abluftschieber B
Wird über der Abluft in der Sauna montiert, um den 
Luftwechsel zu regeln. Maße 14 x 37,5 cm.
Espe (Art. 9018 1036)
Erle (Art.-Nr. 9018 1034)

Abluftschieber C 
Espe (Art. 9018 1030)
für ein Saunavolumen über 25 m3, verstellbare Öffnung 
0–300 cm2. Maße 24,5 x 45,5 cm.

Ventilation
Zubehör

Cleanse Kit
(Art.-Nr. 9090 3020)
Zum Entfernen von Kalkablagerungen auf Duschabtrennung 
und lasierten Fliesen wird der Titanball mit reichlich Wasser 
verwendet. Die Imprägnierungsflüssigkeit schützt Duschab-
trennung und lasierte Fliesen gegen Kalk.

Tylö Impregnator 
(Art.-Nr. 9090 3030)
Für die Konservierung und den Schutz von Duschabtrennung 
und lasierten Fliesen. Wird aufgesprüht und mit sauberem 
Wasser abgespült.

Hygienemittel
(Art.-Nr. 9002 9100)
Für die wirkungsvolle Desinfizierung von Saunen und Dampf-
bädern. Kunststoffbehälter mit 5 Liter Inhalt.

Badehandtuch
(Art.-Nr. 9016 1024)
Badehandtuch mit hoher Saugkraft aus 500 g weißer 
Baumwolle. 
70 x 150 cm.

Handtuch
(Art.-Nr. 9016 1026)
Handtuch mit hoher Saugkraft aus 500 g weißer Baumwolle. 
50 x 70 cm.

Kimono
S/M (Art. 9016 1020)
L/XL (Art. 9016 1022)
Moderner Kimono mit weiten Ärmeln aus 330 g weißer 
Baumwolle. Wunderbares Kleidungsstück nach der Sauna.

Textilien
Tylös weiße Textilserie mit Badehandtuch, Handtuch und Kimono-Bademantel.

Hygiene

Solvent 
(Art.-Nr. 9090 3000)
Pulver zum Entkalken des Wassertanks im Tylö Combiofen 
und Dampfgenerator. Völlig geruchlos und unschädlich.

Solvent Sulfamic 
(Art.-Nr. 9090 3010)
Ein sehr effektives Entkalkungsmittel, das nur für die 
professionelle Nutzung in öffentlichen Anlagen bestimmt ist. 
Verpackung mit 5 kg.

Saunaöl 
(Art.-Nr. 9002 2050)
Für die Imprägnierung der Sitzbänke und übrigen Holzteile 
in der Sauna. Erleichtert die Reinigung und erzeugt eine 
wasserabweisende Oberfläche. Plastikflasche mit 1 Liter 
(reicht für etwa 6 m2).

A

C

B

B

C
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Pflegehinweise.
Für ungetrübten Saunagenuss über viele Jahre sollten Sie Ihrer Sauna hin und wieder etwas Pflege 

gönnen. Hier folgen einige Tipps, wie Sie Ihre Saunakabine mit einfachen Mitteln sauber und frisch 

halten und somit die Lebensdauer erhöhen können.

Oberflächenbehandlung
Schwelle und Türgriffe sowie Holzboden, Bodenrost und 

Stufen mehrmals mit Bootslack streichen. Auf diese Weise lässt 

sich eine ansprechende und schmutzabweisende Oberfläche 

erzielen, die das Holz schützt und sein ursprüngliches Aussehen 

bewahrt. Saunaliegen, Rückenlehnen und Zwischenbankverklei-

dungen beidseitig mit Tylö Saunaöl behandeln. Das geruchs-

neutrale Öl imprägniert das Holz, erleichtert seine Reinigung 

und verleiht ihm eine wasserabweisende Oberfläche. HINWEIS! 

Innenwände und -decke dürfen nicht behandelt werden.

In Saunakabinen mit Glassektionen müssen die unteren Fens-

terleisten besonders sorgfältig behandelt werden. Diese Teile 

sollten mit Bootslack gestrichen oder häufig eingeölt werden, 

damit das sich bildende Kondenswasser zu keinerlei Schädi-

gungen führen kann.
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Gut zu wissen

Oberflächenbehandlung
Schwelle und Türgriffe sowie Holzboden, Bodenrost und Stufen 

mehrmals mit Bootslack streichen. Auf diese Weise lässt sich eine 

ansprechende und schmutzabweisende Oberfläche erzielen, die 

das Holz schützt und sein ursprüngliches Aussehen bewahrt.

Saunaliegen, Rückenlehnen und Zwischenbankverkleidungen 

beidseitig mit Tylö Saunaöl behandeln. Das geruchsneutrale Öl 

imprägniert das Holz, erleichtert seine Reinigung und verleiht ihm 

eine wasserabweisende Oberfläche. HINWEIS! Innenwände und 

-decke dürfen nicht behandelt werden. In Saunakabinen 

mit Glassektionen müssen die unteren Fensterleisten besonders 

sorgfältig behandelt werden. Diese Teile sollten mit Bootslack 

gestrichen oder häufig eingeölt werden, damit das sich bildende 

Kondenswasser zu keinerlei Schädigungen führen kann.

Reinigung
Für optimales Saunavergnügen ist es wichtig, dass die Sauna 

stets sauber ist. Reinigen Sie daher die Kabine regelmäßig und 

säubern Sie speziell Saunaliegen und

Boden. Verwenden Sie handelsübliche Schmierseife, ein mildes 

und schonendes Reinigungsmittel, das außerdem einen

erfrischend reinen Duft verbreitet.

Thermometer und Hygrometer
Diese Instrumente sollten an einer Seitenwand vom Saunaofen 

gesehen, in einer Höhe von 1500 mm über dem Boden, ange-

bracht werden.

Holzkübel und Aufgusskelle
Der Holzkübel von Tylö hat einen Kunststoff-Einsatz, der die 

Rissbildung nach der Anwendung verhindert. Der Kübel sollte 

möglichst kühl aufbewahrt werden, möglichst auf dem Fußbo-

den und niemals auf der oberen Saunaliege. Zur Konservierung 

sollten Kübel und Schöpfkelle hin und wieder mit Tylö Saunaöl 

behandelt werden.

Saunasteine
Die Saunasteine sollen aus Diabas oder

Olivin bestehen, zwei Gesteinsarten, die starker Erhitzung und 

schneller Abkühlung Stand halten.

Es ist wichtig, das Steinemagazin auf die richtige Weise zu füllen. 

Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Saunaofen gelieferte Monta-

geanleitung.

Saunasteine
Diese Kontrolle ist ein paar Mal jährlich durchzuführen – vor allem 

bei häufiger Benutzung der Sauna. Folgendermaßen vorgehen: 

Alle Steine aus dem Magazin entfernen. Kleine Steinreste und 

Sand absaugen und Kalkablagerungen unten im Steinemaga-

zin entfernen. Unversehrte Steine zurück ins Magazin legen, 

beschädigte durch neue ersetzen. Alle 2 Jahre sollten die Steine 

komplett getauschtwerden.

Steinemagazin kontrollieren
Diese Kontrolle ist ein paar Mal jährlich durchzuführen – vor allem 

bei häufiger Benutzung der Sauna.

Folgendermaßen vorgehen: Alle Steine aus dem Magazin entfer-

nen. Kleine Steinreste und Sand absaugen und Kalkablagerungen 

unten im Steinemagazin entfernen. Unversehrte Steine zurück ins 

Magazin legen, beschädigte durch neue ersetzen. Alle 2 Jahre 

sollten die Steine komplett getauschtwerden.

Birkenquast
Die beste Jahreszeit zum Binden von Birkenwedeln ist der 

Frühsommer, wenn die Blätter die richtige Größe haben und noch 

frei von Ungeziefer sind. Binden Sie den Quast aus 50 bis 60 cm 

langen Zweigen. Machen Sie gleichzeitig eine Schlaufe am Ende, 

sodass sich der Quast an der Wand aufhängen lässt. Den Quast 

trocken in einem dunklen und kühlen Raum aufbewahren. Sie 

können Ihn auch in eine Plastiktüte legen und in der Gefriertru-

he aufbewahren.

Den Quast vor Gebrauch in lauwarmem Wasser auftauen lassen 

und über dem heißen Steinemagazin des Ofens mit Wasser 

begießen. So wird er wieder wie neu und verbreitet einen herrlich 

frischen Birkenduft in der Sauna – und das mitten im Winter.

Andere Wohlfühldüfte
in der Sauna
Ein Bündel Wacholderreisig an der Saunawand sieht nicht nur 

dekorativ aus, sonPflegehinweise. dern verbreitet auch einen 

angenehm frischen Duft, der lange erhalten bleibt. Einige Tropfen 

Tylö-Saunaduft im Aufgusswasser wirken erfrischend und befrei-

en die Atemwege. Tylö-Saunaduft ist ein reines Naturprodukt und 

ist in mehreren herrlichen Duftnoten erhältlich, wie Eukalyptus, 

Pfefferminze, Lavendel und Zimt.
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Weitere Informationen zum Saunabau finden Sie unter
www.tylo.com

�
Außerdem duscht man nach der Sauna mit kälterem Wasser,

was ebenfalls zu einem geringeren Energieverbrauch beiträgt.

Wenn Sie die Sauna in einer Außenwandecke der Wohnung oder 

des Hauses platzieren, erhalten Sie automatisch eine zusätzliche 

Isolierung, die ebenfalls zu Energieeinsparungen beiträgt.

Energie sparen

Die Energiekosten für ein normales Saunabad 

inklusive Aufheizen betragen etwa XX Euro. 

Die Energie, die der Saunaofen verbraucht, 

kommt dem Haus oder der Wohnung zugute, 

da die thermostatgesteuerten Heizkörperventile 

abschalten. Dadurch wird die gesamte Energie 

zurückgewonnen. 

Materialien ist eine höhere Ofenleistung erforderlich. Für die 

Wahl des richtigen Saunaofens ist auch entscheidend, welche 

Art des Saunabads Sie bevorzugen. Bedenken Sie bitte, dass 

der elektrische Anschluss aufgrund der Gewährleistung nur von 

einem autorisierten Elektriker ausgeführt werden darf.

Wände und Decke
Die traditionelle und beste Innenverkleidung für die Sauna 

ist Holzpaneel. Buche, Espe und Hemlock sind als harz- und 

astfreie Holzarten gut geeignet. Aber auch Fichte, die der Sauna 

mit einigen Ästen und einem frischen Harzduft eine eher rusti-

kale Note verleihen.

In Wänden und Decke liegen hinter dem Holzpaneel eine 

Isolierschicht aus 5 cm starker Mineralwolle. Wenn die Sauna 

an eine kalte Außenwand angrenzt, empfiehlt es sich, einen 

Luftspalt zwischen Außenwand und der Isolierung der Sauna zu 

lassen, damit eventuelles Kondenswasser nicht in die Sauna-

wand eindringen kann.

Steinmaterialien an manchen Wandpartien im Inneren der Sau-

na sind zwar dekorativ, verlängern jedoch die Aufheizdauer.

Tür
Eine Saunatür soll sich immer nach außen öffnen lassen und mit 

einem Magnetverschluss, selbstschließenden Scharnieren oder 

einer anderen Schließvorrichtung versehen sein, die sich immer 

leicht öffnen lässt. Es empfiehlt sich, eine professionell herge-

stellte Tür, die speziell für eine Sauna vorgesehen ist.

Der Bau einer Sauna mit Holzarbeiten, Isolierung, Tür, kompletter Einrichtung und Leisten erfordert viel handwerkli-

ches Geschick und Erfahrung. Eine fertige Sauna aus dem breiten Tylö-Sortiment ist eine empfehlenswerte Alternati-

ve zum Bau vor Ort und preislich mit einem professionell ausgeführten Eigenbau vergleichbar.

Der Aufbau einer Tylö-Sauna nimmt natürlich je nach Modell unterschiedlich viel Zeit in Anspruch, aber dank der 

ausführlichen Montageanleitung und genialer Konstruktionslösungen ist die Arbeit durch jeden geschickten Hand-

werker auszuführen. Bei Tylö erhalten Sie eine Sauna mit handwerklichem Finish, wie es einem Qualitätsprodukt 

angemessen ist, das Ihnen über viele Jahre hinweg Freude und Genuss bereiten soll.

Standortwahl
Eine Sauna lässt sich im Prinzip überall installieren. Aus Sicher-

heitsgründen darf jedoch die Deckenhöhe nicht niedriger als 

1900 mm sein. Es empfiehlt sich, die Sauna in der Nähe einer 

Dusche zu bauen, deshalb bietet sich das Badezimmer als 

Standort an. Aber auch ein Freiplatz im Garten, der Dachboden, 

der Keller oder ein nicht mehr benötigtes Zimmer sind geeigne-

te Plätze für eine private Spa-Anlage.

Raumeinteilung
Unsere Saunakabinen zeigen, wie sich die Liegen in einer 

Sauna anordnen lassen.

Mehrere Sitzebenen bieten sich an, wenn unterschiedliche 

Badetemperaturen in der Sauna gewünscht sind. Kinder und 

Personen, die eine niedrigere Temperatur bevorzugen, können 

die unteren Liegen benutzen, während man auf der oberen 

Ebene die höheren Temperaturen findet.

Die beste Durchlüftung lässt sich erzielen, wenn Saunaofen und 

Tür an derselben Wand liegen.

Beachten Sie bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände 

zwischen Saunaofen und Seitenwand sowie die Vorschriften für 

eventuelle Ofenschutz-Einrichtungen. Die mitgelieferte Monta-

geanleitung enthält alle Hinweise für den jeweiligen Ofentyp.

Saunaofen und Installation
Die Leistung des Saunaofens soll dem Rauminhalt der Sauna 

angepasst sein. Als Grundregel gilt: 1 kW pro 1,3 m³ Saunavo-

lumen. In einer Sauna mit großen Glassektionen oder Wandpar-

tien aus Fliesen im Inneren der Sauna oder anderen schweren 

Wissenswertes über den Bau, Installation und Lüftung der Sauna.
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www.TYLO.com/Produktname

Planen Sie Ihr eigenes Spa online. Entwerfen Sie Ihre 
Traumsauna anhand von Beispielgrundrissen. 

Eine interaktive Visualisierung finden Sie auf unserer 
Homepage. Dort können Sie die Produkte drehen und 
wenden und sich von allen Vorteilen aus geringer Entfer-
nung überzeugen. Praktisch, lehrreich und spannend.

Weitere Abbildungen finden Sie auf unserer Home-
page. Dort können Sie die Produkte auch aus anderen 
Winkeln betrachten und sich von ihrer hohen Qualität 
im kleinsten Detail überzeugen. 

Weitere Informationen über die Produkte gibt es auf 
unserer Homepage. Dort finden Sie die genauen Maße, 
Materialangaben und vieles mehr. Lernen Sie die Produkte 
etwas genauer kennen.

Weitere Informationen unter www.tylo.com
Die Symbole im Katalog bedeuten, dass es mehr Informationen auf unserer Homepage gibt. Schreiben Sie

www.tylo.com/Produktname, wenn Sie mehr wissen möchten. Dann kommen Sie direkt zum jeweiligen Produkt. 

Unter www.tylo.com/download können Sie außerdem weitere Informationen über die Produkte herunterladen.

Gut zu wissen

Abluft durch die Wand. Die 
Abluft befindet sich oben in 
Deckennähe.

Abluft durch einen Kanal unter 
der Saunadecke. Er lässt sich aus 

Holzpaneel herstellen.

Abluft durch den 
Zwischenraum über der 

Saunadecke.

Lüftung
Hier ist die einfachste Lösung die wirkungsvollste – das her-

kömmliche Zugluftsystem mit einer Zuluftöffnung unter dem 

Saunaofen und einer Abluft auf der diagonal gegenüberliegen-

den Wand. Zu- und Abluft sollen immer in denselben Raum 

münden. Die Prinzipskizzen zeigen alternative Lösungen je nach 

unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

Inneneinrichtung
Saunaliegen, Rückenlehnen und Zwischenbankverkleidungen 

sind in vielen Ausführungen erhältlich. Schreinerarbeiten, eine 

stabile Konstruktion und ein sorgfältiges

Finish verleihen der Sauna ihren Charakter. Wenn Sie absolut 

hohe Qualität wünschen, sind die fertigen Saunabänke von Tylö 

eine selbstverständliche Wahl.

Boden
Im Bereich der Sauna sollte der gleiche Bodenbelag gewählt 

werden, wie außerhalb der Kabine, z.B. Fliesen. 

Ein Bodenabfluß in der Sauna kann die Reinigung 

erleichtern, ist aber nicht absolut notwendig



Notizen:
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