
MAX
12x5 m

So wird Ihr Schwimmbecken zur 
Terrasse - einfach herrlich !

Typengeprüft nach
Norm NF P 90-308
geprüft vom LNE

WALU DECK 
Mobile Sicherheits-Terrasse  

Burfeind
Schwimmbadbau24



    WALU DECK
Mobile Sicherheits-Terrasse 

+  DIE  PUNKTE  

Einfache 
Konstruktion und 
Handhabung
WALU DECK benötigt keinen 
Stromanschluss und lässt sich 
dennoch leicht und extrem rasch 
aufbauen.
Die Terrasse lässt sich schnell und 
ohne körperliche Anstrengung 
verschieben, ganz wie Sie es 
wünschen!

Einsparpotential 
und Sauberkeit 
WALU DECK verlangsamt 
die Verdunstung, vermeidet 
Wärmeverluste und hemmt 
beachtlich das Algenwachstum.
Die Nutzungsdauer des 
Schwimmbeckens lässt 
sich verlängern, die 
Unterhaltskosten verringern 
sich.

100% sicher und 
robust
Leistet maximale Sicherheit für 
Kinder und Haustiere. 
Die WALU DECK Abdeckung ist 
vollkommen geschlossen.
Kinder unter 5 Jahren werden 
wirksam vom Pool ferngehalten.



•  Schnell-Verbindungssytem zwischen Module 

•  Dichtigkeits-Bürsten im ganzen 
Terrassenumfang

WALU DECK ist Schutz und Sicherheitsabdeckung zugleich und kann das 
ganze Jahr über verwendet werden. Es vereint beste Schutzeigenschaften 
und optimiert den verfügbaren Platz. So wird Ihr Schwimmbecken zum 
Spielplatz, Ort der Entspannung oder Picknickbereich.

Typengeprüft nach
Norm NF P 90-308
geprüft vom LNE

Ansprechendes 
Design und
Vielseitigkeit
 
WALU DECK dient zur 
trickreichen Optimierung 
des vom Schwimmbecken 
und seiner Umgebung 
eingenommenen Raums.

Bausteine :

WALU DECK : gut durchdachtes und sicheres 
Design ! 

•  Sauberkeitsmembran - 
Verdunstungsschutz

•  Bremse mit Gummibacke und 
Führungsrad

•  Manueller 
Verriegelungsmechanismus 



    WALU DECK
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Typengeprüft nach
Norm NF P 90-308
geprüft vom LNE

3 JAHRE
GARANTIE*

Sicherheitsabdeckung für Schwimm-
bäder zum Schutz von Kindern unter 
5 Jahren.

Unterlage sorgfältig lesen und 
zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:
Die Abdeckung ist kein Ersatz für 
vernünftiges und verantwortungsbewusstes 
Verhalten der anwesenden Personen. Sie 
soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit 
der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen 
dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor 
zum Schutz kleiner Kinder.

Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, 
erstklassige Produkte bereitzustellen 
behält sich WALTER das Recht vor, die 
technische Merkmale seine Modelle jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
Angebotene Produkte lieferbar je nach 
Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. 
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Vertriebsfirma:

• Alu-Schiene, auf der Platte zu 
befestigen

• Verkleidungen : Siberische 
Lärche

Stützkonstruktion :  
Alu-Konstruktion, bestehend aus Modulen auf Rollen laufend, mit Edelstahl-
Nadellagern. Traglast : 150 kg/m². 

Schienen : 
Robuste Alu-Schienen mit abgerundetem Design bieten anspruchsvolle Esthetik, 
schnelle Montage und sehr einfaches Handling. Die Schienen müssen auf eine 
stabile und völlig ebene Fläche befestigt werden. 

Verkleidung : 
Holzverkleidung aus siberische Lärche. Um die Terrasse mit dem bestehenden 
Umfeld zu harmonisieren, kann WALU DECK ebenfalls ohne Verkleidung gelie-
fert werden. 

Technische Merkmales : 

Modulabmessungen : 

Sie haben die Wahl zwischen 2 
Modulbreiten : 2,00 m oder 1,00 m. 

Die Modulhöhe (mit Verkleidung) ist 
einstellbar von 21 cm bis 25 cm.  

Mögliche Konfigurationen (Je nach Beckenmasse) : 

1. Schienen in der Längsseite

2. Schienen in der Breitseite

Achtung : Da die maximal Modullänge 6 m 
beträgt können die Schienen an den Breitseiten 
(Stirnseiten) nur bei Beckenlängen ≤  5,00 m (oder  
≤  5,50 m für Becken ohne erhöhte Umrandung) 
montiert werden !

siehe Tabelle

200 oder 100 cm

von 21 bis 25 cm

Modul

*Gemäß bei Lieferung geltenden 
Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.




