
MAX
12x6 m 35 

 cm

WALU WINTER
Winterabdeckungen

Schützen  
und bewahren



      WALU WINTER
Sicherheits-Winterabdeckungen  

100% anpassbar
Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder 
Sonderformen bis 12 x 6 m.

100% sicher 
Leistet maximale Sicherheit für Kinder  
und Haustiere.

100% wirksam
Wirksamer Schutz gegen Schmutz und Laub  
im Winter.

Blickdichte Abdeckungen bieten einen effizienten 
Schutz zur Sauberhaltung des Wassers und schützt 
somit vor Algenentwicklung.

Abdeckungen mit Filterwirkung sind durch ihr 
geringes Gewicht leicht aufzulegen und abzunehmen 
und sind empfohlen für große Becken.

Die eingenähten Gurte erhöhen die Widerstandsfähigkeit.

WALU SAND WALU Fix

WALU STAr WALU WooD

BLICKDICHT

WALU SAFE LUxE

WALU SAFE SUPEr LUxE

MIT FILTERWIRKUNG

+  DIE  PUNKTE  

Blau Grün Mandelgrün Grau Sand

FARBEN
  Blickdicht     

Blau Schwarz      

  Mit Filterwirkung HivErPro                   HivErSAND/HivErFix/HivErSTAr

GrünGrün Schwarz      

3 JAHrE 
GArANTiE*

Typengeprüft nach Norm 
NF P 90-308 geprüft  

vom LNE 



Ganz gleich, ob rechteckbecken oder Sonderform, mit oder 
ohne Treppe, mit Skimmer oder Überstand, in unserem WALU 
WiNTEr Sortiment finden Sie immer die passende Abdeckung.

BLICKDICHT
Spannsysteme

MIT FILTERWIRKUNG
WALU SAFE
Gurte und 

Dynamometerfedern

WALU SAND 
Cabiclic-Spannbänder  
mit Doppelbefestigung

WALU STAr 
Gurte und 

Dynamometerfedern

WALU WooD 
Cabiclic-Spannbänder  
mit Doppelbefestigung

WALU Fix 
Fix Kit-Klemmen  
und Gummiseil

Blickdichte Abdeckungen
• Wirksamer Schutz des Schwimmbad,  
    schützt somit vor UV und Algenentwicklung

• Ein zentralliegendes feines Netz ermöglicht das 
    Abfliessen und die Filterung des Regenwasser :  
    Blätter oder andere Verunreinigungen werden   
     zurückgehalten.

• Konfektion mit Hochfrequenz-Schweisstechnik

• PVC-Plane lackiert, mit UV-Schutz

• Verschiedene Spannsysteme sorgen für perfekte  
    Spannung der Abdeckung

• Fünf Farben stehen zur Wahl, so dass Sie  
    nach Ihrem Geschmack und passend zu  
    der Gesamtanlage aussuchen können

Abdeckungen  
mit Filterwirkung
• Ihr geringes Gewicht erleichtert die Handhabung.

• Regenwasser wird durch das feine Netz gefiltert

• Eingenähte Gurten die sich kreuzen sorgen  
     für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit  
     und eine perfekte Spannung der Abdeckung 

• Empfohlen für große Becken

• Zwei Farben stehen zur Wahl

Für Oberflur-Becken 
aus Holz

+  DIE  PUNKTE  

+  DIE  PUNKTE  

WALU SAND AIR 
und WALU STAR AIR

3 JAHrE 
GArANTiE*

Typengeprüft nach Norm 
NF P 90-308 geprüft  

vom LNE 



WALU SAND AIR 
und WALU STAR AIR

Aufblasventil

Gurt

Aufblasesystem
220 V

Herausziehbare
Edelstahl-Stifte

mit Hülse

Blau Grün Grau SandMandelgrün

5 PVC blickdichte Farben zur Wahl

Bietet einen effizienten Schutz zur Sauberhaltung 
des Wassers im Winter was eine sofortige 
Benutzung des Pools in den ersten schönen Tagen 
ermöglicht.

Pflegeleicht und robust: wird in 
Hochfrequenztechnik zusammengeschweißt, 
so dass sich auch nach längerer Zeit keine 
Schwachstellen bilden können.

Die einzigartige Konvexform verhindert 
das Regenwasser, Verunreinigungen und 
Verschmutzung ins Becken gelangen

Die PVC-Doppelplane ist anti-UV behandelt, 
pilzabweisend und schützt somit vor 
Algenentwicklung 

Wahl zwischen 2 mögliche verspannungssysteme: 
Cabiclic oder Dynamometerfeder

+  DIE  PUNKTE  

Technische 
Merkmale:
Verarbeitung:
Völlig geschweißt

Material:
Blickdichte PVC-Doppelplane 580 g/m²

Durchschnittsgewicht Abdeckung:
1 200 g/m²

Rundum-Verspannung:
WALU SAND AIR: Cabiclic-Spannbänder mit 
Doppelbefestigung
WALU STAR AIR: Gurt und Dynamometerfeder

Randbefestigung:
Festehende P-Edelstahl-Stifte 

Überstand:
jeweils 35 cm (Abdeckungsmasse = Beckeninnenmasse 
+ 0,70 m)

Zusatzausstattungen:
Befestigung
Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülse
Befüllen & Entleeren
220 V elektrisches Aufblasesystem mit  
5 m Schlauch
Ein- und Abbau
2 Gurte* (Beckeninnenlänge + 2,00 m)
*strengstens empfohlen für Becken über 8 x 4 m

verspannungssysteme:

WALU SAND Air 
Cabiclic-Spannband  

mit Doppelbefestigung

WALU STAr Air 
Gurt und 

Dynamometerfeder

Zusatzaussttungen:

3 JAHrE 
GArANTiE*

Typengeprüft nach Norm 
NF P 90-308 geprüft  

vom LNE 

Schutzhülle aus PVC  
für Dynamometerfeder 
(WALU STAR AIR)

Aufblasbare Sicherheits 
-Winterabdeckungen  
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      WALU WINTER
Winterabdeckungen  

Conforme à la norme
NF P 90-308

Testé par le LNE

HivErSTArHivErPro / HivErSAND HivErFix

HivErPro: Saum genäht
HivErSAND: Saum geschweißt

BLICKDICHT

Blau Beige Grün Beige Mandelgrün 
Beige

Grau Grau Sand Sand

FARBEN
  Blickdicht     

Grün

  Mit Filterwirkung HivErPro    HivErSAND/HivErFix/HivErSTAr

GrünBlau 

MIT FILTERWIRKUNG



     WALU WINTER

ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

Losberger France S.A.S. WALTEr PiSCiNE
Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex 

Tel. +33 390 29 51 00 – Fax +33 390 29 51 19 – walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com
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Warnhinweis: 
Diese Abdeckung kann weder Vernunft 
und persönliche Verantwortung noch die 
Aufsicht von Eltern und/oder Erwachsenen 
ersetzen, die zum Schutz von Kleinkindern 
gewährleistet sein muss.  

Sicherheitsabdeckung für Schwimm-
bäder zum Schutz von Kindern unter 
5 Jahren.
Unterlage sorgfältig lesen und zum 
Nachsehen aufbewahren.

*Gemäß bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.

Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, 
erstklassige Produkte bereitzustellen 
behält sich WALTER das Recht vor, die 
technische Merkmale seine Modelle 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Angebotene Produkte lieferbar 
je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder 
unverbindlich. Irrtum und Druckfehler 
vorbehalten.

Vertriebsfirma:

PRODUKTREIHE

HIVERPRO Genäht PVC 580 g/m2 Gummiseile 2 x 35 cm / 2 x 40 cm In Form (Rund möglich)

HIVERSAND Geschweißt PVC 580 g/m2 Gummiseile 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

HIVERPRO Genäht PP/PE-Netz 130 g/m2  
+ PVC-Verst. 580 g/m2 Gummiseile 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Nicht realisierbar

HIVERSAND Geschweißt PP/PE-Netz 280 g/m2  
+ PVC-Verst. 580 g/m2 Gummiseile 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

HIVERFIX Geschweißt PP/PE-Netz 280 g/m2  
+ PVC-Verst. 580 g/m2 Fix Kit-Klemmen 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

HIVERSTAR Geschweißt PP/PE-Netz 280 g/m2  
+ PVC-Verst. 580 g/m2 Gurte + Federn 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte KantenW
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WALU FIX Geschweißt PVC 580 g/m2 Fix Kit-Klemmen 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

WALU SAND Geschweißt PVC 580 g/m2 Cabiclic-Bänder  
Doppelbefest. 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

WALU SAND AIR Geschweißt PVC 580 g/m2 Cabiclic-Bänder  
Doppelbefest. 2 x 35 cm Nicht realisierbar

WALU STAR AIR Geschweißt PVC 580 g/m2 Gurte + Federn 2 x 35 cm Nicht realisierbar

WALU STAR Geschweißt PVC 580 g/m2 Gurte + Federn 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

WALU WOOD Geschweißt PVC 580 g/m2 Cabiclic-Bänder  
Doppelbefest.

2 x 10 cm / Außenabm.  
Beckenrandsteine Abgeschrägte Kanten

WALU SAFE LUXE Genäht PE 230 g/m2 Gurte + Federn 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

WALU SAFE 
SUPER LUXE Genäht PE 230 g/m2 Gurte + Federn 2 x 35 cm / 2 x 40 cm Abgeschrägte Kanten

Produkt verarbeitung Material Spannsystem Überstand bei Abdeck-
fläche < 70 m² / > 70 m² Sonderformen
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Befestigungssysteme

EDELSTAHL 
-SCHrAUBE

SoNDErBEFESTiGUNGEN  
WALU WooD

EDELSTAHL 
-HAKEN

ESTSTEHENDEr 
P-EDELSTAHL-STiFT

STANDArD-
BEFESTiGUNG

HErAUSZiEHBArEr 
EDELSTAHL-STiFT  

MiT HÜLSE

oPTioNALE 
BEFESTiGUNG

Spannsysteme

GUrTE + 
DyNAMoMETErFEDErN

GUMMiSEiLE Fix KiT- 
KLEMMEN

CABiCLiC-BäNDEr 
DoPPELBEFESTiGUNG

FESTSTEHENDEr 
P-EDELSTAHL-

rASENSTiFT 41 CM

oPTioNALE 
BEFESTiGUNG 

WALU STAr (Air) /  
HivErSTAr HivErPro / HivErSAND WALU Fix / HivErFix

WALU SAND (Air) / 
WALU WooD


