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Bedienungsanleitung SOLDOS

Dosierstation fiir die Zerstaubung von Solelosung
zur Schaffung eines salzhaltigen Meeresklimas flr
Dampf- und Solebader

Schwimmbadbau24

Sicherheitshinweise

1. Vor Installation miissen alle Materialien sowohl in der
entsprechenden Kabine, als auch in Zu- und
Abluftschachten auf Ihre Korrosionsbestandigkeit
gegeniiber dem salzhaltigen Wasser-/ Luftgemisch im
Raum uberprift werden.

2. Die Dosierstation hat keine medizinische Zulassung.

3. Nur hochreine, desinfizierte WDT Solelésung mit ca. 5%
Solegehalt verwenden. WDT Sole wird im geschlossenen
Behalter geliefert. Offen stehende Sole verkeimt und
darf deshalb im Sinne der gesundheitlichen Vorsorge
nicht verwendet werden.

4. Desinfektionsanweisung und Haltbarkeit der Sole
beachten (siehe Punkt 4.3)

5. Der Soldos V2 ist nicht geeignet fiir den Einsatz in
trockenen Kabinen. Fiir diesen Einsatzzweck empfehlen
wie die Soledosierstation Soldos SL.


Burfeind
Schwimmbadbau24
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Betriebliche Sicherheitshinweise

Allgemeines

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerat
befinden, beachten.

Bei Funktionsstérungen Gerat sofort abschalten und gegen
Einschalten sichern. Stérungen umgehend beseitigen.

Nach Instandsetzungsarbeiten Betriebssicherheit des Gerates
durch sachkundiges Personal sicherstellen.

Stets nur Original-Ersatzteile verwenden.

Unfallverhiitungsvorschriften

Achtung: Die Unfallverhitungsvorschrift:

UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG4/BGVA2)
beachten. So kénnen Sie sich und andere vor Schaden bewahren.

Bedienung des Gerites

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Sicherheit des Gerates
beeintrachtigt.

Alle Schutz- und Warneinrichtungen regelmaBig auf einwandfreie
Funktion prifen.

Sicherheitseinrichtungen nicht demontieren oder auBBer Betrieb
setzen.

Montage, Demontage, Wartung und Instandsetzung des
Gerates

Gerateteile, an denen Wartungsarbeiten oder Reparaturen
durchgefihrt werden, spannungsfrei schalten.

Der An- oder Einbau zusatzlicher Einrichtungen ist nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulassig.

Elektrik

Achtung: Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektro-
Fachpersonal durchflihren lassen.

Gerateteile, an denen Arbeiten durchgefiihrt werden, spannungsfrei
schalten.

Bei Stérungen in der elektrischen Energieversorgung Gerat

sofort abschalten.

Nur Originalsicherungen mit der vorgeschriebenen Stromstdrke
verwenden.

@ Entsorgung bei Demontage
Hinweis:
Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass die Bauteile des Gerates

gesetzeskonform entsorgt werden.
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Anwendun Funktion

Der Soldos spriiht fein zerstaubte Solelésung in Dampf- oder Solekabinen.
Nach kurzer Zeit bildet sich im Raum ein salzhaltiges Meeresklima. Die
Dosierkapazitat ist ausreichend fir Raume bis ca. 25 m2 Grundflache.

Funktion

Die Sole wird mit einer Membranpumpe unter hohem Druck durch eine
feine Dlse gepresst und zerstaubt. Da der Solebehélter Gber der Pumpe
montiert ist, ist ein Entliften der Pumpe nicht notwendig. Bei leerem
Solebehalter stoppt die Vernebelung und die grine LED blinkt. Ein
Stérmeldungsausgang kann angeschlossen werden. Zur Leermeldung ist
unter dem Behalter ein Druckschalter montiert.

Technische Daten/ Komponenten

Das Dosiergerat SOLDOS besteht aus:
- 1 (Solepumpe ) Magnetmembranpumpe
- Desinfektionsset
- Konsole VA flr 5| oder 1| Solebehalter (optional)
- Sprihdise aus Edelstahl V4A mit Abdeckblende und
Wanddurchfiihrung
- Leerschalter fir Abschaltung der Anlage bei leerem Solebehalter
- Steuergehause H120 x B200 x T90mm mit Mikroprozessorsteuerung
- Montageplatte PP blau  H400 x B500 x100mm
H400 x B400 bei Option 1l Gerat
- Einbautiefe 250mm
- Dosierleistung: 1,6 I/h (im Dauerbetrieb) bei 5bar
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
Spannungsversorgung: Schuko-Stecker 230V / 50Hz

Solebhalter
(Polytainer)

Steuerung im

Gehéause
Konsole VA
steckbarer
Polytainer-
anschluss Magnetmembran-

Leerschalter pumpe EHB SOLDOS
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3. Einbau / Montage

Vor Installation eines SOLDOS miissen alle Materialien im
Dampfbad auf ihre Korrosionsbestidndigkeit gegeniiber Solelosung
uberpriift werden!

Achtung - nur hochreine, desinfizierte WDT Sole mit max. ca. 5%
Salz verwenden!

Der SOLDOS ist mdglichst nahe an der Kabine zu installieren, jedoch aus

Grinden von Vibrationen und damit verbundener Gerauschentwicklung in
der Kabine nicht direkt auf der Rickseite der Kabinenwand.

Elektrischer Anschluss mit Schuko-Steckdose 230V/AC.

Dosierleitung PTFE 4x1

¢ a Nebeldiise
\ mit Blende
—

Steuerleitung 2x0,52

Taster
(optional)

Spannungs-
versorgung
230V

Um ein Leerlaufen des Solebehalters zu vermeiden, muss die Diise
auf einem hoheren Niveau montiert werden als die Dosierstation
mit dem Solebehilter!

Falls dies nicht mdglich ist, muss ein Ruckschlagventil in die Dosierleitung
eingebaut werden.

Bei der Verlegung der Dosierleitung PTFE 4x1 darauf achten, dass keine
Knicke entstehen. Falls dies passiert, muss eine neue Leitung verlegt
werden. Auf die Dosierleitung wirken Druckschléage, welche von der
Pumpe erzeugt werden. Aus diesem Grund muss die Dosierleitung so
verlegt werden, dass sie nicht schlagen kann.

Achtung! Es darf nur das mitgelieferte PTFE-Material verwendet werden!
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Wanddurchfiihrung Disenaufnahme:

Flr die Installation der Dise und Abdeckblende muss durch die
Kabinenwand eine Bohrung mit ca. 40 mm gemacht werden (siehe
Abbildung). Die Wanddurchfiihrung wird in der Bohrung diffusionsdicht
eingeklebt.

Dusenteil Wanddurchfihrung
q&l -
Wanddurchfiihrung

A ] —_| 40mm

Das Diisenteil: Diisenaufnahme mit Diise und Schlauchanschluss
wird zusammenmontiert geliefert.

- — Disenaufnahme

Die Dosierleitung PTFE 4x1 wird vom SOLDOS her durch die
Wanddurchfihrung gefiihrt und am Schlauchanschluss des Disenteils
angeschlossen. Dieses wird jetzt in die Wanddurchfiihrung geschoben und
an der Wand mit den beiliegenden Schrauben festgeschraubt.

Vor Einschub der Blende in die Wanddurchfiihrung miissen die O-
Ringe gefettet werden.

Wir empfehlen die Dosierleitung in einem Schutzmaterial
(Isolierung) zu verlegen. Darauf achten, dass die Dosierleitung nach
hinten frei beweglich bleibt zur eventuellen Demontage der Duse.
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Anschluss der Dosierleitung an die Pumpe

Zum Anschluss der Dosierleitung an die
Solepumpe muss zuerst die Uberwurfmutter (1)
des Anschlussnippels (2) von der Pumpe
abgeschraubt werden. Die Uberwurfmutter wird
nun Uber den Schlauch geschoben, der
Schlauch auf das Anschlussnippel geschoben
und mit der Uberwurfmutter fest verschraubt.

Achtung! Dosierleitung bei der Verlegung zur Kabine nicht
knicken! Sollte dies bei der Installation passieren, SO muss
unbedingt eine neue Dosierleitung verlegt werden.

Montage Taster

Per Taster besteht die Méglichkeit einen zu bestimmenden Zyklus Abzurufen.
(Taster muss separat zu bestellen). Optional kann auch eine Unterputzhaube
mitgeliefert werden. Bei der Montage wird die Haube in der Wand fixiert und
gegen die Kabinenauskleidung abgedichtet. Sollte ein Leerrohr flir das
Tasterkabel verlegt werden, so ist ein Leerrohr mit 25 mm Innendurchmesser
zu wahlen. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass ein mindest
Biegeradius von 30cm nicht unterschritten wird. Bei der Endmontage muss
dann nur noch das Steckerfertige Tasterkabel eingezogen und angesteckt
werden.

Nachfolgend finden Sie die MaBblatter fiir Taster und UP-Hauben:

76
66

&
@
7\
Y

|

|

o
]

109
@
|
|
[
|
zzzla 0
|
|
@25,1'0%

63
N T

|
o  &l——d-

Schnitt A-A




Wwar

Bedienungsanleitung Soldos (01/09)

Seite 8 von 14

4. Inbetriebnahme/ Betrieb

4.1 Aufsetzen des Solebehdlters

Zuerst muss der Solebehalter nach dem Schema auf der folgenden

Seite auf die Anlage aufgesetzt werden.

Aufsetzen des Solebehidlters auf den SOLDOS:

. Originalverschluss vom

Solebehalter abschrauben.

. Spezialverschluss fur

SOLDOS vom Nippel der
Saugleitung abziehen.

. Spezialverschluss auf

Solebehalter aufschrauben.

. Saugleitung mit Nippel in

den Spezialverschluss
einstecken.

Angeschlossenen Behalter in
die Konsole schieben. Es ist
darauf zu achten, dass der
Flanschring in der dafur
vorgesehenen Flhrung sitzt.
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Aufsetzen des Solebehdlters

Zuerst muss der Solebehalter nach dem Schema auf der folgenden

Seite auf die Anlage aufgesetzt werden.

Aufsetzen des Solebehidlters auf den SOLDOS:

6.

10.

Originalverschluss vom
Solebehalter abschrauben.

. Spezialverschluss fur

SOLDOS vom Nippel der
Saugleitung abziehen.

. Spezialverschluss auf

Solebehalter aufschrauben.

. Saugleitung mit Nippel in

den Spezialverschluss
einstecken.

Angeschlossenen Behalter in
die Konsole schieben. Es ist
darauf zu achten, dass der
Flanschring in der dafur
vorgesehenen Flhrung sitzt.
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Betriebsarten

Am Programmschalter wird mit der Pausenzeit und der Sprihzeit die
Spriuhleistung eingestellt. Am Programmschalter werden die gewlinschten
Programme eingestellt: Kontinuierliche Dosierung, Tastbetrieb und die
Zykluszeit fur die Tasteransteuerung.

Bei Inbetriebnahme empfehlen wir die Pausen-/ Sprihzeit auf eine
Mittelstellung einzustellen (Pausenzeit 4 Minuten / Sprihzeit 25
Sekunden). Ausgehend von diesen Werten mussen die Zeiten an die
entsprechenden Rahmenbedingungen am Einsatzort angepasst werden
(KabinengréBe, Abluft, Dampfmenge) sowie an die gewinschte
Salzintensitat. Zur Inbetriebnahme das Gerat am Hauptschalter rechts am

Steuergehaduse einschalten!

Soldos

Kontinuierliche Dos.

3 g 15 15

2 10 10 310 Desinfektion
1 12 5 40 5
Pausenzeit

in Minuten

Spilung
Zyklus in Minuten
fiir Tastbetrieb
Programmschalter

Spriihzeit
in Sekunden

Intervallbetrieb — ,Kontinuierliche Dos."

Programmschalters auf ,Kontinuierliche Dos." stellen. Die LED
~Kontinuierliche Dosierung" leuchtet. Sprithzeit mit dem mittleren
Drehschalter auf 5-10-15-20-25-30-35 oder 40 Sekunden einstellen und
Pausenzeit am linken Drehschalter auf 1-2-3-4-6-8-10 oder 12 Minuten
einstellen..

Beispiel: Pausenzeit 4 Minuten, Sprihzeit 20 Sekunden.

Nach dem Einschalten verspriht der SOLDOS 20 Sekunden lang
Solelésung, anschlieBend sind 4 Minuten Pause, dann wieder 20 Sekunden
Soledosierung......

Tasterbetrieb

Der Taster ist laut Schaltplan anzuschlieBen.
Die LED ,Tastbetrieb ein™ leuchtet bei Anwahl einer Zykluszeit.

Bei Tasterbetrieb gilt dieselbe Einstellung und Funktion der Sprih- und
Pausenzeiten wie bei der kontinuierlichen Dosierung. Am rechten
Programmschalter stellt man einen Zyklus von 5 - 10 - 15 - 20 oder 25
Minuten ein, nach dessen Ablauf die Dosierung stoppt und auf die nachste
Tasterbetatigung gewartet wird.
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4.3 Desinfektionsanweisun

Die Desinfektion der Anlage muss bei jedem Behalterwechsel oder
mindestens 1 mal pro Monat durchgefiihrt werden!

(Vor der Erstinbetriebnahme ist ebenfals eine Desinfektion
durchzufiihren!)

Die Desinfektion ist vorzugsweise nach oder vor Betrieb der
Anlage, wenn sich keine Badegaste in der Kabine befinden
durchzufiihren!

Bei jedem Gerdt so wie bei jedem Ersatz- Solebehdlter ist eine
Desinfektionstablette im Lieferumfang enthalten.

Desinfektion:

Schritt 1:

Den leeren Politainer mit Trinkwasser ausgesplilen, Messflasche
(200ml) mit sauberem Wasser fillen und eine Tablette zugeben.
Messflasche verschliesen und schitteln bis die Tablette aufgel6st ist.

Schritt 2:
Die Desinfektionslésung in den leeren, sauberen Politainer fullen und den
Politainer wieder aufsetzen.

Schritt 3:

An der Duse in der Kabine den DUsen- Adapter aufsetzen (PVC-

Formteil mit PE-Ablaufschlauch) zur Aufnahme der verdrangten

Desinfektions- und Solelésung. Mit dem Ablaufschlauch die ._i
Lésung auf den Boden nach mdéglichkeit direkt in den Bodengulli

leiten. So wird verhindert, dass die Losungen in den Raum

verspriht werden.

Schritt 4:

Das Programm , Desinfektion™ einschalten. Die Pumpe

dosiert nun die L6sung flr 4 Minuten. In dieser Zeit o5 e
werden alle Sole fiihrenden Teile mit Desinfektionslésung K;Z:i”n::k;'i'::w“'
geflllt. Danach ist die Anlage fur 11 Minuten gesperrt, = e

um dem Desinfektionsmittel eine ausreichende Zyklus in Minuten
Einwirkzeit fur die Desinfektion zu geben. Wéhrend der Pf“”as“’e‘h”Tb
Desinfektion und der Spilung brennt die entsprechende roaggmmscyaiter

LED.

Mit diesem Vorgehen ist die O-Norm M 6222 Teil 1 zur Spiildesinfektion
erfiillt. Das Dosiergeriét ist sicher desinfiziert.
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Schritt 5:

Den Behalter mit Desinfektionsmittel abnehmen und e >
frischen Solebehalter mit keimfreier Sole aufgesetzen. e
Nun den Programmschalter auf ,,Splilung™ stellen. Jetzt = Yo

wird 4 Minuten mit Solelésung dosiert, um das Zyklus in Minuten
Desinfektionsmittel vollstandig aus der Anlage e L T
auszuspUIen. Programmschalter

Desinfe ktion

Schritt 6:

Das PVC Formteil mit PE Schlauch von der Diise abnehmen.

Der Soldos ist wieder betriebsbereit, wenn der Programmschalter auf die
Ausgangsstellung zurickgedreht wird.

Schritt 7:
Jede Desinfektion muss in einem Protokoll festgehalten werden.

4.4 Haltbarkeit der Sole

Auf jedem Solebehdlter ist das maximale Haltbarkeitsdatum
ausgewiesen. Des weiteren sollte jeder Politainer nach dem Offnen
innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden.

5. Wartung

Membranpumpe:
Dosiermembran einmal jahrlich wechseln

Bei AuBerbetriebnahme empfehlen wir die ganze Anlage mit
destilliertem Wasser zu spllen, um Verkrustungen vorzubeugen.
Bei erneuter Inbetriebnahme muss wiederum eine Desinfektion
vorgenommen werden.

Leitungswasser enthalt Hartebildner ( Kalk) der die feine
Diisenbohrung verstopfen wiirde

Wartung der Sole Kabinen

Bei Dampfbadern wird der Innenraum bei Betriebsende mit Wasser
abgesplilt, so entstehen keine Ablagerungen oder Verkrustungen.
Bei trockenen Raumen kann sich Salz mit der Zeit ablagern. Diese
Ablagerungen miissen dann mechanisch entfernt werden.
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Ersatzteilliste

17434
14932
12764
10080
10083
17386
19163

19872
13082
17324
14421

15831
15554
10432
11127
11003
17437

16155

17519
17613
17669
17667

19871

Steuerung Soldos-V2 komplett

Steuerplatte Soldos-V3

Wippenschalter 2p A-E 16A d20

Druckschalter Pak-Mini / SOLDOS 60mm
Schutzkappe flur Druckschalter M16

Adapter d50-M10X1 fur Druckschalter SOLDOS
Magnetmembranpumpe ESB-11 - SOLDOS
Pumpenkopf PVC, Membran EPDM, PTFE- beschichtet
Membrane ESB11 fur Magnetmembranpumpe
MV-Stecker 230VAC LED 1,5m

Pumpenkonsole EHB Soldos V4A
Solenebeldlise komplett incl. Blende und
Wanddurchfiihrung

Hohlkegeldise 0.2

Blende flir Hohlkegeldise

Dosierleitung PTFE 4x1mm -1m

Schlauch PVC transparent 4x1mm- 1m
Uberwurfmutter 6mm PP 14"

Kanisteranschluss Sole

Rlckschlagventil - 1S 4x1- M 1/4"
wird in Dosierleitung 4x1 eingebaut
2x Schlauchanschluss 4x1

Sole 5% ig 1 kg in Politainer
Sole 5% ig 5 kg in Politainer
Karton: 6xSole 1Kg
Karton: 6xSole 5Kg

Tablette flr Desinfektion Soldos

Schwimmbadbau24
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