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WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9
74211 Leingarten 
Telefon : +49 (0) 7131 9053-0
Fax: +49 (0) 7131 9053-19

E-Mail: info@wibre.de
Internet: www.wibre.de
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PLZ: 40–48, 50–53, 
56–59
Dipl.-Ing. Michael Sauer
Schlesierstraße 2 · 47877 Willich
Phone:  +49 (0) 2156 9116-84
Fax:  +49 (0) 2156 9116-85
E-Mail: msauer@wibre.de
Internet: www.wibre.de

PLZ: 54–55, 75–79, 
60–61, 63–69
Licht-Team 
Handelsvertretungen OHG
Wormser Landstr. 251
67346 Speyer
Phone:  +49 (0) 6232 6069-11
Fax:  +49 (0) 6232 6069-15
E-Mail: info@das-licht-team.de
Internet: www.das-licht-team.de

Heado�  ce Deutschland  

Denmark
Luceplan Scandinavia A/S
Pakhus 48-Frihavnen
Klubiensvej 22
2100 Copenhagen
Phone:  +45 36132100
Fax:  +45 36132101
E-Mail: info@luceplan.net
Internet: www.luceplan.net

Finland
Malux Finland Oy
Työpajatie 13a · FI-06150 Porvoo
Phone: +358 (0) 1957457-00
Fax:  +358 (0) 1957457-50
E-Mail: info@malux.� 
Internet: www.malux.� 

France
WIBRE FRANCE
ESPACE CRISTAL TECHNOPARC
M. Patrice Pradel
22 rue Gustave Ei� el · BP 10058
F-78306 Poissy Cedex
Phone: +33 (0) 139 22 63 36
Fax: +33 (0) 139 22 63 37
Mobil:  +33 (0) 622212678
E-Mail: france@wibre.de
Internet: www.wibre.fr

Greece
FOSS SA
204, Ki� sias AV. · 14562 Ki� sia
Phone:  +30 210 72-50580 
Fax:  +30 210 72-52162 
E-mail: info@foss.gr
Internet: www.foss.gr

Hungary
LISYS Fényrendszer Zrt.
Kassák Lajos u. 81 · 1134 
Budapest
Phone:  +36 (1) 359 9841
Fax:  +36 (1) 359 0360
E-Mail: mail@lisys.hu
Internet: www.lisys.hu

Iceland
Iskraft
Smiðjuvegur 5
200 Kópavogur · Iceland
Phone: +354 5351200
Fax: +354 5351201
E-mail: pall@iskraft.is
Internet: www.iskraft.is

Luxembourg
SIPEL Sàrl
42, ZAE Le Triangle Vert
L-5691 Ellange-Mondorf
Phone: +352 316660-1
Fax:  +352 316660-64
E-Mail: wibre@sipel.lu
Internet: www.sipel.lu

Netherlands
ESZET Lighting B.V.
Postbox 64 · 3840 Ab  Harderwijk
Van Leeuwenhoekstraat 21-23
3846 Ca Harderwijk
Phone:  +31 (0) 341 4382-60
Fax:  +31 (0) 341 4382-90
E-Mail: eszet@eszet.nl
Internet: www.eszet.nl

Norge
Luminator as
Hvamsvingen 11
2013 SKJETTEN
Phone: +47 679785-10
Fax: +47 679785-20
E-Mail: post@luminator.no
Internet: www.luminator.no

Poland
CANDELUX Sp. z o.o.
ul. Borsucza 30 · PL-02-213 
Warszawa
Phone:  +48 (0) 22 8864852
Fax:  +48 (0) 22 8680989
E-Mail: warszawa@candelux.pl
Internet: www.candelux.pl

Spain
Difusiona SL
Regás, 3
08006 Barcelona
Phone:  +34 93 362 22 79
Fax: +34 93 241 79 47
E-Mail: info@difusiona.eu
Internet: www.difusiona.eu

Sweden
Malux Sweden AB
Box 221 · 891 25 Örnsköldsvik
Phone:  +46 (0) 660 292900
Fax:  +46 (0) 660 85085
E-Mail: info@malux.se
Internet: www.malux.com

Switzerland (french)
Schréder Swiss S.A.
ZI de l‘Ecorcheboeuf
CH 1084 Carrouge
Phone: +41(21)9030235
Fax: +41(21)9033525
E-Mail: info@schreder.ch
Internet: www.schreder.ch

Asean – Thailand, Myanmar, 
Cambodia, Vietnam
MOSAIC EINS Co Ltd.
97 Suanmali Soi 3
Bamrung Muang Road
Themsirin, Pomprab
Bangkok 10100
Phone:  +66 26218200
Fax:  +66 26218180
service@mosaiceins.com

East Asia – Hong Kong, China, 
Macau, Taiwan, Malaysia
Anton W.C. Denker GmbH
Lindenstrasse 39
20099 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 248456-0
Fax:  +49 (0) 40 248456-88
info@anton-denker.de

India
Living Light India
Total Lighting Solutions
18 Ismail Bldg. · 381 D N Road
Fort, Mumbai 400 001
Phone:  +91 (0) 2222045905
Fax:  +91 (0) 22 22870765
maulik@livinglightindia.com
www.livinglightindia.com

Versalite 
Hitech Lighting Pvt. Ltd
220, Khetwadi Main Road
Tara Mansion, Ground Floor
Mumbai - 400 004
Phone: +91 22 4333 1818
Fax:  +91 22 4333 1819
marketing@versa-lite.com
www.versa-lite.com

Israel
H.S Oran Lighting LTD
St., Kvuzat L.G. 3
IL Kfar Saba · Israel
Phone:  +00972 974666412
Fax:  +00972 97466643
oranlighting@bezeqint.net

Korea
SJL Corp.
1102-1103 Sungjee Starwith
954-6 Gwanyang-Dong, 
Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do 463-060
Republic of Korea
Phone: +82-31-345-0345
Fax: +82-31-345-0354
sjl@sjllighting.com
www.sjllighting.com 

Middle East – Lebanon, 
Saudi Arabia, Yemen, Oman, 
Qatar, United Arab Emirates, 
Bahrain, Kuwait
DPS Industrial GmbH & Co. KG
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 682897-0
Fax:  +49 (0) 40 682897-31
light@dps-industrial.de

Tunisia
Design Technologies
Z.I Sidi Daoud
2045, La Marsa, Tunisie
Phone:  +216 71854444 
Fax:  +216 71854447 
dtek@designtechnologie.com
www.designtechnologie.com

USA
Designplan Lighting Inc.
79 Trenton avenue
Frenchtown, NJ 08825 · USA
Phone:  +001 908 9967710
Fax:  +001 908 9967042 
sales@designplan.com
www.designplan.com

Europa 

Asien · Afrika · Amerika  

Symbole 

Schutz bei Über³ utung
   IP67

Schutz gegen dauer-
haftes Untertauchen
    

IP68

max. Einbautiefe
    3 M

 max. Überrollbelastung 
    

650 kg

 V4A-Edelstahl
    V4A

EDELSTAHL

mit Leuchtmittel
  INKL

mit Kabel
  

KABEL
INKL

Betrieb nur unter Wasser
  

asymmetrisch, vertikal
    

 Symmetrisch, horizontal
    

Cool Contact
Temp. < 75°C

GTR-Unit 
Glastemperatur-
reduktion  

 Schwenkbar – Flood
   

Schwenkbar – Medium
   

Schwenkbar – Spot
   

Ausführliche Erklärungen aller 
Symbole auf der Seite 195
  

 Auszug aus unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Großabnehmer aus Handel und Industrie. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage 

der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen. Bei Aufträgen unter netto EUR 25,– erfolgt ein Mindermengenzuschlag von 10 %. Die Preise verstehen 

sich grundsätzlich ab Werk, ausschließlich Verpackung. 

Ab einem Bestellwert von EUR 800,– liefern wir einschließlich Verpackung, frachtfrei bis zum Bestimmungsort innerhalb Deutschlands (CPT). 

Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto oder innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto. Dies gilt nicht für Aufträge ausserhalb Europas. 

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Wir machen der Ordnung halber darauf aufmerksam, dass sich unser Auftrag nur auf die Herstellung und Lieferung unserer Produkte bezieht. 

Eine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einbau oder eine Weiterverwendung unserer Produkte übernehmen wir nicht. Die Verantwortung für 

die Beleuchtungskomponenten liegt ausschließlich bei der ausführenden Firma.

Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen anderweiten Angaben in Katalogen und Preislisten ihre Gültigkeit. (Mai 2012)

  

 Für Druckfehler und  Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.  

 Das Angebot ist frei bleibend, technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit besitzt die jeweils aktuelle Preisliste. Die Preise für unsere Leuchten verstehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, ohne Leuchtmittel. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts bedingungen.

W400-V12/13-AUF9-D0412MET, Mai 2012 

Bild Rückseite links: Hotel Das König Ludwig Wellness & SPA Resort Allgäu, Schwangau

Zentrale Deutschland
WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9 · 74211 Leingarten/Germany
Phone:  +49 (0) 7131 9053-0
Fax:  +49 (0) 7131 9053-19
E-Mail: info@wibre.de
Internet: www.wibre.de
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Referenzen

burswood�entertainment�Complex,�intercontinental�Hotel,�Perth,�Australia
Client:�TLS�Productions,�Perth,�Lighting�design:�Luke�ellis,�bCA�Consultants�Pty�Ltd,�Perth
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Referenzen

Tauern�Spa�Kaprun,�Austria
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SeaLaLa,�Seoul,�Korea

Referenzen
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Referenzen

Burswood Entertainment Complex, Perth Australia

AquaDome Längenfeld Austria
Schlosshotel Fiss Fiss Austria
Tauern Spa Kaprun Austria

Europabad Sofia Bulgaria

Novi Spa Hotel und Resort Novi Vinodolski Croatia

Tivoli Kopenhagen Denmark

Nile City Towers & Hotel Cairo Egypt
Sheraton Hotel & Casino Cairo Egypt
Sofitel El Gezirah Cairo Egypt

Aulanko Spa Hämeenlinna Finland
Hallan Sauna  Finland
MARIEBAD spa Mariehamn Finland
Mariebad Spa Mariehamn Finland
Salo municipal swimming hall  Finland
Salon Uimahalli Salo Finland
Savo Karjalan Vesihuolto Kuopio Finland
Silja Opera  Finland
Tapiola municipal Helsinki Finland

Aquaboulevard Paris France
Center Parc Lac d‘Ailette Reims France
Center Parc Les Harcholins Saarborg France
Centre Aquatique de Beauvais  France
Centre Aquatique du Havre  France
Centre nautique Amberieu en bugey France
Complexe aquatique Chartres France
Parlament de Stasbourg Starsbourg France
Piscine Laneuville France
Piscine de Athis Mons Athis Mons France
Piscine de Beauvais Beauvais France
Piscine du chateau d’eau reims Reims France
Piscine Flottante sur la Seine Paris France
Piscine fougeres 50 l’eveque France
Piscine l‘ile de Puteaux  France
Pont de Normandie Le Havre France
Pont Neuf Toulouse France
Terres Blanche Resort Tourettes France
Theatre de la mer Sete France
Centre Nautique, Balaruc Balaruc les Bains France 

AGGUA Troisdorf Germany
Agrippabad Köln Germany
Alpamare Bad Tölz Germany
Aqua Park Baunatal Germany
Aquadrom Hockenheim  Germany
Aquatoll Neckarsulm  Germany
Atlantis Nürnberg Germany
Atlantis Nürnberg Germany
Badeland Nordhausen Germany
Bäderland Hamburg Germany
Badeschiff Berlin Germany
Bürger Bade Park Braunschweig Germany
Calypso Saarbrücken Germany
Calypso Saarbrücken Germany
Caracalla-Therme Stuttgart Germany
Caracalla-Therme Baden-Baden Germany
Carolustherme Aachen Germany
De Bütt Willich Germany
Delfina  Delmenhorst  Germany
Düsselwelle Düsseldorf Germany
Erlebnisbad Ahoi Cuxhaven Germany

Esperanto Fulda Germany
Europabad Karlsruhe Germany
Franken-Lagune Hirschaid Germany
Franken-Therme Bad Windsheim Germany
Freizeitbad Cloppenburg Cloppenburg Germany
Hallenbad Wehrda Wehrda Germany
Hotel Buddersand Sylt Germany
Hotel Das König Ludwig Allgäu Schwangau Germany
Hotel Die Sonne Frankenberg Germany
KissSalis Therme Bad Kissingen Germany
Kombibad Paffrath Bergisch Gladbach Germany
Kurhessen Therme Kassel Germany
Mediterana  Bergisch Gladbach Germany
Minbearlbad Freiburg Germany
Miramar Weinheim  Germany
Monte Mare Rheinbach Germany
Naturtherme Templin Germany
Naturtherme Templin Germany
Nautimo Wilhelmshaven Germany
Nordsee Dünene Therme  St. Peter Ording Germany
Nordseetherme  Bensersiel Germany
Ocean Wave Norddeich Germany
Olympiabad München Germany
Olympia-Bad München  Germany
Panorama Bad Beuren Germany
Prienvera Prien Germany
Rottalterme Bad Birnbach Germany
Schwimbad Rotenburg Wümme Rotenburg Wümme Germany
Schwimmbad Nidderau Nidderau Germany
Schwimmbad Wilhelmsburg Wilhelmsburg Germany
Sehusa Wasserwelt Seesen Germany
Sieben Berge Bad Alfeld Germany
Sieben Welten  Künzell Germany
Solemar Bad Dürrheim  Germany
Spreewald Therme Burg Germany
Spreewaldtherme Burg Germany
Stadionbad Hannover Hannover Germany
Stein Therme Belzig Belzig Germany
Thalasso Badehaus  Norderney  Germany
Thermalbad  Rilchinger Germany
Thermarium  Bad Schönborn Germany
Therme Bad Wörishofen Germany
Therme Bad Aibling Germany
Therme Erding Erding Germany
Therme Erding Erding Germany
Therme Obersee Bayreuth Germany
Titus-Therme Frankfurt am Main Germany
Toskana Therme Bad Orb Germany
Trainingszentrum TSG Hoffenheim Germany
Tropical Island Berlin Germany
Tropical Islands Brandenburg Germany
TuWass Tuttlingen Germany
Vita Alpina Ruhpolding Germany
Waterworld Bergische Sonne Wuppertal Germany
Welle Sylt Germany
Wellenbad Garmisch Germany
Werrathaltherme, Bad Sooden Allendorf Germany
Zieherser Schwimmbad  Fulda Germany

Aquatic Center Athen Athen Greece
Olympiabad Athen Greece
Navarino Hotel Pylos Messinia Greece

 Alftanes pool Rejkjavik Iceland
Blönduosi Swimming Pool Blönduos Iceland
Pelamörk Swimming-pool Akureyri Iceland

Seabird Resort Goa India

Club Med Bali Bali Indonesia

Radisson Hotel Farnham Resorts Cavan Ireland

Porto di Palermo Palermo Italy

Aquatic Center Seoul Seoul Korea
Olympiabad Seoul Korea
SeaLaLa Seoul Korea

Conrad  Maledives
Maar Resort  Maledives
Valigandu Resort  Maledives

Hotel Banyan Tree Marrakesch Maroc
Hotel La Mamounia Marrakesch Maroc
Hotel Sofitel  Essaouira Maroc

The Monte Carlo Bay Hotel Montecarlo Monaco
The Monte Carlo Beach Hotel Montecarlo Monaco

DGI Huset Herning Herning Netherlands
Swimmingpool Bisonsport Maarssen Netherlands
Zportspectrum De Hoorn Alphen aan de Rijn Netherlands

Akker Brygge Oslo Norway
Atlanterhavsbadet Kristiansund Norway
Furumo svømmehall Furumo Norway
Jorekstad fritidsbad Lillehammer Norway
Nordlandsbadet Bodø Norway
Rjukanbadet Rjukan Norway
Sea Water fountain Molde Norway
Skien Fritidspark  Skien Norway
Sorlandsbadet Lyngdal Norway
Tøyenbadet  Oslo Norway

Cotroceni Park Shopping Centre Bucharest Romania

Hotel Hyatt  Jekaterinburg Russia

Pasarela Ferrol Ferrol Spain

Äventyrsbadet Pite Havsbad Piteå Sweden
Badhus LuleåHerts Sweden
Bureå Simhall  Skellefteå Sweden
Forsgrenska badet Stockholm Sweden
Fyrishovsbadet Uppsala Sweden
Gustavsviksbadet Örebro Sweden
Järfälla Simhall  Stockholm Sweden
Kippans Badhus Malmö Sweden
Maserhallen Borlänge Sweden
Multihallen Åre Åre Sweden
Paradisbadet Örnsköldsvik Sweden
Sannarpsbadet Halmstad Sweden
Simhallsbadet Helsingborg Sweden
Stöde Simhall  Sundsvall Sweden

Burgerbad Leukkerbad Swiss
Fontaine au Lac de Genève Genève Swiss
Kempinski Grand Hotel des Bains St. Moritz Swiss

Anantara Resort Phuket Thailand
Cape Sol Villa Phuket Thailand
Jomchang Villa Phuket Thailand
Oriental Hotel Bangkok TH Thailand
Peninsula Hotel Bangkok TH Thailand
Radisson Hotel Phuket Thailand
Vijitt Resort Phuket Thailand
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Franken-Therme,�bad�windsheim,�Germany

Referenzen

Photos: Armin Höhn
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La�Mamounia,�Marrakesch,�Maroc

Referenzen
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bäderland,�Hamburg,�Germany

Referenzen
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Sieben�welten�Therme�&�Spa�resort,�Künzell,�Germany

Referenzen
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Hotel�das�König�Ludwig�wellness�&�SPA�resort�Allgäu,�Schwangau,�Germany

Referenzen
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Referenzen

Therme�bad�wörishofen,�Germany
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Norwegian�bank,�Oslo,�Norway

Luisenplatz,�Potsdam,�Germany

Referenzen

Copyright:�Lüplow7,�ifw�dipl.-ing�Jürgen�Fiedler
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Staatskanzlei,�erfurt,�GermanyLuisenplatz,�Potsdam,�Germany

Tauern Spa Kaprun Austria

Arab Bank   Bahrain
Clock Tower   Bahrain

Fontaine Château de Versailles Versailles  France
Fontaine Place Mendes Lyon France
Fontaines de Valence Valence France
Musée de la Voile Tabarly Lorient France
Fontaine du Louvre Paris France
Ambassade de France Paris France
Bibliotheque de France Paris France
Fontaine de Paillon Nizza France
Remparts de la Ville d’Annecy  France
Fontaine place Jaude Clermont-Ferrand France
Fontaine de la Castellane Marseille France
Parc de Futuroscope Poitiers France

Max-Schmeling-Halle Berlin Germany
Neues Schloss Stuttgart Germany
Brunnen Deidesheim Germany
Altstadtbrunnen Bietigheim Germany
Deutsche Oper Berlin Germany
Sonnenbrücke Berlin Germany
Porschestrasse Wolfdsburg Germany

ICC Marriot Pune Pune India
Jal Mahal Water Palace Jaipur India

Shaghayegh Square Shiraz Iran

Fontana Ospedale Milano Italien

Al Badan Palace  Kuwait

Benghazi Port Hotel Benghazi Libya

National Sportcomplex  Malaysia
Convention Centre Putraya  Malaysia

Cotai Venetian Casino Hotel  Macao
Cotai Galaxy Resort Casino, LAUREL Restauran Macao

Fontaine du Casino Montecarlo Monaco
Fontaine du Grand Casino  Monaco

Folkebadet  Molde Norway
Y-Bridge Drammen Norway
Breiavatnet Stavanger Norway
Morild Skien Norway
Norgesbank Oslo Norway

Fossefall Aker brygge Oslo Norway

Luneta Boardwalk Manila Philippines

SPA Ronneby Brunn Ronneby Sweden
Sandhamn Seglarhotell Stockholm Sweden
Lights in Alingsas Alingsas Sweden

Four Seasons Hotel Damascus Syria
Sheraton Hotel Aleppo Syria

Marriott Ankara Ankara Turkey

Presidental Complex Ashgabat Turkmensitan

Airport Dubai U.A.E.
University Sharjah U.A.E.

Hilton Hanoi Opera  Vietnam

Referenzen

Copyright:�ifw�dipl.-ing�Jürgen�Fiedler



14� www.wibre.de

Morild�Fountain,�Norway

Referenzen



+49�(0)7131�9053-0� 15

Château�de�Versailles,�France
Grandes Eaux Nocturnes – Bosquet de la salle de Bal mis en éclairage par la société Tech’s – organisation Château de Versailles Spectales

Referenzen
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Ypsilion�bridge,�drammen,�Norway

Referenzen
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Pont�Neuf,�Toulouse,�France

Referenzen
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Fontaine�Casino,�Monte�Carlo,�Monaco

deutsche�Oper,�Götz-Friedrich-Platz,�berlin,�GermanyCopyright:�Lüplow7,�ifw�dipl.-ing�Jürgen�Fiedler

Referenzen
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Shaghayegh�Square,�Shiraz,�irandeutsche�Oper,�Götz-Friedrich-Platz,�berlin,�Germany

bormes,�France

Referenzen
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Catharinakapel,�Harderwijk,�Netherlands

Referenzen
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Stift Melk Melk Austria

Office Tower Building Baku Azerbaijan

Expo 2010 Pavillon France Shanghai China
Kowloon Station Square  China
Hongkong Station Squar  China
Cathay Pacific Headquarters  China
Hong Kong New World Tower   China
New World Centre Forecourt, Regent Hotel KLN China
China Ministry of Foreign Affairs Building China
Daily Building Guangzhou China
Airport Guangzhou China

River City Prag Czech Rep.

Copenhavn Towers Kopenhagen Denmark

Le Meridien Pyramids Spa Gizeh Egypt

Grand Rue  Sarrebourg France
Château d‘Azay le Rideau Loire France
Zone piétonne Reims France
Tramway de Strasbourg Strasbourg France

Boulevard de Valence Valence France
Hôtel Fouquet Paris France
Ponton du Hôtel Carlton Cannes France
Hôtel Costes Paris France

Kreissparkasse Heilbronn Germany
Kreisverkehre Leingarten Germany
Energiekreisel Worms Germany
LBBW-Bank Bürogebäude Karlsruhe Germany
Altstadt Dinkelsbühl Germany
Citypark Karlsruhe Germany
Krauss Natursteine Massanbach Germany
Autostadt Wolfsburg Wolfsburg Germany

Romanos Hotels Navarino Beach Greece

Ocean Centre  Hong Kong
Government School  Hong Kong
Science Park Building  Hong Kong
Hong Kong Station Development Northern Site Hong Kong
Prince Edward Road West, Kowloon Hong Kong
Repulse Bay Road  Hong Kong
Peak Road  Hong Kong

Classic City Pune India
Mumbai International Airport Mumbai India
Dream Forest Park Seoul Korea

Crown Plaza Hotel  Kuwait
Kuwait National Museum  Kuwait

City of dreams  Macao

Catharinakapel  Harderwijk Netherlands

Cultural Village, Asian Games Doha Qatar

Ciudad de Arte y Scienca Valencia Spain

Place des Nations Géneve Swiss

New Dubai Airport Dubai U.A.E.
Conference Palace Hotel Abu Dhabi U.A.E.
American University Sharjah U.A.E.
UNESCO & LAW Institute Dubai U.A.E.
Jumeirah Beach Residence Dubai U.A.E.

Mairie,�Puget�sur�Argens,�France

Referenzen
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Lichterfest,�Heilbronn,�Germany

Referenzen
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Sarrebourg,�France

Referenzen
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Krauss�Natursteine,�Massenbach,�Germany

Referenzen
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Kreisverkehre,�Leingarten,�Germany

Referenzen
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Referenzen

Kraftwerk,�Sønnå,�Sauda,�Norway



Schwimmbad-Scheinwerfer

SALÜ�Lüneburg,�Germany
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Schwimmbad

50
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70
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240 240166

89 89

196 196 170206182
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BEScHREIBUng
· nEUInStALLAtIOn mIt EInBAUgEHäUSE
·�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571�ePOL�

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�5m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl�
(Höhe�2�mm,�ø�240�mm)

·�mit�POw-Led�24�x�3�w�700�mA/�
12�V-dC,�kaltweiss�(6.000K),�neutralweiss�
(4.500K),�warmweiss�(3.000K),�royalblau

·�mit�15�Multichip�POw-Led�rGb��
(3�x�3�w)�45�x�3�w�700�mA/12�V-dC

·�POw�Led�Platine�temperaturüberwacht�
(onboard)

·�speziell�für�Schwimmabadausleuchtung�
angepasste�Lichtverteilung�„Multiflux“

·�Lieferung�inklusive�Leuchtmittel�
und�3�m�Kabel

·�Konstantstromnetzteil�oder�
rGb�Controler�extern

·�einbaugehäuse�entsprechend�der�
einbausituation�separat�bestellen

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�mittleren�und�
grossen�Schwimmbädern�(bis�ca.�25�x��
15�m),�wasserattraktionen,�Springbrunnen�
eingebaut�in�der�wand�oder�im�boden.�
Verwendung�bei�Süßwasser,�chloriertem�
Schwimmbadwasser�und�Seewasser.

5 M

EPOL

INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 33 und 153+

HInWEISE
·�Scheinwerfer�kann�(nach�Absprache)�

auch�ohne�angeschlossenes�Kabel�zur�
einfacheren�installation�bei�großen�
Kabellängen�(bis�max.�40m)�geliefert�
werden.�das�Kabel�kann�ohne�Öffnen�
des�Scheinwerfers�an�die�Anschlussbox�
angeschlossen�und�vergossen�
werden.�Hierbei�bitte�unbedingt�
separate�Manualhinweise�beachten.�
Uw-Kabel�4.6150.02.40�(bei�POw�Led�
monchrome�einfarbig),�9.6150.06.40�
(bei�POw�Led�rGb)�und�Vergussmasse�
9.9011.00.25�muss�separat�bestellt�
werden.

·�Für�becken�mit�Hubböden�oder�einbau�
im�boden�geeignet�(Aufbauhöhe�des�
Scheinwerfers�total�2�mm)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,��
flood�90�und�elliptisch�15x40°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Netzteil/rGb�Controler�in�iP65-
Schutzgehäuse�zur�wandmontage�
mit�1�in/1out�auf�Anfrage�möglich.�
(5.0670.65.72)

Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0282

NEU ➜
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Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0282

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel Uw-Kabel,�montiert

Nur Unterwasserbetrieb� 
neuinstallation In Verbindung mit Einbaugehäuse
Runde Aufsatzblende (Höhe 2 mm), 3 m UW-Kabel montiert und vergossen
4.0282.00.11 POw-Led�cold�white 6.000K 24�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�5520�lm�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux (2x4,0�qmm)

4.0282.00.12 POw-Led�warm�white 3.000K 24�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�4560�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux (2x4,0�qmm)

4.0282.00.13 POw-Led�neutral�white 4.500K 24�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�5160�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux (2x4,0�qmm)

4.0282.00.16 POw-Led�royal�blue 460nm 24�x�3�w�(650�mw/Led�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux (2x4,0�qmm)

4.0282.00.19 15�Multichip�POw-Led�rGb�(3x3�w) 45�x�3�w 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux (2x4,0�+�4x0,5�qmm)

Einbaugehäuse
4.0282.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.0282.02.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einbau�in�dünnwandige�becken�und�
folienausgekleidete�becken�(druckflansch�ø�244�mm)

4.0282.03.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�
(Klebeflansch�ø�350�mm)

4.0282.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken

 NEU
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140
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BEScHREIBUng
· REtROFIt-InStALLAtIOn 
� zum�einbau�in�vorhandene�einbaugehäuse�
wibre�Serie�4.0274/4.0268�bei�
Umrüstung�von�z.b.�Halogen�auf�Led

·�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571�ePOL�

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�5m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl�
(Höhe�13�mm,�ø�258�mm)

·�mit�POw-Led�24�x�3�w�700�mA/�
12�V-dC,�kaltweiss�(6.000K),�neutralweiss�
(4.500K),�warmweiss�(3.000K),�royalblau

·�mit�15�Multichip�POw-Led�rGb��
(3�x�3�w)�45�x�3�w�700�mA/12�V-dC

·�speziell�für�Schwimmabadausleuchtung�
angepasste�Lichtverteilung�„Multiflux“

·�Lieferung�inklusive�Leuchtmittel,�ohne�Kabel
·�Konstantstromnetzteil�oder�
rGb�Controler�extern

·�einbaugehäuse�vorhanden��
(z.b.�wibre�Serie�4.0274/4.0268)

AnWEnDUng
·�Zur�Umrüstung�in�bestehenden�
Schwimmbädern�mit�vorhandenem�
einbaugehäuse�(wibre�Serie�4.0268/4.0274).�
Lichtleistungsäquvivalenter�ersatz�für�Halogen�
QT16�200�w/400�w�und�PAr56�300�w

5 M

EPOL

INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 33 und 153+

HInWEISE
·�Scheinwerfer�ohne�angeschlossenes�

Kabel�zur�einfachen�Umrüstung�
von�Halogen�auf�POw-Led�mit�
Verwendung�des�vorhandenen��
2�poligen�Kabels�(Querschnitte�min.�
2x2,5�qmm).�Kabel�kann�ohne�Öffnen�
des�Scheinwerfers�an�die�Anschlussbox�
angeschlossen�und�vergossen�werden.�
Hierbei�bitte�separate�Manualhinweise�
beachten.�Vergußmasse�9.9011.00.25�
muss�separat�bestellt�werden.�

·�bei�Umrüstung�auf�rGb�Version�
muss�das�Kabel�auf�6-poliges�
Spezialunterwasserkabel�(9.6150.04.40)�
getauscht�werden.

·�Vorhandene�Transformatoren�müssen�
durch�entsprechenden�Netzteile�und�
rGb�Controler�getauscht�werden.

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,��
flood�90�und�elliptisch�15x40°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Netzteil/rGb�Controler�in�iP65-
Schutzgehäuse�zur�wandmontage�mit�1�
in/1out�auf�Anfrage�möglich.�(5.0670.65.72)

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0281

NEU ➜

vorhandenes 
Einbaugehäuse 
(4.0268/4.0274)

vorhandenes 
Einbaugehäuse 
(4.0274.75)
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Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Nur Unterwasserbetrieb� 
Umrüstinstallation für Einbaugehäuse 4.0274/4.0268
Runde Aufsatzblende 13 mm, ohne Anschlusskabel und Vergußmasse
4.0281.00.11 POw-Led�cold�white 6.000K 24�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�5520�lm�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.00.12 POw-Led�warm�white 3.000K 24�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�4560�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.00.13 POw-Led�neutral�white 4.500K 24�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�5160�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.00.16 POw-Led�royal�blue 460nm 24�x�3�w�(650�mw/Led�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.00.19 15�Multichip�POw-Led�rGb�(3x3�w) 45�x�3�w 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

Umrüstinstallation für Einbaugehäuse 4.0274.75
Planebene Blende, ohne Anschlusskabel und Vergußmasse
4.0281.75.11 POw-Led�cold�white 6.000K 24�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�5520�lm�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.75.12 POw-Led�warm�white 3.000K 24�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�4560�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.75.13 POw-Led�neutral�white 4.500K 24�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�5160�lm) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.75.16 POw-Led�royal�blue 460nm 24�x�3�w�(650�mw/Led�) 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

4.0281.75.19 15�Multichip�POw-Led�rGb�(3x3�w) 45�x�3�w 700�mA/12�V�dC 30°-120°�Multiflux

 NEU

burswood�entertainment�Complex,�intercontinental�Hotel,�Perth,�Australia
Client:�TLS�Productions,�Perth,�Lighting�design:�Luke�ellis,�bCA�Consultants�Pty�Ltd,�Perth

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0281
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Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-EdelstahlNEU ➜
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 4.0281.00.11    1–2  1–4   
 4.0281.00.12    1–2  1–4   
 4.0281.00.13    1–2  1–4   
 4.0281.00.16    1–2  1–4   
 4.0281.00.19    1   
 4.0281.75.11    1–2  1–4   
 4.0281.75.12    1–2  1–4   
 4.0281.75.13    1–2  1–4   
 4.0281.75.16    1–2  1–4   
 4.0281.75.19    1   
 4.0282.00.11    1–2  1–4   
 4.0282.00.12    1–2  1–4   
 4.0282.00.13    1–2  1–4   
 4.0282.00.16    1–2  1–4   
 4.0282.00.19    1   

Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0281 · 4.0282

 NEU

Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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13
95

62

258226 183 102

160

 110169
180

45°

95

226

95

183

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�13�mm�hoher�blende
·�für�alle�gängigen�beckentypen
·�QT12-�oder�QT16-Leuchtmittel
·�neueste�POw-Led�bei�einer�max.�
Versorgungsspannung�von�24�V-dC/12V�dC�
(SeLV),�optimierte�Ausstrahlcharakteristik

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Ausstrahlwinkel�symmetrisch�80°�horizontal�
und�asymmetrisch�45°�vertikal�(Halogen)

·�wechsel�des�Leuchtmittels�ohne�Ablassen�
des�wassers�möglich�(Halogen)

·�Modell�4.0272�mit�matter�Scheibe�für�weiche�
Lichtverteilung�(Lichtverlust�ca.�15�%)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�
angeschlossenem�Spezialunterwasserkabel

AnWEnDUng
·�Für�private�und�öffentliche�Schwimmbäder,�
wie�Freizeitbäder,�Hotelbäder

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

KABEL
INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 40 und 153+

HInWEISE
·�einbaugehäuse�wird�bei�einer�

Neuinstallation�benötigt.�bitte�seperat�
bestellen.

·�Nur�an�wibre-Netzteil�oder�Controler�
zu�betreiben

·�POw-Led�capri�blau�wurde�speziell�
entwickelt�um�die�Lichtdurchlässigkeit�
des�wasser�optimal�auszunutzen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�monochrom/einfarbig�in�

rot,�grün,�blau,�amber�und�warmweiß�
lieferbar

Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0271
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Artikelnummer
klare
Glasscheibe

Artikelnummer
matte
Glasscheibe Leuchtmittel Kabel,�montiert Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0271.03.10 4.0272.03.10 QT12 3 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0271.06.10 4.0272.06.10 QT12 6 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0271.10.10 4.0272.10.10 QT12 10 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0271.03.17 4.0272.03.17 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0271.06.17 4.0272.06.17 QT16 6 m (2x4,0 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0271.10.17 4.0272.10.17 QT16 10 m (2x4,0 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0271.03.20 4.0272.03.20 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

4.0271.06.20 4.0272.06.20 QT16 6 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

4.0271.10.20 4.0272.10.20 QT16 10 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

4.0271.03.40 4.0272.03.40 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 400w�(11.600lm) 30V-dC 3.000K A14

4.0271.06.40 4.0272.06.40 QT16 6 m (2x2,5 mm2) 400w�(11.600lm) 30V-dC 3.000K A14

4.0271.10.40 4.0272.10.40 QT16 10 m (2x4,0 mm2) 400w�(11.600lm) 30V-dC 3.000K A14

POW-LED 24 V-Dc
4.0271.00.01 POw-Led�cold�white� 3 m (2x2,5 mm2) 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0271.00.09 POw-Led�rGb� 3 m (8x0,5 mm2) 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0271.00.11 POw-Led�cold�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0271.00.12 POw-Led�warm�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0271.00.13 POw-Led�neutral�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0271.00.26 POw-Led�capri�blue� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0271.00.19 POw-Led�rGb� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC

Einbaugehäuse
4.0274.00.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

4.0274.00.50 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Kabeleinführung�von�hinten

Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0271

Hotel-�das�König�Ludwig�wellness�&�SPA�resort�Allgäu,�Germany
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13
95

62

258226 183 102

160

 110169
180

45°

95

226183

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�spezielle�korrosionsbeständige�Version�aus�
V4A-edelstahl�mit�13�mm�hoher�blende

·�für�bäder�mit�erhöhter�Solekonzentration�(bis�3,5�%)
·�für�alle�gängigen�beckentypen
·�QT12-�oder�QT16-Leuchtmittel
·�neueste�POw-Led�bei�einer�max.�
Versorgungsspannung�von�24�V-dC/12V�dC�
(SeLV),�optimierte�Ausstrahlcharakteristik

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Ausstrahlwinkel�symmetrisch�80°�horizontal�
und�asymmetrisch�45°�vertikal�(Halogen)

·�wechsel�des�Leuchtmittels�ohne�Ablassen�
des�wassers�möglich�(Halogen)

·�Modell�4.0273.01�mit�matter�Scheibe�für�
weiche�Lichtverteilung�(Lichtverlust�ca.�15�%)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Spezialunterwasserkabel

·�für�Kunststoff-�oder�Metallbecken�
wird�separates�Zubehör�benötigt

AnWEnDUng
·�Für�private�und�öffentliche�Schwimmbäder,�
wie�Freizeitbäder,�Hotelbäder�mit�erhöhter�
Solekonzentration�(geeignet�bis�3,5�%)

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

KABEL
INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 40 und 153+

HInWEISE
·�einbaugehäuse�wird�bei�einer�

Neuinstallation�benötigt.�bitte�seperat�
bestellen.

·�Nur�an�wibre-Netzteil�oder�Controler�
zu�betreiben

·�bitte�Zweckmäßigkeit�absprechen�
(wasseranalyse)

·�POw-Led�capri�blau�wurde�speziell�
entwickelt�um�die�Lichtdurchlässigkeit�
des�wasser�optimal�auszunutzen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�monochrom/einfarbig�in�

rot,�grün,�blau,�amber�und�warmweiß�
lieferbar

Schwimmbad-Scheinwerfer, Sole-Version
4.0273

Artikelnummer
klare
Glasscheibe

Artikelnummer
matte
Glasscheibe Leuchtmittel Kabel,�montiert Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0273.00.10 4.0273.01.10 QT12 3 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0273.00.17 4.0273.01.17 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0273.00.20 4.0273.01.20 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

4.0273.00.40 4.0273.01.40 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 400w�(11.600lm) 30V-dC 3.000K A14

POW-LED 24 V-Dc
4.0273.00.01 POw-Led�cold�white� 3 m (2x2,5 mm2) 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0273.00.09 POw-Led�rGb� 3 m (8x0,5 mm2) 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0273.00.11 POw-Led�cold�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0273.00.12 POw-Led�warm�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0273.00.13 POw-Led�neutral�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0273.00.26 POw-Led�capri�blue� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0273.00.19 POw-Led�rGb� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC

Einbaugehäuse
4.0274.73.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Sole-Version
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Artikelnummer
klare
Glasscheibe

Artikelnummer
matte
Glasscheibe Leuchtmittel Kabel,�montiert Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0275.00.10 4.0275.01.10 QT12 3 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0275.00.17 4.0275.01.17 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0275.00.20 4.0275.01.20 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

POW-LED 24 V-Dc
4.0275.00.01 POw-Led�cold�white� 3 m (2x2,5 mm2) 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0275.00.09 POw-Led�rGb� 3 m (8x0,5 mm2) 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0275.00.11 POw-Led�cold�white� 3 m (6x1+ 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0275.00.12 POw-Led�warm�white� 3 m (6x1+ 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0275.00.13 POw-Led�neutral�white� 3 m (6x1+ 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0275.00.26 POw-Led�capri�blue� 3 m (6x1+ 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0275.00.19 POw-Led�rGb� 3 m (6x1+ 2x0,5 mm2) 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC

Einbaugehäuse
4.0274.75.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr�und�Kunststoffwinkelring

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�planebener�blende
·�in�Verbindung�mit�Kunststoff-winkelring�
für�planebenen�einbau�in�betonbecken�mit�
Fliesenaufbau�(Standardstärke�für�14�mm)

·�QT12-�oder�QT16-Leuchtmittel
·�neueste�POw-Led�bei�einer�max.�
Versorgungsspannung�von�24�V-dC/12V�dC�
(SeLV),�optimierte�Ausstrahlcharakteristik

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Ausstrahlwinkel�symmetrisch�80°�horizontal�
und�asymmetrisch�45°�vertikal�(Halogen)

·�wechsel�des�Leuchtmittels�ohne�Ablassen�
des�wassers�möglich�(Halogen)

·�Modell�4.0275.01�mit�matter�Scheibe�für�
weiche�Lichtverteilung�(Lichtverlust�ca.�15�%)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Spezialunterwasserkabel

AnWEnDUng
·�Für�den�planebenen�einbau�in�private�
und�öffentliche�Schwimmbäder,�
wie�Freizeitbäder,�Hotelbäder

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

KABEL
INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 41 und 153+

HInWEISE
·�einbaugehäuse�wird�bei�einer�

Neuinstallation�benötigt.�bitte�seperat�
bestellen.

·�Nur�an�wibre-Netzteil�oder�Controler�
zu�betreiben

·�POw-Led�capri�blau�wurde�speziell�
entwickelt�um�die�Lichtdurchlässigkeit�
des�wasser�optimal�auszunutzen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�monochrom/einfarbig�in�

rot,�grün,�blau,�amber�und�warmweiß�
lieferbar

·�Varianten�für�einbau�in�edelstahl-�oder�
Kunststoffbecken�oder�als�Sole-Version�
mit�Sonderflanschen

45°

95 14

226 245183
180

238

160

110
95

14

238

245

226

183

102

169

Schwimmbad-Scheinwerfer, planebener Einbau
4.0275

Artikelnummer
klare
Glasscheibe

Artikelnummer
matte
Glasscheibe Leuchtmittel Kabel,�montiert Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0273.00.10 4.0273.01.10 QT12 3 m (2x2,5 mm2) 100w�(2.200lm) 12V-AC 3.000K b18

4.0273.00.17 4.0273.01.17 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 175w�(5.100lm) 12V-AC 3.000K A11

4.0273.00.20 4.0273.01.20 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 200w�(5.800lm) 30V-dC 3.000K A12

4.0273.00.40 4.0273.01.40 QT16 3 m (2x2,5 mm2) 400w�(11.600lm) 30V-dC 3.000K A14

POW-LED 24 V-Dc
4.0273.00.01 POw-Led�cold�white� 3 m (2x2,5 mm2) 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0273.00.09 POw-Led�rGb� 3 m (8x0,5 mm2) 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0273.00.11 POw-Led�cold�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0273.00.12 POw-Led�warm�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0273.00.13 POw-Led�neutral�white� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0273.00.26 POw-Led�capri�blue� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0273.00.19 POw-Led�rGb� 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC

Einbaugehäuse
4.0274.73.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Sole-Version
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�Kunststoffformteil�
zum�nachträglichen�und�flexiblen�
einhängen�am�beckenrand

·�QT12-�oder�QT16-Leuchtmittel
·�neueste�POw-Led�bei�einer�max.�
Versorgungsspannung�von�24�V-dC/12V�dC�
(SeLV),�optimierte�Ausstrahlcharakteristik

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Ausstrahlwinkel�symmetrisch�80°�horizontal�
und�asymmetrisch�45°�vertikal�(Halogen)

·�Kabelführung�im�Formteil,�kein�
durchbohren�der�wand�nötig

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�10�m�
angeschlossenem�Spezialunterwasserkabel

AnWEnDUng
·�Zum�einhängen�bei�bestehenden�becken.

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

KABEL
INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 41 und 153+

HInWEISE
·�Nur�an�wibre-Netzteil�oder�Controler�

zu�betreiben

·�POw-Led�capri�blau�wurde�speziell�
entwickelt�um�die�Lichtdurchlässigkeit�
des�wasser�optimal�auszunutzen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�monochrom/einfarbig�in�

rot,�grün,�blau,�amber�und�warmweiß�
lieferbar

Schwimmbad-Scheinwerfer zum Einhängen
4.0271.58

Artikelnummer
klare
Glasscheibe Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0271.58.10 QT12 100w 12V-AC 3.000K 2.200lm b18

4.0271.58.17 QT16 175w 12V-AC 3.000K 5.100lm A11

4.0271.58.20 QT16 200w 30V-dC 3.000K 5.800lm A12

POW-LED 24 V-Dc
4.0271.58.01 POw-Led�cold�white� 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0271.58.09 POw-Led�rGb� 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0271.58.11 POw-Led�cold�white� 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0271.58.12 POw-Led�warm�white� 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0271.58.13 POw-Led�neutral�white� 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0271.58.26 POw-Led�capri�blue� 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0271.58.19 POw-Led�rGb� 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC
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Artikelnummer
klare
Glasscheibe Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
Halogen
4.0271.57.10 QT12 100w 12V-AC 3.000K 2.200lm b18

4.0271.57.17 QT16 175w 12V-AC 3.000K 5.100lm A11

4.0271.57.20 QT16 200w 30V-dC 3.000K 5.800lm A12

POW-LED 24 V-Dc
4.0271.57.01 POw-Led�cold�white� 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 6.000K w55

4.0271.57.09 POw-Led�rGb� 24�x�1�w 350�mA/24�V-dC

POW-LED 12 V-Dc
4.0271.57.11 POw-Led�cold�white� 27�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�4050�lm) 700�mA/12�V-dC 6.000K w62

4.0271.57.12 POw-Led�warm�white� 27�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�3510�lm) 700�mA/12�V-dC 3.000K

4.0271.57.13 POw-Led�neutral�white� 27�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 700�mA/12�V-dC 4.500K

4.0271.57.26 POw-Led�capri�blue� 27�x�3�w�(9�x�blue,�9�x�green,�9�x�white) 700�mA/12�V-dC

4.0271.57.19 POw-Led�rGb� 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�Kunststoffformteil�
zur�nachträglichen�befestigung�
an�der�beckenwand

·�QT12-�oder�QT16-Leuchtmittel
·�neueste�POw-Led�bei�einer�max.�
Versorgungsspannung�von�24�V-dC/12V�dC�
(SeLV),�optimierte�Ausstrahlcharakteristik

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Ausstrahlwinkel�symmetrisch�80°�horizontal�
und�asymmetrisch�45°�vertikal�(Halogen)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�10�m�
angeschlossenem�Spezialunterwasserkabel

AnWEnDUng
·�Zur�wandbefestigung�bei�
bestehenden�becken.

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

KABEL
INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 41 und 153+

HInWEISE
·�Nur�an�wibre-Netzteil�oder�Controler�

zu�betreiben

·�POw-Led�capri�blau�wurde�speziell�
entwickelt�um�die�Lichtdurchlässigkeit�
des�wasser�optimal�auszunutzen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�monochrom/einfarbig�in�

rot,�grün,�blau,�amber�und�warmweiß�
lieferbar

13

61

258 280 258

160

110102 169

Schwimmbad-Scheinwerfer zur Wandbefestigung
4.0271.57
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Schwimmbad-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0271 · 4.0272 · 4.0273 · 4.0274
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Schwimmbad-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0271.57 · 4.0271.58 · 4.0274 · 4.0275
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4.0271
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258226 183 120 160
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99

BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-
edelstahl,�Höhe�13�mm

·�mit�POw-Led�15�x�3�w�700�mA�weiss,�
9�x�Multichip�rGb�3�x�3�w�700�mA

·�Konstantstromnetzteil/rGb�Controler�extern
·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�bei�
POw�Led�weiß�und�blau�90°�und�rGb�120°

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�V4A�edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng
·�Zum�problemlosen�Austausch�von�
wibre�Halogen-Scheinwerfern�4.0271�
und�4.0267�in�vorhandene�wibre�
einbautöpfe.�Für�den�Austausch�wird�
lediglich�ein�neuer�einbaubügel�benötigt�
(9.0299.00.10).�Sowie�als�Austausch-Version�
für�alle�gängigen�Fremdfabrikate.

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 45 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�230�lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0299

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel Uw-Kabel,�montiert

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0299.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 15�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�3450�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2 w23

4.0299.00.12 POw-Led�warm��white� 3.000K 15�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�2850�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.00.13 POw-Led�neutral��white� 4.500K 15�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�3225�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.00.16 POw-Led�royal�blue� 15�x�3�w�(650mw/Led) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.00.19 9�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 27�x�3�w�(total/all�on) 700�mA/12�V-dC 120° 6x1,0�+�2x0,5�mm2

Einbaugehäuse
4.0299.00.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

4.0299.50.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Kabeleinführung�von�hinten
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BEScHREIBUng
·�spezielle�korrosionsbeständige�Version�aus�
V4A-edelstahl�mit�13�mm�hoher�blende

·�für�bäder�mit�erhöhter�
Solekonzentration�(bis�3,5�%)

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-
edelstahl,�Höhe�13�mm

·�mit�POw-Led�15�x�3�w�700�mA�weiss,�
9�x�Multichip�rGb�3�x�3�w�700�mA

·�Konstantstromnetzteil/rGb�Controler�extern
·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�bei�
POw�Led�weiß�und�blau�90°�und�rGb�120°

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�V4A�edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng
·�Zum�problemlosen�Austausch�von�
wibre�Halogen-Scheinwerfern�4.0273�
und�4.0267�in�vorhandene�wibre�
einbautöpfe.�Für�den�Austausch�wird�
lediglich�ein�neuer�einbaubügel�benötigt�
(9.0299.73.10).�Sowie�als�Austausch-Version�
für�alle�gängigen�Fremdfabrikate.

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 45 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�230�lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

4.0273
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20

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer, Sole-Version
4.0299.73

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel Uw-Kabel,�montiert

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0299.73.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 15�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�3450�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2 w23

4.0299.73.12 POw-Led�warm��white� 3.000K 15�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�2850�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.73.13 POw-Led�neutral��white� 4.500K 15�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�3225�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.73.16 POw-Led�royal�blue� 15�x�3�w�(650mw/Led) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.73.19 9�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 27�x�3�w�(total/all�on) 700�mA/12�V-dC 120° 6x1,0�+�2x0,5�mm2

Einbaugehäuse
4.0299.73.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Sole-Version
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BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-
edelstahl,�Höhe�2�mm

·�für�Hubboden�und�planebenen�einbau�(nur�
in�Verbindung�mit�winkelring�4.1367.00.00)

·�mit�POw-Led�15�x�3�w�700�mA�weiss,�
9�x�Multichip�rGb�3�x�3�w�700�mA

·�Konstantstromnetzteil/rGb�Controler�extern
·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�bei�
POw�Led�weiß�und�blau�90°�und�rGb�120°

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�V4A�edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng
·�Zum�problemlosen�Austausch�von�
wibre�Halogen-Scheinwerfern�4.0275�
und�4.0267�in�vorhandene�wibre�
einbautöpfe.�Für�den�Austausch�wird�
lediglich�ein�neuer�einbaubügel�benötigt�
(9.0299.00.10).�Sowie�als�Austausch-Version�
für�alle�gängigen�Fremdfabrikate.

3 M
EDELSTAHL

WK-Nr.
1.4539

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 45 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�230�lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß

·�Planebenen�einbau�nur�in�Verbindung�
mit�winkelring�4.1367.00.00�(bitte�
separat�bestellen)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer, für Hubboden und planebenen Einbau
4.0299.75

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel Uw-Kabel,�montiert

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0299.75.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 15�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�3450�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2 w23

4.0299.75.12 POw-Led�warm��white� 3.000K 15�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�2850�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.75.13 POw-Led�neutral��white� 4.500K 15�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�3225�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.75.16 POw-Led�royal�blue� 15�x�3�w�(650mw/Led) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0299.75.19 9�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 27�x�3�w�(total/all�on) 700�mA/12�V-dC 120° 6x1,0�+�2x0,5�mm2

Einbaugehäuse
4.0299.00.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

4.0299.50.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Kabeleinführung�von�hinten

4.1367.00.00 winkelring�-�für�den�planebenen�einbau,�ø�245�x�14�mm
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 Scheinwerfer  betriebsgeräte Zubehör
  4.0299.00.00      
  4.0299.00.11      
  4.0299.00.12      
  4.0299.00.13      
  4.0299.00.16      
  4.0299.00.19     
  4.0299.50.00    
  4.0299.73.00  �auf�Anfrage auf�Anfrage 
  4.0299.73.11      
  4.0299.73.12      
  4.0299.73.13      
  4.0299.73.16      
  4.0299.73.19     
  4.0299.75.11      
  4.0299.75.12      
  4.0299.75.13      
  4.0299.75.16      
  4.0299.75.19     

Retrofit-Schwimmbad-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0299
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BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571�ePOL

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-
edelstahl,�Höhe�3�mm�ePOL

·�mit�POw-Led�15�x�3�w�700�mA�weiss,�
9�x�Multichip�rGb�3�x�3�w�700�mA�und�
Halogen�3�x�Qr-Cb51�eS�50�w/12�V-AC

·�Konstantstromnetzteil/rGb�
Controler/Trafo�extern

·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�
bei�POw�Led�weiß�und�blau�90°�
und�rGb�120°,�bei�Halogen�36°

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�
V4A�edelstahl�ePOL

·�einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�ePOL�
mit�1,5�m�Kabelschutzrohr�für�den�wand-�
und�bodeneinbau�in�betonbecken�mit�
Fliesenauskleidung,�edelstahlbecken�zum�
einschweissen,�becken�mit�eingelegter�
Folie�(druckflansch)�und�becken�mit�
Klebe-/Folienanstrich�(Klebeflansch)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�
und�3�m�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�in�
Schwimmbädern,�whirlpools,�wasserspielen�
und�Springbrunnen,�empfohlene�
beckengröße�(max.�ca.��
L�x�b�8�x�5�m)�oder�nach�Absprache.

5 M

EPOL

INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 54 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�230�lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß

·�Passendes�einbaugehäuse�ist�je�nach�
einbauart-�und�situation�auszuwählen.

·�edelstahlteile�wie�Gehäuse�und�blende�
epoliert�(ePOL)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Halogen�Or-Cb51�Leuchtmittel�in�
verschiedenen�Ausstrahlwinkeln�10°,�
24°,�36°,�60°�und�verschiedenen�Farben�
blau,�gelb,�grün,�magenta,�orange,�rot�
möglich

Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0199

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom

Austrahl-
winkel Uw-Kabel,�montiert

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0199.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 15�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�3450�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2 w23

4.0199.00.12 POw-Led�warm��white� 3.000K 15�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�2850�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.13 POw-Led�neutral��white� 4.500K 15�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�3225�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.16 POw-Led�royal�blue� 15�x�3�w�(650mw/Led) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.19 9�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 27�x�3�w�(total/all�on) 700�mA/12�V-dC 120° 6x1,0�+�2x0,5�mm2

4.0199.00.15 3�x�Qr-CbC51�eS�50�w 3.000K 150w�(8.600cd) 12V-AC 36° 2x2,5�mm2 C85

Einbaugehäuse

4.0199.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.0199.02.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einbau�in�dünnwandige�becken�und�
betonbecken�mit�Folienauskleidung�(druckflansch)

4.0199.03.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�
(Klebeflansch�ø�320�mm)

4.0199.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken
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Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0199

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom

Austrahl-
winkel Uw-Kabel,�montiert

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0199.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 15�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�3450�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2 w23

4.0199.00.12 POw-Led�warm��white� 3.000K 15�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�2850�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.13 POw-Led�neutral��white� 4.500K 15�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�3225�lm) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.16 POw-Led�royal�blue� 15�x�3�w�(650mw/Led) 700�mA/12�V-dC 90° 2x2,5�mm2

4.0199.00.19 9�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 27�x�3�w�(total/all�on) 700�mA/12�V-dC 120° 6x1,0�+�2x0,5�mm2

4.0199.00.15 3�x�Qr-CbC51�eS�50�w 3.000K 150w�(8.600cd) 12V-AC 36° 2x2,5�mm2 C85

Einbaugehäuse

4.0199.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.0199.02.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einbau�in�dünnwandige�becken�und�
betonbecken�mit�Folienauskleidung�(druckflansch)

4.0199.03.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�
(Klebeflansch�ø�320�mm)

4.0199.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken

europabad�Karlsruhe,�Germany
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Ersatz für cILLI Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0262

14
95

62

270

160

235–257

371

226 183 102  110

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�mit�Kunststoffformteil�als�ersatz�für�CiLLi�
Schwimmbad-Scheinwerfer�24�V/200�w�

·�mit�matter�oder�klarer�Glasscheibe
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�
und�3�m�angeschlossenem�
Spezialunterwasserkabel�(2�x�2,5�qmm)

AnWEnDUng
·�Als�ersatz�für�vorhandenes�
einbaugeäuse�von�CiLLi.

3 M

INKL

IP68

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 54 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Andere�wattagen�möglich

Artikelnummer
klare
Glasscheibe

Artikelnummer
matte
Glasscheibe Leuchtmittel Kabel,�montiert Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.0262.00.00 4.0262.01.00 QT16 3�m�(2x2,5mm2) 200w 24V-dC 3.050°k 5.800lm A12
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Schwimmbad-Scheinwerfer mit PAR56
4.0301

Artikelnummer
klare
Glasscheibe Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
17 mm hohe Blende - für Betonbecken
4.0301.00.00 PAr56 300w 12V-AC 3.000K 4.000lm G41

4.0300.00.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�für�4.0301,�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

32 mm hohe Blende - für Kunststoff- oder metallbecken mit Druckflansch
4.0311.00.00 PAr56 300w 12V-AC 3.000K 4.000lm G41

4.0312.00.00 einbautopf�aus�V4A-edelstahl�für�4.0311,�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

PAR56 LED Einsätze
7.0311.20.10 Led 270�Leds�=�20w 12�V-AC warmweiss 950-1100�lm

7.0311.20.20 Led 270�Leds�=�20w 12�V-AC weiss 950-1100�lm

7.0311.21.19 rGb�Led 270�Leds�=�21w 12�V-AC 350-500�lm

5.0691.09.01 Funkfernbedienung für�die�Ansteuerung�von�PAr56�Led-einsätze

5.0691.09.02 Sender-�und�empfänger
für�die�Ansteuerung�von�PAr56�Led-einsätze,�bei�großer�entfernung�und��
mehreren�betonwänden�oder�Stockwerken

17
150

120

250226 183 100

32
150

120

250226 183 100 250170

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m�
·�mit�17�mm�(4.0301)�bzw.�32�mm�
(4.0311)�hoher�V4A-edelstahlblende�
auf�basis�eines�PAr56-Leuchtmittels

·�(4.0301)�für�betonbecken�in�Verbindung�
mit�dem�einbautopf�4.0300

·�(4.0311)�für�Kunststoff-�oder�Metallbecken�
mit�druckflansch�in�Verbindung�
mit�dem�einbautopf�4.0312

·�wechsel�des�Leuchtmittels�ohne�
Ablassen�des�wassers�möglich

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel�(2�x�6�qmm)

AnWEnDUng

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 54 und 153+

HInWEISE
·�einbaugehäuse�bitte�seperat�bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�farbige�PAr56-Leuchtmittel�(300�w/

12�V)�in�grün�und�blau�lieferbar

·�Kabellängen�nach�wunsch
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�edelstahlblende�
·�für�Metalldampflampen�HiT-de�
(komplett�anschlussfertig�mit�
Vorschaltgerät,�schutzisoliert),�Halogen�
PAr56/12V�oder�POw-Led

·�für�Freizeit-�und�Sportbecken�mit�
umseitigen�Gang�oder�Schacht

·�wandeinbau�in�allen�gängigen�beckentypen
·�Leuchtmittelwechsel�erfolgt�
vom�beckenumgang.

·�Ausstrahlwinkel�horizontal�symmetrisch�
80°�und�vertikal�asymmetrisch�45°

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�Freizeit-�und�Sportbecken�(ca.�25�x�12�m)

3 M

KABEL
INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 54 und 153+

HInWEISE
·�Kundenspezifische�einbausituation�und�

Sonderkonstruktionen�nach�Absprache�
möglich

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�POw-Led�in�warmweiß�und�
neutralweiss�möglich

Schwimmbad-Scheinwerfer
4.1900

badehaus�Nordhausen,�Germany

beton

Mörtel

Fliesen
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Schwimmbad-Scheinwerfer
4.1900

badehaus�Nordhausen,�Germany

345

380
25283

6

325 332

345

25

17

325 346
283 338

345

380
25

17

325 346
283

345

380
25

5

325 330
283

345

500
25

17

325 346
283

345

400
25

6

325 332
283

345

380
25

17

325 346
283 383

440

500

25

6

465

440

500

25

5

465

440

500

25

6

465

440

500

25

17

465

440 

500 

25 

17 

465 

440

500

25

17

465

440

500

25

17

465

BEtOnBEcKEn mIt FLIESEn-
AUFBAU (15–20 mm)

EDELStAHLBEcKEn 
(ScHWEISSFLAnScH)

BEtOnBEcKEn mIt EIngELEg-
tER FOLIE (DRUcKFLAnScH)

HUBBODEnBEcKEn mIt 
FLIESEnAUFBAU (16–20 mm)

DünnWAnDIgE BEcKEn 
(DRUcKFLAnScH)

nAcHtRägLIcHER EInBAU 
(15–20 mm)

BEcKEn mIt KLEBE-/FOLIEn-
AnStRIcH (KLEBEFLAnScH)

beton

Mörtel

Fliesen

beton

Mörtel

Fliesen

beton

Mörtel

Fliesen

Vergussmaterial

edelstahl-wand

Schweißlansch

Folie

Gegenflansch

druckflansch

wand

Gegenflansch

druckflansch

beton

Klebeflansch

Klebefolie

200

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom

Farbtem-
peratur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.1900.00.01 4.1900.01.01 4.1900.02.01 4.1900.03.01 POw-Led�cold�white� 48�x�1�w 350�mA 6.000K

4.1900.00.11 4.1900.01.11 4.1900.02.11 4.1900.03.11 POw-Led�cold�white� 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC 6.000K 4050�lm

4.1900.00.09 4.1900.01.09 4.1900.02.09 4.1900.03.09 POw-Led�rGb+white� 48�x�1�w 350�mA

4.1900.00.15 4.1900.01.15 4.1900.02.15 4.1900.03.15 HiT-de 150w 230V 4.200K 12.500lm J13

4.1900.00.70 4.1900.01.70 4.1900.02.70 4.1900.03.70 HiT-de 70w 230V 4.200K 5.500lm J11

4.1900.00.30 4.1900.01.30 4.1900.02.30 4.1900.03.30 PAr56 300w 12V-AC 3.000K 4.000lm G41

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.1900.04.01 4.1900.50.01 4.1900.60.01 POw-Led�cold�white� 48�x�1�w 350�mA 6.000K

4.1900.04.11 4.1900.50.11 4.1900.60.11 POw-Led�cold�white� 27�x�3�w 700�mA/12�V-dC 6.000K 4050�lm

4.1900.04.09 4.1900.50.09 4.1900.60.09 POw-Led�rGb+white� 48�x�1�w 350�mA

4.1900.04.15 4.1900.50.15 4.1900.60.15 HiT-de 150w 230V 4.200K 12.500lm J13

4.1900.04.70 4.1900.50.70 4.1900.60.70 HiT-de 70w 230V 4.200K 5.500lm J11

4.1900.04.30 4.1900.50.30 4.1900.60.30 PAr56 300w 12V-AC 3.000K 4.000lm G41
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�edelstahlblende
·�für�Metalldampflampen�HiT�(e40,�
komplett�anschlussfertig�mit�
Vorschaltgerät,�schutzisoliert),�Halogen�
PAr64/28V�oder�POw-Led

·�für�wettkampf-�und�Sportbecken�mit�
umseitigen�Gang�oder�Schacht

·�wandeinbau�in�allen�gängigen�beckentypen
·�Leuchtmittelwechsel�erfolgt�
vom�beckenumgang.

·�Ausstrahlwinkel�horizontal�symmetrisch�
80°�und�vertikal�asymmetrisch�45°

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�Sport-�und�wettkampfbecken�
(ca.�50�x�20�m)

3 M

KABEL
INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 54 und 153+

HInWEISE
·�Kundenspezifische�einbausituation�und�

Sonderkonstruktionen�nach�Absprache�
möglich

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�POw-Led�rGb�Ausführung�auf�Anfrage

Schwimmbad-Scheinwerfer
4.2000

beton

Mörtel

Fliesen

badeland�wolfsburg,�Germany
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Schwimmbad-Scheinwerfer
4.2000

440

500

25

6

470 490
403

440

500

25

17

470 490
403 485

440

500

25

17

470 490
403

440

500

25

5

470 490
403

440

500

25

17

470 490
403

440

500

25

6

470 476
403

310

440

500

25

17

470 490
403 500

440

500

25

6

465

440

500

25

5

465

440

500

25

6

465

440

500

25

17

465

440

500

25

17

465

440

500

25

17

465
Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom

Farbtempe-
ratur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.2000.00.11 4.2000.01.11 4.2000.02.11 4.2000.03.11 POw-Led�cold�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 6.000K 9000�lm

4.2000.00.12 4.2000.01.12 4.2000.02.12 4.2000.03.12 POw-Led�warm�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 3.000K 7800�lm

4.2000.00.13 4.2000.01.13 4.2000.02.13 4.2000.03.13 POw-Led�neutral�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 4.500K 8400�lm

4.2000.00.25 4.2000.01.25 4.2000.02.25 4.2000.03.25 HiT�(e40) 250w 230V 4.200K 21.000lm M14

4.2000.00.40 4.2000.01.40 4.2000.02.40 4.2000.03.40 HiT�(e40) 400w 230V 4.200K 42.000lm M15

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Farbtemperatur Lichtstrom

No.

>179

Nur Unterwasserbetrieb� 
4.2000.04.11 4.2000.50.11 4.2000.60.11 POw-Led�cold�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 6.000K 9000�lm

4.2000.04.12 4.2000.50.12 4.2000.60.12 POw-Led�warm�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 3.000K 7800�lm

4.2000.04.13 4.2000.50.13 4.2000.60.13 POw-Led�neutral�white� 60�x�3�w 700�mA/12�V-dC 4.500K 8400�lm

4.2000.04.25 4.2000.50.25 4.2000.60.25 HiT�(e40) 250w 230V 4.200K 21.000lm M14

4.2000.04.40 4.2000.50.40 4.2000.60.40 HiT�(e40) 400w 230V 4.200K 42.000lm M15

BEtOnBEcKEn mIt FLIESEn-
AUFBAU (15–20 mm)

EDELStAHLBEcKEn 
(ScHWEISSFLAnScH)

BEtOnBEcKEn mIt EIngELEg-
tER FOLIE (DRUcKFLAnScH)

HUBBODEnBEcKEn mIt 
FLIESEnAUFBAU (16–20 mm)

DünnWAnDIgE BEcKEn 
(DRUcKFLAnScH)

nAcHtRägLIcHER EInBAU 
(15–20 mm)

BEcKEn mIt KLEBE-/FOLIEn-
AnStRIcH (KLEBEFLAnScH)

beton

Mörtel

Fliesen

beton

Mörtel

Fliesen

beton

Mörtel

Fliesen

Vergussmaterial

edelstahl-wand

Schweißlansch

Folie

Gegenflansch

druckflansch

wand

Gegenflansch

druckflansch

beton

Klebeflansch

Klebefolie

badeland�wolfsburg,�Germany

440 

500 

25 

17 

465 
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Schwimmbad-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0199 · 4.0262 · 4.0301 · 4.0311 · 4.1900 ·  4.2000

 

9.2
00

0.0
0.0

0

9.2
02

1.0
0.0

0

9.2
02

0.0
0.0

0

  
 4.2000.00.11
 4.2000.00.12
 4.2000.00.13
  4.2000.00.25   
  4.2000.00.40   
 4.2000.01.11
 4.2000.01.12
 4.2000.01.13
  4.2000.01.25   
  4.2000.01.40   
 4.2000.02.11
 4.2000.02.12
 4.2000.02.13
  4.2000.02.25   
  4.2000.02.40   
 4.2000.03.11
 4.2000.03.12
 4.2000.03.13
  4.2000.03.25   
  4.2000.03.40   
 4.2000.04.11
 4.2000.04.12
 4.2000.04.13
  4.2000.04.25   
  4.2000.04.40   
 4.2000.50.11
 4.2000.50.12
 4.2000.50.13
  4.2000.50.25   
  4.2000.50.40   
 4.2000.60.11
 4.2000.60.12
 4.2000.60.13
  4.2000.60.25   
  4.2000.60.40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  z_
5.0

63
5.0

0.4
8

5.0
67

0.0
0.1

5

5.0
67

0.1
1.2

4

 z_
5.0

63
5.0

9.5
2

 z_
5.0

67
0.1

9.2
4

 z_
5.0

10
1.0

0.0
0

 z_
5.0

10
3.0

0.0
0

 z_
5.0

10
7.0

0.0
0

 z_
5.0

31
2.0

0.0
1

 z_
4.0

27
1.0

4.0
0

 z_
4.0

27
1.0

5.0
0

 z_
4.0

27
1.0

6.0
0

 z_
4.0

27
1.0

7.0
0

9.0
19

9.2
0.0

0

9.1
92

1.0
0.0

0

9.1
92

0.0
0.0

0

9.1
92

2.0
0.0

0

    
  4.0199.00.11             
  4.0199.00.12             
  4.0199.00.13             
  4.0199.00.15            
  4.0199.00.16             
  4.0199.00.19            
  4.0199.01.00           
  4.0199.02.00           
  4.0199.03.00           
  4.0199.04.00           
  4.0262.00.00           
  4.0262.01.00           
  4.0300.00.00           
  4.0301.00.00           
  4.0311.00.00           
  4.0312.00.00           
  4.1900.00.01             
  4.1900.00.09             
  4.1900.00.11            
  4.1900.00.15             
  4.1900.00.30             
  4.1900.00.70             
  4.1900.01.01             
  4.1900.01.09             
  4.1900.01.11            
  4.1900.01.15             
  4.1900.01.30             
  4.1900.01.70             
  4.1900.02.01             
  4.1900.02.09             
  4.1900.02.11            
  4.1900.02.15             
  4.1900.02.30             
  4.1900.02.70             
  4.1900.03.01             
  4.1900.03.09             
  4.1900.04.11            
  4.1900.03.15             
  4.1900.03.30             
  4.1900.03.70             
  4.1900.04.01              
  4.1900.04.09              
  4.1900.04.11            
  4.1900.04.15              
  4.1900.04.30              
  4.1900.04.70              
  4.1900.50.01             
  4.1900.50.09             
  4.1900.50.11            
  4.1900.50.15             
  4.1900.50.30             
  4.1900.50.70             
  4.1900.60.01             
  4.1900.60.09             
  4.1900.60.11            
  4.1900.60.15             
  4.1900.60.30             
  4.1900.60.70             

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

Netzteil auf Anfrage

9.
20

00
.0

0.
00

 A
us

gl
ei

ch
sb

le
nd

e –
 au

s K
un

sts
to

ff,
 w

eiß
, z

um
 ba

us
eit

ige
m

 
An

pa
ss

en
 de

r V
4A

-B
len

de
 (S

pa
ltm

aß
) 

9.
20

21
.0

0.
00

 G
eh

äu
se

 ve
rk

ür
ze

n 
– 

au
f m

ini
m

al 
29

0 m
m

 

9.
20

20
.0

0.
00

 G
eh

äu
se

 ve
rlä

ng
er

n 
– 

Ve
rlä

ng
er

un
g u

m
 40

0 m
m

 

5.
06

35
.0

0.
48

 N
et

zt
ei

l –
 nu

r f
ür

 48
 PO

W
-L

ED
 1 

W
 M

od
ul,

 35
0 m

A,
 

IP6
5 –

 si
eh

e S
ei

te
 15

8

5.
06

70
.0

0.
15

 N
et

zt
ei

l –
 fü

r 1
 x 

PO
W

-L
ED

 15
 x 

3 W
 m

on
oc

hr
om

, 
12

 V-
DC

, IP
65

, d
im

m
ba

r –
 si

eh
e S

ei
te

 15
8

5.
06

35
.0

9.
52

 R
GB

W
-C

on
tr

ol
er

 –
 fü

r m
ax

. 4
8 P

OW
-L

ED
 1 

W
 RG

BW
, 

35
0 m

A,
 IP

65
 –

 si
eh

e S
ei

te
 15

6

5.
06

70
.11

.2
4 

Ne
tz

te
il 

– 
nu

r f
ür

 27
 PO

W
-L

ED
 3 

W
 M

od
ul,

 70
0 m

A,
 12

 
V-

DC
, IP

65
 –

 si
eh

e S
ei

te
 15

8

5.
06

70
.19

.2
4 

RG
B-

Co
nt

ro
le

r –
 nu

r f
ür

 27
 PO

W
-L

ED
 3 

W
/9

 M
ult

ich
ip 

3 x
 3 

W
 RG

B-
M

od
ul,

 70
0 m

A,
 12

 V-
DC

, IP
65

 –
 si

eh
e S

ei
te

 15
8

5.
01

01
.0

0.
00

 Tr
an

sf
or

m
at

or
 –

 2 
x 7

5 W
, 1

50
 VA

, 1
2 V

-A
C –

 
sie

he
 Se

ite
 15

9

5.
01

03
.0

0.
00

 Tr
an

sf
or

m
at

or
 –

 2 
x 1

75
 W

, 3
50

 VA
, 1

2 V
-A

C –
 

sie
he

 Se
ite

 15
9

5.
01

07
.0

0.
00

 Tr
an

sf
or

m
at

or
 –

 2 
x 3

00
 W

, 6
00

 VA
, 1

2 V
-A

C –
 

sie
he

 Se
ite

 15
9

5.
03

12
.0

0.
01

 Tr
an

sf
or

m
at

or
 –

 1 
x 2

50
 W

, 2
50

 VA
, 2

4 V
-D

C –
 

sie
he

 Se
ite

 15
9

4.
02

71
.0

5.
00

 Fa
rb

fil
te

r, 
di

ch
ro

iti
sc

h 
– 

ro
t 

4.
02

71
.0

6.
00

 Fa
rb

fil
te

r, 
di

ch
ro

iti
sc

h 
– 

bla
u 

4.
02

71
.0

7.0
0 

Fa
rb

fil
te

r, 
di

ch
ro

iti
sc

h 
– 

gr
ün

 

9.
01

99
.2

0.
00

 A
da

pt
er

pl
at

te
 –

 au
s V

4A
-E

de
lst

ah
l, ø

 30
0 m

m
 –

 
sie

he
 Se

ite
 16

6

9.1
92

1.
00

.0
0 

Ge
hä

us
e v

er
kü

rz
en

 –
 au

f m
ini

m
al 

28
0 m

m
 

9.1
92

0.
00

.0
0 

Ge
hä

us
e v

er
lä

ng
er

n 
– 

Ve
rlä

ng
er

un
g u

m
 38

0 m
m

 

9.1
92

2.
00

.0
0 

Gr
öß

er
e B

le
nd

e a
us

 V
4A

 fü
r E

de
lst

ah
lb

ec
ke

n 
– 

ø 3
74

 m
m

 

4.
02

71
.0

4.
00

 Fa
rb

fil
te

r, 
di

ch
ro

iti
sc

h 
– 

ge
lb 

Scheinwerfer

Scheinwerfer

betriebsgeräte Zubehör

Zubehör



+49�(0)7131�9053-0� 55

Unterwasser-Fenster

SALÜ�Lüneburg,�Germany
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990690 776 876

300
≈ 20

300
≈ 20

770496 596

300

≈ 20

896

890

1090

996

490

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�blende�
·�stabile�V4A-edelstahl-Konstruktion�
mit�eSG-Sicherheitsglas

·�Abdichtung�über�Spezial-Silikondichtungen
·�Glasstärke�variiert�je�nach�Größe�des�Fensters
·�für�Schwimmbecken�mit�umseitigen�
Gang�oder�Schacht

·�wandeinbau�in�allen�gängigen�
beckentypen�möglich

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

HInWEISE
·�Kundenspezifische�einbausituation�und�

Sonderkonstruktionen�nach�Absprache�
möglich

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�(4.2500,�4.2600)�Varianten�für�Metall-�

oder�Folienbecken�auf�Anfrage

Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl
4.2500 · 4.1914 · 4.2112 ·4.2113

Artikelnummer Abmessung Gewicht

Betonbecken mit Fliesenaufbau (15–20 mm)
4.2500.00.00 1090�x�690�mm 150�kg

4.2600.00.00 ø�990�mm 120�kg

beton

Klebeflansch

Klebefolie
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Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl
4.2500 · 4.1914 · 4.2112 ·4.2113

Artikelnummer Artikelnummer Abmessung Gewicht

4.1914.03.00 A�380�x�b�330�x�C�350�x�d�350�x�F�283�x�G�383 16�kg

4.2112.03.00 A�500�x�b�465�x�C�240�x�d�490�x�F�403�x�G�503 18,5�kg

4.2113.03.00 A�500�x�b�465�x�C�440�x�d�490�x�F�403�x�G�503 23,5�kg

4.1914.04.00 b�330�x�C�350�x�d�350�x�e�338�x�F�283 16�kg

4.2112.04.00 b�473�x�C�240�x�d�490�x�e�485�x�F�403 18,5�kg

4.2113.04.00 b�473�x�C�440�x�d�490�x�e�485�x�F�403 23,5�kg

25 

17 

C 

A B D 
GF 25

17

C

A B D
EF

25

6

C

A B
F

D
25

17

C

A B D
F 25

17

C

A B D
F

BEtOnBEcKEn mIt FLIESEnAUFBAU 
(15–20 mm)

EDELStAHLBEcKEn (ScHWEISSFLAnScH)

BEtOnBEcKEn mIt EIngELEgtER FOLIE 
(DRUcKFLAnScH)

DünnWAnDIgE BEcKEn (DRUcKFLAnScH)

BEcKEn mIt KLEBE-/FOLIEnAnStRIcH 
(KLEBEFLAnScH)

440

500

25

17

465

edelstahl-wand

Schweißlansch

440

500

25

6

465

beton

Mörtel

Fliesen

Folie

Gegenflansch

druckflansch

440

500

25

17

465

wand

Gegenflansch

druckflansch

440

500

25

17

465

beton

Klebeflansch

Klebefolie

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Abmessung Gewicht

4.1914.00.00 A�380�x�b�330�x�C�350�x�d�350�x�F�283 16�kg

4.2112.00.00 A�500�x�b�465�x�C�240�x�d�490�x�F�403 18,5�kg

4.2113.00.00 A�500�x�b�465�x�C�440�x�d�490�x�F�403 23,5�kg

4.1914.01.00 A�380�x�b�330�x�C�350�x�d�350�x�F�283 16�kg

4.2112.01.00 A�500�x�b�465�x�C�240�x�d�490�x�F�403 18,5�kg

4.2113.01.00 A�500�x�b�465�x�C�440�x�d�490�x�F�403 23,5�kg

4.1914.02.00 b�330�x�C�350�x�d�350�x�F�283 16�kg

4.2112.02.00 b�473�x�C�240�x�d�490�x�F�403 18,5�kg

4.2113.02.00 b�473�x�C�440�x�d�485�x�F�403 23,5�kg440 

500 

25 

17 

465 
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Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl
4.2500 · 4.1914 · 4.2112 · 4.2113
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Hotel�die�Sonne�Frankenberg,�Germany

Unterwasser-Lautsprecher
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13
95

258226 183 137 178 280

13

74

BEScHREIBUng
·�in�verschiedenen�ein-�und�
Aufbauvarianten�erhältlich:

·�versenkter�einbau�im�V4A-edelstahlgehäuse
·�mit�Kunststoffformteil�zum�
nachträglichen�wandaufbau

·�für�den�mobilen�einsatz�zum�
einhängen�am�beckenrand

·�Abschlussblende�ist�aus�
bruchsicherem�Kunststoff

·�Lieferung�mit�15�m�Anschlusskabel

AnWEnDUng
·�Zur�Unerwasserbeschallung�für�Hotels�
oder�Sportveranstaltungen

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe unten und ab Seite 153+

HInWEISE
·�1�Lautsprecher�für�25–40�qm3�

wasservolumen�(je�nach�
beckenarchitektur)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

Artikelnummer Frequenzbereich belastbarkeit impedanz einbautiefe Anzahl Gewicht

mit Einbautopf für Beton
4.0014.00.07 100�Hz-10�kHz max�30�w 8�Ω 0,6-1,0�m 1�per�25�qm 4,5�kg

mit Einbautopf/eingelegte Folie (Druckflansch)
4.0014.01.07 100�Hz-10�kHz max�30�w 8�Ω 0,6-1,0�m 1�per�25�qm 4,7�kg

mit Einbautopf/Klebe- /Folienanstrich (Klebeflansch)
4.0014.03.07 100�Hz-10�kHz max�30�w 8�Ω 0,6-1,0�m 1�per�25�qm 4,7�kg

für den nachträglichen Wandaufbau
4.0016.00.00 100�Hz-10�kHz max�30�w 8�Ω 0,6-1,0�m 1�per�25�qm 4,7�kg

zum Einhängen am Beckenrand
4.0017.00.00 100�Hz-10�kHz max�30�w 8�Ω 0,6-1,0�m 1�per�25�qm 5,3�kg

Zubehör
4.0012.00.00 edelstahlblende V4A 258�x�13�mm

4.0018.00.00 Unterwasser-Lautsprecher einzeln 185�x�65�mm

4.0018.00.07 Unterwasser-Lautsprecher einzeln 137�x�53�mm

4.0013.00.07 einbautopf einzeln V4A 226�x�95�x�182�mm

9.0014.02.00 ersatz-Kunststoffblende 245�x�12�mm

9.0014.18.00 eLA�Ausgangsübertrager 100�V/8�Ω 185�x�65�mm

Unterwasser-Lautsprecher
4.0014 · 4.0016 · 4.0017
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BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�(ø�35�mm)�komplett�
aus�V4A-edelstahl�1.4571

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�runde�Aufsatzblende�(H�3�mm,�ø�
50�mm),�V4A,�oder�quadratische�
Aufsatzblende�(H�3�mm,�50�x�50�mm)�

·�POw-Led�1�x�3�w�700�mA�(TLF�140�Lm/
Led)�und�1�Multichip�rGb�3�x�1�w�350�mA

·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�
monochrom�10°�und�rGb�120°

·�Kabeldruckverschraubung,�V4A�edelstahl
·�für�den�wand-�und�bodeneinbau�
mittels�einbaugehäuse�aus�V4A-
edelstahl,�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr�
und�Abschlußstutzen,�geeignet�für�
betonbecken�mit�Fliesenauskleidung�
(max.�25�mm�Fliesen-/Mörtelaufbau),�
edelstahlbecken�(Schweißflansch),�
becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�
(Klebeflansch)�und�betoneinbau�im�
Fußbodenbereich�(ohne�Schalungsflansch)

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�
und�3�m�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�die�wand-�und�bodenmontage�
zur�Akzentuierung�in�kleineren�
Schwimmbädern�und�whirlpools,�
wasserspielen�und�Springbrunnen.

5 M

EPOL

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 68 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Homogene�diffuse�Lichtverteilung�zur�
Akzentuierung�auf�Anfrage.

·�Nach�Absprache�betrieb�auch�über�
wasser�möglich.

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0012
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Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0012

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0012.20.11 4.0012.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�3�w�(150�lm/Led) 700�mA 10° w31

4.0012.20.12 4.0012.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�3�w�(130�lm/Led) 700�mA 10°

4.0012.20.13 4.0012.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�3�w�(140�lm/Led) 700�mA 10°

4.0012.20.16 4.0012.40.16 POw-Led�blue� 1�x�3�w�(610�mw/Led) 700�mA 10°

4.0012.20.19 4.0012.40.19 1�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�1�w)� 3�x�1�w�(total/all�on) 350�mA 120°

Einbaugehäuse

4.0012.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.0012.03.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�(Klebe-
flansch)�Ad�150�mm

4.0012.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken�(Schweißflansch)

4.0012.10.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einbau�im�Fußbodenbereich�(ohne�Schalungs-
flansch)�bei�einer�Aufbauhöhe�des�einbaugehäuses�von�max.�80�mm
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BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571�ePOL

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�5�m
·�runde�Aufsatzblende�aus�V4A-
edelstahl,�Höhe�3�mm

·�mit�POw-Led�3�x�3w�700�mA�kaltweiss�
(6000K),�neutralweiss�(4500K),�warmweiss�
(3000K),�blau;�3�Multichip�POw-Led��
3�x�3w�rGb�700�mA,�Niedervolt-Halogen�
Qr-Cb51�eS�20w/35w/50w/12�V-AC�und�
POw-Led�6�x�3�w�700mA�kaltweiss�(6000K)

·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�bei�
POw-Led�weiß�10°�und�30°�und�rGb�10°�
und�30°�und�bei�Niedervolt-Halogen�36°

·�Kabelverschraubung�M16x1,5
·�Lieferung�inklusive�Leuchtmittel�
und�3�m�Unterwasserkabel�

·�Konstantstromnetzteil/rGb�
Controler/Transformator�extern

·�einbaugehäuse�entsprechend�
einbausituation�separat�bestellen

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�
z.b.�von�kleinen�Schwimmbädern�
und�whirlpools,�wasserattraktionen,�
Springbrunnen�und�wasserbecken�
eingebaut�in�der�wand�oder�boden.

5 M

EPOL

INKL

12 V

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 68 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�3x3�w-�und�Halogen-einheit�

drehbar�und�+/-�15°�schwenkbar

·�Verwendung�der�leistungsstärksten�
einzelchip-POw-Led�mit�über�230lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß.

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,��
flood�90�und�elliptisch�15x40°

·�POw-Led�6�x�3�w�in�kalt-,�neutral-�und�
warmweiss�möglich

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Halogen�Or-Cb51�Leuchtmittel�in�
verschiedenen�Ausstrahlwinkeln�10°,�
24°,�36°,�60°�und�verschiedenen�Farben�
blau,�gelb,�grün,�magenta,�orange,�rot�
möglich

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0171
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Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0171

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0171.20.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 10°�spot w61

4.0171.20.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�570�lm) 700�mA 10°�spot

4.0171.20.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�645�lm) 700�mA 10°�spot

4.0171.20.06 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 10°�spot

4.0171.20.09 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 10°�spot

4.0171.20.08 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 15°�spot w11

POW-LED, Austrahlwinkel 30°/40° (medium)
4.0171.20.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 30°�medium w33

4.0171.20.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led=�total�570�lm) 700�mA 30°�medium

4.0171.20.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led=�total�645�lm) 700�mA 30°�medium

4.0171.20.16 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 30°�medium

4.0171.20.19 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 30°�medium

4.0171.20.18 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 40°�medium w12

Halogen
4.0171.20.20 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 20w 12V-AC 36° C63

4.0171.20.35 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 35w 12V-AC 36° C73

4.0171.20.50 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 50w 12V-AC 36° C83

Einbaugehäuse

4.0171.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.0171.02.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einbau�in�dünnwandige�becken�und�
�betonbecken�mit�Folienauskleidung�(druckflansch�ø�137�mm)

4.0171.03.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�becken�mit�Klebe-/Folienanstrich�
(Klebeflansch�ø�215�mm)

4.0171.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken

Angsana�Laguna,�Phuket,�Thailand
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb51�Leuchtmittel
·�mit�Flanschverschraubung�für�
Fertigbecken�oder�behälter

·�Kabelverschraubung�PG11,�Messing�vernickelt
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�whirlpools�und�Zierbecken

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 68 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Mit�verminderter�wattleistung�(20�w)�
oder�Led�ist�ein�einsatz�in�Nassräumen�
oder�duschen�möglich�(nach�
Absprache)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer für Fertigbecken
4.0080

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0080.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 3�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�450�lm) 700�mA 30° w33

4.0080.00.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�390�lm) 700�mA 30°

4.0080.00.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 700�mA 30°

Halogen
4.0080.00.35 Qr-CbC51 3.000K 35w 12V-AC GU5,3 36° C33

4.0080.00.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0080.00.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0080.00.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0080.00.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0080.00.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0080.00.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

Halogen
4.0080.00.20 Qr-CbC51 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 36° C22
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Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0083.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 3�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�450�lm) 700�mA 30° w33

4.0083.00.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�390�lm) 700�mA 30°

4.0083.00.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 700�mA 30°

4.0083.00.39 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 30°

Halogen
4.0083.00.35 Qr-CbC51 3.000K 35w 12V-AC GU5,3 36° C33

4.0083.00.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0083.00.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0083.00.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0083.00.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0083.00.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0083.00.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

Halogen
4.0083.00.20 Qr-CbC51 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 36° C22

Einbaugehäuse
4.0084.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Abschlußstutzen�mit�Kabelverschraubung�(M20�Kunststoff )

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb51�Leuchtmittel
·�für�betoneinbau�in�Verbindung�
mit�einem�einbaugehäuse�(4.0084,�
nicht�im�Lieferumfang)

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A-edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�whirlpools�und�Zierbecken

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 68 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Mit�verminderter�wattleistung�(20�w)�
oder�Led�ist�ein�einsatz�in�Nassräumen�
oder�duschen�möglich�(nach�
Absprache)

·�einbaugehäuse�(4.0084)�bitte�seperat�
bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

26

90
19

158

4880 84
46

10080

134

24

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer für Betonbecken
4.0083
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Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0012 · 4.0080 · 4.0083 · 4.0171 

Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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UnterwaSSer

deutsche�Oper,�berlin,�Germany

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer

Navarino�Hotel,�Pylos�Messinia,�Greece
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb51�Leuchtmittel.�
·�für�den�planebenen�einbau�oder�mit�
runder�bzw.�quadratischer�Aufsatzblende

·�für�den�einbau�in�betonwand�und�-boden�
in�Verbindung�mit�einbaugehäuse��
(4.0094,�nicht�im�Lieferumfang)

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A-edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Für�whirlpools�und�Zierbecken

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 76 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Mit�verminderter�wattleistung�(20�w)�
oder�Led�ist�ein�einsatz�in�Nassräumen�
oder�duschen�möglich�(nach�
Absprache)

·�einbaugehäuse�(4.0094)�bitte�seperat�
bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer mit Edelstahlblende
4.0093



+49�(0)7131�9053-0� 71

UnterwaSSer

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer mit Edelstahlblende
4.0093

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0093.10.11 4.0093.20.11 4.0093.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 3�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�450�lm) 700�mA 30° w33

4.0093.10.12 4.0093.20.12 4.0093.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�390�lm) 700�mA 30°

4.0093.10.13 4.0093.20.13 4.0093.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 700�mA 30°

4.0093.10.39 4.0093.20.39 4.0093.40.39 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 30°

Halogen
4.0093.10.20 4.0093.20.20 4.0093.40.20 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 36° C63

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0093.10.14 4.0093.20.14 4.0093.40.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0093.10.15 4.0093.20.15 4.0093.40.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0093.10.16 4.0093.20.16 4.0093.40.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0093.10.17 4.0093.20.17 4.0093.40.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0093.10.19 4.0093.20.19 4.0093.40.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

Halogen
4.0093.10.20 4.0093.20.20 4.0093.40.20 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 36° C63

Einbaugehäuse
4.0094.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Abschlußstutzen�mit�Kabelverschraubung�(M20�Kunststoff )

Hotel�esperanto,�Fulda,�Germany
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�kompakter�Scheinwerfer�aus�V4A-edelstahl
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb35-Leuchtmittel�
·�mit�Flanschverschraubung�für�
Fertigbecken�oder�behälter�

·�Kabelverschraubung�PG9,�V4A-edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�2�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�in�whirlpools�oder�kleinen�becken

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 76 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�rGb�möglich

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0088

Artikelnummer
blende�V4A

Artikelnummer
blende�V4A�weiß Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Halogen
4.0088.00.35 4.0088.02.35 Qr-CbC35 3.000K 35w 12V-AC GU4 36° C15

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0088.00.01 4.0088.02.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(140�lm/Led) 350�mA 10°�spot V12

4.0088.00.02 4.0088.02.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0088.00.03 4.0088.02.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(110�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0088.00.04 4.0088.02.04 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0088.00.05 4.0088.02.05 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0088.00.06 4.0088.02.06 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0088.00.07 4.0088.02.07 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

Halogen
4.0088.00.20 4.0088.02.20 Qr-CbC35 3.000K 20w 12V-AC GU4 36° C13
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Artikelnummer
blende�V4A

Artikelnummer
blende�V4A�weiß Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Halogen
4.0087.00.35 4.0087.02.35 Qr-CbC35 3.000K 35w 12V-AC GU4 36° C15

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0087.00.01 4.0087.02.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(140�lm/Led) 350�mA 10°�spot V12

4.0087.00.02 4.0087.02.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0087.00.03 4.0087.02.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(110�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0087.00.04 4.0087.02.04 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0087.00.05 4.0087.02.05 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0087.00.06 4.0087.02.06 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0087.00.07 4.0087.02.07 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

Halogen
4.0087.00.20 4.0087.02.20 Qr-CbC35 20w 12V-AC GU4 36° C13

Einbaugehäuse
4.0089.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr,�Abschlußstutzen�mit�Kabelverschraubung�(M20�Kunststoff )

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�kompakter�Scheinwerfer�aus�V4A-edelstahl
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb35-Leuchtmittel�
·�für�betonbecken,�wänden�oder�
Treppenstufen�mit�einem�einbaugehäuse�
(4.0089,�nicht�im�Lieferumfang)�

·�Kabelverschraubung�PG9,�V4A-edelstahl
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�2�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�in�whirlpools�oder�kleinen�becken

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 76 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�einbaugehäuse�(4.0089)�bitte�seperat�
bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

·�POw-Led�rGb�möglich

12

64
16

122

33
100 58

35
50

12223

100 50

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0087
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4.0065 4.0062

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�
·�für�POw-Led-,�Qr111-�oder�
Qr-Cb51-Leuchtmittel

·�für�einbau�mit�druckflansch�für�
dünnwandige�becken�oder�für�einbau�in�
betonbecken�zum�direkten�eingießen�

·�Leuchtmittelwechsel�nur�bei�
Ablassen�des�wassers�möglich

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel,�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel�und�1,5�m�
Kabelschutzrohr�mit�Abschlussstutzen

AnWEnDUng

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 76 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�andere�Ausstrahlwinkel

Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
4.0062 · 4.0065

Artikelnummer Leuchtmittel Lichfarbe Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

PAR38 - für dünnwandige Becken
4.0062.00.10 PAr38�flood 100w 12V-AC Klemme 30° A25

4.0062.00.12 PAr38�spot 120w 24V-dC Klemme 12° G31

Halogen - für dünnwandige Becken
4.0065.00.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0065.00.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0065.00.51 Qr111 3.000K 50w 12V-AC G53 24° d23

4.0065.00.75 Qr111 3.000K 75w 12V-AC G53 24° d32

POW-LED - für dünnwandige Becken
4.0065.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0065.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.00.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°

Halogen - für Betonbecken
4.0065.11.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0065.11.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0065.11.51 Qr111 3.000K 50w 12V-AC G53 24° d23

4.0065.11.75 Qr111 3.000K 75w 12V-AC G53 24° d32

POW-LED - für Betonbecken
4.0065.11.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0065.11.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.11.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.11.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°
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Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.3061.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 18�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�4140�lm) 700�mA/24�V-dC 30°

4.3061.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 18�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�2700�lm) 700�mA/24�V-dC 30°

4.3061.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 18�x�3�w�(160�lm/Led�=�total�2880�lm) 700�mA/24�V-dC 30°

4.3061.40.16 POw-Led�royal�blue� 18�x�3�w�(610�mw/Led) 700�mA/24�V-dC 30°

4.3061.40.19 POw-Led�rGb� 18�x�3�w 700�mA/24�V-dC 30°

Einbaugehäuse

4.3061.01.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�für�einbau�in�betonbecken�mit�Fliesenauskleidung

4.3061.04.00 aus�V4A-edelstahl�mit�1,5m�Kabelschutzschlauch�und�Abschlussstutzen�M20�Kunststoff,�zum�einschweißen�in�edelstahlbecken

BEScHREIBUng
·�Linearer�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571�ePOL

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�5�m
·�rechteckige�Aufsatzblende�aus�
V4A-edelstahl�L645xb128mm

·�mit�POw-Led�18�x�3�w�700�mA/�
24�V�dC�weiss�und�blau,�POw�Led��
18�x�3w�700mA�rGb,�temperaturüberwacht�
(NTC),�+/-�15°�schwenkbar

·�Konstantstromnetzteil/rGb�Controler�extern
·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�
bei�POw�Led�weiß�und�blau�medium�
30°�und�rGb�medium�30°

·�Kabelverschraubung�PG11,�
V4A�edelstahl�ePOL

·�einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�
ePOL�mit�1,5m�Kabelschutzrohr�für�
den�wand-�und�bodeneinbau�in�
betonbecken�mit�Fliesenauskleidung�und�
edelstahlbecken�zum�einschweissen�

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�
und�3m�Silikonkabel�

AnWEnDUng
·�Für�die�boden-�und�wandmontage�
zur�linearen�beleuchtung�und�
Akzentuierung�in�Schwimmbädern,�
wasserattraktionen�und�Springbrunnen.

V4A
EDELSTAHL

EPOL

INKL

NTC
CONTROL

IP68

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 76 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�230�lm/
Led�(TLF)�bei�700�mA�in�Lichtfarbe�
kaltweiß

·�Passendes�einbaugehäuse�ist�je�nach�
einbauart-�und�situation�auszuwählen.

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,�flood�
90°�und�elliptisch�41x10°�auf�Anfrage.

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�einbaugehäuse�für�abweichende�
beckenarten�oder�den�einbau�mit�
planebener�blende�auf�Anfrage.

108

97

5

100

615

635

12861571

Linearer Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.3061

Artikelnummer Leuchtmittel Lichfarbe Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

PAR38 - für dünnwandige Becken
4.0062.00.10 PAr38�flood 100w 12V-AC Klemme 30° A25

4.0062.00.12 PAr38�spot 120w 24V-dC Klemme 12° G31

Halogen - für dünnwandige Becken
4.0065.00.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0065.00.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0065.00.51 Qr111 3.000K 50w 12V-AC G53 24° d23

4.0065.00.75 Qr111 3.000K 75w 12V-AC G53 24° d32

POW-LED - für dünnwandige Becken
4.0065.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0065.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.00.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°

Halogen - für Betonbecken
4.0065.11.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0065.11.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0065.11.51 Qr111 3.000K 50w 12V-AC G53 24° d23

4.0065.11.75 Qr111 3.000K 75w 12V-AC G53 24° d32

POW-LED - für Betonbecken
4.0065.11.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0065.11.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.11.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0065.11.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°
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Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0062 · 4.0065 · 4.0087 · 4.0088 · 4.0093 · 4.3061

Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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47

3735

35
22 180°

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�Miniatur-Scheinwerfer�komplett�
aus�V4A-edelstahl�

·�mit�POw-Led�1�w�und�3�w-Leuchtmittel
·�befestigungsfuß�180°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�in�kleineren�Springbrunnen,�für�
wasserspiele�und�in�Aussenbereichen

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 84 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°�und�medium�flood�45°

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0011.15

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0011.15.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA 10°�spot V12

4.0011.15.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(80�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0011.15.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(90�lm/Led) 350�mA 10°�spot

4.0011.15.04 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0011.15.05 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0011.15.06 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

4.0011.15.07 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA 10°�spot

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0011.15.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�3�w�(150�lm/Led) 700�mA 10° w31

4.0011.15.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�3�w�(130�lm/Led) 700�mA 10°

4.0011.15.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�3�w�(140�lm/Led) 700�mA 10°

4.0011.15.09 1�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�1�w)� 3�x�1�w�(total/all�on) 350�mA 120°
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Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0086.00.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0086.00.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0086.00.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0086.00.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

4.0086.00.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

QR-cB51
4.0086.00.20 Qr-CbC51 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 36° C22

4.0086.00.35 Qr-CbC51 3.000K 35w 12V-AC GU5,3 36° C33

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0086.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 3�x�3�w�(150�lm/Led�=�total�450�lm) 700�mA 30° w33

4.0086.00.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�3�w�(130�lm/Led�=�total�390�lm) 700�mA 30°

4.0086.00.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�3�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 700�mA 30°

4.0086.00.39 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 30°

QR-cB51
4.0086.00.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0086.00.75 Qr-CbC51 3.000K 75w 12V-AC GU5,3 60° C53

QPAR16
4.0086.00.51 QPAr16 35w 230V GU10 35° G11

4.0086.00.52 QPAr16 50w 230V GU10 35° G12

BEScHREIBUng
-�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
-�kompakter�Scheinwerfer�
komplett�aus�V4A-edelstahl

-�mit�Qr-Cb51-,�QPAr16-�oder�
POw-Led-Leuchtmittel

-�befestigungsfuß�90°�verstellbar
-�Kabelverschraubung�PG11,�V4A-edelstahl
-�temperaturbeständige�Silikondichtung
-�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
-�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�Springbrunnen�
mittlerer�Größe

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 84 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

84

125

48
90°

9019

46
84

125

33

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0086
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119,5
9568

95 96,5

65

40

ø 5,5 ø 5,5

90° 9568

96,5

205

90°

3 M

EPOL
KABEL

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

INKL

BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�V4A-
edelstahl�1.4571�epoliert

·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�max.�3m

·�einsatz�im�Aussen-�und�Unterwasserbereich�
·�mit�POw-Led�3�x�1�w�kaltweiss�(6000�K),�
neutralweiss�(4500K),�warmweiss�(3000�K),�
farbig;�POw-Led�3�x�1�w�rGb,�Niedervolt-
Halogen�Qr-Cb51�eS�20�w/35�w/12�V-AC

·�einsatz�nur�im�Unterwasserbereich��
·�mit�POw-Led�3�x�3�w�kaltweiss�(6000�K),�
neutralweiss�(4500K),�warmweiss�(3000�K),��
farbig;�3�Multichip�POw-Led�3�x�3w�rGb,��
Niedervolt-Halogen�Qr-Cb51�eS�20�w/�
35�w/50�w/12�V-AC,��
POw-Led�6�x�3�w�kaltweiss�(6000�K)

·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�
bei�POw�Led�10°�und�30°�und�
bei�Niedervolt-Halogen�36°

·�Kabelverschraubungseinheit�
mit�M16x1,5,�PVdF

·�Lieferung�inklusive�Leuchtmittel�
und�3�m�Unterwasserkabel�

·�Konstantstromnetzteil/rGb�
Controler/Transformator�extern

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�im�
Aussenbereich�z.b.�von�Fassaden,�Gebäuden,�
bäumen�und�im�Unterwasserbereich�
von�Springbrunnen,�wasserspielen.

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 85 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�140�lm/
Led�(TLF)�bei�350�mA�(133�lm/watt)�in�
Lichtfarbe�kaltweiß

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,�flood�
90�und�elliptisch�15x40°

·�POw-Led�6�x�3�w�in�kalt-,�neutral-�und�
warmweiss�möglich

·�Netzteil�bei�POw�Led�auch�intern�
möglich,�um�die�Leuchte�direkt�an�
Netzspannung�zu�betreiben.�bei�
Verwendung�im�Unterwasserbereich�
sind�die�jeweiligen�Vorschriften�
bezüglich�Netzspannung�zu�beachten.

·�Halogen�Or-Cb51�Leuchtmittel�in�
verschiedenen�Ausstrahlwinkeln�10°,�
24°,�36°,�60°�und�verschiedenen�Farben�
blau,�gelb,�grün,�magenta,�orange,�rot�
möglich

Aufbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0072

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0072.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA 10°�spot V32

4.0072.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.06 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.09 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 10°�spot

POW-LED, Austrahlwinkel 30°/40° (medium)
4.0072.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA 30°�medium V33

4.0072.00.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

Halogen
4.0072.00.20 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 20w�1.000cd 12V-AC 36° C63

4.0072.00.35 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 35w�2.200cd 12V-AC 36° C73

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0072.30.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 10°�spot w61

4.0072.30.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�570�lm) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�645�lm) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.06 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.08 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 15°�spot w11

4.0072.30.09 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 10°�spot

4.0072.30.29 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 10°�spot

POW-LED, Austrahlwinkel 30°/40° (medium)
4.0072.30.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 30°�medium w33

4.0072.30.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led=�total�570�lm) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led=�total�645�lm) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.16 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.18 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 40°�medium w12

4.0072.30.19 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 30°�medium

4.0072.30.39 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 30°�medium

Halogen
4.0072.30.20 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 20w�1.000cd 12V-AC 36° C63

4.0072.30.35 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 35w�2.200cd 12V-AC 36° C73

4.0072.30.50 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 50w�2.850cd 12V-AC 36° C83
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Aufbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0072

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0072.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA 10°�spot V32

4.0072.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.06 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA 10°�spot

4.0072.00.09 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 10°�spot

POW-LED, Austrahlwinkel 30°/40° (medium)
4.0072.00.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA 30°�medium V33

4.0072.00.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA 30°�medium

4.0072.00.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

Halogen
4.0072.00.20 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 20w�1.000cd 12V-AC 36° C63

4.0072.00.35 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 35w�2.200cd 12V-AC 36° C73

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0072.30.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 10°�spot w61

4.0072.30.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led�=�total�570�lm) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led�=�total�645�lm) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.06 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 10°�spot

4.0072.30.08 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 15°�spot w11

4.0072.30.09 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 10°�spot

4.0072.30.29 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 10°�spot

POW-LED, Austrahlwinkel 30°/40° (medium)
4.0072.30.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�690�lm) 700�mA 30°�medium w33

4.0072.30.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�3�w�(190�lm/Led=�total�570�lm) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�3�w�(215�lm/Led=�total�645�lm) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.16 POw-Led�blue� 3�x�3�w�(630mw/Led) 700�mA 30°�medium

4.0072.30.18 POw-Led�cold�white� 6.000�K 6�x�3�w�(230�lm/Led�=�total�1380�lm) 700�mA 40°�medium w12

4.0072.30.19 POw-Led�rGb� 3�x�3�w 700�mA 30°�medium

4.0072.30.39 3�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�3�w)� 9�x�3�w�(total/all�on) 700�mA 30°�medium

Halogen
4.0072.30.20 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 20w�1.000cd 12V-AC 36° C63

4.0072.30.35 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 35w�2.200cd 12V-AC 36° C73

4.0072.30.50 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 50w�2.850cd 12V-AC 36° C83

Norwegian�bank,�Oslo,�Norway



82� www.wibre.de

UnterwaSSer

126 (4.0077)
186 (4.0070)

206 (4.0070)
178 (4.0077)

39

126 (4.0077)
186 (4.0070)

178 (4.0077)
206 (4.0070)

100

130 (4.0077) 157 (4.0070)

90°

41

16

170 (4.0070)
117 (4.0077)

66

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V2A-edelstahl�
·�mit�PAr38-,�PAr56�oder�QT12-Leuchtmittel
·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16,�Kunststoff
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel

AnWEnDUng

3 M

INKL

IP68

V2A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 84 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�doppelte�Kabelverschraubung�

für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V2A-Edelstahl
4.0077 – 4.0070

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Qt12
4.0077.00.10 PAr38�flood 100w 12V-AC Klemme 30° A25

PAR38
4.0077.00.11 PAr38�spot 120w 230V Klemme 12° G36

4.0077.00.12 PAr38�spot 120w 24V-dC Klemme 12° G31

4.0077.00.13 PAr38�flood 120w 230V Klemme 30° G37

PAR56
4.0070.00.30 PAr56 300w 230V GX16d 9°x�12° G42

4.0070.00.31 PAr56 300w 230V GX16d 11°x25° G43

4.0070.00.32 PAr56 300w 230V GX16d 16°x40° G44

4.0070.00.33 PAr56 300w 12V-AC Klemme 16°x40° G41

4.0077

4.0070
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�
·�mit�PAr36�reflektorlampen
·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16,�Kunststoff
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�PAr36

AnWEnDUng

3 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 84 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

140

180

66

39

140

180

100

85

90°

104

41

16

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0036

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

Standard-Version
4.0036.00.25 PAr36 25w 12V-AC Klemme 11° G21

4.0036.00.26 PAr36 25w 12V-AC Klemme 36° G22

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Standard-Version
4.0036.00.50 PAr36 50w 12V-AC Klemme 11° G23

4.0036.00.51 PAr36 50w 12V-AC Klemme 36° G24

Version für Farbscheibe
4.0036.40.25 PAr36 25w 12V-AC Klemme 11° G21

4.0036.40.26 PAr36 25w 12V-AC Klemme 36° G22

4.0036.40.50 PAr36 50w 12V-AC Klemme 11° G23

4.0036.40.51 PAr36 50w 12V-AC Klemme 36° G24
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Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0011.15 · 4.0086 · 4.0070 · 4.0077 · 4.0036
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Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0072
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  4.0072.00.01  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.02  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.03  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.06  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.09       1–4      
  4.0072.00.11  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.12  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.13  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.16  1  1–2  2–4         
  4.0072.00.19       1–4      
  4.0072.00.20         1    
  4.0072.00.35         1    
  4.0072.30.01     1  1–2       
  4.0072.30.02     1  1–2       
  4.0072.30.03     1  1–2       
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  4.0072.30.08     1         
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  4.0072.30.11      1  1–2       
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  4.0072.30.16     1  1–2       
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  4.0072.30.35         1    
  4.0072.30.39        1–2     
  4.0072.30.50         1    
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Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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4.0195

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�für�HiT-TC,�Halogen,�
POw-Led�oder�Kompaktleuchtstoff�
TC-T/e�(elektronisches�Vorschaltgerät�
bei�HiT-TC�Und�TC-T/e�eingebaut)

·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG13,5,�V4A�edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�POw-Led�mit�Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng
·�Für�Springbrunnen,�bepflanzungen�
und�wasserspiele

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�Qr111:�8°,�24°,�45°

·�inkl.�Leuchtmittel�und�Kabel

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 90° schwenkbar
4.0192 · 4.0195

4.0192

4.0195

EXCL

INKL

INKL

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

KABEL
INKL

POW-LED

QR111, QR-cB51
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UnterwaSSer

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 90° schwenkbar
4.0192 · 4.0195

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.90.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0192.90.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.90.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.90.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°

4.0195 – POW-LED – 230 V
4.0195.90.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 230V Klemme 30° V23

4.0195.90.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 230V Klemme 30°

4.0195.90.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 230V Klemme 30°

4.0195 – tc-t/E, HIt
4.0195.90.18 TC-TeL 18w 230V GX24q-2 100°�flood T20

4.0195.90.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 15°�spot M30

4.0195.90.21 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 35°�medium M20

4.0195.90.22 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 7°�superspot M18

4.0195.90.23 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 55°�flood M32

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.90.39 POw-Led�rGb� 12�x�3�w 700�mA Klemme 30°

4.0192 – QR111, QR-cB51
4.0192.90.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0192.90.15 Qr-CbC51 3.000K 3�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C45

4.0195 – QR111, HIt
4.0195.90.10 Qr111 3.000K 100w 230V�(integ.�Trafo) G53 24° d42

4.0195.90.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 15°�spot M31

4.0195.90.36 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 35°�medium M21

4.0195.90.37 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 7°�superspot M19

4.0195.90.38 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 55°�flood M33

Staatskanzlei,�erfurt,�Germany
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4.0195

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�für�HiT-TC,�Halogen,�
POw-Led�oder�Kompaktleuchtstoff�
TC-T/e�(elektronisches�Vorschaltgerät�
bei�HiT-TC�Und�TC-T/e�eingebaut)

·�befestigungsfuß�um�180°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG13,5,�V4A�edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�POw-Led�mit�Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng
·�Für�Springbrunnen,�bepflanzungen�
und�wasserspiele

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�Qr111:�8°,�24°,�45°

·�inkl.�Leuchtmittel�und�Kabel

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 180° schwenkbar
4.0192 · 4.0195

4.0192

4.0195

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.18.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0192.18.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.18.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.18.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°

4.0195 – POW-LED – 230 V
4.0195.18.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 230V Klemme 30° V23

4.0195.18.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 230V Klemme 30°

4.0195.18.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 230V Klemme 30°

4.0195 – tc-t/E, HIt
4.0195.18.18 TC-TeL 18w 230V GX24q-2 100°�flood T20

4.0195.18.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 15°�spot M30

4.0195.18.21 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 35°�medium M20

4.0195.18.22 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 7°�superspot M18

4.0195.18.23 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 55°�flood M32

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.18.39 POw-Led�rGb� 12�x�3�w 700�mA Klemme 30°

4.0192 – QR111, QR-cB51
4.0192.18.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0192.18.15 Qr-CbC51 3.000K 3�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C45

4.0195 – QR111, HIt
4.0195.18.10 Qr111 3.000K 100w 230V�(integ.�Trafo) G53 24° d42

4.0195.18.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 15°�spot M31

4.0195.18.36 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 35°�medium M21

4.0195.18.37 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 7°�superspot M19

4.0195.18.38 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 55°�flood M33

EXCL

INKL

INKL

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

KABEL
INKL

POW-LED

QR111, QR-cB51
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Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 180° schwenkbar
4.0192 · 4.0195

Ypsilion�bridge,�drammen,�Norway

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.18.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 350�mA Klemme 30° V23

4.0192.18.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.18.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0192.18.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme 30°

4.0195 – POW-LED – 230 V
4.0195.18.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�1680�lm) 230V Klemme 30° V23

4.0195.18.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1200�lm) 230V Klemme 30°

4.0195.18.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1320�lm) 230V Klemme 30°

4.0195 – tc-t/E, HIt
4.0195.18.18 TC-TeL 18w 230V GX24q-2 100°�flood T20

4.0195.18.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 15°�spot M30

4.0195.18.21 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 35°�medium M20

4.0195.18.22 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 7°�superspot M18

4.0195.18.23 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 55°�flood M32

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0192 – POW-LED
4.0192.18.39 POw-Led�rGb� 12�x�3�w 700�mA Klemme 30°

4.0192 – QR111, QR-cB51
4.0192.18.10 Qr111 3.000K 100w 12V-AC G53 24° d42

4.0192.18.15 Qr-CbC51 3.000K 3�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C45

4.0195 – QR111, HIt
4.0195.18.10 Qr111 3.000K 100w 230V�(integ.�Trafo) G53 24° d42

4.0195.18.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 15°�spot M31

4.0195.18.36 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 35°�medium M21

4.0195.18.37 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 7°�superspot M19

4.0195.18.38 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 55°�flood M33
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�komplett�aus�V4A-edelstahl�für�POw-Led-
Module�oder�Halogen-Leuchtmittel

·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16/21,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Vorschalt-�und�Zündgerät�je�
nach�Version�eingebaut

·�POw-Led-Version�mit�
Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�doppelte�Kabelverschraubung��
für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 90° schwenkbar
4.0365 · 4.0305

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0365.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 36�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�5040�lm) 350�mA Klemme 30° V73

4.0365.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 36�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�3600�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0365.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 36�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�3960�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0365.00.09 POw-Led�rGb� 36�x�1�w 350�mA Klemme 30°

Halogen
4.0305.00.10 QT12 3.000K 90w 12V-AC GY6,35 19° b38

4.0305.00.35 HiT-Cri 35w 230V G12 19° i31

4.0305.00.50 HMe 50w 230V e27 109° N31

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0365.00.49 POw-Led�rGb+white� 48�x�1�w 350�mA 30°

Halogen
4.0305.00.00 QT32 150w 230V e27 24° F33

4.0305.00.25 M36 250w 24V-dC GY6,35 28° F37

4.0305.00.30 Qr-CbC51 3.000K 6�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C95

4.0305.00.38 M38 300w 230V GY9.5 24° F38

4.0305.00.40 M40 500w 230V GY9.5 26° F39

4.0305.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 19° i33

EXCL

KABEL
INKL

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

INKL

INKL

NTC
CONTROL

POW-LED

QR-cB51
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0095.00.00 QT32 250w 230V e27 24° F35

4.0095.00.15 HiT-Cri 150w 230V G12 20° i35

4.0095.00.16 HiT-de 150w 230V rX7s-24 80° J53

4.0095.00.17 HST-de 150w 230V rX7s-24 80° Q52

4.0095.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 19° i33

4.0095.00.71 HiT-de 70w 230V rX7s 80° J51

4.0095.00.80 HMe 80w 230V e27 109° N32

4.0095.00.81 HMe 125�w 230V e27 109° N33

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�komplett�aus�V4A-edelstahl�gefertigt�
mit�Aluminium-reflektor

·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16/21,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Vorschalt-�und�Zündgerät�ist�eingebaut

AnWEnDUng

3 M

EXCL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�doppelte�Kabelverschraubung�

für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

·�farbige�Leuchtmittel�lieferbar

·�andere�Ausstrahlwinkel

·�Sonderkonstruktionen�auf�Anfrage

232

270

39

232

270

183

236

90°

177

41

16

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 90° schwenkbar
4.0095
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�komplett�aus�V4A-edelstahl�für�POw-Led-
Module�oder�Halogen-Leuchtmittel

·�befestigungsfuß�um�180°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16/21,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Vorschalt-�und�Zündgerät�je�
nach�Version�eingebaut

·�POw-Led-Version�mit�
Leuchtmittel�und�3�m�Kabel

AnWEnDUng

3 MIP68

V4A
EDELSTAHL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�doppelte�Kabelverschraubung��
für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

·�12�V�Ausführung�auf�Anfrage

·�wassertiefe�bis�30�m

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 180° schwenkbar
4.0362 · 4.0302

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtfarbe Leistung�(TLF)
Spannung/
Strom Fassung Ausstrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

POW-LED
4.0362.00.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 36�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�5040�lm) 350�mA Klemme 30° V73

4.0362.00.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 36�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�3600�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0362.00.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 36�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�3960�lm) 350�mA Klemme 30°

4.0362.00.09 POw-Led�rGb� 36�x�1�w 350�mA Klemme 30°

Halogen
4.0302.00.10 QT12 3.000K 90w 12V-AC GY6,35 19° b38

4.0302.00.35 HiT-Cri 35w 230V G12 19° i31

4.0302.00.50 HMe 50w 230V e27 109° N31

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

POW-LED
4.0362.00.49 POw-Led�rGb+white� 48�x�1�w 350�mA 30°

Halogen
4.0302.00.00 QT32 150w 230V e27 24° F33

4.0302.00.25 M36 250w 24V-dC GY6,35 28° F37

4.0302.00.30 Qr-CbC51 3.000K 6�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C95

4.0302.00.38 M38 300w 230V GY9.5 24° F38

4.0302.00.40 M40 500w 230V GY9.5 26° F39

4.0302.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 19° i33

EXCL

KABEL
INKL

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

INKL

INKL

NTC
CONTROL

POW-LEDPOW-LED

QR-cB51
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UnterwaSSer

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0097.00.00 QT32 250w 230V e27 24° F35

4.0097.00.15 HiT-Cri 150w 230V G12 20° i35

4.0097.00.16 HiT-de 150w 230V rX7s-24 80° J53

4.0097.00.17 HST-de 150w 230V rX7s-24 80° Q52

4.0097.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 19° i33

4.0097.00.71 HiT-de 70w 230V rX7s 80° J51

4.0097.00.80 HMe 80w 230V e27 109° N32

4.0097.00.81 HMe 125�w 230V e27 109° N33

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�komplett�aus�V4A-edelstahl�gefertigt�
mit�Aluminium-reflektor

·�befestigungsfuß�um�180°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16/21,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Vorschalt-�und�Zündgerät�ist�eingebaut

AnWEnDUng

3 M

EXCL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 94 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�doppelte�Kabelverschraubung�

für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

·�farbige�Leuchtmittel�lieferbar

·�andere�Ausstrahlwinkel

·�Sonderkonstruktionen�auf�Anfrage

183

236

232 265

20

60 60

232

265

180°

177

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 180° schwenkbar
4.0097
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UnterwaSSer

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0095 · 4.0097 · 4.0192 · 4.0195 · 4.0302 · 4.0305 · 4.0362 · 4.0365
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Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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UnterwaSSer

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�10�m
·�aus�V4A-edelstahlgehäuse�und�
wechseltemperaturbeständigem�
Sicherheitsglas�

·�für�Metallhalogendampflampen
·�Lieferung�mit�komplett�anschlussfertig�mit�
Vorschalt-�und�Zündgerät,�Leuchtmittel�
und�10�m�Silikonkabel�3�x�2,5�qmm

·�inklusive�dreh-�und�Standgestell

AnWEnDUng
·�Für�den�einsatz�in�Schiffsdocks,�rauer�
See�und�als�Sonderkonstruktion,�in�
Springbrunnen�und�hohen�waterjets

10 M

INKL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 100 und 153+

HInWEISE
·�dreh-�und�Standgestell�inklusive

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�farbige�Leuchtmittel�lieferbar

470
580

403

470

405

188188

380

490

270

Aufbau-Unterwasser-Dock-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.2202

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

Flood
4.2202.00.00 HiT�(e40) 250w 230V e40 21.000lm M14

Spot
4.2202.10.00 HiT-de 250w 230V Fc2 21.000lm J20

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Flood
4.2204.00.00 HiT�(e40) 400w 230V e40 42.000lm M15

4.2206.00.00 HiT-de 1000w 230V Kabel 90.000lm M16

Spot
4.2204.10.00 HiT-de 400w 230V Fc2 40.000lm J21
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UnterwaSSer

410 496

20

70 70

410

496

340

360 (250 W) · 450 (400 W)

180°

340

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�3�m
·�aus�V4A-edelstahl�mit�symmetrischem�
edelstahl-reflektor

·�befestigungsbügel�um�180°�verstellbar
·�Kabelverschraubung�PG16/21,�V4A-edelstahl
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Vorschalt-�und�Zündgerät�je�nach�Typ�
eingebaut,�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�breiten�
bzw.�hohen�Fontainen

3 M

EXCL

IP68

V4A
EDELSTAHL

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 100 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, 180° schwenkbar
4.4110

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

Flood
4.4110.00.25 Hie 250w 230V e40 80° L76

4.4110.00.26 HSe-MF 250w 230V e40 80° r75

4.4110.00.27 HMe 250w 230V e40 80° N74

Spot
4.4110.00.29 HiT-de 250w 230V Fc2 16° J20

4.4110.00.30 HST-de 250w 230V Fc2 20° Q20

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Flood
4.4110.00.40 HSe-MF 400w 230V e40 80° r76

4.4110.00.41 Hie 400w 230V e40 80° L77

4.4110.00.42 HMe 400w 230V e40 80° N75

Spot
4.4110.00.43 HiT-de 400w 230V Fc2 35° J21

4.4110.00.44 HST-de 400w 230V Fc2 35° Q21
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UnterwaSSer

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�1�m
·�aus�hitzebeständigem�Kunststoff�
·�mit�Led-�oder�Qr-Cb51/35-Leuchtmittel
·�(4.0115.30)�Sternförmig�verkabeltes�dreifach-
Set�mit�Transformator,�Kabellänge�3�m

·�(4.0115.60)�Sternförmig�
verkabeltes�Sechsfach-Set�mit�
Transformator,�Kabellänge�3�m

·�Lieferung�mit�3�m�Kabel,�befestigungsbügel,�
erdspieß�und�Leuchtmittel

AnWEnDUng

1 M

KABEL
INKL

IP68

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 100 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

94

150

90
60

2 m

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus Polyamid
4.0115

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

LED radial
4.0115.00.01 Led�Mr16�white� 1�w�=�18�Led 12V-AC 20°

4.0115.00.04 Led�Mr16�yellow� 1�w�=�18�Led 12V-AC 20°

4.0115.00.05 Led�Mr16�red� 1�w�=�18�Led 12V-AC 20°

4.0115.00.06 Led�Mr16�blue� 1�w�=�18�Led 12V-AC 20°

4.0115.00.07 Led�Mr16�green� 1�w�=�18�Led 12V-AC 20°

Halogen
4.0115.00.10 Qr-CbC35 10w 12V-AC GU4 36° C11

4.0115.00.20 Qr-CbC51 20w 12V-AC GU5,3 36° C22

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

Halogen
4.0115.00.50 Qr-CbC51 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

Set
4.0115.30.50 Qr-CbC51 3�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C43

4.0115.60.50 Qr-CbC51 6�x�50w 12V-AC GU5,3 36° C43
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UnterwaSSer

74

232

92

5090° 74

232

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�1�m
·�aus�glasfaserverstärktem�Polyamid�
·�mit�QT9/12-Leuchtmittel
·�mit�fokussierbarem�reflektor
·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Lieferung�mit�befestigungsfuß,�
erdspieß�und�Leuchtmittel

AnWEnDUng

1 M

KABEL
EXCL

IP68

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 100 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus Polyamid, 90° schwenkbar
4.0130

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0130.00.20 QT9 20w 12V-AC G4 10-40°

4.0130.00.35 QT12 35w 12V-AC GY6,35 10-40°

Versionen: Nur Unterwasserbetrieb� 

4.0130.00.50 QT12 50w 12V-AC GY6,35 10-40°
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UnterwaSSer

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Versionen: Unter- und Überwasserbetrieb (nach Absprache)� 

4.0160.00.11 PAr38 80w 230V e27 12° G34

4.0160.00.12 PAr38 120w 230V e27 12° G31

4.0160.00.13 PAr38 80w 230V e27 30° G35

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP68�–�wassertiefe�bis�1�m
·�aus�glasfaserverstärktem�Polyamid�
·�mit�PAr38-Leuchtmittel
·�befestigungsfuß�um�90°�verstellbar
·�Abschlussgehäuse�aus�V2A-edelstahl
·�mit�doppelter�Kabeleinführung�
für�ringmontage

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel

AnWEnDUng

1 M

KABEL
EXCL

IP68

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 100 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

140

211

140
90°

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus Polyamid, 90° schwenkbar
4.0160
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UnterwaSSer

Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.2202 · 4.4110 · 4.0160 · 4.0130 · 4.0115
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�für�den�boden-�und�wandeinbau�
mit�Aluminiumeinbauhülse�und�
V4A-edelstahlblende

·�Gehäuse�aus�eloxiertem�Aluminium
·�planebene�blende,�runde�oder�
quadratische�Aufsatzblende

·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�650�kg

·�Lieferung�mit�POw-Led-Modul,�
einbauhülse�und�3�m�Anschlusskabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Orientierung�an�
Fassaden,�Terassen,�wegen�und�Gärten.�
Für�die�boden-�und�wandmontage

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

650 kg

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 108 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Glasoberflächentemperatur�unter�40°�
(Cool�Contact)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Kabellängen�nach�wunsch

·�Gehäuse�aus�V4A-edelstahl�auf�Anfrage

·�Ausstrahlwinkel�45°�und�30°�möglich

Bodeneinbau-Scheinwerfer/Orientierungsleuchte mit POW-LED
4.0011 · 4.0010

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Temperatur Austrahlwinkel

Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0011.10.01 4.0011.20.01 4.0011.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA <40°C 10°�spot V12

4.0011.10.02 4.0011.20.02 4.0011.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(80�lm/Led) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0011.10.03 4.0011.20.03 4.0011.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(90�lm/Led) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0011.10.04 4.0011.20.04 4.0011.40.04 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0011.10.05 4.0011.20.05 4.0011.40.05 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0011.10.06 4.0011.20.06 4.0011.40.06 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0011.10.07 4.0011.20.07 4.0011.40.07 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

Ausstrahlwinkel homogen diffus
4.0010.10.01 4.0010.20.01 4.0010.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.02 4.0010.20.02 4.0010.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(80�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.03 4.0010.20.03 4.0010.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(90�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.04 4.0010.20.04 4.0010.40.04 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.05 4.0010.20.05 4.0010.40.05 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.06 4.0010.20.06 4.0010.40.06 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0010.10.07 4.0010.20.07 4.0010.40.07 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus
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Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom

Tempe-
ratur Ausstrahlwinkel

Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0026.20.01 4.0026.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA <40°C 10°�spot V32

4.0026.20.02 4.0026.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�300�lm) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.03 4.0026.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.04 4.0026.40.04 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.05 4.0026.40.05 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.06 4.0026.40.06 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.07 4.0026.40.07 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

4.0026.20.09 4.0026.40.09 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

Austrahlwinkel 30° (medium)
4.0026.20.11 4.0026.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0026.20.12 4.0026.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�300�lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.13 4.0026.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.14 4.0026.40.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.15 4.0026.40.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.16 4.0026.40.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.17 4.0026.40.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0026.20.19 4.0026.40.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

Ausstrahlwinkel homogen diffus
4.0025.20.11 4.0025.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 1�x�1�w�(100�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.12 4.0025.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 1�x�1�w�(80�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.13 4.0025.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 1�x�1�w�(90�lm/Led) 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.14 4.0025.40.14 POw-Led�yellow� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.15 4.0025.40.15 POw-Led�red� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.16 4.0025.40.16 POw-Led�blue� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.17 4.0025.40.17 POw-Led�green� 1�x�1�w 350�mA <40°C homogen�diffus

4.0025.20.19 4.0025.40.19 1�Multichip�POw-Led�rGb�(3�x�1�w) 3�x�1�w�(total/all�on) 350�mA <40°C homogen�diffus

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�für�den�boden-�und�wandeinbau�
mit�Kunststoffeinbaudose

·�Gehäuse�aus�eloxiertem�Aluminium
·�mit�runder�bzw.�quadratischer�
V4A-edelstahl-Aufsatzblende

·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�650�kg

·�Lieferung�mit�Led-Modul,�
Kunsstoffeinbaudose�und�3�m�Anschlusskabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Orientierung�an�
Fassaden,�Terassen,�wegen�und�Gärten.�
Für�die�boden-�und�wandmontage

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

650 kg

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 108 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Glasoberflächentemperatur�unter�40°�
(Cool�Contact)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Kabellängen�nach�wunsch

·�Gehäuse�aus�V4A-edelstahl�auf�Anfrage

·�Ausstrahlwinkel�45°�möglich

37
50

57
74

3

95

50
95

95ø 95

50

Bodeneinbau-Scheinwerfer/Orientierungsleuchte mit POW-LED
4.0026 · 4.0025
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BEScHREIBUng
·�Scheinwerfer�komplett�aus�
V4A-edelstahl�1.4571

·�Schutzart�iP67
·�runde�oder�quadratische�Aufsatzblende�
aus�V4A-edelstahl,�H3mm

·�mit�POw-Led�3�x�1�w�kaltweiss�(6000�K),�
neutralweiss�(4500�K),�warmweiss�(3000�K),�
blau;�POw-Led�3�x�1�w�rGb,�Niedervolt-
Halogen�Qr-Cb51�eS�20�w/35�w/12�V-AC

·�360°�drehbar�und�+/-15°�schwenkbar
·�rotationsymmetrische�Lichtverteilung�bei�
POw�Led�weiß�10°�und�30°�und�rGb�10°�
und�30°�und�bei�Niedervolt-Halogen�36°

·�Kabelverschraubung�M16�
·�inklusive�einbaugehäuse�aus�Kunststoff�
POM�für�den�wand-�und�bodeneinbau�

·�Lieferung�inklusive�Leuchtmittel�
und�3m�Spezialkabel�

·�Konstantstromnetzteil/rGb�
Controler/Transformator�extern

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�
im�Aussenbereich�z.b.�von�Fassaden,�
Gebäuden,�bäumen�und�Plätzen�eingebaut�
im�boden,�der�wand�oder�decke.

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

2.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 108 und 153+

HInWEISE
·�Verwendung�der�leistungsstärksten�

einzelchip-POw-Led�mit�über�140�lm/
Led�(TLF)�bei�350�mA�(133�lm/watt)�in�
Lichtfarbe�kaltweiß

·�einbaugehäuse�aus�Kunststoff�
im�Lieferumfang�ent�halten,�
einbaugehäuse�aus�V4A�edelstahl�auf�
Anfrage

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�POw-Led�mit�Ausstrahlwinkel�spot�10°,�

medium�30°,�medium�flood�45°,��
flood�90�und�elliptisch�15x40°

·�POw-Led�monochrom�einfarbig�in�
grün,�rot,�amber,�türkis

·�Halogen�Or-Cb51�Leuchtmittel�in�
verschiedenen�Ausstrahlwinkeln�10°,�
24°,�36°,�60°�und�verschiedenen�Farben�
blau,�gelb,�grün,�magenta,�orange,�rot�
möglich

·�Matte�Glasscheibe�für�weichere�
Lichtverteilung��
(Lichtverlust�ca.�-15%)

·�Anti-blend-raster�

·�230�V�Version

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl mit Einbaugehäuse
4.0071
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl mit Einbaugehäuse
4.0071

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Temperatur Ausstrahlwinkel

POW-LED, Austrahlwinkel 10° (spot)
4.0071.20.01 4.0071.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA <40°C 10°�spot V32

4.0071.20.02 4.0071.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0071.20.03 4.0071.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0071.20.06 4.0071.40.06 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA <40°C 10°�spot

4.0071.20.09 4.0071.40.09 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 10°�spot

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.0071.20.11 4.0071.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�420�lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0071.20.12 4.0071.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�330�lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0071.20.13 4.0071.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3�x�1�w�(125�lm/Led�=�total�375�lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0071.20.16 4.0071.40.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w�(400�mw/Led) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0071.20.19 4.0071.40.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

Halogen
4.0071.20.20 4.0071.40.20 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 20w�1.000cd 12V-AC 80° 36° C63

4.0071.20.35 4.0071.40.35 Qr-CbC51�(irC)�GU5,3 3.000K 35w�2.200cd 12V-AC 90°C 36° C73

Krauß�Naturstein�Massenbach,�Germany
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�mit�POw-Led,�Kompakt-Leuchtstoff�
oder�QT12-Leuchtmittel

·�für�den�boden-�und�wandeinbau
·�planebene�blende,�runde�oder�quadratische�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�Kabelverschraubung�PG11,�Messing
·�Lieferung�mit�3�m�angeschlossenem�
Silikonkabel�und�Leuchtmittel

AnWEnDUng

ALU

INKL

IP67

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 108 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Ausführung�in�multi-axialer�
Kardantechnik�Seite�nächste�Seite

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�einbaugehäuse�aus�Aluminium

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�230�V�Version

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus Aluminium
4.0061

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

POW-LED
4.0061.10.31 4.0061.20.31 4.0061.40.31 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3 x 1 W (140 lm/LED = total 420 lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0061.10.32 4.0061.20.32 4.0061.40.32 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3 x 1 W (110 lm/LED = total 330 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.33 4.0061.20.33 4.0061.40.33 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3 x 1 W (125 lm/LED = total 375 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.34 4.0061.20.34 4.0061.40.34 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.35 4.0061.20.35 4.0061.40.35 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.36 4.0061.20.36 4.0061.40.36 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.37 4.0061.20.37 4.0061.40.37 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.10.39 4.0061.20.39 4.0061.40.39 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

mIcRO-LYnX-F/Qt12
4.0061.10.17 4.0061.20.17 4.0061.40.17 MiCrO-LYNX�F 7w 230V GX53 <55°C 80°�diffus

4.0061.10.20 4.0061.20.20 4.0061.40.20 QT12 3.000K 35w 12V-AC GY6,35 90°C 30° b53
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Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

POW-LED
4.0061.14.01 4.0061.24.01 4.0061.44.01 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3 x 1 W (140 lm/LED = total 420 lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0061.14.02 4.0061.24.02 4.0061.44.02 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3 x 1 W (110 lm/LED = total 330 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.03 4.0061.24.03 4.0061.44.03 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3 x 1 W (125 lm/LED = total 375 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.04 4.0061.24.04 4.0061.44.04 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.05 4.0061.24.05 4.0061.44.05 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.06 4.0061.24.06 4.0061.44.06 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.07 4.0061.24.07 4.0061.44.07 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0061.14.09 4.0061.24.09 4.0061.44.09 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

Halogen
4.0061.14.20 4.0061.24.20 4.0061.44.20 Qr-CbC51 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 80°C 36° C22

4.0061.14.35 4.0061.24.35 4.0061.44.35 Qr-CbC51 3.000K 35w 12V-AC GU5,3 90°C 36° C33

4.0061.14.50 4.0061.24.50 4.0061.44.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 105°C 36° C43

4.0061.14.51 4.0061.24.51 4.0061.44.51 QPAr16 35w 230V GU10 90°C 35° G11

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�mit�POw-Led-,�Qr-Cb51-�oder�
QPAr16-Leuchtmittel

·�aus�Aluminium�mit�multi-
axialer�Kardantechnik�für�den�
boden-�und�wandeinbau

·�360°�drehbar�und�+/-15°�schwenkbar
·�planebene,�runde�und�quadratische�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�Lichtaustritt�durch�multi-kardanisch�
schwenkbare�Leuchtmitteleinheit�
flexibel�einstellbar

·�Kabelverschraubung�PG11,�Messing
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
angeschlossenem�Silikonkabel

AnWEnDUng

ALU

INKL

IP67

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 108 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�einbaugehäuse�aus�Aluminium

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�farbige�Qr-Cb51-Leuchtmittel�–�siehe�
Zubehör

80

ø 110

79,5

130

80
140

110

5

140

140

79,5

79,5

130

104

110

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus Aluminium mit Kardantechnik
4.0061
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Bodeneinbau-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0010/11 · 4.0025/26 · 4.0061 · 4.0071
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Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

POW-LED
4.0091.10.11 4.0091.20.11 4.0091.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 3 x 1 W (100 lm/LED = total 300 lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0091.10.12 4.0091.20.12 4.0091.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 3 x 1 W (80 lm/LED = total 240 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.13 4.0091.20.13 4.0091.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 3 x 1 W (90 lm/LED = total 270 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.14 4.0091.20.14 4.0091.40.14 POw-Led�yellow� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.15 4.0091.20.15 4.0091.40.15 POw-Led�red� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.16 4.0091.20.16 4.0091.40.16 POw-Led�blue� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.17 4.0091.20.17 4.0091.40.17 POw-Led�green� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

4.0091.10.19 4.0091.20.19 4.0091.40.19 POw-Led�rGb� 3�x�1�w 350�mA <40°C 30°�medium

QR-cB51
4.0091.10.20 4.0091.20.20 4.0091.40.20 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 20w 12V-AC GU5,3 80° 36° C63

4.0091.10.35 4.0091.20.35 4.0091.40.35 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 35w 12V-AC GU5,3 90°C 36° C73

QPAR16
4.0091.10.51 4.0091.20.51 4.0091.40.51 QPAr16 35w 230V GU10 90°C 35° G11

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�mit�POw-Led-�oder�Qr-Cb51-Leuchtmittel
·�für�den�boden-�und�wandeinbau�mittels�
einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl

·�planebene�blende,�runde�oder�quadratische�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�Kabelverschraubung�PG11,�Messing
·�Lieferung�mit�3�m�angeschlossenem�
Silikonkabel,�Leuchtmittel�und�einbaugehäuse�
aus�V4A-edelstahl�mit�1,5�m�Kabelschutzrohr

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�
von�Gebäuden,�Fassaden,�
Aussenanlagen�und�bäumen

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 113 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�Sonderanfertigungen�auf�Anfrage

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0091
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�mit�POw-Led-Leuchtmittel
·�planebene,�runde�und�quadratische�
Aufsatzblende�aus�edelstahl�V4A

·�rotationssymmetrische�Lichtverteilung
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�
Messing�vernickelt

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�
von�Gebäuden,�Fassaden,�
Aussenanlagen�und�bäumen

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 113 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�einbaugehäuse�optional�lieferbar�

(4.0197.10.95)

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Matte�Glasscheibe�für�weichere�
Lichtverteilung��
(Lichtverlust�ca.�-15%)

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0197

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

4.0197.10.01 4.0197.20.01 4.0197.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12 x 1 W (140 lm/LED = total 1680 lm) 350�mA Klemme <40°C 30° V23

4.0197.10.02 4.0197.20.02 4.0197.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12 x 1 W (100 lm/LED = total 1200 lm) 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0197.10.03 4.0197.20.03 4.0197.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12 x 1 W (110 lm/LED = total 1320 lm) 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0197.10.09 4.0197.20.09 4.0197.40.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme <40°C 30°
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Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

4.0198.10.01 4.0198.20.01 4.0198.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12 x 1 W (140 lm/LED = total 1680 lm) 230V Klemme <40°C 30° V23

4.0198.10.02 4.0198.20.02 4.0198.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12 x 1 W (100 lm/LED = total 1200 lm) 230V Klemme <40°C 30°

4.0198.10.03 4.0198.20.03 4.0198.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12 x 1 W (110 lm/LED = total 1320 lm) 230V Klemme <40°C 30°

4.0198.10.09 4.0198.20.09 4.0198.40.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0198.10.26 4.0198.20.26 4.0198.40.26 TC-TeL 18w 230V GX24q-2 <55°C 100°�flood T20

4.0198.10.50 4.0198.20.50 4.0198.40.50 Qr-CbC51�(irC) 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 <100°C 36° C83

4.0198.12.20 4.0198.22.20 4.0198.42.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 <55°C 7°�superspot M18

4.0198.12.35 4.0198.22.35 4.0198.42.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 <75°C 7°�superspot M19

4.0198.13.20 4.0198.23.20 4.0198.43.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 <55°C 15°�spot M30

4.0198.13.35 4.0198.23.35 4.0198.43.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 <75°C 15°�spot M31

4.0198.16.20 4.0198.26.20 4.0198.46.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 <55°C 35°�medium M20

4.0198.16.35 4.0198.26.35 4.0198.46.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 <75°C 35°�medium M21

4.0198.17.20 4.0198.27.20 4.0198.47.20 HiT-TC-Ce 20w 230V G8,5 <55°C 55°�flood M32

4.0198.17.35 4.0198.27.35 4.0198.47.35 HiT-TC-Ce 35w 230V G8,5 <75°C 55°�flood M33

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�V4A-edelstahl�für�TC-,�HiT-TC-,�
Halogen-�oder�POw-Led-Leuchtmittel

·�planebene,�runde�und�quadratische�
Aufsatzblende�aus�edelstahl�V4A

·�rotationssymmetrische�Lichtverteilung
·�HiT-TC,�Qr-Cb51�und�POw-Led�360°�
drehbar�und�+/-15°�schwenkbar

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�Kabelverschraubung�PG13,5,�
Messing�vernickelt

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�und�Akzentuierung�
von�Gebäuden,�Fassaden,�
Aussenanlagen�und�bäumen

V4A
EDELSTAHL

EXCL

KABEL
INKL

IP67

1.5 t

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

INKL

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 113 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

·�POw-Led�weiß�mit�integriertem�
Netzteil

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�einbaugehäuse�optional�lieferbar�

(4.0198.10.95)

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Matte�Glasscheibe�für�weichere�
Lichtverteilung��
(Lichtverlust�ca.�-15%)

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0198

POW-LED

QR-cB51
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bodeneinbaU

140

103

173

173121

140

5

103

200

200 ø 200121 121

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�für�den�boden-�und�wandeinbau
·�aus�V4A-edelstahl�mit�Aluminium-reflektor
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�1500�kg

·�planebene�blende,�runde�oder�
quadratische�Aufsatzblende

·�Kabelverschraubung�PG11,�Messing�vernickelt
·�POw-Led�mit�Leuchtmittel�und�3�m�
Silikonkabel�
·�Qr-Cb51�mit�Leuchtmittel,�ohne�Kabel

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

INKL

IP67

1.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 113 und 153+

HInWEISE
·�POw-Led�in�reihenschaltung

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:��
10°,�24°,�38°,�60°

·�Matte�Glasscheibe�für�weichere�
Lichtverteilung��
(Lichtverlust�ca.�-15%)

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0067

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung�(TLF)

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

schwenkbarer Einsatz
4.0067.10.31 4.0067.20.31 4.0067.40.31 POw-Led�cold�white� 6.000�K 3 x 1 W (140 lm/LED = total 420 lm) 350�mA <40°C 30°�medium V33

4.0067.10.32 4.0067.20.32 4.0067.40.32 POw-Led�warm�white� 3.000�K 3 x 1 W (110 lm/LED = total 330 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0067.10.33 4.0067.20.33 4.0067.40.33 POw-Led�neutral�white� 4.500�K 3 x 1 W (125 lm/LED = total 375 lm) 350�mA <40°C 30°�medium

4.0067.10.05 4.0067.20.05 4.0067.40.05 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 105°C 36° C43

feststehender Einsatz
4.0067.10.01 4.0067.20.01 4.0067.40.01 POw-Led�cold�white� 6.000K 12 x 1 W (140 lm/LED = total 1680 lm) 350�mA Klemme <40°C 30° V23

4.0067.10.02 4.0067.20.02 4.0067.40.02 POw-Led�warm�white� 3.000K 12 x 1 W (100 lm/LED = total 1200 lm) 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0067.10.03 4.0067.20.03 4.0067.40.03 POw-Led�neutral�white� 4.500K 12 x 1 W (110 lm/LED = total 1320 lm) 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0067.10.09 4.0067.20.09 4.0067.40.09 POw-Led�rGb� 12�x�1�w 350�mA Klemme <40°C 30°

4.0067.10.20 4.0067.20.20 4.0067.40.20 QT9 3.000K 20w 12V-AC G4 60°C 12° b62

4.0067.10.35 4.0067.20.35 4.0067.40.35 QT12 3.000K 35w 12V-AC GY6,35 90°C 30° b53

4.0067.10.50 4.0067.20.50 4.0067.40.50 Qr-CbC51 3.000K 50w 12V-AC GU5,3 105°C 36° C43
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Bodeneinbau-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0067 · 4.0091 · 4.0197 · 4.0198

integriert

Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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97

225

230103

9861191

103

97

5

230

245

11861191

Artikelnummer
planebene�
blende

Artikelnummer
rechteckige
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Austrahlwinkel Temperatur

tc-SEL
4.3030.10.07 4.3030.40.07 TC-SeL 2.700K 7w/9w 230V symmetrisch <55°C T30

4.3030.11.07 4.3030.41.07 TC-SeL 2.700K 7w/9w 230V asymmetrisch <55°C T30

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.3030.10.11 4.3030.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 6�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�840�lm) 230V 30° <55°C V60

4.3030.10.12 4.3030.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 6�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�600�lm) 230V 30° <55°C

4.3030.10.13 4.3030.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 6�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�660�lm) 230V 30° <55°C

4.3030.10.19 4.3030.40.19 POw-Led�rGb� 6�x�1�w 350�mA 30° <55°C

SmD-LED
4.3030.10.01 4.3030.40.01 SMd-Led�cold�white� 6.500K 3�w 230V diffus <40°C

4.3030.10.02 4.3030.40.02 SMd-Led�warm�white� 3.000K 3�w 230V diffus <40°C

4.3030.10.03 4.3030.40.03 SMd-Led�neutral�white� 4.000K 3�w 230V diffus <40°C

Einbaugehäuse
4.3030.00.00 4.3030.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Abschlusselementen

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�für�TC-SeL-,�POw-Led,�
SMd-Led-Leuchtmittel�(Vorschaltgerät/
Netzgerät�eingebaut�bei�SMd-Led�
einfarbig,�POw-Led�einfarbig�und�TC-SeL)����

·�planebene�oder�rechteckige�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl����

·�lineare�Lichtverteilung,�TC-SeL�
symmetrisch�und�asymmetrisch,�POw-Led�
schwenkbar�+/-�15°,�SMd-Led�mit�diffuser�
Scheibe�als�Orientierungsleuchte����

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A�edelstahl����
·�einbaugehäuse�für�einfache�boden-�und�
wandmontage�optional�lieferbar����

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel�und�Silikonkabel

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

IP67

2.5 t

KABEL
INKL

IK10

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 119 und  153+

HInWEISE
·�Glasoberflächentemperatur�unter�75°�

(Cool�Contact)

·�Sonderanfertigungen�und�
kundenspezifische�bestückung�auf�
Anfrage

·�Hohlwandeinbau�in�wand�und�boden�
ohne�einbaugehäuse�mit�optionalen�
befestigungs-Kit�möglich�(auf�Anfrage)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�SMd-Led�rGb�möglich

Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer, Länge 225/245 mm
4.3030
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103

97

5

610

625

11861571

97

605

610103

9861571

Artikelnummer
planebene�
blende

Artikelnummer
rechteckige
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Austrahlwinkel Temperatur

t16
4.3060.10.07 4.3060.40.07 T16 2.700K 24w 230V symmetrisch <55°C T31

4.3060.11.07 4.3060.41.07 T16 2.700K 24w 230V asymmetrisch <55°C T31

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.3060.10.11 4.3060.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 18�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�2520�lm) 230V 30° <55°C V61

4.3060.10.12 4.3060.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 18�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�1800�lm) 230V 30° <55°C

4.3060.10.13 4.3060.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 18�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�1980�lm) 230V 30° <55°C

4.3060.10.19 4.3060.40.19 POw-Led�rGb� 18�x�1�w 350�mA 30° <55°C

SmD-LED
4.3060.10.01 4.3060.40.01 SMd-Led�cold�white� 6.500K 5�w 230V diffus <40°C

4.3060.10.02 4.3060.40.02 SMd-Led�warm�white� 3.000K 5�w 230V diffus <40°C

4.3060.10.03 4.3060.40.03 SMd-Led�neutral�white� 4.000K 5�w 230V diffus <40°C

Einbaugehäuse
4.3060.00.00 4.3060.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Abschlusselementen

4.3060.01.00 erweiterungsgehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Verbindungselementen

Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer, Länge 605/625 mm
4.3060

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�für�T16-,�POw-Led,�
SMd-Led-Leuchtmittel�(Vorschaltgerät/
Netzgerät�eingebaut�bei�T16,�SMd-Led�
einfarbig�und�POw-Led�einfarbig)����

·�planebene�oder�rechteckige�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl����

·�lineare�Lichtverteilung,�T16�symmetrisch�
und�asymmetrisch,�POw-Led�schwenkbar�
+/-�15°,�SMd-Led�mit�diffuser�Scheibe�
als�Orientierungsleuchte����

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A�edelstahl����
·�einbaugehäuse�für�einfache�boden-�und�
wandmontage�optional�lieferbar,�mit�
erweiterungsgehäuse�linear�verbindbar�
(nur�bei�planebener�blende)����

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel,�
Silikonkabel�und�Anschlußbox

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

IP67

2.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 119 und  153+

HInWEISE
·�Glasoberflächentemperatur�unter�75°�

(Cool�Contact)

·�Sonderanfertigungen�und�
kundenspezifische�bestückung�auf�
Anfrage

·�Hohlwandeinbau�in�wand�und�boden�
ohne�einbaugehäuse�mit�optionalen�
befestigungs-Kit�möglich�(auf�Anfrage)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�farbige�Leuchtmittel�T5�lieferbar

·�SMd-Led�rGb�möglich
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Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer, Länge 905/925 mm
4.3090

97

905

910103

9861871

103

97

5

910

925

11861871

Artikelnummer
planebene�
blende

Artikelnummer
rechteckige
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Austrahlwinkel Temperatur

t16
4.3090.10.39 4.3090.40.39 T16 2.700K 39w 230V symmetrisch <75°C T32

4.3090.11.39 4.3090.41.39 T16 2.700K 39w 230V asymmetrisch <75°C T32

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.3090.10.11 4.3090.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 27�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�3780�lm) 230V 30° <55°C V62

4.3090.10.12 4.3090.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 27�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�2700�lm) 230V 30° <55°C

4.3090.10.13 4.3090.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 27�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�2970�lm) 230V 30° <55°C

4.3090.10.19 4.3090.40.19 POw-Led�rGb� 27�x�1�w 350�mA 30° <55°C

SmD-LED
4.3090.10.01 4.3090.40.01 SMd-Led�cold�white� 6.500K 7�w 230V diffus <40°C

4.3090.10.02 4.3090.40.02 SMd-Led�warm�white� 3.000K 7�w 230V diffus <40°C

4.3090.10.03 4.3090.40.03 SMd-Led�neutral�white� 4.000K 7�w 230V diffus <40°C

Einbaugehäuse
4.3090.00.00 4.3090.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Abschlusselementen

4.3090.01.00 erweiterungsgehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Verbindungselementen

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�für�T16-,�POw-Led,�
SMd-Led-Leuchtmittel�(Vorschaltgerät/
Netzgerät�eingebaut�bei�T16,�SMd-Led�
einfarbig�und�POw-Led�einfarbig)����

·�planebene�oder�rechteckige�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl����

·�lineare�Lichtverteilung,�T16�symmetrisch�
und�asymmetrisch,�POw-Led�schwenkbar�
+/-�15°,�SMd-Led�mit�diffuser�Scheibe�
als�Orientierungsleuchte����

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A�edelstahl����
·�einbaugehäuse�für�einfache�boden-�und�
wandmontage�optional�lieferbar,�mit�
erweiterungsgehäuse�linear�verbindbar�
(nur�bei�planebener�blende)����

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel,�
Silikonkabel�und�Anschlußbox

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

IP67

2.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 119 und  153+

HInWEISE
·�Glasoberflächentemperatur�unter�75°�

(Cool�Contact)

·�Sonderanfertigungen�und�
kundenspezifische�bestückung�auf�
Anfrage

·�Hohlwandeinbau�in�wand�und�boden�
ohne�einbaugehäuse�mit�optionalen�
befestigungs-Kit�möglich�(auf�Anfrage)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�farbige�Leuchtmittel�T5�lieferbar

·�SMd-Led�rGb�möglich
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Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer, Länge 1205/1225 mm
4.3012

97

1205

1210103

98611171

103

97

5

1210

1225

118611171

Artikelnummer
planebene�
blende

Artikelnummer
rechteckige
blende Leuchtmittel Lichfarbe Leistung

Spannung/
Strom Austrahlwinkel Temperatur

t16
4.3012.10.54 4.3012.40.54 T16 2.700K 54w 230V symmetrisch <75°C T33

4.3012.11.54 4.3012.41.54 T16 2.700K 54w 230V asymmetrisch <75°C T33

POW-LED, Austrahlwinkel 30° (medium)
4.3012.10.11 4.3012.40.11 POw-Led�cold�white� 6.000K 36�x�1�w�(140�lm/Led�=�total�5040�lm) 230V 30° <55°C V63

4.3012.10.12 4.3012.40.12 POw-Led�warm�white� 3.000K 36�x�1�w�(100�lm/Led�=�total�3600�lm) 230V 30° <55°C

4.3012.10.13 4.3012.40.13 POw-Led�neutral�white� 4.500K 36�x�1�w�(110�lm/Led�=�total�3960�lm) 230V 30° <55°C

4.3012.10.19 4.3012.40.19 POw-Led�rGb� 36�x�1�w 350�mA 30° <55°C

SmD-LED
4.3012.10.01 4.3012.40.01 SMd-Led�cold�white� 6.500K 9�w 230V diffus <40°C

4.3012.10.02 4.3012.40.02 SMd-Led�warm�white� 3.000K 9�w 230V diffus <40°C

4.3012.10.03 4.3012.40.03 SMd-Led�neutral�white� 4.000K 9�w 230V diffus <40°C

Einbaugehäuse
4.3012.00.00 4.3012.00.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Abschlusselementen

4.3012.01.00 erweiterungsgehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Verbindungselementen

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�für�T16-,�POw-Led,�
SMd-Led-Leuchtmittel�(Vorschaltgerät/
Netzgerät�eingebaut�bei�T16,�SMd-Led�
einfarbig�und�POw-Led�einfarbig)����

·�planebene�oder�rechteckige�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl����

·�lineare�Lichtverteilung,�T16�symmetrisch�
und�asymmetrisch,�POw-Led�schwenkbar�
+/-�15°,�SMd-Led�mit�diffuser�Scheibe�
als�Orientierungsleuchte����

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A�edelstahl����
·�einbaugehäuse�für�einfache�boden-�und�
wandmontage�optional�lieferbar,�mit�
erweiterungsgehäuse�linear�verbindbar�
(nur�bei�planebener�blende)����

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�Lieferung�mit�Leuchtmittel,�
Silikonkabel�und�Anschlußbox

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

INKL

NTC
CONTROL

IP67

2.5 t

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 119 und  153+

HInWEISE
·�Glasoberflächentemperatur�unter�75°�

(Cool�Contact)

·�Sonderanfertigungen�und�
kundenspezifische�bestückung�auf�
Anfrage

·�Hohlwandeinbau�in�wand�und�boden�
ohne�einbaugehäuse�mit�optionalen�
befestigungs-Kit�möglich�(auf�Anfrage)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�farbige�Leuchtmittel�T5�lieferbar

·�SMd-Led�rGb�möglich
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Artikelnummer
planebene�
blende

Artikelnummer
rechteckige
blende Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Austrahlwinkel Temperatur

t16
4.3012.10.59 4.3012.40.59 T16�rGb� 3�x�54w 230V symmetrisch <75°C

4.3012.11.59 4.3012.41.59 T16�rGb� 3�x�54w 230V asymmetrisch <75°C

Einbaugehäuse
4.3012.10.00 4.3012.10.00 einbaugehäuse�aus�V4A-edelstahl�mit�2�Abschlusselementen

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67�
·�aus�V4A-edelstahl�für�T16-Leuchtmittel�
(Vorschaltgerät�eingebaut)����

·�planebene�oder�rechteckige�
Aufsatzblende�aus�V4A-edelstahl����

·�lineare�Lichtverteilung,�T16�
symmetrisch�und�asymmetrisch����

·�Kabelverschraubung�PG11,�V4A�edelstahl����
·�einbaugehäuse�für�einfache�boden-�und�
wandmontage�optional�lieferbar����

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel,�
Silikonkabel�und�Anschlußbox

AnWEnDUng

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 119 und  153+

HInWEISE
·�Glasoberflächentemperatur�unter�75°�

(Cool�Contact)

·�Sonderanfertigungen�und�
kundenspezifische�bestückung�auf�
Anfrage

·�Hohlwandeinbau�in�wand�und�boden�
ohne�einbaugehäuse�mit�optionalen�
befestigungs-Kit�möglich�(auf�Anfrage)

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer, Länge 1205/1225 mm
4.3012
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Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.3030 · 4.3060 · 4.3090 · 4.3012
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Einbaugehäuse
Built in pot · boîtier 

Verbindungselement · junction element · élement de jonctionAbschlusselement · terminating element · élement de terminaison Abschlusselement · terminating element · élement de terminaison

Abschlusselement · terminating element · élement de terminaisonAbschlusselement · terminating element · élement de terminaison

Einbaugehäuse 
Built in pot · boîtier  

Erweiterungsgehäuse 
extension built in pot · boîtier d'extension 

Erweiterungsgehäuse 
extension built in pot · boîtier d'extension 

Scheinwerfer conroler Zubehör



120� www.wibre.de

bodeneinbaU

183

236

226

177

5

183

236

260

177

5

183

236

250

177

300

21

183

236

232

177

240240240

300

242

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�mit�planebene�blende,�runde�
oder�quadratische�Aufsatzblende�
oder�winkelringblende

·�reflektor�aus�reinstaluminium,�
symmetrisch,�asymmetrisch

·�schwenkbarer�reflektor�in�
spot,�flood�und�medium

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�
(eSG)�–�belastbarkeit�bis�5000�kg,�
winkelringblende�bis�650�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/21,�
Messing�vernickelt

·�mit�eingebautem�Vorschaltgerät�
(je�nach�Leuchtmittel)

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�Gebäudefassaden,�
Grünanlagen,�Aussenanlagen�
uvm.�Variabel�einsetzbar.

V4A
EDELSTAHL

650 kg

650 kg

KABEL
EXCL

IP67

5.0 t

5.0 t 5.0 t 5.0 t

EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 126 und 153+

HInWEISE
·�Variante�mit�POw-Led�Seite�122

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�Kabelverschraubung�am�boden�
möglich

·�einbaugehäuse�optional�lieferbar

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0098
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0098

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende

Artikelnummer�
winkelring-
blende Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Fassung Temperatur Austrahlwinkel

Symmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.0098.10.00 4.0098.20.00 4.0098.40.00 4.0098.00.00 QT32 max�250w 230V e27 150°C 24° F35

4.0098.10.15 4.0098.20.15 4.0098.40.15 4.0098.00.15 HiT-Cri 150w 230V G12 140°C 20° i35

4.0098.10.42 4.0098.20.42 4.0098.40.42 4.0098.00.42 TC-TeL 42w 230V GX24q-3 <75°C 45° T11

4.0098.10.70 4.0098.20.70 4.0098.40.70 4.0098.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 19° i33

4.0098.10.71 4.0098.20.71 4.0098.40.71 4.0098.00.71 HSe-e 70w 230V e27 110°C 35° r32

4.0098.10.72 4.0098.20.72 4.0098.40.72 4.0098.00.72 Hie 70w 230V e27 110°C 42° L31

4.0098.10.80 4.0098.20.80 4.0098.40.80 4.0098.00.80 HMe 80w 230V e27 115°C 109° N32

4.0098.10.81 4.0098.20.81 4.0098.40.81 4.0098.00.81 HMe 125�w 230V e27 125°C 109° N33

Asymmetrischer Reflektor, matte glasscheibe

4.0098.11.00 4.0098.21.00 4.0098.41.00 4.0098.01.00 QT32 250w 230V e27 150°C 30° F45

4.0098.11.15 4.0098.21.15 4.0098.41.15 4.0098.01.15 HiT-Cri 150w 230V G12 140°C 41° i45

4.0098.11.70 4.0098.21.70 4.0098.41.70 4.0098.01.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 40° i43

4.0098.11.71 4.0098.21.71 4.0098.41.71 4.0098.01.71 HSe-e 70w 230V e27 110°C 74° r82

4.0098.11.80 4.0098.21.80 4.0098.41.80 4.0098.01.80 HMe 80w 230V e27 115°C 109° N42

4.0098.11.81 4.0098.21.81 4.0098.41.81 4.0098.01.81 HMe 125�w 230V e27 125°C 109° N33

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, flood

4.0098.12.00 4.0098.22.00 4.0098.42.00 4.0098.02.00 QT-de12 150w 230V r7s 100°C 80° e51

4.0098.12.10 4.0098.22.10 4.0098.42.10 4.0098.02.10 HST-de 150w 230V rX7s-24 140°C 80° Q52

4.0098.12.15 4.0098.22.15 4.0098.42.15 4.0098.02.15 HiT-de 150w 230V rX7s-24 140°C 80° J53

4.0098.12.35 4.0098.22.35 4.0098.42.35 4.0098.02.35 HiT-de-Ce 35w 230V rX7s <75°C 80° i91

4.0098.12.70 4.0098.22.70 4.0098.42.70 4.0098.02.70 HiT-de 70w 230V rX7s 110°C 80° J51

4.0098.12.71 4.0098.22.71 4.0098.42.71 4.0098.02.71 HST-de 70w 230V rX7s 110°C 80° Q51

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, medium

4.0098.16.12 4.0098.26.12 4.0098.46.12 4.0098.06.12 HST-Cri 100w 230V GX12-1 120°C 35° P82

4.0098.16.15 4.0098.26.15 4.0098.46.15 4.0098.06.15 HiT-Cri 150w 230V G12 140°C 35° i85

4.0098.16.35 4.0098.26.35 4.0098.46.35 4.0098.06.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C 35° i81

4.0098.16.52 4.0098.26.52 4.0098.46.52 4.0098.06.52 HST-Cri 50w 230V GX12-1 80°C 35° P81

4.0098.16.70 4.0098.26.70 4.0098.46.70 4.0098.06.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 35° i83

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, spot

4.0098.13.12 4.0098.23.12 4.0098.43.12 4.0098.03.12 HST-Cri 100w 230V GX12-1 120°C 11° P62

4.0098.13.15 4.0098.23.15 4.0098.43.15 4.0098.03.15 HiT-Cri 150w 230V G12 140°C 12° i65

4.0098.13.35 4.0098.23.35 4.0098.43.35 4.0098.03.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C 11° i61

4.0098.13.52 4.0098.23.52 4.0098.43.52 4.0098.03.52 HST-Cri 50w 230V GX12-1 80°C 11° P61

4.0098.13.70 4.0098.23.70 4.0098.43.70 4.0098.03.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 12° i63
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�mit�planebene�blende,�runde�
oder�quadratische�Aufsatzblende�
oder�winkelringblende

·�reflektor�aus�reinstaluminium,�
symmetrisch,�asymmetrisch

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�5000�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/21,�
Messing�vernickelt

·�POw-Led-Platine�temperaturüberwacht�(NTC)
·�mit�eingebautem�Vorschaltgerät�
(je�nach�Leuchtmittel)

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel,�
POw-Led�mit�Leuchtmittel�und�Kabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�Gebäudefassaden,�
Grünanlagen,�Aussenanlagen�
uvm.�Variabel�einsetzbar.

V4A
EDELSTAHL

650 kg

IP67

5.0 t

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 126 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�Kabelverschraubung�am�boden�
möglich

·�einbaugehäuse�optional�lieferbar

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0304 · 4.0308 · 4.0303

650 kg5.0 t 5.0 t 5.0 t

KABEL
EXCL

KABEL
EXCL

KABEL
INKL

EXCL

INKL

INKL

NTC
CONTROL

POW-LED

QR111, QR-cB51
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0304 · 4.0308 · 4.0303

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende

Artikelnummer�
winkelring-
blende Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Fassung

Tempe-
ratur

Austrahl-
winkel

Symmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.0304.10.00 4.0308.20.00 4.0308.40.00 4.0303.00.00 QT32 150w 230V e27 150°C 24° F33

4.0304.10.35 4.0308.20.35 4.0308.40.35 4.0303.00.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C 19° i31

4.0304.10.50 4.0308.20.50 4.0308.40.50 4.0303.00.50 HMe 50w 230V e27 90°C 109° N31

4.0304.10.70 4.0308.20.70 4.0308.40.70 4.0303.00.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 19° i33

Asymmetrischer Reflektor, matte glasscheibe

4.0304.11.00 4.0308.21.00 4.0308.41.00 4.0303.01.00 QT32 150w 230V e27 150°C 30° F43

4.0304.11.35 4.0308.21.35 4.0308.41.35 4.0303.01.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C 40° i41

4.0304.11.50 4.0308.21.50 4.0308.41.50 4.0303.01.50 HMe 50w 230V e27 90°C 109° N41

4.0304.11.70 4.0308.21.70 4.0308.41.70 4.0303.01.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C 40° i43

Schwenkbare Reflektorlampe (+/-15°), klare glasscheibe, mit Leuchtmittel

4.0304.14.10 4.0308.24.10 4.0308.44.10 4.0303.04.10 Qr111 100w 12V-AC G53 140°C 24° d42

4.0304.14.75 4.0308.24.75 4.0308.44.75 4.0303.04.75 Qr-CbC51 75w 12V-AC GU5,3 120°C 36° C52

POW-LED, klare glasscheibe

4.0304.15.01 4.0308.25.01 4.0308.45.01 4.0303.05.01 POw-Led�cold�white� 36 x 1 W (140 lm/LED = total 5040 lm) 350�mA Klemme <55°C 30° V73

4.0304.15.02 4.0308.25.02 4.0308.45.02 4.0303.05.02 POw-Led�warm�white� 36 x 1 W (100 lm/LED = total 3600 lm) 350�mA Klemme <55°C 30°

4.0304.15.03 4.0308.25.03 4.0308.45.03 4.0303.05.03 POw-Led�neutral�white� 36 x 1 W (110 lm/LED = total 3960 lm) 350�mA Klemme <55°C 30°

4.0304.15.09 4.0308.25.09 4.0308.45.09 4.0303.05.09 POw-Led�rGb� 36�x�1�w 350�mA Klemme <55°C 30°
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�mit�planebene�blende,�runde�
oder�quadratische�Aufsatzblende�
oder�winkelringblende

·�reflektor�aus�reinstaluminium,�
symmetrisch,�asymmetrisch

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�5000�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/21,�
Messing�vernickelt

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel

AnWEnDUng
·�Zur�beleuchtung�von�Gebäudefassaden,�
Grünanlagen,�Aussenanlagen�
uvm.�Variabel�einsetzbar.

V4A
EDELSTAHL

650 kg

KABEL
EXCL

IP67

5.0 t

EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 126 und 153+

HInWEISE
·�Variante�mit�POw-Led�Seite�122

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�Kabelverschraubung�am�boden�
möglich

·�einbaugehäuse�optional�lieferbar

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0269

650 kg5.0 t 5.0 t 5.0 t
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
4.0269

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende

Artikelnummer�
winkelring-
blende Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Fassung Temperatur Austrahlwinkel

Symmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.0269.10.00 4.0269.20.00 4.0269.40.00 4.0269.00.00 QT32 max�100w 230V e27 150°C 24° F33

4.0269.10.10 4.0269.20.10 4.0269.40.10 4.0269.00.10 QT12 90w 12V-AC GY6,35 150°C 19° b38

Asymmetrischer Reflektor, matte glasscheibe

4.0269.11.00 4.0269.21.00 4.0269.41.00 4.0269.01.00 QT32 max�100w 230V e27 150°C 30° F43

4.0269.11.10 4.0269.21.10 4.0269.41.10 4.0269.01.10 QT12 90w 12V-AC GY6,35 150°C 31° b48

Schwenkbare Reflektorlampe (+/-15°), klare glasscheibe, mit Leuchtmittel

4.0269.14.75 4.0269.24.75 4.0269.44.75 4.0269.04.75 Qr-CbC51 75w 12V-AC GU5,3 120°C 36° C52

Kompaktleuchtstoff, matte glasscheibe für Orientierung

4.0269.10.07 4.0269.20.07 4.0269.40.07 4.0269.00.07 TC-S 2�x�7w 230V G23 <55°C 60°�diffus

4.0269.10.11 4.0269.20.11 4.0269.40.11 4.0269.00.11 TC-d 10w 230V G24d-1 <55°C 60°�diffus

4.0269.10.16 4.0269.20.16 4.0269.40.16 4.0269.00.16 TC-dd 16w 230V Gr10q <55°C 60°�diffus

4.0269.10.20 4.0269.20.20 4.0269.40.20 4.0269.00.20 TC-T 18w 230V GX24d-2 <55°C 60°�diffus

4.0269.10.21 4.0269.20.21 4.0269.40.21 4.0269.00.21 TC-d 13w 230V G24d-1 <55°C 60°�diffus

Leingarten,�Germany
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  4.0098.00-10-20-40.00                            
  4.0098.00-10-20-40.12                            
  4.0098.00-10-20-40.15                            
  4.0098.00-10-20-40.42                            
  4.0098.00-10-20-40.70                            
  4.0098.00-10-20-40.71                            
  4.0098.00-10-20-40.72                            
  4.0098.00-10-20-40.80                            
  4.0098.00-10-20-40.81                            
  4.0098.01-11-21-41.00                            
  4.0098.01-11-21-41.12                            
  4.0098.01-11-21-41.15                            
  4.0098.01-11-21-41.70                            
  4.0098.01-11-21-41.71                            
  4.0098.01-11-21-41.80                            
  4.0098.01-11-21-41.81                            
  4.0098.02-12-22-42.00                            
  4.0098.02-12-22-42.10                            
  4.0098.02-12-22-42.15                            
  4.0098.02-12-22-42.35                            
  4.0098.02-12-22-42.70                            
  4.0098.02-12-22-42.71                            
  4.0098.03-13-23-43.12                            
  4.0098.03-13-23-43.15                            
  4.0098.03-13-23-43.35                            
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  4.0098.03-13-23-43.70                            
  4.0098.06-16-26-46.12                            
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  4.0098.06-16-26-46.35                            
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  4.0303-4-8.05-15-25-45.02                            
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  4.0303-4-8.05-15-25-45.09                            
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0098  · 4.0269 · 4.0303 · 4.0304 · 4.0308

Scheinwerfer betriebsgeräte Zubehör
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Catharinakapel,�Harderwijk,�Netherlands

Bodeneinbau-Scheinwerfer
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�komplett�aus�V4A-edelstahl
·�mit�planebene�blende,�runde�oder�
quadratische�Aufsatzblende

·�reflektor�aus�reinstaluminium,�
symmetrisch,�asymmetrisch

·�schwenkbarer�reflektor�in�
spot,�flood�und�medium

·�mit�GTr-Unit�zur�reduktion�der�
Glasoberflächentemperatur

·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�5000�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/21,�
Messing�vernickelt

·�mit�eingebautem�Vorschaltgerät�
(je�nach�Leuchtmittel)

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel

AnWEnDUng
·�Zur�normgerechten�beleuchtung�von�
Gebäudefassaden�und�Aussenanlagen�
mit�der�Anforderung�auf�reduzierte�
Oberflächentemperatur

V4A
EDELSTAHL

EXCL

IP67

5.0 t

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 132 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�Sonderblenden�aus�Messing�und�
bronze

·�Kabelverschraubung�am�boden�
möglich

·�einbaugehäuse�(4.0320.10.95)�optional�
lieferbar

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, gtR-Unit
4.0320
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, gtR-Unit
4.0320

Artikelnummer�
planebene�
blende

Artikelnummer�
runde�
blende

Artikelnummer�
quadratische�
blende Leuchtmittel Leistung

Spannung/
Strom Fassung Temperatur Austrahlwinkel

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, flood

4.0320.12.35 4.0320.22.35 4.0320.42.35 HiT-de-Ce 35w 230V rX7s <40°C 80° i91

4.0320.12.70 4.0320.22.70 4.0320.42.70 HiT-de 70w 230V rX7s <68°C 80°�flood J51

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, medium

4.0320.16.15 4.0320.26.15 4.0320.46.15 HiT-Cri 150w 230V G12 <95°C 35°�medium i85

4.0320.16.35 4.0320.26.35 4.0320.46.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <40°C 35°�medium i81
4.0320.16.70 4.0320.26.70 4.0320.46.70 HiT-Cri 70w 230V G12 <68°C 35°�medium i83

Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare glasscheibe, spot

4.0320.13.15 4.0320.23.15 4.0320.43.15 HiT-Cri 150w 230V G12 <95°C 12°�spot i65

4.0320.13.35 4.0320.23.35 4.0320.43.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <40°C 11°�spot i61

4.0320.13.70 4.0320.23.70 4.0320.43.70 HiT-Cri 70w 230V G12 <68°C 12° i63
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220

18

335 ø 410

ø 410

337

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�V4A-edelstahl
·�V4A-edelstahl-reflektor
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�650�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/24,�
Messing�vernickelt

·�mit�eingebautem�Vorschaltgerät
·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

EXCL

IP67

650 kg

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 132 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�runde�Aufsatzblende�(5�mm)

·�Sonderanfertigungen

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, Winkelringblende
4.4000

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Temperatur Ausstrahlwinkel

Symmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.4000.00.15 Hie 150w 230V e27 110°C L75

4.4000.00.71 HSe-e 50/70w 230V e27 80° r72

4.4000.00.80 HMe 80/125w 230V e27 100°C N73

Asymmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.4000.01.15 Hie 150w 230V e27 110°C L85

4.4000.01.71 HSe-e 50/70w 230V e27 80° r82

4.4000.01.80 HMe 80/125w 230V e27 100°C N83
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Temperatur Ausstrahlwinkel

Symmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.4100.00.25 Hie 250w 230V e40 160°C 80° L76

4.4100.00.26 HSe-MF 250w 230V e40 150°C 80° r75

4.4100.00.27 HMe 250w 230V e40 150°C 80° N74

4.4100.00.28 HSe-MF 150w 230V e40 145°C r74

4.4100.00.40 HSe-MF 400w 230V e40 180°C 80° r76

4.4100.00.41 Hie 400w 230V e40 170°C 80° L77

4.4100.00.42 HMe 400w 230V e40 170°C 80° N75

Asymmetrischer Reflektor, klare glasscheibe

4.4100.01.25 Hie 250w 230V e40 160°C 80° L86

4.4100.01.26 HSe-MF 250w 230V e40 150°C 80° r85

4.4100.01.27 HMe 250w 230V e40 150°C 80° N84

4.4100.01.28 HSe-MF 150w 230V e40 145°C r84

4.4100.01.40 HSe-MF 400w 230V e40 180°C 80° r86

4.4100.01.41 Hie 400w 230V e40 170°C 80° L87

4.4100.01.42 HMe 400w 230V e40 170°C 80° N85

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�V4A-edelstahl
·�V4A-edelstahl-reflektor
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)�
–�belastbarkeit�bis�650�kg

·�Kabelverschraubung�PG�16/24,�
Messing�vernickelt

·�mit�eingebautem�Vorschaltgerät
·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel�und�ohne�Kabel

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

EXCL

IP67

650 kg

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 132 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

·�runde�Aufsatzblende�(5�mm)

·�Sonderanfertigungen

·�Spot-reflektor

220

18

ø 410

ø 410

337

360/
450

335

180

Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl, Winkelringblende
4.4100
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Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl
Betriebsgeräte & Zubehör – 4.0320 · 4.4000 · 4.4100
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außenstrahler
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aUSSen

430

410

183

580

410

225

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�mit�transparentem�Lexalite-reflektor�
für�den�innen-�und�Außenbereich

·�stabiler,�korrosionsbeständiger�
Leuchtenkorpus�aus�V4A-edelstahl�mit�
einstellbarer�edelstahl-drahtabhängung

·�(6.4350)�mit�separat�gehaltener�
Vorschalt-�und�Zündgeräteinheit,�
für�Leuchtmittel�ab�250�watt

·�Lieferung�mit�3�m�langem�edelstahl-drahtseil,�
3�m�langer�edelstahl-Sicherungskette�
und�4�m�Anschlusskabel�H07rNF

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

IP54

EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

Pendel-Reflektorleuchten mit LexaLite-Reflektor
6.4300

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

einfaches gehäuse
6.4300.00.15 Hie 150w 230V e27 12.500lm L15

6.4300.00.16 HSe-e 150w 230V e40 14.000lm r14

6.4300.00.42 TC-TeL max�3�x�42w 230V GX24q-4 3�x�3.200lm

6.4300.00.70 Hie 70w 230V e27 5.600lm L11

6.4300.00.71 HSe-e 70w 230V e27 5.600lm r12

6.4300.00.80 HMe 80/125w 230V e27 4.000lm/6.500lm N12

6.4300.00.85 TC-TeLi 85w 230V 2G8-1 6.000lm

doppeltes gehäuse
6.4350.00.25 Hie 250w 230V e40 19.000lm L16

6.4350.00.26 HSe-MF 250w 230V e40 31.000lm r15

6.4350.00.27 HMe 250w 230V e40 14.000lm N14

6.4350.00.40 HSe-MF 400w 230V e40 54.000lm r16

6.4350.00.41 Hie 400w 230V e40 31.000lm L17

6.4350.00.42 HMe 400w 230V e40 24.000lm N15
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

einfaches gehäuse
6.4400.00.15 Hie 150w 230V e27 12.500lm L15

6.4400.00.16 HSe-e 150w 230V e40 14.000lm r14

6.4400.00.42 TC-TeL max�3�x�42w 230V GX24q-4 3�x�3.200lm

6.4400.00.70 Hie 70w 230V e27 5.600lm L11

6.4400.00.71 HSe-e 70w 230V e27 5.600lm r12

6.4400.00.80 HMe 80/125w 230V e27 4.000lm/6.500lm N12

6.4400.00.85 TC-TeLi 85w 230V 2G8-1 6.000lm

doppeltes gehäuse
6.4450.00.25 Hie 250w 230V e40 19.000lm L16

6.4450.00.26 HSe-MF 250w 230V e40 31.000lm r15

6.4450.00.27 HMe 250w 230V e40 14.000lm N14

6.4450.00.40 HSe-MF 400w 230V e40 54.000lm r16

6.4450.00.41 Hie 400w 230V e40 31.000lm L17

6.4450.00.42 HMe 400w 230V e40 24.000lm N15

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�mit�Aluminium-reflektor�für�den�
innen-�und�Außenbereich

·�stabiler,�korrosionsbeständiger�
Leuchtenkorpus�aus�V4A-edelstahl�mit�
einstellbarer�edelstahl-drahtabhängung

·�(6.4450)�mit�separat�gehaltener�
Vorschalt-�und�Zündgeräteinheit,�
für�Leuchtmittel�ab�250�watt

·�Lieferung�mit�3�m�langen�edelstahl-drahtseil,�
3�m�langer�edelstahl-Sicherungskette�
und�4�m�Anschlusskabel�H07rNF

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

KABEL
INKL

IP54

EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Schutzart�iP65�mit�der�erhältlichen�

Glasscheibe�möglich

490

490

183

640

490

225

Pendel-Reflektorleuchten mit Aluminium-Reflektor
6.4400
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aUSSen

232 265

20

60 60

232

265

183

152

180°

177

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�V4A-edelstahl�gefertigt�mit�
Aluminium-reflektor

·�befestigungsbügel�um�180°�verstellbar
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Sonderkabelverschraubung�PG�
16/21,�Messing�vernickelt

·�Vorschalt-�und�Zündgerät�ist�eingebaut

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

EXCL

IP67

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE
·�Lichtaustritt�nur�nach�oben

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�doppelte�Kabelverschraubung�

für�ringmontage�bitte�seperat�
bestellen

·�Schutzart�iP68�(komplett�betriebsbereit��
mit�Leuchtmittel�und�Kabel)

Außenstrahler aus V4A-Edelstahl
4.0302

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Temperatur

4.0302.10.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C i31

4.0302.10.50 HMe 50w 230V e27 90°C N31
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Temperatur

Symmetrischer Reflektor, flood 80°
4.0097.12.70 HiT-de 70w 230V rX7s 110°C J51

4.0097.12.71 HST-de 70w 230V rX7s 110°C Q51

Symmetrischer Reflektor, medium 35°
4.0097.16.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C i81

4.0097.16.52 HST-Cri 50w 230V GX12-1 80°C P81

4.0097.16.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C i83

Symmetrischer Reflektor, spot 12°
4.0097.13.35 HiT-Cri 35w 230V G12 <75°C i61

4.0097.13.52 HST-Cri 50w 230V GX12-1 80°C P61

4.0097.13.70 HiT-Cri 70w 230V G12 110°C i63

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�V4A-edelstahl�gefertigt�mit�
Aluminium-reflektor

·�befestigungsbügel�um�180°�verstellbar
·�temperaturbeständige�Silikondichtung
·�gehärtetes�Sicherheitsglas�(eSG)
·�Sonderkabelverschraubung�PG�
16/21,�Messing�vernickelt

·�Vorschalt-�und�Zündgerät�ist�eingebaut

AnWEnDUng

V4A
EDELSTAHL

EXCL

IP67

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE
·�Lichtaustritt�nur�nach�oben

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

183

242

232 265

20

60 60

232

265

180°

177

Außenstrahler aus V4A-Edelstahl
4.0097
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aUSSen

192

140

245

70

170/200

120°

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP65
·�aus�rostfreiem�Aluminiumdruckguss�
für�HiT-de�Metalldampflampen

·�mit�hoch�glänzenden�breitstrahlenden�
rinnenspiegel,�Sicherheitsglas�
und�Silikonring-Abdichtung

·�mit�eingebautem�Vorschalt-�und�Zündgerät
·�komplett�auf�Anschlussklemme�verdrahtet
·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng

KABEL
EXCL

IP65

EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Farbige�HiT-Leuchtmittel�lieferbar

·�Asymetrischer�reflektor�oder�Spot-
reflektor�auf�Anfrage

HIt Außenstrahler
6.3459

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

gehäuse schwarz
6.3459.01.00 HiT-de 70w 230V rX7s 5.000lm J91

6.3460.01.00 HiT-de 150w 230V rX7s-24 11.000lm J93

gehäuse weiß
6.3459.02.00 HiT-de 70w 230V rX7s 5.000lm J91

6.3460.02.00 HiT-de 150w 230V rX7s-24 11.000lm J93
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

gehäuse schwarz
6.3470.01.00 HiT-de 70w 230V rX7s 5.000lm J91

6.3471.01.00 HiT-de 150w 230V rX7s-24 11.000lm J93

gehäuse weiß
6.3470.02.00 HiT-de 70w 230V rX7s 5.000lm J91

6.3471.02.00 HiT-de 150w 230V rX7s-24 11.000lm J93

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP65
·�aus�rostfreiem�Aluminiumdruckguss�
für�HiT-de�Metalldampflampen

·�mit�hoch�glänzenden�rinnenspiegel,�
Sicherheitsglas�und�Silikonring-Abdichtung

·�(6.3470)�Vorschalt-�und�Zündgerät�
in�einem�Polyamid-Fiberglas-
Anschlusskasten�eingebaut

·�(6.3471)�mit�eingebautem�
Vorschalt-�und�Zündgerät

·�komplett�auf�Anschlussklemme�verdrahtet
·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng

EXCL

IP65

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Asymetrischer�reflektor�oder�Spot-

reflektor�auf�Anfrage

185

150

155

305

140

90°

300

235

145

38090°

6.3470 (70 W) 6.3471 (150 W)

HIt Außenstrahler
6.3470
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aUSSen

215

155

105

260
90°

325

265

120

38590°

6.1510 (1000 W)
6.1515 (1500 W)

6.1505 (500 W)

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�aus�rostfreiem�eloxiertem�
Aluminium�für�Halogenlampen

·�hoch�glänzender�Aluminium-reflektor
·�aufklappbarer�Frontrahmen�
mit�Sicherheitsglasscheibe�und�
Silikonring-Abdichtung

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng

EXCL

IP54

KABEL
EXCL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

Halogen Außenstrahler
6.1505

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

gehäuse schwarz
6.1505.01.86 QT-de12 500w 230V r7s 9.500lm e92

6.1510.01.86 QT-de12 1000w 230V r7s 22.000lm e94

6.1515.01.86 QT-de12 1500w 230V r7s 36.000lm e95

gehäuse weiß
6.1505.02.86 QT-de12 500w 230V r7s 9.500lm e92
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

Halogen
6.1200.00.20 Qr-CbC51 20w 12V-AC GU5,3 36° C22

6.1200.00.35 Qr-CbC51 35w 12V-AC GU5,3 36° C33

6.1200.00.50 Qr-CbC51 50w 12V-AC GU5,3 36° C43

6.1200.00.51 QPAr16 35w 230V GU10 35° G11

6.1200.00.52 QPAr16 50w 230V GU10 35° G12

POW-LED
6.1200.05.01 POw-Led�white 3�x�3�w 700�mA 30°

6.1200.05.04 POw-Led�yellow 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

6.1200.05.05 POw-Led�red 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

6.1200.05.06 POw-Led�blue 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

6.1200.05.07 POw-Led�green 3�x�1�w 350�mA 30°�medium

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�aus�schwarz�beschichteten�Aluminium�
mit�500�mm�langen�Arm

·�90°�schwenkbar�und�355°�drehbar
·�je�nach�Leuchtmittel�mit�Transformator�
in�der�befestigungsrosette�

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel

AnWEnDUng

INKL

IP54

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Ausstrahlwinkel:�POw-Led:�10°,�30°,�45°

·�Ausstrahlwinkel:�Halogen�Qr-Cb51:�10°,�
24°,�38°,�60°

100

650

95

Auslegerstrahler aus Aluminium
6.1200
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245

210

160

70

295

210

70

350

260

70

210

80

65

32

69

104

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�mit�erdspieß
·�(6.0159)�Gartenstrahler�mit�2�Fassungen,�
6�m�Anschlusskabel�und�Stecker

·�(6.1516)�Gartenstrahler�mit�6�m�
Anschlusskabel�und�Stecker

·�(6.0154)�Steckdose,�zweifach,�mit�6�
m�Anschlusskabel�und�Stecker

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng

EXCL

IP54

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

PAR38 Außenstrahler mit Erdspieß
6.0159

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

gartenstrahler mit 2 Fassungen, 6 m Anschlusskabel und Stecker
6.0159.01.84 PAr38 120w 230V e27 30° G37

gartenstrahler mit 6 m Anschlusskabel und Stecker
6.1516.01.84 PAr38 120w 230V e27 30° G37

Steckdose, zweifach, mit 6 m Anschlusskabel und Stecker
6.0154.01.84 6�Ampere 230V
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Austrahlwinkel

mit einer Fassung für die Wand- und Deckenmontage, erhältlich in schwarz und weiß
6.0150.01.84  schwarz PAr38 120w 230V e27 30° G37

6.0150.02.84  weiß PAr38 80w 230V e27 30° G35

Wandbalken mit 2 Fassungen für die Wand- oder Deckenmontage, erhältlich in schwarz und weiß
6.0158.01.84  schwarz PAr38 120w 230V e27 30° G37

6.0158.02.84  weiß PAr38 80w 230V e27 30° G35

Wandbalken mit 3 Fassungen für die Wand- oder Deckenmontage, erhältlich in schwarz
6.0164.01.84  schwarz PAr38 120w 230V e27 30° G37

Ausleger mit einer Fassung, 750 mm Länge, erhältlich in schwarz und weiß
6.1500.01.84  schwarz PAr38 120w 230V e27 30° G37

6.1500.02.84  weiß PAr38 80w 230V e27 30° G35

Ausleger mit einer Fassung, 1000 mm Länge, erhältlich in schwarz und weiß
6.1600.01.84  schwarz PAr38 120w 230V e27 30° G37

6.1600.02.84  weiß PAr38 80w 230V e27 30° G35

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP54
·�(6.0150)�mit�einer�Fassung�für�die�
wand-�und�deckenmontage,�
erhältlich�in�schwarz�und�weiß

·�(6.0158)�wandbalken�mit�2�Fassungen�
für�die�wand-�oder�deckenmontage,�
erhältlich�in�schwarz�und�weiß

·�(6.0164)�wandbalken�mit�3�Fassungen�
für�die�wand-�oder�deckenmontage,�
erhältlich�in�schwarz

·�(6.1500)�Ausleger�mit�einer�Fassung,�750�
mm�Länge,�erhältlich�in�schwarz�und�weiß

·�(6.1600)�Ausleger�mit�einer�Fassung,�1000�
mm�Länge,�erhältlich�in�schwarz�und�weiß

·�Lieferung�ohne�Leuchtmittel

AnWEnDUng

EXCL

IP54

KABEL
INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
auf Seite 144 und 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE

7070

225

22

160

160

70

350

70

160

160

70

110

110

350
70

70

750/1000

70

220

PAR38 Außenstrahler
6.0150
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Betriebsgeräte & Zubehör

Scheinwerfer ScheinwerferZubehör Zubehör
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rohrLeUchten

B

A

C

70

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�Spezialglas�mit�70�mm�durchmesser
·�für�den�einsatz�im�innen-�und�Aussenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�eingebautem�oder�externem�
Vorschaltgerät�erhältlich

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel
·�befestigungselemente�bitte�seperat�bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�befestigungselemente�aus�V4A-edelstahl�auf�

Anfrage

KABEL
EXCL

IP67

INKL

BEFEStIgUngSScHELLE

Rohrleuchten mit Schutzrohr aus Spezialglas, ø70
4.0500.00

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Für Standardröhren ø 16/26 mm - Vorschaltgerät beigelegt
4.0512.00.00 T5 2x6�w 230�V G5 540�lm 368�x�212�x�156�mm

4.0516.00.00 T5 2x8�w 230�V G5 660�lm 448�x�288�x�160�mm

4.0518.00.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 758�x�590�x�168�mm

4.0536.00.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1368�x�1200�x�168�mm

4.0558.00.00 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1668�x�1500�x�168�mm

Für Standardröhren ø 16/26 mm - Interne Vorschalttechnik
4.0512.00.01 T5 2x6�w 230�V G5 540�lm 448�x�212�x�236�mm

4.0516.00.01 T5 2x8�w 230�V G5 660�lm 524�x�288�x�236�mm

4.0518.00.01 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 921�x�590�x�331�mm

4.0536.00.01 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1531�x�1200�x�331�mm

4.0558.00.01 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1871�x�1500�x�371�mm

Für Kompaktleuchtstoffröhren - Vorschaltgerät beigelegt
4.0528.00.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1250�lm 381�x�225�x�156�mm

4.0534.00.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 2000�lm 476�x�320�x�156�mm

4.0546.00.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 571�x�415�x�156�mm

Für Kompaktleuchtstoffröhren - Interne Vorschalttechnik
4.0528.00.01 TC-L 18�w 230�V 2G11 1250�lm 535�x�225�x�310�mm

4.0534.00.01 TC-L 24�w 230�V 2G11 2000�lm 630�x�320�x�310�mm

4.0546.00.01 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 725�x�415�x�310�mm

4.0572.00.24 TC-d 13�w =�24�V G24q-1 900�lm 260�x�115�x�145�mm

9.8000.50.04

9.8000.50.02�

9.8000.50.03�

9.8000.50.01
verzinkt

verzinkt

verzinkt

verzinkt
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Für Standardröhren ø 16/26 mm - Vorschaltgerät beigelegt
4.0512.01.00 T5 2x6�w 230�V G5 540�lm 368�x�212�x�156�mm

4.0516.01.00 T5 2x8�w 230�V G5 660�lm 448�x�288�x�160�mm

4.0518.01.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 758�x�590�x�168�mm

4.0536.01.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1368�x�1200�x�168�mm

4.0558.01.00 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1668�x�1500�x�168�mm

Für Standardröhren ø 16/26 mm - Interne Vorschalttechnik
4.0512.01.01 T5 2x6�w 230�V G5 540�lm 448�x�212�x�236�mm

4.0516.01.01 T5 2x8�w 230�V G5 660�lm 524�x�288�x�236�mm

4.0518.01.01 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 921�x�590�x�331�mm

4.0536.01.01 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1531�x�1200�x�331�mm

4.0558.01.01 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1871�x�1500�x�371�mm

Für Kompaktleuchtstoffröhren - Vorschaltgerät beigelegt
4.0528.01.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1250�lm 381�x�225�x�156�mm

4.0534.01.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 2000�lm 476�x�320�x�156�mm

4.0546.01.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 571�x�415�x�156�mm

Für Kompaktleuchtstoffröhren - Interne Vorschalttechnik
4.0528.01.01 TC-L 18�w 230�V 2G11 1250�lm 535�x�225�x�310�mm

4.0534.01.01 TC-L 24�w 230�V 2G11 2000�lm 630�x�320�x�310�mm

4.0546.01.01 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 725�x�415�x�310�mm

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�Polycarbonat-Kunststoff�
mit�70�mm�durchmesser

·�für�den�einsatz�im�innen-�und�Aussenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�eingebautem�oder�externem�
Vorschaltgerät�erhältlich

·�Lieferung�mit�Leuchtmittel
·�befestigungselemente�bitte�seperat�bestellen

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�befestigungselemente�aus�V4A-edelstahl�auf�

Anfrage

KABEL
EXCL

IP67

INKL

BEFEStIgUngSScHELLE

B

A

C

70

Rohrleuchten mit Schutzrohr aus Kunststoff, ø70
4.0500.01

9.8000.50.04

9.8000.50.02�

9.8000.50.03�

9.8000.50.01
verzinkt

verzinkt

verzinkt

verzinkt
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B

A

C

50

53

70

63

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�schlagzähem�und�hoch�
lichtdurchlässigem�PC-Kunststoff�
mit�50�mm�durchmesser

·�für�den�innen-�und�Außenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�internem�Vorschaltgerät,�bJb-
Kabelklemme�und�PG11-Verschraubung

·�Lieferung�mit�befestigungselementen�
aus�Kunststoff�und�Leuchtmittel

AnWEnDUng

KABEL
EXCL

IP67

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe Seite 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Auch�mit�elektronischem�

Vorschaltgerät�(eVG)�erhältlich�

·�befestigungselemente�aus�V4A-
edelstahl�auf�Anfrage

Rohrleuchten mit interner Vorschalttechnik, ø50
4.1001 · 4.1002 · 4.1003

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Interne Vorschalttechnik - Standard-Universal
4.1001.08.00 T5 8�w 230�V G5 380�lm 654�x�288�x�366�mm

4.1001.13.00 T5 13�w 230�V G5 830�lm 884�x�517�x�367�mm

4.1001.15.00 T8 15�w 230�V G13 850�lm 838�x�438�x�355�mm

4.1001.18.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 991�x�590�x�401�mm

4.1001.30.00 T8 30�w 230�V G13 2100�lm 1293�x�895�x�398�mm

4.1001.36.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1600�x�1200�x�400�mm

Interne Vorschalttechnik - compact-Universal
4.1002.09.00 TC-S 9�w 230�V G23 600�lm 453�x�165�x�288�mm

4.1002.11.00 TC-S 11�w 230�V G23 900�lm 523�x�233�x�290�mm

4.1002.18.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1200�lm 643�x�225�x�418�mm

4.1002.24.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 1800�lm 743�x�320�x�423�mm

4.1002.36.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 838�x�415�x�423�mm

Interne Vorschalttechnik - mini-Universal
4.1003.07.00 TC-dSe 7�w 230�V e27 400�lm 220�x�138�x�82�mm

4.1003.11.00 TC-dSe 11�w 230�V e27 600�lm 220�x�138�x�82�mm

4.1003.15.00 TC-dSe 15�w 230�V e27 900�lm 250�x�167�x�83�mm
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Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Vorschaltgerät beigelegt - Standard-Universal
4.1011.08.00 T5 8�w 230�V G5 380�lm 499�x�288�x�211�mm

4.1011.13.00 T5 13�w 230�V G5 830�lm 729�x�517�x�212�mm

4.1011.15.00 T8 15�w 230�V G13 850�lm 643�x�438�x�205�mm

4.1011.18.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 796�x�590�x�206�mm

4.1011.30.00 T8 30�w 230�V G13 2100�lm 1098�x�895�x�203�mm

4.1011.36.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1406�x�1200�x�206�mm

Vorschaltgerät beigelegt - compact-Universal
4.1012.09.00 TC-S 9�w 230�V G23 600�lm 298�x�265�x�133�mm

4.1012.11.00 TC-S 11�w 230�V G23 900�lm 368�x�233�x�135�mm

4.1012.18.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1200�lm 448�x�225�x�223�mm

4.1012.24.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 1800�lm 548�x�320�x�228�mm

4.1012.36.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 643�x�415�x�129�mm

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�schlagzähem�und�hoch�
lichtdurchlässigem�PC-Kunststoff�
mit�50�mm�durchmesser

·�für�den�innen-�und�Außenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�separat�beigelegtem�Vorschaltgerät
·�mit�bJb-Kabelklemme�und�
PG11-Verschraubung

·�Lieferung�mit�befestigungselementen�
aus�Kunststoff,�Leuchtmittel�
und�2�m�Anschlusskabel

AnWEnDUng

KABEL
INKL

IP67

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe Seite 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Auch�mit�elektronischem�

Vorschaltgerät�(eVG)�erhältlich�

·�befestigungselemente�aus�V4A-
edelstahl�auf�Anfrage

B

A

C

50

53

70

63

Rohrleuchten mit externer Vorschalttechnik, ø50
4.1011 · 4.1012
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BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�schlagzähem�und�hoch�
lichtdurchlässigem�PC-Kunststoff�
mit�50�mm�durchmesser

·�für�den�innen-�und�Außenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�internen�Vorschaltgerät
·�wieland-Stecksystem�und�
PG11-Verschraubung,�inklusive�
Kupplungen�und�Stecker

·�Lieferung�mit�befestigungselementen�
aus�Kunststoff�und�Leuchtmittel

AnWEnDUng

KABEL
EXCL

IP67

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe Seite 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�befestigungselemente�aus�V4A-

edelstahl�auf�Anfrage

Rohrleuchten mit Durchgangsverdrahtung, ø50
4.1041 · 4.1042

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Wieland Standard-Universal
4.1041.08.00 T5 8�w 230�V G5 380�lm 780�x�492�x�288�mm

4.1041.13.00 T5 13�w 230�V G5 830�lm 1010�x�517�x�493�mm

4.1041.15.00 T8 15�w 230�V G13 850�lm 964�x�483�x�481�mm

4.1041.18.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 1117�x�590�x�527�mm

4.1041.30.00 T8 30�w 230�V G13 2100�lm 1419�x�895�x�524�mm

4.1041.36.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1726�x�1200�x�526�mm

4.1041.58.00 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 2092�x�1500�x�592�mm

Wieland compact-Universal
4.1042.09.00 TC-S 9�w 230�V G23 600�lm 574�x�409�x�165�mm

4.1042.11.00 TC-S 11�w 230�V G23 900�lm 644�x�411�x�233�mm

4.1042.18.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1200�lm 764�x�539�x�225�mm

4.1042.24.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 1800�lm 864�x�544�x�320�mm

4.1042.36.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 959�x�544�x�415�mm



+49�(0)7131�9053-0� 151

rohrLeUchten

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom Länge

Schutzrohr ø 40 mm
4.1100.08.00 T5 8�w 230�V G5 430�lm 597�mm

4.1100.13.00 T5 13�w 230�V G5 950�lm 826�mm

4.1100.14.00 T5 14�w 230�V G5 1350�lm 859�mm

4.1100.21.00 T5 21�w 230�V G5 2100�lm 1379�mm

4.1100.24.00 T5 24�w 230�V G5 2000�lm 859�mm

4.1100.28.00 T5 28�w 230�V G5 2900�lm 1674�mm

4.1100.35.00 T5 35�w 230�V G5 3650�lm 1974�mm

4.1100.39.00 T5 39�w 230�V G5 3500�lm 1374�mm

4.1100.49.00 T5 49�w 230�V G5 4900�lm 1974�mm

4.1100.54.00 T5 54�w 230�V G5 5000�lm 1674�mm

4.1100.80.00 T5 80�w 230�V G5 7000�lm 1974�mm

Schutzrohr ø 50 mm
4.1200.15.00 T8 15�w 230�V G5 950�lm 967�mm

4.1200.18.00 T8 18�w 230�V G5 1350�lm 1119�mm

4.1200.30.00 T8 30�w 230�V G5 2400�lm 1424�mm

4.1200.36.00 T8 36�w 230�V G5 3350�lm 1729�mm

4.1200.58.00 T8 58�w 230�V G5 5200�lm 2029�mm

4.1300.14.00 T5 FH�14�w 230�V G5 1200�lm 719�mm

4.1300.21.00 T5 FH�21�w 230�V G5 1900�lm 1019�mm

4.1300.28.00 T5 FH�28�w 230�V G5 2600�lm 1319�mm

4.1300.35.00 T5 FH�35�w 230�V G5 3300�lm 1619�mm

4.1400.49.00 T5 FQ�49�w 230�V G5 4300�lm 1619�mm

4.1400.54.00 T5 FQ�54�w 230�V G5 4450�lm 1319�mm

4.1400.80.00 T5 FQ�80�w 230�V G5 6150�lm 2049�mm

4.1500.28.00 T5 FH�2�x�14�w 230�V G5 2400�lm 1083�mm

4.1500.42.00 T5 FH�2�x�21�w 230�V G5 3800�lm 1383�mm

4.1500.56.00 T5 FH�2�x�28�w 230�V G5 5200�lm 1683�mm

4.1500.70.00 T5 FH�2�x�35�w 230�V G5 6600�lm 1983�mm

4.1500.98.00 T5 FQ�2�x�49�w 230�V G5 8600�lm 1983�mm

4.1501.08.00 T5 FQ�2�x�54�w 230�V G5 8900�lm 1683�mm

Schutzrohr ø 70 mm
4.1600.18.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 1083�mm

4.1600.36.00 T8 36�w 230�V G13 3350�lm 1683�mm

4.1600.58.00 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1966�mm

4.1700.18.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1200�lm 819�mm

4.1700.24.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 1800�lm 919�mm

4.1700.36.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 1018�mm

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67,�mit�internem�eVG
·�aus�schlagzähem�und�hoch�
lichtdurchlässigem�PC-Kunststoff�

·�für�den�innen-�und�Außenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�Lieferung�mit�weißem�Leuchtmittel
·�Lieferung�mit�befestigungselementen�
aus�Kunststoff

AnWEnDUng

KABEL
EXCL

IP67

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe Seite 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�4.1100,�4.1200�,�4.1300,�4.1400��mit�

wieland-durchgangsverdrahtung�
lieferbar�(Länge�+�100�mm)

·�befestigungselemente�aus�V4A-
edelstahl�auf�Anfrage

Rohrleuchten mit internem EVg, IP67
4.1100 · 4.1200 · 4.1300 · 4.1400 · 4.1500 · 4.1600 · 4.1700
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B

A

C

50

53

70

63

BEScHREIBUng
·�Schutzart�iP67
·�aus�schlagzähem�und�hoch�
lichtdurchlässigem�PC-Kunststoff�
mit�50�mm�durchmesser

·�für�den�innen-�und�Außenbereich
·�aufgebaut�auf�einem�verwindungsfreiem�
Aluminium-Trägersystem

·�mit�Vorschaltgerät�im�externen�Schutzrohr
·�mit�bJb-Kabelklemme�und�
PG11-Verschraubung

·�Lieferung�mit�befestigungselementen�
aus�Kunststoff,�Leuchtmittel�
und�2�m�Anschlusskabel

AnWEnDUng

KABEL
INKL

IP67

INKL

ZUBEHÖR & BEtRIEBSgERätE
siehe Seite 153+

HInWEISE

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�Auch�mit�elektronischem�

Vorschaltgerät�(eVG)�erhältlich�

·�befestigungselemente�aus�V4A-
edelstahl�(9.8000.50.11)

Rohrleuchten mit externer Vorschalttechnik im Schutzrohr
4.1021 · 4.1022

Artikelnummer Leuchtmittel Leistung
Spannung/
Strom Fassung Lichtstrom

Abmessungen
A-b-C

Vorschaltgerät im externen Schutzrohr - Standard-Universal
4.1021.08.00 T5 8�w 230�V G5 380�lm 499�x�288�x�211�mm

4.1021.13.00 T5 13�w 230�V G5 830�lm 729�x�517�x�212�mm

4.1021.15.00 T8 15�w 230�V G13 850�lm 643�x�438�x�205�mm

4.1021.18.00 T8 18�w 230�V G13 1350�lm 796�x�590�x�206�mm

4.1021.30.00 T8 30�w 230�V G13 2100�lm 1098�x�895�x�203�mm

4.1021.36.00 T8 36�w 230�V G13 3300�lm 1406�x�1200�x�206�mm

4.1021.58.00 T8 58�w 230�V G13 5200�lm 1706�x�1500�x�206�mm

Vorschaltgerät im externen Schutzrohr - compact-Universal
4.1022.09.00 TC-S 9�w 230�V G23 600�lm 298�x�265�x�133�mm

4.1022.11.00 TC-S 11�w 230�V G23 900�lm 368�x�233�x�135�mm

4.1022.18.00 TC-L 18�w 230�V 2G11 1200�lm 448�x�225�x�223�mm

4.1022.24.00 TC-L 24�w 230�V 2G11 1800�lm 548�x�320�x�228�mm

4.1022.36.00 TC-L 36�w 230�V 2G11 2900�lm 643�x�415�x�129�mm
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Sicherheits-transformatoren

5.0098.00.00 50�VA 1�x�50�w 12V-AC (A)�170��x��(b)�130��x��(C)�80 iP65 2,4�kg KABEL
INKL

5.0100.00.00 100�VA 2�x�50�w 12�V-AC (A)�170��x��(b)�130��x��(C)�80 iP65 3,2�kg KABEL
INKL

5.0101.00.00 150�VA 2�x�75�w 12�V-AC (A)�185��x��(b)�130��x��(C)�90 iP65 3,6�kg KABEL
INKL

5.0311.00.00 200�VA 2�x�100�w 12�V-AC (A)�185��x��(b)�130��x��(C)�105 iP65 4,0�kg KABEL
INKL

5.0103.00.00 350�VA 2�x�175�w 12�V-AC (A)�215��x��(b)�170��x��(C)�110 iP65 6,7�kg KABEL
EXCL

5.0107.00.00 600�VA 2�x�300�w 12�V-AC (A)�230��x��(b)�220��x��(C)�120 iP65 12,0�kg KABEL
EXCL

5.0109.00.00 900�VA 3�x�300�w 12�V-AC (A)�335��x��(b)�220��x��(C)�145 iP65 18,2�kg KABEL
EXCL

5.0411.00.00 200�VA 1�x�200�w 12/13/14�V-AC (A)�185��x��(b)�130��x��(C)�105 iP65 4,0�kg KABEL
EXCL

5.0421.00.00 400�VA 2�x�200�w 12/13/14�V-AC (A)�215��x��(b)�170��x��(C)�110 iP65 8,5�kg KABEL
EXCL

5.0310.00.01 150�VA 1�x�150�w 24�V-dC (A)�220��x��(b)�175��x��(C)�115 iP65 6,8�kg KABEL
EXCL

5.0312.00.01 250�VA 1�x�250�w 24�V-dC (A)�220��x��(b)�175��x��(C)�115 iP65 7,8�kg KABEL
EXCL

5.0313.00.01 600�VA 4�x�150�w 24�V-dC (A)�270��x��(b)�255��x��(C)�145 iP65 16,9�kg KABEL
EXCL

5.0314.00.01 400�VA 2�x�200�w 24�V-dC (A)�270��x��(b)�255��x��(C)�145 iP65 17,1�kg KABEL
EXCL

5.0106.00.01 600�VA 1�x�600�w 28�V-dC (A)�330��x��(b)�215��x��(C)�140 iP65 17,1�kg KABEL
EXCL

5.0410.00.01 200�VA 1�x�200�w 30�V-dC (A)�220��x��(b)�175��x��(C)�120 iP65 4,4�kg KABEL
EXCL

5.0420.00.01 400�VA 2�x�200�w 30�V-dC (A)�310��x��(b)�215��x��(C)�120 iP65 7,6�kg KABEL
EXCL

BEScHREIBUng
·�die�Standardversorger�für�den�betrieb�mit�
Unterwasserleuchten�sind�vollvergossene�
Sicherheitstransformatoren�mit�getrennter�
wicklung�in�Schutzart�iP65,�ausgelegt�
für�Verschmutzungsklasse�P2.
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BEScHREIBUng
USb-dMX-Controler�zur�einfachen�
Programmierung�und�Speicherung�von�
Lichtszenen�und�-programmen�mittels�PC�
und�Laptop�auf�miniSd�Speicherkarte.�betrieb�
auch�ohne�PC-Anschluss�mit�beiliegendem�
Netzteil�als�Stand-Alone-Lösung�möglich.�
Über�integrierte�Up/down-buttons�mit�
display�oder�Anschluß�potentialfreier�
Taster�an�i/O-Ports�wird�die�Auswahl�von�8�
gespeicherten�Lichtszenen�ermöglicht.

Lieferumfang:�USb-dMX-Controler,�USb-
Kabel,�Netzteil,�Sd-Karte,�Cd�mit�Manual,�
Stand-Alone�Software�und�Gerätetreibern�
(windows�98;�Me,�2000,�XP,�Vista)

AnWEnDUng
·�Zur�einfachen�Programmierung�und�
Speicherung�von�Lichtszenen�für�
die�Architekturbeleuchtung.

ZUBEHÖR
5.0690.09.02�

Tasteranschlussbox:�Kunstoff,�iP65,�zum�
Anschluss�von�8�potentialfreien�Tastern�
an�USb-dMX�Controler�und�Abruf�von�
8�programmierten�Lichtszenen�im�
Port-Modus

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�ir-Fernbedienung�zum�Abruf�von�8�

Lichtszenen�auf�Anfrage

USB-DmX controler
5.0690

Steuerausgang Anschluss�dMX
Anschluss�
Computer externe�Ports interne�Uhr Abmessung Gewicht betriebstemperatur

5.0690.09.01 2�x�dMX512 XLr-Stecker�3-polig USb 8�i/O�Ports realtime�Clock 80�x�90�x�40�mm 0,1�kg 0�-�+45°C
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Steuerausgang Abmessung Gewicht betriebstemperatur

5.0690.09.05 2�x�dMX512 170�x�100�x�40�mm 0,3�kg 0�-�+45°C

BEScHREIBUng
Stand-alone-Controler�zur�rGb�
Farblichtsteuerung�von�Leuchten�mittles�
dMX512.�es�sind�2�unterschiedliche�
Lichtzonen�auswählbar�und�über�den�
zentralen�drehknopf�die�Farbe,�Helligkeit,�
Geschwindigkeit�des�Farbverlaufes�
einstellbar.�individuelle�Farbmischungen�
können�über�6�Programmtasten�gespeichert�
werden.�Montage�an�der�wand�mit�
Standard-Hohlraum-einbaudose.

Lieferumfang:�Stand-alone-Controler,�2�
Verbindungskabelkabel,�Netzteil,�Manual

AnWEnDUng
·�Zur�einfachen�Farblichtsteuerung�von�rGb�
Leuchten�in�die�Architekturbeleuchtung.

OPtIOnEn AUF AnFRAgE
·�ir�Fernbedienung�auf�Anfrage

Stand-alone-controler zur RgB Farblichtsteuerung
5.0690
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Kabel und Kabelschutzrohr

Verteilerdosen
4.0690

4.0268.10.13 edelstahl 1�eingang�PG21,�PVdF,�ø-Kabel�14–18�mm 3�Abgänge�PG16,�PVdF,�ø-Kabel�9–13,5�mm iP68/iP67 ø�226�x�95�mm
4.0268.10.15 edelstahl 1�eingang�PG21,�PVdF,�ø-Kabel�14–18�mm 5�Abgänge�PG16,�PVdF,�ø-Kabel�9–13,5�mm iP68/iP67 ø�226�x�95�mm

4.0268.10.17 edelstahl 1�eingang�PG21,�PVdF,�ø-Kabel�14–18�mm 7�Abgänge�PG16,�PVdF,�ø-Kabel�9–13,5�mm iP68/iP67 ø�226�x�95�mm

Artikelnummer einheit Kabelquerschnitt Aussendurchmesser innendurchmesser

Silikonkabel
9.6250.02.05 pro�m 2�x�0,5�mm2 ø�5�mm

9.6250.02.15 pro�m 2�x�1,5�mm2 ø�8�mm

9.6250.02.25 pro�m 2�x�2,5�mm2 ø�10�mm

9.6250.02.40 pro�m 2�x�4,0�mm2� ø�11�mm

9.6250.02.60 pro�m 2�x�6,0�mm2� ø�13�mm

9.6250.06.05 pro�m 6�x�0,5�mm2 ø�8�mm

9.6250.08.05 pro�m 8�x�0,5�mm2 ø�12�mm

9.6250.03.15 pro�m 3G�1,5�mm2 ø�9�mm

9.6250.03.25 pro�m 3G�2,5�mm2 ø�11�mm

9.6250.05.15 pro�m 5G�1,5�mm2 ø�11�mm

Spezial-Unterwasserkabel
9.6150.02.15 pro�m 2�x�1,5�mm2 ø�8�mm

9.6150.02.25 pro�m 2�x�2,5�mm2 ø�10�mm

9.6150.02.40 pro�m 2�x�4�mm2 ø�11�mm

9.6150.02.60 pro�m 2�x�6�mm2� ø�13�mm

9.6150.04.40 pro�m 2�x�4�qmm�+�4�x�0,5�qmm ø�11�mm

9.6150.06.05 pro�m 6�x�0,5�mm2� ø�8�mm

9.6150.08.05 pro�m 8�x�0,5�mm2� ø�12�mm

9.6150.06.10 pro�m 6�x�1,0�mm2�+�2�x�0,5�mm2 ø�13�mm

9.6150.10.05 pro�m 10�x�0,5�mm2 ø�13�mm

Artikelnummer einheit Aussendurchmesser innendurchmesser

Kabelschutzrohr
9.0068.00.00 pro�m flexibel�gerillt ø�28,1�mm ø�21,9�mm für�Type�4.0274

9.6300.00.00 pro�m flexibel ø�25�mm ø�20�mm
für�Type�4.0084,�4.0094,�4.0089,�
4.0012,�4.0199,�4.0171,�4.3061

9.6301.00.00 pro�m flexibel ø�21�mm ø�16�mm für�Type�4.0062,�4.0065

BEScHREIBUng
·�Unterwasser-Verteilerdose�iP68�in�V2A-edelstahl.�die�Abzweigdose�kann�bis�maximal�1�m�
wassertiefe�eingesetzt�werden�und�besitzt�6�Anschlüsse�für�rundkabel�von�6�bis�8mm�durchmesser.�
(iP68-Schutz�ist�nur�bei�Verwendung�von�Spezial-Unterwasser-�oder�Silikon-Kabel�und�Ausgießen�
der�dose�mit�epoxidharz�oder�Silikon�gewährleistet.Vergussmasse�bitte�extra�anfragen.)

4.0690.00.00 edelstahl 1�eingang�PG16,�PVdF,�ø-Kabel�9–13,5�mm 6�Abgänge�PG11,�PVdF,�ø-Kabel�7–10,5�mm iP68/iP67 118�x�118�x�82�mm

BEScHREIBUng
·�Unterwasser-Verteilerdose�in�V4A-edelstahl�für�spezielle�Anwendungsbereiche�wie�beispielsweise�
Schwimmbecken,�Springbrunnen,�feuchte�räume�und�behälter.�die�Abzweigdose�kann�bis�maximal�
3�m�wassertiefe�eingesetzt�werden�und�ist�in�verschiedenen�Versionen�erhältlich.�die�vernummert�
angebotenen�Modelle�sind�lediglich�beispiele.�bitte�geben�Sie�in�jedem�Fall�die�vorgesehenen�
Kabelquerschnitte�für�ein-�und�Abgänge�an,�damit�wir�ihnen�die�richtigen�dichtungseinsätze�mitliefern�
können.�(iP68-Schutz�ist�nur�bei�Verwendung�von�Spezial-Unterwasser-�oder�Silikon-Kabel�und�
Ausgießen�der�dose�mit�epoxidharz�oder�Silikon�gewährleistet.�Vergussmasse�bitte�extra�anfragen.)
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Abzweigdosen in Aluguss
4.0069

BEScHREIBUng
·�bodenbündige�Abzweigdose�in�Aluguss�für�die�installation�am�beckenrand.�
Kann�nach�der�installation�mit�Silikon�oder�epoxy�vergossen�werden.�Nur�
für�dem�betrieb�mit�Unterwasser-Scheinwerfern�geeignet.

4.0069.00.00 Aluguss 1�eingang�Schlauchstutzen�ø�21�mm 2�Abgänge�druckverschraubung�ø�7–10�mm iP67 140�x�140�x�88�mm

Abzweigdosen in Rotguss
4.0069

BEScHREIBUng
·�bodenbündige�Abzweigdose�in�rotguss�für�die�installation�am�beckenrand.��
Kann�nach�der�installation�mit�Silikon�oder�epoxy�vergossen�werden.�Nur�
für�dem�betrieb�mit�Unterwasser-Scheinwerfern�geeignet.

4.0069.01.00 rotguss 1�eingang�Schlauchstutzen�ø�22�mm 2�Abgänge�PG16,�Messing,�ø-Kabel�9–13,5�mm iP67 115�x�115�x�68�mm

Abzweigdosen in Edelstahl
4.0069

BEScHREIBUng
·�bodenbündige�Abzweigdose�in�edelstahl�für�die�installation�am�beckenrand.��
Kann�nach�der�installation�mit�Silikon�oder�epoxy�vergossen�werden.�Nur�
für�dem�betrieb�mit�Unterwasser-Scheinwerfern�geeignet.

4.0069.02.00 edelstahl 1�eingang�Schlauchstutzen�ø�22�mm
4�Abgänge�(2�x�PG�13,5,�Messing,�ø-Kabel�14–18�mm
2�x�PG�21,�Messing,�ø-Kabel�7–9,5�mm)

iP67 140�x�140�x�88�mm

Artikelnummer einheit Kabelquerschnitt Aussendurchmesser innendurchmesser

Silikonkabel
9.6250.02.05 pro�m 2�x�0,5�mm2 ø�5�mm

9.6250.02.15 pro�m 2�x�1,5�mm2 ø�8�mm

9.6250.02.25 pro�m 2�x�2,5�mm2 ø�10�mm

9.6250.02.40 pro�m 2�x�4,0�mm2� ø�11�mm

9.6250.02.60 pro�m 2�x�6,0�mm2� ø�13�mm

9.6250.06.05 pro�m 6�x�0,5�mm2 ø�8�mm

9.6250.08.05 pro�m 8�x�0,5�mm2 ø�12�mm

9.6250.03.15 pro�m 3G�1,5�mm2 ø�9�mm

9.6250.03.25 pro�m 3G�2,5�mm2 ø�11�mm

9.6250.05.15 pro�m 5G�1,5�mm2 ø�11�mm

Spezial-Unterwasserkabel
9.6150.02.15 pro�m 2�x�1,5�mm2 ø�8�mm

9.6150.02.25 pro�m 2�x�2,5�mm2 ø�10�mm

9.6150.02.40 pro�m 2�x�4�mm2 ø�11�mm

9.6150.02.60 pro�m 2�x�6�mm2� ø�13�mm

9.6150.04.40 pro�m 2�x�4�qmm�+�4�x�0,5�qmm ø�11�mm

9.6150.06.05 pro�m 6�x�0,5�mm2� ø�8�mm

9.6150.08.05 pro�m 8�x�0,5�mm2� ø�12�mm

9.6150.06.10 pro�m 6�x�1,0�mm2�+�2�x�0,5�mm2 ø�13�mm

9.6150.10.05 pro�m 10�x�0,5�mm2 ø�13�mm

Artikelnummer einheit Aussendurchmesser innendurchmesser

Kabelschutzrohr
9.0068.00.00 pro�m flexibel�gerillt ø�28,1�mm ø�21,9�mm für�Type�4.0274

9.6300.00.00 pro�m flexibel ø�25�mm ø�20�mm
für�Type�4.0084,�4.0094,�4.0089,�
4.0012,�4.0199,�4.0171,�4.3061

9.6301.00.00 pro�m flexibel ø�21�mm ø�16�mm für�Type�4.0062,�4.0065
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Kabelverschraubungen, Schlauchstutzen

Pg9 Kabelverschraubung, messing
4.0004.00.09 ø-Kabel�6,5–4�mm PG9 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.00.09 ø-Kabel�6,5–4�mm PG9 als�ersatzteil iP68

Pg11 Kabelverschraubung, messing
4.0004.00.11 ø-Kabel�9,5–6,5�mm PG11 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.00.11 ø-Kabel�9,5–6,5�mm PG11 als�ersatzteil iP68

Pg11 Kabelverschraubung, messing
4.0004.05.11 ø-Kabel�10,5–7�mm PG11 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.05.11 ø-Kabel�10,5–7�mm PG11 als�ersatzteil iP68

Pg11 Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl
4.0004.40.11 ø-Kabel�9,5–6,5�mm PG11 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.40.11 ø-Kabel�9,5–6,5�mm PG11 als�ersatzteil iP68

Pg11 Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl
4.0004.45.11 ø-Kabel�10,5–7�mm PG11 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.45.11 ø-Kabel�10,5–7�mm PG11 als�ersatzteil iP68

Pg13,5 Kabelverschraubung, messing
4.0004.00.13 ø-Kabel�10,5–7�mm PG13,5 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.00.13 ø-Kabel�10,5–7�mm PG13,5 als�ersatzteil iP68

PG13,5�Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl
4.0004.40.13 ø-Kabel�10,5–7�mm PG13,5 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.40.13 ø-Kabel�10,5–7�mm PG13,5 als�ersatzteil iP68

Pg16 Kabelverschraubung, messing
4.0004.00.16 ø-Kabel�10,5–7�mm PG16 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.00.16 ø-Kabel�10,5–7�mm PG16 als�ersatzteil iP68

Pg16 Kabelverschraubung, messing
4.0004.05.16 ø-Kabel�13,5–9�mm PG16 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.05.16 ø-Kabel�13,5–9�mm PG16 als�ersatzteil iP68

Pg16 Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl
4.0004.40.16 ø-Kabel�10,5–7�mm PG16 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.40.16 ø-Kabel�10,5–7�mm PG16 als�ersatzteil iP68

Pg16 Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl
4.0004.45.16 ø-Kabel�13,5–9�mm PG16 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9004.45.16 ø-Kabel�13,5–9�mm PG16 als�ersatzteil iP68

DK68 Schlauchstutzen, messing (gegenmutter messing)
4.0006.00.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9006.00.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 als�ersatzteil iP68

DK68 Schlauchstutzen, V4A-Edelstahl (gegenmutter messing)
4.0006.40.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9006.40.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 als�ersatzteil iP68

DK68 Schlauchstutzen, Kunststoff (gegenmutter messing)
4.0006.41.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 am�Scheinwerfer�montiert iP68

9.9006.41.00 ø-Kabel�11–8�mm dK68 als�ersatzteil iP68
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Verbindungs- und Verteilersysteme IP68/IP67

Verbindungs- und Verteilersysteme IP68/IP67
9.9011.02.02 Verbinder L-Form,�Kunststoff,�2�Leitungseingänge,�für�Kabeldurchmesser�5-14�mm,�mit�Klemme�2polig�(max.�4�qmm)� 73�x�67�x�30�mm

9.9011.02.03 Verbinder L-Form,�Kunststoff,�2�Leitungseingänge,�für�Kabeldurchmesser�5-14�mm,�mit�Klemme�3polig�(max.�4�qmm) 73�x�67�x�30�mm

9.9011.03.03 Verteilerbox Kunststoff,�3�Leitungseingänge,�für�Kabeldurchmesser�5-14�mm,�mit�Klemmleiste�3�polig�(max.�4�qmm) 108�x�65�x�28�mm

9.9011.04.03 Verteilerbox Kunststoff,�4�Leitungseingänge,�für�Kabeldurchmesser�5-14�mm,�mit�Klemmleiste�3�polig�(max.�4�qmm) 108�x�65�x�28�mm

9.9011.00.25 Vergußmasse 2-K-Kartusche,�250�ml,�mit�Mischdüse

Verbindungssysteme für den Außenbereich
4.0007.00.10 Steckverbinder – Buchsenteil ø-Kabel�6–10�mm am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.0007.00.10 Steckverbinder – Buchsenteil ø-Kabel�6–10�mm als�ersatzteil iP67

4.0007.00.14 Steckverbinder – Buchsenteil ø-Kabel�10–14�mm am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.00.14 Steckverbinder – Buchsenteil ø-Kabel�10–14�mm als�ersatzteil iP67

4.0007.10.10 Steckverbinder – Steckerteil ø-Kabel�6–10�mm am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.10.10 Steckverbinder – Steckerteil ø-Kabel�6–10�mm als�ersatzteil iP67

4.0007.10.14 Steckverbinder – Steckerteil ø-Kabel�10–14�mm am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.10.14 Steckverbinder – Steckerteil ø-Kabel�10–14�mm als�ersatzteil iP67

4.0007.50.00 Steckverbinder – Verteilerblock 1�eingang,�3�Ausgänge am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.50.00 Steckverbinder – Verteilerblock 1�eingang,�3�Ausgänge als�ersatzteil iP67

4.0007.60.00 Steckverbinder – Buchsenverschluss am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.60.00 Steckverbinder – Buchsenverschluss als�ersatzteil iP67

4.0007.60.10 Steckverbinder – Steckerverschluss am�Scheinwerfer�montiert iP67

9.9007.60.10 Steckverbinder – Steckerverschluss als�ersatzteil iP67

9.9010.00.16 Kabelverbindungs-Set PG16 bis�Kabelquerschnitt�3�x�4,0�mm2� iP67

9.9010.68.16 Kabelverbindungs-Set PG16
mit�Vergussmasse�und�spezieller�Anschlußklemme,�
bis�Kabelquerschnitt�3�x�4,0�mm2,�ø-Kabel�5–14�mm

iP68

Verbindungssysteme für den Außenbereich

BEScHREIBUng
·�Verbindungs-�und�Verteilersysteme�zum�Verbinden�von�Kabeln�und�Anschluß�
von�Leuchten�zur�Anwendung�im�Außenbereich�iP67�(z.b.�erde,�Kies)�oder�
Unterwasser�iP68�(z.b.�wasserbecken,�brunnenanlagen,�Schwimmbäder).�

·�Achtung:�in�stark�chloriertem,�chemisch�versetztem�oder�mit�Sole�aufbereitetem�
wasser�ist�der�einsatz�nur�bedingt�und�nach�Absprache�möglich.

Blindstück (TPE)
blank (TPE)
pièce d'obturation (TPE)  

Abschlußkappe (grün)
ending cap (green)
calotte de protection (vert) 

Durchgangsverdrahtung mit 1 Leuchte Durchgangsverdrahtung mit 2 Leuchten

Anschlußverdrahtung bei mehrpoligen Kabel (z.B. RGB-Leuchten) Anschlußverdrahtung mit 2-poligen Kabel
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Flansche für WIBRE Einbautopf 4.0274

Druckflansch 
4.0274.00.25 für�dünnwandige�becken�oder�eingelegter�Folie

1�edelstahlring�ø�225�mm

2�dichtungen

8�V4A-Schrauben�M6x30�

Klebeflansch
4.0274.55.55 für�Klebe-/Folienanstrich

1�edelstahlring�ø�360�mm

2�dichtungen

8�V4A-Schrauben�M6x20�

Klebe- mit Druckflansch DIn-norm
4.0274.55.25 für�Klebe-/Folienanstrich�mit�druckflansch

1�edelstahlring�ø�225�mm

1�edelstahlring�ø�360�mm

2�dichtungen

8�V4A-Schrauben�M6x30�

Befestigungsset
9.9268.50.10 V4A-edelstahl-befestigungsset�für�den�nachträglichen�Umbau�des�Scheinwerfers�4.0267�auf�den�Unterwasser-Lautsprecher�4.0014.

Adapterring
9.9268.50.20 V4A-edelstahl-Adapterring�bei�falschem�einbau�des�Unterwasser-Lautsprechertopfes�4.0013.

Befestigungsbleche
9.9268.50.30 V4A-edelstahl-befestigungsbleche�für�die�blende�der�Scheinwerfer�4.0267/270�bei�defektem�befestigungsbügel.V

Wandurchführung
9.9700.00.50

V4A-edelstahl-wanddurchführung�für�den�einbautopf�4.0268,�
falls�das�Kabel�nicht�mehr�gewechselt�werden�kann.

>�500�mm

9.9700.00.10 >�1000�mm

9.9700.00.15 >�1500�mm

Werkzeugset für 4.0271

4.0271.00.20 werkzeug-Set�für�den�Leuchtmittelwechsel�bei�Schweinwerfer�4.0271,�
bestehend�aus:�einem�Spezialschlüssel�Sw30,�inbus-Schlüssel�1,5�und�Steckschrauber�Sw10.

montagezubehör

Adapterbleche für 4.0271 und 4.0272
9.8167.00.00 quadratisch V4A 290�x�290�x�11�mm

9.8267.00.00 rund V4A ø�310�x�11�mm

Adapterblech für 4.0199

9.0199.20.00 aus�V4A-edelstahl�ø�300�mm�mit�2�befestigungslöchern�(TK270�mm),�zur�Umrüstung�auf�wibre��Serie�4.0199�
bei�bereits�vorhandenem�einbaugehäuse

Adapterbleche zur Umrüstung auf WIBRE Schwimmbad-Scheinwerfer
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Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4001.05.10 QT9 5w G4 12V klar 60lm 3.000K
7.4001.10.10 QT9 10w G4 12V klar 130lm 3.000K
7.4001.20.10 QT9 20w G4 12V klar 320lm 3.000K

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn OHnE REFLEKtOR
(z.b.�Osram�Halostar,�Philips�Capsuleline�Pro�12�V,�radium�Skylight)

QT9

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0036.00.00 M36 250w GY6,35 24V

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn

M36

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4021.20.10 QT12 20w GY6,35 12V klar 320lm 3.000K
7.4021.35.10 QT12 35w GY6,35 12V klar 600lm 3.000K
7.4021.50.10 QT12 50w GY6,35 12V klar 910lm 3.000K
7.4021.75.10 QT12 75w GY6,35 12V klar 1.450lm 3.000K
7.4021.90.10 QT12 90w GY6,35 12V klar 1.800lm 3.000K

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn OHnE REFLEKtOR
(z.b.�Osram�Halostar,�Philips�Capsuleline�Pro�12�V,�radium�Skylight)

QT12

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4105.10.10 Qr-CbC35 10w GU4 12V 36° Standard 300cd 3.000K
7.4103.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 10° Standard 3.200cd 3.000K
7.4105.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 36° Standard 500cd 3.000K
7.4103.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 10° Standard 5.400cd 3.000K
7.4105.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 36° Standard 900cd 3.000K
7.4113.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 10° Titan 4.500cd 3.000K
7.4115.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 36° Titan 700cd 3.000K
7.4113.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 10° Titan 6.200cd 3.000K
7.4115.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 36° Titan 1.350cd 3.000K

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt gLASREFLEKtOR Ø 35 mm -StAnDARD-
(z.b.�Osram�decostar�35�Standard,�Philips�Accentline,�radium�Skylight,�Sylvania�dichroic)�Mittlere�Lebensdauer�ca.�2.000�brennstunden

QR-CBC35

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.2325.00.00 QT12 100w 12V klar 2.200lm 3.000K
7.2217.00.00 QT16 175w 12V klar 5.100lm 3.000K
7.0218.00.00 QT16 200w 24V klar 5.800lm 3.050°k
7.0217.00.00 QT16 200w 30V klar 5.800lm 3.000K
7.0417.00.00 QT16 400w 30V klar 11.600lm 3.000K
9.2217.00.00 QT16�-�SeT 175�w 12V
9.0218.00.00 QT16�-�SeT 200�w 24V
9.0217.00.00 QT16�-�SeT 200�w 30V
9.0417.00.00 QT16�-�SeT 400�w 30V
7.0009.00.00 PAr38�flood 100w Klemme 12V
7.0014.00.00 PAr38�spot 120w Klemme 24V
7.0015.00.00 PAr38�spot 120w Klemme 230V
7.0016.00.00 PAr38�flood 120w Klemme 230V

WIBRE LEUcHtmIttEL

QT12 PAR38 KL QT16

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0303.00.00 d42 50w bA20d 12V klar
7.0305.00.00 d42 75w bA20d 12V klar
7.0311.00.00 d42 100w bA20d 12V klar
7.0313.00.00 d42 50w bA20d 24V klar
7.0315.00.00 d42 75w bA20d 24V klar
7.0205.00.00 d42 100w bA20d 24V klar
7.0245.00.00 d42 100w bA20d 42V klar

SPEZIAL-nIEDERVOLt-LEUcHtmIttEL

D42
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Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4402.35.10 Qr111 35w G53 12V 4° Standard 35.000cd 3.000K
7.4404.35.10 Qr111 35w G53 12V 24° Standard 2.500cd 3.000K
7.4402.50.10 Qr111 50w G53 12V 8° Standard 20.000cd 3.000K
7.4404.50.10 Qr111 50w G53 12V 24° Standard 4.000cd 3.000K
7.4406.50.10 Qr111 50w G53 12V 45° Standard 1.400cd 3.000K
7.4402.75.10 Qr111 75w G53 12V 8° Standard 30.000cd 3.000K
7.4404.75.10 Qr111 75w G53 12V 24° Standard 5.300cd 3.000K
7.4406.75.10 Qr111 75w G53 12V 45° Standard 2.000cd 3.000K
7.4402.11.10 Qr111 100w G53 12V 8° Standard 48.000cd 3.000K
7.4404.11.10 Qr111 100w G53 12V 24° Standard 8.500cd 3.000K
7.4406.11.10 Qr111 100w G53 12V 45° Standard 2.800cd 3.000K
7.4422.35.10 Qr111 35w G53 12V 8° irC 22.500cd 3.000K
7.4424.35.10 Qr111 35w G53 12V 24° irC 4.500cd 3.000K
7.4422.50.10 Qr111 50w G53 12V 8° irC 33.000cd 3.000K
7.4424.50.10 Qr111 50w G53 12V 24° irC 5.800cd 3.000K
7.4422.65.10 Qr111 65w G53 12V 8° irC 45.000cd 3.000K
7.4424.65.10 Qr111 65w G53 12V 24° irC 8.500cd 3.000K

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt ALUmInIUmREFLEKtOR Ø 111 mm
(z.b.�Osram�Halospot�111,�Philips�Aluline�Pro�111,�radium�Skylight)

QR111

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4203.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 10° Standard 3.000cd 3.000K
7.4205.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 36° Standard 480cd 3.000K
7.4203.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 10° Standard 6.000cd 3.000K
7.4205.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 36° Standard 1.000cd 3.000K
7.4203.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 10° Standard 7.800cd 3.000K
7.4205.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 36° Standard 1.450cd 3.000K
7.4213.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 10° Titan 5.000cd 3.000K
7.4214.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 24° Titan 1.300cd 3.000K
7.4215.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 36° Titan 780cd 3.000K
7.4218.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 60° Titan 350cd 3.000K
7.4213.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 10° Titan 8.000cd 3.000K
7.4214.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 24° Titan 3.100cd 3.000K
7.4215.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 36° Titan 1.500cd 3.000K
7.4218.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 60° Titan 700cd 3.000K
7.4213.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 10° Titan 13.000cd 3.000K
7.4214.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 24° Titan 4.400cd 3.000K
7.4215.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 36° Titan 2.200cd 3.000K
7.4218.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 60° Titan 1.100cd 3.000K
7.4223.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 10° irC 6.000cd 3.000K
7.4224.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 24° irC 2.300cd 3.000K
7.4225.20.10 Qr-CbC51�(irC) 20w GU5,3 12V 36° irC 1.000cd 3.000K
7.4228.20.10 Qr-CbC51 20w GU5,3 12V 60° irC 450cd 3.000K
7.4223.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 10° irC 12.500cd 3.000K
7.4224.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 24° irC 4.400cd 3.000K
7.4225.35.10 Qr-CbC51�(irC) 35w GU5,3 12V 36° irC 2.200cd 3.000K
7.4228.35.10 Qr-CbC51 35w GU5,3 12V 60° irC 1.100cd 3.000K
7.4223.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 10° irC 15.000cd 3.000K
7.4224.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 24° irC 5.700cd 3.000K
7.4225.50.10 Qr-CbC51�(irC) 50w GU5,3 12V 36° irC 2.850cd 3.000K
7.4228.50.10 Qr-CbC51 50w GU5,3 12V 60° irC 1.430cd 3.000K
7.4253.20.62 Qr-CbC51�ye 20w GU5,3 12V 12° gelb
7.4253.20.66 Qr-CbC51�gn 20w GU5,3 12V 12° grün
7.4253.20.60 Qr-CbC51�re 20w GU5,3 12V 12° rot
7.4233.20.67 Qr-CbC51�bu 20w GU5,3 12V 12° blau
7.4253.20.61 Qr-CbC51�or 20w GU5,3 12V 12° orange
7.4253.20.63 Qr-CbC51�mg 20w GU5,3 12V 12° magenta
7.4253.35.62 Qr-CbC51�ye 35w GU5,3 12V 12° gelb
7.4253.35.66 Qr-CbC51�gn 35w GU5,3 12V 12° grün
7.4253.35.60 Qr-CbC51�re 35w GU5,3 12V 12° rot
7.4253.35.67 Qr-CbC51�bu 35w GU5,3 12V 12° blau
7.4253.35.61 Qr-CbC51�or 35w GU5,3 12V 12° orange
7.4253.35.63 Qr-CbC51�mg 35w GU5,3 12V 12° magenta
7.4253.50.62 Qr-CbC51�ye 50w GU5,3 12V 12° gelb
7.4255.50.62 Qr-CbC51�ye 50w GU5,3 12V 36° gelb
7.4253.50.66 Qr-CbC51�gn 50w GU5,3 12V 12° grün
7.4255.50.66 Qr-CbC51�gn 50w GU5,3 12V 36° grün
7.4253.50.60 Qr-CbC51�re 50w GU5,3 12V 12° rot
7.4255.50.60 Qr-CbC51�re 50w GU5,3 12V 36° rot
7.4253.50.67 Qr-CbC51�bu 50w GU5,3 12V 12° blau
7.4255.50.67 Qr-CbC51�bu 50w GU5,3 12V 36° blau
7.4253.50.61 Qr-CbC51�or 50w GU5,3 12V 12° orange
7.5255.50.61 Qr-CbC51�or 50w GU5,3 12V 36° orange
7.4253.50.63 Qr-CbC51�mg 50w GU5,3 12V 12° magenta
7.4255.50.63 Qr-CbC51�mg 50w GU5,3 12V 36° magenta

nIEDERVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt gLASREFLEKtOR Ø 51 mm -StAnDARD-
(z.b.�Osram�decostar�51�Standard,�Philips�Accentline,�radium�Skylight,�Sylvania�dichroic)�Mittlere�Lebensdauer�ca.�2.000�brennstunden

QR-CBC51

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4001.05.10 QT9 5w G4 12V klar 60lm 3.000K
7.4001.10.10 QT9 10w G4 12V klar 130lm 3.000K
7.4001.20.10 QT9 20w G4 12V klar 320lm 3.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0036.00.00 M36 250w GY6,35 24V

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4021.20.10 QT12 20w GY6,35 12V klar 320lm 3.000K
7.4021.35.10 QT12 35w GY6,35 12V klar 600lm 3.000K
7.4021.50.10 QT12 50w GY6,35 12V klar 910lm 3.000K
7.4021.75.10 QT12 75w GY6,35 12V klar 1.450lm 3.000K
7.4021.90.10 QT12 90w GY6,35 12V klar 1.800lm 3.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.4105.10.10 Qr-CbC35 10w GU4 12V 36° Standard 300cd 3.000K
7.4103.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 10° Standard 3.200cd 3.000K
7.4105.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 36° Standard 500cd 3.000K
7.4103.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 10° Standard 5.400cd 3.000K
7.4105.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 36° Standard 900cd 3.000K
7.4113.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 10° Titan 4.500cd 3.000K
7.4115.20.10 Qr-CbC35 20w GU4 12V 36° Titan 700cd 3.000K
7.4113.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 10° Titan 6.200cd 3.000K
7.4115.35.10 Qr-CbC35 35w GU4 12V 36° Titan 1.350cd 3.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.2325.00.00 QT12 100w 12V klar 2.200lm 3.000K
7.2217.00.00 QT16 175w 12V klar 5.100lm 3.000K
7.0218.00.00 QT16 200w 24V klar 5.800lm 3.050°k
7.0217.00.00 QT16 200w 30V klar 5.800lm 3.000K
7.0417.00.00 QT16 400w 30V klar 11.600lm 3.000K
9.2217.00.00 QT16�-�SeT 175�w 12V
9.0218.00.00 QT16�-�SeT 200�w 24V
9.0217.00.00 QT16�-�SeT 200�w 30V
9.0417.00.00 QT16�-�SeT 400�w 30V
7.0009.00.00 PAr38�flood 100w Klemme 12V
7.0014.00.00 PAr38�spot 120w Klemme 24V
7.0015.00.00 PAr38�spot 120w Klemme 230V
7.0016.00.00 PAr38�flood 120w Klemme 230V

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0303.00.00 d42 50w bA20d 12V klar
7.0305.00.00 d42 75w bA20d 12V klar
7.0311.00.00 d42 100w bA20d 12V klar
7.0313.00.00 d42 50w bA20d 24V klar
7.0315.00.00 d42 75w bA20d 24V klar
7.0205.00.00 d42 100w bA20d 24V klar
7.0245.00.00 d42 100w bA20d 42V klar
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Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5301.60.09 QT-de12 60w r7s 230V 78�mm 840lm 3.000K
7.5301.11.09 QT-de12 100w r7s 230V 78�mm 1.600lm 3.000K
7.5301.16.09 QT-de12 150w r7s 230V 78�mm 2.500lm 3.000K
7.5301.21.09 QT-de12 200w r7s 230V 78�mm 3.300lm 3.000K
7.5311.11.09 QT-de12 100w r7s 230V 117�mm 1.250lm 3.000K
7.5311.16.09 QT-de12 150w r7s 230V 117�mm 2.500lm 3.000K
7.5311.21.09 QT-de12 200w r7s 230V 117�mm 3.500lm 3.000K
7.5311.26.09 QT-de12 250w r7s 230V 117�mm 4.250lm 3.000K
7.5311.31.09 QT-de12 300w r7s 230V 117�mm 5.300lm 3.000K
7.5311.51.09 QT-de12 500w r7s 230V 117�mm 9.500lm 3.000K
7.5311.76.09 QT-de12 750w r7s 230V 188mm 16.500lm 3.000K
7.5311.12.09 QT-de12 1000w r7s 230V 188mm 22.000lm 3.000K
7.5311.17.09 QT-de12 1500w r7s 230V 253mm 36.000lm 3.000K

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn, RÖHREnFORm, ZWEISEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�Haloline,�Philips�Plusline,�radium�Halogen-Glühlampe)

QT-DE12

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5551.60.09 QT32 60w e27 230V klar
7.5550.60.09 QT32 60w e27 230V matt
7.5551.75.09 QT32 75w e27 230V klar
7.5550.75.09 QT32 75w e27 230V matt
7.5551.11.09 QT32 100w e27 230V klar
7.5550.11.09 QT32 100w e27 230V matt
7.5551.16.09 QT32 150w e27 230V klar
7.5550.16.09 QT32 150w e27 230V matt
7.5551.26.09 QT32 250w e27 230V klar
7.5550.26.09 QT32 250w e27 230V matt

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn, RÖHREnFORm, EInSEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�Halolux�Ceran,�Philips�Halogen�A�Pro,�radium�ralogen,�Sylvania�dLX-T)

QT32

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0038.00.00 M38 300w GY9.5 230V

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn

M38

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0040.00.00 M40 500w GY9.5 230V

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn

M40

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5104.25.09 QPAr16 25w e14 230V 25°
7.5104.40.09 QPAr16 40w e14 230V 25°

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt ALUmInIUmREFLEKtOR, 51 mm Ø
(z.b.�Osram�Halopar�16,�Philips�PAr16,�radium�PAr16,�Sylvania�Hi-Spot�50)

QPAR16

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5153.50.09 QPAr20 50w e27 230V 10°
7.5155.50.09 QPAr20 50w e27 230V 30°

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt ALUmInIUmREFLEKtOR, 63 mm Ø
(z.b.�Osram�Halopar�20,�Philips�PAr20,�radium�PAr20,�Sylvania�Hi-Spot�63)

QPAR20

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5054.35.09 QPAr51 35w GU10 230V 25° 800cd 2.900K
7.5054.50.09 QPAr51 50w GU10 230V 25° 1.300cd 2.900K
7.5057.50.09 QPAr51 50w GU10 230V 50° 500cd 2.900K

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt ALUmInIUmREFLEKtOR, 51 mm Ø
(z.b.�Osram�Halopar�16�Alu,�Philips�Twistline�Alu,�radium�ralogen�PAr16,�Sylvania�Hi-Spot�eS50)

QPAR51
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Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.6503.60.07 PAr38 60w e27 230V 12° spot 3.400cd 2700K
7.6505.60.07 PAr38 60w e27 230V 30° flood 1.200cd 2700K
7.6503.80.07 PAr38 80w e27 230V 12° spot 5.400cd 2700K
7.6505.80.07 PAr38 80w e27 230V 30° flood 1.800cd 2700K

PAR-LAmPEn StAnDARD

PAR38

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0024.00.00 PAr56 300w Klemme 12V 16°x40° 4.000lm 3.000K

nIEDERVOLt-PAR-LAmPEn

PAR56

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0022.00.00 PAr56 300w GX16d 230V 9°x�12°
7.0023.00.00 PAr56 300w GX16d 230V 16°x40°
7.0027.00.00 PAr56 300w GX16d 230V 11°x25°

HOcHVOLt-PAR-LAmPEn

PAR56

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5203.75.09 QPAr30 75w e27 230V 10° 6.900cd 2.900K
7.5205.75.09 QPAr30 75w e27 230V 30° 2.200cd 2.900K

HOcHVOLt-HALOgEnLAmPEn mIt ALUmInIUmREFLEKtOR, 95 mm Ø
(z.b.�Osram�Halopar�30,�Philips�PAr30,�radium�PAr30,�Sylvania�Hi-Spot�95)

QPAR30

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.6001.15.07 A60 15w e27 230V klar 90lm 2700K
7.6000.15.07 A60 15w e27 230V matt 90lm 2700K
7.6001.25.07 A60 25w e27 230V klar 220lm 2700K
7.6000.25.07 A60 25w e27 230V matt 220lm 2700K
7.6001.40.07 A60 40w e27 230V klar 420lm 2700K
7.6000.40.07 A60 40w e27 230V matt 420lm 2700K
7.6001.60.07 A60 60w e27 230V klar 710lm 2700K
7.6000.60.07 A60 60w e27 230V matt 710lm 2700K
7.6001.75.07 A60 75w e27 230V klar 940lm 2700K
7.6000.75.07 A60 75w e27 230V matt 940lm 2700K

ALLgEBRAUcHSgLüHLAmPEn

A60/AGL

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.6639.40.07 r80 40w e27 230V 80° flood 150cd 2700K
7.6639.60.07 r80 60w e27 230V 80° flood 260cd 2700K
7.6639.75.07 r80 75w e27 230V 80° flood 345cd 2700K
7.6639.11.07 r80 100w e27 230V 80° flood 500cd 2700K

REFLEKtORLAmPEn

R80

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0011.00.00 PAr36 25w Klemme 12V 11°�x�8°
7.0018.00.00 PAr36 25w Klemme 12V 37°x�26°
7.0012.00.00 PAr36 50w Klemme 12V 11°x�9°
7.0013.00.00 PAr36 50w Klemme 12V 36°x�28°

nIEDERVOLt-PAR-LAmPEn

PAR36

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5301.60.09 QT-de12 60w r7s 230V 78�mm 840lm 3.000K
7.5301.11.09 QT-de12 100w r7s 230V 78�mm 1.600lm 3.000K
7.5301.16.09 QT-de12 150w r7s 230V 78�mm 2.500lm 3.000K
7.5301.21.09 QT-de12 200w r7s 230V 78�mm 3.300lm 3.000K
7.5311.11.09 QT-de12 100w r7s 230V 117�mm 1.250lm 3.000K
7.5311.16.09 QT-de12 150w r7s 230V 117�mm 2.500lm 3.000K
7.5311.21.09 QT-de12 200w r7s 230V 117�mm 3.500lm 3.000K
7.5311.26.09 QT-de12 250w r7s 230V 117�mm 4.250lm 3.000K
7.5311.31.09 QT-de12 300w r7s 230V 117�mm 5.300lm 3.000K
7.5311.51.09 QT-de12 500w r7s 230V 117�mm 9.500lm 3.000K
7.5311.76.09 QT-de12 750w r7s 230V 188mm 16.500lm 3.000K
7.5311.12.09 QT-de12 1000w r7s 230V 188mm 22.000lm 3.000K
7.5311.17.09 QT-de12 1500w r7s 230V 253mm 36.000lm 3.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5551.60.09 QT32 60w e27 230V klar
7.5550.60.09 QT32 60w e27 230V matt
7.5551.75.09 QT32 75w e27 230V klar
7.5550.75.09 QT32 75w e27 230V matt
7.5551.11.09 QT32 100w e27 230V klar
7.5550.11.09 QT32 100w e27 230V matt
7.5551.16.09 QT32 150w e27 230V klar
7.5550.16.09 QT32 150w e27 230V matt
7.5551.26.09 QT32 250w e27 230V klar
7.5550.26.09 QT32 250w e27 230V matt

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0038.00.00 M38 300w GY9.5 230V

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.0040.00.00 M40 500w GY9.5 230V

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5104.25.09 QPAr16 25w e14 230V 25°
7.5104.40.09 QPAr16 40w e14 230V 25°

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5153.50.09 QPAr20 50w e27 230V 10°
7.5155.50.09 QPAr20 50w e27 230V 30°

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.5054.35.09 QPAr51 35w GU10 230V 25° 800cd 2.900K
7.5054.50.09 QPAr51 50w GU10 230V 25° 1.300cd 2.900K
7.5057.50.09 QPAr51 50w GU10 230V 50° 500cd 2.900K
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Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8701.13.10 HMe 125�w e27 230V warmweiss
7.8701.13.22 HMe 125�w e27 230V neutralweiss
7.8701.26.10 HMe 250w e40 230V warmweiss
7.8701.26.22 HMe 250w e40 230V neutralweiss
7.8701.41.10 HMe 400w e40 230V warmweiss
7.8701.41.22 HMe 400w e40 230V neutralweiss
7.8701.50.10 HMe 50w e27 230V warmweiss
7.8701.50.22 HMe 50w e27 230V neutralweiss
7.8701.80.10 HMe 80w e27 230V warmweiss
7.8701.80.22 HMe 80w e27 230V neutralweiss

QUEcKSILBERDAmPFLAmPEn

HME

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7201.35.10 HiT-Ce 35w G12 230V warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.7211.35.10 HiT-Ce 35w G12 230V warmweiss 930 3.300lm 3.000K
7.7211.35.22 HiT-Ce 35w G12 230V neutralweiss 942 3.300lm 4.200K
7.7201.70.10 HiT-Ce 70w G12 230V warmweiss 830 6.600lm 3.000K
7.7211.70.10 HiT-Ce 70w G12 230V warmweiss 930 6.600lm 3.000K
7.7211.70.22 HiT-Ce 70w G12 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K
7.7201.11.10 HiT-Ce 100w G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.11.22 HiT-Ce 100w G12 230V neutralweiss 942 4.200K
7.7201.16.10 HiT-Ce 150w G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.16.10 HiT-Ce 150w G12 230V warmweiss 930 14.000lm 3.000K
7.7211.16.22 HiT-Ce 150w G12 230V neutralweiss 942 4.200K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER, RÖHREnFORm, EInSEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�Powerball�HCi-T,�Philips�CdM-T,�radium�rCi-T,�Sylvania�CMi-T)

HIT-CE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7151.20.10 HiT-TC-Ce 20w G8,5 230V warmweiss 830 1.500lm 3.000K
7.7161.35.22 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V neutralweiss 942 3.200lm 4.200K
7.7151.35.10 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.7161.35.10 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V warmweiss 930 2.800lm 3.000K
7.7161.70.10 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V warmweiss 930 6.300lm 3.000K
7.7151.70.10 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V warmweiss 830 6.400lm 3.000K
7.7161.70.22 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER, RÖHREnFORm, EInSEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�Powerball�HCi-TC,�Philips�CdM-TC,�radium�rCi-TC,�Sylvania�CMi-TC)

HIT-TC-CE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7361.70.22 HiT-Ce-P 70w PG12-2 230V neutralweiss 942 5.800lm 4.200K
7.7351.70.10 HiT-Ce-P 70w PG12-2 230V warmweiss 830 6.000lm 3.000K
7.7361.16.22 HiT-Ce-P 150w PGx12-2 230V neutralweiss 942 12.000lm 4.200K
7.7351.16.10 HiT-Ce-P 150w PGx12-2 230V warmweiss 830 12.000lm 3.000K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER, RÖHREnFORm, EInSEItIg gESOcKELt
(z.b.�Philips�CdM-TP)

HIT-CE-P

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8051.70.10 HiT 70w G12 230V warmweiss wdL 5.300lm 3.000K
7.8051.70.22 HiT 70w G12 230V neutralweiss NdL 5.800lm 4.200K
7.8051.16.10 HiT 150w G12 230V warmweiss wdL 13.000lm 3.000K
7.8051.16.22 HiT 150w G12 230V neutralweiss NdL 13.000lm 4.200K
7.8251.70.22 HiT�(e27) 70w e27 230V NdL
7.8251.16.22 HiT�(e27) 150w e27 230V NdL
7.8251.26.32 HiT�(e40) 250w e40 230V tageslichtweiss daylight 21.000lm 4.200K
7.8251.41.32 HiT�(e40) 400w e40 230V daylight
7.8251.41.22 HiT�(e40) 400w e40 230V neutralweiss NdL 42.000lm 4.200K
7.8251.12.32 HiT�(e40) 1000w e40 230V daylight

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, RÖHREnFORm, EInSEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�HQi-T,�radium�Hri-T,�Sylvania�HSi-T)

HIT
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Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7251.35.10 HiT-de-Ce 35w rX7s 230V warmweiss 830
7.7251.70.10 HiT-de-Ce 70w rX7s 230V warmweiss 830 6.500lm 3.000K
7.7261.70.22 HiT-de-Ce 70w rX7s 230V neutralweiss 942 6.000lm 4.200K
7.7251.16.10 HiT-de-Ce 150w rX7s-24 230V warmweiss 830 14.200lm 3.000K
7.7261.16.22 HiT-de-Ce 150w rX7s-24 230V neutralweiss 942 13.250lm 4.200K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER, RÖHREnFORm, ZWEISEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�Powerball�HCi-TS,�Philips�CdM-Td,�radium�rCi-TS,�Sylvania�CMi-Td)

HIT-DE-CE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8101.70.10 HiT-de 70w rX7s 230V warmweiss wdL 5.000lm 3.000K
7.8101.70.22 HiT-de 70w rX7s 230V neutralweiss NdL 5.500lm 4.000K
7.8101.70.32 HiT-de 70w rX7s 230V tageslichtweiß daylight 5.500lm 4.200K
7.8101.16.10 HiT-de 150w rX7s-24 230V warmweiss wdL 11.000lm 3.000K
7.8101.16.22 HiT-de 150w rX7s-24 230V neutralweiss NdL 11.250lm 4.000K
7.8101.16.32 HiT-de 150w rX7s-24 230V tageslichtweiß daylight 12.500lm 4.200K
7.8101.26.10 HiT-de 250w Fc2 230V warmweiss wdL 21.000lm 3.200K
7.8101.26.22 HiT-de 250w Fc2 230V neutralweiss NdL 20.000lm 4.200K
7.8101.26.32 HiT-de 250w Fc2 230V tageslichtweiss daylight 20.000lm 5.100K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, RÖHREnFORm, ZWEISEItIg gESOcKELt
(z.b.�Osram�HQi-TS�excellence,�radium�Hri-TS,�Sylvania�HSi-Td)

HIT-DE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7501.70.10 Hie-Ce 70w e27 230V warmweiss 830 klar 7.000lm 3.000K
7.7511.70.22 Hie-Ce 70w e27 230V neutralweiss 942 klar 6.600lm 4.200K
7.7501.11.10 Hie-Ce 100w e27 230V warmweiss 830 klar 9.000lm 3.000K
7.7501.16.10 Hie-Ce 150w e27 230V warmweiss 830 klar 14.200lm 3.000K
7.7511.16.22 Hie-Ce 150w e27 230V neutralweiss 942 klar 14.200lm 4.200K
7.7500.70.10 Hie-Ce 70w e27 230V warmweiss 830 matt 5.700lm 3.000K
7.7510.70.22 Hie-Ce 70w e27 230V neutralweiss 942 matt 5.200lm 4.200K
7.7500.11.10 Hie-Ce 100w e27 230V warmweiss 830 matt 8.000lm 3.000K
7.7500.16.10 Hie-Ce 150w e27 230V warmweiss 830 matt 13.000lm 3.000K
7.7510.16.22 Hie-Ce 150w e27 230V neutralweiss 942 matt 12.000lm 4.200K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER, ELLIPSOIDFORm, KLARE AUSFüHRUng
(z.b.�Osram�Powerball�HCi-e/P)

HIE-CE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8201.70.10 Hie 70w e27 230V warmweiss wdL klar 5.200lm 3.100K
7.8200.70.10 Hie 70w e27 230V warmweiss wdL matt 4.700lm 3.100K
7.8201.70.22 Hie 70w e27 230V neutralweiss NdL klar 5.600lm 3.800K
7.8200.70.22 Hie 70w e27 230V neutralweiss NdL matt 5.100lm 3.800K
7.8201.11.10 Hie 100w e27 230V warmweiss wdL klar 8.500lm 2.900K
7.8200.11.10 Hie 100w e27 230V warmweiss wdL matt 7.900lm 2.900K
7.8201.11.22 Hie 100w e27 230V neutralweiss NdL klar 8.400lm 3.800K
7.8200.11.22 Hie 100w e27 230V neutralweiss NdL matt 7.700lm 3.800K
7.8201.16.10 Hie 150w e27 230V warmweiss wdL klar 12.900lm 2.900K
7.8200.16.10 Hie 150w e27 230V warmweiss wdL matt 11.600lm 2.900K
7.8201.16.22 Hie 150w e27 230V neutralweiss NdL klar 12.500lm 3.800K
7.8200.16.22 Hie 150w e27 230V neutralweiss NdL matt 11.500lm 3.800K
7.8200.26.32 Hie 250w e40 230V tageslichtweiss daylight matt 17.000lm 5.200K
7.8200.41.32 Hie 400w e40 230V tageslichtweiss daylight matt 31.000lm 5.800K

HALOgEn-mEtALLDAmPFLAmPEn, ELLIPSOIDFORm
(z.b.�Osram�HQi-e)

HIE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7803.35.10 HiPAr-L30 35w e27 230V 10° 10°/830 830 44.000cd 3.000K
7.7805.35.10 HiPAr-L30 35w e27 230V 30° 30°/830 830 7.400cd 3.000K
7.7803.70.10 HiPAr-L30 70w e27 230V 10° 10°/830 830 68.000cd 3.000K
7.7813.70.22 HiPAr-L30 70w e27 230V 10° 10°/942 942 63.000cd 4.200K
7.7805.70.10 HiPAr-L30 70w e27 230V 30° 30°/830 830 10.000cd 3.000K
7.7815.70.22 HiPAr-L30 70w e27 230V 30° 30°/942 942 13.000cd 4.200K
7.7806.70.10 HiPAr-L30 70w e27 230V 40° 40°/830 830 10.000cd 3.000K
7.7816.70.22 HiPAr-L30 70w e27 230V 40° 40°/942 942 9.000cd 4.200K

HALOgEn-mEtALLDAmPF-REFLEKtORLAmPEn, mIt KERAmIK-BREnnER
(z.b.�Philips�CdM-r)

HIPAR-L30

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8701.13.10 HMe 125�w e27 230V warmweiss
7.8701.13.22 HMe 125�w e27 230V neutralweiss
7.8701.26.10 HMe 250w e40 230V warmweiss
7.8701.26.22 HMe 250w e40 230V neutralweiss
7.8701.41.10 HMe 400w e40 230V warmweiss
7.8701.41.22 HMe 400w e40 230V neutralweiss
7.8701.50.10 HMe 50w e27 230V warmweiss
7.8701.50.22 HMe 50w e27 230V neutralweiss
7.8701.80.10 HMe 80w e27 230V warmweiss
7.8701.80.22 HMe 80w e27 230V neutralweiss

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7201.35.10 HiT-Ce 35w G12 230V warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.7211.35.10 HiT-Ce 35w G12 230V warmweiss 930 3.300lm 3.000K
7.7211.35.22 HiT-Ce 35w G12 230V neutralweiss 942 3.300lm 4.200K
7.7201.70.10 HiT-Ce 70w G12 230V warmweiss 830 6.600lm 3.000K
7.7211.70.10 HiT-Ce 70w G12 230V warmweiss 930 6.600lm 3.000K
7.7211.70.22 HiT-Ce 70w G12 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K
7.7201.11.10 HiT-Ce 100w G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.11.22 HiT-Ce 100w G12 230V neutralweiss 942 4.200K
7.7201.16.10 HiT-Ce 150w G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.16.10 HiT-Ce 150w G12 230V warmweiss 930 14.000lm 3.000K
7.7211.16.22 HiT-Ce 150w G12 230V neutralweiss 942 4.200K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7151.20.10 HiT-TC-Ce 20w G8,5 230V warmweiss 830 1.500lm 3.000K
7.7161.35.22 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V neutralweiss 942 3.200lm 4.200K
7.7151.35.10 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.7161.35.10 HiT-TC-Ce 35w G8,5 230V warmweiss 930 2.800lm 3.000K
7.7161.70.10 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V warmweiss 930 6.300lm 3.000K
7.7151.70.10 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V warmweiss 830 6.400lm 3.000K
7.7161.70.22 HiT-TC-Ce 70w G8,5 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.7361.70.22 HiT-Ce-P 70w PG12-2 230V neutralweiss 942 5.800lm 4.200K
7.7351.70.10 HiT-Ce-P 70w PG12-2 230V warmweiss 830 6.000lm 3.000K
7.7361.16.22 HiT-Ce-P 150w PGx12-2 230V neutralweiss 942 12.000lm 4.200K
7.7351.16.10 HiT-Ce-P 150w PGx12-2 230V warmweiss 830 12.000lm 3.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8051.70.10 HiT 70w G12 230V warmweiss wdL 5.300lm 3.000K
7.8051.70.22 HiT 70w G12 230V neutralweiss NdL 5.800lm 4.200K
7.8051.16.10 HiT 150w G12 230V warmweiss wdL 13.000lm 3.000K
7.8051.16.22 HiT 150w G12 230V neutralweiss NdL 13.000lm 4.200K
7.8251.70.22 HiT�(e27) 70w e27 230V NdL
7.8251.16.22 HiT�(e27) 150w e27 230V NdL
7.8251.26.32 HiT�(e40) 250w e40 230V tageslichtweiss daylight 21.000lm 4.200K
7.8251.41.32 HiT�(e40) 400w e40 230V daylight
7.8251.41.22 HiT�(e40) 400w e40 230V neutralweiss NdL 42.000lm 4.200K
7.8251.12.32 HiT�(e40) 1000w e40 230V daylight
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Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8401.50.06 HST-Cri 50w GX12-1 230V 825 2.400lm 2.550K
7.8401.11.06 HST-Cri 100w GX12-1 230V 825 4.900lm 2.550K
7.8351.35.06 HST-Cri 35w PG12-1 230V 825 1.300lm 2.500K
7.8351.50.06 HST-Cri 50w PG12-1 230V 825 2.300lm 2.500K
7.8351.11.06 HST-Cri 100w PG12-1 230V 825 5.000lm 2.500K
7.8401.11.06-35 HST-Cri 100w GX12-1 230V 825 4.900lm 2.550K
7.8401.50.06-35 HST-Cri 50w GX12-1 230V 825 2.400lm 2.550K

nAtRIUmDAmPF-HOcHDRUcKLAmPEn, RÖHREnFORm
(z.b.�Philips�Sdw-TG)

HST-CRI

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8550.50.01 HST-MF 50w e27 230V 4.400lm 2.000K
7.8550.70.01 HST-MF 70w e27 230V 6.500lm 2.000K
7.8550.11.01 HST-MF 100w e40 230V 10.000lm 2.000K
7.8550.16.01 HST-MF 150w e40 230V 17.200lm 2.000K
7.8550.26.01 HST-MF 250w e40 230V 33.000lm 2.000K
7.8550.41.01 HST-MF 400w e40 230V 55.000lm 2.000K

nAtRIUmDAmPF-HOcHDRUcKLAmPEn, RÖHREnFORm, OFFEnER BEtRIEB

HST-MF

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8450.70.01 HST-de 70w rX7s 230V 6.800lm 2.000K
7.8450.16.01 HST-de 150w rX7s-24 230V 15.000lm 2.000K
7.8450.26.01 HST-de 250w Fc2 230V 25.500lm 2.000K
7.8450.41.01 HST-de 400w Fc2 230V 48.000lm 2.000K

nAtRIUmDAmPF-HOcHDRUcKLAmPEn, RÖHREnFORm, ZWEISEItIg gESOcKELt, gEScHLOSSEnER BEtRIEB

HST-DE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8601.50.01 HSe-e 50w e27 230V 2.000K
7.8601.70.01 HSe-e 70w e27 230V 5.600lm 2.000K

nAtRIUmDAmPF-HOcHDRUcKLAmPEn, ELLIPSOIDFORm, OFFEnER BEtRIEB

HSE-E

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8651.11.01 HSe-MF 100w e40 230V 9.500lm 2.000K
7.8651.16.01 HSe-MF 150w e40 230V 16.700lm 2.000K
7.8651.26.01 HSe-MF 250w e40 230V 31.000lm 2.000K
7.8651.41.01 HSe-MF 400w e40 230V 54.000lm 2.000K

nAtRIUmDAmPF-HOcHDRUcKLAmPEn, ELLIPSOIDFORm, OFFEnER BEtRIEB

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3000.05.07 TC-S 5w G23 230V 108�mm warmweiss�extra 827 250lm 2.700K
7.3000.05.10 TC-S 5w G23 230V 108�mm warmweiss 830 250lm 3.000K
7.3000.05.20 TC-S 5w G23 230V 108�mm neutralweiss 840 250lm 4.000K
7.3000.07.07 TC-S 7w G23 230V 137�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3000.07.10 TC-S 7w G23 230V 137�mm warmweiss 830 400lm 3.000K
7.3000.07.20 TC-S 7w G23 230V 137�mm neutralweiss 840 400lm 4.000K
7.3000.07.45 TC-S 7w G23 230V 137�mm tageslichtweiss 865 375lm 6.500K
7.3000.09.07 TC-S 9w G23 230V 167�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3000.09.10 TC-S 9w G23 230V 167�mm warmweiss 830 600lm 3.000K
7.3000.09.20 TC-S 9w G23 230V 167�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3000.09.45 TC-S 9w G23 230V 167�mm tageslichtweiss 865 565lm 6.500K
7.3000.11.07 TC-S 11w G23 230V 237�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3000.11.10 TC-S 11w G23 230V 237�mm warmweiss 830 900lm 3.000K
7.3000.11.20 TC-S 11w G23 230V 237�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3000.11.45 TC-S 11w G23 230V 237�mm tageslichtweiss 865 850lm 6.500K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn ZWEIFAcHROHR, 2-StIFt-SOcKEL g23
(z.b.�Osram�dulux-S,�Philips�PL-S,�radium�ralux-S,�Sylvania�Lynx-S)

TC-S
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Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3010.05.07 TC-SeL 5w 2G7 230V 108�mm warmweiss�extra 827 250lm 2.700K
7.3010.05.10 TC-SeL 5w 2G7 230V 108�mm warmweiss 830 250lm 3.000K
7.3010.05.20 TC-SeL 5w 2G7 230V 108�mm neutralweiss 840 250lm 4.000K
7.3010.07.07 TC-SeL 7w 2G7 230V 137�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3010.07.10 TC-SeL 7w 2G7 230V 137�mm warmweiss 830 400lm 3.000K
7.3010.07.20 TC-SeL 7w 2G7 230V 137�mm neutralweiss 840 400lm 4.000K
7.3010.09.07 TC-SeL 9w 2G7 230V 167�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3010.09.10 TC-SeL 9w 2G7 230V 167�mm warmweiss 830 600lm 3.000K
7.3010.09.20 TC-SeL 9w 2G7 230V 167�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3010.11.07 TC-SeL 11w 2G7 230V 237�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3010.11.10 TC-SeL 11w 2G7 230V 237�mm warmweiss 830 900lm 3.000K
7.3010.11.20 TC-SeL 11w 2G7 230V 237�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn ZWEIFAcHROHR, 4-StIFt-SOcKEL 2g7 (EVg-BEtRIEB)
(z.b.�Osram�dulux-S/e,�Philips�PL-S/e,�radium�ralux-S/e,�Sylvania�Lynx-Se)

TC-SEL

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3100.18.07 TC-L 18w 2G11 230V 217�mm warmweiss�extra 827 1.200lm 2.700K
7.3100.18.10 TC-L 18w 2G11 230V 217�mm warmweiss 830 1.200lm 3.000K
7.3100.18.20 TC-L 18w 2G11 230V 217�mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.3100.24.07 TC-L 24w 2G11 230V 317�mm warmweiss�extra 827 1.800lm 2.700K
7.3100.24.10 TC-L 24w 2G11 230V 317�mm warmweiss 830 1.800lm 3.000K
7.3100.24.20 TC-L 24w 2G11 230V 317�mm neutralweiss 840 1.800lm 4.000K
7.3100.36.07 TC-L 36w 2G11 230V 411�mm warmweiss�extra 827 2.900lm 2.700K
7.3100.36.10 TC-L 36w 2G11 230V 411�mm warmweiss 830 2.900lm 3.000K
7.3100.36.20 TC-L 36w 2G11 230V 411�mm neutralweiss 840 2.900lm 4.000K
7.3100.36.45 TC-L 36w 2G11 230V 411�mm tageslichtweiss 865 2.750lm 6.500K
7.3100.55.07 TC-L 55w 2G11 230V 533�mm warmweiss�extra 827 4.800lm 2.700K
7.3100.55.10 TC-L 55w 2G11 230V 533�mm warmweiss 830 4.800lm 3.000K
7.3100.55.20 TC-L 55w 2G11 230V 533�mm neutralweiss 840 4.800lm 4.000K
7.3100.55.45 TC-L 55w 2G11 230V 533�mm tageslichtweiss 865 4.550lm 6.500K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn ZWEIFAcHROHR, 4-StIFt-SOcKEL 2g11
(z.b.�Osram�dulux-L,�Philips�PL-L,�radium�ralux-rX-L,�Sylvania�Lynx-L)

TC-L

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3050.10.07 TC-d 10w G24d-1 230V 95�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3050.10.10 TC-d 10w G24d-1 230V 95�mm warmweiss 830 600lm 3.000K
7.3050.10.20 TC-d 10w G24d-1 230V 95�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3050.13.07 TC-d 13w G24d-1 230V 130�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3050.13.10 TC-d 13w G24d-1 230V 130�mm warmweiss 830 900lm 3.000K
7.3050.13.20 TC-d 13w G24d-1 230V 130�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3050.18.07 TC-d 18w G24d-1 230V 150�mm warmweiss�extra 827 1.200lm 2.700K
7.3050.18.10 TC-d 18w G24d-1 230V 150�mm warmweiss 830 1.200lm 3.000K
7.3050.18.20 TC-d 18w G24d-1 230V 150�mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.3050.26.07 TC-d 26w G24d-1 230V 170�mm warmweiss�extra 827 1.800lm 2.700K
7.3050.26.10 TC-d 26w G24d-1 230V 170�mm warmweiss 830 1.800lm 3.000K
7.3050.26.20 TC-d 26w G24d-1 230V 170�mm neutralweiss 840 1.800lm 4.000K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn ZWEIFAcH-DOPPELROHR, 2-StIFt-SOcKEL g24D
(z.b.�Osram�dulux-d,�Philips�PL-C,�radium�ralux-rX-d,�Sylvania�Lynx-d)

TC-D

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3060.10.07 TC-deL 10w G24q-1 230V 95�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3060.10.10 TC-deL 10w G24q-1 230V 95�mm warmweiss 830 600lm 3.000K
7.3060.10.20 TC-deL 10w G24q-1 230V 95�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3060.13.07 TC-deL 13w G24q-1 230V 130�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3060.13.10 TC-deL 13w G24q-1 230V 130�mm warmweiss 830 900lm 3.000K
7.3060.13.20 TC-deL 13w G24q-1 230V 130�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3060.18.07 TC-deL 18w G24q-1 230V 150�mm warmweiss�extra 827 1.200lm 2.700K
7.3060.18.10 TC-deL 18w G24q-1 230V 150�mm warmweiss 830 1.200lm 3.000K
7.3060.18.20 TC-deL 18w G24q-1 230V 150�mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.3060.26.07 TC-deL 26w G24q-1 230V 170�mm warmweiss�extra 827 1.800lm 2.700K
7.3060.26.10 TC-deL 26w G24q-1 230V 170�mm warmweiss 830 1.800lm 3.000K
7.3060.26.20 TC-deL 26w G24q-1 230V 170�mm neutralweiss 840 1.800lm 4.000K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn ZWEIFAcH-DOPPELROHR, 4-StIFt-SOcKEL g24Q (EVg-BEtRIEB)
(z.b.�Osram�dulux-d/e,�Philips�PL-C/4P,�radium�ralux-rX-d/e,�Sylvania�Lynx-de)

TC-DEL

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8401.50.06 HST-Cri 50w GX12-1 230V 825 2.400lm 2.550K
7.8401.11.06 HST-Cri 100w GX12-1 230V 825 4.900lm 2.550K
7.8351.35.06 HST-Cri 35w PG12-1 230V 825 1.300lm 2.500K
7.8351.50.06 HST-Cri 50w PG12-1 230V 825 2.300lm 2.500K
7.8351.11.06 HST-Cri 100w PG12-1 230V 825 5.000lm 2.500K
7.8401.11.06-35 HST-Cri 100w GX12-1 230V 825 4.900lm 2.550K
7.8401.50.06-35 HST-Cri 50w GX12-1 230V 825 2.400lm 2.550K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8550.50.01 HST-MF 50w e27 230V 4.400lm 2.000K
7.8550.70.01 HST-MF 70w e27 230V 6.500lm 2.000K
7.8550.11.01 HST-MF 100w e40 230V 10.000lm 2.000K
7.8550.16.01 HST-MF 150w e40 230V 17.200lm 2.000K
7.8550.26.01 HST-MF 250w e40 230V 33.000lm 2.000K
7.8550.41.01 HST-MF 400w e40 230V 55.000lm 2.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8450.70.01 HST-de 70w rX7s 230V 6.800lm 2.000K
7.8450.16.01 HST-de 150w rX7s-24 230V 15.000lm 2.000K
7.8450.26.01 HST-de 250w Fc2 230V 25.500lm 2.000K
7.8450.41.01 HST-de 400w Fc2 230V 48.000lm 2.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8601.50.01 HSe-e 50w e27 230V 2.000K
7.8601.70.01 HSe-e 70w e27 230V 5.600lm 2.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.8651.11.01 HSe-MF 100w e40 230V 9.500lm 2.000K
7.8651.16.01 HSe-MF 150w e40 230V 16.700lm 2.000K
7.8651.26.01 HSe-MF 250w e40 230V 31.000lm 2.000K
7.8651.41.01 HSe-MF 400w e40 230V 54.000lm 2.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3000.05.07 TC-S 5w G23 230V 108�mm warmweiss�extra 827 250lm 2.700K
7.3000.05.10 TC-S 5w G23 230V 108�mm warmweiss 830 250lm 3.000K
7.3000.05.20 TC-S 5w G23 230V 108�mm neutralweiss 840 250lm 4.000K
7.3000.07.07 TC-S 7w G23 230V 137�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3000.07.10 TC-S 7w G23 230V 137�mm warmweiss 830 400lm 3.000K
7.3000.07.20 TC-S 7w G23 230V 137�mm neutralweiss 840 400lm 4.000K
7.3000.07.45 TC-S 7w G23 230V 137�mm tageslichtweiss 865 375lm 6.500K
7.3000.09.07 TC-S 9w G23 230V 167�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3000.09.10 TC-S 9w G23 230V 167�mm warmweiss 830 600lm 3.000K
7.3000.09.20 TC-S 9w G23 230V 167�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3000.09.45 TC-S 9w G23 230V 167�mm tageslichtweiss 865 565lm 6.500K
7.3000.11.07 TC-S 11w G23 230V 237�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3000.11.10 TC-S 11w G23 230V 237�mm warmweiss 830 900lm 3.000K
7.3000.11.20 TC-S 11w G23 230V 237�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3000.11.45 TC-S 11w G23 230V 237�mm tageslichtweiss 865 850lm 6.500K
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Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.1010.15.09 T26 15w G13 230V 438�mm warmweiss 530 900lm 3.000K
7.1010.15.20 T26 15w G13 230V 438�mm neutralweiss 640 900lm 4.000K
7.1010.15.45 T26 15w G13 230V 438�mm tageslichtweiss 765 830lm 6.500K
7.1000.18.09 T26 18w G13 230V 590�mm warmweiss 530 1.150lm 3.000K
7.1000.18.20 T26 18w G13 230V 590�mm neutralweiss 640 1.150lm 4.000K
7.1000.18.45 T26 18w G13 230V 590�mm tageslichtweiss 765 1050lm 6.500K
7.1010.30.09 T26 30w G13 230V 895�mm warmweiss 530 2.200lm 3.000K
7.1010.30.20 T26 30w G13 230V 895mm neutralweiss 640 2.200lm 4.000K
7.1010.30.45 T26 30w G13 230V 895mm tageslichtweiss 765 1.850lm 6.500K
7.1000.36.09 T26 36w G13 230V 1.200�mm warmweiss 530 2.850lm 3.000K
7.1000.36.20 T26 36w G13 230V 1.200�mm neutralweiss 640 2.850lm 4.000K
7.1000.36.45 T26 36w G13 230V 1.200�mm tageslichtweiss 765 2.500lm 6.500K
7.1010.36.09 T26 36-1w G13 230V 970�mm warmweiss 530 2.700lm 3.000K
7.1010.36.20 T26 36-1w G13 230V 970�mm neutralweiss 640 2.800lm 4.000K
7.1010.38.20 T26 38w G13 230V 1.047�mm neutralweiss 640 4.100lm 4.000K
7.1000.58.09 T26 58w G13 230V 1.500�mm warmweiss 530 4.600lm 3.000K
7.1000.58.20 T26 58w G13 230V 1.500�mm neutralweiss 640 4.600lm 4.000K
7.1000.58.45 T26 58w G13 230V 1.500�mm tageslichtweiss 765 4.000lm 6.500K

StAnDARD-LEUcHtStOFFLAmPEn t26 (Ø 26 mm), SOcKEL g 13
(z.b.�Osram�basic,�Philips�TL-d�Standard,�radium�NL-Standard,�Sylvania�Standard)

T26

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3450.03.07 TC-dSe 3w e14 230V 115�mm warmweiss�extra 827 100lm 2.700K
7.3450.05.07 TC-dSe 5w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 250lm 2.700K
7.3450.07.07 TC-dSe 7w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3450.11.07 TC-dSe 11w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn tc-DSE ZWEIFAcH-DOPPELROHR, SOcKEL E 14
(z.b.�Osram�dulux-eL,�Philips�PL-electronic,�radium�ralux�quick,�Sylvania�Mini-Lynx-d)

TC-DSE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3460.05.07 TC-dSe 5w e27 230V 114�mm warmweiss�extra 827 240lm 2.700K
7.3460.07.07 TC-dSe 7w e27 230V 138�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3460.07.40 TC-dSe 7w e27 230V 138�mm tageslichtweiss 860 400lm 6.000K
7.3460.11.07 TC-dSe 11w e27 230V 141�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3460.11.20 TC-dSe 11w e27 230V 141�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3460.11.40 TC-dSe 11w e27 230V 138�mm tageslichtweiss 860 600lm 6.000K
7.3460.15.07 TC-dSe 15w e27 230V 167�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3460.15.40 TC-dSe 15w e27 230V 167�mm tageslichtweiss 860 900lm 6.000K
7.3460.20.07 TC-dSe 20w e27 230V 178�mm warmweiss�extra 827 1230lm 2.700K
7.3460.20.40 TC-dSe 20w e27 230V 178�mm tageslichtweiss 860 1230lm 6.000K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn tc-DSE ZWEIFAcH-DOPPELROHR,  SOcKEL E 27
(z.b.�Osram�dulux-eL,�Philips�PL-electronic,�radium�ralux�quick,�Sylvania�Mini-Lynx-d)

TC-DSE

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3400.15.07 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm warmweiß�extra 827 900lm 2.700K
7.3400.15.20 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3400.15.40 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm tageslichtweiß 860 900lm 6.000K
7.3400.20.07 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm warmweiss�extra 827 1230lm 2.700K
7.3400.20.20 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3400.20.40 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm tageslichtweiß 860 900lm 6.000K
7.3400.23.07 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm warmweiss�extra 827 1500lm 2.700K
7.3400.23.20 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm neutralweiss 840 1500lm 4.000K
7.3400.23.40 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm tageslichtweiß 860 1500lm 6.000K

KOmPAKt-LEUcHtStOFFLAmPEn tc-tSE DREIFAcH-DOPPELROHR, SOcKEL E 27
(z.b.�Osram�dulux-eL,�Philips�PL-electronic,�radium�ralux�quick,�Sylvania�Mini-Lynx-T)

TC-TSE



+49�(0)7131�9053-0� 177

LeUchtmitteL

Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.1110.15.07 T26 15w G13 230V 438�mm warmweiss�extra 827 1.000lm 2.700K
7.1110.15.10 T26 15w G13 230V 438�mm warmweiss 830 1.000lm 3.000K
7.1110.15.20 T26 15w G13 230V 438�mm neutralweiss 840 1.000lm 4.000K
7.1110.15.45 T26 15w G13 230V 438�mm tageslichtweiss 865 950lm 6.500K
7.1100.18.07 T26 18w G13 230V 590�mm warmweiss�extra 827 1.350lm 2.700K
7.1100.18.10 T26 18w G13 230V 590�mm warmweiss 830 1.350lm 3.000K
7.1100.18.20 T26 18w G13 230V 590�mm neutralweiss 840 1.350lm 4.000K
7.1100.18.45 T26 18w G13 230V 590�mm tageslichtweiss 865 1.300lm 6.500K
7.1110.30.07 T26 30w G13 230V 895�mm warmweiss�extra 827 2.400lm 2.700K
7.1110.30.10 T26 30w G13 230V 895�mm warmweiss 830 2.400lm 3.000K
7.1110.30.20 T26 30w G13 230V 895mm neutralweiss 840 2.400lm 4.000K
7.1110.30.45 T26 30w G13 230V 895mm tageslichtweiss 865 2.350lm 6.500K
7.1100.36.07 T26 36w G13 230V 1.200�mm warmweiss�extra 827 3.350lm 2.700K
7.1100.36.10 T26 36w G13 230V 1.200�mm warmweiss 830 3.350lm 3.000K
7.1100.36.20 T26 36w G13 230V 1.200�mm neutralweiss 840 3.350lm 4.000K
7.1100.36.45 T26 36w G13 230V 1.200�mm tageslichtweiss 865 3.250lm 6.500K
7.1110.36.10 T26 36-1w G13 230V 970�mm warmweiss 830 3.100lm 3.000K
7.1110.36.20 T26 36-1w G13 230V 970�mm neutralweiss 840 3.100lm 4.000K
7.1110.36.07 T26 36-1w G13 230V 970�mm warmweiss�extra 827 3.100lm 2.700K
7.1110.38.10 T26 38w G13 230V 1.047�mm warmweiss 830 3.200lm 3.000K
7.1110.38.20 T26 38w G13 230V 1.047�mm neutralweiss 840 3.200lm 4.000K
7.1100.58.07 T26 58w G13 230V 1.500�mm warmweiss�extra 827 5.200lm 2.700K
7.1100.58.10 T26 58w G13 230V 1.500�mm warmweiss 830 5.200lm 2.700K
7.1100.58.20 T26 58w G13 230V 1.500�mm neutralweiss 840 5.200lm 4.000K
7.1100.58.45 T26 58w G13 230V 1.500�mm tageslichtweiss 865 5.000lm 6.500K

3-BAnDEn-LEUcHtStOFFLAmPEn t26 (Ø 26 mm), SOcKEL g 13
(z.b.�Osram�Lumilux,�Philips�Master-TL-d,�radium�Spectralux-Plus,�Sylvania�Luxline-Plus)

T26

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.1400.18.60 T26 18w G13 230V 590�mm rot 60
7.1400.18.62 T26 18w G13 230V 590�mm gelb 62
7.1400.18.66 T26 18w G13 230V 590�mm grün 66
7.1400.18.67 T26 18w G13 230V 590�mm blau 67
7.1410.30.67 T26 30w G13 230V 895�mm blau 67
7.1400.36.60 T26 36w G13 230V 1.200�mm rot 60
7.1400.36.62 T26 36w G13 230V 1.200�mm gelb 62
7.1400.36.66 T26 36w G13 230V 1.200�mm grün 66
7.1400.36.67 T26 36w G13 230V 1.200�mm blau 67
7.1400.58.60 T26 58w G13 230V 1.500�mm rot 60
7.1400.58.62 T26 58w G13 230V 1.500�mm gelb 62
7.1400.58.66 T26 58w G13 230V 1.500�mm grün 66
7.1400.58.67 T26 58w G13 230V 1.500�mm blau 67

FARBIgE LEUcHtStOFFLAmPEn t26 (Ø 26 mm), SOcKEL g13

T26

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.2100.06.09 T16 6w G5 230V 212mm warmweiss 530 280lm 3.000K
7.2100.06.20 T16 6w G5 230V 212mm neutralweiss 640 280lm 4.000K
7.2100.06.40 T16 6w G5 230V 212mm tageslichtweiss 765 280lm 6.500K
7.2100.08.09 T16 8w G5 230V 288mm warmweiss 530 400lm 3.000K
7.2100.08.20 T16 8w G5 230V 288mm neutralweiss 640 400lm 4.000K
7.2100.08.40 T16 8w G5 230V 288mm tageslichtweiss 765 400lm 6.500K
7.2100.13.09 T16 13w G5 230V 517mm warmweiss 530 880lm 3.000K
7.2100.13.20 T16 13w G5 230V 517mm neutralweiss 640 880lm 4.000K
7.2100.13.40 T16 13w G5 230V 517mm tageslichtweiss 765 880lm 6.500K

StAnDARD-LEUcHtStOFFLAmPEn t16 (Ø 16 mm), SOcKEL g5
(z.b.�Osram�basic,�Philips�TL-Mini,�radium�NL-Standard,�Sylvania�Standard)

T16

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.1010.15.09 T26 15w G13 230V 438�mm warmweiss 530 900lm 3.000K
7.1010.15.20 T26 15w G13 230V 438�mm neutralweiss 640 900lm 4.000K
7.1010.15.45 T26 15w G13 230V 438�mm tageslichtweiss 765 830lm 6.500K
7.1000.18.09 T26 18w G13 230V 590�mm warmweiss 530 1.150lm 3.000K
7.1000.18.20 T26 18w G13 230V 590�mm neutralweiss 640 1.150lm 4.000K
7.1000.18.45 T26 18w G13 230V 590�mm tageslichtweiss 765 1050lm 6.500K
7.1010.30.09 T26 30w G13 230V 895�mm warmweiss 530 2.200lm 3.000K
7.1010.30.20 T26 30w G13 230V 895mm neutralweiss 640 2.200lm 4.000K
7.1010.30.45 T26 30w G13 230V 895mm tageslichtweiss 765 1.850lm 6.500K
7.1000.36.09 T26 36w G13 230V 1.200�mm warmweiss 530 2.850lm 3.000K
7.1000.36.20 T26 36w G13 230V 1.200�mm neutralweiss 640 2.850lm 4.000K
7.1000.36.45 T26 36w G13 230V 1.200�mm tageslichtweiss 765 2.500lm 6.500K
7.1010.36.09 T26 36-1w G13 230V 970�mm warmweiss 530 2.700lm 3.000K
7.1010.36.20 T26 36-1w G13 230V 970�mm neutralweiss 640 2.800lm 4.000K
7.1010.38.20 T26 38w G13 230V 1.047�mm neutralweiss 640 4.100lm 4.000K
7.1000.58.09 T26 58w G13 230V 1.500�mm warmweiss 530 4.600lm 3.000K
7.1000.58.20 T26 58w G13 230V 1.500�mm neutralweiss 640 4.600lm 4.000K
7.1000.58.45 T26 58w G13 230V 1.500�mm tageslichtweiss 765 4.000lm 6.500K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3450.03.07 TC-dSe 3w e14 230V 115�mm warmweiss�extra 827 100lm 2.700K
7.3450.05.07 TC-dSe 5w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 250lm 2.700K
7.3450.07.07 TC-dSe 7w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3450.11.07 TC-dSe 11w e14 230V 129�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3460.05.07 TC-dSe 5w e27 230V 114�mm warmweiss�extra 827 240lm 2.700K
7.3460.07.07 TC-dSe 7w e27 230V 138�mm warmweiss�extra 827 400lm 2.700K
7.3460.07.40 TC-dSe 7w e27 230V 138�mm tageslichtweiss 860 400lm 6.000K
7.3460.11.07 TC-dSe 11w e27 230V 141�mm warmweiss�extra 827 600lm 2.700K
7.3460.11.20 TC-dSe 11w e27 230V 141�mm neutralweiss 840 600lm 4.000K
7.3460.11.40 TC-dSe 11w e27 230V 138�mm tageslichtweiss 860 600lm 6.000K
7.3460.15.07 TC-dSe 15w e27 230V 167�mm warmweiss�extra 827 900lm 2.700K
7.3460.15.40 TC-dSe 15w e27 230V 167�mm tageslichtweiss 860 900lm 6.000K
7.3460.20.07 TC-dSe 20w e27 230V 178�mm warmweiss�extra 827 1230lm 2.700K
7.3460.20.40 TC-dSe 20w e27 230V 178�mm tageslichtweiss 860 1230lm 6.000K

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.3400.15.07 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm warmweiß�extra 827 900lm 2.700K
7.3400.15.20 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3400.15.40 TC-TSe 15w e27 230V 143�mm tageslichtweiß 860 900lm 6.000K
7.3400.20.07 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm warmweiss�extra 827 1230lm 2.700K
7.3400.20.20 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm neutralweiss 840 900lm 4.000K
7.3400.20.40 TC-TSe 20w e27 230V 157�mm tageslichtweiß 860 900lm 6.000K
7.3400.23.07 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm warmweiss�extra 827 1500lm 2.700K
7.3400.23.20 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm neutralweiss 840 1500lm 4.000K
7.3400.23.40 TC-TSe 23w e27 230V 176�mm tageslichtweiß 860 1500lm 6.000K
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Leuchtmittel

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.2410.14.60 T16 14w G5 230V 549�mm rot 60
7.2410.14.66 T16 14w G5 230V 549�mm grün 66
7.2410.14.67 T16 14w G5 230V 549�mm blau 67
7.2400.24.60 T16 24w G5 230V 549�mm rot 60
7.2400.24.66 T16 24w G5 230V 549�mm grün 66
7.2400.24.67 T16 24w G5 230V 549�mm blau 67
7.2410.21.60 T16 21w G5 230V 849�mm rot 60
7.2410.21.66 T16 21w G5 230V 849�mm grün 66
7.2410.21.67 T16 21w G5 230V 849�mm blau 67
7.2400.39.60 T16 39w G5 230V 849�mm rot 60
7.2400.39.66 T16 39w G5 230V 849�mm grün 66
7.2400.39.67 T16 39w G5 230V 849�mm blau 67
7.2410.28.60 T16 28w G5 230V 1.149�mm rot 60
7.2410.28.66 T16 28w G5 230V 1.149�mm grün 66
7.2410.28.67 T16 28w G5 230V 1.149�mm blau 67
7.2400.54.60 T16 54w G5 230V 1.149�mm rot 60
7.2400.54.66 T16 54w G5 230V 1.149�mm grün 66
7.2400.54.67 T16 54w G5 230V 1.149�mm blau 67
7.2410.35.60 T16 35w G5 230V 1.449�mm rot 60
7.2410.35.66 T16 35w G5 230V 1.449�mm grün 66
7.2410.35.67 T16 35w G5 230V 1.449�mm blau 67
7.2400.80.60 T16 80w G5 230V 1.449�mm rot 60
7.2400.80.66 T16 80w G5 230V 1.449�mm grün 66
7.2400.80.67 T16 80w G5 230V 1.449�mm blau 67

FARBIgE LEUcHtStOFFLAmPEn t16 (Ø 16 mm), SOcKEL g5

T16

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.1061.00.00 MiCrO-LYNX�F 7w GX53 230V

LEUcHtStOFF-LEUcHtmIttEL

Artikelnummer Leuchtmittel wattage Fassung Spannung Ausführung Lichtstrom Farbtemperatur

7.2210.14.07 T16 14w G5 230V 549�mm warmweiss�extra 827 1.200lm 2.700K
7.2210.14.10 T16 14w G5 230V 549�mm warmweiss 830 1.200lm 3.000K
7.2210.14.20 T16 14w G5 230V 549�mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.2210.14.45 T16 14w G5 230V 549�mm tageslichtweiss 865 1.100lm 6.500K
7.2200.24.07 T16 24w G5 230V 549�mm warmweiss�extra 827 1.750lm 2.700K
7.2200.24.10 T16 24w G5 230V 549�mm warmweiss 830 1.750lm 3.000K
7.2200.24.20 T16 24w G5 230V 549�mm neutralweiss 840 1.750lm 4.000K
7.2200.24.45 T16 24w G5 230V 549�mm tageslichtweiss 865 1.600lm 6.500K
7.2210.21.07 T16 21w G5 230V 849�mm warmweiss�extra 827 1.900lm 2.700K
7.2210.21.10 T16 21w G5 230V 849�mm warmweiss 830 1.900lm 3.000K
7.2210.21.20 T16 21w G5 230V 849�mm neutralweiss 840 1.900lm 4.000K
7.2210.21.45 T16 21w G5 230V 849�mm tageslichtweiss 865 1.750lm 6.500K
7.2200.39.07 T16 39w G5 230V 849�mm warmweiss�extra 827 3.100lm 2.700K
7.2200.39.10 T16 39w G5 230V 849�mm warmweiss 830 3.100lm 3.000K
7.2200.39.20 T16 39w G5 230V 849�mm neutralweiss 840 3.100lm 4.000K
7.2200.39.45 T16 39w G5 230V 849�mm tageslichtweiss 865 2.850lm 6.500K
7.2210.28.07 T16 28w G5 230V 1.149�mm warmweiss�extra 827 2.600lm 2.700K
7.2210.28.10 T16 28w G5 230V 1.149�mm warmweiss 830 2.600lm 3.000K
7.2210.28.20 T16 28w G5 230V 1.149�mm neutralweiss 840 2.600lm 4.000K
7.2210.28.45 T16 28w G5 230V 1.149�mm tageslichtweiss 865 2.400lm 6.500K
7.2200.54.07 T16 54w G5 230V 1.149�mm warmweiss�extra 827 4.450lm 2.700K
7.2200.54.10 T16 54w G5 230V 1.149�mm warmweiss 830 4.450lm 3.000K
7.2200.54.20 T16 54w G5 230V 1.149�mm neutralweiss 840 4.450lm 4.000K
7.2200.54.45 T16 54w G5 230V 1.149�mm tageslichtweiss 865 4.050lm 6.500K
7.2210.35.07 T16 35w G5 230V 1.449�mm warmweiss�extra 827 3.300lm 2.700K
7.2210.35.10 T16 35w G5 230V 1.449�mm warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.2210.35.20 T16 35w G5 230V 1.449�mm neutralweiss 840 3.300lm 4.000K
7.2210.35.45 T16 35w G5 230V 1.449�mm tageslichtweiss 865 3.050lm 6.500K
7.2200.49.07 T16 49w G5 230V 1.449�mm warmweiss�extra 827 4.300lm 2.700K
7.2200.49.10 T16 49w G5 230V 1.449�mm warmweiss 830 4.300lm 3.000K
7.2200.49.20 T16 49w G5 230V 1.449�mm neutralweiss 840 4.300lm 4.000K
7.2200.49.45 T16 49w G5 230V 1.449�mm tageslichtweiss 865 4.100lm 6.500K
7.2200.80.07 T16 80w G5 230V 1.449�mm warmweiss�extra 827 6.150lm 2.700K
7.2200.80.10 T16 80w G5 230V 1.449�mm warmweiss 830 6.150lm 3.000K
7.2200.80.20 T16 80w G5 230V 1.449�mm neutralweiss 840 6.150lm 4.000K
7.2200.80.45 T16 80w G5 230V 1.449�mm tageslichtweiss 865 5.700lm 6.500K

3-BAnDEn-LEUcHtStOFFLAmPEn t16 (Ø 16 mm), SOcKEL g5
(z.b.�Osram�Lumilux�He/HO,�Philips�Master�He/HO,�radium�bonalux,�Sylvania�Luxline�Plus�FHe/FHO)

T16
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Lichtverteilungskurven

WIBRE   A11–A25

205 lx

100 lx

QT9 · QT12   B18–B72

320 lx

160 lx

640 lx

320 lx

120 lx

60 lx

QR-CB 35 · QR-CB 51   c11–c15
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

QR-CB 35 · QR-CB 51   c21–c95

Emax (lux)

8.500

2.130

534

130

3 x QR-CBC51 IRC  50 W 36° C85

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,70 m

ø 1,40 m

ø 2,80 m

ø 5,60 m
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

QR 111   D11–D43

QT-DE 12   E14–E95

QT 32 · M38 · M40   F33–F45
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

PAR   g11–g51
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

HIT-CRI   I31–I85

HIT-DE   J11–J93

Emax (lux)

2.000

500

130

35

HIT-DE  35 W �ood 70° J41

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 2,60 m

ø 5,20 m

ø 10,40 m
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

HIE   L11–L87

Emax (lux)

15.000

3.750

940

240

HIT-TC  20 W spot 15° M30

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

22.000

5.500

1.380

350

HIT-TC  35 W spot 15° M31

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

1.600

400

100

25

HIT-TC  20 W �ood 55° M32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,00 m

ø 2,00 m

ø 4,00 m

ø 8,00 m

HIT   m14–m33

Emax (lux)

19.000

4.750

1.200

300

HIT-TC  20 W superspot 7° M18

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

28.150

7.350

1.850

465

HIT-TC  35 W superspot 7° M19

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

2.700

675

170

45

HIT-TC  20 W medium 35° M20

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m

Emax (lux)

2.700

675

170

50

HIT-TC  35 W ood 55° M33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,02 m

ø 2,04 m

ø 4,10 m

ø 8,20 m

Emax (lux)

4.000

1.100

550

275

HIT-TC  35 W medium 35° M21

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

HME   n12–n85

1500 lx

390 lx

95 lx

25 lx

1700 lx

400 lx

120 lx

32 lx

HST-CRI   P31–P82
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

HST-DE   Q20–Q52

HSE   R12–R86

TC-TEL · TC-T/E · TC-S/E · T5   t11–t33
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

POW-LED 350 mA   V12–V73

Emax (lux)

1.000

261

75

20

POW-LED  1 x 1 W 350 mA spot 10° V12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

180

45

12

4

POW-LED  1 x 1 W 350 mA �ood 45° V42

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,80 m

ø 1,60 m

ø 3,20 m

ø 6,40 m

Emax (lux)

18.000

4.500

1.200

300

POW-LED  12 x 1 W 350 mA spot 10° V22

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

6.400

1.600

400

100

POW-LED  12 x 1 W 350 mA medium 30° V23

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,27 m

ø 1,05 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

16.500

4.250

1.070

270

POW-LED  36 x 1 W 350 mA medium 30° V73

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

26.500

6.625

1.670

420

POW-LED  36 x 1 W 350 mA spot 15° V72

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

370

98

25

8

POW-LED  1 x 1 W 350 mA medium 30° V14

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,08 m

ø 4,16 m

Emax (lux)

1.300

340

89

24

POW-LED  3 x 1 W 350 mA medium 30° V33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,08 m

ø 4,16 m

Emax (lux)

620

160

42

11

POW-LED  3 x 1 W 350 mA �ood 45° V41

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,80 m

ø 1,60 m

ø 3,20 m

ø 6,40 m
1200 lx

300 lx

150 lx

75 lx

9250 lx

2310 lx

580 lx

145 lx

3600 lx

900 lx

225 lx

60 lx

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

ø 4,80 m

Emax (lux)

3.950

1.000

270

70

POW-LED  3 x 1 W 350 mA spot 10° V32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m
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LichtverteiLUngSkUrven

Lichtverteilungskurven

Emax (lux)

1.800

460

120

30

POW-LED  1 x 3 W 700 mA spot 10° W31

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

6.450

1.680

420

110

POW-LED  3 x 3 W 700 mA spot 10° W61

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

POW-LED 700 mA   W11–W62

Emax (lux)

590

150

40

11

POW-LED  1 x 3 W 700 mA medium 30° W32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

2.250

570

150

40

POW-LED  3 x 3 W 700 mA medium 30° W33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

1.000

260

70

19

POW-LED  3 x 3 W 700 mA �ood 45° W41

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,80 m

ø 1,60 m

ø 3,20 m

ø 6,40 m

Emax (lux)

310

80

22

6

POW-LED  1 x 3 W 700 mA �ood 45° W42

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,80 m

ø 1,60 m

ø 3,20 m

ø 6,40 m

Emax (lux)

1.400

360

95

28

POW-LED  15 x 3 W 700 mA �ood 90° W23

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 7,20 m

ø 14,40 m

Emax (lux)

4.800

1.250

312

78

POW-LED  6 x 3 W 700 mA spot 15° W11

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

2.250

640

160

42

POW-LED  6 x 3 W 700 mA medium 40° W12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,65 m

ø 1,30 m

ø 2,60 m

ø 5,20 m

Emax (lux)

1.650

415

105

27

POW-LED  18 x 3 W 700 mA �ood 90° W55

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 7,20 m

ø 14,40 m

Emax (lux)

18.500

4.200

1000

250

POW-LED  27 x 3 W 700 mA multi 30/90° W62

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 2,00 m

ø 4,00 m

multi 30/90°



+49�(0)7131�9053-0� 189

Index

index

4.0004.00.09 .................... 164
4.0004.00.11 .................... 164
4.0004.00.13 .................... 164
4.0004.00.16 .................... 164
4.0004.05.11 .................... 164
4.0004.05.16 .................... 164
4.0004.40.11 .................... 164
4.0004.40.13 .................... 164
4.0004.40.16 .................... 164
4.0004.45.11 .................... 164
4.0004.45.16 .................... 164
4.0006.00.00 .................... 164
4.0006.40.00 .................... 164
4.0006.41.00 .................... 164
4.0007.00.10 .................... 165
4.0007.00.14 .................... 165
4.0007.10.10 .................... 165
4.0007.10.14 .................... 165
4.0007.50.00 .................... 165
4.0007.60.00 .................... 165
4.0007.60.10 .................... 165
4.0010.10.01 .................... 102
4.0010.10.02 .................... 102
4.0010.10.03 .................... 102
4.0010.10.04 .................... 102
4.0010.10.05 .................... 102
4.0010.10.06 .................... 102
4.0010.10.07 .................... 102
4.0010.20.01 .................... 102
4.0010.20.02 .................... 102
4.0010.20.03 .................... 102
4.0010.20.04 .................... 102
4.0010.20.05 .................... 102
4.0010.20.06 .................... 102
4.0010.20.07 .................... 102
4.0010.40.01 .................... 102
4.0010.40.02 .................... 102
4.0010.40.03 .................... 102
4.0010.40.04 .................... 102
4.0010.40.05 .................... 102
4.0010.40.06 .................... 102
4.0010.40.07 .................... 102
4.0011.10.01 .................... 102
4.0011.10.02 .................... 102
4.0011.10.03 .................... 102
4.0011.10.04 .................... 102
4.0011.10.05 .................... 102
4.0011.10.06 .................... 102
4.0011.10.07 .................... 102
4.0011.15.01 .......................78
4.0011.15.02 .......................78
4.0011.15.03 .......................78
4.0011.15.04 .......................78
4.0011.15.05 .......................78
4.0011.15.06 .......................78
4.0011.15.07 .......................78
4.0011.15.09 .......................78
4.0011.15.11 .......................78
4.0011.15.12 .......................78
4.0011.15.13 .......................78
4.0011.20.01 .................... 102
4.0011.20.02 .................... 102
4.0011.20.03 .................... 102
4.0011.20.04 .................... 102
4.0011.20.05 .................... 102
4.0011.20.06 .................... 102
4.0011.20.07 .................... 102
4.0011.40.01 .................... 102
4.0011.40.02 .................... 102
4.0011.40.03 .................... 102
4.0011.40.04 .................... 102
4.0011.40.05 .................... 102
4.0011.40.06 .................... 102
4.0011.40.07 .................... 102

4.0012.00.00 .......................60
4.0012.01.00 .......................63
4.0012.03.00 .......................63
4.0012.04.00 .......................63
4.0012.10.00 .......................63
4.0012.20.11 .......................63
4.0012.20.12 .......................63
4.0012.20.13 .......................63
4.0012.20.16 .......................63
4.0012.20.19 .......................63
4.0012.40.11 .......................63
4.0012.40.12 .......................63
4.0012.40.13 .......................63
4.0012.40.16 .......................63
4.0012.40.19 .......................63
4.0013.00.07 .......................60
4.0014.00.07 .......................60
4.0014.01.07 .......................60
4.0014.03.07 .......................60
4.0016.00.00 .......................60
4.0017.00.00 .......................60
4.0018.00.00 .......................60
4.0018.00.07 .......................60
4.0025.20.11 .................... 103
4.0025.20.12 .................... 103
4.0025.20.13 .................... 103
4.0025.20.14 .................... 103
4.0025.20.15 .................... 103
4.0025.20.16 .................... 103
4.0025.20.17 .................... 103
4.0025.20.19 .................... 103
4.0025.40.11 .................... 103
4.0025.40.12 .................... 103
4.0025.40.13 .................... 103
4.0025.40.14 .................... 103
4.0025.40.15 .................... 103
4.0025.40.16 .................... 103
4.0025.40.17 .................... 103
4.0025.40.19 .................... 103
4.0026.20.01 .................... 103
4.0026.20.02 .................... 103
4.0026.20.03 .................... 103
4.0026.20.04 .................... 103
4.0026.20.05 .................... 103
4.0026.20.06 .................... 103
4.0026.20.07 .................... 103
4.0026.20.09 .................... 103
4.0026.20.11 .................... 103
4.0026.20.12 .................... 103
4.0026.20.13 .................... 103
4.0026.20.14 .................... 103
4.0026.20.15 .................... 103
4.0026.20.16 .................... 103
4.0026.20.17 .................... 103
4.0026.20.19 .................... 103
4.0026.40.01 .................... 103
4.0026.40.02 .................... 103
4.0026.40.03 .................... 103
4.0026.40.04 .................... 103
4.0026.40.05 .................... 103
4.0026.40.06 .................... 103
4.0026.40.07 .................... 103
4.0026.40.09 .................... 103
4.0026.40.11 .................... 103
4.0026.40.12 .................... 103
4.0026.40.13 .................... 103
4.0026.40.14 .................... 103
4.0026.40.15 .................... 103
4.0026.40.16 .................... 103
4.0026.40.17 .................... 103
4.0026.40.19 .................... 103
4.0036.00.25 .......................83
4.0036.00.26 .......................83
4.0036.00.50 .......................83

4.0036.00.51 .......................83
4.0036.40.25 .......................83
4.0036.40.26 .......................83
4.0036.40.50 .......................83
4.0036.40.51 .......................83
4.0061.10.17 .................... 106
4.0061.10.20 .................... 106
4.0061.10.31 .................... 106
4.0061.10.32 .................... 106
4.0061.10.33 .................... 106
4.0061.10.34 .................... 106
4.0061.10.35 .................... 106
4.0061.10.36 .................... 106
4.0061.10.37 .................... 106
4.0061.10.39 .................... 106
4.0061.14.01 .................... 107
4.0061.14.02 .................... 107
4.0061.14.03 .................... 107
4.0061.14.04 .................... 107
4.0061.14.05 .................... 107
4.0061.14.06 .................... 107
4.0061.14.07 .................... 107
4.0061.14.09 .................... 107
4.0061.14.20 .................... 107
4.0061.14.35 .................... 107
4.0061.14.50 .................... 107
4.0061.14.51 .................... 107
4.0061.20.17 .................... 106
4.0061.20.20 .................... 106
4.0061.20.31 .................... 106
4.0061.20.32 .................... 106
4.0061.20.33 .................... 106
4.0061.20.34 .................... 106
4.0061.20.35 .................... 106
4.0061.20.36 .................... 106
4.0061.20.37 .................... 106
4.0061.20.39 .................... 106
4.0061.24.01 .................... 107
4.0061.24.02 .................... 107
4.0061.24.03 .................... 107
4.0061.24.04 .................... 107
4.0061.24.05 .................... 107
4.0061.24.06 .................... 107
4.0061.24.07 .................... 107
4.0061.24.09 .................... 107
4.0061.24.20 .................... 107
4.0061.24.35 .................... 107
4.0061.24.50 .................... 107
4.0061.24.51 .................... 107
4.0061.40.17 .................... 106
4.0061.40.20 .................... 106
4.0061.40.31 .................... 106
4.0061.40.32 .................... 106
4.0061.40.33 .................... 106
4.0061.40.34 .................... 106
4.0061.40.35 .................... 106
4.0061.40.36 .................... 106
4.0061.40.37 .................... 106
4.0061.40.39 .................... 106
4.0061.44.01 .................... 107
4.0061.44.02 .................... 107
4.0061.44.03 .................... 107
4.0061.44.04 .................... 107
4.0061.44.05 .................... 107
4.0061.44.06 .................... 107
4.0061.44.07 .................... 107
4.0061.44.09 .................... 107
4.0061.44.20 .................... 107
4.0061.44.35 .................... 107
4.0061.44.50 .................... 107
4.0061.44.51 .................... 107
4.0062.00.10 .......................74
4.0062.00.12 .......................74
4.0065.00.01 .......................74

4.0065.00.02 .......................74
4.0065.00.03 .......................74
4.0065.00.09 .......................74
4.0065.00.10 .......................74
4.0065.00.50 .......................74
4.0065.00.51 .......................74
4.0065.00.75 .......................74
4.0065.11.01 .......................74
4.0065.11.02 .......................74
4.0065.11.03 .......................74
4.0065.11.09 .......................74
4.0065.11.10 .......................74
4.0065.11.50 .......................74
4.0065.11.51 .......................74
4.0065.11.75 .......................74
4.0067.10.01 .................... 112
4.0067.10.02 .................... 112
4.0067.10.03 .................... 112
4.0067.10.05 .................... 112
4.0067.10.09 .................... 112
4.0067.10.20 .................... 112
4.0067.10.31 .................... 112
4.0067.10.32 .................... 112
4.0067.10.33 .................... 112
4.0067.10.35 .................... 112
4.0067.10.50 .................... 112
4.0067.20.01 .................... 112
4.0067.20.02 .................... 112
4.0067.20.03 .................... 112
4.0067.20.05 .................... 112
4.0067.20.09 .................... 112
4.0067.20.20 .................... 112
4.0067.20.31 .................... 112
4.0067.20.32 .................... 112
4.0067.20.33 .................... 112
4.0067.20.35 .................... 112
4.0067.20.50 .................... 112
4.0067.40.01 .................... 112
4.0067.40.02 .................... 112
4.0067.40.03 .................... 112
4.0067.40.05 .................... 112
4.0067.40.09 .................... 112
4.0067.40.20 .................... 112
4.0067.40.31 .................... 112
4.0067.40.32 .................... 112
4.0067.40.33 .................... 112
4.0067.40.35 .................... 112
4.0067.40.50 .................... 112
4.0069.00.00 .................... 163
4.0069.01.00 .................... 163
4.0069.02.00 .................... 163
4.0070.00.30 .......................82
4.0070.00.31 .......................82
4.0070.00.32 .......................82
4.0070.00.33 .......................82
4.0071.20.01 .................... 105
4.0071.20.02 .................... 105
4.0071.20.03 .................... 105
4.0071.20.06 .................... 105
4.0071.20.09 .................... 105
4.0071.20.11 .................... 105
4.0071.20.12 .................... 105
4.0071.20.13 .................... 105
4.0071.20.16 .................... 105
4.0071.20.19 .................... 105
4.0071.20.20 .................... 105
4.0071.20.35 .................... 105
4.0071.40.01 .................... 105
4.0071.40.02 .................... 105
4.0071.40.03 .................... 105
4.0071.40.06 .................... 105
4.0071.40.09 .................... 105
4.0071.40.11 .................... 105
4.0071.40.12 .................... 105

4.0071.40.13 .................... 105
4.0071.40.16 .................... 105
4.0071.40.19 .................... 105
4.0071.40.20 .................... 105
4.0071.40.35 .................... 105
4.0072.00.01 .......................81
4.0072.00.02 .......................81
4.0072.00.03 .......................81
4.0072.00.06 .......................81
4.0072.00.09 .......................81
4.0072.00.11 .......................81
4.0072.00.12 .......................81
4.0072.00.13 .......................81
4.0072.00.16 .......................81
4.0072.00.19 .......................81
4.0072.00.20 .......................81
4.0072.00.35 .......................81
4.0072.30.01 .......................81
4.0072.30.02 .......................81
4.0072.30.03 .......................81
4.0072.30.06 .......................81
4.0072.30.08 .......................81
4.0072.30.09 .......................81
4.0072.30.11 .......................81
4.0072.30.12 .......................81
4.0072.30.13 .......................81
4.0072.30.16 .......................81
4.0072.30.18 .......................81
4.0072.30.19 .......................81
4.0072.30.20 .......................81
4.0072.30.29 .......................81
4.0072.30.35 .......................81
4.0072.30.39 .......................81
4.0072.30.50 .......................81
4.0077.00.10 .......................82
4.0077.00.11 .......................82
4.0077.00.12 .......................82
4.0077.00.13 .......................82
4.0080.00.11 .......................66
4.0080.00.12 .......................66
4.0080.00.13 .......................66
4.0080.00.14 .......................66
4.0080.00.15 .......................66
4.0080.00.16 .......................66
4.0080.00.17 .......................66
4.0080.00.19 .......................66
4.0080.00.20 .......................66
4.0080.00.35 .......................66
4.0080.00.50 .......................66
4.0083.00.11 .......................67
4.0083.00.12 .......................67
4.0083.00.13 .......................67
4.0083.00.14 .......................67
4.0083.00.15 .......................67
4.0083.00.16 .......................67
4.0083.00.17 .......................67
4.0083.00.19 .......................67
4.0083.00.20 .......................67
4.0083.00.35 .......................67
4.0083.00.39 .......................67
4.0083.00.50 .......................67
4.0084.00.00 .......................67
4.0086.00.11 .......................79
4.0086.00.12 .......................79
4.0086.00.13 .......................79
4.0086.00.14 .......................79
4.0086.00.15 .......................79
4.0086.00.16 .......................79
4.0086.00.17 .......................79
4.0086.00.19 .......................79
4.0086.00.20 .......................79
4.0086.00.35 .......................79
4.0086.00.39 .......................79
4.0086.00.50 .......................79



190� www.wibre.de

Index

index

4.0086.00.51 .......................79
4.0086.00.52 .......................79
4.0086.00.75 .......................79
4.0087.00.01 .......................73
4.0087.00.02 .......................73
4.0087.00.03 .......................73
4.0087.00.04 .......................73
4.0087.00.05 .......................73
4.0087.00.06 .......................73
4.0087.00.07 .......................73
4.0087.00.20 .......................73
4.0087.00.35 .......................73
4.0087.02.01 .......................73
4.0087.02.02 .......................73
4.0087.02.03 .......................73
4.0087.02.04 .......................73
4.0087.02.05 .......................73
4.0087.02.06 .......................73
4.0087.02.07 .......................73
4.0087.02.20 .......................73
4.0087.02.35 .......................73
4.0088.00.01 .......................72
4.0088.00.02 .......................72
4.0088.00.03 .......................72
4.0088.00.04 .......................72
4.0088.00.05 .......................72
4.0088.00.06 .......................72
4.0088.00.07 .......................72
4.0088.00.20 .......................72
4.0088.00.35 .......................72
4.0088.02.01 .......................72
4.0088.02.02 .......................72
4.0088.02.03 .......................72
4.0088.02.04 .......................72
4.0088.02.05 .......................72
4.0088.02.06 .......................72
4.0088.02.07 .......................72
4.0088.02.20 .......................72
4.0088.02.35 .......................72
4.0089.00.00 .......................73
4.0091.10.11 .................... 109
4.0091.10.12 .................... 109
4.0091.10.13 .................... 109
4.0091.10.14 .................... 109
4.0091.10.15 .................... 109
4.0091.10.16 .................... 109
4.0091.10.17 .................... 109
4.0091.10.19 .................... 109
4.0091.10.20 .................... 109
4.0091.10.35 .................... 109
4.0091.10.51 .................... 109
4.0091.20.11 .................... 109
4.0091.20.12 .................... 109
4.0091.20.13 .................... 109
4.0091.20.14 .................... 109
4.0091.20.15 .................... 109
4.0091.20.16 .................... 109
4.0091.20.17 .................... 109
4.0091.20.19 .................... 109
4.0091.20.20 .................... 109
4.0091.20.35 .................... 109
4.0091.20.51 .................... 109
4.0091.40.11 .................... 109
4.0091.40.12 .................... 109
4.0091.40.13 .................... 109
4.0091.40.14 .................... 109
4.0091.40.15 .................... 109
4.0091.40.16 .................... 109
4.0091.40.17 .................... 109
4.0091.40.19 .................... 109
4.0091.40.20 .................... 109
4.0091.40.35 .................... 109
4.0091.40.51 .................... 109
4.0093.10.11 .......................71

4.0093.10.12 .......................71
4.0093.10.13 .......................71
4.0093.10.14 .......................71
4.0093.10.15 .......................71
4.0093.10.16 .......................71
4.0093.10.17 .......................71
4.0093.10.19 .......................71
4.0093.10.20 .......................71
4.0093.10.20 .......................71
4.0093.10.39 .......................71
4.0093.20.11 .......................71
4.0093.20.12 .......................71
4.0093.20.13 .......................71
4.0093.20.14 .......................71
4.0093.20.15 .......................71
4.0093.20.16 .......................71
4.0093.20.17 .......................71
4.0093.20.19 .......................71
4.0093.20.20 .......................71
4.0093.20.20 .......................71
4.0093.20.39 .......................71
4.0093.40.11 .......................71
4.0093.40.12 .......................71
4.0093.40.13 .......................71
4.0093.40.14 .......................71
4.0093.40.15 .......................71
4.0093.40.16 .......................71
4.0093.40.17 .......................71
4.0093.40.19 .......................71
4.0093.40.20 .......................71
4.0093.40.20 .......................71
4.0093.40.39 .......................71
4.0094.00.00 .......................71
4.0095.00.00 .......................91
4.0095.00.15 .......................91
4.0095.00.16 .......................91
4.0095.00.17 .......................91
4.0095.00.70 .......................91
4.0095.00.71 .......................91
4.0095.00.80 .......................91
4.0095.00.81 .......................91
4.0097.00.00 .......................93
4.0097.00.15 .......................93
4.0097.00.16 .......................93
4.0097.00.17 .......................93
4.0097.00.70 .......................93
4.0097.00.71 .......................93
4.0097.00.80 .......................93
4.0097.00.81 .......................93
4.0097.12.70 .................... 137
4.0097.12.71 .................... 137
4.0097.13.35 .................... 137
4.0097.13.52 .................... 137
4.0097.13.70 .................... 137
4.0097.16.35 .................... 137
4.0097.16.52 .................... 137
4.0097.16.70 .................... 137
4.0098.00.00 .................... 121
4.0098.00.15 .................... 121
4.0098.00.42 .................... 121
4.0098.00.70 .................... 121
4.0098.00.71 .................... 121
4.0098.00.72 .................... 121
4.0098.00.80 .................... 121
4.0098.00.81 .................... 121
4.0098.01.00 .................... 121
4.0098.01.15 .................... 121
4.0098.01.70 .................... 121
4.0098.01.71 .................... 121
4.0098.01.80 .................... 121
4.0098.01.81 .................... 121
4.0098.02.00 .................... 121
4.0098.02.10 .................... 121
4.0098.02.15 .................... 121

4.0098.02.35 .................... 121
4.0098.02.70 .................... 121
4.0098.02.71 .................... 121
4.0098.03.12 .................... 121
4.0098.03.15 .................... 121
4.0098.03.35 .................... 121
4.0098.03.52 .................... 121
4.0098.03.70 .................... 121
4.0098.06.12 .................... 121
4.0098.06.15 .................... 121
4.0098.06.35 .................... 121
4.0098.06.52 .................... 121
4.0098.06.70 .................... 121
4.0098.10.00 .................... 121
4.0098.10.15 .................... 121
4.0098.10.42 .................... 121
4.0098.10.70 .................... 121
4.0098.10.71 .................... 121
4.0098.10.72 .................... 121
4.0098.10.80 .................... 121
4.0098.10.81 .................... 121
4.0098.11.00 .................... 121
4.0098.11.15 .................... 121
4.0098.11.70 .................... 121
4.0098.11.71 .................... 121
4.0098.11.80 .................... 121
4.0098.11.81 .................... 121
4.0098.12.00 .................... 121
4.0098.12.10 .................... 121
4.0098.12.15 .................... 121
4.0098.12.35 .................... 121
4.0098.12.70 .................... 121
4.0098.12.71 .................... 121
4.0098.13.12 .................... 121
4.0098.13.15 .................... 121
4.0098.13.35 .................... 121
4.0098.13.52 .................... 121
4.0098.13.70 .................... 121
4.0098.16.12 .................... 121
4.0098.16.15 .................... 121
4.0098.16.35 .................... 121
4.0098.16.52 .................... 121
4.0098.16.70 .................... 121
4.0098.20.00 .................... 121
4.0098.20.15 .................... 121
4.0098.20.42 .................... 121
4.0098.20.70 .................... 121
4.0098.20.71 .................... 121
4.0098.20.72 .................... 121
4.0098.20.80 .................... 121
4.0098.20.81 .................... 121
4.0098.21.00 .................... 121
4.0098.21.15 .................... 121
4.0098.21.70 .................... 121
4.0098.21.71 .................... 121
4.0098.21.80 .................... 121
4.0098.21.81 .................... 121
4.0098.22.00 .................... 121
4.0098.22.10 .................... 121
4.0098.22.15 .................... 121
4.0098.22.35 .................... 121
4.0098.22.70 .................... 121
4.0098.22.71 .................... 121
4.0098.23.12 .................... 121
4.0098.23.15 .................... 121
4.0098.23.35 .................... 121
4.0098.23.52 .................... 121
4.0098.23.70 .................... 121
4.0098.26.12 .................... 121
4.0098.26.15 .................... 121
4.0098.26.35 .................... 121
4.0098.26.52 .................... 121
4.0098.26.70 .................... 121
4.0098.40.00 .................... 121

4.0098.40.15 .................... 121
4.0098.40.42 .................... 121
4.0098.40.70 .................... 121
4.0098.40.71 .................... 121
4.0098.40.72 .................... 121
4.0098.40.80 .................... 121
4.0098.40.81 .................... 121
4.0098.41.00 .................... 121
4.0098.41.15 .................... 121
4.0098.41.70 .................... 121
4.0098.41.71 .................... 121
4.0098.41.80 .................... 121
4.0098.41.81 .................... 121
4.0098.42.00 .................... 121
4.0098.42.10 .................... 121
4.0098.42.15 .................... 121
4.0098.42.35 .................... 121
4.0098.42.70 .................... 121
4.0098.42.71 .................... 121
4.0098.43.12 .................... 121
4.0098.43.15 .................... 121
4.0098.43.35 .................... 121
4.0098.43.52 .................... 121
4.0098.43.70 .................... 121
4.0098.46.12 .................... 121
4.0098.46.15 .................... 121
4.0098.46.35 .................... 121
4.0098.46.52 .................... 121
4.0098.46.70 .................... 121
4.0115.00.01 .......................97
4.0115.00.04 .......................97
4.0115.00.05 .......................97
4.0115.00.06 .......................97
4.0115.00.07 .......................97
4.0115.00.10 .......................97
4.0115.00.20 .......................97
4.0115.00.50 .......................97
4.0115.30.50 .......................97
4.0115.60.50 .......................97
4.0130.00.20 .......................98
4.0130.00.35 .......................98
4.0130.00.50 .......................98
4.0160.00.11 .......................99
4.0160.00.12 .......................99
4.0160.00.13 .......................99
4.0171.01.00 .......................65
4.0171.02.00 .......................65
4.0171.03.00 .......................65
4.0171.04.00 .......................65
4.0171.20.01 .......................65
4.0171.20.02 .......................65
4.0171.20.03 .......................65
4.0171.20.06 .......................65
4.0171.20.08 .......................65
4.0171.20.09 .......................65
4.0171.20.11 .......................65
4.0171.20.12 .......................65
4.0171.20.13 .......................65
4.0171.20.16 .......................65
4.0171.20.18 .......................65
4.0171.20.19 .......................65
4.0171.20.20 .......................65
4.0171.20.35 .......................65
4.0171.20.50 .......................65
4.0192.18.01 .......................89
4.0192.18.02 .......................89
4.0192.18.03 .......................89
4.0192.18.09 .......................89
4.0192.18.10 .......................89
4.0192.18.15 .......................89
4.0192.18.39 .......................89
4.0192.90.01 .......................87
4.0192.90.02 .......................87
4.0192.90.03 .......................87

4.0192.90.09 .......................87
4.0192.90.10 .......................87
4.0192.90.15 .......................87
4.0192.90.39 .......................87
4.0195.18.01 .......................89
4.0195.18.02 .......................89
4.0195.18.03 .......................89
4.0195.18.10 .......................89
4.0195.18.18 .......................89
4.0195.18.20 .......................89
4.0195.18.21 .......................89
4.0195.18.22 .......................89
4.0195.18.23 .......................89
4.0195.18.35 .......................89
4.0195.18.36 .......................89
4.0195.18.37 .......................89
4.0195.18.38 .......................89
4.0195.90.01 .......................87
4.0195.90.02 .......................87
4.0195.90.03 .......................87
4.0195.90.10 .......................87
4.0195.90.18 .......................87
4.0195.90.20 .......................87
4.0195.90.21 .......................87
4.0195.90.22 .......................87
4.0195.90.23 .......................87
4.0195.90.35 .......................87
4.0195.90.36 .......................87
4.0195.90.37 .......................87
4.0195.90.38 .......................87
4.0197.10.01 .................... 110
4.0197.10.02 .................... 110
4.0197.10.03 .................... 110
4.0197.10.09 .................... 110
4.0197.20.01 .................... 110
4.0197.20.02 .................... 110
4.0197.20.03 .................... 110
4.0197.20.09 .................... 110
4.0197.40.01 .................... 110
4.0197.40.02 .................... 110
4.0197.40.03 .................... 110
4.0197.40.09 .................... 110
4.0198.10.01 .................... 111
4.0198.10.02 .................... 111
4.0198.10.03 .................... 111
4.0198.10.09 .................... 111
4.0198.10.26 .................... 111
4.0198.10.50 .................... 111
4.0198.12.20 .................... 111
4.0198.12.35 .................... 111
4.0198.13.20 .................... 111
4.0198.13.35 .................... 111
4.0198.16.20 .................... 111
4.0198.16.35 .................... 111
4.0198.17.20 .................... 111
4.0198.17.35 .................... 111
4.0198.20.01 .................... 111
4.0198.20.02 .................... 111
4.0198.20.03 .................... 111
4.0198.20.09 .................... 111
4.0198.20.26 .................... 111
4.0198.20.50 .................... 111
4.0198.22.20 .................... 111
4.0198.22.35 .................... 111
4.0198.23.20 .................... 111
4.0198.23.35 .................... 111
4.0198.26.20 .................... 111
4.0198.26.35 .................... 111
4.0198.27.20 .................... 111
4.0198.27.35 .................... 111
4.0198.40.01 .................... 111
4.0198.40.02 .................... 111
4.0198.40.03 .................... 111
4.0198.40.09 .................... 111



+49�(0)7131�9053-0� 191

Index

index

4.0198.40.26 .................... 111
4.0198.40.50 .................... 111
4.0198.42.20 .................... 111
4.0198.42.35 .................... 111
4.0198.43.20 .................... 111
4.0198.43.35 .................... 111
4.0198.46.20 .................... 111
4.0198.46.35 .................... 111
4.0198.47.20 .................... 111
4.0198.47.35 .................... 111
4.0199.00.11 .......................47
4.0199.00.12 .......................47
4.0199.00.13 .......................47
4.0199.00.15 .......................47
4.0199.00.16 .......................47
4.0199.00.19 .......................47
4.0199.01.00 .......................47
4.0199.02.00 .......................47
4.0199.03.00 .......................47
4.0199.04.00 .......................47
4.0262.00.00 .......................48
4.0262.01.00 .......................48
4.0268.10.13 .................... 162
4.0268.10.15 .................... 162
4.0268.10.17 .................... 162
4.0269.00.00 .................... 125
4.0269.00.07 .................... 125
4.0269.00.10 .................... 125
4.0269.00.11 .................... 125
4.0269.00.16 .................... 125
4.0269.00.20 .................... 125
4.0269.00.21 .................... 125
4.0269.01.00 .................... 125
4.0269.01.10 .................... 125
4.0269.04.75 .................... 125
4.0269.10.00 .................... 125
4.0269.10.07 .................... 125
4.0269.10.10 .................... 125
4.0269.10.11 .................... 125
4.0269.10.16 .................... 125
4.0269.10.20 .................... 125
4.0269.10.21 .................... 125
4.0269.11.00 .................... 125
4.0269.11.10 .................... 125
4.0269.14.75 .................... 125
4.0269.20.00 .................... 125
4.0269.20.07 .................... 125
4.0269.20.10 .................... 125
4.0269.20.11 .................... 125
4.0269.20.16 .................... 125
4.0269.20.20 .................... 125
4.0269.20.21 .................... 125
4.0269.21.00 .................... 125
4.0269.21.10 .................... 125
4.0269.24.75 .................... 125
4.0269.40.00 .................... 125
4.0269.40.07 .................... 125
4.0269.40.10 .................... 125
4.0269.40.11 .................... 125
4.0269.40.16 .................... 125
4.0269.40.20 .................... 125
4.0269.40.21 .................... 125
4.0269.41.00 .................... 125
4.0269.41.10 .................... 125
4.0269.44.75 .................... 125
4.0271.00.01 .......................35
4.0271.00.09 .......................35
4.0271.00.11 .......................35
4.0271.00.12 .......................35
4.0271.00.13 .......................35
4.0271.00.19 .......................35
4.0271.00.20 .................... 166
4.0271.00.26 .......................35
4.0271.03.10 .......................35

4.0271.03.17 .......................35
4.0271.03.20 .......................35
4.0271.03.40 .......................35
4.0271.06.10 .......................35
4.0271.06.17 .......................35
4.0271.06.20 .......................35
4.0271.06.40 .......................35
4.0271.10.10 .......................35
4.0271.10.17 .......................35
4.0271.10.20 .......................35
4.0271.10.40 .......................35
4.0271.57.01 .......................39
4.0271.57.09 .......................39
4.0271.57.10 .......................39
4.0271.57.11 .......................39
4.0271.57.12 .......................39
4.0271.57.13 .......................39
4.0271.57.17 .......................39
4.0271.57.19 .......................39
4.0271.57.20 .......................39
4.0271.57.26 .......................39
4.0271.58.01 .......................38
4.0271.58.09 .......................38
4.0271.58.10 .......................38
4.0271.58.11 .......................38
4.0271.58.12 .......................38
4.0271.58.13 .......................38
4.0271.58.17 .......................38
4.0271.58.19 .......................38
4.0271.58.20 .......................38
4.0271.58.26 .......................38
4.0272.03.10 .......................35
4.0272.03.17 .......................35
4.0272.03.20 .......................35
4.0272.03.40 .......................35
4.0272.06.10 .......................35
4.0272.06.17 .......................35
4.0272.06.20 .......................35
4.0272.06.40 .......................35
4.0272.10.10 .......................35
4.0272.10.17 .......................35
4.0272.10.20 .......................35
4.0272.10.40 .......................35
4.0273.00.01 .......................36
4.0273.00.09 .......................36
4.0273.00.10 .......................36
4.0273.00.11 .......................36
4.0273.00.12 .......................36
4.0273.00.13 .......................36
4.0273.00.17 .......................36
4.0273.00.19 .......................36
4.0273.00.20 .......................36
4.0273.00.26 .......................36
4.0273.00.40 .......................36
4.0273.01.10 .......................36
4.0273.01.17 .......................36
4.0273.01.20 .......................36
4.0273.01.40 .......................36
4.0274.00.00 .......................35
4.0274.00.25 .................... 166
4.0274.00.50 .......................35
4.0274.55.25 .................... 166
4.0274.55.55 .................... 166
4.0274.73.00 .......................36
4.0274.75.00 .......................37
4.0275.00.01 .......................37
4.0275.00.09 .......................37
4.0275.00.10 .......................37
4.0275.00.11 .......................37
4.0275.00.12 .......................37
4.0275.00.13 .......................37
4.0275.00.17 .......................37
4.0275.00.19 .......................37
4.0275.00.20 .......................37

4.0275.00.26 .......................37
4.0275.01.10 .......................37
4.0275.01.17 .......................37
4.0275.01.20 .......................37
4.0281.00.11 .......................31
4.0281.00.12 .......................31
4.0281.00.13 .......................31
4.0281.00.16 .......................31
4.0281.00.19 .......................31
4.0281.75.11 .......................31
4.0281.75.12 .......................31
4.0281.75.13 .......................31
4.0281.75.16 .......................31
4.0281.75.19 .......................31
4.0282.00.11 .......................29
4.0282.00.12 .......................29
4.0282.00.13 .......................29
4.0282.00.16 .......................29
4.0282.00.19 .......................29
4.0282.01.00 .......................29
4.0282.02.00 .......................29
4.0282.03.00 .......................29
4.0282.04.00 .......................29
4.0299.00.00 .......................42
4.0299.00.00 .......................44
4.0299.00.11 .......................42
4.0299.00.12 .......................42
4.0299.00.13 .......................42
4.0299.00.16 .......................42
4.0299.00.19 .......................42
4.0299.50.00 .......................42
4.0299.50.00 .......................44
4.0299.73.00 .......................43
4.0299.73.11 .......................43
4.0299.73.12 .......................43
4.0299.73.13 .......................43
4.0299.73.16 .......................43
4.0299.73.19 .......................43
4.0299.75.11 .......................44
4.0299.75.12 .......................44
4.0299.75.13 .......................44
4.0299.75.16 .......................44
4.0299.75.19 .......................44
4.0300.00.00 .......................49
4.0301.00.00 .......................49
4.0302.00.00 .......................92
4.0302.00.10 .......................92
4.0302.00.25 .......................92
4.0302.00.30 .......................92
4.0302.00.35 .......................92
4.0302.00.38 .......................92
4.0302.00.40 .......................92
4.0302.00.50 .......................92
4.0302.00.70 .......................92
4.0302.10.35 .................... 136
4.0302.10.50 .................... 136
4.0303.00.00 .................... 123
4.0303.00.35 .................... 123
4.0303.00.50 .................... 123
4.0303.00.70 .................... 123
4.0303.01.00 .................... 123
4.0303.01.35 .................... 123
4.0303.01.50 .................... 123
4.0303.01.70 .................... 123
4.0303.04.10 .................... 123
4.0303.04.75 .................... 123
4.0303.05.01 .................... 123
4.0303.05.02 .................... 123
4.0303.05.03 .................... 123
4.0303.05.09 .................... 123
4.0304.10.00 .................... 123
4.0304.10.35 .................... 123
4.0304.10.50 .................... 123
4.0304.10.70 .................... 123

4.0304.11.00 .................... 123
4.0304.11.35 .................... 123
4.0304.11.50 .................... 123
4.0304.11.70 .................... 123
4.0304.14.10 .................... 123
4.0304.14.75 .................... 123
4.0304.15.01 .................... 123
4.0304.15.02 .................... 123
4.0304.15.03 .................... 123
4.0304.15.09 .................... 123
4.0305.00.00 .......................90
4.0305.00.10 .......................90
4.0305.00.25 .......................90
4.0305.00.30 .......................90
4.0305.00.35 .......................90
4.0305.00.38 .......................90
4.0305.00.40 .......................90
4.0305.00.50 .......................90
4.0305.00.70 .......................90
4.0308.20.00 .................... 123
4.0308.20.35 .................... 123
4.0308.20.50 .................... 123
4.0308.20.70 .................... 123
4.0308.21.00 .................... 123
4.0308.21.35 .................... 123
4.0308.21.50 .................... 123
4.0308.21.70 .................... 123
4.0308.24.10 .................... 123
4.0308.24.75 .................... 123
4.0308.25.01 .................... 123
4.0308.25.02 .................... 123
4.0308.25.03 .................... 123
4.0308.25.09 .................... 123
4.0308.40.00 .................... 123
4.0308.40.35 .................... 123
4.0308.40.50 .................... 123
4.0308.40.70 .................... 123
4.0308.41.00 .................... 123
4.0308.41.35 .................... 123
4.0308.41.50 .................... 123
4.0308.41.70 .................... 123
4.0308.44.10 .................... 123
4.0308.44.75 .................... 123
4.0308.45.01 .................... 123
4.0308.45.02 .................... 123
4.0308.45.03 .................... 123
4.0308.45.09 .................... 123
4.0311.00.00 .......................49
4.0312.00.00 .......................49
4.0320.12.35 .................... 129
4.0320.12.70 .................... 129
4.0320.13.15 .................... 129
4.0320.13.35 .................... 129
4.0320.13.70 .................... 129
4.0320.16.15 .................... 129
4.0320.16.35 .................... 129
4.0320.16.70 .................... 129
4.0320.22.35 .................... 129
4.0320.22.70 .................... 129
4.0320.23.15 .................... 129
4.0320.23.35 .................... 129
4.0320.23.70 .................... 129
4.0320.26.15 .................... 129
4.0320.26.35 .................... 129
4.0320.26.70 .................... 129
4.0320.42.35 .................... 129
4.0320.42.70 .................... 129
4.0320.43.15 .................... 129
4.0320.43.35 .................... 129
4.0320.43.70 .................... 129
4.0320.46.15 .................... 129
4.0320.46.35 .................... 129
4.0320.46.70 .................... 129
4.0362.00.01 .......................92

4.0362.00.02 .......................92
4.0362.00.03 .......................92
4.0362.00.09 .......................92
4.0362.00.49 .......................92
4.0365.00.01 .......................90
4.0365.00.02 .......................90
4.0365.00.03 .......................90
4.0365.00.09 .......................90
4.0365.00.49 .......................90
4.0512.00.00 .................... 146
4.0512.00.01 .................... 146
4.0512.01.00 .................... 147
4.0512.01.01 .................... 147
4.0516.00.00 .................... 146
4.0516.00.01 .................... 146
4.0516.01.00 .................... 147
4.0516.01.01 .................... 147
4.0518.00.00 .................... 146
4.0518.00.01 .................... 146
4.0518.01.00 .................... 147
4.0518.01.01 .................... 147
4.0528.00.00 .................... 146
4.0528.00.01 .................... 146
4.0528.01.00 .................... 147
4.0528.01.01 .................... 147
4.0534.00.00 .................... 146
4.0534.00.01 .................... 146
4.0534.01.00 .................... 147
4.0534.01.01 .................... 147
4.0536.00.00 .................... 146
4.0536.00.01 .................... 146
4.0536.01.00 .................... 147
4.0536.01.01 .................... 147
4.0546.00.00 .................... 146
4.0546.00.01 .................... 146
4.0546.01.00 .................... 147
4.0546.01.01 .................... 147
4.0558.00.00 .................... 146
4.0558.00.01 .................... 146
4.0558.01.00 .................... 147
4.0558.01.01 .................... 147
4.0572.00.24 .................... 146
4.0690.00.00 .................... 162
4.1001.08.00 .................... 148
4.1001.13.00 .................... 148
4.1001.15.00 .................... 148
4.1001.18.00 .................... 148
4.1001.30.00 .................... 148
4.1001.36.00 .................... 148
4.1002.09.00 .................... 148
4.1002.11.00 .................... 148
4.1002.18.00 .................... 148
4.1002.24.00 .................... 148
4.1002.36.00 .................... 148
4.1003.07.00 .................... 148
4.1003.11.00 .................... 148
4.1003.15.00 .................... 148
4.1011.08.00 .................... 149
4.1011.13.00 .................... 149
4.1011.15.00 .................... 149
4.1011.18.00 .................... 149
4.1011.30.00 .................... 149
4.1011.36.00 .................... 149
4.1012.09.00 .................... 149
4.1012.11.00 .................... 149
4.1012.18.00 .................... 149
4.1012.24.00 .................... 149
4.1012.36.00 .................... 149
4.1021.08.00 .................... 152
4.1021.13.00 .................... 152
4.1021.15.00 .................... 152
4.1021.18.00 .................... 152
4.1021.30.00 .................... 152
4.1021.36.00 .................... 152



192� www.wibre.de

Index

index

4.1021.58.00 .................... 152
4.1022.09.00 .................... 152
4.1022.11.00 .................... 152
4.1022.18.00 .................... 152
4.1022.24.00 .................... 152
4.1022.36.00 .................... 152
4.1041.08.00 .................... 150
4.1041.13.00 .................... 150
4.1041.15.00 .................... 150
4.1041.18.00 .................... 150
4.1041.30.00 .................... 150
4.1041.36.00 .................... 150
4.1041.58.00 .................... 150
4.1042.09.00 .................... 150
4.1042.11.00 .................... 150
4.1042.18.00 .................... 150
4.1042.24.00 .................... 150
4.1042.36.00 .................... 150
4.1100.08.00 .................... 151
4.1100.13.00 .................... 151
4.1100.14.00 .................... 151
4.1100.21.00 .................... 151
4.1100.24.00 .................... 151
4.1100.28.00 .................... 151
4.1100.35.00 .................... 151
4.1100.39.00 .................... 151
4.1100.49.00 .................... 151
4.1100.54.00 .................... 151
4.1100.80.00 .................... 151
4.1200.15.00 .................... 151
4.1200.18.00 .................... 151
4.1200.30.00 .................... 151
4.1200.36.00 .................... 151
4.1200.58.00 .................... 151
4.1300.14.00 .................... 151
4.1300.21.00 .................... 151
4.1300.28.00 .................... 151
4.1300.35.00 .................... 151
4.1367.00.00 .......................44
4.1400.49.00 .................... 151
4.1400.54.00 .................... 151
4.1400.80.00 .................... 151
4.1500.28.00 .................... 151
4.1500.42.00 .................... 151
4.1500.56.00 .................... 151
4.1500.70.00 .................... 151
4.1500.98.00 .................... 151
4.1501.08.00 .................... 151
4.1600.18.00 .................... 151
4.1600.36.00 .................... 151
4.1600.58.00 .................... 151
4.1700.18.00 .................... 151
4.1700.24.00 .................... 151
4.1700.36.00 .................... 151
4.1900.00.01 .......................51
4.1900.00.09 .......................51
4.1900.00.11 .......................51
4.1900.00.15 .......................51
4.1900.00.30 .......................51
4.1900.00.70 .......................51
4.1900.01.01 .......................51
4.1900.01.09 .......................51
4.1900.01.11 .......................51
4.1900.01.15 .......................51
4.1900.01.30 .......................51
4.1900.01.70 .......................51
4.1900.02.01 .......................51
4.1900.02.09 .......................51
4.1900.02.11 .......................51
4.1900.02.15 .......................51
4.1900.02.30 .......................51
4.1900.02.70 .......................51
4.1900.03.01 .......................51
4.1900.03.09 .......................51

4.1900.03.11 .......................51
4.1900.03.15 .......................51
4.1900.03.30 .......................51
4.1900.03.70 .......................51
4.1900.04.01 .......................51
4.1900.04.09 .......................51
4.1900.04.11 .......................51
4.1900.04.15 .......................51
4.1900.04.30 .......................51
4.1900.04.70 .......................51
4.1900.50.01 .......................51
4.1900.50.09 .......................51
4.1900.50.11 .......................51
4.1900.50.15 .......................51
4.1900.50.30 .......................51
4.1900.50.70 .......................51
4.1900.60.01 .......................51
4.1900.60.09 .......................51
4.1900.60.11 .......................51
4.1900.60.15 .......................51
4.1900.60.30 .......................51
4.1900.60.70 .......................51
4.1914.00.00 .......................57
4.1914.01.00 .......................57
4.1914.02.00 .......................57
4.1914.03.00 .......................57
4.1914.04.00 .......................57
4.2000.00.11 .......................53
4.2000.00.12 .......................53
4.2000.00.13 .......................53
4.2000.00.25 .......................53
4.2000.00.40 .......................53
4.2000.01.11 .......................53
4.2000.01.12 .......................53
4.2000.01.13 .......................53
4.2000.01.25 .......................53
4.2000.01.40 .......................53
4.2000.02.11 .......................53
4.2000.02.12 .......................53
4.2000.02.13 .......................53
4.2000.02.25 .......................53
4.2000.02.40 .......................53
4.2000.03.11 .......................53
4.2000.03.12 .......................53
4.2000.03.13 .......................53
4.2000.03.25 .......................53
4.2000.03.40 .......................53
4.2000.04.11 .......................53
4.2000.04.12 .......................53
4.2000.04.13 .......................53
4.2000.04.25 .......................53
4.2000.04.40 .......................53
4.2000.50.11 .......................53
4.2000.50.12 .......................53
4.2000.50.13 .......................53
4.2000.50.25 .......................53
4.2000.50.40 .......................53
4.2000.60.11 .......................53
4.2000.60.12 .......................53
4.2000.60.13 .......................53
4.2000.60.25 .......................53
4.2000.60.40 .......................53
4.2112.00.00 .......................57
4.2112.01.00 .......................57
4.2112.02.00 .......................57
4.2112.03.00 .......................57
4.2112.04.00 .......................57
4.2113.00.00 .......................57
4.2113.01.00 .......................57
4.2113.02.00 .......................57
4.2113.03.00 .......................57
4.2113.04.00 .......................57
4.2202.00.00 .......................95
4.2202.10.00 .......................95

4.2204.00.00 .......................95
4.2204.10.00 .......................95
4.2206.00.00 .......................95
4.2500.00.00 .......................56
4.2600.00.00 .......................56
4.3012.00.00 .................... 117
4.3012.00.00 .................... 117
4.3012.01.00 .................... 117
4.3012.10.00 .................... 118
4.3012.10.00 .................... 118
4.3012.10.01 .................... 117
4.3012.10.02 .................... 117
4.3012.10.03 .................... 117
4.3012.10.11 .................... 117
4.3012.10.12 .................... 117
4.3012.10.13 .................... 117
4.3012.10.19 .................... 117
4.3012.10.54 .................... 117
4.3012.10.59 .................... 118
4.3012.11.54 .................... 117
4.3012.11.59 .................... 118
4.3012.40.01 .................... 117
4.3012.40.02 .................... 117
4.3012.40.03 .................... 117
4.3012.40.11 .................... 117
4.3012.40.12 .................... 117
4.3012.40.13 .................... 117
4.3012.40.19 .................... 117
4.3012.40.54 .................... 117
4.3012.40.59 .................... 118
4.3012.41.54 .................... 117
4.3012.41.59 .................... 118
4.3030.00.00 .................... 114
4.3030.00.00 .................... 114
4.3030.10.01 .................... 114
4.3030.10.02 .................... 114
4.3030.10.03 .................... 114
4.3030.10.07 .................... 114
4.3030.10.11 .................... 114
4.3030.10.12 .................... 114
4.3030.10.13 .................... 114
4.3030.10.19 .................... 114
4.3030.11.07 .................... 114
4.3030.40.01 .................... 114
4.3030.40.02 .................... 114
4.3030.40.03 .................... 114
4.3030.40.07 .................... 114
4.3030.40.11 .................... 114
4.3030.40.12 .................... 114
4.3030.40.13 .................... 114
4.3030.40.19 .................... 114
4.3030.41.07 .................... 114
4.3060.00.00 .................... 115
4.3060.00.00 .................... 115
4.3060.01.00 .................... 115
4.3060.10.01 .................... 115
4.3060.10.02 .................... 115
4.3060.10.03 .................... 115
4.3060.10.07 .................... 115
4.3060.10.11 .................... 115
4.3060.10.12 .................... 115
4.3060.10.13 .................... 115
4.3060.10.19 .................... 115
4.3060.11.07 .................... 115
4.3060.40.01 .................... 115
4.3060.40.02 .................... 115
4.3060.40.03 .................... 115
4.3060.40.07 .................... 115
4.3060.40.11 .................... 115
4.3060.40.12 .................... 115
4.3060.40.13 .................... 115
4.3060.40.19 .................... 115
4.3060.41.07 .................... 115
4.3061.01.00 .......................75

4.3061.04.00 .......................75
4.3061.40.11 .......................75
4.3061.40.12 .......................75
4.3061.40.13 .......................75
4.3061.40.16 .......................75
4.3061.40.19 .......................75
4.3090.00.00 .................... 116
4.3090.00.00 .................... 116
4.3090.01.00 .................... 116
4.3090.10.01 .................... 116
4.3090.10.02 .................... 116
4.3090.10.03 .................... 116
4.3090.10.11 .................... 116
4.3090.10.12 .................... 116
4.3090.10.13 .................... 116
4.3090.10.19 .................... 116
4.3090.10.39 .................... 116
4.3090.11.39 .................... 116
4.3090.40.01 .................... 116
4.3090.40.02 .................... 116
4.3090.40.03 .................... 116
4.3090.40.11 .................... 116
4.3090.40.12 .................... 116
4.3090.40.13 .................... 116
4.3090.40.19 .................... 116
4.3090.40.39 .................... 116
4.3090.41.39 .................... 116
4.4000.00.15 .................... 130
4.4000.00.71 .................... 130
4.4000.00.80 .................... 130
4.4000.01.15 .................... 130
4.4000.01.71 .................... 130
4.4000.01.80 .................... 130
4.4100.00.25 .................... 131
4.4100.00.26 .................... 131
4.4100.00.27 .................... 131
4.4100.00.28 .................... 131
4.4100.00.40 .................... 131
4.4100.00.41 .................... 131
4.4100.00.42 .................... 131
4.4100.01.25 .................... 131
4.4100.01.26 .................... 131
4.4100.01.27 .................... 131
4.4100.01.28 .................... 131
4.4100.01.40 .................... 131
4.4100.01.41 .................... 131
4.4100.01.42 .................... 131
4.4110.00.25 .......................96
4.4110.00.26 .......................96
4.4110.00.27 .......................96
4.4110.00.29 .......................96
4.4110.00.30 .......................96
4.4110.00.40 .......................96
4.4110.00.41 .......................96
4.4110.00.42 .......................96
4.4110.00.43 .......................96
4.4110.00.44 .......................96
5.0098.00.00 .................... 159
5.0100.00.00 .................... 159
5.0101.00.00 .................... 159
5.0103.00.00 .................... 159
5.0106.00.01 .................... 159
5.0107.00.00 .................... 159
5.0109.00.00 .................... 159
5.0310.00.01 .................... 159
5.0311.00.00 .................... 159
5.0312.00.01 .................... 159
5.0313.00.01 .................... 159
5.0314.00.01 .................... 159
5.0410.00.01 .................... 159
5.0411.00.00 .................... 159
5.0420.00.01 .................... 159
5.0421.00.00 .................... 159
5.0635.00.01 .................... 154

5.0635.00.03 .................... 154
5.0635.00.10 .................... 154
5.0635.00.20 .................... 154
5.0635.00.21 .................... 154
5.0635.00.36 .................... 154
5.0635.00.48 .................... 158
5.0635.09.16 .................... 156
5.0635.09.24 .................... 156
5.0635.09.50 .................... 156
5.0635.09.52 .................... 156
5.0635.09.55 .................... 156
5.0635.65.03 .................... 154
5.0635.65.10 .................... 154
5.0635.65.20 .................... 154
5.0670.00.06 .................... 158
5.0670.00.10 .................... 154
5.0670.00.15 .................... 158
5.0670.00.18 .................... 158
5.0670.00.20 .................... 154
5.0670.00.21 .................... 154
5.0670.00.30 .................... 154
5.0670.00.40 .................... 158
5.0670.02.72 .................... 158
5.0670.04.72 .................... 158
5.0670.09.18 .................... 156
5.0670.09.45 .................... 158
5.0670.11.24 .................... 158
5.0670.19.24 .................... 158
5.0670.65.10 .................... 154
5.0670.65.20 .................... 154
5.0690.09.01 .................... 160
5.0690.09.05 .................... 161
5.0691.09.01 .......................49
5.0691.09.02 .......................49
6.0150.01.84  �.......................143
6.0150.02.84  �.......................143
6.0154.01.84 .................... 142
6.0158.01.84  �.......................143
6.0158.02.84  �.......................143
6.0159.01.84 .................... 142
6.0164.01.84  �.......................143
6.1200.00.20 .................... 141
6.1200.00.35 .................... 141
6.1200.00.50 .................... 141
6.1200.00.51 .................... 141
6.1200.00.52 .................... 141
6.1200.05.01 .................... 141
6.1200.05.04 .................... 141
6.1200.05.05 .................... 141
6.1200.05.06 .................... 141
6.1200.05.07 .................... 141
6.1500.01.84  �.......................143
6.1500.02.84  �.......................143
6.1505.01.86 .................... 140
6.1505.02.86 .................... 140
6.1510.01.86 .................... 140
6.1515.01.86 .................... 140
6.1516.01.84 .................... 142
6.1600.01.84  �.......................143
6.1600.02.84  �.......................143
6.3459.01.00 .................... 138
6.3459.02.00 .................... 138
6.3460.01.00 .................... 138
6.3460.02.00 .................... 138
6.3470.01.00 .................... 139
6.3470.02.00 .................... 139
6.3471.01.00 .................... 139
6.3471.02.00 .................... 139
6.4300.00.15 .................... 134
6.4300.00.16 .................... 134
6.4300.00.42 .................... 134
6.4300.00.70 .................... 134
6.4300.00.71 .................... 134
6.4300.00.80 .................... 134



+49�(0)7131�9053-0� 193

Index

index

6.4300.00.85 .................... 134
6.4350.00.25 .................... 134
6.4350.00.26 .................... 134
6.4350.00.27 .................... 134
6.4350.00.40 .................... 134
6.4350.00.41 .................... 134
6.4350.00.42 .................... 134
6.4400.00.15 .................... 135
6.4400.00.16 .................... 135
6.4400.00.42 .................... 135
6.4400.00.70 .................... 135
6.4400.00.71 .................... 135
6.4400.00.80 .................... 135
6.4400.00.85 .................... 135
6.4450.00.25 .................... 135
6.4450.00.26 .................... 135
6.4450.00.27 .................... 135
6.4450.00.40 .................... 135
6.4450.00.41 .................... 135
6.4450.00.42 .................... 135
7.0009.00.00 .................... 168
7.0011.00.00 .................... 171
7.0012.00.00 .................... 171
7.0013.00.00 .................... 171
7.0014.00.00 .................... 168
7.0015.00.00 .................... 168
7.0016.00.00 .................... 168
7.0018.00.00 .................... 171
7.0022.00.00 .................... 171
7.0023.00.00 .................... 171
7.0024.00.00 .................... 171
7.0027.00.00 .................... 171
7.0036.00.00 .................... 168
7.0038.00.00 .................... 170
7.0040.00.00 .................... 170
7.0205.00.00 .................... 168
7.0217.00.00 .................... 168
7.0218.00.00 .................... 168
7.0245.00.00 .................... 168
7.0303.00.00 .................... 168
7.0305.00.00 .................... 168
7.0311.00.00 .................... 168
7.0311.20.10 .......................49
7.0311.20.20 .......................49
7.0311.21.19 .......................49
7.0313.00.00 .................... 168
7.0315.00.00 .................... 168
7.0417.00.00 .................... 168
7.1000.18.09 .................... 176
7.1000.18.20 .................... 176
7.1000.18.45 .................... 176
7.1000.36.09 .................... 176
7.1000.36.20 .................... 176
7.1000.36.45 .................... 176
7.1000.58.09 .................... 176
7.1000.58.20 .................... 176
7.1000.58.45 .................... 176
7.1010.15.09 .................... 176
7.1010.15.20 .................... 176
7.1010.15.45 .................... 176
7.1010.30.09 .................... 176
7.1010.30.20 .................... 176
7.1010.30.45 .................... 176
7.1010.36.09 .................... 176
7.1010.36.20 .................... 176
7.1010.38.20 .................... 176
7.1061.00.00 .................... 178
7.1100.18.07 .................... 177
7.1100.18.10 .................... 177
7.1100.18.20 .................... 177
7.1100.18.45 .................... 177
7.1100.36.07 .................... 177
7.1100.36.10 .................... 177
7.1100.36.20 .................... 177

7.1100.36.45 .................... 177
7.1100.58.07 .................... 177
7.1100.58.10 .................... 177
7.1100.58.20 .................... 177
7.1100.58.45 .................... 177
7.1110.15.07 .................... 177
7.1110.15.10 .................... 177
7.1110.15.20 .................... 177
7.1110.15.45 .................... 177
7.1110.30.07 .................... 177
7.1110.30.10 .................... 177
7.1110.30.20 .................... 177
7.1110.30.45 .................... 177
7.1110.36.07 .................... 177
7.1110.36.10 .................... 177
7.1110.36.20 .................... 177
7.1110.38.10 .................... 177
7.1110.38.20 .................... 177
7.1400.18.60 .................... 177
7.1400.18.62 .................... 177
7.1400.18.66 .................... 177
7.1400.18.67 .................... 177
7.1400.36.60 .................... 177
7.1400.36.62 .................... 177
7.1400.36.66 .................... 177
7.1400.36.67 .................... 177
7.1400.58.60 .................... 177
7.1400.58.62 .................... 177
7.1400.58.66 .................... 177
7.1400.58.67 .................... 177
7.1410.30.67 .................... 177
7.2100.06.09 .................... 177
7.2100.06.20 .................... 177
7.2100.06.40 .................... 177
7.2100.08.09 .................... 177
7.2100.08.20 .................... 177
7.2100.08.40 .................... 177
7.2100.13.09 .................... 177
7.2100.13.20 .................... 177
7.2100.13.40 .................... 177
7.2200.24.07 .................... 178
7.2200.24.10 .................... 178
7.2200.24.20 .................... 178
7.2200.24.45 .................... 178
7.2200.39.07 .................... 178
7.2200.39.10 .................... 178
7.2200.39.20 .................... 178
7.2200.39.45 .................... 178
7.2200.49.07 .................... 178
7.2200.49.10 .................... 178
7.2200.49.20 .................... 178
7.2200.49.45 .................... 178
7.2200.54.07 .................... 178
7.2200.54.10 .................... 178
7.2200.54.20 .................... 178
7.2200.54.45 .................... 178
7.2200.80.07 .................... 178
7.2200.80.10 .................... 178
7.2200.80.20 .................... 178
7.2200.80.45 .................... 178
7.2210.14.07 .................... 178
7.2210.14.10 .................... 178
7.2210.14.20 .................... 178
7.2210.14.45 .................... 178
7.2210.21.07 .................... 178
7.2210.21.10 .................... 178
7.2210.21.20 .................... 178
7.2210.21.45 .................... 178
7.2210.28.07 .................... 178
7.2210.28.10 .................... 178
7.2210.28.20 .................... 178
7.2210.28.45 .................... 178
7.2210.35.07 .................... 178
7.2210.35.10 .................... 178

7.2210.35.20 .................... 178
7.2210.35.45 .................... 178
7.2217.00.00 .................... 168
7.2325.00.00 .................... 168
7.2400.24.60 .................... 178
7.2400.24.66 .................... 178
7.2400.24.67 .................... 178
7.2400.39.60 .................... 178
7.2400.39.66 .................... 178
7.2400.39.67 .................... 178
7.2400.54.60 .................... 178
7.2400.54.66 .................... 178
7.2400.54.67 .................... 178
7.2400.80.60 .................... 178
7.2400.80.66 .................... 178
7.2400.80.67 .................... 178
7.2410.14.60 .................... 178
7.2410.14.66 .................... 178
7.2410.14.67 .................... 178
7.2410.21.60 .................... 178
7.2410.21.66 .................... 178
7.2410.21.67 .................... 178
7.2410.28.60 .................... 178
7.2410.28.66 .................... 178
7.2410.28.67 .................... 178
7.2410.35.60 .................... 178
7.2410.35.66 .................... 178
7.2410.35.67 .................... 178
7.3000.05.07 .................... 174
7.3000.05.10 .................... 174
7.3000.05.20 .................... 174
7.3000.07.07 .................... 174
7.3000.07.10 .................... 174
7.3000.07.20 .................... 174
7.3000.07.45 .................... 174
7.3000.09.07 .................... 174
7.3000.09.10 .................... 174
7.3000.09.20 .................... 174
7.3000.09.45 .................... 174
7.3000.11.07 .................... 174
7.3000.11.10 .................... 174
7.3000.11.20 .................... 174
7.3000.11.45 .................... 174
7.3010.05.07 .................... 175
7.3010.05.10 .................... 175
7.3010.05.20 .................... 175
7.3010.07.07 .................... 175
7.3010.07.10 .................... 175
7.3010.07.20 .................... 175
7.3010.09.07 .................... 175
7.3010.09.10 .................... 175
7.3010.09.20 .................... 175
7.3010.11.07 .................... 175
7.3010.11.10 .................... 175
7.3010.11.20 .................... 175
7.3050.10.07 .................... 175
7.3050.10.10 .................... 175
7.3050.10.20 .................... 175
7.3050.13.07 .................... 175
7.3050.13.10 .................... 175
7.3050.13.20 .................... 175
7.3050.18.07 .................... 175
7.3050.18.10 .................... 175
7.3050.18.20 .................... 175
7.3050.26.07 .................... 175
7.3050.26.10 .................... 175
7.3050.26.20 .................... 175
7.3060.10.07 .................... 175
7.3060.10.10 .................... 175
7.3060.10.20 .................... 175
7.3060.13.07 .................... 175
7.3060.13.10 .................... 175
7.3060.13.20 .................... 175
7.3060.18.07 .................... 175

7.3060.18.10 .................... 175
7.3060.18.20 .................... 175
7.3060.26.07 .................... 175
7.3060.26.10 .................... 175
7.3060.26.20 .................... 175
7.3100.18.07 .................... 175
7.3100.18.10 .................... 175
7.3100.18.20 .................... 175
7.3100.24.07 .................... 175
7.3100.24.10 .................... 175
7.3100.24.20 .................... 175
7.3100.36.07 .................... 175
7.3100.36.10 .................... 175
7.3100.36.20 .................... 175
7.3100.36.45 .................... 175
7.3100.55.07 .................... 175
7.3100.55.10 .................... 175
7.3100.55.20 .................... 175
7.3100.55.45 .................... 175
7.3400.15.07 .................... 176
7.3400.15.20 .................... 176
7.3400.15.40 .................... 176
7.3400.20.07 .................... 176
7.3400.20.20 .................... 176
7.3400.20.40 .................... 176
7.3400.23.07 .................... 176
7.3400.23.20 .................... 176
7.3400.23.40 .................... 176
7.3450.03.07 .................... 176
7.3450.05.07 .................... 176
7.3450.07.07 .................... 176
7.3450.11.07 .................... 176
7.3460.05.07 .................... 176
7.3460.07.07 .................... 176
7.3460.07.40 .................... 176
7.3460.11.07 .................... 176
7.3460.11.20 .................... 176
7.3460.11.40 .................... 176
7.3460.15.07 .................... 176
7.3460.15.40 .................... 176
7.3460.20.07 .................... 176
7.3460.20.40 .................... 176
7.4001.05.10 .................... 168
7.4001.10.10 .................... 168
7.4001.20.10 .................... 168
7.4021.20.10 .................... 168
7.4021.35.10 .................... 168
7.4021.50.10 .................... 168
7.4021.75.10 .................... 168
7.4021.90.10 .................... 168
7.4103.20.10 .................... 168
7.4103.35.10 .................... 168
7.4105.10.10 .................... 168
7.4105.20.10 .................... 168
7.4105.35.10 .................... 168
7.4113.20.10 .................... 168
7.4113.35.10 .................... 168
7.4115.20.10 .................... 168
7.4115.35.10 .................... 168
7.4203.20.10 .................... 169
7.4203.35.10 .................... 169
7.4203.50.10 .................... 169
7.4205.20.10 .................... 169
7.4205.35.10 .................... 169
7.4205.50.10 .................... 169
7.4213.20.10 .................... 169
7.4213.35.10 .................... 169
7.4213.50.10 .................... 169
7.4214.20.10 .................... 169
7.4214.35.10 .................... 169
7.4214.50.10 .................... 169
7.4215.20.10 .................... 169
7.4215.35.10 .................... 169
7.4215.50.10 .................... 169

7.4218.20.10 .................... 169
7.4218.35.10 .................... 169
7.4218.50.10 .................... 169
7.4223.20.10 .................... 169
7.4223.35.10 .................... 169
7.4223.50.10 .................... 169
7.4224.20.10 .................... 169
7.4224.35.10 .................... 169
7.4224.50.10 .................... 169
7.4225.20.10 .................... 169
7.4225.35.10 .................... 169
7.4225.50.10 .................... 169
7.4228.20.10 .................... 169
7.4228.35.10 .................... 169
7.4228.50.10 .................... 169
7.4233.20.67 .................... 169
7.4253.20.60 .................... 169
7.4253.20.61 .................... 169
7.4253.20.62 .................... 169
7.4253.20.63 .................... 169
7.4253.20.66 .................... 169
7.4253.35.60 .................... 169
7.4253.35.61 .................... 169
7.4253.35.62 .................... 169
7.4253.35.63 .................... 169
7.4253.35.66 .................... 169
7.4253.35.67 .................... 169
7.4253.50.60 .................... 169
7.4253.50.61 .................... 169
7.4253.50.62 .................... 169
7.4253.50.63 .................... 169
7.4253.50.66 .................... 169
7.4253.50.67 .................... 169
7.4255.50.60 .................... 169
7.4255.50.62 .................... 169
7.4255.50.63 .................... 169
7.4255.50.66 .................... 169
7.4255.50.67 .................... 169
7.4402.11.10 .................... 169
7.4402.35.10 .................... 169
7.4402.50.10 .................... 169
7.4402.75.10 .................... 169
7.4404.11.10 .................... 169
7.4404.35.10 .................... 169
7.4404.50.10 .................... 169
7.4404.75.10 .................... 169
7.4406.11.10 .................... 169
7.4406.50.10 .................... 169
7.4406.75.10 .................... 169
7.4422.35.10 .................... 169
7.4422.50.10 .................... 169
7.4422.65.10 .................... 169
7.4424.35.10 .................... 169
7.4424.50.10 .................... 169
7.4424.65.10 .................... 169
7.5054.35.09 .................... 170
7.5054.50.09 .................... 170
7.5057.50.09 .................... 170
7.5104.25.09 .................... 170
7.5104.40.09 .................... 170
7.5153.50.09 .................... 170
7.5155.50.09 .................... 170
7.5203.75.09 .................... 171
7.5205.75.09 .................... 171
7.5255.50.61 .................... 169
7.5301.11.09 .................... 170
7.5301.16.09 .................... 170
7.5301.21.09 .................... 170
7.5301.60.09 .................... 170
7.5311.11.09 .................... 170
7.5311.12.09 .................... 170
7.5311.16.09 .................... 170
7.5311.17.09 .................... 170
7.5311.21.09 .................... 170



194� www.wibre.de

Index

index

7.5311.26.09 .................... 170
7.5311.31.09 .................... 170
7.5311.51.09 .................... 170
7.5311.76.09 .................... 170
7.5550.11.09 .................... 170
7.5550.16.09 .................... 170
7.5550.26.09 .................... 170
7.5550.60.09 .................... 170
7.5550.75.09 .................... 170
7.5551.11.09 .................... 170
7.5551.16.09 .................... 170
7.5551.26.09 .................... 170
7.5551.60.09 .................... 170
7.5551.75.09 .................... 170
7.6000.15.07 .................... 171
7.6000.25.07 .................... 171
7.6000.40.07 .................... 171
7.6000.60.07 .................... 171
7.6000.75.07 .................... 171
7.6001.15.07 .................... 171
7.6001.25.07 .................... 171
7.6001.40.07 .................... 171
7.6001.60.07 .................... 171
7.6001.75.07 .................... 171
7.6503.60.07 .................... 171
7.6503.80.07 .................... 171
7.6505.60.07 .................... 171
7.6505.80.07 .................... 171
7.6639.11.07 .................... 171
7.6639.40.07 .................... 171
7.6639.60.07 .................... 171
7.6639.75.07 .................... 171
7.7151.20.10 .................... 172
7.7151.35.10 .................... 172
7.7151.70.10 .................... 172
7.7161.35.10 .................... 172
7.7161.35.22 .................... 172
7.7161.70.10 .................... 172
7.7161.70.22 .................... 172
7.7201.11.10 .................... 172
7.7201.16.10 .................... 172
7.7201.35.10 .................... 172
7.7201.70.10 .................... 172
7.7211.11.22 .................... 172
7.7211.16.10 .................... 172
7.7211.16.22 .................... 172
7.7211.35.10 .................... 172
7.7211.35.22 .................... 172
7.7211.70.10 .................... 172
7.7211.70.22 .................... 172
7.7251.16.10 .................... 173
7.7251.35.10 .................... 173
7.7251.70.10 .................... 173
7.7261.16.22 .................... 173
7.7261.70.22 .................... 173
7.7351.16.10 .................... 172
7.7351.70.10 .................... 172
7.7361.16.22 .................... 172
7.7361.70.22 .................... 172
7.7500.11.10 .................... 173
7.7500.16.10 .................... 173
7.7500.70.10 .................... 173
7.7501.11.10 .................... 173
7.7501.16.10 .................... 173
7.7501.70.10 .................... 173
7.7510.16.22 .................... 173
7.7510.70.22 .................... 173
7.7511.16.22 .................... 173
7.7511.70.22 .................... 173
7.7803.35.10 .................... 173
7.7803.70.10 .................... 173
7.7805.35.10 .................... 173
7.7805.70.10 .................... 173
7.7806.70.10 .................... 173

7.7813.70.22 .................... 173
7.7815.70.22 .................... 173
7.7816.70.22 .................... 173
7.8051.16.10 .................... 172
7.8051.16.22 .................... 172
7.8051.70.10 .................... 172
7.8051.70.22 .................... 172
7.8101.16.10 .................... 173
7.8101.16.22 .................... 173
7.8101.16.32 .................... 173
7.8101.26.10 .................... 173
7.8101.26.22 .................... 173
7.8101.26.32 .................... 173
7.8101.70.10 .................... 173
7.8101.70.22 .................... 173
7.8101.70.32 .................... 173
7.8200.11.10 .................... 173
7.8200.11.22 .................... 173
7.8200.16.10 .................... 173
7.8200.16.22 .................... 173
7.8200.26.32 .................... 173
7.8200.41.32 .................... 173
7.8200.70.10 .................... 173
7.8200.70.22 .................... 173
7.8201.11.10 .................... 173
7.8201.11.22 .................... 173
7.8201.16.10 .................... 173
7.8201.16.22 .................... 173
7.8201.70.10 .................... 173
7.8201.70.22 .................... 173
7.8251.12.32 .................... 172
7.8251.16.22 .................... 172
7.8251.26.32 .................... 172
7.8251.41.22 .................... 172
7.8251.41.32 .................... 172
7.8251.70.22 .................... 172
7.8351.11.06 .................... 174
7.8351.35.06 .................... 174
7.8351.50.06 .................... 174
7.8401.11.06 .................... 174
7.8401.50.06 .................... 174
7.8450.16.01 .................... 174
7.8450.26.01 .................... 174
7.8450.41.01 .................... 174
7.8450.70.01 .................... 174
7.8550.11.01 .................... 174
7.8550.16.01 .................... 174
7.8550.26.01 .................... 174
7.8550.41.01 .................... 174
7.8550.50.01 .................... 174
7.8550.70.01 .................... 174
7.8601.50.01 .................... 174
7.8601.70.01 .................... 174
7.8651.11.01 .................... 174
7.8651.16.01 .................... 174
7.8651.26.01 .................... 174
7.8651.41.01 .................... 174
7.8701.13.10 .................... 172
7.8701.13.22 .................... 172
7.8701.26.10 .................... 172
7.8701.26.22 .................... 172
7.8701.41.10 .................... 172
7.8701.41.22 .................... 172
7.8701.50.10 .................... 172
7.8701.50.22 .................... 172
7.8701.80.10 .................... 172
7.8701.80.22 .................... 172
9.0007.00.10 .................... 165
9.0014.02.00 .......................60
9.0014.18.00 .......................60
9.0068.00.00 .................... 162
9.0199.20.00 .................... 166
9.0217.00.00 .................... 168
9.0218.00.00 .................... 168

9.0417.00.00 .................... 168
9.0670.65.72 .................... 158
9.0670.65.72  ................... 158
9.0670.65.72  ................... 158
9.2217.00.00 .................... 168
9.6150.02.15 .................... 162
9.6150.02.25 .................... 162
9.6150.02.40 .................... 162
9.6150.02.60 .................... 162
9.6150.04.40 .................... 162
9.6150.06.05 .................... 162
9.6150.06.10 .................... 162
9.6150.08.05 .................... 162
9.6150.10.05 .................... 162
9.6250.02.05 .................... 162
9.6250.02.15 .................... 162
9.6250.02.25 .................... 162
9.6250.02.40 .................... 162
9.6250.02.60 .................... 162
9.6250.03.15 .................... 162
9.6250.03.25 .................... 162
9.6250.05.15 .................... 162
9.6250.06.05 .................... 162
9.6250.08.05 .................... 162
9.6300.00.00 .................... 162
9.6301.00.00 .................... 162
9.8000.50.01 .................... 146
9.8000.50.02 .................... 146
9.8000.50.03 .................... 146
9.8000.50.04 .................... 146
9.8000.50.04 .................... 147
9.8167.00.00 .................... 166
9.8267.00.00 .................... 166
9.9004.00.09 .................... 164
9.9004.00.11 .................... 164
9.9004.00.13 .................... 164
9.9004.00.16 .................... 164
9.9004.05.11 .................... 164
9.9004.05.16 .................... 164
9.9004.40.11 .................... 164
9.9004.40.13 .................... 164
9.9004.40.16 .................... 164
9.9004.45.11 .................... 164
9.9004.45.16 .................... 164
9.9006.00.00 .................... 164
9.9006.40.00 .................... 164
9.9006.41.00 .................... 164
9.9007.00.14 .................... 165
9.9007.10.10 .................... 165
9.9007.10.14 .................... 165
9.9007.50.00 .................... 165
9.9007.60.00 .................... 165
9.9007.60.10 .................... 165
9.9010.00.16  ................... 165
9.9010.68.16  ................... 165
9.9011.00.25 .................... 165
9.9011.02.02 .................... 165
9.9011.02.03 .................... 165
9.9011.03.03 .................... 165
9.9011.04.03 .................... 165
9.9268.50.10 .................... 166
9.9268.50.20 .................... 166
9.9268.50.30 .................... 166
9.9700.00.10 .................... 166
9.9700.00.15 .................... 166
9.9700.00.50 .................... 166



+49�(0)7131�9053-0� 195

SymboLe

Symbole

1 M

3 M

10 M

650 kg

1.5 t

5.0 t

ALU

IP54

IP65

IP67

IP68

V2A
EDELSTAHL

V4A
EDELSTAHL

EDELSTAHL
WK-Nr.

1.4539

Staubschutz, Schutz gegen Spritzwasser

Staubdicht, Schutz gegen Strahlwasser

Staubdicht, Schutz gegen Überflutung

Staubdicht, Schutz gegen  
dauerhaftes Untertauchen

Die maximale Einbautiefe im Wasser beträgt 1 m.

Die maximale Einbautiefe im Wasser beträgt 3 m.

Die maximale Einbautiefe im Wasser beträgt 10 m.

Betrieb der gekennzeichneten Scheinwerfer  
nur Unterwasser.

Überrollbelastung bis 650 kg,  
bei Bodeneinbau-Scheinwerfer

Überrollbelastung bis 1500 kg,  
bei Bodeneinbau-Scheinwerfer

Überrollbelastung bis 5000 kg,  
bei Bodeneinbau-Scheinwerfer

V2A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301

V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, 1.4571

Aluminium

Sonderwerkstoff-Nr. 1.4539

Asymmetrische, vertikale Ausstrahlung  
bei Pool-Scheinwerfern

Symmetrische, vertikale Ausstrahlung  
bei Pool-Scheinwerfern

Asymmetrische Ausstrahlung  
bei Bodeneinbau-Scheinwerfer

Symmetrische Ausstrahlung  
bei Bodeneinbau-Scheinwerfer

diffuse Ausstrahlung  
bei Orientierungsleuchten

Schwenkbarer Reflektor – Flood,  
Bodeneinbau-Scheinwerfer

Schwenkbarer Reflektor – Medium,  
Bodeneinbau-Scheinwerfer

Schwenkbarer Reflektorlampe,  
Bodeneinbau-Scheinwerfer

360° drehbar und +/-15° schwenkbar

Schwenkbarer Reflektor – Spot,  
Bodeneinbau-Scheinwerfer

Ausstrahlung bei Pendelleuchten

Symmetrische, horizontale Ausstrahlung  
bei Pool-Scheinwerfern KABEL

INKL

INKL

KABEL
EXCL

EXCL

VDE – Prüfsiegel

TÜV – Geprüfte Sicherheit

EU Konformitätserklärung

inklusive Leuchtmittel

exklusive Leuchtmittel

inklusive Kabel

exklusive Kabel

Schutzklasse I

Schutzklasse II

Schutzklasse III

cool contact
Prüfsiegel für normgerechte  
Glasoberflächentemperatur mindestens < 75°C

gtr-Unit
Konstruktiv-mechanische Einheit zur Reduzierung 
der Glasoberflächentemperatur

NTC
CONTROL

IK10

ntc-control
POW-LED-Platine temperaturüberwacht

ik10
Stoßfestigkeitsgrad bis 20 Joule
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PLZ: 40–48, 50–53, 
56–59
Dipl.-Ing. Michael Sauer
Schlesierstraße 2 · 47877 Willich
Phone:  +49 (0) 2156 9116-84
Fax:  +49 (0) 2156 9116-85
E-Mail: msauer@wibre.de
Internet: www.wibre.de

PLZ: 54–55, 75–79, 
60–61, 63–69
Licht-Team 
Handelsvertretungen OHG
Wormser Landstr. 251
67346 Speyer
Phone:  +49 (0) 6232 6069-11
Fax:  +49 (0) 6232 6069-15
E-Mail: info@das-licht-team.de
Internet: www.das-licht-team.de

Heado�  ce Deutschland  

Denmark
Luceplan Scandinavia A/S
Pakhus 48-Frihavnen
Klubiensvej 22
2100 Copenhagen
Phone:  +45 36132100
Fax:  +45 36132101
E-Mail: info@luceplan.net
Internet: www.luceplan.net

Finland
Malux Finland Oy
Työpajatie 13a · FI-06150 Porvoo
Phone: +358 (0) 1957457-00
Fax:  +358 (0) 1957457-50
E-Mail: info@malux.� 
Internet: www.malux.� 

France
WIBRE FRANCE
ESPACE CRISTAL TECHNOPARC
M. Patrice Pradel
22 rue Gustave Ei� el · BP 10058
F-78306 Poissy Cedex
Phone: +33 (0) 139 22 63 36
Fax: +33 (0) 139 22 63 37
Mobil:  +33 (0) 622212678
E-Mail: france@wibre.de
Internet: www.wibre.fr

Greece
FOSS SA
204, Ki� sias AV. · 14562 Ki� sia
Phone:  +30 210 72-50580 
Fax:  +30 210 72-52162 
E-mail: info@foss.gr
Internet: www.foss.gr

Hungary
LISYS Fényrendszer Zrt.
Kassák Lajos u. 81 · 1134 
Budapest
Phone:  +36 (1) 359 9841
Fax:  +36 (1) 359 0360
E-Mail: mail@lisys.hu
Internet: www.lisys.hu

Iceland
Iskraft
Smiðjuvegur 5
200 Kópavogur · Iceland
Phone: +354 5351200
Fax: +354 5351201
E-mail: pall@iskraft.is
Internet: www.iskraft.is

Luxembourg
SIPEL Sàrl
42, ZAE Le Triangle Vert
L-5691 Ellange-Mondorf
Phone: +352 316660-1
Fax:  +352 316660-64
E-Mail: wibre@sipel.lu
Internet: www.sipel.lu

Netherlands
ESZET Lighting B.V.
Postbox 64 · 3840 Ab  Harderwijk
Van Leeuwenhoekstraat 21-23
3846 Ca Harderwijk
Phone:  +31 (0) 341 4382-60
Fax:  +31 (0) 341 4382-90
E-Mail: eszet@eszet.nl
Internet: www.eszet.nl

Norge
Luminator as
Hvamsvingen 11
2013 SKJETTEN
Phone: +47 679785-10
Fax: +47 679785-20
E-Mail: post@luminator.no
Internet: www.luminator.no

Poland
CANDELUX Sp. z o.o.
ul. Borsucza 30 · PL-02-213 
Warszawa
Phone:  +48 (0) 22 8864852
Fax:  +48 (0) 22 8680989
E-Mail: warszawa@candelux.pl
Internet: www.candelux.pl

Spain
Difusiona SL
Regás, 3
08006 Barcelona
Phone:  +34 93 362 22 79
Fax: +34 93 241 79 47
E-Mail: info@difusiona.eu
Internet: www.difusiona.eu

Sweden
Malux Sweden AB
Box 221 · 891 25 Örnsköldsvik
Phone:  +46 (0) 660 292900
Fax:  +46 (0) 660 85085
E-Mail: info@malux.se
Internet: www.malux.com

Switzerland (french)
Schréder Swiss S.A.
ZI de l‘Ecorcheboeuf
CH 1084 Carrouge
Phone: +41(21)9030235
Fax: +41(21)9033525
E-Mail: info@schreder.ch
Internet: www.schreder.ch

Asean – Thailand, Myanmar, 
Cambodia, Vietnam
MOSAIC EINS Co Ltd.
97 Suanmali Soi 3
Bamrung Muang Road
Themsirin, Pomprab
Bangkok 10100
Phone:  +66 26218200
Fax:  +66 26218180
service@mosaiceins.com

East Asia – Hong Kong, China, 
Macau, Taiwan, Malaysia
Anton W.C. Denker GmbH
Lindenstrasse 39
20099 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 248456-0
Fax:  +49 (0) 40 248456-88
info@anton-denker.de

India
Living Light India
Total Lighting Solutions
18 Ismail Bldg. · 381 D N Road
Fort, Mumbai 400 001
Phone:  +91 (0) 2222045905
Fax:  +91 (0) 22 22870765
maulik@livinglightindia.com
www.livinglightindia.com

Versalite 
Hitech Lighting Pvt. Ltd
220, Khetwadi Main Road
Tara Mansion, Ground Floor
Mumbai - 400 004
Phone: +91 22 4333 1818
Fax:  +91 22 4333 1819
marketing@versa-lite.com
www.versa-lite.com

Israel
H.S Oran Lighting LTD
St., Kvuzat L.G. 3
IL Kfar Saba · Israel
Phone:  +00972 974666412
Fax:  +00972 97466643
oranlighting@bezeqint.net

Korea
SJL Corp.
1102-1103 Sungjee Starwith
954-6 Gwanyang-Dong, 
Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do 463-060
Republic of Korea
Phone: +82-31-345-0345
Fax: +82-31-345-0354
sjl@sjllighting.com
www.sjllighting.com 

Middle East – Lebanon, 
Saudi Arabia, Yemen, Oman, 
Qatar, United Arab Emirates, 
Bahrain, Kuwait
DPS Industrial GmbH & Co. KG
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 682897-0
Fax:  +49 (0) 40 682897-31
light@dps-industrial.de

Tunisia
Design Technologies
Z.I Sidi Daoud
2045, La Marsa, Tunisie
Phone:  +216 71854444 
Fax:  +216 71854447 
dtek@designtechnologie.com
www.designtechnologie.com

USA
Designplan Lighting Inc.
79 Trenton avenue
Frenchtown, NJ 08825 · USA
Phone:  +001 908 9967710
Fax:  +001 908 9967042 
sales@designplan.com
www.designplan.com

Europa 

Asien · Afrika · Amerika  

Symbole 

Schutz bei Über³ utung
   IP67

Schutz gegen dauer-
haftes Untertauchen
    

IP68

max. Einbautiefe
    3 M

 max. Überrollbelastung 
    

650 kg

 V4A-Edelstahl
    V4A

EDELSTAHL

mit Leuchtmittel
  INKL

mit Kabel
  

KABEL
INKL

Betrieb nur unter Wasser
  

asymmetrisch, vertikal
    

 Symmetrisch, horizontal
    

Cool Contact
Temp. < 75°C

GTR-Unit 
Glastemperatur-
reduktion  

 Schwenkbar – Flood
   

Schwenkbar – Medium
   

Schwenkbar – Spot
   

Ausführliche Erklärungen aller 
Symbole auf der Seite 195
  

 Auszug aus unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Großabnehmer aus Handel und Industrie. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage 

der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen. Bei Aufträgen unter netto EUR 25,– erfolgt ein Mindermengenzuschlag von 10 %. Die Preise verstehen 

sich grundsätzlich ab Werk, ausschließlich Verpackung. 

Ab einem Bestellwert von EUR 800,– liefern wir einschließlich Verpackung, frachtfrei bis zum Bestimmungsort innerhalb Deutschlands (CPT). 

Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto oder innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto. Dies gilt nicht für Aufträge ausserhalb Europas. 

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Wir machen der Ordnung halber darauf aufmerksam, dass sich unser Auftrag nur auf die Herstellung und Lieferung unserer Produkte bezieht. 

Eine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einbau oder eine Weiterverwendung unserer Produkte übernehmen wir nicht. Die Verantwortung für 

die Beleuchtungskomponenten liegt ausschließlich bei der ausführenden Firma.

Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen anderweiten Angaben in Katalogen und Preislisten ihre Gültigkeit. (Mai 2012)

  

 Für Druckfehler und  Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.  

 Das Angebot ist frei bleibend, technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit besitzt die jeweils aktuelle Preisliste. Die Preise für unsere Leuchten verstehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, ohne Leuchtmittel. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts bedingungen.

W400-V12/13-AUF9-D0412MET, Mai 2012 

Bild Rückseite links: Hotel Das König Ludwig Wellness & SPA Resort Allgäu, Schwangau

Zentrale Deutschland
WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9 · 74211 Leingarten/Germany
Phone:  +49 (0) 7131 9053-0
Fax:  +49 (0) 7131 9053-19
E-Mail: info@wibre.de
Internet: www.wibre.de
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WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9
74211 Leingarten 
Telefon : +49 (0) 7131 9053-0
Fax: +49 (0) 7131 9053-19

E-Mail: info@wibre.de
Internet: www.wibre.de
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