Leuchtmittel




LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

<[]

amn2 PAR38 KL Q116

Artikelnummer
7.2325.00.00
7.2217.00.00
7.0218.00.00
7.0217.00.00
7.0417.00.00
9.2217.00.00
9.0218.00.00
9.0217.00.00
9.0417.00.00
7.0009.00.00
7.0014.00.00
7.0015.00.00
7.0016.00.00

D42

Artikelnummer
7.0303.00.00
7.0305.00.00
7.0311.00.00
7.0313.00.00
7.0315.00.00
7.0205.00.00
7.0245.00.00

M36

Artikelnummer

7.0036.00.00

ar9

Artikelnummer
7.4001.05.10
7.4001.10.10
7.4001.20.10

am2

Artikelnummer
7.4021.20.10
7.4021.35.10
7.4021.50.10
7.4021.75.10
7.4021.90.10

Leuchtmittel

Qr12

QrTie

Qr16

Qr16

Qr1é

QT16 - SET

QT16 - SET

QT16 - SET

QT16 - SET

PAR38 flood
PAR38 spot
PAR38 spot
PAR38 flood

Leuchtmittel
D42
D42
D42
D42
D42
D42
D42

Leuchtmittel

M36

Leuchtmittel
Qr9
Q19
Q19

Leuchtmittel
QT2
QT2
Qr12
QT2
Qr12

WIBRE LEUCHTMITTEL

Wattage Fassung
100W

175W

200W

200W

400W

175W

200 W

200 W

400 W

100W Klemme
120W Klemme
120W Klemme
120W Klemme

SPEZIAL-NIEDERVOLT-LEUCHTMITTEL

Wattage Fassung
50W BA20d
75W BA20d
100W BA20d
50W BA20d
75W BA20d
100W BA20d
100W BA20d

B NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN

Wattage Fassung
250W GY6,35

Wattage Fassung
5W G4
10w G4
20W G4

Wattage Fassung
20W GY6,35
35W GY6,35
50W GY6,35
75W GY6,35
OW GY6,35

Spannung
12V
12V
24V
30V
30V
12V
24V
30V
30V
12V
24V
230V
230V

Spannung
12V
12V
12V
24V
24V
24V
42V

Spannung

24V

NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN OHNE REFLEKTOR
H (z.B. Osram Halostar, Philips Capsuleline Pro 12V, Radium Skylight)

Spannung
12V
12v
12V

NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN OHNE REFLEKTOR
(z.B. Osram Halostar, Philips Capsuleline Pro 12V, Radium Skylight)

Spannung
12V
12V
12V
12V
12V

Ausfuhrung
klar
klar
klar
klar
klar

Ausfuhrung
klar
klar
klar
klar
klar
klar
klar

Ausfuhrung

Ausfuhrung
klar
klar
klar

Ausfuhrung
klar
klar
klar
klar
klar

NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN MIT GLASREFLEKTOR @ 35 MM -STANDARD-
? (zB. Osram Decostar 35 Standard, Philips Accentline, Radium Skylight, Sylvania Dichroic) Mittlere Lebensdauer ca. 2.000 Brennstunden

Lichtstrom
2.200lm
5.100Im
5.800Im
5.800Im
11.600Im

Lichtstrom

Lichtstrom

Lichtstrom
60Im
130Im
320Im

Lichtstrom
320Im
600Im
910Im
1.450lm
1.800Im

Farbtemperatur
3.000K
3.000K
3.050°%k
3.000K
3.000K

Farbtemperatur

Farbtemperatur

Farbtemperatur
3.000K
3.000K
3.000K

Farbtemperatur
3.000K
3.000K
3.000K
3.000K
3.000K

QR-CBC35

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.4105.10.10 QR-CBC35 10w GU4 12V 36° Standard 300cd 3.000K
7.4103.20.10 QR-CBC35 20W GU4 12V 10° Standard 3.200cd 3.000K
7.4105.20.10 QR-CBC35 20W GU4 12V 36° Standard 500cd 3.000K
7.4103.35.10 QR-CBC35 35w GU4 12V 10° Standard 5.400cd 3.000K
7.4105.35.10 QR-CBC35 35W GU4 12V 36° Standard 900cd 3.000K
7.4113.20.10 QR-CBC35 20W GU4 12V 10° Titan 4.500cd 3.000K
7.4115.20.10 QR-CBC35 20W GU4 12V 36° Titan 700cd 3.000K
7.4113.35.10 QR-CBC35 35W GU4 12V 10° Titan 6.200cd 3.000K
7.4115.35.10 QR-CBC35 35W GU4 12V 36° Titan 1.350cd 3.000K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN MIT GLASREFLEKTOR @ 51 MM -STANDARD-
; (zB. Osram Decostar 51 Standard, Philips Accentline, Radium Skylight, Sylvania Dichroic) Mittlere Lebensdauer ca. 2.000 Brennstunden

QR-CBC51
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.4203.20.10 QR-CBC51 20W GU5,3 12V 10° Standard 3.000cd 3.000K
7.4205.20.10 QR-CBC51 20W GUS,3 12V 36° Standard 480cd 3.000K
7.4203.35.10 QR-CBC51 35W GUS53 12V 10° Standard 6.000cd 3.000K
7.4205.35.10 QR-CBC51 35W GUS53 12V 36° Standard 1.000cd 3.000K
7.4203.50.10 QR-CBC51 50W GUS53 12V 10° Standard 7.800cd 3.000K
7.4205.50.10 QR-CBC51 50W GU5,3 12V 36° Standard 1.450cd 3.000K
7.4213.20.10 QR-CBC51 20W GU5.3 12V 10° Titan 5.000cd 3.000K
7.4214.20.10 QR-CBC51 20W GU5.3 12V 24° Titan 1.300cd 3.000K
7.4215.20.10 QR-CBC51 20W GU5.3 12V 36° Titan 780cd 3.000K
7.4218.20.10 QR-CBC51 20W GU5.3 12V 60° Titan 350cd 3.000K
7.4213.35.10 QR-CBC51 35W GU5.3 12V 10° Titan 8.000cd 3.000K
7.4214.35.10 QR-CBC51 35W GU5.3 12V 24° Titan 3.100cd 3.000K
7.4215.35.10 QR-CBC51 35W GU5,3 12V 36° Titan 1.500cd 3.000K
7.4218.35.10 QR-CBC51 35W GU5,3 12V 60° Titan 700cd 3.000K
7.4213.50.10 QR-CBC51 50W GU5,3 12V 10° Titan 13.000cd 3.000K
7.4214.50.10 QR-CBC51 50W GUS5,3 12V 24° Titan 4.400cd 3.000K
7.4215.50.10 QR-CBC51 50W GU5,3 12V 36° Titan 2.200cd 3.000K
7.4218.50.10 QR-CBC51 50W GUS,3 12V 60° Titan 1.100cd 3.000K
7.4223.20.10 QR-CBC51 20W GUS5,3 12V 10° IRC 6.000cd 3.000K
7.4224.20.10 QR-CBC51 20W GUS5,3 12V 24° IRC 2.300cd 3.000K
7.4225.20.10 QR-CBC51 (IRC)  20W GUS53 12V 36° IRC 1.000cd 3.000K
7.4228.20.10 QR-CBC51 20W GU5,3 12V 60° IRC 450cd 3.000K
7.4223.35.10 QR-CBC51 35W GUS53 12V 10° IRC 12.500cd 3.000K
7.4224.35.10 QR-CBC51 35W GU5.3 12V 24° IRC 4.400cd 3.000K
7.4225.35.10 QR-CBC51 (IRC)  35W GU5.3 12V 36° IRC 2.200cd 3.000K
7.4228.35.10 QR-CBC51 35W GU5.3 12V 60° IRC 1.100cd 3.000K
7.4223.50.10 QR-CBC51 50W GU5.3 12V 10° IRC 15.000cd 3.000K
7.4224.50.10 QR-CBC51 50W GU5.3 12V 24° IRC 5.700cd 3.000K
7.4225.50.10 QR-CBC51 (IRC)  50W GU5,3 12V 36° IRC 2.850cd 3.000K
7.4228.50.10 QR-CBC51 50W GU5,3 12V 60° IRC 1.430cd 3.000K
7.4253.20.62 QR-CBC51 ye 20W GU5.3 12V 12° gelb
7.4253.20.66 QR-CBC51 gn 20W GUS5,3 12V 12° grun
7.4253.20.60 QR-CBC51re 20W GU5,3 12V 12° rot
7.4233.20.67 QR-CBC51 bu  20W GUS,3 12V 12° blau
7.4253.20.61 QR-CBC51 or 20W GU5,3 12V 12° orange
7.4253.20.63 QR-CBC51mg ~ 20W GUS53 12V 12° magenta
7.4253.35.62 QR-CBC51ye 35W GU53 12V 12° gelb
7.4253.35.66 QR-CBC51 gn 35W GU5,3 12V 12° grin
7.4253.35.60 QR-CBC51re 35W GU5.3 12V 12° rot
7.4253.35.67 QR-CBC51 bu 35W GU5.3 12V 12° blau
7.4253.35.61 QR-CBC51 or 35W GU5.3 12V 12° orange
7.4253.35.63 QR-CBC51mg  35W GU5,3 12V 12° magenta
7.4253.50.62 QR-CBC51 ye 50W GU5,3 12V 12° gelb
7.4255.50.62 QR-CBC51 ye 50W GUS5,3 12V 36° gelb
7.4253.50.66 QR-CBC51gn  50W GU5,3 12V 12° grin
7.4255.50.66 QR-CBC51gn 50w GUS,3 12V 36° grin
7.4253.50.60 QR-CBC51 re 50W GU5,3 12V 12° rot
7.4255.50.60 QR-CBC51re 50W GUS5,3 12V 36° rot
7.4253.50.67 QR-CBC51bu  50W GUS5,3 12V 12° blau
7.4255.50.67 QR-CBC51 bu  50W GU5,3 12V 36° blau
7.4253.50.61 QR-CBC51 or 50W GU5,3 12V 12° orange
7.5255.50.61 QR-CBC51 or 50W GU5.3 12V 36° orange
7.4253.50.63 QR-CBC51 mg ~ 50W GU5,3 12V 12° magenta
7.4255.50.63 QR-CBC51mg  50W GU5,3 12V 36° magenta

= NIEDERVOLT-HALOGENLAMPEN MIT ALUMINIUMREFLEKTOR @ 111 MM

=% | (zB.Osram Halospot 111, Philips Aluline Pro 111, Radium Skylight)

OR111
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.4402.35.10 QR111 35W G53 12V 4° Standard 35.000cd 3.000K
7.4404.35.10 QR111 35W G53 12V 24° Standard 2.500cd 3.000K
7.4402.50.10 QR111 50W G53 12V 8° Standard 20.000cd 3.000K
7.4404.50.10 QR111 50W G53 12V 24° Standard 4.000cd 3.000K
7.4406.50.10 QR111 50W G53 12V 45° Standard 1.400cd 3.000K
7.4402.75.10 QR111 75W G53 12V 8° Standard 30.000cd 3.000K
7.4404.75.10 QR111 75W G53 12V 24° Standard 5.300cd 3.000K
7.4406.75.10 QR111 75W G53 12V 45° Standard 2.000cd 3.000K
7.4402.11.10 QR111 100W G53 12V 8° Standard 48.000cd 3.000K
7.4404.11.10 QR1M 100W G53 12V 24° Standard 8.500cd 3.000K
7.4406.11.10 QR111 100W G53 12V 45° Standard 2.800cd 3.000K
7.4422.35.10 QR1M 35W G53 12V 8° IRC 22.500cd 3.000K
7.4424.35.10 QR111 35W G53 12V 24° IRC 4.500cd 3.000K
7.4422.50.10 QR1M 50W G53 12v 8° IRC 33.000cd 3.000K
7.4424.50.10 QR111 50W G53 12V 24° IRC 5.800cd 3.000K
7.4422.65.10 QR111 65W G53 12V 8° IRC 45.000cd 3.000K
7.4424.65.10 QR111 65W G53 12V 24° IRC 8.500cd 3.000K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN, ROHRENFORM, ZWEISEITIG GESOCKELT
"= (zB. Osram Haloline, Philips Plusline, Radium Halogen-Glihlampe)
QT-DE12

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5301.60.09 QT-DE12 60W R7s 230V 78 mm 840Im 3.000K
7.5301.11.09 QT-DE12 100W R7s 230V 78 mm 1.600Im 3.000K
7.5301.16.09 QT-DE12 150W R7s 230V 78 mm 2.500lm 3.000K
7.5301.21.09 QT-DE12 200W R7s 230V 78 mm 3.300lm 3.000K
7.5311.11.09 QT-DE12 100W R7s 230V 117 mm 1.250lm 3.000K
7.5311.16.09 QT-DE12 150W R7s 230V 117 mm 2.500lm 3.000K
7.5311.21.09 QT-DE12 200W R7s 230V 117 mm 3.500lm 3.000K
7.5311.26.09 QT-DE12 250W R7s 230V 117 mm 4.250lm 3.000K
7.5311.31.09 QT-DE12 300W R7s 230V 117 mm 5.300Im 3.000K
7.5311.51.09 QT-DE12 500W R7s 230V 117 mm 9.500Im 3.000K
7.5311.76.09 QT-DE12 750W R7s 230V 188mm 16.500Im 3.000K
7.5311.12.09 QT-DE12 1000W R7s 230V 188mm 22.000Im 3.000K
7.5311.17.09 QT-DE12 1500W R7s 230V 253mm 36.000lm 3.000K

i HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN, ROHRENFORM, EINSEITIG GESOCKELT
i (zB. Osram Halolux Ceran, Philips Halogen A Pro, Radium Ralogen, Sylvania DLX-T)

Q132

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5551.60.09 Qr32 60w E27 230V klar
7.5550.60.09 Q132 60W E27 230V matt
7.5551.75.09 Qr32 75W E27 230V klar
7.5550.75.09 Qr32 75W E27 230V matt
7.5551.11.09 Qr32 100W E27 230V klar
7.5550.11.09 Qr32 100W E27 230V matt
7.5551.16.09 Qr32 150W E27 230V klar
7.5550.16.09 Qr32 150W E27 230V matt
7.5551.26.09 Qr32 250W E27 230V klar
7.5550.26.09 Qr32 250W E27 230V matt

A HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN

=]

M38
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.0038.00.00 M38 300W GY9.5 230V

A HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN

=]
M40
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.0040.00.00 M40 500W GY9.5 230V

HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN MIT ALUMINIUMREFLEKTOR, 51 MM @
@ (z.B. Osram Halopar 16, Philips PAR16, Radium PAR16, Sylvania HI-Spot 50)

QPAR16
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5104.25.09 QPAR16 25W E14 230V 25°
7.5104.40.09 QPAR16 40W E14 230V 25°

= | HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN MIT ALUMINIUMREFLEKTOR, 63 MM @

= (z.B. Osram Halopar 20, Philips PAR20, Radium PAR20, Sylvania HI-Spot 63)

QPAR20
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5153.50.09 QPAR20 50W E27 230V 10°
7.5155.50.09 QPAR20 50W E27 230V 30°

HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN MIT ALUMINIUMREFLEKTOR, 51 MM @
W (zB. Osram Halopar 16 Alu, Philips Twistline Alu, Radium Ralogen PAR16, Sylvania HI-Spot ES50)

QPAR51
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5054.35.09 QPAR51 35W GU10 230V 25° 800cd 2.900K
7.5054.50.09 QPAR51 50W GU10 230V 25° 1.300cd 2.900K
7.5057.50.09 QPARS51 50W GU10 230V 50° 500cd 2.900K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
% NIEDERVOLT-PAR-LAMPEN
PAR36
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.0011.00.00 PAR36 25W Klemme 12V 11°%x8°
7.0018.00.00 PAR36 25W Klemme 12V 37°% 26°
7.0012.00.00 PAR36 50W Klemme 12V 11°%x 9°
7.0013.00.00 PAR36 50W Klemme 12V 36°x 28°
PAR-LAMPEN STANDARD
PAR38
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.6503.60.07 PAR38 60W E27 230V 12° spot 3.400cd 2700K
7.6505.60.07 PAR38 60W E27 230V 30° flood 1.200cd 2700K
7.6503.80.07 PAR38 80W E27 230V 12° spot 5.400cd 2700K
7.6505.80.07 PAR38 80W E27 230V 30° flood 1.800cd 2700K
% NIEDERVOLT-PAR-LAMPEN
PAR56
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.0024.00.00 PAR56 300W Klemme 12V 16°x40° 4.000Im 3.000K
% HOCHVOLT-PAR-LAMPEN
PAR56
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.0022.00.00 PAR56 300W GX16d 230V 9% 12°
7.0023.00.00 PAR56 300W GX16d 230V 16°x40°
7.0027.00.00 PAR56 300W GX16d 230V 11°x25°
w7 | HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN MIT ALUMINIUMREFLEKTOR, 95 MM @
o (z.B. Osram Halopar 30, Philips PAR30, Radium PAR30, Sylvania HI-Spot 95)
QPAR30
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.5203.75.09 QPAR30 75W E27 230V 10° 6.900cd 2.900K
7.5205.75.09 QPAR30 75W E27 230V 30° 2.200cd 2.900K
ALLGEBRAUCHSGLUHLAMPEN
ABO/AGL
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.6001.15.07 A60 15W E27 230V klar 90Im 2700K
7.6000.15.07 A60 15W E27 230V matt 90Im 2700K
7.6001.25.07 A60 25W E27 230V klar 220Im 2700K
7.6000.25.07 A60 25W E27 230V matt 220lm 2700K
7.6001.40.07 A60 40W E27 230V klar 420lm 2700K
7.6000.40.07 A60 40W E27 230V matt 420Im 2700K
7.6001.60.07 A60 60W E27 230V klar 710lm 2700K
7.6000.60.07 A60 60W E27 230V matt 710Im 2700K
7.6001.75.07 A60 75W E27 230V klar 940Im 2700K
7.6000.75.07 A60 75W E27 230V matt 940Im 2700K
? REFLEKTORLAMPEN
R80
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.6639.40.07 R80 40W E27 230V 80° flood 150cd 2700K
7.6639.60.07 R80 60W E27 230V 80° flood 260cd 2700K
7.6639.75.07 R80 75W E27 230V 80° flood 345cd 2700K
7.6639.11.07 R80 100W E27 230V 80° flood 500cd 2700K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

QUECKSILBERDAMPFLAMPEN

HME
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8701.13.10 HME 125W E27 230V warmweiss
7.8701.13.22 HME 125W E27 230V neutralweiss
7.8701.26.10 HME 250W E40 230V warmweiss
7.8701.26.22 HME 250W E40 230V neutralweiss
7.8701.41.10 HME 400W E40 230V warmweiss
7.8701.41.22 HME 400W E40 230V neutralweiss
7.8701.50.10 HME 50W E27 230V warmweiss
7.8701.50.22 HME 50W E27 230V neutralweiss
7.8701.80.10 HME 80W E27 230V warmweiss
7.8701.80.22 HME 80W E27 230V neutralweiss
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER, ROHRENFORM, EINSEITIG GESOCKELT
(z.B. Osram Powerball HCI-T, Philips CDM-T, Radium RCI-T, Sylvania CMI-T)
HIT-CE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7201.35.10 HIT-CE 35W G12 230V warmweiss 830 3.300lm 3.000K
7.7211.35.10 HIT-CE 35W G12 230V warmweiss 930 3.300lm 3.000K
7.7211.35.22 HIT-CE 35W G12 230V neutralweiss 942 3.300lm 4.200K
7.7201.70.10 HIT-CE 70W G12 230V warmweiss 830 6.600Im 3.000K
7.7211.70.10 HIT-CE 70W G12 230V warmweiss 930 6.600Im 3.000K
7.7211.70.22 HIT-CE 70W G12 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K
7.7201.11.10 HIT-CE 100W G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.11.22 HIT-CE 100W G12 230V neutralweiss 942 4.200K
7.7201.16.10 HIT-CE 150W G12 230V warmweiss 830 3.000K
7.7211.16.10 HIT-CE 150W G12 230V warmweiss 930 14.000Im 3.000K
7.7211.16.22 HIT-CE 150W G12 230V neutralweiss 942 4.200K
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER, ROHRENFORM, EINSEITIG GESOCKELT
(z.B. Osram Powerball HCI-TC, Philips CDM-TC, Radium RCI-TC, Sylvania CMI-TC)
HIT-TC-CE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7151.20.10 HIT-TC-CE 20W G85 230V warmweiss 830 1.500lm 3.000K
7.7161.35.22 HIT-TC-CE 35W G85 230V neutralweiss 942 3.200lm 4.200K
7.7151.35.10 HIT-TC-CE 35W G85 230V warmweiss 830 3.300Im 3.000K
7.7161.35.10 HIT-TC-CE 35W G85 230V warmweiss 930 2.800Im 3.000K
7.7161.70.10 HIT-TC-CE 70W G85 230V warmweiss 930 6.300lm 3.000K
7.7151.70.10 HIT-TC-CE 70W G85 230V warmweiss 830 6.400lm 3.000K
7.7161.70.22 HIT-TC-CE 70W G85 230V neutralweiss 942 6.600lm 4.200K
ol HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER, ROHRENFORM, EINSEITIG GESOCKELT
= (z.B. Philips CDM-TP)
HIT-CE-P
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7361.70.22 HIT-CE-P 70W PG12-2 230V neutralweiss 942 5.800Im 4.200K
7.7351.70.10 HIT-CE-P 70W PG12-2 230V warmweiss 830 6.000lm 3.000K
7.7361.16.22 HIT-CE-P 150W PGx12-2 230V neutralweiss 942 12.000lm 4.200K
7.7351.16.10 HIT-CE-P 150W PGx12-2 230V warmweiss 830 12.000Im 3.000K
@ HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, ROHRENFORM, EINSEITIG GESOCKELT
(z.B. Osram HQI-T, Radium HRI-T, Sylvania HSI-T)
HIT
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8051.70.10 HIT 70W G12 230V warmweiss WDL 5.300Im 3.000K
7.8051.70.22 HIT 70W G12 230V neutralweiss NDL 5.800Im 4.200K
7.8051.16.10 HIT 150W G12 230V warmweiss WDL 13.000Im 3.000K
7.8051.16.22 HIT 150W G12 230V neutralweiss NDL 13.000Im 4.200K
7.8251.70.22 HIT (E27) 70W E27 230V NDL
7.8251.16.22 HIT (E27) 150W E27 230V NDL
7.8251.26.32 HIT (E40) 250W E40 230V tageslichtweiss Daylight 21.000Im 4.200K
7.8251.41.32 HIT (E40) 400W E40 230V Daylight
7.8251.41.22 HIT (E40) 400W E40 230V neutralweiss NDL 42.000Im 4.200K
7.8251.12.32 HIT (E40) 1000W E40 230V Daylight
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER, ROHRENFORM, ZWEISEITIG GESOCKELT
=== (2B. Osram Powerball HCI-TS, Philips CDM-TD, Radium RCI-TS, Sylvania CMI-TD)
HIT-DE-CE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7251.35.10 HIT-DE-CE 35W RX7s 230V warmweiss 830
7.7251.70.10 HIT-DE-CE 70W RX7s 230V warmweiss 830 6.500Im 3.000K
7.7261.70.22 HIT-DE-CE 70W RX7s 230V neutralweiss 942 6.000Im 4.200K
7.7251.16.10 HIT-DE-CE 150W RX7s-24 230V warmweiss 830 14.200Im 3.000K
7.7261.16.22 HIT-DE-CE 150W RX7s-24 230V neutralweiss 942 13.250lm 4.200K
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, ROHRENFORM, ZWEISEITIG GESOCKELT
=25 (2B, Osram HQI-TS Excellence, Radium HRI-TS, Sylvania HSI-TD)
HIT-DE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausflhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8101.70.10 HIT-DE 70W RX7s 230V warmweiss WDL 5.000lm 3.000K
7.8101.70.22 HIT-DE 70W RX7s 230V neutralweiss NDL 5.500Im 4.000K
7.8101.70.32 HIT-DE 70W RX7s 230V tageslichtweil3 Daylight 5.500Im 4.200K
7.8101.16.10 HIT-DE 150W RX7s-24 230V warmweiss WDL 11.000Im 3.000K
7.8101.16.22 HIT-DE 150W RX7s-24 230V neutralweiss NDL 11.250Im 4.000K
7.8101.16.32 HIT-DE 150W RX7s-24 230V tageslichtweil3 Daylight 12.500lm 4.200K
7.8101.26.10 HIT-DE 250W Fc2 230V warmweiss WDL 21.000Im 3.200K
7.8101.26.22 HIT-DE 250W Fc2 230V neutralweiss NDL 20.000Im 4.200K
7.8101.26.32 HIT-DE 250W Fc2 230V tageslichtweiss Daylight 20.000Im 5.100K
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER, ELLIPSOIDFORM, KLARE AUSFUHRUNG
(zB. Osram Powerball HCI-E/P)
HIE-CE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7501.70.10 HIE-CE 70W E27 230V warmweiss 830 klar 7.000Im 3.000K
7.7511.70.22 HIE-CE 70W E27 230V neutralweiss 942 klar 6.600Im 4.200K
7.7501.11.10 HIE-CE 100W E27 230V warmweiss 830 klar 9.000Im 3.000K
7.7501.16.10 HIE-CE 150W E27 230V warmweiss 830 klar 14.200Im 3.000K
7.7511.16.22 HIE-CE 150W E27 230V neutralweiss 942 klar 14.200lm 4.200K
7.7500.70.10 HIE-CE 70W E27 230V warmweiss 830 matt 5.700lm 3.000K
7.7510.70.22 HIE-CE 70W E27 230V neutralweiss 942 matt 5.200lm 4.200K
7.7500.11.10 HIE-CE 100W E27 230V warmweiss 830 matt 8.000Im 3.000K
7.7500.16.10 HIE-CE 150W E27 230V warmweiss 830 matt 13.000Im 3.000K
7.7510.16.22 HIE-CE 150W E27 230V neutralweiss 942 matt 12.000lm 4.200K
HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN, ELLIPSOIDFORM
@ (z.B. Osram HQI-E)
HIE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8201.70.10 HIE 70W E27 230V warmweiss WDL klar 5.200lm 3.100K
7.8200.70.10 HIE 70W E27 230V warmweiss WDL matt 4.700Im 3.100K
7.8201.70.22 HIE 70W E27 230V neutralweiss NDL klar 5.600Im 3.800K
7.8200.70.22 HIE 70W E27 230V neutralweiss NDL matt 5.100Im 3.800K
7.8201.11.10 HIE 100W E27 230V warmweiss WDL klar 8.500lm 2.900K
7.8200.11.10 HIE 100W E27 230V warmweiss WDL matt 7.900lm 2.900K
7.8201.11.22 HIE 100W E27 230V neutralweiss NDL klar 8.400Im 3.800K
7.8200.11.22 HIE 100W E27 230V neutralweiss NDL matt 7.700lm 3.800K
7.8201.16.10 HIE 150W E27 230V warmweiss WDL klar 12.900Im 2.900K
7.8200.16.10 HIE 150W E27 230V warmweiss WDL matt 11.600lm 2.900K
7.8201.16.22 HIE 150W E27 230V neutralweiss NDL klar 12.500lm 3.800K
7.8200.16.22 HIE 150W E27 230V neutralweiss NDL matt 11.500lm 3.800K
7.8200.26.32 HIE 250W E40 230V tageslichtweiss Daylight matt 17.000Im 5.200K
7.8200.41.32 HIE 400W E40 230V tageslichtweiss Daylight matt 31.000lm 5.800K
HALOGEN-METALLDAMPF-REFLEKTORLAMPEN, MIT KERAMIK-BRENNER
T (z.B. Philips CDM-R)
HIPAR-L30
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.7803.35.10 HIPAR-L30 35W E27 230V 10° 10°/830 830 44.000cd 3.000K
7.7805.35.10 HIPAR-L30 35W E27 230V 30° 30°/830 830 7.400cd 3.000K
7.7803.70.10 HIPAR-L30 70W E27 230V 10° 10°/830 830 68.000cd 3.000K
7.7813.70.22 HIPAR-L30 70W E27 230V 10° 10°/942 942 63.000cd 4.200K
7.7805.70.10 HIPAR-L30 70W E27 230V 30° 30°/830 830 10.000cd 3.000K
7.7815.70.22 HIPAR-L30 70W E27 230V 30° 30°/942 942 13.000cd 4.200K
7.7806.70.10 HIPAR-L30 70W E27 230V 40° 40°/830 830 10.000cd 3.000K
7.7816.70.22 HIPAR-L30 70W E27 230V 40° 40°/942 942 9.000cd 4.200K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN, ROHRENFORM
@ (z.B. Philips SDW-TG)

HST-CRI
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8401.50.06 HST-CRI 50W GX12-1 230V 825 2400Im 2.550K
7.8401.11.06 HST-CRI 100W GX12-1 230V 825 4.900Im 2.550K
7.8351.35.06 HST-CRI 35W PG12-1 230V 825 1.300Im 2.500K
7.8351.50.06 HST-CRI 50W PG12-1 230V 825 2.300lm 2.500K
7.8351.11.06 HST-CRI 100W PG12-1 230V 825 5.000lm 2.500K
7.8401.11.06-35  HST-CRI 100W GX12-1 230V 825 4.900Im 2.550K
7.8401.50.06-35  HST-CRI 50W GX12-1 230V 825 2.400lm 2.550K

E NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN, ROHRENFORM, OFFENER BETRIEB

HST-MF
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8550.50.01 HST-MF 50W E27 230V 4.400lm 2.000K
7.8550.70.01 HST-MF 70W E27 230V 6.500lm 2.000K
7.8550.11.01 HST-MF 100W E40 230V 10.000Im 2.000K
7.8550.16.01 HST-MF 150W E40 230V 17.200lm 2.000K
7.8550.26.01 HST-MF 250W E40 230V 33.000lm 2.000K
7.8550.41.01 HST-MF 400W E40 230V 55.000lm 2.000K

—>» | NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN, ROHRENFORM, ZWEISEITIG GESOCKELT, GESCHLOSSENER BETRIEB

HST-DE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8450.70.01 HST-DE 70W RX7s 230V 6.800Im 2.000K
7.8450.16.01 HST-DE 150W RX7s-24 230V 15.000lm 2.000K
7.8450.26.01 HST-DE 250W Fc2 230V 25.500lm 2.000K
7.8450.41.01 HST-DE 400W Fc2 230V 48.000lm 2.000K

NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN, ELLIPSOIDFORM, OFFENER BETRIEB

HSE-E
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8601.50.01 HSE-E 50W E27 230V 2.000K
7.8601.70.01 HSE-E 70W E27 230V 5.600lm 2.000K
NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN, ELLIPSOIDFORM, OFFENER BETRIEB
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.8651.11.01 HSE-MF 100W E40 230V 9.500lm 2.000K
7.8651.16.01 HSE-MF 150W E40 230V 16.700lm 2.000K
7.8651.26.01 HSE-MF 250W E40 230V 31.000lm 2.000K
7.8651.41.01 HSE-MF 400W E40 230V 54.000lm 2.000K

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEIFACHROHR, 2-STIFT-SOCKEL G23

== (2B. Osram Dulux-S, Philips PL-S, Radium Ralux-S, Sylvania Lynx-S)

TC-S
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3000.05.07 TC-S 5W G23 230V 108 mm warmweiss extra 827 250Im 2.700K
7.3000.05.10 TG-S 5W G23 230V 108 mm warmweiss 830 250Im 3.000K
7.3000.05.20 TC-S 5W G23 230V 108 mm neutralweiss 840 250Im 4.000K
7.3000.07.07 TG-S W G23 230V 137 mm warmweiss extra 827 400Im 2.700K
7.3000.07.10 TG-S 7W G23 230V 137 mm warmweiss 830 400lm 3.000K
7.3000.07.20 TC-S W G23 230V 137 mm neutralweiss 840 400lm 4.000K
7.3000.07.45 TGS 7W G23 230V 137 mm tageslichtweiss 865 375Im 6.500K
7.3000.09.07 TC-S 9w G23 230V 167 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
7.3000.09.10 TG-S IW G23 230V 167 mm warmweiss 830 600Im 3.000K
7.3000.09.20 TG-S IwW G23 230V 167 mm neutralweiss 840 600Im 4.000K
7.3000.09.45 TG-S IW G23 230V 167 mm tageslichtweiss 865 565Im 6.500K
7.3000.11.07 TC-S 11w G23 230V 237 mm warmweiss extra 827 900Im 2.700K
7.3000.11.10 MES 1MW G23 230V 237 mm warmweiss 830 900Im 3.000K
7.3000.11.20 TC-S 1MW G23 230V 237 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K
7.3000.11.45 TC-S 1MW G23 230V 237 mm tageslichtweiss 865 850im 6.500K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEIFACHROHR, 4-STIFT-SOCKEL 2G7 (EVG-BETRIEB)
(z.B. Osram Dulux-S/E, Philips PL-S/E, Radium Ralux-S/E, Sylvania Lynx-SE)
TC-SEL

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3010.05.07 TC-SEL 5W 2G7 230V 108 mm warmweiss extra 827 250lm 2.700K
7.3010.05.10 TC-SEL 5W 2G7 230V 108 mm warmweiss 830 250lm 3.000K
7.3010.05.20 TC-SEL 5W 2G7 230V 108 mm neutralweiss 840 250lm 4.000K
7.3010.07.07 TC-SEL W 2G7 230V 137 mm warmweiss extra 827 400lm 2.700K
7.3010.07.10 TC-SEL 7W 2G7 230V 137 mm warmweiss 830 400Im 3.000K
7.3010.07.20 TC-SEL W 2G7 230V 137 mm neutralweiss 840 400Im 4.000K
7.3010.09.07 TC-SEL oW 2G7 230V 167 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
7.3010.09.10 TC-SEL W 2G7 230V 167 mm warmweiss 830 600Im 3.000K
7.3010.09.20 TC-SEL 9w 2G7 230V 167 mm neutralweiss 840 600Im 4.000K
7.3010.11.07 TC-SEL 1MW 2G7 230V 237 mm warmweiss extra 827 900Im 2.700K
7.3010.11.10 TC-SEL 1MW 2G7 230V 237 mm warmweiss 830 900Im 3.000K
7.3010.11.20 TC-SEL "MW 2G7 230V 237 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEIFACHROHR, 4-STIFT-SOCKEL 2G11
=T (zB.Osram Dulux-L, Philips PL-L, Radium Ralux-RX-L, Sylvania Lynx-L)

TC-L

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3100.18.07 TC-L 18W 2G11 230V 217 mm warmweiss extra 827 1.200lm 2.700K
7.3100.18.10 TC-L 18W 2G11 230V 217 mm warmweiss 830 1.200Im 3.000K
7.3100.18.20 TC-L 18W 2G11 230V 217 mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.3100.24.07 TC-L 24W 2G1 230V 317 mm warmweiss extra 827 1.800Im 2.700K
7.3100.24.10 TC-L 24W 2G11 230V 317 mm warmweiss 830 1.800Im 3.000K
7.3100.24.20 TC-L 24W 2G1 230V 317 mm neutralweiss 840 1.800Im 4.000K
7.3100.36.07 TC-L 36W 2G11 230V 411 mm warmweiss extra 827 2.900Im 2.700K
7.3100.36.10 TC-L 36W 2G11 230V 411 mm warmweiss 830 2.900Im 3.000K
7.3100.36.20 TC-L 36W 2G11 230V 411 mm neutralweiss 840 2.900Im 4.000K
7.3100.36.45 TC-L 36W 2G11 230V 411 mm tageslichtweiss 865 2.750lm 6.500K
7.3100.55.07 TC-L 55W 2G11 230V 533 mm warmweiss extra 827 4.800Im 2.700K
7.3100.55.10 TC-L 55W 2G11 230V 533 mm warmweiss 830 4.800Im 3.000K
7.3100.55.20 TC-L 55W 2G11 230V 533 mm neutralweiss 840 4.800Im 4.000K
7.3100.55.45 TC-L 55W 2G1 230V 533 mm tageslichtweiss 865 4.550lm 6.500K

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEIFACH-DOPPELROHR, 2-STIFT-SOCKEL G24D

(z.B. Osram Dulux-D, Philips PL-C, Radium Ralux-RX-D, Sylvania Lynx-D)

TC-D

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausflhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3050.10.07 TC-D 10W G24d-1 230V 95 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
7.3050.10.10 TC-D 10w G24d-1 230V 95 mm warmweiss 830 600Im 3.000K
7.3050.10.20 TC-D 10W G24d-1 230V 95 mm neutralweiss 840 600Im 4.000K
7.3050.13.07 TC-D 13W G24d-1 230V 130 mm warmweiss extra 827 900Im 2.700K
7.3050.13.10 TC-D 13W G24d-1 230V 130 mm warmweiss 830 900Im 3.000K
7.3050.13.20 TC-D 13W G24d-1 230V 130 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K
7.3050.18.07 TC-D 18W G24d-1 230V 150 mm warmweiss extra 827 1.200Im 2.700K
7.3050.18.10 TC-D 18W G24d-1 230V 150 mm warmweiss 830 1.200Im 3.000K
7.3050.18.20 TC-D 18W G24d-1 230V 150 mm neutralweiss 840 1.200Im 4.000K
7.3050.26.07 TC-D 26W G24d-1 230V 170 mm warmweiss extra 827 1.800Im 2.700K
7.3050.26.10 TC-D 26W G24d-1 230V 170 mm warmweiss 830 1.800Im 3.000K
7.3050.26.20 TC-D 26W G24d-1 230V 170 mm neutralweiss 840 1.800Im 4.000K

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEIFACH-DOPPELROHR, 4-STIFT-SOCKEL G24Q (EVG-BETRIEB)

(z.B. Osram Dulux-D/E, Philips PL-C/4P, Radium Ralux-RX-D/E, Sylvania Lynx-DE)

TC-DEL

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3060.10.07 TC-DEL 10w G249-1 230V 95 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
7.3060.10.10 TC-DEL 10w G249-1 230V 95 mm warmweiss 830 600Im 3.000K
7.3060.10.20 TC-DEL 10W G24q-1 230V 95 mm neutralweiss 840 600Im 4.000K
7.3060.13.07 TC-DEL 13W G24g-1 230V 130 mm warmweiss extra 827 900Im 2.700K
7.3060.13.10 TC-DEL 13W G24q-1 230V 130 mm warmweiss 830 900Im 3.000K
7.3060.13.20 TC-DEL 13W G249-1 230V 130 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K
7.3060.18.07 TC-DEL 18W G249-1 230V 150 mm warmweiss extra 827 1.200Im 2.700K
7.3060.18.10 TC-DEL 18W G24q-1 230V 150 mm warmweiss 830 1.200Im 3.000K
7.3060.18.20 TC-DEL 18W G249-1 230V 150 mm neutralweiss 840 1.200Im 4.000K
7.3060.26.07 TC-DEL 260W G24g-1 230V 170 mm warmweiss extra 827 1.800Im 2.700K
7.3060.26.10 TC-DEL 26W G249-1 230V 170 mm warmweiss 830 1.800Im 3.000K
7.3060.26.20 TC-DEL 26W G24qg-1 230V 170 mm neutralweiss 840 1.800Im 4.000K

+49 (0)7131 9053-0 201



LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN TC-DSE ZWEIFACH-DOPPELROHR, SOCKEL E 14
(z.B. Osram Dulux-EL, Philips PL-Electronic, Radium Ralux quick, Sylvania Mini-Lynx-D)

TC-DSE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3450.03.07 TC-DSE 3w E14 230V 115 mm warmweiss extra 827 100Im 2.700K
7.3450.05.07 TC-DSE 5W E14 230V 129 mm warmweiss extra 827 250Im 2.700K
7.3450.07.07 TC-DSE 7W E14 230V 129 mm warmweiss extra 827 400Im 2.700K
7.3450.11.07 TC-DSE 1MW E14 230V 129 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN TC-DSE ZWEIFACH-DOPPELROHR, SOCKEL E 27
(zB. Osram Dulux-EL, Philips PL-Electronic, Radium Ralux quick, Sylvania Mini-Lynx-D)
TC-DSE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3460.05.07 TC-DSE 5W E27 230V 114 mm warmweiss extra 827 240Im 2.700K
7.3460.07.07 TC-DSE 7W E27 230V 138 mm warmweiss extra 827 400Im 2.700K
7.3460.07.40 TC-DSE W E27 230V 138 mm tageslichtweiss 860 400Im 6.000K
7.3460.11.07 TC-DSE 1MW E27 230V 141 mm warmweiss extra 827 600Im 2.700K
7.3460.11.20 TC-DSE 1MW E27 230V 141 mm neutralweiss 840 600Im 4.000K
7.3460.11.40 TC-DSE 1w E27 230V 138 mm tageslichtweiss 860 600lm 6.000K
7.3460.15.07 TC-DSE 15W E27 230V 167 mm warmweiss extra 827 900Im 2.700K
7.3460.15.40 TC-DSE 15W E27 230V 167 mm tageslichtweiss 860 900Im 6.000K
7.3460.20.07 TC-DSE 20W E27 230V 178 mm warmweiss extra 827 1230Im 2.700K
7.3460.20.40 TC-DSE 20W E27 230V 178 mm tageslichtweiss 860 1230lm 6.000K
KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPEN TC-TSE DREIFACH-DOPPELROHR, SOCKEL E 27
(z.B. Osram Dulux-EL, Philips PL-Electronic, Radium Ralux quick, Sylvania Mini-Lynx-T)
TC-TSE
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.3400.15.07 TC-TSE 15W E27 230V 143 mm warmweil} extra 827 900Im 2.700K
7.3400.15.20 TC-TSE 15W E27 230V 143 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K
7.3400.15.40 TC-TSE 15W E27 230V 143 mm tageslichtweil 860 900Im 6.000K
7.3400.20.07 TC-TSE 20W E27 230V 157 mm warmweiss extra 827 1230Im 2.700K
7.3400.20.20 TC-TSE 20W E27 230V 157 mm neutralweiss 840 900Im 4.000K
7.3400.20.40 TC-TSE 20W E27 230V 157 mm tageslichtwei3 860 900Im 6.000K
7.3400.23.07 TC-TSE 23W E27 230V 176 mm warmweiss extra 827 1500lm 2.700K
7.3400.23.20 TC-TSE 23W E27 230V 176 mm neutralweiss 840 1500Im 4.000K
7.3400.23.40 TC-TSE 23W E27 230V 176 mm tageslichtweill 860 1500Im 6.000K
STANDARD-LEUCHTSTOFFLAMPEN T26 (@ 26 MM), SOCKEL G 13
T (z.B. Osram Basic, Philips TL-D Standard, Radium NL-Standard, Sylvania Standard)
126
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.1010.15.09 T26 15W G13 230V 438 mm warmweiss 530 900Im 3.000K
7.1010.15.20 T26 15W G13 230V 438 mm neutralweiss 640 900Im 4.000K
7.1010.15.45 T26 15W G13 230V 438 mm tageslichtweiss 765 830Im 6.500K
7.1000.18.09 T26 18W G13 230V 590 mm warmweiss 530 1.150Im 3.000K
7.1000.18.20 126 18W G13 230V 590 mm neutralweiss 640 1.150lm 4.000K
7.1000.18.45 126 18W G13 230V 590 mm tageslichtweiss 765 1050lm 6.500K
7.1010.30.09 126 30W G13 230V 895 mm warmweiss 530 2.200lm 3.000K
7.1010.30.20 126 30W G13 230V 895mm neutralweiss 640 2.200lm 4.000K
7.1010.30.45 T26 30W G13 230V 895mm tageslichtweiss 765 1.850Im 6.500K
7.1000.36.09 T26 36W G13 230V 1.200 mm warmweiss 530 2.850Im 3.000K
7.1000.36.20 T26 36W G13 230V 1.200 mm neutralweiss 640 2.850lm 4.000K
7.1000.36.45 T26 36W G13 230V 1.200 mm tageslichtweiss 765 2.500lm 6.500K
7.1010.36.09 T26 36-1W G13 230V 970 mm warmweiss 530 2.700lm 3.000K
7.1010.36.20 T26 36-1W G13 230V 970 mm neutralweiss 640 2.800Im 4.000K
7.1010.38.20 T26 38W G13 230V 1.047 mm neutralweiss 640 4.100lm 4.000K
7.1000.58.09 T26 58W G13 230V 1.500 mm warmweiss 530 4.600Im 3.000K
7.1000.58.20 T26 58W G13 230V 1.500 mm neutralweiss 640 4.600Im 4.000K
7.1000.58.45 T26 58W G13 230V 1.500 mm tageslichtweiss 765 4.000Im 6.500K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
3-BANDEN-LEUCHTSTOFFLAMPEN T26 (@ 26 MM), SOCKEL G 13
T (z.B. Osram Lumilux, Philips Master-TL-D, Radium Spectralux-Plus, Sylvania Luxline-Plus)
126
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuihrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.1110.15.07 T26 15W G13 230V 438 mm warmweiss extra 827 1.000Im 2.700K
7.1110.15.10 T26 15W G13 230V 438 mm warmweiss 830 1.000Im 3.000K
7.1110.15.20 T26 15W G13 230V 438 mm neutralweiss 840 1.000lm 4.000K
7.1110.15.45 T26 15W G13 230V 438 mm tageslichtweiss 865 950Im 6.500K
7.1100.18.07 T26 18W G13 230V 590 mm warmweiss extra 827 1.350im 2.700K
7.1100.18.10 T26 18W G13 230V 590 mm warmweiss 830 1.350Im 3.000K
7.1100.18.20 T26 18W G13 230V 590 mm neutralweiss 840 1.350Im 4.000K
7.1100.18.45 T26 18W G13 230V 590 mm tageslichtweiss 865 1.300Im 6.500K
7.1110.30.07 T26 30W G13 230V 895 mm warmweiss extra 827 2400lm 2.700K
7.1110.30.10 126 30W G13 230V 895 mm warmweiss 830 2.400lm 3.000K
7.1110.30.20 T26 30w G13 230V 895mm neutralweiss 840 2.400lm 4.000K
7.1110.30.45 T26 30W G13 230V 895mm tageslichtweiss 865 2.350lm 6.500K
7.1100.36.07 T26 36W G13 230V 1.200 mm warmweiss extra 827 3.350lm 2.700K
7.1100.36.10 T26 36W G13 230V 1.200 mm warmweiss 830 3.350lm 3.000K
7.1100.36.20 126 36W G13 230V 1.200 mm neutralweiss 840 3.350lm 4.000K
7.1100.36.45 T26 36W G13 230V 1.200 mm tageslichtweiss 865 3.250lm 6.500K
7.1110.36.10 126 36-1TW G13 230V 970 mm warmweiss 830 3.100lm 3.000K
7.1110.36.20 T26 36-1W G13 230V 970 mm neutralweiss 840 3.100lm 4.000K
7.1110.36.07 T26 36-1W G13 230V 970 mm warmweiss extra 827 3.100lm 2.700K
7.1110.38.10 T26 38W G13 230V 1.047 mm warmweiss 830 3.200Im 3.000K
7.1110.38.20 T26 38W G13 230V 1.047 mm neutralweiss 840 3.200Im 4.000K
7.1100.58.07 T26 58W G13 230V 1.500 mm warmweiss extra 827 5.200lm 2.700K
7.1100.58.10 T26 58W G13 230V 1.500 mm warmweiss 830 5.200Im 2.700K
7.1100.58.20 126 58W G13 230V 1.500 mm neutralweiss 840 5.200Im 4.000K
7.1100.58.45 T26 58W G13 230V 1.500 mm tageslichtweiss 865 5.000Im 6.500K
FARBIGE LEUCHTSTOFFLAMPEN T26 (@ 26 MM), SOCKEL G13
T
126
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.1400.18.60 T26 18W G13 230V 590 mm rot 60
7.1400.18.62 T26 18W G13 230V 590 mm gelb 62
7.1400.18.66 T26 18W G13 230V 590 mm grin 66
7.1400.18.67 T26 18W G13 230V 590 mm blau 67
7.1410.30.67 T26 30W G13 230V 895 mm blau 67
7.1400.36.60 126 36W G13 230V 1.200 mm rot 60
7.1400.36.62 T26 36W G13 230V 1.200 mm gelb 62
7.1400.36.66 126 36W G13 230V 1.200 mm grun 66
7.1400.36.67 T26 36W G13 230V 1.200 mm blau 67
7.1400.58.60 T26 58W G13 230V 1.500 mm rot 60
7.1400.58.62 T26 58W G13 230V 1.500 mm gelb 62
7.1400.58.66 T26 58W G13 230V 1.500 mm grin 66
7.1400.58.67 T26 58W G13 230V 1.500 mm blau 67
STANDARD-LEUCHTSTOFFLAMPEN T16 (@ 16 MM), SOCKEL G5
— (z.B. Osram Basic, Philips TL-Mini, Radium NL-Standard, Sylvania Standard)
T16
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.2100.06.09 T16 6W G5 230V 212mm warmweiss 530 280Im 3.000K
7.2100.06.20 T16 6W G5 230V 212mm neutralweiss 640 280Im 4.000K
7.2100.06.40 T16 6W G5 230V 212mm tageslichtweiss 765 280Im 6.500K
7.2100.08.09 T16 8W G5 230V 288mm warmweiss 530 400lm 3.000K
7.2100.08.20 T16 8W G5 230V 288mm neutralweiss 640 400lm 4.000K
7.2100.08.40 T16 8W G5 230V 288mm tageslichtweiss 765 400Im 6.500K
7.2100.13.09 T16 13W G5 230V 517mm warmweiss 530 880Im 3.000K
7.2100.13.20 T16 13W G5 230V 517mm neutralweiss 640 880Im 4.000K
7.2100.13.40 T16 13W G5 230V 517mm tageslichtweiss 765 880Im 6.500K
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LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel

3-BANDEN-LEUCHTSTOFFLAMPEN T16 (@ 16 MM), SOCKEL G5
=1 (zB.Osram Lumilux HE/HO, Philips Master HE/HO, Radium Bonalux, Sylvania Luxline Plus FHE/FHO)
T16
Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.2210.14.07 T16 14W G5 230V 549 mm warmweiss extra 827 1.200Im 2.700K
7.2210.14.10 T16 14W G5 230V 549 mm warmweiss 830 1.200Im 3.000K
7.2210.14.20 Ti6 14W G5 230V 549 mm neutralweiss 840 1.200lm 4.000K
7.2210.14.45 T16 14W G5 230V 549 mm tageslichtweiss 865 1.100Im 6.500K
7.2200.24.07 T16 24W G5 230V 549 mm warmweiss extra 827 1.750lm 2.700K
7.2200.24.10 T16 24W G5 230V 549 mm warmweiss 830 1.750lm 3.000K
7.2200.24.20 T16 24W G5 230V 549 mm neutralweiss 840 1.750lm 4.000K
7.2200.24.45 T16 24W G5 230V 549 mm tageslichtweiss 865 1.600Im 6.500K
7.2210.21.07 T16 21W G5 230V 849 mm warmweiss extra 827 1.900Im 2.700K
7.2210.21.10 T16 21W G5 230V 849 mm warmweiss 830 1.900lm 3.000K
7.2210.21.20 T16 21W G5 230V 849 mm neutralweiss 840 1.900Im 4.000K
7.2210.21.45 T16 21W G5 230V 849 mm tageslichtweiss 865 1.750lm 6.500K
7.2200.39.07 T16 39W G5 230V 849 mm warmweiss extra 827 3.100Im 2.700K
7.2200.39.10 T16 39W G5 230V 849 mm warmweiss 830 3.100lm 3.000K
7.2200.39.20 T16 39W G5 230V 849 mm neutralweiss 840 3.100Im 4.000K
7.2200.39.45 T16 39w G5 230V 849 mm tageslichtweiss 865 2.850lm 6.500K
7.2210.28.07 T16 28W G5 230V 1.149 mm warmweiss extra 827 2.600lm 2.700K
7.2210.28.10 T16 28W G5 230V 1.149 mm warmweiss 830 2.600Im 3.000K
7.2210.28.20 Ti6 28W G5 230V 1.149 mm neutralweiss 840 2.600lm 4.000K
7.2210.28.45 T16 28W G5 230V 1.149 mm tageslichtweiss 865 2.400lm 6.500K
7.2200.54.07 T16 54W G5 230V 1.149 mm warmweiss extra 827 4450lm 2.700K
7.2200.54.10 T16 54W G5 230V 1.149 mm warmweiss 830 4.450lm 3.000K
7.2200.54.20 T16 54W G5 230V 1.149 mm neutralweiss 840 4450lm 4.000K
7.2200.54.45 T16 54W G5 230V 1.149 mm tageslichtweiss 865 4.050lm 6.500K
7.2210.35.07 T16 35W G5 230V 1449 mm warmweiss extra 827 3.300Im 2.700K
7.2210.35.10 T16 35W G5 230V 1449 mm warmweiss 830 3.300Im 3.000K
7.2210.35.20 T16 35W G5 230V 1449 mm neutralweiss 840 3.300Im 4.000K
7.2210.35.45 T16 35W G5 230V 1449 mm tageslichtweiss 865 3.050lm 6.500K
7.2200.49.07 T16 49W G5 230V 1449 mm warmweiss extra 827 4.300Im 2.700K
7.2200.49.10 T16 49W G5 230V 1449 mm warmweiss 830 4.300lm 3.000K
7.2200.49.20 T16 49W G5 230V 1.449 mm neutralweiss 840 4.300Im 4.000K
7.2200.49.45 T16 49W G5 230V 1449 mm tageslichtweiss 865 4.100Im 6.500K
7.2200.80.07 T16 80W G5 230V 1449 mm warmweiss extra 827 6.150Im 2.700K
7.2200.80.10 T16 80W G5 230V 1449 mm warmweiss 830 6.150lm 3.000K
7.2200.80.20 T16 80W G5 230V 1449 mm neutralweiss 840 6.150lm 4.000K
7.2200.80.45 T16 80W G5 230V 1449 mm tageslichtweiss 865 5.700lm 6.500K
FARBIGE LEUCHTSTOFFLAMPEN T16 (@ 16 MM), SOCKEL G5
——
T16

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.2410.14.60 T16 14W G5 230V 549 mm rot 60

7.2410.14.66 T16 14W G5 230V 549 mm grun 66

7.2410.14.67 T16 14W G5 230V 549 mm blau 67

7.2400.24.60 T16 24W G5 230V 549 mm rot 60

7.2400.24.66 T16 24W G5 230V 549 mm grin 66

7.2400.24.67 T16 24W G5 230V 549 mm blau 67

7.2410.21.60 T16 21W G5 230V 849 mm rot 60

7.2410.21.66 T16 21W G5 230V 849 mm grin 66

7.2410.21.67 T16 21W G5 230V 849 mm blau 67

7.2400.39.60 T16 39W G5 230V 849 mm rot 60

7.2400.39.66 T16 39W G5 230V 849 mm grin 66

7.2400.39.67 T16 39W G5 230V 849 mm blau 67

7.2410.28.60 T16 28W G5 230V 1.149 mm rot 60

7.2410.28.66 T16 28W G5 230V 1.149 mm grin 66

7.2410.28.67 T16 28W G5 230V 1.149 mm blau 67

7.2400.54.60 T16 54W G5 230V 1.149 mm rot 60

7.2400.54.66 T16 54W G5 230V 1.149 mm grin 66

7.2400.54.67 T16 54W G5 230V 1.149 mm blau 67

7.2410.35.60 T16 35w G5 230V 1449 mm rot 60

7.2410.35.66 T16 35W G5 230V 1449 mm grin 66

7.2410.35.67 T16 35w G5 230V 1449 mm blau 67

7.2400.80.60 T16 80W G5 230V 1449 mm rot 60

7.2400.80.66 T16 80W G5 230V 1449 mm grin 66

7.2400.80.67 T16 80W G5 230V 1.449 mm blau 67

LEUCHTSTOFF-LEUCHTMITTEL

Artikelnummer Leuchtmittel Wattage Fassung Spannung Ausfuhrung Lichtstrom Farbtemperatur
7.1061.00.00 MICRO-LYNXF  7W GX53 230V
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