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2. Anwendungsbereich, Grundsätzliches
Diese Scheinwerfer-Serie ist für den dauerhaften Unterwasserbetrieb vorgesehen. Die maximale Einbautiefe beträgt für die Standardtypen 3m. Ein wechselnder oder
ständiger Betrieb außerhalb von Wasser ist nur bei einer Leuchtmittel-Leistung von maximal 20Watt zulässig. Bei einem Betrieb außerhalb des Wassers ist unbedingt
ein Mindestabstand von 50cm zu brennbaren Gegenständen einzuhalten. Ein Abdecken der Scheinwerferglasscheibe ist in jedem Fall zu vermeiden, da die dadurch
entstehende hohe Hitzeentwicklung zu Beschädigung und Undichtigkeit führt.
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3. Mechanischer Einbau des Scheinwerfers
Für den mechanischen Einbau gelten die auf den folgenden Seiten, entsprechend dem Modell, detailliert beschriebenen Einbauanleitungen.
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Die Vorgehensweise beim Leuchtmittelwechsel bei den verschiedenen Modellen finden Sie auf den Seiten mit der entsprechenden Einbauanleitung.
Die Leuchtmittel fallen nicht unter die Gewährleistung von WIBRE. Es gelten die Garantieleistungen der jeweiligen Hersteller.

5. Elektrischer Anschluss des Scheinwerfers
Das Anschließen an eine elektrische Leitung darf nur von einem Elektrofachmann vorgenommen werden. Die Installationsvorschriften des zuständigen
EVU sind strengstens zu beachten. Der Scheinwerfer wird mit einem 3m langen, angeschlossenen Spezial-Thermoplastkabel ausgeliefert. Er ist in dieser Form geprüft
und sollte um die Dichtigkeit zu gewährleisten nicht unnötig demontiert werden. Den Scheinwerfer nie am Anschlusskabel, sondern nur am Gehäuse tragen. Der Betrieb
des Scheinwerfers ist nur mit einem Sicherheitstransformator nach VDE 0551 / IEC-742, EN60742 mit der auf dem Typenschild abgedruckten Spannung zulässig. Die
Leistungsdaten des Transformators richten sich nach der Anzahl der angeschlossenen Scheinwerfer. Es ist auf eine trockene Umgebung der Anschlussstellen zu achten.
Zu empfehlen sind unsere feuchtigkeitsgeschützten IP65-Sicherheitstransformatoren. Der Transformator ist über einen allpolige Netztrennschalter 16A zu betreiben.
Der Potentialausgleich muss angeschlossen werden, außerdem ist ein FI-Fehlerstrom-Schutzschalter mit 30mA zu installieren.

6. Leuchtmittelwechsel - Allgemein

4. Montage- und Wartungshinweise
1. Feuchtigkeit im Scheinwerfergehäuse ist zu vermeiden.
2. Dichtungen und Flansche sind sauber zu halten.
3. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Modifikationen an Scheinwerfer 

und Gehäuse vor.
4. Benutzen Sie nur von uns empfohlene Materialien und Ersatzteile.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise und Vorgaben, bei Fragen oder Unklarheiten beraten wir Sie gern.

5. Um eine Korrosion des Scheinwerfers zu vermeiden darf nur mit Werkzeug
(insbesondere Bohrer und Sägen) gearbeitet werden, welches ausschließlich
im Zusammenhang mit Edelstahl verwendet wird.

6. Verloren gegangene Schrauben dürfen nur durch Schrauben aus V4A-Edel-
stahl ersetzt werden.
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9. Zubehör für die Scheinwerfer 4.0080 • 4.0083 • 4.0086
Für alle Modelle:

Glasscheibe, matt 4.0081.01.00

Farbscheibe, gelb 4.0081.04.00
Farbscheibe, rot 4.0081.05.00
Farbscheibe, blau 4.0081.06.00
Farbscheibe, grün 4.0081.07.00

7. Regelmäßig zu ersetzende Verschleißteile für 4.0080 • 4.0083 • 4.0086
Die Gehäusedichtung aus Silikon sollte bei jedem Leuchtmittelwechsel ersetzt werden, ein Auswechseln des Anschlußkabels und der Verschraubungsdichtung ist alle
5 Jahre vorzunehmen. Weitere Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.

8. Defekt am Scheinwerfer, Reparaturen
Wenn beim Auspacken äußere Schäden sichtbar sind, die auch betriebswichtige Aggregatteile in ihrer Funktion beeinträchtigen können, sollten Sie diese sofort, wenn mög-
lich noch am gleichen Tag, dem Anlieferunternehmen melden und auf eine schriftliche Tatbestandsaufnahme bestehen. Als nächstes setzen Sie sich mit der Lieferfirma
in Verbindung die dann alles weitere veranlassen wird.
Sollten im Laufe der Zeit Defekte auftreten und eine Reparatur des Scheinwerfers nötig sein, empfehlen wir Ihnen dringend, diesen an uns einzuschicken. Wir garantieren
Ihnen eine schnelle, fachmännische und kostengünstige Reparatur. Nur so ist ein weiterer sicherer Betrieb gewährleistet.

Nur für Modell 4.0086:

Erdspieß aus Edelstahl 4.0086.50.00
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4.0086

Springbrunnen-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl für Unterwasser-Betrieb • mit 90°
verstellbarem Fußwinkel •  für LED-, QR-CB51, QPAR16 Leuchtmittel unterschied-
licher Wattagen, im 12V oder 230V Betrieb • Sicherheitsglas • Silikondichtung •
PG11-Kabelverschraubung • 3m angeschlossenes Thermoplastkabel 3x1,5mm2 •
230V-Versionen mit Schutzleiter • Schutzart IP68 • Gewicht 1kg • Installation max.
3m unter Wasseroberfläche • Bei Einsatz von Leuchtmitteln ab 35W darf der Schein-
werfer aufgrund der hohen Hitzeentwicklung nur Unterwasser betrieben werden.

10a. Scheinwerfer 4.0086 - Aufbau

1. Blende
2. Senkschraube, M4 x 12
3. Druck- und Gewindering
4. AFM-Ring
5. Glasscheibe
6. Silikon-Dichtung
7. Leuchtmittel
8. Gehäuse mit Verschraubung
9. Metallschelle

10. Flügelschraube
11. Fußwinkel, 2fach
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10b. Scheinwerfer 4.0086 - Installation
Aufgrund unterschiedlich möglicher Installationsorte legen wir kein Befestigungs-
material bei. Die zur Befestigung vorgesehenen Langlöcher am Fußwinkel haben
einen Durchmesser von 5,5mm und ermöglichen einen horizontales Schwenken
des Scheinwerfers um 45°. Benutzen Sie zur Montage nur rostfreies Material.

Lösen Sie die Schelle am Scheinwerfer (Drehen Sie die Flügelschraube nicht her-
aus!) und ziehen Sie den Scheinwerfer nach vorn heraus. Nun können Sie den Fuß-
winkel wie gewünscht montieren. Danach stecken Sie den Scheinwerfer wieder
in die Schelle und ziehen diese mit der Flügelschraube fest. Achten Sie darauf, das
Kabel direkt nach dem Scheinwerfer in einem geschwungenen Bogen zu verlegen,
damit der Scheinwerfer später vertikal verstellt werden kann.

1. Scheinwerfer komplett
2. Befestigungsschrauben
3. Schelle und Fußwinkel

• Achtung: Ab 35Watt darf der Scheinwerfer nicht im Trockenen
betrieben werden.

• Stromzufuhr unterbrechen und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Wasser soweit ablassen das der Scheinwerfer nicht mit Wasser 

in Kontakt kommen kann.
• Scheinwerfer von der Schelle lösen und herausziehen
• Edelstahlblende gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
• Die sechs Senkschrauben in dem jetzt sichtbaren Gewindering heraus-

drehen.
• Nun können AFM-Ring, Glasscheibe und Silikondichtung entfernt und

das Leuchtmittel gewechselt werden.
• Den Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

und die Senkschrauben über Kreuz fest anziehen.
• Zuletzt wird die Blende wieder aufgeschraubt.

10c. Leuchtmittelwechsel bei Mod. 4.0086
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4.0080

Whirlpool-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl für Unterwasser-Betrieb • mit Flansch-
verschraubung für Fertigbecken und Behälter • für LED- und QR-CB51 Leuchtmittel
unterschiedlicher Wattagen, im 12V Betrieb • Sicherheitsglas • Silikondichtung •
PG11-Kabelverschraubung • 3m angeschlossenes Thermoplastkabel 3x1,5mm2 •
Schutzart IP68 • Gewicht 0,9kg • Installation maximal 3m unter Wasseroberflä-
che • Bei Einsatz von Leuchtmitteln ab 35W darf der Scheinwerfer aufgrund der
hohen Hitzeentwicklung nur Unterwasser betrieben werden.

11a. Scheinwerfer 4.0080 - Aufbau

1. Blende
2. Senkschraube, M4 x 12
3. Druck- und Gewindering
4. AFM-Ring
5. Glasscheibe
6. Silikon-Dichtung
7. Leuchtmittel
8. Gehäuse
9. Quetschverschraubung PG11

10. Moosgummi-Dichtung
11. AFM-Auflageringe, 2fach
12. Anschluß Potentialausgleich
13. Sechskantschraube, M5 x 10
14. Fixierungsschraube Inbus

für Flanschmutter
15. Flanschmutter, 1,5”
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11b. Scheinwerfer 4.0080 - Installation im Metall- oder Kunststoffbecken
Wandausschnitt von 50mm Durchmesser vornehmen. Flanschmutter vom Schein-
werfer entfernen. Den Scheinwerfer mit den Dichtungen in der Reihenfolge wie
auf der Skizze zu sehen in das Becken oder den Behälter montieren. Dann die
Flanschmutter gut anziehen und mit der Feststellschraube fixieren. Zum Schluß den
Potentialausgleich anschließen.

• Transformator vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Beckenwasser soweit ablassen das der Scheinwerfer nicht mit Wasser in 

Kontakt kommen kann.
• Edelstahlblende gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
• Die sechs Senkschrauben in dem jetzt sichtbaren Gewindering

herausdrehen.
• Nun können AFM-Ring, Glasscheibe und Silikondichtung entfernt und

das Leuchtmittel gewechselt werden.
• Den Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

und die Senkschrauben über Kreuz fest anziehen.
• Zuletzt wird die Blende wieder aufgeschraubt.

• Achtung: Ab 35Watt darf der Scheinwerfer nicht im Trockenen
betrieben werden.

11c. Leuchtmittelwechsel bei Mod. 4.0080

1. Scheinwerfer komplett
2. Mossgummi-Dichtung
3. Beckenwand
4. AFM-Auflageringe, 2fach
5. Flanschmutter, 1,5”
6. Anschluß Potentialausgleich
7. Sechskantschraube, M5 x 10
8. Fixierungsschraube Inbus

für Flanschmutter
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12a. Scheinwerfer 4.0083 - Aufbau

4.0083

Whirlpool-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl für Unterwasser-Betrieb • Montage in
Verbindung mit Einbaugehäuse 4.0084 in Betonbecken • für LED- und QR-CB51
Leuchtmittel unterschiedlicher Wattagen, im 12V Betrieb • Sicherheitsglas • Silikon-
dichtung • PG11-Kabelverschraubung • 3m angeschlossenes Thermoplastkabel
mit 3x1,5mm2 • Schutzart IP68 • Gewicht 0,8kg • Installation maximal 3m unter
Wasseroberfläche • Bei Einsatz von Leuchtmitteln ab 35W darf der Scheinwerfer
aufgrund der hohen Hitzeentwicklung nur Unterwasser betrieben werden.

1. Blende
2. Senkschraube, M4 x 12
3. Druck- und Gewindering
4. AFM-Ring
5. Glasscheibe
6. Silikon-Dichtung
7. Leuchtmittel

8. Gehäuse
9. Senkschrauben zur Befestigung

des Scheinwerfers am Einbau-
gehäuse, M4 x 18
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12b. Einbaugehäuse 4.0084 - Aufbau

4.0084

Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl • für Whirlpool-Scheinwerfer 4.0083 • geeignet
für Einbau in Betonbecken und -wände • Edelstahladapter für Wandstärkenaus-
gleich • 1,5m Kabelschutzrohr und Stutzen • Stutzen mit dichter PG11-Kabelver-
schraubung • Gewicht 1,4kg

1. Senkschrauben, M6 x 30
2. Adapterring
3. PVC-Dichtring
4. Einbaugehäuse
5. Anschluß für Potential-

ausgleich
6. Anschlussstutzen
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12c. Einbaugehäuse 4.0084 - Einbauschema

1. hintere Schalwand
2. vordere Schalwand
3. Befestigung des Einbaugehäu-

ses an Schalwand mit Senk-
schraube M6 x 30 (laut Bohr-
schablone) und PVC-Dichtring

4. Kabelschutzrohr
5. Stutzen mit Quetschverschrau-

bung PG11

6. Einbaugehäuse
7. Schlauchschellen
8. Potentialausgleich
9. PVC-Dichtring

1. Adapter mit Senkschrauben
M6 x 30 so am Einbaugehäuse 
befestigen, dass der Adapter 
nach dem Ausstreichen mit 
Mörtel auf der Fliesenober-
kante aufliegt

2. Dieser Zwischenraum wird 
bei montiertem Adapter mit 
Mörtel ausgestrichen

3. Fliesenoberkante
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12d. Scheinwerfer 4.0083 und Einbaugehäuse 4.0084 - Installation

Edelstahladapter (11) vom Einbaugehäuse (14) lösen. Bohrungen nach Schablone
in die innere Schalwand setzen. Einbautopf mit Dichtung (siehe Seite 11) an der
Schalwand montieren. Kabelschutzschlauch durch die hintere Schalwand führen
und den Potentialausgleich anschließen. Nach dem Entfernen der Schalwand wer-
den drei der beiliegenden Senkschrauben(10) bis auf die voraussichtliche Höhe
der Fliesenaußenkante(12) eingeschraubt, danach wir der Edelstahladapter(11)
eingesetzt und mit den drei verbliebenen Senkschrauben(10) fixiert. Um ein Ver-
schmutzen zu vermeiden müssen Edelstahladapter und Senkschrauben mit Krepp-
band umwickelt werden. Nach dem Verlegen der Fliesen wird das Kreppband

entfernt und der Adapter auf die endgültige Höhe der Fliesenaußenkante einge-
stellt (Mit den innenliegenden Schrauben wird die Höhe festgelegt und mit den
außenliegenden wird der Adapter fixiert.) Der Zwischenraum zwischen Edelstahl-
adapter(10) und Betonwand(16) kann jetzt mit Mörtel ausgestrichen werden. Nun
werden bis auf 50cm (nur 2x1,5qmm) des Scheinwerferkabels durch das am Ein-
baugehäuse befestigte Kabelschutzrohr durchgeführt. Dann wird die Blende (1)
des Scheinwerfers gegen den Uhrzeigersinn abgeschraubt und die zwei lose mit
Klebeband gesicherten Senkschrauben (9) entfernt. Die verbliebenen 50cm Kabel
(nur 2 x 1,5qmm) werden in das Einbaugehäuse (14) eingerollt, der Scheinwerfer
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12d. Scheinwerfer 4.0083 und Einbaugehäuse 4.0084 - Installation

in den Adapter gesteckt und mit den zwei Schrauben (9) in den noch freien
Gewinden festgeschraubt. Jetzt wird die Blende (1) im Uhrzeigersinn auf den
Scheinwerfer aufgeschraubt, bis sie an der Fliesenwand anstößt. Zum Schluss
wird das Kabelende auf der Außenseite durch den lose beiliegenden Schlauch-
stutzen geführt, dieser mit der Schlauchschelle am Kabelschutzrohr befestigt und
der Kabelauslass mit der PG11-Verschraubung dicht verschraubt.
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12e. Einbaugehäuse 4.0084 - Bohrschablone
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12f. Leuchtmittelwechsel bei Mod. 4.0083

• Transformator vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Beckenwasser soweit ablassen das der Scheinwerfer nicht mit Wasser in 

Kontakt kommen kann.
• Edelstahlblende gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
• Die zwei Kreuzschlitzschrauben mit denen der Scheinwerfer am 

Adapter befestigt ist herausschrauben
• Scheinwerfer aus dem Einbaugehäuse herausziehen
• Die sechs Kreuzschlitzschrauben in dem jetzt sichtbaren Gewindering

des Scheinwerfers herausdrehen.
• Nun können AFM-Ring, Glasscheibe und Silikondichtung entfernt und

das Leuchtmittel gewechselt werden.
• Den Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

und die Kreuzschlitzschrauben über Kreuz fest anziehen.
• Scheinwerfer in das Einbaugehäuse stecken und mit den zwei 

Schrauben am Adapter festschrauben
• Als letztes wird die Blende im Uhrzeigersinn aufgeschraubt.

1. Blende
2. Senkschraube M6 x 5
3. Druckring
4. AFM-Ring
5. Glasscheibe
6. Silikondichtung
7. Leuchtmittel
8. Scheinwerfergehäuse

9. Senkschraube M6 x 10 
zur Befestigung des Schein-
werfers im Einbaugehäuse

• Achtung: Ab 35Watt darf der Scheinwerfer nicht im Trockenen
betrieben werden.
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WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG

Liebigstraße 9
D-74211 Leingarten

Telefon: +49 (0) 71 31 / 90 53 - 0
Telefax: +49 (0) 71 31 / 90 53 - 19 

E-Mail: info@wibre.de
http://www.wibre.de

G E R M ANY

Außerdem liefern wir aus hochwertigem V4A-Edelstahl:
• Schwimmbecken-Scheinwerfer
• Whirlpool-Scheinwerfer

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gern bei zu beleuchtenden Objekten.

• Springbrunnen-Scheinwerfer
• Hochleistungs- und Industrie-Scheinwerfer

• Bodeneinbau-Scheinwerfer
• Orientierungsleuchten
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